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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: 
 
Η παρούσα συνοδεύει το κτιριολογικό πρόγραμμα για τη μίσθωση κτιρίου στέγασης της 
Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Λακωνίας 

 
Γενικά : 

 Η θέση του ακινήτου (οικοπέδου) πρέπει να είναι εντός αστικού ιστού Σπάρτης.  

 Το κτίριο στέγασης θα είναι ανεξάρτητο, αυτοτελές, λειτουργικό με ικανοποιητική 
προσβασιμότητα μέσω εσωτερικών διαδρόμων και κλιμακοστασίων σε όλους τους χώρους και 
να εξασφαλίζει την άνετη και ασφαλή παραμονή του πυροσβεστικού προσωπικού και την 
εξυπηρέτηση των πολιτών που προσέρχονται στην Υπηρεσία.  

 Η διαρρύθμιση των χώρων θα είναι κατά το δυνατόν προσαρμοσμένη στις λειτουργικές 
ενότητες του κτιριολογικού προγράμματος, όσο αυτό είναι εφικτό στα πλαίσια των 
κατασκευαστικών και πολεοδομικών περιορισμών του κτιρίου. 

 Θα πρέπει να υπάρχουν τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία για πρόσβαση και 
εξυπηρέτηση ατόμων ΑΜΕΑ (ράμπες, ανελκυστήρας, WC κ.λ.π.) στο ισόγειο του κτιρίου. 

 Όλοι οι κύριοι χώροι του κτιρίου, όπου κινούνται ή παραμένουν άτομα, πρέπει να 
διαθέτουν φυσικό αερισμό και φωτισμό. Επίσης να θερμαίνονται με σύστημα κεντρικής 
θέρμανσης και τα ανάλογα θερμαντικά σώματα (φέτες, panel, fan coils κ.λ.π.) και επίσης να 
ψύχονται με κεντρικό ή τοπικά συστήματα κλιματισμού.  

 Ο χώρος συσκέψεων είναι προτιμητέο να ενσωματώνεται στο γραφειακό χώρο του 
Διοικητή της Υπηρεσίας. Επίσης είναι επιθυμητό ο θάλαμος του Διοικητή να είναι παρακείμενος 
του γραφείου του και να επικοινωνεί με αυτό μέσω εσωτερικής πόρτας. 

 Θα πρέπει να υπάρχουν απλά WC (λεκάνη, νιπτήρας, ντους) ανδρών και γυναικών στη 
λειτουργική ενότητα χώρων Διοικητικής Υποστήριξης για την εξυπηρέτηση των γραφειακών 
χώρων. 

 Οι συνδέσεις με τα δίκτυα των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ύδρευσης-αποχέτευσης, 
ηλεκτροδότησης, παροχής φυσικού αερίου, τηλεφωνικών γραμμών) αποτελούν υποχρέωση του 
ιδιοκτήτη του κτιρίου. Θα πρέπει να είναι εγκατεστημένοι οπωσδήποτε ανεξάρτητοι μετρητές 
των αντίστοιχων παροχών στις εσωτερικές εγκαταστάσεις του κτιρίου στέγασης της Υπηρεσίας 
ώστε να είναι εφικτή η ανάληψη δαπανών καταναλώσεων από το Πυροσβεστικό Σώμα (μετά από 
την απαραίτητη αλλαγή επωνυμίας, που γίνεται με μέριμνα του Διοικητή της Υπηρεσίας). 

 
Οικοδομικά: 

 Εφόσον ο φέρον οργανισμός του κτιρίου είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα, τα είδη της 
εξωτερικής τοιχοποιίας δύναται να είναι: οπτοπλινθοδομές, οπλισμένο σκυρόδεμα, υαλότοιχοι 
κ.λ.π.. Τα εσωτερικά χωρίσματα δύναται να είναι ελαφρού τύπου (γυψοσανίδα με μόνωση 
κ.λ.π.). Όλα τα είδη τοιχοποιίας θα φέρουν τελική επιφάνεια χρωματισμένη με ανθεκτικά 
χρώματα και πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις πυροπροστασίας, ικανοποιητικής 
θερμομόνωσης και ηχομόνωσης.  

 Τα εξωτερικά κουφώματα και οι υαλοπίνακες να διασφαλίζουν τις απαιτήσεις ενεργειακής 
απόδοσης του κτιρίου και ικανοποιητική υδατοστεγανότητα. 



 Τα δάπεδα σε κάθε χώρο (κύριο και βοηθητικό) θα είναι κατάλληλα για τη χρήση την 
οποία αυτός προορίζεται και θα τα φέρουν κατάλληλα τελειώματα (πλακίδια, μάρμαρο, ξύλινο 
δάπεδο ή τύπου laminate κ.λ.π.).  

 
Ηλεκτρομηχανολογικά : 

 Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση θα πληροί τις απαιτήσεις και τους ισχύοντες κανονισμούς.  

 Πρέπει να εγκατασταθεί απαραίτητα σύστημα κεντρικής αντιστάθμισης άεργου ισχύος και 
διόρθωσης συντελεστού ισχύος συνφ≥0,95. 

 Σε όλους τους κύριους χώρους θα πρέπει να υπάρχουν επαρκείς ρευματοδότες, 
εργονομικά τοποθετημένοι ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργικότητα σε αυτούς. 

 Τα φωτιστικά σώματα σε όλους τους κύριους χώρους και τους διαδρόμους να είναι 
φθορισμού ενεργειακής εξοικονόμησης και να διασφαλίζουν ικανοποιητικά επίπεδα φωτισμού, 
ανάλογα με τη χρήση χώρου (γραφεία, θάλαμοι, διάδρομοι κ.λ.π.).  

 Επιθυμητό να υπάρχει σύστημα συναγερμού ασφαλείας. 

 Απαιτείται επίσης εσωτερική εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης για τη λειτουργία των 
δικτύων voice – data της Υπηρεσίας καθώς και υποδομή για την εγκατάσταση του εξοπλισμού 
ασύρματης επικοινωνίας της Υπηρεσίας. Οι εν λόγω εγκαταστάσεις και υποδομές δικτύων θα 
υλοποιηθούν σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας Διεύθυνσης Επικοινωνιών και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Π.Σ. 

 
Αμαξοστάσιο  
Ο χώρος στάθμευσης είναι προαιρετικός. Εάν υπάρχει, είναι επιθυμητό να είναι φυλασσόμενος 
και στεγασμένος. 

 
 

Σπάρτη, 24-02-2022 
 

Ο Διοικητής της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λακωνίας 
 

 
Αλέξανδρος Ν. Μαυραγάνης 

Πύραρχος ΓΚ 

 
Τρίπολη,     -   -2022 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Διοικητής ΠΕ.ΠΥ.Δ. Πελοποννήσου 

 
 
 

Αθανάσιος Αλ. Κολυβήρας 
Αρχιπύραρχος 
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