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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ KγBEPNHΣEΩ"Σ~' 
ΤΗΣ, ΕΜΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

• 
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλοu 477 

1 lοuλίοu 1993 

ΥΠΟΥΡΓιΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 
πυροπροστασίας για όλες τις εγκατάστόσεις αποθήκευ

Αριθ. Δ3/14858 ' σης, εμφιάλωσης, διακίνησης και διανομής/υγραερίου κα
Καθορισμός τ.εχνικών προδιαγραφών διαμόρφωσης, Άοχε- θώς και τις εγκαταστάσεις χρήσης αυτού qe βιομηχανικές, 

δίασης, κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και πυρο- βιοτεχνικές και επαγγελματικές δραστηριότηΊες πού 
προστασίας εγκαταστάσεων αποθήκευσης, εμφιόλω- εμπίπτουν στην αρμοδιό1ητα του Υπουργείου Βιομηχα
σης, διακίνησης και διανομής υγραερίου καθώς ~αι νίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. 
εγκαταστάσσεων για τη χρήση αυτού σε βιoμηxανΙKές;~,_"", 2. Οι Υπεύθυνοι των,,_ΙJQραπάνω εγκαταστάσεων υπο
βιοτεχνικές και επαγγελματικές δραστηριότητες. χρεούνται να υποβάλλουν στην κατά τόπο αρμόδια Πυρο-

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ' 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤEXNOΛOΓlAΣ 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

α. του άρθρου 1 Ο του Προεδρικού Διατάγματος 437/85 
"Περί καθορισμού και ανακατανομής των αρμοδιοτήτων 

των Υπουργείων» (ΦΕΚ 157/19.9.1985/τ.Α"). 

β. Της παρ. 5 του άρθρου 15 του Ν. 1571/1985 «Για τη 
ρύθμιση πετρελαϊκής πολιτικής και εμπορίας πετρελαιοει
δών» (ΦΕΚ 192/14.11.85/τ.Α"), ως και τις διατάξεις του 

Ν. 1769/1988 «Κύρωση της από 9ης Δεκεμβρίου 1987 
τροποποιητικής σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημο

σίου και των Εταιρειών Denison Mines Limited, Κ.λπ.» (ΦΕΚ 
6817.4.88/τ.Α"). 

γ. Του άρθρου 22 του Ν. 1682/1987 «Μέσα και όργανα 
qγαπτυξιακής πολιτικής Κ.λπ.» (ΦΕΚ 14/16.2.19871 
τ·Α). 

δ: Του Προεδρικού Διατάγματος 46011976 (ΦΕΚ,1701 
6.7.1976/τ.Α"). '.." ,. 

ε. Των αποφασεων"" 17483/1978 (ΦΕΚ 
269/28.3.1978/τ.ΒΌ) και 17484/"282!J 978 (ΦΕΚ 2831 
30.3.1978/τ.Β·) του Υπουργού Βιομηχανίας 'και Ενέρ

γειας, ως και το Προεδρικό Διάταγμα 44 (φΕκ ,151 
17.2.1987/τ.ΑΟ). ' , .. 

στ. Της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 7755/16011988 
(ΦΕΚ 241/22.4.88/τ .Β·) «Λήψη μέτρων πυροπροσατα

σίας στις Βιομηχανικές-Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και 

αποθήκες αυτών καθώς και αποθήκες ευφλέκτων υλών». 
ζ. Του Προεδρικού Διατάγματος 381/1989 «Περί Οργα

νισμού του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενέργει::ις» (ΦΕΚ , 
168/16.6.1989/τ.Α"). 

η. Της απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Δημόσιας Τάξης με αριθ. πρωτ. 7004/3/14/Υ.19511 
10.12.1992 (ΦΕΚ Β.728/12.11.1992), αποφασίζουμε: 
Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1 . Καθορίζουμε τις τεχνικές προδιαγραφές διαμόρφω
σης, σχεδίασης, κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και 

σβεστική Υπηρεσία μελέτη πυροπροστασίας για έγκριση, 

η οποία συντάσσεται και υπογράφεται από τεχνικό επιστή
μονα που έχει τα προσόντα σύμφωνα με τις ισχύουσες δια

τάξεις. 

Για Βοηθητικές εγκαταστάσεις σε ανεξάρτητους χώ
ρους που θεωρούνται αναπόσπαστα λειτουργικά μέρητου 

όλου συγκροτήματος δεν συντάσGΖί:cί u.'z~6ptilTIl με
λέτη πυροπροστασίας, αλλά αυτές περιλαμβάνονται στη 
μελέτη της κύριας εγκατάστασης. 

3. Η παραπάνω μελέτη πυροπροστασίας πρέπει να πε
ριλαμβάνει σύμφωνα με τους κανόνες της παρούσας ')l1ό-
φασης:' . , 

- Τα προληπτικά μέτρα πυΡOΠΡOCΙΊCiι1Iιlς του συνόλου 
της εγκατάστασης. . 

- Τα καταστΟλτικά μέσα καταπολέμησης πυΡKαγιός~ 
- Τη συγκρότηση ομάδας (ή ομάδων) πυροπροστασίας 

από το προσωπικό της εγκατάστασής. 
- Επίσης θα καθορίζει - ) είδος της εκπαίδευσης και τα 

ειδικά καθήκοντα της ομάδας (ή των ομάδων) πυροπρο
στασίας, σε θέματα πρόληψης; περιστολής και καταστο
λής της πυρκαγίάς, καθώς και τον τρόπο δράσης της (ή 

δράσης τους). \ ',: 
4. Για τη χορήγηση, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, των 

αδειών εγκατάστασης, επέκτασης ή εκσυνχρονισμού 
-- εγKιι(~~n'άαεων αποθήκευσης, εμφιάλωσης,διακίνησης 
και διανομής υγραερίσι: ,!<αι εγκαταστάσεων χρήσης αυτού 
σε βιομηχανικές και βιoTεxνίK-ές~επανγελμαΤΙKές μονά

δες, απαιτείται; πλήν τών λοιπών δικαιολογητικών, και η 
υποβολή της μελέτης πυροπροστασίας θεωρημένης από 
την αρμόδια Πυροσβεστική Ύπηρεσία. 

5. Η άδεια λειτουργίας των εν λόγω εγκαταστάσεων θα 
εκδίδεταί εφόσον προσκομισθεί, στην αρμόδJα για ;:.ην έK~ 
δοση της άδειας λειτουργίας Υπηρεσία, πιστοποιητικό της 
αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ότι έί:όυν ληφθεί τα 
αναφερόμενα στη μελέτη μέτρά και,μέciα nupo!lpbota
σίας. 
Το πιστοποιητικό αυτό.:tnc Πυροόβεστικής ynηρεolας 

ισχύει για 5 XΡ';)\,ίCί. 
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6. Τρείςμήνες προ της λήξεως του Πιστοποιητικού Πυ
'"οπροστασΙας οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται; με αί-
1ησή τους προς την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, να 

ζητrιq.,1UV την ανανέωση του πιστοιποιητικού αυτού, το 

οποίο αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό για την ανανέ

ωση της άδειας λειτουργίας από το Υπουργείο Βιομηχα

νίας"Ενέργειας και Τεχνολογίας (ή την αρμόδια Υπηρεσία 
ΒιομηΧΙ1ν\ας της οικείας Νομαρχίας). 

7. Η μελέτη Πυροπροστασίας και το Πιστοποιητικό'πυ
ροπροστασίας εκδίδονται για οποιαδήποτε περίπτωση 
ίδρυσης, επέκτασης, διαρρύθμισης και εκσυγχρονισμού 
εγκαταστόσεων, για τις οποίες θα εκδοθούν οι ανTίστoι~ 
χες όδειες εγκαΤC1στόσεις και λειτουργίας. ' 

Επίσης, μελέτη Πυροπροστασίας και Πιστοποιητικό Πυ
ροπροστασίας απαιτούνται για την προσαρμογή των υφι

στόμενων εγκαταστόσεων στις διατόξεις της παρούσας. 

8. Προκειμένου να εγκριθεί η μελέτη Πυροπροστασίας 
κόθε εγκατόστασης από την αρμόδια ΠυροσβεσΤίκή Υπη
ρεσία, απαιτείται να υποβληθούν εκτός των όλλων απα':', 
ραίτητων εv:rύπων, μελετών και σχεδίων και τα παρακότω 

στοιχεία: 

α. Λεπτομερής κατόσταση των πιθανών κινδύνων περι

λαμβανομένων των τοποθεσιών εκδήλωσης, της διόταξης 
των επικίνδυνων περιοχών και των επικίνδυνων (ευφλέ-, 
κτων ή εκρηκτικών) υλικών που διακινεί ή επεξεργόζεται η 

εγκατόσταση. 

β. Απαίτηση σε νερό (για την ταυτόχρονη λειτουργία των 

συστημότων πυρόσβεσης, ψύξης κ.λπ.). 

γ. Διατιθέμενη συνολική ποσό:rητα νερού, χρόνος, πα

ροχή, πίεση, χωρητικότητα δεξαμενής νερού, αναφορό 

μόνιμων Ψ,\Jκτικών συστημότων και συστημότων καταιονι

σμού. 

δ. Σχέδιο με υδρολήψ'εις, κατανομή δικτύου νερού, μη

χανισμός λειτουργίας, βόννες Κ.λπ. 

ε. Συνολικό γραμμικό σχέδια των παραπόνω. 

σΤ._Λεπτομέρειες και επεξηγήσεις των ειδικών περι

πτώσεων και χαρακτηριστικών. 
ζ. Συστήματα ανιχνευτών (αν υπόρχουν), μηχανισμων 

χειρισμού, θέσεις σημείων σύνδεσης πυροσβεστικών αυ

τοκινήτων (αν υπόρχουν) ή όλλων βοηθητικών πυροσβε

στικών μηχανισμών. 

'9. Προκειμένου να εκδοθεί το πιστοποιητικό πυροπρο
στασίας απαιτείται να υποβληθούν επιπλέον: 

α. Γενική κατόσταση όλου του υπόλοιπου φορητού, μόνι
μου ή ημιμόνιμου πυροσβεστικού εξοπλισμού (ποσότητα, 
τύπος" ικανότητα). 

β. Πιστοποιητικό ετοιμότητας και του προβλεπομένου 
περιοδικού ελέγχου για τους πυροσβεστήρες. Το πιστο
ποιητικό αυτό θα εκδίδεται από εργαστήρια άναγVωρι': 
σμένα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. 

γ. Υπεύθυνη δηλωση του Ν: 1599/86 του Μελετητή -
Εγκαταστότη Μηχανικού για την καλή κατασκευή και λει
τουργία των μονίμων συστημότων πυροπροστασίας της 

εγκατόστασης. ' 

10. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να 
ενεργείαυτεπόγγελτα έλεγχο οποτεδήποτε κρίνει σκό

πιμο, για την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού. Σε πε
ρίπτωση διαπίστωσης μη τήρησης του Κανονισμού, έχει το 
δικαίωμα ανόκλησ,nς του πιστοποιητικού με ταυτόχρονη 
γνωστοποίηση στις αρμόδιες,Υπηρεσίες του Υπουργείου 
Βιομηχανίες Ενέργειας και τεχνολΟγΙας. 

Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟθΗΚΕΥΣΗΣ, ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ, 

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 

Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤ ΑΣΕΩΝ ΑΠΟθΗΚΕΥΣΗΣ" 
ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ' ΥΓΡΑΕ-
ΡΙΟΥ. ' 

ΠΡΟΟ!ΜΙΟ. 
Ο παρακότω κανονισμός καθορίζει τις τεχνικές προδια

γραφές και παρέχει γενικές και ειδίκές οδηγίες για την 
διαμόρφωση, : σχεδίαση , κατασκευή, πυροπροστασίι;ι και 
ασφαλή λειτουργία των εγKαταστόc;ιεων αποθήκευσης, 

εμφιόλωσης, διακίνησης, και διανομής υγραερίου κάθώς 
και των εγκατα9τόσ'εων για χρήση αυτού σε βιομηχανικές, 
βιοτεχνικές καΊ επαγγελματικές δραστηριότητες. Κατό 
την σύνταξη του κανονισμού αυτού έχει καταβληθεί προ

σπόθεια να δοθούν πιο εκτεταμένες οδηγίες κάι επεξηγή
σεις, ανΤί να περιορισθεί το κείμενο σε απλή παρόθεση 
προδιαγραφών και κανόνων, και τούτο για να γίνει πιο κα

τανοητός ο κανονισμός και να αποφευχθούν τυχόν παρερ-
μηνίες. ' 

'1: ΓΕΝΙΚΑ. 

1.1. yrPAEJ:lIO (LIQUEFIED ΡΕΤΑΟLΕυΜ GAS: 
LPG). 

1.1.1. Το υγραέριο (LPG) είναι γενικός όρος που xρησι~ 
μοποιείται για να περιγραφούν τα υγροποιημένα αέρια, 

που αποτελούνται κυρίως από υδρογονόνθρακες με τρία ή, 
τέσσερα ότομα όνθρακα (3 και 4). Αυτοί οι υδρογονόνθρα
κες υπόρχουν σαν αέρια σε συνήθεις θερμοκρασίες και 
πιέσεις περιβόλλοντος, αλλό μπορούν να υγροποιούνται 

υπό μέσες πιέσεις: Εόν η πίεση στη συνέχεια μειωθεί οι 
υδρογονόνθρακες εκ νέου γίνονται αέριοΙ. 

1.1.2. Οι παραπόνω υδρογονόνθρακες στην υγρή φόση 
καταλαμβόνουν μόνο το 1/250 του χώρου (όγκου) που 
χρειόζονται εόν αποθηκευθούν στην αέρια φόση. Από 
εμπορική όποψη είναι λοιπόν πρακτικό να αποθηκεύονται 

και να διακινούνται οι υδρογονόνθρακες αυτοί σε υγρή 
φόση και όχι σε αέρια. 

1 .1.3. Σε γενική χρήση δύο είδη υγραερίου είναι γνω
στό: Το Βουτόνιο και το εμπορικό ηροπόνιο ή μίγματα αυ

τών. Τα χαρακτηριστικό των προϊόντων αυτών καθορίζο
νται στις σχετικές ελληνικές προδιαγραφές (ΦΕΚ 824/Β/ 

30.8.77). 
1.1.4. Το υγραέριο μπορεί να αποθηκεύεται σε υγρή 

φόση είτε στην θερμ~ιφασί(l .... τ06 ~πέριβόλλoντoς υπό 
μέση πίεση ή υπό ψιjξη σε χαμηλότερη πίεση. Εόν η θερ

μοκρασία αΠ,o~ήKεύσης ε,ίναι επαρκώς χαμηλή, το υγραέ
ριο μπόρέί να αποθηκευθεί στην ατμοσφαιρική πίεση, 

< (βλέπε φυσικό χαρακτηριστικό του υγραερίου παρ. 1.3.). 
1.1 .5. Σε θερμοκρασία 20· C το βουτόνιο του εμπορίου 

έχει τόση ατμών περίπου 2 ΒΑΑ (28 PSIG) και το προπόνιο 
του εμπoΡίo~ 7 ΒΑΑ (100 PSIG). 

1.2. ΧΑΡΑΚΤΗΡIΣΤlκΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ. 

,1.2.1. Το υγΡ!3έριο σε υγρή φόση είναι αχρωμο, Kαι'~o 
βόρος του είναι περίπου το μισό του βόρους, ίσου όγκου 
νερού. " , 

1.2.2. Οι ατμοί (αέρια φόση) του υγραερίου είναι πυκνό
τεροι του αέρα. Το βουτόνιο του εμπορίου έχει περίπου 

διπλόσιο βόρος από ίσο όγκο αέρα και το προπόνι(> του 
εμπορίου είναι περίπου μιόμισυ φορό βαρύτερο από ίσο 
όγκο αέρα. Γι' αυτό η' αέρια φόση του υγραερίου «ρέει» 
στο έδαφοι: και OTIC αΠΟΥετεύσειc. συσσωoευόυενn στο 
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'χαμ't!λότερο σημείο' της περιοχής. Σε συνθήκες όπνοιας 
'κόθε (,.iυγκέντρωση υγραερίου απαιτεί κόποιο χρονικό διό
στημα για τον διασκορπισμό της. 

1.2.3~ 'Οταν είναι αναμειγμένο με τον αέρα, υπό ορι
σμένες συνθήκες, το υγραέριο σχηματίζει εκρηκτικό 

μίγμα. Η αναλογία κατ' όγκον αέριας φόσης υγραερίου 

στον ατμοσφαιρικό αέρα όπου σχηματίζεται εκρηκτικό 

μίγμα είναι 2% έως 10% περίπου. Όταν το μίγμα υγραε": 
ρίου-αέρα είναι εκτός της παραπόνω περιοχής είναι ή 

πολύ φτωχό ή πολύ πλούσιο για να αναφλεγεί υπό μορφή 
έκρηξης. Διαρροή μικρής σχετικό ποσ'ότητας υγρού υγρα
ερίου μπορεί να δημιουργήσει μεγόλο όγκο αέριας φόσης 

και συνεπώς μεγόλο όγκο εκρηκτικόύ μίγματος. Για ·τον· 
έλενχο ύπαρξης υγραερίου στον αέρα και μόλιότα σε 
μίγμά εκρηκτικό χρησιμοποιούνται κατόλλήλα όργανα ανί
χνευσ,ης εκρηκτικού μίγματος. 

1.'2.4. Λόγω των χαρακτηριστικών που περιγρόφονται 
στις παρ. 1.2.2. και 1.2.3. οποιοδήποτε μίγμα αερίου 
υγραερίου-αέρα που δημιουργείται από διαρροή ή όλλη 
αιτίά, μπορεί να ανόψει σε κόποια απόσταση από το ση
μείο διαφυγής και η φλόγα μπορεί να επιστρέψει προς τα 

πίσω δηλαδή προς την κατεύθυνση της αρχικής πηγής 

διαρροής. 

1.2.5. Η αέρια φόση του υγραερίου δημιουργέί ελαφρό 
αναισθησία και μπορεί επίσης να προξενήσει ασφυξία 

λόγω έλλειψης οξυγόνου, εόν υπόρχει σε αρκετό υψηλές 

συγκεντρώσεις. 

1.2.6. Στο υγραέριο προσδίδεται οσμή πριν διατεθεί 
στην κατανόλωση με την προσθήκη οσμογόνου ουσίας 

όπως η αιθυλομερκαπτόνη η το διμεθυλοσουλφίδιο, ώστε 

-+. _. -- ._---_ •••• _--------- -----_._--

να καταστεί δυνατή η ανίχνευση του αερίου, μέσω της,: 
όσφρησης, σε συγκεντρώσεις μικρότερες από το 1/5 τόυ, 
κότω ορίου εκρηκτικότητος (δηλ. περίπου 0,4% κατ' όγκο' 
αέριο στον αέρα). Σε μερικές περιπτώσεις όμως, όπου η' 
οσμογόνος ουσία είναι βλαπτική για ορισμένη παραγωγική 
διαδικασία ή δεν εξυπηρετεί σαν προειδοποίηση. δεν 
προσδίδεται στο υγραέριο οσμή. 

1.2.7. Διαφυγή του υγραερίου μπορεί να ανιxνε~θεί και 
με όλλο τρόπο πλην της οσμής: Όταν το υγρό αεριοποιεί
ται, η ψυκτική επίδραση στον περιβόλλοντα αέρα προκα

λεί συμπύκνωση και ακόμα και ψύξη των υδρατμών στον 
αέρα. Αυτό μπορεί να γίνέί φανερό ως δρόσος στο σημείο 
διαφυγής και έτσι είναι ευκολότερο να διαπιστωθεί η διαρ-
ροή. ' 

1.?8. Λόγω της ταχείας εξαερίωσης και της συνακό
λουθης ήτώσης της θερμοκρασίας, το υγραέριο μπορεί να 
προκαλέσει σοβαρό εγκαύματα αν έρθει σε επαφή με το 
ανθρώπινο δέρμα. Οι χειριστές πρέπει να χρησιμοποιούν 
προστατευτικό μέσα όπωςγόντια και γυαλιό, εόν είναι εν
δεχόμενο να εκτεθούν σε, τέτοιες βλαπτικές επιδρό-
σεις. _ . 

1.2.9. Εόν δοχείο που περιέχει υγραέριο εκκενωθεί 
μπορεί να περιέχει ακόμα υγραέριο σε αέρια μορφή και εί
ναι δυνατό να είναι επικίνδυνο.ΣΌυτή τη μορφή η εσωτε
ρική πίεση είναι σχεδόν ίση με την ατμοσφαιρική, και εόν η 
βαλβίδα παρουσιόζει διαρροή ή αφήνεται ανοικτή, ο αέ
ρας μπορεί να διαχυθεί μέσα στο, δοχείο, σχηματίζοντας 
εκρηκτικό μίγμα και δημιουργώντας κίνδυνο έκρηξης, ενώ 
το υγραέριο μπορεί να διαφεύγει προς την ατμόσφαιρα. 

1.3. ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 

Χημικός Τύπος 

, Μόριακό Βόρος 
Σημείο πήξης υγρού σε 760 mm Hg: (OC) 
Σημείο βρασμού υγρού σε 760 mm Hg: (OC) 
Ειδικό βόρος υγρού σε 15,5°C: (kg/lt) 
Σχετική πυκνότητα αερίου (αέρας = 1 )Όε S.C. 
Κρίσιμη θερμοκρασία: (;C) 
Κρίσιμη πίεση-άπόλυτη: (bar) 
Λόγος όγκου αερίου προς όγκο υγρού σε S.C. 
Λανθόνουσα θερμότητα στο σημείο βρασμού και 760 mm Hg: 

(Kcal/kg) 
(Kcal/lt) 

Ανώτερη θερμογόνος δύναμη σε S.C.: 
(Kcalikg) " , 

, (!<cal/m3) 

Απαιτούμενος atpac;; καύσης σε S.C.: 
, (m3 αέρα/1 m3 αερίοU)"-

(kg αέρα/1 kg αερίου) 
Ειδικί'ι θερμότητα αερίου σε S.C.: 

Cp (Kcal/kg °C) 
Cv (Kcal/kg °C) 

Σημείο ανόφλεξης.,..Flash Point (OC): 
Σημείο αυτανόφλεξης':"lgnίtίοn Point: (OC) 
'όρια εκρηκτικότητας μίγματος αερίου-αέρα (Vol-%) 

Κατώτερο ' 
Ανώτερο 

Αριθμός Οκτανίων (Oktane Νο) 

Προπόνιο 

C3Ha 
44,094 

-187,7 
-42,1 

0,507 
1,522 ' 

96,8 
42,6 

272,7, 

101,7 
51,5 

12048 
22766 

, 23;82 
15,71 

0,388 
0,343 

---'1'05 
470 

2,37 
9,50 

125 

η-Βουτόνιο 

C4H10 
58,120 

-138,3 
-O,q, 

""":0',582 
2.006 

152,0 
38,0' 

237,8 

92,3 
53,1, 

11851 
29875 

\ 

30,97 
15,49 

0,397 
,0,361 

-60 
365 

1,86 
8,41 

91· 
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~ .. :~toi(~::~.i _ 
: _ -r,;; (!,b;χεία του παραπάνω πίνακα προέρχονται από 

{JJ; ~ιβλ,ιτ. {:Handbook Butane-Propane Gases, 4th edition, 
p~ιI~jjsIled-by CHIL ΤΟΝ COMPANY» και «Properties of Te
chnical C:&ses .. Α Review presented by Liquid Gas Equip
ment, Ltd. LGE». Όπου οι αριθμοί των παραπάνω βιβλίων 
έχουν κάnοια μικροδιαφορά, επελέγησαν οι του πρώ

του. 

2. Τά χαρακτηριστικά ισχύουν για το καθαρό προπάνιο 
(Pure Propan~) και το καθαρό π-βουτάνιο (Pure 
n-Butane). ' 

3. Οι συνθήκες περιβάλλοντος 15,5°C (60°F) και 760 
mmHg είναι οι διεθνώς αναφερόμενες σαν Standard Con
dίtiΟΓ)S. Στον πίνακα χρησιμοποιείται η συντομογραφία: 
S.C.. ' 

2. ΕΓΚΑΤΑΣΤ ΑΣΕΙΣ ΑΠΟθΗΚΕΥΣΗΣ, ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ; 
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ. 

2.1. ΣΚΟΠΟΣ 
Αυτό το κεφάλαιο των κανονισμών καλύπτει τις εγκατα

στάσεις αποθήκευσης, εμφιάλωσης, διακίνησης και δια
νομής υγραερίου καθώς και εγκαταστάσεις για χρήση αυ

τού σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές, και επαγγελματικές 
δραστηριότητες, όπου το υγραέριο χρησιμοποιείται κυ

ρίως ως καύσιμος ύλη. Για την τελευταία κατηγορία (βιο
μηχανική, βιοτεχνική και επαγγελματική δραστηριότητα), 

η συνολική χωρητικότητα αποθήκευσης υγραερίου πρέπει 
να είναι άνω των 600 m3 ή η χωρητικότητα της μεγαλύτε
ρης δεξαμενής άνω των 200 m3 , για να υπαχθεί σ' αυτό το 
μέρος των κανονισμών, άλλως .. υπάγεται στο Κεφάλαιο 3 
των κανονισμών αυτών. 

2.2. ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑ
ΛΕΙΑΣ. 

2.2.1. ΑΠΟθΗΚΕΥΣΗ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ: ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟ-
ΣΤΑΣΕΙΣ. -

Οι δεξαμε~~ς αrιOθήKευσης υγραερίου εγκαθίστανται 
πάνω από το έδαφος (υπέργειες), υπόγειες ή επιχωματω
μένες και δεν επιτρέπεται να εγκαθίστανται σε στεγασμέ

νους χώρους, ούτε σε ταράτσες κτιρίων. Εάν πρόκειται να 
εγκατασταθούν υπογείως, πρέπει να ληφθούν υπ' όψη οι 
παρ. 3.3.11.1, έως 3.3.11.4, αλλά ποτέ δεν επιτρέπεται 
να εγκαθίστανται σε υπόγ'ειους στεγασμένους χώρους. 

Ι 

Για τις επιχωματωμένες δεξαμενές πρέπει να ληφθdύν 
υπ' όψη οι παρ. 3.3.12.1 έως Κ<;1Ι 3.3.12.5. ,Ι 

2.2.1.1. Οι αποστάσεις που δίνονται στον πίναγ.:.α 2.1 . 
είναι οι ελάχιστες επιτρεπόμενες και αναφέΡΟ,ντ-JΙ στην 
οριζόντια απόσταση σε κάτοψη μεταξύ των πλησιέστέρων 
σημείων της δεξαμενής και ενός χαρακτηριστικού στοι

χείου της εγκατάστασης (π.χ. γειτονική δεξαμενή, κτίριο, 

όριο ιδιοκτησίας). Οι αποστάσεις αφορούν και σφαιρικές 

και κυλινδρικές δεξαμενές. Οι αποστάσέις του πίνακα 2.2. 
είναι οι ελάχιστες επιτρεπόμενες μεταξύ των χαρακτηρι

στικών στοιχεΙων της εγκατάστασης 'που αναφέρονται 
στον πίνακα. 

2.2.1.2. Εάν μεταξύ δεξαμενής .. και χαρακτηριστικού 
στοιχείου εντός της εγκατάστασης, άλλου πλήν δεξαμε
νής, παρεμβάλλονται ειδικοί διαχώριστικοί τοίχοι από 

άκαύότα υλικά (π.χ. τούβλα, μπετόν κ.λπ.) οι αναγραφόμε
νες στον πίνακα 2.1 . αποστάσεις ασφαλείας μπορούν να 
μειωθούν, εφ' όσον η δεξαμενή υγραερίου έχει χωρητικό
τητα μέχρι και 300 m3. 

Ομοίως μπορούν να μειωθούν και οι αποστάσεις του πί

νακα 2.2. μεταξύ των λοιπών χαρακτηριστικών στοιχείων 
της εγκατάστασης με την παρεμβολή διαχωριστικών ωςα

~ωτέρώ τοίχων. Σε τέτοιες περιπτώσεις οι διαχωριστικοί 
τοίχοι πρέπει να εξασφαλίζουν ότι ο συντομώτερος δρό
μος (παραKαμπτ~ριoς του τοίχου), από το τυχόνΌημείον 
διαρρόής υγραερΙου μέχρι το υπ' όψη" χαρακτηριστl!<ό 
στοιχεΙο της εγκατάστασης δεν είναι μικρότερος από τον 

αναφερόμενο στον πίνακα 2.1. ή 2.2. Η απόσταση από τον 
τοίχο εκάστου'των διαχωριζομένων στοιχείων πρέπει να 

είναι τουλάχιστον 2m. 
Οι αναγραφόμενες στον πίνακα 2.1. αποστάσεις μεταξύ 

των δεξαμενών δεν επιτρέπεται να μειωθούν έστω και αν 
παρεμβάλλεται διαχωριστικός τοίχος. 

Οι αποστάσεις των στοιχείων της εγκατάστασης από τα 
όρια της ιδιοκτησίας εμπΙπτουν και στις διατάξεις του 
ΓΟΚ, στις περιπτώσεις όπου απαιτείται για τηνεγκατά
στασή τους οικοδομική άδεια. 

Το ύψος του διαχωριστικού τοίχου, ανάλογα και με την 
θέση του μεταξύ. δεξαμενής και χαρακτηριστικού στοι
χείου, καθορίζεται σύμφωνα με το Σχ. 2.1.

Διαχωριστικοί τοίχοι επιτρέπονται μόνο δύοσεκάθε πε

ρίπτωση, τοποθετούμενοι είτε απέναντι είτε συνεχόμενοι 
υπό γωνία μεταξύ τους. ' 
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Σχ. 2.1. Το ύψος του τοίχου πρ.οσδιορίζεται - ανάλογα 
με την θ~ση του - τραβώντας μία γραμμή που ξεκινά 1 m 
υψηλότερο από την ανακουφιστική βαλβίδα της δεξαμε

νής ή το υψηλότερο σημείο του στοιχείου και καταλήγει 

επί του εδάφους σε οριζόντια απόσταση καθοριζομένη 
από τους σχετικούς πίνακες αποστάσεων ασφαλείας για 

το έτερο διαχωριζόμενο στοιχείο.-

2.2.2. ΑΠΟθΗΚΕΥΣΗ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ: ΜΕΤΡΑ ΑΝΤιΜΕΤΩ
ΠΙΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 

2.2.2.1. Δεν απαιτείται η κατασκευή συμβατικών λεκα
νών ασφαλείας (βλ. παρ. 2.2.6) γύρω από δεξαμενες απο
θήκευσης υγραερίου υπό πίεση που είναι κατασκευασμέ
νες ό~μφωνα με τις παρ. 2.3.1. (βλέπε όμως παρ. 
2.2;2.3.). 

2.2.2.2. Το έδαφος κάτω από τις δεξαμενές πρέπει να 
επενδύεται με σκυρόδεμα ή να είναι συμπαγές και να είναι 

κεκλιμένο, ·ώστε: . 
α)Να παρεμποδίζεται η συγκέντρωση οποιουδήποτε 

υγρού κάτω από 'τις δεξαμενές και 
β) Να εξασφαλίζεται η διοχέτευση υγραερίου μακριά 

αήό τις δεξαμενές'και κάθε επικίνδυνη περιοχή. 

Σημειώσεις: 

ι);οήου όλες οι συνδέσεις της δεξαμενής ομαδοποιού
νται σε μιά άκρη, όλες οι παραπάνω, προϋποθέσεις πρέπει 

να πληρούνται μόνο κότω από τις συνδέσεις. 
11) Πρέπει να προβλεφθεί ώστε το νερό ψήξης να απο

μακρύνεται από τις δεξαμενές και κάθε άλλη επικίνδυνη 

περιοχή σε περίπτωση πυρκαγιάς. 

2.2.2.3. Τοιχία διαχωρισμού χαμηλά, για αποφυγή παγί
δευσης αερίου, μέγιστου ύψους 600 mm είναι δυνατόν νά 
απαιτηθούν για να κατευθύνουν την διαρροή σε κατάλλη
λους χώρους μακριά από τις δεξαμενές και τις άΜες .επι-
κίνδυνες περιοχές. ;"' 

2.2.2.4. Για την αποφυγή σχηματισμού θυΧάκων' αε
ρίου, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν δυσμενώς την 
ασφάλεια των δεξαμενών, ο χώρος γύρω από τις δεξαμε
νές αποθήκευσης υγραερίου πρέπει να είναι ελεύθερος 

από αύλακες, κοιλότητες ή ανοίγματα, εκτός από εκείνα 
που κατ' ανάγκη απαιτούνται για την συγκέντρωση διαρ

ροής. 

2.2.2.5. Οι δεξαμενές αποθήκευσης υγραερίου πρέπει 
να τοποθετούνται σε αρκετά μεγάλες αποστάσεις από δε~ 
ξαμενές αποθήκευσης υγρού οξυγόνου ή άλλες επιβλα
βείς επικίνδύνες ουσίες, και πάντοτε κατόπιν σχετικής 

άδειας εγκατάστασης από την αρμόδια· Υπηρεσία, για τις 

απαιτούμενες (επιτρεπόμενες) αποστάσεις. Σε κάθε πε

ρίπτωση, καμμιά δεξαμενή υγραερίου δεν πρέπει να τοπο

θετείται σε λεκάνη ή περίφραξη όπου υπάρχει διαρκής 

πηγή θερμότητας (π.χ. σωληνώσεις μεταφοράς ατμού) ή 

μέσα σε περίφραγμα ή περιοχή (λεκάνη):. 

α) Δεξαμενής που περιέχει εύφλεκτο υγρό με σημείο 
ανάφλεξης κάτω των 650. C. 

β) Δεξαμενής που περιέχει υγρό οξυγόνο ή άλλη επικίν
δυνη .ουσία. 

γ) Δεξαμενής αποθήκευσης υγραερίου από ψύξη και 
χαμηλή πίεση. ' . 

δ) Κάθε θερμαινόμενης δεξαμενής αποθήκευσης (π.χ. 

δεξαμενή μαζούτ). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1. 
ΑΠΟΣΤ ΑΣΕΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΣΕ ΕΓΚΑ Τ ΑΠ ΑΣΕΙΣ ΑΠΟθΗΚΕΥΣΗΣ,ΕΜΦIΑΛΩΣΗΣ, ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ 

ΝΟΜΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ 

Arίό όλλη δεξαμενή υγραερίου υπό 
πίεση 

Από ψυχόμενη δεξαμενή υγραερίου 

υπό χαμηλή πίεση. 

Από μονάδες παραγωγής ή επεξεργα-

σίας, εργαστήρια, συνεργεία, αΠΟθή-

κες, κτίρια γραφείων, εσωτερικούς 

δρόμους με πυκVή κυκλοφορία μη 

ελεγχόμενη, όρια ιδιοκτησίας και στα-

θερές πηγές εναύσεως. 

Από σημεία εμφιάλωσης υγραερίου 

Από σημεία μετάγγισης (φόρτωσης ή 
εκφόρτωσης) υγρών καυσίμων ή 

υγραερΙων σε ή από βυτιοφόρα οχή

ματα; πλοία και σιδηρ. βαγόνια. Αν 
δεν υπάρχει σημείο μετάγγισης, τότε 

η απόσταση νοείται από τις παρειές 

του μεταφορικού μέσου 

0,75 d, όπου d η διάμετρος της μεγαλύτερης δεξαμενής, αλλά τουλάχιστον 1 ,5μ. 

d της μεγαλύτερης σε διάμετρο δεξαμενής, αλλά τουλάχιστο 30m: ΕπΙ' πλέόν: 15m από 
την κορυφή της λεκάνης ασφαλείας της ψuxόμενης δεξαμενής. 

Χωρητικότης της Μεγίστη Υπέργειες 

μεγαλύτερης δεξαμενής χωρητικότης δεξαμενές 
σε μιά ομάδα .. τηςομόδας.: 

(m3) (m3) .(m) 

έως και 0,5 1,5 1,5 
πάνω από 0,5 '» 2,5 '5· 3 

'» ~ •. μ -2,9. » 9 27 7,5 
.9 » 9 600 15 

» 200 '''200 _1200 22;5. ' 
300 300 2250 30 

για δεξαμενές' ,··έως.καί· .9m~ 7,5m 
πάνω' από 9m~ . 200m3 . : 15 m 
πάνω από 200m3' :.25 m 

για δεξαμενές πάνω από 70m3 έως και . 70m3 
. πάνω από 70m3» • 1 OOOm3 

πάνω από 1000m3 

: 7;5m 
: 10m 
: 15m 

Απόσταση Επιχωματω-

Υπόγειες μένες δεξα-

δεξαΜενές μενές 

(m) (m 

1,5 2,5 
3 3 
3 3 
3 5 
5 10 
7,5 10 
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Α.Πό ψl~;\o.ς υγραερίου αποθηκευμέ

'\'.~σE "ι \άδ~ς, που είναι εκτός εμ
φκ.!λιι.τηΡίΟ!' και αποτελούν χωριστή 
αποθηκη ι:ι;"ι..λών 

---...... ~._--\ 

για δεξαμενές εώς και 70m3 . 
πάνω από 70m3 

5m 
10m 

Από λεκ(.ινη ασ~ίας' απποθηκης 
ευφλέκτων υγρών στην ίδια εγκατά

στασή 

20m και όταν η μία αποθηκη είναι υπόγεια 10m. Επί πλέον όταν η αποθήκη υγραερίου 
έχει συνολική χωρητικότητα πάνω από 4.000m3 τότε η απόσταση μεταξύ δεξαμενηςυγρα

.. ερίου και δεξαμενης ευφλέκτουυγρού με σημείο ανάφλεξης μέχρι και 55'C: 40m . 
. με σημείο ανάφλεξης πάνω από 55'C: 25m. 

Από σταθερές αντλίες πυρόσβεσης για δεξαμενές εώς και 70m3 : 10m 
. πάνω από 70m3 : 30m, εκτός εάν το αντλιοστάσιο 
προστατεύεται επαρκώς έναντι ακτινοβολίας από 

πυρκαγιά, οπότε η απόσταση μειώνεται στα 10m. 

Μεταξύ παρειών υπέργειας και υπό-. 2m 
ιιειας δεξαμενης υγραερίου. 

Μεταξύ παρειών υπόγειων δεξαμενών 1 m 
Jγραερίου. 

lι1εταξύ παρειάς υπέργειας και στο

JIOU εξόδου βαλβίδας ασφαλείας 

Jπόγειας δεξαμενης. 

5m όταν η υπέργεια δεξαμενη είναι μέχρι 200m3. 
10m όταν η υπέργεια δεξαμενη είναι πάνω από 200m3. 

Εημείωση: Οι ,ανωτέρω χωρητικότητες νοούνται για κάθε μία δεξαμενη, εκτός εάν αναφέρεται ρητά η έννοια της ομάδας. 

Μέγιστος αριθμός δεξαμενών κάθε ομάδας έξι (6) (ίδε παραγρ. 2.2.3.). ' 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΗΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Μονόδες παραγωγής ή 

επεξεργασίας, εργασ-
τήρια, συνεργεία 

αποθήκες, κτίρια 

γραφείων, εσωτερ. 

δρόμοι με πυκνή 

κυκλοφορία μη 

ελεγχόμενη, όρια 

ιδιοκτησίας σταθερές 

πηγές εναύσεως 

Σημεία εμφιόλωσης 

υγραερίου 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2. 

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Συναρτήσει της συνολικής αποθηκευόμενης ποσότητας υγραερίου Ο (3m3) 

Μονόδες παραγωγής ή Σημεία. Σημεία μετόγγισης Φιόλες 

επεξεργασίας, εργασ- εμφιόλωσης υγραερίου σε ή υγραερίου απο-

τήρια, συνεργείά υγραρίου από βυτιοφόρα θηκευμένες 

αποθήκες, κτίρια οχήματα, πλοία σε ομόδες . 
γραφείων, εσωτερ. σιδηροδρομικό (2) 
δρόμοι με πυκνή βαγόνια (1) 
κυκλοφορία μη 

ελεγχόμενη, όριά 

ιδιοκτησίας σταθερές 
πηγές εναύαεως 

0::;70 :.10m 0::;70 7,5m 0::;70 : 7,5m 
70 <0::;600: 15m 70 <0::;600 : 10m 70<Q __ .:.10φ 

60Q<0 : 20m 600 <00, .·,15m 
Ο 

0::;70 : 10;" 
70 <0::;600: 15m' Ο 10m 10m 

600<0 :20 
•• ,J, • ...... 

Aντλlες και 

συμπιεστές 

διακίνησης 

υγραερίου 

'0::; 5. : 3m . 
5.<0~ 70: 7,5m. 

70 <0::;600 : 10m 
600<0 : 15m 

,,, .. ' 
10m 
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ΣημεΙα μετόγγιαηι; 0~70 : 7.5m 0~70 : 5m 0~70 : 5m 
υγραερΙου σε ή 70 ~0~600: 10m 10m Ο 70~0~600: 7.5m 70~0~600: 7.5m:' 
από βυτιοφόρα 600<0 : 15m 600<0 :10m 600<0 : 10m 
οχήματα. πλοΙα. 

σιδηΡΟδρομικό 

βαγόνια (1). 

Φιόλει; ύγροε- 0~70 : 7.5m 0~70 : 5m 0~70 : '5m 
ρΙου αποθηκευμένει; 70< Ο : 10m 10 70<0~600: 7.5m 70<0~600: 7m 
σε ομόδει; (2) 600<0 : 10m 600<0 : 10m 

ΑντλΙει; και O~' 5 : 3m ' 0~70, : 5m 0~70 : 5m, 
συμπιεστές ~ <O~ 70: 7.5m 10m 70<0~600: 7.5m 70<0~600: 7.5m Ο 

διαΚlνηαηι; 70 <0~600: 10m 600 <ο ' ,: 10m 600<0 : 10m 
υγραερΙου 600<0 :15m' 

(1) Αν δεν υπόρχει αημεΙο μετόγγισηι;. τότε η απόστααη νοεΙται από τιι; παρειtι; του μεταφορικού μtσου. 

(2) Στην κατηγορΙα αυτή των φιαλών υπόγονται οι φιόλει; που εΙναι αποθηκευμένει; εκτόι; του χώρου του εμφιαλωτηρΙου και αποτελούν χωριστή απα-
θήκη φιαλών., ' 

2.2.3. ΑΠΟθΗΚΕΥΣΗ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ: ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΕΞΑ
ΜΕΝΩΝ 

Η ,διόταξη και η ομαδοποίηση των δεξαμενών, εκτός , 
από τις αποστόσεις ασφαλείας, πρέπει να λόβει υπόψη 
την προσπέλαση πυροσβεστικών οχημότων και μέσων και 
την αποφυγή διαρροών από τις δεξαμενές προς όλλες δε
ξαμενές και λοιπές επικίνδυνες περιοχές. Ο αριθμός των 
δεξαμενών αποθήκευσης ανό ομόδα δεν πρέπει να υπερ
βαίνει τις έξι (6), οι δε αποστόσεις ασφαλείας, που αναφέ
ρονται στον πίνακα 2.1. πρέπει να προσδιορίζονται λαμβό
νοντας υπόψη, τόσο την χωρητικότητα της μεγαλύτερης 
δεξαμενής, όσο και της ομόδας. (Λαμβόνεται η μεγαλύ
τερη απόσταση). Κόθε δεξαμενή στην ομόδα πρέπει να 
απέχει τουλόχιστον 7,5 m όπό κόθε δεξαμενή όλλης ομό
δας εκτός εόν έχει ανεγερθεί τοίχος προστασίας από 
ακτινοβολία θερμότητας μεταξύ των ομόδων, οπότε η 
απόσταση αυτή μπορεί να μειωθεl στο μισό. 

2.2.4. ΑΠΟθΗΚΕΥΣΗ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ: ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ. 

2.2.4.1. Για να αποφευχθεί η είσοδος ασχέτων προσώ
πων ή παραβιόσεις, η περιοχή που περιλαμβόνει δεξαμε

νές και αντλητικό εξοπλισμό πρέπει ναπεριφρόσσεται με 
συρματόπλεγμα βιομηχανικού τύπου ύψους τουλόχιστον 
2 m σε απόσταση τουλόχιστον 1,5 m από τις δεξαμενές ή 
τις αντλίες, εκτός των περιπτώσεων όπου η περίφραξη 

συμπίπτει με .όριο ιδιοκτησίας της όλης εγκατόστασης; 
οπότε πρέπει να τηρο.ύνται οι αποστόσεις του πίνακα 2.1. 
Η περίφραξη αυτή πρέήεινα έχε! ,τουλόχιστον δύο εξό
δους, όχι γειτονικές μεταξύ τους. ΟI1JQρτες των εξόδων 
πρέπει να ανοίγουν προς τα έξω και να παρ. έχουν εύκολη 
διέξοδο. .- -. '\ " 

2.2.4.2. Η περίφραξη του ορίου ιδιοκτησίας της όλης" 
εγκατόστασης πρέπει να αποτελείται από τοιχίο εκ μήε
τόν ύψους 0,50 m περίπου και από εκεί και πόνω από συρ-
ματόπλεγμα βιομηχανικού τύπου.' .. ' 
Το συνολικό ύψος της περίφραξης αυτής πρέπει να εί

ναι: 

- 2 m για εγκαταστόσεις συνολικής χωρητικότητας μέ
χρι 600 m3. 

- 2,5 m γιαεγκαταστόσεις συνολικής χωρητικότητας 
όνω των 600 m3. 

2.2.5. ΑΠΟθΗΚΕΥΣΗ ΥΠΟ ΨΥΞΗ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗ 
ΠΙΕΣΗ: ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΓΑΣΦΑ
ΛΕΙΑΣ: 

Οι αποστόσεις του πίνακα 2.3. είναι οι ελόχιστες επι
τρεπόμενες και αναφέρονται στην οριζόντια απόσταση σε 
κότοψη ανόμεσα στο πλησιέστερο σημείο πόνω στη δεξα

μενή και στο πλησιέστερο σημείο του αναφερόμενου στον 
πίνακα στοιχείου της εγκατόστασης (π.χ. γειτονική δεξα
μενή αποθήκευσης, κτίριο, όριο). 

Σημείωση: Αποθήκευση υπό ψύξη και χαμηλή πίεση νο-
ι 

είται: 
'- όσον αφορό την πίεση ή ατμοσφαιρική. 
- όσον αφορό την θερμοκρασία για ΤΟ προπόνιο περί

nol} -40· C και για το βουτόνιο Ο· C. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3. 

ΑΠΡΣΤ ΑΣΕΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΥΠΟ ΨΥΞΗ ΚΑΙ 
ΧΑΜΗΛΗ ΠΙΕΣΗ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟθΗΚΕΥΣΗΣ

ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ'" . 

Από όλλη δεξαμενή υγραερίου 

υπό ψύξη και χαμηλή πίεση. 

Από δεξαμενή υγραερίου ~πό 

πίεση. 

.Από μονόδες παραγωγής ή 
επεξεργασίας, 0'0 εργαστήρια, 
συΊ,εργείά; ο απoθ~Kες;, κτίρια 
γραφείων, εσωτερικούς' 'δρό: 
μους με πυκνή κυκλοφορία μη 
ελεγχόμενη, όρια ιδιοκτησίας 

και σταθερές πηγές εναύ

\σεως. 

Από όημεία εμφιόλωσης υγρα-
.ερίου. ., 
Από σημεία φόρτωσης ή εκ

φόρτωσης πετρελαιοειδών σε 

ή 'Qπό. βυτιοφόρα οχήματα, 
πλοία κάίσΙδηροδρ. βαγόνια. 
Από φιόλες υγραερίου απoθη~ 
κευμένες σε ομόδές (εκτός 
εumlαλωmnlau\. . 

d της μεγαλύτερης σε διόμετρο 
δεξαμενής. 

d της μεγΟλύτερης σε διόμετρο 
δεξαμενής, aλλό τουλόχιστον 
30 m. Επί .πλέον: 15 m από την 
κορυφή της λεκόνης ασφαλείας 

της ψυχόμενης δεξαμενής. 

45 m 

35 m 

15 m 



'!94 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

",'\πό, ,δεξαμενή εύφλεκτου d της μεγαλύτερης σε διόμετρο 
~!yμoίJ (jrηv ίδια εγκατό- δεξαμενής, αλλό τουλόχιστον 

~fuση, 30 m. 
Από σταθερές αντλίες πυρό- 45 m εκτός εόν το αντιλιοσιόσιο , 
σβεοης. προστατεύεται επαρκώς έναντι 

qκτινοβολίας . από πυρκαγιό,' 

οπότε η απόσταση μειώνεται 
ota20,m. 

2.2.6. ΑΠΟθΗΚΕΥΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΥΠΟ ΨΥΞΗ ΚΑΙ 
ΧΑΜΗΛΗ ΠΙΕΣΗ: tιΕΚΑΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 

- '-
2.2.6.1. Γύρω από δεξαμενές που αποθηκεύουν υγραέ

ριο υπό ψύξη και χαμηλή πίεση πρέπει να κατασκευόζο
νται λεκόνες ασφαλείας. Οι δεξαμενές πρέπει να περι
κλείονται πλήρως από την λεκόνη, εκτός εόν η τοπογρα
φία της περιοχής είναι τέτοια που είτε λόγω φυσικής δια
μόρφωσης είτε λόγω κατασκευής, εξασφαλίζει την 
ασφαλή και ταχεία κατεύθυνση των διαρροών με την βα
ρύτητα ή μέσω τοιχίων απόκλισης, εόν κριθεί αναγκαίο, 
προς μία υποκείμενη κοιλότητα ή λεκόνη μέσα στα όρια 
της εγκατόστασης. Οι λεκόνες πρέπει να υπολογίζονται 
έτσι ώστε να έχουν επαρκή αντοχή στην πίεση που ανα
πτύσσεται, όταν η λεκόνη πληρωθεί με νερό. Η περιοχή 
μέσα στην λεκόνη ή την κοιλότητα πρέπει να απομονώνε

ται από κόθε εξωτερικό σύστημα αποχέτευσης ή απο
στρόγγισης με βαλβίδα που κανονικό είναι στη θέση «κλει
στή .. , εκτός εόν η περιοχή αποστραγγίζεται από το νερό 
υπό ελεγχόμενες συνθήκες. 

2.2.6.2. Όταν μία μόνο δεξαμενή περικλείεται από λε
κόνη ασφαλειας, η καθαρή χωρηΤΙΚQτητα της περικλειό
μενης περιοχής; συμπεριλαμβανομένης και της χωρητικό
τητας κόθε κοιλότητας ή αυλόκωσης, δεν πρέπει να είναι 

μικρότερη από το 75?1ο της χωρητικότητας της δεξαμενής. 

Όταν περισσότερες από μία δεξαμενές είναι μέσα στην 

κύρια λεκόνη ασφαλείας, πρέπει να προβλέπονται και εν

διόμεσες),εκόνες, ώστε να παρέχεται μία λεκόνη ασφα

λείας σεκ6θέ 'δεξαμενή χωρητικότητας τουλόχιστον 50% 
της χωρητικότητος της δεξαμενής και η ελόχιστη ενεργός 

χωρητικότητα της κύριας λεκόνης συμπεριλαμβανομένων 

τυχόν κοιλοτήτων ή αυλακώσεων, πρέπει να είναι το 100% 
της χωρητικότητος της μεγαλύτερης δεξαμενής, μετό την 

αφαίρεση του όγκου που καταλαμβόνουν τα τοιχεία των 
. ενδιόμεσων λεκάνών ασφαλείας των υπολοίπων δεξαμε
νών. 

2.2.6.3. Ο αριθμός των δεξαμενών αποθήκευσης μέσα 
στην κύρια λεκόνη ασφαλείας δεν πρέπει-να υπερβαίνει 
τις τρεις (3). Η περιοχή μέσα στην~λεKόνη πρέπει να δια
βαθμίζεταί σε στΟθμες πόυ να εξασφαλlζoυν ότι οποιαδή
ποτε διαρροή θα ακόλουθεί κατόλλήλη διαδρομή εκροής 
από την δεξαμενή. Δεν επιτρέπεται να υπόρχουν μέσα 

στην λεκόνη ασφαλείας όΜες δεξαμενές πλlJV των δεξ~- ' 
μενών αποθήκευσης υγραερίου υπό ψύξη και .χαμήλή 
πίεση. 

. , -
2.2.7. ΑΠΟθΗΚΕΥΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΥΠΟ ΨΥΞΗ, ΚΑΙ 

'ΧΑΜΗΛΗ ΠΙΕΣΗ: ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΕΞΑΜ[ΞΝΩΝ. 

, Η δι6ταξη και η ομαδοποίηση των δεξαμ~νών εκτός από 
τις αποστόσεις ασφαλείας, πρέπει.να λαμβόνει προσε
κτικό υπόψη την εξα9φόλιση προσπέλασής τους σε περί
πτωση πυρϊ\άγιός. ,r, ' 

2.3. ΑΠΟθΗΚΕΥΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ 

2.3.1. YΠOΛOΓlΣMOΣ 

2.3.1.1. Οι δεξαμενές αποθήκευσης υγραερίου πρέπει 
να υπολογίζονται, να κατασκευόζονται και να δοκιμόζο

νται, σύμφωνα με αναγνωρισμένο κανονισμό /50χείων υπό 
πίεση. Αναγνωρισμένος Κανονισμός είναι ο σχετικός Εθνι
κός Κανονισμός (ή Προδιαγραφές) ή σχετικό Πρότυπο 

ΕΛΟΤ η σε έλλειψη τούτων σχετικός Κανονισμός ή σχε
τικό Πρότυπο μιας των χωρών της ΕΟΚ ή των ΗΠΑ. 

2.3.1.2. Η πίεση υπολογισμού της δεξαμενής πρέπει να 
μην είναι μικρότερη από την τόση κεκορεσμένων ατμών 
του υγραερίου που θα αποθηκευθεί, υπό την μεγίστη θερ
μοκρασία που θα φθόσει. το περιεχόμενο της δεξαμενής 
κατό την λειτουργία, η όποία πρέπει να λαμβόνεται ίση με 
500 C. 

2.3.1 :3. Πρέπει. να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα υλικό 
κατασκευής, έχοντας υπόψη την ελόχιστη θερμοκρασία 
στην οποία θα φθόσει το υλικό της δεξαμενής κατό την 
λειτουργία. Σε πέρίπτωση μικρών δεξαμενών με ταχείς 

ρυθμούς εκκένωσης, η.θερμοκρασία αυτή μπορεί να είναι 
κατωτερη της ελόχιστης θερμοκρασία'ς του περιβόλλο

ντος. 

2.3.1.4. Οι δεξαμενές αποθήκευσης υπό ψύξη και υπό 
πίεση πρέπει να υπολογίζονται σύμφωνα με τις α!:'αιτήσεις 

της χαμηλής θερμοκρασίας. Οι δεξαμενές αποθήκευσης 
υγραερίου υπό ψύξη και χαμηλή πίεση πρέπει να υ~oλoγί

ζονται σύμφωνα με την παρ. 2.4. 
2.3.1.5. Για αποθήκευση υπό ψύξη και υπό πίεση, η δυ

ναμικότητα του συστήματος ψύξης ή των διατόξεων διό

θεσης της αέριας φόσης του υγραερίου πρέπει να είναι 

, επαρκής για να διατηρήσει το υγραέριο στην δεξαμενή σε 
θερμοκρασία τέτοια, ώστε η αντίστοιχη τόση ατμών του 

υγραερίου να είναι μικρότερη από την πίεση ρύθμισης των 
ανακουφιστικών βαλβίΙ>ων της δεξαμενής. 

2.3.2. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 

2.3.2.1. Κόθε δεξαμενή πρέπει να φέρει τουλόχιστον 
από ένα από τα παρακότω εξαρτήματα, τα οποία πρέπει 

να είναΊ κατόλληλα για χρήση του προς απ()θήκευση υγρα
ερίου σε μια πίεση όχι μικρότερη από την πίεση υπολογι
σμούτης δεξαμενής, στην οποία θα προσαρμοστούν και 

,σε θερμοκρασίες κατόλληλες για τα χαρακτηριστικό του 

υγραερίου, και τις συνθήκες λειτουργίας: 

(α) Ανακουφιστική βαλβίδα πιέσεως (ασφαλιστικό) συν
δεδεμένη όμεσα με τον χώρο αέριας φόσης του υγραε

ρίου. 

(β) Αποστρόγγιση ή όλλα μέσα αφαίρέσης των ακαθαρ

σιων του υγρού υγΡ'qερ!ο,u.-" . 
(γ) Όργανο έΥδειξης ποσότητας περιεχομένου (ή στόθ

μης) ή και ~είi<τη μέγιστης στόθμης. 
...(δ) Όργανο ένδειξης πίεσης (μανόμετρο) συνδεδεμένο 
όμέσα με τον χώρο αέριας φόσης του υγραερίου. 

(ε) Σε περίπτωση μη προσαρμογής δείκτη μέγιστης 

στόθμης υγρού, διατόξεις για την μέτρηση της θερμοκρα
σίας του περιεχομένου της δεξαμενής. Για δεξαμενές χω
ρητικότητας όνω των 70 m 3 συνιστόται η τοποθέτηση ορ
γόνου μέτρησης θερμοκρασίας ανεξόρτητα από την 

ύπαρξη δείκτη μέγιστης στόθμης. 
πάρατήρηση: Σε περίπτωση τοποθέτησης' διόταξης 

δειγματοληψίας θα πρέπει να υπόρχουν 2 βόννες εν σειρό 
εκ των οποίων η δεύτερη πρέπει να είναι σφαιρική. 

2.3.2.2. Δεδομένου ότι το υγραέριο δεν έίναι διαβρω
τικό, δεν απαιτείται κανονικό η εσωτερική επιθεώρηση 
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στις μικρές δεξαμενές Ι(αι επομένως γι'άυτές δεν απαι
τούνται καιανθρωποθυρίδες ή χειροθυρίδες. Για δεξαμε
νές ολικής χωρητικότητας πόνω από 9 m3 πρεπει να υπόρ
χουν ανθρωποθυρίδες ή χειροθυρίδες για διευκόλυνση 
του περιοδικού ελένχου. 

2.3.3. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 

. Οι συνδέσεις των δεξαμενών πρέπει να υπολογΙζονται 
και να εl<τελούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανο

, νισμούτης παρ. 2.3.1. 

2.3.4. ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ !ΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 

,οι απαιτήσεις του κανονισμού της παρ. 2.3.1. αKoλoυ~ 
θOύν;rαι και εδώ.' Οι ανακουφιστικές βαλβίδες (ασφαλι- ' 
στικό) πρέπει να λειτουργούν με ελατήριο ή να διεγεΙρο
νται από βαλβΙδα οδηγό (ΡΙΙΟΤ - OPERATED). 

2.3~5. ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤιΚΩΝ 
ΒΑΛΒιΔΩΝ 

Η δυναμικότητα πλήρους παροχής των ανακουφιστικών 
βαλβίδων πρέπει να είναι επαρκής για την προστασΙα των 
δεξαμενών ,υπό συνθήκες έκθεσης ~ε πυρκαγιό' (ίδε Πα

, ρόρτημα Ι). 

2.3.6. ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ 

Κόθε ανακουφιστική βαλβίδα πρέπει να φέρει :μόνιμη 
σήμανση με τα παρακότω στοιχεία: 

(α) Όνομα του κατασκευαστή, αριθμό και τύπο KqTa
, σκευής. 

(β) ΠΙεση έναρξης εκτόνωσης (λειτουργίας). 

(γ) Βεβαιωμένη δυναμικότητα σε παροχή 'αέρα στους 
15,60 C και 1,01 ΒΑΑ απόλυτη πίεση. ' 

2.3.7. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ' ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΩΝ, ΒΑΛΒΙ

ΔΩΝ. 

2.3.7.1. Σε περίπτωση ανακουφιστικών βαλβίδων πολ
λαπλής ασφόλειας, έαν προβλέπεται η ~υνατότητα απο

μόνωσης μιας βαλβίδας για έλενχο ή συντήρηση, πρέπει 

να εξασφαλισθεί ότι οι υπόλοιπες ανακουφιστικές βαλβί
δες, που είναι συνδεδεμένες στη δεξαμενή, παρέχουν την 

πλήρη δυναμικότητα που απαιτεΙται από την παρ. 2.3.5. 
Σε περίπτωση δεξαμενών που φέρουν ανακόυφιστική 
βαλβίδα, l1ρέπει να διασφαλίζεται ότι μπορεί να αφαιρεθεί 
αυτή για έλενχο ή συντήρηση με την χρήση αυτόματης 
βαλβίδας διακοπής; ,υπό τον όρο ότι η τελέυταία qUTt'! βαλ
βίδα θα διατηρεΙται στην θέση τελείως «ανOΙKτή~, όταν η 
ανακουφιστική βαλβίδα είναι εγκατεστημένη και θα εΊνάι 
στην θέση "Κλειστή», όταν η ανακουφιστική βαλβίδα έχει 
'αφαιρεθεί. Όταν α'κολουθεΙται αυτή η διαδικασία, δεν 
πρέπει η δεξαμενή vq ρφήνεται απροστότευτη, αλλό να 
συνδέεται αμέσως σ' αυτηΊ.tία',όλλη'ανάKoυCOιCιΤΙKι'ι βαλ-
βΙδα. , ' 

2.3.7.2. Σε δεξαμενές ολικής χωρητικότηταςμεγΟλύτε
ρης από 9m3 ,οι ανακουφιστικές βαλβίδες πρέπει να ηρo~' 
σαρμόζονταί μέσω' σωλήνων εξαερισμόύ' με KCιτόλληλη 
στήριξη και με στόμια εξόδου, σε ύψος τουλόχιστον 1,8m' 
πόνωΌπότην κορυφή της δεξαμενής και 3 m πόνωαπό 

, την στόθμη του εδόφους. Οι σωλήνες έξαερισμού πρέπει 
να υπολογΙζονται και να σχεδίόζονται έτσι ώστε να επιτρέ

πουν την αποστρ6γγιση του νερού και .να εξασφαλίζουν, 
σε περΙπτωση ανόφλεξης των εκτονουμένων πρόϊόντων, 
ότι θα αποφευχθεί η πρόσκρουση της,φλόγαςπl:ινω στη 
δεξqμενή, ή οποιαδήποτε γειτονίΚή δεξαμενή, σωληνωση 
ή εξοπλισμό. Οι σωλήνες εξαερισμού πρέπει να φέρουν 

χαλαρό κόλυμμα προστασίας από την βροχή. Σε ~ι~~όΤ~'. 
ρες δεξαμενές που φέρουν προστάτευΤΙΚό καλύμματά 
εξαρτημότων πρέπει να υπόρχεί ικανός αριθμός εξαεΡ\1 
στικών σωλήνων που να επιτρέπουν την ελεύθερη εκτό
νωση του υγραερίου από την ανακουφιστική βαλβίδα ή 
από καθε πρoστατευ~ΙKό κόλυμμα που είναι πρbσqρμο-. 
σμένο στις δεξαμενές. Οι σωλήνες εξαερισμoί~πρέπει να 
είναι σε τέτοια θfση ώστε να μην απλώνεται ΤΟ uvpatPIO 
πόνω από το κέλυφος της δεξαμενής. ' 

. Ι . 
2.3.8. ΒΑΛΒΙΔΕΣ (ΒΑt'ιΝΕΣ) ΔΙΑΚΡΠΗΣ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙ-

ΔΕΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ. 

2.3.8.1. Όλες οι συνδέσεις των δεξαμενών στην υγρή 
και την αέρια φόση, εκτός των συνδέσεων των ανακουφι
,στικών β6λβΙδων (παρ. 2.3.7.) των ταπωμένων ανοιγμό
των, και εκείνων όπου η σύνδεση προς το κέλυφος της δε

ξαμενής δεν είναι μεγαλύτερη από 1 ,4 mm πρέπει να φέ
ρουν βαλβίδες διακοπής τοποθετημένες όσο το δυνατόν 
(πρακτικό) πλησιέστερα προς την δεξαμενή. Οι συνδέσεις 
των μανομέτρων πρέπει να προσαρμόζονται μέσω εξαρτή

ματος μείωgης της διατομής σε διόμετρο όχι μεγαλύτ'ε:ρη 
από 1,4 mm ~ με μια κατόΜηλη βαλβΙδα διακοπής υπερ
βολικής ροής (EχCE~S FLOW νΑΙ VE). 

2.3.8.2. Στις συνδέσεις τών δεξαμενών στηγ υγρή φόση 
του υγραερίου πρέπει να' υπόρχουν βαλβΙδες διακοπής 
έκτακτης ανόγκης(Π.χ. βάλβίδαδιακοπής υπερβολικής 
ροής, αυτόματη βαλβίδα ή αυτόματη τηλεχειριζόμενη βαλ

βΙδα), εκτός από τις θέσεις αποστρόγγισης και δειγματο- ' 
ληψΙας μικρής διαμέτρου. 

2.,3.8.3. Οι συνδέσεις αποστρόγγισης πρέπει να φέ
ρουν βαλβΙδα διακοπής σύμφωνα με την.παΡ:.?,-3:8. Γ: και. 
κατό προτΙμηση να μην υπερβαίνουν σε ονομαστική διό
μετρο τα 50 mm (2 ίη). Αυτή η βαλβίδα διακοπής πρέπει να 
είναι εφοδιασμένη με σωλήνα επαρκούς μήκους που να 

'καταλήγει σε μια δεύτερη βαλβίδα διακοπής, κατό προτΙ
, μηση ονομαστικής διαμέτρου όχι μεγαλύτερης από 25 mm 
(1 ,ίn).Η πρώτη βαλβίδα είναι τύπςιυ ταχε\ας δίeι'R:qπής (π.χ. 
σφαιρική) και η δεύτερη πρέπει να 'είναΊ στραγγΟΧιδτική 
βαλβΙδα. ' . 

2.3.8.4. Το μήκος της σωλήνωσης μεταξύ των δύο πα
ραπόνώ βαλβΙδων αποστρόγγισης πρέπεί να είναι τέτοιο 
ώστε ο Ί~ίνδυνoς ταυτόχρονης έμφραξής τους από ψύξη 
νερού που τυχόν υπόρχει στο υγραέριο να εΙναιελόχιστος. 
Πρέπει να υπόρχειικανό μήκος σωλήνωσης προς τα Kατό~ 
ντι της ροής της δεύτερης βαλβίδας,ώσ~ε να διασφαλίζε
ταιό.Τιη εκτόνωση του υγραερΙου κ.λπ., δεν γίνεται κότφ 
από την δεξαμενή. Η δεύτερη βαλβΙδόκαι η σωλήνωση 
πρέπει.να στηρίζόνται σταθερό και να' αQφάλίζονται ώστε ' 
νααποφεύγονταιρι μηxανΙKέςζημΙες'~ ή θραύ.σή από δυ
νόμεις f;:.qόνωσης (JET FORCES).l$.aI οι'δύο βάλβΙδες στο 

, σύστημα αποσ:φόγγισης πρέπει να φέρουν μηχάνισμόχει
ρισμού H~υ να μην μπορεί να αφαίρεθεΙ ι'ι να μετατοπισθεί 
από ·την θέση''',κλειστό» παρό μόνον μετααπό σκόπιμο χει
Ρισμό.· ,"'" 

'.,2.3.8.5. Ή-πρόσθετη σωλήνωση και η χειροκίνητη' βαλ
βίδα'ΤώνΠαρ. 2.3.8.3. και 2.3.8.4. μπορούνναπροσαρμο-, 
στούν κατόΤQ.ν χρόνο της αποοτρόγΥισης,υπό την προϋ-

. ήόθεση ότΙηβΟλβί~R.αποσ.ΤΡόγγισης της παρ. 2.'3.8.3 .. ει
ναι προστατευμένη κατό τα ανόντι της,ροής με μιαβαλ

βίδα διακοπής, εκτακτης ανόγκης (π.χ;βαλβlδα δίακοπής 
υπερβολικής' ροής, ()υτόμOτji""ή:'τη~εχειριζόμενη' βαλ
βίδα); 
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2:~.9, ΧΩΡΗηΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ .. 

\ Ημέγιστή ποσότητα.υγραερίου που μπορεί να εισαχθεί 
01:"ϊ;δεξαμενή πρέπει να είναι τέτοια, ώστε η δεξαμενή να 
μη\ι'Π~I1Pώθεl πέραν του 97% με υγρό υγραέριο μετό την 
διαστοΛ~t'\9υ περιεχομένου με την αύξηση της θερμοκρα
σίας μέχριτην μέγιστη θερμοκρασία των 50· C στην οποία 
επιτρέπεταί' να φτόσει το περιεχόμενο κατό την λειτουρ
γία (ίδε Παρόρτημα 11): Σε περίπτωση Ι'!oυ δεν χρησιμοποι- . 
ηθεΙτο Παρόρτημα μπορε,ί πρακτικό να θεωρηθεί ως μέγι
στος όγκος πλήρωσης το 82% του ολικού όγκου της δεξα
μενής για περιεχόμενο προπόνΙΟ'και .το 85% για περιεχό
μενο μίγμα ή βουτόνιο. 

Σημείωση: Ο όγκος του προϊόντοςεξαρτόtαι από την 
μέση θερμοκρασία του περιεχομέου. 

2.3.10. ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ θΕΡΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ. 

2.3.10.1 .. Η μόνωση των βαλβίδων σε ψυχόμενες δεξα
μένές πρέπει: 

α) Να αντέχει, μαζί με την επένδυση σε όμεση πρό
σκρουση του προϊόντος που εκτονώνεται σε ελαστικό 

ακροφύ.σια. 

β) Να είναι στεγανή έναντι του υδρατμού, μέσω κατόλ
ληλης διαμόρφωσης (κυψελλική κατασκευή, φρόγματα 

υδρατμών). 

γ) Να είναι ανθεκτική σε ελαφρές μηχανικές καταπονή
σεις. 

δ) Να είναι όκαυστη. 
, 2.3.10.2. Πρέπει να χρησιμοποιείται μόνωση, θέρμανση 
με ατμό ή όλλα μέσα για την αποφυγή σχηματισμού πόγου 
στις βαλβίδες ή τα λοιπό εξαρτήματα, εόν το είδος του 

προ'Ιόντος, οι συνθήκες λειτουργίας κάι η θερμοκρασία 
του περιβόλλοντος ευνοούν τον,σχηματισμόπόγου. ' 

2.3.11. ΠΡΟΣΤ ΑΣΙΑ ΚΑ Τ Α ΤΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ. 

Οι δεξαμενές και τα στηρΙγματό τους πρέπει να προ

στατεύονται αποτελεσματικό'από την διόβρωση, με βαφή 
ή όλλα μέσα ...• 
Σημείώση: Οι δέξαμενές.πρέπει να βόφονται με ανοιΚΤό 

χρώμα γιαΎα αυξόνεται η ανόκλαση της ακτινοβολίας και 

να ελ,αχιστοποιείται η όνοδος της ,θερμόκρασίας του πε
ριεχομένου τους. Συνιστόται η βαφή με λευκό χρώμα. Να 

αποφεύγεται η xρ~ση αλουμινοχρώματος. 

2.3.12. ΣΥΝΙΉΡΗΣΗ - ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΔΕΞΑΜΕ
ΝΩΝ. 

Όλες οι δεξαμ'ενές πρέπει να ελέγχονται σε τακτό χρο
νικό διαστήματα όπως προβλέπεται στον αντίστοίχο Κα
νόνισμό Κατασκευής και η ημερομηνία του τελευταίου 
ελέγχου πρέπει να σημειώνεται (χαρόσσεται) πόνω στην 
δεξαμενή. Για τον επανέλεγχο των δεξαμενών ιδέ παρ. 
3.3.13. 

ε) Στις ψυχόμενες δεξαμενές υπό πίεση, την ελόχιστη 

θερμοκρασία υπολογισμού. ' 
στ) Το έτος κατασκευής. 

2.4. ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΠΟθΗΚΕΥΣΗΣΥΓΡΑΕΡIΟΥ ΥΠΟ 
ΨΥΞΗ ΚΑΙ XAMHf:\H ΠΙΕΣΗ. 

2.4.1. ΣΚΟΠΟΣ. 

Οι παρόγραφοι αυτού του μέρους του Κανονισμού (2.4.) 
αναφέρονται σε συγκολλητές δεξαμενές αποθήκευσης 

υγραερίου υπό ψύξη ~αι χαμηλή πίεση. Για τις ψυχόμενες 
δεξαμενές υπό πίεση. ισχύουν οι παρόγραφοι του προη

γόύμενου μέρους 2.3. 

,2.4.2. yΠOΛOΓlΣMOΣ. 

2.4.2.1. Οι δεξαμενές γία την αποθήκευση του υγραε
ρίου υπό ψύξη και όλα τους τα εξαρτήματα πρέπει να υπο
λογίζονται, να κατασκεύόζονται καl.να δοκιμόζοντάι σύμ
φωνα με αναγνωρισμένο Κανονισμό για μεγόλες συγκολ
λητές δεξαμενές χαμηλής πίεσης για ψυχόμενα προϊό-

ντα. . 
. 2.4.2.2. Το σύστημα ψυξής πρέπει να υπολογίζεται για 
να διατηρείται το υγραέριο σε μια θερμοκρασίά τέτοια 
ώστε η τόση κεκορεσμένων ατμών να μην υπερβαίνει την 
πίεση υπολογισμού της δεξαμενής.· 

2.4.2.3. Η επιλογή των υλικών κατασκευής τους πρέ,πει 
να γίνει με βόση την μηχανική αντοχή τους στις οριακές 
θερμοκρασίες, υπολογισμού. . 

2.4.3. ΣΤΑθΜΗ ΥΓΡΟΥ. 

Η στόθμη ~ήρωσης πρέπει να είναι τέτοια ώστε η δε
ξαμενή να μην πληρωθεί με υγρό στην θερμοκρασία ισορ

ροπίας του προϊόντος για την πίεση στην οποία ΟΙ όνακου

φιστικές βαλβΙδες τίθενται σε . λειτουργία. Αυτό στην 
πρόξη σημαίνει ότι η στόθμη πλήρωσης θα είναι αρκετό 
κότω.από την γωνία συγκρότησης (CURB ANGLE) γιανα 
επιτρέπεται η διαστολή του υγρού n.X. σε περίπτωση πυρ
καγιός ή αστοχίας του συστήματος ψ~ξης. 

2.4.4. ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ. 

Το σύστημα πρέπει να είναι ικανής ,δυναμικότητας ώστε 
να αντιμετωπίζει την κανονική υπερχείλιση λόγω βρασμού 

(ΒΟΙΙ - OFF) και τον μέγιστο αριθμό πλήρωσης της δεξα-
μενής. . 

2.4.5. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΕΞΕΜΕΝΩΝ. 

Κόθε δεξαμενή πρέπει να φέρει σύστημα ανακούφισης 

της πίέσης και του κενού και όργανα μέτρησης του περιε
χομένου. 

ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΠIE~I-:!Σ';;)~ENOY. 

. 2.4:6.1. Οι ανακόύφιστικές βαλβΙδες πΙεσης και κενού 
πρέπεί να ύπδρχουν για να προστατεύουν τη δεξαμενή σε 

~ όλες'τις συνθήκες λειτουργίας. Πρέπει να υπόρχεικαι 
2.3.13. ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΔEΞAM~NΩN., , εξόέρισμός έΚΤακτηςανόγκης, ώστε να προστατεύεταί η 
Κόθε δεξαμενή αποθήκευσης υγραερίql:! υπ? πίε~Ώ /' δεξαμενή σε περίπτωση έκθεσης σε πυρκαγιό. 

πρέπει ναΌναγρόφει σε ορατή και αναλλοίώτη πιναK.Ι~ Τ9 2.4.6.2. Όπου οι ανακqυφιστικές βαλβίδες πίεσης 
ακόλουθα: εκτονώνονται προς το σύστημα συγκέντρωσής .αερίων 
. α) Τον κανονισμό καταάκευής δοχείωνυnQ:niεση β,όσει ενός πυρσού, πρέπει να εγκαθίστανται εκεί πρόσθετες 
του οποίου έχει ~ήOλoγισ.τει. ~.' διατόξ~ις ανακούφισης της πίεσης, που θα λειτουργούν 

β) ΤΟ όνομα του κατασκευαστή,και τον,Qριθμό κατα:- σε λίγο ψηλότερη πίεση, θα είναι ικάνές να υποδέχονται 
σκευής. ~ "., . . ." ,.,. όλη την ποσότητα του εξερχόμενου υ\ιραερίου και εκφορ-

γ) Την XωρηΤΙKότrιτα σ~ λίτρα (It) ή κυβικό μέτρα (m3). τίζονταί (εκτονώνονται) απ'ε,υθείας στην ατμόσφαιρα. 
δ) Την μέγιστη9Ωφαλή τ:rίεση λειτουΡΥίας (πίεση υπολο- 2.4.6.3. Πρέπει να λαμβόνεται μέριμνα για να απαλει-

γισμού). φθούν όλες οι παγίδες υγρού στις γραμμές εξαερισμού. 
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2.4.6:4. Πρέπει να λαμβάνονται προφυλάξεις για να μην 
παγώσουν οι ανακουφιστικές βαλβΙδες. 
. 2.4.6.5. Οι ανακουφιστικές βαλβίδες που εκτονώνονται 
απ' ευθείάς στην ατμόσφαιρα πρέπει να υπολογΙζονταl και 
να εγκαθΙτανταl έτσι ώστε να εμποδΙζεταl η πρόσκρουση 

, της φλόγας πάνω στην δεξαμενή ή τον εξοπλισμό της, σε 
περΙπτωση έναυσης του εκτονούμενου αερΙου υγραε-

, ρΙου. 

2.4.7. ΜΟΝΩΣΗ. 

Η μόνωση πρέπει: , , 
α) ,Να αντέχει μαζΙ με την επένδυσή της στην πρό

σκρουση ρευμάτων αερΙων που εκτονώνονται απ' ευθείας 
από ελαστικούς σωλήνες. 

β) Να είναι στεγανή εκ κατασκεύής στην εΙσοδολ υδρα
'τμών '(κυψελλωτή κατασκευή, πρόβλεψη φραγμάτων 
υδρατμών). , 

γ) Να εΙναl ανθεκτl~ έναντι ελαφρών μηχανικών κατα
πονήσεων. 

δ) να είναι άκαυστη. 

2.4.8. ΠΡΟΣΤ ΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΔΙΑΒΡΟΣΗΣ. 

, Οι δεξαμενές και τα εξαρτήματά τους πρέπει' να προ
στατεύονται έναντι διαβρώσεων. 

2.4.9. ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΝ ΔΕΞΑΜΕΝΟΝ. 

Σε κάθε ψuxόμενη δεξαμενή πρέπει να υπάρχει μόνιμη 
ανaλλOΙωτη πινακΙδα με τα ακόλουθα στOΙXεiα: 

α) Το όνομα του κατασκευαστή και τον ,αύξοντα αριθμό. 
κατασκευής. 

β), Τη μέγιστη στάθμη πλήρωσής της με υγραέριο. , 
γ) Τον όγκο του υγρού υγραερίου στην δtξαμενή όταν 

έχει πληρωθεί στην μέγιστη επιτρεπτή στάθμ~. 
δ) Την μέγιστη πΙεση υπολογισμού. 

ε) Την ελάχιστη θερμοκρασΙα υπολογισμού της δεξαμε-
νής. ' 

στ) Την μέγιστη στάθμη πλήρωσης της δεξαμενής με 

νερό για εκτέλεση δοκιμών (ελέγχων). , , 
ζ) Το έτος κατασκευής και δοκιμασΙας τηςδεξαμε

νής: 

2.5. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ, ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΚΑΙΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ. 

2.5.1. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ. ' -. 
Τα συστήματα των σωληνώσεων πρέπει να εΙναl συμ

φωνα με αναγνωρισμένο Κανονισμό σωληνώσεων. (Ιδε 

παρ. 2.3.1.1.)., 

2.5.2. ΥΛΙΚΑ. 

2.5.2.1. Όλα τα υλικά, συμnεριλαμβανομένων και τ~ν 
μη μεταλλικών μερών των βαλβίδων, -τωνστυ~loθλlπτω~, 
των παρεμβυσμάτων και ~ων διαφραγμά,των, πρέπει να εl
ναι ανθεκτικά στη δράση του υγραερΙου στις συν~ήKες 

λειτουργΙας. ' .. ' , . '\ , .,- ~ , .;. 
2.5.2.2. Όλες οι σωληνώσεις άνω':rων'13 mm (1/ ... !~). 

πρέπει να είναι κατασκευασμένες από χάλυβα. 
2.5.2.3. Ο χυτοσΙδηρος ή άλλα ακατάλληλα υλικά σωλη-

νώσεων δεν πρέπει να χρησιμοποιούνταΙ. , 
2.5.2.4. Οι χάλκινες ή οι ορειχάλκινες σωληνώσ~lς πρέ

πει να είναι χωρΙς ραφή και πρέπει να χρησιμοποιουνταl σε 

διαμέτρους μόνο 13 mm (1/2 ίη). 
2.5.2.5. Τα υλικά για χαμηλές θερμοκρασΙες λε,ιτουρ

γίας πρέπει να εΙναl σύμφωνα με τον αναγνωρισμένο Κα
νονισμό (παρ. 2.5 .. 1.). 

'. 

2.5.3. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ. 

Οι σύνδεσμοι για σωληνώσεις πάνω από 50 mm (2 ίη)ι 
ονομαστική διάμετρο πρέπει νά εΙναl συγκολλητοί ή φλα~ 

ντζωτοΙ ΟΙ σύνδεσμοι μέχρι 50 mm μπορεί να εΙναl συ-
γκολλητοΙ; φλαντζωτοί ή κοχλιωτgΙ . . 

Οι κοχλιωτοΙ σύνδεσμοι δεν πρέπει να χρησιμοποιουνταl 
σε σωληνώσεις χαμηλής θερμοκρασίας λείτουργΙας, 

εκτός από τις γραμμές μικρής διαμέτρου, όπως οι γραμ

μέςοργάνων και οι συνδέσεις μανομέτρων. , ' 

, 2.5.4. ΒΑΛΒΙΔΕΣ (ΒΑΝΝΕΣ). 

2.5.4.1.01 Κύριες-βαλβίδες (βάννες) διακοπής για δε
ξαμενες χωρητικότητος άνω των 9 m3 πρέπει να εΙναl κα
τασκευασμένες από χάλυβα ή από οζώδη χυτοσΙδηρο 

(NODULAR ΙΑΟΝ) σύμφωνα με το αντΙστοιχο πρότυπο π .χ. 
BS2789 ή άλλο ισοδύναμο). 

2.5.4.2. Οι λοιπές βαλβίδες πρέπει να εΙναl κατασκευα
σμένες από χάλυβα ή ορείχαλκο σφυρηλατημένο εν 
θερμώ (FORGED BRASS), εκτός ,από τις βαλβίδες από 
οζώδη χυτοσΙδηρο. 

2.5.4.3. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται χυτοσιδηρές 
βαλβΙδες, εκτός από εκείνες από οζώδη χυτοσΙδηρο. 

2.5.5; ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΛΟΓΩ θΕΡΜΙΚΗΣ ΔΙΑ-' 
ΣΤΟΛΗΣ 

, Οι σωληνώσεις στις οποίες εΙναl ενδεχόμενο να παγl
δευτεΙ υγραέριο σε υγρά μορφή Π.χ. ανάμεσα στις βαλβι

δες διακοπής, πρέπει να προστατεύονται με ανακουφιστι
κές βαλβΙδες έναντι υπερπlέσεως που δημιουργεΙταl από 
θερμική διαστολή του περιεχομένου. Εάν οι ανακουφιστι
κές βαλβΙδες εκτονώνονται στην ατμόσφαιρα, η εκτόνωση 

πρέπέι να. γΙνεταl σε ανοικτό χώρο K.2~ ,να .~<?τ~ι),θqνεταl 
έτσι, ώστε να μην δημιουργούνται KΙν~υνol στο ήροσωπικό 
ή τον εξοπλισμό. 

2.5.6. ΕΓΚΑ Τ ΑΣΤ ΑΣΗ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 
, 2.5.6.1. Οι σωληνώσεις για την υγρή και την αέρια 'φάση 

πρέπει να στηρlζoνταl σταθερά και να εγ.καθίqτaνταl έτσι 
ώότε να έχουν επαρκή ελα~ΤΙKότητα για να προσαρμόζο
νται σε οποιαδήποτε μετατόπιση (βύθιση, καθΙζηση) των 
δεξαμενών και του λοιπού εξοπλισμού, σε θερμική δια

στολή ή συστολή ή άλλες τάσεις που μπορεΙ να παρουσια-
, στούν στο σύστημα των σωληνώσεων. Η ελαστικότητα δεν 
πρέπει να εξασφαλΙζέτάί με την παρεμβολή ελαστικών 
σωλήνων στο σύστημα των σωληνώσεων. ' 

2.5,6.2. Όλα τα συστήματα σωληνώσεων πρέπει να δο
κιμάζονταιμετά την εγκατάσταση και να ελέχγονταl για 

διαρροές τουλάχιστον'50% πάνω από_.την μέγιστη πΙεση 
λειτουργιάς., οlσωλη'(ώσεις πρέπει νά προστατεύονται 
~ναντl ζημιών.απόάλλα εξ(,)τερικά αίτια. 

2.5.7. ΜΟΝΩΣΗ . 

, Η μόνωση των σωληνώσεων που απαιτείται για ψυχό

μενασυστήμοτα ή που μπορεί να .απαιτείταl για γραμμές 
αερίόυ φqσης ή αποσΤΡ9γγΙσεως μη ψυχομένων συ~ηη
ματων, πρέπει ν~ είναι σύμφωνη με αναγνωρισμένοπρό
τυπο'ή K~νoνlσμό, (παρ. 2.5.1.). 

2.5:8. ΕλΆΣΤΙΚΟΙ-ΣΩΛΗΝΕΣ:._ 
,..ι.' • "r .... 

2.5.8.1. ,ο υπολογ!σμός, τα υλικά και η ,Kατασ~ευή των 
ελαστικών σωλήνων πρέπει να είναι κατάλληλά για ~o εί::. 

δος του υγραερ\ου ΠΡΙΙ~Q,,~lακινηθεί. Πρέπεί να υπολογί
ζονται, έτσι να αντ~xoυν τόύλ~τ~ν ~ε Πίεση,δ~αρρή
ξεως που λαμβάνεται τετραπλάσlα\oτηf!ι μέγιστης πιεσης, 
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i~ιJΆθα υήoσ~oίιν ,κατά την λειτουργία. 
'~:.5.8.2,Oι ελαστικοί σωλήνες για ψυχόμενο υγραέριο 

,1\1:,:r1εί να είναι κατόλληλοι για την χαμηλότερη θερμοκρα
c;jQ λειτουργίας που θα υποστούν. 

'2.5.8.~1 Οι ελαστικοί σωλήνες πρέπει να επιθεωρούνται 
Oί1Τι~ά (μυκροσκοπικό) καθημερινά εάν χρησιμοποιούνται . 
σι,νεx(~ς'.Kαί πριν από κάθε χρήση, εάν χρησιμοποιούνται 

περιοδικά. Πρέπει να αντικαθίστανται εάν παρουσιάζουν 
ορατά' σημεία φθοράς και σε κάθε περίπτωση κατά χρο
νικά διαστήματα που δεν θα υπερβαίνουν τα πέντε χρόνια. 
Ελαστικοί σωλήνες που δεν χρησιμοποιούνται πρέπει να 
προστατεύονται έναντι φθοράς. . 
. 2.5.8.4. Σε σωληνώσεις όπου έχουν συνδεθεί ελαστικοί 
σωλήνες πρέπει να εγκαθίστανται βαλβίδες διακοπής 
έκτακτης ανάγκης ώστε να αποφευχθεί η διαφυγή του 

υγραερίου στην ατμόσφαιρα σε περίπτωση αστοχίας του 
ελαστικού σωλήνα. 

2:5.8.5. Οι ελαστικοί σωλήνες πρέπει να ελέγχονται τα
κτικά για ηλεκτρική συνέχεια, βάσει αναγνωρισμένου Κα

νονισμού. 

2.5.8.6. ΑΡθΡΩΤΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ. 

Ο υπολογισμός, τα υλικά και η κατασκευή αρθρωτών 

συνδέσεων σωληνώσεων πρέπει να είναι κατόλληλα για το 
είδος του υγραερίου που θα διακινηθεί. Πρέπει να είναι 
ανθεκτικά σε πίεση δοκιμασίας διπλόσια της μέγιστης πίε
σης που θα υποστούν κατά τη λειτου·ργία. 

2.6. ΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ. 

2.6.1. ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ. 

2.6.1.1. Οι δεξαμενές πρέπεί να στηρίζονται (εδράζο
νται)' σε-.ρτηρiγματα από σκυρόδεμα, λιθοδομή ή δομικό 
χόλυβα. Αυτά τα στηρίγματα (εκτός από τα πόδια υποσΤή

ριξης μέχρι ύψους 460 mm, τα σάγματα των δεξαμενών ή 
τα περιζώνια των κατακορύφων δεξαμενών) πρέπει να κα-

. τασκευάζονται ή να προστατεύονται έτσι ώστε να έχουν 
τυπική αντοχή στη φωτιά διαρκείας τουλόχιστον δύο 
ωρών. 

2.6.1.2.0 υπολογισμός των στηριγμάτων πρέriει να εί
ναι σύμφωνος με τον σχετικό αναγνωρισμένο Κανονισμό 
Κατασκευής δεξαμενών. 

2.6.1.3. Τα στηρίγματα πρέπει να επιτρέπουν μεταΚί
. νηση (μετατόπιση) της δεξαμενής λόγω μεταβολών της 
. θερμοκρασίας. 

2.6.1.4. Τα στηρίγματα των δεξαμενών πρέπει να σχε
διάζονται έτσι ώστε να εμποδίζουν ή να αποχετεύουν 
κάθε συγκέντρωση νερού. 

2.6.1.5. Όταν χρησιμοποιούνται ποδαρικά ενωμένα με 
την δεξαμενή γ'ια μέρος της υποστήριξης οριζόντιων δεξα
μενών χωρητικότητας πάνω από 5 m3, πρέπει να προβλε
φθεί στο ένα άκρο η δεξαμενή να είναι πακτωμένη και στο 
όλλο ελεύθερη ώστε να μπορεί να μετακινείται (παρ. 

2.6.1.3.). Το σταθερό άκρο πρέπει να είναι εκείνο στςι 
οποίο θα προσαρμοστούν οι κύριες γραμμές υγρής και αέ

ριας φάσης του υγραερίου. Εάν τα σάγματα δεν συγκ?λ-'" 
λούνται στην δεξαμενή, το στήριγμά τους πρέπει_ν9~εxει 
το ίδιο σχήμα με το κέλυφος της δεξαμενής. τα στηρίγ
ματα για οριζόντιες δεξαμενές"κανονιl<α δύο, πρέπει να 
τοποθετούνται. ώστε να δίνουν τις ελάχιστες ροπές και 
κάμψεις στο κέλυφος της δεξαμενής. . 

2.6.1.6. Η δεξαμενή πρέπει να αγκυρώνεται ασφαλώς ή 
να ερματίζεται ή νρ napt.XeteI ικανό'ύψqς στηριγμάτων 
(nοδαρικών), ώσ~ε να;iποφεύγεται η επίπλευση της δεξα
μενής λόγω πλr\Pμl1tίας. 

2.6.1.7. Τα περιζώ'lια των κατακορύφων δεξαμενών 
πρέπει να φέρουν σωλήνες εξαερισμού για να αποφευχθεί 
η συγκέντρωση αερίου υγραερίου καθώς και α~oίγματα 

επιθεώρησης. 

2.6.2. ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ. 

Τα στηρίγματα πρέπει να υπολογίζονται κατόλληλα, να 
τοποθετούνται στις απαιτούμενες αποστάσεις, να ασφα
λίζονται, να προσαρμόζονται στο σχήμα των σωληνώσεων 
και να αντέχουν στις δυνάμεις αγκύρωσης και τριβής. Σε 
περίπτωση συνδέσεων σωληνώσεων, σε άμεση γειτνίαση 
με δεξαμενές, πρέπει να προσεχθεί η κατασκευή ή η προ
στασία τους για να εξασφαλίζεται η αντοχή τους σε .πυρ

καγιά διαρκείας τουλάχιστον δύο ωρών. 

2.7. ΕΓΚΑ Τ ΑΣΤ ΑΣΕΙΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ 
. (ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ) ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ. 

2.7.1. ΑΝΤΛΙΕΣ. 

2.7.1.1. Ο υπολογισμός, τα υλικά και η κατασκευή των 
αντλιών πρέπει να· είναι κατόλληλα για το είδος του υγραε
ρίου που θα διακινηθεί, και πρέπει να υπολογίζονται για 
την μέγιστη πίεση κατάθλιψης που θα υποστούν κατά τη 
λειτουργία .. 

·2.7.1.2. Οι αντλίες θετικής εκτόπισης πρέπει να έχουν 
παρακαμπτήριο κλάδο (διάταξη BY-PASS) ή όλλη προστα
σία έναντι υπερπίεσης, που να εκτονώνεται στην αναρρό
φηση της αντλίας ή σε όλλη ασφαλή θέση (π.χ.στην αέρια 
φάση της δεξαμενής). 

2.7.2. ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ. 

2.7.2.1. Ο υπολογισμός, τα υλικά και η κατασκευή των 
συμπιεστών πρέπεί V9 είναι κατόλληλα για το είδος του 
υγραερίου που θα διακινηθεί, και πρέπει να υπολογίζονται 

στην μέγιστη πίεση κατάθλιψης που θα υποστούν κατά τη 

λειτουργία., 

2.7.2.2. Οι συμπιεστές θετικής εκτόπισης πρέπει να εξο-
. πλίζονται με ανακουφιστικές της πίεσης διατάξεις που θα 
εκτονώνονται στην αναρρόφηση του συμπιεστή ή όλλη 
ασφαλή θέση. 

2.7.3. ΜΕΤΡΗΤΕΣ. 

Ο υπολογισμός, τα υλικά και η κατασκευή των μετρητών 

πρέπει να είναι' κατόλληλα για το είδος του υγραερίου που 

θα διακινηθεΙ ' 

2.7.4. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΓΓιΣΗΣ (ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ). 

2.7:4.1. Τα σ~στήματα μετάγγισης πρέπει να υπολογί
ζοντάι έτσι ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος να μεταγγι
σθεί, από λάθος -χειρισμό,υγραέριο υψηλότερης τάσης 
κεκορεσμένων ατμών σε εξοπλισμό που είναι υπολογι

σμένος για χαμηλότερη πίεση. 
·2. 7 .~,.2. Σε σωληνώσεις όπου έχουν συνδεθεί ελαστικοί 

σωx~νες ,ή σύνδεσμοι από ελαστικό σωλήνα πρέπει να 
εγκαθίστανται βαλβίδες διακοπής υπερβολικής ροής, αυ
τόματες ή τηλεχειριζόμενες βαλβίδες, ώστε να αποφεύ
γεται η διαφυγή του υγραερίου σε περίπτωση αστοχία του 
ελαστικού σωλήνα ή της σύνδεσης. 

2.7.4.3. Σε περίπτωση μετάγγισης ανάμεσα σε εγκατά
σταση αποθήκευσης και πλοίο για την εξωτέρική σ,ωληνο
γραμμή πρέπει: 

(α) να προβλέπονται διατάξεις ταχείας διακοπής της 

ροής, σε ασφαλή απόσταση από τις δεξαμενές που γεμί
ζονται ή αδειάζονται 
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, (β) να xρησιμoπoιoCινται αυτόματες διατάξεις συναγερ
μού για να υποδείξουν την προσέγγιση της μέγιστης επι
τρεπόμενης στάθμης πλήρωσης και ciυτόμαΤf;ςβαλβΙδες 
διακοπής, ή παρόμοιες συσκευές για να αποφευχθεΙ η 

. υπερπλήρωση. 

, 2.7.5. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. 

Οι αντλΙες, <?ι συμπιεστές και οι μετρητές πρέπει να 
προστατεύονται έναντι τυχαΙας ζημΙας με κατάλληλη το-
ποθέτηόη ή/και προστασία. . 

2.8. ΕΞΑΕΡΙΩΤΕΣ. 

2.8.1. ΓΕΝΙΚΑ. 

2.8.1.1. Οι εξαεριωτές μπορεΙ να θερμαΙνονται με ατμό 
χαμηλής πΙεσης, θερμό νερό, ηλεκτρική ενέργεφ ή να εΙ

ναι άμεσης θέρμανσης με καύση αερΙου. Πρέπει να είναι 
επαρκούς δυναμικότητας ώστε να παρέχουν την αναγκαία 
λανθάνουσα θερμότητα εξαερΙωσης για την μετατροπή 
της υγρής σε αέρια φάση με τον μέγιστο ρυθμό απόληψης 

που απαιτεΙται από την εγκατάσταση. Όπου κρΙνεται ανα

γκαΙο, πρέπει να ληφθούν μέτρα για την αποφυγή συγκέ-

ΠIΝΑΚΑΣ 2.4. , 
ΑΠΟΣΤ ΑΣΕΙΣ ΕΞΑΕΡΙΩΤΩΝ AnQ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑ

ΣΤΑΣΗΣ 

Α.' ΕΞΑΕΡIΩτΕΣ ΕΜΜΕΣΗΣ θΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ' ΗΛΕ
ΚΤΡIΚοl ΑΝΤιΕΚΡΗΚΤικοΎ ΤΥΠΟΥ ΑΓ:10 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ 
ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 

Χωρητικότητα δεξαμενής (m3) 

Σφαιρικές δεξαμενές μέχρι 

και 500 
Σφαιρικές δεξαμενές πάνω 

πάνω από 500 
Κυλινδρικές' δεξαμενές· μέχρι 

και 70 . 
Κυλινδρικές δεξαμενές πάνω 
από 70 

Απόσταση(m) 
:.' 

0,5d (d=διάμε
τρος της δεξαμενής) 

1d 

2 

Β. ΕΞΑΕΡIΩΤιΞΣ ΑΜΕΣΗΣ ΚΑ ΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΜΗ 
ΑΝΤιΕΚΡΗΚΤιΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΓΡΑΕ

ΡΙΟΥ. 

ντρωσης συμπυκνωμάτων στην γραμμή της εκτόνωσης Χωρητικότητα δεξαμενής (m3). 
της αέριας φάσης του υγραερΙου. 'Γι' αυτό μπορεί να απαι-

Απόσταση (m) 

τεΙται μόνωση και θέρμανση κατά μήκος της σωληνογραμ

μής της αέριας φάσης του υγραερίου με την πρόβλεψη 

θυλάκων συμπυκνωμάτων ικανών να δεχθούν την ποσό
'Τητα που ενδεχόμενα θα συγκρντρωθεί κατά την παύση 

λειτουργίας της εγκατάστασης. Σε περίπτωση χρήσης 

εξαεριωτών θερμαινομένων με ζεστό νερό, πρέπει να 

προστίθεται αντιπηκτικό στο νερό για να αποφεύγεται το 

έως και 2,5 
πάνω από 2,5 έως και 9 

, πάνω από 9 έως και 200 
πάνω από 200 έως και 300 
πάνω από 300 

3 
7,5 
15 

22,5 
30 

πάγωμα. . 
2.8.1.2. Τα συστήματά εξαεριωτών πρέπει να εξοπλίζο

νται με μέσα ασφαλούς απομάκρυνσης των βαρέων προϊό

ντων που ενδεχόμενα θα συγκεντρωθούν στην πλευρά 
του υγραερίου του συστήματος. Το σημείο εκτόνωσης δεν 

πρέπει να είναι κατ' ευθείαν κάτω από τον εξαεριωτή. ." 

Γ. ΕΞΑΕΡΙΩΤΕΣ (ΓΕΝΙΚΑ) ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΟ

ΓΗΣ Η ΕΠΕΞΕΡΓ ΑΣΙΑΣ ΕΡΓ ΑΣΤΗΡΙΑ, ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ, ΑΠΟ
θΗΚΕΣ, ΚΤιΡIΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ'Σ,ΔΡΟΜΟΥΣ 
ΜΕ ΠΥΚΝΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΜΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ, ΟΡΙΑ 

IΔlοκτΗΣIΑΣ ΚΑΙ ΣΤ ΑθΕΡΕΣ ΠΗ(ΕΣ ΕΝΑ ΥΣΕΟΣ. 

2.8.1.3. Ηλεκτρικές αντιστάσεις ή σερπαντίνες θέρ- Δυναμικότητα εξαεριωτού (kg/h) 
-μανσης δεν πρέπει να εγκαθίστανται μέσα στην δεξαμενή 

. Απόσταση (m) 

YIq να λειτουργήσει σαν εξαεριωτής. _ 
2.8.1.4. Ανάμεσα στην δεξαμεVΙi Κ':ι 1υν εξαεριωτή 

πρέπει να τοποθετούνται βάννες για να διακόψουν την 
σύνδεση υγρής ή και α~ριας φάσης. 

. 2.8.1.5. Οι εξαεριωτές, εκτός από τους άμεσης καύσης 
και τους μη αντιεκρηκτικούς ηλεκτρι,κούς, πρέπει. 'να το
ποθετούνται σε ελάχιστη απόσταση, από την .rτλησιέστέρη 

μέχρι και 50 
πάνω από 50 μέχρι και 200 
πάνω από 200 

3 
7,5 
15 

.ΣημεΙωση: Οι αποστάσεις των παραγράφων Β και Γ του 
παραπάνω πΙνακα μπορούν να μειωθούν με την παρεμ
βολή τοίχου, όπως αναφέρεται στην παρ. 2.2.1.2. 

δεξαμενή σύμφωνα με τον πίνακα 2.4. Οι εξαεριωτές.άμε- 2.8;2. κΑΤ ΑΣΚΕΥΗ. 

σης καύοης και οι μη ~ντιεKρηΚΤΙKOΙ από τους ηλεκτρικούς 2.8.2.1: 'άι 'Ei,ξαεριωτές πρέπει να υπολογΙζονται, κατα-
πρέπει να τοποθε.τουνται στις ελάχιστες επιτρεπόμενες.. _ σκευάζΟΥται καί "δo~ιμάζoνται σύμφων~ με αναγνωρι-
αποστάσεις του πινακα 2.4, . σ'μένο κανονισμό δοχείων υπό πίεση .. 

2.8.1.6. Εξαεριωτές δεν πρέπει"να εγKα~ίστανται σε· 2.8.2'2;·Κάθε εξαεριωτής'πρέπει να φέρει σ~μανση.πoυ 
κτίριο εκτός εάν το κτΙρφ χρησιμοποιείται αποκλειστικά θα περιλαμβάνει τα ακόλουθό: .,' . 
για παραγωγή διανομή υγραεΡΙ9Ι' .. :r~!OIa κτίρια πρέπεΙ.να . (α) Τον κανονισμό δοχείων υπό πΙεση βάσει του οποΙου 
κατασκευάζονται από άκαυστα υλικά και "9 αερΙζονται κα- έχει κατασκευαστεί. . . 
λώςπλησίοντηςστάθμηςτουδαπέδουκαιτηςqΡ..~~ιjς, (β) Το όνομα του κατασκευαστή και τον αριθμό κατα-

2.8.1.7. Πρέπει να λαμβάνεται ειδική μέριμνα για τον OK~υής. . .' . , ., 
υπολογισμό και την θέση των εξαεριωτών απευθεΙας καύ- (γ)"Την μέγιστη πίεση και θερμοκρασlα.;λειτουΡΥlάς. 
σης για να ελαχιστοποιηθούν τα επακόλουθά C1πό οποια" (δ) τηνδ~ναμΊKότητα εξαερlωσηςσε k9/h. 
δήποτε αστοχΙα. (ε) Το έτος κατ.(]!''.<_ευής ... 
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~---------------------------------------------------------
2.8.3. ΑΝΑκογΦΙΣΗ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ. 

, 2;8.3.1. Οι εξαεριωτές πρέπει να εξοπλίζονται με ανα
J:(συφις:πική βαλβίδα (ή βαλβίδες). Η ανακούφιση της πίε

σ'"!ς πρέπει γα είναι σύμφωνη με τον κανονισμό της παρ. 

2.8.2.1. 
2.8.~2, Η δυναμικότητα πλήρους ροής των ανακουφι

στικών βίΙλβίδων πρέπει να είναι επαρκής για να προστα
τε;ύσει τον εξαεριωτήέναντι συνθηκών έκθεσης σε πυρ

καγιό (υπερπίεσης). . 

2.8.4. ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΡΗΣ ΦΑΣΗΣ. 

2.8.4.1. Οι εξαεριωτές πρέπει να φέρουν κατόλληλες 
αυτόματες διατόξεις για να εμποδίσουν το υγρό υγραέριο 

να περόσει μέσα από τoiι εξαεριωτή προς την σωλήνωση 

εκτόνωσης εξόδου της αέριας φόσης σε οποιαδήποτε κα

τόσταση λειτουργίας. 

2.8.4.2. Ο έλενχος στόθμης υγρού, εόν υπόρχει, μπορεί 
να είναι σε ενιαία κατασκευή με τον εξαεριωτή ή να προ

σαρμόζεται αμέσως σε αυτόν. 

·2.8.5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ θΕΡΜΟΤΗΤΑΣ. 

2.8~5.1. Η παρεχόμενη θερμότητα (στον εξαεριωτή) 

πρέπει να ελένχεται κατόΜηλα για να εμποδίσει την πίεση 
στο δοχείο του εξαεριωτή να φθόσει την ήίεση έναρξης 
εκτόνωσης της ανακουφιστικής βαλβίδας (ή των βαλβί

δων) στο σύστημα του εξαεριωτή. 

2.8.5.2. Σε εξαεριωτές απευθείας καύσης ή ηλεκτρικό 
θερμαινόμενους πρέπει να προσαρμόζεται αυτόματος 

έλενχος για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση του εξοπλι
σμού. Οι εξαεριωτές απευθείας καύσης πρέπει να φέρουν 
κατόλληλες συσκευές σβησίματος της φλόγας. 

2.8.6. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ. 

Οι εξαεριωτές πρέπει να ελΈVXoνται σε τακτό χρονικό 
διαστήματα, που να μην υπερβαίνουν το έτος. 

2.9. HΛEKΤPOΛOΓlKA. 

2.9.1. Ταξινόμηση περιοχών (ζώνες). • 

Οι περιοχές τάξινόμούντάι σύμφωνα με την πιθανότητα 
να παρουσιαστεί εύφλεκτη συγκέντρωση αέριας φόσης (ή 

ατμών) υγραερίου. Οι επικίνδυνες περιοχές (ζώνες) ορίζο-
νται ως εξής: . 
Ζώνη Ο: Η περιοχή στην οποία υπόρχει εκρηκτικό μίγμα 

αερί9υ .., αέρα συνεχώς ή για μακρές χρονικές περιό
δους. 

Ζώνη 1: Η περιοχή στην οποία είναι πιθανό να υπόρχει . 
εκρηκτικό μίγμα αερίου - αέρα, υπό συνθήκες κανονικής 

λειτουργίας. 

Ζώνη 2: Η περιοχή στην οποία δεν είναι πιθανόν να 
υπόρχει εκρηκτικό μίγμα αερίου - αέρα υπό συνθήκες κα
νονικής λειτουργίας, και αν υπόρξει, θα υπόρξειμόνο για 
σύντομο χρονικό διόστημα. 

2.9.2. Στον πίνακά 2.5: καθορίζονται τα όρια των παρα
πόνω ζωνών σε σχέση με· τα στοιχεία της εγκατόστα-
σης. . 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.5. 

Στοιχείο 

Υπέργειες 

δεξαμε~ές 
υγραερίι)ίι"- ;-

Ανακουφιστική Βαλβίδα. 

r 

Σημεία μετόγγισης ύγραε
ρίου σε ή από βυτιοφόρα 

οχήματ(], πλοία και σιδη

ροδρ. βαγόνια και συσκευές 
εμφιόλωσης. 

ΟΡΙΟθΕΤΗΣΗ ΖΩΝΩΝ 

'Εκταση ταξινομημένης περιοχής 

(α) Σε ακτίνα 1,5 m προς όλες τις κατευθύνσεις 
από τις συνδέσεις και το κέλυφος της δεξαμε-
νής. . 

Ταξινόμηση 

Ζώνη 1 

(β) Σε ύψος μέχρι 1,5 m υπερlινω του εδόφους και Z~ 2 
σε απόσταση από την δεξαμενή μέχρι το όριο 
για σταθερή ήηγή εναύσεως. 

(α) Στην όμεση διαδρομfl της εκτόνωσης. 

(β) Σε ακτίνα 1 !5 m προς όΑες 'tIς όλλες KCltEUΘΎΝ
σεις αl,,!ό το σημε\ο εκτόνωσης. 

Στ~ ηλeιςtρcMoyucός 
Εξοπλισμός ΔcΝ πρtnει να 
εyιcaθknαιaι 
Zιiwη 1 

(γ) Σε οκτ\να μεyaλύτερη του 1.5 Πι αλλά μtxρι 4,5 Zιiwη 2 
... m (3 m vιι;ι &:ξαμενtς ΊωρΙτaι; μtxρι ιcaι 2.5 m') - . -

προς όΑες τις όλλeς ιamu8ύνσeις αnό.TO.ση:.· 
., μεlo εκτόvωσηc;... . '.' 

(ο) Σε oκτlνo 1.5 m προς όΑες 'tIς ιcστcuίwocς 
-' Όπό το σημε~ CJίίνδeσης fI ~~ . 

-. ZιίMt 1 

(β) Σε oκτlνo ~ύτερη του 1.5 m αλλά μtxρι 4.5 Zιίwη 2 
m (3 rη.νιO μετόγΥιση οι: ~ μtxρι και 
2,5 m3) από το σημε\ο σύνδeσης fI αnoαιiνδe-
σης .. • , . ' 
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Στοιχείό Έκταση ταξινομημένης περιοχής Ταξινόμηση. 

Αντλίες, συμπιεστές και 

εξαερlωτές παντός τύπου 
πλήν άμεσης καύσης. 
(1) Σε ελεύθερο χώρο. (α) Σε ακτίνα 1,5 m προς όλες τις κατευθύνσεις. 

(β) Σε ακτίνα μεγαλύτερη του 1,5 m αλλά μέχρι 4,5 
m προς όλες τις κατευθύνσεις (3 m για συνερ
γαζόμενη δεξαμενή μέχρι και 2,5m3). 

Ζώνη 1 
Ζώνη 2 

(2) Σε εσωτερικό χώρο με 
επαρκή αερισμό. 

Ολόκληρος ο χώρος και ·τυχόν παρακείμενος χώρος 
μη διαχωριζόμενος από αεροστεγές διαχωριστικό. 

ζώνη 1 

Σημειώσεις: 
1. Όπου μια περιοχή εμπίπτει σε περισσότερες της μιας 

ταξινομήσεις, επικρατεί η υψηλότερη (επικινδυνότερη) 
Ζί;)νη. 

2. Λάκκος, τάφρος ή κοιλότητα, μέρος του οποίου πέ
φτει στη Ζώνη 1 ή Ζώνη 2, πρέπει να θεωρηθεί ότι ανήκει 
εξ ολοκλήρου στη Ζώνη 1. • 

3.0 όρος «σε ελεύθερο χώρο» περί'λαμβάνεl αντλlες, 
συμπιεστές 'καl εξαεριωτές που καλύπτονται από στέγα

στρο. 

4. Η παραπάνω οριοθέτηση Ζωνών αφοράΊ.ίόνο τις ηλε
κτρικές εγκαταστάσεις και δεν σχετίζεται με τις αποστά

σεις ασφαλείας δεξαμεν6)ν του πίνακα 2.1. 
2.9.3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ-

ΣΕΙΣ. . 
2.9.3.1. ΟΙ ηλεκτρικές συσκευές και οι ηλεκτρικές 

εγκαταστάσεις γενικά, οι γειώσεις και γεφυρώσεις πρέπει 
να είναι σύμφωνες με σχετικό κανονισμό εθνικό ή κανονι

σμό της ΕΟΚ ή μιας των χωρών της ΕΟΚ ή των ΗΠΑ. 
2.9.3.2. Ο εγκαθιστάμένbς μέσα στις Ζώνες ηλεκτρο

λογικός εξοπλισμός πρέπει να είναι σύμφωνος με τα κα

θοριζόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 2923/161/ 
21.2.1986 (ΦΕΚ 176/Β/14.4.1986). 

2.9.3.3. Οι εγκαταστάσεις υγραερίου πρ.έπει να προ
στατεύονται έναντι κεραυ,νών με αναγνωρισμένα αντlκε
ραυνικά συστήματα; 

2.9.3.4. Η καταλληλότητα της ηλεKτριιdις εγκατάστα
σης πιστοποιείται από" υπεύθυνη δήλωση του κατά Νόμο 
έχοντος δικαίωμα επίβλεψης της αντίστοιχης εγκατάστα-

ση~ . 
3. ΒΙ,ΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ.ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

ΤΙΚΗ* ΑΠΟθΗΚΕΥΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΧΥΜΑ (~E ΔΕΞΑΜΕ- . 
N~). ., 

3.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ _ 
Αυτό το κεφόλαιο των κανονισμών καλύπτει την x6μ~ 

αποθήκευση υγραερίου γία χρή<?η~σε'βιοl:!.οηχανlκές, βιο
τεχνικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις 'και <?ε εργο
τάξια όπου η συνολική χωρητικότητα αποθήκευσης,υγρα
ερίου είναι μέχρι και 600 m3 υπό την προϋπόθεση 6η η χω
ρητικότητα κάθε δεξαμενής είναι μέχρι κάΙ'200 m3. Οι πα
ραπάνω εγκαταστάσεις καλύπτονται από τις διατάξεις αυ

τού του κεφαλαίου μόνο μέχρι το πρώτο στάδιο μείωσης 
της πίεσης του υγραερίου. Το κεφόλαιο αυτό δεν καλύ

mει: 

*περιλαμβάνονται μόνο οι επαγγελματικές εγκαταστάσεις 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Βιομηχανίας, 'Ενέργειας 
και Τεχνολογίας. 

(ο) Εγκάταστάσεις αποθήκευσης υγραερίου χύμα (σε 
δεξαμενές) για εμπορία και διανομή και εμφιαλωτηρια 

υγραερίου (καλύπτονται από το Κεφ. 2). 
(β) Αποθήκευση υγραερίου από ψύξη. 
(γ) Βιομηχανικές, βιοτεχνικές, επαγγελματικές εγκατα

. στάσεις και εργοτάξια με μια τουλάχιστον δεξαμενή υγρα
ερίου χωρητικότητας άνω των 200 m3 ή με συνολική χωρη
τικότητα αποθήκευσης υγραερίου άνω των 600 m3. 

δ) Αποθήκευση υγραερίου σε φιόλες. 
Στις ήεριπτώσεις (ο) έως και (γ) εφαρμόζονται οι διατά

ξεις του προηγουμένου κεφαλαίου των κανονισμών (Κε-

φόλαιο 2). . 
.Για την περίπτωση (δ) εφaρμόζ~αl το κεφόλαιο 5 των 

κανονισμών. 

3.2. ΔΙΑΤΑ.ΞΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑ
ΛΕΙΑΣ. 

3.2.1. ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ 
3.2.1.1. Οι δεξαμενές αποθήκευσης υγραερίου εγκαθί

στανται πάνω από το έδαφος (υπέργειες), υπόγειες ή επι
χωματωμένες και δεν επιτρέπεται να εγκαθίστανται σε 
στεγασμένους χώρους ούτε σε ταράτσες κτιρίων. Κατ' 
εξα\ρεση επιτρέπεται η εγκατάσταση δεξαμενών υγραε
ρίου σε ταράτσες αμιγών βloμηxανlKών,~ βlότεxνlK~ν ή 
εμπορικών κτιρίων το πολύ 3 ορόφων όταν όλοι οι υποκεί
μενοι χώροι το!) κτιρίου χρησιμοποιούνται για παραγωγή, 
διακίνηση ή αποθήκευση μη ευφλέκτων υλών. Εάν πρό
κειται ~α εγκατασταθούν υπογείως, πρ~πει να ληφθούν 
υπί όψη οι παρ. 3.3.11.1 έως 3.3,11.4, αλλά ποτέ, δεν 
πρέπει να εγκαθίστανται σε υπόγεια. Εάν πρόκειται να 
εγκατασταθούν επιχωματωμένες θα ληφθεί υπ' όψq η 
παρ. 3.3.12. Οι δεξαμενές αποθήκευσης υγρα~Ρίoυ, είτε 
υπέργεlές είτε υπόγειες, πρέπει να τηρούν τις αποστά
σεις ασq)aλείας'Kαί να διατάσσονται με τον πίνακα 3.1. Οι 
αναγραφόμενες αποστάσεις είναι οι ελάχιστες .επιτρεπό
,μ,ενες και αναφέρονται στην οριζοντία απόσταση σε κά
τοψη-μεταξύ 'των πλησlεστέρων σημείων του κελύφους 
της δεξαμενής αφ' ενός καl·ενός χαραΚΤηριστικού ση
μείου.της εγκάτάσ-rασης(γειτονική δεξαμενή, κτίριο, όριο 
ίδίοκτησίας κ.λπ.). Για αποστάσεις μεταξύ των χαρακτηρl
στικ6>ν στοιχείων της εγκατάστασης ισχύει ο πίνακας 2.2. 
τού κεφαλαίου 2. . .' 

3.2.1.2. Εάν παρεμβάλλονται δlαχωρlσΤΙΚqΙά!~.aυστοl 
τοίχοι (lδέ ΚΟ'- παρ. 2.2.1.2.) οι αποστάσεις Όσφαλείας 
μπόρέί' να-ελαπωθούν. Σε τέτοιες περιπτώσεις οι διαχω
ριστικοί τοίχοϊπΡέπει να εξασφαλίζουν ότι ο συντομότε
ρος δρόμος (,!αρακaμπm~ιος-τοtJ· TOIX~t') άπό το τυχόν 
σημείο διαρροής υγραερίου μέχρι το υΠ;,ό.ψη.χαρακτηρι- . 
στικό στοιχείο της εγκατάστασης (πηγή ενι:ψqεως, κτ\ριο, .. 
όριο ιδιoκτησία~ κ.λπ.) δεν είναι μϊ!<Ρό~ερoς οπό τον ανα-
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"iαφόμενο στον πίνακα 3.1. ή 2~2. Η απόσταση από τον 
ΤOΙX~ ει<όστου των δlαχωρlζομένων στοιχείων πρέπει να 
ί'ί.ι\iιΙ -(ουλόχιστον 1 m. Οι αναγραφόμενες στον πίνακα 
3.·ί~qnΟΡΤόσεlς μεταξύ των δεξαμενών δεν επιτρέπεται 
να με\~tθούν·έστω και αν .παρεμβόλλεταl διαχωριστικός 
τοιχος.Το ύψος του διαχωριστικού τοίχου, ανόλογα και με 
την θtση του μεταξύ δεξαμενής και χαρακτηριστικού στοl
χεΙου, καθορίζεται σύμφωνα με το Σχ. 2.1, Οι διαχωριστι
κοΙ.όκαυστοl τοΙχοl μπορεΙ να είναl'κόθετοl ή παρόλληλοl 
μεταξύ τους, αλλό όχι παραπόνω από δύο. Οι αποστόσεις 

των στοlχεΙων της εγκατόστασης από τα όρια της lδιοκτη

σΙας εμπΙπτουν και στιςδιατόξεις του ΓΟΚ, στις περιπτώ
σεις όπου απαlτεΙταl για την εγκατόστασή τους οικοδο

μική όδεια. 
3;2'.1.3. Οι δεξαμενές αποθήκευσης δεν πρέπει να 

εγκαθΙστανταl η μΙα επόνφ από την όλλη. 
3.2.1.4. Καμμία δεξαμενή αποθήκευσης υγραερίου δεν 

'. rφέπεl να εγκαθίσταται πλησιέστερα των 6 m από δεξα
μενή περιέχουσα εύφλεκτρο υγρό με σημείο ανόφλεξης 
(FLASH-POINT) κότω των 65·C. Η ελαχίστη απόσταση με- . 
ταξύ μια δεξαμενής αποθήκευσης υγραερίου και της κο
ρυφής της λεκόνης ασφαλείας δεξαμενής (ή δεξαμενών) 
που περιέχει εύφλεκτο υγρό πρέπει να είναι 3m. 

3.2.1.5. Οι δεξαμενές αποθήκευσης υγραέρίου πρέπει 
να εγκαθίστανται αρκετό μακρυό από δεξαμενές που πε-

ρlέχουν υγρό οξυγόνο ή όλλες επικίνδυνες ύλες και σε τέ
τοια περίπτωση πρέπει να ζητηθεί για την απόσταση ει

δική γνώμη από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου 
Βιομηχανίας. 

3.2.1.6. Απαγορεύεται δεξαμενή υγραερίου να τοποθε
.' τείταl μέσα σε λεκόνη ασφαλείας περιβόλλουσα δεξα
μενή (ή δέξαμενές) με εύφλεκτο υγρό, υγρό οξυγόνο ή 

οποιαδήποτε όλλη επικίνδυνη ουσία. 
3.2.1.7. Απαγορεύεται δεξαμενή υγραερίου να τοποθε

τείται μέσα σε περιφραγμένη από τοίχους περιοχή όπου 
υπόρχεl κόποια μόνιμη πηγή θερμότητας (π.χ. αγωγοί 
ατμού) ή όπου υπόρχεl οποιαδήποτε θερμαινόμενη δεξα
μενή (π.χ. δεξαμενή μαζούτ). Γενικό η θέση των δεξαμε

νών πρέπει να είναι τέτοια, (ί)στε να εξασφαλίζεται ότι σε 
καμμΙα περίπτωση το περιεχόμενο της δεξαμενής δεν θα 
υπερβεί τους 50· C. 

3.2.1.8. Οι δεξαμενές αποθήκευσης υγραερίου σε μια 
ομόδα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 6, οι δε αποστόσεΊς 
ασφαλείας που αναφέρονται στον πίνακα 3.1. να προσ
διορίζονται έχοντας υπ' όψη τόσο την χωρητικότητα της 

μεγαλύτερης δεξαμενής όσο και της ομόδας (λαμβόνεταl 

η μεγαλύτερη απόσταση). Η ελαχίστη απόσταση μεταξύ 

δύο δεξαμενών που ανήκουν σε διαφορετικές ομόδες 
πρέπει να είναι 7;5 m, εκτός εόν παρεμβόλελταl διαχωρι
στικός όκαυστος τοίχος μεταξύ των δύο.ομόδων (βλέπε 

παρ. 3.2.1.2.).' 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1. 
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΟΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑ Τ ΑΠ ΑΣΕΙΣ 

Από όλλη δεξαμενή υγραερί9υ υπό 0,75 d, όπου d η διάμετρος της μεγαλύτερης δεξαμενής, αλλά τουλόχιστον 1,Om. 
π\εση . 

Από μονάδες παραγωγής ή 'επεξεργα

σίας, εργαστήρια .. συνεργεία, κτίρια 
γραφείων, εσωτερικούς δρόμους με 

πυκνή κυκλοφορία μη ελεγχόμενη, 

όρια ιδιοκτησίας και σταθερές πηγές 

εναύσεως. 

Από σημεία εμφιάλωσης υγραερίου 

Χωρητικότης της Μεγίστη 

μεγαλύτερης δεξαμενής χωρητικότης 

σε μιά ομάδα. της ομάδας. 

(m3) (m3) 

έως και 0,5 1,5 
πάνω από 0,5 . 2,5 5 . 2,5 9 27 

9 9 600 

για δεξαμενές έως και 2,5m3 

Υπέργειες Απόσταση 

δεξαμενές Υπόγειες 

δεξαμενές 

(m) (m) 

1,5 1,5 
3 3 
"1.,5 3 

15 3 

:5m 
. πάνω από 2,5r"n3• • 9m3 : 7,5 m 

Από σημεία μετάγγισης (φόρτωσης ή 

εκφόρτωσης) υγρών καυσίμων ή 

υγραερίων;σε.ή από βυτιοφόρα οχή

ματα, πλοία και σιδηρ. βαγόνια. Αν 

δεν υπόρx~ι σημείο μετάγγισης, τότε 
η απόστασ;' νοείταί αrό τις παρειές 
του μεταφqρικού μέσου 

. πάνω από ~m3 » » 200m3 

για δεξαμ~νές πάνω από 70m3 έ~ς και 70m3 
. πάνω από 70m3. »200m3 

Από φιάλες υγραερίου αποθηκευμέ- .γιό δεξαμενές. 
νες σε ομάδες, ,ι:φuε:ίναι 'εΚτός εμ~ .. " 

. , 
εώς και 70m3 

πάνω από 70m3 • • 200m3 
φιαλωτηρίου και αποτελούν χωριστή 

_ anoθήl6"\ φι~ν 

: 1~m 

7,5m' 
: 10m 

: 5m 
: 10m 

Επιχωματω-

μένες δεξα-

μενές 

(m 

2,5 
3 
3 
5 
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Από λεκάνη ασφαλείας αποθήκης ευ- 20m και όταν η μία αποθήκη είναι υπόγεια: 10m. 
φλέκτων υγρών στην ίδια εγκατά-

σταση 

Από σταθερές αντλίες πυρόσβεσης για δεξαμενές εώς και 70m3 : 10m 
πάνω από 70m3 • • 200m3 : 30m 

εάν το αντλιοστάσιο προστατεύεται επαρκώς έναντι ακτινοβολίας από ,πυρκαγιά. 'Τότε η 

απόσταση μειώνεται στα 10m. 

Μεταξύ παρειών υπέργειας και υπό- 2m 
γειας δεξαμενής υγραερίου. 

Μεταξύ παρειών υπόγειων δεξαμενώiι ,1m 
υγραερίου. 

Μεταξύ παρειάς υπέργειας και στο- 5m 
μίου εξόδου βαλβίδας ασφαλείας 

υπόγειας δεξαμενής. 

Σημείωση: Οι ανωτέρω χωρητικότητες νοούνται για κάθε μία δεξαμενή, εκτός εάν αναφέρεται ρητά η έννοια της ομάδας. : ' 

3.2.2. ΔΙΑΡΡΟΗ . 
3.2.2.1. Η πρόβλεψη λεκανών ασφαλείας γύρω από δε

ξαμενές αποθήκευσης υγραερίου που είναι υπολογισμέ
νες και κατασκευασμένες σύμφωνα με τις σχετικές παρα- , 
γράφους του κανονισμού αυτού δεν είναι υποχρεωτική 

(βλέπε όπως παρ. 3.2.2.'3. για κρηπιδώματα). 
3.2.2.2. ΤΟ έδαφος κάτω από τις δεξαμενές πρέπει να 

είναι συμπαγές και συνεχές και να έχει κλίση ώστε: 

(α) να εμποδίζει τηνσυσσώρευση οποιουδήποτε υγρού 
κάτω απ' αυτές. . ' 

(β) να εξασφαλίζει την ροή μακρυά από τις δεξαμενές 
και τις οποιεσδήποτε επικίνδυνες περιοχές. 

. Σημειώσεις: 
ί) Όταν όλες οι συνδέσεις της δεξαμενής είνάι συγκε

ντρωμένες σε ένα άκρο, τα παραπάνω απαιτούνται μόνο 

κάτω από τις συνδέσεις. 

ίί) Πρέπει επίσης να προβλεφθεί η απομάκρυνση (αποχέ

τευση) από τις δεξαμενές και άλλες σημαντικές περιοχές 

του νερού ψυξης που Xρησιμoπoιείτcίι σε περίπτωση πυρ
καγιάς. 

3.2.2.3. Διαχωριστικά κράσπεδα, χαμηλά για να απο
τραπούν παγιδεύσεις αερίου, με 'μέγιστο ύψος περίπου 

. 0,6 m, συνιστώνται για να εμποδισθεί τυχόν διαρροή να 
προσεγγίσει επικίνδυνες περ\οχές. Τέτοια κ'ράσπεδα είναι 
απαραίτητα για δεξαμενές χωρίς έξοδο υγρού [PG από το 
κάτω μέρος της δεξαμενΙ;ς. ,. 

3.2.2.4. Για iια αποφευχθέί ο σχηματισμός θυλάκων αε-~, 
ρίου που θα επηρεάζουν την ασφάλεια των δεξαμενών, η 

περιοχή των δεξαμενών αποθήκευσης, υ~/ραερίoυ πρέπει 

να είνα ελεύθερη από λάκκους και εσοχές εκτδ'ς εάνπρo~ 
ορίζονται για την περισυλλογή τυχόν διαρροής, οπότε' 

πρέπει να προβλέπεται κατάλληλη διάταξη για την ασφαλή 
απομάκρυνση του συσσωρευμένου υγραερίου. 

3.2.3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
3.2.3.1. Προς αποφυγή παραβιάσεων ή εισόδου ασχέ- . 

των προσώπων, η περιοχή που περιλαμβάνει δεξαμενές 
και αντλητικό εξοπλισμό πρέπει να περιφράσσεται με βιο
μηχανικού τύπου περίφραξη ύψους τουλάχιστον 2 m σε 
απόσταση τόυλάχιστον 1 ,5 m από την εγκατάσταση (δεξα- ' 
μενές - αντλίες), εκτός εάν η περίφραξη (ή μέρος αυτής) 
συμπίπτει με το όριο ιδιοκτησίας της εγκατάστασης όποτε .. 

πρέπει να τηρούνται οι αποστάσεις των πινάκων 3.1. και 
2.2. και να διαμορφώνεται η περίφραξη σύμφωνα με την 
2.2.4.2. ή εκτός εάν η εν. λόγω περιοχή περιέχεται μέσα 
σε μιά ευρύτερη περιφραγμένη περιοχή ή είναι με άλλο 
τρόπο απομονωμένη' από το κοινό. Όπου είναι 'απαραί
τητο οι περιφράξεις θα έπρεπε νάχουν τουλάχιστον δύο 
εξόδους μη παρακείμενες. Οι πόρτες nρέπει να ανοίγουν 
προς τα έξω να μην ασφαλίζονται αυτόματα και να εξα
σφαλίζουν εύκολη έξοδο σε περίπτωση Kινδ~νoυ. 

3.2.3.2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου 
. δεν χρειάζεται να εφαρμόζονται σε δεξαμενές μικρότερες 
των 9m3 που είναι εξοπλισμένες με κατάλληλα μέσα ώστε 
οι βαλβίδες και τα εξαρτήματα τωνδεξαμενών να μην είναι 
προσιτά σε αναρμόδια πρόσωπα (π.χ. με κατάλληλο κά
λυμμα που να ανοιγοκλείνει και να ασφαλίζει στην !V.ειστή 

~._"",-",,,.,,, .... -
του θέση). , . . 

3.2.3.3. Εάν υπάρχει πιθανότητα να πρoξενηθo~ν ζη
μιές σε συστήματα υγραερίου από κυκλοφορία οχημάτων, 
πρέπει να λαμβάνονται .προληπτικά μέτρα για την απο-. 

φυγή τόυς. Εάν χρησιμοποιηθεί κράσπεδο για τον σκοπό 
αυτό, πρέπει να έχει ύψος περίποιυ 0,35 m και να μην εί
ναι συνεχές. Οποιοσδήποτε τοίχος, εκτός των διαχωριστι
κών τοίχων:I!έ ύψος μεγαλύτερο των 0,35 m πρέπει να φέ
ρει κατάλληλα ανοίγματά άνω του ύψους των 0,35 mnou 

. να μην περιέχουν επαρκή αερισμό. 
3:2.3A~ Οι υπόγειες δεξ9μενές πρέπει να παροστατεύ

ονται από υπέργεια φορτία λόγω κυκλοφορίας οχημάτων ή 
άλλης αιτίας, είτε με περίφραξη της περιοχής κςιτω από 
την οποία είναι θαμμένες οι δεξαμενές είτε με την τοπο
θέτησή τους σε λάκκο κτισμένο πλευρικά από οπλισμένου 
''Οκυροδέμα KCιιπρoστατευμένo από πλάκα οπλισμένου 
σκυρρδέματος ή άλλο ανθεκτικό κόλυμμα. Εάν η περιοχή' 
της δεξαμενής δεν είναι αποκλεισμένη με περίφραξη, το 
κάλυμμα της ανθρωποθυρίδας και τα εξαρτήματα,της δε

ξαμενής πρέηεlΝα προστατεϋονται από ζημιές και παρα
βιάσεις. Η περίμετρος της περιοχής κάτω από την οποία 
είναι θαμμένες πρέπει να είναι μόνίμα'Όημασμένη. 

3.3. ΔEΞAMEN~Σ ΑΠΟθΗΚΕΥΣΗΣ, 
3.3.1. γΠO'\OΓlΣMO~>,. 
3.3.1 .1. Οι δεξαμενές απoθ~Kευσης πρέπεί νπ υπολο

γίζονται, να κατασκευάζονται και νο I{~τα':'Kευάζoντoι I(Qί' 
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:Q ';οκιμόζονται σύμφωνα με αναγνωρισμένο Κανονισμό 
·'.i'I.r:;'iJV' υπό πίεση (ίδε και παρ. 2.3.1.1.) . 
. ;) ..;;,1.2. Η πΙεση υπολογισμού της δεξαμενής πρέπει να 

μηγ.~·.'Iαι μικρότερη από την τόση κεκορεσμένων ατμών 
του υγραερίου που πρόκειται να αποθηκευθεί στην μέγι
Ο'ιη ε-ερμοκρασΙα που θα φθόσει το περιεχόμενο της δε- --

. ξαμενfjς kατό την λειτουργΙα της, η οποία πρέπει να λαμ-' 
βόνεται ίση με 500 C. 

3.3.1.3. Τα υλικό που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να εί
ναι κατόλληλα για την κατασκευή, λαμβόνοντας υπ'- όψη 
την ελόχιστη θερμοκρασία που θα φθόσει το υλικό της δε
ξαμενής κατό την λειτουργΙα της. Σε περΙπτωση μικροτέ
ρων δεξαμενών με σχετικό μεγόλες παροχές αέριας φό
σης προς την κατανόλωση, η θερμοκρασΙα αυτή ενδέχεται 
να εΙναί κατώτερη της ελόχιστης θερμοκρασΙας περιβόλ

λοντος. 

3.3.2. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ. 
3.3.2.1. Κόθε δεξαμενή πρέπει να είναι εφοδιασμένη 

με ένα τουλόχιστον από το κόθε ένα των παρακότω εξαρ
τημότων, κατόλληλων για χρήση του προς αποθήκευση 
υγραερΙου με πίεση όχι μικρότερη από την πίεση υπολογι
σμού της δεξαμενής στην οποία είναι προσαρμοσμένα και 
σε θερμοκρασίες κατόλληλες για τα χαρακτηριστικό του 
προϊόντος και τις λειτουργικές συνθήκες. . 

(α) Ανακουφιστική βαλβΙδα πιέσεως (ασφαλιστική βαλ., 
βΙδα) συνδεδεμένη όμεσα με τον χώρο αέριας φόσης του 

υγραερίου. 
(β) Αποστρόγγιση ή όλλα μέσα αφαίρεσης των ακαθαρ

σιών του υγρού. 
(γ) Όργανο ένδειξης ποσότηταςπεριεχομένου (ή στόθ-

μης) ή και δείκτη μεγίστης στόθμης. . 
(δ) Όργανο ένδειξης πιέσ'εως συνδεδεμένο όμεσα με 

τον χώρο της αέριας φόσης, εόν η δεξαμενή έχει χωρητι
κότητα πόνω από 0,5 m3. 

3.3.2.2. Οι συνδέσεις με την δεξαμενή πρέπει να υπο
λογίζονται και να γίνονται σύμφωνα με το σχετικό αναγνω
ρισμένο κανονισμό που αναφέρεται στην παρ. 3.3.1.1. Οι 
συνδέσεις για- διαμέτρους πόνω από 2" πρέπει να είναι 
φλαν:rζωτές. 

3.3.2.3. Επειδή το υγραέριο δεν είναι διαβρωτικό δεν 
είναι απαραίτητο κανονικό να υπόκεινται μικρές δεξαμε
νές μέχρι 9 m3 σε. εσωτερικό έλεγχο. Ανθρωποθυρίδες ή 
χειροθυρίδες πρέπει να υπόρχουν σε δεξαμενές όνω των 

9 m3 για διευκόλυνση του περιοδικού ελέγχου. Η ανθρω
ποθυρίδα των υπόγειων δεξαμενών μπορεί νά είναι υπό 
μορφή εκτεταμένου λαιμού και τα εξαρτήματα και οι συν
δέσεις μπορεί να βρίσκονται επί του καλύμματος της αν

θρωπoθυρΙδaς. 
3.3.3. ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΠΙΕΣΕΩΣ. 
Κόθε δεξαμενή αποθήκευσης υγραερίου πρέπει να εΙ

ναι εφοδιασμένη με μία ή περισσότερες ανακουφιστικές 
(ασφαλιστικές) βαλβΙδες λειτουργούσες με ε~ατήριo. Η . 
ανακούφιση της πίεσης πρέπει να γίνεται σύμφωνα με όσα' 
αναφέρονται στην παρ. 3.3.1.1. . . 

3.3.4. ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 'ANAKOYΦΙΣTΙ~ΡN ΒΜΒΙ-
ΔΩΝ , _ 
Η δυναμικότητα (ικανότητα παροχής) υπό πλήρη ροή 

των ανακουφιστικών βαλβίδων πρέπει να είναι αρκετή 
ώστε να προστατεύσει την δεξαμενή υπό συνθήκες έκθε
σής της σε πυρκαγία (βλέπε παρόΡΤ.Ι).Για υπόγειεςδεξα
μενέες η δυναμικότη:ra πλήρους ροής ανακουφιστικών 
βαλβίδων μπορεΙ, \ί'Ο κατέλθει μέχρι και το 30% της δυνα
μικότητας της Gvτίστοιχης υπέργειας δεξαμενής. 

3.3.5. ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗΣ ΒΜΒΙΔΑΣ. 
Κόθε ανακουφιστική βαλβίδα πρέπει να φέρει μόνιμη 

σήμανση με τα ακόλουθα στοιχεία: 
(α) Όνομα του κατασκευαστή, τύπο και αριθμό σειρός 

κατασκευής. 
(β) Πίεση ανοίγματος της ανακουφιστικής βαλβΙδας. 
(γ) Βεβαιωμένη από τον κατασκευαστική δυναμικότητα 

σε παροχή αέρα σε θερμοκρασία 15,60 C και 1,01 bar 
απόλυτη πΙεση .. 

3.3.6. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΩΝ ΒΜΒΙ

ΔΩΝ. 
3.3.6.1. Σε περίπτωόη πολλαπλών ανακουφιστικών 

βαλβίδων όταν ήροβλέπεταl να απομονώνεται μία ανακου
φιστική βαλβίδα για έλεγχο ή συντήρηση, πρέπει να εξα
σφαλίζεται ότι οι απομένουσες σε σύνδευση με την δεξα
μενή ακουφιστικές βαλβίδες παρέχουν την πλήρη δυναμι
κότητα που απαιτείται από την παρ. 3.3.4. Σε περίπτωση 
δεξαμενής με μία μόνο ανακουφιστική βαλβίδα, 'για να εί
ναι δυνατή η αφαίρεσή της για έλεγχο ή συντήρηση πρέπει 
να προβλέπεται η χρήση μιας αυτόματης βαλβίδας τύπου 
απομόνωσης, που με την παρουσία της ανακουφιστικής 

βαλβίδας παραμένει στην εντελώς ανοικτή θέση ενώκλεΙ
νει, όταν αυτή αφαιρείται, οπότε πρέπει να προσαρμόζε
ται αμέσως μία νέα ακουφιστική βαλβίδα μετό τηΥ αφαί

ρεση της πρώτης. 

3.3.6.2. Για υπέργειες δεξαμενέ:ς όνω των 9 m3 και για 
όλες τις υπόγειες δεξαμενέt;, οι ανακουφιστικές βαλβίδες 
πρέπει να qυνδέονται με σωλήνες εκτόνωσης του υγραε

ρίου από την ανακουφιστική βαλβίδα, που στηρίζονται 

σταθερό και έχουν στόμια εξόδου τουλόχιστον 1,8 m πόνω 
από την κορυφή της δεξαμενής που ανήκουν και τουλόχι
στον 3.m πόνω από το έδαφος. Οι σωλήνες εκτόνωσης 
πρέπει να σχεδιόζονται :έτσl ώστε να επιτρέπουν την απο
χέτευση νερού και συμπυκνωμότων και να εξάσφαλΙζουν 
ότι σε περίπτωση άνόφλεξης των εκτονουμένων προϊό
ντων θα αποφεύγεται η πρόσκρουση της φλόγας στη δε
ξαμενή ή οποιαδήποτε παρακείμενη δεξαμενή, σωλήνωση 
ή εξοπλισμό. Οι σωλήνες εκτόνωσης μπορεί να είναι εφο:" 
διασμένοι με χαλαρό προσαρμοσμένα καλύμματα για την 
βροχή, συγκρατούμενα με αλυσίδες ή όλλα μέσα, ώστε να 
μην προξενούνται ζημιές όταν παρασύρονται από τον 

αέρα. Σε περίπτωση μικροτέρων δεξαμενών, εφοδιασμέ
νων με προστατευτικό καλύμματα εξαρτημότων, πρέπει 
να προβλέπεται επαρκής εξαερισμός που να επιτρέπει 

την ελεύθερη εκτόνωση τομ υγραερΙου από την ανακου
φιστική βαλβίδα ή από οποιοδήποτε προστατευτικό κό
λυμμα. Ο εξαερισμός πρέπει να βρίσκεται σε τέτοια θέση 
ώστέ να μη προσκρούει το υγραέριο στο κέλυφος της δε
ξαμενής. 

3.3.7. ΒΜΒΙΔΕΣ (ΒΑΝΝΕΣ) ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΒΜΒΙ
ΔΕΣ ΔΙΑΚΟΠΙ;ΙΣ ΕΙ<ΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ. 
_, 3.3.7~1 ;'Όλες οι συνδέσεις της υγρής και αέριας φόσης 
των δεξαμενών, εκτός από τις συνδέσεις των ανακουφι
στικών βαλβΙδων, των ταπωμένων στομίων και εκείνες 
που η σύνδεση μέσω του κελύφους της δεξαμενής έχει 

διόμετρο μικρότερη των 1 ,4 mm πρέπει να φέρουν βαλβί
δες διακοπής (βόνΥες) όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην 

δεξαμενή. Στις συνδέσεις τών πιεσομέτρων (μανομέτρων) 
με την δεξαμενή πρέπει να παρεμβόλλεται ειδικός σύνδε

σμος με οπή διαμέτρου όχι μεγαλύτερη από 1 ,4 ι:nm ή κα
τόλληλη βαλβίδα διακοπής υπερβολικής ροής (excess 
fIow vaIve). 

3.3.7.2. Βαλβίδες διακοπής έκτακτης ανόγκης (π.χ. 
βαλβίδα ελέγχου υπερβολικής ροής, βαλβίδα λειτουρ-
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πρέπει να προσαρμόζονται στις συνδέσεις της υγρής φό
σης τών δεξαμενών (εκτός από τις συνδέσεις αποστρόγγι
σης και τις συνδέσεις δειγματοληψίας μικρής διαμέ
τρου). 

3.3.7.3. Οι συνδέσεις αποστρόγγισης για δεξαμενές 
χωρητικότητας μεγαλύτερης των 9 m3 πρέπει να εφοδιό
ζονται με βαλβίδα διακοπής σύμφωνα με την παρ. 3.3.7.1. 
και πρέπει κατό προτίμηση να είναι ονομαστικής διαμέ

τρου όχι μεγαλύτερης από 2 ίπ. Αυτή η βαλβίδα διακοπής 
πρεπεινα είναι εφοδιασμένη με σωλήνωση επαρκούς μή
κους καταλήγουσα σε δεύτερη βαλβίδα διακοπής, κατό 
προτίμηση ονομαστικής διαμέτρου όχι μεγαλύτερης από .1 
ίπ. Η πρώτη βαλβίδα πρέπει να είναι τύπου ταχείας διακο
πής (π.χ. σφαιρική βόννα), ενώ η δεύτερη πρέπει να είναι 

στραγγαλιστική βαλβίδα. Το μήκος της σωλήνωσης με

ταξύ των βαλβίδων πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να ελαχι
στοποιείται κίνδυνος μιας ταυτόχρονης εμφρόξεως και 

των δύο βαλβίδων από το πόγωμα τυχόν υπόρχοντος στο 
υγραέριο νερού. Σωλήνωση επαρκούς μήκους πρέπει να 

υπόρχει και μετό την δεύτερη βαλβίδα ώστε να αποφεύγε

ται τυχόν εκροή κότω από την δεξαμενή. Η δεύτερη βαλ

βίδα και η σωλήνωσή πρέπει να στηρίζονται σταθερό ώστε 
να αποτρέπεται μηχανική βλόβη ή θραύση από δυνόμεις 

εκτόνωσης. Και οι δύο βαλβίδες του συστήματος απο
στρόγγισης πρέπεί να έχουν μηχανισμό χειρισμού που να 
μην μπορεί εύκολα να αφαιρεθεί ή να μετακινηθεί από την 

κλειστή θέση παρά μόνο με σκόπιμη ενέργεια. 
3.3.7.4. Η πρόσθετη σωλήνωση και η χειροκίνητη βαλ

βίδα που αναφέρονται στην παρ. 3.3.7.3. μπορεί να προ
σαρμόζονται κατά τον χρόνο της αποστρόγγισης, υπό την 

προϋπόθεση ότι κατό το υπόλοιπο χρονικό διόστημα η 
απομένουσα βαλβίδα αποστρόγγισης προστατεύεται άπό 
μία βαλβίδα διακοπής έκτακτης ανόγκης (π.χ. βαλβίδα 

ελέγχου υπερβολικής ροής, βαλβίδα λειτουργούσα αυτό
ματα ή τηλεχειριζόμενη βαλβίδα) προσαρμοσμένη στα 
ανόντι της ροής (πριν από την βαλβίδα αποστρόγγισης), 

3.3.8. ΧΩΡΗΤιΚΟΤΗΤ Α ΠΛΗΡΩΣΗΣ. 
Η μεγίστη ποσότητα υγραερίου με την οποία μπορεί να 

γεμίζει μία δεξαμενή πρέπει να είναι τόση, ώστε η δεξα
μενή να μην γεμίζει από το υγρό (υγρή φόση) παραπόνω 
από το 97% της συνολικής χωρητικότητός της, λαμβόνο
ντας υπ' όψη την διαστολή του περιεχομένου υπό συνθή
κες μεγίστης θερμοκρασίας που επιτρέπεται να φθόσει το 
περιεχόμενο κατό την λειτουργία (50· C) (Ίδε και Παρόρτ .. 
11). Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιηθεί το Παρόρτημα 
μπορεί npaΚTIKq να θεωρηθεί ως μέγιστη ποσότητα πλή
ρωησης η ποσότητα εκείνη της υγρής φάσης του υγραε-

. ρίου που καταλαμβόνει το 82% του ολικού όγκου της δε
ξαμενής για περιεχόμενο προηόνιο και το 85% για περιε
χόμενο μίγμα ή βουτάνιο). 

3.3.9. ΣΤΗΡΙΞΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ. 
3.3.9.1. Οι δεξαμενές πρέπει να στηρίζονται σε στηρίγ

ματα από σκυρόδεμα, λιθοδομή ή στηρίγματα από μορφο

χάλυβα. Τα στηρίγματα αυτό (εξαιpoι:iμενων των ποδιών, 

υποστήριξης ύψους μέχρι 460 mm, των σαγμότώ,ι"στήρι- . 
ξης ή των περιζωνίων κατακορύφων δεξαμενών), πρέπει 

. να είναι πυρόντοχης κατασκευής τουλόχιστον δύο ωρών. 
3.3.9.2. Τα στηρίγματα πρέπει να επιτρέπουν μετακί

νηση της δεξαμενής λόγω θερμοκρασιακών μεταβολών. 
3.3.9.3. Για οριζόντιες δεξαμενές χωρητικότητας άνω 

των 5 m3,όταν χρησιμοποιούνται βόσεις σαν μέρος της 
στήριξης της δεξαμενής πρέπει να εξασφαλίζεται η στε
ρέωση της δεξαμενής στο ένα όκρο, ενώ το άλλο να επι-

τρέπεται να μετακινηθεί όπως απαιτείται στην riροηγοu
μενη παρόγραφο. Το άκρο που στερεώνεται πρέπέι να έι.· 
ναι εκείνο στο οποίο προσαρτώνται οι κύριες qωλην.ο- ' 
γραμμές υγρής και αέριας φόσης. 'Οπου τα σόγματα στιι" 
ριξης δεν συγκολλώνται επί της δεξαμενής, τα σημέία 
τους που στηρίζουν την δεξαμενή πρέπει να διαμορφω

θούν ώστε το σχήμα τους να συμφωνεί με το κέλυφος 'ιης 
δεξαμενής. Τα στηρίγματα για οριζόντιες δεξαμενές, κα

νονικό δύο, πρέπει να τοποθετούνται ώστε να δίνουν τις 
ελόχιστες ροπές και κόμψεις στο κέλuφος της δεξαμε
νής. Πρόσθετα στηρίγματα ενδέχεται να απαιτούνται για 
να αντιμετωπισθούν ειδικές συνθήκες. 

3.3.9.4. Τα περιζώνια για κατακόρυφες δεξαμενές πρέ
πει να φέρουν σωλήνες εξαερισμού για να αποτρέπεται 
συγκέντρωση αερίου υγραερίου και ανοίγματα επιθεώρη
σης. Τα ανοίγματα αυτό πρέπει να είναι όσο το δυνατόν λι-' 
γότερα σε αριθμό, όσο γίνεται πρακτικό μικρότερα και ενι
σχυμένα όπου είνα απαραίτητο. 

3.3.9.5. Τα στηρίγματα των δεξαμενών πρέπει να σχε
διόζονται ώστε να εμποδίζουν οποιαδήποτε συγκέντρωση 
νερού ή να την αποχετεύουν. 

3.3.9.6. Η δεξαμενή πρέπει να είναι ασφαλώς αγκυρω
μένη ή ερματωμένη, ή να έχει βόση επαρκούς ύψους, 

ώστε να αποτρέπεται επίπλευσή της λόγω πλημμύρας. 
3.3.10. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ. 
Οι δεξαμενές και τα στηρίγματό τους πρέπει να προ

στατεύονται αποτελεσματικό έναντι διόβρωσης με βαφή ή 
άλλα μέσα. 

Σημείωση: Οι δεξαμενές πρέπει να βόφονται με ανοικτό 
χρώμα κυρίως λευκό για να αυξόνεται η ανάκλαση της 
ακτινοβολίας και να ελαχιστοποιείται η όνοδος της θερμο

κρασίας του περιεχομένου τους. Δεν συνιστόται η χρήση 

του αλουμινοχρώματος. '.' • 
3.3.11. ΕΓΚΑ ΤΑΣΤ ΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ 'ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ. 
3.3.11.1. Η επιφόνεια της δεξαμενής πρέπει πρώτα να 

καθαριστεί με αμμοβόλή ή χημική επεξεργασία και κατό-
πιν, πριν τοποθετηθεί υποίγειά, να επικαλυφθεί με προ
στατευτικό επίστρωμα ανθεκτικό σε συνθήκες διόβρωσης 

από το έδαφος. ~ ~ j .' , • 

3.3.11.2. Το μέγεθος της εκσκαφής να'είναι αρκετό για 
να επΙτρέψει όνετη εγκατόσταση της υπόγειας δεξαμε
νής. ό λόκκος πρέπει να είναι αρκετό μεγάλος ώστε να 
αφήνει ένα καθαρό 6νοιγμα τουλόχιστον Ο,π5 m μεταξύ 
του κελύφους της δεξαμενής .και των τοιχωμότων του πριν 
την επιχωμότωση. Κατό το κατέβασμα της δεξαμενής 
στην θέση της, πρέπει να λαμβόνεται μέριμνα να αποφευ
χθούν ζημιές στο προστατευικό της επίστρωμα. Όταν η 
δεξαμενή τοποθετηθεί στην τελική της θέση, το επί-

, στρωμα πρέπει να ελεγχθεί 'με κατάλληλη ,συσκευή ανι
xνευiή ζημιών καί να επιδιορθωθούν τυχόν ασυνέχειες της 
επίστρωσης. 

3.3.11.3. Ο.,υπόγειες δεξαμενές πρέπει να στηρίζονται 
σε.στηρίγματα από σκυριόδεμα ή λιθοδομή όπως απαιτεί
ται στις παρ. 3.3.9.1. έως 3.3.9.6. Το υλικό επιχωμότωσης 
δcν~πp~ι:ιει να περιέχει μεγάλει; πέτρες ή άλλα υλικό που 
ήροκαλούν εκδορές και πρέπει να στερεώνεται με προ
σοχή. Πόνω αfι,ό την κορυφή, της δε>ξαμενής πρέπει να 

υπόρχει κάλυψη περίπου 60 cm. Όπου δενχρησιμοποιού
νται λόκκοι κτισμένοι (πλευρικό) με σκυρόδεμα ή λιθο
δομή nptnel~ να λάμβόνεται έπαρ~ς μέριμνα ώστε να 
αποφευχθεί η διαοκόρπιση του υλιού επιχωμότωσης. 

3.3.11.4. 'Οπου είναι απαραίτητο, κc:rόπιν ειδιΚής με
λέτης, να γίνεται καθοδική προότόσία της δεξαμενής.για: 
αποφυγη ι?ιόβρωσης. . • , 
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• ,,:3.1' 2. ΕΓi<.ΑΤ ΑΠ ΑΣΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΔΕΞΑ
l'/;ί;ΝΩΝ 

.. ;υι 12.1. Επιχωματωμένες (mounded) δεξαμενές είναι 
;;:,~η;,ι" 'i1 ')IJ βρίσκονται πάνω από το επίπεδο του εδάφους 

,.::J. ~~~'~ ':ί:ιοικσλυμμένες με χώμα ή όλλο παρόμοιο αδρανές 
L,A1~t:C .. 

~{.3.~~.'2. Η δεξαμενή που θα επιχωματωθεί πρέπει να 

έΧει Ifελετηθεί ώστε να αντέχει εκτός από τις εσωτερικές 
καταπονήσεις 'καισε εξωτερικές όπως: 

(α) Π\εση από το έδαφος και το υλιΚό επιχωμάτωσης. 
(β) Υδροστατική πίεση (λόγω πλημμυρισμένου· εδά

φους). 

(γ) Επίδραση γειτονικών δεξαμενών. 

(δ) Τριβές με το υλικό επιχωμάτωσης λόγω διαστολών 

της δεξαμενής και αλλοίωσης της αντιδιαβρωτικής προτα-

σίας. . 
(ε) Διαφορακαθίζησης στις βάσεις. 

Οι αποστάσεις ασφαλείας δίνονται κατά περίπτωση 
στους πίνακες 2.1. και 3.1. 

3.1.12.3. Οι επιχωματωμένες δεξαμενές φέρουν επί
σης όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα λειτουργίας που απαι

τούνται και στην περίπτωση των ύπόγειων δεξαμενών. 
Συστήματα καταιονισμού νερού σε αυτή την περίπτωση 

δεν χρειάζονται. .. 
'3.3.12.4. Όλες οι συνδέσεις σωληνώσεων που. καλύ

πτονται από το ύλικό επιχωμάτωσης πρέπει να γίνονται με 
συγκόλληση. 

Το υλικό επιχωμάτωσης πρέπει να είναι αδρανές και να 

μην έχει διαβρωτικές επιδράσεις επί της δεξαμενής. 

Πρέπει να έρχεται σε κατ' ευθείαν επαφή με αυτήν και 

να την καλύπτει κατά 600 mm τουλόχιστον. , 
3.3.12.5. Οι δεξαμενές πρέπει να προστατεύονται απο

τελεσματικά από διάβρωση με κατόλληλο τρόπο (βαφή, 
καθοδική προστασία κ.λπ), όπως και οι υπόγειες δεξαμε
νές. 

3.3.13. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ '-- ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΔΕΞΑΜΕ
ΝΩΝ. 

'~λες οι δεξαμενές πρέπει να ελέγχονται και συντηρΟύ

νται σε ταΚΤά χρονικά διαστήματα όπως αναφέρεται παρα

κάτω και να σημαίνετά'ι επί της δεξαμενής η ημερομηνία 

του τελευταίου ελέγχου της δεκαετίας. 

Ανά πενταετία γίνεται εξωτερική επιθεώρηση της δεξα
μενής. Συμπληρωματικά μπορεί να γίνει και παχυμέτρηση 

των ελασμάτων της δεξαμένής με συσκευή υπερήχων, κα
θαρισμός και βαφή εφ' όσον απαιτείται. Επίσης γίνεται 

έλεγχος ασφαλιστικής/κών βαλβίδος/δων. 
Ανά δεκαετία επαναλαμβάνεται ο έλεγχος της πενταε

τίας KaI)ini πλέον γίνεται πλήρης εσωτερική επιθεώρηση 
και έλεvχoς για διαβρώσεις και φθορές. Σε δεξαμενές χω

, ~!ς ανθρωποθυρίδα αντί της εσωτερικής επιθεώρησης γί
"π::ται παχυμέτρηση των ελασμάτων ή υδραυλική δοκιμα-
~Q , 

ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΕΑΜΕΝΩΝ. 
, Κάθε δεξαμενή πρέπει να φέρει ευδιάκριτη και μόνιμη 
σήμανση που να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

(α) Τον κανονισμό δοχείων υπό πίεση σύμφωνα με τον 
οποίο είναι υΠ9λογισμένη και κατασκευασμένη. . 

(β) Το όνομα του κατασκευαστή και τον αύξοντα αριθμό 
κατασκευής;: 

(γ) T!lV χωρητικότητά της (ολική) σε λίtΡΟ'ή κυβικά μέ-
τρα. , 

(δ) Τηνανili"τατηπίεση ασφαλούς λειτουργίας. 
(ε). Το έϊCjςκατασκευής. 

3.4. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ, ΒΑΛΒΙΔΕΣ, ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ. 

3.4.1. V ΛΙΚΑ. 
3.4.1.1. Όλα τα υλικά συμπεριλαμβανόμένων και των 

μη μεταλλικών μερών των βαλβίδων (βαννών) των στυπιο: 
θλιπτών, των παρεμβυσμάτων και των διαφραγμάτων, 
πρέπει να είναι ανθεκτικά στη δράση του υγραερίου στις 

. συνθήκες λειτουργίας .. 
3.4.1.2. Όλες οι σωληνώσεις διαμέτρου πάνω από 1/2 

ίπ πρέπει YQ κατασκευάζονται από' χάλυβα. 
3.4.1.3~ Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται χυτοσιδηρά ή 

όλλα ακατάλληλα υλικά για σωληνώσεις; . 
3.4.1.4. Οι σωληνώσεις, από χαλκό ή ορείχαλκο πρέπει 

να είναι άνευ ραφής και να χρησιμοποιούνται σε διαμέ-
τρους μικρότερες από 1/2 ίπ. . 

3.4.2. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ. 
Οι σύνδεσμοι σωληνώσεων ονομαστικής διαμέτρου με

γαλύτερης των 2 ίπ, πρέπει να κατασκευάζονται συγκολ
λητοί ή φλαντζωτοί. Οι σύνδεσμοι ονομαστικής διαμέτρου 

μικρότερης ή ίσης των ~ ίπ μπορεί να κατασκευάζονται συ
γκολλητοί, φλαντζωτοί ή κοχλιωτοί (βιδωτοί). 

3.4.3. ΒΑΛΒΙΔΕΣ (ΒΑΝΝΕΣ). 

3.4.3.1. Οι κύριες βαλβίδες διακοπής των δεξαμενών 
χωρητικότητας μεγαλύτερης των 9 m3 πρέπεί· να κατα
σκευάζονται από χάλυβα ή οζώδη χυτοσίδηρο (NODVLAR 
IRON), σύμφωνα με κατόλληλες προδιαγραφές (π.χ. BS 
2789 ή όλλες ισοδύναμες). . 
. 3.4.3.2. Οι λοιπές βαλβίδες πρέπει να κατασκευάζονται 
από χάλυβα ή ορείχαλκο σφυρηλατημένο εν θερμώ (FOR
GED BRASS). 

3.4.3.3. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται βαλβίδες από 
. XίJτ()σίδητO, εκτός εκείνων από οζώδη χυτοσίδηρο. 

3.4.4. ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΛΟΓΩ 
θΕΡΜIΚΗΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ (HVDROST Α TIC RELlEF V AL
VES). 

Οι σωληνώσεις στις οποίες υπάρχει πιθανότητα παγί
δευσης υγρού υγραερίου, Π.χ. ανάμεσα σε βαλβίδες δια

κοπής, πρέπει να προστατεύονται έναντι υπερπίεσης που 

προκαλείται από την θερμική διαστολή του περιεχομένου. 
Εάν οι βαλβίδες εκτόνωσης της πίεσης εκφορτίζονται 
στην ατμόσφαιρα, η εκφόρτιση πρέπει να γίνεται στον 

ελεύθερο αέρα, και δεν πρέπει να τίθεται σε κίνδυνο το 
προσωπικό ή ο εξοπλισμός. 

3.4.5. ΕΓΚΑ ΤΑΣΤ ΑΣΗ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ. 

3.4.5.1. Οι σωληνώσεις για την υγρή και αέρια φάση 
πρέπει να στηρίζονται κατόλληλα I'~αι να εγκαθίστανται 

έτσι ώστε να παρέχουν επαρκή έυκαμψία σε οποιαδήποτε 
μετατόπιση (βύθιση;'κάθίζησ1J) ,των δεξαμενών και του 
λοιπού εξοπλίσμού, στην θερμική διαστολή ή συστολή ή 
Ότις τάσεις που μπορεί να παρουσιαστούν στο σύστημα 

των σωληνογραμμών. Δεν πρέπει να τοποθετούνται εύκα
μπτοι ελαστικοί Όωλήνες στις σωληνογραμμές για να 

προσδώσουν ευκαμψία εκτός εάν πληρούνται οι παρα
κάτω προϋποθέσεις: 

α) Η ολική χωρητικότητα εγκατάστασης δεν υπερβαίνει 
τα 5 m3. . ' 

β) Το ελάχιστο αναγκαίο μήκος ελαστικών σωλήνων δεν 
υπερβαίνει τα 230 mm. ' '. 

γ) Η εσωτερική διάμετρος του ελαστικού σωλήνων δεν 
υπερβαίνει την 1 ίπ. 
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δ) Ο ελαστικός σωλήνας είναι πλήρως θωρακισμένος 3.6. ΕΞΑΕΡΙΩΤΕΣ. 
(ενισχυμένος με χόλυβα) και υψηλής ποιότητας. 3.6."~ ΓΕΝΙΚΑ 

ε) Η σύνδεση του ελαστικού σωλήνα στην παροχή ή την 3.6.1.1. Οι εξαεριωτές μπορεί να θερμαίνονται με στμό. 
λήψη του uγραερίου στην δεξαμενή (μετρούμενη σε όψη χαμηλής πίεσης, με θερμό νερό, με ηλέκτρισμό ή με ασ' . 
κάθετη προς το κέλυφος της δεξαμενής) είναι σε από- ευθείας καύση αερίου. Πρέπει να είναι επαρκούς δυναμι-
σταση τουλάχιστον ίση με μια διάμετρο της δεξαμενής κότητας για να παρέχουν την λανθάνουσα θερμότητα εξά-
από το κοντινότερο σημείο του κελύφους. τμισης που απαιτείται για την μετατροπή του υγρού υγρα-

στ) Ο ελαστικός σωλήνας επιθεωρείται και συντηρείται ερίου σε αέριο στην μέγιστη παροχή που απαιτεί η ε,lκατά-
σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παρ. 3.4.6.2. σταση. Πρέπει να λαμβάνονται προφυλάξεις έναντι της 

3.4.5.2. Όλες οι σωληνογραμμές πρέπει να δοκιμάζο- συγκέντρωσης συμπυκνώματος στην γραμμή εξόδου της 
νται μετά την εγκατάστασή τους και να ελένχονται για αέριας φάσης του υγραερίου. Γι' αυτό το λόγο μπορεί να 
διαρροές σε πίεση, ίση με μιάμισυ (1,5) φορά την πίεση απαιτείται η μόνωση και η κατά μήκος θέρμανση της σω-
λειτουργίας. Οι σωληνώσεις πρέπει να προστατεύονται ληνογράμμής της αέριας φάσης του υγραερίου με πρό-
από φυσικές ζημιές και διάβρωση. βλεψη θυλάκων συμπυκνωμάτων ικανών να δεχθούν την 

3.4.6. ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ. ποσότητα που είναι ενδεχόμενο να συμπυκνωθεί κατά την 
παύση λειτουργίας της εγκατάστασης. Σε περίπτωση 

3.4.6 .. 1. Ο υπολογισμός, τα υλικά και η κατασκε:υή των εγκατάστασης εξαεριωτών θερμαινόμενων με ζεστό νερό, 
ελαστικών σωλήνων πρέπει να είναι κατάλληλα για την κα- πρέπει να προστίθεται αντιπηκτικό στο νερό για να απο-
τηγορία του υγραερίου που θα διακινηθεί μέσω αυτών. φευχθεί το πάγωμα. 
Πρέπει να υπολογίζονται έτσι, ώστε να αντέχουν σε ελάχι- 3.6.1.2. Τα συστήματα εξαεριωτών πρέπει να εφοδιά-
στη πίεση διάρρηξης που λαμβάνεται τετραπλάσια της μέ- ζονται με διατάξεις ασφαλούν απομάκρυνσης βαρέων 
γιστης πίεσης που θα υποστούν κατά την λειτουργία. προϊόντων που ενδεχόμενα συγκεντρώνονται στην 

3.4.6.2. Οι ελαστικοί σωλήνες πρέπει να επιθεωρούνται πλευρά του υγραερίου στο σύστημα. Το σημείο εκκένω-
οπτικά καθημερινό, εάν χρησιμοποιούνται σε συνεχή λει- σης (αποστράγγιση ς) δεν πρέπει να είναι αμέσως από 
τουργία ή σε περίπτωση διακεκομμένης λειτουργίας κάθε κάτω από τον εξαεριωτή. 
φορά πριν από την χρήση για φθορές και ηλεκτρική συνέ- 3.6.1.3 .. Δεν πρέπει να τοποθετούνται σερπαντίνες 
χεια. Πρέπει να αντικαθίσταΥται όταν παρουσιάζουν ορατά θέρμανσης μέσα στις δεξαμενές αποθήκευσης για να 
ίχνη φθοράς και οπωσδήποτε σε χρονικά διαστήματα όχι δρούν σαν εξαεριωτές. 
μεγαλύτερα της πενταετίας. Οι ελαστικοί σωλήνες όταν 3.6.1.4. Πρέπει ·να τοποθετούνται βαλβίδες (βάννες) 
δεν χρησιμοποιούνται πρέπει να προστατεύονται από διακοπής της υγρής και ή της αέριας φάσης του υγραερίου 
φθορά. ανάμεσα .στις δεξαμενές αποθήκευσης. και τον εξαερι-

3.4.6.3. Σε σωληνώσεις με ελαστικούς σωλήνες, πρέ- τη . 
ω . 

πει να τοποθετούνται βαλβίδες διακοπής επείγουσας 3.6.1.5. Οι εξαεριωτές εκτός από τους άμεσης,καύσης 
ανάγκης για να αποφευχθεί διαφυγή του υγραερίου σε πε- και τους μη αντιεκρητικούς ηλεκτρικούς, πρέπει να τοπο-
ρίπτωση βλάβης (ελαττωματικότητας) του ελαστικού σω- θετούνται σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 m από την πλη-
λήνό. σιέστερη δεξαμενη αποθήκευσης. Οι εξαεριωτές άμεσης 

3.5. ΑΝΤΛΙΕΣ, ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ. καύσης και οι μη αντιεκρηκτικοί ηλεκτρικοί πρέπει να το
ποθετούνται στις ελάχιστες αποστάσεις ασφαλ~ίας του 3.5.1. ΑΝΤ ΛΙΕΣ. , 2 4 (Β) 

3.5.1.1. Ο υπολογισμός, τα υλικά και η κατασκευή των πίνακα.. . , . '. '" 
αντλιών, πρέπει να αντιστοιχούν στο είδος του υγραερίου 3.6.1.6. Εξαεριωτές δεν πρέπει να εγκαθίστανται σε 
που θα διακινήσουν καί στη μέγιστη πίεση κατάθλιψης κτίριο εκτός εάν το κτίριο χρησιμοποιείται αποκλειστικά 
που θα υποστούν κατάτην λειτουργία. για παραγωγή ή διανομή υγραερίου. Τέτοια κτίρια πρέπει 

3.5.1.2. Οι αντλίες θετικής εκτόπισης πρέπει να έχουν να κατασκευάζονται από άκαυστα υλικά και να αερίζονται 
προστασία τύπου παράκαμψης (by pass) ή άλλου κατάλλη- καλώς πλησίον της στqθμης του δαπέδου και της οροφής. 
λου τύπου έναντι υπερπίεσης που να εκτονώνεται στην Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ εξαεριωτή και τo~ πλησιέ-

. αναρρόφηση της αντλίας ή σε άλλη ασφαλή θέση (π.χ. στερου σημαντικού κτιρίου ή ορίου γειτονικής ιδιοκτησίας 
φαίνεται στον πίνακα 2.4. (Γ). .' . στην αέρια φάση της δεξαμενής). 3.6.1.7. Πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα. κατά 

3.5.2. ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ.. . , 
, 3.5.2.1. Ο υπολογισμός, τα υλικά και η κατασκευή των" τον υπόλογίσμό και .την διάταξη των εξαεριωτωναπ ευ-

θείας (όμεσης) καύσης για να ελciχιστοποιηθούν τα επα-συμπιεστών, πρέπει γ~ CjV-ΤIOTOlx09v, στο είδος του υγραε- κόλουθα από oπoιαδ~πoτε λειτουργική ανωμαλία ή αστο- ' 
ρίου που θα διακινήσουν και στη μέγίΌτη,τιίε,ση εξόδου 
που υφίστανται κατά την λειτουργία: . . ~ία. 

3.5.2;2. Οι συμπιεστές θετικής εKτόtτισης.ΠP'~πει να 3:6.:2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ. 
εξοπλίζονται με βαλβίδες ανακούφισης της πίεσής σΤ11.ν 3.6.2.1. ~~~έ:ξαεΡΚί.>tέ~_!1Ρ.t!;!ει να υπολογίζονται, κατα-
πλευρά της κατάθλιψης. 'σκευάζονται και δοκιμάζονται "ύμφωνα με αναγνωρι-

3.5.3. ΜΕΤΡΗΤΕΣ. \ σμένc>Κανqνισμό δοχείων υπό πl~ση. . . . 
Ο υπολογισμός, τα υλικά και η κατασκευή των μετρητών . . 

πρέπει να αντιστοιχούν στην κατηγορία του υγραερίου 3~6.2.2. Κάθε εξαεριωτής πρέπε;'να φέρει οήμανση 
που θα διακινηθεί μέσω αυτών. που θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

3.5.4. ΠΡΟΣΤ ΑΣΙΑ. α. Τον κανονισμό, δοχείων υπό πίεση βόσει του οποίου 
Οι αντλίες;' ~ι συμπιεστές και οι μετρητές πρέπει να κατασκευάσθηκε. 

προστατεύονται έναντι τυχαίων ζημιών με κατάλληλη επι- β. Το όνομα του κατασκευαστή, και τον αριθμό σειράς 
λοΥή της θέσης και του είδους προστασίας των. κατασκευής. 
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TΙI~ί.I~~γιcτη lΊίεση και θερμοκρασία λειτουργίας. 
'1"1\1 δυναμικότητα εξαερίωσης σε kg/h. 
'~, ΞΥος κατασκεΙJής. 

/" 

;",.:;.;3~ANAKoΎΦIΣH ΤΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ. 

3.6.3,1. Οι εξαεριωτές πρέπει να εξοπλίζονται με μια ή 
πεμίό.:,όϊερες βαλβίδες ανακούφισης. Η ανακούφιση της 
,n!εσης πρέπει να είναι σύμφωνη με τον αντίστοιχο Κανονί
σμό ,δόχείων υπό πίεση, βάσει του οποίου κατασκευα
~τηKε.o εξαεριωtJ;ς. 

3.6.3.2. Η δυναμικότητα πλήρους ροής των βαλβίδων 
ανακούφισης πρέπει να επαρκεί για την προστασία του 
εξαεριωτή υπό συνθήκες 'έκθεσης σε πυρκαγιά. 

3.6.4. ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΡΗΣ ΦΑΣΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ. 

3.6.4.1. Οι εξαεριωτές πρέπει να εlναι εφοδιασμένοι μc; 
κατ6λληλες αυτόματες διατάξεις για να εμποδιστεί η δίο-
δος υγρού υγραερίου μέσα από την εξαεριωτή προς την 
γραμμή εξόδου του αερίου υπό οποιεσδήποτε συνθήκες 
λειτουργίας. 

3.6.4.2. Η διάταξη ελέγχου στάθμης της υγράς φάσης 
του υγραερίου εάν υπάρχει, μπορεί να είναι ενσωματω

μένη στο δοχείο του εξαεριωτή ή να προσαρμόζεται αμέ
σως σε αυτόν. 

3.6.5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΔΙΔΟΜΕΝΗΣ θΕΡΜΟΤΗΤΑΣ. 

ρισμό κάθε συστήματος ή συσκευής κατάσβεσης και 
ελέγχου πυρκαγιάς και να εξασκούνται αρκέτα συχνά για 
τον σκοπό αυτό. Πρέπει ακόμα να τους ,είναι γνωστή η 
θέση και η χρήση όλων των σωληνώσεων και βαννών (βαλ
βίδων) αέριας και υγρής φάσης του υγραερίου. 

4.1.3. Σε εγκαταστάσεις ολικής χωρητικότητας άνω τφν 
5 m3 πρέπει να έχει εκπονηθεί και να έχει τοιχοκολληθεί 
σε σαφή θέση ένα κατάλληλο σχέδιο επείγουσας ανά

γκης. Οι υπευθυνότητες και οι αρμοδιότητες πρέπει να 
προσδιορίζονται επαρκώς και όλο το προσωπικό, να είναι 
εκπαιδευμένο' για την αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων 
επείγουσας ανάγκης. ' 

4.2. ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ προΙ0ΝΤΩΝ. 

Όλες οι δεξαμενές και, όπου είναι απαράlτητο, οι σω
ληνώσεις και ο λοιπός εξοπλισμός, πρέπει να φέρουν σα
φείς σημάνσεις που να δείχνουν το είδος του υγραερίου 
για το οποίο είναι κατάλληλα. 'Οπου διακινούνται (μεταγ
γίζονται) περισσότερα από ένα είδη ύγραερίου, τα συστή- ' 
ματα διασύνδεσης πρέπει να είναι διπλοελεγμένα, ώστε 
να εξασφαλίζεται αφ' ενός η μη εισροή ενός είδους υγρα
ερίου σε δεξαμενές, σωληνώσεις και λοιπό εξοπλισμό που 
δεν είναι κατάλληλα γι' αυτό το είδος του υγραερίου και 
αφ' ετέρου ότι δεν θα συμβεί ανεπιθύμητη ανάμιξη προϊό

ντων. 

3.6.5.1. Η προσδιδομένηθερμότητα πρέήει να ελέγχε- 4.3. ΕΚΠΛΥΣΗ (ΚΑθΑΡΙΣΜΟΣ) ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΕΞΑ-
ται κατάλληλα για να μην φθάσει η πίεση του δοχείου του ΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΠΗΜΑΤΩΝ . 
εξαεριωτή την πίεση έναρξης εκτόνωσης στην βαλβίδα ή 4.3.1. 'Οταν μπαίνουν σε λειτουργία νέες δεξαμενές 
τις βαλβίδες ανακούφισης του συστήματος εξαερίωσης. και συστήματα ή δεξαμενές και συστήματα, που ξ:χουν 

3.6.5.2. Οι εξαεριωτές τύπου απ' ευθείας καύσης ή υποστεί απαερίωση (GAS FREEING), και πρόκειτάι να 
ηλεκτρικά θερμαινόμενοί πρέπει να έχουν δίαταξη αυτό- πληρωθούν με υγραέριο, πρέπει πρώτα να εκκενωθούν 
ματου ελέγχου έναντι υπερθέρμανσης του εξοπλισμού. Οι από τον ατμοσφαιρικό αέρα. 
εξαεριωτές τύπου απ' ευθείας καύσης πρέπει επίσης να ,4.3.2. Ο αέρας πρέπει να αφαιρε~εί με δημιουργία κε
φέρουν τις κατάλληλες συσκευές σβησίματος της φλό-' νού ή να αντικατασταθεί από νερό, αδρανές άέριο ή υγρα-
γας. . :έριο, ανάλογα με την περίπτωση. 

3.6.6. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

Οι, εξαεριωτές πρέπει να επιθεωρούνται σε τακτά χρο- (α). Δημιουργιά κενού: Αυτή η μέθοδος είναι η κατάλ-
νικά διαστήματα, που να μην υπερβαίνουν το έτος. ληλη μόνο για δεξαμενές υπολογισμένες για' συνθήκες 

πλήρους κενού. Οι δεξαμενές πρέπει να υποστούν κενό 
3.7. HΛEKΤPOΛOΓlΚA. μέΧρι 0,7 bar (20ίπ Hg) δηλ. να έΧουν 0,3 bar (10 ίπ Hg) 
3.7.1. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ΖΩΝΕΣ). απόλυτη πίεση. 
Ιδέ παράγραφο 2.9.1. (β) Νερό: Πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την πλήρη αφαί-
3.7.2. ΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΩΝΩΝ. ρεση του νερού μετά την έκπλυση. Δεν πρέπει να χρησι-
Ιδέ πίνακα 2.5. μοποιείται νερό στην περίπτωση αποθήκευσης υγραερίου 

, 3.7.3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑ Τ ΑΣΤ Α- ' από ψύξη. 

ΣΕΙΣ. (γ) Αδρανές αέριο: Πρέπει να εισάγεται αρκετό αδρανές 
Ιδέ παράγραφο 2.9.3. πλην της παρ., 2.9.3.3. όεριο έως ότου η περιεκτικότητα σε οξυγόνο στο υπολει- . 
4 .. ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ. πόμενο μίγμα (αδρανούς αερίου-αέρα) να είναι κατώτερη 

του 10% κατ' όγκο (π.χ. αδρανές'όεριο ελευθέρου όγκου 
4.1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. ίσου με, τη~ ολική χώρητικότητα της δεξαμενής). Εάν το 
4. ~ .1. Το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για την λει- .- αδρανές αέριο είναι σε υγρή κατάσταση, πρέπει να ληφθεί 

τουργία των εγκαταστάσεων και την διακίνηση του ι!γραε- μέριμνα, ώστε να-εξασφαλισθεί η πλήρης εξαερίωσή του 
ρίου πρέπει να γνωρίζει τα φυσικά χαρqκτηριστικά του Κ!1Ι ότι' καμμία ποσότητα υγρού αδρανούς αερίου δεν θα 
προϊόντος και να είνσ,ι εξοικειωμένο 'μέ τα σχετικά άρθρq. ,. εισέλθει' στην δεξαμενή ή στο σύστημα. ' 
του παρόντος κανονισμ,ού, που αναφέρόνται στους τομείς (δ) Υγραέριο: Εάν χρησιμοποιηθεί αέρίο υγραέριο και 
ευθύνης του.' . όχι υγρό υγραέριο για αντικατάσταση του αέρα (της δεξα-

4.1.2. Όλοι 01. εργαζόμενοι στην εγκατάσταση που μενής ή του συστήματος), η δεξαμενή και το σύστημα θα 
έχουν σχέση με την αποθήκευση, την διακίνηση και την βρεθούν για μια χρονική περίοδο να περιέχουν ένα εύφλε-
μετάγγιση του υγραερίου πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με κτο (εκρηκτικό πολλές φορές) μίγμα, ως επίσης KQI ένα 
τα θεμελιώδη θέματα πυρόσβεσης και ελέγχου πυρκαγιάς εύφλεκτο μίγμα θα εξέρχεται στην ατμόσφαιρα από την 
και ειδικότερα με πυρκαγιές από υγραέριο. Πρέπει επίσης δεξαμενή και το σύστημα. Σ' αυτή την περίπτωση πρέπει 
να είναι εκπαιδευμέ..νρl και εξοικειωμένοι με'τον ορθό χει- να ληφθούν ειδικές προφυλάξεις για την αποφυγή ανό-
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φλεξής τους (π.χ. διοχέτευση του εύφλεκτου μίγματος σε 
καυστήρα απομακρυσμένο από την δεξαμενή για την 

καύση του). 

ΑΥΤΗ Η ΜΕθΟΔΟΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ
ΤΑΙ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΥΣΤΗΡΟ ΕΛΕΓΧΟ 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟΥ. ΠΡΟΣΩΠΙ
ΚΟΥ. 

4.3.3. Κατά την πλήρωση της δεξαμενής και του συσΤή
ματος, πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την αποφυγή υπερ
βολικής ψύξης από την πολύ γρήγορη εξαερίωση του 
υγραερίου που εισρεει σ' αυτά. 

4.4. ΑΠΟΣΤΡΑΓΓιΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 

Ειδική μέριμνα πρέήει να λαμβάνεται κατά την απο
στράγγιση του νερού (εξυδάτωση) από τις δεξαμενές, 
ώστε να αποφεύγεται η διαφυγή του υγραερίου. Πρέπει να 

. υπάρχουν 2 βάννες αποστράγγισης όπως αναφέρεται στις 
παρ. 2.3.8.3. και 3.3.7.3. Η πλησιέστερη. προς την δεξα
μενή βάννα πρέπει να ανοίγεται πρώτη και επί αρκετό χρο

νικό διάστημα, ώστε να διατηρούνται συνθήκες πλήρους 
υγρής φάσης του υγραερίου μετά απ' αυτήν (στα κατάντι 

αυτής). Η αποστράγγιση ελένχεται με το προοδευτικό 
άνοιγμα της δεύτερης (απομακρυσμένης από την δεξα
μενή) βάννας. Κατά το τέλος της διαδικασίας αποστράγγι

σης πρέπει να κλείνεται πρώτη η απομακρυσμένη από την 
δεξαμενή βάννα και κατόπιν η βάννα που είναι πλησίον της 
δεξαμενής (ιδε επίσης τις παρ. 2.5.5. και 3.4.4.). 
Σημείωση: Για να εξασφαλισθεί ο μη εγκλωβισμός 

υγραερίου υγρής φάσης στον σωλήνα μεταξύ των δύο 

βαννών, συνιστάται το εκ νέου άνοιγμα της απομακρυσμέ
νης από την δεξαμενή βάννας εκτός εάν υπάρχει στον σ~

λήνα ασφαλιστικό. 

4.5. ΜΕΤΑΓΓιΣΕIΣ προϊΟΝΤΟΣ (ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ) 

, 4.5.1. Πριν γίνει μετάγγιση υγραερίου από μία δεξαμενή 

κοι" στερέωσης (ακινητοποίησης): 
(β) Κάθε ΚΙΥητήρας ή ηλεκτρικός εξοπλισμός μη απα; 

ραίτητος και μη ειδικά υπολογισμένος και κατασκευασμέ;.. 
νος για την εργασία μετάγγισης πρέπει να τίθεται εκτός 
λειτουργίαςκαι να αήομονώνεται. 

(γ) Ο στατικός ηλεκτρισμός που πιθανόν έχει συσσω
ρευθεί στο βυτιοφόρο αυτοκίνητο πρέπει να εκφορτίζεται 
στη γή, γι' αυτό πρέπει η δεξαμενή του βυτιοφόρου αυ.το
κινήτου να γειώνεται ηλεκτρικώς στην σταθερή εγκάτό
σταση πριν απο την έναρξη της μετάγγισης. 

(ε) Πριν μετακινηθεί το όχημα πρέπει να αποσυνδέονται 
οι συνδέσεις υγρής και αέριας φάσης και κατόπιν η ηλε
κτρική γεφύρωση (γείωση). 

4.6. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥθΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΧΕΙ
ΡΙΣΜΩΝ 

Καθ' όλη τη διάρκεια της μετάγγισης, ένας αρμόδιος και 

υπεύθυνος τεχνικός πρ·έπει να παρίσταται και να επιβλέ
πεΙ. Καμμιά βάννα αποστράγγισης, απομάστευσης, σωλή
νωση κλπ. στο σύστημα υγραερίου που επικοινωνεί απ, 

ευθείας με την ατμόσφαιρα δεν πρέπει να μένει ανοικτή 

χωρίς να επιτηρείται συνεχώς, από τον υπεύθυνο χειριστή. 

Εάν παραστεί αν6γκη να διακοπεί προσωρινά η μετάγγιση 
και να συνεχιστεί αργότερα οι εύκαμπτοι σωλήνες μετάγ
γισης πρέπει να αποσυνδέονταΙ. Ο υπεύθυνος επί της με

τάγγισης τεχνικός πρέπει, να διακόπτει αμέσως την μετάγ
γιση και να κλείνει όλες τις βάννες, εάν διαπιστώνει την 
ύπαρξη: 

(α) Μη ελενχόμενης διαρροής. 

(β) Πυρκαγιάς στην γύρω περιοχή. 

(γ) "Ηλεκτρικής καταιγίδας" στην περιοχή ενώ συνχΡό

νως υπόρχει εξαερίωση υγραερίου στην ατμόσφαιρα. 

4.7. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑ
ΓΚΗΣ 

σε οποιαδήποτε όλλη, που μπορεί να είναι δεξαμενή απο- 4.7.1. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, υψίστης σημα
θήκευσης, βυτιοφδρο αυτοκίνητο ή βυτιοφόρο σιδηρο- σίας μέριμνα πρέπει να υπάρξει ώστε να μην τεθούν σε 
δρομικό βαγόνι, πρέπει να ακολουθείται η εξής διαδικα- κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. ΕΙVοι σχε~όν,αδύνατo,να κατα;·: 
σία: στρωθεί ένα ορισμένο σχέδιο που να καλύπτει όλες τις πε-

(α) Η δεξαμενή που θα υποδεχθεί το προϊόν πρέπει να ριπτώσεις. Πρέπει όμως να υπάρχει κατ' αρχήν ένα τέτοιο 

ελενχθεί, εάν βρίσκεται σε κατάσταση ασφαλούς λειτουρ- σχέδιο. Ανεξάρτητα πάντως από την ύπαρξη οιουδήποτε 
γίας και ότι δεν θα πληρωθεί με είδος υγραερίου για το σχεδίου, είναι απαραίτητο να γίνουν οι παρακάτω ενέρ-
οποίο δεν είναι κατόλληλη (υπολογισμένη). γειες: 

(β) Η δεξαμενή που θα υήοδεχθεί το προ(όν πρέπει να (α) Κλήση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

ελενχθεί ώστε να καθορισθεί η ποσότητα που μπορεί να (β) Όπομ είναι δυνατόν, κλείσιμο όλων των βαννών και 
δεχθεί μέ ασφόλεια. βαλβίδων, ώστέ να διακοπεί και να μειωθεί οποιαδήποτε 

(γ) Το σύστημα διασύνδεσης (δηλ. σωληνώσεις, εξαρτή- διαρροή υγραερίου. . . 
ματα, βάννες, εύκαμπτοι σωλήνες κλπ.) πρέπει να ελεγ- . (γ) Απόμάκρυνση όλων των ατόμων, εκτός αυτών που 
χθεί, εάν βρίσκεται σε κατάσταση ασφαλΘύς λειτουρ- είναι απραίτητα για την αντιμετώπιση της έκτακτης ανά~ 
γίας.- γκης, από την επικίνδυνη περιοχή και ειδικά από την πε-

4.5.2 Πριν και κατά την διάρκεια των μεταγγείσεων τουριοχή.,διαδρομής του διαρρέόντος υγραέριου .. 
υγραερίου, η δεξαμενη πού'υΠΟδέχεται το προϊόν πρέπει 4.7.2. Το πλησίαόρά της φωτιάς ή της διαρροής υγραε
να βρίσκεταιύπό συνεχή έλενχο, ώ~Τε-να μην υπερπλη:- ρίου πρέπει να γίνετα·ι από την πλευρά της κατεύθυνσης 
ρωθεί. Στο τέλος δέ της μετάγγισης riρέπει.νQ γίνει έλεγ- του ανέμου. Η πυρκαγιά πρέπει Kανoν~Kά να ελένχεται, 
χος.μήπως η στάθllη του υγραερίου (υγρή φάση)-άτηνδε: αλλά δεν πρέπει να επιχειρείτοι η κατάσβεσή της, εάν δεν 
ξαμενή έχει υπερβεί το όριο ~σφαλOύς λειτουργίας (μεγί- Ά'-διαKOΠ~1 η ,πηγή διαρροής του υγΡάερίόυ. 
στη στάθμη). .. ' '-. .. 

4 5 3 Σ η πε' η βυτιοφόρων αυτοκινήτων και 4.8. ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΠΟθΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙ-
. .. τ ν ριπτωσ . ΠΩΝ ΕΡΓ ΑΣΙΩΝ 

Βυτιοφόρων βαγονιών, πρέπει να ακολουθείται επιπρό- . 
σθετα η εξής διαδικασία: Όλες οι εργάσίες πρέπει να γίνονται με επαρκή φωτι-

(α) Το όχημα πρέπει να εξασφαλίζεται απο τυχαία μετα- σμό. Κατά την διάρκεια ·Της νύκτας πρέπει να υπάρχει τε
κίνηση κατά την διάρκεια της μετάγγισης. θα πρέπει γι' χνητός φωτιόμός (ηλεκτρικός) κατόλληλουκο\ ασφαλούς 
αυτό να είναι πάντοτε "δεμένο" το χειρόφρενο και εάν τύπου (αντιεκρηκτικού τύπου) Kαθ~$, Kαl·ηλεκτρoφωτι~,. 
απαιτείται να τοποθετούνται στους τροχούς οι ειδικοί "τά- σμός ασφαλείας που να~τpoφoδoτείται Ω~!Ρ πηνή εκτοc. δί:" 
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:.~~.I>!I πόλεως (π.χ. συσσωρευτές, ηλεκτροπαραγωγό 
;~ !. iJy'Vς ί. 

(j,.[lΩθΗΚΕVΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΦΙΑΛΕΣ ΚΑΙ ΦΙΑΛΙΔΙΑ 
ΜΗ'ι:!:,-ίΑ.ΝλιΊΛΗΡΟΥΜΕΝΑ (ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ). 

ιϊ.1"ΑΠΟθΗΚΕΥΣΗ ΣΤΟ ΥΠΑlθΡΟ 

5.1.1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ 

5.1. i .1. Ως υπαΙθριος χώρος θεωρεΙταl ακόμη και ο 
προστατευόμενος απο στέγαστρο υπό την προϋπόθεση 
ότι ο χώρος αυτός διαθέτει τουλάχιστον μΙα τελεΙως ανοι
κτή πλευρα με επιφάνεια τουλάχιστον το 20% της συνολι
κής παράπλευρης επιφάνειας του χώρου και επαρκή αερι
σμό στην απέναντι πλευρό σε χαμηλό επΙπεδο με συνο
λική επιφάνεια ανοιγμάτων τουλάχιστον το 25% της επι
φάνειας της ανοικτής πλευράς .. 

5.1.1.2. Το δάπεδο του χώρου αποθήκευσης πρέπει να 
εΙναιαπό όκαυστα υλικά, οριζόντιο, συμπαγές, επΙπεδο, 
χωρΙς λακκούβες' και κοιλώματα στην Ιδια ή λΙγο υψηλό
τερη στόθμη (μtXρl και 1, 20m) από το περιβάλλον έδα
φος. Αν η αποθήκευση γΙνεταl σε κεκλιμμένο έδαφος, το 

δάπεδο.του αποθηκευτικού χώρου δεν πρέπει να εΙναl 
κάτω από την στδθμη του περιβάλλοντος εδάφους σε πο-

5.1.2. ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

σοστό μεγαλύτερο από το 75% της περιμέτρου του. Απο
θήκευση σε υπόγειους χώρους ή κάτω της στάθμης του 
περιβάλλοντος εδάφους απαγορεύεταΙ. Το δάπεδο του 
χώρου αποθήκευσης πρέπει να διατηρεΙταl συνεχώς κα

θαρό και απαλλαγμένο από ξερά χόρτα, γρασΙδι και ξένα 
αντlκεΙμενα, προπαντός εύφλεκτα. Πρέπει επΙσης να έχει 

την κατάλληλη σκληρότητα για να αντέχει τα αυτοκΙνητα 
για την φορτοεκφόρτωση φιαλών. 

5.1.1.3 Οποιαδήποτε πλατφόρμα φόρτωσης και οποιο
δήποτε στέγαστο σε περιοχή αποθήκευσης πρέπει να κα-
τασκευάζεταl από άκαυστο υλικό. . 

Εξαιρούνται τυχόν ξύλινα δοκάρια της πλατφόρμας στα 
σημεΙα προσέγγισης των φορτηγών αυτοκινήτων. 

5.1.1.4. Στόμια αποχέτευσης στην περιοχή αποθήκευ
σης αλλά και στην γειτονική της περιοχή πρέπει να εφο
διάζονται με υδατοπαγΙδες, (σιφώνια τύπου U) πρέπει δε 
να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την τοποθέτησή 
τους μακριά από την περιοχή αποθήκευσης. ΤυΧόν φρεά

τια αποχέτευσης πρέπει να εφοδιάζονται με στεγανοποιη

μένα καλύμματα επιθεώρησης. Οι φιάλες δεν πρέπει να 

στοιβάζονται αμέσως πάνω απο στόμια ή φρεάτια αποχέ

τευσης. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1.1. 

Ελάχιστη απόσταση μέχρι: όριο οικοπέδου, κτΙριο, 

Συνολική 
σταθερή πηγή Ινουσης, περιοχή όπου επιτρέπεται 

Μέγεθος 

αποθηκευόμενη , 
το κόπνισμα. 

μέγιστου 

Ποσότητα Από την πλησιέστερη φιόλη, Από τον διαχωριστικό σωρού 

(Kg) (Kg) όταν δεν παρεμβόλλλεται 
διαχωριστικός τοΙχος. 

(m) --
έως και 300 1 

πόνω από 300 · · 1000 3 

· · 1000 · · 4000 4 

· · 4000 · · 6000 5 
• · 6000 · · 12000 6 

· · 12000 · · 20000 7 

· · 20000 · · 30000 8 

· » 30000 · · 50000 ,9 

· · 50000 · · 60000 10 

· » 60000 · • 100000 11 

· • 100000 · · 150000 Ι 12 

· • 150000 · » 250000 1 15 

· • 250000' 20 

5.1.2.1. Η αποθήκευση στο ύπαιθρο των Φιαλών και φιαλl
δΙων που περιέχουν υγραέριο, πρέπει να γΙνεταl σύμφωνα 
με τον πΙνακα 5.1.1. όσον αφορά τις αποστάσεις ασφα-
λεΙας αυτών αήό τα-cίναφερόμενα στolx~Ια. . 

5.1.2.2. Η απαιτούμενη ελάχιστη απόσταση ασφαλεΙας 
από όρια οικοπέδου, κτΙρια, σταθερές πηγές έναυσης και 
περιοχές όπου επιτρέπεται το κάπνισμα, προσδιορΙζεταl 
,λαμβάνοντας υπ' όψη την συνολική αποθηκευόμενη πο

σότητα (δυ~αμΙKότητα εγκατάστασης) και 10 μέγεθος του 
μέγιστου σωρού (δυναμικότητα σωρού) και επιλέγοντας 
την μεγαλύτερη. ~ό τις προκύπτουσες δύο αποστά
σεις. 

τοΙχο, όταν υπόρχει 

τέτοιος. 

(m) 

Ο 300 
1 έως και 1000 
1 
1,5 πόνω από 1000 έως και 3000 
2 
2,5 • · 3000 · · 5000 
3 · · 5000 · · 7000 
3,5 · · 7000 · · 9000 
4 ~ · 9000 · • 10000 
4,5 
5 · · 10000 · • 20000 
6 · · 20000 · '. 30000 
7 . 

----

Οι δυναμικότητες εγκατάστασης και σωρών πρέπει να 
αναγράφοντq!.στα σχέδια των τεχνικών αδειών. 
. 5:1.2~'3. Οι αποστάσεις του πίνακα 5.1.1. αναφέρονται 
στις οριζόντιες αποστάσεις σε κάτοψη μεταξύ της πλησιέ
στερης φιάλης και του αναφερόμενου otOlXeIOI,I .. 

5.1.2.4. Για να προσδιορΙσουμε την ελάχιστη απόσταση 
ασφαλεΙας από όριο οικοπέδου, κτΙριο, σταθερή πηγή 
έναυσης και περιοχή όπου επιτρέπεται το κάπνισμα, σε 
σχέση με την συνολική αποθηκευόμενη ποσότητα υγραε
ρΙου, διακεκριμένες περιοχές αποθήκευσης εντός μιας 
εγκατάστασης μπορούν να θεωρηθούν ξεχωριστά, υπό 
την προϋπόθεση ότι η απόσταση μεταξύ οποιασδήποτε 
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φιόλης της μιας περιοχής και οποιασδήποτε φιόλης μιας 
γειτονικής περιοχής δεν εΙναι μικρότερη από το όθροισμα 

ασφαλείας των δύο περιοχών σύμφωνα με τον πίνακα 
5.1.1. . 

5;1.2.5. Οι αήοστόσεις της δεύτερης στήλης του πί
νακα 5.1.1. μπορούν να μειωθούν όταν παρεμβόλλεται 
διαχωριστικός όκαυστος τοίχος, σύμφωνα με την τρίτη 

στήλη του ίδιου πίνακα (βλέπε και παρ. 5.1.3. για διαχωρι-
στικούς τοίχους). . 

5.1.2.6. Οι αποστόσέις ασφαλείας για αποθήκευση 
ονομαστικό κενών φιαλών δηλ. εντέλώς κενών μπορούν 
να ληφθούν από την παρ. 5.5., υπό τον όρο ότι ικανο
ποιούνται οι λειτουργικές απαιτήσεις, 

5.1.3. ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟΙ TOIXOI. 

. 5.1.3.1. Οι διαχωριστικοί τοίχοι πρέπει να κατασκευό
ζονται από μπετόν τούβλα ή όλλα κατόλληλα υλικό, έτσι 
ώστε να είναι όκαυστοι. Επίσης δεν πρέπει να φέρουν 

ανοίγματα. 

5.1.3.2. Το ύψος των διαχωριστικών τοίχων πρέπει να 
είναι όσο το μέγιστο ύψος σωρού, όπως προσδιορίζεται 
στον πίνακα 5.1.2., αλλό όχι πόνω από 2,5,m. 

5.1.3.3. Οι διαχωριστικοί τοίχοι πρέπειε να εκτείνονται 
πέρα από κόθε όκρο της περιοχής αποθήκευσης, έτσι 

ώστε να εξασφαλίζονται απαραίτητες αποστόσεις ασφα

λείας (δεύτερη στήλη ,πίνακα 5.1.1.) όταν αυτές μετρού
νται από τα όκρα του τοίχου (ίδε επεξήγηση ~ειτoυργίας 
των διαχωριστικών τοίχων και στην παρ. 2.2.1.2.). 

5.1.3.4. Οι διαχωριστικοί τοίχοι πρέπει να είναι σε από
σταση τουλόχιστον 1'm και όχι παραπόνω από 2m από την 
πλησιέστερη φιόλη του πλησιέστερου σωρού. 

5.1.3.5. Διαχωριστικοί τόίχοι επιτρέπονται μόνο δύο, ' 
τοποθετούμενοι σε 2 απέναντι ή 2 συνεχόμενες πλευρές . 
της περιοχής αποθήκευσης, ώστε να μην παρεμποδίζεται· 

ο αέρισμός. 

5.1.4. ΣΩΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ ΜΕΤΑΞγ ΤΟΥΣ. 

5.1.4.1. Η δυναμικότητα κόθε σωρού σε υγραέριο δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τ~ 30.000 kg. 

5.1.4.2. Ο διόδρομος μεταξύ σωρών χωρίς παλέττες 
δεν πρέπει να είναι μικρότερος του 1 ,5, m. Όταν ο ένας 
από τους σωρούς φέρει παλέττες, τότε ο διόδρομός μας 
πρέπει να είναι τουλόχιστον '2,5 m, 

5.2. ΑΠΟθΗΚΕΥΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ 

1 
5.1.4.3. Το μέγιστο ύψος σωρού χωρίς παλέττες δ; l 

πρέπει να υπερβαίνει τα 2,5, rτi. Για σωρό με παλέττες,,<ι 
μέγιστος αριθμός παλεττών καθ' ύψος δεν πρέπε! ~α 
υπερβαίνει τις 6. Η καθ' ύψος στοιβασία φιαλών υπόΚ;:Jιται 
και σε περιορισμό ως προς το βόρος του' υγραερίου σε 
κόθε στήλη, σύμφωνα με τον πίνακα 5.1 .2.' / 

-ΠΙΝΑΚΑΣ 5,1.2; 

Χωρητικότητας φιόλης 

σε υγραέριο", 
(Kg) 

μέχρι και β 

πόνω από 6 μέχρι και 15 

• 15 • 20 

..20 .55 

5.1.5. ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ. 

Ανώτατη. επιτρεπόμενη ποσό

τητα t,J\ιραερίου ανό στήλη 
;στοιβασΙας. (Kg) 

ΣτοιβασΙα 

ΣτοιβασΙα χωρΙς πα-

με παλέπες λέπες 

75 60 

75 60 

80 60 

110 75 

5.1.5.1. Η περιοχή απόθήκευσης μιας υπαίθριας απο
θήκης πρέπει να περιφρόσσεται με βιομηχανικού τύπου 
περίφραξη (συρματόπλεγμα) ύψους τουλόχιστον 2 m 
εκτός εόν προστατεύεται επαρκώς με όλλο τρόπο, Π.χ. 
βρίσκεται μέσα σε μια ευρύτερη περιφραγμένη περιοχή ή 
απομονώνεται αλλοιώς από το κοινό (π.χ. μεσότοιχος πα
ρακείμενου κτιρίου). Η περίφραξη μπορεί να βρίσκεται και 
επί του ορίου της ιδιοκτησίας υπό την ,προϋπόθεση τήρη
σης της σχετικής απόστασης (πίνακας 5.1.1.). Η περί
φραξη πρέπει να απέχέι τουλόχιστον 1 m από τις φιόλες, 
όπου έξω απ' αυτές υπόρχουν εσωτερικοί οδοί κυκλοφο-
ρίας οχημότων. " 

5.1.5.2. Κόθε περίφραξη πρέπει να φέρει τουλόχιστον 
δύο εξόδους, κείμενες κατό προτίμηση σε απέναντι πλευ
ρ~ς κ:αι εν πόσει περιπτώσει όχι γειτονικές μεταξύ τους. Οι 
πόρτες πρέπει να ανοίγουν προς τα έξω και να μην κλειδώ

νονται Όυτόματα. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2.1. 

Μέγιστη 'ποσότητα 
υγραερίου στο .. Μέγιστη ποσότητα 

. Είδος αποθηκευό- κτίριο ή σε κόθε - Μέγιστος αριθμός υγραερΙου σε κτΙ- Παρατηρήσεις 
μενων δοχείων. διαμέρισμα του διαμέριομό-rφν. ~ , ριο με 5 διαμερΙ-

κτιρίου, σματα. 
, 

Μόνο φιόλες ή 
φιόλες και φια- 5.000 Kg 5 25.000Kg, 
λίδια. 

ΦιαλΙδια μόνο 50.000 Kg 5 250.00ό Kg υπό τους όρους 
της παρ. 5,2.9. 

Γi.fI! πλέον, 
----
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!' .~~:. 'Ι. Τoιiγραέριo σε φιόλες ή φιαλίδια (μιας χρήσης) 
<'j-:,.',. -:iva αποθηκευθεί σε κτίρια σύμφωνα με τον πίνακα 
'5';.. ., 'Κ,ΙΛ υπό τις προΟποθέσεις που αναφέρονται κατω
'1'ι,:)ιJ): . 

f.1.~: ~f.: Τα !<'fiPIa αποθήκευσης πρέπει να προορΙζονται 
0I10κAέιςrίΙKό γι' αυτόν τον σκοπό και να εΙναι μόνο ισόγεια 
K,ίριr:ι. Απαγορεύεται η αποθήκευση στην ταρότσα αυτών 

__ των κτιρΙων. 
_. 5.2.3. Τα ΚΤΙΡΙQ αποθήκευσης πρέπει να διαθέτουν μό
νιμα ανοίγματα αερισμού σε χαμηλό επίπεδο, καλό δια
σκορπισμένα, κατό προτίμηση σε δύο απέναντι από τους 

περιβόλλοντες τοίχους. και συνολικής επιφανεΙας ιάης 
τουλόχιστον με το 1 % (ένα τοις εκατό) της επιφανεΙας των 
παραπλεύρων τοΙχων και της στέγης. 

5.2.4. Τα δομικό ΌτοιχεΙα (λαμβόνοντας υπόψη και το 
τελικό τους φινΙρισμα - επένδυση) του κτιρΙου αποθήκευ
σης και κόθε διαμερίσματος αυτού πρέπει να έχουν 
αντοχή στη φωτιό τουλόχιστον 2 ωρών (π.χ. μπετόν, τού
βλα, πέτρες, χόλυβας) ίδε και Προεδρικό Διόταγμα 71/88 
(ΦΕΚ 32/Αι17.2.88). 

5.2.5. Το δόπεδο του κτιρίου αποθήκευσης πρέπει να 
είναι από όκαυστα υλικό, οριζόντιο, συμπαγές επίπεδο 
χωρΙς λακκούβες και κοιλώματα, στην Ιδια ή λΙγο υψηλό

τερη (μέχρι και 1,20 m) στόθμη από το περιβόλλον έδα
φος. Απαγορεύεται η ύπαρξη κόθε χώρου κότω από το δό
πεδο αυτό καθώς και η ύήαρξη στομίων αποχέτευσης επ' 

αυτού. Εόν το δόπεδο είναι υπερυψωμένο σε σχέση με το 
περιβόλλον έδαφος και ο χώρος κότω απ' αυτό δεν εΙναι 
μπαζωμένος, πρέπει ο ενδιόμεσος αυτό χώρος να εξα

σφαλΙζει πλήρη φυσικό αερισμό και να :μην φέρει κοιλώ
ματα ή εγκλεΙσματα. Το δόπεΟΟ πρέπει να διατηρεΙται συ
νεχώς καθαρό και απαλλαγμένο από ξένααντικεΙμενα προ 
παντός εύφλεκτα. Πρέπει επΙσης να έχει την κατόλληλη 
σκληρότητα για να αντέχει τα οχήματα διακΙνησης φιαλών, 
σε περΙπτωση ύπαρξης τέτοιων οχημότων. 

5.2.6. Το κτΙριο πρέπει να έχει τουλόχιστον δύο εξό
δους όχι γειτονικές μεταξύ. τους. Οι πόρτες πρέπει να 
ανοίγουν προς τα έξω και αν παρέχουν ανό πόσα στιγμή 

εύκολη διαφυγή από μέσα πρέπει δε να εΙναι ttOI τοποθε-
. τημένες ώστε να μην εμποδίζουν μΙα κύρια οδό διαφυγής. 
Οι οδοΙ διαφυγής πρέπει να επισημαίνονται με πινακΙδες. 

Δεν πρέπει να τοποθετούνται φιόλες κοντό σε εξόδους ή 
επί διαδρόμων προσπέλασης. 

5.2.7. Η διόταξη των κτιρΙων αποθήκευσης πρέπει να 
είναι τέτοια ώστε η ελόχιστη απόσταση μεταξύ οποιουδή

ποτε ανοΙγματος στους τοιχους του κτιρΙου και του πλη
σιέστερου σημεΙου ορΙου ιδιοκτησΙας ή και οποιουδήποτε 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2.2. 

Συνολική αποθηκευόμενη 

ποσότητα. 

(Kg) 

μέχρι και . 500 

πόνω από 500 μέχρι και 1000 

1000 »' » 15000 

» 15000 

Ελάχιστη απόσταση μεταξύ 

ανοlγματος σε τοίχο του 

κτιρίου αποθήκευσης και 

πλησιέστερου σημείου 
ορΙου ιδιοκτησΙας, όλλου 

κτιρΙου, πηγής έναυσης 

ή περιοχής όπους επιτρέ

πεται το κόπνισμα (m). 

3 

4 

6 

7,5 

5.2.8. Οι αποστόσεις της προηγούμενης παραγρόφου, 
όταν η γειτονική ιδιοκτησία εΙναι αποθήκη εύφλεκτων υλι
κών, γΙνονται4 m για συνολική αποθήκευση υγραερίου μέ
χρι και 500 kg (3 m όταν η γειτονική αποθήκη είναι πετρε
λαΙο_υ), 6 m για συνολική αποθήκευση υγραερίου από 500 
kg μέχρι και 15.000 kg και 7,5 m για μεγαλύτερη αποθή
κευση. Οι αποστόσεις αυτές ισχύουν και από την συσκευή 
διανομής των εύφλεκτων υγρών, όταν αυτή βρίσκεται 
στον υπαΙθριο χώρο της γειτονικής αποθήκης (πρατήρια 

καυσΙμων). 

5.2.9. Όταν αποθηκεύονται μόνο φιαλΙδια υγραερίου, 
οι αυξημένες ποσότητες του πίν. 5.2.1. πρέηει να συμ
μορφώνονται επΙ πλέον στους εξής περιορισμούς: 

(α) Το κτΙριο αποθήκευσης να εξοπλΙζεται με σύστημα 

ψεκασμού (SΡήnkΙer system) που να διαθέτει ελόχιστη πυ
κνότητα εκτόξευσης. 7 ,5 It/m2fmin για συσκευασία όφλε
κτη περιλαμβανομένου'και περιτυλίγματος και 12,5It/m2/ 

min για όλλες συσκευασΙες, όταν ο χώρος αποθήκευσης 
έχει επιφόνεια μεγαλbτερη από 260 m2• 

(β) Τα φιαλίδια να αποθηκεύονται σε σωρούς με μέγιστο 

ύψος 4 m και πλότος 2 m. 
(γ) Η συνολική επιφόνεια αερισμού της παρ. 5.2.3. να 

είναι 3% (τρΙα τοις εκατό) αντί 1 %. 
5.2.10. Εύφλεκτα υλικό δεν πρέπει να υπόρχουν στα 

κτίρια αποθήκευσης εξαιρουμένων των συσκευασιών που 

αναφέρονται στην παρ. 5.2.9. _(α). 
5.2.11. Η στοιβασΙα των φιαλών πρέπει να γΙνεται σύμ

φωνα με την παρ: 5.1.4. 
5.3. ΑΠΟθΗΚΕΥΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟΥΣ ΧΩ

ΡΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΕΝΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3.1. 

. όλλου.κτιρίου ή πηγής έναυσης ή περιοχής όπου επιτρέ- ΕΙδος αποθηκε"υ-
πεται το κόπνισμα, να είναι σύμφωνη με τον πΙνακα.5.2.2. ομένων. δΟχεΙων. 

MtVIστrj ποσότηςυγρα- Παρατηρήσεις 
ερΙου στο χώρο αποθή-

Τοιχος του κτιρίου' αποθήκευσης μπορεΙ να κτισθεΙ ει:ι1 ..... ,. κευσης του κτιρΙου. 

του ορίου ιδιοκτησΙας με τις προΟποθέσεις 'ότι δεΥ·φέρει --------------------
κανένα όνοιγμα και ότιτυχόν παρακεΙμενοι σ' αυτόν τοίχοι Μόνο φιόλες 1.000 (Kg) 

ξένης ιδιοκτησΙας δεν tXOu.v' ανοίγματq. σεαπόσταση μι-
κρότερη των 3m για συνολική αποθήκευση μέχρι και 500 Μόνο φιαλΙδια 5.000 (Kg) 
kg ή 4m για συνολική αποθήκευση από ?ΟΟ μέχρι και 1000 
kg ή 6 m για σ1,Jνολική αποθήκευση από 1000 μέχρι και 
15.000 kg ή 7,5 m για συνολική αποθήκευση πόνω από 
15.000 kg. Μικτή αποθή- 500(Κg)σε φιόλ. 

κευση φιόλες και 2.500(Kg) σε φιαλΙδια 
φιαλΙδια 

υπό τους περιο

ρισμούς-της. παρ. 
5.2.9 , .. 

υπό τους περιο

ρισμούς της πα

ραγρ. 5.2.9. 



_______________ Eφ~H_M~E-P-IΣ-τ-H-Σ--K-γ-B-EP-N-H-Σ-E-Ω-Σ--(τ-E-γ_x_O_Σ_Δ_E_YT __ E_PO_) ______ ~--~5213 

5.3.1. Το υγραέριο σε φιάλες σε ποσότητες πάνω από απέναντι τοίχους και συνολικής επιφανείας ίσης τουλάχι-
100 kg ή φιαλίδια σε ποσότητες πάνω από 500 kg μπορεί στον με το 1 % (έαν τοις εκατό) της επιφανείας των παρσν 
να αποθηκευθεί μέχρι τις ποσότητες που αναφέρονται πλεύρων τοίχων και της οροφής. 
στον πίνακα 5.3.1. σε ειδικό χώρο κτιρίου, ο οποίος να εκ- 5.3.6. Το δάπεδο του Κτιρίου αποθήκευσης πρέπει να· 
πληρώνει τις προΟποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω. είναι από άκαυστα υλικά οριζόντιο, συμπαγές,' επίπεδο 
Σε περίmωση μικτής αποθήκευσης φιαλών, φιαλιδίων οι χωρίς λακκούβες και κοιλώματα, στην ίδια ή λίγο υψηλό- , 
ανωτέρω ελάχιστες ποσότητες μειώνονται στο μισό (500 - τερη στάθμη με το περιβάλλον έδαφος. ΠΡέπει να διατη- -
kg φιάλες, 2500 kg φιαλίδια). ρείται συνεχώς καθαρό και απαλλαγμένο από ξένα αντι-

5.3.2. Η αποθήκευση μπορεί να βρίσκεται στο ισόγειο κείμενα προ παντός εύφλεκτα. Δεν πρέπει να φέρει στό-
του κτιρίου και να μην έχει καμμία επικοινωνία, μέσω μια αποχέτευσης εκτός εάν είναι εφοδιασμένα με παγίδες 
ανοιγμάτων, ακόμη και αν αυτά κλείνονται με πόρτες, με νερού (σιφώνια τύπου U). Κάθε αποθήκευση υγραερίου 
τυχόν υπόγειους χώρόυς του κτιρίου. Κανένα μέρος του κάτω από το δάπεδο απαγορεύεται 

, ισογείου αυτού χώρου αποθήκευσης να μην βρίσκεται 5.3.7. Ο χώρος αποθήκευσης πρέπει να έχει δύο εξό-
πάνω στο λεβητοστάσιο, έστω και αν δεν έχει καμμία επι- δους όχι γειτονικές,μία από τις οποίες πρέπει να οδηγεί 
κοινωνία μ' αυτό. Ο ειδικός αυτός χώρος αποθήκευσης στον υπαίθριο χώρο. Οι πόρτες πρέπει να ανοίγουν προς 
πρέπει να προορίζεται αποκλειστικά γι' αυτόν τον σκοπό. τα έξω και να παρέχουν ανά πάσα στιγμή εύκολη διαφυγή 
Απαγορεύεται η αποθήκευση στην ταράτσα ισόγειων κτι- από μέσα, πρέπει δε να είναι έτσι τοποθετημένες, ώστε 
ρίων. Η θέση του χώρου αποθήκευσης στο ισόγειο του κτι- να μη εμποδίζουν μία κύρια οδό διαφυγής. Οι οδοί διαφυ-

ρίου πρέπει να είναι αρκετά ελεύθερη, ώστε να είναι εύ- γής πρέπει να επισημαίνονται με πινακίδες. Δεν πρέπει να 
κολα προσιτή σε περίπτωση ανάγκης και να εξασφαλίζει' τοποθετούνται φιάλες κοντά σε εξόδους ή επί διαδρόμων 
εύκολη απομάκρυνση των φιαλφν υγραερίου. προσπέλασης. 

5.3.3. Τουλάχιστον ένας τοίχος του χώρου αποθήκευ- 5.3.8. Ο ειδικός χώρος αποθήκευσης πρέπει να κείται 
σης πρέπει να συμπίπτει με εξωτερικό τοίχο του κτιρίου, 'έτσι ώστε η ελάχιστη οριζόντια απόσταση μεταξύ οποιου

δήποτε ανοίγματος στους τοίχους αυτού του χώρου και 
στο οποίο ανήκει. 

5.3.4.' Τα δομικά στοιχεία του χώρου αποθήκευσης οποιουδήποτε σημείου που δεν ανήκει στην αποθήκη, 
(λαμβάνοντας υπ' όψη και το τελικό τους φινίρισμα- στην οποία περιλαμβάνεται ειδικός χώρος αποθήκευσης, 
επένδύση) .περιλαμβανομένων και εκείνων που διαχωρί- να'είναι σύμφωνη με τον πίνακα 5.3.2. Η ελάχιστη από,; 
ζουν την αποθήκη από το υπόλοιπο κτίριο, πρέπει να σταση μεταξύ ανοιγμάτων γειτονικών χώρων ξένων προς 

την αποθήκη και τυφλού (χωρίς ανοίγματα) τοίχου της 
έχουν αντοχή στην φωτιά τουλάχιστον 2 ωρών. αποθήκης, πρέπει επίσης να είναι σύμφωνη με τον πΙνακα ' 

'5.3.5. Ο χώρος αποθήκευσης πρέπει να διαθέτέι μόνιμα ' 5.3.2. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ ανοΙγματος υπόγειου 
ανοΙγματα αερισμού προς τον _ υπαΙθριοχώρο, σε χαμηλό' χώρου και οποιουδήποτε σημεΙου του ειδικού χώρου απο
επΙπεδο, καλά διασκορπισμένα, κατά προτίμηση σε δύο θήκευσης πρέπει να είναι σύμφωνη με τον πίνακ;:: 5;3.2. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3.2. 

Συνολική απθηκευομένη ποσότητα 

" 

--
(Kg) 

Φιόλες ΦιαλΙδια 
από 100 έως και 500 • ' από 500 έως και 2000 

Από 500 έως και 1000 από 2000 έως και 5000 

" , 

Σε περίπτωση μικτής αποθήκευσής (φιάλες, φιαλίδια) οι 
ανωτέρω ποσότητες μειώνονται στο μισό. Οι παραπάπνω 
αποστάσεις, όταν ο γειτονικός χώρος"εΙναι απoθήκη'είJ
φλέκτων υλικών γίνονται: 4 m για συνολική αποθήκευση . "-
υγραερΙου πάνω από 100 kg μέχρι και,500 kg (3 m) όταν η 
γειτονική αποθήκη είναι πετρελαίου) και 6 m για ciuνολική 
αποθήκευση πόνω από 500 kg μέχρι 1000 kg. .~ 

Προκειμένου για φιαλίδια οι ποσότητες γΙνονται αντΙ

στοιχα πάνω από 500 kg μέχρι και 2500 kg και πάνω από 
2500 kg μέχρι και 5000 kg αντίστοιχα, για δε μικτή αποθή
κευ911 οι ποσότητες μειώνονται στο μισό για κάθε εΙδος 

(φιάλες - φιαλίδια). 
5.3.9. Όταν αποθηκεύονται μόνο φιαλίδια υγραερΙου, 

οι αυξημένες ποσότητες του πΙνακα 5.3.1 . πρέπει να συμ-

Ελάχιστη απόσταση μεταξύ ανοΙγματος σε τοΙχο του ειδικού χώ-

ρου αποθήκευσης και σημεΙου που δεν ανήκει στην -:mόθήκη ή 
μεταξύ ανοΙγματος γειτονικού χώρου ξένου προς την αποθήκη 
και τυφλού τοΙχου της αποθήκης ή μεταξύ ανοΙγματος υπόγειου 

και οποιουδήποτε σημεΙου του ειδικού χώρου αποθήκευσης, 
(m) 

3 
-

4 
.' 

μορφώνονται επΙ πλέον στους περιορισμούς της παρ. 
5.2.9. ' 

5.3.10. Εύφλεκτα υλικά δεν πρέπει να υπάρχουν στον 
χώρο"ΟΠQE;Jήκευσης εξαιρουμένων των συσκευασιών που 
αναφέροντα! στην παΡό 5.2.9. (α) . 
" '5.3.11. Η στοιβασία των φιαλών πρέπει να γίνεται σύμ-

_ φωνα με ·την παρ. 5.1. " 
" 5.4:'ΓΕΝΙΚΟI ΟΡΟIΑΠΟθΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 
ΥΓΡΑΕρlοΥ'ΣΕ ΦΙΑΛΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΙΝΗΤΑ ΔΟΧΕΙΑ. 

5.4':1: Κάθε δοχεΙο που δεν έχει ποτέ γεμιστεΙ με υγρα- . 
έριο ή που έχει υπο-ότεl~i'\ατόλληλη διαδικασΙα απαερίω
σης '(gas freeing) 'και φέρει την κατάλληλη σήμανση δεν 
θεωρεΙται σαν δοχείο υγραερίου όσοναφορά τον χειρισμό 
του. ~.ό>J ' "" , ). 



"~ 4"'~ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
, .. -------,---------------------------------
'~,2. 'ο.;'.ά ΤΩ όλλα δοχεία υγραερίου πρέπει να θεω

"~", '.1' 'σο'l πλήρη, οσοδήποτε και αν είναι το περιεχό-
μ'- J;.,j. ~~)υς, εκτός εάν πρόκει-rαι για εντελώς κενές φιόλες 

" ~όO'voμαστΙKά κενές φιόλες), οπότε μπορούν να εφαρ
'μοί':' ;ι'~ιjv ΟΙ διατόξεις της παρ. 5.5. για αποθήκευση στο 
ύΠΟιΕίρc ονομαστικά κενών φιαλών (βλ. και παρ. 5.1.2.6.). 
5Α.3. Κάθε θέση αποθήκευσης και ειδικότερα στοιβα

σίας φιaλ~ν υγραερίου πρέπει να είναι εύκολα ΠΡQσιτή για 
να 6lε:υκολύνει την γρ~γoρη απομάκρυνση, σε περίπτωση 

, . 
ανάγκης, η δε περίμετρός της να σημαίνεται με γραμμές 

επάνω στο έδαφος. 

5.4.4. Πρέπει να καταβόλλεται κάθε προσπόθεια για να 
εμποδίζεται η προσέγγιση μη εξουσιοδοτημένων ατόμων 
σε περιοχή αποθήκευσης. Μόνιμες πινακίδες .ΠΟΛΥ ΕΥ

ΦΛΕΚΤΡΟ - ΥΓΡΑΕΡΙΟ. με κόκκινα γρόμματα ύψους 50 
mm σε όσπρο φόντο" πρέπει να αναρτώνται εμφoΝΏC;; σε 
κόθε είσοδο σε περιοχή αποθήκευσης. 

5.4.5. Οι φιόλες (κ.λπ. δοχεία) υγραερlou δεν πρέπει να 
αποθηκεύονται κοντό σε φιόλες ή δoxεlα που περιtχouν 
όλλα αέρια ή επικίνδυνες ουσίες χωρίς προηγούμενη 
όδεια της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΥΒΕΤ. ' 

5.4.6. Οι φιόλες μπορούν να στοιβόζονται είτε όρθιες 
είτε οριζόντιες. Στην δεύτερη περίπτωση οι ακραίες φιό
λες πρέπει να φέρουν κατόλληλα στέρεα υποστηρίγματα. 
Οι βαλβίδες (διακόπτες) πρέπει να είναι κλειστές ακόμα 

και στις «ονομαστικό ~ενές .. φιόλες, γιατί αλλοιώς μπορεί 
να εισέλθει αέρας στην φιόλη που θα περιέχει αέριο υγρα
έριο και να σχηματίσει ένα επικίνδυνο (εκρηκτικό) μίγμα 
αερlου - αέρα ή αντιστρόφως να διαχυθεί όεριο από την 
φιόλη στην ατμόσφαιρα. Οι πλήρεις φιόλες πρέπει να φέ

ρουν τάπες ή καλύμματα στις βαλβίδες τους. 
5.4.7. Οι φιόλες δεν πρέπει να τoπoθ~τoύνται σε χώρο 

όπου υπάρχει πιθανότητα η θερμοκρασία του να υπερβεί 
τους 50· C. , 

5.4.8. Οι φιόλες δεν πρέπει να -πετιώνται ή να κυλ!ονται 
στο έδαφος και γενικά να έρχονται σε βίαιη επαφή μεταξύ 
τους ή με όλλα σκληρό αντικείμενα. Η μεταφορό μεγόλων 
φιαλών 1!ρέπει να γίνεται ή με περισσότερα ότομα, ή με 
μηχανικό μέσο, ή με κύλιση της φιόλης επί της στεφόνης 
έδρασής της (βόσης) στο έδαφος, εφόσον τούτο είναι 
εφικτό χωρίς κινδύνους. 

5.4.9. Οι παλέττες πρέπει να ~ίναι από όκαυστο υλικό. 
5.4.10. Η αποθήκη πρέπει να διατηρείται καθαρή, 

απαλλαγμένη από εύφλεκτα υλικά και γενικά ξένα προς 

την χρήση αντικείμενα. 

5.4.11. Απαγορεύεται η επισκευή ή συντήρηση φιαλών 
ή εξαρτημάτων τους στην ακτίνα όπου απαγορεύεται ή 

υπόρξη πηγής έναυσης. , 
5.4.12. Απαγορεύεται η ύπαρξη οποιασδηποτε πηγής 

έναυσης μέσα σε κλειστή αποθήκη και η θέρμανση με συ-

σκευές φλόγας ή πυρόκτωσης. -
5.4.13. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ. 
5.4.13.1 . Με κάθε παραλαβή φιαλών υγραερίου πρέπει 

να γίνεται έλεγj{oς τυχόν διαρροών υγραερίου; -' ' 
5.4.13.2. Ο έλεγχος τυχόν διαρροής δεν πρέπει να γίνε- ' 

ται ΠΟΤΕ ΜΕΓΥΜΝΗ ΦΛΟΓΑ Η ΣΠIΝθΗΡΑ,αλλό πόντα 
με βόση κόποια από τις εξής χαρακτηριστικές ενδεί,.,.' 
~~: . 

(α) την χαρακτηριστική οσμή του υγρςιερlου. 
(β) συριγμό του διαφεύγοντος qepIou. , 
(γ) συμπύκνωση ή πάγωμα (υδρατμών) γύρω από το ση

μείο διαρροής. 
5.4.13.3. Σε γJ\ε;Qτοέr..uποθήκες υγραερίου αποθηκευ

• τικής ΙKανόΤ!1'~ς ,από 500 kg μέχρι και 1-000 kg πρέπει να 

διατίθεται τουλάχιστον ένας φορητόλς ανιχνευτής εκρη
κτικού μίγματος. Για αποθηκευτική ικανότητα πόνω από 
1000 kg επιβόλλεται μόνιμο αυτόματο σύστημα ανίχνευ
σης εκρητικού μίγματός. Σε περίπτωσΏ απθήκευσης μόνο 
φιαλιδιών επιβόλλεται φορητός ανιχνευτής για ποσότητα 
από 500 kg μέχρι και 2.500 Kg και για ποσότητα πόνω από 

'2.500 kg επιβόλλεται μόνιμα και σύστημα ανίχνευσης 
-εκρηκτικού μίγματος. Για μικτή αποθήκευση φιαλών και 
φιαλιδίων, οι ανωτέρω ποσότητες για κάθε είδος (φιόλες, 
φιαλίδια) μειώνονται στο μισό. Ειδικότερα για κλειστές 
αποθήκες σε ισόγειο πολυκατοικίας για αποθήκευση από 
100 kg μέχρι και 500 kg (250 kg μέχρι και '1250 Kg για 
αποθήκευση μόνο φιαλιδίων) πρέπει να υπόρχει φορητός 
ανιχνευτής εκρηκτικού μίγματος. Για αποθήκευση πόνω 
από 500 kg (πόνω από 1250 kg για αποθήκευση μόνο φια
λιδίων) επιβόλλ~ται αυτόματο μόνιμο σύστημα ανίχνευσης 

εκρηκτικού μίγματος. Για μικτή αποθήκευση φιαλών, φια
λιδίων οι ανωτέρω ποσότηες για κάθε είδος (φιόλες, φια-
λlδια) μειώνονται στο μισό. ' 

5.4.13.4. Σε περίπτωση διαρροής φιόλης που δεν στα
ματό με κλείσιμο της βαλβίδας, η φιάλη πρέπει να απομα

κρυνθεί σε αντοικό χώρο, όσο το δυνατόν μακρύτερα από 
Ι<Τ!ρια, ανθρώπους, στόμια αποχέτευσης και πηγές έναυ
σης, να τοποθετηθεί με την διαρροή r:poc; τα επόνω και να 
ειδοποιηθεί ο προμηθευτεής. Μετό από αυτό να καταβλη
θεί προσπόθεια για το σταμότημα της διαρροής. 

5.5. ΑΠΟθΗΚΕΥΣΗ ΚΕΝΩΝ ΦΙΜΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ. 
5.5.1. ΓΕΝΙΚΑ. , 
5.5.1.1. Οι κενές (ονομαστικό κενές) φιόλες υγραερίου 

μπορεί να αποθηκεύονται μαζί με πλήρεις φιόλες, αλλά 
τότε πρέπει να θεωρούνται σαν πλήρεις από πλευρός 
αποστόσεως ασφαλείας. 

5.5: 1.2. Ωστόσο ο διαχωρισμός των κενών φιαλών είναι 
επιθυμητός και όπου γίνεται επιτρέπεται να τηρηθούν 
ελαστικότερες (μικρότερες) αποστόσεις ασφαλείας, υπό 
την προϋπόθεση τήρησης των παρακάτω λειτουργικών ' 
συνθηκών. 

5.5.2. ΛΕIΤΟΥρΓΊΚΕΣ ΣΥΝθΗΚΕΣ. 

5.5.2.1. Κόθε περιοχή αποθήκευσης κενών φιαλών 
πρέπει να έίναι σε υπαίθριό χώρο. 

5.5.2.2. Οι κενές φιόλες πρέπει να αποθηκεύονται σε 
ξεχωριστούς σωρούς, ή περίμετρος της περιοχής αποθή

κευσης (ή των σωρών) πρέπει να αποτυπώνεται ευκρινώς 
επί του έδόφους και να υπάρχει αναρτημένη σε ευδιά
κριτο σημείο πινακίδα με την ένδειξη ccMONO ΚΕΝΕΣ 
ΦΙΜΕΣ ... Πρέπει να εφαρμόζεται αυστηρός έλεγχος που 
να εξασφαλίζει ότι μόν9 κενές φιόλες αποθηκεύονται σε 
τέτοιες περιοχές. Επίσης πρέπει οι βαλβίδες (ρουμπινέτα) 
των Kενιi)ν φιαλών να είναι κΟλό Κλειστές. 

5.5.2.3. Καμμιό πέρίοχή αποθήκευσης δεν πρέπει κα
νονικό να είναι προσιτή στο κοινό ή σε αναρμόδια ήρό-, 

σωπα και πρέπει ναλαμβόνονται μέτρα ώστε να εμΠΟδίζε
ται η προσπέλαση ατόμων σε κάθε περιοχή αποθήκευσης. 

Επίσης πρ~ηει να,λqμβάνονται μέτρα ώστε κόθε πρόσωπο 
που θα μπει σε μια περιοχή αποθήκευσης, να μην έχει 
φως,- αναπτήρα, σπίρτα, ή παρόμοια υλιΚά; 

5.5.3. ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 
Υπό την προϋπόθεση τήρησης των παραπάνω λειτουρ

γικών συνθηκών (παρ. 5.5.2.) οι ελόχιστες αποστόσεις 
ασφαλείας για κενές φιάλες υγραερίου επιτρέπεται ναεί
ναι οι εξής: . 

α) Από οποιαδήποτε πλήρη φιόλη σε παρακείμενο σωρό 
πλήρω φιαλών, 3 m. 
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β) Από όριο ιδιοκτησίας, κτίριο ή πηγή έναυσης, 2 m. 
γ) Από φιάλη οξυγόνου ή δοχείο πο\ι περιέχει πολύ εύ

φλεκτο υγρό, πολύ τοξικό ή εύφλετκο υλικό, 2 m. 

πλευράς μιας αποθήκης φιαλών υγραερίου για πcσότητες
μεγαλύτερες της παρ. 5.3.1 . γίνεται σύμφωνα με τον πα
ρακάτω πίνακα 5.6.1. 

5.6. HΛEKΤPOΛOΓlKA. 

5.6.1. Η ταξινόμηση περιοχών από ηλεκτρολογικής 

θέση 

Αποθήκευση στο ύπαιθρο 
(παρ.,5.1.) 

Αποθήκευση σε ειδικά σχε
διασμένα κτίρια (παρ. 5.2.). ή 
ειδικά σχεδιασμένους χώρους 

κτιρίων (παρ .. 5.3.) και για 
ποσότητες άνω των 100 Kg 
σε φιάλες ή 500 Kg σε φια- . 
λίδια. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.6.1. 

Έκταση ταξινομημένης περιοχής 

Evτόςτων ορίων σήμανσης κάθε περιοχής και σε ύψος μέ
χρι 1 ,5 m πάνω από την κορυφή του σωρού ή μέχρι τυχόν 
στέγαστρο: 

Εκτός της ανωτέρω περιοχής, αλλ6 εντός της απόστασης 
ασφαλείας που καθορίζεται στον πιν. 5.1.1. για πηγή 
έναυσης και σε ύψος μέχρι 1,5 m πάνω από το έδαφος. 

Σε ακτίνα 1 ,5 m προς όλες τις κατευθύνσεις από μία 
φιάλη υγραερίου. 

Ταξινόμηση 

Ζώνη 2 

Ζώνη 2 

ζώνη 2 

5.6.2. Ο Εγκαθιστάμενος μέσα στις παραπάνω Ζώνες 
ηλεκτρολογικός εξοπλισμός πρέπει να είναι σύμφωνος με 
τα καθοριζόμενα στην Απόφαση του Υπουργείου Βιομη
χανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας υπ' αριθ. 29.23/86 
(ΦΕΚ 176Β/14.4.86). 

ρισμού πρέπει να βρίσκεται σε αλληλοεξάρτηση με το σύ
στημα πλήρωσης έτσι ώστε να μην μπορεί να λειτουργεί το 
σύστημα πλήρωσης, αν δεν λειτουργεί το σύστημα εξαερι

σμού. 

6. ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 
Κάθε εμφιαλωτήριο υγραερίου επαναπληρούμενων 

φιαλ6)ν ή φιαλιδίων μιάς χρήσης πρέπει να είναι εφοδια
σμένο με την κατά Νόμο άδεια λειτουργίας. 

6.1.6. Σε περιοχές πλήρωσης όπου γεμίζονται μη επα
ναπληρούμενα φιαλίδια με υγραέριο από ψύξη, πρέπει να 
εγκαθίστανται συστήματα εξαερισμού που θα απομακρύ
νουν την περίσσεια του αερίου υγραερίου χωρίς να προκα
λούν πρόσθετο βρασμό του υγραερίου. 

6.1. θΕΣΕIΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΙΑΛΩΝ 
6.1.7. Οι επιφανειακές διατάξεις αποχέτευσης υδάτων 

μέσα ή κοντά στο κτίριο, ή την περιοχή πλήρωσης πρέπει 
. 6.1.1. Οι φιάλες πρέπει να γεμίζονται μόνον σε ειδικά' να είναι εφοδιασμένες με υδατoπαγίδες(<?ιφών~α}. TCHta-

σχεδιασμένα κτίρια, ανεξάρτητα και ισόγεια ή στο ύπαι- λύμματα επιθεώρησης των φρεατίων αποχέτευσης πρέ-
θρο. πει να κλείνουν στεγανά. 

6.1.2. Το δάπεδο του κτιρίου πλήρωσης ή το δάπεδο 6.1.8, Ο αριθμός των γεμότων και κενών φιαλών σε δια-
της περιοχής πλήρωσης πρέπει να είναι στην επιφάνεια μετακόμιση μέσω του κτιρίου ή της περιοχής πλήρωσης 
του περιβάλλοντος εδάφους ή υπερυψωμένο σε σχέση με . πρέπει να πληρούν τις αναγκαίες ελάχιστες λειτουργικές 
αυτό και ποτέ κάτω από την στάθμη αυτή. Εάν το δάπεδο ανάγκες. οί γεμάτες φιάλες δεν πρέπει να αποθηκεύονται 
είναι υπερυψωμένο από το γύρω έδαφος και. ο χώρος μέσα στηνπέριοχή ή το κτίριο πλήρωσης, εκτός εκίνων 
κάτω από την υπερύψωση είναι ανοικτός, πρέπει να είναι των φι~ώνπoυ προορίζονται για διακίνηση (φόρτωση). 
ελεύθερος και χωρίς κοιλώματα - εγκλείσματα, θύλακες, 6.1 .9. Οι ελάχιστες αποστάσέιςυπεργείων δεξαμενών 
για να εξασφαλίζεται <> επαρκής εξαερισμός. 'και'όλλωνστοιχείωντηςεγκατάστασηςαπόσημείαεμφιά-

6.1.3. Το δάπεδο δεν πρέπεί γεχι!<ά νά φέρει χαντάκια, , , λωσης καθορίζονται στους πίνακες του παρόντος κανονι
οχετούς, κανάλια ή άλλα K~ιλώματα στα 0110ία θα μπο- Ά σμού. Η ελάχιστη απόσταση υπόγειας δεξαμενής από το 
ρούσε να εγκλωβιστεί ή συσσωρ~υJ3εί .αέριο, 'υγραέριο .. , •. κτίριο ή την περιοχή εμφιάλωσης καθορίζεται σε 5m .. 
Όλα τα απαραίτητα κοιλώματα και χαντάκια για'Τ!1~ εξυ- .~, • ' .• ", •. Α=Η ΕΠΕ=ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ 
πηρέτηση ταινιοδρόμων μεταφοράς και των μηxανημάτων~ 6.2. eπleΕΩΡΗΣΗ, ΚΑΤΑΤ - , -
του εμφιαλωτηρίου, πρέπει να αερίζόνται επαρκώς. ,ΠΛΗΡ.ΩΣΗ φlΑΛΩΝ '. . 

6.1.4. Τα δομικά στοιχεία του κτιρίου πλήρωσης πρέπει . Η πλήρωση με υγραέριο φιαλων και φιαλιδίων μιάς χρή-. 
να είναι από άκαυστα υλικά (οπλισμένο σκυρόδεμα, χά- ση~ πρέπε.1 να γίνεται μόνο σε εμφιαλωτήρια που λειτουρ-
λυβα, αλουμίνιο, αμιαVΤOτσμέντO, .τούβλα κ.λπ.). . γουν με νόμιμα άδεια λειτουργίας. . 

• 6.1.5. Όλα τα κτίρια και οι περιοχές πλήρ,ωσης πρέπει 6.2.1. ΕΠlθΕΩΡΗΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ τΗΝ πΛΑΡΩΣΗ 
να έχουν επαρκώς υπολογισμένα ανοίγματα αερισμού σε Πριν αΠ,ό την πλήρωση, όλες οι φιάλες rtρέπεί να επιθε-
χαμηλό ύψος (κοντά στο δάπεδο). Πρέπει να προβλέπεται !\ωρούνται και να κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγο-
εξαναγκασμένος αερισμός στην περιοχή της πλήρωσης ρίες:· , 
όταν αυτή βρίσκεται σε κοίλωμα (π.χ. καρουζέλ), που να α) Φιάλες που πρέπει να unOotC'>,JJv περιοδικό επανέ-
οδηγεί στο εξωτερικό του κτιρίου. Το σύστημα αυτό εξαε- λενχο. . -'"_.' , 
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~λαττωμαΤΙKές φιόλες και φιόλες με ελαττωματικές 
~'I> ':::I~~ες καιεξαρτήματα (χειρολαβές, βάσεις). 

yjt(aIvoίIPYIeq -φιόλες ή φιόλες που προέρχονται από 
1 ~~.τ:'ι'~ι,ση με ανοιχτές βαλβίδες και όλλες φιόλες με 
ω;:,~ ':)(1 για υπερβολική περιεκτικότητα σε ατμοσφαιρικό 

αέΝ . 
'(~.;'όλες που απαιτούν εξωτερική επιφανειακή συντή

ρη911 Ι'ι καθαρισμό αλλά που είναι κατόλληλες γισ πλή
ρωοη. 

ε) Φιόλες κατόλληλες για πλήρωση που δεν έχουν ανά

γκη συντήρησης ή επανελένχου. 

Γενικά όλες οι φιόλες (καινούργιες ή μή) πριν από την 

πλήρωση πρέπει να εξετάζονται γιό την καταλληλότητά 
τους να υποδεχθούν υγραέριο. Αυτό φαίνεται κατ' αρχήν 

από τα εμφανή στοιχεία σήμανσης της κάθε φιόλης, ως 

επίσης και από το χαρακτηριστικό χρώμα ή την επιγραφή 
(<<στάμπα σφραγίδα,,), που αποδεικνύουν ότι η προς πλή
ρωση φιόλη ανήκει σε μία από τις Εταιρίες Υγραερίων με 

νόμιμη άδεια εμπορίας υγραερίου: 

6.2.2. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 

Ο περιοδικός επανέλενχος και δοκιμασία των φιαλών 
υγραερίου πρέπει να γίνεται σύμφωνα μέ τις ισχύουσες 
διατάξεις. 

6.2.3. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΕΠΙΣΚΕΥΗ) ΕΜΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ 
ΦΙΑΛΩΝ. 

6.2.3.1. Για τα όρια των φυσικών υλικών ή όλλων αντο
χών των ελαττωματικών φιαλών πρέπει να ληφθεί ύπ' όψη 

κατόλληλο αναγνωρισμένο πρότυπο. Οι φιόλες που θεω
ρούνται ακατόλληλες για περαιτέρω χρήση πρέπει να εκ
κενωθούν πλήρως, να απομακρυνθεί το αέριο και να κατα
στραφούνόηως προβλέπεται στο σχε:τικό πρότυπο .. 

6.2.3.2. Πριν από την αφαίρεση των βαλβίδων από τις 
φιόλες, πρέπει να αφαιρείται το υγραέριο ώστε να μειωθεί 
η πίεση μέχρι την ατμοσφαιρική κατά ασφαλή τρόπο. 

6.2.3.3. Πριν από τις επισκευές που αφορούν συγκόλ
ληση (εν θερμώ επισκευή), οι φιόλες πρέπει να εκκενώνο

νται και να αφαιρείται πλήρως το αέριο. Η "εν θερμώ" επι

σκευή των φιαλών πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το σχε
τικό πρότυπο. 

6.2.3.4. Η αέρια φάση του υγραερίου που εκκενώνεται 
από τις φιόλες πρέπει να οδηγείται κατ' ευθείαν στην 
ατμόσφαιρα κατά ασφαλή τρόπο. Η αέρια φάση του υγρα

ερίου μπορεί επίσης νCΙ εκκενωθεί και να διοχετευθεί 
προς ένα κλειστό σύστημα με την βοήθεια συμπιεστών ή 
αντλιών κενού ή μπορεί να καεΙ Οι πυρσοί καύσης πρέπει 

να τοποθετούνται σε ασφαλείς περιοχές και να προσαρ
μόζονται - συνδέονται με συστήματα ελένχου διακοπής 
φλόγας, όήου κρίνεται αναγκαίο, 

6.2.3.5. Η υγρά φάση του υγραερίου πρέπει κατά προτί
μηση να ανακτάται - ανακυκλώνεται σε κλειστό σύστημα 

- (π.χ. να διοχετεύεται σε δεξαμενή υγραερίου). . 
- . 

6.2.4. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥΑΤΜΟΣΦ/ι.IΡIΚΟΥΑΕΡΑ Απο ΤΙΣ 
ΦΙΑΛΕΣ - --', 

, Από όλες τις φιόλες που περιέχουν ή υπάρχει υποψία 
ότι περιέχουν ατμοσφαιρικό αέρα, συμπεριλαμβανομένων 
των καινούργιων και των επιστρεφομένων κενών φιαλών 
με ανοιχτές βαλβίδες, όπως έχουν ταξινομηθεί (κατατα
χθεί) ανωτέρω στο 6.2.1. (γ), ως και των φιαλών που προ
έρχονται από συντήρησ κάι φιαλών όπου έχουν επανατο
ποθετηθεί βαλβίδες, 'Πρέπει να αφαιρείται ο περιεχόμε
νcις.ατμoπφQιριι-:.;)ζ αέρας με ένα κατόλληλο τρόπο πριν να' 

επαναπληρωθούν με υγραέριο (π.χ. χρησιμοποίηση 

αντλίας ή συμπιεστή κενού). 

6.2.5. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΚΑθΟΡIΣΜΟΣ ΦΙΑΛΩΝ 

6.2.5.1. Δεν είναι απαραίτητη η αφαίρεση των βαλβίδων 
ή η ολική αφαίρεση του αερίου υγραερίου από τις φιόλες 

που έχουν καταταχθεί σύμφωνα με την παραπάνω 6:2.1. 
(δ) στις οποίες απαιτείται καθαρισμός ή νέα βαφή υπό την 

προΟπόθεσηότι οι βαλβίδες είναι κλειστές και εnαρκώς 
προστατευμένες και ότι όταν χρησιμοποιείται η θερμό

τητα για το πλύσιμο ή το στέγνωμα λαμβάνονται προφυλό

ξεις ώστε να μην'υπερθερμαίνονται οι φιόλες, δηλαδή σε 
βαθμό ώστε να μην αναπτύσσεται εσωτέΡΙΚά υπερβολικά 
μεγόλη πίεση. 

6.2.5.2. Σε όλες τις φιόλες πρέπει να αφαιρούνται οι 
βαλβίδες, να εκκενώνεται το περιεχόμενο αέριο και να μα

τίζεται το άνοιγμα υποδοχής της βαλβίδας πριν από την 

αμμοβολή ή την εφαρμογή εΙ:Ίιμετόλωσης με ,εκτό

ξέυση. 

6.2.6. ΠΛΗΡΩΣΗ ΦΙΑΛΩΝ 

6.2.6.1. Η ορθή πλήρωση και ο βαθμός πλήρωσης για 
κάθε τύπο φιόλης πρέπει να ελένχεται κατά την πλήρωση 

σύμφωνα με τον σχετικό Αναγνωρισμένο Κανονισμό (παρ. 

2.3.1.1.1). 
6.2.6.2. Η ακρίβεια των συσκευών πλήρωσης (ζυγοί, 

δοσιμετρητές Κ;λΠ.) πρέπει να ελένχεται τουλόχιστον μιά 

φορά ανά οκτάωρο λειτουργίας (βάρδια).' Επιτρέπεται' 
ανοχή περίπου 1 % επί της προκαθορισμένης ποσότητας 
υγραερίου κάθε φιόλης ή φιαλιδίου μιάς χρήσης. 

6.2.6.3. Οι υπό επαναπλήρωση φιόλες μπορεί να γεμί
ζονται κατά βάρος ή κατ' όγκο. Φιόλες που γέμίζονται με 
την μέθοδο κατ' όγκο πρέπει Υα αδειάζονται τελείως πριν 
από την επαναπλήρωση. 

'6.2.6.4. Τα φιαλίδια μιάς χρήσης μπορεί να γεμίζονται 
κατά βάρος ή κατ' όγκο. 

'Cl) Σε θερμοκρασία περιβόλλοντος υπό την προΟπόθεση 
,ότι το κενό φιαλίδιο φέρει κατόλληλη συσκευή κλεισίμα
τος και σύνδεση πληρωμής. 

β) Με ανοικτό το φιαλίδιο με υγραέριο υπό ψύξη κάτω 
από το σημείο βρασμού και το ανοικτό φιαλίδιο να σφραγί

ζεται μετά την πλήρωση. 

6.2.6.5. Όταν τα φιαλίδια γεμίζονται με την ανωτέρω 
μέθοδο (β), η εξαερίωση του προϊόντος θα πρέπει να ελα

χιστοποιηθεί: 

α) Με την ελάττωση της θερμοκρασίας του υγραερίου 

πλήρωσης τουλάχιστον κατά 30·C κάτω από το σημείο 
βρασμού: 

β) .Εξασφαλίζοντας ότι το υπό ψύξη υγραέριο κυκλοφο

ρεί μεταξύ των κεφαλών πλήρωσης και του συστήματος 

κατόψυξης όταν δεν λαμβάνει χώρα πλήρωση. 

γ) Με .τηνΆ'σφΡόγιση των φιαλιδίων αμέσως μετά την 
πλήρωση. 

6.2.6.6. Για την κατασκευή και την πλήρωqή με υγραέ
ριο των φιαλιδίων μιάς πλήρωσης πρέπει να α!(ολουθείται 
σχετικός Αναγνωρισμένος Κανονίσμός; , 

6.2.7. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ 

6.2.7.1. Πρέπει να γίνονται επαρκείς έλενχόι για να δια: 
πιστωθεί ότι όλες οι φιάλες ή τα φιαλίδια γεμίζονται:σωστά 
με τον αντίστοιχο βαθμό πλήρωσης. 

6.2.7.2. Οι ζυγοί ελένχου πρέπει να είναι ελεγμένο ι κόι 
σφραγισμένοι από την Υπηρεσία Μέτρων και Σταθμών και 
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να έχουν τις καθορισμένες υποδιαιρέσεις πουαντιστοι
χούν στην μικρότερη επιτρεπτή ανοχή πλήρωσης. 

6.2.7.3. Ο υπολογισμός και σχεδιασμός των συσκευων 
ελένχου στάθμης υγρού (όταν χρησιμοποιείται τέτοιο σύ
στl1μα ελένχου) πρέπει να είναι τέτοιος, ώστε να παρέχει 
αξιόπιστη συνέπεια και ακριβείς ελένχους ηλήρωσης μέσα 

στις επιτρεπόμενες ανοχές, ανεξάρτητα από τις διακυ
μάνσεις της θερμοκρασίας του υγραερίου και της μορφής 
της φιόλης και την κίνηση του υγραερίου μέσα στη φιόλη, 

που προκύπτει από την διαδρομή των φιαλών μπροστά 

από την συσκευή ελένχου. Οι παραπάνω συσκευές συνή
θως ελέγχουν την υπερπλήρωση των φιαλών και όχι την 
ακρίβεια του περιεχομένου. 

6.2.8. ΔIΟΡθΩΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗ 

6.2.8.1. Οι φιόλες που είναι ελλειποβαρείς ή υπερπλη
ρωμένες πρέπει να προσαρμοστούν ανόλογα. 

6.2.8.2. Οι φιόλες που έχουν υπερπληρωθεί και ενδέ
χεται να φθάσουν σε βαθμό υδραυλικής πληρότητος σε 
θερμοκρασία μέχρι 50·C πρέπει ν'ο εκκενωθούν άμεσα 
από το υγραέριο με ασφαλή τρόπο. 

6.2.9, ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ 

6.2.9.1. Μετά την πλήρωση, κάθε φιόλη πρέπει να 
ελενχθεί για διαρροές από οιποιοδήποτε σημείο τους, συ

μπεριλαμβανομένων και των βαλβίδων και των εξαρτημά
των τους. Ο εν λόγω έλεγχος πρέπει να μπορεί να εντοπί
σει και τις μικρές διαρροές. Οι φιόλες που παρουσιάζουν 

διαρροές πρέπει να απομονώνονται χωρίς καθυστέρηση. 
Για βαλβίδες τύπου αυτόματης βαλβίδας (clip - οη) πρέπει 
να γίνει και δοκιμή του παρεμβύσματος. (ελαστίκός δακτύ
λιος) για να ελενχθεί η στεγανότητα μεταξύ βαλβίδας και 
ρυθμιστή. Ο συνήθης τρόπος ελένχου διαρροών τις φιά
λες είναι η βύθισή τους σε νερό. Κατόλληλες ηλεκτρονι

κές συσκευές ανίχνευσης διαρροών υγραερίου είναι επί
σης αποδεκτές. 

6.2.9.2. Κάθε φιαλίδιο μιας χρήσης μετά την ήλήρωση 
με υγραέριο και την κατόλληλη σφράγιση,πρέπει να ελέγ
χεται όπως καθορίζεται στον σχετικό Αναγνωρισμένο Κα
νονισμό. Φιαλίδια που έχουν διαρροές ή έχουν παραμορ
φωθεί, πρέπει να απομαιφύνονται αμέσως. Τα ελαττωμα

τικά φιαλίδια χωρίς βαλβίδες πρέπει να τρυπιούνται και να 
απομακρύνεται το περιεχόμενό τους κατά ασφαλή τρόπο 
πριν από την αχρήστευσή τους. Πρέπει να γίνονται συχνοί 

έλεγχοι διαστάσεων στα παρεμβύσματα κλεισίματος 
(σφράγισης), για να διαπιστωθεί εάν η σφράγιση των φια

λιδίων είναι σύμφωνη με τις οδηγίες του κατασκευαστή 
και του Κανονισμού. ' 

. , . 

6.2.11.2. Η παρουσία καυστικής σόδας στο υγραέρί9 
οφείλεται στο νερό Που πιθανώς εμπεριέχεται στο υγραέ .. 
ριο και το οποίο συγκεντρώνεται στο κάτω μέρος των δε

ξαμενών αποθήκευσης του υγραερίου και μπορεί να απο
μακρυνθεί με αποστράγγιση ως ακολούθως: 

α) Πριν την παραλαβή του υγραερjου στη δεξαμ~vη από 
την οποία αντλείται το υγραέριο για την πληρωση φιαλών 
αλουμινίου, αυτή (η δεξαμενή) πρέπει να απομονώνεται 
από την εμφιόλωση. 

β) Με την παραλαβή τόυ υγραερίου πρέπει να αφήνεται 

ένας χρόνος 3 ωρών για κάθε μέτρο ύψους στάθμης του 
υγραερίου στην δεξαμενή και με ελόχιστο 12 ώρες. 

γ) Μετά την παραπάνω χρονική περίοδο' γίνεται απο
στράγγιση από το κατώτερο σημείο της δεξαμενής. 

6.2.11.3. Κατά την διάρκεια της αποστράγγισης λαμβά
νεται δείγμα του αποστραγγιζομένου υγρού (Νερό + 
Υγραέριο) και αναλύεται για να διαπιστωθεί εάν η αλκαλι

κότητα είναι κατώτερη των 5 ppm. 
6.2.11.4. Συνιστάται η χρησιμοποίηση ενός ειδικού φίλ

τρου άνθρακος μεταξύ δεξαμενής και σημείων εμφιόλω
σης σαν μία πρόσθετη πρoστασία~ 

6.3. HΛEKΤPOΛOΓlΚA 

6.3: 1. JΆΞΙΝΟΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (Ζώνες) Όπως παρ. 
2.9.1. 

6.3.2. ΕΚΤΑΣΗ ΖΩΝΩΝ Όπως ο πίνακας 2.5. 

6.3.3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
Όπως παρ. 2.9.3. 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤ ΑΣΙΑ 

7.1. Σε όλες τις εγκαταστάσεις υγραερίων που'εμ,πίΠΤ,ουν 
στην παρούσα απόφαση πρέπει να υπάρχει μία σειρά μέ

τρων και μέσων πυροπροστασίας γε.νικής εφαρμογής, 

ώστε να περιορίζεται στο ελόχιστο η.πιθανότητα ανάφλε

. ξης και παρόλληλα να υπάρχει η δυνατότητα αποτελεσμα
τικής καταπολέμησης σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκσ.
γιάς. 

7.2. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

- Σήμανση θέσεων πυροσβεστικού υλικού, οδών δια

φυγής και εξόδων κινδύνου. 

- Σήμανση επικινδύνων υλικών και χώρων. 

-Τήρηση διόδων μέταξύ των αποθηκευμένων υλικών 
για την διευκόλυνση επέμβασης σε περίπτωση .έναρξης 
πυρκαγιάς. ' . 

- ΑπομόΚΡΙΙΥqη ευφλέκ;rων υλών από φλόγες και σπιν
θ~ρες .. ,' 

- Απομάκρυνση από τις αποθήκες, διαδρόμους, ταρά-
6.2.10 ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ nΡΟΣΤΑΣIΑ ΒΜΒΙΔΩΝ τσες, προαύλια Κ.λπ., όλών των όχρηστων εύφλεκτων υλι-

Πριν από την διάθεσή τους στο εμπόΡΙ9. όλες'ΟΙ φιόλες κών και τοποθέτηση αυτών σε ασφαλή μέρη, για αποφυγή 
πρέπει να έχουν τις κατόλληλες εμπορικές σημqνσεις ,και μετάδοσης της-φωτιάς σ' αυτά. '. 
να φέρουν οι βαλβίδες 'τους κατόλληλο πωματισμό ή προ- '- - Δημιουργία προϋποθέσεων για την αποφι,ιγή τυ-
στασία για την εξασφάλιση στεγανότητας. "'xαιας_ι;ιν,ά~ιξης υλικών διαφορετικής φύσεως, που μπορεί· 

. να ΠΡOKαλέίJ~ι εξώθερμη αντίδραση. ' 
6.2.11. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤ ΑΣ ΤΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΣΕ . - Επιμελής συντήρηση γενικά των ηλεκτρικών εγκα-
ΦΙΜΕΣ ΜΟΥΜΙΝΙΟΥ ταστάσεων για ΤιΝ.πρόληψη βραχυκυκλωμάτων. 

6.2.11.1. Το αλουμίνιο και τα κράματά του γενικά είναι . - θέση εκτός τάσεως των μηχανολογικών εγκατάστά-
επιδεικτικά διάβρωσης από ισχυρές αλκαλικές ουσίες. Η σεων κατάτις μη εργασιμες ημέρες J:(aI ώρες'-,εκτός από 
έκπλυση με καυστική σόδα (NaOH) που χρησιμοποιείται τις εγκαταστάσεις εκείνες των οποίων η λειτουργία είναι 
στην παραγωγή του υγραερίου μπορεί να δημιουργήσε απαραίτητη και κατά τις μη εργάσιμες:ημέρες και ώρες. 

προβλήματα διάβρωσης στις φιόλες υγραερίου από αλου- - Εήαρκής "αι Q.ιιχv9ς φυσικός ή τεχνητός αερισμός 
μίνιο, εάν περιέχονται μικροποσότητες καυστικής σόδας των χώρων παραγωγής και αποθηκst/σης \1ρώτων υλών και 
πάνω από ένα επιτρεπόμενο όριο. τελικών προϊόντων. - '., , 
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. ." Μqνιμη 6νάρτηση σε' όλες τις εισόδους προς την γ. Για αποθήκες φιαλών υγραερίου στις οποίες δεν απο
'εγκαΤάσταση, ευδιάκριτων πινακίδων που απαγορεύουν θηκεύεται ποσότητα υγραερίου μεγαλύτερη' από 
rl;l κάπνισμα και ~ην χρήση φωτιάς και πυροδοτικών συ- 30.000kg. 
<~I,ευών. Παρόμοιες προειδοποιητικές πινακίδες πρέπει: - Ξερά χόρτα και άλλα εύφλεκτα υλικά πρέπει αφαι-
. να lJ'V:ορτώνται και στις εξόδους από μη επικίνδυνες περιο- ρούνται γύρω από κόθε δεξαμενή υγραερίου σε ακτίνα 4 
χές σι:; επικίνδυνες. ' . m για χωρητικότητα δεξαμενής μέχρι και 2,5 m3 και σε 
. - Ανάρτηση πινακίδων σε εμφανή σημεία της εγκατά- ακτίνα 8 m για μεγαλύτερες δεξαμενές. Αν χρησιμοποιού

στασης, με οδηγίες πρόληψης πυρκαγιών και τρόπους νται ζιζανιοκτόνα για τον σκοπό αυτό, πρέπει να προσε'
ενέργειας του προσωπικού της επιχείρησης σε περίπτωση χθεί, ώστε να μην επιλεγούν χημικά (π.χ. χλωρικό νάτριο) 
έναρξης πυρκαγιάς. που μπορεί να προκαλέσουν εστία ένρυσης και Kiνδυνo 
. - Απαγορεύεται η ύπαρξη οποιασδήποτε riηγήςέναυ- πυρκαγιάς.._· 
σης μέσα σε κλειστή αποθήκη και η θέρμανση με συ- - Πρέπει να εξασφόλίζεται κατάλληλη προσπέλαση 
σκευές φλόγας ή πυράκτωσης. προς και γύρω από την εγκατάσταση για τα πυροσβεστικά 

- Απαγορεύεται η επισκευή ή συντήρηση φιαλών ή μέσα και συστήματα και να διατηρείται συνεχώς ελεύ
εξαρτημάτων τους στην' ακτίνα όπου απαγορεύεται η θερη. 
ύπαρξη πηγής έναυσης. • Σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης, διανομής και εμφιά-

- . Να γίνεται Kατc)λληλη διευθέτηση του χώρου αποθή- λωσης υγραερίου είναι απαραίτητη η εγκατάσταση επαρ
κευσης υλών που μπορούν να αυταναφλεγούν και να απ 0- κούς συστήματος επικοινωνιών για την κλήση και καθοδή
θηκεύονται σε περιοχές που δεν περιλαμβάνουν ζώνες γηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Το σύστημα επι-
0,1 και 2 όπως αυτές έχουν ορισθεί προηγουμένων (παρ. κοινωνίας πρέπει να ελέγχεται σε τακτά χρονικά διαστή-
2.9.1.1). ματα. 

- Επαρκής ηλεκτροφωτισμός του γηπέδου. - Κάθε δεξαμενή πρέπει να είναι εφόδιασμένη με βαλ-
- Στην μελtτη' της εγκατάστασης να επισυνάπτονται βίδες διακοπής (απομόνωσης) που μπορεί να είναι αυτό-

λεπτομερεΙς oδηγlες ασφαλεΙας για κάθε είδος προϊόντος ματες ή τηλεχειριζόμενες, ώστε σε περίπτωσή. τυχαίας 
που αήοθηκε:ύεται ή διακινείται μέσα στην εγκατά-. διαρροής να μπορεί να διακοπεί η παροχή υγραερίου .. Αλ
σταση. λες βαλβίδες διακοπής μπορούν να εγκατασταθούν σε 

- Όλος ο εξοπλισμός πυροπροστασίάςτης περιοχής στρατηγικά σημεία της εγκατάστασης. 
πρέπει να εΙναι εγκατεστημένος σε προσιτές θέσεις και - Καμμιά αποστράγγιση ή εκκένωση'. υγραερίου δεν 
να είναι βαμμένος με χαρακτηρισιτκ6 κόκκινο χρώμα ώστε πρέπει να οδηγείται κοντά σε δημόσιο σύστημα αποχέτευ
να εντοπίζεται άμεσά από το προσωπικό της περιοχής. σης ή άλλο σύστημα αποστράγγισης, όπου θα μπορούσε 

- Φύλ~ξη της εγκατάσ.τασης ολόκληρο το 24ωρο από να προκαλέσει επικίνδυνα ακόλουθα. 
φύλακα. Κατά τον χρόνο που λειτουργεί η εγκατάσταση η - Επιθεώρηση από υπεύθυνο πρόσωπο της επιχείρη
φύλαξη μπορεί να γίνεται και από υπεύθυνο πρόσωπο της σης όλων των διαμερισμάτω~, απoθη~ών.K.λπ., μετά την 
επιχε\ρησης. Σε περίπτωση ανεξαρτήτων εγκαταστάσεων διακοπή της εργασίας, καθώς και κατά τις μη εργάσιμες 
αποθήκευσης υγραερίου σε δεξαμενές ή φιάλες δεν είναι ώρες, για επισήμανση και εξάλειψη τυχόν υφισταμένων 
απαραΙτητη ή ύπαρξη φύλακα εφ' όσον πρόκειται: προϋποθέσεων εκδήλωση πυρκαγιάς. . 

Ο· Για δεξαμενές αποθήκευσης υγραερΙου νομίμως . 7.3 .. ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 
εγκατεστημένες και λειτουργούσες, που βρίσκονται μέσα 
σε ευρύτερο φυλασσόμενο χώρο (εργοστάσια, αεροδρό- 7.3.1. φορΗΤΑ ΜΕΣΑ 
μια, λιμάνια Κ.λπ.)· Πρέπει να διατίθεται επαρκής αριθμός φορητών πυρο-

β. Για δεξαμενές αποθήκευσης υγραερίου, χωρητικότη- σβεστήρων εγκεκριμένου τύπου, κατά προτίμηση ξηράς 
τας μέχρι 120m3 εγκατεστημένες και λειτουργούσες νό- . σκόνης, που να κατανέμονται σε διάσπαρτες και κατάλλη
μιμα σε καλά περιφραγμένους βιομηχανικούς και βιοτεχνι-. λες θέσεις στον χώρο αποθήκευσης φιαλών και σύμφωνα 
κούς χώρους, για την εξυπηρέτηση των εγκαταστάσεων . με τον παρακάτω πΙνακα 7.1. 
αυτών. 

α. ΣΤΕΓ ΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ 

Εlδος 

πυροσβεστήρα 

Σκόνης 

ΔιοξειδΙου του 

άνθρακα CO2 
ΗΑLLΟΝ 1211 

Τύπός 
πυροσβεστήρα 

μ 

Ραθ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7.1. 

Κατανομή για κάθε 

100m2 επιφάνειας στε
γασμένου χώρου 

1 
1 

Ελάχιστος αριθμός πυ
ροσβεστήρων ανεξάρ-

. τητα από την εήιφάνεια 
στεγασμένου χώρου 

2 

2 
2 

Μέγιστη διαδρομή προ

σέγισης' σε m. 

15 

15 
15 
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β. ΥΠΑlθΡIΟI ΧΩΡΟΙ 

Είδος 

πυροσβεστήρα 

. Τύπος 
πυροσβεότήρα 

Αποθηκευόμενη ποσό
τητα υγραερίου σε ΚΑ 

Απαιτούμενος αριθμός 

πυρ/ρων 
Ελόχιστοξ αριθμός πυρ/ 
ρων ανεξόρτητα από 

την αποθηκευόμενη 110-

σότητα υγραερίου 

Σκόνης Ραθ 2 
Διοξειδίου 'του 
όνθρακα CO2 CB Μέχρι 100 1 2 
ΗΑΙΙΟΝ 1211 BCF Από 1001 μέχρι 1 2 

και 1000 2 2 
Από 1001 μέχρι 

και 5000 3 3 

Για ποσότητες υγραερίου σε φιόλες πόνω από 5.000 kg 
και ανό 2000 kg θα υπολογίζεται ένας (1) επί πλέον πυρο
σβεστήρας των παραπόνω τύπων. Ειδικώτερα για την προ
στασία των δεξαμενών αποθήκευσης υγραερίων, απαιτεί
ται η ύπαρξη δύο (2) τουλόχιστον πυροσβεστήρων ξηρής 
σκόνης των 12 kg για κόθε δεξαμενή. 

7.3.2 ΜΟΝΙΜΑ ΜΕΣΑ 

Πρέπει να εγκαθίσταται μόνιμο υδροδοτικό πυροσβε
στικό δίκτυο υποχρεωτικό στις εγκαταστόσεις: 

α) Που δεν είναι υπαίθριες σύμφωνα με την παρ. 
5.1.1.1. και έχόυν επιφόνεια μεγαλύτερη από 750m2 

κευση φιαλών -. φιαλιδίων οι αντίστοιχες ποσότητες για 
κόθε είδος και αντίστοιχη περίπτωση, μειώνονται στο 

μισό. 

Σύστημα κατόσβεσης - ψύξης με νερό, που θα ενεργο
ποιείται χειροκίνητα, τοποθετείται υποχρεωτικό σε δεξα
μενές υγραερίου συνολικής χωρητικότητας μεγαλύτερης 
των 50m3, για χρονική διόρκεια λειτουργίας 30 λεπτών της 
ώρας τουλόχιστον. Η τροφότηση του συστήματος με νερό 

θα γίνεται όπως προβλέπεται και για το μόνιμο υδροδοτικό 
πυροσβεστικό δίκτυο. Το σύστημα αυτό πρέπει να αποτε
λείται από καταιονιστήρες (SPRINKLERS) ανοικτού τύπου 
κατόλληλα διατεταγμένους μέσω σωληνώσεων γύρω από 

την επιφόνεια της δεξαμενής ώστε να εξασφαλίζεται η 

ομοιόμορφη κατανομή του νερού κατόσβεσης - ψύξης σε 
όλη την επιφόνειό της. Οι απαιτούμενες ποσότητες νερού 

κατόσβεσης - ψύξης για τα διόφορα είδη και μεγέ8!) δεξα
μενών υγραερίου είναι οι παρακότω: 

β) Ανεξόρτητα από την ύπαρξη ή μη υπαίθριου χώρου, 
εφ' όσον τό υγραέριο αποθηκεύεται σε δεξαμενές σε πο
σότητα μεγαλύτερη από 10.000 kg ή σε φιόλες σε ποσό
τητα μεγαλύτερηη από 6.000 kg. Τούτο να καλύπτει τους 
χώρους φόρτωσης - εκφόρτωσης βυτιοφόρών, σιδηρο
δρομικών οχημότων, πλωτών μέσων, γεμιστήρων φιαλών 
και τους τυχόν υπαίθριους χώρους που χρησιμοποιούνται α. ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 
για αποθήκευση. Το υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο Σε.περίπτωση πυρκαγιός σε 'κυλινδρινή δεξαμενή πρέ
πρέπει να κατασκευόζεται σύμφωνα με τα εθνικό πρό- ,'πεινα προβλέπεται η κατόσβεση - ψύξη της δεξαμενής 
τυπα και εφ' όσον δεν υπόρχουν τέτοια, σύμφωνα με αυτό αυτής καθώς και η ψύξη όλων των γειτονικών δεξαμενών 

, που έχουν καθορισθεί από την Πυροσβεστική Αρχή. υγραερίου ήόλλων δεξαμενών που περιέχουν εύφλεκτα 
Εγκαταστόσεις που δεν υποχρεούνται στην 'εγκατό- και βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 10m από τις 

σταση μόνιμου υδροδότικού πυροσβεστικού δικτύπου παρειές της δεξαμενής αυτής. Οι ποσότητες νερού για 
πρέπει στους κρουνούς της υδραυλικής εγκατόστασης να κόθε δεξαμενή υγραερίου είναι οι εξής: 
έχουν μόνιμα προσαρμοσμένους εύκαμπτους. σωλήνες με 1) Για 'δεξαμενή σφαιρική,3 λίτρα ανό τετραγωνικό μέ-

, ρυθμιζόμενο ακροφύσιο (αυλίσκο) που να καλύπτουν τρο επιφόνειας δεξαμε"νής ανό .λεπτό της ώρας (3It/m2/ 

όλους τους μη υπαίθριους και υπαίθριους χώρους. Οι σω- mίή). . . . 
λήνες αυτοί πρέπει να είναι τοποθετημένοι σε επίκαιρα 2). Για κυλινδρική δεξαμε.νή χωρητικότητας μέχρι και 
σημεία μέσα σε ειδικό ερμόρια. 200m3 η ολική ποσότητα νερού δίνεται στον παρακότω πί-
Σε κλειστές αποθήκες υγραερίου με επιφόνεια μεγαλύ- νακα Α. ""',: . 

τερη των 250 m2 ή αποοθηκευτικής ικανότητας πόνω από 3) Για κυλινδρική 'δ'εξαμενή χωρητικότητας μεγαλύτε-
500 kg πρέπει να διατίθεται τουλόχΊστον ένας (1) φορητός ρης των 20()m3, 3 λίτρα ανό τετραγωνικό μέτρο και ανό λε-
ανιχνευτής εκρηκτικού μίγματος, ενώ πόνω από 1.000.kg πτό της ώρας (3It/m2/min) erii της επιφόνειός της που δεν 
επιβόλλεται αυτόματο μόνιμο σύστημα ανίχνευσης εκρη- είναι σε επαφή με το έδαφος. 
κτικού μίγματος. Ειδικότερα για ειδικό σχεδιασμένους χώ-' β. ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ . 
ρους εντός κτιρίων για αποθήκευση υγραερίου από 100 Σε περίπτωσή πυρκαγιός πρέπει να προβλέπεται η κα-
μέχρι 500 kg να ,υπόρχει ένας (1) τουλόχιστον φορητός τόσβεση - ψύξη της·δεξαμενής, καθώς και η ψύξη όλων 
ανιχνευτής εκρηκτικού μίγματος, ενώ πόνω από 500 μέχρί ""'τω':! γειτονικών δεξαμενών υγραερίου πλην των δεξαμε
και 1 .όοο kg επιβόλλεταl αυτόματο μόνιμο σύστημα ανί~ .. Υών :πρυ περιέχουν εύφλεκτα και βρίσκονται στηlι'πεΡΙOXή 
χνευσης. Σε περίπτωση αποθήκευσης φιαλιδίων μόνο: για που οΡίζε.ται από κ,ύκλο' με κέντρο το κέντρο της σφαιρι
μεν την περίπτωση κλειστών αποθηκών οι προηγούμενες . κής δεξαμενής κα!' α~ίνα την ακτίνα αυτής συν 30 m 
ποσότητες γίνονται 2.500 kg για την ύπαρξη φορητού ανι- (R+30). Οι ποσότητες του. νερού για τις δεξαμενές που 
χνευτή και 5.000 kg για την ύπαρξη αυτόματου συστήμα-. βρίσκονται μέσα στην παραπόνω περιοχή είγαl οι εξής: 
τος ανίχνευσης, για δε ειδικό σχεδιασμένους χώρους (1) Για σφαιρική δεξαμενή 3 λείτρα ανό τετραγωνικό μέ-
εντός κτιρίων οι ποσότητες γίνονται αντίστοιχα 500 kg τρο επιφόνειας δεξαμενής ανό λεπτό της,ώρας (3ltfm2f 
έως 2.500 kg και 2.500 kg έως 5.000 kg. Για μικτή αποθή- min). 
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'.~). [:ια lωλινδρική δεξαμενή χωρητικότητας μέχρι 200 
r ~:"}\ικη ποσότητα νερού δίνεται στον παρακάτω πίνακα 

.. ' 
Ι",; Για κυλινδρική δεξαμενή xωρηΤΙKότητα~ μεγαλύτε-

ρης των 200 m3 3 λίτρα ανά τετραγωνικό μέτρο και ανά λε
πτό της ώρας (3Itjm2/min) επΙτης επιφάνειάς της που δεν 
είναι σε επαφή με το έδαφος . 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α 

'--r-

Τύiίbς δεξαμενής Δεξαμενή για ψύξη Ποσότης νερού ανά δεξαμενή 

Δεξαμενή σφαιρική Δεξαμενή κυλινδρίκή .' 
i ή δεξαμενή κυλινδρική . χωρητικότητας .,;;; ~00m3 

x~ρηΤΙK~τας > 200m3 Χωρητικότητα Ποσότητα. 

c (m3j (m3/h) 

Κυλινδρική δεξαμενή Η δεξαμενή σε φωτιά και 31/m2/min επί της επίφά- 0,5.,;;; C.,;;; 3 1 
χωρητικότητας C (ή13) δεξαμενές σε απόσταση 1 Ο νειας της δεξαμενής: 3 >C> 9 2 

m από τις παρειές της δε- 9 .,;;;C> 25 5 
ξαμενής σε φωωτιά. 25 .,;;;C> 50 1.0 

50 .,;;; C > 100 15 
10Q .,;;; C > 150 20 
150 .,;;;C.,;;; 200 25 

Σφαιρική δεξαμενή ακτί

νας R (m) 
Η δεξαμενή σε φωτιά και 

όλες οι δεξαμενές που βρί
σκονται σε κύκλο με κέ

ντρο την σφαιρική δεξα

μενή σε φωτιά και ακτίνα R 
+ 30 m. 

31/m2/mίηεπί της επιφά
νειας της δεξαμενής 

γ. Ειδικά για τις σφαιρικές δεξαμενές αντί καταιονιστή
ρων (SPRINKLERS), μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία κε
ντρική σωλήνωση τοποθετημένη στην κορυφή της δεξα
μενης και με κατάλληλη διάταξη: καμπάνα '- κώνος δια
βροχής, ώστε να εξασφαλίζεται η ομοιόμορφη ροή του νε

ροιύ σε όλη την επιφάνεια της δεξαμενής. Η ελάχιστη διά
μετρος της κεντρικής αυτής σωλήνωσης σε σχέση με την 

διάμετρο της σφαιρικής δεξαμενής δίνεται από τον παρα
κάτω πίνακα Β. 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β. 

Διάμετρος σφαιρικής δεξα
μενής (m) 

έως και 13,50 
άνω των 13,50 » »18 

» 18 

Διάμετρός της κεντρικής 

σωλήνωσης (mm) 

80 (3") 
100 (4") 
150 (6") 

Στο παραπάνω σύστημα καταιονισμού, η καμπάνα (κώ
νος) διαβροχής πρέπει να απέχει 0,5 m από την κορυφή 
της σφαιρικής δεξαμενής. 
Σε δεξαμενές υγραέρίου χωρητικότητας μικρότερης 

των 50 m3 πρέπει να προβλέπεται ψύξη με νερό από ΤΟ" 
κοινό δίκτυο της υδραυλικής εγκατάστασης, που θα λέι
τουργεί χειροκίνητα. 

7.4. ΒΟΗθΗΤιΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ .. r , •• 

Εγκαταστάσεις που υποχρεούνται στην κατασκευή μρ,.. 
νιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου'πρέπει να δια
θέτουν ένα (1) έιδικό ερμάριο, που'θα βρίσκεται σε επί
καιρη θέση, μέσα στο οποίο θα υπάρχουν: 
- Μία (1) σκαπάνη. 
- Ένα (1) φ'τυάρι. ." 

. .:.. Μία (1) δύσφλεΚΤ!1 Ko~βέρτα διόσωσης. 

- Δύο (2) ατομικές προσωπίδες με φίλτρο. 
- Δύο (2) προστατευτικά κράνη και· 
- Δύο (2) ζεύγη χειρόκτια αντιπυρικά. 

7.5. ΠΡΟΣθΕΤΑ ΜΕΤΡΑ-ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ .. 

7.5,1. ΓΕΝΙΚΑ. 

Στις περιπτώσεις δεξαμενών αποθήκευσης υγραερίου 
που υφίστανται και λειτουργούν νόμιμα πριν από την 

έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού και εφόσον οι 

αποστάσεις ασφαλείας των δεξαμενών δεν πληρούν τις 
αντίστοιχες απαιτήσεις ή είναι εγκατεστημένες σε ταρά
τσες κτιρίων, για την αύξηση του βαθμού ασφαλείας της 
περιοχής και προκειμένου να τους επιτραπεί η συνέxι~η 
τής λειτουργίας τους, επιβάλλονται κατά περίπτωση τα 

παρακάτω πρόσθετα μέτρα: 

7.5.1.1. Σε δεξαμενές υγραερίου που λειτουργούν ήδη 
νόμιμα και δεν πληρύν τις αποστάσεις ασφαλείας του πο

ρόντος Κανονισμού οι ποσότητες του νερού κατάσβε
σης-ψύξης αυξάνονται κατά το ποσοστό που οι υπάρχου

σες αποστάσεις ασφαλείας υστερούν από τις προβλεπό-
μενες στον παρόντα Κανονισμό. . 

7.5.1.2 .. Σ~'πέΡίΠτωση δεξαμενών σε ταράτσα, Τ9 σύ
στη μα νερού κατάσβεσης-ψύξης να ενεργοποιείταιαυτό
ματα' για θερμοκρασία περιβάλλοντος άνω των 40·C. 

- 8. ΣVΜΠt\ΗΡ,QΜΑΤιΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ . 

. 8.1'. Γ;~ τις εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις 
του παρόντος Κανονισμού και για την χορήγηση αδείας 
λειτουργίας κατόπιν εγκριθείσης εγκατάστασης επέκτα

σης ή εκσυγχρονισμού, απαιτείται να υ.ι:ιοβληθεί στην αρ-:
μόδιαΥπηρεσία βεβαίωση υπογεγραμμένη από Διπλωμα

τούχο Μηχανικό μέλος του ΤΕΕ στην οποίο θα αναφέρεται 
ότι οι εγκαταστάσεις πληρούν τις προϋποθέσεις ασφα
λούς και καλής κατασκευής και λειτουργίας σύμφωνα με 
τον παρόντα Κανονισμό. 



______ ~ _______ E_φ~H~M~E-P~IΣ-T-H-'Σ--K-γ-B-EP-N-H-Σ-E-Ω-Σ~(T-E_γ_X_O_Σ_Δ_E~γ~T~E~PO~) ____ ~~~5~221 
,', 

8.2. Οι συσκευές και τα εξαρτήματα '(σωλήνες, βαλβί
δες, αντλίες κ.λπ.) θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό 
καταλληλότητας, εκδιδόμενα από την αρμόδια Υπηρεσία. 
Μέχρι την θέσπιση τέτοιων πιστοιποιητικών, όπου δεν 
έχουν καθιερωθεί νομοθετικό, θα προσκομίζονται ανό
λογα πιστοποιητικό της χώρας προέλευσης, ή αν και σ' 
αυτή την περίπτωση δεν υπόρχουν, αντίστοιχα πιστοποιη
τικό Ανεγνωρισμένου Διεθνούς ή Ημεδαπού Οργανισμού, 
ή Γραφείου ελέγχου, εξουσιοδοτημένου να εκδίδει τέ
τοιου είδους πιστοποιητικό. 

8.3. Όπου στο κείμενο του Κανονισμού αναφέρεται 
«αναγνωρισμένος» ή «σχετικός Κανονισμός» νοούνται ο,ι ' 
σχετικοί Ελληνικοί Εναρμονισμένοι Κανονισμοί ή Εναρμο
νισμένα Πρότυπα ή, σε περίπτωση μη ύπαρξής τους, οι 
αντίστοιχοι Κανονισμοί της ΕΟΚ ή μίας των χωρών της 
ΕΟΚ ή των ΗΠΑ. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης Κανονι
σμών μιός όλλής χώρας που δεν συμπεριλαμβόνεται στις 
ανωτέρω αναφερόμενες, πρέπει να συνυπόρχει μελέτη 
υπογεγραμμένη από διπλωματούχο Μηχανολόγο ή και 
Ηλεκτρολόγο Μηχανικό μέλος του ΤΕΕ που να βεβαιώνει 
το ισοδύναμο των Κανονισμών αυτών με τους παραπόνω 
αναγνωρισμένοίις Κανονισμούς. 

8.4. Εόν οι αναγραφόμενες στους πίνακες του παρό-
, ντος Κανονισμού αποστόσεις από το όριο ιδιοκτησίας εί
ναι μικρότερες από τις επιτρεπόμενες ελόχιστες κατό πε- , 
ρίπτωση περιοχής των διατόξεων του ΓΟΚ, τότε υπερι
σχύουν οι τελευταίες. 

8.5. Τα στοιχεία που αναφέρονται σε θέματα κατα
σκευής δεξαμενών και λοιπών στοιχείων της εγκατόστα
σης, Όποστόσεις ασφαλείας των δεξαμενών και οριοθέτη
σης των ζωνών, εγκρίνονται κατό την χορήγηση της 

όδειας εγκατόστασης και ελέγχονται κατό την χορήγηση 

της όδειας λειτουργίας από :Ης αρμόδιες Υπηρεσίες του 
Υπουργείου Βιομηχανίας Ενf;ργειας και Τεχνολογίοας, τα 

δε μέτρα και μέσα πυροπροστασίας από τις κατό τόπους 
Πυροσβεστικές Υπηρεσίες. 

8.6. Οι εγκαταστόσεις που απαλλόσσονται από την 
υποχρέωση εφοδιασμού με όδεια εγκατόστάσης καιλει
τουργίας βόσει του όρθρου 3 του Α.Ν. 207/67 υποχρεού
νται να λαμβόνουν τα προληπτικό και κατασταλτικό μέτρα 
και μέσα πυροπροστάσίαςπου προβλέπονται από την πα
ρούσα απόφαση. Για το σκοπό αυτό θα εκδίδεται σχετική 
βεβαίωση από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, που 
θα αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό για την χορήγηση 

. του απαλλακτικού από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουρ- ' 
γείου Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας. 

9. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 

9.2.1. Από την δημοσίευση της παρούσης: 
α. Για τις υφιστόμενες εγκαταστόσεις αποθήκευσης 

εμφιόλωσης, διακίνησης και διανομής υγραερίου όπως 
αυτές αναφέρονται στην παρ. 2.1. ,rίΡέπει μέσα σε τρεις' 
(3) μήνες να υποβληθεί στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για 
έγκριση, μελέτη πυροπροστασιίας σύμφωνα με,τις διατό
ξεις της Απόφασης αυτής. 

β. Για τις λοιπές υφιστόμενες εγκαταστόσεις απoθ~
κευσης υγραερίου πρέπει να υποβληθεί για έγκριση στην 

Πυροσβεστική Υπηρεσία μελέτη πυροπροστασίας' σύμ

φωνα με τις διατόξεις της Απόφασης αυτής με την λήξη 
του υπόρχοντος πιστοποιητικού πυροπροστασίας της 

εγκατόστασης. 

Με την κατόθεση της μελέτης Πυροπροστασίας χορη

γείται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία σχετική βεβαί
ωση, η οποία υποβόλλετάι από τον ενδιαφερόμενο στην 
αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέρ-
γειας και Τεχνολογίας. . 

9.2.2. Μετό την έγκριση της μελέτης πυροπροστασίας 
από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, οι εγκαταστόσεις υγρα
ερίου της παρ. 9.2.1. υποχρεούνται να προσαρμοστούν 
ως εξής: 

α. Εντός δώδεκα (12) μηνών για την εγκατόσταση επαρ
κούς, υδροδοτικού δικτύου (πλήν του αντλιοστασίου) και 
φορητών πυροσβεστικών μέσων σύμφωνα με τον παρόντα 
Κανονισμό. 

β. Εντός εικοσιτεσσόρων (24) μηνών για εγκατόσταση 
. αντλιοστασίου νερού και συστήματος κατόσβεσης-ψύξης 
δεξαμενών. , . 

γ. Εντός τριόντα εξ (36) μηνών για τα υπόλοιπα τμήματα 
της μελέτης πυροπροστασίας. 

. Μετό την ολοκλήρωση της προσαρμογής εvιqς των ορι-
ζομένων ανωτέρω χρονικών περιθωρίων, πρέπει να υπο
βληθεί προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία αίτηση για τη 
χορήγηση Πιστοποιητικού Πυροπροστασ!ας της εγκατό

στασης. Η αίτηση αυτή θα κοινοποιείται προς την Υπηρε
σία του ΥΒΕΤ που εκδίδει την όδεια λειτουργίας, προς την 

οποία πρέπει να υποβληθεί και το πίστοποιηΤΙΚό, πυρο
προστασίας μόλις εκδοθεί. 

9.2.3. Η μη τήρηση rων διατόξεων των παραγρόφων 
9.2.1. και 9.2.2. συνεπόγεται την ανόκληση της όδειας 
λειτουργίας της εγκατόστασης. 

9.2.4 .. Για τη xoρήγησηό~ειας λειτουργίας σε εγκατα
στόσεις της παραγρόφου 9.2.1. για τηΥ περίοδο, και μόνο, 
προσαρμογής τους σύμφωνα με τις διατόξεις της παρού
σας Κοινής Υπουργικής Απόφασης, θα λαμβόνεται υπόψη 

το Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας που χορηγήθηκε ή θα 

χορηγηθεί μ'εβόσητον τελευταίο εγκεκριμένο ΕΚΠΥ, βό
;σει του ο;ποίου χορηγήθηκε η τελέυταία όδεια λειτουργίας 
της εγκατόστασης. 

10. ΕΝΑΡΞΗ ΕφΑΡΜΟΓΗΣ - ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑ
ΤΑΞΕΙΣ. " 

9.1. Ο Παρών Κανονισμός αCρoρό τις νέες εγκαταστό
σεις ή επεκτόσεις υφιστόμενων.εγκαταστόσεων (μόνο για 
το επεκτεινόμενο τμήμα). Δεν αφΟ'ρό"τις 'υφιστόμενες 
εγκαταστόόεις ή αντικαταστόσεις στοιχεΊων εξοπλισμού 

. όσον αφορό τις αποστόσεις ασφαλείας. Τα a~ΙKaθιστώ~ 10.1. Από την 'έναρξη ισχύος της παρούσας Απόφασης 
μενα όμως στοιχεία εξοπλισμού θα nptnt!I να πληρούν'τις καταργούνται: 

λοιπές προδιαγραφές' του παρόντος Κανονισμού. ' " α. Το Π.Δ. 460/1976 (ΦΕΚ 170 Τ.Α.) "Περί λήψεως' μέ-
9.2. Στις εγκαταστόσεις αποθήκευσης υγραερίου που τρων .. πυρασφόλειας υπό βιομηχανικών και βιοτεχνικών 

υφίστανται και λειτουργούν νόμιμα από χρόνο προγενέ- επιχειρήσεωγ και αποθnκών". 
στερο της δημοσίευσης της παρούσας Απόφασης, χορη- β. Οι Ljn!..qpte. 17483/281/1978 (ΦΕκ 269 Τ.Β· της 
γείται προθεσμία προσαρμογής τους στα μέτρα πυροπρο- 28.3.1978) ,«Περί κατατόξεως των βιομηχανικών και βιο
στασίας που προβλέπουν οι διατόξεις της Απόφασης αυ- τεχνικών επιχειρήΌεων,-ατιο;όπόψη κινδύνου πυρκαγιός" 
τής, στα οποία συμπεριλαμβόνονται και τα πρόσθετα μέ- και 17484/282/1978' (ΦΕκ 283 Τ.Β· 'Τ1'\'; 30.3.1978) 
τρα που τυχόν θα επιβληθούν σύμφωνα με τις διατόξεις "Περί εφαρμοστέων μέτρων πυροπροστασιας βιομηχανι': 
της παρ. 7.5., ως εξής: κών και βιOτεXνΙKcί1ν .. _επιxέιρήσεων" ΑποΦόσεις του 
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Εμφιαλωτήρια υγραεριών. 

-- Αποθήκευση και διακίνηση υγραερίων σε δεξαμε-
"~~Ι; 

- ΑποΘήκέυση και διακίνηση φιαλών υγραερίου. 
-μ.εξ9μενές υγραερίου εγκατεστημένες προς χρήση 

'O~ βίομηχανίες και βιοτεχνίες.' ' 
. '. - Συστοιχίες φιαλών υγραερίου εγκατεστημένες προς 

χρήση σε βιομηχανίες-βιοτεχνίες. 

, 10.2. Από τις διατόξεις της απόφασης αυτής δεν προ
καλείται δαπόνη' σε βόρος του κρατικού προϋπολογι
σμού. 

10.3. Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 

10.4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβέρνησης. 

Αθήνα, 8 lουνίου 1993 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ TEXNOΛOΓlAΣ 

ΚΟΝ/ΝΟΣ ΣΑΨΑλΗΣ ΒΑΣ. ΚΟΝΤΟΠΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

1. Η ελόχιστη παροχή των βαλβίδων ασφόλειας στις 
υπέργειες δεξαμενές χωρίς η εσωτερική πίεση της δεξα
μενής να υπερβαίνει το 120% της πίεσης που απαιτείται 
για το όνοιγμα των βαλβίδω'{, δίνεται από τον ακόλουθο 
τύπο: 

F = 10,6552 Χ 5°·82 όπου, 
F: Παροχή σε m3/min αέρος σε 15°C και ατμοσφαιρ. 

πίεση. 
5: Συνολική επιφόνεια δεξαμενής σε m2, υπολογιζό

μενη ως εξής: 

α. Κυλινδρικές 'δεξαμενές με ημισφαιρικούς πυθμένες, 
5 = Ι χ Ο χ 3,1416. 

β. Κυλινδρικές δεξαμενές με ελλειψοειδείς. πυθμένες, 
5 = (L+O,3xD) χ Ο χ 3,1416. ' 

όπου: Ι: Ολικό μήκος δεξαμενης σε m 
Ο : Διόμετρος δεξαμενής σε m 

Για την απλούστευση των υπολογιστών μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί ο παρακότω πίνακας. 

ΠΙΝΑΚΑΣ Π.1,1, 

ΕΛΑΧΙΠΗ ΠΑΡΟΧΗ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

5 F ~S F S F 

1 10,65 12,5 84,48 28 163,69 ' 
1,5 14,86 13 87,25 29 168,16 
2 18,81 13,5 89,99 30 .1ί3,21 

2,5 22,58 14 92,71 31,: 177,g2 

3 26,33 14,5 95,42 ·32 182,62 
3,5 29,77 15 98,11, 33 187,29 
4 ~3,20 15,5 100,79 34 191,93 
4,5 • 36,57 16 103,44 35 196,55 
5 39,37 16,5 106,09 36 201,14 
5,5 43,12 17 .108,71 37 205,71 

s F s F' s F 

6 46,30 17,5 111,33 38 209,85 
6,5 49,45 18 113,91 39 214,78 
7 52,53 18,5 116,53 40 219,29 
7,5 55,59 19 119,10 45 241,54 
8 '58,62 19,5 121,66 50 263,33 
8,5 61,61 20 124,22 55 284,73 
9 64,57 21 129,29 60 305,79 
9,5 67,50 22 134,31 65 326,53 

10 70,32 23 139,30 ' 70 346,99 
10,5 73,26 24 144,25 75 367,19 
11 76,12 25 149,16 ' 80 387,17 
11,5 78,94 26 154,03 85 4.06,88 
12 81,70 27 158,87 90 426,51 
95 445,73 165 700,94 235 936,73 

100 465,20 170 718,31 240 953,06 
105 483,87 175 735,59 245 969,29 
110 502,66 180 752,78 250 ,985,50 
115 521,33 185 769,86 255 : 1001,63 
120 539,84 190 786,91 260 1017,69 
125 558,23 195 803,85 265 1033,73 
130 576,48 200 820,71 270 1049,68 
135 594,58 205 837,49 275' " '1065,63 
140 612,58 210 854,21 .,280 . 1081,50 
145 630,48 215 870,86 285 1097,26 
150 648,25 220 887,42 290 1113,03 
155 665,91 225 903,92 295 . 1128,79 
160 683,47 230 920,37 300 1144,44 

2. Για να υπολογισθεί η παροχή σε υγΡ9έριο η οποία 
αντιστοιχεί σε παροχή που εκφρόζεται σε' m3/min αέρα, 
διαιρείται η παροχή αυτή με τον συντελεστή διορθώσεως 
Υ, που αντιστοιχεί στο μίγμα υγραερίου που χρησιμοποιεί

ται. Ο συντελεστής Υ προκύπτει από την σχέση: 

ρ2 

Υ=1,2Χ1-) 

785 

Όπου Ρ είναι η πίεση ανοίγματος της βαλβίδας σε bar. 
Δίδεται το εξής παρόδειγ'μα: Έστω κυλινδρικήδεξομενή 
με ελλειψοειδείς πυθμένες διαμέτρο.u 1 ,50 m' και ολικού 
μήκους 3 m που προορίζεται να πληρωθεί' με εμπορικό 
προπόνιο. Η πίεση ανοίγματος της βαλβίδας είναι. ίση 

προς την πίεση υπολογισμού της δεξαμενής. Δηλαδή 18 
bar. 

Ζητείται η ελόχιστη παροχή της βαλβίδας ασφαλείας για 

εμπορικό προπόνιό n οποία απαιτείται, ώστε η πίεση σε 
περίπτωση ατυx~ματoς, να μην μπορεί να υπερβεί το 
·120% τηςηίεσης ανοίγματος της βαλβίδας, 

,Λύση; Η επιφόνεια της δεξαμενής είναι: 
." 5 == (3 + 0,3 χ 1,5) χ 1,5 Χ 3,1416 = 16,25 m2. 

Η παροχή του αέρα που αντιστοιχεί, προκύπτει από τους 
πίνακες με γραμμική παρεμβολή μεταξύ των τιμών 16 και 
16,5 m2. Έτσι βρίσκεται 104,765 m3/min αέρας. Ο συντε-
λεστής διόρθωσης είναι: ., 

182 
Υ = 1,2 Χ 1 - - = 0,919 

785 
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ΗΠάροχή της-βαλβίδας θα είναι τότε: 

104,765 
113,999 m3/min. 

0,919, 

3. Σε περίπτωση υπογείων και επιχωματωμέγων δεξα
μενών, η ελόχιστη παροχή αέρα των βαλβίδων μπορεί να 

είναι σε ποσοστό 30% εκείνης που υποδεικνύεται στον 
Πίνακα Π.1.1., υπό την προϋπόθεση ότι οι δεξαμενές δεν 

περιέχουν υγρό υγραέριο κατό τηνεγκατόστασή τους (μέ

χρι δηλαδή και να κάλυφθούν από το χώμα) και ότι δεν γί
νεται η αποκόλυψή τους αν δεν έχει πλήρως αφαιρεθεί το 
υγρό περιεχόμενό τους. 

4. Η πίεση ανόίγματος (set pressure) των ασφαλιστικών 
βαλβίδων πρέπει να είναι ίση με την πίεση υπολογισμού 
(desing pressure) των δεξαμενών στις οποίες τοποθετού
νταΙ. 

, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 

1. ΜΕΓιΣΤΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΓΡΑΕ
ΡΙΟΥ 

1.1 . Η μέγιστη επιτρεπόμενη ποσότητα υγραερίου η πε
ριεχόμενη σε κόθε δοχείο υγραερίου (φιόλες ή δεξαμε
νές) δίνεται από τον παρακότω πίνακα (Π.2.1.) που αφορό 

τον βαθμό πλήρωσης με υγραέριο κόθε δοχείου υγραε-
ρίου. . , 

Ειδικό βόρος 

, υγραερίου σε 
60"F (15,6°C) 

0,496-0,503 
0,504-0,510 
0,511-0,519 
0,520-0,527 
0,528-0,536 
0,537 -0,544 
0,545-0,552 
0,553-0,560 
0,561-0,568 
0,569-0,576 
0,577-0,584 
0,585-0,592 
0,593-0,600 

ΠIΝΑΚΑΣ n.2.1., 

Μέχρι 4550 λί- Άνω των 4550 
τρα ολικής χω- λίτρα ολικής 

ρητικότητας σε χωρητικότητας 

νερό. σε νερό. 

41 % 44% 
42 45 
43 46 
44 ' 47 

45 48 
46 49 
47 50 
48 51 
49 52 
50 53 
51 54 
52 55 
53 56 

Υπόγεια 

δοχεία 

όλων 

των 

χωρΙτων 

45% 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 

1.2. ΒΑθΜΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ είνα\ ο λόγος του' βόρους 
του υγραερίου στο.δοχείο (δεξαμενή ή φιόλη) ω!; προς το' 

βόρος του νερού σε θερμοκρασία 6αF(15,60C) πρυ γεμί
ζει πλήρως το δοχείο. Ο μέγιστος επιτρέΓίόμενοςβαθι,ιός 
πλήρωσης που εμφαίνεται στον πίνακα Π.2.1. δίνεται'σε' 
επί τοις εκατό (%) της ολικής χωρητικότητας του δοχείου 
σε νερό, σε σχέση με το ειδικό βόρος του υγραερίου που 

περιέχεται qto δοχείο και με το μέγεθος και το είδος 
(υπέργειο ή υπόγειο) του δοχείου. 

1.3. Ο Πίνακας Π.2.1. δίνει, όπως αναφέρεται παρα
πόνω την μέγιστη, επιτρεπόμενη ποσότητα σε βόρος του 

υγραερίου σε ένα δοχείο υγραερίου. Στα μή φορητό δο-

χεία (δεξαμενές) η πλήρωση γίνεται κατ' όγκο. Ομέγιστος 

επιτρεπόμενος όγκος υγραερίου αντιστοιχεί στο μέγIΟ1",) 

επιτρεπόμενο βόρος (βαθμός Γίλήρωσης)-που δίνει ο ήίνο· 
κας Π.2.1. και υπολογίζεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στο κεφόλαιο ,2 του πάρόντος. ' 

1.4. Εόν χρησιμοποιηθεί δεί~ης μέγιστης στόθμης 
υγραερίου, η θέση' αυτού του δείκτη στόθμης πρέπει να 
αντιστοιχεί στην στόθμη που θα έχει το υγραέριο μέσα 
στην δεξαμενή όταν καταλαμβόνει τον μέγιστο επιτρεπό
μενο όγκο και με θερμοκρασία υγραερίοιί 40"F (4,4°C) για 
υπέργειες δεξαμενές και 50"F (10°ό) για υπόγειες δεξα
μενές. Η θέση' βέβαια του παραπόνω δείκτη στόθμης 
εξαρτόται και από το ειδικό βόρος του υγραερίου. 

1.5. Σε περίπτωση σταθερού δείκτη μέγιστης στόθμης 
η θέση του καθορίζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα 
στην παρ. 1.4., και επί πλέον πρέπει να καθορισθεί και το 
ειδικό βόρος του υγραερίου που θα δημιουργήσει τις δυ
σμενέστερες συνθήκες πλήρωσης, που είναι το προπόνιο ' 
(ειδικό βόρος 0,504-0,510). 

2. ΜΕΓιΣΤΟΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ ΟΓΚΟΣ ΥΓΡΟΥ 
ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 

2.1. Η αρχή για τον καθορισμό του μέγιστου επιτρεπό
μένου βαθμού πλήρωσης' που αναφέρεται στον πίνακα 
Π.2.1. είναι, ότι η ποσότητα του υγραερίου σε κόθε δοχείο 
(φιόλη ή δεξαμενή) πρέπει να είναι τόση, ώστε να μην γε

μίσει πλήρως το δοχείο με υγρό υγραέριο στην υψηλότερη 

θερμοκρασία που ενδέχεται να φθόσει το υγραέριο μέσα 
στο δοχείο. Οι μέγιστες αυτές θερμοκρασίες είναι: 

α. 130"F (54,5°C) για κινητό δοχεία (φιόλες) και για δε
ξαμενές ολικής χωρητικότητας .μέχρι 4550 λίτρα. 

β. 115"F (46,1 °C) για υπέργειες δεξαμενές όνω των 
, 4550 λίτρων. 

γ. 105"F (40,5°C) για όλες τις υπόγειες δεξαμενές. 
2.2. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος όγκος "Vt" που επιτρέ

πεται να γεμίσει με υγρό υγραέριο σε επί τοις εκατό (%) 
του ολικού όγκου του δοχείου, δίνεται από τον τύπο: 

L 
vt = --%, όπου: 

GxF 

vt = Ο μέγιστος επΊτρεπόμενος όγκος επί τοις εκατό 
(%) του ολικού όγκου του δοχείου που επιτρέπεται να γε-
μίσει με υγρό υγραέριό., , 
. L = Βαθμός πλήρωσης του ύπ' όψη δοχείου (παρ. 1.2.). 

,G = Ειδικό βόρος του συγκεκριμένου υγραερίου σε 60" Ι 
, 60"F", . 
, F = Σύντελεστής. αναγωγής (διορθώσεως) του όγκου 
του υΥραερίου από θερμοκρασία "t"σε θερμοκρασ\α 60"F ' 
{15,6~ c)Ό' '.- , 

Στόν πίνακά Π.2.2. δίδετρι ο συντελεστής αναγωγής F 
συναρτήσει του ειδικού βόρους του υγραερίου σε θερμο

, κρασία 60" I60"F και την θερμοκρασία του υγραερίου κατό 
την στιγμή της πλήρωσης του δοχείου. 

2.3. Εφαρμόζοντας τον τύπο της παρ. 2.2. ΠΟυ δίνει τον 
μέγιστο επιτρεπόμενο όγκο: ' 

, L . 
νt (Vt ="-- 0/0) 

'GxF 

για τα διόφορα είδή δοχείων (Υπέργεια μέχρι 4550 λίτρα, 
πόνω 'άπό, 4550 λίτρα και υπόγεια) και για διόφορα ειδικό 
βόρη και θεριJoKρασίες υγραερϊιί~'.\ΠΡOKύπτoυν οι πίνα
κες: Π2.3α, Π2.3β καί Π2.3γ. 
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~ 

'ρ,1\ΡΑΤΗΡΗΣΙ";: . 

1, ~;(jaρόρτημα αυτό βασίσθηκε στον αμερικόνικο κανο
"'{η-i';i r~FPA Νο 58 γι' αυτό οι θερμοκρασίες αναφέρονται 

.. ρχήν σε βαθμούς §F, ως επίσης και το ειδικό βόρος 
'.~;i\>~r .J8 60/60°F (15,6°C). Για διευκόλυνση στους πίνακες 

αναγρόφονται οι αντίστοιχες θερμοκρασίες σε βαθμούς 

Κελσlου (OC). Όσον αφορό τα ειδικό βόρη που στην Ευ
ρώπη υπολογίζονται συνήθω'ς σε 15/4°C αντί 60/60°F, 
κρίνεται ότι υπόρχει αμελητέα διαφορό για τον υπολογι

σμό του μέγιστου επιτρεπόμενου όγκου υγρού υγραε

ρίου. 
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Ο Ι Ν Α Κ λ Ε 02.2. 

ΕΥΝΤΕΛΕΕΤJιΕ ΑΝΑΓΟΓΙΙΕ "ι"" ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΟΥ ΥΓΡΛΕΡΙΟΥ Ann ήPoPHOKPΛJ:Iλ 
"t" ΕΕ θΕΡΗΟΚΡΛΕΙΛ δΟΟΡ (15,δC>C) 

ΕΙΑΙΚΟ ΒΑΡΟΕ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΕΕ 600F/600F 

θΕΙΜ)ΚΡι\ΕΙΑ 100- ... 
ΥΙ'ΡΛΕΡΙΟΥ "t" 1,,_ ... a..ι.ne au_ 

Ο.δΟΟ 0.6078 0.510 O.lZO 0.130 0.640 0.660 Ο.6δΟ 0-"]1 0.δ70 0.δ80 OU~ 

cp °c ΣΥΝΤΕΛΕΕΤΕΕ ΑΝΑΓΩΓΙΙΕ ι.ρ". 

-10._._ -45 6 1.180 1.156 1.153 1.146 1.140 1.133 1 117' 1.122 1.120 1.116 1.11 Ι 1.108 
-45 __ . -42' 8 1.163 1.148 1.14δ 1.140 1.134 1.128 1.112 1.117 1.1111 1.111 1.100 1103 
~_ .... -40' 1.147 1.142 1.140 1.134 1.128 1.122 1.117 1.111 1.110 1.106 1.101 1099 

-35 __ -]7,2 Ι.Ι40 1. Ι35 Ι.I34 1.128 1.122 1.116 1.112 1.106 1.105 1.101 1.096 1.094 
-:ao .. __ -]4 4 Ι.134 Ι.I29 Ι.I28 Ι.Ι22 1.116 Ι.1Ι1 1.106 I.ΙΟI 1.100 Ι .Ι»6 1.092 1.090 

~-'--]1:7 1.127 1.122 1.121 1.115 1.110 1.105 1.100 1.095 1.094 1.091 1.087 1.085 
-20_ ...• -Ξ>Α: q 1.120 1.115 1.114 1.109 1.104 1.0!ΧΙ 1.095. 1.090 1.089 1.086 1.082 1.080 

-15._ •.. -26 1 1.112 . 1.109 1.107 1.102 1.097 1.093 1.089 1.084 1.083 ·1.080 1.071 1075 
-10_._ -2]:] 1.105 1.102 1.100 1.095 1.091 1.087 1.083 1.079 1.078 1.0ι. 1.072 1.071 
- '--20 6 1.098 1.094 1.094 1.089 , ι.ι~ i ·081 1.077 1.074 1.073 1.070 1.067 1066 

0_ ...• -t7 ~B 1.082 1.088 1.088 1.084 1.080 1.076 ,~ 1.069 1.068 1.D6δ 1.0ιη 1.062 
1 __ '-1~ 7 1.07' 

.. 
1.067 1.066 1.064 ϊ.ΟΟΙ 1.060 1.089 1.086 1.085 1.081 1.077 1070 

4-1-1 :6 1.086 .1.083 1.082 1.07e 1.075 1.071 1.068 1.065 Ι.064 1.062 1.059 1058 
1--14 4 1.08,t 1.080 1.080 1.076 1.072 1.069 1.065 1.082 1.081 1.059 1.057 1055 
1"~--ll'l 1.081 1.018 1.077 1.074 1.070 1.066 1.063 1.060 1.059 1.057 1.0!.5 1.053 • 

1°---12 2 1.078 1.076 1.074 1.071 1.067 1.064 1.061 1.058 1.057 1.055 1.053 1.051 
11-'--11:1 Ι.075 1.072 1.071 1.068 1.064 1.061 1.059 1.056 1.056 1.053 1.051 1.049 

.14---10 . Ι.Ο72 1.070 1.069 1066 Ι.08:1 1.059 Ι.Ο56 Ι .053 1.053 1.00Ι 1.~9 1.047 
18-.- - R. 9 1.070 1.067 1.086 1.063 1.060 1.056 1.054 1.051 1.050 1.048 1.046 Ι.045 

11 ___ 7,8 1.067 1.0615 1.064 1.061 1.057 1.054 1.051 ! 049 1.048 1.046 1.0« 1.043 
20 ___ 6,7 1.064 1.062 1.061 Ι.058 1.D54 1.051 1.049 \.046 1.046 1044 1.042 1.041 
2.1 __ 5 6 1.061 1:059 1.058 1.0115 1.052 1.049 1.QC6 1.044 Ι.044 1.042 ' .040 1039 
24 '_ 4~4 1.058 1.056 1.055 1.052 1.049 1.046 1.044 1.042 1.042 1.040 '1.038 1.037 
21_. __ ] ) 1.065 1.063 1.052 1.1)49 1.047 1044 1.042 1.039 1.039 1.037 1.036 1.036 
%8 ___ 2' 2 1.062 Ι.OδQ Ι.Ο4I1 Ι.047 I.QC4 Ι.Ι)41 ι.ο39 1.037 1.037 1.035 1.034 1.034 
~-- 1:1 1.049 1.047 1.046 Ι.044 1.QC1 1.039 1.037 1.0]5 1.035 1.0]] 1.032 1.0]2 
~- .. _ Ο 1.048 1.044 1.043 1.041 1.D38 1.036 1.035 1.033 1.0]3 1.031 1.0]0 1.0]0 

-
J.4_ 1,1 1.043 Ι.Ο4Ι 1.040 1.038 1.036 1.034 1.032 1.031 1.030 1.029 1.028 1028 

.~- 2,2 '.0]9 ' 03β 1.037 1.0]5 1.033 1.031 1.030 1.028 1.028 1.027 1.025 1025 
)8_ 3,] 1.038 ' 1.035 1.034 1.032 1.031 1.029 1.027 1.026 1.025 1.D25 1.023 1.023 
'ω 4,4' 1.033 1.032 1,031 1.029 1.028 1.026 1.025 1.024 1.023 1.023 1.021 1,021 

~- 5,6 1.030 1.029 1.028 1.027 Ί.025 1.024 1.023 1.022 1.071 1.071 Ι .0111 1.019 
44-- 6,~ '.027 1.028 1.025 1.023 Ι.022 1.021 1.020 1.019 1.019 1.018 1.017 1.017 
66- 7, tm3 1.022 1.022 1.021 1.020 Ι.018 1.018 1.017 Ι.016 1.018 l.όl5 1.015 
66-- 8,9 1.cno 1.019 Ι.ΟΙΙΙ 1.018 1.017 '.016 1.015 1.014 '.014 '.013 1.013 1.01.3 
.0_ fV 1 

1.017 1.016 1.016 1.015 1.014 1.01] 1.013 1.012 1.012 1.00 1.011 1.011 
1.1_ , 1.014 1.013 1.012 I.OI~ Ι .ΟΙ Ι 1.010 1.010 1.009 1.009 1.DO!ι 1.000 1.000 
~- 12,2 Ι.ΟΙΟ 1.010 1.009 1.008 1.D08 1.D08 1.007 1.007 1.007 1.007 1.006 1.006 
Μ_ .. 13,3 1.007 1.007 1.006 1.006 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.004 . 1.004 
w_._ 1~,~ 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 1.002 1.002 1.002 1.002 1.002 1001 
ω_ 15,6 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 tU __ 

16,7 0.997 0.997 0.997 0.997 0.997 0.997 0.897 0:998 O.9gB .' 0.998 .0.998 Ο."" ... - 17,8 0.993 0.99] 0.994 0.994 0.994 0.994 0.995 0.995 0.995 0..995 0-"6 0.996 
Μ __ 

18,9 0.990 0.990 0.990 0.9110 0.991 0.992 0.ρg2 O~3 0.993 0.993 0.993 0.993 Μ __ • 
20 0.996 0.986 0:987 0.987 0.988 0.989 0.990 0.990 0.990 0.990 0.991 0.991 70 ___ 
21,1 0.88] 0.183 0.984 0.964 0.985 0.986 0.987 .0.888 . .'0.988 . 0.988 0.989 0.989 11 __ .. 
22.2 0..971 0~t80 0.981 0.981 0.982 0.983 0.964 OJNι5 - '0.986. 0.986 0.987 0.987 J4 __ 
23,] 0.978 0.976 0.977 0.918 0.980 0.980 0..982 0.983 Ό 0.gB3 ' 0.984 0.985 0.985 

Jι ___ 24,4 0.972 0.913 0.974 0.975 0.977 0.978 0.979 0.980 0.981 0.981 0.gB2 0982 
78_ 25,6 0.969 0.970 ο.ιijό' ,0.972 0.974 0.975 0.917 0.918 0.978 0.979 0.980 Ο 9ίιο 
10'_; .. 26,7 0.965 0.967 0.967 0.969 .. 0.971 0.972 0.974 0_975 0.976 0.97.7 0.978 0.978 

'&l_ ~'I:! 0.961 0.963 0.963 0.966 0.1168 0.969 0.971 0;972 . 0.973 0.974 0.976 0·.1176 
Ν_ 28,9 0..957 0.959 0.960 0.962 0.965 0.966_ 0.968 0.97ό 0.971 0.972 0.974 0.974 . 16 __ ]0 

0..9S4 0.956 0.956 0.959 0.961 0.964 0.966 0.967 0.968 0.969 0.9Η 0.971 _. ~. ____ 31,1 0.950 0..952 0.'53 0.155' 0.958 0.961 0.963 0.965 0.966 0.967 0.969 0.969 
80--. 3Τ,2 0..94δ 0.949 0.949 0.952 0.955 0.956 0.960 0.962 0.963 0964 0.961 0.967 
t3~ ]3,] 0..942 0.945 0.946 0."9_ 0.152 . 0.955 0.957 0.959 0.960 0.962 0.964 0.965 
.. -.- ]414 0.938 0.141 0.942 0.948 0..949 0.952 0.954 0.957 0.958 0.959 0.962 0.962 
Ν __ • 35,6 0.935 0.938 0.939 0.142 0..946 0.149 0.152 0.954 0.955 0.957 0.959 0.960 
.. _- 36 3 0.931 0.134 0.935 0.939 0..943 0.946 '0"9 0.952 0.963 0.954 0.957 0.957 100 __ • ]7: Ο.Ι2Ι 0.830 0.932 0.938 0.940 0.943 0,846 .0.949 0.950 0.952 0.954 0:955 

106 ... _ 40 6 0..917 0.1120 0 .. 1123 0.927 0.931 10.935 [~~~ 10.943' '~~~~" ' 0,946 ~.::~ o.~49 110 __ 4]'3 0.107 0.911 0.913 0.918 0.923 0.927 0.936 Ό.939 0.944 J;:.::::.1g: ~ 0.897 0.902 0.904 0.909 0.915 0.920 0.925 0.930 0.930 0.933 0.937 0.938 0.887 0.892 0.894 0.900 0.907 0.912 0.918 0.923 0.924 0.927 0.93.1. 0.932 
1~ ___ 51,7 0.878 0.881 0.884 0.890 0.898 0.903 0909 0916 0.916 0.920 0.975 ' ιi927 '20 ___ · 54,4 0.86S 0871 0.873 0880 0.888 0.895 0.901 0.908 0.909 0.913 0.918 0921 1._ 57,2 0.954 0.861 0.863 0.871 0.879 0.887 Ό.894 0.901 0.902 0.907 0.912 0914 140 __ 60 0.842 0.850 0.852 0.861 0.870 0.879 0.886 0.893 0;895- '0·900 11·905 0.90.7. 

-,-

0»0 

1.100 
1.1(1 
1.0111 
1.092 
1.088 
1.oe3 
1.0711 
1.014 
1.089 
1.065 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕVTΕΡΟ) 

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ , 

.' 
Εκδίδ.ει τπv ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ από το 1833 

Δίεύθυνση ΚαποδlστρΙου 34 
Ταχ. Κώδικας: 10432 Οι υπηρεσΙες του ΕθΝIΚΟΥ ΤVΠOΓPAΦEIOY 
ΤΕΙΕΧ 22.3211 ΥΡΕΤ GR λειτουργούν καθημερινό από 8.00· έως 13.00' 
FAX 5234312 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

• Πώλπσπ ΦΕΚ όλων των Τευχών Σολωμού 51 τπλ.: 52.39.762 
• ΒΙΒΛΙΟθΗΚΗ: Σολωμού 51 τπλ.: 52.48.188 
• Για φωτοαντίγραφα παλαιών τευχών στην οδό Σολωμοι) 51 τηλ.: 5248.141 

τηλ .. 52.25.713 - 52.49.547 • Τμήμα πλπροφόρπσπς: Για τα δημοσιεύματα των ΦΕΚ Σολωμού 51 

• Οδηγίες για δπμοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τπλ.: 52.48.785 

Πληροφορίες για δπμοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τπλ.: 52.25.761 

Ι· Αηοστολή ΦΕΚ στην εηαρχία με καταβολή' της αξίας του δια μέαου Δημοσίοϊϊ~fίδυ Για πληροφορίες: mλ.: 52.48.320 

--
Tι~ές κατά τεύχοςτπς ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ Κ'ΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ: 

Κάθε τεύχος μέχρι 8 σελίδες δρχ. 100. Από 9 σελίδες μέχρι 16 δρχ. 150, από 17 έως 24 δρχ. 200 

Από25 σελίδες και πάνω n τιμή πώλπσπς κάθε φύλλου (8σέλιδου ή μέρους αυτού) αυξάνεται κατά 50 δρχ. 

-
Μπορείτε γα γίνετε συνδρομπτής για όποιο Tε~χoς θέλετε. θα σας αποστέλλεται με το Ταχυδρομείο. 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 

Ι Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 2531 Ι Ι Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 3512 Ι 

Ποσοστό 5% υπέρ του Ταμείου Αλλπλο-
Η ετήσια συνδρομή είναι: βοπθείας του Προσωπικού (Τ A~ET) 

α) Για το Τεύχος Α' Δρχ. 15.000 Δρχ. 750 
β) »» » Β' » 30.000 » 1.500 
γ) » » » Γ » 10.000 » 500 
δ) » » »" Δ' » 30.000 » 1.500 
ε) » » » Αναπτυξιακών Πράξεων » 20.000 » 1.000 

στ) » » » Ν.Π.Δ.Δ. » 10.000 » 500 
ζ) » » » ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ » 5.000 » 250 
π) » » » Δελτ. Εμπ.& Βιομ. Ιδ. » 10.000 » 500 
θ) » » » Αν. Ειδικού Δικαστπρίου » 3.000 . » 150 
ι) » » » . Α.Ε. & Ε.Π.Ε. .» 200.000 » 10.000 

lα) Για ό.λα τα Τεύχπ εκτός ΤΑΕ-ΕΠΕ » 100.000 » 5.000 

.. ηλnροφορίεs: τπλ. 52.48.320 
. ~.-

ΑΠΟ ΤΟ ΕθΝIΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


