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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΑΘΗΝΑ 

31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1990 
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΑΡlθΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 

846 

νπονΡΓιΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 
Αριθ. 34458_ 
Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών, διαμόρφωσης, σχεδίασης, 

κατασκευής, ασφαλοuς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκα
ταστάσεων δωλιστηρίων και λοιπών βιομηχανιών πετρε
λαίου. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ TEXNOΛOΓlAΣ 

Έχοντας υπόψη: 
α. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Προεδρικο,) Διατάγματος 

437/85 •• Περί καθορισμο,) και ανακατανομής των αρμοδιοτή
των των Υπουργείων» (Φ ΕΚ 15Ί! 1 9.9.1985 τ .Α'). 

β. Το άρθρο 22 του Ν. ] 682/1987 •• Μέσα και όργανα ανα
πτυξιακής πολιτικής κ.λπ.» (ΦΕΚ 14/] 6.2.1987 τ.Α'). 

γ. Τις διατάξεις του ΙΙ.Δ. 460/1976 (ΦΕΚ 170/6.7.19.76 
τ.Α'). 

δ. Τις αποφάσεις 17483/1978 (ΦΕΚ 288/28.3.1978 τ. Β') 
και 17484/282/1978 (ΦΕΚ 283/30.3.1978 τ.Β') του 
Υπουργο,) Βιομηχανίας και Ενέργειας, ως και το Προεδρικό Διά
ταγμα 44 (ΦΕΚ 15/17.2.1987 τ.Α·). 

ε. Τις διατάξεις του Προεδρικο,) Διατάγματος 238/1979 
.. Περί Οργανισμο,) του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενέργειαρ) 
(ΦΕΚ 66/4.4.1979 τ.Α'), αποφασίζουμε: 

α. Καθορίζουμε τις τεχνικές προδιαγραφές διαμόρφωσης, σχε
δίασης, κατασκευής, ασφαλοuς λειτουργίας και πυροπροστασίας 

γι~ όλες τις ,εγκαταστάσεις δωλιστηρίων και λοιπών βιομηχα
νιων πετρελαιου που λειτοuργησαν σε προγενέστερο χρόνο από τη 
δημοσίευση της παροuσας ή πρόκειται να λειτουργήσουν μετά την 
έναρξη ισχuος αυτής. 

β. Οι υπεUΘυνoι των παραπάνω εγκαταστάσεων υποχρεοuνται 
να υποβάλουν στην κατά τόπο αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία 
μελέτη πυροπροστασίας για έγκριση, η οποία συντάσσεται και 
υπογράφεται από τεχνικό επιστήμονα που έχει τα προσόντα σuμ
φωνα με τις ισχuουσες διατάξεις. 

.Για βοηθητικές εγκαταστάσεις σε σινεξάρτητους χώρους που θεω
ρουν;αι ανσιπόσπαστα λειτουργικά μέρη του όλου συγκροτήματος δεν 
συντασσεται σινεξάρτητη μελέτη πυροπροστασίας, αλλά αυτές περι
λαμβάνονται στην μελέτη της xuptoις εγκατάστασης. 

Εξαιροuνται οι βοηθητικές εγκαταστάσεις που απέχουν από 
:ην xuptoι εγ~ατάσταση απόσταση μεγαλuτερη από 50 χιλ!τρα ή 
εχουν ανταποκριση επικοινωνίας μεγαλuτερη από 30' της ώρας. 
Η παραπάνω μελέτη πυροπροστασίας πρέπει να περιλαμβάνει 

σuμφωνα με τους κανόνες της παροuσας απόφασης: . 
-, Τα προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας του συνόλου της εγκα
Τ(J(στα?ης. 

- Τα κατασταλτικά μέσα καταπολέμησης πυρκαγιάς, 
- Τη συγκρότηση ομάδας (ή ομάδων) πυροπροστασίας από το 
προσωπικό της εγκατάστασης, 

- Επίσης θα καθορίζει το είδος της εκπαίδευσης και τα ειδικά 
καθήκοντα της ομάδας (ή των ομάδων) πυροπροστασίας, σε θέ
ματα πρόληψης, περιστολής και καταστολής της πυρκαγιάς, κα
θώς και τον .τρόπο δράσης της (ή δράσης τους). 

Για τη χορήγηση, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, των αδειών 
εγκατάστασης, επέκτασης ή εκσυγχρονισμο,) εγκαταστάσεων δι
iίλιστηρίων και λοιπών βιομηχανιών πετρελαίου απαιτείται, πλην 
των λοιπών δικαιολογητικών και η υποβολή της μελέτης πυρο
Πfοστασίας θεωρημένης από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρε
σια. 

Η άδεια λειτουργίας των εν λόγω εγκαταστάσεων θα εκδίδεται 
εφόσον προσκομισθεί, στην αρμόδια για την έκδοση της άδειας 
λειτουργίας Υπηρεσία, πιστοποιητικό της αρμόδιας Πυροσβεστι
κής Υπηρεσίας ότι έχουν ληφθεί τα αναφερόμενα στην μελέτη μέ
τρα και μέσα πυροπροστασίας, 

Το πισ:οποιητικό αυτό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας toχuEL 
για 5 χρονια. 
Η μελέτη Πυροπροστασίας και το Πιστοποιητικό Πυροπρο

στασίας εκδίδονται για οποιαδήποτε περίπτωση ίδρυσης, επέκτα
σης, διαρρuθμισης και εκσυγχρονισμο,) εγκατοιστάσεων, για τις 
οποίες θα εκδοθοuν οι οιντίστοιχες άδειες εγκοιτάστοισης και λει
τουργίας. 

Επίσης, Μελέτη Πυροπριιστασίας και Πιστοποιητικό Πυρο
προστασίας οιπαιτοuνται για την προσαρμογή των υφιστάμενων 
εγκατοιστάσεων με τις διατάξεις της παροuσας, 

Προκειμένο\) να εγκριθεί η μελέτη Πυροπροστασίοις κάθε 
εγκοιτάστασης, από την αρμόδιοι Πυροσβεστική Υπηρεσίοι, αποιι
τείτοιι να υποβληθοuν εκτός των άλλων απαροιίτητων εντuπων, 
μελετών κοιι σχεδίων και τοι παροικάτω στοιχείοι: 

1. Λεπτομερής κατάστοιση των πιθοινών κινOUνων, περιλοιμ
β~νoμένων των τοποθεσιών εκδήλωσης, της διάταξης των επι
κινδυνων περιοχών κοιι των επικίνδυνων (εuφλεκτων ή εκρηκτι
κών) υλικών που διακινεί ή επεξεργάζει η εγκοιτάσταση. 

2. Τuπος διατιθέμενου οιφρογόνου και ανοιλογίοι ανάμιξης . 
3. Απαιτοuμενη μέγιστη ποσότητα οιφροδιοιλίιμοιτος, που δυ

ν~τόν να απαιτηθεί και το απόθεμοι της εγκατάστοισης σε οιφρο
γονο. 

4: Υ πολογισμΟ,ί, βάσει των οποίων προσδιορίστηκε η μέγιστη 
απαιτηση σε αφρο, 

5, Υδραυλικός υπολογισμός της εγκατάστασης αφροίι. 
6. Αναφορά όλων των διατιθέμενων αφροποιητικών μέσων 

(τuπος, παροχή). 

7., Θέσεις γρα~μών αφροίι, ,ανιχνευτών (αν υπάρχουν), μηχα
νισμων χειρισμου, εγκοιτοιστασεων αφροπαραγωγής, στομίων 
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εξόδου αφρού, σημείων σύνδεσης αυτοκινήτων (αν υπόφχουν) ή 
άλλων βοηθητικών πυροσβεστικών μηχανισμών. 

8. Απαίτηση σε νερό (πόσο νερό για τη μέγιστη αφροπαρα
γωΥή και πόσο για πρόσθετη χρήση). 

9. Διατιθέμενη συνολική ποσότητα νερού. χρόνος, παροχή, 
πίεση, χωρητικότητα δεξαμενής νερού. αναφορά μόνιμων ψυκτι
κών συστημάτων και συστημάτων καταιονισμού. 

10. Σχέδιο με υδρολήψεις, κατανομή δικτύου νερού, μηχανι
σμός λειτηυργίας, βάννες κ.λπ. 

11. Συνολικά γραμμικά σχέδια των παραπάνω (σημεία 7.8, 
9 και 10 της παρούσας παραγράφου). 

12. Λεπτομέρειες και επεξηγήσεις των ειδικών περιπτώσεων 
και χαρακτηριστικών. 

Προκειμένου να εκδοθεί το πιστοποιητικό πυροπροστασίας 
απαιτείται να υποβληθούν επιπλέον: 
- Γενική κατάσταση όλου του υπόλοιπου φορητού, μόνιμου ή 
ημιμόνιμου πυροσβεστικού εξοπλισμού (ποσότητα. τύπος, ικανό

τητα). 

Σχετικά με τους πυροσβεστήρες. αυτοί θα συνοδεύονται με πι
στοποιητικά ετοιμότητας και του προβλεπόμενου περιοδικού 
ελέγχου. 

Το πιστοποιητικό αυτό θα εκδίδεται από το σχετικό υπεύθυνο 
τμήμα των εγκαταστάσεων ή από τον εργολάβο που έχει επίσημα 
αναλάβει την συντήρηση των πυροσβεστήρων. 
- Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 υπογεγραμμένη από τον 
υπεύθυνο Μηχανολόγο ή Χημικό Μηχανικό της Εταιρείας. ότι 
όλος ο πυροσβεστικός εξοπλισμός συντηρείται τακτικά και ότι εί

ναι σε πλήρη ετοιμότητα. 
- Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1.599/86 των αρμόδιων Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Διϋλιστηρίου ή αναγνωρισμένων Γραφείων Επι
θεώρησης ότι όλος ο ηλεκτρ/μηχανολογικός εξοπλισμός ελέγχε
ται και συντηρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τα 
Ελληνικά πρότυπα και ελλείψει τούτων σύμφωνα με τα πρότυπα 
της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας ή μιας των χωρών αυ
τής ή τα αντίστοιχα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και 
τους αναγνωρισμένους κανόνες επιθεώρησης ηλεκτρομηχανολο
γικού εξοπλισμού. 

Η έγκριση της αρτιότητας του πυροσβεστικού συστήματος 
ανήκει αποκλειστικά στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία της 
περιοχής που θα εκδόσει το απαραίτητο πιστοποιητικό. 

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να ενεργεί αυτε
πάπελτα έλεγχο οποτεδήποτε κρίνει σκόπιμο, για την εφαρμοΥή 
του παρόντος Κανονισμού. Σε περίπτωση διαπίστωσης μη τήρη
σης του Κανονισμού, έχει το δικαίωμα ιxvάχλησης του πιστοποιη
τικού με ταυτόχρονη γνωστοποίηση στις αρμόδιες Υπηρεσίες του 
ΥΒΕΤ. 

Η απόφαση αυτή μαl;i με το περιεχόμενο του παραπόδας Κα
νονισμού, των συνημμένων σ' αυτόν παροφτημάτων των ακολου
θούντων σχεδιαγραμμάτων ως και το κείμενο των συμπληρωμα
τικών διατάξεων να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνή
σεως. 

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 1990 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 

ΙΟΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ 

ΒΙΟΜ. ΕΝΕΡΓ. & ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ΚΑθΟΡΙΣΜΟΣ: TEXNIIWN ΠΡΟΔΙΜΡΑΦΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣ:ΗΣ:, Σ:ΧΕΔΙλΣΗΣ:, 

ΚΑΤλΣΚΕΥΗΣ:, λΣΦΑΔΟΥΣ: ΔEITOyprIAΣ: ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣ:ΤλΣΙλΣ 

'mN ΕΙ'ΚΑΤλΣΤλΣΕΩΝ ΔΙΥΔΙΣ:ΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ 

ΔΟΙlION ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ IΙΕΤΡΕΔΑΙΟΥ 

rENIΚA ΚΕ8ΑΔΑΙΑ 

1. ΠΕΤΡΕΔΑΙΟΕΙΔΒ 

2. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΟΣ:ΤΟΥ ΣΧΕΔIADιΟΥ ΚΑΙ 
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18. λΣΦΑΔΕη ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΒ ΙΙΡΟΣ:ΟΙΙΙΚΟΥ 

19. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΙΙΡΟΣ:ΟΙΠΚΟΥ 
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20. λΣΦΑΔΕη EPrAΣ:IAΣ: ΚΑΙ ΑΔΕΙΕΣ: EPrAΣ:rAΣ 
4 • ΜΟΝΑΔΕΣ ΠAPAmrBΣ 
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16. ΜΕΤΡΗΤΕΣ: EYΦΛEΚTDN ΑΕΡΙΩΝ 



1. 
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Ί. 

1. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ 

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 

Με τον όρο πετ~ελαιoειδή εννοούμε σειρά κυpίΩC υγρών 
πΡοιόντων που παράγονται στην βιομηχανία του πετρελαίου. 

Τα προ ι όντα αυτά, συνΉΘΩC υφίστανται πεΡαιτέΡω 
επεΕεργασία προκειμένου να αποκτήσουν τις: κατάλληλεc 
npoδιαγpαφέC και ιδιότητεc που npoβλέπονται, για τη 
διά8εση στην κατανά.λ.ω::Π) με τη γενική ονομασία' Υγρά 
καΟΟιμα (Λεπτομέριες: στο κεφάλαιο Μονάδες: ΠαΡαγωγήc). 

Τα πετρελαιοειδή γενικότ~pα είναι μίγματα υγρών 
υδρογονανθράκων (χημικές: οΡγανικές: ενώσεις: άνθρακα και 
υδΡογόνου) δΙαφοΡετικού μοΡιακού βάpouc και αναλOγίΑC 
σΟΟτασηc. 

ΠΟΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 01?ΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ 

Κύριες: ιδιότητες: των πετρελαιοειδών είναι η καύση ΤΟuc 
(εύκολα ή δΟΟκολα) και η μη διαλυτότητα στο νερό. Η 
τελευταία αυτή ιδιότητα οφείλεται στο μη πολικό ΧαΡακτήΡα 

τοuc· 

Αντίθετα, πPέrι.ει να επισημανθεί ότι υπάρχουν και άλλες: 
οργανικέc χημικέc ενώσειc σε υγρή μορφή, με βασικά 
συστατ ι κά τον άνθρακα και το υδΡογόνο, επίσης: εύφλεκτεc, 
αλλά διαλυτές: στο νερό (π.χ. Αλκόόλες: κ.λπ.). Αυτέc 
ΧαΡακτηρί!:ονται Ωc "πολικέc οΡγανικές: eνώoEΙC". Αυτέc 
βέβαια αν και εύφλεκτες: δεν 8εωΡούνται Ωc υγρά καΟΟι μα , 
αλλά επειδή έχουν μεγάλη χρήση στην βιομηχανία του 
πετρελαίου, των λιπαντικών κ.λπ. ΩC τιΡΟΟθετα στα καύσιμα 
ή Ωc διαλύτες: fu έχουν ιδιαίτερη αναφορά στα σχετικά 
κεφάλαια του nαpόντοc. 

ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΕΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ 

3.1 Τα πετρελαιοειδή σύμφωνα με το σημείο ανάφλεΕηc, 
όnωc npοσδιοΡίCεται με τη μέθοδο του κλειστού 
δοχείου, ταΕινομούνται στις: π.αι:χχ.κάτω κατηγοΡίεc: 

κατηγοΡία Ο ΥγΡοποιημένα αέρια πετρελαίου 
Κατηγορία Ι Υγρά τα οποία έχουν σημεία ανάφλεΕης: 
κάτω από 21C> C. 

κατηγορία ΙΙ : Υγρά τα οποία έχουν σημεία ανάφλεΕηc 
από 21C> C μέχρι 55C> C. 
ΚατηγοΡία 111 : Υγρά τα οποία έχουν σημεία ανάφλεΕηc 
από 55c> C (συμπεριλαμβανομένου) μέχρι και 1000 C 

4. 

ΑταΕινόμητα υγρά, τα οποία έχουν σημεία ανάφλεεης: 
ΠΆVΩ από 1000 C. 

Η κατηγοΡία 11 και η )(ClτηγοΡία 111 μποΡεΙ να 
υποδιαιρεθούν σύΜφΩVΑ με τιc συνθήκες: που 
διακινούνται τα πετρελαιοειδή στιc )(ClτηγοΡίεc 1Τ (1) 
ή 111 (1) που αφορούν τιc περιπτ6:σειc που η 
δεPμoΚPQσία του διακι νουμένου πετρελαιοε ιδούς: είναι 
μικρότερη από το σημείο ανάφλεΕήc του )(ClΙ στιc 
)(ClτηγοΡίεc ΙΙ (2) )(ClΙ ΙΙΙ (2) που αφοΡούν τις: 
περιπτώσειc που δεPμoΚPQσΙα του διακινουμένου 
πετρελαιοειδούς: είναι ίση ή μεγαλύτερη από το σημείο 
ανάφλεεήc του. 

3.2 Σε περίπτωση που η 8εΡμΟΚΡασία περιΒάλλοντοc είναι 
αΡκετά υψηλή ι έτσι 6:στε η 8ερμΟΚΡασία του 
διακινbυμένoυ πετρελαιοειδούς: να Εεπερνά ΤΟuc 21C> C 
ή σε περίπτωση που το διακινούμενο πετρελαιοειδέc 
δερμαίνεται τεχνητά, τότε τα πετρελαιοειδή που 
εμπίπτουν στην )(ClτηγοΡία 1Ι (2) ή ΙΙ1 (2) πρέπει να 
διακι νούνται σαν να ανήκουν στην )(ClτηγοΡία Ι. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TQN ΠΕΤΡΕ.ΔΑΙΟΕ1ΔΩΝ 

4.1 ΓΕΝ1ΚΑ ΧΑΡΑΚΤΒΡΙΣΤ1ΚΑ 

Οι αναθυμιάσειc των πολύ ελa.φpών πετρελαιοειδών 
είναι γενικά, άχΡωμεC )(ClΙ αόΡα,τεc. 

Οι αναθυμιάσειC των ΒαΡύΤCΡων πετρελαιοειδών 
έχουν οσμή, αλλά δεν ε ί ναι δυνατό να συμπεΡάνε ι 
)(Clνε ί C από την οσμή, κατά πόσο η συγκέντρωσή τοuc 
είναι μέσα στα όρια ανάφλεΕηc. 

Μικρές: ποσότητες: αναθυμιάσεων πετρελαιοειδών στον 
αέΡα μΠοΡούν να σχηματίσουν ένα εύφλεκτο μίγμα 
που μπορεί να ανα.φλεγεί από φλόγα , θερμό 
στοιχείο, σπινθήΡα ή άλλη εστία ανάφλεΕnc. 

Οι αναθυμιάσεις: των διακινουμένων πετρελαιοειδών 
στιc εγ)(Clταστάσειc ή στα οχήματα, μέσα στα 
πλαίσια του Κανονισμού αυτού, είναι ΒαΡύτερεc από 
τον αέΡα. Σε περίπτωση δΙαΡΡοήc ή tKxυσnc, οι 
αναθυμιάσειc fu κυλήσουν στην επιφάνεια του 
εδάφους: ή διαμέσου οχετού αnαπPάγγισηc )(ClΙ θα. 
συγκεντΡωθούν στο χαμηλότεΡο επί πεδο των γύρω 
χώρων. Σε ήρεμεc συν{Jήκεc αέΡα, ο διασκopπισμ.όc 
των συσσωρευμένων αναθυμιάσεων μΠοΡε ί να ε ί ναι 
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Τα τιετρελαι.οει.δτΊ υγρά, τιου δι.ακι.νούνται. στι.c 
εγκαταστάσει.c n οχnματα, ετιι.τιλέουν στο νερό. 
'Οταν συμβεί. δι.CXΡΡOτΊ τΊ έKxuσn, σε τιεριοχέc τιου 
υπάρχεΙ. νερό, το προι.όν θα ατιλωθεί. στΊΊν ετιι.φάνει.α 
του νεΡού. Εάν το τιΡοι.όν ΤΊΊC δι.αΡΡοnc τΊ ΤΊΊς; 
έKXuσnC τιλnσι.άσει. οχετό τΊ ΡοτΊ νεΡού, μτιορεί. να 
μεταφεΡθεΙ σε μεγάλΊΊ ατιOOτασn και μέσα σε τιεΡιοχn 
τιου μΤΙοΡεί. να δΊΊμι,oυpγnσει κί.νδυνο. Eτtει.δτΊ τι;:. 
τιετρελαιοε ι δ'6 υγρά ετιι τιλέουν στο νερό, n χpf'ισn 
νεΡού γι.α κατάσ6εσn τιυρκαγι.ά.ς; μΤΙοΡεί- ατιλά και 
μόνο να ατtλιίx1ει. ΤΊΊν ΤΙυΡκαγι.ά. 

4.2 ΤΟ8ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Η αναθυμΙασn ατt6 ΟΤΙΟιοδnτιοτε τιΡοι.όν τιετρελαί-ου σε 
uψnλtC συγκεντρώσεις, μτιοΡεΙ να τιΡοκαλέσει 
νάpκωcm και αναι σθ'ησί-α, όΠΩC και ασφuEί.α, αν n 
v-uγκένΤDωσT1 ε ί. ναι αΡκετά UΨnλτΊ, ώστε να με ιώσε ι 
":ΊΊν τιερι.εκτικόΤΊΊτα του οΕυγόνου, στον αέΡα, κάτω 
ατtό 18%. 

Οι αναθυμιάσειc των τιερισσοτέρων τιΡοι.6ντων 
τιετρελαί-ου σε χαμΊΊλά ΤΙα:1οστά συγκέντρωσης εί- ναΙ. 
ελαφΡά αναισθητι.κέc, εαν ειστινεuσfuύν. Η ει.στινοτΊ 
αέΡα με uψnλέC συγκεντΡώσει.c αναθυμιάσεων, θα 
έτιΡετιε να αΤΙCXΡεύγεται καθώς και n ε ι.στινοn αέΡα με 
χαμnλέc συγκεντΡώσει.ς και μεγάλα ΧΡονι.κά 
διασττΊματα. 

Ετιει.δτΊ τα τιερι.σσότεΡα τιετρελαιοειδτΊ υγρά εΙναι 
διαλύτες λιπαρών, n ετιαφτΊ με αυτά ελαττώνει τις 
φυσικές τιΡοστατευτικές; ιδιόΤΊΊτες των λιπών του 
δέρματoc και συνετtώς; ενεργούν σαν τΊτιια 
δερματοερεθι.στικά. Πρέτιει. να ατιοφεύγεται συνεΧτΊς 
τΊ ετιαναλαμβανόμενΊΊ ετιαφτΊ τouς; με το δέρμα. Σε 
τιεpί.τιτωσrι δερματικτΊς; ετιαφτΊc, τα μολυσμένα μέΡΊΊ 
του σώματoc τιΡέτιε ι να τιλuθoύν πάρα τιολύ καλά με 
νερό Y.σ~ σατιούνι.. 

Τα τιΡοι.όντα τιετρελαί-ου εΙναι δυνατόν να καταστούν 
ετιικΙνδυνα στnν κατάnoσn. 

Πολλά τιΡοι.όντα τιετρελαίου τιερι.έχουν TtPόσθετα, για 
τα οτιοία τιΡέτιει. να τιαΙρνονται ιδιαΙτερες 
τιpcxρuλάEεις κατά ΤΊΊν διαKίνnσn τouς;. Τα τιΡόσ{}ετα 
μτιορεί. να αλλάCουν ατιό καιρό σε καιρό. ΣΤΊΊν 
τιεpί.τιτωσrι ενός νέου τιρόσθετου, οι ιδιόΤΊΊτές του 
τιΡέτιει. να έχουν εΕακριβωθεί. τιΡοτού εκτεθεί. το 
π.οοσωτιι.κό στο υγρό, τΊ στις; αναθυμιάσεις του και 
τιΡέτιει να δοθούν οδΊΊγί.ες για τον τρότιο διαKί.νnσn 
του. ΣΤΊΊν τιερίτιτωσrι τιΡόσθετου τιου 
xpnσιμoτιoι.είται για τιΡώΤΊΊ φορά, οι υτιοδείΕεις του 
κατασκεUΑΣΤτΊ του τιΡ6σθετου θα τιΡέτιει να 
λαμβάνονται σοβαΡά υτιόΨΊΊ. 

4.3 ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Τα τιΡοι.όντα τιετρελαί-ου τιου αναφέΡονται σε αυτόν 
τον Κανονι.σμό καί-γονται. Το υγρό καύσιμο αtiτό 
καθαυτό δεν καί-γεται., ενώ το αέρΙ.ο τιου τιΡοέρχεται. 
ατt6 αυτό καί-γεται. Τα υγρά τιΡοι.όντα τιετρελαΙου 
εΕαερ ι ώvoνται εύκολα. Αυτό σnμαΙνει, ότΙ. αμέΣΩC 
δΊΊμι.ΟυΡγούν αΝΑΘUμιάσεις; τιου αναμι.γνύονται. με τον 
αέΡα. Μερικά τιΡοι.όντα όπως;; n βενCΙνn δί-νει. αέρι.α 
σε χαμnλέc θεΡμοκpαaΙεc, τόσο χαμnλέc, όπως;; 450 C 
κάτω ατιό το ο. 'Αλλα, όπως;; το βαΡύ τιετρέλαι.ο 
KaύσnC (μαCούτ), τιΡέτιει. να θερμανθούν για να 
δΊΊμΙOυpγnσOυν αναθυμιάσειc. 

Για να αναφλεγούν οι αναθυμιάσεις; του τιετρελαΙου, 
τιΡέτιε ι να αναμιχθούν με τον αέΡα σε ορισμένες 
αναλογί.εc. 'οταν οι ατμοί. αναμιχθούν με τον αέΡα 
σε αυτές; τις; αναλογLεc, σχnματLCουν ένα εύφλεκτο 
μί.γμα, το οτιοί.ο μΤΙοΡεί. να αναφλεγεί. ατιό 
ΟΤΙΟιαδnΤΙΟτε εστΙα ανάφλεΕnc. Οι ατμοί. των 
τιερισσοτέρων τιΡοι.όντων τιετρελαΙου έχουν σnμεΙα 
αυτανάφλεΕΊΊς μεταΕύ 2600 C - 4800 c. 

'οτιου n αναλογί.α των αερΙων στο μί-γμα εΙναι. κάτω 
του 1% του όγκου, το μί.γμα δεν αναφλέγεται και 
καλεί-ται τιολύ φτωχό TtPOG ανάφλεΕΊΊ n κατω του 
κατωτέΡου οΡί.ου ανάφλεΕnc. 'οταν n ανα.λογί.α των 
αερί.ων στο μί.γμα εί.ναι πάνω ατt6 8% του όγκου, το 
μί.γμα πάλι δεν αναφλέγεταΙ. αλλά καλεΙται τιολύ 
τιλούσιο TtPOG ανάφλεΕΊΊ τΊ πάνω από το ανώτεΡο όρΙ.ο 
ανάφλεΕΊΊς. 

4.4 ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 

4.4.1 Η τάσn των ατΜΏV του τιετpελαΙOειδoΎC εΙναι 
ένας σnμαντικ6ς; τιαΡάγοντας για δΊΊμΙΟυΡγΙα 
ετιικί.νδuνnc ατμόσφαιρας. 

ΠDOι.όντα χαμΊΊλτΊc τάσnc ατΜΏV όΠΩC είναι το 
νττΊ~ελ τΊ το βαΡύ τιετρέλαιο (μα~oύτ), στΊΊ 
θερμοκΡασία τιου διακινούνται δΊΊμΙΟυΡγούν 
μέσα στΊΊ δεΕαμενn n στο δοχεΙο στο οτιοί.ο 
τιερι.έχονται, ατμόσφαιΡα, . n οτιοί.α κανονικά 
είναι τιολύ φτωχτΊ γι.α να αναφλεγεΙ. 
παρ' όλα αυτά, n ατμόσφαιΡα στο χώρο πάνω 
ατιό τα τιΡοι.όντα αυτά μτιοΡεΙ να αναφλεγεί. 
σε θερμοκρασΙεc XαμnλότερεC ατtό το σnμεΙo 
ανάφλεEtΊc τouς;, εάν το τιΡοι.όν 
παρoUΣιΆCεται σε' μoρφfι ομιχλώδΊΊ ή 
Ψε)COOμOύ, n οτιοΙα προκαλε Ι ται ατtό μια 
ypnyopn n τυρβώδΊΊ τιλfιρωσn. 

m e 
::Ι: 

s: 
m 
""Ο 

Μ 

-ι 
::Ι: 
Μ 

" -< 
tu 
m 
""Ο 
2 
::Ι: 
Μ 
m 
10 
Μ 

=ϊ 
m 
-< 
χ 

ο 
Μ 

t> 
m 

~ 
m 
""Ο 
Ο 

& 
-Ι 



Προ ι όντα uΨnλnc τ~ ατμών όπωc η βενCΙνη 
δημι.ουργούν σε συνθήκες ι.σOΡΡOττίαc, 
ατμόσφαι.Ρα, η οποία κατά κανόνα είναΙ. ττολύ 
τtλoύσι.α γι.α να αναφλεγεί. Δεν ττρέπει. όμωc 
να δί νεται. αΕ ι. οπ ι. στ ία σε ατμού(; με 
συγκέντρωση μεγαλύτερη από εκείνη του 
αvώτερoυ ορίου αvάφλεΕnc. 

Προ ι όντα μέσης τάσης ατμών μπορεί σε 
οποι.αδ'ήποτε στ ι. γμή , κατά τη δι.ακίνησή 
τοuc, να δημι.ουργήσουν ένα εύφλεκτο μίη.ια 
αερίων καΙ. εΤΤOμέΝΩC εττι.κίνδυνη ατμάJφα.ι.Pα. 
Συνηθέστερο από αυτά τα προιόντα ε Ι ναΙ. το 
AVTAG (JET JP4, καύσι.μο αεΡOΠOΡίΑC). 
Κατάσταση εττι.κΙνδυνηc ατμόbφαι.pαc στο 
δι.άκενο χώρο μι.ΑC δεΕαμενής; ή εΝΌC δοχείου 
δημι. ουργε ί τα ι. εTtίσηc, κατά την φόpτωσn 
δι.αφορετι.κού προιόντoc καΙ. εTtίσnc κατά την 
διάΡκει.α της αττελευθέPωσnς ατμών μι.ΑC 
δεEαμενnc, η o~oία ττερι.έχει. ένα προιόν 
uΨnλnc τ~ αΤΜΏV. Η ττ.αράγpαφoc αυτή 
αναφέρεταΙ. στην εύφλεκτη κατάσταση του 
χώρου των ατμών, θα έττρεττε όμως; να τύχουν 
ι.δι.αίτερnc ττρoσOxnc οι. συνθήκες της 
ατμόσφαι.ΡΑC κοντά στα στόμι.α καταμέτρησηc, 
τι.ς ανοι.χτές ~ίδες ή τα στ6μι.α 
εΕαερι.σμού των δεΕαμενών καΙ. των δοχείων. 

4.4.2 ΕίναΙ. εΠOμέΝΩC πολύ σημαντι.κό να λαμβάνονταΙ. 
όλες 01. πρoφuλάEει.ς γι.α να αττοφευχθεί ο 
κίνδυνoc δημι.OυργίΑC OTtOι.ασδήποτε εστίΑC 
ανάφλεΕnc εEαι.τίαc Tt.x. στατι.κού ηλεκτρι.σμού 
κατά την δι.άΡκει.α εργασι.ών, όταν εττι.ΚΡατούν 
συνθήκες εTtι.κίνδυνηc ατμόσφαι.ΡΑC στο χώρο του 
δι.άκενου (ατμών) της; δεΕαμενήc ή του δοχείου 
ή όταν μι.α εττι.κίνδυνη ατμόσφαι.Ρα θα μττορούσε 
να δημι.ουργηθεί αττό μι.α εστία ανάφλεΕηc. 

4.5 ΦΟΡΤΟΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 

Εττι.κίνδυνη αΤμόσφαι.Ρα μττορεί να δημι.ουργηθεί στο 
χώρο ατμών όταν ένα προι6ν ατμών χαμηλήc τάσnc, όΤΤΩC 
το ντήCελ ή το μαCούτ, κ.τλ. φορτώνεταΙ. σε μι.α 
δεEαμενn ή σε δι.αμέρι.σμα δεΕαμενήc οχήματοc ττου 
προηγούμενα ττερι.είχε προιόν υψηλής; τάσηc ατμών όΤΤΩC 
η βεΝCίνη. Αυτή η εργασία είναι' γνωστή σαν αλλαγή 
είδοUC φορτίου. θα. έττρεπε να αττοφεύγονται. οι. 
αλλαγές φορτίου, αλλά εάν είναι' ανατιάρευκτο ττρέττει. 
να λαιιβάνσνται. όλες; οι. πρoφuλά.Eει.ς; ώστε να μην 
δημι.ουργηθεί εστία ανάφλεΕnc. 

1. 

2. ΚΑΗΟΗΕΣ ΣΟΣΤΟΥ ΣΧΒΔΙΑΣΙΙΟΥ 

ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥ8ΗΣ ΒΙΟIUιXANΙΟΝ IΙΕΤΡΕΔΑΙΟΥ 

ΧΟΡΟΤΑΒΙΙαΙ EIlIΛOIΊl 

Το κεφάλαΙ.ο αυτό καλύπτεΙ. την ετιι.λογή χώρου γι.α την 
ίδρυση βι.oμηχανίΑC ττετρελαίου με δραστηΡι.ότητες σχετι.κές 
με την τιαραγωγή, την ετιεΕεργασία, την εναποθήκευση καΙ. τη 
δι.ακίνηση ττετρελαι.οεLδών. 

EΠIΔOIΊl ΤΟΠΟθΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΙ'ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Η εττι.λογή τηc θέΣΗC είναΙ. ατιάραση των αρμοδίων 
Υπουργών καΙ. φορέων. Κατ' αυτή λα.μ.βάνονται. υτιόΨτ"ι οι. 
τοπογραφι.κές καΙ. οι.κονομι.κές συνθήκες τιου 
εναΡμονίCονται. αττόλυτα με τΟUC ττεPι.βανΤOλλOγι.κoΎC 
ττ.αράγοντες; καΙ. τα μέτρα ασφάλει.ΑC της; TtEPι.oxnc. 
'Ολεc 01. τιαραπάνω πρoϋTtOθέσει.ς ττρέπει. να τύχουν 
ττ.αράλληλnc έγκpι.σnς; καΙ. aπoδoxnc του φορέα (ΚDατι.κΌc 
ή ι.δι.ωτι.κ6c) που θα υλοποι.ήσει. το έργο. 

Ο xώρoc ττρέττει. να είναι' ετταΡΚnc γι.α την ανά,τττυΕη 
όλων των κύΡι.ων καΙ. βοηθητι.κών εγκαταστάσεων με 
ττ.αράλληλη τιρόβλεΦη γι.α μελλοντι.κή ετιέκταση. Προσοχή 
ττρέπε ι. να δίνεταΙ. γι.α ενδεχόμενη γε ι. τνίαση με άλλες 
βι.ομηχανίες ή εγκαταστάσεLς που ενδέχεταΙ. να 
δημLουργήσουν ΠΡOϋTtOθέσεLς κι.νδύνου. Σαν π.αΡάδεLη.ια 
αναφέρονταΙ. (βι.ομηχανίεc εκΡηκτ Ι. κών , επεEεpγασίαc 
ττετρελαι.οει.δών, χρωμάτων, αερσδρόμι.α κ.λτι.). 

Η ανά,τττυΕη μι.ΑC εγκατάστασης ττετρελαι.οει.δών ττρέττει. 
να είναι' κατά τέτοΙ.ο τΡ6ττο, ώστε να αΕι.οποι.εί τα ι. 
σcιx:πά η κλίσn του εδάφoυc, το υψόμετρο καΙ. τα φυσι. κά 
εμτιόδι.α. Η ανά,τττυΕη ττρέττει. να είναι' τέτοι.α, ώστε να 
εμTtOδίCονται. ενδεΧQμενες δι.αρροές ΠΡΟc τι.ς; θερμέc 
εττεΕεργασίες;, ενώ να αΕι.οποι.είται. η φυσι.κή κλίση γι.α 
τα αττοχετευτι.κά συστήματα. Σε αντίθετη ττεpίτττωσn θα 
χΡε ι.αστε ί η ανά,τττυΕη τεχνι. κών αναχωμάτων ττρoστασίαc, 
ττερι.φερει.ακά αντι.τtλημμυρι.κά φΡεάτι.α καΙ. αντι.ττυρι.κά 
τοι.χεία. 

Η φορά καΙ. η ένταση των ανέμων, οι. τιι.θανές; OOε~ες; 
καΙ. το ύψος; της; βροχήc στην ττερι.οχή είναΙ. ττ.αράγοντες; 
που λαμβάνονταΙ. υπόψη γι.α τον ασφαλή σχεδι.ασμό τηc 
εγκατάστασης. Το σει.σμογενές; τηc ττερι.οχήc εTtηΡεάCει. 
δυσμενώς το οι.κονομι.κό κ6στoc που απαι. τε ίτeιι. γι.α 
ι.δι.αίτερες; αντι.σει.σμι.κές; κατασκευές. περι.οχές; με 
ι.σχuPό Φύxoc καΙ. μεγάλες; χι.ονοπτώσει.ς; απαι.τούν 
ι.δι.αί τεΡα μέτρα καΙ. ττρoδι.ayPαφέC κατασκευής. Τέλoc 
ττρέττει. να λάβουμε σοβαρά υτιόΨτ"ι, ότΙ. 'ημι.ές 
προερχόμενες; από τι.c τιαραττάνω αι.τίεc συνήθως; 
καταλήγουν σε φωτι.ά 
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2. ΔΡΟΜΟΙ - ΧΟΡΟΙ ΚΥΚΔΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑθΜΕΥΣΙΙΣ 

2.1 ΔΡΟΜΟΙ ΚΑΙ ΙΙΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΑθΜΕΠΗΣ 

2.1.1 Δι.άταΕη 

EΊtε ι.δή συνΙσταται. η ανά.τιτυεη των Μονάδων, 
Δεεαμενών καΙ. άλλων Εγκαταστάσεων να γΙ νεται. με 
ορθογωνι.κή δι.άταΕη καΙ. 01. τιερι.βάλλοντει; δρόμ,σι. 
θα. τιρέτιε ι. να έχουν ορθογωνι. κή δι.άταΕη. Η 
δι.άταΕη αυτή εεασφαλΙCει. προσέγγι.ση ατιό δύο 
αντΙθετει; κατεuθύνσει.c;. Η χάραΕη των δρόμων 
καΙ. η τοτιοθέτηση των Εγκαταστάσεων, των Μονάδων 
καΙ. των ΔεΕαμενών τιρέτιει. να τιροβλέτιει. 
τουλάχ ι. στον δύο δι.αφοΡετι.κέι; τιλεUΡέι; τιΡοσβολήι; 
γι.α τιUΡΌΣΒεση. Συνήθως; 01. δρόμ,σι. ατιλήι; 
κατεΎΘUνστιC τιρέτιει. να έχουν τιλάτoc; κατ' ελάχι.στο 
4 μέτρα καΙ. 01. δΙ. τιλήι; κατεΎΘUνστις; τιλάτoc; 
καΤ'ελάχι.στο 7 μέτρα. ΑυτοΙ τιρέτιει. να εΙναι. 
τελεΙΩC ελεύθεροΙ. ατιό εμτι6δι.α, υτιερw,ωμ.ένα 
φρεάτι.α καΙ. με καλή ατιοστράγγι.ση κ.λτι. Γενι.κά, 
ΟΙ. δρόμ,σι.' τιρέτιει. να εΙναι. καλά στρωμένοΙ. καΙ. 
κατά το 5uνατό ασφαλτοστρωμένοΙ. γι.α τι.ι; μεγάλες; 
εγκαταστάσει.c;. ΟΙ. γωνΙει; τιρέτιει. να ε Ι ναΙ. με 
ακτΙνα στραρήι; μεγαλύτερη των 9 m γι.α την 
ασφαλή δΙοδο των τιuρoσβεστι.κών οχημάτων. 

Η ελάχ ι. στη κατακόρυφη ατι6σταση μεταΕύ του 
οδοστρώματoc; των δρόμων αυτών καΙ. των τυχών 
σωληνώσεων, ι.κΡι.ωμάτων κ.λτι. TtOυ μτιορεΙ να 
urτάρxoυν τιάνω ατιό αυτoΎC; ε Ι ναΙ. : 

- 6 m γι.α ΤOuς; κύρι.Ouς; δρόμ,σUς; εκτ6c; 
μ,σνάδων 

- 5 m γι.α ΤOuς; δρόμOUς; εντ6c; μ,σνάδων 
τιου χρησι.μοτιοι.ούνται. γι.α συντήρηση 
καΙ. τιUΡΌΣΒεση 

Ατιό τα δύο μέρη του άεονα των κεντρι.χών δρόμων 
δΙ. τιλής; κατεΎΘUνσης; τιρέτιε ι. να αφήνονταΙ. 4 ,5 m 
γι.α ατιoφuγή συγκρούσεων οχημάτων-εΕοτιλι.σμ.ού καΙ. 
ετιι.τιλέον ατιό τα όρι.α των δρόμων αυτών η 
ατται. τούμενη ατιόσταση, γι.α ΤOuς; 
σωληνoδι.αδρ6μ,σuς;, τα κανάλι.α κ.λτι. 

Ετιι.ττρ6σθετα: 

- 6 m ατιό τα όρι.α μ,σνά.δαc ελί:χ.φρών κλασμάτων ή 
ατιό κλΙ βανο 

- 4,5 m ατιό τα όρι.α άλλων μονάδων 

- 1,5 m ατιό τα αναχώματα των δεΕαμενών 

2.2 

Δρόμ,σι. αδι.έΕοδοι., δΙοδοι. καΙ. τφοσβάσει.ι; 
χαρακτηρΙCονται. ΣΑv προστιελάσει.ι; ατιαραΙτητες; 
γι.α μι.α προσέγγι.ση ή δι.αφυγή αλλά σε καμΙα 
τιερΙτιτωση δεν θεωρούνταΙ. σαν δρόμ,σι. καΙ. ει.δι.κά 
ΣΑv δρόμ,σι. γι.α τιι.ιι::χχ:)βεστι.κά οχήματα. 

2.1.2 ΣΤάθuεuσn BυΤι.OΦόpωv 

Πρέτιει. να ττροβλεφθεΙ γι.α τα οχήματα TtOυ 
. μεταφέρουν TtOOιόντα τιετρελαΙου μι.α Εεχωρι.στή 
τιερι.οχή στάθμ.εUΣΤΙC; TtOυ να μην χρησι.μ.οτιοι.εΙ ται. 
ΣΑv xώr:>oc; στάθμ.εuΣτις; άλλων οχημάτων ή γι.α 
σημε Ια φόρτωσης;. 

2.1.3 ΣΤάθuεuσn Αυτοκι.Υήτων 

Ο χώροι; στ6.8μεuστιc; ι.δι.ωτι.κών αυτοκι.νήτων, εάν 
ατtαι. τεΙ τα ι. , τιρέτιει. να βΡΙσκεται. μακρι.ά ατι6 το 
χώρο εργασΙας;. Το καλύτερο εΙναι. να μτιορεΙ να 
κατασκεuαστεΙ, έΕω ατιό την κύρι.α τιερΙφραΕη της; 
εγκατάστασηc· 

ΧΟΡΟΙ ΚΥΚΔΟΦΟΡΙΑΣ 

2.2.1 E'XJ(α1:αιστάισει.C ΥΨηλού Κι. νδύvou 

οι. χώροι. κυκλοφορΙας; των εγκαταστάσεων υψηλού 
κι.νδύνου τιρέτιει. να ε Ι ναΙ. συνfιθωc αρκετά 
μεγάλοΙ. , ώστε να ετιι. τρέτιουν στα οχήματα να 
κι.νούνται. μέσα καΙ. έΕω ατιο τι.ς; τιερι.οχές; με 
ασφάλει.α καΙ. με ΤOuς; λι.γότερους; ελι.Υμ.ούς;. 

2.2.2 EuκoλΙεc Φόοτωσης ή ΕΜιρόρτωσης Οχημάτων 

2.2.3 

ΟΙ. χώροΙ. γι.α τη φόρτωση ή εκφόρτωση οχημάτων με 
τιετρελαι.οει.δή κατηγορΙας; Ι, ΙΙ (2) καΙ. ΙΙΙ (2) 
τιρέτιει. να βρΙσκονται. σε ασφαλή ατιόσταση ατι6 τα 
όρι.α τηι; εγκατάστασηc. Η ατιόσταση αυτή δεν 
τιρέτιει. να εΙναι. μι.κρ6τερη ατιό 15 μέτρα. 

φώτα Δι.αχστιής KuxλαpoρΙαc / 

EΊtι.βάλλεται. η ύτιαρΕη φώτων δι.ακοτιής; κυκλαρορΙας; 
(σηματοδότες;) σε δημόσι.ouς; δρόμ,σuς; τιυκνfιι; 
κυκλοφορΙας; TtOυ βΡΙσκονται. σε ατιόσταση 100, 
μέτρων ατι6 τιι.θα.ν6 σημεΙο δι.αρροής; υΥραερΙου με 
σκοτιό την ατιoφuγή της; έκθεσης; σε κ Ι νδυνο αυτών 
TtOυ τιι.θα.νώς; δΙ. έρχονταΙ. ατιό τouς; δρόμ,σuς; αυτούς;, 
αλλά και. την ατιoφuγή ανάφλεΕης; δι;αφυγόντος; 
νέφouς; υγραερΙου. 

Η ενεργοTtOΙησή τους; θα. τιρέτιει. να γΙνεται. ατιό 
την εγκατάσταση κατότιι.ν εντολής; του υτιεuθύνoυ 
γι.α την αντι.μετώτιι.ση του συμβάντος;. 
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3. 

4. 

ΚΤΙΡΙΑ 

ΕίναΙ. φανερό ότΙ. τα φώτα δι.ακοπ.ής; κυκλαρορίας; 
~πoρoύν να XPησι.~π.oι.ηθoύν καΙ. σε κάθε 
π.εpΙπ.τωσn ~εγάλoυ συμβάντος; (π.υΡκατ.ά κ.λπ..). 

3.1 ΚΤΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Τα κτίρια ΔιοΙκησης: π.Ρέπ.ει να κτLCονται σε ~TΊ 
επ.ι.κίνδuνι, π.εριοχή και κατά π.poτί~nσTΊ~ κοντά στnν 
κεντρι κ1'1 ε Ισοδο. Σε ~ια εγκατάστασn UΨrιλoύ κι νδύνου 
εΙναι π.poτι~τεpo οι επ.ισκέπ.τες: να ~πoρoύν να 
~τταίνoυν στο κτίριο ΔΙOίΚnσTΊC χωι:>ίc να ~τταίνoυν στο 
χώρο δουλειά(;. 

3.2 ΚΤΙΡΙΑ EPrAΣInN 

Κά8ε κτίριο εργασιών όπ.ου γίνεται χρήση 1'1 φύλαΕΤΊ 
π.ετρελαιοειδών ~ΤTΊγopίας; ι, 11 (2),-111 (2), π.Ρέπ.ει 
να βpίσκε~αι τουλάχιστον 20 m απ.ό ΤΤΊν π.ερίφΡαΕΤΊ ΤΤΊς: 
εγκατάστaσnc, εφόσον αυτή χαραΚΤΤΊΡΙCεται uΨTΊλoύ 
κινδύνου. 

3.3 ΒΟΗθΗΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 

Βοn8T'lτικά κτίρια, όπ.ου ~π.opεί να δTΊ~ιoυpγoύν 
κι νδύνouς: π.υΡκαγ ιά(; , λόγω της: φίισnc τnς; εργασίας: π.ου 
γίνεται 1'1 του εΕοπ.λισμ.ού π.ου xpησι~π.oιείται σε 
αυτά, π.Ρέπ.ει να τοπ.ο8ετούνται σε ~TΊ επ.ικΙνδυνεc 
π.εΡι.οχέc. 

3.4 ΔΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΑ 

Κτίρια ΛεβΤΊτοστασίων, π.ου π.εριέχουν ~ηxανoλoγικ1'1 
εγκατάστaσn και αντλιοστάσια π.Ρέπ.ει να κτίCονται σε 
~η επ.ικίνδυνεc π.εριοχέc και εκεί π.ου τα ~σα 
κατάσ"βεσnc ΤΤΊς: π.υΡκαγιά(; ~π.opoύν να λειτoυpγnσouν ~ 
ασφάλεια. 

ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟθΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

4.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Στο κεφάλαιο αυτό καθοΡίCονται οι βασικές: ατταιτnσειc 
ασφαλείας: και πΡακτικ1'1ς; για ΤΤΊ ~ελέΤTΊ, κατασκευή και 
λεΙΤΟυΡγΙα των απo8nκευτικώv και βοn8T'lτικώv 
εγκαταστάσεων π.ετpελαιoειΔΏV. 

4.2 ΚΤΙΡΙΑ rIA ΙΙΔΗΡΩΣΗ« ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟθΗΚΕΥΣΗ 

4.2.1 rενLχές Rατασκεuές 

Τα υλι.κά π.ου XPησι.~π.oι.oύνται. γι.α ΤΤΊν κατασκευη 
κτιρΙων π.λ1'1Pωσnς; σuσκεuασίας; και απ.o8i)κεt.JσT1 
π.Ρέπ.ει να ε Ι ναΙ. αντιπ.υΡι.κά και γι.α ΤΤΊ 
κατασκευ1'1 του εΕοπ.λισμ.ού π.Ρέπ.ε ι να ε Ι να 
άκαυστα. Τα δάπ.εδα. π.Ρέπ.ε ι να ε ί ναι επ.ιστΡωμ.ένι 
~ π.λα"Κάκι.α 1'1 π.έτρι νες: π.λά.κεc,. 1'1 σκυρόδεμα, 1 
σκλΤΊΡό Εύλο 1'1 σκλΤΊρό έδαφος:, αλλά. εκεί όπ.ο1. 
γε~LCονται και φοΡτώνονται τα βαρέλια, π.Ρέπ.ει 
να υπάρχεΙ. δάπ.εδο απ.ό χάλυβα 1'1 άλλο ανθεκτικό 
υλικό στα λάδια, στο νερό καΙ. στΤΊ 8εp~κpασία. 

4.2.2 θέριιιxvστf 

Τα κτίρια, στα οπ.οία εναπ.o8nκεύονται. ή 
διακινούνται π.ετρελαιοειδ1'1, π.Ρέπ.ει να 
8ερμαί νονται ~νo ~ε τΡόπ.ο ΤΙCυ να ~TΊν 
δTΊ~ι.oυpγεί εστΙα ανάφλεEnι;. 

4.2.3 EEαεΡLσu6c 

Τα κτίρια π.Ρέπ.ει να εΕαεΡίCονται ετταpκώc, 
ειδικότεΡα αυτά π.ου π.ΡοοΡίCονται για ελαφρά 1'1 
8εp~ π.ετρελαι.οειδή π.Ρέπ.ει να έχουν ανοίγματα 
εEαεpι~oύ στΤΊν απ.έναντι π.λεupά κοντά στο 
έδαφος: και στΤΊν opαρ1'1 1'1 ~π.opε ί να 
κατασκεuάCονται ~ε ανοικτέc π.λευΡές; οπ.ότε n 
είσoδoc ~TΊ εEouσιoδoΤTΊ~ένoυ π.Ροσωπικού π.Ρέπ.ει 
να τταΡε~π.οδίCεται ~' ένα ~εταλλικό π.λέγμα ~ε 
~εγάλεc οπ.έc ... 

π.Ρέπ.ει να 
σε κανένα 
απ.6 την 
σ'αυτό το 

Ελαφρά 1'1 θερμά π.ετρελαιοειδ1'1 δεν 
εναπ.o8nκεύoνται 1'1 να διακινούνται 
~έpoς του κτιρίου π.ου βρίσκεται κάτω 
επ. ι φάνε ια του εδάφouς:, εκτ6c εάν 
~poc υπάρχε ι ετταΡκ1'1ς: εEαεpι~ 
ε~π.οδίCει τη σuσσώpεuσn εύφλεκτου 

π.ου να 

1'1 τοΕικού 
αερίου. 

4.2.4 πόρτες Yπτpεσίαc.« 'Παράθυρα και. ΦεΥΥί τες 

Οι π.όΡτες; π.Ρέπ.ει να τοπσθ-ετούνται και να 
κατασκεuάCονται έτσι, ώστε να τταΡέχουν ά~εσo 
τρόπ.ο διaφuγ1'1c σε π.εpίπ.τωσn π.υΡκαγιάς:. Αυτέc 
δεν π.Ρέπ.ει να έχουν π.λάτος; ~ικpότεpo απ.ό 0,90 
~έτpα και π.Ρέπει να ανοίγουν π.ρος; τά έΕω. 
Υαλοπ.ί νακες: ~ε π.λέγμα π.Ρέπε ι να 
xpησι~π.oιoύνται, για τα ανοίγματα των 
ττaρα8(ιpων και των φεγγιτών. 
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5. 

4 • 2 • 5 ΜTJX.ανές ΣtJσκεUΑΣΙΑC σε Κλε ι..στoΎc; Xcίxx>υc 

Εκτεδει..μένοι.. οδοντωτοΙ ΤΡοχοΙ, αλUΣΙδες; καΙ.. 
άλλα παρόμ.οι..α επι..κΙνδυνα κι..νούμενα μέρη πρέπει 
να έχουν πρoφuλακτήpες; ασφάλεια.ς; που να 
εμπoδΙ~oυν ατυχήματα και τραυματι..σμ.ούς;. ΟΙ 
πρoφuλακτήpες; μπορε ί. να ε ί. ναΙ.. σταδεΡοΙ ή 
αυτόματοΙ... πρέπεΙ.. να υπάρχεΙ.. επαΡκής; απόσταση 
γύρω από τι..ς; μηχανές; που να επι..τρέπει.. την 
aσφαλή λεΙΤΟυΡγΙα καΙ.. σuντήpnσrι. 

ΑΙΙΟθΗΚΕΣ ΙΙΡΟΙΟΝΤΩΝ 

5. 1 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΙΙΟθΗΚΕΥΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΈΝΩΝ ΙΙΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΞΩ ΑΙΙΟ 

• Η ΜΈΣΑ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ 

5.1.1 Rατασκευή 

Η περι..οχή που έχεΙ.. επι..λεγεΙ γι..α την απoθήκεuσn 
πρέπεΙ.. να εΙναι ασφαλής; από πλημμύρα καΙ.. να 
παΡέχει κατάλληλη αποστΡάγγι..στι. Το δάπεδο 
πρέπει να κατασκεUΑΣΤεΙ από κατάλληλο υλι..κό που 
να ε Ι ναΙ.. αΡκετά ανδεκτικό ώστε να αντέχεΙ.. στα 
φοΡτΙα που θα. φέρεΙ.. σuμπεPι..λαμ.βανoμ.ένoυ καΙ.. 
οπο Ι.. oUΔήΠOτε μΤΊΧανι..κού εΕοπλι..σμ.ού δι..ακΙνnσrις; 
που εφαρμ.6~εται. 

5.1.2 Δ~αρρoή 

'οπου μπορεί. να δημι..oυpγnδεΙ μι..α επι..κί.νδυνη 
κατάσταση από δι..αΡΡοή εναποθηκευμένων πΡοιόντων 
πρέπεΙ.. να λrιφθεί. μ.έρι..μνα, ώστε να εμποδιστεί. 
αvεEέλεγκτη εκΡοή πΡοιόντων από την περι..οχή 
αrτoθήκεuσnc. 

5.1.3 AΠ08ήxεuση 

ιιρέπε Ι.. να δοδε Ι '!tPCX'οχή στο σχεδι..ασμ.ό και στην 
κατασκευή των xώpωv που npoopΙCονται.. γ Ι.. α 
απoθήκεuσn συσκεuασμ.ένων. πΡοιόντων έΕω ή μέσα 
στα κτΙρι..α στο α.σφαλέc ύΨoc, στο οποί.ο μnopoύν 
να στοιβαχ80ύν τα συσκεuασμ.ένα πΡοιόντα 
δι..αφόΡων μεγεθών, στη μ.έ8οδο oτotβαfnc, εάν 
πρέπεΙ.. να εΙναι με ή ΧωΡί-c παλέττεc ή Ράφι..α καΙ.. 
στον τύπο εΕοπλι..σμ.ού μTΊXαvι..κoύ χει..ρι..σμ.ού που θα. 
xprισι.. μ.οποι nδε ι . Εάν npόκε ι ται να 
xprισι.. μ.οποι.. nθoύν πεΡονοφόΡα οχήματα ο xώι:χ>c 
ΠΡέπεΙ.. να ε Ι ναΙ.. επαρκΉC γι..α να επιτρέπεΙ.. 
επαΡκές; τtλάτoς; διαδΡόμων γι..α aσφαλεΙς; ελι..γμ.ούς;. 

6. 

5. 2 ΕΝΑΙΙΟθΗΚΕΥΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΈΝΩΝ ΙΙΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΧΩΡΟ 

Τα ΚΡΙ τήρι..α που αναφέΡονται.. στην παΡαττάνω παΡάγι:χχφο 
ι..σχύουν καΙ.. γ Ι.. α την απoθήκεuσn συσκεuασμ.ένων 
πΡοιόντων σε ανοι..κτό χώρο, με την πpoϋτt6δεστι ότι σε 
περΙπτωση πού τα πΡοιόντα Εεπερνούν τα 50 κυβι..κά 
μέτρα πετρελαι..οει..δούς; κατηγορΙα.ς; Ι, ΙΙ (2) ή Ι11 (2) 
η απόσταση ασφάλε ι..α.ς; δεν πΡέπε Ι.. να ε Ι ναΙ.. μΙ.. κΡ6τερη 
από 30 μέτρα. 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΙΙΟθιπωΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 

6.1 ΓΕΝ ΙΚΑ 

Τα κτΙρια καΙ.. ΟΙ.. αποθήκες; που θα. εγκαταστα80ύν στο 
χώρο εντόc του Δ Ι.. υλ Ι.. στηρ Ι ου ή της; ΒιομηχανΙα.ς; 
Πετρελαί-ου πρέπει να απέχουν μ.εταΕύ των και μεταΕύ 
των uπoλoί-ττων Cωτ ι κών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τον 
πΙνακα περΙ αποστάσεων α.σφαλεΙα.ς;. 

6. 2 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ErΚATAΣTAΣH ΚΤΙΡΙΩΝ, ΑΙΙΟθΗΚΩΝ Κ. ΑΠ. ΣΕ 

Β1ΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΠΕΤΡΕΔΑΙΟΥ 

Η δι..άταΕη και ο σχεδιασμός; ΠΡέπει να βασΙCεται 
ΚυΡΙως; στην ασφάλε Ι.. α και να εΕυπηρετε ι την καλή 
λεΙΤΟυΡγΙα. 

πρέπεΙ.. να λαμβάνονται υπόΨη 01.. δεσπι..σμ.ένες; ε8νLκέc 
καΙ.. τοπικες; απαLτήσειc, ΟΙ.. όροι.. γι..α την άδεια 
εγκατάστασης; της; βι..ομηχανΙα.ς;, οι σχετι..κοΙ κανονι..σμ.οΙ 

γι..α την κατασκευή των κτι..ρΙων καΙ.. οι "OTtLKtC 
νομ.οδεσΙ εc. 

οι συστάσεις; που δΙνονται σΙ αυτόν τον κανονισμ.ό, 
xpnσι..μ.εOOυν σαν oδηγόc για σuνήθέι..ς; τοTtOδεσί.εc, όπου 
μποΡεί. να γί.νει μια απεuδεΙας; ανάπτυΕη. Αυτό ισχύει 
για μια τoTtOδεσί.α με σχετικά επί.πεδο έδαφος; σε μη 
αστική περιοχή. Μερικές; τoTtOδεσΙες; πιθανόν να 
παΡοuσιάCουν μιΚΡό ή καθόλου κί.νδuνo για τι..ς; γύρω 
ιδιοκτrισΙεc. Στην περί.πτωση αυτή οι υποδεΙΕεις; 
μΠοΡεί. να εΙναι.. ελa.στι..κέc. ΑντΙδετα, αυστηΡότεΡοι.. 
όροι εφαρμ.6Cονται σε περιοχές; μ.ε γει..τoνικoύG 
οικισμ.ούς;. ΕκεΙ όπου η δΙαΡΡοή πΡοιόντος; από 
εΕοπλισμ.ό ή δεΕαμ.ενή θα. μπορο(ισε να δημιουργήσει 
επικΙνδυνες; καταστάσεις; ή να πΡοκαλέσει.. CημΙα σε 
ιδιoκτrισΙα τρΙτων, σε αποχετευτι..κά συστήματα, 
ποταμ.ούς; ή αποθέματα νεΡού δεωΡε Ι ται απαΡαΙ τητη η 
κατασκευή δάπεδου, ώστε να εμτtoδΙCεται.. παρόμ.οι..α 
δΙαΡΡοή. 
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7. 

'οπου πΡόκειται να αναπτυχθούν υποβαθμισμένεc 
.τοποθ'εσΙεc, οι ττραρυλάΕειc μτιορεί να ποικίλουν, ώστε 
να αντιμετωnΙCουν την κατάστασn χωρίc να βλάπτονται 
οι βασικέc αρχές; ασφάλειας;;, έστω κά,ι αν ο κανονι..σμ.6ς; 
μτιορε Ι να μην ακoλouθε ί ται αυστηρά στην κάθε του 
λεπτομέρεια. 

ΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ!ωΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΟΝ - Ι1ΕΡΙΦΡΑΕΗ 

7.1 ΟΡΙΑ 

Οι εΥκαταστάσεις; UΨnλOύ κινδύνου πρέπεΙ.. να 
περιβάλλονται από ένα φράχτη 'ή τοίχο ασφάλειΑC, που 
μτιορεί να είναι και μέρος; εΝΌC κτιρίου. 

7. 2 ΠΕΡΙΦΡΑΕΒ· 

ΟΙ nεΡιφΡά.Εειc πρέτιει να γίνονται ατιό κάτιοιο τύτιο 
ασφαλoΎC φράκτη. 

Για Διυλιστ'ήΡια 
τιΡοβλέτιεται : 

και Βιομnxανίεc πετρελαίου 

Κατάλληλη εΕωτερικ'ή περίφΡαΕη της; εγκατάστασnς; με 
συνολικό ύΨoc ελάχιστο 2,20 μέτρα με ένα ατιό τοuc 
ττa.ρωcάτω τΡόποuc. 

Δομικ'ή κατασκευ'ή 

Πλέγμα δικτυωτό μεταλλικό συνδι..αCόμενο με 
συpματότtλεγμα 

ΣUΝΔuασμ6c των δύο παραπάνω τύτιων 

Για εσωτερικές; ετιιμέpouς; περιφΡάΕεις; δεν υφίστανται 
ιδιαίτεροι τιεριορισμοί. 

1. 

2. 

3. ΜΒΧΑΝΟΔΟΓΙΚΟΣ ΕΒΟΠΔΙΣΜΟΣ 

EIΣArΩIΉ 

Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει TtPOδLayPαφέc και οδηγίεc 
ασφαλoΎC λειτoυpγίαc που αφορούν το Μnxανολογικό 
εEoτtλισμ6 Βιομnxανιών πετρελαΙων. ETtLσnc περιέχει 
υτtoδείΕειc ασφαλoΎC λειτoυpγίαc, μεaόδouc επι3εώΡnσnc, 
συντ'ήΡnσT1C, εTtισκευnc κ.λτι. του nαpαπάνω εEoτtλισμoύ 
TtPOκειμένου να τιεριορισθούν οι πιθα.ν6τητεc ετιικίνδυνων 
λειτουργικών ανωμαλιών. 

Αναλυτικά το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει: 

Βάνες; 

Αντλίες; 

Σωληνώσεις; (αγωγοΙ) 

Κινητό Μnxανολογικό EEoτtλισμ6 

Συντ'ήPnσT1 ΜnxανολΟγικού EEoτtλι..σμoύ 

ΒΑΝΕΣ (Βαλβίδες) 

2.1 ΓΕΝΙΚΆ 

Οι βάνες; είναι ο ειδικ6c μηχανολογικ6c εEoτtλισμ6c 
που χΡησιμοτιοιείται γι..α την ατιoμόνωσn αγωγών, 
δοχε Ιων, δε Εαμενών , βαρέων εγκαταστάσεων συστημάτων 
βοn3nτι..κών παροχών κ.λπ. 

Το μέγεθος; των βανών τιοικίλει ατιό λΙγα χι..λιοστά 
μέχρι της; τάΕης; των 2 μέτρων 'ή και ακόμα 
μεγαλύτεΡεc. Μεγάλη τιοικιλΙα υπάρχει στις; βάνες; 
σχετικά με το υλικό κατασκευ'ής; αλλά και τον τρόπο 
αTtομ6νωσnc· 

Οι σnμαντικότεpες; TtPoδιαγPαφές; των βανών εΙναι: 

Μέγεθος; (σε ίντσεc 'ή χιλιοστά) 

Υλι κό κατασκευ'ήc (ορε ί χαλκος; , σίδT\POC, 
ανοΕεΙδωτος; σίδT\POC κ.λτι.). 

TPόΤΙOC τιpoσαpμoyiJc (φλάντCα, στιείρωμα κ.λτι. ). 

Πίεσn καταλληλότηταc (PSI 'ή Bar, 
υπεPδιτtλάσια της; Ttίεσnc λεΙΤΟυΡγίας;;). 

συντ'ιθωc 
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2.2 

TPόTtOG αΠOμό'VtIXΠ}C (με βάκτρο, 
κ.λτι. ) • 
Βά.νες; ασφαλείας; τΊ ατιλέc. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

σφαιρικτΊ τιεταλούδα 

Οι βάνες; τιρέτιει να αντατιοκρίνονται στα διε&vώc 
αναγνωρισμένα τιΡότυτια. 

Οι στυτιιοθλίτιτες τιΡέτιει να σχεδιάi:ονται, ώστε να 
ετιιτρέτιουν την αντικατάσταση του στοιχείου 
στεγανότητας; χωρίς; μετακίνηση της; βάνας ατιό τη 
θέση λε ι ΤOUΡγ Ι ας; • 

'Οταν οι βάνες; δεν αντΊκουν στον τύπο ανυΨωμένου 
βάκτρου τιρέτιε ι να φέρουν σα.φτΊ ένδε ι Εη της; θέσης; 
της; ανοικττΊ τΊ κλεισττΊ. 

'Ολες; οι βάνες; τιου είναι προσαρμοσμ.ένες; σε 
μηχανολογικό εΕοτιλισμό, σε δεΕαμενές;, στις; 
σωληνώσεις; εΚ(ρόρτωσnς; και φόρτωσnς; τιλοίων, στις; 
τιΡοκυμαί ες; και ατιοβάθρες και αυτές; ακόμη έΕω ατιό 
την τιερίφραΕη μιας; εγκατάστασης;, ότιου μια βλάβη 
βάνας θα. μπορούσε να τιΡοκαλέσει μόλυνση τΊ κίνδυνο 
ατιό εισροτΊ του τιΡοιόντος; σε κανάλια, χαντάκια τΊ 
οχετούς;, τιρέτιε ι να κατασκεuά~oνται, ατιό χάλυβα με 
την ανάλογη αντίσταση κατά της τιυρκαγιάς;. 

Βά.νες; ατιό χυτοσίδηρο ατιαγορεύεται να 

χρησιμοτιοιούνται. 

Για την διευκόλυνση του χειρισμού των βανών 
τιρέτιει να τιροβλέτιονται κατάλληλα μέσα 
τιροσέγγισης, όπως κλίμακες και τιλατφόρμες 
εργασίας;, ότιου αυτά είναι ατιαΡαίτητα. 

Οι δΙαΡροές; τιου τιαpoUΣιά~Oνται ατιό τους; 
στυτιιοθλίτιτες; βανών τΊ αντλιών μτιορεί να είναι 
ετιικίνδυνες (βλέτιε "αντλίες"). 

Οι βάνες; τιρέτιει να διατηρούνται ελεύθερες και να 
ε ί ναι εύκολες; στη χρτΊστι. (Τα κι νητά μέρη των 
βανών τιρέτιε ι να λι τιαί νονται συχνά). 

Τα βολάν χειρισμού τΊ μοχλοί των βανών, όταν έχουν 
απομακρυνθεί για κάποια λειτουργικτΊ αιτία τιρέτιει 
να είναι άμεσα τιροσιτοί, ώστε η βάνα να μτιορεί να 
ανοιχθεί τΊ να κλείσει, όΠΩC ατιαιτείται σε 
τιεpίτιτωσn έκτακτης ανάγκης;. 

3. ΑΝΤΛΙΕΣ 

3.1 

3.2 

ΓΕΝΙΚΑ 

Οι αντλίεc είναι ο ειδικός; μηχανολογικός 
που χρησιμοποιείται για την μεταφορά 

τιΡοιόντων. 

ε Εοτιλι σμός; 
των υγρών 

ΑνεΕάΡτητα ατιό το μέγεθος της; αντλίας; , την 
κατα8λιτιτικτΊ ικανότητα, το υλικό κατασκευτΊς; κ.λτι. 
μεγάλη σημασία έχει ο τύτιoc αυττΊς;. 

Οι τιλέον yvωστOί τύποι αντλιών είναι: 

Οι φUγOκεντρικές; (κατάλληλες; για νερό και για 
μέσα έως; ελαφρά τιΡοτ.6ντα). 

Οι εμβλοφ6ρες; (κατάλληλες; για βαριά τιΡοιόντα). 

Οι γρανα.Cωτέc (για άσφα.λΤOuς; και άλλα υτιέρθερμα 
βαριά τιΡοιόντα). 

Οι πoλυβάθ].Lιες; φUγOκεντρικές; (για υγΡOΤΙOιημένoUς; 
αέΡιOUς; uδρoγoνάνθρακες;). 

ΔΙάφοροι άλλοι τύτιοι. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

3.2.1 TOτιoθέτnση 

Οι αντλίες; με κινητήρες; ειδικών 
ΤΙΡοδιαγΡαιρών έναντι των καιρικών 
φαι νομένων , τιρέτιε ι να τοτιοθετούνται κατά 
τιροτίμηση στο ύτιαιθρο, εκτός εάν υπ.άρχουν 
πολύ βαριές; κλιματολογικές; συνθήκες;. 

Πρέτιει κατά τιΡοτίμηση 
τoTt08ετoύνται κάτω ατιό την 
του εδάφouς;. 

να μην 

ετιιφiνεια 

Οι αντλΙες; και οι αγωγοΙ τους; δεν 
τιρέτιε ι να τoTt08ετoύνται στο εσωτερ ι κό 
λεκανών ασφαλε ίας; των . συγκροτημάτων 
των δεΕαμενών. Ακόμη να μην 
τοτιο8ετούνται εντός; των Μονάδων 
παραγωγτΊc; εάν δεν εΕυτιηρετούν τις; 
ίδιες; τις; Μονάδες;. 
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Ί.2.2 

3.2.3 

01.. αντλίεc είναι δυνατό, να 
βρίσκονται συγκενΤΡωμένεc όλεc μα~ί 
σε μια πεΡιοχn n να είναι η κάθε μια 
ανεΕάΡτητη τηc άλληc, ώστε να 
εΕυπηρετούν τιc κατασκεuαστικέc και 
λειτοul")γ~κέc ανά.γκεc (αντλιοοτάσια). 

Οι αντλίεc για τα πετρελαιοειδn 
κατηγοριών Ι n 11 (2) n 111 (2) 
ποέπει να τοποθετούνται σε απόσταση, 
όχι μικρότερη από 15 μέτΡα από τα 
όρια τηc ιδΙOκτησίΑC. 

Γενικά συνιστάται 01.. αντλίεc oτιc 
κρίσιμεc λεΙΤΟυΡγΙεc και μεταφορέc να 
τοποθετούνται σε Cεύγη. Η ύnαpEη 
εφεδΡικnc αντλίΑC εΕασφαλί'ει πάντοτε 
την απρόσκοπτη λειτουργία του 

συγΚPQτήματoc ή ΤΗc MOνά.δαc XωoLC το 
ενδεχόμενο περιοδικών σταματημάτων ή 
διακοπών. Ο βα.θμός;: ασφάλειΑC αυΕάνει 
σημαντικά, όταν τα ~εύγη των ΚΡίσιμων 
φορτίων έχουν δΙαφοΡετική κινητήρια 
δύναμη. 

Διαχωρισμ6c Προιόντων 

Κατά τον ποογΡαμματισμό τηc χρήσηc των 
αντλιών και των αγωγών ποέπει να ληφθεί 
υπόψη η ενδεχόμενη μόλυνση του ποοιόντoc 
και τα επιτρεπτά όριά τηc. Γενικά 01.. 
αντλίεc που χρησιμοποιούνται για 
πετρελαιοειδή κατηγopίΑC Ι δεν πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για πετρελαιοειδή 
κατηγopίΑC 11 ή 111, αλλά εάν αυτό είναι 
αναπόφευκτο, πρέπεΙ.. να προβλεφθεί να 
υπάρχουν 01.. δυνατότητεc που θα επιτρέπουν 
να γίνει μια φυσική διακοπή OΤLC 
σωληνώ::1ειc αναΡΡόφησης: τηc αντλίΑC και να 
υTtό:ι:>xoυν αρκετά όημεία anOOΤPάyyιcrnC, ώστε 
και η αντλία και 01.. αγωγοί της: να 
αΠΟΟΤΡαγγιστούν πριν από την αλλαγή του 
ποοιόντoc. 

Τύπος Αντλίας 

Ο τύπoc αντλί.α.c που πρέπεΙ.. να 
χΡησιμοποιΤ)8εί θα καθοΡιστεί από τα 
χαρακτηριστικά του πΡοιόντος: και "tLC 
απαιτnσεις: της: άντλησης: ειδικότερα 
για τιc ΣUνθήκες: aναppόφncrnC. 

3.3 

3.2.4 

01.. μηχανικοί στυπιοθλίπτεc είναι 
ΎtPOτι.μότεpoι. από τους: OΤUΠιoθλΙπτες: 
με παρέμ.8uσμα. Εάν όμως; 

χρησιμοποιούνταΙ.. στυπιοθλίπτεc με 
παρέμ.8uσμα δα πρέπεΙ.. να ανnκουν σε 
τύπο που το παρέμ.8uσμα μΠοΡεί να 
αφαιρεθεί εύκολα, χωρίς: να πρέπεΙ.. να 
απoσuναpμoλoγn8εί η αντλία. 

EΎJ(ατάσταση Αντλιών 

ΠΡέπεΙ.. να τοποθετούνται ανεπίστΡσφες: 
βάνες: στο σημείο κατάθλιψηc των 
αντλιών σε όλεc τις: πεΡιπτώσεις: που 
δύο ή περισσότερεc αντλίες: 
λει.ΤΟυΡγούν παοάλληλα n εκεί όπου 
υπάρχεΙ.. πιδανότητα να επιστρέψεΙ.. 
πΡοιόν πooc τα πίσω λόγω βαρύτητΑC, 
όταν η αντλία δεν λειτουργεί. 

01.. αντλίες: θετικού εκτοπΙσματoc 
πρέπεΙ. να φέΡουν βάνες: παΡάκαμψης: 
(by-pass) n ασφαλιστική δι.κλείδα κατά 
τηc υπερβολικήc πίεσηC ή 
υπεpcρόpτωσnc· 

01.. αντλίεc θετικού εκτοπίσματoc ή 
άλλεc αντλίεc, 01.. οποΙεc μποΡεί να 
υποοτούν 'ημιά λόγω ΤΗc παpouσίΑC 
στερεών αντικει.μένωv κατά την άντληση 
του πΡοιόντος: πρέπεΙ.. να 
ποοοτατεύσνταΙ.. με ένα φίλτΡο 
πΡοσαρμσσμένσ στην αναΡΡόφηση της: 

αντλίΑC. 

'Ολα τα εΕωτερικά κινούμενα μέρη 
ποέπει να φέρουν ποοοτατευτικό 
κάλυμμα, ώστε να εμποδίCονται τα 
ατυχήματα στο προσωπικό. 

ΕΠ1θΕΩΡΗΣΗ - ΔΟΚΙΜΗ - ΔΕ1ΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ 

3.3.1 Επι8εώρτΡη και δοκιμή 

Κατά την αρχική της: τοποθέτηση και μετά 
από κάποια σημαντική επισκευή, μια αντλία 
δεν πρέπεΙ.. να τεθεί σε λειτουργία, έως; 
ότου η εUΘUγρq.μμισή της: έχε Ι.. ελεχθε ί και 
αν η αντλία λειτουργεί με ηλεΚΤΡισμό, ο 
κι νητήPαc και το σύστημα ελέγχου στΡοφών 
του να έχουν δοκιμασθεί γι.α ηλεκτρι.κή 
συνέχεια, γείωσn και αντίσταση μόνωστιc. 
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3.3.2 

3.3.3 

Στη συνέχεια πρέπει να επιθεωρείται 
τακτικά ιδιαίτεΡα, εάν λειτουργεί με 
8όΡυβο, εάν δίνει σημάδια υπειΚ}έρμανσης 
και εάν ΊταρουσιάCε ι διαρροή ατιό τους 
στυτιισθλίτιτεc. Τα μέσα διακοτιής της 
λειτουργίας; της αντλίας; σε έκτακτη ανάγκη 
πρέπει ετιίσης να ελέγχονται σε τακτά 
διαστήματα. 

Οι αντλίεc των θερμών π.Ροτ.όντων και 
ιδιαίτεΡα εκείνων τιου λειτουργούν μέσα σε 
Μονάδεc nαpαγωγής, πρέπει να τιεριβάλλονται 
με κατάλληλο σύστημα περισυλλογής των 
πιθανών διαρροών καυσίμου και νερού τιου με 
κατάλληλη κλίση να απομακρύνονται ατιό την 
περιοχΠ. Οι ατιοβαλλόμενοι υδρογονάνθρακες 
διοχετεύονται μέσω ειδικήc χοάνης και 
ανεπίστΡοφου συστήματος; σιφωνίου σχήματος 
"8" τιρος το κλε~στό σύστημα αποχέτευσης 
ελαιωδών προτ.όντων και καταλοίπων. 

Η ανωτέρω πρόβλεψη και διάταΕη ατιοτελεί 
πάγια τακτική για την ασφαλή λειτουργία 
αντλιών και αντλιοστασίων. 

Στυπιοθλίτιτες αντλιών 

Οι ΣΤUτιισθλί τιτες των αντλιών τιου 
π.αροUΣιάCΟυν δΙαΡΡοή μτιορεί να είναι 
ετιικίνδυνοι. ΕΚΤ6c ατιό την απώλεια του 
τιροτ.όντος; τιου λαμβάνε ι χώρα που μτιορε ί να 
είναι σημαντική, το εκχυθέν προτ.όν μτιοΡεί 
να τιροκαλέσει δημιουργία επικίνδυνης 
κατάστασης. 

Εάν o~ Βε L διαρροή στην τιλευpCι αναΡράρησης 
της α'. "λίας;, μπορεί να εισχωρήσει αέρας 
και αν τούτο συμβε ί σε σωλήνα τιου 
μεταφέρει τιετρελαιοειδέc κατηγορίας; Ι 
μτιορεί να δημιουργηθούν ετιικίνδυνα μίγματα 
αέΡα και αναθυμιάσεων. 

Λειτσuρyία αντλίας 

Οι φυγόκεντρες αντλίεc πρέτιει να 
Εεκινήσουν με σχεδόν κλειστή την βάνα 
διανομής, ώστε να μει~ί το ρεύμα 
εκκίνnσT1C του κινήτηρα. Οι αντλίες 
θετικού εκτοτιίσματος; π.χ. εμβολοφόρες 
γΡαναCωτέc κ.λτι., πρέτιει να έχουν 
παρακαμτιτήΡια ανακοuφιστt."κή δικλείδα. 

3.4 

Γενικά οι αντλίες αυτές δεν πρέπει να 
αφήνονται να λε ι τουργούν με κλε ιστή βάνα 
κατάθλιψης, γιατί αυτό μπορεί να 
τιροκαλέσει αναΤαΡαχή του τιροτ.όντος, 
υπερθέρμανση της αντλίας; και του τιροτ.όντος 
και ρήΕη συνδέσεων των φλαντ,ών και των 
αγωγών. 

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΝΤΛΙΩΝ 

3.4.1 Κινητήριες Μονάδες για τις Αντλίες 

Οι αντλίες συνήθως κινούνται ατιό 
ηλεκτρικούς κινητήρες, κινητήρες 
ντήCελ, βεν'ινοκινητήρες ή 
ατμοτουρμτιίνες. Σε όλες τις 
περιπτώσεις, οι μονάδες τιου δίνουν 
κίνηση πρέτιει να έχουν το μέγεθος που 
ανταποκρίεται σε συνεχή λειτουργία 
στο μέγιστο της ατιαίτησης της 
άντλησης και για τις κλιματολογικές 
συνθήκες τιου εΤΙΙΚΡατούν. 

Οι κινητήρες και όλος ο συναφής 
εEoτtλισμός; πρέτιει να είναι απόλυτα 
κατάλληλος για λειτουργία στη 'ώνη 
όπου θα τοπο8ετη8εί (βλέτιε ταΕινόμηση 
τιεριοχών). Τα αντλητικά συγκροτήματα 
με βενCινοκινητήρες δεν πρέπει να 
λειτουργούν που8ενά αλλού εκτός; ατιό 
μη ετιικίνδυνη ,ώνη. Τα αντλητικά 
συγκροτήματα με κινητήρες ντήCελ όταν 
λειτουργούν σε ,ώνη ότιου υπάρχει 
κίνδυνος; ύnαpEης εύφλεκτου αερίου 
πρέτιει να συμμορφώνονται με 
υτιοδεΙΕεις για την προστασία των 
ντηCελομηχανών TtOυ λειτουργούν σε 
επικίνδυνες περιοχές. Μηχανές ντήCελ 
με στΡOβιλoσuμπιεστή π.αρουσιάCΟυν 
ιδιαΙτεΡα τιροβλήματα υψηλής 
θερμοκρασίας; των επιφα.νε ιών ε.Εάτμισηc 
τα οτιοία πρέτιει να ληφθούν υτιόψη όταν 
χρησι μοτιοι ούνται εντός; εγκαταστάσεων 
τιετρελαιοειδών υψηλού κινδύνου. 

Οι ντηCελομηχανές πρέτιει να 
εγκαθίστανται σε στάθμη πάνω από το 
έδaφoc για να ατιοφεύγεται η 
λειτουργία τους σε τιεριβάλλον με 
εύφλεκτα αέρια. 

'ολες οι μονάδεc κΙ νT1C1T1C πρέτιε ι 
φέρουν τιρoφuλακτήρεc σε όλα 
κι νούμενα μέρΤΊ τους. 
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4. 

3.4.2 

Πρέτιει να υπάρχει τPότιoc ταχεί.αc 
διακοτιnc λειτoυpγΙαc μιαc μoνάδαc σε 
τιερΙτιτωση έκτακτnc ανάγκnc. 

εΕασφαλίCουν xαλn 
αυΕnμένο βαθμό 

συνιστώνται για 

Οι ατμοΤΟυΡμτιί.νεc 
λεΙΤΟυΡγικότnτα, 
α.σφάλειΑC και 
εγκαταστάσε ιc 
τταραγωγnc σε 
αντλίεc με 
τtαPOxn. 

εντΌC των Μονάδων 
Cεύγn με αντίστοιχεc 
κινnτnΡια nλεΚΤΡικn 

Ηλεκτρολογικός EEoτtλισμός Υια ΑντλΙες 

'ολοc ο nλεΚΤΡολογικ6c εΕοτtλισμόc για 
αντλίεc τιΡέτιει να εγκαθΙστανται σύμφωνα με 
τα τιpoβλετtόμενα στn σχετικn νομο8εσία και 
τον παρόντα κανονισμό. 

ΣΩΔΗΝΩΣΕΙΣ (ΑΓΩΓΟΙ) 

4.1 ΧΡΉΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

4.1.1 

4.1.2 

Γενιχά 

Η διακί νnστι και μεταφορά των τιΡοιόντων με 
σωλnνώσειc χερσαίεc, (υτιέΡγειεc, υτιόγειεc) 
και υτιοθα.λάσσιεc (ότιου ατιαι τούνται ειδικέc 
διαδικασίεc και τιΡοϋπ.ο8έσειc) τιΡέτιει να 
γίνεται με τέτοιο τΡότιο, ώστε n 
εγκατάστασn να μnν υτιόκε ι ται σε κί νδυνο 
ατυχnματoc. 

Αναγνώριση πρoιόντ~ 

πρέτιει να εφαΡμόCονται μέσα 
avayvώpισnc, ότιου χρειάCεται σε 
σωλnνώσειc και βάνεc, τιου να 
υτιοδεικνύουν το τιΡοιόν n τnν εργασία 
για τnν οτιοί.α χpnσιμoτιoιoύνται. 
Γενι κά συνιστάται συνδυασμόc 
χρωμάτων, γραμμάτων και αριθμών. 

Τα σnμάδια αναyvώpισnc των σωλnνώσεων 
τιΡέτιε ι , κατά τιροτ ί μnστι , να ε ί ναι 
σύμφωνα με ένα κύριο σχεδιάγραμμα 
ponc των τιΡοιόντων τnc εγκατάστασnc. 

4.1.3 

πρέτιει να δίνεται ιδιαίτερn τιpoσOxn 
στnν αναγνώρισn κρίσιμων σωλnνώσεων 
σε τιεριοχέc όΤΙΩC: μονάδεc τταραγωγnc, 
δεΕαμενέc φόρτωσnc και εκφόρτωσnc 
oδι~ν και σιδnΡοδΡομι~ν σnμείων, 
εγκαταστάσειc n θέσειc αντλιών, 
ατιοβά8Ρεc και τιΡοβλnτεc, σnμεία 
χειρισμού βανοστααίων κ. τλ. 

'οταν ο εEoτtλιΣΜΌC τnc εγκατάστασnc 
λε ι ΤΟυΡγε ί με ΤΟ τιΡοσωτιι κό τnc 
εταιpίΑC μόνο και υτtάpχει ένα σύστnμα 
σnμανσrιc, αυτΌC ο τPότιoc avayvώpισnc 
είναι επαΡκnc. 'Οταν οι εγκαταστάσειc 
λειτουργούν με τιΡοσωτιικό διαφόρων 
εταιριών n φορέων τότε το τιΡοιόν 
τιΡέτιει να σnμειώνεται πάνω στιc 
σωλnνώσειc με avaypαφn του ον6ματόc 
του. 

Σωληνώσεις TtOλλαrτλών προιόντων 

Οι σωλnνώσειc τιολλατιλών τιΡοιόντων μτιορούν 
να χωρισθούν στιc εΕnc κατnγΟΡίεc: 

'Οτιου ένα τιΡοιόν ακολουθεί αμέΣΩC ένα 
άλλο. 

Η λειτουργία αυτού του τύτιου των 
σωλnνώσεων ατιαιτεί μια 
τιΡογραμματισμένn σειρά εργασιών 
άντλnστιc βασισμένn στιc ιδιότnτεc του 
τιΡοιόντoc και μια τιΡοσχεδιασμένn 
διαδικασία για τnν κίνnστι του μετώπου 
ανάμιΕnc του τιΡοιόντοc. 

Το μέτωτιο ανάμιΕnc μτιορεί να 
ελαττωθεί με σχετικά UΨnλότεΡεc 
ταχύτnτεc ponc στιc σωλnνώσειc, ώστε 
n pon να είναι στΡοβιλώδnc και n 
εEάτtλωσn των μετώπων ανάμι Enc να 
εί.ναι όσο το δυνατόν μΙΚΡότεΡn. 
'Οταν εί.ναι δυνατόν, το τιΡοιόν τιου 
τιΡοέρχεται ατιό τnν ανάμι En τιΡέτιε ι να 
ατιορραράται ολοκλnΡωΤ ι κά μέσα στnν 
παραλαμβάνουσα δε Εαμενn εί.τε τnc 
τιΡοnγούμενnc, είτε τnc ετιόμενnc 
τιoσότηταc, ώστε να ατιαρεύγεται n 
έκχυσn. 
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4.1.4 

Σε περίπτωση που τα πΡοιόντα 
διαΧωΡίCονται με την π.αρεJJ,βoλfι μέσα 
στην σωλfινωση μι κΡών "κυλί νδρων 
(γουρουνάκια) fι σφαιρών", μια 
πΡογΡαμματισμ.ένη σειρά εργασιών 
άντλησης; ε ί ναι επίσηc απαραί τητη, 
αλλά η ανάμιΕη μεταΕύ του εν6c 
πΡοιόντος; και του άλλου είναι 
μιΚΡότερη. 

Σε περίπτωση που η σωλfινωση έχει 

καθαριστεί τελείως; από το πΡοιόν, 
πΡοτού αΚOλoUΘΉΣει το επόμενο πΡοιόν. 

κaaαpιgμός των σωλTJν6m:ωv 

Δεν συνιστάται καθcxpισμ.ός; των σωληνώσεων 
για τις: κανονικές: εργασίεc και τιΡέπει να 
διατηρείται ο σωλήνα.ς; απολύτως; γεμάτoc με 
πΡοιόν κατά το χΡονικό διάστημα που δεν 
χΡησιμ.οποιε(. ται μεταΕύ δύο διαδοχικών 
εργασιών. 

'οταν είναι απ.αραί τητoc ο καθcxpισμ.6ς; των 
σωληνώσεων πΡοτείνονται τρειc μέθοδοι. 

Η άντληση με τη χρησι μ.οποί ηση μιας; 
αντλίαc "πλοίου" ή άλληc αντλίαc 
μετa.φopάc θα καθαρίσε ι το σωλfινα 
μόνο, εάν υπάΡχε ι σταθερή και επ.αρκήc 
κλίση τιpOC την αντλία. 

Οι σωλήνεc που πρόκειται να 
καθαρισθούν με αυτό τον τρόπο, τιΡέπει 
να έχουν την κατάλληλη κλίση και να 
εΕαεΡίCονται στο UΨηλότεpo τouς; 
σημείο. 

Εάν γίνει πλύση με νερό 

νεΡού 
από μια 

εισΡοήc του 
πΡοστατεύεται 
βαλβίδα. 

η σύνδεση 

τιΡέπει να 
ανεπίστΡαρη 

Οι δε Εαμενέc που δέχονται το 
περιεχόμενο τηc σωλήνωσηc, που 
πΡοέρχεται από την έκπλυση, τιΡέπε ι να 
αφήνονται να κατακαθίσουν και μετά να 
αντληθεί το νερό ΧωΡίς; καθυστέρηση 
στιc δεΕαμενές: έρματος; (SLOP). 

Το νερό σε δεΕαμενέc και σωληνώσεις; 
αποτελε ί σοβαρό κίνδυνο διάβΡωσηC. 

Νερό αλμυρό fι υφάλμυρο δεν τιΡέπει να 
χΡησιμ.οποιεί ται για τον καθcxpισμ.ό των 
σωληνώσεων. 

κίνδυνος 
crχ>Pτίων 

εEαιτίαc της; 
νεΡού μέσα στο 

'EναG ακόμη 
δημιουργία 

ηλεκτρισμ.ού 
σταγονιδίων 

είναι η 

στατικού 
παpouσίαc 

τιΡοιόν. 

Οι ταχύτητεc στιc σωληνώσειc τιΡέπει 
να πεΡΙοΡtCονται σε ένα μέτΡο ανά 
δευτερόλεπτο, όταν γίνεται άντληση 
πΡοιόντος; μετά από έκπλυση με νερό 
μέχρι να εΕαΚΡιβωθεί ότι δεν 
αντλείται μίγμα νεΡού και τφοιόντος;. 
Οι σωληνώσειc που έχουν καθcxpισθεί με 
νερό και ιδιαί τεΡα οι παρακαμπτήριοι 
που υπάρχουν για την ανακούφιση 
πί εσηc τιΡέπε ι να πΡοστατεύονται από 
τον παγετό. Εάν μια σωλήνωση 
πρόκειται να καθαρισθεί με νερό και 
να παραμείνει άδεια για ένα χΡονικό 
διάστημα μΠοΡεί να πΡοστεθεί μια 
ποσότητα αντιδιαβΡωτικού καταλύτη για 
την αποφυγή τηc διάβΡωσηC. 

καθαΡισμ.6ς; με αέΡα που πΡοέρχεται 
κατεu8ε ίαν από ένα αεpoσuμπι εστή δεν 
τιΡέπει να χρησιμοποιείται για τον 
καθαΡισμ.ό σωληνώσεων που περιείχαν 
πετpελαιoειδfι κατηγopίαc Ι fι ΙΙ. 
Αέρας από ΕεΧωΡιστό αεpαρuλάκιO που 
χρησιμοποιείται για τον καθαΡισμ.ό 
σωλήνωσηc τιΡέπει να έχει τη 
χαμηλότερη δυνατή πίεση που 
απαιτείται για την εκτέλεση τηc 
εργασίας; αuτήc. Δεν τιΡέπει να 
επιτρέπεται η εισαγωγή του σε 
δε Εαμενή εναπο8ήκευσηc 
πετρελαιοειδούς; κατηγopίαc ι ή ΙΙ, 
αλλά η δε Eαuενή τιΡέπει να 
απαεριώνεται με ασφάλεια στην 
ατμ6σφαιΡα, όταν διακινείται το 
επόμενο crχ>PτίO. 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αέDας; για 
τον καθαΡισμ.ό των σωληνώσεων που 
είχαν πετρελαιοειδέc κατηγopίαc ΙΙΙ 
(1), όταν δεν υπάΡχει κίνδυνος; 
δημιoυργίαc εUφλέκτων αερίων. 
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4.2 

Για σωλnνώσει.c μεγάλnc διαμέΤΡου, 
απαιτεΙται πολύ μεγάλn noσότnτα 
πεπιεσμένου αέΡα, διαφopετ~κά θα. 
δnμι.oυpγήσει α.π.λώc μι.α τρύπα διαμέσου 
του προιόντoc που υπάρχεΙ. στο σωλftνα, 
και δεν θα. τ~ς; καθaρΙσει 
αnoτελεσματι.κά. 

Η σωλfινωσn που έχεΙ. σχεδι.αστεΙ γι.α να 
δεχθεί. μικρό "κύλι.νδΡο (γουρουνάκι) n 
σφαί.Ρα" μnopεί. να καθαρισ8εί. π~o 
αποτελεσματικά τoπo8ετώνταc ένα 
κύλι. νδρο 1'1 μί.α σφαΙΡα ανάμεσα στο 
προιόν και τον αέΡα που θα. 
xpnσιμoπoι.n{}εί. γι.α τον καθαρι.σμό Tnc. 

Σωλnνώσει.c καΙ. αγωγοί. με θερμά 
προιόντα προερχόμενα από τnν παραγωγ1'1 
δεν επι.τρέπεται. να xpnσι.μoπoι.oύνται. 
εναλλακτι.κά γι.α πολλαπλέc ΧΡnσειc. 
Αυτό μnopε ί. να δnμι oυpγnσε ι. 
επι.ΘΦCXλεΙς; καταστάσειc. Εάν τέτοια 
xpnσn εί.ναι. aπαpαLTnTn, 01. γΡαμμές; 
αυτέc 1'1 οι αΥωγοΙ πΡέπεΙ. να 
καθαρι.σθούν με Tn χρnσn ατμού 1'1 
αδι:χx.νoύc αερί. ου (π. χ. αCώτου (Ν 2 ) ) • 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΙΙΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΓΟΓΩΝ 

4.2.1 Eywατάσταση JCαι. Ελαστι. χότητα 

01. σωλnνώσει.c πΡέπεΙ. να έχουν αΡκετ1'1 
ελαστι.κότnτα ώστε να εnιτpέπoυν 
οποι.αδ1'1ποτε καθί.Cnσn 1'1 μετατόπ~011 των 
δεΕαμενών 1'1 άλλου εEoπλ~σμoύ, Tn 
θεΡμι.κ1'1 δι.αστολ1'1 1'1 σuστολ1'1 καΙ. άλλεc 
τάσε ι.ς; που μnopoύν να συμβούν στα 
σuστ1'1ματα σωλnνώσεων. Γι.α να 
εΕασφαλΙCεται. n ι. κανοπο ι.. nT ι.κ1'1 
εγκατάσταση καΙ. ελαστι.κότnτα των 
δΙ. κτύων σωλnνώσεων πΡέπε ι. να 
λαμβάνονταΙ. σοβαΡά, υπόΨn, στο 
σχεδι.aσμό καΙ. κατασκευ1'1 τα πρότυπα 
Tnc παΡαγΡάφου γι.α τι.c σωλnνώσει.c. 

Η ελαστι.κότnτα μnopεί. να 
επιτυγχάνεταΙ. με τι.ς; αλλαγέc στnν 
κατεύθυνσn των σωλnνώσεων, με Tn 
xpnσι.μoπoΙnσn καμπυλών, δακτυλί.ων κα~ 
αντι.σταθμι.στών. 

'Οταν λόγω έλλε~Ψnc χώρου δεν 
επ~τpέπετα~ n xpnσn παpόμo~ων μεθόδων 
γ~α τnν εEασφάλ~σn ελαστ~κότnταc 
μnopεΙ να xpnσ~μoπo~oύντα~ κατάλλnλo~ 
επεκτατ~κoΙ σύνδεσμo~ τύπου 
φuσαρμόν~ καc κατάλλnλα 
προσαρμοσμένοι.. • Οι σύνδεσμοι τύπου 
φuσαρμόνι..καc πΡέπει να npoστατεooνται 
από φοΡτΙα στpέΨnc. 

Ο τύπoc aUT6c Tnc σύνδεΟ11ς; σωλnνώσεων 
κα~ αγωγών σε μnxανολογ~κό εΕοπλι.σμ6 
των Μονάδων παραγωγ1'1C και. των άλλων 
επι.κΙνδυνων περι.οχών στιc Βι.ομnχανΙεc 
πετρελαΙου, επι.τρέπεται. μόνο γι.α 
σχετι.κά χαμnλέc πι.έσεις; και. για 
μεταφοΡά μn εuφλέκτων και τοΕ ι. κών 
προιόντων. 

Τα unooτnPi. γματα των σωλ1'1νων πΡέπε ι 
να εί.ναι. κατάλλnλα σχεδιασμένα καΙ. να 
έχουν τι.c αποοτάσειc που ταιριάCουν 
oτn δια.μ.όρφωc:πι των σωλ1'1νων, όττωc καΙ. 
να αν8Ιστανται στι.ς; ponές; π.ά.κτωσnc, 
στις; δυνάμεις; ΤΡι.Βi1c αrtό oλΙσ8nσn καΙ. 
στι.ς; καταπoνnσει.ς; που δnμιοupγούνται 
στα δΙκτuα των σωλnνώσεων. 01. 
σωλnνώσειc που δι.ασχΙCουν μονοπάτια, 
δρόμοuc 1'1 πλατφόρμες; πΡέπε ι. να 
στnρΙ Cονται. σε κατάλλnλες; σκαλωσι. tc, 
γέφuρες; 1'1 άλλες; κατασκευέc. 

Οι σωλnνώσεLC που βρΙσκονται. κάτω από 
το έδαφος; πΡέπε ι. να npoστατεooνται 
αrtό πι.θα.νi1 καθί.Cnσn του εδάφοuc όταν 
περνούν κάτω αrtό σι.δηΡοΤΡοχιέc, 
δρόμοuc 1'1 άλλα Ο11μεΙα που μnopεί. να 
δεχθούν βαp~ά φοΡτΙα. 

Η δι.αδρομ1'1 θαμμένων σωλnνώσεων πΡέπεΙ. 
να Ο11με ι.ώνετα~ πάνω στο έδαφος; καΙ. 
εάν αυτό δεν ε L ναι . δυνατό πΡέπε ι. να 
υπάρχουν σχεδι.αγΡάμματα που να 
.δεΙχνουν όλες; τις; απαραί.τnτεc 
λεπτομέΡειεc. 

Στα ανo~xτά χαντάκι.α όπου υπάρχουν 
σωλnνώσε~c πΡέπεΙ. να υπάρχουν κατά 
διαστ1'1ματα φράκτες; JCατά τηc 
πυpκαγιάc· 
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4.2.2 

4.2.3 

4.2.4 

Σωλnνωσε~c νερού n σωληνώσε~c που 
μπορε L να. συσσωρευτε L νερό πρέπε ~ να. 
εΕοπλίC;ονται. με σημεία απαπPάγγ~σηc 
στ~c περ~oxέc που χρε~άC;ετα~ να. 
λα.μ.βάνoντα~ τιρoφuλάEε~c Κατά του 
παγετού. 

Aνακoύcpι.σn από ΠΙεση 1tOU ΠροέρχεταΙ. από 
Μεταβολές θερuoxρaσΙας 

κάθε τμnμα της;; oωλnνωσnc στο οποΙο μπορεί 
να παγ~δευτεί υγρό Π.χ. μεταΕύ βανών, που 
κλε ί νουν, πρέπε ι. να πρoστατεύετα~ από την 
υπερβολι.κn πίεση που πρoκαλείτα~ από 
θερμικn δι.αστολn του περι.εχόμενου υγρού. 

Η έΕοδος;; από την ανακοuφ~στ~κn βαλβίδα που 
έχει προβλεφθεί γ~α την περίπτωση αυτn 
πρέπεΙ. να γίνεταΙ. σε δοχείο, δε Εαμενn n 
κλει.στό εΕοπλι.σμό n σε κάπo~o γει.τoν~κό 
τμnμα της;; σωλnνωσnc στο οποίο υπάρxε~ 
σύστημα ανακοίχρισηc. 

Eπι.8ειίpτιcm Ayωyώv 

Η επ~θεώρηση κα~ o~ δoκ~μές πρέπε~ 
να γίνoντα~ από αρμόδια Υπηρεσία n το 
Τμ.nμα Eπ~θεώρησης;; του εEoπλ~σμ.oύ. 

O~ σωληνώσε~c πρ~ν τεθούν σε 
λε~ τουργία, πρέπε~ να ελέγχoντα~ 
uδpoστατ~κά σε πίεση ίση με μία και 
μ~σn φορά τη μέγ~στη πίεση 
λε~ΤOυργίας;;. O~ υπόγε~ες σωληνώσε~ς;; 
ελέγχονται πρ~ν επ~xωματωθoύν. 

Στι.ς περ~πτώσει.ς που δεν γίνετα~ 
uδpoστατι.κn δοκι.μn πρoτείνετα~ να 
γίνετα~ έλεγχος γ~α δ~αρρoές με αέρα 
που θα δ~oxετεύετα~ σε πίεση όχΙ. 
μεγαλύτερη από 1 Bar και στη 
συνέχει.α, δοκι.μn με προιόν σε πίεση 
ίση με μία και μισn φορά τη μέγιστη 
πίεση λειτουργίας;;. 

θερμαι. νόUΕΝΕς Σωλmx.ί)Q'ει.ς 

Να λαμβάνονται προφυλάΕεις;; για την anoφυyn 
επαφnς του προσωπικού με το θερμαινόμενο 
υγρό n τ~c σωληνώσεις ατμ.ού. 

4.2.5 

4.2.6 

4.2.7 

4.2.8 

4.2.9 

Μόνωση ΣωλΉΝΩV 

Η μόνωσn των σωλnνων πρέπει να γίνεται 
σύμφωνα. με τα αναγνωρισμένα. πρότυπα. 

Ελαστι.κοΙ Σωλήνες 

Οι ελαστικοί σωλnνεc πρέπε~ να είναι 
σύμ.φωνοι με τα αναγνωρισμένα πρότυπα που 
~σxύoυν γ~α τη λε~ΤOυργία που επ~τελoύν: 

Eλαστ~κoί σωλnνεc για εκφόρτωση n 
φόρτωση πλοίου. 

Eλαστ~κoί σωλnνεc γ~α εκφόρτωση n 
φόρτωση βυτ~0φ6ρων αυτοκ~νnτων n 
σι.δηΡοδρομι.κώΝ οχημάτων. 

Αρθρωτές Συνδέσει.ς Σωληνώσεων 

Η σχεδίαση, τα υλ~κά κα~ η κατασκευn των 
αρθρωτών συνδέσεων των σωληνώσεων πρέπε~ 
να. είνα~ κατάλληλα γ~α τα προιόντα που 
δ~ακ~νoύν. Οι αρθρωτέc συνδέσειC πρέπει 
να είναι ικανές να. ανθίσταται σε δοκιμn 
πΙ εσης ίσης;; με μία και μισn φορά της 
μ.έγιστηc πΙεσηc λειτουργίας;;. 

ΠρQστaσΙα κατά της Δι.άβρωσης 

o~ υπέργειες σωληνώσε~c πρέπει να 
εΙναι κατάλληλα προστατευμένες;; και 
χρωμ.ατισμένεc εΕωτερικά για να 
αποφεύγεται η διάβρωση. 

Οι θαμμένες;; σωληνώσεις πρέπει να. 
προστατεύονται εΕωτερι κά με κατάλληλο 
αντιδιαβρωτικό και μ.ονωτικό υλικό. 

Αντι.στα3μι.στές Κύματoc ΠΙεστκ; 

Αντισταθμ.ιστές με κατάλληλη στερεότητα και 
αποτελεσματικότητα, πρέπει να 
τοποθετούνται εκε L , όπου οι συνθ'ήκεC 
λειτουργίας; δημιουργούν UΨnλέc μεταβολέc 
πΙεσηc Π.χ. λόγω απότομnc μεταβολnc τηc 
ρonc στιc σωληνώσειc κ.λπ. 
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4.3 

4.2.10 

4.2.11 

Δι.αx<.ιpι.σuόc. Σωληνώqεωv 

TuφλέC φλάντCεc wαι. γλώσσεc που 

xprισι μ.οποι ούνται για να απομ.ονώνουν 
τμτ'1ματα σωλrινώσεων πρέπει να έχουν τrιν 
wατάλλrιλrι αvτoxτ'1 wαι. να διαθέτουν 
ενσωματωμένο σύστrιμα ένδε ι. Erις; τrις; 
τoTtOθέτrιστ'1c τouς: (εΕέχοντα βΡαχΙονα). 

Aναννclpι.σn ΣωλΤΙVΏΣΕΩV 

Πρέπει να εφαρμόCονται τρόποι. αναΥνώΡι.Ο'ΤΙ(; 
των σωλrινώσεων wαι. των βανών που να 
ΧαΡαΚΤΤΊΡΙCοuν το 1tPOιόν ή τrι xpτ1σrι γι.α τrιν 
οποΙα xprισιμ.oΠOιoύνται. 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Ε80ΠΛΙΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΟΝ 

4.3.1 

4.3.2 

Πρότυπα Σωλnνώσεωv 

Ο σχεδι.aσμ.όc των δΙ. κτύων σωλrινώσεων wαι. rι 
επι.λογή των υλικώΝ για την wατασκευή, 
συναρμ.oλόγrισrι, επι.8εώρrισrι wαι. δοκι. μή τouς; 
πρέπεΙ. να εΙναι wατάλληλrι γι.α τιc πι.έσει.c 
λει ΤΟυΡγΙας;, τι.c 8ερμ.οκι:χ:χσΙεc wαι. τι.c 
wαταπoνήσε ι. C στ ι C οποί ες; θα. υ'ltόκε ι νται. . 
ΠρέπεΙ. να εφαρμόCονται 01. σχετικέc oδrιγίεc 
αναγνωρισμένου διεθνούς: 1tPOτύπου 
σωλrινώσεων. Τα δΙκτυα σωλrινώσεων για 
μεταφορά πετρελαιοειδών σε 8ερμ.οκρασΙεc 
πάνω από 100<>C ή πΙεση πάνω αTtό 19 Bar 
πρέπεΙ. να εΙναι σύΜφΩVΑ με τιc ατται.τήσειc 
δι.εθνούς: αναγνωρισμένου 1tPOτύπου. Για τα 
δΙ κτυα σωλrινώσεων που μεταφέΡουν 1tPOιόντα 
σε χαμηλότερεc 8ερμ.οκρασΙεc ή πιέσει.c 
πρέπεΙ. να ακoλou8εΙ τα ι. σχετικό 
αναγνωρισμένο διεθνές; TtPότυπo. 

Υλι.Μά 

'Ολα τα υλιΜά, συμτιερι.λαμβανομένων 
wαι των μη μεταλλι κών μερών των 
βανών, βαλβΙΔΩV, σφΡαγΙδων, 
παρεμβυσμάτων και δι.α.φΡα.γμ.άτων, 

πρέτιει. να ανθίστανταΙ. στην επίδραση 

των πετρελαι.οει.δών στι.c συνθήκεC 
λεΙΤΟυΡγΙας;. 

ΥλιΜά σωλrινώσεων . από xυτoσίδrιpo δεν 
πρέπει να xprισιμ.oπoιoύνται.. 

4.3.3 

4.3.4 

Σωλήνες; ή αυλοί από χαλκό, μ1tPOύντCο 
ή αλουμίνιο με μεγέ3rι 25 mm καΙ. κάτω, 
μποΡούν να xprισι. μ.οπο ι. rιθoύν αλλά 
πρέπει να λαμβάνεταΙ. υπόψη ο πιθαν6e 
κΙνδυνoc λόγω του xαμrιλότεpoυ σημείου 
ηlErις; τouς;, σε τιερί πτωσrι ΠυΡκαγιά.ς;. 

Τα υλι.κά αυτά δεν πρέπεΙ. να 
xprισι. μ.οπο ι. ούνταΙ. σε 8έσεις; που θα. 
μπορούσε να 1tPOκλrι8εΙ τpαuματι.σμ.6ς; σε 
άτομα ή 'rιμΙα σε ι.δι.οκτrισίεc. 

01. χαλύβδι.νοι. σωλήνες; πρέπεΙ. να 
ακολουθούν ανάλογο αναγνωρισμένο 
δι.εθνέc TtPότυπO. 

Πάχ.oc Σωληνώσεων 

Το TΣάXOC των σωλrινώσεων πρέπεΙ. να 
uπολογίCεται. σύΜφΩVΑ με το αναγνωΡι.σμένο 
δ ι. εθνέc TtPότυτιo που ακoλou8ε Ι τα ι. στrιν 
wατασκευή τouς;. 

Παρ'όλα αυτά, ετιει.δή 01. τιι.έσει.ς; σε πολλέc 
σωληνώσει.c είναΙ. πολύ μεγάλεc ίσως; 
χΡε ι.αστε ί η xprισι. μοποί rισrι σωλήνων με 
μεγαλύτεΡο TΣάXOC ατι' ότΙ. υτιολογίCεται. ώστε 
να εΕcxσφαλίCεται. μrιxανι.κή ακαμψία wαι. 
μεγαλύτεprι αντοχή στη δι.άβρωσrι. 

Σ:uvδέσε ι.c Σωλmιώσεωv 

Ο ι. συνδέσε ι. C σωληνώσεων πρέπε ι. να 
εΙναι. WΑτά 1tPOτΙμrισrι συγκολλrιτέc. Η 
συyκόλλrισrι πρέπεΙ. να γΙνεται σύΜφΩVΑ 
με αναγνωρι.σμένο δι.εθνές; TtPότυπo. 

κοχλι. ωτέC συνδέσει.ς; μτιοΡούν να 
xprισιμoπoι.oύνται. μόνο σε σωλrινώσει.ς; 
με oνoμaστι.κή δι.άμ.ετΡο 50 mm wαι. 
κάτω. Αυτέc πρέπει να ακολουθούν 
δι.εθνέc αναγνωρι.σμένο TtPότυπo wαι. 
xprισι.μ.oΠOι.Oύνται. σε σχετι.κά xαμrιλές; 
τιι.έσειc, εκεΙ όπου δεν δΙ. έρχονται 
αναφλέΕι.μα καΙ. ετιι.κΙνδυνα 1tPOιόντα. 

EύwαμπτOι. σύνδεσμοΙ. με ενσωματωμένouς; 
μrι μεταλλι. κούς: στ ε γανωτι κούς: 
δακτύλιouς; δεν πρέτιει. . να 
xprισι. μ.οποιούνται. σε περι.οχέc που 
μτιοΡεΙ να 1tPOκλrι8εΙ φθορά στouς: 
δακτύλι.ouς; ΑUΤOύς: wαι. WΑτά συνέπει.α 
απώλει.α 1tPOιόντoc σε πεpΙπτωσrι 
πυpWΑγι.ά.ς;. 
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5. 

4.3.5 

4.3.6 

Βάνες (Βαλ6ί.δες) 

Τα δίκτυα σωληνώσεων π.ρέπ.ει. να έχουν ένα 
ι.κανό αρι.θμό κατάλληλων βανών π.ου να 
επ.ι.τρέπ.ουν στο δίκτυο να λει. τουργεί 
κανονι.κά, να ΤΤ.Ρ<ΧΠατεύει. την εγκατάσ"τασn 
και. να κλείνεΙ. γρήγοΡα χωρίς Cημι.ά σε 
π.εpίπ.τωσn έκτακτης ανάγκης. Λεπ.τομέρε Ι. ες 
γι.α τι.ς βάνες στη σχετι.κή π.αΡάγΡαφο του 
π.aρόντoς κεφαλαίου. 

Φ~Cες, EEαρτημgτα, κοχλίες 

Οι. κοχλι.ωτοί σύνδεσμοΙ. με φλάντCες απ.ό 
χάλυβα και. τα ε Εαρτήματά τους, τα 
χαλύβδι. να . εΕαρτήματα συγκολλήσεως άκρων, 
01. χαλύβδι. νες; υπ.οδοχές π.ου συγκολλούνταΙ. ή 
κοχλι.ώΝονται. και. 01. κοχλίες, π.ρέπ.ει. να 
κατασκευάϊ:ονται. σύμφωνα με αναγνωΡι.σμένα 
π.Ρότυπ.α. 

ΚΙΝΗΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΔΟΓΙΚΟΣ Ε80ΠΔΙΣΜΟΣ 

5.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Στην κατηγορία αυτή του μηχανολογι.κού εΕοπ.λι.σμού 
υπ.άγονται.. όλα τα βα.Ρι..ά και.. ελα.φΡότεΡα μηχανι. κά μέσα 
π.ου δ ι.. ευκολύνουν την ανUΨωσn, μεταφορά, εκσκαφή, 
γεώτρηση κ.λπ.. Στην κατηγορία αυτή υπ.άγονται.. και.. 
τα ει..δι.κά μηχανήματα άντλησης, αναΡρ6φησης, οι. 
μηχανι.κές σκούπ.ες, οι.. οδοστρωτήρες, τα σπαστι..κά 
μηχανήματα, τα οχήματα μπ.ετόν, κι..νητές μεταφορι.κές 
ται.νίες και. κάθε όχημα και.. μηχανοκίνητο μέσο ει..δι.κών 
πρoδι.αγPQΦών. Ιδι.αίτεΡα ενδι.αφέΡουν τη βι.ομηχανία 
π.ετρελαίου τα: 

ανυψωτι.κά μηχανήματα 

μεταφσΡι..κά μηχανήματα 

5.2 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε80ΠΔΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

'ολος ο μηχανι.κός εΕοπ.λι.σμός δι.ακίνησης π.ου 
λει.τουργεί χει..Ροκίνητα ή μηχανοκίνητα 
συμπ.ερι.λαμβανομένων των ανυψωτι.κών μηχανών, των 
π.εpoνcχpόPων οχημάτων, των μεταφορι.κών ται.νι.ών καΙ. 
άλλων π.αΡόμοι.ων μηχανι.σμών δι.ακίνησης, π.ρέπ.ει. να 
φέΡουν αναγεγΡαμμένο το μέγι.στο επ.ι.τρεπ.τό φορτίο 
εργασίας,το οπ.οίο δεν π.ρέπ.ει. να υπ.ερβαίνεται.. 

5.3 

5.4 

, Ολα αυτά τα μηχανήματα καΙ. κάθε ανυψωτ ι. κός 
μηχανι.σμός, οι. αλυσίδες καΙ. τα άγκι.στΡα ανάρτησης 
π.ου xpnσι.μoπ.oι.oύνται. με αυτές, π.ρέπ.ει. να βρίσκονταΙ. 
σε καλή λει.ΤΟυΡγι.κή κατάστασn, να ελέγχονταΙ. 
τακτι.κά, να δοκι.μάϊ:ονται. καΙ. να ΚΡατείται. ημεΡολόγι.ο 
των επ.ι.8εωΡήσεων και. δοκι. μών. 

Ο Xει.Pι.ΣΜΌC όλων των οχημάτων καΙ. των μηχανι.κών 
μέσων π.ρέπ.ει. να γίνεταΙ. μόνο απ.ό καλά εΕασκημένο καΙ. 
εΕουσι.οδοτημένο π.ροσωπ.ι.κό, σύμφωνα με την ι.σχύουσα 
νομοθεσία. 01. μαθητευόμενοΙ. χει.ρι.στές σε τέτοι.ου 
είδους μηχανι.κά μέσα π.ρέπ.ει. να βρίσκονταΙ. π.άντα στην 
άμεση επ.οπ.τεία καΙ. ευθύνη των εκπ.αι..δευτών τους. 

ΓΕΡΑΝΟΙ ΚΑΙ ANY1JDTIΚA ΜΗΧΑΝΒΜΑΤΑ 

. 

Ο ανuΨcι>τι..κός γεΡανός δεν π.ρέπ.ει.. να 
χρnσι..μoπ.oι..είται. γι.α άλλες εργασίες εκτός απ.ό 
την κατακόρυφη ανUΨωσn τι. χ. δεν π.ρέπ.ε ι. να 
χρnσι.μoπ.oι.είται. γι.α να ρυμουλκεί φορτία κατά 
μήκας; του δαπέδου ή γι.α να ελευθερώνεΙ. 
σφηνωμένα μηχανήματα. 

01. γάντCοι. του ανυψωτι.κού γεΡανού π.ρέπ.ει. να 
είναΙ. xpωμaτι.σμένoι. με εμφανές χρώμα. 

'Ολα τα φορτία π.ρέπ.ει. να στερεώΝονται. καΙ. 
α.σφαλί Cονται. καλώς καΙ. επ.aρκώς. 

Κανείς δεν π.ρέπ.ει. να στέκεταΙ. κάτω απ.ό ένα 
αι.ωΡούμενο ή ανυψωμένο φορτίο. 

Κανείς δεν π.ρέπ.ει. να ανυΨώνεταΙ. ή να 
μεταφέρεταΙ. απ.ό ανυψωτι.κό μηχάνημα. 

ΠΡέπ.ει. να χρnσι.μoπ.oι.oννται. 01. αλυσίδες, τα 
σχοι.νι.ά, 01. αναΡτήσει.ς καΙ. άλλα βοηθητι.κά 
ανυψωτι..κά εΕαρτήματα π.ου TtPOOPίϊ:ονται.. ει..δι.κά 
γι.α τη συγκεκρι..μένη εργασία. 

Υλι.κά π.ου επ.ι.δι.οΡθώθηκαν π.ι:>όχει.Ρα δεν π.ρέπ.ει. να 
χρnσι.μoπ.oι.oύνται.. 01. αλυσίδες δεν π.ρέπ.ει. να 
ενώνονταΙ.. με κοχλίες, σύρματα ή κόμβους. Τα 
σχοι.νι.ά π.ρέπ.ει. να είναΙ. συνδεδεμένα καλά με 
π.λέΕι.μο (ύφανση) όπ.ου χρει.άζεται. καΙ. όχΙ. να 
ενώνονταΙ. με κόμβους. 

ΙΙΕΡΟΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΒΑΓΟΝΕΤΑ 

Τα π.εΡοναρόΡα οχήματα καΙ. τα μηχανοκίνητα 
βαγονέτα π.ου π.Ρόκε ι. ται. να λε ι. ΤΟυΡγήσουν εντQς; 
κτι.ΡΙων, π.ρέπ.ει. .να λει.ΤΟυΡγούν κατά π.Ροτίμηση 
με ηλεκτPι.κoΎC συσσωρευτές. 
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Εάν όJ,.I.CιJC υπάρχε ι επαρκi}ς; εΕαερισμός; μτιοΡουν να 
χρησιμοποιηθουν κινηΤnPεc που λειτουργούν με 
βενCίνη ή ντήCελ ή υγραέρια. Ο κΙνδυνoc των 
τοΕιχώΝ αερίων αnό τιc εΕατμΙσεις; είναι 
λιγότεΡος όταν χρησιμοποιείται για ~UΣιμo 
υγΡαέριο. Τα δοχεία που nεΡιέχουν υγραέριο, που 
πpoopι~oνται για την κΙνηση των οχημάτων, 
npέnε ι να π.ΡαπατεUoνται 1«iλά από βλάβη. 

Τέτοια οχήματα δεν npέnει να χρησιμοnοιουνται 
σε εnικΙνδυνη nεΡιοχή ή σε nεΡιοχή όπου το 
αnοτέλεσμα τυXαίΑC βλάβης; στις; ΣUΣΚεUΑΣίες; 
μnοΡεΙ να δημιουργήσει "εnικίνδυνη nεΡιοχή", 
εκτός; εάν ε ί ναι ~τάλληλα π.Ραπατευμένα ~ι 
εEonλισμ.ένα ώστε να εμnoδίCουν την ανάφλεΕη 
εύφλεκτου μίγματος;; αερίου. 

Τα nEpoνoφόpα οχήματα ~ι τα μηχανοκίνητα 
βαγονέτα δεν πρέnει να μεταφέΡουν εnιβάτεc. 

ΠΡέnει να τηρείται αυστηρά το όριο ταXυτητΑC. 

Τα οχήματα πρέnει να ΣUντηpoυνται npoσεκτικά, 
με ιδιαίτερη προσοχή στα υδΡαυλικά συστήματα, 
στα συστήματα aνtJΨωσrιc, στο σύστημα nέδησηc, 
στο σύστημα οδήγησης; ~ι στοuc αναχαι τιστέc 
φλόγα.c- και σnι~ήpα. 

ΟΙ χειριστές; των οχημάτων npέnει να αναφέΡουν 
οποιαδήnοτε βλάβη αμέσως;:. 

Τα φορτία δεν πρέnει nοτέ να υnεΡβαίνουν το 
φορτίο ασφaλOυc λεΙΤOυpγίΑC του οχήματος;:. 
ΠΡέnε ι να ε ί ναι καλά στερεωμένα ~ι. στην 
nεΡίnτωση nεΡονοφ6Ρου οχήματος;: πρέnει. να 
με ταφέ Ροντα ι. με τι.ς;; nεΡόνες;;, όσο το δυνατό 
nλησι.έστεpα npoc το έδαφος;;. τουτο είναι 
ιδι.αίτεΡα σημαντι.κό εάν υπάρχουν κατωφέρειες;; ή 
εnι.κλι.νή εnίnεδα γι.α να npoλΤΊ<ΡθεΙ η αναΤΡοnή 
του οχήματος;;. 

ΚανεΙς;; δεν εnΙΤΡέnεται. να βαδίCει. κάτω αnό 
αναΡτημένο φορτίο ή τις;; nεΡόνες;; ενός 
nεΡονοφ6Ρου οχήματος;; όταν μεταφέρεΙ. φορτίο. 
'Οταν δεν ΧΡησι.μοnοι.ουνται. 01. nεΡ6νεc πρέnει. να 
βρίσκονταΙ. όσο nλησιέστεpα είναΙ. δυνατόν 1IPOC 
το έδαιρος γι.α να αnαΡευχ8εί ΤΡαυματισμ.6ς; ατόμου 
αnό npόσκpouΣΗ σε αυτέc. 

6. 

Τα nεΡοναΡόΡα ~ι άλλα οχήματα δεν πρέnε ι. να 
ΧΡησιμοnοιουνται. για να ρυμουλκήσουν άλλα 
οχήματα, εκτόc εάν είναι σχεδιασμ.ένα για μια 
τέτοια εργασία ~ι. δεν npέnει να 
χρησιμοποιουνται για άλλο σκonό εκτός; αυτου για 
τον onoLo έχουν σχεδιασθεί. 

ΠΡέnει να λαμβάνεται μεγάλη npoσoxή ~τά τouς;; 
ελιγμ.οUc ή την npoc τα nLoω κίνηση των 
οχημάτων. Εάν χρειάCεται πρέnει να υπάρχει ένα 
δευτεΡο άτομο το onoLo να τα κατευθύνει ~ι να 
ΚΡατά τα άλλα άτομα σε αnόσταση. Κα3Dέnτες;; 
οnίσθιας; όψης;; είναΙ. χρήσιμοι για την κίνηση 
npoc τα nLoω. Οι ελι.γμ.οί εργασίας; και η κίνηση 
npoc τα nLoω, πρέnει να γίνονται ομαλά ΧωΡίς;; 
κλUΔΩVΙσμ.Qυc nou μnQPεί να μετακινήσουν το 
φορτίο. 

'Ολα τα άτομα πρέnει. να έχουν πάρει οδηγίες;; να 
βρίσκονταΙ. μακρι.ά αnό τα κι.νουμενα μέρη των 
οχημάτων. 

Η φόρτωση των συσσωρευτών των ηλεΚΤΡοκίνητων 
οχημάτων καΙ. ο ανεφoδιασμ.όc με ~Uσι.μα και η 
εκκίνηση των οχημάτων με κινητήΡα εσωτερι.κής;; 
καUσrις;;, πρέnει να γίνεται σε αnόστασn 
μεγαλυτερη αnό 10 μέτρα αnό το σημείο που 

εναnοθηκευεται ή δι.ακινείται. nεΤΡελαιοειδέc. 

ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΜΒΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΕΟΠΔΙΣΜΟΥ-ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ 

6 . 1 ΕΙΣΑΓΩΓΉ 

6.1.1 κατά τη διεΕαγωγή σuντήpησηc ή εnέκτασnc 
στιc βιομηχανίεc nεΤΡελαίου πρέnει: 

Να προσδΙQPίCονται. 
υnεu&.ινότητεc. 

επακΡΙ βώς;; ΟΙ. 

Να υιο8ετουνται ειδιΚΟί και 
λεnτομεΡείς;; κανόνες;; και κανονισμοί. 

Οι οδηγίεc και εντολέc να είναι αnλές; 
καΙ. σαιρείc. 

Να εφαρμ.όCεται αuστηpός; έλεγχος;: και 
συμφwvα. με την άδεια εpγασίαc εκεί 
όπου χρειά.Cεται να ι~νoπoιoυνται 
απόλυτα τα μέτΡα ατομικής;: ασφάλει.αc 
~ι nuαxcιφά.λε ιαc. 

~ 
ω 
ω 
c;, 

m 
θ 
:L 
~ 
m 
"'tI 
Μ 

-ι 
:L 
Μ 
;:ις;: 

< 
α:ι 
m 
"'D 
2 
:L 
Μ 
m 
:ο 
Μ 

=ϊ 
m 
< 
χ 

ο 
Μ 

t> 
m 

~ 
m 
"'D 
Ο 



6.2 

6.1.2 

Απαι τεί ται αυστηρή επαγρύτινιση για να 
ατιοτρατιεί τιαοέκλιση ατιό τοuc 
κανoνισμoUς;, ιδιαί τερα όταν το 
προσωπικό εργάCεται σε ετιικίνδυνες 
περιοχέc ή όταν χρησιμοTtOιείται 
προσωπικό εργoΛΆΒΩV. 

Είναι σκότιιμο για τιc Μονάδεc, 
δε Εαμενές και τον εEoτtλισμό 
χρησιμοποιείται ή έχει χοησιμΟTtOιηθεί 
τιετρελαιοειδή να λαμβάνονται μέτρα 
ετιιβάλλονται για την ασφαλή διεΕαγωγή 
εργασίΑC. 

τις 

TtOυ 

για 

τιου 

της 

Γενικά ο βα8μόc και το είδος των 
τιραρυλακτ ι κών μέτρων 
τιι.:χ:χJα.ι:>μόCεται στη μcκχι>1''! 
εργασίΑC τιου τιρόκει ται να 

τιρέπει να 
και το είδος της 
εκτελεστεί. 

Οι Μονάδες, οι δεΕαμενές ή ο εEoτtλισμός 
που χοησι μοτιοι ούνται ή έχουν 
χρησιμοποιηθεί για τιετρελαιοειδή 
πaρoυσιάCουν μειωμένο κίνδυνο και δεν 
απαιτούν τις ίδιες τιρoφuλάEεις εάν 
τιρ6κειται για ψυχρές εργασίες. Παρόλα 
αυτά χοε ιάCεται και εκε ί τιοοσοχή και η 
εργασία τιρέτιει να εκτελείται με τιοοσοχή. 

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΔΟΚΙΜΕΣ 

6.2.1 Λετtτoμερείς Οδηγίες 

'οταν οι ετιισκευές ή τοοτιοτιοιήσεις 
απαιτούν την ετιί τότιου ατιοσυναρμολόγηση 
σημαντικών τμημάτων του εΕοπλισμού, όΤΙΩC 
- vες, αντλίες ή σωληνώσεις ή είσοδο εντός 
δεΕαμενών ή δοχείων τιοέπει να δοθεί ειδική 
εντολή TtOOC όλους ooOUC εμτtλέKOνται και να 
ετιιβεβαιωθεί ότι έλαβαν γνώση. Πρέπει να 
εκδοθεί άδεια εpγασίΑC και να τηρηθούν 
όλοι οι κανόνες ασqχiλειΑC. 

Οτιοιαδήτιοτε εργασία, ετιισκευή, συντήρηση 
και κατασκευή στο xώpc των εγκαταστάσεων, 
τιρέτιει να γίνεται με την έγκριση και την 
ετιίβλεψη εEouσιoδoτημένoυ τιooσώτtoυ τιου 
έχει τα τιροσόντα, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάΕεις και τον τιαρόντα Κανονισμό 
σχετικά για τέτοιου είδοuc βιομηχανικά 
συγκροτήματα και εγκαταστάσεις. 

6.2.2 ΔεEαuενές, Δοχεία ή EEσnλισμός 

ΣΤιc δεΕαμενέc ή στα δοχεία TtOυ δεν 
έχουν τιροηγούμενα ατιαεριωθεί και 
δοκιμασθεί για επάρκεια οΕυγόνου, δεν 
τιρέτιει να μπαίνουν άτομα για την 
εκτέλεση εpγασίΑC ακόμη και αν φέοουν 
ανατινεUΣΤικές συσκευές. 'οταν 
τιρ6κειται να γίνει είσoδoc με αυτές 
τις συνθήκες για εΕαιρετικούς λόγοuc 
τιρέτιει να δοθεί ειδική άδεια ατιό τον 
Υτιεύθυνο και τιρέτιει να ακολοu3ηθούν 
οι διαδικασίες τιου τιροβλέτιονται. 

πρέπει να υπάρχει ένας παρατηρητής 
στην ανθpωπoθupίδα κατά τη διάρκεια 
όλης της εpγασίΑC, ο οποίος να μτιορεί 
να επέμ.βε ι αμέσως;; ή να Cητήσε ι 
βοήθεια σε περίτιτωση λιτιoθuμίΑC ή 
κινδύνου του ατόμου ή των ατόμων TtOυ 
βρίσκονται εντός της δεΕαμενής ή του 
δοχείου. Οι παρατηρητές και το 
τιοοσωτιικό διάσωσης τιρέπει να είναι 
επίσης κατάλληλα εEoτtλισμένoι, ώστε 
να μην υπάρΕουν ατυχήματα κατά τις 
εργασίες διάσωσης. 

Δεν επιτρέτιεται να αΡχίσει εργασία 
"εν {1ερμώ" ή άλλη ετιι κί νδυνη εργασία 
εντός δοχείου, δεΕαμενής, σε 
εΕοτιλισμό και αγωγoΎC τιου περιείχε 
πετρελαιοειδές έως ότου αυτό 
εκκενωθεί, απομονωθεί με τυφλές, 
καθαρισθεί και απαεριωθεί, 
επιβεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει 
ανεπάρκεια οΕυγόνου και ότι η περιοχή 
έχει καθαρισθεί και αδΡανοTtΟιn{1εί, 
ώστε να μην υπάρχει δημιουργία 
αναθυμιάσεων του τιροιόντος κατά την 
εργασία "εν &ι::>μώ". 

Εάν γίνεται ετιισκευή τιου τιεριλαμβάνει 
εργασία "εν &ρμώ" στο εσωτερικό 
τιύργων, εναλλακτών, δεΕαμενών ή 
δοχείων, με ηλεκτροσυγκολλήσεις μέσα 
στον εEoτtλισμό ή σε θαμμένες ή 
τελείως σκεπασμένες με χώμα δεΕαμενές 
ή στα ελάσματα του τιu{1μένα των 
κατακoρΎφΩV υτιέργειων δε Εαμενών 
τιρέτιει να ανοίγονται οι υπάρχουσες 
θυΡίδες και τα σημεία εΕαερισμού τιου 
έχουν τιροβλεφ&ί. 
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Αυτό υτιοβοτι3ε Ι τον εΕαεΡισμό και 
εύκολα μτιοΡεΙ να γΙνονται δοκιμέc για 
ύπ.αρΕη αερΙων, ώστε να ε Εασφ:χλ ισθε ί 
ότι δεν έχουν τιαγιδευθεί TtPOιόντα ή 
αέρια ανάμ.εσα. στα ελάσματα και γύρω 
ατιό τη θεμελίωση του δοχείου TtPOτού 
εΤΙΙΤΡατιεί η ένα.ΡΕη εpγασίΑC 
"εν θερμώ". 

'οταν οι δε Eαuενέc ή τα δοχεία 
τιεριέχουν σκληρά κατάλοιτια τιου τιΡέτιει 
να ατιομακΡυνθούν με τιελέκημα 
(ματσα.κόνισμ.α) , η άδεια τιΡέτιει να 
αναφέρει ότι η ετιιφάνεια τιΡέτιει να 
διατηρείται υγρή κατά τη διάρκεια τηc 
εPγασίΑC. 

ΚύλινδΡοι οΕυγόνου ή εUφλέκτoυ αερίου 
δεν τιΡέτιε ι να μεταφέΡονται μέσα. σε 
κλειστούς; χώρouς;. Οι σωλήνεc 
εμφύσησηc και οι. εύκαμτιτοι. σωλήνεc 
τιΡέτιε ι να ατιομ.ακΡύνονται., όταν δεν 
χΡησι μοτιο ι ούνταΙ. , ετιειδή μι.α μι.κΡή 
διαρροή οΕυγόνου ή εUφλέΚΤOυ αερίου 
για ένα χΡονι. κό δι.άστημα μτιοΡεί. να 
κάνεΙ. την ατμ.6σφαι.Ρα σ' ένα 
τιερι.οΡι.σμένο χώρο ετιι.κίνδυνη. 

Εάν τιΡέτιει. να γίνεΙ. ηλεκτpoσuγκόλληση 
τιΡέτιε ι να υττάρχε ι. επ.αρκ1'1c ε Εαερ ι.σμός; , 
ώστε 01. ατμοί τηc ηλεκτpoσuγκόλλησηC 
να ατιομακΡύνονται. και να μeταφέΡονται. 
μακΡι.ά ατιό την ανατινεUΣΤι.κ1'1 ,ώνη του 
συγκολλητού. Εάν αυτό δεν μτιοΡεί να 
εΕασφ:χλι.σ&:ί τιΡέτιει. να 
χρησι.μοτιοι.εί ται. μι.α μάσκα ττΡοσώτιου με 
τΡαΡοδοσία καθαρού αέΡα. 

πρέτιει. να δοθεί ειδική TtPOOοχή στι.c 
ανθΡωτιοθυρίδεc, στι.c σκαλωσι.έc ή στι.c 
συνα.Ρμολογήσε ι. C , ώστε να 
εΕασφ:χλίCεται. ασφαλήc είσοδος; καΙ. 
έΕοδοc έχοντας; υτιόψη την τιι.θανότητα 
ατυχήματος; στο τιρoσωnι.κό τιου 
ασχολείταΙ. με την εργασία. 

'Οταν τιΡέτιει να γίνεΙ. καθαρισμ6ς; 
δε Εαμενής;, τιΡέτιει. να τηρούνταΙ. 
αυστηρά οι ειδι.κέc οδηγΙεc οι 
σχετι.κέc με την εργασία αυτή. 

6.2.3 

6.2.4 

Ατιομ6νωση ΜπχανολΟΥΙχού EEoτtλισμoύ 

'οταν 01. συνδέσει.C έχουν διακοτιεί είναι 
σημαντι.κό να γίνεΙ. τέλεια ατιοστΡάγγιση και 
ότιου πρόκειται να εκτελεστεί εργασία 
"εν θερμώ" να γίνεΙ. ατιαερίωση καΙ. γενι.κόc 
καθαΡι.σμός; τηc μονάδας; ή των μονάδων τιου 
τιΡέτιε ι. να ετιι σκεuαστoύν ή να 
ΤΡοτιοτιοι.ηθούν. 'Ολα τα στόμι.α καΙ. 01. οτιέc 
του εEoτtλι.σμoύ τιου θα μείνουν στον τότιο 
της; εργασίας; τιΡέτιει. να κλει.σθούν με ΤUφλέC 
φλάντCεc ή κάτΙ. ανάλογο. Δεν τιΡέτιει. τιοτέ 
να εμτιι.στεUΌμαστε τι.c κλει.στέc βαλβίδεc. 
Το TtPOιόν της; ατιοστΡάγγι.σης; τιΡέτιει. να 
συγκεντρώνεταΙ. καΙ. να απομακρύνεταΙ. 
ασφα.λ.ώc και δεν τιΡέτιε ι να ετιι. τρέτιεται. να 
ατιοΡΡοφτι3εί ατιό το έδαφος; ή να ει.σα.χθεί σε 
ατιοχετευτι.κά συστήματα. 

ΒλεκτοολοΥΙ κ1'1 AΤΙOUΌνωση 

'Ενας; αΡμόδι.ος; ηλεΚΤΡολόγος; τιΡέτιει. να 
βεβαιωθεί π.ι:χ:>σωτtι.κά ότΙ. ο εEoτtλι.σμός; 
έχεΙ. ατιομονωθ-εί ατιό τα βρι.σκόμενα σε 
τάση ηλεκτρικά κυκλώματα τιΡοτού 
αΡχίσει. κάτιοι.α εργασία δοκιμών, 
ρυθμίσεων συντήΡησης; ή ετιέκτασης;. 

'Οτιου είναι δυνατόν οι κυpίΩC 
δ ι. ακότιτεC ή ατιομονωτέc κυκλωμάτων 
τιΡέπει. να ασφαλίCονται μηχανι.κά στη 
{}έση δι.ακοτιής; κατά τη δι.άΡκεια τηc 
δι.εΕαΥωγής; των εργασιών, αλλά εάν δεν 
υπάρχεΙ. πρόνοια για την ασφάλι.ση στο 
μοχλό του διακότιτη, τιΡέτιε ι. να 
α.φαι.ρεθούν 01. ασφάλειεc. 
ΜΙα τιΡοει.δοτιοιητική τιι.νακίδα τιΡέτιει 
να επι.κολλάται τtάνω στον ηλεκτρικό 
πίνακα τιου να αναφέρει ότι 
εκτελούνται εργασίεc και να 
αΤΙΟΤΡαπεί τυχαίοc χεΙΡισμόc του 
δι.ακότιτη ή η ετιανατοτιο8έτηση 
ασφαλει.ών. 

'οταν η εργασία έχεΙ. εκτελεστεί το 
υτιεύθυνο άτομο τιΡέτιει. να τιι.στοποι.ήσει. 
ότι η σuσκευή είναΙ. μηχανι.κά καΙ. 
ηλεκτρι.κά εντάΕει. τιΡοτού τεθεί Εανά 
σε λει. ΤΟυΡγία. 
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1. 

4. ΜΟΝΑΔΕΣ ΠAPArΩIΊIΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 

Με τον όρο Μονάδεc; ΠatXtΥωΥnc; μ,ι.Αc Βι.ομ,nxανί,αc τιετρελαί,ου 
χQPακτηρί,Cονται. αυτόνομα τιαραγωγι.κά σuγκΡΟτnματα 
μ,ηχανολΟΥι. κού εEoτtλι. σμ.ού , ότιου συνfιθω(; λαμ8άνouν χώρα 
3εΡμ,έc; και. υτιέ~pμ,εc δι.εpyασ~εc n ετιεΕεΡγασί,εc. Αυτέc 
3εωρούνται. απαtX1~ τητεc τιροκε ι. μ,ένου να ετιι. τευχ3ε ί, n 
παΡαΥωΥη ΤΙΡOιόντωv και. υΤΙOΤΙΡOιόντωv του τιε τρελα Ι ου 
κατάλλnλων τιρoδι.αyι:χx.φc.ίN και. ι.δι.oτητωv. Σαν TtPώΤT1 ύλη 
χρrρι.μ.oΤΙOι.εΙ ται. το αρΥό τιετΡέλαι.ο το οτιοΙο μ,ετά ατιό 
κλασματ ι. κη αττόσταΕη μας; δΙνει. τα παρακάτω βασι.κά 
τιροιόντα: 

ΥΥραέρι.α 

BενCινεC 

N6φθεc 

ΚOUσι. μα Aερo3oυμ.ένωv 

ΠετρέλαΙ.ο Εσ.ιΠερι.κnc καίισnc (ΝτnCελ) 

MαCoύτ Δι.αφόρωv Tύπωv 

Ακόμ,η μ.ε τιρόσθετεc; δι.εΡΥασΙεc; καΙ. λει.τουργΙεc λαμβάνονταΙ. 
τα τιι.ο κάτω βασι.Μά υτιοτιροιόντα: 

ΑέρΙ.ο IIPOτtάνι.O 

ΑέρΙ.ο Bouτάνι.ο 

ΑέρΙ.ο ΠόλΤΙC 

θει.άφι. 

'Ασφαλτoc 

V.G.O. (TtPώΤTI όλτι λι.παvτι.Mώv) 

Μονομ.ερεΙc ΠΡώτεc 'Υλεc ΠOλυμεΡΏV Υι.α Πλαστι.κά 

01. βασι.κότερεc; μ.ονάδεc εί,ναι.: 

Μονάδεc Κλαcη.ιατ ι. κiιc AττόσταEτιc του Αργού 

Μονάδεc καταλuτι.κnc Aνcxμ.όρφωσηc Υι.α ΠαραyωΎ1'i 
BΕΝCι.νών 

Μονάδεc Ατιοθε ΙΩΣτιc 

Μονάδεc Κενού Υι.α IIαpαyωyi) Ασφάλτου 

Μονάδεc IJαραyωyiιc Yyραερί,ωv 

Μονάδεc IJαραyωyiιc θει.αφι.ού 

Μονάδεc lIUPOδι.όσπ.ασnc 

Moνάδεc Σύν8εσnc κ.λτι. 

Γενι.κά Μάθε βασι.κη Μονάδα παραγωΥηc μαCΙ μ,ε τι.c; 
απαρα~τητεc δευτερευoUΣεC άλλεc βonθnτι.κέc Μονάδεc τιου 
TtPOOP~Cονται. Υι.α ορι.σμένη ετιεEεpyασ~α καταλαμβάνουν 
κάτιοι.ο ανεΕάρτητο σαφώς; δι.αχωρι.σμένο χώρο. Γενι.κά όλεc οι. 
Μονάδεc; ανετιτυΥμ.ένεc μ,ε την Ιδι.α φι.λοσοφΙα βρΙσκονται. 
κατά το δυνατό συγκεντρωμ,ένεC σε ει.δι.κη τιερι.οχη τιου 
χαρακτnΡΙCεται. σαν τιερι.οχη MOΝΆΔΩV παραΥωΥnc. 

Οι. Μονάδεc σαν σuyκρoτηματα χαρακτnΡί,Cονται. σαν τιερι.οχέc 
UΨηλoύ κι.νδύνου και. ΤιΡέτιει. να ατιέχουν τόσο μ,εταΕύ τouς; 
όσο και. ατιό τι.ς; άλλεc εΥκαταστάσει.c και. κτί,ρι.α του 
εργοστασΙου μ,ε τι.c τιροβλετιόμ,ενεc ατιό τον παρόντα 
Κανονι.σμ.ό ατιοστάσει.c ασφαλεΙΑC. 

ο εEoτtλι.σμ.6ι;; τωv MoΝΆΔΩV γενι.κά τιερι.λαμβάνει.: 

ΑντλΙ εc και. Κι. νητφεc 

Κλι.βciνouc 

Εναλλάκτεc θερμόττιτΑC 

ΔοχεΙα Δι.αφ6pωv Mεyε3ώv Χαι.ι.τιλnc n YΨnλiιc Πί,εΣΤΙC 
Σuμnι.εστές; 

ΕΥκαταστάσει.c yύEτιc 

Αγωγούς; καΙ. Σωλτινώσει.c 

nόpyOuc n κολόνεc AτtόσταEτιc καΙ. Δι.αχωρι.σμ.ού 

Αντι.δραστφεc Δι.αφ6pωv Τόπων 

Πλφτι ΣUΣΤ'ήματα Βοτι3τιτ ι. Mώv ΠαρσχΏv (ατιιό(;, Μαύσι. μο, 
αέρας;, νερό κ. λτι. ) 

Σuστ'ήματα Αυτοματ ι.σμ.ού και. Οργάνων 

Aί,8ouσα κεντρι.κού Ελέγχου 

ΣUΣΤ'ήματα AΤΤOΧέτεUΣΤΙC καΙ. YτιoΝΌΜΩv 
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2. 

Η διάταΕη του μηχανολογικού εΕοπλισμού μέσα σε κά3ε 
Μονάδα και η τήρηση των προβλεπομένων αποστάσεων 
ασφάλειΑC μεταΕύ του εΕοπλισμού &ωρεΙται προϋπόθεση για 
την ασφαλή λειτουργία του συγΚΡοτήματος. 

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΔΕΙΑΣ 

Η περιοχή των Μονάδων &ωρείται περιοχή υΨηλού κινδύνου 
και ΧαΡακτηΡΙCεται γενικά με βάση την ηλεκτρική 
ταΕινόμηση σαν Κλάση 1, Ζώνη 1 ή 2 (βλέπε ηλεΚΤΡολογικά). 

Γενικά κάθε εκδήλωση δΙαΡροήc υΥΡού ή αερίου καυσίμου 
δημιουργεί ΠΡΟϋnoaέσειc για ανάφλεΕη με απρόβλεπτες 
συνέπειες για το συγκρότημα. 

Σαν προληπτικά μέτΡα ασφαλεΙας 3εωΡούνται: 

2.1 ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΔΕΙΑΣ 

Η εφαΡμογή όλων των 

αnαιτoύνται και για 
ΔιυλιστηρΙου. 

γενικών μέτρων ασφαλεΙΑC που 
τους υπόλοιπους χώρους του 

2.2 ANAΠTYεu ΜΟΝΑΔΩΝ 

Η ανεΕάΡτητη και ορθογωνική ανάπτυΕη των Μονάδων με 
πλήρη περιφερειακή κάλυΨη από άνετους προσπελάσιμους 
δρόμους. 

2.3 ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΔΕΙΑΣ 

Η τήρηση των αποστάσεων ασφάλειας που κa80pίCονται 
μεταΕύ: 

Mσνά.δωv JCαΙ άλλων Γε L τονι. JCώv Μονάδων 

Moνάδωv JCαI. M80uσαc Eλέyx.ou (CONTROL ROOM) 

Moνάδωv JCαI. ΔΙΑΦΌΡΩV άλλων KτιρΙωv ή EΎJCατα
στΆΣΕΩv JCαI. 

τέλoc οι α.π.οστάσεις ασφάλειας εσωτερικά των Μονάδων 
μεταΕύ του μηχανολογικού ε Εοπλι σμού, είναι 
παράγοντεc που ουσιαστικά συμβάλλουν στην ασφάλεια 
τηc περιοχnc. Λεπτομέρειες στο σχετικό πίνακα. 

2.~ ΑιeoΥΣΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Η τήPnσTΊ των προδιαγραφών ασφάλειΑC για την 
ελέγχου σχετικά με τιc αποστάσειc αλλά 
πρoδιayPαφέC δόμnσnc και αντΟΧnc σε έκΡηΕη. 

αΙ30uσα 
και τι..ς 

Γενικά οι αΙ30uσες αυτές δεν συνιστάται να έχουν 
ττa.pάθupα και ειδικότεΡα προς την πλευρά των Μονάδων. 
Εάν υπάρχουν πόρτεc ΠDOC τις Μονάδες αυτές πρέπει να 
εΙναι βαρέως τύπου μεταλλικές και εύκολα να ανοΙγουν 

ΠDOC τα έΕω. 

2.5 ΣDΛHNOΔIAΔPOMOI 

2.6 

2.7 

Anαyopεύεται η ανάπτυΕη περιφερειακά των Μονάδων 
σωλη'VOδιαδρ6μων που 'ΓtQρεμπoδι. Cουν την π.pόσβασrι και 
την πυρόσβεση. 

Γενικά συνιστάται οι σωληνώσ'ειc 
υπόγειεc θαμένες ή αρκετά υΨηλά 
υπερκεΙμενες υπερκατασκευές. 

να είναι ε(.τε 
υτιέργειες σε 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ 

Η εσωτεΡική ανάπτυΕη κεντρικού διαδρόμου μέσα στις 
Μονάδες που διευκολύνει την πΡοσέγγιση, τη 
λειτουργία και.. την πupOOβεση είναι επι..3uμητή. 

ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΔΕΙΑΣ 

Σε αυτά περι..λαμβάνονται..: 

2.7.1 ΤΟ Σύστημα ADΨαλLστLκών JCαI. πυρσού (FLARE) 

Βασι..κά αυτό χpnσι..μoΠOι..εΙται.. γι..α την καύση 
των επι..κίνδυνων και.. τοΕι..κών αερίων 
υποπροιόντων του Διυλι..στηρΙου και.. των 
λοι..πών Βι..ομηχανι..ών πετρελαίου. 

περι..σσότερες λετιτομέρει..ες γι..α τη 
χρnσι..μ6τητα και τον τρόπο λει. ΤΟυΡγΙας του 
πυρσού αναφέΡονται.. στη σχετ ι.. κή παράγραφο. 

Γι..α το σύστημα των ασφαλι..στι..κών 
ακολοuaoύνται.. οι.. προβλεπόμενοι.. δι..ε3νείς 
κώδι..κες τιου αφορούν την τιΡοστασία, τη 
pύaμι..ση, τη λει..τουργΙα και.. τον περι..οδι..κό 
έλεγχο. Αυτά προστατεύουν από υπερπίεση 
συστήματα με &τική πίεση όπως δοχεί.α, 
εναλλάκτες, πύργους, αντλίες, συμπιεστές, 
αγωγούς κ.λπ. 

Κατά κανόνα και.. ανάλογα με το χώρο και.. το 
εί.δος προστασίας τα ασφαλι..στι..κά μπορεί να 

εκτονώνουν: 

Πρoc το κλει..στό σύστημα. του τιυρσού. 
(FLARE) 
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2.7.2 

αι>oc χάποι.ο δοχ.ε ί.ο 
xαunλότερηc πί.εσnc 
αι>oc ΤΤ1\1 αναρράρησrι τηc 
του σuμπ.ι. εστ11 

αι>oc ΤΤ1\1 ατμόσφαι. ρα 

11 πύργο 

αvτλί.αc 11 

ΤΟ Σύστημα Aπ.oιιάxpuvσηc Yyρώv Bαpέωv 
Προιόντων (BLOW DOWN) 

Αυτό εΙναι. αττaιχ:x.ΙΤTΊΤO γι.α ΤΤΊν αΠO)Jάκρυνσn 
11 εκτόνωστι δοχε ί.ων , κλι.βάνων και. λοι.που 
εΕοπλι.σιιου από uypoUc συνiιθωc θερμ.οUc n 
υπέρθερμ.ouς;; uδρoγονάνθρακεc. 

~ αποβαλόμενα προ ι όντα οδΤΊγουνται με 
κατάλλΤΊλο μεταλλι.κό αγωγό σε απόσταση 
τουλάχι.στον 100 μέτρων από τα όρι.α ΤΤΊc 
MOΝΆΔΑC σε ει.δι.κό καλυμένο χώρο με 
υπερκε Ι μενΤ) καμι. νά.δα.. ο χώροc 
συγκέντι:χι.χ:πις;; και. ΤΤΊς;; καμι. ΝΆΔΑc 
προστατευεταL με συνεχn εκροn ατμου 
χαμnλnc πΙεσnς;;. Η δι.άταΕΤΊ αυτn 
παρεμποδΙCεL ΤΤΊν εΙσοδο από ΤΤΊν καμLνά.δα. 
του αέρα και. ΤΤΊν ανάιρλεΕΤΊ των θερμών και. 
υπέρθερμων προιόντων. 

Σuστnματα άμεσnς;; εκκένωσnς;; δοχε Ιων καΙ. 
εΕοπλLσμοu των Μονάδων σε συνδυασμό με ΤΤΊν 
eEayooyn των ασφαλι.στι.κών με υγρά προ ι όντα 
συντελουν στΤΊν αυEnσn ΤΤΊc ασφάλει.ας;; των 
Μονάδων nαpαyooync. 

Η αΠOμά)(ρυνσn n επικοι.νωνί.α αερί.ων 
Προιόντων καΙ. υποπροιόντων πpoc το σUστTΊμα 
αυτό απαγορευεται. αuστTΊPά. 

Σε αΡκετέc περι.πτώσει.c xpnσι.μ.oΠOι.Oύνται. 
μι.κτά ΣUΣΤnματα που συνδUΆ~Oυν δοχεί.ο 
συγκέντι:χιχπιc υγρών καΙ. αερί.ων αΠΟβλnτων 
που δι.αθέτουν παράλλΤΊλα καΙ. σUστTΊμα 
πυρσου. 

~ ΣUΣΤnματα αυτά θεωρουνται. πρoϋπόθεσn 
ασφαλοUc λει.ΤOUΡγί.ΑC γι.ατί. εEασφαλΙ~oυν ττ) 
yonyoρn αΠO)Jάκρυνσn των επι. κί. νδυνων καΙ. 
τοΕι.κών προ ι όντων από τον εΕοπλι.σμ6· που 
εκδTΊλώθnκε φωτι.ά n λει.τοuργι.κn βλάβΤΊ. 

2.7.3 

2.7.4 

Βάνες Aπouόνωσnc; καΙ. Βάνες ΗλεκτΡι. κές 
ΤΌλεχει.ρι.Cόμενες 

Η oωστn δι.άταΕΤΊ των κατάλλΤΊλων βανών σε 
ευδ ι.άκρ Ι. τα και. προσι.τά σnμεί.α ε Ι ναΙ. 
πρoϋπόθεσn ΤΤΊC xαλnc και. ασφαλoUς;; 
λει.ΤOUΡγί.ΑC των Μονάδων. Οι. βάνεc γενι.κά 
παρέχουν ·ττ) δυνατόΤΤΊτα απoμ6νωσnc 
επι. μέΡοUC σuστTΊ)Jάτων n τμTΊ)Jάτων των 
Μονάδων, αλλά και. άμεσnς;; επι.κοι.νωνί.ας;; 
επι. μέpouς;; εΕοπλι.σιιου που απαι. τε ί. ται. κατα 
ττ) δι.αδι.κασΙα ΤΤΊς;; λει.τouργί.ας;;. 

Γι.α ΤΤΊν περί.πτωσn λει.ΤOUΡγι.κών ανωμαλι.ών, 
υπεΡΠL έσεων, δι.αρραί)ν και. ΠUΡκαγι.ών 01. 
βάνεc.απομ6νωσnc Τι απoπί.εσnc εί.ναι. το όπλο 
των λει.ΤOUΡγών γι.α ΤΤΊν αντι.μετώτιι.σn των 
εκτάκτων καταστάσεων. 

Σε περι.πτώσει.c που απαι.τεί.ται. άμεσn 
ενεpγoπoΙnσn βανών σε απρόσι.τα καΙ. 
επι. κί. νδυνα σnμε Ια συνι.στάται. n εγκατάσταση 
nλεκτpι.κών, πνευματι.~ν n uδραυλι.~ν 
σuστTΊ)Jάτων τnλεχεLρι.σμοU καΙ. ενεργoΠOί.nσnς;; 
των ΚUΡι.oτέρων βανών. 

ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΙΑΡΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΣΕ ΙΙΑΡΑ 
ΠΟΔΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Η ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΜΙΑΣ 
ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ 
ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΒΑΝΑΣ. 

'ολες;; οι. βάνεc στι.ς;; Μονάδεc nαpαyooync που 
έχουν σχέσn με ΤΤΊν πUΡΑΣφΆΛει.α βάφονταΙ. 
κόκκι.νες;; και. πρέπεΙ. να έχουν πι.νακί.δα 
χαραΚΤΤΊρι.σιιου. 

Υπόνομοι. και. Σύστημα AΠOXέτεucmc. 

Το σUστTΊμα απoxέτεuσnς;; των Μονάδων πρέπεΙ. 
να πλΤΊρε ί. απαραί. ΤΤΊτα όλOUς;; ΤOuς;; όρouς;; 
ασφαλoUς;; λει.τουργί.ας;;, όrnως;; ει.δι.κά 
αναπτύσσονταΙ. στο σχετι.κό κεφάλαΙ.ο περί. 
απoxέτεuσnς;;. 

Ει.δι.κά με ΤΤΊν πεΡι.οχn των Μονάδων αυτό 
αποτελε ί. ται. : 

Από ΤOuς;; uπoν6μ.ouς;; ελαι.ωδών προιόντων 

Από τους;; uπoν6μ.ouς;; υδάτων καΙ. νερών 
βρoχiις; 
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Από τι.c απσχ.ετεύσει.c των προιόντων 
λει.τouρyΙΑC 

ΣυνtΊθωc τα νερά ιJιύEnc των πtX>ιόντων, τιου 
εΕέρχονται ατιό τα ΨUγεία εΙναι ανεΕάρΤΤΊτα 
ατιό τα άλλα ΣUΣΤ'ήματα ιJιύEnc (τιύΡγοι. ΨύΕnc) 
κλει.στού κυκλώματoc ΨύχονταΙ.. και 
ετιαναχρrισιμoτιoιoύνται. Τα νερά ΤΤΊc βΡοΧ'ής; 
με ανεΕάρτΤΊΤΟ σύστΤΊμα υτιονόμων τιου υπάρχει 
τιεριφερειακά. στο έΕω μέpoc των ορΙων των 
Μονά.&ι.>ν ετιί των δρόμων 'ή και σε άλλα 
ετιιλεγμένα στιμεία συγκεντι;:χίΝονται και είτε 
ατιομακρύνονται τnc τιερι oxnc του 
Διυλι.στηρίου, εΙ τε οδεύουν τιι:x>c το σύστΤΊμα 
των ελαιωδών καΙ.. ατιομακΡύνονται μέσω του 
ελαι.οδι.αχωΡι.στ'ή . 

Ιδιαίτερα για ΤΤΊν τιεριοχ'ή των Μονά.&ι.>ν: 
'Ολοι 01. ανοιχτοί υτιόνομοι ελαιωδών 
τιΡοιόντων ετιί των ορίων των Μονάδων 
τιΡέτιει να διαθέτουν σύστΤΊμα φpαynC 
TtPOC τιαpεμτιόδισn ετιέκταστιc τnc 
φωτιά.c. 

'Ολα τα χωνιά τιεpισuλλoYήC των 
ατιοοτραγγίσεων TtPOC το ελαιώδεc 
σύστΤΊμα αΤΙOχέτεUΣΤΙC τιΡέτιει να έχουν 
Ο'ύστΤΊμα φpαynC ΣUφΩΝι.Oύ (καμτιύλΤΊ U). 

ΑνεΕάΡΤΤΊτα ΣUΣΤ'ήματα τιερ ι. cruMOynC 
ελαιωδών με ενδιάμεσα φΡεάτι.α 
κλε ιστού τύτιου, υτιοχρεωτ ι. κά. τιΡέτιε ι. να 
έχουν σύστΤΊμα φpαynC στο πρώτο 
φρεάτιο κά.3ε κλάδου, στο τελευταί.ο 
τιΡιν του ελαιοδιαχωΡΙστ'ή 
συγκεντΡωΤ ι κό φΡεάτ ι ο και σε κά.-θε 
ενδιάμεσο ανοικτού τύτιου τιου 
ενδεχόμενα fu. υτι'ήρχε στο σύστΤΊμα. 

Σuστ'ήματα φρεατίων 
τιΡέτιε ι. υΤΙΟχΡεωτ ι κά. να 
φpαynC σε κάδε 

υδάτων βpoxnc 
έχουν σύστΤΊμα 
σnμεί,o τιου 

ετιικoινωvoUν με 
ελαιωδών τιΡοιόντων. 

έτεΡο σύστΤΊμα 

Με τον 6Ρο κλειστά φρεάτια -θεωρούμε 
υτιονόμοuc με ατιόλυτη στεγανόΤΤΊτα σε 
υγρά και αέρια τιΡοιόντα. 

Η στεγανόΤΤΊτα επι τυΥχάνεται με καπάκι 
βαρέως τύτιου εκ μπετόν αρμέ 'ή 
μεταλλικό τιου βρίσκεται σε τιλ'ήρΤΊ 
εφαρμογ'ή με τη βάση. 

2.7.5 

2.7.6 

Συνεκτικέc OUΣtEC για ΤΤΊν τιλ'ήρΤΊ 
στεγανoτιoί,nστι ενδείκνυνταΙ... 

φρεάτια τιαντ6c τύτιου και ειδικότερα 
ανοιχτά με σχάρα απαγορεύεται να 
υπάρχουν κάτω 'ή τιλrισί,oν σε κλιβάνουc, 
αλλά και σε άλλεc υπέΡ3ερμεc 
εγκαταστάσειc και -θερμό μηχανολογικό 
εΕοτιλι.σμό. ΠεΡι.σσότεΡεc λετιτομέρειεc 
στο σχετι.κό κεφάλαΙ.ο του τιαΡόντoc 
κανονισμού. 

Σει.σιμκή nρoστασία 

Οι εγκαταστάσειc των ΔιυλιστΤΊρίων και των 
λοιπών Βιομτιχανιών τιετρελαίου και. 
ι.δι.αί τερα 01. βάσει.c και. τα -θεμέλι.α του 
βαρέως μΤΊχανολογικού εΕοτιλισμού τιΡέτιει. να 
κατασκευαστούν σύμφωνα με τα διε-θν'ή και. 
ελλΤΊνικά TtPότυπα αντισει.σμικ'ήc τιpoστασίΑC;. 

Σύσττn.ια rει.ώσεωc. Ma.I. ΗλεΚΤΡολοΥι.κής; 
JJρoστασΙας 

rενι.κά. στι.c εγMa.ταστάσειc των Δι.ϋλιστηρί,ων 
)(Q.!. ιδι.αΙ τερα στι.c τιεριοχέc των Μονάδων 
πapαγωγ'ήc στη ΒιομΤΊχανΙα του τιετρελαίου n 
nλεκτpoλoyι.κ'ή τιΡοστασία του μτιχανολΟΥικού 
εΕοτιλι.σμού, ειδικότερα αυτού τιου έχει 
κάποΙ..ο ύψoc; έναντΙ. δι.αρΡοών ΤΊλεκτρι.κού 
Ρέυματoc, στατι.κού ΤΊλεκτρι.σμού 'ή κεραυνών 
γίνεται με ενιαίο σύστnμα γείωσnc;. 
ΑλεΕικέραυνα δεν συνιστώνταΙ. )(Q.Ι fu. τιΡέτιει 
να ατιοφεύγονται εκτ6c των ειδικών 
τιερι.τιτώσεων τιpoστασίΑC; υΨηλών δομικών 
)(Q.Τ~uών (τι.χ. )(Q.μι.νάδεc, κτίρια κ.λτι.). 

rιa τη γεΙeιx:m χprισι μ.QΤΙOι. ούνται λάμεc 
γαλβανιCέ διαστάσεων 26 Χ 4 χιλ. και 
ΤΊλεκτΡόδια (πάDαλoι γε Leιx:mc) εντόc του 
εδάφοuc; σε ειδι.κά φΡεάτι.α βάθouc; 2 - 4 
μέτρα ανάλΟΥα με ΤΤΊν υΥΡασΙα του eδάφoUC;. 
Τα φρεάτια σuνή8ωc έχουν λετιτ'ή άμμο. 

rι.α ΤΤΊν nλεκτpoλoyικ'ή προστασί.α γί.νεται. 
τιp6βλεΨn γι.α ελάχι.στΤΊ γεΙΩCΠΙ 2 3 ΩΜ 
σύΜφΩVΑ με τοuc; nλεκτpoλOγι.κoύc 
)(Q.νονι.σμούc ασφάλειΑC )(Q.Ι για TtPOστασί.α 
έναντΙ. του στατικού ΤΊλεκτρισμού 'ή των 
)(Q.ιpικώN φαινομένων n γείΩCΠΙ φτάνει. 
τιερΙτιου τα 20 ΩΜ. 
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2.8 

2.9 

2.7.7 

Το σύστημα γείωσης όλου του συγΚΡοτnματοc 
γ~α προστασία από κα~ρικές συνθήκες ι 
στατικό ηλεκτρισμό και ηλεΚΤΡολογικnc 
προστασίας πρέπε~ να βρίσκεται σε ενιαLο 
ανάπτυγμα γειώσεων και ττασάλων. Αυτn η 
διάταΕη ττρέπει να τιΡοβλέπεται και να 
εφαρμό'εται στα μεγάλα Βιομηχανικά 
ΣυγΚPQτnματα που δια3έτουν και 3ερμές 
λειτουργίες. 

θερμι xn Mό~_Yτtέρ3εoΙΙΩV Mεταλλ~ΚΏV 
ΕΕαΡτημάτων 

Για την προστασία του ττροσωπικού, αλλά και 
για τον περιορισμό των απωλειών από τη 
3ερμικn ακτινοβολία, συνιστάται η κάλυψη 
3ερμών δοχείων, εναλλακτών 3ερUΌτητας, 
3ερμών αγωγών και σωληνώσεων και 
ειδικότερα των αγωγών ατμού. του 
Συγκροτnματος, με φύλλα υαλoΒΆUΒΑκα n 
OΡυΚΤOβάUΒΑκα. Συνi)θωc το μονωτικό στρώμα 
εΕωτερι κά προστατεύεται και συγκρατε L ται 
με ειδικές 3nκες από λαUΑΡίνα n συν3ετικό 
υλικό υΨηλnς αντοχnς. 

Η 3ερμι xn ττροστασία απαι τε ί ται για αγωγούς 
και εEoτtλισuό μέχρι ύψους 2 μέτΡΩV και 
3ερμοκρασία άνω των 65~C εάν αποβλέπει 
στην προστασία του τφoσωrιικoύ, ενώ δεν 
υπάρχει περιορισμός; στο ύψος εάν αυτn 
γίνεται UΌνo για τον περιορισμό των 
3ερμικών απωλειών. 

ΕΙΙΑΝΔΡΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ 

Η επάνδρωση 
κατaρτ ισuένo, 

όσο και σε 
υποχρεωτ ~ xn . 

με πρoσωnικό λεΙΤΟυΡγί.ας άριστα 
τόσο στη λειτουργία του συγΚΡοτnματος 
πυΡοσβεστικές επεμβάσεις, είναι 

θΕΡΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Απαγορεύονται όλες οι 3ερμές και επικίνδυνες 
εργασίες στο χώρο των εν λειτουργία Μονάδων 
παραγωγnc, εφόσον δεν έχουν εEaσφαλιστε ί συνθήκες 
απόλυτα aσφαλoύς διεΕαγωγnc κα~ δεν έχουν ληφθεί τα 
ατταραί τητα μέτρα π1..lPClOΦάλε Lcxc και, ατoμ~ xnc 
τιρoστασίαc. Η επιβεβαΙωση των ανωτέρω εΕaσφαλLCεται, 
με την έκδοση της; κατάλληλης όδε ια.c εΡγασLcxc, όπου 
πρέπε~ να αναφέρoντα~ όλες; οι, TtPOϋτιoθέσε~ς; α.σφάλει,cxc 
γι,α. να εΙναι, δυνατn η εκτέλεση της; εPγασίαc, αλλά 
κα~ οι έλεγχοι για μη παρουσία εκpηκτ~κώv αερίων 
στην πεΡ~οχn (βλέπε άδειες εpγασίαc). 

3. 

2.10 ΟΡΓΑΒΑ DPOΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΡΗΚΤΙΚΟΤΒΤΑΣ 

Ο εντOTt~σμ.όc δ~αι:κχxίN εύφλεκτων υγρών, εκρηκτικών 
αερίων και άλλων εΠΙΚίνδυνωv oυσ~ών στ~ς; ΚPΙσ~μες; 
πεp~oχές; των Δ~ϋλιστT1Pίων κα~ των λo~πών B~oμηχαν~ών 
πετρελαΙου κα~ ε~δικότερα στις Μονάδες; Παραγωγnc, 
όπου συνυπάρχουν και, 3ερμές; λει,ΤΟυΡγΙες εΙναι, 
τιΡοϋπ63εση oσφαλotJc λε~ τουΡγί.cxc των εγκαταστάσεων. 

θερμές εΡγασίες, εργασίες σε κλει,στούς 
γενι,κά επικίνδυνες εργασίες 
απαγopεύoντα~ αυστηρά, εφόσον δεν έχει 
η oρLoτ~xn απουσία των ανωτέρω αερίων. 

ΧώΡους και 
συντnΡnσnς, 

εΕα.σφαλισ3ε ί 

Η χpnσn οργάνων ττρoσδι,oρ~σμoύ της; εκΡηκτι,κότητας 

είνα~ υποχρεωτ~κn κα~ δεν επ~τρέπετα~ καμία 
επικίνδυνη εργασία εάν η ένδειΕη δεν είνα~ 0%. 

2.11 ΕΝΔΥΣΗ ΠPOΣDΠIKOY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Το τφoσωn~κό στην περ~οχn των Μονάδων πρέπει να 
δ~α3έτε~ κατάλληλη ένδυση για προστασία 6ιΤΩC: 

• Στoλfι fι φόρμα εργασίCXC 
Mrtότες fι uιτoδfιματα ασφάλε ι.α.c 

Γάντια αν3εxτ~1fά. στη 3ερμότητα και τα υγρά 
καύσιμα 

Κράνος; ασφάλει.CXC, yυαλ~ά, ωτοασπίδες χ.λτι. 

2.12 ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ 

Η είσοδος μηχανοκίνητων μηχανημάτων και αυτοκινnτων 
απαγορεύεται στις Μονάδες χωρίς τη σχετικn άδεια, 
έστω και αν αυτά φέΡουν τις υποχρεωτικές 
φλογοπαγίδες που ττροβλέπεται για τους χώρους 
Βιομηχανιών πετρελαίου. 

2.13 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠPOΣDΠIKOY ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

πέραν του προσωπικού λειτουργίας των Μονάδων και του 
άλλου • εΕουσιοδοτημένου προσωπι κού για ελέγχους, 
επι3εωρnσεις; συντηρnσεις και λοιπές εργασίες, 
ουδε ί ς άλλος επι τρέπεται να κυκλcχpoρε ί στους ΧώΡους 
των Μονάδων. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ DPOΒΔΕ1ΡΕΩΝ 

ιδι,αίτερη αναφορά θα. πρέπει να γίνει: 

3 • 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΣΟΥ (FLARE) 
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3.1.1 

3.1.2 

3.1.3 

3.1.4 

3.1.5 

3.1.6 

Ο xwι.oc προορι.σμός; του ΤΙuι:Χ10ύ (FLARE) σε 
μι.α Βιομηχανία τιετρελαίου ε Ι ναΙ. να 
μετατρέψεΙ. με την καύση δι.άφορα τοΕι.κά, 
εύφλεκτα, δι.αβρωτι.κά και άλλα ανετιιθύμητα 
αέρι.α ττΡοιόντα και υTtOτιΡοιόντα σε τιλέον 
α6λa8η συστατικά. 

Ι Εχουμε δύο είδη τιupσών: 

πtJPσόc εδάφouc (Υι.α μι.κρέc παροχ.έc 
ΊtPOC wαύστι) 

Yτιεpuψωμένoς; τιupσός; (Υι,α τι,c με-Υάλεc 
εyJCαταστάσει,c) 

Και οι δύο τύTtOι των τιupσώ'ν έχουν στην 
κορυφη καUΣΤηpα - τιι.λότο TtOυ δι.α~ηPεΙ τη 
φλόγα συνεxΏC καΙ. εEασφαλί~ει έτσι την 
καύση των τιροιόντων. Ο ι τιupσo ί. καύσης,; 
θεωρούνται σαν βασικά μ,έσα τιεΡΙοΡισμ,ού 
ρύπανσnς,; της,; τιεΡιοχής,;. Κατάλληλα 
pUΘΜι~όμ,ενo σύστημα δLασκΟΡτιισμ,ού με ατμ,ό 
στην ΚοΡυφή του τιupσoύ εEασφαλί.~ει φλόγα 
καθαρή και άκατινη μ,έχρι. το 20% του 
μέΥι.στου φορτίου TtOυ μΤΙοΡεί να δεχθεί ο 
TtUPσ6c, κάθως,; καΙ. τέλει.α καύση. 

Ο υτιoλoyι.ΣΜΌC του μεyέ~υς,; της,; γΡαμμής,; του 
ΤΙUPσoύ στΊ1ΡίCεται. στη μέγιστη ετιι. τρετιτή 
ανάnτυEη τιίεΣΗC στι.ς,; ασφαλι.στι.κέc 
δικλεΙδεc και στις,; άλλες,; τιηγές,; τιου 
εκτoνώvoνται στη ΥΡαμμή του τιupσoύ σε 
κατάσταDTJ ανάγκηc. 

Ο υτιολογισμ,ός,; του ύΨους,;, της,; θέσης,; και οι 
ελάχι.στεc αποστάσεις,; του τιupσOύ ατιό 
εΕοτιλισμ.ό καθορίCεται ατιό τη μέγιστη 
ετιιτρετιόμενη θερμική ακτινοβολία 'Και ατιό 

τιc TtPOδιαγραφές,; ρύπων του τιεΡιβάλλοντος,; 
για το χειρότερο τιεριστατι.κό στον τιupσό. 

Συγχρόνως,; δε, να ικανοποιούνται 'Και, οι 
npoβλεπόμ,ενες,; προδιαγΡαφές,; για θόρυβο. 

Η ετιιτρετιτή θερμι.κή ακτινοβολία στη γΡαμ,μ,ή 
ιδιοκτησίας,; να μ,ην ε ί. ναι μ,εγαλύτερη των 
1.6 κw!m2 , ενώ η ατιόσταση του τιυΡσού ατιό 
τους,; ελαιΟΟιαχωριστές,; και τις,; δεΕαμενές,; 
τιλωτής,; οροφ'ής,; να μ,ην ε ί ναι μι κρότερη ατιό 
60 m. 

ΠαΡακάτω αναφέρονται οι μ,έγιστες,; 
ετιιτρετιόμ,ενες,; τιμ,ές,; θερμ,ικήc ακτινοβΟλίας,; 
για έκθεση προσωπικού όταν έχουμε καύση 
στον ΤΙuι:Χ1ό του μ,έγιστου δυνατού φορτίου. 

3.1.7 

3.1.8 

ΜέΥι,στη ετιι,τρεnτη 
~pμι,κη αχτι,νοβολί.α, 

Υι,α έκ~ση 1tPQC:JI:ιnι
κού στο έδαιcρoc, 
ΚW/m2 

9.45 

6.3 

4.75 

1.6 

Παρατηρ'ήσει,c 

'Eκθεσn για λίγα 
μόνο δευτερόλετι
τα αρκετά για 
την αTtOμ.άκpυνσn 
του προσωτιικού 

Ι Εκθεση προσωτιι

κού για ένα λετιτό 
χωρί.c τιΡοστασία 
καλύμ,ματ.ος; 

'Εκθεση TtDOσωΠΙKOύ 
για μ,ερικά λεπτά 
χωρί.ς,; προστασί.α 

καλύμματος 

Συνεχης,; έκθεση 

ττΡοσωπικού 

01. ταχύτητες,; ανόδου των αερί.ων στον πupσό 
να εί.ναι τέτοιεc, ώστε να αTtOκλεί.εται η 
τιιθα.νότητα αναΡρόφησης,; ή σΒησίματος,; τTιG 
φλόγας,;. 

Τα αέρια πριν την καύση στον ΤΙUPσό nάνΤOτε 
τιρέτιει να διέρχονται από δοχείο τιου 
διαχωρί!:ει αέρια ατιό υγρά φάση. Η αέρια 
φάση μ,έσω δοχείου φΡαγής,;, διοχετεύεται δια 
μέσου υδάτινου στρώμ,ατος,; και ακολούθως 
οδεύει ττΡος καύση. Η διάταΕη αυτή 
αποκλείει τελείως την ετιιστΡοφή της φλόγας,; 
ττΡος,; τις,; διάφορεc εγκαταστάσειc. 

Το δοχείο φΡαγής,; πρέπει να είναι στην 
μ,ικρότερη δυνατή απόσταDTJ ή στην βάση από 
τον ΤΙυΡσό καΙ. να είναι ειδικά σχεδιασμ,ένο, 
ώστε να μ,ην παγώνει το νερό φΡαγής,; σ' αυτό 
κατά τους,; χ.ει.μερινούς,; μηνες,;, να ατιοκλεΙει 
τις,; μεγάλεc αυΕομοιώσεις,; στη φλόγα του 
ΤΙUPσoύ και τη δημι,ΟυΡΥία θορύβου χαμηλής,; 
συχνότητας,; και τέλος,; να μην 
συμπαρασύρονται σταΥονίδια νεΡού npoς,; τον 
τιupσό. 
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3.1.9 Η πίεση σχεδιασμού του δοχείου φΡαγήc και 
του πυρσού να είναι 1035 kpa για κανονική 
θερμοκρασία λειτουργίας και 345 kpa για τη 
μέγιστη και ελάχιστη προβλεπόμενη δυνατή 
θερμοκρασία λειτουργίας. 

3.1.10 Γενι κά, αν και οι υπερυψωμένοι πυρσοί 
είναι πλέον δαπανηροί και δύσκολα 
σuντηρoύνται, εν τούτοιc θεωρούνται πιο 
ασφαλείς; και δεν καθιστούν τη γύρω περιοχή 
ακατάλληλη για άλλες; δΡαστηριότητες;. 

Οι πυρσοί σuντ1θως; τοποθετούνται σε πλέον 
απόμακρες; περιοχές; μακριά από Μονάδες;, 
δεΕαμενές; ή ελαιοδιαχωριστές; και δέχονται 
βασικά, όλο το κύκλωμα των ασφαλιστικών 
βαλβίδων των εγκαταστάσεων και των μονάδων 
λειτουργί-ας. 

ΤΥΠΙΚΟΣ ΠΥΡΣΟΣ ΚΑΎΣΗΣ ΑΠΟΒΛΉΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 

2)~ ΙΑ 

/ 

:ι. .. 

:ι. 

ο ... 

:ι. ... ... 

1. ΟΕΙΓΜΑΤΟΑΗΠΤΗΙ 

2. EJ:ΣOOOΣ ΚΑΥΙΙΜ0Υ 

:ΠΟΝ ΠΙ/ΊΟΤΟ 

3. ΤΥΜΟ nAF'EMBAIt1A 

4. ΟΟΧΕΙΟ 

3.2 ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΟΓΩ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ 
ΚΟΝΆΔΕΣ 

3.2r1 Στοιχεία ΣχεδιΑΣUΣΎ 

ΜΕ 

κτίρια, όΠΩC είναι ο κεντpικΌC 
θάλαμoc ελέγχου και σε μερικέc 
περιπτώσειc οι ηλεκτρικοί υποσταθμοί, 
απαιτούν ειδικό σχεδιασμό ώστε να 
αντέEouν σε πιεστικό και ωστικό κύμα 
ενδεχόμενηc έκΡηΕηc σε κοντινή 
εγκατάσταση, χωρίς; να υποστούν 
σοβαΡέc ~ημιέc. Αυτό είναι 
πρωταρχικής; σημασίας για την ασφάλεια 
του προσωπικού και των εγκαταστάσεων 
που βρίσκονται στην αίθουσα. 

Τα nαpαnάνω κτί-ρια δεν απαιτούν 
ειδικό σχεδιασμό όταν ο κί-νδυνος; 
έκρηΕης; είναι αμελητέος; ή όταν 
βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη από 
60 m από τον πλησι έστερο εΕοπλισμό με 
εύφλεκτο υλικό. 

Σαν βάση υπολογισμού πρέπει να 
λαμβάνεται ή ικανότητα του κτιρίου να 
αντέχει μια εΕωτερική έκΡηΕη που 
παράγει υπερπίεση 10 PSI για 20 
MILLISECONDS. 

Αυτό είναι περίπου ισοδύναμο με την 
υπεΡπί-εση που αναπτύσσεται από μια 
έκΡηΕη εν6c τόνου μετρικού ΤΝΤ στα 
31.5 m. Η τιμή αυτή δεν είναι μεγάλη 
και δεν παρέχει ικανό βαθμό ασφάλειας 
για μεγάλες; εγκαταστάσειc σε 
βιομηχανίες; uψηλoύ κινδύνου, ειδικά 
όταν δεν τηρείται η απόσταση των 
31.5 m. Για τιc περιπτώσεις; αυΤές; οι 
τοίχοι πρέπει να σχεδιαστούν, ώστε να 
αντέχουν πιέσεις; 1,8 BAR για 20 MIL
LISECONDS και η οροφή τα 2/5 της; 
πίεσηC για τον ίδιο χρόνο. 

ΠΡα.κτικά το ωστικό κύμα μέσω των 
τοίχων μεταδίδεται στην οροφή αλλά 
και τα θεμέλια. πάντως; σαν nάγιoς; 
κανόναc παραμένει η αρχή του 1 τόνου 
ΤΝΤ για 31.5 m. 

Αλλα κτίσματα (π.χ. χημεία, Απο{}ήκες;, 
Διοικητήρια και γενικά οικήματα με 
ττροσωπ.ικό) πρέπει να απέχουν από τις; 
Μονάδεc 60 μέτΡα.. 
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3.2.2. 

Η ποάΕη έχει αποδεΙΕει ότι τα κτίρια 
πάντα αντέχουν σε ωστικό κύμα από 
2 1/2 έΩC 10 φορέc μεγαλύτερο από 
αυτό για το οποΙο έχουν σχεδιαστεΙ 
(βλέπε πΙνακα). 

Aττocπάσει.c AσqXXλεί.αc σε Ενδεχόμενη 'ΕΜΡηΕη 

Η εΎΚατάσταση και η λει ΤOUΡγΙα ενός; 
βιομηχανικού σuγκροτnματoc UΨηλoύ 
κινδύνου με θερμέc επεΕεργασί.ες 
δημΙOUΡγεΙ προϋποθέσεις ενδεχόμενου 
κι νδύνου από πιθανn έκΡηΕη στις 
Μονάδες ΠαΡαγωγnς. Αυτό προϋποθέτει 
αποστάσειc ασφάλειΑC, τόσο για τις 
υπόλοιπες εγκαταστάσεις του 
σuγΚΡοτnματoc, όσο και για τις 
περιβάλλουσες εγκαταστάσεις και 
βιομηχανίεc. 

Σαν βάση υπολογισμού λαμβάνεται η 
καταστΡοφικn έκΡηΕη στιc Μονάδες 
πaραγωγnς και η αποβαλλόμενη ενέργεια 
σε γιγαντιαία JOULES (GJ) που 
πΡοσεγγ ιστ ι J<ά ισούται με τη θερμότητα 

καύσnc· 

Eπίσnς γΙνεται διαXωoιΣΜΌC της 
πεΡιοχnc σε περιβάλλουσες 'ώνες, έτσι 
έχουμε: 

Zώvη C Μονάδεc (περι.σχ.n έχρηΕnc) 

Zώvη Β Aί.8ouσα ελέγχου και. μέρος;; 
δεfαμενώv 

Zώvη Α ΔεΕαι.ιενέc, Υρι.ρε ί.α, χη
με(.ο, σuvερyεΙo, δημό

σι.οι. δρόμοι. , γpαμμέc 
ΤPα(.νou 

Zώvη Ζ 'Αλλεc θι.ομηχαvί.εc, οι.ΧΙ
σμοί. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΕΣ θΕΡΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
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---Οι προτεινόμενεc αποστάσεις ασφάλειας 
αφορούν μεγάλα σuγΚΡοτnματα 
βιομηχανιών πετρελαίου με θερμέc 
διεργασίες όπου υπάρχει πιθανότητα 
έκρηΕης. Οι αποστάσεις εΙναι 
ενδεικτικές τόσο για την ανάπτυΕη των 
εσωτερι κών εγκαταστάσεων, όσο και τη 
διαμόρφωση του εΕωτερικού χώρου. 
Φανερό είναι ότι αυτές ε ΕαΡτώνται 
απόλυτα από το σωστό υπολογισμό της 
ελεUΘΕpoύμενης ενέργειας. Μικρές 
αποκλί.σεις ενδέχεται να γίνουν 
αποδεκτές λόγω τοπογραφικών και 
εδαφολογικών διαμορφώσεων πάντΩC σε 
καμμιά περίπτωση οι αποστάσειc αυτές 
δεν θα είναι μικρότερες των 

ΠDOβλεπoμένωv στον πί.νακα 2 του 
παρόντoc κεφαλαΙου. 
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ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ 

ΜΕΓΕθΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ (ΤΟΝΟΙ Τ.Ν.Τ.) 
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΠΗΙΉ 

ΠΟΣ ΖΗΜΙΑΣ 

ΒΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 15 m. 30 m. 60 m. 120 m. 180 m. 

ΑΓΝΟΗΤΕΑ 0,1 0,3 1,5 5 10-20 

ΒΑΣΙΚΗ ΕΛΑΦΡΑ ΜΕΤΡΑ 0,4 1,0 3-5 15-25 40-60 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΟΒΑΡΗ 1,5 4 15-20 50-60 >100 

ΣΕ ΕΚΡΗΞΗ ΑΡΧΗ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗΣ 3 6-10 20-25 80-100 >100 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΠΑΣΙΜΟ ΓΥΑΛΙΟΥ 453gr 4,53kgr 45,3kgr 226kgr 453kgr 

ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΣΟΒΑΡΗ ΖΗΜΙΑ 0,1 0,3 1 3-5 5-10 

ΑΡΧΗ ΚΑΤΑΡΕΥΣΗΣ 0,2 0,5 2-3 5-10 10-20 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΜΙΩΝ: 

ΑΓΝΟΗΤΕΑ 

ΜΕΤΡΙΑ 

Μη εμφανής κατασκευαστική 'ημιά, μόνο 
διακοσμητικές επιδιQPθώσεις απαιτούνται 

Ελαφρές ρωγμές σε τοίχους και οΡοφές, μερικές 
μόνιμες κατασκευαστικές nαpαμOpφώσεις, θΡυματισμοί 
του μπετόν στις βάσεις και τα μεσοστηρίγματα. 

ΣΟΒΑΡΗ ΖΗΜΙΑ Σημαντικές ρωγμές και θΡυματισμοί, nαpαμόpφωση 
σκελετού σε τφοχωι:>ημένη φάση, όχι κίνδυνο για 
άμεση κατάρρευση, αλλά απαιτούμενες υπέρογκες 
επισκευές. 

ΑΡΧΗ ΚΑΤΑΡΕΥΣΗΣ Εκτεταμμένη nαpαμόρφωση πολλών τοιχείων, κίνδυνος 
πτώσης συντριμάτων. Λεπτομερής εκτίμηση για 
TtPόγpαμμα επισκευαστικό καταλήγον στη λύση 
εγκατάλειψης του κτιρίου. 

3.3 ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

Στη βιομηχανία του πετρελαίου, στις και γενικά σε 
όλες τις επιxειpnσεις που ΧαΡακτηρίCονται υψηλού 
κινδύνου, εφόσον υπάρχουν βαριά μηχανήματα και 
εEoτtλισμός στηριCόμενος σε μεταλλικές βάσεις και 
υποστηρίγματα τ'ι ποδαρικά απαιτείται ειδικτ'ι τφοστασία 
των υποστηριγμάτων αυτών έναντι ενδεχόμενης έκθεσης 
στη φωτιά. 

Η πι:>άΕη απέδει.Εε ότΙ. τα γυμνά μεταλλικά 
υποστηρΙ γματα ε L ναΙ. πολύ ευττα3ή στη θερμι. κή έκ3εση 
καΙ. σύντομα με την επΙδpaση του υπερκεΙμενου βάρouς;; 
καΤαρΡέουν ΣUμπ.αρασύpoντΑC καΙ. τον υπερκε L μενο 
εEoτtλι.σμό με απρόβλεπτες; καταστΡοφι.κές; σuνέπει.εc. 
Σαν αΙτι.α της; κατάρεuσrις; αναφέρεταΙ. η μεγάλη 
θερμοχωρητι.κότητα του σι.δήΡου που σuντελεΙ στη 
γρήγοΡη ανύψωση ΤTΊC θεpμoΚPQσΙΑC με αποτέλεσμα την 
κάμψη ΤTΊC αντοχής; της; μεταλλι.κής; κατασκευήc. 

Η αγωγι.μότητα αυτή περι.οΡLCεται. σημαντι.κά εάν ή 
μεταλλι.κή επι.φάνει.α πΡοστατευτεί. καλυπτόμενη με 
τσι.μεντοκονΙα ή τσι.μεντοκονΙα με αντι.πυρι.κά 
πρόσθετα. 

Ενδει.κτι.κά αναφέρεταΙ.: 

Α~Lμότητα σLδήρou 20-25 BTU/H 

Α~Lμότητα τσLμεν- 0,6-1,0 
ΤOκoνί.ΑC 

Α~Lμότητα κoνΙΑC 0,08 
με πρ6σ8ετα 

πρακτ ι. κά αναφέρεταΙ. ότ ι. : 

η 

η 

FT2 (F/FT) 

η η 

η η 

Γυμνή μεταλλι.κή κατασκευή κατέρρευσε σε έκθεση 
φωτι.ΆC μετά 10' min. 

Η Ιδι.α κατασκευή με πpoστaσΙα τσι. μεντoκoνΙΑC άντεΕε 
60' min. 

Η Ιδι.α κατασκευή με πpoστaσΙα τσι. μεντoκoνΙΑC καΙ. 
πρόσθετα άντεΕε 400' min. 

τεχνLΜά στοι.χεί.α: 

Η μό\Κ.ιXΠI εΙναι. απaι:χxΙτητη γι.α τι.ς; κατακόpUφες; 
κολόνες καΙ. στηρΙγματα, εφόσον αυτά φέΡουν το 
κύρΙ.ο βάpoc της; υπερκατασκευήc. 

Η μό\Κ.ιXΠI έχεΙ. MXOC 5 εκατοστά γι.α τι.ς; βαΡι.ές; 
καΙ. μέσες κατασκευές; καΙ. πάχος; 3 εκατοστά γι.α 
τι.ς; μι.κρότεΡεc. 

Το ύΨoc από το έδαφoc πΡέπεΙ. να εΙναι. μέχρΙ. τα 
οΡι.Cόντι.α δοκάρι.α ή τη βάση της; υπερκατασκευήc, 
ποτέ λι. γότεΡο από 3,5 μέτΡα. 

Μερι.κή πpoστaσΙα παΡέχουν ει.δι.κά πΡοστατευτικά 
χρώματα ρητι.νι.κής; σύστaσnς; που εμφανLCουν την 
ι.δι.ότητα της; δι.όγκωσης με τη θερμι.κή έκθεση. 
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Αυτά είνα αποδεκτά για ήδη 
εγκαταστάσεις; ή εγκαταστάσεις; 
θεωρούνται άκpωc επικίνδυνες. 
παρέχουν προστασία περίπου 1 ώDαG. 

υττάρχouσες; 

που δεν 
Αυτά γενικά 

ΠΡαΠασία οΡι(οντίων δοκαριών συνήθως; δεν είναι 
απαραίτητη. 

Η πΡαπασία των ποδιών στήΡιΕης; και των βάσεων 
δοχείων υγραερίων ή σφαιρών, θεωρείται βαιπκός; 
παράγοντας: για την ασφάλεια της; εγκατάστασηG. 

ΥΛΙΚΑ θΕΡΜΙΚΗΣ προ:εΤΑΣΙΑΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡι:ετιΚΑ YΛIκnN, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

ΜΟΝΩΤΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ ΚΟΝΙΑΣ 

ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΥΚΝΟ

ΤΗΤΑΣ (ΠΡΟΣΦΥ
ΣΗ ΜΕ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ) 

ΜΟΝΩΤΙΚΟ 

ΥΛΙΚΟ ΚΟΝΙΑΣ 

ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟ

ΤΗΤΑΣ (ΣΥΝθΕΣΗ 

ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΜΕ 

ΠΛΑΣΤΙΚΟ, ΒΕΡΜΙ

ΚΟΥΛΙΤΗ, ΙΝΕΣ) 

ΠΑΧο:ε ΚΑΙ 

ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙ

ΚAΛYlPHΣ 

50 mm 
120 kgr/m 2 

13-50 mm 
10 kgr/m2 

60 kgr/m2 

ΧΑΡΑΚΤΗΡι:ετιΚΑ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:ε 

Απαι τε ί βαρύ 
μεταλλικό 
οπλισμό-πάχος; 
ελεγχόμενο από 
καλούπια-ελά
χιστη π.Ροετοι

μασία επιφiνε ι ας: 

Απαιτεί ελα.φΡ6-
τερο οπλισμό 

και πολύ καλή 
αγκίστρωση . 
Απαι τε ί καλή 
π.Ροετο ι μασί α 
της; επιφiνε ι ας: , 
κρίσι μη κατα

σκευή για ειδι
κές; περιπτώσεΙG. 
ΠΡοβληματική 

στεγανοποίηση. 
Απαραίτητος; 

έλεγχος; πάΧOuς:. 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 

Υψηλό κόστος;, μεγάλoc 
χρόνος; εγκατάστασης 
πολύ δύσκολη σε περιο
χή με πυκνό εΕοπλισμό 

Δύσκολη στεγανοποίηση, 
οΡισμένες κατασκευές 
ε ί ναι εύθοαστες. 
Απαι τε ί ται συντήρηση 
σε οΡισμένες; κατα
σκευές. Οχι καλή 
προσαΡμογή σε περιο

χές με πυκνό εΕο
πλισμό. 

ΠΛΑΣΤΙΚΗ 

ΚΑΛΥΨΗ 

4. 

5-13 mm 
5 kgr/m2 

Δεν απαιτείται 
οπλισμός; για 
οΡισμένα υλικά. 
Απαραίτητη πΡοε

τοι μασία επιφi
νειας:. ΠαΡέχει 
καλύτερη στεγα
νότητα. 'Ελεγχος; 
MXOUC, εΕαιρε
τικά απαραίτητος; 
γι αυτές; τις λε
πτές επικαλύψεις. 

'Ελεγχος πάχouς:. 
Συνιστάται να εφαΡμό
(ει σε καλές καιρικές 
συνθήκες. Απαιτεί 
συντήρηση εκτός από 

εΕαΙΡέσεΙG· 

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Οι πίνακες; στο τέλος; του παρόντος; καθοΡΙ(ουν τις 
αποστάσεις; ασφαλείας; του εΕοπλισμού εντός των Μονάδων 
παραγωγής (πίνακας 1) αλλά και ΤΙ!;: αποστάσει!;: των ίδίων 
Μονάδων παραγωγής από ΤΙ!;: υπόλοιπε!;: εγκαταστάσεις και 
συγκροτήματα (πίνακας 2). Eπίσnς ο πίνακας 2 καθοΡί(ει 
τις αποστάσεις ασφαλείας: μεταΕύ των επιμέρους 
συγκροτημάτων, μονάδων, κτιρίων κ.λπ. εντός της ίδιας; της; 
επιχείρησης. 

4.1 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 1 

Συμπιεστές Αερίων 

Η βασική απόσταση των 7,5 m δεν ισχύει για τους 
ενδιάμεσους ΨUκτήpες, tα δοχεία συμπυκνωμάτων κ.λπ. 
με την π.poϋπόθεσn ότι αυτά δεν πεΡΙοΡΙΙ:::ουν την 
π.oόσ8ασn για συντήρηση και καταπολέμηση ΠυΡκαγιάς;. 

Συμπι εστές; αδΡα.νών αερίων ή αέΡος:, μποΡούν να 
τοποθετηθούν και σε μιΚΡότερες αποστάσεις; εκτός και 
αν είναι σε λειτουργία κρίσιμη για τη λειτουργία των 
μονάδων όπως; Π.χ. στο κύριο κύκλωμα αέρα οΡγάνων ή 
αέρα εργοστασί ου. 

Μικροί ηλεκτροκίνητοι ή ατμοκίνητοι συμπιεστές; 
«150 ΚW) θεωρούνται σαν αντλίες; για τη γειτνίαση. 

KινnτTpες Συμπιεστών πλήν Aηι.oκίνnτων-Hλεxτρoxίνnτων 

Ατμοκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι κινητήρες απαιτούν 
αποστάσεις; μόνο για λόγους συντήρησης. 
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ΠύΡγος VύEnc: 

EEo1tλι.σιι.όc που δεν αποτελεΙ ΠΤΙΥ1''! ανάφλεErιc }(Q.ι. εΙναι. 
χαμ.Τ!λότει:χχ από τον τtίJργO ΨύErιc να τ01't08ετεΙ ται. 15 m 
μακρι.ά τουλάχι.στον, ενώ αν εΙ ναΙ. Ψτιλότει:χχ από τον 
τtίJργO ΨύErιc να τoTtOθετεΙ ται. 30 m μωφι.ά τουλάχι.στον. 

κοΙσι.μες Βάνες Υι.α Aπou6νωσn. yύEn. Αηιού Απόπ.νι.Επς 
Κ.λπ. 

Η βασι.κή ατtόσταστι αναφέρεταΙ. Ωc πρoc τον εΕοπλι.σμό 
τιου τιραπατεύεται. απο ττιν κρΙσι.μη βάνα. 

ΦΟύρνοι. 

ΕΕαίρεστι το δοχείο σuμπυKνωμάτων του αερίου καυσίμου 
που τροφοδοτεΙ το φούρνο. Για το δοχείο αυτό η 
ελάχι.σττι ατtόσταστι είναΙ. 7,5 m. 

Αν υπάρχεΙ. δυνατότητα για μεμονωμένη σuντήρnσrι των 
φούρνων τότε απαl.ΤΟύνται 7,5 m ελάχισττι απόσταστι 
μεταΕύ φούρνων αν η τιίεστι του θερμαινόμενου υλι.κού 
σττιν είσοδο του φούρνου είναι' μι.ΚΡότερη των 690 
kpa(g) ή 15 m ελάχι.στη ατtά:παστι αν τι παραπάνω πίεστι 
είναι' μεγαλύτερη των 690 kpa (g). 

Αν όλοΙ. 01. φούρνοΙ. τίθενταΙ. εKΤΌC λει.ΤOUΡγία.c 
σuyχρ6νως; για ΣUντήpnσrι τότε 01. ελάχιστεc μεταΕύ 
τouς; αποστάσει.c είναΙ. 01. αναγκαίεc γι.α λόγοuc 
σuVTnpnσrιc. 

ΕΕωτερι.κά μονωμένοΙ. αντι.δΡαστήΡεc αναμόΡφωσηC και. 
φούρνοΙ. με αέρια μόνο φάση στα τούμπ.α TOUC, να 
απέχουν τουλάχι.στον 2,4 m μεταΕύ ToUC. Εσωτερικά 
μονωμένοΙ. αντι.δΡαστήρεc ανα.μόpφωc:πtC καΙ. φούρνοΙ. με 
αέρια μόνο φάση στα τούμπ.α TOUC να απέχουν 
τουλάχι.στον 4,5 m μεταΕύ TOUC. 01. αποστάσει.c μεταΕύ 
φούρνων καΙ. σωληνογΡαμμών δεν ι.σχύουν αν οι 
σωληνογι:χχμμέc εΕυπηρετούν τον ίδΙ.ο το φούρνο (ρεύμα 
δι.εργασία.c ή βοηθrιτι.κέc π.αρoxtC). 

Aντι.δραστipες 

Αντιδραστήρεc θερμoχpασΙΑC 
3εωρσυνται. σαν δοχεία για 
αποστάσεων • 

Aε:ρoψuκτήρες 

μι.κρ6τερηc των 315°C θα 
τον καfuΡι.σμ6 των 

Ο αέΡας; ατιό ToUC αεDOΨuκτήΡεc να μη δημι.ουργεί 
τιρόβλτιμα λει.ΤOυpγία.c ή σuVTnpnσrιc σε άλλο εΕοπλι.σμό. 

4.2 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 2 

Aηιoλέβnτες. Μονάδες IJαραyωxής Ηλεκτρι. κής ΕνέρΥε Ι. ας 

Μη κρΙσι.μοι. ατμολέβητεc που παράγουν ένα μι.κρ6 μέΡOC 
TTIC σuνολι.κήc ατμοπαραγωγήc και. τι:χχροδοτούν μόνο μι.α 
μονάδα, μπορεΙ να τοποθετηθούν μέσα oτι.C μονάδεc 
δι.εργασι.ών ττιι:χiNτα.c Tι.C αTtοστάσει.c τιου ι.σχύουν γι.α 
TOUC φoύpνouc. 

Η απόσταστι των ατμολεβήτων και μονάδων παραγωγήc 
ηλεκτρικήc ενέργεια.c ατιό τα όρι.α ι.δι.OKτησία.c μτιορεί 
να'μειωθεΙ στα 30 m αν η γειτονι.κή περι.οχή έχει μόνο 
κτίρια ή άλλο εΕοπλι.σμό χαμηλού κινδύνου. 

Πύργοι' 1J!uEnc 

ΕΕοπλισμόc που δεν αποτελεί πηγή ανάφλεΕηc και είναι 
χαμηλότερα από τον πύργο ΨύΕηc να τοποθετείταΙ. 15 m 
μακρι.ά ΤOυλCιχι.στOν ενώ αν είναι ψηλότερα από τον 
πύργο ΨύΕηc να τοποθετείται 30 m μακρι.ά τουλάχιστον. 

ΚΟΟι.οl. Σωλπνo§ι.ά§ρouoι. 

Η αrtόσταστι από μονάδες; ελαφοών κλασμάτων }(Q.ι. ατιό 
φoύpνoUC να είναΙ. 6 m. 

Μονάδες lIαPC1yωxής 

01. μονάδεc ελαφοών κλασμάτων να απέχουν 22,5 m 
μεταΕύ TOUC. 

Eλαι.oδι.αxeιpι.στές 

Από εΕοπλι.σμό μικρού κι.νδύνου 
αποτελέσεΙ. ~ηγή ανάφλεΕηc η 
μει.ωθεί στα 30 Μ. 

ΔεEαuενές Aπo811xεuσnc. υπό Πίεση 

που δεν 
απ6σταστι 

μπορεί 

μΠοΡεί 
να 

να 

Το Kέλt.IφC>C της; δεΕαμ.ενής; να εΙ ναι τουλάχιστον 7,5 m 
και. 3 m ατιό τις; αντλίεc και το ανάχωμα TTIC δεΕαμ.ενήc 
αντ ί στο ι. χα. 

Πuρσόc 

01. αποστάσει.c του ΠυΡσου από τον υτιόλοι.πο εΕοπλι.σμό 
καΙ. το UΨoc του σττιν τιερΙ πτωστι του υπερuιj.ωμένoυ 
πυρσού υπολογLCεται. με κρι.τήρι.ο την αTtOδεKτή ανά 
περίπτωστι θερμ.ι.κή ακτι.νοβολία. Eτtίσrιc λαμβάνονταΙ. 
uτtόΨrι η μ.όλuνσrι του περι.βάλλοντος;, ο θόρυβο<; καΙ. 01. 
δτιμόσι.ες; σχέσει.c· 
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<)Ι )()() ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

7. S 10.5 30 

I~ 15 JO 15 15 

1.5 10.5 JO 15 3 
1~ 15 15 
4. S χ χ 15 

l.~ 7.5 Χ 7.5 Ν.Λ. 

15 4.5 15 
15 15 1.5 15 

15 15 JO 15 15 
15 4.5 15 4.5 15 

7 .~ 0.5 JO 15 15 15 

7.5 4.5 ]Ο 15 4.5 15 4.5 15 
7. ~ 4. S ΙΟ 15 7.5 15 

Ί . ~J 10 15 
7.5 10.5 JO 15 15 

15 15 Ο 15 7.5 15 

4.5 1.5 4.5 4.5 

Δες και τις σημειώσεις που ανα,Ιρονται 
στον πίνακα 1 
Όλις οι αποστάσεις εί~~ι σε m 

Ν.Α: 
Χ 

- Υ 

ΒΑΣΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 

Είναι η συνιστώμενη απόσταση μεταξύ ενός δοσμέ
νου και άλλου γενικής λειτουρνίας εξοπλισμού 
που δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα. Αυτή η απο 
ση απαιτείται για να ελαχιστοποιήσει την πιθα
νότητα ο δοσμένος εξΟΠλισμός να πάρει φωτιά απο 
~τιά σε άλλο εξοπλισμό και αντίστροφα. Αυτή 
η βασική απόσταση δεν απα~τείται μεταξύ εξοπλι
σμών (διας λειτουρνίας όπως Π.χ. μεταξύ μισς 

ανΤλίας και της ε,εδρικής της. 

Μη ε,αρμόσιμη 
Κατάλληλες αποστάσεις για πρόσβαση για Λειτουργία και συντήρηση 
htc σχετική σημείωση 

ΠΙΝΑΚΆ.Σ 2 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

45 

45 45 )0 30 45 :ιο 

Δες και τις σημειώσεις που ανα,Ιρονται στον πίνακα 2 
Όλες οι αποστάσεις είναι οε • 
ΝΑ: Μη ε~ρμόσιμη 
Κ: Δέ, πίνακε, απoστ~σ,ωνσελ.162 & 163καθώς και 

uελ. 161 

- Λ: 
- Μ: 

1[, 

- Υ: 

ΔΙς σελ. 161 

ΒΑΣΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 

Ε(ναι η αυνιστώμενη απόσταση μεταξύ ενός δοσμένου 
και άλΑου γενικής ΑειτουργΙας ιξοπλισμού ΠΟΥ δεν 
πιριΑαμβάνιται στον πΙνακα. Αυτή η απόσταση 
απαιτιίται για να εΑαχιστοποιήσιι την πιθανότητα ο 
δοσμtνος εξΟΠλισμός νο π6ρ&ι ~τι6 0"6 ~τια οε 
άΑΑο ιξοπΑισμό και αντΙστρo~. Αυτή η βασική οπο
ταση'δεν απαιτεΙται μεταξύ εξoπλισμ~ν ίδιας λει

τουργΙας όπως Π.χ. μεταξύ μιας ανΤλίας και 
της ι,εδρικής της. 

ΔΙς tCΚI~AaLO που ανα,Ι,&ται στα LPG 
Κατάλληλες αποστάσεις για πρόσβαση για Αειτσυργία και συντήρηση 
Δις σXΙΤΙK~ oημιΙ~η 

r " .. ' στα '1 ... ~_πιωσ ορους δα ,ησης 



1. 

2·. 

5. ΒΟΉθΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟλ'ΕΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 

Με τον όρο nΒοτιθnτ~κέc nQρOXtC" xαρα.κτφΙ~oυμε σε~pά 
βon8τιτ~κών nρoιόντων, δραστrρ~oτήτων κα~ μέσων ειδικών 
ττ.poδιαγ~ που θεωρούνται απαραΙ τητα γ~α τη σωστή και 
ομαλή λει.ΤOUΡγΙα των Δι.υλιστηΡΙων και των λo~πών 
B~oμηxαν~ών πετρελαίου. 

O~ κύρ~εc βοn8τιτικέc παρoXtC είνα~: 

AΤμ.6c (όΛΩV τωv βαθμ.ίΔΩV) 

Hλεκτρ~κή ενέpγε~α 

Αέρας; (εργοστασίου κα~ οργάνων) 

Νερό (Wufnc )(α~ γεν~ κnc χρtΊσnc) 

Η παραγωγή ηλεκτρ~κnc ενέργειcx.ς; δεν είνα~ αντ~κείμ.ενo του 
πaOOντoc κα~ δεν θα. γίνε~ αναλυτι.κΊΊ παρουσίαση. 

ΑΤΜΟΣ - ΑΤΜΟΔΕΒΗΤΕΣ 

2.1 ΤΥΠΟΙ ΑΤΜΟΝ 

2.2 

Ο ατΙΙΌC ε L να~ απ.αραΙ τητη προϋπό3εση 
λειτουργία μίcx.ς; B~OμTΊ'X.ανΙcx.ς; πετρελαίου. 

γ~α την 

Ο ατJJ.όc Ωc προς την χρήση του δ~ωι.ρίνετα~ σε τρει.ς 
μεγάλ~c )(ατηγορίες: 

κ~νητ'ήΡ~oc ατμ.6c (για κίνηση στροβίλων, 
ρεύματος;, ΤΟυΡμπι νών, μσνάc5ων π.αραγωγής 

εμβολαΡόΡων αντλ~ών κ. λπ. ) . 

Α τμό(; 3έ;ρμανσης (8ερμαντήρεc , 
αΠOΓUμνωτές κ.λπ.). 

nρo3ερμαντήρεc, 

AΤμ.όc βoη3ητ~κών λε~ΤOUΡγιών (ατμ.όc προς; 
μηxανoλoγ~κό εEoπλ~σμ.6, ατμός; σuνoδείcx.ς;, ατμός; 
καθα.Ριότητας;, βonθ1lτ~κών παροχών κ.λπ.). 

ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΑΤΜΟΥ 

Η παραγωγή του 

παρακάτω τΡ6πουc: 

παραγωγή σε 

παραγωγτlc) . 

ατμοu γίνεται βασικά με τους τρειc 

ατμσλέβητεc (ο κύριοc τρόποc 

παραγωγή μέσω εναλλακτών ( εναλλαγή 
μεταΕύ κατάλληλα α1'tOσΚληpυμένoυ 
υ~έPθερμων προιόντων πετρελαίου). 

θερμότητας; 

νερού κα~ 

παραγωγή μέσω θερμαντήρων νερού κα~ των 
υπέρθερμων καυσαερίων των δ~α.φόPων πaι:χ:ιγωγ~ κών 
μoνάc5ων. 

2.3 ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ - ΒΑθΧΙΔΕΣ ΑΤΜΟΥ 

Συνήθωc ο ατμόc παράγεται υπέρθερμος από τους 
ατμσλέβητεc στην επ~λεγμ.ένη πίεση των 42 BAR κα~ 
θερμσκοασία 400 - 4100 C κα~ χρησ~μσπo~εΙται. σαν 
κ~ νητήρια δύναμη βαρέων κ~ νητών μσνάc5ων καθώς και 
γ~α ηλεκτροπαραγωγή. Η σταδ~ακή υπoβ(iθμ.ι.ση αυτού 
με την απόδοση έργου παρέxε~ ατμό χαμηλότερηc 
πίεσης που μερ~ΚΏC απoβάλλετα~ από τι.ς 
ηλεκτρoπaραγωγ~κές Μονάδες σαν "AΠOμάσ"τεUΣΗ" σε 
αναλογία περίπου 30% τηc αρx~κήc ποσότητας;. Ο 
ατμόc "απομάσ'τεuσηc" και. άλλεc ποσότητες 
υπoβαθμ~σμένoυ ατμοu με σταδ~ακές ΧΡΤισει.c κα~ 
υποβαθμίσειc δίνουν κα~ τ~c άλλεc πo~ότητεc 
ατμσU. 

Οι πλέον γνωστέc βαθμίδεc ατμοu είνα~: 

Ατμός; 42 Bar θερμοκρασία 400 έως; 4100 C 

Ατμός; 12 Bar θερμοκρασία 

Aτμόc 4 Bar θερμοκρασία 

Ατμόc 2 Bar θερμσκρασία 

o~ δUo τελευταίεc βαθμίδεc 
τυπoπo~ημένεc κα~ στην 
σημαντι.κές αποκλίσε~c. 

δεν 
τφάΕη 

3000 C 

1800 C 

1600 C 

είνα~ απόλυτα 
εμφανίΙ;:ουν 

Οι ατμολέβητες, γενικά, χρησιμσποιοuν σαν καUΣιμη 
(ιλη μαCούτ ή ντήCελ. Τα τελευταία xpόν~α 
σταδιακά στουc ατμΟλέβητεc χρησιμσποιούνται σαν 
καUΣιμη (ιλη διάφορα υπολείμματα αερίων 
υδρογονανθράκων, π.αραπροιόντα μη αΕιοποιΤισιμα από 
τιc Μονάδεc ΠQPαγωγήc. 

Για την ασφαλή, αυτόματη ή χειροκίνητη λειτουργία 
των. λεβήτων, πρέπει να υπάρχουν ορισμένεc 
διατάΕειc ασφαλείας; και να ακολοu80uνται 
κα80ρισμένεc διαδικασίεc. 
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3. 

Οι διαδικασίες;: αυτές;: ποικίλουν ανάλογα με τον 
τύπο του λέβrιτα, ενώ ο βασικός: εEoττλιΣΜΌC 
ασφαλού(;: λειτoυpγίαc είναι ο ίδιoc. Οι μετprιτές;: 
τrις;: στάθμrις: του νεΡού πρέπε ι να ελέγχονται και να 
εκτονώνονται τουλάχιστον δύο φορέc ανά βάρδια, 
ώστε να εΕαοφαλίCεται rι σωστή λειτουργία τοuc. 
πρέπει να υπάρχουν συστήματα συναγερμού για 
ελάχιστrι και μέγιστrι στάθ'μrι, τα οποία πρέπει να 
ελέγχονταΙ. εβδoμαδιαίωc, όπ.ωc;; και συστήματα 
npoστασίΑC σε περίπτωση μrι έναuσrις;: ή διακοπής; τrις; 
φλόγΑC. Η συχνότrιτα "απομάστεuσrιc" του λέβrιτα 
πρέπει να γί νεται σύμφωνα με τις: 
ττροδιαγεγΡαμμένες;: διαδικασίεc ελέγχου του νεΡού 
του λέBrιτα. 

ΠΡέπει να ΤΤΊΡεί ται ένα rιμεpoλόγιo του λέβrιτα, 
όπου να καταγΡάφονται οι ενδείΕεις;: λειτουργίας:, rι 
εκτόνωση του λέβrιτα και οι έλεγχοι των μετprιτών 
τrις: στάθμrιc του νεΡού και των συστrιμάτων 
συναγερμού καΙ. ττpoστασίΑC σε περίπτωση μrι έναuσrις;: 
ή δι.ακοπής;: τrις;: φλόγας:. 

ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ - ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ 

3.1 ΤΥΠΟΙ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

01. ανάγκεc του Εργοστασίου ή του ΣυγκΡοτήματoc σε 
βι.oμrιxανι.κό πεπιεσμένο αέΡα καλύπτονται με 
κατάλλrιλοuc συμπιεστέC μονήc ή πολλαττλής βαθμίΔΑC 
συμπί εσrις;: και κατάλλrιλo σύστrιμα απoθήκεuσrις (δοχε ίο 
πίεσrιc) και διανομής;. 

Ο πεπιεσμένoc αέDαC διέρχεται ατt6 κατάλλrιλοuc 
ελαι.oσuλλέκτες;: όπου αποβάλλει τύχον σταγονίδια 
ελαίου και ατt6 φίλτΡα συγΚPάτrισrις;: ανεπιθύμrιτων 
αερίων και σωματιδίων. τέλoc διέρχεται μέσω 
ErιDαντήpων και διαμέσω των αεPΙCΧΡUλακίων 
διοχετεύεται στrιν κατανάλωση. 

Βασι.κά έχουμε δύο πoιότrιτεc πεπιεσμένου αέΡα: 

AέDαC οργάνων xαμrιλΉC σταθερήc πίεσrιc, που 
XprισΙμQΠOιείται για τrιν ενεpγOΠOίrισrι διαφόρων 
πνευματι~ συστrιμάτων αυτοματισμού. 

ΑέΡας;: εργοστασίου διαφόρων πιέσεων, που 
xprισιμoπoιείται. σε γενικές;: ΧΡήσειc. 

4. 

3.2 ΝΕΡΟ ΣΤΑ ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΑ 

Τα αεpαρuλάκια που βΡίσκονται σε συνεχή χpήσrι πρέπεΙ. 
να αποστΡαγγΙCονται. από το νερό που συσσωΡεvε τα ι. 
συχνά ή να φέΡουν αυτόματο σύστrιμα απoστPάγγισrις. 

Το νερό που συσσωρεύεταΙ. στα αεΡοφυλάκι.α των 
αεPoσuμπι.εστών και δεν αποστΡαγγίCεται κατά συχνά 
διαστήματα, αποτελεί αι. τία σοβαΡής;: διάβpωcτης;: των 
αεpαρuλακίων. 

3.3 ΦΙΛΤΡΑ ΕΛΑΙΟΥ (ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΕΣ ΕΛΑΙΟΥ) 

ΝΕΡΟ 

Γενι.κά δεν επιτρέπεταΙ. τόσο ο αέDαC. εργοστασίου 
όσο και ο αέΡας: οΡγάνων να έχουν σταγονίδια και 
υπολείμματα ελαίου ή υδρογονανθράκων. 

Οι ελαι.οδιαχωρι.στέc πρέπεΙ. να επιθεωρούνται 
συχνά, καΙ. να καθαρίCονται σύμφωνα με τις;: 
ανάγκεc, ώστε να εΕa.σφαλίCεται rι αποτελεσματική 
λειτουργία τοuc. Η σuσσώpεuσrι ελαίων και άλλων 
ρύπων στα φίλτΡα μει.ώνει. τrιν α'ltόδoσή τοuc. πρέπει 
να ΤΤΊΡεί ται rιμεPOλόγιo με τις;: καταγΡαφές; των 
συνηθισμένων επι.θεωρήσεων και καθαρι.σμών. 

4.1 ΓΕΝΙΚΑ 

4.2 

4.3 

Οι βασικέc χρήσεις;: του νεΡού (ττλrιν του νεΡού 
αΤμQπαΡαγωγήc) στα Δι.υλιστήρια είναι: 

Νερό για πUΡΌΣΒεσrι 

Νερό για ΨύErι 

Σχετικά με το νερό πUΡΌΣΒεσrιc ασχολείται εκτεταμένα 
το ει.δικό κεφάλαιο ΤTΊC πυΡασφάλειας: του παρόντoc. 

Το νερό ΨύErις: μτtopε ί να TtDOέρχεται ε ί τε ατt6 το 
uδρoδoτικό δίκτuo τrις: περιοχής;, είτε από θάλασσα, 
λίμνrι ή ποταμό. 

ΝΕΡΟ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΎΟΥ 

Το νερό ΨύErις;: που TtDOέρχεται από uδpoδoτικό δίκτuo 
μπορεί να ανακυκλcxρopεί στι. εγκαταστάσει.ς; σε κλειστό 
κύκλωμα. Με τrι βοήθεια συστήματoc αερόψυκτων πύργων 
επιτυγχάνεταΙ. rι συνεχής;: ΨύErι του. Οι απώλειεc 
αναr.λrιPώνoνται με τrιν ττρσσθήκrι e:nι. ττλέον νεΡού ατt6 το 
uδpoδoτικό δίκτυο. 

ΝΕΡΟ θΑΛΑΣΣΑΣ« ΔΙΜΝΒΣ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΟΥ 

Συνήθως; εάν πρόκειται για νερό ατt6 θάλασσα, αυτό 
μετά τrιν ΨύErι επι.στρέφει. TtDOC τrιν θάλασσα, αφού 
TtDOrιγOυμένως;: έχει υποστεί σει.Ρά καθαρισμών μέχρΙ. 
να αποκτήσει τις: ελάχιστες: επιτρεπτές;: 
συγκεντΡώσει.ς: ελαίου. 
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Γ~α νερό από πoτάμ~α ή λΙμνεc σuν~στάτα~ η χρήση 
αυτού σε κλε~στό κύκλωμα κυκλoφopΙαc, αντΙστo~χα 
όπως;. το νερό του uδρoδoτ~κoύ συστήματoc πόληc. 
Εάν χρε~αστεί να ετι~στpέΨει. τιΙσω στο πoτάμ~ ή την 
λίμνη ο καθαp~ΣΜΌC κα~ η βι.oλoγ~κή ετιεΕεργασΙα 
αυτού εΙνα~ υποχρεωτι.κή. 

rENIΚA 
6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

1.1 Σl(OΠOΣ 

Το κλε~στό σύστημα αΠOχέτεUΣΗC εΝΌC ΣUγ><POτήματoς; ή 
τιεp~oχnc με δρaστηp~6τητεC που σxετΙ~oντα~ με 
τιετpελα~oε~δή ή άλλα ετι~κΙνδυνα προtόντα έχε~ σαν 
σκοτιό τη σuλλoγή των λαδόνεΡων ή άλλων ατιόνεΡων, των 
xημ~><ών υγρών, των τoE~κών αποΒλi}των, του νερού της; 
βροχnc κα~ του νεΡου Ttuι:χx.σφάλε~αc σε ενδεχόμενη 
;:υΡόσβεση κα~ την κατεΎΘUΝΣΗ τouς; σε κατάλληλο 
'.::v:τ:ημα ετιεEεpγασΙΑC υγρών αTtOβλήτων. 

Το σύστημα κατεργασΙας; των υγρών αποβλήτων θα 
καδορΙCε~ την ανάγκη γ~α ένα εν~αΙo κλε~στό σύστημα 
ατιoχέτεuσnc (ατιοκλεΙοντας; πάντα τα υγε~oνoμι.κά νερά) 
ή για τιερι.σσότεΡα ανεΕάΡτητα συστήματα γι.α το καθένα 
ή γ~α συνδυασμό των παpaκάτω αποβλήτων: 

κa8cφώv UΔΑΤL κΏv απoβλήΤΩV 
Eλαι.ΩΔΏV uδαΤLw.ώv αποβλήτων 
XrιμLw.ώv ή -coELw.ώv αποβλήτων 

Σαν γεν~κTί apx.i} γι.α το σύστημα αΠOχέτεuσnc ε Ι ναΙ. η 
σωστή αE~OΠOΙTΊCΠl τηc κλΙσnc του εδάφouς;, ώστε να 
γ Ι νετα~ με ευκολ L α η απομάκρυνση νερών κα~ 
)(Q.τάλο~nων χωρΙς; να απαι.τoUνται. μηχαν~κά συστήματα 
τιρoώθησηc. 

Εάν το Συγκρότημα εΙνα~ σxετ~κά μ~κPό ΣUν"ήθως; 
υπάpχε~ ένα ατιoχετευτ~κό σύστημα τιου ΣUγκεντPώνε~ 
τόσο τα νερά όσο κα~ τα χημ~ κά κατάλo~ πα i) τouς; 
uδpoγOνά.ν-θ:'Y~.κει;; . 

Εάν το ΣυγΥ..ρότημα είνα~ μεγάλο τότε ενδέχεταΙ. γι.α 
τ~c αΠOμεμακρUΣΜΈνες;; nεΡ~οχέc, ,όπου δεν υπάρχεΙ. 
μεγάλος; κΙνδυνος;, να έχεΙ. γίνε~ ττρόβλεΨr\ ώστε σε 
τιερίτιτωση καταλoίnων ή αποστΡαγγίσεων TtPOtόντων να 
υπάpχε~ ανεΕάΡτητο σύστημα υπονόμων με ανε~τητouς; 
αγωγoUς; καΙ. φρεάτ~α ΣUνήθωι;; ανo~κτoύ τύπου με σxόt::>εc 
(τoτι~κό σύστημα ελαι.oσuλλέκτη). 

πάντως; το κεντρι.κό αnoχετευτι.κό σύστημα των δ~αφόpων 
MoνCι,&,v και. δεEαμεΝΏV χαpακτηpΙ~εται. σαν nελα~ώδεcπ 
κα~ εκβάλλε~ πάντα στον κεντρι.κό ελα~oδ~αx.ωp~στή. 
Αυτό ΣUγκεντ~νε~ διά.φοΡα νερά καΙ. ελα~ώδει.c 
ατιoστpαγγίσε~c TtPOtόντων. 

2. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Τα νερά ΨύΕηc τιου ΣUνήθωι;; είνα~ σε μεγάλεc τιοσότητεc 
ακολουθούν ανεΕάΡτητο σύστημα αγωγών, δε Εαμενών , 
λιμνών και. εί τε ατιοβάλλονται καθαρά στη &iλασσα, 
είτε εάν np6κειται γι.α γλυκό νεPόUφίσταται ΨύΕη σε 
ειδικούc αεPόΨuΚΤOυC τιύργουc και ανακυκλούνται στην 
παΡαγωγή. 

Το νερό ΨύΕηc και τα συστήματα αυτά ουδεμία σχέση 
έχουν με το ατιοχετευτικό σύστημα. 

1.2 ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΜΈΡΗ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

'Ενα τtλi}ρεc ατιοχετευτικό σύστημα μεγάλου 
ΣυγΚPQτi}ματoc τιεριλαμβάνει: 

Το σύστmια των φρεατίων καΙ. uιτoν6μων 
TOuc ελαι.<XnJλλέχτες;; εφόσον {)εωΡούνται. απ.αραΙ
ΤΤ1ΤΟL 

ΤΟν τελLκό ελαι.οδι.αχ.<Φι.στή 

Αναλυτική τιεριγΡαφή των ετιι.μέρουc συστημάτων 

ανατιτύσσεται παΡακάτω. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ - ΥΠΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ 

2.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Συνήθως;; αυτά είναι δι.αδοχικά φρεάτια κλειστού τύτιου 
και στεγανήc φραγήc τιου ετιικοινωνούν με υτιόγει.ouς;; 
αγωγούc, σε αντίδεση με ορι.σμένο αριθμό αρχικών 

φρεατίων τιεpι.σuλλOγήC τιου θα δεχθούν τα νερά τηc 
βΡοχήc και. τι.ς; ατιοστΡαγγίσει.c που εΙναι ανοι.κτού 
τύτιου. Αυτά βρίσκονται στο χώρο τιεpισuλλoγής;; (δηλ. 
στις;; Μονάδες;, δεΕαμενέc κ.λτι.). 

2.2 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

Ο σωστόι; υτιoλoγ~σμός; των αγωγών αποχέτευσης;; 
τιΡέτιει να γίνει στη μέγιστη npoβλετιόμενη poi} να 
τtληpoυντα~ κατά 70% με ελεU3εpη ροή και. με 
ταχύτητα 0,8 - 2 m/s. 

ΣΤΙC παpαγωγ~κέc μονά.δεc τοτιοθετείται ένα φρεάτΙ.ο 
τουλάχιστο για κάδε 465 m2 i} 280 m2 ετι~φάνειαc 
ανάλογα με το αν η ετιιφάνεια αυτή παpouσιά~ει. 
ατιορραρητικότητα ή όχι (τι.χ. έc5α.φc:>ς; ή σ:tPωμένη 

με τσι.μέντο). Το φρεάτιο αυτό οδηγεί OΤG κλει.στό 
σύστημα ατιoχέτεuσηC ελαι.ωδών ατιοβλήτων. Η 
μέγιστη ατιόσταση τιου θα τιΡέτιει να διανύε~ το υγρό 
ώστtoυ να φθάσει στο φρεάτιο να μην είναι 
μεγαλύτερη ατιό 15 m η δε κλίση του δατιέδου TtPOC 
το φρεάτι.ο να μην είναι μικρότερη ατιό 1%. 
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Τα φρεάτια αυτά πρέπει να ~ην είναι κάτω από 
εΕοτιλισμό, σωληνoδιάδpo~o, κλιβάνουc, σκάλεc και 
να ~ην συνδέονται ~εταEύ τουc. 

Η απoxέτεuσn του εσωτερικού των αναxω~των από τα 
νερά τηc βροχήc, γίνεται ή ~ε το φρεάτιο που 
βρίσκεται στο εσωτερικό του αναχώ~τοc και που 
συνδέεται με το κλε ιστό σύστημα (ελαιώδεc σύστη~ 
αποβλήτων) ή με σωλήνα που διαπερνά το ανάχωμα 
και οδηγεί σε ανοικτά κανάλια αποχέτεuσnc 
βΡόχινων νερών, εφόσον τα νερά αυτά είναι 
απαλλαγμένα από λάδια. 

Για αναxώ~τα δεΕαμενών υπό πίεσn ή Ψuxo~ένων 
δεEα~ενών χαμηλήc ~P~OΚPασίΑC (Refrigerated) στο 
σύστη~ αποχέτευσής; των τoπ~τείται πάντα βάνα 
φραγήc (gate valve ή shear gate) σε προσιτό 
σn~είo έΕω από το ανάx~. 

Για τα αναχώματα δεΕαμενών ατμοσφαιρικήc πίεσnc 
στο σύστη~ απoxέτεuσnc των λεκ~νών των 
τoπ~ετείται πάντα βάνα φΡαγήc όταν: 

α. συνδέεται με τα ανοικτά κανάλια αποχέτευ-
σnc βρόχινων νερών 

β. συνδέεται με το κλειστό σύστη~ αποχέτευ
σnc ελαιωδών και είναι επι~μητή η p~ισn 

τηc Ροήc. 

2.3 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ 

Οι τιλέον ασφαλείc τύποι φρεατίων περισυλλογήc είναι 
οι nαpακάτω: 

α. Με υπεpxείλισn τοιχείου και εκροή από κάτω 

β. Με εμβ~ισn του αγωγού ε ισόδου κάτω από τη 
στά~η 

Υ· Με διαχωριστική φραγή και στεγανό καπάκι 

Λεπτo~έpειες; στα σχετικά σχήματα, στο τέλοc του 
κεφαλαίου 

κά& φρεάτιο πρέπει να δια~έτει σύστημα φραγήc 
και να υπάρχει η δυνατότητα για καθα.pι~ό. 

Το ~έγεfuc των φρεατίων να είναι κατάλληλο για 
καθα.pι~ό με το χέρι. Το υλικό κατασκευήc είναι 
τσιμέντο ή τούβλα ή τσι~εντόλιfuι. 
Οι α~π~Ρίδεc (ενδιάμεσα επισκέΨιμα φρεάτια) 
που προβλέπονται στουc κύριοuc αγωγούς; του 
κλειστού αποχετευτικού ΣUΣΤήματOC στα σn~εία 

σύνδεστ'1c τουc καΙ, σε άλλα κpίσι,~ σnμεία δίνουν 
τη δυνατότητα γι,α έλεγχο καΙ, συντήρηση του 
σuστή~τoc και συγxpό'VC.ι.)C έχουν τέτοι,α κατασκευή 
ώστε να xpnσι,~εύoυν καΙ, σαν nαγίδεc κατακΡάτησηc 
των συ~παpασupό~ενων στερεών. 

Τα πρώτα npoC 
εγκαταστάσειc 
φρεάτια πρέπει 
εEαεpι~ύ. 

τιc ~OνOOEC ή δεΕα~ενέc ή άλλεc 
(π.χ. αντλιοστάσια) κεντρικά 
να δια~έτoυν σύστη~ φραγήc και 

Τα τελευταία ΊtPOC τον ελαιοδιαΧωΡιστή φρεάτια θα 
πρέπε ι επίσnς; να δια~έτoυν σύστη~ φραγήc. 

Η απόστασn ~εταEύ διαδοχικών φρεατίων ή 
αν8pωπoθuρίδων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 90 m 
για αγωγoΎC δια~έτpoυ ~ικΡ6τερηc των 0,6 m ή τα 
150 m για αγωγούς; δια~έτpoυ μεγαλύτερηc των 
0,6 m. 

Το ~έγε~ των α~π~ίδων να είναι κατάλληλο 
για είσοδο ΊtPOς; καθα.pι~ό. 

Το υλικό κατασκευήc είναι τσιμέντο ή τούβλα ή 
τσι ~εντόλιfuι . 

Τα καλύ~~τα των α~~pίOOν 
σφpαγι~ένα (π.χ. με άσφαλτο) για 
διαφεύγουν αέρια στο περιβάλλον. 

να είναι 
να μη 

Τα κλειστά στεγανά φρεάτια ή α~π~Ρίδεc που 
συγκεντΡώνουν εκρηκτικά αέρια πρέπει να δια~έτoυν 
εΕαεριστικό κατακόρυφο αγωγό που να εκβάλλει σε 
ασφαλή περιοχή. Τα εΕαεριστικά αυτά συν'ήθως; 3" ή 
4" εκβάλλουν εί τε κατε~ίαν npoς; τα πάνω είτε με 
κα~πύλη nooc τα κάτω. Ελάχιστο ύΨΟc εΕαεριστικών 
3 ~έτPα. 

Οι αποχετεύσειc του ~ηxανoλoγικoύ εEoτιλι~oύ Π.χ. 
αντλιοστασίων, δοχείων, εναλλακτών, συ~πιεστών 
κ.λπ. πρέπει να οδηγούνται πάντοτε σε ανοιχτά 
χωνιά αnoχέτ εuσnς; του κλειστού ΣUΣΤήματOC 
απoxέτεuσnς; ελαιοειδών τα οποία αnαpαίτητα πρέπει 
να δια~έτoυν σύστη~ φΡαγής; σιφωνίου τύπου S. 

Ανεπ.αρκέc ή αποφραγμένο σύστη~ υπoνό~ν 
δη~ιoυpγoύν τιλημμύΡα και υπερχειλίσειc υγρών 
uδpoyo~κων που είναι επικίνδυνοι για ανάφλεΕη. 
Υπόνομοι ΧωΡίς; ή με κατεστΡαμμένα ΣUΣΤή~τα 
φραγής; διαδίδουν μια ενδεχόμενη ανάφλεΕη και 
δημιουργούν πιθανότητα έΚΡηΕnsαπό τα αέρια που 
περιέχουν. 
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3. ΕΔΑΙΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ 

3.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Σε μεγάλα συγκροτήματα με εκτεταμένn ανάnτuΕn 
Μονάδων κα~ δεΕαμένων υπάρχουν nεΡ~nτώσεις nou 
απα~τoύντα~ εn~μέρους μεγάλα φpεάτ~α ή λεκάνες για 
να εΕunnΡετούν εnιμέρους nεΡιοχές αnό nιθανές 
μεγάλες διαρροές ή διαφυγή ελαιωδών nρoιόντων. o~ 
λεκάνες αυτές ή τα φρεάτια, ΧαΡακτnΡίCονται σαν 
"Ελα.ι.οσυλλέκτεc" . Οι ελαιοσυλλέκτες είναι 
αnαpαίτnτο~ για εΕunnΡέτnσn nεΡ~οχών χωρίς ευνοική 
κλΙστι nρoc άμεστι αnομάκΡUνστι npOG ελαιοδιαΧωΡιστή, 
αλλά κα~ γ~α να εn~βΡα.δύνοuν τnν εnιβάΡuνστι του 
κεντρικού ελα~oδ~αχωpιστή. 

o~ ελαιoσuλλέκτες μnοΡεί να είναι ανοικτού ή 
κλε~στούiτύn~u αλλά οπωσδήnοτε npέnει να βρίσκονται 
.αΡκετά μQ.κpuα. αnό Μονάδεc ή δε Εαμενέc . Αυτοί 
nάνΤOτε μπορούν να διοχετεύουν το nεΡ~εχόμενο με 
σύστnμα αντλιών nρoc τον ΕλαιοδιαΧωΡιστή σε 
ιδιαίτεΡn δεΕαμενή ή το Blow Down (βλέnε Μονάδες 
ΠαΡαγωγής) . 

Οι ελαιoσuλλέκτες εΕunnΡετούν σε nεΡ~nτώσεις nou 
απα~τείτα~ να συγΚPατnθoύν εnιμέΡΟUC τοΕικά ή 
μολυσμένα nρoιόντα (n.x. φρεάτιο συγΚPάτnσnc 
μολυβδούχου βενCίνnς). 

Tunικό παράδειγμα ελα~oσuλλέκτn σε ασφαλή θέστι 
(Remote Impounding) ε ί να~ n κάλUΨn αΡιθμού δεΕαμενών 
με nεΡιφεΡε~ακούc δακτύλ~Oυς nεΡισυλλογής nou 
εκβάλλουν σε ανεΕάΡτnτο ελαιοσυλλέκτn (βλ. σχ.). 

3.2 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

Οι ελαιοσυλλέκτεc npέnει να εμnοδίCοuν τnν 
δ~ΑφUγή nεΤΡελαιοειδών και άλλων μολυσματικών 
nρoιόντων αnό τnν εγκατάσταστι. 

Το σύστnμα anoστPάYYLOTΊG npέnει να είναι 
σχεδιασμένο έτσι ώστε να εΕασφαλίCει ότ~ το 
μολυσμένο νερό ή nεΤΡελα~οε~δέc nou nρoέpχετα~ 
an6 δ~αρρoή ή έκχuσn θα κατεύθύνετα~· nρoc τον 
ελα~oσuλλέκτn. ΚαλύτεΡα να υnάpχoυν nεΡ~σσότερες 
an6 μία μονάδεc συγκέντΡωσηC ανάλογα με τnν 
n~θαν6τnτα κα~ τον βαθμό μ.όλυνσnc. 

Με αυτή τnν έννo~α npέnε~ να δοθεί nρoσoχή κα~ 
γ~α τnν n~θαν6τnτα άλλων μoλυσματ~ κών nρoιόντων 
εκτός .nεΤΡελα~οει.δών nou χΡε~άCονται ~δ~αίτεΡn 
nρoσoχή. 

4. 

ΠΡέnε~ εnίστιc να nρoβλεφθoύν nαpακαμnτήΡιες 
δ~ατάEε~c ΠΡOC τους ελα~oσυλλέκτεc nou θα 
εμnoδίCοuν τnν unεΡφόΡτωσn κατά τn δ~άpκε~α κακών 
κα~p~κών συνθηκών. 

'Onou δ~ατί3εντα~ αναΡροφnτ~κές αντλίες npέnει να 
τono3ετoύντα~ στ~c εΕ6δους των ελα~oσυλλεκτών. 

o~ ελαιoσuλλέκτες npέnε~ να έχουν τn δuναμ~κότnτα 
nou απαιτείται αnό το χώρο nou npόκε~ται να 
αnοστΡαγγ~σ3εί κα~ ο unολογ~σμός τους βασίCεται 
στnν εκτίμnσn παΡάλλnλnς βροχόnτωσnς ανά ώρα 
λαμβάνοντας uπόΨn τους nο~κίλοuς συντελεστές 
δ~αnεΡατότnτας του εδάφους. 

Εάν o~ nεΡ~οχές nou τοnο3ετούντα~ o~ Μονάδες ή o~ 
δε Εαμενές είνα~ κανονικά αnομονωμένες αnό τα 
συστήματα των ελα~oσuλλεκτών δεν npέnε~ να 
λαμβάνoντα~ un6Ψn κατά τον unολογισμό των 
nοσοτήτων εκροής. 

npέnει εnίστις να λnφθεί un6Ψn και ένας χρόνος 
κατακPάτnσnς εντόc του ελαιoσuλλέκτn, αΡκετός για 
να δίνετα~ n δuνατότnτα στο nεΤΡελαιοειδές να 
ανεβεί στnν εn~φάνε~α. 'Εχει βρεθεί ano τnν 
npάEn ότ~ σε μία εγκατάσταστι αγωγών n μέστι 
ταχύτnτα ροής ε ί να~ ένα μέτρο ανά λεnτό κα~ n 
ταχύτnτα ανόδου 0,1 μ. ανά λεnτό είνα~ 
~κανοno~nτ~κή γ~α μ~α βαθμίδα ελαιoσuλλέκτn. 

o~ ελα~oσuλλέκτες npέnε~ να φέρουν βάκτΡα 
αnομ.όνcι:xJTις στnν ε ίσοδο κα~ στnν έΕοδό τους. 

Γ~α να διευκολύνεται ο καθαDισμός συν~στάται να 
unοδ~αΙΡεθεί ο ελα~oσuλλέκτnς σε δύο nαpάλλnλα 
κανάλ~α με βάκτΡα αnομόνcι:xJTις σε κάθε κανάλ~. 

o~ κλειστοί ελαιoσuλλέκτες nεΤΡελαιοειδών npέnει 
να εΕαεΡίCονται εnαpκώς. 
Οι ελαιoσuλλέκτες npέnει να είναι εύκολα npoσL τοί 
για εnι3εώΡnσn και καθαDισμό. 

ΕΔΑΙΟΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ 

4.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Οι ελα~oδιαχωp~στές συνήθως είνα~ n τελευταία 
βαθμίδα συγκέντρωσης των ελαιωδών κα~ άλλων 
"IoIO·τoλoί.rrων όnοu και γίνετα~ ο δ~αχωpισμ6ς νερού και 
λαδ~ών 
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4.2. 

4.3 

Τα λάδι.α σuyκεντpώvoνται. σε ει.δι.κά. φρεάτι.~ όπου με 
σύστημα αντλι.ών επι.στρέφουν στι.ς; δεEα1J.ενέc των 
ττ.pc)'ιόντων n bτι.ς; δεΕαιιενέc των SLOP (βλέπε 
opι.σμqύς;) • Ελαι.οδι,αχωΡι.στέc υπάρχουν ανοι. κτού τύπου 
n κλει.στού ιιε κάλυΨη τιερ(.που του 80% της;; ελεύ8ερης;; 

επ ι. φάνε ι.Αc . 
ΙΙΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ'ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Οι. ελαι.οδι.αΧωΡι.στέc πρέπεΙ. να τοπο3ετούνται. σε 
επαρκ'" απόσταση από την πεΡ(.φΡαΕη, τι.c μονάδες;; και. 
τι.c δεΕαμενέc, TtPOC την κατωφέρει.α τηc εγκατάσ"τασηC 
καΙ. σε μέΡος; που ε (. ναΙ. εύκολη η επι.3εώΡ11Ο11, ο 
κα.8αpι.ΣΜΌC και. η σuντnΡησή τοuc. 

Στο κεφάλαΙ.ο "γει. τν(.αση" αναφέΡονται. 01. ελάχι.στεc 
επι.βαλλόμενες;; αποστάσει.c. 

01. ελαι.οδι.αχωΡι.στές;; πρέπεΙ. να εί.ναι. σχ.εδι.ασμένοι. 
με τέτοΙ..ο τρόπο ώστε να ΣUγΚPατoύν όλη την 
ποσότητα του TtPOιόντoc που θα μτιοΡούσε να εκχu3εί 
στην περι.οχ'" που ελέγχεΙ. κά3ε ελαι.οδι.αΧωΡι.στnc. 

κά3ε ελαι.οδι.αχωΡι.στnc σuνι.στάται. να περι.λαμβάνει. 
1-4 ανεΕάΡτητεc επι.μnκει.c ανοι.χτέc δεΕαμενέc με 
σuστnματα πεΡι.σuλλογnc των επι.πλεόντων λαδι.ών. 
Τα λάδι.α με σύστημα αντλι.ών οδηγούνταΙ.. στι.c 
δεΕαμενέc, ενώ τα νερά μετά από πεΡαι.τέΡω 
κα.8αΡισμό (ΣUνήθωι;; βιολογι.κό) απομακρύνονται από 
τιc εγκαταστάσει.c. 

Οι δι.aστάσειC των ελαιοδι.αΧωΡι.στών είναΙ.. τέτοι.εc 
ώστε να έχουν αΡκετό τιλάτoc γι.α να απλώνονταΙ. τα 
λάδι.α σε μεγάλη επιφάνε ια καΙ. μnκoc επαρκέc ώστε 
να παρέχεται χρόνος; TtPOC πεΡισuλλογn. Eτιίσnc το 
βάθος; ΠΡέπεΙ. να είναΙ. ι.κανό γι.α να χωρέσεΙ.. τι.c 
μεγάλες;; ποσότητες νερού που αποβάλλονταΙ... 

Τυπι.κές δι.aστάσει.ς της κά3ε λεκάνης είναΙ..: 
Πλάτος; 3-5 μέτΡα 

ι YΨOc στά3μnc 1-2 μέτΡα 

'YΨOc φρεατ(.ou 2-4 μέτΡα 

Mτ1κoc λεMάvnc 20-~O μέτΡα 
Στην αΡχ.., των λεκανών υπάρχει κεντρι. κή λεκάνη 
δι.ανομnς TtPOC τι.ς λεκάνες διαχωpι.σμqύ, ενώ στο τέλoc 
των λεκανών διαχωpισμqύ υπάΡχε Ι.. το σύστημα 
πεΡι.σuλλογnc καΙ. τα φ(.λτΡα. 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Η περι.οχή του ελαιοδι.αΧωΡιστή ΧαΡακτηρΙCεται ως 
περι.οχή μεγάλου κινδύνου με μόνιμη τιαΡοuo(.α 
εκΡηκτι.κώΝ αερίων. 

Οι κεντρι. κο(. εσωτερι.κά 

αυτοκι.νnτων απαγοΡεύονται 
δρόμοΙ. κυκλοφοΡΙας 
να βρί.σκονται. σε 

-"", 

ατιοστάσειc μι.)(Ρότερεc από 15 μέτΡα 
περ(.γΡαμμα του ελαι.οδιαΧωΡιστn. 

από το 

Τα υδατικά κατάλοι.πα και λεί.μματα απαγορεύονταΙ. 
να απομακρυνθούν με απλ'" αποχέτευση, ε (. τε ΠΡ ι ν 
τον ελαιοδι.αχωΡΙστ'" ε(. τε μετά τον δι.αΧωΡι.σμό. 
Γι 'αυτά απαι τεί. τα ι. να επεΕεργασθούν στο σύστημα 
κατεPγασί.ΑC των υγρών απQβλnτων, να δι.έλθουν από 
ει.δι.κά φ(.λτΡα καΙ. ενδεχOμέ'VωC να υποστούν πλήρη 
βι.ολογικό κα.8αΡι.σμό. Μέγι.στο επι.τρεπτό όρΙ.ο 
ελα(.ου στο νερό για ελεύ8ερη απομάκρυνση εί.ναι. 10 
ppm (δέκα μέρη στο 1 εκατομμ(ιΡι.ο.) 

Η τιΡοστασ(.α των ελαιοδι.αΧωΡι.στών εΕασφαλί.Cεται. με 
αφΡοκάλυΨη n δημΙΟυΡγ(.α στpώuατoc ατμού. 

Γ~ Ι' ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΛΑΙΟΣΥΔΕΚΤΗ 
J ΣΗ ΟΜΑΔΑ_ 

~·,i~~: - -,~ ; .. -~ τ 
ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ Χ ίPr"t ... ..;;;-\-=~ "1 7 .. 
ΛΕΚΆΝΗ ΆΛΛΑ ΜΕ ΦΡΕΑΤΙΑ ΠEPIΦEPEIAΚA~. ~_ 

ι ι ..,ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΣΥΜΕΚΤΗ ' . ~, / 

-, 

.Ι'~ - .. ---~ 
ΟΙΚΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΦΡΕΑΤΙΑ 

rIA ΑΠΟΜΆΚΡΥΝΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟ 
ΔΙΑΡΡΟΗ"Η ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ ΣΕ 
ΕΛΑΙΟΣΥΛΛΕΚΤΗ 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ 

1. ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΡΟΗΣ ΣΤΑ ΦΡΕΑΤΙΑ 1 m/min 
2. ΜΕΓΙΣΤΗ E~ITPEΠTH ΤΑΧΥΤΗΤΆ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΛΑΙΟΣΥΛΛΕΚΤΗ 

0.1 m/min ΚΑΤΑ ΥΨΟΣ 
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.ΡΕλΤΙλ (ΥΠΟΝΟΜΟΙ) λΣΦλλΕΙλΣ 

Τλ ΣΥΣΤΉΜΑΤλ λΥΤλ ΠλΡΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

ΤΩΝ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ λΕΡΙΟΝ UI ΤΗ ΔΙλΔΟΣΗ ΤΗΣ ΦΟΤΙλΣ 

ΚΆΠΆΚΙ Η ΣΧΆΡΑ 

"}.% 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΆΓΉΣ ΜΕ ΕΜΒΥθΙΣΗ 

___ ΚΑΠΆΚΙ Η ΣΧΑΡΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΑΓΗΣ ΜΕ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ 

'0" "}.\ \ζ.λl. 

------ ;::. 

ΣΤΕΓΑΝΉ ΠΛΑΚΑ Η ΚΑΠΆΚΙ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΆΓΗΣ ΣΤΕΓΑΝΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ 

1. 

7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΟΝΙΑΣ 

1.1 ΓΕΝΙΚΑ 

'Ολες; οι. εγ}(Ο.ταστάσει.ς; πρέπεΙ. να δι.αδέτουν άι>ι.στο 
εσωτερι. κό }(Ο.ι. εΕωτερι. κό ΣΊΙCΠrιμα επι. κο ι. ΝΩV(.ας;. Τα 
συσττ'ιματα αυτά πρέπεΙ. να εf<xσφαλ(.Cουν ααφαλτ'ι 
λει.ΤΟυΡγ(.α }(Ο.ι. άμεσrι επι.KOι.ΝΩV(.α σε περ(.πτωσrι 
έκτακτrις; ΑVΆγκrις;. ΚαθοΡι.στι.κές; παράμετροΙ. γι.α το 
ε (.δος; τrις; εσωτερι. κΤις; }(Ο.ι. εΕωτερι. κΤις; επι. Κο Ι. ΝΩV(.ας; 
ε(.ναι. το μέγε8ος; }(Ο.ι. ο βαθμ.όc; κι.νδύνου τrις; 
εγκατάστασης; • 

1.2 ΕΒΟΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΟΝΙλ 

Η εγ}(O.τάσ'tαση όσο μΙ. ΚΡτ'ι }(Ο.ι. αν ε (. ναΙ. υποχρεούταΙ. να 
έχέι. τουλάχι.στον 2 ανεEάι>τrιτες; εΕωτερι.κές; γραμμές; 
γι.α άμ.εσrι επι. Κο Ι. ΝΩVΙα μέσω του Εθνι. κού τrιλεφΩVι. κού 
δΙ. κτύου. 

Π(.νακες; τ'ι }(Ο.ταστάσει.ς; σε ΕΜφΑVτ'ι μέρrι δ(.πλα στα 
τrιλέφωνα, πρέπεΙ. να αναγράφουν όλους; τους; 
αττatXX(. τrιΤOυς; αρι.8μ.ούς; σε περι.τιτ6:σει.ς; ανάγκrις;. Αυτο(. 
ε(.ναι.: 

II\Jρ()Oβεστι.xTι Υ1t11Pεσ(.α περι.οχ(ις; 

AσruνOμ.ι.XΈς; Τι Λι.μενι.χές; αρχέc 

ΣΤ~ Α' Borι8ει.ΏV τrιc περι.οχ(ις; 

Γει. 'tOVι.XΈς; Στρατι.ωτι.χές; MOνάδc: 

Γει.τονι.Χέc επι.χει.ρΤισει.c (οχέδι.ο αμοι.βα(.ας; 
βοή8ει.ας;) 

κατάλογος; προσωιτι. χω χι. νrιτoπoί. rισrιc τrιc 
επι.Xεί.ρnσrιc; 

Ορι.σμένες; μεγάλες; εγ}(Ο.ταστάσει.ς; ενδέχεταΙ. να 
δι.αδέτουν }(Ο.ι. πρόσθετrι εΕωτερι.κτ'ι ετιι.κοι.νωνΙα μέσω 
ασυρμάτου σuσττ'ιματoς;. 

1.3 ΕΣΟΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΟΝΙλ 

Γι.α τι.ς; πολύ μι.κρές; εγ}(Ο.ταστάσει.ς; rι εσωτερι.κτ'ι 
ετιι.κoι.νωvΙα δεν ε(.ναι. υποχρεωτι.κτ'ι. Γι.α όλες; τι.ς; 
εγ}(Ο.ταστάσει.ς; με έκτασrι άνω των 50 στρεμμάτων 
απαι.τε Ιται. να υπάρχεΙ. κεντρι.κό εσωτερι.κό σύστnμα 
τrιλεφΩVι. κΤις; ετιι. κο ι. νωvΙας; }(O.τάλλrιλα συνδεδεμένο με το 
εΕωτερι.κό Εθνι.Χό δΙκτυο. 
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2. 

τοπι..κοί. εσωτερι..κοί. αρι..8μοί. πΡέπεΙ.. να εΕασφαλί.Cουν 
κλf)σn σε ορι..σμένοuc ΧώΡους;, περι..οχές, κτίΡι..α κ.λπ. 
ΣΤοuc ΊtPQβλήτες; που είναΙ.. απoμακpuσμ.ένoι.. από τnν 
υπόλοι.πn εγκατάσταση, πΡέπεΙ,. να υπάρχεΙ,. ενσύΡματn ή 
ασύΡματn επι..κοι..νωνί.α. 

01.. παραπάνω ~παι..τTισει..ς; θεωρούνταΙ.. υποχρεωτι..κές γι..α 
ττιν ασφάλει..α ττις; επι..χείΡτιοτις. Προαι..ρετι..κά 01.. 

επι..χει..ρΤισει..ς; τι τα ΣυγΚΡΟτήματα μπορεί να δι..αθέτουν 
επί πλέον: 

Ασύρματο εσωτερι. ΚΤΙ εττι. κο Ι.. ΝΩVία με ΦODτιτoύς; 
πoι.ιπoύc/δέκτες; 

F.σωτερι.κit εττι.ΚOι.ΝΩV(.α με μαΎVTΊΤι.κά ττιλέφcιNα 

Mε-yαφωvι. κό εσωτερι κό σύσττιμα αναγγελιών 

Rωδικό σύσττιμα για ειδικές; κλitσει..ς; 

Κατά ττι δι..άΡκεια πυρκαγιάς ή έκτακττις κατάστασης τα 
συστήματα εσωτεΡικΤΙς; και εΕωτεΡικΤΙς κλf)σnς πΡέπει να 
έχουν απόλυττι TtPOτεραι..Θτnτα για κλήσει..ς που έχουν 
σχέστι με το περιστατι..κό. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 

Η ανάγκτι ύπαΡΕτις κεντρικού συστήματος συναγερμού, όπως 
σττι συνέχεια περιγράφεται, σε μια εγκατάσταση ε Εαρτάται 
από διάφοροuc παράγοντες που τn ΧαΡακττιρίCουν όπως: 

ι EΚΤcιΣτι και μέγε3ος; ΤTΊC εγκατάστΑΣΤΙC 

Απόσταστι τωv πλέον αιτoμωcρuσμ.έΝΩV στιμ.είωv ΤTΊC ίδιας; 
εγκατάστΑΣΤΙC 

Αρι8μός; προσωιιι.κού JCαΙ καΤα\Χ)μΤΙ σε βάΡδι..ες και σε 
περιοχές; 

Bc&3μός; εΕοπλισμού με πρόσθετα (πέραν τωv ελάx.ιστΩV 
απαι τoύμ.εΝΩV) μέσα. εσωτεpικiις; και εEωτερικiις; επικοι.
νωvίας;. 

Ει..δικές; σuν311κες; και αιτοστάσει..ς γει τνίΑΣΤΙC 

'Ενα πλήρες σύστnμα κεντρικού συναγερμού βασικά πΡέπει να 
περιλαμβάνεΙ,. : 

Μία it ενδεχόμενα περι.σσότερες σuνεpΓΑCόμενες 
κεντρικές; σει.ρΤινες; JCατάλλτιλων χαρακττpι..στικΏv καΙ,. σε 
κατάλληλτι διάτα.Ετι ώστε να καλύπτεταΙ,. πλiιPως τι 
εγκατάσταστι και. τι εUΡΎτεpτι περιοχΤΙ που ενδι.αφέρει.. 

Αρι..8μό κoμβ(.ωv συναγερμού σε κατάλληλτι δι..άτα.Ετι με 
μέγι..σττι απόσταστι πρoσέγγι..ΣΠC 60 μέτρα it μεταΕύ τouς; 
απόσταστι 120 μέτρα. 
Aνεfάρττιττι γΡαμ.μ.ΤΙ ηλεκτρι.. κiιc τpαρoδότrιστιc από το 
γεν Ι.. κό πίνακα ηλεκτρι.. κiις; δι..α\X)μiις; ΤTΊC εγκατάσταστιc. 
Γι..α ττι λει.ΤΟυΡγία σε περίπτωστι δι.ακoπiιc προβλέπεταΙ.. 
τι ΑUτόματτι εφεδΡι.. ΚΤΙ τΡαροδόττιστι από σuσσtιX>ευτές. 

Οι αρμόδιες αρχές καθορίCουν λαμβανομένων υπόΨτι των 
διαφόρων παραγόντων και συνθηκών ττιν υποχρέωση τι όχι 
εγκατάστασης ενός τέτοιου κεντρι..κού συστήματος συναγερμού 
και τnν εμβέλειά του (ελάχιστn απαιτούμενn ένταση σε 
DECIBEL σε καθοΡισμένn ελάχιστn απόσταση Π.χ. 60 ΟΒ σε 
3 χιλιόμετρα με αντί3ετο άνεμο) κ.λπ. npoδι..αγραφές γ~α 
τις διάφορες εγκαταστάσεις. 

Σε περίπτωση που n εγκατάσταση κεντρικού συστήματος 
μεγάλτις εμβέλειας, όπως το ανωτέρω, δεν κρίνεται αναγκαία 
αΊιΟ 'τις; αρμόδιες; αρχές, παραμένει τι υποχρέωση του 
εφοδιασμού τnς εγκατάστασnc με σύστnμα τοπικού συναγερμού 
που με nχτιτικά μέσα. μικρότεΡnς εμβέλειας, δτιλ.αδΤΙ μιΚΡές 
σειρΤΙνες και βομβnτές, καλύπτει επαρκώς ττιν έκταση ττις 
εγκατάστασης;. Η εφεδΡι ΚΤΙ τιλεκτρι κΤΙ τΡαροδόττιοτι ε ί ναι και 
τότε υποχρεωτικΤΙ. 

Βασική TtPOΟπόθεστι είναι" n κανονι..κΤΙ συντήρτιοτι και δοκιμή 
λειτουργίας του οποιουδήποτε συστΤΙματος που τελικά 
επιλέγεται μαCί με όλα τα υπόλοιπα πυροσβεστικά μέσα. 

Τα κομβία συναγερμού τοπ03ετούνται ως εΕής: 

ορισμένα επι..λεγμ.ένα στραττιγικά στιμεία των υπαίδοιων 
Ίιερι..οχών ττις εγκατάστασης όπως ττpoσnελάσεις ττΡοσωπι..κού 
πΡος γεμιστήρια, αντλιοστάσια, δεΕαμενές, προβλήτα, τυχόν 
φυλάκια αλλά και εισόδους, διαδρόμους κ.λπ. κλιμακοστάσια 
των κτιρίων ττις εγκατάστασης. 

Πρέπει n τοπ03έττιοτι να γίνεται στnν ίδια 3έστι των 
κομβίων ττιλεχειρισμού των πupoσβεστι..κών αντλιών με τα 
αντίστοιχα του συναγερμού στο βαθμό που προσεγγίCουν 
μεταΕύ τους σε εγκαταστάσεις με σύστnμα τnλεχεΙΡισμού του 
συστήματος; των ανΤλιών. 

ΥΨΟς ΤOπoθέττισnc από το δάπεδο 1,10 έως 1,40 μέτΡα καΙ,. σε 
3έσn, ώστε να είναΙ,. ευδ ιάΚΡ Ι,. τα. 

01,. ττΡοαναφερόμενες αποστάσει.ς τιΡοσέγγι.στις καΙ,. μεταΕύ τοuc 
(κομβίο από κομβίο) των 60 και 120 μέτρων, αντίστοιχα, 
ισχύουν γι..α υπαί3Dι..οuc xώpoUC καΙ,. χώρους εκτός των 
κτιρίων. 
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κάθε κτΙΡιο συνολι κήC επιφάνειΑC όΛΩV των ορόφων 
μεγαλύτερηc των 900 τετρ. μέτρων πρέπει να έχει 
ανε!;άρτητα κομβία συναγερμού, ένα τουλάχιστον για κά3ε 
6ιχχρο. 

Κάθε κτίριο καλυπτόμενηc επιφάνειΑC από 400 έΩC 900 τετρ. 
μέτρα πρέπει να έχει ανεΕάρτητα κομβία συναγερμού, ένα 
στο LσόγεLΟ και στη συνέχεια ένα ανά δύο OPόφouC. 

Τα διάφορα τεχνικά χαρακτηριστικά στοιχεία σεLpήΝΑC 
περιέχονται ενδεικτικά για κάποΙ,ο συγκεκριμένο τύπο 
σειpήΝΑC στο επόμενο Διάγραμμα. /Πίνακα. 

πέρα από 
κενΤΡLκό 
πρ6σ3ετα 

όnωc: 

τη βασLκή μορφή που περιγράφηκε πιο πάνω, το 
σύστημα. συναγερμού μπορεί να επεκταθεί με 
στΟLχεία εEOnλLσμOύ καΙ, αντίστοιχες δυνατότητες 

Πίνακες ένδειΕης της θέσης ενεργοποίησης 

Συστήματα πυρανίχνευσης για αυτόματη ενεργοποίηση 
του συναγερμού 

Η τοπο3έτηση και λειτουργία κεντρικού συστήματος 
συναγερμού για τα ΔιυλιστήΡια και τιc Βιομηχανίες 
πετρελαίου ειναι υποχρεωτική. Ο αοι3μόc των κεντρικών 
σειρήνων ε ΕαοτάταL από την έκταση του χώρου και 
κα30ΡίCεται μετά από σχετική μελέτη. 

ΤΥΠΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΠ'ΜΑ 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕΙΡΗΝΑΣ 

ΙΣΧΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 2800 

ΤΑΣΗ 220/380 V ΑΡΙθΜΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ 9 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 50 ΗΖ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΗΧΟΥ 420 

ΙΣΧΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 4ΚW ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΜΕ ΕΥΝΟΙΚΟ 

R.P.M. 

ΑΝΕΜΟ 6 ΧΙΛ/ΤΡΑ 

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 15.5/9Α ΕΜΒΕΛΙΑ ΜΕ ΑΝΤΙθΕΤΟ 

ΑΝΕΜΟ 3 ΧΙΛ/ΤΡΑ 

ΕΝΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 60/35Α ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ 1,5 ΜΕΤΡ. 129 ΟΒ 

ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 52 15 ΜΙΝ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΗΧΟΥ 3.5 - 4 5EC 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΤΩΣΗΣ ΗΧΟΥ 30 5EC 

ΚΛΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΟΤΕΡ 1Ρ-44 ΒΑΡΟΣ ΣΕΙΡΗΝΑΣ 65 ΚΙΜ 

ΜΕ ΚΑΛΥΠΤΡΑ θΗΚΗ ΣΕΙΡΗΝΑΣ 

ΙΡ-22 ΒΑΡΟΣ ΚΑΛΥΠΤΡΑΣ 6.5 ΚΙΜ 
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για μEyάλT}G ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΤίρια, σε αγΡοτικές; ή 
υnαίθΡιεc περιοχές; 
για μικΡnc ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ κτίρια υψηλότερα Των 20 
μέτρων, και για εγκαταστάσεις; μεγάλων χώρων με 
πολλά δέντρα 
για Φnλά άνω των 25 μέτρων, πυκνά κτίρια και. πολύ 
Ψηλό 3όρυβο του γύρω χώρου 
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1. 

8. ΓΕΜΙΣΤΗΡΙλ ΥΓΡΟΝ ΚΑΥΣnmN 

ΓΕΝΙΚΑ 

1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

1.2 

Το παρόν κεφάλαιο ασχολεΙται γενιΜά με την aσφαλn 
λει τουργΙα των στα.θμι.ί)v φoρτoεκφόρτ(ι)O'1')C υγΡΏV 
καuσΙμων σε ΔLυλιστ"ήρια και λοιTttC Bιoμ:πxανtει;: 
πετρελαΙου. 
Οι αντΙστοιχει;: εγκαταστάσειι;: διακΙΝΗΣΗC και 
φoρτoεκφόρτωσnc υγΡαερΙων σε μεγάλει;: πoσότπτΕC, λόγω 
τηι;: ιδιαιτερότηται: που εμφανΙCouν, εΕετάCονται 
ανεEό'cτπτα στο σχετικό κεφάλαιο περΙ ΥΓΡλΕΡΙΟΙΙΌ 

ΓΕΚΙΣΤΗΡΙλ ΥΓΡΩΝ ΚAYΣnιmι 

1.2.1 

1.2.2 

Με τον όρο γεμιστ'ήρια εννοούμε 
εγκαταστάσειι;: απλέι;: n σύνθετΕC που 
χρησιμοποιούνται για το γέμισμα n άδειασμα 
βυτιοφόρων αυτοκινήτων και σιδηροδρομικών 
οχημάτων που μ,εταφέοουν καύσι μα ιi άλλει;: 
εύφλεκτει;: χημικέι;: ενώσειc. Τα σύνθετα 
γεμ,LστήΡια εΙναι χωρισμένα σε διπλέι;: 
8έσειι;: φόι:>τωσnc που κά8ε μΙα απ' αυτέι;: 
ονομάCεται ντισΙόα φόρτωσnc. 

Η φόρτωση συΝΉΘΩC γΙνεται εΙτε: 

Με σnaστoUc βραχΙονει;: 
α~Ιδει;: :των 
δεEaμεΝΏV του βυτΙου, 
πάνω. 

από τιι;: άνω 
ανεΕαι:>τnτων 

πλiw:xιxπι από 

Με σύνδεση αγωγών:- στον πu3μ.ένα του 
βυτΙουΊ πλήρωση αnό κάτω. Με τη 
μέθoOQ α.uτή γΙνεται και το άδειασμα 
του βυτΙου με τη βOήaεια πρoωθητικΉc 
αντλί-ac. 

Η σύνδεση των αγωγών πΡέπε ι να ε Ι ναι 
μηχανική καΙ. όχι με uι5pαυλικό 
σύστημα. Η πλήρωση και με τα δύο 
συστήματα μποΡε Ι να ε Ι ναι ε Ι τε με 
ελεύθερη διαφυγή τυχόν αερί.ων 
ΠPQιόντων (πλέον συνηθισμένη), εΙ τε 
με ελεγχόμενη διαφυγή αεpΙωv και 
διατήρηση τηι;: ατμόσφαιι:>αι;: αερtων 
uόpoγOνανθι:>άκων . 

Τα γεμιστήρια ή οι νησΙδεc πρέπει να εΙναι 
χωριστά από μονάδει;: παpαγωγ1'ιc, υπέργειει;: 
δεΕαμενέc, aτιo81ΊMEc, συνεργεΙα, κτΙρια 
περΙφραΕη κ.λπ. 

1.3 

1.2.3 

1.2.4 

1.2.5 

1.2.6 

1.2.7 

1.2.8 

1.2.9 

1.2.10 

Αντλιοστάσια, βανοστάσια και χειριστήρια 
των γεμιστηρΙων εννοούνται σαν ενιαΙοc 
Xώι:>oc, εφόσον αυτά βρΙσκονται κοντά, και 
περιλαμβάνονται στα όρια για τον 
υπολογισμό τηι;: έκτΑΣΗC του γεμιστηρΙου .. 

Σωληνώσειc, αντλΙεc, μετρητέι;: και DάBδoc 
στάθμηι;: δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για 
,καύσιμα κλάσΤΊι: ΙΙ και ΙΙΙ, εάν προηγούμενα 
Xpησιμoπoιήaηκαν σε καύσιμα κλάσηι;: ι και 
δεν έχουν καλά καθαΡιστεΙ. 

Υπόγειει;: αντλίεc που χΡησιμοποιούνται για 
άντληση από υπόγειει;: δεΕαμενέι;: ΠΡέπει να 
έχουν (ΣUνΉΘΩC κοντά στην κατάθλιψη) 
ανιχνευτή δΙαΡροήι;: με υπέργεια ένδειΕη. 

Η γεΙωση εΙναι υποχρεωτική για καύσιμα 
κλάσηι;: ι και Ι1. Συντ'ιθωc τα γεμ,ιστήρια 
που διαθέτουν γεΙωση δεν λειτουργούν, εάν 
αυτή δεν εΙναι συνδεδεμένη. 

Αυτόματο σύστημα διακoπ1'ιc και πλήΡωσηc του 
βυτιοφόρου με το γέμισμα του βυτΙου εΙναι 
επιθυμητή, αλλά όχι υποχΡεωτική. 

Το σύστημα απoστpάyyιO'T1C και ελαιωδών 
υπονόμων ΤTlC περιοχήc πρέπει να 
περιλαμβάνει φρεάτια με σύστημα φpαγ1'ιc, 
κλΙση για την απoμάκρυνσn των χυμένων 
ελαίων μακριά από τα βυτΙα και εγκατάσταση 
αυτών περιφερειακά των νησΙδων και όχι 
κάτω από τα βυτία. 

Τα αναμενόμενα βυτΙα δεν πρέπει να 
σταθμεύουν σε απόσταση μικρότερη από έΕη 
(6) μέτΡα από τα βυτΙα που 
φoρΤOεκφoρτώvoυν. 

Η φόρτωση από υπερκεΙμενει;: ανθι:>ωno8upΙδεc 
πρέπει να γΙνεται με ταχύτητα όχι 
μεγαλύτερη από ένα (1) μέτρο ανά 
δευτερόλεπτο, μ,έχρι. την κάλυψη με υγρό του 
ωφοσωληνΙου φόpτωσT!C, ακολούθως; η 
ταχύτητα μτιοι:>ε Ι να αυΕΤΊ8ε Ι • 

ΕΥΚΟΔΙΕΣ ΦΟΡΤΟΣΒΣ ΚΑΙ ΕΚΦΟΡΤΟΣΒΣ 

1.3.1 ΔιαΡάΕει.c XLQ τη φόρτωση 

Πρέπει να τοπο8ετούνται οι. ανάλογεc 
διατάΕει.c για φόρτωση είτε από την κορυφή, 
ε Ι τε από τον πu3μ.ένα των βυτ ι οφόρων 
αυτοκινήτων και σιδηροδρομ,ικών οχημάτων. 
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1.3.2 

Στην περΙπτωση φόρτωσnc από την κορυφή, ο 
σωλήνα.ς; φόρτωσης;; πρέπε ι να xαμ1'1λώvε ι μέσω 
εν6c ανοικτού στομΙου επΙ -nc οροφής;; της 
Οδεfαμ.ενnc του οχήματος;;. 

Στη φόρτωση από τον πυθμένα μπορεΙ να 
γίνει μια στεγανή σύνδεσn στον πυθμένα της;; 
δεΕαμενής του οχήματος;; που μπορε ί να ε Ι ναι 
ή να μην εΙναι η Ιδια με τη σύνδεσn που 
xρnσιμoπoιεΙται για την εκφόρτωση της 
δε Εαμενήc . Η σύνδεσn μπορε Ι να γ Ι νε ι με 
τη xρnσιμOπoΙnσn αυτοκλεΙστων στεγανών 
συνδέσμων (dry break) που να συγκρατούν το 
υγρό μετά τη σύνδεσn των σωληνώσεων ή με 
τη xρnσιμoπoΙnσn ανοικτού τύπου συνδέσμων, 
όταν το TtPOιόν που ο·βρίσκεται στο σωλήνα 
φόρτωσης ή το συνδεδεμένο με το όχημα 
εύκαμπτο σωλήνα ατια.ι τει απoστράγγισn πρι ν 
από την απ.oσύVδεσn. 

'Οταν γΙνεται κανονική φόρτωση χωρΙς 
οπτικό έλεγχο της στάθμης, μεσω μιας;; 
ανοικτής αν3ρωπoθuρΙδας;;, ή στομΙου, ή μιας;; 
διαβαθμισμένης ράβδου πρέπει να υπάρχει 
δυνατότητα επαρκούς ελέγχου για την 
ποσότητα που φορτώνεται μέσα στη δεΕαμενή 
ή στο διαμέρισμα τηςδεΕαμενής, ώστε να 
αποφεύγεται η υπερxεΙλισn. 

περιοχέc Φ9Pτωσnc Bυτιoφόpωv αυτοκινήτων 
και ΣιδηρoδρoμιΚΏV οχημάτων 

Οι περιοχές φόρτωσης πρέπει να φέρουν 
επΙσταχιη με υλι κά που δεν π.α.θαΙ νουν ~ημιά 
σε 4Α ά ή σε έκχυση προιόντος. 

Οι επιφάνειες των π.α.ραnάνω περιοχών 
φόρτωσης πρέπει να διαχωρίί':ονται και να 
έχουν τέτοια διάταΕη ώστε πιθανή έκχυση 
προιόντος σ' ένα σnμεΙo να μην κυλήσει κάτω 
από τα άλλα οχήματα σε άλλο σnμείo. 

ΠροτεΙνεται η περιοχή φόρτωσης να είναι 
μεγάλη, ώστε ανεΕάρτητα τμήματα αυτής να 
περιβάλλονται από περιμετρικά φρεάτια, με 
αποτέλεσμα να περιορίCεται η εEάnλωση μιας;; 
πιθανής έκχυσης. Τα αποχετευτικά 
συστήματα τ~ περιοχών φόρτωσης πρέπει να 
είναι συνδεδεμένα με ελαιοδιαχωριστές. 

1.3.3 

1.3.4 

EEortλιΣUΌC χια τη !όοτωση JCαΙ ΤηΥ 
ΕΜΦόρτωση 

Ο εEo1tλιΣΜΌC για τη φόρτωση μπορεί να 
ε ί ναι τono8ετημένoc στη στά81.ιη του εδάφouς; 
ή πάνω σε T.tλατφόρμα, σε ύψος; που να 
εΕυπηρετεΙ τα οχήματα μεταφoράc. 

οι εύκαμπτεc συνδέσεις;; μεταΕύ των στα-θεDών 
διατάΕεων -nC εγκατάστασnς;; πετρελαιοειδών 
και των μεταφoριΚΏV οχημάτων μπορεΙ να 
εΙναι ελαστικοΙ σωλήνες;; ή αρθρωτές;; 
σωληνωτές συνδέσεις;;. 

Ακόμη σωλήνες;; πρέπει να εφοδιάϊ:ονται και 
να τοτι08ετούνται έτσι, ώστε να ι.ιπορούν να 
φθάσουν τα κανονικά σταθμευμένα οχήματα 
μεταφoράc και να μην προκαλέσουν 
ανεπΙτρεπτα τεντώματα στις;; στα-θερές;; 
εγκαταστάσεις;; ή στις;; συνδέσεις των 
οχημάτων μετα.φοράς;;. EτtΙσnς;; πρέπει όλες;; οι 
σωλήνες;; εκροής;; που χρnσι μοποι ούνται για 
ανοι κτή φόρτωση να μΠΟΡΟύν, όταν 
χρε ιάϊ:εται , να φθάσουν τον πυθμένα των 
δεΕαμενών του οχήματος;; χωρΙς δυσκολΙα. 

Τα σnμεΙα εκφόρτωσης;; για βυτιοφόρα 
αυτοκΙ νητα και σιδηροδρομικά οχήματα 
πρέπει να φέρουν βαλβΙδες ανεπΙστροφες, 
εάν υπάρχει πιθανότητα αντίστροφης ροής;; 
λόγω βαρύτητας;;, από τις δεΕαμενές των 
εγκαταστάσεων προς;; τα βυτΙα, στην 
περΙπτωση βλάβης του εύκαμπτου σωλήνα της;; 
σύνδεσnς;; ή σε αδυναμΙα να κλειστεΙ καλά η 
χειροκΙνητη βάνα πριν από την απoσύνδεσn. 

• ΕλεΥχος EρYασιΏv ΦόΡτωσης και Ε1«Ρόρτωσης; 

πρέπει να υπάρχουν άμεσα προσιτά μέσα που 
να κα{}ιστούν το χειριστή ικανό να διακόΨει 
τη ροή (συμπεριλαμβανομένης και της ροής 
λόγω βαρύτητας;; του προιόντος;;) σε περίπτωση 
έκτακτης;; ανάγκης. 'οταν χρnσιμοποιεL"1nΙ 
εEo1tλισμός;; αυτόματης;; φόρτωσης;; πρέπει να 
υπάρχουν περισσότεροι από ένας; τρόποι 
διακοπής;; της ροής. Υποδεικνύεται κατά τη 
φόρτωση πετρελαιοειδών να τοπο{}ετούνται 
βάνες;; ταχεΙας;; διακοπής;; της;; ροής του 
πΡοτ.όντος;; στOuς; σωλήνες;; π.α.ροχής;;, ώστε να 
απομονώνονται τα σnμε Ια φόρτωσης σε 
περΙπτωση έκτακτης ανάγκης. 
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1.3.5 

1.3.6 

ΙΙλα.τφόρμεc. 

Οι. ττλατφόρμες; που δι.ατΙθενται. Υι..α να 
επι.τρέπουν την πρoσπέλασn στον εEoπλι.σu6 
φόρτωσnc που βρΙσκεται. UΨηλ6τεpα από τη 
στάθμη του εδάιΡοuc ή να περι.ορΙΙ:εται. η 
αn6σταση μεταΕύ του εEoπλι.σuoύ φόρτωσης; 
και. τηc ΚοΡυφής; των βυτι.αρ6Ρων αυτοκι. νήτων 
και. σι.δηΡα5Ρ0μι.κών οχημάτων, πρέπεΙ. να 
σχεδι.άϊ:ονται. ;κατά τέτοΙ.ο τρόπο, ώστε να 
έχουν το πλέον κατάλληλο ύΨoc γι.α τι.ς; 
εργασΙες; που θα γΙνουν. 

ΠΡέπεΙ. να χρησι.μοποι.ούνται., γι.α την 
τιΡοστασί.α του π.ροσωπικού, αντι.ολι.σ{τητι.κά 
υλι.κά στι.ς πλατφόΡμες: καΙ. στα σκαλοπάτι.α 
των κλιμάκων που οδηγούν τιΡος: αυτέc. Οι 
πλατφόρμες; πρέπεΙ. να έχουν αΡκετό τιλάτοc;, 
ώστε να επι. τρέπουν ελεύ8εΡο πέΡασμα γύρω 
από κάθε μηχάνημα φόρτωσηc που βρίσκεταΙ. 
πάνω από την επι.φάνει.α τηc πλατφόρΜΑc;. 
ΠΡέπεΙ. επLσnc, να υπάρχουν χει.poλaβές; ή 
άλλα μέσα. npoστασίας κατά τηc πτώσnc. 

xει.poλaβές: πρέπεΙ. να υπάρχουν καΙ. στα 
γεμιστήρι.α των οχημάτων γι.α οδι.κές: 
μεΤαφοΡές: γι.α το τιΡοσωτιικό που 
χΡησι μοποι ε L τοuc δι.α.δρ6μοuc του οχήματoc; 
κατά τη δι.άΡκε ια των εργασι.ών φόρτωσης από 
το επάνω μέPoc; του οχήματoc;. 

πρέπεΙ. να υπάρχουν κατάλληλα μέτΡα 
τιρoστιέλασnς: τιΡος: τ ι. ς πλατφόρμες με 
κλLμακεc με χειpoλaβές. Πρέπει να υπάρχεΙ. 
έEoδoc κι.νδύνου στην αντΙδετη από την 
κλίμακα πλευρά της: πλατφόρμας είτε με τη 
μοΡφή μι.ας άλλης κλίμακας ή μιας σκάλας. 
Εάν υπάρχεΙ. σκάλα τιρέπει. να φέρεΙ. αλυσίδα 
ασφαλείας που να εμποδίΙ:ει. την πτώση 
ατόμων από την άλλη πλευρά της: πλατφόρμας. 

Εάν ατιαι τε ί τα ι. τιροστιέλαση μεταΕύ μιας 
σταθερής ττλατφόρμας και της: κopuφής: των 
οχημάτων, χρε ιάΙ:ονται αΡθΡωτές: σκαλωσι. ές 
που να γεφυρώνουν την απόσταση ή τη 
δια.φοΡά ύΨouc. 

Υλι.κά RαΤΑΣXΕυής 

Τα υλι.κά που χΡησιμοποιούνταΙ. για την 
κατασκευή ε ΕαΡτημάτων φόρτωσης: και 
εκφόρτωσης πρέπε ι. να ε Ι ναΙ. άκαυστα. 

2. 

1.3.7 Ρεύματα Δι.ασπoράc. ΓεΙωση και. Σύνδεσn 

01. σι.δηΡοδΡομι.κές: συνδέσειc γι.α τη φόρτωση 
καΙ. την εκφόρτωση σι.δnpoδpoμι. κών οχημάτων 
πρέπεΙ. να φέΡουν μονωτι.κέc ενώσει.c γι.α να 
απομονώνουν την πλευρά οχήματoc; από την 
κεντρική γΡαμμή καΙ. να εμποδΙΙ:ουν τα 
ηλεκτρι.κά ρεύματα δι.αστιοΡάς; από ηλεκτρι.κά 
φopτι.σuένες; γΡαμμέ'ς: ή κυκλώματα 
σι.δηΡοδΡομι.κής; σnματοδότnσnc. 

Δι.ατάΕης; φόρτωσης: καΙ. εκφόρτωσnc 
σι.δηροδρομι.κών οχημάτων πρέπεΙ. να μην 
τιαΡουσι.άΙ:ουν ηλεκτρική aσυνέχεια και να 
γειώνονται. 01. διατάΕεις: φόρτωσηc 
οχημάτων για οδικές; μεΤαφοΡές; τιρέπει. να 
εΙναι. εφοδιασμένες με μέσα. γεφύρωσης: του 
οχήματος με τις: στα3εΡές: διατάΕεις: της; 
φόρτωσηc. 

ΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΊ.'ΩΝ 

2.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Η δι.άταΕη γι.α φόρτωση και. εκφόρτωση γι.α οδι.κέc 
μεΤαφοΡέc τιρέπει. να επι.τρέπει. εύκολη πρoσπέλασn 
καΙ. έΕοδο οχημάτων, κατά τιpoτΙμnσn, xωpLc 
ανάγκη οπισθοπορεΙας. Τα σnμεΙα φόΡτωσηc των 
οχημάτων πρέπεΙ. κατά τιpoτΙμnσn να βρίσκονταΙ. 
συγκεντρωμένα σε νησίδες, TtαPάλληλες μεταΕύ 
τouς; καΙ. σε απόσταση τόσn που να επι τρέπε ι. τη 
χρήση καΙ. των δύο πλευρών των νησίδων 
ταυτόχΡονα. Ο χώρος ανάμεσα. στις; νησίδες 
πρέπε ι. να επι. τρέπε ι. την άνετη τιρoστιέλασn καΙ. 
κίνnσn των μεγαλυτέρων oχημά~ που 
χΡησι.μοποι.ούνται ή για την' ενδεχόμενη χΡήση 
μεγαλύτερων οχημάτων. 01. νησΙδες τιρέπει. να 
φέΡουν ΚΡάσπεδα γι.α να τιΡοστατεύουν τον 
εEoπλισuό της; φόρτωσης. 

Σε περίπτωση 

στα3μού ε L ναΙ. 
πλησι. άΙ: ε ι. δεν 
6 μέτΡα από τη 
σταματήσε ι. τον 

που 01. 3έσει.ς; φόρτωσης: εν6c 
κατει.λημμένες; ένα όχημα που 

πρέπεΙ. να έD3ει. πΙ.ο κοντά από 
3έσn της; φόΡτωσης; καΙ. τιρέπε ι. να 
κι.νητήΡα του. 

Αυτή η απόσταση μτιοΡε ί να ελεγχ8ε Ι. με μι.α 
τιΡοει.δοποι.ητι.κή γΡαμ.μή πάνω στο έc5αιρoc;. Τα 
φοΡτωμένα οχήματα οφεΙλουν να στα3μεύουν επΙσnc 
αΡκετά μακΡι.ά από το σnμεΙo φ6pτωσnc. 
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Καθόλο το χρόνο που γίνεται η φόρτωση ή η 
εκφόρτωση τα οχήματα δεν πρέπει· να μένουν 
aφύλακτα. Σε όλες τις περιπτώσεις πρέπει να 
έχουν τροχοπεδη3εΙ σταθερά. 

Κατά τη διάρκεια φόρτωσης πετρελαιοειδών το 
όχημα που φορτώνεται πρέπε ι να έχε ι σβήσε ι τον 
κινητήρα και δεν πρέπει να τον εnαναθ-έσει σε 
λειτouργΙα εκτός εάν έχουν τεθεί όλα τα πώματα 
και έχουν κλεισ3εί καλά οι βάνες και τα 
καλύμματα του οχήματος. 

Ο ηλεκτρικΌC διακόπτης απομόνωσης της μnαταρίαc 
πρέπει να έχει κλειστεί και να παραμείνει 
κλειστός καθόλη τη διάρκεια της φόρτωσης. 

Οι γεφυρώσεις πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τα 
περιγΡαφόμενα παρακάτω. 

'οταν τα οχήματα φορτώνονται από την κορυφή με 
πετρελαιοειδή κατηγOρίΑC ι ή ΙΙ ή όταν γίνεται 
αλλαγή φορτίου, ο σωλήΝΑC εκροής του βραχίονα 
της φόρτωσης πρέπει να χαμηλώνεται μέχρι τον 
πυθμένα του διαμερίσματος της δεΕαμενής πριν 
από την έναρΕη της φόρτωσης. Αυτό γίνεται για 
να αποφευχθεί η φόρτωση με παφλασμό 
(πι τσΙλισμα) . 

Οι ράβδοι ογκομετρήσεων των οχημάτων πρέπει να 
φυλάσσονται aσφαλώς; μετά τη χρήση τους. 

2.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

'οταν τα βυτιοφόρα οχήματα πρέπει να φορτωθούν 
με άλλο είδoc nρoιόντoς από αυτό που εΙχαν 
nρoηγoύμενα, η δεΕαμενή ή το διαμέρισμα της 
δεΕαμενής πρέπει να αποστραγγισθεί εντελώς από 
το nρoηγoύμενo nρoιόν. 'οταν φορτώνονται 
nρoιόντα, τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν 
εύφλεκτη ατμόσφαιρα στο διάκενο της δεΕαμενής 
συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής φορτίου, η 
φόρτωση πρέπει να γίνει με μειωμένη ταχύτητα, 
έως ότου το άκρο του σωλήνα της πλήρωσης 
καλuφ-θεί. Στη συνέχεια η ταχύτητα φόρτωσης 
μπορεί να αυΕΤ)8εΙ. Σε αυτές τις συνθήκες 
τονιCεται ότι ο σωλήΝΑC της πλήρωσης πρέπει να 
φθάνει έως;; τον πυθμένα της δεΕαμενής. 

'οταν τα οχήματα φορτώνονται από την κορυφή, οι 
noδoβαλβίδες πρέπει να κλείνονται nρoτoύ 
αρχίσει η φόρτωση. Τα μοναδικά ανοικτά στόμια 
πρέπει να είναι αυτά που χρησιμοποιούνται για 
την πλήρωση. 

Τα οχήματα που φορτώνονται από τον πυθμένα μέσω 
τηc ιδιΑC σύνδεσης που χρησιμοποιεί ται για την 
εκφόρτωση πρέπει να έχουν τις noδoβαλβίδες 
κλειστές μετά τη φόρτωση. 

·Πριν από τη φόρτωση ενός βυτιοφόρου 
πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα 
εΕα.σφαλΙCουν, ότι το nρoβλεπόμενo 
φορτώνεται στο κατάλληλο διαμέρισμα. 

οχήματος 

που να 

προιόν 

πρέπει να δο{7εΙ προσοχή, ώστε το διαμέρισμα της 
δεΕα.μενήc να μην υπερπληρωθεΙ. Είναι σημαντικό 
να ελέγχεται πριν από τη φόρτωση ότι το 
διαμέρισμα είναι κενό ή ότι η ποσότητα και ο 
τύπος του nρoιόντoς που περιέχει έχουν ληφθεί 
υπόΨη. . 

Σε περίπτωση που ένα διαμέρισμα δεΕαμενής έχει 
υπερπληΡωθε Ι το επι πλέον nρoιόν πρέπε ι να 
αντλη3εΙ με κάποιο κινητό σύστημα σε κατάλληλο 
φορητό δοχεΙο. 

Το nρoιόν το οποΙο έχει εΕαχθ-εί πρέπει αμέσως;; 
να μεταιρερ-θε ί σε δε Εαμενή περισυλλογής ή 
κλειστό δοχεΙο. 

Οι βραχΙ ονες διτιλοφ6ρτωσης πρέπει να 
απομακρύνονται ή οι εύκαμπτοι σωλήνες να 
ατιoσuνδέOνται και να τοπο8ετούνται μακριά από 
το όχημα. 'Ολες οι οπές της δεΕαμενής πρέπει να 
κλείνονται και να στερεώνονται μετά το πέΡΑC 
της φόρτωσης. Εάν υπάρχουν σκαλοπάτια στην 
εΕέδρα φόρτωσης πρέπει να επιστραφούν στην 
κατάλληλη θ-έση αναμονής. Τέλος τα καλώδια 
γεφύρωσης πρέπε ι να αποσυνδεθούν μετά το πέραc 
της διαδικασίΑC. 

'Οταν γίνεται εκφόρτωση των βυτιοφόρων οχημάτων 
οι nαραλαμβάνouσες δεΕαμενές πρέπει να 
ελέγχονται για το είδος του προιόντος και να 
επιβεβαιώνεται ότι υπάρχει αρκετός χώρος για να 
δεχτεί το φορτίο. 

'Qnou εκφορτώνεται πετρελαιοειδές κατηγOΡίΑC 
ΙΙΙ με πεπιεσμένο αέρα το όχημα δεν πρέπει να 
κινείται και δεν πρέπει να γίνονται χειρισμοί 
στα πώματα της ανθρωπoθuρίΔΑC ή σε άλλα 
εΕαρτήματα έως;; ότου εκτονωθεί όλη η πίεση. 

κάθε υπολοιπόμενη ποσότητα του προιόντος στην 
έΕοδο του σωλήνα πρέπε ι να απομακρύνεται προτού 
εφαρμοστεΙ πΙεση αέρα. 
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Ο atPQC για την εΕαγωγή πρέπει να βΡίσκεται στη 
μικρότερη πίεση που απαιτείται για την εΡγασία 
και δεν πρέπε ι να υπερβαί νε ι την πί εση aσφαλoUς; 
λειτουργίας τηc δε Εαμενήc του βυτιοφόρου. 
ΠΡέπε ι να δοθε ί τφοσοχή, ώστε η παpαλαμβάνouσα 
δεΕαμενή να εΕαεΡίCεται κατάλλnλα. 

2.3 ΠΡΟΦΥΛΑΕΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Βυτία με πετρελαιοειδέc κατηγορίας Ι ή 11 (2) ή 
111 (2) δεν πρέπει να επιτρέπεται να παΡαμένουν 
στην περιοχή φόΡτωσηc ή εκφ6Ρτωσηc με ανοικτέc 
θuρίδεc. 

Στην περίπτωση έκχuσnc ή δΙαΡΡοήc όλεc οι 
εργασίεc φόΡτωσηc στο αντίστοιχο σημείο 
φόΡτωσηc και σε όλεc τιc γειτονικέc 3έσειc 
φόΡτωσηc, πρέπε ι να διακοπούν αμέΣΩC και όλεc 
οι ποδοβαλβίδεc πρέπει να κλειστούν, εάν εί.ναι 
ανοικτέc για εκφόρτωση ή φόρτωση από τον 
πυθμένα. Μόνο το απαΡαίτητο προσωηικό πρέπει 
να παΡαμείνει στην περιοχή φόΡτωσηc. 

Η υπερχείλιση (έκxuσn) πρέπει να καθαριστεί όσο 
το δυνατό ταχύτεΡα. Στην περίπτωση tKxuσnc 
πετpελαΙOειδoΎC κατηγορίας Ι, 11 (2) ή ΙΙΙ (2) 
κανέΝΑC κινητήpαc οχήματoc δεν πρέπει να 
λειτουργήσει έΩC ότου η έκxuσn καθαριστεί. Η 
φόρτωση δεν πρέπει να ΕαναΡχίσει, εάν η περιοχή 
δεν έχε ι ΧαΡακτφισθε ί ασφαλήc από τον υπεύauνo 
πι:χ>ιστάμενο . 

Οι βΡαχίονεc φόΡτωσηc και εκφ6Ρτωσηc, οι 
εύκαμπτοι σωλήνεc και οι συνδέσειc πρέπει να 
φέΡουν εμφανή διακριτικά, είτε με έγχρωμη 
κωδΙΚOπoίnσn, είτε με πινακίδεc που να δείχνουν 
το είδοc τουπΡοιόντoc, για το οποίο 
xpnσιμoπoιoύνται. 

Οι βΡαΧίονεc εκφόρτωσηc ή οι εύκαμπτοι σωλήνεc 
πρέπει να φυλάσσονται καλά μετά τη χρήση. 

Εάν συμβεί πυρκαγιά κατά τη διάρκεια φόρτωσηc ή 
εκφ6Ρτωσηc όλεc οι εργασίεc πρέπει να 
σταματήσουν αμέΣΩC και τα οχήματα που δεν έχουν 
π.Ρσβλn3εί από την πυρκαγιά πρέπει να οδηγn30ύν 
μακριά. πρέπει να διακοπεί η παΡοχή πΡοιόντων 
Πι:>OC τα γεμιστήρια. Η διαδι κaσία που 
πι:χ>βλέπεται για την αντι. μετώrtι.ση τnc πυpκαγιΆC 
στην ίδια την εγκατάστaσn πρέπει να τε3εί σε 
εφαρμογή αμ.έσως;. 

3. 

2.4 ΓΕΙDΣΗ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΟΣΗ 

Η ηλεκτρική συνέχεια και η γείωση είναι πάντοτε 
απαΡαίτητεc κατά τη διακίνnσn πετρελαιοειδών 
και κατά την αλλαγή φορτ ί ου. 
Οι στα8μοί για τη φόρτωση και εκφόρτωση 
βυτιοφόρων οχημάτων πρέπει να έχουν ηλεκτρική 
συνέχεια και γείωση σύμφωνα με τα πι:χ>ηγούμενα. 

το όχημα πρέπε ι να γεφuιJC.ι)θε ί αποτελεσματ ι κά με 
τα γειωμένα μηχανήματα φόΡτωσηc ή εκφ6Ρτωσηc 
πΡοτού αρχίσουν οι εργασίεc φόΡτωσηc ή 
εκφόΡτωσηc και η σύνδεση δεν πρέπε ι να 
διακοπεί, πι:χ>τού οι εργασίεc ολοκληΡω30ύν και 
όλα τα πώματα, οι βάνεc και τα καλύμματα να 
έχουν κλειστεί και στερεωθεί ασφα.λώc;. 

Ξεχωριστά καλώδια γεφύΡωσηc δεν είναι 
απαΡαίτητα σε περίπτωση που οι εργασίεc 
φόΡτωσηc και εκφ6Ρτωσηc γίνονται με τη χρήση 
αγωγίμων ή ημιαγωγίμων εύκαμ.πτων σωλήνων με 
στεγανέc συνδέσειc. 

ΦOPrΩΣH ΚΑΙ ΕΚΦΟΡΤΟΣΗ ΣIΔHPOΔPOMIκnN ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

3.1 ΓΕΝΙΚΑ 

μπορεί να 

φόpτωσnc 
φ6ρτωσnc 

Η φόρτωση σι.δηΡοδρομιΗών οχημάτων 
επιτελεσθεί με μία πλευρική διάταΕη 
και από έναν αρι3μ6 σημείων 

τοπο3ετημένων κατά διαστήματα τέτοια που 

ανταποκρίνονται OΤLC διαστάσειc 
να 

των 

σιδηροδρομικώΝ οχημάτων. 

Εναλλακτικό γι' αυτό το όύστημα φορτώσεων από 
πολλαπλά σημε ία είναι το σύστημα φόΡτωσnc από 
"ένα μοναδι.κό σημεί.ο" στο οποίο οι βΡαχίονεc 
φόΡτωσnc είναι συγκεντρωμένοι σε μια 3έση και ο 
σιδηΡόδΡομοc με τα οχήματα φ6Ρτωσηc κινείται 
έτσι, ώστε το κάaε όχημα να φέρεται διαδοχικά 
στη &έση πλήΡωσηC. 

Η φόρτωση από ένα μοναδικό σημείο διευκολύνει 
τον έλεγχο κατά τη διάρκεια τωv εργασιών τηc 
φ6ρτωσnc όΠΩC επίσηc και την αποστράγγιση τηc 
περιοχήc τηc φ6ρτωσnc αλλά δεν είναι οικονομικά 
η πλέον καταλληλότερη για τι.c εγκαταστάσειc 
πετρελαιοειδών UΨnλoύ κι.νδύνου. 

Η είσoδoc σιδηροδρομικώΝ 
παΡακαμ.πτήρια γΡαμ.μή πρέπε ι να 
untu3uνo άτομο. 

οχημάτων 

ελέγχεται 
στην 

από 
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Πpέπε~ να λαμβάνoντα~ μερ~κέc 8ετ~κέc 
τιΡοφυλάΕε~c π.χ. μ~α μτταρ~έρα ή μανδάλωμα. των 
στιμεΙων σε {}έστι "εκτός;" ώστε να εμτιοδί.Cοντα~ o~ 
σ~δηροδρομ~κέc μnχανέc, άλλα τρένα ή 
αμαΕοστο~χΙεc να ε~σέλθoυν στη γραμμή ότιου 
γί.νετα~ η φόρτωση ή εκφόρτωση. 

o~ σ~δηΡοδΡομ~κέc μηχανέc πPέπε~ να σταματούν 
σε κατάλληλη απόστασn ατιό oτιo~oδήπoτε στιμεί.ο 
όπου ατιoθnκεύετα~ ή δ~ακ~νεί.τα~ πετρελα~οε~δέc, 
σύμφωνα με την κατηγοΡί.α τηc μηχανήc. Ι Αλλεc 
αμαΕοστο~χί.εc, o~ οποί.εc φέρουν καuστήρεc 
{}έΡμανστιc, πPέπε~ να σταματούν στην κατάλληλη 
απόστασn a.σφάλει.αc. 

Ι Οταν οι.. εργασΙ εc φόρτωσηc και.. εκφόρτωσηc 

λαμβάνουν χώρα κατά τη δι.άΡκει.α τηc ημέραc 
πΡέπεΙ.. να αναρτώνταΙ.. τιΡοει.δοποι.nτι.κέc κόκκι.νεc 
στιμαΙ ec ή άλλα σήματα καΙ.. στα δύο άκρα του 
τΡένου, εκτόc από το τερματ Ι.. κό σταμάτημα με τον 
αΠοΡΡοφητήρα κρούσεων. 

Ετιι. πλέον .πΡέτιε Ι.. να αναρτηθΈ Ι μι.α κατα.φανήc 
τιι.νακί.δα με το εΕήc: 

"Σ~δηpoδpoμι.κό βυτι.οφόΡο συνδεδεμένο όχημα". 
Αντί. των κόκκι.νων στιμαι.ών που χΡησι.μοποι.ούνται.. 
την ημέρα πΡέτιει.. κατά τη δι..άΡκει..α τηc ννκτΑC ή 
σε συνθήκεc ο~Ιχληc, να χρησι..μοποι..ούνται. 
κόκκι..να φώτα a.σφάλει..ΑC. 

Η σύνδεστι των βυτ~oφ6pων βαγονι..ών πρέπεΙ.. να 
ολοκληΡωθεΙ, η ατμομηχανή να απομακΡυν8εΙ καΙ.. 
τα βυτι..οφόρα βαγόνι..α να aσφαλι..σθoύν από πι.θανή 
κί.νnσn, τιΡοτού νΙ αΡχΙσουν 01.. EPyaaLec φόρτωσηc 
καΙ.. εκφόΡτωσηc. 

'Οταν τα βυτι..οφόρα βαγόνι..α γεμί.Cονται.. από την 
ΚοΡυφή με ελαφρά τιετρελαι..οει..δή ή όταν γΙνεται.. 
αλλαγή φοΡτΙου. ο σωλήναc εκΡοήc πΡέπεΙ.. να 
χαμηλωθεΙ μέχρΙ.. τον πυθμένα τηc δεΕαμενήc του 
βυτΙου πΡι..ν αΡχΙσει.. η φόρτωση. Αυτό γΙνεται.. 
γι..α να ατιοφευχ8εί. η φόρτωση με τταιρλασμ6 
(πι..τσΙλι..σμα) . 

3.2 ΣΙΔΗΡΟΔΟΡΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑθΜΟΙ 

Η τταΡακαμ.τιτήρι..oc γραμμή TtPOC το σταδμό φ6Ρτωσnc 
τιΡέτιε ι.. να απομονώνεταΙ.. τελε Ιωc ατtό το σύστημα 
των κενΤΡL κών γpαμμώv του τρένου, ώστε να 
αποκλεΙ εταL ΟΠΟLαδήποτε ανεΤΙL8ύμητη τιΡοσέγγLστι 
ή TtP6σΚPOuστι. 

3.3 

3.4 

Κατά τη φόρτωση των βαγονι..ών η μηχανή τιΡέπε Ι.. να 
παραμένεΙ.. μακΡι..ά·από τι.c νησΙδεc φόΡτωσnc· 

01.. παρακαμτιτήΡι..εc γραμμέc TtPOC τα γεμLστήρι..α 
των τρένων τιΡέπε Ι.. να έχουν μονωτ ~ xtc ενώσε Ι.. C , 
ώστε να εμποδΙCονταL ρεύματα στατι..κού 
ηλεκτρι..σμού ή ρεύματα δι..αDTtopάc από ΤLC 
ηλεκtΡι..κώς φοΡτι..σμένεc γραμμεc ή τα συστήματα 
στιματοδότnσnc. 

φόρτωση βαγονι..ών με καuστήρεc θέρμανστιc 
επι..τρέπεται.., εφόσον 01.. xauστfIpec εΙναι.. σ8ηστοί. 
καΙ.. το σύστημα αΡκετά ΨUxpό. 

Τα μηχανήματα φοΡτοεκφόΡτωσηc πΡέπε Ι.. να ε Ι ναΙ.. 
ετιαΡκώς; γε ι..ωμένα. 

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 

o~ σι..δηΡοδΡομ~κέc γραμμέc τιΡέπει.. 
τοτιο8ετημένεc έτσΙ.. , ώστε να μη 
αποκοπούν σε τιεpί.πτωσn τιυpκαγ~ΆC 
τιερι..οχή καΙ.. να ε Ι ναΙ.. τιΡοσ~τέc 
κατάσβεστιg ΠυΡκαγ ι..ΆC . 

να εί.ναι. 
μπορούν να 

σε άλλη 
γι..α σκoπoΎc 

Ι οταν 01.. γραμμέc περνούν μέσα. στην τιερί.φΡαΕη 
ασφάλε ι..α.c, τιΡέτιε Ι.. να τιΡοβλεφθούν eEώθυρec τιου 
να εEaσφαλί.Cουν την ασφάλει..α, όταν δεν υπάρχεΙ.. 
κΙνnσn. 01.. παρακαμπτήρι..οι.. χώροΙ.. στοuc onotouc 
φορτώνονταΙ.. ή εκφορτώνονταΙ.. τα σι..δηροδρομι..κά 
οχήματα με πετρελαι..οει..δή κατηγopΙαc Ι, 11 (2) ή 
111 (2) τιΡέπει.. να βρί.σκονται. σε ατι6στασn όχΙ.. 
μι..ΚΡότερη από 15 μέτρα ατιό την κεντρι..κή γραμμή 
καΙ.. σε aσφαλή απόστασn από την περί.φΡαΕη 
συνήθως; όχΙ.. μι..ΚΡότερη ατιό 15 μέτρα. 

ΣΙΔΒΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕ1Σ 

Το τμήμα τηc σΙ.. δηΡοδρομL xfIc γραμμήc τιου 
εΕυτιηρετεΙ τη φόρτωση καΙ.. την εκφόρτωση των 
σι..δηΡοδΡομι..κών οχημάτων, τιΡέτιει.. όπου εί.ναι.. 
δυνατό, να τιΡοβλέπεται.. γ~α το σκοπό αυτό. 

01.. σι..δηΡοδΡομι..κέc 
καΤαDΚεuάCοντα~ με 
ασφάλεLαc· 

συνδέσει..c τιΡέπει.. να 
την ανάλογη απόστασn 

'OTtOυ εί.ναι.. δυνατόν, η εί.σoδoc στι..c 
σι.δnpoδpoμι..κέc σuνδέσεLC τιΡέτιει.. να γί.νεται.. με 
ΙΙLα κατωφερι.. xn κλΙσn, ατtό την κεντρι.. κή γραμμn. 

Μι-α κατάλληλη κλΙστι εΙναL 1 TtPOC 400. 
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3.5 

μοχλοί που 

να είναι 
γειτονικές 

Οι ρυθμιστές των παρακαμπτηρίων ή οι 
ελέΥχ.ουν τα σημεία πρέπει 
τ01tOθετημένoι πaράλληλα με τις; 
γραμμές και σε τέτοια θέση, ώστε 
να εΙναι μακριά από τις γΡαμμές. 

οι χειριστές 

Τα φράγματα των σιδηpoδpoμιXΏV διαβάσεων πρέπει 
να φέΡουν στερεούς γάντ~οuc που να τα κΡατούν 
ανοικτά, όταν τούτο ατιαιτείται. 

ΠΡέπει επΙσης να χρησιμοποιούνται κατάλληλα 
φράγματα, γάντ~oι , κλείστΡα και άλλα μέσα 
ελέΥχ.ου που να εμπoδί~oυν την κίνηση ενός 
τρένου χωρίς άδεια ή τιΡοσέγγιση ατιό 
σιδηΡοδΡομικές μηχανές κατά τη διάρκεια που Οι 
δεΕαμενές του είναι ακόμη συνδεδεμένες με Τις 
εγκαταστάσεις φόρτωσης και εκφόρτωσης. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

Ι1ΡΟ της εκφόρτωσης πΡέπε ι να ελεΥχ.3ε ί η στάθμη 
και το περιεχόμενο των βυτίων, να ληφθούν οι 
θ-ερμοκι:χχσί. ες, να ελεΥχ3ε ί η ύτιαΡΕη νεΡού και να 
παρθούν δείγματα. 

Οι ττ.cxpαλαμ.βάνouσες δεΕαμενές πρέπει να 
ελέΥχ.ονται για το είδoc Του τιΡοιόντος και να 
επι βεβαιώνεται ότ ι υττάρχε ι αΡκετός;; χώDoc, ώστε 
να τιαΡαληφθε ί το φορτ ίο. 

Τα βυτιοφόΡα βαγόνια που τιΡόκει ται να φopτωSoύν 
πρέπει τιΡοηγούμενα να ελεΥχ.30ύν για εσωτερική 
κafuρι ότητα , για καταλληλότητα να φopτωSoύν, 
για το είδoc του τιΡοιόντoc της τιΡοηγούμενης 
φόΡτωσης: και επίσης να ε L ναι βέβαι ο ότ ι το 
όχημα είναι κενό ή εάν δεν είναι, να 
εΕακΡιβωθεί η ακριβής ποσότητα του τιΡοιόντoc 
που περιέχει. 

'Οταν τα σιδηΡοδΡομικά βαγόνια χΡειάCεται να 
γεμισθούν με διαφορετικό είδoc τιΡοιόντος από 
αυτό που μετέφεΡαν προηγούμενα πρέπει να 
αποστΡαγγισθούν τελείωc αnό το τιΡοηγούμενο 
τιΡοιόν. 

'Οταν φοΡτώνονται τιΡοιόντα τα οποία δημιουργούν 
εύφλεκτη ατμόσφαιΡα στο διάκενο χώρο της 
δεEαμεΝΉC, συμπερι λαμ8ανομένης της αλλαγής 
φοΡτίων, η φόρτωση ΠΡέπει να. γίνεται με 
μειωμένη ταχύτητα έωc ότου το άκΡο του σωλήνα 
τηc πλfιDωc::n1c να καλuφ3ε L • 

3.6 

Στη συνέχεια ο puΘΜΌc φόρτωσης μΠοΡεί να 
αυΕΤ13εί. Με αυτές τις συν3ήκες τονίCεται ότι ο 
σωλήνα.c της πλήΡωσης: πρέπει να φθάνει στον 
πυθμένα της: δεΕαμενής:. 

'οταν τα σιδηροδρομικά οχήματα γεμLCονται ατιό 
την κopuφΉ, τόσο η βάνα εΕαγωγής: του βαγονιού 
όσο 1«Χ.ι η ττ.οδοβαλβΙδα πρέτιει να κλεισθούν πριν 
την έναΡΕη της φόρτωσης. Τα σιδηΡοδΡομικά 
βαγόνια που γεμίCονται ατιό τον πυθμένα μέσω της 
ίδιας: σύνδεσrις; που χρησιμοποιείται για την 
εκφόρτωση, πρέπει να έχουν την τtoδoβαλβΙδα 
κλεισμένη μετά τη φόρτωση, τον ενδιάμεσο σωλήνα 
σύνδεσης αποστΡαγγισμένο και τη βάνα. εΕαγωγής 
κλειστή. 

Προ της; αναχώoΗΣΗC των σιδηΡοδΡομι κών οχημάτων 
πρέπει να ελέΥχ.ονται τα διάκενα των δεΕαμενών 
για να διαπιστωθεί ότι το όχημα δεν έχει 
υτιεΡφοΡτωθεί, έπειτα πρέπει να ασφαλισθούν 
στερεά τα καπάκια των αν3Ρωπo3upίδων και όλες 
οι άλλες: έΕοδοι και να τοπ03ετ η30ύν οι 
κατάλληλες επι γΡαφές αποστολής - ΤΙPOOPιΣΜΌc στο 
όχημα. 

ΠΡΟΦΥΔΑΕΕΙΣ ΑΣΦΑΔΕΙΑΣ 

Ανοικτά δοχεία με πετρελαιοειδή κατηγopίΑC Ι ή 
ΙΙ (2) ή ΙΙΙ (2) δεν πρέπει να ετιιτρέπεται να 
παραμένουν στην πεΡιοχή της φόρτωσης ή της 
εκφόρτωσης:. 

Για το άνοιγμα ή το σφίΕιμο των καλυμμάτων των 
στομίων μΠοΡούν να χρησιμοποιη30ύν Εύλινα. ή 
χάλκινα ή με ελαστική κεφαλή σφυριά που πρέπει 
να χρησιμοποιούνται με τιΡοσοχή και να μην 

πέφτουν με οΡμή πάνω στο θόλο του βυτιοφόΡου 
του σιδηροδρομικού οχήματoc. 

Στην περίπτωση έκχυσης ή δΙαΡΡοής, πΡέπε ι να 
σταματούν αμέΣΩC όλες οι εργασίες φόΡτωσης; ή 
εκφόρτωσης και όλες οι ποδοβαλβίδες σε 
τιερίπτωση που είναι ανοικτές για εκφόρτωση ή 
φόρτωση από τον πυθμένα, πΡέπε ι να κλε ί σουν. 
Οι εργασίες δεν πρέπει να ΕαναΡχίσουν εκτός αν 
δο3εί άδεια για την ετιανάληψη των εργασιών από 
τον υπεύθ-uνo τιΡοιστάμενο. 

Δεν πρέπει να επιτρέτιεται καμία σημαντική 
εργασία. επ.ι.οκεu-r.c Τ~'""ν σι.δϊιOCx5ρoμ.ι. κών οχημάτων, 
όσο βρίσκονται στην τιαΡακαμτιτήρια γΡαμμή 
φόΡτωσης: ή εκφόρτωσης. 
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ΟΙ βΡαχΙονες; φόρτωσης; ή εκφόρτωστις;, οι 
εύκαμπτοι σωλήνες; και οι συνδέσεις; ΠΡέπει να 
φέΡουν ευκρινή αναγνωριστικά στοιχεία είτε με 
έγχρωμη κωδικοποίτιστι, είτε με πινακίδες; που να 
δεΙχνουν τον τύπο του nρoιόντoς; για τον οποίο 
ΧΟΤ1Οιμοποιούνται. 
Οι βΡαχίονες; φόρτωσης; και εκφόρτωσης; ή οι 
εύκαμπτοι σωλήνες; πρέπει να φυλάσσονται 
επιμελΦb μετά ττι χρ'ήστι τouς;. 
Εάν συί.$εί πυρκαγιά κατά ττι διάρκεια φόρτωσης: ή 
εκφόΡτωσης; όλες: οι εργαοίες: πρέπει να 
σταματήσουν αμέΣΩC. Η παροχή ΠΡΟ ι όντων στα 
γεμιστήρια ΠΡέπει να διακοπεί. 

Εάν είναι δυνατόν τα σιδτιΡοδΡομι κά οχήματα που 
δεν έχουν ΠΡΟΟβληθεί από πυρκαγιά να 
μεταφεΡθούν εκτός: της: περιοχής: κινδύνου. Η 
διαδικαοία που προβλέπεται για την καταπολέμτιστι 
"ττις; πuoκαγιάς;, στην ίδια την εγκατόσταστι, 
πΡέπε ι να τεθε ί σε εφαΡμογή αμέσωc. 

3.7 ΓΕΙΩΣΗ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΣΗ 

Η ηλεκτρική συνέχεια και τι γείωση είναι πάντοτε 
απαραίτηττι κατά τη διακίντιστι πετρελαιοειδών και 
κατά την αλλαγή φορτίου. 

Τα μηχανήματα φόρτωσης; και εκφόρτωσης; 
σιδηροδρομικών οχημάτων πρέπει να έχουν 
τιλεκτρική συνέχεια και γείωση σύμφωνα με τα 
πΡοηγούμενα. Η γεί.ωση των σιδηΡοδΡομικών 
οχτιμάτων επι τυγχάνεται με την επαφή των τοοχών 
τouς; με τις; σιδ11ΡΟΤΡοχιές και μια ΕεΧωΡιστή 
εύκαμπτη γεφύρωση δεν είναι απαραίττιττι. 

3~8 ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Κανένα άτομο δεν πΡέτ.ιε ι να στέκεται πάνω στον 
αΠΟΡΡοφητnΡα ΚΡΟόστις; μιας: μηχανής: ή 
σιδτιΡοδρομικού οχήματος;, όταν κινείται. 
Κανένα άτομο δεν πρέπει να περνά τις: 
σιδηΡοΤΡοχιές έρποντας:, ανάμεσα ή κάτω από τα 
σιδηΡοδΡομικά οχήματα. 

Κανένα άτομο δεν ΠΡέπε ι να αναΡΡΙ χάται στην 
κορυφή ενός; σιδηΡοδΡομι.κού οχήματος;, το οτιοίο 
βρΙσκεται κάτω από ηλεκτΡοφόΡα καλώδια. 
Το npoσωnι κό της;; εγκατόσταστις: και οι υπάλληλοι 
των σιδτιΡ0δΡ6μων ΠΡέπει να γνωοίCονν τους 
επίσημOUς;; κώδικες; σημάτων κατά τις; κινήσεις: των 
σιδηΡοδΡομικών σχημάτων. 

3.9 ΦΛΟΓΟθΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΟΧΉΜΑΤΑ 

Οι ΚΑUΣΤ'ήpες; φλογοθερμαι νόμενων σιδτιΡοδΡομι κών 
οχημάτων δεν ΠΡέπει να ανάβονται ή να 
ΧΟΤ1Οιμοποιούνται σε απόσταστι μικρότερη των 15 μέτρων 
από την περιοχή που φοΡτώνεται ή εκφοΡτώνεται 
πετρελαιοειδέc κατηγσΡίας: Ι ή 11 (2) ή ΙΙΙ (2) Προ 
της; εκφ6Ρτωστις; φλογο8ερμαι νόμενων σιδτιοοδΡομι κών 
οχτιι.ιάτων τι φλόγα ΠΡέπει να σβήνεται. 

9. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΣΕ ΔΟΧΕΙΑ 

'οταν στο χώρο τnc BΙOμηχανίΑC Πετρελαίου υπάρχουν απαιτnσειC 
συσκευασίΑC σε δοχεία (βαρέλια κ.λπ.) τότε πρέπει να 
λαμβάνονται υπόΨη τα πaραχάτω: 

1. ΚΑΤΑΣΚΒΥΗ 

'Οταν τα δοχεία κατασκεuάCονται μέσα στην εγκατάσταDT1 και. 
επειδή η κατασκευή αυτiι απαιτεί 8ερμέc εργαοίεc πρέπει να 
γίνεται σε αnόσταDT\ τουλάχιστο 15 μέτρων από τιc 
δε Εαμενέc, την περιοχή nλή::)ωστιC Τι τα κτίρια, όπου 
εναποθηκεύονται ή διακινούνται πετρελαιοειδή. 

2. ΚΑθΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΙΙΑΕΡΙΩΣΒ 

Ο καθαρισμ6c των δοχείων ΠΡέπει να γίνεται σε κτίριο με 
πολύ καλό εΕαεΡισμό ή στο ύπαιθρο. 

Οι κατάλλτιλεc nρoφuNάEειc ασφάλειΑC πρέπει 
π.χ. απαγόpεuσn του καπνίσματoc, μη 

ανάφλεΕnc· 

να Τ11POUνται 
ύπαcEη εστί.ΑC 

Ο ατμός; είναι το συνηθισμένο μέσο για τον καθαρισμό και. 
ττιν απαερίωστι των δοχείων συσκευασίας;;. 

3. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 

Απαγορεύεται να γίνονται 8εΡΙΙέc εργασίεc σε δοχεία που 
δεν έχουν καfuριστεί. και απαεριωθεί.. Δοχεία, τα οποί.α 
περιείχαν βαρύ πετρέλαιο, είναι δυνατόν να εμφανισθούν 
απαεριωμένα κατά τον έλεγχο αλλά όταν όΜΩC 8ερμανθούν, τα 
εναπομεί.ναντα Ιxνn npoιόντoc στο δοχείο μnopεί. να 
ε Εατμι 3ούν και να σχηματίσουν εύφλεκττι ατμόσφαιΡα. 
Γι 'αυτό δεν επιτρέπεται θερμή εργασί.α σε κανένα δοχεί.ο, 
συμπεΡιλαμβανομένων και εκείνων που περιείχαν βαρύ 
πΡοιόν, εκτός εάν όλα τα ίχνη του τιPQιόντoς; έχουν 
απομακρυνθεί, το δοχείο έχει απαεριω5εί και διατηρείται 
σ' αυτή την κατάστQDT1. Τα καλύμματα ή πώματα ΠΡέπε ι να 
αφαΙΡούνται πριν από ττι θεpμoσuγκόλλτισn. 'Ολεc οι 
εργαοίες; επισκευiις; γίνονται σε περιοχέc που 
ΧαΡακτηρίCονται μη επικίνδυνεc. 

4. ΠΛΗΡΩΣΗ 

Η πλήρωση τ~ δοχείων με πετρελαιοειδή κατηγσΡίας: Ι 
ή ΙΙ (2) ή ΙΙΙ (2) πρέπει κατά πpoτίμτιon να γίνεται 
σε ΕεΧωΡιστό κτΙριο. 'οταν γΙνεται σε κτΙριο που 
ΧΟΤ1ΟιμοποιεΙται και για άλλεc εργαοΙες;, η πεΡιοχή 
nλήpωστιC πρέπει να είναι τελεΙως; διαΧωΡισμένΤΊ από 
τον υπόλοιπο χώρο του κτιρίου με διάφραγμα 
πυpκαγιά,c. 
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5. 

Ακόμn πρέπει να έχουν γΙνει διεuθετήσειc, ώστε τα 
δοχεΙα και n εγκατάστoσrι τtλήpωc:rnC να διατnΡούγται 
στο ίδιο nλεΚΤΡικό δυναμικό και n εγκατάστoσrι 
τtλτΊPωσnς να έχει γεΙωσn. 

Η τtλήpωσn των δοχείων πετρελαιοειδούς κατnγΟΡίαc ΙΙ 
(1) ή ΙΙΙ(1) μΠοΡεΙ να γίνεται σε οποιοδήποτε 
κτίΡΙΟ, που δεν υπάρχουν εστίες ανάφλεΕnc. Το 
κτίριο αυτό πρέπει να ανταποκρίνεται στιc απαιτήσεις 
που κα8οΡίCονται για τα κτίρια και τις Αποθήκεc. 

Οποιαδήποτε διαρροή κατά τnν διάρκεια τnς τtλiJpωc:rnc 
πρέπει να απομονώνεται, να τr.αρεμποδίCεται n εEάτtλωσft 
τnc και να καθαρίCεται.. χωοίς κα8uστέpnσrι. Σε 
πεpίπτωσn διαρροής πετρελαι..οει..δούς; κατnγοΡίαc Ι, ΙΙ 
(2) ή ΙΙΙ (2), όλες οι.. εργασίες στnν άμεσο γειτονική 
περι..οχή πρέπεΙ.. να διακοπούν καΙ.. δεν ΕαναΡχίCουν, 
πρι..ν δοθεί άδει..α από τον υπεύθυνο προτ.στάμενο. 

Μετά τnν τtλήpωc:rn, σε όλα 
αναγράφεταΙ.. το περιεχόμενό 

κίνδυνοι που υπάΡχουν. 

ΑΙΙΟθΗΚΕΥΣΗ 

τα δοχεία 
τοuc και 

πρέπει να 
01.. σχετι..κοί 

Τα δοχεία πρέπει να αποθηκεύονταΙ.. σε XώpOuC που 
npooρίCονται για το σκοπό αυτό. Εφόσον 
αποθηκεύον:ται· σε κτίρια, αυτά πρέπει να είναι 
στερεάς; κατασκευής;, και να έχουν δι..αδΡόμοuc, δι6δουc 
κ.λπ. Εάν απ.οθηκεύονται στο ύπαι8Ρο πρέπει να 
υπάΡχουν άνετεc npoσπελάσει..C και δίοδοΙ... Οι 
δι..άδΡομοι πρέπεΙ.. να δι..ατnΡούνται καθαροί και πρέπει, 
κατά ΠPO~Ιμnσn, να είναι σnμασμένoι.. με λευκέc 
γΡαμμέc· 

Γι..α τιc δι..ακινήσειc και το χει..ρισμό των δοχείων 
πρέπεΙ.. να υπάρχουν δι..αδι..κασίεc, ώστε να 
πεΡΙοΡΙCονται.. 01.. πεΡιττές καΙ.. επι..κίνδυνες ενέργειες. 

Τα γεμάτα δοχεία στοι..βάCονται έτσΙ.. ώστε οποιαδήποτε 
δΙαΡΡοή από οποι..οδήποτε δοχείο να μπορεί να 
επισnμαί νεται αμέσως;. πρέπε ι να επι..δεωοούνται 
τακτικά καΙ.. το περιεχόμενο από οποιοδήποτε δοχείο 
που έχε Ι.. διαρροή πρέπε ι αμέσως; να μεταφέρεται σε 
άλλο δοχείο; 

Τα βαρέλι..α ονομαστικήc χωοnτικότnτας; 210 λΙΤΡων που 
αποθηκεύονται οΡιCόντια, πρέπεΙ.. να φέρουν ετr.αρκή και 
ασφαλή μέσα πεΡΙοΡισμού τnc μετακί νnσής τοuc και στα 
δύο άκΡα τnς στοίβας:. Παλαιά σίδεΡα, πέτρες και 
άλλα πρόχειΡα υλικά δεν είναι κατάλληλα για να 
)(Orσι μοποι. ηι~t.J'\) σα') σφ'ή'JCG. 

6. 

Τα γεμάτα βαρέλια που αποθηκεύονταΙ.. οΡιCόντια δεν 
πρέπει να στοιβάCονται σε ύψος μεγαλύτερο από το 
φορτίο που μΠοΡεί να δεχ3εΙ n κάτω σειρά. Το ύψος 
της στο ί βας: ΣUνt'ιθωc ε Ι ναι τέσσερε ι C σε ι Ρές , αλλά 
εΕαΡτάται από το πάχος των βαρελιών και από την 
κατασκευή τους. 

Τα βαρέλια που εναποθηκεύονται κά3ετα, πρέπει' να 
είναι τακτοποιnμένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι 
στοίβες να εΙναι σταδερέc και ασφαλείς. Αυτό 
επι τυΥχάνεται με τn Xpnσn παλλετών ή άλλων nαp6μoιων 
εΕαΡτnμάτων ανάμεσα στις σει..ρέc που να εμnoδΙCουν 
την αναΤΡοπή ή με τη δι..ασταύpωc:rn των στοι..βάδων καΙ.. 
τono3έτnσrι σε κάδε δι..αδοχι..κή σειρά μισό βαρέλΙ.. προς; 
τα δεΕι..ά ή αΡι..στεΡά εναλλάΕ. 01.. στοΙβεc των 
βαρελι..ών δεν πρέπεΙ.. να πnγαΙνουν ΨnλότεΡα από όσο 
φορτίο επιτρέπεΙ.. η κάτω σει..Dά. 

Τα δοχεΙα πρέπεΙ.. να στοι..βάCονται με εuστάδει..α καΙ.. 
τάΕη. ΔοχεΙα ή σuσκεuασίεC Π.χ. ΧαΡτοκι..βώτι..α, 
μικΡοδοχεία, φι..άλες, φι..αλίδι..α Κ.λπ. που δεν έχουν 
αΡκετή μnχανική αντοχή καΙ.. στεΡεότnτα δεν πρέπει να 
στοιβάCονται μόνα τοuc κα3'ύψοc αλλά να 
χρησιμοποιούνται Ράφια. 

01.. στοί.Βεc των δοχείων πρέπει να πεΡΙοΡίCονται σε 
καλά σnμασμένες περιοΧές. Πρέπει να υπάρχουν 
δι..άδΡομοι με αΡκετό πλάτος ανάμεσα στις στοίβες για 
να διευκολύνεται n διακίνnσn λαμβάνοντας; υπ6Ψn και 
τn χpnσn μnχανοκίνnτου εEoτtλισμoύ (π.χ. πεΡοναΡ6Ρα, 
ηλεΚΤΡοκίνnτα βαγονέτα κ.λπ.) και μέσα που θα 
εμποδΙσουν επέκτoσrι τυχόν πυPκαγι..ΆC. Πρέπει να 
υπάρχει κενός; xώDOc μεταΕύ των στοιβών και των 
τοίχων των οΡί.ων ώστε να μην υπάρχει πεpΙπτωσn οι 
στοΙβεc να κλεΙ νουν ή να εΕασκήσουν πΙεσn oτouc 
τοίχοuc . 
Τα κενά δοχεΙα πετρελαι..οει..δών πρέπεΙ.. να δεωοούνται.. 
σαν πι..θανός; κΙ νδυνoc ΠυΡκαγι..άς; καΙ.. να τnΡούνται.. όλες 
οι πρoφuλάEει..ς ασφάλειας;. 
Τα κενά δοχεΙα που πρόκειταΙ.. να πεταχτούν πρέπει να 
καθαρΙCονται.. και να αtταεPι..ώνoνται εκτός, εάν 
πΡόκει.. ται να δο3ούν σε αΡμόδι..ο π.Ρ6σωτιο το οποΙο έχει 
ενnμεΡωθεί για τnν κατάστασή τouς: και γι..α τις 
πρoφuλάEεις που πρέπει να λάβει πρι..ν τα 
χΡησι..μοποιήσει.. . 

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ 

Κατά την δι..ακίνnσn των δοχείων εντός καιεκτός; των 
στοιβάδων πρέπει να δο3εί npoσOχή, ώστε να 
αποφεύγεταΙ.. ΤΡαυματισμ6ς:, τόσο σε αυτούς που 
αχολούνται με τnν εργασΙα αυτή όσο καΙ.. με άλλouς: που 
βρίσκονται κοντά. 
Κατά τη δι..ακΙνnσrι των δοχείων σε επι..κίνδυνη περιοχή 
πρέπεΙ.. να λαμβάνονταΙ.. 01.. αναγκαΙες ττρoφuλάEει..ς, ώστε 
να απαρεύγεται ο κίνδu'VO\; σπ.i..-v3fpων από τnν κίνnσrι 
των Ιδιων των δοχεΙων ή από τα μnxανήματα βοη&ητικού 
εEoτtλι..σμoύ. 
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1. 

10. ΔΕ3ΑΜΕΝΕΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΒΟΠΛΙΣΜΟΣ. 

1.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Οι. δεΕαuενέc βΡί.σκο\.ιν μεγάλη χρήση στη B~'oμΊΊXανΙα 
Πετρελαί.οu αλλά·και σε άλλεc μ~ΚΡότερεc παρεμQε~είc 
εγκαταστάσει.c (δι.:ακί.'νηση, εμ,JtοΡί.α κ.λπ.) για τnν 
ατιoθTιKεuσn των υγρών' Wαι. αερίων ΚΑUΣί. ΜΩv , αλλά και. 
άλλων ~ιόντων. 

1. 2 ΤΑΒΙΝΟΜΗΣΗ 

Οι. δεΕαuενέc χωρLCονται. σε δύο μεγάλεc καττιγορLεc: 

Σέ unέργειεc δεΕαμενέc 

Σε υπόγειεc δεΕαμενέc 

'AλλOC τρ6τιoc διαχωρι.σμού εΙναι ανάλογα με τnν πί.εσn 
του τιεριεχομένου, έτσΙ. έχουμε: 

ΔεEαuενές ατμοσφαιρικής τιίεσnς 

ΔεEαuενές τιί.εσnc 

1.3 ΤΥΠΟΙ ΔΕΒΑΜΕΝΩΝ 

Οι τtλέoν συν1)3ισμένοι τύτιοι. δεΕαμενών είναΙ.: 

α. ΔεEαuενές τtλωτnς οροφής 

Β. ΔεEαuενές στα.3ερήc oραpΉc (κωνΙKτ'ιc) 

γ. Σφαιρικές ή κυλινδρικές δεΕαuενέc (δεΕαμενέc 
',τ~εσnc) 

δ. κρuoγενικέc δεΕαμενέc 

ε. ΔεΕαμενές διτtλτΊC οροφής 

στ. 'Αλλοι τύποι δεΕαμενών 

1. 3 • 1 ΔεEαuενέc Πλωτής Qραpήc, 

Αυτές 3εωρούνται πολύ ασφαλείς διότΙ. 
παρεμποδί.Cεται. n auvUπαpEn atpoc και 
εUφλέKτων αερί.ων στον υπερκεί.μενο χώρο. 
Συν ι. στάτα ι. για την απo3ήKεuσn κλασμάτων 
καΙ. τιροιόντων με χαμnλότεΡο τnς 
3ερμOK~ί.~ περι.βάλλοντoc σnμείo 
ανάφλεΕnc· 

Δηλαδή: 

Ελα.φοών κλασμάτων 
βενϊ:ινών 

τιετρελαί-ου καΙ. 

ΑΡγού πετρελαί.ου 

Ελαφρών πολικών χημικών 
(αλKoόλε~, κετόνεc κ.λπ.) 

ενώσεων 

Γενικά οι δεΕαμενέc αυτέc πεΡΙοΡίCουν στο 
ελάχιστο τι.c απώλειεc και τις διαφυγές 
πτnτικών τιροιόντων TtPOC το τιεριβάλλον. 

Τέτοιες δε Εαμενές συναντώνται ατιό 
χωρnτικότnτα 400 m3 μέχρι 160.000 m3 • Οι 
δεΕαμενέc του τύτιου αυτού έχουν 1'tλάγια 
κλίμακα για άνοδο oτn δεΕαμενή και συντ'ιθως; 
περιφερειακή 1'tλατφ6ρμα 1'tλάτουc 80 cm. 

Για δεΕαμενέc διαμέΤΡου 13-50 μέτρα n 
τtλωτή οροφή ε ί. ναι συντ)θως; με στεγανό 
δακτύλιο. Για. δεΕαμενέc διαμέτρου από 
30-90 μέτρα 3εωρείται τιιο ασφαλής ο τύτιοc 
τtλωτής οροφής διτtλoύ καταστρώματος. 

Σταδι.ακά σήμερα για δεΕαμενές με "ΙKDtC 
διαμέτρους ο 
καταστρώματοc 
έναντι του 
δακτυλί.ου. 

τύτιοc του διτιλού 
κερδίϊ:ει. συνεχΏC tδαφoC 
στεγανού τιερι.φερειακού 

Οι δεΕαμενές τtλωτής ODoφTΊC τιρέτιει να 
κατασκεuάCονται σύμφωνα με τις 
αναγνωρισμένες τιροδιαγραφές κατασκευής, 
τιου τιροβλέτιουν άριστο μΊΊΧανολογικό 
εEoτtλισμό και άρτιο τιυροσβεστικό σύστnμα 
TtPOστ~ί~. 

Το 90% των περιστατικών ανάφλεΕnc των 
δεΕαμενών τtλωτής ODoφTΊC τιροέρχεται ατιό 
στατικό ηλεκτρισμό και nλεκτρικές 
εκκενώσεις τnς ατμόσφαιpαc. Για το λόγο 
αυτό θα τιρέπει να τιροβλέπεται: 

1. 'ΑΡτιο σύστnμα YEtωσnc κελύφους 

2. Ελάσματα μεταγωγήc στατι. κού 
ηλεκτρι.σμού από οροφή ΤΙΡOC κέλuφoc. 
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1.3.2 

Συνιστάται χωρΙς; να εΙναι υποχρεωτικό 
n τoτιoθέτrισn και 1'tPόσ8ετnc τιΡοστασΙας; 
απα~γής; στατικού nλεΚΤΡισμού με 
σύνδεση τTlC τtλω1;ής; οΡαρής; εσωτερι κά 
με τον πυθμένα μέσω κατάλλnλου 
χάλκινου αγωγού. 

3. Η τoτtoθέτrισn αλεΕι κέΡαυνου aυστnDά 
απαγσΡεύεται . 

Να σημειωθεΙ ότι: 

Η καταπoλέμnσn πυρκαγιών και αναφλέΕεων 
ετιιτρέτιεται ατtό το ειδικευμένο ττΡοσωπ.ικό 
ασφάλε ΙΑC τόσο εντός των αναχωμάτων, όσο 
και ατtό τnν σροφή τnc δε Εαμ.ενής; • 

περιστατικά tκpnEnc τtλωτής; ΟΡαΡήc, 
ουδέποτε έχουν αναφεΡ8εΙ. 

Ελάχιστες; αποστάσεις; πpoσέγγισnς; για 
ενεpγOτιoίnσn σuστnμάτων αφρού ή Ψ6Εnc δεν 
τιΡοβλέπονται . 

ΔεEαuενέc Κωvι. xfκ:; QρQφής (Στα8ερfκ: QρQφής) 

Οι δε Εαμενές; αυτές; συνιστώνται για τnν 
αποθήκευση βαρύτερων κλασμάτων τιετρελαίου, 
μn τιτnτ ι κών υδΡογονανθΡάκων και άλλων 
σΡγανικών ενώσεων με σnμεΙo ανάφλεΕnς 
μεγαλύτερο της; θεpμOΚPQσίας; του 

τιεΡιβάλλοντoc. ΠΡέτιει να λαμ.βάνεται υπόΨn 
ότΙ. ο UΤΙεPXεΙμενoc τnc υγρής; φάσnς; χώρος; 
ετιικοινωνεΙ ελεύ8εΡα με τnν ατμόόφαιΡα και 
υτtό TtPOϋτtoθέσε ι C , συΝUτιάpXOυν ο 
ατμ.οσφαρικός αέΡας; και οι ατμΟΙ του 
καυσΙμ.ou • 

Στις; δε Εαμενές; στα8ερής; σpoφήc δεν 
συνιστάται n αnoθήκεuσn αΡγού τιετρελαΙου. 
Η απoθήκεuσn αυτή θεωρε Ι ται ασφαλής; μόνο 
σε δεΕαμενή τtλωτήc opoφήc. 

Το καταστραρι κό φαι νόμενο του ανc:xβpασμoύ 
(BOILOVER) Είναι φαινόμενο τιου Cι.κoλou8εΙ 
τn φωτιά αΡγού πετρελαίου που έχει 
ατιo3nκευτεΙ.σε δεΕαμενή σταθερής; οροφής;. 

πpσϋrτo8έσε ι ς; 
τιετρελαΙουσε 
είναι : 

για δε Εαμεν ι σμό 
δεΕαμενή σταθερής; 

αΡγού 
οροφής; 

Η ύ~~Eη του αδρανoΥc aεptou αCώtοu 
στον υτιερκείμενο τTlC δεΕαμενήc ΧώΡΟ 

Διάμετρος; δεΕαμενής; όχι με γαλύτεΡn 
των 45 μέτρων 
Η έγκριση των αΡμοδΙων αΡχών για τn 
ΧP1'iσn 

Για τnν ατιοθ1Ίκευση βαρέων υγρών τιΡοιόντων 
και καταλοΙ πΩv aτtόστaEnc υδΡογονανθΡάκων 
με uψnλό ιΕώδεc, χρφΙμΟποιούνται κωνικές; 
δε Εαμενές; εΕωτερικά μΟνωμένει: που σε 
τιεριπτώσεις; έχουν και εσωτεpικoΎC 
θερμ.αντήΡες;, για 'Ττ) διατήpnσn τnc 
Ρεuστότnτας; του τιεριεχομένου. Τα μEyt3n 
των δεEαμεΝΏV αυτών φθάνουν ατtό λΙγα m3 

μέχρι και 80.000 m3 • Αυτές; δεν έχουν 
τιεριφερειακή τιλατφ6Ρμ.α αλλά μόνο mcάλα. 
εΕωτερική και συνΉΘΩC τιΡοστατευτικό 
κάγκελο στην εΕωτερική ακμή τnς; opoφήc. 

Οι δεΕαμενές; κωνικής; οΡαρής; τιΡέπει να 
κατασκευάCονται σύμφωνα. με τις; 
αναΥνωΡισμένες; τιΡοδιαγΡαφές; κατασκευής; που 
τιΡοβλέπουν άριστο μnχανολογικό εEoτtλισμό 
και άρτιο πupoσβεστικό σύστnμ.α τιΡοστασΙας;. 

Τα τιεριστατικά ανάφλεΕnc των κωνικών 
δεΕαμενών εΙναι μάλλον τιεΡΙσΡισμένα και 
τιΡοέρχονται γενικά ατtό εΕωγενεΙς; 
παοάγοντεc, δnλαδή καταστpατήγnσn των 
κανόνων ασφάλειας; n μετάδοση από εΕωτερική 
εστΙα. 

Για τις; δεΕαμενές; αυτές; είναι γνωστό ότι: 

ΑπαιτεΙται κατάλλnλn γεΙωσn κέλυφους; 
με το κεντρικό σύστnμ.α γεΙωσnς; των 
εγκαταστάσεων. 

ΑπαγσΡεύεται 
αλεΕ ι κέpαuνoυ. 

n τoτιoθέτnσn 

Η οΡαρή των nλεΚΤPOκoλλε Ι ται ελcxφpά 
ετιΙ του κελύφους;. Η διάταΕn αυτή 
αποτελεΙ τnν ασφάλεια τnc δεΕαμενής; 
σε ενδεΧόμενn tKpnEn, ώστε να μην 
επέλθει ΡήΕn του τιεριφεΡειακού 
κελύφoΥC. 

Ενδεχόμενn φωτιά και καθυστεΡnμένη ή 
εσφαλ!ιένη ττ...pocπτ..άθε!.,α π.υΡόσβεσης; 
συνήθως δnμΙΟυΡγεΙ tKpnEn. 
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1.3.3 

1.3.4 

Η καταπολέuηση τηc φωτιΆC γίνεται 
απoκλειστιJ<ά εEωτεpιJ<ά τΊ πάνω από το 
ανά.χωUΑ. Η παρουσία ΠO<ΧJ(.ι)Ίtι κου εντ6c 
του αναχώματOG ή επί. τηc δεΕαμενήc 
απαγοΡεύεται αυστηρά. 

Η ελάχιστη απόσταστι TtP<XJέγγισrιc για 
σύνδεσrι των πtJP(X1βεστικών αυτοκινήτων 
στιc αναuoνέc των αφΡοποιητικων 
συστημάτων ε L ναι το uεγαλύτεΡο uεταΕύ 
των 15 m ή UΙΑc διαμέΤΡου τηc 
πΡοστατεu6uενης δε Eαuενής ενώ η 
ελάχιστη απόσταστι των βανών χειρισμ.ού 
των ΨUκτικών συστημάτων από τις 
πpoστατευόUΕνες δεEαuενές είναι 15 m. 

ΑπαΡαΙτητη 
παραπάνω 
βρΙσκονται 
α.σφαλε ίαc. 

ΠPOϋπόθεσrι 
αναuoνέc 

εκτό(; 

είναι ότι οι 
και βάνες θα 
των λεκανών 

ΔεEgμενές Σφα~PLKές ή κυλLνδρLκές 

Λεπτοuέρειες στο κεφάλαιο περί υγΡαερίων 
(LPG). 

ΚρuoyενLKές ΔεEαuενές 

Αυτές είναι δεΕαuενές διπλού τοιχώuατoc uε 
ενδιάuεσο uονωτικό υλικό. Η πίεσrι του 
περιεχοuένου διατηρείται ίσrι τΊ περίπου ίσrι 
uε την ατuοσφαιρικτΊ πίεσrι και η 
8εΡuοκρασία συντ'tθωc χαuηλότερη των -1000ς. 
Η ταπείνωση της θεΡUΟΚΡασίΑC 
εΕα.σφαλίCεταL uε την πεPΙOPΙΣUένη εΕάτuισrι 
του ίδιου του περιεχοuένου και επανάκτηση 
της αέpιΑC φάoηC. 

Σ ι αυτές απo8nκεooνταL: 

Μεθάνιο, άCωτο, οΕυγόνο, ήλιο, αLθυλένιο, 
αλλά κυpίΩC φυσLκό αέρΙ.ο (LNG). 

ΓενιJ<ά ο τύΠOC των δεΕαuενών αυτών είναι 
πολύ αΚΡιβ6c καΙ. χΡnσιuoποιείταL σε 
εLδικές Uόνο περιπτώσειc. Τα uέταλλα 
πρέπει να είναι κατάλληλα επιλεγuένα π.χ. 
Νικελιούχοι Χάλυβεc, MONEL, Xάλυβαc 18/8 
κ.λπ. 

Τα συστήUΑτα ασφαλείΑC και πυPOπpoστασίΑC 
των κρuoγενικών δεΕαuενών πεpιλαUΒΆνoυν: 

Βά.νεc α.σφαλείΑC 

1.3.5 

Ανακοuφιστικέc βαλβίδες 

AυτόUΑΤO και τnλεχεΙΡιCόuενο σύστηUΑ 
Ψεκασμού uε νερό τηc oρoφftC 

Ανιχνευτές αερίων 

Μόνι uo και φοΡητό σύστηUΑ πup6σβεσrιc 
UΕ σκόνη 

Μqνι uo σύστηUΑ a.φpoxάλUΨnC της 
λεJ<άνης ασφάλειΑC uε αφΡ6 UΕγάλης 
διόγκωστις. (AπαιτoύUΕνη παροχή: 
ι YΨoc αφpoκάλUΨnc λεJ<άνηc 2 uέτΡα σε 
10 λεπτά). 

Το u6νι.uo σύστημα σκόνης καλύπτεΙ. UΕ 
σωληνώσει.c καΙ. ακΡοφύσι.α όλεc τι.c φλάντCες 
καΙ. συνδέσει.ς, όπου πι.θανόν fu εκδηλωθεί 
φωτιά. Τnλεχει.Ρι.Cόuενο τΊ αυτόUΑτα 
ενεργοποιούuενο σύστηUΑ, καλύπτει τι.c 
πεΡιπτώσει.c τοπι.κηc ανάφλεΕηc. 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Eφαpuoyft νεΡού στην κύρια μάCα του 
κατεΨUγuένoυ προιόντoc απαγοΡεύεται γιατί 
συντελεΙ στην πεΡαιτέΡω εΕάτuισrι και 
ενίσxuσn τηc φωτιΆC· 

Ειδι.κό ενισχυuένο περιφερει.ακό 
τοι.χείο της δεΕαμενήc ι.κανό να 
χωρέσει το 10% του περιεχοuένου είναι 
απαΡαίτητο. 

ΔεEαuενές ΔΙ. πλfιc. 0ραΡής 

01. δεEαuενές αυτές εEωτεpιJ<ά έχουν την 
εμφάνLσrι δεΕαuενήc κωνι.κήc oρoφftC αλλά 
εσωτεPLJ<ά έχουν πρόσθετη στεγανότητα UΕ 
πρόσθετη πλωτή οροφή. Η πλωτή οροφή ε ί. ναΙ. 
ULa εσωτερική επιπλέouσα uεuβΡάνη που 
πεΡι.οΡLCει. σrιUΑνΤLJ<ά ΤLC απώλεLεc των, 
ατμών πpoc τον υπεΡκεί.uενό του υγΡού χώοο 
τηc δεΕαμενήc κωνLκής οροφής. Η δεΕαμενή 
αυτή οuδεuί.α δι.αιροΡά έχεΙ. ΩC ΠPOC την 
κατασκευή από ULa δεΕαuενή xωνLKftC οροφής 
καΙ. J<άθε εκδήλωστΊ πυpκαγLΆC 
αντιuετωπί.CεταL uε την αυτή φLλοσοφία. Το 
διαΧωΡLστLκό δLάφpαγUΑ πρέπεΙ. να εί.ναL από 
άκαυστο καΙ. ανθεΚΤLκό υλLκό καΙ. να είναι' 
αγώγLUΑ γεφUpωuένo uε το κέλυφος τηc 
δεΕαuενής. 
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1.3.6 • Αλλοι. Tύ'Itoι. ΔεEαuενώv 

ΚωΝLκέι;; δεΕαμενέc με σύστnμα 8εΤLκήc 
πίεσηι;; αδΡανούς; αερίου αCώτου (Ν2) 
περΙπου +0,02 έΩC + 0,05 BAR. 
Αυτόματο σύστnμα συνεxoΎC nληpωσnc 
)(Q.L αναπνευστLκή δLκλείδα τnc oρoφnc 
ε Ι ναΙ. ατταραί τnτα. Η δεΕαμενή Ωc προc 
τnν )(Q.τασκευή )(Q.L πυΡοπροστασία 
ανΤLμετωnίCεταL σαν κωνLκή δεΕαμενή. 

ΔεΕαμενέι;; χαμnλήc πίεσnc με αδρανή 
ατμόσφαLρα αερίου αCώτου (Ν2 ) περίπου 
+0,05 BAR. ΚαΙ. αυτέι;; έχουν σύστnμα 
αυτόματnc συμnλήpωσηC αδpανoΎC αερίου 
)(Q.L αναπνευστLκών δLκλείδων. 

'Εχουν σχήμα σφαLρικού θόλου με 
)(Q.μπυλοεLδή ΤΟLχώματα )(Q.L ονομάCονται 
σφαΙΡοεLδή (NODED SPHEROID). 

ΧρησL μοπο Ι.. ούνταΙ. γLα την απoθήκεuσn 
υγρών βαρέων ή ελαφρών ΠPQιόντων, που 
n επαφή με τον ατμοσφαLΡLκό αέρα 
είναΙ. ανεΠL3ύμητn ή εΠLκίνδυνη. 

01. παραπάνω δε Εαμενέι;; γLα την 
πυρόσβεση αvτ LμετωnΙ CΟνταL όΠΩC 01. 
κωνLκέι;; δεΕαμενέc. 

01. ΥπόγεLει;; δεΕαμενέc αποτελούν μία 
μεγάλη ανεΕάΡτnτη )(Q.τηγοΡία δεEαμεΝΏV 
τιου χΡησι. μΟΠΟL ούνταΙ.. γLα την 
απoθήκεuσn αργού πετρελαίου, άλλων 
υδρογονανθράκων )(Q.L λΟLπών χημι.κών 

ενώσεων. 

Αυτέc είναι" κλεLστηc 
xώι::>oc ατιoθήκεuσnι;; ( ο 
)(Q.τασκεuαστε ί : 

α. Από στεγανή 
σκupoκονΙα. 

οι:χχρήc 
θόλοι;;) 

)(Q.ι. ο 

έχεΙ.. 

εν Lσχυμένn 

β. Με δnμι.ΟυΡγΙα θόλου σε στεγανό 
αδLαπόΤLστο αδLαπέραστο )(Q.L 

τιέτρωμα. 

Στο άνω wtpoc φέρουν τον εEOnλLσμό 
~ι.κnc δεΕαμενnc. Στην )(Q.τnγοΡία 
αυτή υπάγονταΙ. )(Q.L 01. μLΚΡέc υτιόγει.εC 
δεΕαμενέc μέχρι και 500 m3 • 

Γενι.κότερα αυτέc εΙναι. μεταλλι.κέc 
)(Q.!. βρΙσκονται. θαμμένει;; εντ6c του 
εδάφοuc στηΡι.Cόμενεc σε )(Q.τάλλnλn 
ανθεκτι.κη βάση. Οι. δεΕαμενέc αυτέc 
8εcφoύνταL τιολύ ααραλε Ι ας; )(Q.L n 
πεpίπτωσn ανάφλεΕnc 8εωΡεΙ ταL πολύ 
πεΡLοΡLσμ.ένn. 

1.4 ΙΙΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΕ8ΑΜΕΝΟΝ ΚΑΙ EΞOIIΛIDlOΣ 

1.4.1 Κώδι.)(ες κατaσxευiιc. 

01. υπέργεLεc δεΕαμενέc πρέπεΙ. να 
σχεδLάCονταL, )(Q.τασκεuάCονταL )(Q.L 
συναρμολογούνταΙ. σύμφωνα με 
αναγνωΡΙ.. σμένα δΙ.. ε3νή πρότυπα 
δεEαμεΝΏV. Τα δι.ε3νή πρότυπα 
καλύπτονταΙ. βασL κά από τουι;; επΙσnμOυι;; 
αναγνωΡLσμένουι;; EupωπαικOΎC κώδLκεc ή 
τουι;; αντίστοι.χουι;; ΑμεΡι.κάνι.κουι;; που 
έχουν επίσnμα γίνεΙ. αποδεκτοί από 
τουι;; EupωnαικoύC (European 
Standards) . 

Αυτά τα πρότυπα καλύπτουν ΤLΙ;; 
)(Q.τακ6ρuφεc δεΕαμενέc που λεLΤΟυΡγούν 
σε ατμοσφαLΡLκή ή χαμnλότεΡn πίεσn. 

ΓLα μLκρότερει;; οΡLCόντι.εc δεEαuενέc 
πρέπεΙ.. επίσnc να εφαρμόCονταL 
αναγνωΡLσμένα δLε3νή πρότυπα. 

01.. δεΕαμενέc που npoopίCονται. γι.α 
λει.ΤΟυΡγία σε Ψηλότερεc ΠLέσει.c από 
αυτέc που καλύπτο.νται. από τα 
π.αραπάνω πρότυπα πρέτιε Ι.. να 

σχεδLάCονται. καΙ. να κατασκεuάCονται. 
σύμφωνα με ένα αναγνωΡι.σμένο κώδL)(Q. 

δοχείων UΨηλήC πίεσnc. 

πρέπεΙ.. να δοθεί ει.δι.κ" ττ.Ροσοχή στο 
φοΡτΙο τnc οροφήι;; τηc δεΕαμενήc, την 
ευστάθεLα τηc δεΕαμενήc, ει.δLκότερα 
γι.α περι.οχέc ότιοο 01.. κλι.ματολογLκέc 
ΣUν:}ήκει;; είναι" ασυνήθLστα βαpLtC. 

'οταν n δεΕαμενή περι. έχε ι. υγρά σε 
8ερμοκρασίεc κάτω από -18°C 
απαι.τείταL ε ι. δι. κη τιΡοσοχή oτn 
σχεδίασn)(Q.L πρέπεΙ. να λαμβάνονταΙ. 
"'ΥΤλιΙ._ _ __ -'.......,.....'1 v.., 
8ερμοΚpaDLών 
πρότυπα. 

αϊ...αι τrΡΕ ί.. C τω-Υ 
σύμφωνα με τα 

χ.αμηλών 
δLεθνή 
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1.4.2 

1.4.3 

1.4.4 

Τα διεθνΤΙ πρότυπα σχεδιασuoύ της; 
παραγράφου αυτΤΙς; καλύπτουν τις; 
δε Εαμενές; που κατασκεuά~oνται από 
χάλυβα. ΔεΕαμενές; από υλικά 
διαφορετικά του χάλυβα πρέπει να 
σχεδιάCονται, να κατασκεuά~oνται, 
να συναρμολογούνται και να 
εfοπλίCονται με συνδέσμouς; και 
εεαρτΤΙματα σύμφωνα με προδιαγΡαιρές; 
που πεΡιέχουν αναγνωρισμένouς; κανόνες; 
για καλΤΙ μnxανολογικΤΙ σχεδίασn και 
για το είδος του υλικού που 
χρnσιμoπoιεί ται. EτtLσnc ΠΡέπεΙ. να 
είναι αTtOδεκτoί από την ΑΡμόδια ΑΡχΤΙ. 

Πί.εση Σχεδι.αqμoύ τωv Δεξαμενών 

Οι πιέσεις; σχεδιασμού, σύμφωνα με τις; 
οποίες; 3α κατασκευαστεί η δε Εαμενή 
αναφέρονται στα διεθνΤΙ πρότυπα, όπως; 
προσδιορίσ8nκαν τιαράπάνω. 

EEαρτfιματα Δεfαμενών 

Οι δε Εαμενές; πρέπει να συνοδεύονται 
με τα κατάλληλα εεαρτήματα για την 
πλήρωση, την εκκένωση, την εεUΔΆτωση, 
την αποστράγγιση, την καταμέτρTlO"n, τη 
δειγματοληΨία και τον εεαερισμό. 

Τα εΕαρτήματα της; δεΕαμενΤΙς; κάτω από 
το επίπεδο του υγρού, πρέπει να είναι 

στεγανά. Τα εΕαρτΤΙματα πάνω από το 
επί πεδο του υγρού πρέπε ι να ε ί ναι 
αεριοστεγή, όταν είναι κλειστά σε 
περίπτωση που απo8nκεύονται 
πετρελαιοειδή Κατηγορίας; Ι ή ΙΙ (2). 

Συνδέσει.ς ΔεEαι.ιηκ.Ov 

'Ολες; οι συνδέσεις; στις; δεΕαμενές; από 
χάλυβα πΡέπε ι να γίνονται σύμφωνα με τα 
πρότυπα σχεδιασμού που αναφέρονται 
παραπάνω. 

Οι συνδέσεις; στα περιβλήματα τι στους; 
πυθμένες; των δεΕαμενών από χάλυβα πρέπει 
να εί.ναι κατασκευασμένοι εΕ ολοκλήρου από 
χάλυβα. Κάθε σύνδεσμος; δεΕαμενής; μέσω του 
οποίου κανονικά ρέει υγΡό, πρέπει να 
συνοδεύεται από βάνα τοπο3ετημένη όσο 
γίνεται πιο κοντά στο περίβλημα ή τον 
πυθμένα. 

1.4.5 

Οι βάνες; αυτές; πρέπει να είναι εΕ 
ολοκλήρου από χάλυβα, με ανάλογη αντίσταση 
στη φωτιά και με -σωστές; προδιαγΡαιρέc. 
Σύμφωνα με τα πρότυπα σχεδιασμού πρέπει να 
ανΤΙκουν είτε στον τύπο του ανυψωμένου 
βάκτρου ή να φέρουν ενσωματωμένο δείκτη 
που να δείχνει ευκρινώς; την. ανοικτΤΙ και 
την κλε ιστή θέση. κάθε σύνδεση κάτω από 
τη στάθμη του υγρού μέσω τηc οποίας; δεν 
ρέει συν"ήθως;; υγρό, πρέπει να διαθέτει. μια 
στεγανfι αnόφραEη με τη μορφΤΙ βάνας; , 
ττώματσς; ή ΤUφλΤΙς; φλάντCαc τι συνδt.J()Qμό 
αυτών. 

Οι εσωτερικέc σωληνώσει.ς; τωv δεΕαμενών για 
πετρελαιοειδΤΙ κατηγορίας; Ι και ΙΙ πρέπει 
να είναι τοπ03ετημένες; τι να καταλήγουν 
κοντά στον πυθμένα της; δεΕαμενήc, ώστε να 
ελαχιστοποιηθεί η πι3ανότητα δημιουργίας; 
φορτίων στατικού ηλεκτρισμού. Η σχεδίαση 
όλων των εσωτερι κών συνδέσεων, όλων των 
κατηγοριών πετρελαιοειδών πρέπει να 
εΕασφαλίi:ει ομαλΤΙ ροή χωρίς; να προκαλούν 
στροβιλισμό, διατάΡαΕη της; επιφάνειας; του 
υγρού τι να αναταράΕουν τα ιi:ΤΙματα του 
πυθμένα. 

EEαερι.σuόc. ΔεEαuενών Στα8ερής qρoφής 

Οι δε Εαμενέc πρέπει' να εΕαερίCονται 
εnαρκώς; για να εμTtOδίCεται η δημιουργία 
πίεσης; ή κενού που να υπερβαΙνει το ανεκτό 
μέγιστο που έχει υπολογιστεί κατά τη 
σχεδίαση της; δεΕαμενΤΙc. Ο εΕαερισμός; 
πρέπει .να αφΤΙνει περι8ώDια για τις; 
μεταβολές; της; πίεσης; που δημιουργείται από 
την nλΤΙρωση τι και αφαίρεση του προιόντoc 
και από την αναπνοΤΙ της; δεΕαμενήc που 
προκαλείται από τις; ατμοσφαιΡικέc αλλαγέc. 

Τα εΕαεριστικά για τον κανονικό εΕαερισμό 
των δεΕαμενών ατμοσφαιρι κΤΙc και χαμηλΤΙc 
πίεσηc πρέπει να έχουν διαστόσειc, σύμφωνα 
με αναγνωρισμένoUΙ; κώδικεc. 

Οι δε Εαμενές; για τα πετρελαιοειδΤΙ 
κατηγορίας; Ι τι ΙΙ (2) πρέπει να είναι 
εφοδι ασμένες; με εΕαεριστικά πίεσης; .και 
κενού. οι δεΕαμενές; για πετρελαιοειδΤΙ 
κατηγορίας; ΙΙ (1) ή ΙΙΙ πρέπει να φέρουν 
εΕαεριστικά ανοικτού τύπου. 
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-1.4.6 

1.4.7 

Τα εΕαεριστικά τιίεσnc; και κενού ή 
ανοικτού τύτιου δεν τιΡέτιει να φέΡουν λετιτό 
και τιυκνό τιλέγμα τιου να υτιάρχε Ι" κί νδυνοc; 
να φΡάΕε ι ατιό σκόνη, ακαθαοσία ή πάγο και 
να ετιηρεάσει την ατιοτελεσματικότητα του 
εΕαερισμ.ού. 

Εάν είναι εφοδιασμένα με τtλέγμα (σίτα) για 
να εμτιοδί{;εται η είσοδος των ΊtOυλιών ή 
άλλων αντικειμένων, το άνοιγμα του 
τtλέγματoς δεν τιΡέτιε ι να είναι λι γότεΡο ατιό 
6 χιλιοστά. 

ΕΕαερι.σμός • EκτακΤTΊC Ανάγχης 

Κάθε υτιέργεια δεΕαμενή κλειστού τύτιου 
τιΡέτιει να φέρει εΕαεριστικά ετιείγOUΣΑC; 
ανάγκης, τα οτιοία θα ανακουφίCουν τη 
δε Εαμενή ατιό την υτιερβολική εσωτερική 
τιίεσn σε τιερίτιτωση tK3Eσnc; σε φωτιά ή 
άλλη αιτία. 

Για τις συνή3εις κατακόρυφες δεΕαμενέc;, ο 
εEαεpισμ6c; έκτακτης ανάγκηc; μτιορεί να 
εΕασφαλισθεί ατιό την τιλωτή οΡοφή ή σε 
τιερίτιτωση στα3εΡήc; opoφTΊC; με μία αδύνατη 
Ραφή στην ένωση της στέγηc; με το 

τιερίβλημα, η οτιοία θα στιάσει τιΡιν ατιό κά3ε 
άλλη Ραφή ή έλλα.σμ.α του τιεριβλήματοc; ή του 
τιu3μένα της δεΕαμενής. 

'οταν ο εΕαερισμ.ός έκτακτης ανάγκης έχει 
τιΡοβλεφ3εΙ μέσω των εΕαεριστ ι κών 
avaKoUφισnc; τηc; τιΙεσnς, η ικανότητα 
εΕαερισμ.ού τόσο του κανονικού όσο και του 
έκτακτου, τιΡέτιει να είναι ικανή για να 
εμτtoδίσει διάρΡηΕη του τιεριβλήματoc ή του 
τιu3μένα των κατακόρυφων δεΕαμενών ή του 
τιεριβλήματος και των άκρων των οΡιCόντιων 
δεΕαμενών. 

Η ικανότητα εΕαερισμού έκτακτης ανάγκηc; 
τιου τιΡέτιει να τιαρέχεται στις δε Εαμενέ ς 
τιΡέτιει να γίνεται με ένα οδηγό εΕαερισμ.ού 
αναΥνωΡ ισμ.ένου τύτιου. 

Χιφητι. κότητα 

Η λειτουργική χωρητικότητα μιας δεΕαμενής 
τιΡέτιει να αφήνει αΡκετό χώρο τιου να 
ετιιτρέτιει τη διαστολή του τιΡοιόντος τιου 
οφείλεται σε άνοδο της 3ερμοΚΡασίας κατά 
τη διάρκεια της ενατιo3ήκεuσnς. 

1.4.8 

1.4.9 

1.4.10 

Η στά3μη της μέγιστης τtλήpωσης τιΡέτιει να 
αφήσει τιεΡιθώΡια για την τtλεUσn της τιλωτής 
opoφTΊC; ή του εσωτερικού τιλωτού 
διαφΡά.γματοc;. 

IJρoει.δoπoί.τpn γι.α Υψηλή Στάθμη Πλfpιxmc; 

'οταν οι εργασίες τtλήpωσης της δε Εαμενής 
είναι σύν5ετες, όnως στην τιεpίΊtτωση 
δεΕαμενών TtOυ γεμί{;ονται με σωλήνες τιου 
διασχίCουν τη χώρα, τιΡέτιει να τιΡοβλεφ3εί η 
εγκατάσταση τιΡοειδοτιοΙησης για uΨηλή 
στά3μη τtλήpωσης και μηχανισμ.ό αυτόματης 

διακοτιής. 

Aνθριφτ.o3uρί.δες 

Οι δεΕαμενές τιΡέτιει να έχουν 
ανθρωτιοθυΡίδες σύμφωνα με τα τιΡ6τυτια 
σχεδιασμού τιου να ετιιτρέτιουν την είσοδο σΙ 
αυτές::, ώστε να διευκολύνουν την ατιαερίωση 
και τις:: εργασίες του καθαρισμού. πρέτιει 
να είναι αΡκετά μεγάλες, ώστε να 
ετιι.τρέτιουν την είσοδο ατόμων όταν φοΡούν 
τtλήρη τιΡοστατευτική στολή. 

Για τιc; κατακόρυφες δεΕαμενές 
κατασκεuάCεται τουλαχιστον 
ανθρωπo3uρΙδα στη χαμηλότερη 

τιερι.βλήματος και μια στην οΡοφή. 

τιΡέτιει να 
μία 

,ώνη του 

Για τις δεΕαμενέc; με διάμετΡο μεγαλύτερη 

των 25 μέτρων τιΡέτιει να κατασκεuάCονται 
τουλάχιστον δύο αν5Ρωτιo3upίδες στη 
χαμηλότερη 'ώνη του τιεριβλήματοc; και δύο 
στην οΡοφή για να διευκολύνεται ο 
εEαεpισμ.όc τηc; δε Εαμενής για λόγους:: 
κα.θαΡισμού. 

Σ~ς, Σταθερές ΣΜάλες Ανόδου και. Κι.νητές 
Σ~ς 

πΡέτιει να υτιάρχουν για το τιpoσωrιι.κό μέσα 
ττΡοστιέλασης:: ή δι.α.φuγής:: ατtό τις:: οΡοφές των 
δεΕαμενών υτιό μορφή στα3εΡών ή κινητών 
σκαλών TtOυ οδηγούν κατεu3είαν στι.ς οΡοφές 
των δεΕαμενών ή γεφυρών ανάμεσά τους. 
ι Ολα τα μέσα ττΡοστιέλασηc; τιΡέτιε ι να έχουν 
ετιιφάνεια τιου δεν γλυστΡά, αΡκετό τιλάτος 
και να φωτ ί 'ονται ετιαρκώc;, ώστε το 
TtP<XJ(ι)TtΙ κό να κι νε ί ται ελεU3εpα και με 
ΑCΙφΆΛεια. 
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1.4.11 

1.4.12 

01. : σται>εΡέ<; Ο')(άλες;;, 01. γέφupες; καΙ. 01. 
·ΚI.V1Ίτές,; mφλες,; ττΡέτιει. να γίνονταΙ. σύμφωνα 
. μέ ΤΟ σχεοιασμό των προτύπων. ΙΙι:χηεΙνεται. 
όταν το κατακόρυφο ίJΦoc ανάβσanς;; μι.ας;; 
σκάλα.c εΙ ναι περι.σσότερο από 6 μέτΡα να. 
υπάρχουν ενδιάμεσα πλατύσκαλα. 
Εάν η προσέγγιση στις; οροφέc διαδοχικών 
δεEαμεΝΏV γίνεται δια μέσου γεφυρών ή 
άλλων δι.α.δΡόμων ττΡοσττέλαστις; $α ττΡέπε ι. να. 
υπάρχουν περισσότερες; από μι.α σταθερές 
σκάλε!;; που να δίνουν ΤΤPOCΠtέλαστι στο 
σύνολο. Οι συνδέσε ι ς των δι αδρόμων 
τιΡοστιέλαστις ή των γεφυρών στις δεΕαμενές;; 
8α τιΡέπε ι να επι τρέπουν τη δι.αφοΡοποί TJOTI 
της;; δι.άταΕης των δεΕαμενών (π.χ. από 
ελαφρά Hα~LCTJOTI, μετακίνTJOTl κ.λπ.) 

Γι.α δεΕαμενές;; όχΙ. UΨnλότερες,; από 4,5 μέτΡα 
μπορούν να. υπάΡχουν μόνι.μες;; κατακόρυφες 

σκάλες που καταλήγουν σε κάποιο πλατύσκαλο 
γι.α την TtPOσTtέλαση στις;; οροφές. 

Γι.α τέτοι.ες Ο')(άλες; ή οποιεσδήποτε άλλεc 
σται>εΡές σκάλες Ψnλότερες από 3,5 μετρα 
τιΡέπει. να. τιΡοΒλέπονται κλουΒιά αοφάλειας. 

πρεπε ι, ετιίσnς;, να κατασκεuάCονται 
ετιι.φάνειες; για ασφαλές; βάδι.σμα στην οροφή 
σε όλα τα σημεία που απαιτείται εργασία ή 
συχνή συντήρTJOTl ΤΙ.χ. σημεία καταμέτρησης ή 
δει.γμα~oληΨίας;, εΕαερι.στικά κ.λπ. 

xει.ρα~oΙ 

Στι.ς σκάλες, γέφυρες, τιλατφόρμες, 
πλατύσκαλα καΙ. δι.άφοΡα σημεία της; Οι:χχΡής 
των δεΕαμενών όπου υτtάρχει ανάγκη συχνής 
τιpoστιέλaσnς, τιΡέπε ι. να κατασκεΟΟ!:ονται 
χε ι. ραγωγοί σύμφωνα με τα τιΡότυπα 
σχεδιασμού. Το κατώτερο μέρος του 
χε ι ραγωγού δεν τιΡέπε ι, να. ε ί να. ι χαμηλώτερο 
ατιό 0,25 μέτρα ατιό το επίτιεδο του 
βαδίσματος. 

Καταμέτρηση. Δει.yιιaτoλrιΨΙα και. ΜέτρτΡη 
θερμρκρασΙαc. 

Τα στόμια για καταμέτρηση, δε ι γματοληΨία 
και λήΨη θερμοκι:χχσίας; τιΡέτιει να. μτιορούν να 

κλείνουν ερμητικά και να. ατιοκλεΙουν την 
είσοδο υγι:χχσίας. Στην περίτιτωση των 
δεΕαμενών πετρελαιοειδών ΚατηγοΡίας;; Ι να. 
είναι στεγανά και να μην ετιιτρέτιουν τη 
δι.aφuγή αερίων όταν είναι κλειστά. 

Να βρίσκονται' τέλος; σε απόσταση ατt6 το 
κέλUΦOC ΤΗc δεε<xμενnς,; πάνω από 0,5 μέτοα 
για να. έχουμε ανΤΙTtP<X:JωTtευτική ένδειΕη τrκ; 
θερμoΚPασί~ του πεΡιεχομένου. 

Για να απαρεύγονται τα τιΡοβλήματα που 
δημιουργούνται από τη διαχειΡ6ς 
καταμέτρηση των δεΕαμενών μπορούν να. 
τοποθετούνται μηχανισμοί για ~ην 
καταμέτρηση του περιεχομένου υγρού και την 
ανάγνωση της &ρμοκΡασίας;; του στην 
επι.φάνεια του εδάφoUς; κοντά στη δεΕαμενή ή 
σε απόσταση. Αυτά τιΡέτιε ι να τοποθετούνται' 
σύμφωνα. με ανa:γνωΡι.σμένα τιρότυπα. Για τις 
δεΕαμενές πετρελαιοει.δών κατηγοΡίας;; Ι ή ΙΙ 
(2) τιαΡ6μοιος; εEoπλι.σμ6c ΤΙΡέπει να είναι 
κατάλληλα γεφυρωμένος με το σώμα της 

δεΕαμενής;. 

1.4.13. Πλωτέc oρoφέc ΔεEαμενώv 

Το σύνολο των όγκων που αποτελούν οι 
σχεδΙες; των πλωτών οραρών τιΡέπει να δίνουν 
aρκετή άνωση, ώστε να ανταΠΟκΡί νονται σε 
όλες;; τι.ς συνθήκες;; λει.ΤΟυΡγίac και με 
επαρκή συντελεστή aσφάλειας;;. ΠρέπεΙ. να 
υπάρχουν εΕαερι.στι.κά στόμια για να. 
ατιαρεύγεται. η άνοδος της τιί εσnς κάτω ατt6 
το σφΡαγιστι.κό χείλοc καΙ. να 
ατιελεu&Ρώνουν τα αέρια κάτω ατιό την Οι:χχΡή 
κατά τη διάρκεια της aρxι.κής τtλήpωσης. 

πρέτιει. να ληφθεί μέΡι.μνα. γι.α την απαγωγή 
του νερού της; Βροχήc ατιό την οΡαρή, 'με 
κατάλληλο σύστημα. 

πρέτιει. να υπάρχει TtPOσTtέλαση στις ΟΡαρές. 
Να τοτιοθετούνται κλΙμακες; με άρθρωση και 
στερέωση στην κυρτή σιδηρογωνιά του άνω 
xεΙλouς; της; δεΕαμενής; και, με τροχίσκους; 

στο κατώτατο άκΡο. 'Οταν υπάρχουν τtλατι.ά 
σκαλοτιάτια στι.ς κλίμακες τιΡέτιει. να 
ΟΡιCοντιώνονται μόνα. τouς;. 

Οι opcχpέc τιΡέτιει να εφοδιάζ;ονται με 
υτιοστηρίγματα τα οποΙα μΠΟΡούν να 
πpoσcφμόζ;oνται και να στηρί 'ουν την οραρή 
σε ίJΦoc τιου να είναι aρκετό για τη 
συντήρηση και τον καθαρισμό της; δεΕαμενής, 
όταν αυτό ατιαιτείται. Επίσηc να. μπορούν 
να ττpoσaρμό'oνται και σε χαμηλότερο ύΨΟς 
για να ετιιτρέτιεται στην κινητή ΟΡαΡή να 
ετιιτtλέει. τιάνω στο τιΡοιόν υπό κανονικές; 
συνθ'ήκες; λειτουργίας;. 

m 
θ 
::ι:: 
3: 
m 
~ 
Μ 

-ι 
::ι:: 
Μ 

~ 
σι 
m 
~ 
:2 
::ι:: 
Μ m 
:ο 
Μ 

=f 

~ 
Ο 
Μ 

Ε> 

3 
m 
~ 
Ο 

,~ 
;:,1 



1.4.14 

1.4.15 

1.4.16 

Αυτά τα στnρΙγματα πρέπεL να .φέρουν οπές; 
απoστPάYYLOT1C, ώστε να μπ.ορούν :vα 
wαθαρLστούν ατιό το πΡσιόν, όταν η δεΕαμ.εντΊ 
πρ6κεLταL να επαεΡLωθεΙ YLa εΠLσκευτΊ. 
Ελάχ L στο ύΨος; στηρL-γμάτων (ποδών) 1,8 
μέτρα. 

ΕσωτεΡLΜά. EnLπλέοντα ΔLaιpράΥματα 

'Οταν οι δεΕαμενές; με στα8ερτΊ οι:χχρτΊ 
εσωτερικά επιπλέοντα διαφράγματα, 
να υπάρχουν οι ακόλουθες; διατάΕειc: 

έχουν 
πρέπει 

Το διά.φoa.γμα στο χαμηλότερο σημεΙο 
πλεύσης; δεν πρέπει να εμτιοδίζ;ει τη 
ροή μέσω των στομίων του περιβλήματoc 
ή του πυθμένα, ούτε την ε~σoδoc από 
την ανθρωπoθup~δα τον περ~βλήματοc. 
Επίσης; στο UΨηλότεPό του σημείο 
πλεύσης; δεν ΠQ~πει να έρχετα~ σε 
επαφή με' οποιοδήποτε μέρoc' 'της; 
κατασκευής; της; oρoφTΊC •. 

Το διάφΡαγμα' πρέπει να εLναι 
ετιαρ}(ώς; 

σώμα της; 

παρακάτω 

ηλεκτρικά αγώγιμο καL 
γεφυρωμένο με το KUΡίως; 
δε Εαμενής;, σύμφωνα με την 
παΡάγμαφο. '. 

\ ι 
Γε ίωση καL Γεφύρωση 

Η'. γείCJ.XΠi των δεΕαμενών για προστασία 
από ~λεκτpoστατική φόρτιση και από 
κεραυνό ττbέπει να γί..νεται σύμφωνα με 
τα σχετικά περί γειώσεων. 

Η γεφύρωση της; κινητής; ΟΡοφής; στο 

περίβλημα της; δε Εαμενής; πρέπει να 
γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
περί γειώσεων στον παΡόντα κανονισμό. 

θαμμένες ή τελείως Σκεττασμένες με χώμα 

ΔεΕαιιενές 

Μια κατακόρυφη δεΕαμενή από χάλυβα 
που τιΡοορί..ζ;εται να εγκατασταθεΙ σαν 
θαμμένη ή τελείως; σκεπασμένη με χώμα 
να κατασκεuασ3ε ί σύμφωνα με τα 
δι εθνή πρότυπα. πρέπε ι να δoaε ί 
ειδική προσοχή στο να περιβληθεί η 
δεΕαμενή με σκυρόδεμα ή άλλο υλικό. 
προστασΙας; κατά της; πί εσης; που 
ασκείται, από τη γη ή το νερό και να 

μΠοΡεί.. να ανταπεΕέλ3ει σε υπερκείμενα 
φορτία. 

1.4.17 

1.4.18 

Οι οριCόνΤLες; δε Εαμενές; . που 
σχεδιάCονται σύμφωνα με τα παραπάνω 
μπορούν να εγκατασταδούν σαν θαμμένες; 
ή τελεΙΩC σκετιασμένες; από χώμα, αλλά 
πρέπει να δο3εΙ ιδιαΙτερη προσοχτΊ 
στην πιθανότηα πλεύσης; των δεΕαμενών 
αυτών. 

ΤΟ σημείο πλήΡωσηC, μιας; θαμμένης; ή 
τελεΙΩC σκεπασμένης; με χώμα 
δε Εαμενής;, πρέπει να τοποθετεΙται ή 
να μεταφέρεται σε ένα σημεΙο κοντά 
στον πυθμένα της; δεΕαμενήc. 

Υπέργειες ΟριCόντιεc. ΔεΕαιιενές 

Οι υπέργειες; ΟΡιCόντιεc δεΕαμενές; πρέπει 
να σχεδιάζ;ονται και να Kατασκεuάζ;oνται, 
σύμq:ωνα με τα πρότυπα σχεδιασμού 

οριCοντΙων δεΕαμενών. 

θεμελιώσεLc. καL ynoσττpί.yματα 

Τα πρότυπα σχεδιασμού για κατακόΡυφες; 
δε Εαμενές; δίνουν υnoδείEεις; για την 
κατασκευή κατάλληλων θεμελιώσεων. Το 
σχέδιο θεμελίCJ.XΠiς; ε ΕαΡτάται γενικά, από 
τις; συν3ήκες; της; πεΡιοχήc. Ο σχεδιασμός; 
που θα εφCφμoσθε ί πρέπε ι να npoβλέπε ι 
αποστράγγιση για να αποφεύγεται η διάβρωση 
του πυθμένα της; δε Εαμενής; και να 
εΕασφαλίCεται σταθερότητα κατά την 
υδραυλική δοκιμασία και σε όλες; τις; 
συν3ήκες; λειτουργίας; και τις; 
κλιματολογικές; αλλαγέc. Εάν στην περιοχή 
της; δεΕαμενής; υπάρχει κίνδυνος; πλημμύpαc, 
πρέπει να δοθεί προστασία στα θεμέλια για 
την αποφυγή διάβΡωσης; και πιθανόν να είναι 
ανάγκη να αγκυΡωθεί η δεΕαμενή. 

ΠΡέπει να υπάρχει απόλυτη γνώση των 
συν3ηκών του εδάφους; με ιδιαίτερη προσοχή 
στο ανεκτό όριο πΙεσηc, στη συνολική και 
διαφορική KaaLCnσn που εΙναι πιθαντΊ, στον 
κΙνδυνο πλεύσης; και στην πιθανή επιδεΙνωση 
των αΡχικών συν3ηκών. Η κα.atCnσn και 
ιδιαί τερα η διαφορική κα.aΙ Cnσn , πρέπει να 
περιορί,Cεται για να αποφεύγονται οι 
υπερβολικές; τάσεις; στο σώμα των δεΕαμενών 
και των συνδεδεμένων σωλήνων. 

Οι πεΡιοχές; με συν8ήκες; αδύνατου υπεδάφους; 
έχουν α'\Xi.γ1ιfη ιδιαίτερηc φpcντΙδα.c. 

-= -= ~ 

m 
θ 
::Ι: 

s: 
m 
"Ό 

Μ 

-ι 
::Ι: 
Μ 

" -< 
αJ 
m 
"Ό 
2 
::Ι: 
Μ 
m 
:ο 
Μ 

=i 
m 

~ 
Ο 
Μ 

t> 
m 
-< 
-ι 
m 
"Ό 
Ο 



1.4.19 

Κατά τη διάρκεια των δοκιμών καλό είναι οι 
δεΕαμενέc να γεμί~oνται με νερό κάτω από 
ελεγχόμενεc συνθή~εc, ώστε η κα3ί~nσn των 
δεΕαμενών να γίνεται κανονικά προτού 
χρησιμοποιη30ύν για κανoνι~ή λειτουργίά. 

πρέπει να 
σχεδίαση 

κατασκευών 
που έχουν 
σύμφωνα με 

δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη 
των 3εμελιώσεω~ και των 
unoστiJpιETιc γιά τιc δεΕαμενέc 
σχεδιαστεί και', κατασκευαστεί 
τουc κώδικεG δοχείων nLEoηG. 

Τα πλαίσια των στηριγμάτων για τιc 
οΡι~όντιεG δεΕαμένέG πρέπει :να έχουν σχήμα 
που να ταιριά!:ει.με τα περιβλήματα των 
δε Εαμενών . Πρέπε ι να τοπο5ετούνται όσο 
είναι δυνατό λι.γότεΡα στηρίγματα, κατά 
ττpoτίμnσn δύο, σε τέτοΙ.ο σημείο, ώστε να 
δίνουν.τιc μΙΚΡότεΡεG ροπέc και κάμψεΙG. 
Ο σχεδιασμόc τoυc δεν πρέπει να επι.τρέπει 
τη συσσώρευση νερού. 'οταν υπάρχει 
πιθανότητα για σοβαΡή διάβρωση μεταΕύ του 
περιβλήματοc τηc δε Εαμενήc και των 
υποστηρι γμάτων, πρέπε ι να συγκολλούνται 
χαλύβδινεc πλάκεG κατά τηc διάβΡωσηG, επί 
του πεΡιΒλήμαΤΟG ή διαφορετικά να 
χρησι. μοπο ι ούνταΙ. αδι.άβροχα επι3έματα. Η 
δε Εαμενή πρέπε ι. να ε ί ναι στα3ερή ή να 
φέρεΙ. βάρη για να αντιστέκεται OΤOUG 
κινδύνουG από δυνατούG ανέμουc και να 
πακτώνεται σε περίπτωση που μπορεί να 
πλεύσει λόγω πλημμύoαc ή να φέρει βάρη ή 
να έχει αΡκετά υψηλά στηρίγματα. 

Τα υποστηρίγματα των υπέργειων δεΕαμενών 
πρέπεΙ. να έχουν προστασία εναντίον τηc 
πυpκαγιΆC, εκτόc εάν ο κίνδυνοc 
κατά,.'Χ':::uσηG από πυρκαγιά 3εωΡεί ται 
απί&.. ;G. 

Eπι~ JCO.L Δοκιμές 

ΠΡέπεΙ. να γίνονται Enι3EωpήoEΙC καΙ. 
έλεγχοι (συγκολλήσεων κ.λπ.), τόσο στο 
μηχανουργείο όσο και στΟν τόπο ανέγεPσnG 
τηc δεΕαμενήc σύμφωνα με τιc απαιτήσειc 
των ττpoτύnων σχεδιασμού. 

Οι κατακόΡuφεG δε ΕαμενέG πρέπει να 
δοκιμά1:0νται επί τόπου σύμφωνα με τα 
npότυπα σχεδιασμού. Αυτό περιλαμβάνει 
δοκιμή του πu3μένα τηc δεΕαμενήc για 
δΙαΡροή με βεντoύ~α κενού (Vacuum Βοχ) ή 
άλλη κατάλληλη μέ3οδο, δοκι μή του 

2. 

1.4.20 

πεΡι.βλήμαΤQG τηG δεΕαμενήc σε στεγανότητα 
και ~~εια με τη μέ3οδο τηG MiJPωσηG τηG 
δεΕαμενήc με νερό καΙ. στη συνέχεια οπτική 
επι.&ώpnσn και δοκι.μή της;; opoφiJC και των 
εΕαΡτημάτων τηc για στεγανότητα αερίων. Η 
ελεγχόμενη πλήρωση με νερό τηG δεΕαμενήG 
κατά τη διάΡκει.α των δοκιμών είναι 
αnαpαίτητη για να επιτευχ3εί κανονική 
έδΡαση. 

EnLσnG, πρέπει να μετρη3εί μετά προσεκτικά 
η συνολική και η δι.αφορική κα3ί!:nσn. Καλό 
είναι να γίνεται μια ελάχιστη δοκιμή 48 
ωρών, όταν η δεΕαμενή είναι γεμάτη κατά τη 
διάρκεια τηG OΠOίΑC πρέπει να γίνονται 
σωστέc μετρήσειc τηG στά3μηc του νερού 
μα1:ί με μετρήσειc &PμoκpασίΑC, ώστε να 
εΕαχΡιβ(ι)θεί εάν έχει συμβεί δΙαΡροή κατά 
την περίοδο τηc δοκιμήG. 

EntσnG, η ολι κή και διαφορι κή κα3ί 1:nσn 
πρέπει να μετράται συνέχει.α. Η δοκιμή σε 
στεγανότητα στα αέρια στην οΡοφή καΙ. στα 
ε ΕαΡτήματα, πρέπεΙ. να γίνεται όταν η 
δεΕαμενή είναι γεμάτη με νερό. EnLoηG, 
πρέπεΙ. να γίνεταΙ. έλεγΧΟG των εΕαεριστικών 
πίεσnc και κενού, εάν λει.τουργούν OΤΙG 
επι3υμητέG πιέσει.G. 

01. θαμμένεc ή τελείωG σκεnασμένεG με χώμα 
δεΕαμενέG πρέπεΙ. να ελέγχονται προτού 
ταφούν ή σκεπαστούν με χώμα. 

nρoστασία από ΔΙάβρωση 

Οι δεΕαμενέG, τα εΕαΡτήματα και τα 
υποστηρίγματα των δεΕαμενών πρέπει να 
έχουν επαρκή εΕωτερι.κή επίστρωση με 
ανΤΙσκωΡικό υλι.κό. 

Οι θαμμένεc ή τελε.ίωG σκετιασμένεG με χώμα 
δεΕαμενέc πρέπεΙ. να βάφονται με ικανή 
προστατευτική επένδυση για να ανθίσταται. 
στη δι.άβΡωση από το έδαφοc. 

ΕΝΑΠΟθΗΚΕΥΣΗ . ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ 

2.1 ΓΕΝΙΚΑ 

πετρελαιοειδή κατηγopίΑC Ι συνιστάταΙ. να 
εναπo3nκεύονται σε δεΕαμενέG πλωτήG oPoφiJG ή 
δεΕαμενέG oτa3EpiJG OpoφiJG εΕοπλι.σμένεG με 
ΒαλβίδεG εΕαεΡίωσnG (εΕαεριστικά) nLEoηG και 
κενού. 
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Αυτό ίσωι;;: να ε L ναΙ. επι.θυμητό και για την 
αποθήκευση πετρελαιοειδούς κατηγορίαι; ΙΙ (2) σε 
συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας περιβάλλοντος. 
πετρελαιοειδές κατηγορίαι; ΙΙ (1) και ΙΙΙ 
κανονι κά εναπ.οθτικεύονται σε δεΕαμενές σταθερής 
οραρήc με ανοικτά στόμια εΕαέρωσης;:. 

πετρελαιοειδή κατηγοΡίαι; Ι, μπορεί επίσης να 
εναποθηκευτούν σε δεΕαμενές με εσωτερι.κά πλωτά 
διαφράγματα (ΔεΕαμενές διπλής ΟΡαΡής). Οι 
βαρύτεροΙ. τύποι πετρελαιοειδών από την 
κατηγορία 111 μπορούν να αποθηκευτούν σε 
δεΕαμενές;: με διατάΕεις θέρμανσης, είτε εντός 
της δεΕαμενής είτε εΕωτερικά. 

Ειδικά για: 

Το αργό πετρέλαιο συνιστάται να 
αποθηκεύεται σε δεΕαμενές πλωτής οραρής. 
Ο τρόπος αυτός δεΕαμενισμού nePLOpLCEΙ 
σημαντικά την απώλεια των ελαφρών 
εUφλέκτων συστατικών και κατ' επέκταση τον 
κί νδυνο ανάφλεΕης;:. Επίσης; το επι κί νδυνο 
φαινόμενο του nAναβρασμoύn (Boil Over) 
εκδηλώvεται μόνο σε πυρκαγιές;: ΑΡγού 
πετρελαίου που εναποθηκεύονται σε 
δεΕαμενές σταθερής;: οραρής, όχι όμως;: όταν η 
αποθήκευση είναι σε δεΕαμενές;: πλωτής 
οραΡής.. περιπτώσεις ενατιοθήκευσης αργού 
πετρελαίου σε κωνικές δε Εαμενές 
επιτρέπονται μόνον όταν ικανοποιούνται τα 
τιΡοΒλεπόμενα στο κεφάλαιο "περιγραφή 
κωνικών δε Εαμενών" . 

ΕΕυτιακούεται ότι οι δεΕαμενές;: θα έχουν 
εΕαρτήματα σύμφωνα με τα αναιρερόμενα στο 
κεφάλαιο περί εΕοπλισμού ΔεΕαμενών. 

Το τιΡοσωτιικό που ασχολείται με τις 
εργασίες εναποθήκευσης σε δεΕαμενές πρέπει 
να έχεΙ. επαρκώς ενημερωθεί καΙ. εΕασκηθεί 
με τον τύπο των δεΕαμενών για τις οποίες 
είναι υπεύθυνο, τις ογκομετρήσεις τους και 
τις χωρητικότητες ασφάλειαι;, τα 
εΕαρτήματα και τις συνδέσεις;: τους. 

'Ολες οι βάνες από τις;: οποίες;: μτιορεί να 
αντληθε~ τιΡοτ.όν και όλες οι Βάνες εισόδου 
πρέπε ι να κλε ί νονται f όταν δεν 
χρησιμοποιούνται. 

2.2 

Γι.α τιΡ6σ8ετη ασφάλεια συνιστάται να 
σφρα.γίCονται στη θέση "κλειστόη , οι Βάνες 
από τις;: οποίες;: μπορεί να αντληθεί τιΡοτ.όν, 
κΑΘΏc; και οι Βάνεc εισόδου όταν η 
εγκατάσταση ε Ι ναι κλε ιστή ή όταν μια 
δεΕαμενή δεν χρησιμοποιείται. 'Ολες;: οι 
Βάνες;: πρέπει να τίθενται σε λειτουργία 
κατά συχνά διαστήματα για να εΕασφαλίCεται 
ο εύκολος;: χειρισμός τους, όταν χρειασθεί. 

Γενικότερα 
τύτιου και 
πετρελαίου 
κατηγορίες;:. 

Αυτέc ε ί ναι : 

οι δε Εαμενές 
του μεγέθους , 
χωρίΙ:ονται σε 

ανεΕάρτητα του 
στη Βιομηχανία 

δύο μεγάλες 

σ. ΔεΕαι.ι.ενέc Ενδιάμεσων ΠρΟτ.6ντων 

Σ'αυτές εναποθηκεύονται τα τιΡοιόντα 
ότιως;: παράγονται κατ' ευθείαν ατιό τις 
Μονάδες παραγωγής;:. Αυτά είναι 
ακατέργαστα, χωρίς τις ατιαραίτητες 

προδιαγραφές και συνήθως αρκετά 
απ 'αυτά έχουν αρχικά uΨηλότερες;: 
θερμοΚΡασίεc ατιό τις τιροΒλεπόμενες;: 
για ατιο8ήκευση. 

Β. Δεfαμενέc Tελι.1oCώv ΠρOτ.6ντωv 

Σ' αυτές εναποθηκεύονται τα τελικά 
τιΡοτ.όντα μετά την περαιτέρω επεΕεργασία 
των ενδιάμεσων, τιΡοκειμένου αυτά να 
ατιοκτήσουν τις κατάλληλες;: τιΡοδιαγραφές για 
ασφάλεια, εμπορία και χρήση. 

ΑΝArΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΕ ArΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ 

Για λόγους ασφάλειας οι δεΕαμενές εναποθήκευσης;: 
υδρογονανθράκων και γενικότερα υγρών (και 
αερίων) καυσίμων πρέπει να βάφονται με λευκό 
αντανακλαστικό χρώμα. Η χρήση αλουμινοχρώματος;: 

ατιαγορεύεται. 

Για την ασφαλή λειτουργία πρέτιει να υπάρχει μια 
απλή και άμεσα κατανοητή μέθοδος;: αναγνώρισης;: 
του διακινουμένου τιΡοιόντoc στις δεΕαμενές και 
στις σωληνώσεις ότιως;: επίσης καΙ. γνώση των 
τιοσοτήτων τιου θα διακι νούται . 

.I<άf3ε δεΕαμενή πρέτιει 
σημειωμένο τον αριθμό τηc. 

να φέρει ευκρινώς 
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2. 3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙιΑΡΑΔΑΒΗΣ IIPOIOιr.rmι 

ΠρέπεΙ. να χρnσι.μoΠOι.oύνται. }(Q.τάλλΤ)λεc μέθοδοΙ. 
γι.α την παραλaβn προιόντος; στι.c δεΕαμενέc τnς; 
ε~τάστα.σnc. Αυτέc Oι.αφέΡOuν ανάλογα μ.ε τον 
τρόπο ττ.αραλαβnc, δηλαδn εάν γΙ νεται. }(Q.Τ ι 
εu8εΙαν ατιό παραγωγn, ατtό εσωτεΡLκn. μ.εταφορά, 
από 8άλq.σσα, μ.ε σLδηροδρομLκn n οδLκn μεταφορά.. 
Αυτέc ακόμη δLοφέρουν ανάλογα με την ποσότητα 
}(Q.L το είδος;; των παραλαμβανομένων τιροιόντων, το 
Ρuθι.ιό παραλaβnc τον αρLθμό καΙ. τη χωρηΤLκότητα 
των δεEαμεΝΏV, 01. οποίες; δLατίθενταL YLa την 
παραλaβn καΙ. τη μέθοδο ελέγχου της; λεLτοuργΙας; 
των βανών ε Lσόδου των δεEαμεΝΏV. 01. 
δLαδι.κασίεc YLa αλλαγn δεΕαμενnc καΙ. του είδοUb 
τιροιόντoc, ΜΑCί μ.ε την τιρoσπάθεLa anoφuync 
υπερτιλnρωσηc της; δεΕαμενnc, πρέπεΙ. να 
εεασΦαλίCουν το δLαχωρισμό των πετρελαLοεLδώv 
και την aτιoφuyn του ο κινδύνου ανάμιΕηc. 

ΠρέπεΙ. να υπ.άρχεL ένα κατάλλΤ)λΟ σύστημα 
εΠΙΚΟLνωνίας; μεταΕύ του πρoσωnLκού που 
απασχολείται με τις; εργασίεc, ώστε 01. 
διαδL κασί ες; που προβλέπονταΙ. να ακολουθούνταΙ., 
να εκτελούνται' σωστά }(Q.L να μπορούν να ληφθούν 
άμεσα μέτρα σε περίπτωση έκτακτης; ανάγκηc. 

2.4 ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣ:Η ΚΑΙ ΔEIΓMATOΔH1J.1IA 

πρέπεΙ. να σnμεLωvεταL έυκρινώς; το ΣUγκρι τικό 
6ά8oc αναφορά.ς;: (πλάκας; μέτρnσnc) κοντά στα 
στόμια καταμέτρnσnς; στην Oρoφn της; δεΕαμενnc. 

Τα στόμια Kαταμέτρnσnς; για μετρnσεLC με το χέρΙ. 
στις; δεΕαμενές; όπου εναποθηκεύεται' 
πετρελαιοειδές; κατηγορίας; Ι n 11 (2) πρέπεΙ. να 
ανοΙ γονται όσο το δυνατό σε αραLότερα χρονL κά 
διαστnματα, όταν χρησLμοποιούνται για τον 
έλεγχο του αποθ'έματoc καΙ. τον έλεγχο τηc 
Tιλnρωσnc της; δε Εαμενnc , όταν αυτn πληρούται' , 
ενώ nταν άδεLα. 

Τα στόμLα καταμέτρnσnc πρέπεΙ. να κλείνονται' 
καλά, όταν δεν χρησLμΟΠΟLούνται. Εάν η 
δε Εαμενn φέρεΙ. περισσότερα από ένα στόμLα 
καταμέτρnσnc, μόνο ένα πρέπε ι. να ανοί γεται κάθε 
φορά. 

Η μέτρnσn με το χέρΙ. δεν πρέπεΙ. να γίνεται όταν 
01. ατμοσφαΙΡLκέc ΣUνθnκες; έχουν ΠLθανότητα να 
προκαλέσουν φορτία στατικού ηλεκτρισμού ή άλλο 
κίνδυνο για το προσωΠLκό που ασχολείται με τις; 
εργασίες; (π.χ. μία ηλεΚΤΡLκn εKKένωσn, XoλάCL, 
αμμοθύελλα Κ.λΠ.) 

2.5 

Η καταμέτρnσn με το χέρΙ. n η δεLγμαΤΟΑηΨΙα δεν 
πρέπεΙ. να γί.νεταL κατά τη δLάρκεLα της; nAnpωσηc 
της; δε Εαμενής; ή για τα επόμενα 30 λεπτά που 
ακολουθούν το πέρας; αuτnc για πετρελαιοεLδn 
κατηγορίας; Ι που είναΙ. στατικοί συσσωρευτές; n 
όταν πετρελαLοεLδn κατηγορίας; 11 n 111 τύπου 
σταΤLκού ΣUΣΣωρευΤOύ γεμίCοuν δεΕαμενn, η 
οποία ίσως;; πεΡLέχεL άεΡLα σε αναλογία 
αναφλέΕLμου μίγματος; n όταν υπ.άρχεL κίνδυνoc να 
προκληθεί ανάμLΕη πετρελαLοειδούc κατηγορΙας; ΙΙ 
ή 111 με πετρελαLοεLδέc κατηγορΙας; Ι. Εάν έχεΙ. 
προβλεφθεΙ ανΤLσταΤLκό τιρόσθετο OΤLC κατάλληλες; 
αναλογΙεc, αuτn η υπόδεLΕη δεν εΠLβάλλεταL να 
τηρεΙταL με σχολαστικότητα. 

tII 
το προσωπικό που ασχολεΙται με την OγΚOμέτρnσn, 
αφού ανέβεΙ. στην oρoφn της; δεΕαμ.ενnc, πρέπεΙ. να 
περιμένεΙ. μεΡLκά λεπτά καΙ. να ακολουθεΙ τη 
διαδι.κασία Kαταμέτρnσηc και. δειγματοληΨΙας;, 
όΤΙΩC αναφέρεταΙ. παραπάνω. Σε περΙ πτωση θύελλας; 
με ηλεκτρι.σμένη ατμόσφαιρα δεν πρέπει το 
προσωπικό να ανεβαί.νεL στην οροφή της; 

δεΕαμενnc. Εάν κάποιο αντικείμενο πέσει τυχαία 
μέσα στη δε Εαμενή , αυτό πρέπε ι. να αναφει:>θε Ι 
αμέσως;;. 

01. δεΕαμενέc με τιλωτn oρoφn πρέπεΙ. να 
ογκομετρώνται από ένα φρεάτΙ.ο καταμέτρnσnς; το 
στόμΙ.Ο του οποίου βρίσκεται στην κορuφn της; 
κλί μακας; τιρoσπtλασnc, ώστε να αποφεύγεταΙ. η 
ανάγκη κα8όδου στην oρoφn. 

Κατά τη χρησι μοποί nσn μ.ετρητών στάθμ,ης; με 
τιλωτ'ήρα ελέγχεταΙ. ότ ι. ο τιλωτnρας; εΠL πλέε ι. στην 
εΠLφάνεια του πετρελαιοεLδούc }(Q.L ότΙ. η ένδειΕη 
που δίνεΙ. το όργανο είναι' τιραγμ.ατι.κn. Μηχάνημα 
αυτόματης; μέτρnσnς; πρέπεΙ. να ελέγχεταΙ. 
πεΡLοδLκά με καταμετρnσει.ς; με το χέρΙ.. 

ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ 

Τα εσωτεΡL κά στΡώματα νερού στον πυθμένα των 
δεEαuεΝΏV, κατά γενLκό κανόνα, προκαλούν 
εσωτερι.κn δLάβρωσn του πυθμένα της; δεΕαμενnc 
και των κατωτέρω τμημάτων του πεΡLβλnματoc. 
ΣυνLστάταL να μη ·δLατηρούνται στΡώματα νερού 
στον πυθμένα των δεEαμεΝΏV απoθi!κεuσnς; 
πετρελαιοειδών. 

Η μόνη εEαιoεσn σΙ αυτό είναι όταν ο πυθμένα.c 
δεEαuεvήc παροuσιάCει. ή υπάρχει υΠΟΨία για 
διαρροές; οπότε μπορεί να εισαχθεί. προσωρινά 
νερό για να εμποδίσει τη διαφuγn τιροιόντoc. 
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Το νερό είναι πιθανό να εισαχθ'εί στη δεΕαμενή 
από την παραγωγή, από πλοίο ή από το εάν οι 
σωληνώσειc έχουν καθαρισθεί με νερό, μία 
τακτική που δεν συνιστάται. Το νερό αυτό 
πρέπει να απομακρυνθ'εί όσο το δυνατό 
συντομότεΡα, αφού κατακαθ'ίσει το περιεχόμενο 
τηc δεΕαμενήc. 

Κατά την αποστράγγιση του νερού από τιc 
δεΕαμενέc πρέπει να υπάρχει συνεxΏC έναc 
χειριστήc που να επιβλέπει εκτόc εάν υπάρχει 
διάταΕη αυτόματηc αποστΡάγγισηc νερού. 

Μετά το πέpαc τηc αποστΡάγγισηc η βάνα νερού 
τηc δεΕαμενήc πρέπει να κλείσει και να 
σφΡαγισθεί και η σύνδεση αποστΡάγγισηc νερού 
τηc δεΕαμενήc πρέπει να σφΡαγισθ'εί ή αλλιΏC να 
ασφαλ ισθ'ε ί . 

Το νερό που έχει α.φαιρεθ'εί από τιc δεΕαμενέc 
πρέπει να περάσει από ελαιoσuλλέκτη προτού 
δΙOXετεuθ'εί στο εΕωτερικό αποχετευτικό σύστημα. 

2.6 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΠΔΩΤΗΣ ΟΡΟΦΗΣ 

Οι oρoφtC των δεΕαμενών πλωτήc οΡοφήc πρέπει 
να επιθ'εωΡούνται τακτ ι κά για να εΕακριβώνεται 
εάν επι πλέουν ελεύθ'εΡα και δεν σκαλώνουν. Αυτό 
είναι ιδιαίτεΡα απαραίτητο σε πεpιόδoυc βροχήc 
ή σε παγετoΎC. 

'οταν xpειά~εται, πρέπει να απoστPαγγί~εται το 
νερό από την επιφάνεια των πλωτών opoφώv. Οι 
βάνεc για την αποστράγγιση των opoφώv πρέπει να 
κλείνονται, όταν η εργασία τερματισθεί για να 
αποφευχθ'εί η διhφuγή πρσιόντoc σε περΙπτωση 
βλάβΗC τηc εσωτερικήc σωλήνωσηc αποστΡάγγισηc. 

Υπάρχουν υποστηρίγματα που στηpί~oυν την πλωτή 
οροφή όταν η δεΕαμενή έχει εκκενωθεί με σκοπό 
τον καθαρισμό τη συντήρηση ή την επισκευή. 
Κατά τη διάΡκε ια κανονι κών εργασιών αυτά τα 
υποστηρίγματα πρέπει να στερεώνονται στην 
υΨηλότερη θ'έση για να εEασφαλί~εται η πλεύση 
τηc οροφήc τηc δεΕαμενήc και σε χαμηλέc 
στάθ'μεc. 

Η οροφή 
διαφυγή 

δε Εαμενή 
δε Εαμενή 

φέρει εΕαεριστικά που επιτρέπουν τη 
των αερίων και του αέΡα, όταν η 

Etw.L κενή ή όταν μΙα σχεδόν κενή 
πρόκει ται να πληρωθεί. 

Σε καθ'ημερινή εργασία πρέπει να αποφεύγεται το 
χαμήλωμα τηc ΟΡοφήc πάνω στα υποστηρίγματά τηc, 
αλλά εάν αυτό είναι αναπόφευκτο η ταχύτητα 
πλήΡωσηC πρέπει να μειωθεί μέχρι η οροφή να 
επαναπλεύσε ι . 

Η οροφή μιαc δεΕαμενήc πλωτήc οΡοφήc δεν πρέπει 
να φθάνει σε ύΨoc τέτοιο που κάποιο τμήμα τηc 
να είναι υπεράνω τηc ΚοΡuφήc του περιβλήματοc 
τηc δεΕαμενήc. 

Η στάθ'μη του περιεχομένου των δεΕαμενών πλωτήc 
οροφήc πρέπει να διατηρείται πάντα σε τέτοιο 
ύΨoc (ελάχιστο περίπου 2 μέτΡα) , ώστε η ΟΡοφή 
να μη στηpί~εται στα ποδαΡικά. Σε αντίθ'ετη 
περίπτωση υπάρχει ενδεχόμενο εισόδου αέpoc στο 
διάκενο μεταΕύ στάθ'μηc και οροφήc και 
δημιουργία εκρηκτικού μίγματοc. Η περίπτωση 
αυτή είναι αποδεκτή μόνο κατά την αΡχική 
πλήρωση ή εκκένωση τηc δεΕαμενήc. 

2.7 ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝΤΑ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ 

Σε καθ'ημερινή εργασία ΠΡέπει να αποφεύγεται το 
χαμήλωμα των δΙαφΡαγμάτων πάνω στα υποστηρίγματά 
τoυc, αλλά εάν αυτό ε ί ναι αναπόφευκτο η ταχύτητα 
πλήΡωσηC πρέπει να μειωθ'εί μέχρι το διά.φΡαγμα να 
επαναπλεύσε ι . 

2.8 ΦΟΡΤΙΑ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 

Για να αποφευχθ'εί η δημΙΟυΡγία φοΡτίων στατικού 
ηλεκτρισμού κατά την πλήρωση δε Εαμενήc με 
πετρελαιοειδή κατηγopίΑC 1 ή 11 ή 111 που είναι 
στατικοί σι.ισαφευτέc υπό συνθ'fικεc που μτιοΡούν να 
δημΙOυpγ~ouν εύφλεκτη ατμόσφαιΡα στο διάκενο τηc 
δεEαμενi1c λόγω εΕάτμισηc ή δημΙOυpγΙΑC νέφoυc, η 
ταχύτητα εισpoήc μέχΡΙ η είσoδoc τηc δεΕαμενήc να 
καλuφ3εί τελείΩC από το προιόν και μέχρι η σωλήνωση 
να απελεuθ'εPωθε ί από αέΡα ή νερό δεν πρέπε ι να 
υπερβαίνει το 1 μέτρο ανά δευτερόλεπτο. 

Οι επόμενεc ταχύτητεc εισpoήc πρέπει να είναι 
μικΡότερεc από 10 m/s, ώστε να εΕασφαλίCουν ομαλή 
ροή μέσα στη δεΕαμενή XωotC να προκαλούν στροβίλισμα 
διατάΡαΕη τηc επιφάνειΑC του προιόντοc ή διατάΡαΕη 
του ιCήματoc του πυθ'μένα. (Λεπτομέρειεc βλέπε 
Πι.&ιΕΚΤΡΟ,Λ,οrΙΚΑj. 
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3. 

2.9 ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΔΕΚΑΒΟΝ ΑΣΦΑΔΕΙΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΏΝ 

Το νερό τn~ Bpoxn~ και το νερό που 
αnoστραγγίCεται από τι~ δεEαμενέ~ και που 
ΣUΣΣΩΡΡεύεται oτn λεκάνn α.σφαλεί~ τn~ μπορεί 
να αnoστραγγιστεΙ από τn λεκάνn με τn 
βαρύτnτα. 

Σ ι αυτή τnν περΙπτωστι n περιοχή μέσα oτn λεκάνn 
πρέπει να απομονώνεται από οποιοδήποτε 
εeωτεΡΙKό αποχετευτικό σύστnμα με μΙα βάνα 
τ01tOθετnμένn έΕω από τn λεκάνn που θα μένε ι 
κλειστή. 

ι Aλλ~ εναλλακτ ι K~ τρόπος;;' 
αnoστραγγισθεί n λεκάνn είναι 
χεΙΡοκίνnτn αντλία n ένα σιφώνιο που 
τnν KOΡUΦn του τοίχου τn~ λεκάνnς 
μπορεί να τε8εί σε λει ΤOUΡγία με 
χεΙΡοκίνnτn αντλία. 

για να 

με μια 

περνά από 
και που 

μια μικρn 

ΤΟ νερό από τn λεκάνn α.σφαλεί~ τnς δεΕαμενn~ 
πρέπει να περάσει μέσω ελαιoσuλλέκτn 
πετρελαΙOειδoΎC πΡοτού εΕέλ8ει σε εΕωτερικό 
σύστnμα απoxέτε~. πρέπει να ληφθεί μέριμνα 
για τnν εγκατάσταση μιας παΡακαμπτnριας 
oωλnνωσn~ (ΒΥ Pass) με βάνα γύ~ από τον 
ελαιoσuλλέκτn που θα επιτρέπει ελεγχ~μενn pon 
μn μολυσμένου νεΡού σε εΕαιρετικέ; συνθήκες 
καταιγί~ n για τnν απελευ5έ~ του 
πυροσβεστικού νεΡού. 

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΕΑΜΕΝΟΝ 

3.1 ΔΙΕΥθΕΤΗΣΗ ΔΕΕΑΜΕΝΟΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ 

3.1.1 Γενικά 

Γενι κά δεν συνn8ί Cεται στnν ττι::χiEn να 
εμποδίCεται n δ~αφuγn των αερίων του 
πετρελαΙOειδoΎC από τι~ συνήθεις 
δε Εαμενές στα8ερnς opoφnc που 
περιέχουν πτnτικά πΡοιόντα. Οι 
δεΕαμενές πρέπει να είναι έτσι 
τοποθετnμένες ώστε, το αέριο να 
διαχέεται στnν ατμόσφαιρα σε 
συγκέντρωση πολύ χαμnλότεΡn από 
εκείνn του κατώτερου εύφλεκτου ορίου 
και πΡοτού πλnσιάσOυν πεΡιοχn, n 
οποία έχει προσδιοριστεί σαν 
επικΙνδυνn. 

3.1.2 

3.1.3 

3.1.4 

Πρέπει να δο8εί μεγάλn nρoσoxn oτn 
διάταΕn των δεΕαμενών με όσο το 
δυνατόν μεγαλύτερn απόσταση μεταΕύ 
τους λαμβάνοντας υπ6Ψn και τn 
δυνατότnτα πρoσέγγισn~ τους σε 
περίπτωστι κατάσβεσnς πυρκαγιάς. 

IIpoσ!tέΛDσn ΔεEαιι.ενώv 

ΠΡοκειμένου να υπάρχει ευχέρεια 
nρoσnέλαση~ (πρoσέγγισn~) για 
πυροπροστασία πPOC όλε~ τις δεΕαμενές μιΆC 
περιοχnc αυτές πρέπει να τono8ετoύνται σε 
απλές n διπλές σεΙΡές. Η διάταΕn 
δεΕαμενών σε τρεΙς παΡάλλnλεc σειρές 
(τριάδες) δεν επιτρέπεται. 

Μέ8οδος ΜέτρτΡτκ; Αποστάσεων 

Οι αποστάσεις που δίνονται αποτελούν 
συστάσεις για το ελάχιστο και αναφέρονται 
στnν ΟΡιCόντια απόστασn, σε κάΤοψη, 
ανάμεσα στα πλnσιέστερα σnμεία των 
συγκεκριμένων εΕαρτnμάτων Π.χ. δε Εαμενές 
αnoθnKεuσnς, γεμιστnΡια, ανοίγματα κτιρίων 
και όρια. 

ΔεEαuενέc πετρελαιοειδών ~τnyoριΏv Ι, 
ΙΙ (2) και ΙΙΙ (2) 

'Ενας αριθμός από μιΚΡές δεΕαμενές 
διαμέΤΡου 10 m n λι γότερο μΠοΡούν να 
8εωρn80ύν dαν μια δεΕαμενή. Αυτές οι 
μΙΚΡές δε Εαμενές μnopoύν να 
τοno8ετn80ύν μαC L σε ομάδες, καμιά 
όμως ομάδα δεν πρέπει να έχεΙ. 
αθροιστικά χωρnτικότnτα μεγαλύτεΡn 
από 8.000 m3 • 

01. αποστάσεις που δίνονται στον 
πίνακα 1 συνι.στΏVται. γι.α τnν 
κατnγΟΡLα Ι πετρελαι.οει.δών που 
εναΊtoθnKεύOνται. σε συνήθει.ς υπέργει.ες 
δεΕαμενές στα.3εΡnς oραpnc. ισχύουν 
επίσnς καΙ. γι.α τις κατnγορLεc ιι (2) 
καΙ. ιιι (2) πετρελαι.οει.δών. Γι.α 
δεΕαμενές με ύΨος μεγαλύτερο από 18 
μέτρα μπορεί να είναι ανάγκn να 
εEεΤa.σ{}εί, εάν οι αποστάσεις του 
πίνακα 1 πρέπεΙ. να αυΕn80ύν σε λογι.κό 
noσoστό αναλογι.κά με το ύψος τnς 
δεΕαμενnc. 
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3.1.5 

01. ατιοστόσεLς; που δΙνονταL στον 
πΙ νακα 2 σuνLστώνται. γι.α 
πετρελαι.οει.δn κατηγορΙας; Ι που 
εναπ.οθηκεύονται. σε δε Εαμ.ενές;με πλωτn 
oραρn. ισχύουν επΙσnς; και. γι.α 
πετρελαι.οει.δn κατηγορΙας; ΙΙ (2). Γι.α 
δεΕαμ.ενές; με ύΨος; μεγαλύτερο από 18 m 
μπορεΙ να εΙναι. ανάγκη να ε Εετασδε Ι , 
εάν οι. αποστόσει.ς; που δΙνονται. στον 
πΙ νακα 2 πρέπε ι. να αuErιθoύν κατά ένα 
λογι.κό ποσοστό ανάλογα μ.ε το ύΨος; της; 
δεΕαμ.εντ1ς; • 

Γι.α τον υπολογι.σμ.6 τnς; απόστcx.σnς; 
aσφαλεΙας;, 01. δεΕαμ.ενές; μ.ε σταθεΡn 
oραρn που εσωτερι.κά περι.έχουν πλωτό 
δL6φραΥμ.α πρέπεΙ. να θεωρούνταΙ. σαν 
δε Εαμενές; μ.ε σταθεΡn oραρn. 
Λεπτομέρει.ες; YLa ΤLς; αποστόσει.ς; 
ασφάλει.ας; στOuς; πΙνακες; 1 καΙ. 2 στο 
τέλος; του παρόντoc κεφαλαΙου. 

ΔεEαuενέc πετρελαι.Oει.ΔΏV κατηyOΡι.ΏV ΙΙ (1) 
καΙ. 1ΙΙ (1) 

Εγκαταστόσει.ς; πετρελαLοεLδώv ~τηγOΡΙας; 
11 (1) n 1ΙΙ (1) δεν απαLτούν μεταΕύ ΤOuς; 
αποστόσεLC ασφάλεLας; μεγαλύτερες; από 
εκεΙνες; που χΡεLάCονται. YLa τι.ς; 
κατασκευαστι.κές; καΙ. λεLτouργι.κέc ευκολΙεc. 

παρόλα αυτά πρέπεΙ. 01. δε Εαμ.ενές; που 
εναnoθnKεύoUΝ πετρελαι.οεLδή κατηγορΙας; 
ΙΙ (1) n ΙΙΙ (1) να βρΙσκονται. σε αιtOOταση 
από δεΕαμ.ενές; που περι.έχουν πετρελαι.οεLδές; 
κατηγορΙας; Ι n ΙΙ(2) n ΙΙΙ(2) ό'ltως; 
δΙ νεται. στον πΙ νακα 1 καΙ. επΙσnς; σε 
απόσταση όχΙ. μι.κρότερη των 10 m από το 
εΕωτερι.κό όρΙ.ο τnς; εγKατάστασnς;. Κατά τη 
μελέτη της; εγκατάστασnc πρέπεΙ. να 
προβλεφθεΙ η ΠLθανότητα ότι. στο μέλλον 
μΠΟΡεΙ να χΡει.ασθεΙ μΙα δεΕαμενή που 
πεΡLέχεL πεΤΡελαLοεLδέc κατηγορΙας; ΙΙ(l) ή 
ΙΙΙ (1) να χpnσι. μ.οΠΟL nθεΙ YLa την 
εναποθήκευση πεΤΡελαι.οεLδούς; κατηγορΙας; Ι 
n ΙΙ(2) n ΙΙΙ(2). 'οταν υπάρχεΙ. παρόμοι.α 
πι.θανότητα η μελέτη των αποστόσεων πρέπεΙ. 
να γΙνει. σύμφωνα με ΤLC υποδεΙΕει.ς; που 
αφορούν τα πετρελαι.οει.δή κατηγορΙας; ι' n 
ΙΙ(2) n ΙΙΙ(2) και. όχΙ. τα πετρελαι.οει.δή 
κατηγορΙας; ΙΙ (1) n ΙΙΙ(l). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΔΕ8ΑΜΕΝΕΣ ΣΤΑθΕΡΗΣ ΟΡΟΦΗΣ 

τοποθέτηση και. αποστόσει.c γι.α δεΕαμενές; σταθερής; oρoφnC, 
υπέργει.εc που εναπoθnKεύoυν πετρελαιοει.δή 
κατηγΟΡLών Ι, ΙΙ (2) καΙ. ΙΙΙ (2) στLC 
εγκαταστόσεLC uψηλoύ κι.νδύνου. 

ΕΠ1ΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ 

1. ΜεταΕύ ομάδων μΙ. κρών δεΕαμ.ενών ό'ltως; 
αναφέρονταΙ. στην προηγούμ.ενη σχετ 1.
κή παράγΡα.φο 

2. ΜεταΕύ ομάδων μι.κρών δεfαμ.ενών καΙ. 
οποι.ασδnποτε άλλnς; δεΕαμ.ενής; εKΤΌC 
της; oΜΆΔΑc 

3. ΜεταΕύ δύο αυτοτελών δεΕαμ.ενών με 
δι.αμέτροuc μι.κρότερες; των 10 μέτρων 

4. ΜεταΕύ δύο αυτοτελών δεΕαμ.ενών με 
τουλάχι.στον τη μι.α δι.άμετρο μεγα
λύτερη των 10 μέτρων 

5. ΜεταΕύ μι.ας; δεΕαμ.ενής; καΙ. του 
σnμ.ε ι ου πλ f1ρωσης; (γεμLστfιρ ι. ο) , 
υπόστεγο πλf1ρωσης; ή κτι.ρΙου 

6. ΜεταΕύ μι.ας; δεfαμ.ενής; καΙ. του εΕω
τερι.κού ορΙου τnς; εγκατάστασnc και. 
οποι.ασδnποτε περι.οχής; που χαρακτη
ΡΙCεταL μη επι.κΙνδυνη 

7. Απο στατ ι. Kn εστ Ια ανάφλεEnς; 

8. ΜεταΕύ σnμε Ιου πλf1ρωσης; (γεμι.στη
ρίου yJCt~ ε~~τεΡLΚΟU ορΙου της; εγκα
τάστασης; 

15 μέτρα 

15 μέτρα 

Το μι.σό τnς; δLαμέ
τρου τnc μεγαλύτε
Pnc ή η δι.άμετΡος; 
τnc μΙ. κρότεpΌC , ό
ποι.ο εΙναL μεγαλύ
τερο. 

Το μι.σό της; δι.αμ.έ
τρου ΤΌC μ.εγαλύτε
PT\C δε Eαμενnς; , αλ
λά σε καμι.ά περΙ
πτωστι μι.κρότερο 
των 10 μέτρων. 

15 μέτρα 

15 μέτρα 

30 μέτρα 

15 μέτρα 
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Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 

ΔΕΕΑΜΕΝΕΣ ΙΙΛΩΤΗΣ ΟΡΟΦΗΣ 

τοποθέτηση και αποστάσειc μεταΕύ δεEαμενώv πλωτnc oρoφnc, όπου 
εναποθήκεUoνται πετρελαιοειδη κατηγοριών 
Ι, ΙΙ (2) και ΙΙΙ (2) σε εγκαταστάσειc 
υψηλού κι νδύνου. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1. ΜεταΕύ ομάδων μικρών δεEαμεΝΏV σύμ
φωνα με TtPOηγούμενη παράγΡαφο 

2. ΜεταΕύ ομάδων μι ΚΡών δεΕαμενών και 
οποιασδήποτε άλληc δεΕαμενitc (nλω
τnc n xων~xitc) εκτΌC τηc oΜΆΔΑc 

3 • ΜεταΕύ δύο δεΕαμε'\ιών με πλωτfι όρΟφή 
και με διqμέτροuc μι κρότερεc n' ίσεc 
με 45 μέτι:;ια 

4. ΜεταΕύ δύο δεEαμεΝΏV με πλωτη οροφή 
και με διάμετρο (τουλάχιστον: τηc 
μ~ΑC):'μει:αλύτεpη από 45 μέτιχι. 

5. MεταE~ μ~ΑC δεΕαι..ιενήc με πλωτή όοο
φή και μιΑC δεΕαι..ιενnc με σταθΈρη 
οροφή 

6 • ΜεταΕ'ύ δεΕαι..ιενiιc με πλωτή oραρfι 
και ε~ crnμELou.1tλfιι:xιxmc (γεμιστη
pΙO),~υnόστεγO πλfιpωσηc fι κτιρΙου 
στο o~oιo δεν υπάρχει πι8αvi1 εστΙα 
ανάφλεΕηc 

7. ΜεταΕό δεΕαι..ιενήc με πλωτή oρoφn και 
εΕωτερικού ορίου τηc εγκατάστασnc, 
οποιασδήποτε πεΡΙΟΧήc που χαι:;ιαΚΤηΡί
'εται μη επικίνδυνη 

8. Από στατική εστί.α ανάφλεΕηc 

ΕΙΙΙΤΡΕΙΙΟΜΕΝΕΣ 
ΑΠΟΣτΑ1:ΕΙΣ: 

15 μέτι:;ια 

15 μέτι:;ια 

15 μέτι:;ια 

20 μέτι:;ια 

Το μισό τηc διαμε
τρου τηc μεγαλύτε
pnC δεΕαμενfιc, ,αλ
λά σε καμιά περί
πτωση λιγότερο από 
15 μέτι:;ια 

15 μέτι:;ια 

15 μέτι:;ια 

30 μέτι:;ια 

1. 

2. 

3. 

4. 

4. 

3.1.6 θαιψένεc JCαL HuL3αιιuένεc ΔεEαuενέc 

Η τo1'tOθέτηση και η απόσταση γει τνίασηc των 
θαμμένων, ημιθαμμένων ή απόλυτα καλυμένων 
δεEαμεΝΏV πρέπει να γίνεται και να 
υπολογί'εται σύμφωνα με τouς; ι Οχ.ύοντεC 
xώδLXEC TtPOκειμένου να καλύπτονται οι 
κατασκεuαστικέc και λειτοupγικέc ευκολί.εc. 
Ειδι κότει:;ια συνιστώνται οι παρακάτω 
αποστάσε ι c. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

θΑΜΜΕΝΕΣlΗΜΙθΑΜΜΕΝΕΣ ΔΕΕΑΜΕΝΕΣ 

κυλινδρικέc μέχρι 500 m3 ελάχ. 1,5 m (κέλUΦOC με κέλUΦOC) 

Κυλινδρικέc άνω των 500 m3 ελάχ. 3 m (κέλUΦOC με κέλUΦOC) 

θολωτή υπόγεια από άλλη 
υπόγεια ανεEαpΤήΤωc τύπου ελάχ. 5 μέτι::χ:ι 

Υπόγεια δεΕαμενη από περΙ-
φοαΕη ελάχ. 5 μέτι::χ:ι 

ΔΕΚΑΝΕΣ ΑΣΦΑΔΕΙΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΏΝ 

4.1 ΓΕΝΙΚΑ 

4.1.1 ΣΚΟπός 

πέι::χ:ι των γνωστών μέτρων aσφάλειΑC και 
npoστασΙΑC των δεEαμεΝΏV nλωτnc και 
κωνι xnc oρoφnc επιβάλλεται κατά κανόνα και 
η ύπ.αρΕη λεκανώv ασφαλεί.ΑC. 

ο TtPOOι:>ισι..ιόc των λεκανών ασφά.λειΑC 
(αναχώματα) εΙναι να συyκι:;ιατnσOυν κάποια 
μεγάλη διαρροή του περιεχομένου TtPOC άλλεc 
γειtονικέc επικΙνδυνεc nEPLOxtC και να 
περιορΙσουν ή να καθυστεpnσoυν το 
ενδεχόμενο εΕάπλωσηc μιΑC φωτιΆC που έχει 
εκδηλωθΈΙ στη δεΕαμενή n πλησΙον αυτnc 
TtPOC άλλεc γειτνιά~οuσεc επικί,νδυνεc 
ΠF.ΟLΟΥέc και εγκαταστάσειc. 

m e 
::Ι: 

~ 
m 
J! 
Μ 

~' 
::Ι: 
Μ 

~ 
CD 
m 
"tI 
2 
::Ι: 
Μ 
m 
:ο 
Μ 

=i 
m 
-< 
χ 

ο 
Μ 

t> 
m 
-< 
~ 
m 
"tI 
Ο 

~ 
..ο 
~ 
~ 



4.2 

4.1.2 κατασκεuή 

Οι λεκάνες;: αuτές;; μτιοΡεί να 

κατασκεuαoμένες;;: 

α. M.c μερική ή ολικτΊ διαμόpqxaxπι 
εδάφους;: 

β. Με γαιώδη υλικά (αναχώματα) 

είναι 

του 

γ. Με τοι χε ία από μ.τιετόν αρμέ κατάλληλα 
οτιλισμένο 

δ. Με μεταλλικά πλαίσια (μ.6νο σε ειδικές;; 
τιεριπτώσεις;;) 

ε. Με σuνδuασμ.ό των ανωτέρω 

Aυτ~~ 'τιρέτιει να εΙ ναι υπολΘγισμένες;;, ώστε 
να άντέχουν. στην uOooστατική τιιεση για την 
τιλέον δ1.Jdμ.ενή τιερΙ τιτωστι και, να ε Ι ναΙ. 
ατιόλυτα στεγανές;:. 

ΠΕΤΡΕΔΑΙΟΕ1ΔΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι, Ι1 (2) ΚΑΙ 111 (2) 

4.2.1 

4.2.2 

/ 
Γενική περι.ΥΡαφή 

01. υτιέργειες;; δεΕαμενές;; για τιετρελαιοειδτΊ 
κατηγσpΙΑC Ι τΊ 11 (2) τΊ 111 (2) τιρέτιει. να 
τιεΡι.κλείοvtαι. τιλτΊρως; ατιό λεκάνη ασφά.λείa.c 
κατά τnc ΤΙυΡκαγιάς;;, εκτός;; εάν η τοπογραφία 
τnc γύρω τιερι.οΧτΊς;; είναΙ. τέτοι.α, είτε από 
τη φύση, είτε ατιό τεχνική δι.αμ.όρφωση, ώστε 
οι εκχύσει.ς;: τΊ μία μεγάλη δι.αρΡοτΊ ατιό 
κάτιοια δεΕαμεντΊ να δι.οχετεύονται. γρήγορα 
με τη βαρύτητα και με ασφάλει.α μέσω' ενός;: 
οχετού καΙ. παρακαμτιτηρίων αγωγ6:ιv, εάν 
απαι.τούνται., τιρος;; μία λεκάνη σε χαμηλότερο 
ετιίτιεδο καΙ. κλει.σττΊ ατι' όλες;: τι.ς;; τιλευρές;: 
σε κάποια ασφαλή 8έση μέσα στο όρΙ.ο της;: 
εγκατάστaσnc . 

IJρoδι,αyρaφέc κατaισκεuής κύρ1.ων Λε1«X\Κ.ίJv 

ΤΟ ύΨος;; τT1C λεκάνης;; ασφαλε Ι ας;: κατά τnc 
ΤΙυΡκαγι.άς;;, όΠΩC μετράταΙ. ατι6 την εΕωτερικτΊ 
τιλεupά. πΡέτιε ι. να ε Ι ναΙ. αρκετό ώστε να 
εΕασφαλΙCει πΡοστασΙα στο ττpc:α,ιmι.κό όταν 
ασχολείταΙ. με την κατάσβεση ΤΙυΡκαγιάς;;. 
ΠΡέτιει. όμ.ωc να μην υπερβαίνεΙ. το ύΨος;; που 
θα εμτιόδι.Cε την κατάσβεση τnc ΤΙυΡκαγι.άς;;. 

ι YΨn των 1 , 6 έΩC 1 , 8 μέτρων θεωρούνται 
καταλληλότερα για εγκαταστάσεις;: που έχουν 
μεγάλο χώρο ανάτιτυΕnc. Σε ορισμένες;; 
τιεριτιτώσεις;; γίνονται αποδεκτά και ύΨn 3,6 
μέτρων τΊ Ψnλότεpα, εφόσον δεν 
ττcφα8ιάCονται οι τιΡοδιαγΡα.φές;: καλτΊς;; 
κατασκευτΊς;; του αναχώματος;; και έχουν 
τιΡοβλεφθε ί επαΡκε Ι ς;: σκάλες;: τΊ τιροσβάσε ι ς;: • 

Η λεκάνη τιρέτιε ι να ε Ι ναι τοτιο8ετημένη 
έτσι, ώστε να ετιι τρέτιε ι εύκολη τιροστιέλαση 
TιPOC τη δε Εαιι.ενή που καί γεται και να 
υπάρχουν επαΡΚτΊ μέσα δΙΑφUγτΊς;; τιάνω ατιό τα 
τοιχώματα της;; λεκάνης;:. 

Σε κάθε λεκάνη να υπάρχουν κατ' ελάχι.στο 
δύο τιΡοσβά.σεις;; (σκάλες;:) σε δι.αφοΡετι.κές;: 
τιλευΡές;: ή γει.τονική λεκάνη, εκτόc εάν 
τιΡόκε ι τα ι. γι.α μεμ.ονωμένες;: δε Εαμενές;: 
μι.κΡότερες;: των 1.500 m3 , όπου η μΙα 
θεωρε Ι ται. επαΡκής;;. Η μΙα ττρόσβαστι 
τουλάχι.στον να είναι' όσο γίνεταΙ. 
τιλησι.έστερη σε uδpoλητιτι.κό. 

Εεχωρι. στές;: λεκάνες;: γύρω ατιό κάδε δεfαμ.εντΊ 
δεν ε Ι ναΙ. απαΡαί τητες;; αλλά συνιστάταΙ. η 
συνολι.κτΊ χωρητι.κότητα των δεEαιι.εΝΏV μέσα 
σε μία λεκάνη ασφαλεί.ΑC να μην υπερβαί.νει 
τα 60.000 m3 στην τιερίτιτωστι των τυτιικών 
δεEαμεΝΏV σταθεΡτΊς;: opoφΤΊC ή τα 120.000 m3 

στην τιερί.τιτωστι δεEαμεΝΏV πλωτής;; οΡοφής;:. 

Η ατι6στaσn τT1C κσpUφής;: του αναχώματος;; της;: 

λεκάνης;: ατιό το κέλυφος;: συνΤΊΘΩC καθορΙCεται 
όχΙ. λι.γότερο ατιό το 15% του ύΨouc της;: 
δεΕαμενής;:. 

Η ατι6στaσn κελύφοuc δεΕαμενής;; ατιό τη βάση 
του αναχώματος;; τΊ το άκρο του τιέδι.λου γι.α 
τα μτιετόν αρμέ αναχώματα, απαγορεύεταΙ. να 
είναι λι.γότερο ατιό 1,5 μέτρο γι.α όλες;: τι.ς;; 
δεΕαμενές;:. 

ΔεΕαμενές;: με χωμάτι. νο ανάχωμα ύΨouc τιάνω 
ατιό 1 μέτρο τιρέτιει. να τιΡοβλέπουν διά.δΡομ.ο 
ετιί του αναχώματος;; τιλάτouς;; 0,60 m. 

Η εσωτερι.κτΊ ετιι.φΆVει.α που τιερι.κλείεται. ατιό 
τη λεκάνη ασφαλείας;: να έχεΙ. κλίση 
τουλάχι.στον 1% τιρος;: το αποχετευτι. κό 
σύστημα μακΡι.ά ατιό τις;; δεΕαμενές και τι!: 
σωληνώσει.ς;:. 
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4.2.3 

4.2 •. 4 

Σύστημα AΠCXΠράyyι.Φηc ΛεJφVώv (Aπoχ.έ~εUΣΗ) . ~ ,\ , ., . 
01. δε Εαμενέι:;; εντός; των> λεκανών 'έχουν 
πεΡι.φερει.άκά. '. δα1οιτύλι.ο: α-jιoστPάγγι.σης; καΙ. 
πεΡι.συλλογiιc: των υδάτών καΙ. λί γων 
υδpoγoνα~κων iι άλλων εύφλ6<.των 
1tPQτ.όντων 1tOu με κεντρι. κό αΎb>γό 
κατευθύνεται; στο ατιότΘ.ΤΟ κεκλι.μένο άκρο 
της; λεκάνrιc,', ότιου με ανεπί.σtpoφo για τα 
εκΡηκτι.κά atdι.a bύστημα, 01. αTtOστραγγίσει.ς; 
κατευθύνονταΙ. στο υτιόγει.ο αTtOχετευτι.κό 
σύστημα ελαιωδών TtPOτ.όντων. 

~ πεPι.φε~ει.ακΌC·" δακτύλι.ος; είναΙ. είτε 
cινoι.χτός; σxiιματoς; τραπε,ίου (σκ6φηc) ατtό 
Τσι.μεντοκογίαμ.α, είτε υτt6γει.oς; μεταλλι.κ6ς; 
άγωγός; καΙ χωνιά πεpι.συλλoγiις; κάτωθεν των 
βανών aπcxπPάyyι.σnc. 

Το αTtOχετευτικό σύστημα πρέπεΙ. να είναΙ. 
κa.{Xxpό καΙ. ελεύθερο 1tPOC το κεντρι. κό 
,σύστημα του ελαι.οσυλλέκτη iι 
Έλαι.oδιαχωpιστiι. Η βάνα του αTtOχετευτι,.κού 
συσ'τiιματoς; συν ι. στάται (ΧωΡίς; να είναι 
υποχρεωτικό) να είναι εΕωτερι.κά της; 
λεκάνηc. 

Ενα.λλακτι.κά το σύστημα αTtOστPάγγι.σης; των 
. λεκανών μ1tQPε ί να ε ί ναι : 

α. φρεάτιο με φpαγiι για τταρεμτtόδισn 
ενδεχόμενηC επιστΡαΡ-ήc φλόγΑC TtOu 
επικοινωνεί με τον ελαιoδιαχωpι.στiι. 
Το φρεάτιο αυτό βρίσκεται στο 
εσωτερικό τnc λεκάνnc και απομακρύνει 
βασι. κά ελαιώδη TtPOτ.όντα και 

β. C'" "ciιναc 1tOu διαπερνά το ανάχωμα και 
εω.κοινωνεί με το κύκλωμα βρόχινων 

νερών. Στο σωλ'ήνα αυτό τoTtOθετεί ται 
βάνα σε TtPQσι τiι πεpιoχiι έΕω από το 
ανάχωμα και χρησιμεύεΙ. γι.α την 
απομάκρυνση των νερών τnc βροχiιc. 

~εpι.Mά τοι.χεία AεMαUώv 

Ενδι.άμεσα τοίχεία ασφάλειας;, μέχρΙ. το 
μι.σό του ύψους τ~ ΚυΡί.ων λεjιανών 
ασφα.λείΑC, συνi!θωc όχΙ. χαμηλότερα ατt6 
0,6 m, ί μΠορούν Νc;ι Κατασκευασδούν γι.α 
να χρησι.μεΟΟυν ραν αnoμ.Oνωτές; Π1c 
ΠUPΚαγι.ΆC καΙ. . γι.α να χωί:>ίCουν την 

4.2.5 

ομάδα Των δεΕαμενών 
μικΡ6τερεc ομάδεc 

σε άλλεc 
περισσότερο 

εύχρηστου μεγέθους. 

Σε ομάδα δεΕαμενών τtλωτ'ric iι κωνι κiις; 
CΚXXP1'1c σε κοινό ανάχωμα. εάν μία ατι' 
αυτέc έχε ι δι.ά.μ.ετρο μεγαλύτερη των 
45m τότε απαι.τείται εσωτερικό 
δι.αΧωΡι.στι.κό τοι.χείο της; δεEαμενiιc 
αυτfιc ι.κανό να κΡαΤ'ήσει. το 1/10 του 
περι.εχομένου της;. 

Σε ομάδα δεΕαμενών τtλωτiις; iι κω\)Ι κiις; 
opoφfιc κάθε δεEαμενiι με χωρητικότητα 
μεγαλύτερη των 8.000 m3 iι κάθε σύνολο 
δεΕαμενών με συνoλικiι χωρητικότητα 
όχΙ. μεγαλύτερη των 8.000 m3 θα πρέπεΙ. 
να δι.αΧωΡι.σ8εί από τιc άλλες; 
δεΕαμενές; της; ίδιας; ομάδας; με 
ενδι.άμεσα βοηθητι.κά τοιχεία. 

Εκεί TtOu 1tPQβλέπεται η έκχυση iι η 
δι.OPPOiι Του TtPOτ.όντος; να κατευθύνεται 
σε μι.α χαμηλότερη iι περιορισμένη 
λεκάνη και δεν υτιάι>χει κλειστiι λεκάνη 
ασφα.λε ίας;, μπορε ί. να ε ί ναΙ. απαΡαί τητα 
τμiιματα τοιχωμάτων σε συγκεκριμένα 
σημεία, ώστε να δημιουργούν 
TtPOCΠατευτι.κά παραπετάσματα για τους 

πυΡ0σ8έστεc· 

Τα εσωτερι.κά τοι.χεία δεν πρέπει να 
τταρεμτtoδί.'Oυν το σύστημα αTtOχέτευσηc 
των επιμέρους; δεΕαμενών. 

Ει.δι. Μά Μέτρα Πρoστασί.ΑC 

Στο χώρο των λεκανών που πΡέπε ι να 
είναΙ. τελείως; καθαρός; ΧωΡίς; εύφλεκτα 
και άχρηστα υλικά, απαγορεύεται η 

. ατιοθ'ήκευση υλι. κών τtάσnς; φύσης;. 

Οι αντλίες; τοποθετούνται εκτός; 
λεκάνηc, εκτός; και αν τιΡοτ.όντα 
μεγάλου ιΕώδους επιβάλλουν . την 
τοποθέτηση των αντλιών εντός; της; 
λεκάνης;. Επίσης; απαγορεύεται η 
εγκατάσταση και η λειτουργία 
μηχανολογικού ε Eoτtλι.σμού (π.χ. 
εναλλάκτες; κ. λπ.) εντός; των λεκανών. 

Οι υπέργει.ες; σωληνώσεις; για κάδε 
δε Eαμενiι iι ομάδα δεΕαμενών TtOu 
βρίσκονταΙ. στην ίδι.α λεκάνη δεν θα 
πρέπει να δι.έρχονται. μέσα από άλλες; 
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4.2.6 

λεκάνεc. O~ σωλnνώσε~c όμωc αuτέc 
μπορούν να δ~έpχoντα~ από τα μ~ΚPά 
ενδ~ά.μ.εσα τo~χε~α τηc ~δ~ας;; πάντοτε 
λεκάνηc, όχ~ όμωc κα~ από τα 
ενδ~άμεσα αναχώματα που υπάρχουν στα 
'εύγη των δεΕαμενών. 

Δρόμοι πεp~φεpε~ακά των 
δύο τoυλάχ~στoν 
τιpoσέγγ~σnc εΙνα~ 
ΔPόμo~ TtOυ καταλnγοuν 
απαγoρεύoντα~ . 

δεΕαμενών με 
κατεuθ(ινσε ~ C 

υπoχρεωΤ~KO~ . 
σε αδ~έEoδo 

ΔεΕαμενέc σε KO~ ν6 ανάχωμα με υγΡά 
προιόντα των Κλάσεων ι, 11 (2) κα~ 
111 (2) τιpέπε~ να δ~ατηρoύν τ~c 
αnoστάσε~C ασφαλεΙΑC. Ακόμα τιpέπε~ 
να υτtάpχε ι πρ6σβaση μέσα στο ανάχωμα 
και περ~φεΡε~ακn ελευθερΙα KΙνnσnc 
των πuρα,f3εστι)(ών μέσων. O~ 
διατάEε~c τιΡοβλέπουν ανάπτυΕη μόνο σε 
1 n 2 τιαΡάλληλεc σε~Pέc δεΕαμενών. 

ΔεΕαμενέc TtOυ γε~τν~άCοuν με δοχεία 
πίεσnc n δοχεί.α υγραερί.ων πρέπεΙ.. να 
ε~ναι πάντα εντ6c των τιΡοδιαγΡαφών 
αποστάσεων ασφαλεΙας;; κα~ να 
πεp~βάλλoντα~ από ανάχωμα n τo~χεΙo. 
Η απόσταση εEωτεP~Kά του τοιχείου από 
τα δοχεία Tι~εσnc δεν επι.τρέπεται να 
είνα~ λ~γότεpo από 3 μέτρα. 

Aπαγoρεύετα~ η σuνύτιαpEη 
πλωτnc κα~ στα{}εΡnc oρoφnc 
λεκάνη ασφάλειΑC. 

ΔεEαuενέc ΑρΥού πετρελαΙou 

δε Εαμενών 
σε κο~νn 

Δε Εαμενές; αργού, ΚΩVLKnc oρoφnc, 
έχουν ανεΕάρ-rητη λεκάνΤ} αοφαλε ία.ς;. Η 
τoπoθέτnσf! τouς; σε ομάδα 
απαγορεύεται. 

ΔεΕαμενέc αργού ~τnc oρoφnc έχουν 
ανεfάρτητη λεκάνη ασφαλε~ΑC n 
τοποθετούνται σε Cεύγη σε ανεΕάρτητη 
λεκάνη ασφαλείας;.·· Στη δεύτεΡ11 
περίπτωση τοποθετείται ένα 
διαχωριστικό τοιχείο μεταΕύ των 
δεΕαμενών ύψουc τοuλάχιστον 30% του 
μεγαλύτεΡου ύΨouς; του KUΡίως; 
αναχ(;)t~ιατoc ' 

Eπ~τpέπετα~ να τοποθετηθούν κα~ τpε~c 
δεΕαμενέc αργού πλωτnc oρoφnc στην 
~δ~α λεκάνη, αλλά μόνο στην πεp~πτωση 
που ο σuνολ~κ6c αριθμ6c δεΕαμενών 
αργού ε~ναι πεΡιττόc. 'Ετσι για 
τιαΡάδειγμα, εννέα δεΕαμενέc αργού 
πλωτnc oρoφnc μΠοΡούν να τοποθετηθούν 
σε τpε~c λεκάνεc με δύο δεΕαμενέc η 
κάθε μ~α και μ~α λεκάνη με τpε~c 
δεΕαμενέc. 'Οχι όΜΩC σε τρεΙc λεκάνεc 
με τpε~c δεΕαμενέc η κάθε μΙα. 

4 • 3 ΙΙΕΤΡΕΔΑΙΟΕΙΔΗ ΚΑΤΗΙΌΡΙΑΣ Π ( 1) ΚΑΙ ΠΙ ( 1) 

ΔεΕαμενέc με προ ι όντα Κλάσεων 11 (1) κα~ 111 (1) δεν 
χρειάCοντα~ κανoν~Kέc λεκάνεc ασφαλε~ΑC, αλλά μόνο 
χαμηλό εeωτεp~Kό τo~χεΙo τηc τάΕnc πεp~TtOυ 0,5 μέτρα 
ύΨoc εφόσον ~κανoTtO~oύντα~ οι παρακάτω ΤΙΡΟϋτιοθέσε~c: 

Δ~α8έτoυν aσφαλέC κα~ ετιαΡκέc σύστημα 
αTtOμάKPυνσnc με τη βαρύτητα των μ~KPών n 
μεγάλων δ~αρραi)ν TtPOC απομεμακρυσμένο σύστημα 
ελα~oσuλλέKτη n ελαιοδ~αΧωΡ~στn. 

Δεν υπάρχε~ περΙπτωση δ~αφuγnc υγΡών καUΣ~ΜΩV 
TtPOC εγκαταστάσε~c με θερμέc κα~ επι.κΙνδυνεc 
επεΕεργασίεc κα~ TtPOC εγκαταστ6pε~c TtOυ π~θα.ν6ν 
θα. δ~αδί.δεται ενδεχόμενη φωτ~ά (π.χ. άλλεc 
δεΕαμενέc). Eτιίσnς; TtPOC γε~τoν~Kέc 
εγκαταστάσε~ς; άλλης; ιδ~OKτησίΑC n δημόσιouς; 
δρόμouς;. 

Δεν unάpχει τιΡ6βλημα pύπανσnc του πεΡι.βάλλοντoc 
(ΘΆΛΑΣΣΑC, ποταμών, λ~μνών κ.λπ.). 

Δεν υτtάpχε~ περΙπτωση να αλλάEε~ η κατηγορία 
του τιροιόντoc ενατιoθnKεUΣΗς; στη δεΕαμενn. 

Δεν γειτνιάCε~ η δεEαμενn με άλλεc δεΕαμενέc 
TtOυ τιεp~έχoυν τιροιόντα άλλnc κατηγOΡ~ας;;. 

Εφόσον δεν ικανοποιούνταΙ.. όλεc o~ παραπάνω 
τιροuττ.oθέσε~c, τότε κα~ οι δεΕαμενέc με τιΡοιόντα 
κατηγOΡ~ΑC 11 (1) και 111 (1), θα. αντιμετωπΙCονται, 
όσον αφορά τιc λεκάνεc aσφαλε~ΑC σαν δεΕαμενέc με 
τιροιόν εναπoθi1KεuσnC κατηγΟΡΙας;; Π (2) και πΙ (2). 

4.4 θΑΜΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΉΜΙθΑΜΜΕΒΕΣ ΔΕΕΑΜΕΒΕΣ 

θαμμένεc, ημιθα.μμένεc n τελεΙως; καλυμένεc με χώμα 
δεΕαμενέc δεν χρειάCεται να πεPΙKλε~oνται από 
λεκάνεc ασφαλε~ΑC. 
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4.5 ΥΠΟΛΟΓΙΣΚΟΣ ΛEΚANmι ΑΣΦΑΔΕΙΑΣ 

4.5.1 

4.5.2 

Qρισu6c χωρητικότητας 

Η Μαθαρή χωρητικότητα τηc λεκάνηc 
ασφαλεΙαc ενόG συγκροτήματος δεΕαuενώv που 
υπάρχουν "έσα σ'αύτήν ή η καθαρή 
χωρητικότητα σε περΙπτωση παρακεΙuενηc 
φυσικήc ή τεχνητήc λεκάνηc που προστατεύει 
τιc δεΕαuενέc πρέπει να εΙναι τέτοιου 
uεγέθοuc ώστε: 

α. Να εΙναι ικαν" 
χωρητικότητα 

περίπτωση που 

δεΕαuενn. 

να δεχθεί την ολικ" 
τηc δε Εαuενήc σε 
υπάρχει "ία "όνο 

β. Να ε t ναι ι καν" να δεχθε ί την 
περιεκτικότητα τηc uεγαλύτερηc 
δε Εαuενήc από το συγκρότημα των 
δεΕαuενών που περικλείεΙ. καΙ. το 10% 
τηc συνολι.κήc χωρητι.κότηταc όλων των 
δεEαuενών που υπάρχουν UΈσα στη 
λεκάνη. 

γ. Σε περίπτωση που η προστασΙα 

δεΕαuενήc ή δεEαμενώv γίνεται uε 
παρακεΙuενη λεκάνη τύπου 
ελαι.oσuλλέκτη (βλ. σχήμα), τότε το 
φυσι.κό ή τεχνητό περι.βάλλον τηc ync 
πρέπεΙ. να τιΡοσφέρει. "ια λεκάνη ι.κανή 
να δεχ8εΙ το συνολι.κό περι.εχόuενο τnc 
δε Εαuενnc και σε περίπτωση 
περι.σσότερων τηc "ι.αc δεΕαuενώv η 
λεκάνη πρέπε ι να ε ί ναι ι. κανή να 
δεχθεί την περι.εκτι.κότητα τηc 
uεγαλύτερηc δεΕαuενnc ή το 10% τηc 
συνoλι.κΉC περιεκτι.κότηταc όλων των 
πρoστατεuoUΈνwv δεEαuενώv, όποιο 
είναΙ. "εγαλύτερο. 

ΥπολοΥισμός χωρητικότητας 

Η χωρητι.κότητα τηc λεκάνηc ασφαλεΙαc κατά 
τnc πυρκαγιΆC γι.α ένα συ'ΥΚΡότημα δεEαuεΝΏV 
uιτoλογΙCεται. Ωc; εEΉC: 

α. Η χωρητι.κότητα τηc λεκάνηc ασφαλεΙαc, 
που περι. έχε ι "Ια u6νo δεΕαμενή, 
υπολογΙCεται από τι.c γεωμετρι.κέc 
δι.αστάσει.c ΤΏG λεΚΆΝΗC και αφαι.ρεΙται. 
ο όγκQC τnc δεΕαμενής; που υπάρχε ι. 

4.5.3 

κάτω από 
διέρχεταΙ. 
α.σφαλε ίαc . 

το οΡιCόντιο επίπεδο που 
από την ΚοΡυφή τηc λεκάνηc 

β. Η χωρητικότητα τηc λεκάνηc α.σφαλείαc 
σε συγκρότημα δε Εαuενών που 
περι.κλε~ει πεΡι.σσότερεc από "ι.α 
δεΕαuενέc, υπολογίCεται από τι.c 
γεωuετρικέc διαστάσει.c τηc λεκάνηc 
και αφαιρείται ο όγκος όλων των 
δεΕαuενών που υπάρχει κάτω από το 

• οΡιCόντι.ο επίπεδο που δι.έρχεται. από 
την ΚοΡυφή τηc λεκάνηc ασφάλει.αc, 
χωρίc να αφαιρεθεί ο όγκοc που 
αντι.στοι.χεί στη "εγαλύτερη δεΕαuενή. 
EnLσnc αφαιρείται ο όγκος των 
εσωτερικώΝ τοίχων ή αναχωμάτων αν 
υπάρχουν. 

γ. Η χωρητι.κότητα τηc λεκάνηc ασφαλείαc 
γι.α ένα συγκρότημα δεΕαuενών που δεν 
περι.κλείονται στη λεκάνη είναΙ. εκείνη 
που προκύπτεΙ. από τιc γεωuετρι.κέc τηc 
δι.αστάσει.c. (περΙπτωση δεΕαuενώv 
εκτ6c λεκάνηc - ελαι.oσuλλέκτηc). 

Λε1Cάvες Υια ΣuσκεyαQιι.ένα ΙΙΡΟ1.6ντα 

Η λεκάνη α.σφαλείαc κατά τηc πυρκαγι.ΆC γι.α 
xώρouc που εναπo8nκεύουν συσκεuασuένα 
προιόντα σε στοιβάδεc, πρέπει να είναΙ. 
ι. καν" να δεχθε ί το 3 Ο % του όγκου των 
συσκεuασuένwv προ ι όντων (π.χ. βαρέλια). 
Η χωρητικότητα τηc λεκάνηc ασφάλειαc γι.α 
απo8i)κεuσn συσκεuασuένων πετρελαι.οει.δών 
υπολογίCεται. από τι.C· γεωuετρικέc τηc 
δι.αστάσει.c και δεν λαuβάνε τα ι. υπόΨη ο 
όγκος που KαταλαUΒΆνoυν τα συσκεuασuένα 
προ ι όντα που απo8nKεύoνται. "έσα στη 
λεκάνη. ~ 
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11. 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΠΡΟΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟΒΑθΡΕΣ ΚΑΙ θΑΛΑΣΣΙΕΣ 
ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΝΗΣΙΔΕΣ 

1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ 

Με τον όρο προβλήτεc εννοούμε εγκαταστάσειc που 
εnιτρέπουν τnν προσέγγιση δεEαμενonλoΙων n 
μι.κρότερων mαιφώv γι.α φόρτωσn/εWφΌΡτωσn καυσΙμωv και. 
άλλων εόφλεκτων υγρών n υγροnoι.nμένων προτ.όντων. Οι. 
tτρOβλήτεc μnoρεΙ να εΙναι. μι.κρές: εγχαταστάσει.c και. 
να εΕυπφετούν nλoιάρι.α)((Xι. μι.)(ρά σκάφrι, αλλά)((Χι. 
υnερκατασκευέc γι.α 'tnv εEυπφέτnση μεγάλων 
δεEαμενonλoΙων. 

1.2 ΠΡΟΔΙArΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Τα μέσα που δι.α-θέτει η εγκατάσtασrι για την 
φοΡτοεΜφόρτω::πι ttλoΙων ~ί.'oνται. από τι.c 
τοτιογραφι. κέc σuνθf\κεc )((Χι. τφέnε ι. να 
σχ.εδι. άCονται. έτσΙ. ώστε να εΕα.σφαλΙCεται. n 
ασφάλει.α και. η anόι50σn 'tnc λει. τouργΙαc τnc 
εγκατάσtασnc. Πρέτιε ι. ετιΙσnc να λα~νoνται. 
unόΦrι εΕωτερι. κο(. τιαρά:γοντεc όπωι; n (m.αρEn 
γει.τoνι.Hώv κι.ν5ΎVΩΝ κ.λτι. 

Γι.α TtCXtXXδει.yμa τα αγκυροβόλι.α των nλoΙωv τιρέτιει. 
να έχουν )((Χνονι. κή απόσταση μεταΕύ 'touc, με 
γει.τονι.κέc τιροβλήτεc n ατιοβάθρεc και. το δΙαuλo 
τιλε'όστlc. πρέτιε ι. να προβλεφθε Ι αρκετός: χcΦoc )((χι. 
βά80c του νερού γι.α ελι. -yμoύc τωv nλoί.ωv καΙ. 
ρυμoυλwώv σε τιεΡΙτιτωσn που εΙναι. απαραΙτnτο. 
Αυτό μnoρεΙ να αnαι.τεΙ στην αρχή ουσι.αστι.κή 
εκβάθυνση με ατtOτέλεσμα να ετιτιρεάCεται. η -θέση 
του προβλf\τα n- -nc απo8ά8ρα.c. 

01. προβλήτεc και. α.π.οβάθρεc φ6ρτω:mc/ε}(φόρτωσnc 
τtετρελαιoει.ΔΏV τιρέτιει. να ατιέχουν )((ΧΤ'ελάχι.στο 
3 Ο μέτρα από υτιερκε Ι μενεc γέφuρεc, μεγάλεc 
γεΡανογέφuρεc, ανι.σόπ.εδouς; δρόμouς;, τιλωτoUς: 
δρόμouς;, υτιερκατασκευέc γι.α το υπό τη θάλa.σσα 
τούνελ, O:.u.ά και. τούνελ εδάφouc. Ατιό τι.c Ιδι.εc 
εγκαταοτάσε ι.c το άκρο τωv TtρQβλnτώv ότιου 
καταλήγουν οι αγωγο.Ι θα τφέτιει. να ατιέχει. 
τουλάχι.στον 60 μέτρα. 

Το κάτω μέρος; του τιροβλήτα π.οέτιε ι. να ε Ι ναΙ. 
)((Χτάλληλα σχεδι..aσμένo καΙ. κατασκεtιασμένo, ώστε 
να εΕαοφαλΙCεται αντοχή σε χτuτιήματα, 
ελαστικότητα και να έχει αντι..τιuρι..κή ττροστσσΙα. 
Για μικρέc τιροβλήτες;, Εύλινεc κατασκεuέc εΙναι 
αTtOδεκτέc. 
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οι. εγ)(Q.ταστάσει.c πρέπεΙ. να περι.λαμβάνουν 
ασφαλι.στ ι. KtC )(Q.ι. παΡακαμπτ'ήΡι.εc γΡαμ.μέc 
(ΒΥ Pass) ττΡοκε Ι. μένου να ΊtP<XΠατεύεται. η αντοχή 
των ελαστι.κών σωλήνων σύνδεσηC της; ττΡοβλήτας με 
το 0'Mά.φ0c )(Q.ι. 01. βΡαχίονεc φ6pτωσnC ατtό 
ενδεχόμενεc ~πεPπι.έσει.C από το αντλι.οστάσι.ο του 
πλοίου. 

, ολοΙ. 01. αγωγοί φόρτωσης;;/εκφ6Ρτωσηc που 
δι.ατρέχουν "tOuc ττΡοβλήτεc πρέπει να είναι 
στηριγμένοι μεταΕύ των )(Q.ι. γειωμένοι. 

Η γείωση των ΟΗαΦών απαγορεύεταΙ.. Αυτή γίνεται 
μέσω θαλάσoηc. 

2. ΔΙΑΤΑΕΕΙΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΓΙΑ θΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

. 2.1 ΠΡΟΒΔΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΒΑθΡΕΣ 

Οι ττΡοβλήτες και οι αποβά{7Ρεc πρέπει να έχουν 
σχεδιαστεί )(Q.Ι )(Q.τασκευαστεί ατtό Ίtεπειραμένouς; 
μηXανΙKOΎC; για να ανταποκρίνονται με ασφάλεια σε όλα 
τα μεγέ{7η των πλοίων που θα χρησιμοποιούν αυτέc τιc 
εγ)(Q.ταστάσεις )(Q.Ι να έχει δoaεί ΕεΧωΡιστή πΡοσοχή 
στιc συν{7ήκεc ανέμου, παλιρροιακά ρεύματα, ωκεάνια 
διόγκωση, τιc τοπικές;; μεaόδouς; διακίνησης;; των 
πλοίων, το χώρο ελιγμών γύρω ατtό τον ττΡοβλήτα ή 
αποβά{7Ρα και το βάaoς;; του νερού που υ'ltάpxε ι στο 
αγκυροβόλιο. 

Μπορεί εν ττΡοκειμένω να ακολοuaoύνται και υποδείΕειc 
αναγνωρισμένου Διε{7νούς;; οδηγού Ασφάλειας 
ΔεΕαμενοπλοίων )(Q.Ι ΑγΚυΡοβόλιων. 

2.2 ΠΡΟΣΔΕΣΕΙΣ 

πρέπει να ττΡοβλέπονται ασφαλείς;; πΡοσδέσεις;; για τη 
μεγαλύτερη κατηγορία πλοίων που μπορεί να 
χρησιμοποιήσουν το αγκυροβόλιο στις;; πιο αντίΕοες;; 
σuν{7ήKες;;. 

2.3 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΒΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΒΑθΡΕΣ 

πρέπει να ττΡοβλέπεται ένα ελαστικό περίCωμα που 
να περιορίCει το αποτέλεσμα της;; πΡ6σκρουσης;; 
συμπαγών βαρών )(Q.Ι να διαμοιΡάϊ:;ει σε μια πλατιά 
επιφάνεια του πλοίου ή της;; αποβά{7Ρας ή του 
ττΡοβλήτα. 

'Ολεc οι ΣUνδέσειC των πλοίων με την ακτή 
πρέπει να έχουν αΡκετή ελαστικότητα που να 
επιτρέπει ανέβασμα, κατέβασμα, εu{7uγΡάμμιση των 

πλοίων εΕαι.τίας τηc παλίΡΡοι.ας, των κυμάτων ή 
των ρευμάτων· ως; )(Q.ι. Τ Ι C αλλαγέc απ.ό το 
εκτόπι.σμα. 

Οι συνδέσει.C μεταΕύ των σωλήνων τηc ακτήc και 
των πλοίων πρέπει να γίνονται με εύ)(Q.μπτοuς; 
σωλήνεc ή από μεταλλικούς;; εισελKόμενouς; 
αρθΡωτούς;; βΡαχίονες;; ή ένα συνδυασμό και των 
δύο. 'οταν οι εύκαμπτοΙ. σωλήνεc έχουν τέτοιο 
μέγεθος;; που δεν μπορεί να διακινηθούν με τα 
χέρια )(Q.Ι με ασφάλεια πρέπει να διατί{7ενται 
ιστοί φόρτωσης;; ή άλλα ανυΨωτικά μηχανήματα )(Q.Ι 
να λαμβάνεται η αντίστοιχη φροντίδα ώστε οι 
ανo.pτnσεις του σωλήνα )(Q.Ι ο συμπλέκτης 
ασφάλειας να μη δημιουργούν μεγάλη καμπυλότητα 

στο σωλήνα. 

ΠρέπεΙ. να υπάρχει κατάλληλη προσπέλαση με 
κλί μακες;; (σκάλες) η πλατφόρμες εργασίας που να 
διευκολύνουν τη χρήση των εύ)(Q.μπτων συνδέσεων 
μεταΕύ πλοίου και ακτής;;. 

Οι σωληνώσεις;;, οι βάνεc )(Q.Ι ο εΕοπλισμός 
συμπερι.λαμβανομένων των εΕαΡτημάτων ΤOuς; ή των 
τμημάτων επέκτασης για τη σύνδεση μεταΕύ πλοίου 
)(Q.Ι ακτής, πρέπε ι να ε ί ναι )(Q.τασκεucxqμένα ατtό 
χάλυβα, ή άλλο ισοδύναμο υλικό. Οι σωληνώσεις 
τηc ακτής;; πρέπε ι να )(Q.ταλήγουν στα άκρα ΤOuς; 
στην παραλία σε χαλύβδινες βάνες ελέγχου οι 
οποίες πρέπει να είναι τoπoaετημένες σε {7έση 
άμεσα προσιτή για να τε{70ύν σε λειτουγία σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης;;. Οι αντεπίστΡοφες 
βάνες πΡέπε ι να ε ί ναι 'ftPO(JOρμoσμένες στ ι ς 
σωληνώσεις του ττΡοβλήτα ή αποβά{7Ρας όσο το 
δυνατό πλησιέστερα προς τις ενώσεις;; με το πλοίο 
για να αποτρέπουν έκχυση σε περίπτωση βλάβης 

της εύκαμπτηc σύνδεσης του πλοίου με την ακτή. 

Σε περίπτωση σωληνώσεων πάνω σε ττΡοβλήτα η 
τοπoaέτηση βανών πάνω ή κοντά σε παράκτιο άκρο 
του ττΡοβλήτα μπορεί να αποτελέσει τρόπο 
παΡεμπόδισης απώλειας ττΡοιόντος;; σε περίπτωση 

Cημιάς;;. 

Για την τοπoaέτηση μετρητών πίεσης (μανομέτρων) 

πρέπει να τoπoaετoύνται ή να υπάρχουν υποδοχές 
σε όλες τις σωληνώσεις της ακτής;; όσο το δυνατόν 
πλησιέστερα ΊtPOς τη σύνδεση του πλοίου, ώστε να 
είναι ευκρινώς ορατοί ατtό τον υπεύauνo χειριστή 
Των εύκαμπτων συνδέσεων μεταΕύ πλοίου και ακτής 
και των άλλων εΕαΡτημάτων εκφόρτωσης. 

e 
~ 
~ 
c» 
φ:. 

ο. 

m 
θ 
::Ι: 

s: 
m 
3! 
Μ 

-t 
::Ι: 
Μ 
;:ιι:; 

-< 
αJ 
m 
"tJ 
2 
::Ι: 
Μ 
m 
:ο 
Μ 

=ϊ 
m 
-< 
χ 

ο 
Μ 

t> 
m 

~ 
m 
"tJ 
Ο 

..::; 

8 
..::; 



Οι, μετρητές;: πίεσnc TtOυ είναΙ, μόνLμα 
ε 'γ}«Χτεστηι.ι,ένο ι, εκτίθενταΙ, έντονα σε συνθ'ήκες;: 
φθoράc καΙ, εάν δεν τοuc παρέχεταΙ, αρκετΤι 
ττροστασία ατtό το πεΡLβάλλον είναΙ, ΤΤΡΟΤLμότερο 
να είναΙ, φορητοί καΙ, να φυλάσσονταΙ, σε αTtC>θi'ικη, 
ώστε να τoTt08εΤOύνταL μόνο κατά τη δLάρκεLα των 
εργασLών. 

Σε μεγάλες;: ε'γ}«ΧταστάσεLC μττορούν να 
χρnσLμοTtOLηθούν συσκευές;: καταγραφΤις;: ρoTιc, 
αυτόματα σuστTιματα, δLακόπτεc ελέγχου χεLΡLσμού 
από ατtόσταση καΙ, μηχανοκίνητες;: βάνεc. 

Ο εΕοπλLσμόc TtOυ λε ι. ΤOUΡγε ί αυτόματα Τι μηχανL κά 
ΠΡέπεΙ, να σχεδLάC;εταL έτσΙ, ώστε να παρέχεΙ, 
ασφάλεLα σε περίπτωση βλόβης;: καΙ, να είναΙ. 
κατάλληλoc YLa χεLΡοκίνητη λει.τouργία σε 
περίπτωση έκτακτης;: ανάγκηc. 

ΕίναΙ, εΠLθuμητό να υπάρχεΙ, τηλέφωνο μεταΕύ 
πλοίου καΙ, ακτΤις;: Τι VHF ράδΙ,ο τηλεφωνL κΤι 
εreLΚΟLνωvία, LδLαίτερα σε μεγάλες; εγκαταστάσεLC 
πετρελαLοεLδών. Ο ε ΕοπλLσμ6c εΠLΚΟLνωνίας; 
ΠΡέπεΙ, να είναΙ, κατάλληλου τυπου YLa τη Cώνη 
στην OTtOLa ττροβλέπεταL να χρnσLμοΤΤΟLη8εί, Τι 
όττου υπάρχουν μεγάλες;: αττοστάσεLC μεταΕύ 
εγκατάστασnc καΙ, σημείου φορτοεκφόρτωσης;: Τι 
ττροσέγγLσnc του πλοίου. 

2.4 ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΙ ΠΕΤΡΕΔΑΙΟΑΓΩΓΟΙ 

01, unQβptJXLOL πετρελαLοαγωγοί που είναι' 
ττροέκταση των σωληνώσεων της;: ακτΤις;: σε 
αγκυροβόλLα ανοLΚΤΤιc θάλaσσαc πρέπεΙ, να 
κατασκεuάC;ονται, από υπερενι.σχυμένoυc σωλΤινες; 
καΙ, να ε ί ναΙ, κατάλληλα ττροστατευμένο ι, κατά της; 
δ LάBι:>ωσrιc • 

01, βάνες; των υποβΡύΧLων αγωγών πρέπεΙ, να είναι' 
από χάλυβα καΙ, εάν ε ί ναΙ, εγκατεστημένες; κάτω 
από το νερό να είναι' μηχανLκέc, να ελέγχονταΙ. 
εΕ αποστάσεως; Τι να κλε ί νουν μόνες;: τouς; καΙ, να 
είναΙ, δυνατόν να λεLΤΟUΡΥi!σουν χεLροκίνητα σε 
περί πτωση έκτακτης; ανάγκηc. πρέπε ι, να 
τοποθετούνταΙ, στην ακτΤι βάνες;: αντεΠLστΡοφΤιc. 

01, συνδέσεLC τtι:>OC το πλοίο πρέπεΙ, να γίνονταΙ, 
ι.ι,έσω δLατάΕεων Που εΠLπλέουν Τι εύκαμπτων 
σωλΤινων. 

Στην τελευταία περίπτωση το άκρο του εύκαμπτου 
σωλΤινα πρέπεΙ, να φράσσεταΙ, μετά τη xρiισ1l καΙ, να 
σημεLώνεταL η θέση του μέ ένα σημαντΤιρα yLa να 
διευκολύνεται n περ~σ~λλογn του. 

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΕ ΙΙΡΟΒΛΒΤΕΣ 

3.1 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΠETPEΔAIOEIΔSm ΑΠΟ ι Η ΙΙΡΟΣ ΠΛΟΙΑ 

Ισχύουν 01, UTtOδείΕεLC του ΔLεθ'Voύc οδηγού ΑσφάλεLαc 
ΔεΕαμενοπλοίων καΙ, Αγκυροβολίων (IOTTSG). 

3.2 ΙΙΡΟΣΩΠΙΚΟ 

καθ6λη τη δLάρκεLα φόρτωσης;: Τι εκφόρτωσης; ένα 
εLδLκευμένο άτομο ττΡέπεL να βρίσκεταΙ, σε 
υπηρεσία στην εγκατάσταση καΙ, άλλο ένα στο 
τταράΚΤLΟ άκρο της; σύνδεσης;: του πλοίου με την 
ακτΤι, ενώ πάνω στο πλοίο ΠΡέπεΙ, να βρίσκεται' 
έΝΑC υπεύθ'Uνoc αΕ ι.ωματ Ι, κός; του πλοίου καΙ. να 
παρακολουθεί καΙ, ένα μέλoc του πληρώματoc να 
εΠLβλέπει. στο κατάστρωμα. 

ΠρέπεΙ, να γίνονταΙ, συχνά έλεγχοι των συνδέσεων 
του πλοίου με την ακτΤι όΠΩC επίσης;: και στους; 
μετρητές;: πίεσης;: (μανόμετρα). 

'Ολο το πρoσωnLκό του πλοίου που δLέρχεται από 
ΤLC εγκαταστάσεLC Τ1lC Eηι:>άc για ανάπαυση Τι 
ανα.ΨuxTι πρέπεΙ, να ενημερώνεται YLa τους; 
κανονLσμουc της;: εγκατάστασης;: όσον αφορά το 
κάπνLσμα Τι τη χρiισ1l γυμνού φωΤLσμού •. 

3.3 ΚΑΝΟΝΙDιΟΙ 

'ΟλοΙ, 01, κανονLσμοΙ των Αρχών του λLμένoc και 
της;: Πuρoσβεστι.κTις;: YπηρεσίΑC, καθώς; και 01, 

κανονLσμοί λεL ΤOUΡγίΑC της; εγκατάστασης;: πρέπεΙ, 
να λαμβάνονται υτιόψη και ο υπεύθ'Uνoς; της;: 
εγκατάστασης;: Τι ο εEouσι.oδoτημένoς;: εκττρόσωπός; 
του πρέπει να έχεΙ, το δι.καίωμα κά3ε στι.γμή να 
επι.βι.βάCεται. στα πλοία γι.α να εΕακρι.βώνει. ότΙ, 
01, κανονLσμοί καΙ, δεν Ttαραβι.άC;ονται και εάν 
Ttαραβι.άCονται. να σταματά τη φόρτωση Τι εκφόρτωση 
του ττροιόντoc αμέΣΩC. 

Μι.α περίληψη των σχετι.κών κανονι.σμών του λι.μένα 
καΙ, της;: εγκατάστασης; πρέπε ι. να δίνεταΙ, στον 
ΚυβερνΤιτη του σκάφους; κατά την άφL Εη καΙ, ττΡέπε ι, 
να συμφωνούνταΙ, 01, δLαδLκασίεc γι.α τι.ς; 
ενέργεLεc που ΠΡέπεΙ, να γί.νουν σε περίπτωση 
έκτακτης;: ανάγκης; ή πuρκαγLάς;:. 

Στην πεΡLΟΧΤι της; εκφόρτωσης;: Τι 
πρέπεΙ, να υπάρχουν μόνLμεc 
αναφέρουν: 

φόρτωσης; πλοίου 
πι, νακί.δες;: ττου να 

-.;:: 

m 
θ 
::Ι: 

3: 
m 
"'tI 
Μ 

-t 
::Ι: 
Μ 

" -< 
o:J 
m 
"'tI 
2 
::Ι: 
Μ 
m 
10 
Μ 

=t 
m 
-< 
χ 

ο 
Μ 

t> 
m 

~ 
m 
"'tI 
Ο 



ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΤΑ ΓΥΜΝΆ ΦΩΤΑ 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ 

3.4 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Πρέπει να υπάρχει ένα αποτελεσματικό σύστηuα 
εΠ~ΚOινωνίΑC ανάμεσα σε όλο το προσfim~κό που 
ασxoλcίτα~ με τις εργασίες γ~α να εΕασφαλίCεται ότι 
αυτές εκτελούνται με ασφαλή τρόπο κα~ ότι μπορεί να 
ληφθεί άμεση δράση σε περίπτωση έκτακτηc ανάγκης. 

3.5 ΠΡΟΦΥ'ΔΑΕΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΚΥΡΟΒΟΔΗΣΗ 

ισχύει ότι προβλέπεται από τον IOTTSG για: 

Αγκυροβόλια σε ΠPQβλήτεc ή αnoβάθpες 

Αγκυροβόλιο πάνω σε σημαντ'ήρα. 

3.6 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ • Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ ΧΥΜΑ 

Ο υπέUΘΥνoc της εγκατ6σtαστιc n ο αντ ι τιρόσωτιΌc 
του πρέπει να σuCητήσει κα~ να σuμφωνήσει με 
τον υπεύθυνο αEι~~τικό του πλοίου για την 
σειρά των εργασιών, τη μέγιστη πίεση και ροή 
άντλησης 'Κάθε ττρbLόντoc κα~ ένα σύστημα 
σi!μανσnc για τον έλεγχο φόρτωσηc n εκφ6.ρτωσηc 
σuμπεΡ~λαμβανoμένης 'tTlC διακοπήc σε έκτακτη 
ανάγκη. 

πριν αρχίσει n διακίνηση του φορτίου πρέπει να 
επιβεβαιωθεί ότι όλο το τιοοσωπ.ικό είναι ενήμεΡο 
των σuμφωνrιμένων διαδικασιών, των ελέγχων και 
των κανόνων α.σφαλείΑC. Γι' αυτό το λόγο 
σuνι στάται να χρησιμοποιείται έΝΑC nρότuπoc 
Κατάλογος Έλέγχου AσφάλειΑC Πλοίων/Ακτής και 
τύπος επιστΟλής ΠPOC τους Κυβερνήτες των 
πλοίων. 

Ο αντιπρόσωπος της εγκατάσταστιc πρέπει να 
διαπιστώνει ότι οι παραλαμβάνουσες δεΕαμενές 
έχουν αρκετό κενό χώρο και ότι εί.ναι κατάλληλεc 
να παραλάβουν φορτίο. Αναγνώσειc μετρήσεων με 
ράβδouς;, εμβάπτιση, διακένων και εν9είΕεις 
μετρrιτών τόσο των δεΕαμενών του πλοίου, όσο και 
της ακτήc πρέπει να λαμβάνονται πριν από την 
έναρΕη των εργασιών. 

Οι δεΕαμενές του πλοίου και της ακτής πρέπει 
επίσηc να ελέγχονται σε κανονικά διαστήματα 
κατά τη διάρκεια των εργασιών για περίπτωση 

εΚΡοήc ή ανάμ~Eης του ΠΡΟLόντος ή κινδύνου 
υπερχείλισης της δεΕαμενής. Κατά την 
προκαταρτική μέτρηση μπορούν να καταγραφούν οι 
θερμοκρασίες, να λnφSoύν δείγματα και να γίνουν 
έλεγχοι για παρουσία νερού. 

Πρ~ ν από και κατά τη διάρκε ια εκφόρτωσης των 
πλοίων που μετα.φέΡουν πετρελαιοειδή και άλλες 
κατηγορίες υγρών καυσίμων πρέπε~ να ελέγχονται 
τα σημεία ανάφλεΕης των ΠΡΟLόντων για να 
εΕασφαλίϊ:;εται ότι δεν έχει σuμβεί ανάμε~Eη 
ΠΡΟLόντων. 

'οταν φορτώνεται ένα πλοίο πρέπε~ να γίνονται 
όπου εί\ΚLΙ αναγκαίο έλεγχοι των σημείων 
ανάφλεΕnc πριν από και κατά τη διάρκεια της 
φόρτωσnc, ώστε να εΕασφαλίϊ:;εται ότι δεν έχει 
σuμβεί ανάμειΕη ΠΡΟLόντος. 

3.7 ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΕΚΧΥ'ΣΗΣ ΣΕ ΥΔΡΟΡΡΟΕΣ 

Τα πλοία πρέπει να εί.ναι αγκuρoβoλrιμένα κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε οι όυνδέσεις εκφόρτωσης και 
φόρτωσης του πλοίου να βρίσκονται όσο το 
δυνατόν πιο κοντά στις σuνδέσειc των σωλrινώσεων 
της ακτής. 

Kαθόλrι τη διάρκεια της εκφόρτωσης ή φόρτωσης 
του φορτίου πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχπ 
ώστε να απαρευχθε ί καταπόνηση ή 1:ημιά των 
εύκαμπτων σuνδέσεων του πλοίου με την ακτή. 

'IΣΩC να χρειασθεί μια προσαρμογπ των εύκαμπτων 
σuνδέσεων κατά τη διάρκεια της εκφόρτωσης ή 
φόρτωσης για να αντισταθμιστεί η κίνηση του 

πλοίου. 

ΠDO της διακοπής 'tTlC σύνδεσης του πλοίου με την 
ακτή οι εύκαμπτες σuνδέσειc πρέπει όσο το 
δυνατόν περισσότερο·να απαλλαγούν από το τιροιόν 
κάι κατά το χρόνο της αποσύνδεσης το τιροιόν που 
έχε ι ατισμε ί νε ι πρέπε ι να ΣUγκεντPωθε ί και να 
μrιν επιτραπεί να διαφύγει μέσα σε ρεύματα 
νερού. πρέπε ι να εφαρμό1:0νται τυφλές φλάντ1:ες 
στα ανοικτά άκρα των παράκτιων σωλrινώσεων. 
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3 • 8 ΕΡΜΑ, ΑΠΑΕΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑθΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΕ8ΑΜΕΝΩΝ ΤΩΝ 
ΠΛΟΙΩΝ, ΟΤΑΝ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΗΜΕΝΑ ΣΕ ΠΡΟΒΔΗΤΑ 

'Η ΑΠΟΒΑθΡΑ 

Οι εΡγασίες; ερματισμού εντός; δεEαμεΝΏV κατά τη 
διάρκεια εκφόρτωσης του πλοίου nptnEΙ. να 
γί νονται μόνο κατόπι ν συμφωνίας με τον υπέυθυνο 
της εγκατάστασnς n εEouσιoδoτημένo αντιno6σωπo 
του. 

Η απομάκρυνση υδάτινου έρματος ενώ το πλοΙο 
βΡίσκεται στην εγκατάστασn πρέπει να γίνεται 
σύμφωνα με τι'ς ανάλογες υnoδείEεις. 

Aπαεpί~Όn n καθαρισμός δεΕαμενnς κατά τη 
διάρκεια αγκυοοβολίας σε nooβλnτα n αποβάθΡα με 
σκοπό τη φόρτωση δΙαφοΡετικού nooιόντoc σε 
δε Εαμενέc του πλοίου n τη φόρτωση καθαρού 
έρματoc n επ.ισκευές, μnοοούν να γίνουν μόνο 
κατόπ.ι ν συμq:ωνίας μεταΕύ του πλοίου και της; 
διεύθυνσης της εγκατόστασnc. Σε όλες; τις; 
π.εpι~τώσειc πρέπει να γίνουν όλοι οι έλεγχοι 
και να ληφθούν οι π.poφuλάEειc που απαιτούνται 
σαν να τu:>όκει ται για π.εΤΡελαιοειδn κατηγορΙας 
Ι. 

3.9 ΣΩΔΗΝΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΒΛΗΤΕΣ 

Οι σωληνώσειc στα αγκuooβόλια εκφόΡτωσηc και 
φόΡτωσηc πρέπε ι να σημαί νονται ευκρι νώς ώστε να 

αναγνωοί'εται το ΊtOQιόν για το οπ.οίο 
χρησιμοποιούνται. 

πριν από την έναΡΕη των εργασιών οι σωληνώσεις 
π.ρέπει να ελέγχονται για να εΕασφαλίCεται ότι: 

Οι βάνες εργάCονται κιxΛΏc 

01. βάνες που δεν θα χΡησl.μοποι.ηθούν έχουν κλεl.
σ8ε ί cισφα.λώc 

01. r.ροσωΡl.νές ή μόνl.μεc τυφλές; φλάvτCες στl.ς; 
σωληνώσεl.ς είναΙ. επαρJCώς; στερεωμ.ένες καΙ. αρκετά 
στερεέc γl.α να αντέΕουν στΗv πίεση που μπορεί 
να υποστούν κατά ΤΗv άντλnστι. 

'Οταν μια γΡαμμn oωλnνωσnc που χρησιμοπ.οιείται 
και για εχφόΡτωση και για φόρτωση, 

χρησιμοποιεί ται για τη φόρτωση και οι βάνεc 
ελέγχου στο άκρο του oωλnva που καταλnγε ι στον 
ποοβλnτα n αποβάθ-Ρα πρέπε ι να ανοι χθ-ούν ο 
σωλnνα.ς και οι εύκαμπτεc συνδέσεις του nλO~Oυ 
στην ακτn π.Ρέπ.ει να ελέΥχnνται σ'..!νεχώ;;; κατά. τη 
διάρκεια των εργασιών φόΡτωσnc. 

Ο χεΙΡιστnc που εΙναι υnέυθυνoc για τιc 
εύκαμnτες; συνδέσεις; του πλοΙου με την ακτn και 
τον εΕοπλισμό εκφόρτωσης npέnει συνεxΏC να 
ελέγχει ΤOΥc μετρητές; πΙεσnς;. 

Στην περίπτωση υπεΡβΟλικnς ανόδου της πίεσnς να 
φρονΤΙΖει να σταματφουν αμέσως οι εργασίες 
άντλnσnς, έως ότου εΕαλειφθεί η αιτία. Οι 
μετρητές πίεσnς πρέπει περιοδικά να ελέγχονται 
και να βαδμονομούνται από την αpxn. 

Οι σωληνώσεις πρέπ.ει να επ.ιθ-εωΡούνται σε όλο το 
μnκoc τoΥc σε τακτά χοονικά διαστnματα. 

3.10 ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΛΟΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΤΗ 

Εάν η σύνδεσn του πλοίου με την ακτn γίνεται 
μέσω ενός; εύκαμπ.του σωλnνα π.ρέπ.ει αυτός; να έχει 
αΡκετό μnκoc για να επιτρέπει ελεύθερη κίνnσn 
σε όλεc τις καταστάσεις παhίppoιας και για όλα 
τα εκτοπ.ίσματα του πλοίου. Τα μεγάλα μnκη του 
σωλnνα. π.ρέπ.ε ι να υπ.οβαστάCονται εnαo}(ώc, ώστε 
να ατιαρεύγονται υπ.ερβολικές κάμΨεις, 
καταΠOνnσεις; και τριβές. 

ΠΡέπει να γίνεται επιθ-εώonσn κατά μnκoc του 
εύκαμπτου oωλnva για τη γενικn του κατάσταση 
ΊtOQτoύ χρησιμοποιηθεί. οι oωλnVEc πρέπει να 
βρίσκονται σε καλn κατάσταση ΧωΡίc σοβαρά 
ελαττώματα της ενίσx.υσnς και δεν πρέπει να 
χΡησιμοπ.οιούνται για εργασίες που έχουν 
πιθανότητα να εΕασκφουν πίεση περισσότερη από 
&τη είναι η πίεση κατασκευnς. πρέπ.ει να 
μεταιΡέοονται με κατάλληλα μέσα και να μη 
ρυμουλκούνται, κυλιούνται n τΡαβιούνται. 
ΠΡέπει να φυλάσσονται καλά όταν δεν 
χΡησι μοπ.ο ι ούνται ώστε να απαρεύγεται πιθανn 
βλάβη n φθορά τους. 

01. εύκαμπτοι σωλnνεc πρέπει να δοκι.μάCονται σε 
uδooστατικn πίεσn κατά τακτά χοονικά 
διαστnματα. 

Η πεpίoδoc ανάμεσα στους ελέγχouc όπ.ως και η 
πΙεσn δοκιμnc θα εΕαΡτηθ-εί απ.ό τη συχνότητα της 
xpnσης και τις τοπικεc συνθ-nκεC λειτουργίας, 
αλλά σε καμΙα περίπτωση δεν π.Ρέπει να 
υπεΡβαίνει τους 12 μnνεc. 

ΠΡέπει να τηρείται μια κατάσταση που να 
καταγΡόφονται οι δοκιμές αυτές μα'ί με τα 
κατασκευαστικά χαρακτηριστικά αναyνώpισnς; κά~ι: 
εύκαμπτου σωλήνα. 
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Οι εύκαμπτοΙ. σωλ'ήνε!; που χρnσιμoτιoιoύνται για 
πετρελαιοειδή κατηγopίΑC Ι και έχουν 
ε~~τωμένη ηλεκτρική γεφύρωση πρέπει να 
ελέγχονται κατά κανονικά διαστήματα για 
ηλεκτpΙ~ή συνέχεια. 

εύκαμπτων σωλήνων 
όnωc απαιτείται 
αλλά η περίοδος 
να υπερβαί νε ι 

Ο μηχανισμό(; χειρισμού των 
πρέπει να. ελέγχεται περιοδικά 
από ΤOuς; εθνικούς κανονι.σμούς, 
μεταΕύ των δοκιμών δεν πρέπει 
τouς; 12 μήνες. 

Εάν η σύνδεση του πλοίου με την ακτή γίνεται 
uέσω μεταλλικών ει.σελκομένων αρθρωτών 
βραχιόνων, πρέπει να ληφθούν π.pcχpuλάEεις ώστε 
να εΕασφαλίCεται ότι δεν θα υπόκεινται. σε μετα
Kίνnση, δεν θα λειτουργούν κατά τη διάΡκει.α 
μεγάλων ταχυτήτων ανέμου που υπερβαΙνουν τα 
όΡι.α για τα οποία εί.ναι σχεδιασμένοι και ότι 
δεν θα υποστούν αnpόβλεπτη ένταση στο σημείο 
σύνδεσηC με το πλοίο σε όλες τις καταστάσεις 
παλίρροιας;; και στα διάqχ)ρα εκτοπί.σματα του 
πλοί.ου. 

01. μεταλλικοί. βράχί.ονες πρέπει να ελέγχονται 
περιοδικά, όπως; υπoδε~κνύεται από τον 
κατασκευαστή και το χρονικό διάστημα μεταΕύ των 
ελέγχων θα εΕαΡτάται από την συχνότητα χρήσης 
και τις τοπικές συνθήκες εργασίας;;. 

3.11 ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΆ ΝΑΥΔΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ 

Τα ναύδετα, οι σωληνώσεις ναUΔέτων, οι 
εύκαμπτοι σωλήνες και οι υποβρύχιες σωληνώσεις 
nptnEΙ να εnιaεωΡούνται τακτικά από δύτη, όπου 
χρειάCεται και nptnEΙ να κρατείται μητοώο 
γι 'ι:χ.υτ·:) τον έλεγχο και τη συντήρηση. 

'Ολες vL υποβρύχιες εύκαμπτες σωληνώσεις npέ~ει 
να ανελκύονται στην επιqχiνε ια εάν ένα τμήμα 
σωλήνα nαpouσιάCει ενδείΕεις φθοΡάς; ή 'ημιάς;, ή 
εάν nαpouσιασθ-εί στο σωλήνα τσάκισμα. 

3.12 ΕΚΧΥΣΗ 'Η ΔΙΑΡΡΟΗ 

Στην περίπτωση έκχυσης ή διαρροής, πρέπει να 
σταματήσουν αμέσως; όλες οι εργασίες εκφόρτωσης 

ή φόρτωσης και να κλείσουν το ταχύτερο δυνατό 
όλες οι βάνες που εί.χαν ανοιχτεί. Οι εργασίες 
δεν nptnEI. να ΕαναΡχίσουν μέχρι να δoaεί 
σχετική άδεια μετά από τη συνεννόηση μεταΕύ του 
υπεύθυνου της εγκατάστασης και του υπεύθυνου 
αΕιωματικού του πλοί.ου. 

1. 

2. 

Εάν διαφύγει πετρελαιοειδές στη θάλασσα, σε 
εκβολές τιοταμών, σε μεγάλOUς; ΤΙOταμoΎc ή λί μνε!;, 
τότε το τιετρελαιοειδέι,; μnopεί. τιολλέ!; φοΡέ!; να 
περισυλλεγεί ατt6 ειδικά σχεδιασμένα πλωτά 
φΡά-γματα. 

3.13 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ 
ΙΙΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΠΛΟΙΑ 

ΓΕΝΙΚΑ 

Οι υτtoδείEεις του Διεaνoύς; οδηγού Ασφαλείας;; 
ΔεΕαμενών Πλοίων και Αγκυροβολίων συνιστάται να 
ακολοuaoύνται στις εργασίε!; διακινήσεω!; 
συσκευασμένων τtPOLόντων πετρελαιοειδών προς; ή 
από πλοία. 

12. ΥΓΡΑΕΡΙΑ 

Με τον όρο υγραέρια ή LPG εννοούμε το φάσμα των 
υγΡοποιημένων ελαφρών υδρογονανθράκων που παράγεται κατά 
την επεΕεργασία του ΑΡγού πετρελαίου. 

Αυτά κυpΙΩc αnoτελούνται ατt6 μί-γμα: 

ΠροπανΙou, ΠροπυλενΙου C3 

ΒουτανΙou, ΒουτυλενΙou C. 

ενώ σε μι.κρέι,; noσότητες συνunάpΧOυν uδpoγOνάνθpακε!; τηc 
σύστασn!; c,. και Cιs • 

Ο κύκλΟ!; δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με τα υγραέρια 
είναι: 

ΙΙαΡαΥωΥ(ι 

Απο31;κευστι 

Μεταφορά 

ΓεμιστηpιαjEμφιαλωτήpια 

Eτtειδή τα υγραέρια είναι άοσμα γι.α λόγOUς; ασφάλεια.ς;; 
υτt6κε ι νται. σε " , oσunστι" • Αυτή επι τυγχάνεται με την 
ττροσ&ήκη ελαχίστων noσoτήτων μερκαπτανών στην aρχική φάση 
της απoaήκεuσnc στα Διυλιστήρι.α καΙ. δι.ευκολύνει. την άμεση 
ανί χνεuσn δια τηι,; oσμήc καΙ. ελαχίστη!; ακόμα ποσότητα.ς;; 
υγραερίου στην ατμόσφαιρα. 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ 

2.1 ΕίναΙ. αέρια σε κανονι κές συνaήκε!; aEpμoκpασLac καΙ. 
n ί εσης , αλλά μτιοΡούν να υγΡοΠΟι. ούνται σε μέσες 
nιέσειc. Εάν η πί.εση στη συνέχεια μειωθεί γί.νονται 
εκ νέου αέρι.α. 
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2.2 Σαν υγρά, καταλαμβάνουν περΙπου το 1/250 του χώρου 
(όγκου) που χpει.ά.Coνται. εάν αnoθηκευθoύν υπό αέρια 
qiιση. Από εμ,τιοΡΙΧ'ή άτtα1ιn εί\.αΙ λοιπόν πΡακτικό να 
αποθηκεύονται και να διακινούνται οι uδρoγΟνάνθρακεf; 
αυτοί σε υγρ'ή φάση παρά σε αέρια. 

2.3 Τα δύο υγραέΡια σε γενι κή ΧPTισn είναι yνcι.xπά σαν 
βουτάνΙ.ο καΙ. προπάνΙ.ο του εμπορίου ή μί.γματα αυτών. 
Τα χαραχτηρι.στικά καΙ. η σύν&:ση των προtόντων αυτών 
κα3οΡίi:ονται στις αντί.στοιχες; ελληνικές; 

τιοοδι.αγι:nφέf;. 
2.4 Τα υγραέρια αποθηκεύονταΙ. σε uypn φάση εΙτε στη 

θερμ.οκρασία του περιβάλλοντΟ(; υπό μέση πίεση n υπό 
ψύΕη σε χαμηλότερη πίεση. Εάν η θερμ.οκρασία 
απoθήκεuσnc ε ί ναι ετται:ιΚΏC; χαμ,ηλfι, το υγραέΡια 
μπορούν να αποθηκευθούν στην ατμ,οσφαΙΡικn πίεση. 

2.5 Σε κανονική θερμΟΚΡασία το βουτάνιο του εμ,πορί.ου 
έχει τάση ατμών γύοω στα 2 BAR και το προπάνιο του 
εμΠοΡίου 7 BAR. 

2.6 Τα υγραέρια είναι άχρωμα και το βάΡος; του υγρού 
υγραερίου είναι πεΡίπου ίσο uε το μισό του Bάpoυc, 
ισοδύναμ.ου όγκου νερού. 

2.7 Οι ατμοί. (αέρια <ιriσn) του υγι:χλΕρί.ου είναι πυκνότεροι 
του αέρα. Γι' αυτό η αέρια φάση του υγραερίου ρέει 
στο έ&uρoς; και στις αποχετεύσει.ς; και συσσωρεύεται 
στο χαuηλότερο σηuεί.ο της; πεΡΙΟχfιf;. Σε συνθήκες; 
άπνοιας; κάθε συγκέντρωση υγραερίου απαιτεί κάποιο 
χρονικό διάστημα για τον διασκoρπισ}.Lό της;. 

2.8 'οταν είναι αναμειγuένο uε τον αέρα, υπό ορισμένες 
συνθήκες το υγραέριο σχηματίCει εκρηκτικό μίγμα. Η 
περιοχή εκρηκτικού ULyμαToc εκτείνεται από περίπου 
2% αέρια φάση υγραερίου στον αέρα (κατώτερο όριο) 
UtΧPL περίπου 10% (ανώτερο όριο). Εκτός αυτής της 
περιοχής οποιοδ'ήποτε Utyμα είναι πολύ φτωχό ή πολύ 
πλούσιο για να διαδώσει τη φλόγα. Εντός αυτfις της 
περιοχής; υπάρχει κίνδυνος έκρηΕης. Μικρές; ποσότητες 
υγρού υγραερίου μπορούν να δημιουργήσουν μεγάλους 
όγκους ULyμαToς αερίου υγραερίου - αέρα και έτσι να 
προ Ε ε νήσουν σημαντικές CnULtc. Μπορεί να 
Xpησιμoπoιnθεί έναζ κατάλληλα ρυθμισμένος ανιχνευτnς 
εκρηκτικού μίγματος (EXPLOSIMETER) για να ελεγχθεί η 
συγκέντρωση του υγραερίου στον αέρα. Δεν 
επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η xpfιση γυμνής φλόγας; 
για τον έλεγχο διαρροής. 

2.9 Λόγω των χαρακτηριστικών που πεΡιγράφονται στις 
παραγράφους 2.12 και 2.13 οποιοδnποτε μίγμα αερίου 
υγραεΡίου - αέρα που δημιουργείται από διαρροή ή 
άλλη αιτία, μπορεί να ανάψει σε κάποια απόσταση από 
το σηuείο διαφυγfις και η φλόγα να επιστρέΨει προς τα 
πίσω στην αρχική nnyn διαρρofις. 

3. 

2.10 Η αέρια φάση του υγραερίου δημιουργεί ελαφΡή 
αναισθησία και uπορεί επίσης να ΠΡΟΕενήσει ασφuEία, 
εάν υπάρχει σε αρκε~ά uψηλές συγκεντρώσεις, λόγω 
έλλειψης; οΕυγόνου. 

2.11 Στο υγραέριο προσδίδεται oσμfι πριν να διανεunθεί, uε 
την ττpoσfu)κη oσuoγόνoυ ουσίας; όπως η 
αιθυλοuερκαπτάνη fι το διuεθυλοσοucΊ>λίδιο, ώστε να 
καταστεί δυνατn η ανίχνευση του αερίου, }.!έσω της 
όσφρησης, σε συγκεντΡώσεις; μικρότερες από το 1/5 του 
κατώτερου ορίου εκρηκτικότητας: (π.χ. περίπου 0,4% 
αέριο στον αέρα). Σε μ.ερι.κές περιπτώσεις όΜΩC, όπου 
η oσuoγόνoς ουσία είναΙ. βλαπτική για ορι.σμένη 
παραγωγι. κή διαδικασία ή δεν εΕυπηρετεί σαν 
προειδοποίηση, δεν προσδίδεται στο υγραέριο οσμ'ή. 

2.12 Διαφυγή του υγραερίου uπορεί να ανιχνευτεί καΙ. UE 
άλλον τρόπο πλην της οσμής. 'Οταν το υγρό 
αεροποιεί ται, η ΨUκτική επίδΡαση στον περιβάλλοντα 
αέρα προκαλε ί συuπύκνωσn ή ακόμα και ψύΕη των 
υδρατμών του. Αυτό μ,ΠοΡεί να γίνει φανερό ως 
"δΡ6σος;" στο σημ,είο διαφυγnς και έτσΙ. είναΙ. 
ευκολότερο να διαπιστωθεί η διαρροή. 

2.13 Λόγω της; ταχε ίας; εΕαερίωσης και της συνακόλουθης 
πτώσης; της; 3εΡuοκρασίας; , το υγραέρι ο μ,ποΡε ί να 
προκαλέσει σoβαι:χi εγκαύματα αν έρθει σε eττaφn μ,ε 
δέρμα. Οι χειριστές πρέπει να χpnσιμ.oΠOΙOύν 
προστατευτικά μ,έσα, όπως γάντια και γυαλιά εάν είναι 
ενδεχόμ.ενο να εκτε30ύν σε τέτοιες βλαπτικές 
επιδράσεις;. 

2.14 Εάν δοχείο που περιέχει υγραέριο εκκενωθεί μ,πορεί< να 
περιέχει ακόμα υγραέριο σε αέρια μ.ορφή και είναι 
δυνατό να είναΙ. επικίνδυνο. Σ 'αυτ'ή τη μ.ορφή η 
εσωτεΡL'κή πίεση εί ναι σχεδόν ίση μ.ε την 
ατμ.αχρα.ιρική, και αν η βάνα αφήνεται ανοικτή, ο 
αέρας; μ,ποΡεί να διαxu3εί μ,έσα στο δοχείο 
GXnuaTLCOVTCXC εκρηκτικό μ,ίγμα και δημ,ΙΟυΡγώντας; 
κίνδυνο έκΡηΕης, ενώ το υγραέριο μ,ποΡεί να διαφεύγει 
προς την ατμ,6σφαιρα. 

ΑΠΟθΗΚΕΥΣΗ ΣΕ ΔΙΥΑΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΑΑΕΣ ΒΙΟΜΒΧΑΝΙΕΣ 

ΙΙΕΤΡΕΑΑΙΟΥ 

3.1 ΣΚΟΠΟΣ 

Αυτό το μ,έρος του κανονισμού καλύπτει τις 
εγκαταστάσει.ς αποθήκευσης υγραερίων σε Διυλιότήρια 
και λοιπές Βιομ,ηχανίες πετρελαίου. 
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3.2 ΔIAT~~ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΔΕΙΑΣ 

3.2.1 Αποθήκευση υπό Πί.εσn ΔιάταΕτι }(Ο.Ι 

Αποοτάσειc 

Οι δεEα~ενές αποθήκευσης υγραερίου 
εγκα3ίσταται κανονι κά πάνω από το έδαφος 
(untpYEΙEC) n κάτω από αυτό (υπόγειες). 
Δεν επιτρέπεται να εγκα3ίστανται σε 
στεγασμένους χώρους, ούτε σε ταΡάτσες 
κτιρίων. 

Οι αποστάσεις που δΙνονται στον πίνακα 1 
εί.ναι οι ελάχιστες επιτρεπό~ενεc και 
ανα.φέΡονται στnν οΡι"Cόντια απ6στασrι σε 
κάτOΨr! μεταΕύ των πλησιεστέΡων σn~εΙων τnς 
δεΕα~ενnς και ενός ΧαΡακτnΡιστικού 
στοιχεί.ου τnς εγKατάστασrις (π.χ. γειτονικn 
δεΕα~ενn, κτίριο, όριο ιδΙOKτnσίας). 

Οι αποστάσεις αφοΡούν και σφαιρικές και 
κυλινδρικές δεΕαμενές. Οι αποστάσεις του 
πίνακα 2 είναι οι ελάχιστες επιτpεπό~ενες 
~εταEύ των xαpαKΤΤΙPΙστι~ στοιχείων ττις 
εγκατάστασnc που ανα.φέΡονται στον πίνακα. 

Εάν ~εταEύ δεΕα~ενnς και ΧαΡακττιριστικού 
στοιχείου εντός τnc εγκατάστασrις, άλλου 
nλnν δεΕαμενnc, παρεμβάλλονται ε ιδι κοί. 
διαχωριστικοί τοίχοι από άκαυστο υλικό 
(π.χ. τούβλα, μ.πετόν κ.λπ.), οι 
αναγpαφό~ενε, στον πίνακα 1 αποστάσεις 
ασφαλεί.ας ~nopoύν να μειωθούν εφόσον n 
δεΕαμενn υγραερί,ου έχει ΧωΡnτικότnτα μέΧΡι 
και 300 m3

• Ομοί.ως ~πopoύν να ~ειωθoύν 
και οι απ.οστάσεις του πί,νακα 2 ~εταEύ των 
λοιπών χαΡακτnΡΙστ ι κών στοιχεί,ων τnς 
εγ}(O.τάστασn, ~ε τnν παρε~ολn 
διαχωριστικών ως ανωτέρω τοΙχων. Σε 
τέτοιες περιπτώσεις οι διαχωΡΙστικοί, 
τοί.χοι ηΡέπει να εΕασφαλί,60υν ότι ο 
σuντο~ότεpoc δΡ6~oc (nαpακα~πτnΡΙΟC του 
τοί,χου), από το τυχόν σnμεί,o δΙαΡΡοnc 
υγΡαερί,ου μέχρι το υπόΨΤ) ΧαΡακτnΡιστικό 
στοιχεί,ο τnc εγκατάστασrις δεν είναι 
~ικρότεpoς από τον αναγpαφ6~ενo στον 
πί. νακα 1 n 2. Η απ6στασrι από τον τοί. χο 
εκάστου των διαxωpΙ60~ένων στοιχείων 
ηΡέπει να εί,ναι τουλάχιστον 2 ~έτPα. 

Οι αναγpαφό~ενε, στον τιί,νακα 1 αποστάσει, 
~εταEύ των δεEα~εΝΏV δεν επιτρέπεται να 
~ε ι ωθούν έστω και αν παρε~εται 
διαχωριστικός τοLχοc. 

~ 
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Οι ~6σει, ΤΩv ~oΙXεΙωv τηc 
εγ}(Ο.τάσ"tClO11C aπό τα όρια τηc ιδιOX'Π1CJΙcς 
εμπΙπτouν ΜαΙ σtLc διατ6,fειc του Ι'ΟΙC, ~ι' 
περιπτώσει, όπου απαιτεΙται Υια την 
εΓΙCΑΤ6στασfι τους: oικoδoμ.ιxfι 6δεια. 

• 
Το uΨoc του διαχφιοτικΟΟ τοΙχου, ανάλοΥα 
ΜαΙ με ττ) 8έcπι του μεταΕύ δεfαμ.ενflc ΜαΙ 
χαοαχΤηΡιοτιχΟΟ ~oιxεΙoυ, wαθoρLCεται 
σύΜφΩVΑ με το ΠΑΡCUCΆτω σχfn.ια 1. 

Οι διαχ.ωι:>ιοτιΜΟΙ τοΙχοι μnoρεΙ να εΙναι 
κά8ετοι fι παράλλΤ\λοι μεταΕύ -couc, αλΜ όχι 
nαραπάνω από δύο. 

ΠΙΝΑΚΩΝ 

Σχ'ήμα 1. ΤΟ uΨoc του τοΙχου προσδΙοΡΙCεται 
ανάλογα με ττ) 3έσn του - τpαβώvτac μια 
γpαμ.μfι που Εεκι w. 1 m uΦnλότεPα από την 
αναKOUΦΙOΤΙKfι βαλβιδα. ΤTΙC δεfαμ.ενfιc fι το 
uψrιλότεpo σnμ.εΙo του οτοιχεΙου ΜαΙ 
}(Ο.τάλήγει επΙ του εδάφοuc σε οΡιCόvτια 
απόστασrι καθοΡιCόμενn από τοuc σχεΤΙKoύc 
πΙναχε, ατιoστάσεωv aσφαλELac για το έτεΡο 
διαχωι:>ιCόμενο στοιχεΙο. 
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3.2.2 Δι.σρροέc Yyραερ(.ωv - IIρ<XΠατευτι.1Cά. Τοι.χε(.α 

Δεν απα~τείτα~ η κατασκευή συμβατ~κών 
λεκανών ασφαλείας γύρω από δεΕαμενέι; 
απ.oθήκεuστιι; υγΡαερίου υτιό πΙεσn TtOυ εΙνα~ 
κατασκεuα.σμένεc σύμφωνα μ.ε την παράγραφο 
4. 

Το έδcxφoc κάτω ατtό τι.c δεΕαμ.ενέc τιρέπε~ να 
επενδύετα~ μ.ε σκυρόδεμα ή να εΙναι. 
συμ.τταγέC κα~ να ε L ναΙ. κεκλ~ μ.ένο, ώ::ττε: 

Να παρεμ.τιοδΙCεται. 
OTtO~oUΔήTtOτε υγρού 
δεΕαμ.ενέc και. 

τι συγκέντρωστι 
}(άτω ατιό τι.c 

να εΕασφαλΙCεται. η δ~OXέτεUΣΤΙ 
υγραερί,ου μακρ~ά από τ~c δεΕαμ.ενέc 
και. κάθε επι.κΙνδυντι περι.οχή. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

1. 'Οπου όλεc o~ συνδέσε~ι; του δοχείου 
oμαδoπo~oύνται. σε μ.~α άκρη, όλει; o~ 
τταραπάνω τιροϋπ03έσε ι. C τιρέπε 1. να. 
τιληpoύντα~ μ.όνο }(άτω από τ~c 
συνδέσε~c· 

2. Πρέπε ι. να τιρoβλεQ>θε Ι ώ::ττε να 
απoμακpύνετα~ από τι.c δεΕαμ.ενέι; κα~ 
}(ά3ε άλλη επ~κί,νδυντι περι.οχή το νερό 
ψύΕnc σε περί πτωστι ΠυΡκαγιάς;. 

τοι.χεΙα δι.αΧωΡι.σμ.ού, χαμ.τιλά γι.α α~γή 
παγίδεUΣΤΙC αερίου, μ.έγι.στου ύΨουι; 900 
χι.λι.οστών ατται. τούνται. γι.α να. κατεu3ύνoυν 
και. να διατηρούν τη διαρροή σε κατάλλτιλo~ 
ΧώΡουι; μακριά από τις δεΕαμ.ενέc και. τις; 
άλλες; επικΙνδυνει; nEPΙOXtC. 

Για την αΠΑΡUγή σχηματισμ.ού 3υλακΙων 
αερίου, που θα μ.τιοΡούσαν να επηρεάσουν 
δuσμ.ενώς; την α.σφάλε ια των δε Εαμ.ενών , η 
γειτνίασn των δε Εαμ.ενών απo3ήκεuσnι; 
υγραερίου τιρέπει να είναι ελεύθερη από 
αύλακεc, κo~λότητει; ή ανοίγματα, εκτόι; από 
εκείνα που κατ 'ανάγκη απα~τoύντα~ γ~α τη 
συγκέντρωση της; δ~αρροήc· 

o~ δεΕαμ.ενέc απo3ήκεuσnι; υγΡαερίου τιρέπε~ 
να τoπo3ετoύντα~ σε αρκετά μ.εγάλεc 
_TT~Aι,-or~I ,... _ττ""' λι=-Crν"lιc"C_ ,..,.TT"q.,.;Uc,V"'f'n"" 
_Ι~"' __ "'_ _1 .. _ __0. ........... _"_... .......· .. --·1, .. ---·''0 
υγΡού οΕυγόνου ή άλλεc επιβλαβείc 
επ~κίνδυνες; OUΣίει; και πάντοτε κατόπ~ν 

σxετ~κήc άδε~ας; εγκατάστασηc από την 
αρμόδ~α Υπηρεσία, γ~α τ~ς; αnα~τoύμενεc 
(επιτρεπόμενεc) αποστάσειc. Σε κάθε 
περίπτωση, καμία δεΕαμενή υγραερίου δεν 
πρέπει να τοποθετείται σε λεκάνη ή περ~oxή 
όπου υπάρxε~ δ~αρκήc πηγή θερμότητας; (π.χ. 
σωληνώσεις; μεταφopάc ατμ.ού) ή μέσα σε 
περίφραγμα ή περ~oxή (λεκάνη) που υπάρχουν 
δε Εαμενές; άλλων πΡοtόντων ή xημ~κών 
oυσ~ών. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΣΕ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ 

ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟθΉΚΕΥΣΗΣ - ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ 

Από άλλη δεfαμενή υγραερίου υπό 
πίεση 

Από Ψυχόμενη δεΕαμενή υγραερίου 
υπό χαμηλή πίεση 

0,75 d όπου d η διάμετροc 
της; μεγαλύτερης; δεΕαμενήc, 
αλλά τoυλάx~στoν 1,5 m 

d της; μ.εγαλύτερης; σε δ~ά

μετΡο δεΕαμενής; αλλά τουλά-
x~στoν 60 m. Επί πλέον: 
30 m ατιό την κορυφή της; λε
κάνπι; ασφαλείας; της; Ψυχόμε
νης; δεΕαμενήc. 

Από μονάδες; παραγωγήC ή επεΕερ
γασίας;, εργαστήp~α, συνεργεία, 
anoθήKEC, Kτίp~α γραφείων, εσω
τεp~κoΎC δρόμους με πυκνή κυκ
λοφορία μη ελεγχόμενη, όp~α 

~δ~OKτnσίας; κα~ σταθερέc πηγέc 
εναύσε~ 

xωpητ~κότ. 
τηc μεγα

λύτερηc 
δε Εαμενής; 
σε μ~α 

ομάδα 

Μεγίστη 

xωpητ~

κότηc 
της; ομά

δας; 

Απόσταση 

Υπερ- Υπό
γε~ες; γε~εc 

δεΕα- δεΕα 
μενέι; μενέc 

• 
Από σημεία εμφ~ά.λωσηc υγραερίου 

(m 3 
) (m3 ) (m) 

έως; και 0.,5 1.5 3 
0.5 έ~ & 2.5 5 6 
2.5 έ~ & 9 27 15 
9 έως; & 120 400 30 
120 έ~ & 300 1000 45 
πάνω από 300 2250 60 

για δεΕαμενέc μέxp~ και 
8 m3 : 15 m 
για δεΕα.μ.ενf:G π.ι<ινω nπΛ 

8 m3 έ~ 120 m3
: 30 m 

για δεΕαμενέc πάνω από 
120 m3

: 50 m 

(m) 
3 
6 
6 
6 

10 
15 

~ 

~ 
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Αττό σημεΙα μετάγγι.σης; (φόρΤCAXΠlς; 
ή εκφ6Ρτωσηc) υγpώv καυσΙμ.ων ή 
υγΡαερΙων σε ή αττό βυτι.cχρόpα 
οχήματα, πλοΙα και σι.δηι:χ>δι:>. 
βαγόνια. Αν δεν υπάρχεΙ. σημεΙο 
μετάγγι.σηC τότε η απόσταση εννο
εΙται. από τις; παρει.ές; του μεταφο
ρι.κού μέσου. 

Από φιάλες; υγΡαερΙου αποθΤ1κευ
μένες; σε ομάδεc, που ε Ι ναΙ. 
εκτόc εμφι.αλωτηρΙου καΙ. αποτε
λούν ΧωΡι.στή αποθήκη φι.αλών. 

Από λεκάνη aσφαλεΙα.ς; αl'tOθήκης; 
εύφλεκτων υγt)ώv στη Ιδι.α εγκα
τάσταση. 

Αττό σταθερές; αντλΙες; πUΡΌΣΒε
σηC· 

ΜεταΕύ παρει.ών υπέργει.α.ς; και 
υττόγει.α.ς; δεΕαμενής; υγΡαερΙου. 
ΜεταΕύ παρειών υπόγει.ων δεΕα
μενών LPG. 
ΜεταΕύ παρει.ΆC υπέργει.α.ς; και 
στομΙου εΕόδου βαλβΙδα.ς; ασφα
λεΙΑC υττόγει.α.ς; δεΕαμεvήc. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

γι.α δεΕαμενές; μέχρΙ. 
70 m3 : 15 m 
για δε Εαμενές; πάνω 
70 m3 έΩC και 1000 m3 : 

γι.α δεΕαμενές; πάνω 
1000 m3 : 60 m 

καΙ. 

αrιό 
30m 
αττό 

για δε Εαμενές; μέχρΙ. και 

70 m3 : 10 m 
γι.α δεΕαμενές; πάνω από 
70 m3 : 20 m 

40 m καΙ. όταν η μΙα αποθήκη 
ει.ναι. υττόγει.α 
20 m. ΈΠΙ πλέον όταν η απο
θήκη υγΡαερΙου έχεΙ. σuνo
λι.κή ΧωΡητι.κ. πάνω αττό 
4000 m3

, τότε η αττόσταση 
μεταΕύ δεΕαμενής; υγΡαερΙου 
και δεΕαμενής; εUφλέκτoυ 
υγρού με σημεί.ο ανάφλεΕης; 
μέχρι καΙ. 550 C: 60 m 
με σημείο ανάφλεΕης; πάνω 
από 550 C: 50 m 

Γι.α δε Εαμενές; μέχρι και 
70 m3 : 30 m 
Γι.ά δε Εαμενές; πάνω από 
70 m3 : 60 m, εκτός; εάν το 
αντλιοστάσιο πΡοστατεύεται 
επαρκώι;; έναντ ι ακτ ι νοβολί.α.ς; 
από ΠυΡκαγ ιά, οπότε η αττό
σταση μειώνεταΙ. στα 30 m 

5 m 

2 m 
10 m όταν η υπέργει.α δεΕαμ. 
εΙναι μέχρι 200 m3 

20 m όταν η υπέργεια δεΕαμ. 
εΙναι πάνω από 200 m3 

. 
Οι ανωτέρω ΧωΡητι.κότητες; νοούνταΙ. γι.α κάθε μΙα δεΕαμενή, εκτός; 
εάν ρητά αναφέρεται η έννοια της; ομάδας;. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΙ'ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟθΗΚΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ Q (Μ3) 

Στοιχείο της εγκατάστ. Μονάδες παραγωγης ή Ι Σημείο εμφιάλωσης Ι Σημείο μετάγγισης Ι .ιάλες υγραεριou Ι Αντλίες κοι 

επεξεργoaίος,εργοοτ., Ι υγραερίου Ι υγραερίου σε ή Ι aπoθηKευμένες Ι ουμπιεστές 
ουνεργείο, αποθήκες, Ι Ι από βυτιοφόρα οχη-Ι σε ομάδες (2) Ι διακίνησης 

κτίρια γροφείων, Ι Ι ματο, πλοία, σιδη-Ι Ι υγραερίou 
εαωτ. δρόμοι με πυκνήl Ι ραδρομικά βαγόνια Ι Ι 
KυKλaφoρ ί α μη ελεγχό-Ι Ι (! ) Ι Ι 
μενη, όρια ιδιοκτη- Ι Ι Ι Ι 
οίος, οτοθερές πηγές Ι Ι Ι Ι 
ενούσης Ι Ι Ι Ι 

____________ 1 Ι Ι 1 ___ _ 

Μονάδες ποραγωγής ή 

επεξεργοσίσς, εργσ

στήρια. συνεργεία. 

αποθήκες, κτίρισ γρα

φε ίων ι εσωτερ ι κο ί 

δρόμο ι με πυκνή κuκλο

φορ ί α μη ελεγχόμενη, 

όρια ιδιοκτησίας, 

σταθερές πηγές 

εναύσεως 

Σημε ίο εμφ ι άλωσης 

υγραερίου 

Σημε ίο μετάγγ ισης 

UΥραερ ίου σε ή από 

βυτιοφόρο οχήμοτο, 

πλο ίο, ο ι δηραδραμ ι κά 

βαγόνιο (1) 

φιάλες υγροερίου 

aπoθηKευμένες σε 

ομάδες (2) 

Αντλίες και συμπιεσ. 

δ ι ακ ί νησης uγραερ ί ου 

Q<5m3 6m 
5m3<Q<7<n3 15m 

7<n3<Q<40<n3: 20m 
140<n3<Q 30m 

Q<70 : 20 m 

70<Q<400: 30 m 

400<Q : 40 m 

20 m 

20 m 

20 m 

Q< 70: 15 m Q<70m3: 15m Q<5: 6m 

70<Q<400: 20 m 7<n3<Q 20m 5<Q<70: 15m 

400< Q 30 m 70<Q<4OO: 20m 

§OO<Q< : 30m 

20m 20m 20m 

Q<70 10 m Q<70: 10m 

70<Q<400 15 m 70<Q<400: 15m 

400<Q 20 m 400<Q 20m 

Q<70m3 : 10m Q<10: 10m 
70m3<Q<400m3: 15m Ο 70<Q<400: 15m 

400m3<Q 20m 4oo<Q 20m 

Q<70m3 10m Q<70 : 10m 
70m3<Q<400m3: 15m 70<Q<400: 15m Ο 

40<n3<Q : 20m 400<Q : 20m 

-------------1------------------------------------------------------
Ι. Αν δεν υπάρχει σημείο μετάγγισης. τότε η απόσταση εννοείται από τις παρειές του μεταφαρικού μέσου. 

2. Στην κατηγορία αυτή των φιαλών υπάγονται οι φιάλες που είναι αποθηκευμένες εκτός του χώρου του εμφιαλωτηρίου κοι 

αποτελούν χωριστή aπoθήKη φιαλών . 
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3.2.3 

3.2.4 

3.2.5 

Aπoθήκεuση υπό ΠΙεσn - Δι.άταEn ΔεEαuενών 
Η δι.άταΕη καΙ. η oμαδoπoΙnσn των δεΕαμενών, 
εκτό(; ατtό τι.c aπ.oστOO~ι.C aσφσλεΙΑC, πρέπεΙ. 
να λάβε ι. σοβαΡά υττ.όΨη την πρoσnέλαστι 
πυροσβεστι.κών οχημάτων καΙ. μέσων καΙ. την 
ατιcχpuγ" δι.αρΡών από τι.c δεΕαμ.ενές; nρoc 
άλλες; δεΕαμενέc καΙ. λοι.πές; επΙκι.νδυνες; 
πεΡι.οχέc. ο αΡι.θμ.ός; των δεΕαμενών 
απoθτ'!κεuσrιc ανά ομάδα., δεν πρέπε ι. να 
υπερβαΙνει. τι.ς έΕη (6), 01. δε αποστάσει.ς 
ασφαλε Ιας που αναφέΡονται. στον πί νακα 1 να 
πρoσδι.OPί~oνται. έχοντας υπόΨη τόσο. την 
ΧωΡητι.κότητα της; μεγαλύτερης δεΕαμενnc όσο 
καΙ. της ομάδας (λαμβάνεταΙ. η μεγαλύτερη 
απ6στaσn) . Κά3ε δεΕαμεν" στην ομάδα. 
πρέπεΙ. να απέχει τουλάχιστον 15 μέτΡα, από 
κά3ε δεΕαμεν" άλλης oΜΆΔΑc, εκτός εάν έχει 
ανεγεDθεΙ τοίχος πρoστασΙΑC από 
ακτινοβολία 3ερμότητας μεταΕύ των ομάδων, 
οπότε η απ6στaσn αυτ" μΠοΡε ί να με ιωθε Ι 
στο μισό. 

Αποθήκευση υπό ΠΙεση - περΙφραΕη 
Γι.α εγκαταστάσει.ς εκτός των κεντρι.κών 
εγκαταστάσεων του Διυλι.στηρΙου, 
1tPOκειμένου να αποφευχ3εί η εΙσoδoc 
ασχέτων προσώπων n nαpαβι.άσει.c, η περι.οχ" 
που περιλαμβάνεΙ. δεΕαμενές; καΙ. αντλητι.κό 
ε Εοπλ ι σμό πρέπει να περι.φΡάσσεται. με 
συρματόπλεγμα βιομηχανι.κού τύπου ύψους; 
τουλάχιστον 2,2 m σε απ6στaσn τουλάχιστον 
1,5 m από τις δε Εαμενές n τις αντλίες, 
εκτός όπου η περίφΡαΕη συμπίπτεΙ. με όριο 
ιδιοκτησίας της όλης; εγκατάστaσnς, οπότε 
πρέπει να τηρούνταΙ. οι αποστάσεις του 
πίνακα 2. 

Η περίφΡαΕη αυτ" πρέπει να έχει 
τουλάχιστον δύο εΕόδους, όχι γειτονικές 
μεταΕύ τους. 01. πόρτες των εΕ6δων πρέπει 
να ανοΙ γουν τιρος τα έΕω καΙ. να nαpέXOυν 
εύκολη διέΕοδο. 

Aπoθήκεuση υπό φύΕη 1«Χι. Χαμηλή ΠΙ εση 
Δι.άταΕη 1«Χι. Αποστάσει.ς AσqXXλεΙac. 
Οι αποστάσεις του πΙνακα"3 ε Ι ναΙ. 01. 
ελάχι.στες επι τ ρεπόμ.ενε ς καΙ. αναφέΡονται 
στην opι~όντια ατι6στaσn σε κάτοψη ανάμεσα 
στο πλησι.έστεΡο σημείο πάνω στη δεΕαμενή 
καΙ. το πλησι.έστερο σημείο του αναφερόμενου 

στον πΙνακα στοι.χείου της; 
(π.χ. γει.τονική δεΕαμ.ενή 
κτΙρι.ο, όριο). 

εγκατάστασrιc 
ατt<>3'ήκεuσrιc, 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ' 3 

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΔΕ8ΑΜΕΝΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΥΠΟ ΠΞΗ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗ ΠΙΕΣΗ 

ΣΕ ΔΙΥΛΙΣΤΉΡΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟθΉΚΕΥΣΗΣ - ΔΙΑΝΟΜΉΣ 

ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 

Από άλλη δεΕαμενή υγΡαερΙου υπό 
ΨύΕη και χαμηλή πΙ εση 

Από δεΕαμενή υγΡαερΙου υπό πίεση 

Από μονάδες nαpαyωγης ή επεΕεργα
σίας, εργαστήρι.α, συνεργεία, απο-
3ήκες κτίρι.α γραφείων, εσωτερι
κούς δΡόμ.ους; με πυκνή κυκλοφοΡία 
μη ελεγχόμενη. 

'ορια ι.δι.οκτησίας καΙ. στα3ερές 
πηγές; εναΟΟεως. 
Από σημεία εμφι.6λωσης; υγΡαερΙου. 

Από σημεία φόρτωσης ή εκφόρτωσης 
πετρελαιοειδών σε ή από βυτιοφόρα 
οχήματα, πλοΙα και σιδηρ. βαγόνι.α 

Από φι.άλες υγΡαερίου 
νες σε ομάδες (εκτός 
ρίου) 

απ03ηκευμέ
εμφιαλωτη-

Από δεΕαμενή εύφλεκτου υγΡού στην 
ίδια εγκατάστaσn 

Από στα3ερές αντλίες πυρόσβεσης 

d της μεγαλύτερης σε δι.άμετΡο 
δε Εαμενής 

d της μεγαλύτεοηc σε διάμετρο 
δεΕαμενήc, αλλά τουλάχιστον 60 m 
Επί πλέον: 30 m από την Kopuφ" 
της; λεκάνης ασφαλεΙας της ΨUxό
μενης δεΕαμενής. 

45 m 

60 m 
50 m 

45 m 

30 m 

d της μεγαλύτερης σε διάμετρο 

δεΕαμενής. αλλά τουλάχιστον 30 m 

45 m εκτός εάν το αντλιοστάσιο 
προστατεύεταΙ. εnαpκώς έναντι ακτι.
νοβολΙας από πυρκαγιά, οπότε η από
στaσn μειώνεταΙ. στα 30 m 

3.2.6 AπoθήκΕUΣΗ ΥΥΡαεΡΙOU U1tό ΨύΕη 1«Χι. Χαμηλή 
ΠΙ εση - Λmcάνες Aσqnλε tac. 

Γύρω από δε Εαμενές; που απo3ήKεuσrις; 
υγΡαερΙου υπό ΨύΕη καΙ. χαμηλn nLEσn r..ρέπει. 
να κατασκεUΆCονται. λεκάνες ασφαλείας. 
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Οι δε Εαμενές πρέπε~ να περικλείονται 
nλιΊι:Χι)ς απο τη λεκάνη, εκτός εάν η 
τoπoγpaφία της περιοχής είναι τέτοια που 
είτε λόγω φυσικής διαμόρφωσης, είτε λόγω 
καταmιευής, εΕασφαλίCει την ασφαλή και 
ταχεία κατεύθυνση των διαΡΡοών με τη 
βαρύτητα ή μέσω τοιχείων απόκλισης εάν 
xPι~εί αναγκαίο, προς μία υποκείμενη 
κοιλότητα ή λεκάνη μέσα στα όρια της 
εγκατάστασης. Οι λεκάνες πρέπει να 
uπολογLi:ονται έτσι ώστε να έχουν εnαpκή 
αντοχή στην πί εση που αναπτύσσεται, όταν η 
λεκάνη πληΡωθ-εί με νερό. Η περιοχή μέσα 
στη λεκάνη ή την κοιλότητα πρέπει να 
απομονώνεται από κάaε εΕωτερικό σύστημα 
αποχέτευσης ή αποστΡάγγισης με βαλβίδα. που 
κανονικά είναι σε aέση "κλειστn", εκτός 
εάν η περιοχή αποστΡαγγίi:εται από το νερό 
υπό έλεγχόμενες συ~κες. 

'οταν μία μόνο δεΕαμενή τiεpικλείεται από 
λεκάνη α.σφα.λε ίας, η κα~ή ΧωΡητ ι κότητα 
της περικλειόμενης περιοχής, 
συμπεΡιλαμβανομένης και της: χωρητικότητας 

χά.{}ε κοιλότητας ή αυλά}((ι)(Π)ς, δεν πρέπει να 
είναι μικρότερη από το 75% της 

χωρητικότητας της δεΕαμενής. 'οταν 
περισσότερες από μία δεΕαμενές είναι μέσα 
στην κύρια· λεκάνη ασφαλε ίας , πρέπε ι να 
npoβλέπονται και ενδιάμεσες λεκάνες, ώστε 
να nαpέχεται μία λεκάνη ασφαλείας σε κάaε 
δεΕαμενή χωρητικότητας τουλάχιστον 50% της 
χωρητικότητας της δεΕαμενnς και η ελάχιστη 
ενεργός χωρητικότητα της κύΡιας λεκάνης, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν κοιλοτήτων ή 

αυλακώσεωv, πρέπει να είναι ΤΟ 100% της 
χωρητικότητας της μεγαλύτερης δεΕαμενής, 
μετά την αφαίρεση του όγκου που 
καταλαμ.βάνουν τα τοιχεία των ενδιάμεσων 
λεκανών ασφαλείας των υπολοίπων δεΕαμενών. 

Ο αpιΘΜΌc των δεΕαμενών ~π~κευσης μέσα 
στην κύρια λεκάνη ασφαλείας δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τις τρείς (3). Η περιοχή μέσα 
στη λεκάνη πρέπει να διαβα~Ιi:εται σε 
στά~ες που να εΕασφαλίi:ουν ότι 
οποιαδήποτε δΙαΡΡοή θα ακολοuaεί κατάλληλη 
διαδρομή εχΡοής από τη δεΕαμενή. Δεν 
επιτρέπεται να υπάρχουν μέσα στη λεκάνη 
ασφαλείας άλλες δεΕαμενές πλην των 
δεΕαμενών απ~κευσης υγραεΡίων υπό ψύΕη 
και χαμηλή πίεση. 

4. 

3.2.7 AπoθήκεUΣΗ Υγραερίου υπό 1J.I'tJEn 1«11. xαunλή 
Πίεση - Δl.άταξη ΔεEαuενώv 

Η διάταΕη και η ομαδοποίηση των δεΕαμενών 
εκτός από Τl.ς αποστάσεl.ς ασφαλείας, πρέπεΙ. 
να λαμ.βάνd προσεκτ Ι. κά υπόψη την 
εΕασφά.λl.ση προσπέλασής τους σε περίπτωση 
πυΡκqγιάς. 

ΑΠΟθΗΚΕΥΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ 

4.1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Οι δεΕαμενές απ~κεuσnς πρέπεΙ. να 
υπολογίi:ονται, να κατασκευάΙ;::ονται και να 
δοκι μάi:ονται σύμφωνα με αναγνωρισμένο κανονισμό 
δοχείων υπό πίεση. 

Η πίεση υπολογισμού της δεΕαμενής: πρέπει να μην 
είναι μικρότερη από την τάση ατμών του 
υγραεΡίου που θα απoaηκεuaεί, υπό την μέγιστη 
aεΡμοκpaσία που θα φτάσε ι το περι εχόμενο της 
δεΕαμενής κατά τη λειτουργία, η οποία πρέπει να 
λαμ.βάνεται ίση με 50°C. 

πρέπει να δoaεί ιδιαίτερη προσοχή στα υλικά 
κατασκευής, έχοντας υπόΨη την ελάχιστη 
&pμoκpaσία που θα φτάσει το υλικό της 
δεΕαμενής κατά τη λειτουργία. Σε περίπτωση 
μικρών δεE~μενών με ταχείς p~ύς εκκένωσης, η 
&pμoκpaσία αυτή μπορ ε ί να είναι κατώτερη της: 
ελάχιστης aεΡμοκpaσίας του περιβάλλοντος. 

Οι δεΕαμενές απ~κευσης υπό ψύΕη και υπό πί εση 
πρέπει να υπολογίΙ;::ονται σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της χαμηλής &pμoκpaσίας. Οι 
δεΕαμενές απ~κευσης υγραερίου υπό ψύΕη και 
χαμηλή πίεση πρέπει να υπολογίΙ;::ονται σύμφωνα με 
το vεqχiλαιο 5. 

Για α~κευση υπό ψύΕη και υπό πίεση, η 
δυναμικότητα του συστήματος;; ψύΕης ή των 
διατάΕεων διά&σης της αέριας φάσης του 
υγΡαερΙου πρέπει να είναι εnαpκής για να 
διατηρήσει το υγραέριο στη δε Εαμενή σε 
aεΡμοκpaσία τέτοια, ώστε η αντίστοιχη τάση 
ατμών του υγραεΡίου να είναι μικρότερη από την 
πίεση pύaμισης των ανακουφιστικών βαλβίδων της 
δεΕαμενής. 
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4.2 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

4.2.1 EEcρτήματα ΔεEαι.ι.ε\ΚίJv 

ι.::ά-3ε δε ΕαμενΊ'ι τιΡέτιε Ι να φέρε ι 
τουλάχιστον ατιό ένα ατιό τα παρακάτω 
εEcφτήματα, τα οτιοία ΤΙΡέτιει να είναι 
κατάλληλα για χρ'ήση για το τιρος; 
ατιo{}ήκεUΣΗ υγΡαέριο σε τιίεση όχι 
μιΚΡότεΡn ατιό την πίεση υπολογισμού 
τη~ δεEαμενή~ στην οποία 3α 
ΠΡοσαΡμοστούν και σε {}εPμoΚPQσί.εC 
κατάλληλεc για τα χcφακτnΡΙστικά του 
υγΡαερίου και TΙC συν{}ήκεc 
λειτoυpγία.c: 

Ανακουφιστική 
(ασqxxλιστικό) 
με το χώι:>ο 

υγΡαερΙου. 

βαλβίδα τιίεσηc 
συνδεδεμένη άμεσα 
αέpια.c φάoηC του 

Αποστράγγιση Ί'ι 

αι.Ρα.ί ρεσηc των 
υγρού υγΡαερίου. 

άλλα 
ακα3αοσιών 

μέσα 
του 

'ΟΡγανα ένδειΕnc τιoσότητΑC 
τιεριεχομένου (ή στά8'μnc) και 
δείκτn μεγίστηc στά8'μηc. 

'ΟΡγανο ένδειΕηc πΙεσηc 
(μανόμετρο) συνδεδεμένο άμεσα με 
το χώρο αέpια.c φάoηC Του 
υγΡαερίου. 

ΔιατάΕειc για τη μέτρηση Tnc 
-3εpμoκoασία.c του περιεχομένου 
τηc δεΕαμενήc. 

Δεδομένου ότι το υγΡαέριο .δεν είναι 
διαβρωτικό, δεν απαιτείτα~ κανονικά n 
εσωτεΡική ετιι-3εώΡηση oτιC μικρέc 
δεΕαμενέc και εΤΙOμέΝΩC YΙ'aUTtC δεν 
απαιτούνται και αν{}Ρωτιo{}uρίδεc ή 
χειP<Xn>ρίδεc. 

Για δεΕαμενέc oλική~ ΧωΡητικότnταc 
πάνω ατιό 9 m3 ΤΙΡέτιει να υττάρχουν 
ανθΡωτιo{}upίδεc ή χειpoθuΡίδεc για 
διευκόλυνση του τιεΡΙοδι.'Wοl) ελέγχοu. 

4 .. 2.2 

4.2.3 

4.2.4 

4.2.5 

4.2.6 

Σuvδέσε ιc ΔεEαιιενrίJv 

Ο ι συνδέσε Ι C των δεEαμε\ΚίJv τιΡέτιε ι να 
υτιολογίCονται και να τιpoσaρμόCονται oτιC 
δεΕαμενές; σύμφωνα με τι~ ατιαιτήσειc 
αναyvωpισμένoυ κανονισμού 

AναxoύcpιO!) τΗc πι. εσης 

.01. απαιτήσεις; του κανονισμού ΤΗc 
παραγΡάιρου 4 ακολουθούνται και εδώ. Οι 
ανακουφιστικέc βαλβίδες; (ασφαλιστικά) 
τιΡέτιει να λει ΤΟυΡγούν με ελατ'ήΡιο Ί'ι να 
διεγείρονται ατιό βαλβίδα - οδηγό (PILOT
OPERATED) • 

ΔU\lαUικ6τητα των AναxouφιστιMώv BαλβίΔΩV 

Η δυναμικότητα τιλ'ήpa~ poΊ'ι~ των 
ανακouφιστικώN βαλβίδων τιΡέτιει να είναι 
ετtαPxnC για την τιΡοστασΙα των δεEαμε\ΚίJv σε 
συν{}ήκες; υτιερτιλήΡωσηC και υτιεP{}έpμανση~ 
της; δεEα.με~. 

Σήμανση AναxoucpιστικώN BαλβίΔΩV 

κά{}ε ανακουφιστική βαλβίδα ΤΙΡέτιει να έχει 
χρώμα. κΙ τρινο και να φέρει μόνιμη σήμανση 
με τα παρακάτω στοιχεία: 

ι 0V0μα του MαΤασκεuαστfι, αρι.3ι.ιό ΜαΙ 
τύπο Ματασκευnc 

Πίεση έναι>fης; εκτόνωσnc 

Βεβαιωμένη cSυvcφι κόΤTlτα σε παροχ"; 
αέρα σTOUC 15,6 Cc:o ΜαΙ 1,01 BAR 
απόλυτη πι.εση 

ΕΡατάσταση Avco«>uφιστι"Mώv BαλβίΔΩV 

Σε τιερίτιτωση ανακouφιστικών βαλβίδων 
τιολλατιλήc ασφάλεια.c, εάν π.Ροβλέτιεται n 
δυνατότητα ατιομόνωσηc μιΑC βαλβίΔΑC για 
έλεγχο Ί'ι συντήρηση, τιΡέτιει να εΕασφαλισ&ί 
ότι οι υπόλοιπεc ανακουφιστικές; βαλβίδεc 
τιου εί.ναι συνδεδεμένεc με την δεΕαμενή 
τιαΡέχουν τη~ τιλήρη δυναμικότητα, όπως 
απαι τεί ται από τα παραπ.άνω. 

Σε περίτιτωση δεΕαμενών τιου 
ανακouφ~στΙΛfι βαλβtΟα, 
διασφαλίCεται, ότι μποΡεί 
αυτή για έλεγχο ή συντ'ήΡηση 

φέρουν μί.α 

τιΡέτιει να 
να αι.ρα.ι ρε-3ε ί 
με τη χρήση 
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.αuτόματnc :f3άναC δι.ακοπής;, υτιό τον όρο ότΙ. 
η τελευταΙα αυτή βάνα θα. δι.ατηρεΙ ται. στη 
8έσrι τελεΙως;) ηανοι.κτήη, όταν η 
ανακουφι.στι.κή βαλβΙδα. εΙναι. εγκατεστημένη 
και. θά εΙναι. στη 3εση ηκλει.στή", όταν η 
ανακουφι.στι.κή βαλβιδα. έχεΙ. αφαι.ρεθεί. 
'οταν ακολοu&είται.' αυτή η δι.αqι.κασΙα, δεν 
πρέπεΙ. το δοχείο' a~o&riXEuστιc \)(): αφήνεταΙ. 
απροστάτευτο, αλλά να συνδέεταΙ. αμέσως;; 
σ'αυτό μι.α άλλη ανακουφι.στι.κή βΟλβΙδα.. 

Σε δεΕαμενές; oλ~κής; χωpητι.κότηταc 
~εy~\ύτεpης; από 9 m3 01. ~ναΚOυφιστι.κές; 
fkι.,\βΙδες; πρέπει να π.pα:rαpμόCονται μέσω 
σφλγ".JωV ι::Εαερισμού με κατάλληλη στήp~Eη 
και με στόμι.α σε ύψος; τουλάχιστον 1,8 
μέ-';μα πάνω από την κοριχρή της; δεΕαμενής; 
κα.ι. 3 μέτρα πάνω από τη στάθμη του 
εδάφους. 01. εκτονώσεις; των εΕαερ ι. στ ι κών 
ΠΡέπει· να σχεδιάl:ονται έτσι, ώστε να 
επι.τρέTtOυν την αποστράγγιση του νερού, και 
να EEασφoλLCouv ότΙ. σε περΙπτωση ανάφλεΕης; 
των εκτονουμένων 1tPOΙόντων fu. αποφευχ3εί η 
TtPόσκρotXΠ1 ττrc φλόγΑC πάνω στη δεΕαμενή ή 
ΟTtOιαδήποτε γειτονική δεΕαμενή, σωλήνωση ή 
εΕοπλι.σμό. 01. σωλήνες; εκτόνωσηG πρέπεΙ. να 
φέρουν χαλa.p6 κάλυμμα ττρoστασίΑC ατιό τη 
βροχή. Σε μι.κΡότερες; δεΕαμενές; TtOυ φέρουν 
προστατευτι.κά καλύμματα εΕαΡτημάτων πρέπεΙ. 
να υπάρχει ικανός; αΡι.8μός; ε Εαερ ι. στ ι. κών 
σωλήνων που να επι.τρέπουν την ελεύθερη 
εκτόνωση του υγραερίου από την 
ανακoιxριστι..~ή βαλβΙδα ή από κάθε 
ττροστατευτικό κάλυμμα που είναι 
ττραJαpμoσμένo στις; δεΕαμενές;. Οι σωλήνες; 
εΕαερισμού πρέπει να είναΙ. σε τέτοι.α θέση 
ώστε να μην απλώνεται το υγραέριο πάνω από 
το κέλuφoς; της; δεΕαμενής;. 

Σε μεγάλες; δεΕαμενές; υγραερίου 
ΧωΡητι.κότητας; μεγαλύτερης; από 300 m3 

απαι.τούνται να υπάρχουν 2 ασφαλι.στικές; 
βαλβΙδες; η μΙα δίδυμη, η κάθε μία 
σχεδιασμένη για το 100% της; δυναμικότητας; 
λειτουργίας;. Με αυτόν τον τρόπο 
εΕασφαλίCεται η συνεχής; προστασία ΤΤΊς; 
δε Εαμενής; κατά το χρονικό διάστημα που 
αφαι.ρείται μια ασφαλι.στι.κή βαλβίδα. για 
περι.οδι.κό έλεγχο ή συντήρηση. 

4.2.7 Bάνεc Δι.ακοπής JCαI. Bάνεc Δl.ακοπής 
• Εκτακτnc AwY!ffiC, 

'ολεc 01. συνδέσεις; των δεΕαμενών στην υγρή 
καΙ. την αέρια φάση, εκτ6ς; των συνδέσεων 
των ανακουφι.στικών βαλβίδων 
(π.αΟΟγ. 4. 2 . 6 ) , των ταπωμένων ανοι γμάτων 
και εκε ί νων όπου η σύνδεση 1tPOς; το κέλuφoς; 
της; δεΕαμενής; δεν είναΙ. μεγαλύτερη ατιό 1,4 
mm πρέπεΙ. να φέρουν βάνες; δι.ακοπής; 
τοπο3ετημένεc όσο το δυνατό (ττρακτ ι. κά) 
πλησιέστερα 1tPOc τη δεΕαμενή. 01. 
συνδέσει.ς; των μανομέτρων πρέπεΙ. να 
Ί'tPQO(XρμόCονται. μέσω εΕαΡτήματoc με ίωσης; 
της; διατομής; σε διάμετρο όχι μεγαλύτερη 
ατιό 1,4 mm ή με μία κατάλληλη βάνα 
δι.ακοπής; υπερβολι.κής; ροής; (EXCESS FLOW 
VALVE) . 

Στις; συνδέσεις; των δεΕαμενών στην υγρή 
φάση του υγραερίου πρέπεΙ. να υπάρχουν 
βάνες; διακοπής; έκτακτης; ανάγκηG, (π.χ. 
βαλβίδα διακοπήc υπερβολικής; ΡOiJC, 
αυτόματη βάνα ή αυτόματη τηλεχειριCόμενη 
βάνα) , εκτός; από τις; θέσεις; ατιοστΡάγγισης; 
καΙ. δειγματοληΨίας; μικρής; διαμέτρου. 

Οι συνδέσεις; αποστΡάγγισηc πρέπει να 
φέρουν βάνα διακοπής; καΙ. κατά προτίμηση να 
μην υπερβαίνουν σε ονομαστική διάμετρο τα 
50 mm (2 ΙΝ). Η βάνα δι.ακοπής; πρέπεΙ. να 
είναΙ. εφοδι.ασμένη με σωλήνα ετιαΡκούς; 
μήκouς; TtOυ να JCαταλήγει. σε μΙα δεύτερη 
βάνα δι.ακοπήc, κατά 1tPOτίμηση ονομαστικής; 
δι.αμέτρου όχι μεγαλύτερης; ατιό 25 mm (1 
ΙΝ) . Η πρώτη βάνα πρέπε ι. να ε ί ναΙ. τύTtOυ 
ταχείας; δι.ακοπήc, η δε δεύτερη 
στραγγαλι.στι.κή. 

Το μήκoc της; σωλήνωσης; μεταΕύ των βανών 
πρέπει να είναι τέτοιο ώστε ο κί νδυνοc 
ταυτόχρονης; έμφΡαΕήc τouς; από ΨύΕη νερού 
που τυχόν υπάρχεΙ. στο υγραέριο να είναι 
ελάχιστος;. πρέπει να υπάρχει ικανό μήκος; 
σωλήνωσης; μέχρι τη δεύτερη βάνα, ώστε να 

διασφαλίCεται ότι η εκτόνωση δεν θα. 
γίνεται κάτω από τη δεΕαμενή. Η δεύτερη 
βαλβίδα. και η σωλήνωση πρέπεΙ. να 
στηρίCονται σταθερά καΙ. να ασφαλίCονται., 
ώστε να αποφεύγονται οι μηχανικές; Cημιές; ή 
η θραύση από δυνάμεις; εκτόνωσης;. 
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4.2.8 

4.2.9 

ΚαΙ.. 01.. δύο βάνες: στο oύστTl1.J..O: ατιοστράγγι..σης: 
πρέτιει.. να φέρουν μηχανι..σμό χει..ρισμού τιου 
να μην μτιοΡεί να a:φαι..Pεθεί. εύκολα ή να 
μετατοτιισθεί ατιό τη θέση "κλει..στό" τιαρά 
μόνο μετά ατιό σκότιι..μο χει..ρι..σμό. 

Η πρόσθετη σωλήνωση καΙ.. η χει..ροκΙνητη 
δέυτερη βάνα μτιορούν να προσαρμοστούν κατά 
το χρόνο της; ατιοστράγγι..σηc, υτιό την 
ττροϋπ.όθεση ότι η βά.να. αnoστράγγι..σηι;; είναΙ.. 
προστατευμένη έναντΙ.. τηι;; υτιεΡβολι..κήc ροής: 
με μι..α βάνα δι..ακοτιήι;; έκτακτης: ανάγκης: 
(τι.χ. βάνα δι..ακοτιής: υτιερβολι..κής: ΡOTΊC, 
αυτόματη ή τηλεxειpι~όμενη βάνα). 

χωρητικότητα Πλήρωσης 

Η μέγιστη τιοσότητα υγραερίου τιου μτιορεί να 
ει..σαχ3εί στη δεΕαμενή πρέτιει να εί~αι 
τέτοι..α ώστε, η δεΕαμενή να μην πληρωθεί 
τιέραν του 97% με υγρό υγραέριο μετά τη 
διαστολή του τιερι..εχομένου με την άυΕηση 
τηι;; 3ερμΟΚΡασίας: μέχρι τη μέγιστη 
3ερμοκΡασία των 50°C στην οτιοία 
ετιι..τρέτιεται να φτάσει.. το τιεριεχόμενο κατά 
τη λει..τουργία (βλ. σχετι..κό παράρτημα). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Ο όγκος;; του υγρού τιΡοτ.όντος;; εΕαΡτάται. ατιό 
τη μέση 3ερμοκΡασία του τιερι..εχομένου καΙ.. 
καταλαμβάνεΙ.. μέγι..στη ΧωΡητι..κότητα το 85% 
περίπου του συνολι..κού όγκου τηι;; σφαίPαc ή 
του δοχείου. 

Μόνωση και oέριιαvσrι τωv BαλβίΔΩV 

Η μόνωση σε ΨUXόμενες: δεΕαμενέc πρέτιει..: 

Να αντέχεΙ.. μαCί με την ετιένδυση σε 
άμεση πρόσκΡουση του πΡοτ.όντοc τιου 
εκτονώνεταΙ.. σε ελαστι..κά ακΡοφύσι..α 

Να είναι στεγανη εναντι.. του υδρατμού, 
μέσω κατάλληλης: διαμόρφωσης: (κuψελική 
κατασκευή, φράγματα uδpατμών). 

Να είναΙ.. ανθεκτι.κή σε 
μηχανι..κέι;; κατατιοντΊσει..c· 

Να. εΙ\ΧΧ.ι, ,...~~", .... _ .... -
1 .. ~ν"Vλ.ΙI 

ελαφΡές: 

4.2.10 

4.2.11 

4.2.12 

Πρέτιε ι να χρησι μοποι ε ί ται.. μόνωση, θέρμανση 
με ατμό ή άλλα μέσα για την ατιοφυγή 
σχηματι..σμού πάγου στι..ς: βαλβίδει;; ή τα λοι.πά 
εΕαΡτήματα, εάν το είδος;; του τιΡοτ.όντοc, οι 
συν3τΊκεc λει..ΤOυργίΑC καΙ.. η 3ερμοκΡασία του 
τιεΡιβάλλοντος;;, ευνοούν το σχηματι..σμό 
πάγου. 

IJpogτασία κατά τnc ΔΙάβρωσης 

Οι δεΕαμενέc και τα στηρίγματά τouι;; πρέτιει 
να προστατεύονται ατιοτελεσματ Ι.. κά ατιό τη 
δ Ι.. άβΡωση , με βαφή ή άλλα μέσα. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

01.. δεΕαμενέc πρέτιει.. να βάφονταΙ.. με λευκό 
χρώμα γι..α να αυΕάνεται η ανάκλαση τηc 
ακτινοβολίας: και να ελαχιστοποι.είται η 
άνοδοι;; της: 3ερμοΚΡασίας: του τιερι..εχομένου 

ΤΟUG • 

ΣtJντ!pτpη 

'Ολεc 01.. δεΕαμενέc πρέτιει.. να ελέγχονταΙ.. σε 
τακτά χρονι..κά δι.αστήματα όπως προβλέτιεται. 
στον αντίστοι..χο κανονι..σμό κατασκευήc. 

Σήμανση τωv ΔεEαιιεΝΏV 

Σε κάθε δεΕαμενή ατι03ήκευσηc υγραερίου υτιό 
τιί εση 1tρέτιε Ι.. να αναγΡάφονται.. σε ορατή καΙ.. 
αναλοίωτη τιι.νακίδα τα ακόλουθα: 

Ο καvoνι..σμ6c κατασκευnc δoχεί.ΩV uτι6 
τιίεση βάσει του οποί.ου έχεΙ.. 
uπoλoγιστεί. 

ΤΟ όνομα τou κατασκευαστ" και ο 
αpι3μ.όc κατασκευnc 

Η χωρητικότητα σε λίτρα n κ.μ. 
Η μέγιστη ασφαλnc πίεση λειτουργίας: 
(πί.εση UΠOλOγισμoύ) 

Στιι;; ΨUxόμενεC δεfαμ.ενέc uτι6 πί.εση, η 
ελάχιστη 3ερμοκΡασί.α uπoλoγισμoύ 

Το έτος;; κατασκευnc 
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Σmιεί.eιxπι 

ΕLδLκά YLa δεEα~ενές προπανί.ου πρέπεL 
να αναφέρεταL το εΙδoc του 
πεΡLεχο~ένου σε ΚΙΤΡLνο πλαΙσLΟ ~ε 
~ύpα γPά~~τα. 

5. ΑΠΟθΉΚΕΥΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΥΠΟ φΥΞΗ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗ ΠΙΕΣΗ 

5.1 

5.2 

5.3 

ΣΚΟΠΟΣ 

OL παpάypαφoL αυτού του ~έpoυς του ΚανονL~ού 
αναφέΡονταL σε συγκολλητές δεEα~ενές αποθήκευσης 
υγραερίου υπό ΦύΕη KaL xα~ηλή πίεση. rLa ΤLς 
ΨUXό~ενες δεEα~ενές υπό πίεση LσχύεL η παΡάγΡαφος 4. 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

OL δεEα~νές YLa την αποθήκευση του υγΡαερί.ου υπό 
ΦύΕη καL όλα τους τα εEαpτ~τα πρέπεL να 
υπολογίCονταL, να κατασκεuά.CονταL καL να 
δοΚLι.ιάCονταL σύμφωνα ~ε ανα-yνωpι~ένo πρότυπο για 
~εγάλες συγκολλητές δεEα~ενές xα~ηλής πίεσης για 
ΨUXό~ενα προιόντα. 

Το σύστη~ 
διατηρείται 
τάση των 
υπoλoγι~oύ 

ΦύΕης πρέπει να υπολογίCεται για να 
το UYPαtPLO σε 3εp~oκpασία τέΤΟLα ώστε η 
ατμών να ~ην υπερβαίνει την πίεση 

της δεEα~ενής. 

Η επιλογή των υλLκών τους πρέπεL να γίνει ~ε βάση τη 
~ηχανLκή αντοχή τους στις ΟΡιακές 3εp~oκpασίες 
σχεδιασμού. 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

5.3.1 Στ@μη Υγρού 

Η στά~η πλήρωσης πρέπε L να είναι τέτοια 
ώστε η δεEα~ενή να ~ην πληΡω3εί ~ε υγρό 
στη 3εp~oκpασΙα ισΟΡΡοπίας του προιόντος 
για την πίεση στην οποία οι ανακουφιστικές 
βαλβίδες τΙ3ενται σε λειτουργΙα. Αυτό 
στην πΡάΕη ση~Ινει ότι η στά~η πλήρωσης 
θα ε ί ναι αΡκετά κάτω από την γωνΙα 
συγκράτησης (CURB ANGLE) YLa να 
επιτρέπεται η διαστολή του υγρού π.χ. σε 
περίπτωση πυρκαγιάς ή aστoxίας του 
ΣUΣΤή~ΤOς ΦύΕης. 

5.3.2 

5.3.3 

5.3.4. 

Δuναμι κότητα του ΣυστήμαΤQς 11ύξης 

Το σύστη~ ΦύΕης πρέπε ι να ε ί ναι ικανής 
δυνα~ικότητας ώστε να αντι~ετωπίCει την 
κανονική υπερχεΙλιση λόγω βΡασμού 
(BOIL-OFF) και το ~έγιστo p~ πλήρωσης 
της δεE~ενής. 

EEαpτ'ήuατα ΔεEαιι.ενΦv 

κά3ε δεfα~ενή πρέπει να 
ανακούφισης της πΙεσης 
~έτpησης του πεpιεxo~ένoυ. 

Αναχούφιση Πί.εσης 

φέρει σύστη~ 
και όργανα 

Οι ανακουφιστικές βαλβΙδες πί.εσης 
πρέπει να υπάρχουν για να 
προστατεύουν τη δεEα~ενή σε όλες τις 
συν3nκες λεΙΤΟυΡγΙας. ΠΡέπει να 
υπάρχει και εEαεpι~ς έκτακτης 
ανάγκηc, ώστε να προστατεύεται η 
δεEα~νή σε περί.πτωση έκ3εσης σε 
πυρκαγιά ή υπεp3tρμανση. 

'Οταν οι ανακουφιστικές βαλβΙδες 
πίεσης εκτονώνονται sτο σύστημα του 
πυρσού, πρέπε ι να εγκα3ί,στανται και 
πρόσ3ετες διατάΕεις ανακούφισης της 
πίεσης. Αυτές λειτουργούν σε λίγο 
ψηλότερη πίεση, είναι ικανές να 
υποδέχονται όλη την ποσότητα του 
εEεpxό~ενoυ υγραερίου και 
εΚφοΡτί,Cονται (εκτονώνονται) 
απ' ευθείας στην ατμόσφαιΡα. 

πρέπει να λα~νεται ~pι~να για να 
απαλειφθούν όλες οι παγί.δες υγρού 
στις γpα~~ές εEαεpι~ύ. 

Πρέπει να λα~νoνται πρoφuλάEεις 
ώστε να ~ην παγώνουν οι 
ανακουφιστικές βαλβΙδες. 

Οι ανακουφιστικές βαλβΙδες που 
εκτονώνονται απ' εu3εί.α.c στην 
ατμόσφαιΡα πρέπει να υπολογί.Cονται 
και να ε γκα3Ι σταντα ι έτσι, ώστε να 
ε~ποδΙCεται η πρόσκρουση της φλόγΑC 
πάνω στη δεE~ενή ή τον εEoπλι~ό 
της, σε περί πτωση έναυσης του 
εκτoνoύ~ενoυ υγΡαερΙου. 
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5.3.5 

5.3.6 

5.3.7 

ιιόνωση 

Η μόνωστι πρέπε ι. : 

Να αντέχει jJaC;L με ΤΤΊν επένδυσή ΤΤΊς; 
στnν ττρOOκρotJC111 ρευμάτων αερΙου που 
εκτονώνονταΙ. απ' ευθεΙας; από 
ελαστικούς; σωλnνεc. 
Να ε Ι ναΙ. στεγανn εκ κατασκευnc στΤΊν 
ε Ισοδο υδρατμών (κUΨελλωτn κατασκευn, 
π.ρ6βλεΨΤΊ φραγμάτων υδρατμών). 

Να ε Ι ναι ανθεκτ ι. Kn έναντ ι. ελαφρών 
μΤΊχανι.κώΝ καταπονήσεων. 

Να εΙναι πupάντoΧTΊ. 

ΙΙροΟτασί.α έναντΙ. Δι.άβρωστκ; 

Οι δεΕα.μ.ενέc και τα εΕαρτnματά τouς; πρέπει 
να ττΡοστατεύονται. ατtOτελεσματ ι κά έναντ ι. 
διαβpcj:σεως:. 

Σήμανση τωv ΔεEαuενώv 

κάθε ΨUχόμενTΊ δε Εαμενn πρέπει να 
χαρακτnΡίC;εται. από μόνιμΤΊ αναλοίωτΤΊ 
πινακίδα με τα ακόλουθα στοιχεία: 

ΤΟ όνομα του κατασκεuαστn καΙ. τον 
αύΕοντα αρι.θμ.6 κατασκευTιc 

Trι μέγι.στΤΊ στά8μ.τ) Ίtλiιr:xooilc Τ1ΊC με 
υΥΡαέρι.ο. 

ΤΟν όΥχο του υΥρού υγΡαεΡί.ου στnν 
δεEαι.ιενiι, όταν έχεΙ. ΊtλfVXι)θεί. στnν 
μέΥι.στΤ) επΙΤΡεπτn στά8μ.n. 

Trι μέΥι.στΤ) πί.εσn uπoλoyι.σμo(ι. 

Trιν ελάχι.στΤ) 8ε;ρμαιφασί.α uττoλoyι.σμoύ 

ΤTlC δεEαιιενfιc. 

Trι μέΥι.στΤ) στά3μ.Τ) ΊtλiιPωσnc τTlC 
δεEαι1εν1Ίc με νερό για εχτέλεσn 
δοχι. ι.ιι.ίΝ (ελέγχων). 

ΤΟ έτoc κατασκευTιc καΙ. δοκι. μασίας; τnς; 
δεfαμεVΉC _ 

6. EΞODΔIΣMOΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΕΣ 

6.1 ΣQΔHNOΣEIΣ ΚΑΙ Ε8ΑΡΤΗΜΑΤΑ 

6.1.1 

6.1.2 

6.1.3 

Σωλπνώσει.c 

Τα σuστnματα των σωλnνώσεων 
σόΜφΩVΑ με ανε-γνωρι.σμένο 
σωλΤΊνώσεων • 

να είναι 
κανονι.σμό 

ολα τα υλικά ΣUμπεPι.λαμβανoμένων και των 
un uεταλλι.κώΝ uεΡών των βανών, των 
στυπιοθλι πτών, των ττ.αρεμβuσμά.των και των 
δι.~γμάτων, πρέπει να είναι" ανθεκτικά 
στΤΊ δpάσn του υγΡαεΡ ί ου, στ ι C ΣUνθτΊκες; 
λεΙΤΟυΡγΙας;. 

'Ολες;; οι σωλnνώσει.c 
(1/2") πρέπει να είναι" 
χάλυβα. ΧυτοσΙδΤΊρος 
υλικά σωλΤΊνώσεων 
χpnσιμoπoιoύνται. 

άνω των 13 rnrn 
κατασκευασμένες;; από 

n άλλα ακατάλλΤΊλα 
δεν πρέπει να 

01. χάλκινες; n οι ορει.χάλκινες;; σωλnνώσειc 
πρέπει να εΙναι χωι:>Ις;; ~n και πρέπει να 
xpnσιμoπoιoύνται σε διαμέτρους μόνο μέχρι 
13 nun (1/2"). 

Τα υλικά γι.α χαμΤΊλές; θερμοΚΡασΙες;; 
λεΙΤΟυΡγΙας; πρέπει να είναι σόμ.φωνα με τον 
παραπάνω ανα-γνωρισμένο κανονισμό. 

Σύνδεσμοι Σωληνώσεωv 

Οι σόνδεσμοι για σωλnνώσεις;; πάνω από 
50 nun (2") ονομαστικnς;; διαμέτρου πρέπει να 
εΙναι σuγκολλnτοΙ n φλαντCωτοί. Οι 
σόνδεσμοι μέχρι 50 nun (2") μπορεί να εΙ ναι 
σuγκoλλTΊΤoΙ, φλατCωτοΙ n και κοχλιωτοΙ 
εφόσον ε ΕυπnΡετούν δευτερεύουσες;; 
λειτουργικές δΡαστnΡιότnτες;;. 

AνακOύcpι.ση Πίεσnc. Λόγω θεΡμι.χής Δι.αστολής 

Οι σωλΤΊνώσεις;; στις;; οποΙες;; είναι ενδεχόμενο 
να παγιδευτεΙ υγρό, π.χ. ανάμεσα στις;; 

βάνες;; διακοπnς;;, πρέπει να ττΡοστατεύονται 
έ~~ντ~ υπεpπιέσεωc που δημιουργείται από 
θερμική διαστολn του περιεχομένου. 
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6.1.4 

6.1.5 

6.1.6 

Εάν οι. ανα.κουφι.στι. κέc 8αλβΙδεc 
εκφορτ Ι 'ονται. ( εκτονώνονταΙ. ) στnν 
ατμόσφαι.Ρα, η εκτόνωση πρέπεΙ. να γΙνεται. 
σε ανοι. κτό ελεΥχ.όμ.ενο χώρο καΙ. να 
κατευθύνεταΙ. έτσΙ. , ώστε να ιιη 
δηιιι.ουργούνται. κΙ νδυνοι. στο πρoσωnι. κό ή 
τον εEoτtλι.σμ.ό. 

EywαΤ6σταατι και. Δοχι.ι.ιασΙα 

01. σωληνώσει.c υγρήι; καΙ. αέPι.αc cιxXσnc 
πρέπεΙ. να στηδtCονται. στα.8ερά. καΙ. να 
εγκα8Ιστανται. έτσΙ. ώστε να έχουν 
επαρκή ελαστι. κότητα καΙ. να 

τιΡοσαΡuόCονται. σε οτιοι.αδήτιοτε 
ιιετατόπι.σn (βύ3ι.σn, xα3LCnσn) των 
δεΕαιιενών καΙ. του λοι.πού εEoτtλι.σι,ιoύ, 
σε θεριιι.κή δι.αστολή ή συστολή ή άλλες 
τάσει.ς που ΙΙΠοΡεΙ να αναπτυχθούν. Η 
ελαστι. κότητα δεν πρέπεΙ. να 
εΕασφαλLCετε ιιε την παρεUΒoλή 
ελαστι.κών σωλήνων στο σύστημα. 

'Ολει; 01. σωληνώσει.ς πρέπεΙ. να 
δοκι.μάCονται. ιιετά την εγκατάστcxoτι καΙ. 
να ελέΥχ.ονται. γι.α δι.αΡΡοέι; σε πΙεσn 
τουλάχι.στον 50% πάνω από τη ιιέγι.στη 
πΙεσn λει. τουργΙα.ς;. 01. σωληνώσει.ι; 
πρέπεΙ. να προστατεύονταΙ. έναντΙ. 
φUΣι.κών Cnuι.ών. 

Mόνcιxπι 

Η ιιόνωσn των σωληνώσεων που απαι. τεΙ ται. γι.α 
ΨUχόιιενα συστήματα ή που ιιπορε L να 
απαι.τεΙται. γι.α γΡαιιιιέι; αερΙου φάσης ή 
αποστΡάγγι. σnς ιιη ΨUΧOιιένων συστημάτων, 
πρέπε ι. να ε Ι ναΙ. σύμφωνη ιιε αναγνωΡι.σι,ιένο 
τιΡότυπο. 

Ελσστι.κοΙ Σωλήνες 

Ο υπολογι.σμ.ός, τα υλι.κά καΙ. η 
κατασκευή των ελαστι.κών σωλήνων 
πρέπεΙ. να εΙναι. κατάλληλα γι.α το 
εΙδoc του υγΡαερΙου που θα 
δι.ακι.νηθεΙ. πρέπεΙ. να uπολογΙCονται. 
έτσι, ώστε να αντέχουν τουλάχι.στον σε 
πΙεσn τουλάχιστον τεΤΡαπλάσια τηι; 
ιιέγι.στηι; πΙεσnc λει.τoυpγΙΑC. 

6.2 ΒΑΝΕΣ 

6.2.1 

6.2.2 

ΕλαστικοΙ σωλήνεC για ΨUχόιιενo 
κατάλληλοι 

θερuoκι:χχσΙα 
υγΡαέρι.ο πρέπει να εΙ ναι 
για τη χαιιηλότερη 

λει.ΤO~γΙα.ς;. 

01. ελαστι.κοΙ σωλήνεC πρέπεΙ. να 
επιθεωρούνταΙ. οπτ ι. κά (μακΡοσκΟΠΙ κά) 
κα8nιιεPι.νά εάν xpnσι. ιιοπο ι ούνταΙ. 
ΣUνεχ~ καΙ. πρι.ν από κάθε χPTισn εάν 
χpnσι.uoτιoι.oύνται. περι.οδικά. πρέπει να 
αντι. κα8Ιστανται εάν τιαΡοuσι.άCουν 
ορατά σnιιεΙα φθopιic καΙ. σε κάθε 
περΙπτωση μ.ετά από χρονικά διαστήματα 

που δεν θα υπεΡβαΙνουν τα πέντε 
χΡ6νι.α. ΕλαστικοΙ σωλήνει; που δεν 
xpnσι uoτιοι ούνταΙ. πρέπεΙ. να 
προστατεύονται έναντι φθopιic. 

Σε σωληνώσειι; όπου έχουν σuνδεθεΙ 
ελαστι.κοΙ σωλήνει; πρέπεΙ. να 
εΥκα8Ιστανται βάνει; διακοπής έκτακτης 
ανάγκηι; ώστε να απαρευχθε L η διαφυγή 
του υγΡαεριου στην ατμόσφαι.Ρα σε 
περΙπτωση αστOΧΙΑc του ελαστικού 
σωλήνα .. 

Οι ελαστικοΙ σωλήνες τιΡέπει να 
ελέΥχ.ονται τακτικά για ηλεκτρι.κή 
ΣUνέχει.α αγωγι.ιιότητΑC, βάσεΙ. 
αναγνωΡισμ.ένου Κανονι σμ.ού . 

ΣτΙς αρθρωτέι; ΣUνδέσει.ς σωληνώσεων ο 
υτιολογι.σμ.6ς, τα υλι. κά καΙ. η κατασκευή 
πρέπει να εΙ ναι κατάλληλα για το 
εΙδος του υγΡαερΙου που θα 
δ ι.ακι νηθεΙ • πρέπει να εΙνα ανθεκτικά 
σε πΙεσn δoκι.μασΙΑC διπλάσια της 
ιιέγιστηι; πΙεσnι; λεΙΤΟυΡγΙα.ς;. 

Τόσο 01. κύριες βάνεc διακοπής όσο και 01. 
δευτεpεύouσες γι.α δε Εαιιενές υγΡαερΙου 
πρέπε ι. να ε L ναι κατασκεuασμ.ένες από χάλυβα 
κατάλληλου τύπου. 

Δεν πρέπει να χpnσιιιoπoΙOύνται. χυτοσιδηρές 
βάνει; παντός τύπου. 
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6.3 ΣΤΗΡΙ8ΕΙΣ ΔΕΒΑΙΙΕΝΡΝ ΚΑΙ ΣQΛlDfPΣEWι 

ΣττρΙ yuατα ΔεFrιJlf:νιίJv 

Οι δεΕαμ.ενέc πρέπει να. στnρLCονται (εδράCoνται) 
σε στηpΙ-yμa.τα από σκυρόδεμα, λιδοδομ:ή n δομ.ικό 
χάλυβα. Αυτά τα στnρΙγματα (εκτός; από τα 
τμ.ήματα των ποδιών υτιοστήριΕ"ς; μ.έχρι 460 nun από 
τα σάγματα των δεΕαι.ιενών ή τα περι Cώνια των 
κατακοΡ6φων δεEa.μενών) πρέπε ι να. 
κατασκεuάCονται ή να. προστατεύονται έτσι, ΏCΤΤε 
να. έχουν τυπική αντοχή στ" φωτιά διάρκειας; 
τουλάχιστον δύο ωρών 

Ο υπολογισι.ι.ό(; των στ"ριγμάτων πρέπει να. εΙνα.ι 
σύμφωνος; με τον σχεΤLκό ανα.ΥνωΡι.σμένο κανονισμό 
κατασκευής; δεEαι.ιεΝΏV. 

Τα στnρΙ-yμa.τα πρέπει να. επιτρέπουν μ.ετακΙνnσn 
(μ.ετατόπι.σn) τ"ς; δεEαμενf!c λόγω μεταβολών τ11C 
8εΡ\.l.Oκι:χχσLας; . 

Τα στnρΙγματα δεfa.μενών πΡέπεΙ. να. σχεδιάCονται. 
έτσι ΏCΤΤε να. εμ.ποδΙCουν ή να. αTtOXετεύoυν κάSε 
συγκέντρωση νεΡού. 

ι Οταν χρrισΙ\.l.OΠΟΙΟύνται ττ.ΟδαΡικά ενωμένα. μ.ε τ" 
δεΕαμ.ενή για μ.έρος; τ11C υτιοστήρι.Ε"ς; οΡι.Cόντι.ων 
δεΕαμ.ενών χωρ"τικότ"τας; πάνω ατιό 5000 LT, 
πΡέπε ι να. τιΡοβλεφθε L στο ένα. άκρο " δεEa.μενή να. 
ε L να. ι πακτωμ.έν" και στο άλλο ελεύθερ" ΏCΤΤε να. 
μ.τιοΡε Ι να. μ.ετακι νε Ι ται. . Το στα8ερό άκρο πρέπε ι 
να. εΙνα.ι. εκεΙνο στο οποΙο θα π.ροσαρμ.οστούν οι 
κύΡιες; γΡαμ.μ.ές; υγρής; καΙ. αέρι.ας; φάστ"ις; του 
υγραερί.ου. Εάν τα σάγματα δεν συγκολλούνται 
στ" δεΕαμ.ενή, το στήριγμά τouς; πΡέπεΙ. να. έχεΙ. 
το ίδΙ.ο σχήμα μ.ε το KέλUΦOC τ"ι;; δεΕαμ.ενήc. Τα 
στ"ρΙγματα γι.α οΡι.Cόντι.εc δεΕαμ.ενές;, κανονικά 
δύο, πΡέπει να τοτιοθ'ετούνται. ώcττε να. δί.νουν τιc 
ελάχιστες; Ροπές; καΙ. κάμ.Ψειι;; στο κέλι.χΡος; τ"ς; 
δεΕαι.ιενής;. 

Η δεEa.μενή πΡέπε ι. να. αγκupώνεται. ασφc:x.λώc ή να. 
ερματ L Cεται ή να τταρέχεται. ι κανό ύψος; 
στηριγμάτων (π.οδαρικών), ΏCΤΤε να. απαρεύγεται. " 
επιτtλεuση Τ11C δεfαμ.ενής; λόγω τιλ"μ.μύρας;. Τα 
πεΡι.Cώνια των καταKoptJcι:ωv δεEa.μεΝΏV πΡέπεΙ. να. 
φέρουν σωλήνεc εΕαερι.σμ.ού για να. ατιαρεύγεται. " 
συγκέντρωση αέριου υγραερΙου και ανοί.Υματα 
επι8εώρrισnί;. 

7. 

ΣτοοΙ γματα Σωληνώσεων 

Τα στ"ρίγματα πΡέπεΙ. να. υπολογίCονται. 
κατάλλ"λα, 'VQ; τοτιο8ετούνται στις; απαι τούμ.ενες; 
αποστάσειc, να ασφαλLCονται, να π.ροσαρμ.όCονται. 
στο σχήμα των σωληνώσεων καΙ. να. αντέχουν στις; 
δυνάιι.εις; αγKύpωσnς; και ΤΡιβής;. Σε περΙπτωση 
συνδέσεων σωλ"νώσεων, σε άμ.εσn γει τνΙα.σn μ.ε 
δε Ea.μενέc , πρέπε ι να τιΡοσεχ8ε ί η κατασκευή ή " 
προστασία τouς; για να. εΕασφαλΙCεται " αντοχή 
τouς; σε ΠυΡκαγιά διάρκειας; τουλάχιστον δύο 
ωρών. 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ 

7.1 ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ 

οι. Μονάδει;; παραγωγήc και EπεEεpγασΙαc των υγραερίων 
ακολουθούν όλouς; τouς; κανόνες; σωστού σχεδιασιι.ού, 
ανά.πτυΕ"c, κατασκευΉC "και λε ι. ΤΟυΡγ ίας; ότιωc 
αντΙστοιχα περιγράφονται στο κεφάλαιο για τι.ς; 

Μονάδεc ΠαΡαγωγήc. EπΙΣΗC στο ίδιο κεφάλαιο 
καλύπτονται όλεc ΟΙ. λεπτομ.έρειες; ασφάλει.ας; σχετικά 
μ.ε τον τύπο και το είδος; του εEoτtλισι.ι.oύ και τις; 
ασφαλεΙι;; αποστάσει.ι;; από τον υπόλοιπο εEoτtλισμό καΙ. 
τι.ς; εγκαταστάσεις;. 

7.2 ΑΝΤΔΙΕΣ 

Ο υπoλoγισι.ι.6c, τα υλικά καΙ. " κατασκευή των αντλιών 
πΡέπει να. είναΙ. κατάλλ"λα για το είδος; του υγραερίου 
που θα διακι νn8εί και να. υπολογίCονται για τ" 
μ.έγιστ" πίεσn κατά.8λιΨ"ι;; που θα uπ.oστoύν κατά τ" 
λει ΤούΡγΙα. Οι αντλίες; 8ετικΉC εκτόπισnι;; πρέπει να. 
έχουν παρακαμ.πτήριο κλάδο (διάταΕ" ΒΥ PASS) ή άλλ" 
προστασΙα ένα.ντ ι υπερπί εσnc, που να. εκτονώνεται στ"ν 
αναι:>Pάρnσn τ11C αντλΙας; ή σε άλλ" ασφαλή 8έσn (π. χ. 
στ"ν αέρια φάσn τ"ς; δε Εαι.ιενήι;; ) . 

7.3 ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ 

Ο υπολογι.σμ.6ς;, τα υλι. κά καΙ. " κατασκευή των 
συμπιεστών πΡέπει να. εΙνα.ι κατάλλ"λα για το ειδος; 
του υγDαεPίoυ που θα διαKι.νn8εΙ, και να. 
υπολ.ογίCονται στ" μέγιστη πίεσn κατά.8λιΨnς; κατά τη 
λει ΤΟυΡγία. ΟΙ. συμ.πιεστές; 8ετικήι;; εκτόπ.ισnι;; -τιρέπ.ει 
να. εΕοτtλίCονται με ανα.KOUΦιστΙKές; διατάΕει.ι;; πίεσnς; 
που θα εκτονώνονται στην ανσ.t)ρόr..μησr, του συμπ.ι. εστή ή 
άλλη ασφαλή 8έσn. 
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7.4 

7.5 

7.6 

7.7 

ΜΕΤΡΗΤΕΣ 

Ο υπ.oλoγιΣΜΌC, τα υλικά και η κατασκευή των μετρητών 
ττΡέπει να είναι κατάλληλα για το εΙδoc του υγοαερίου 
που fu δ ι ακ ι νη{}ε ί . 

ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ (ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ) 

Τα συστήματα διακίνnσne ποέπει να υπολογίCονται 
έτσι, ώσiε να αποφεύγεται ο κίνδυνος μετcxφooάc, από 
λάθoc χεΊ.ρισμό, υγοαερ(;ου UΨnλότερης; τάσnς; 
κοοεσμένων' ατμών. σε εΕοπλισμό που είναι 
υnολογισμένoc για xαμ~ότερη πίεση. Σε σωληνώσεις 
6π.ου έχου'> ΣUΝΔε&ί' ελαστικοί σωλnνες; n σύνδέσμοι 
ατt6 ελαστι,κό oωλn'Vό. ποέπει να εγκαθίστανται βάνες 
διακοπnc υπερΒολι κnc ponc, αυτόματες; n 
τηλεχειριtόμενεc, ώστε να αποφεύγεται η διαφuγn 
υγΡαερίου σε περίπτωση αστOXίΑC του ελαστικού σωλnνα 
ή της; σύνδεσηc. 

Σε περίπτωση διακίνησης μεταΕύ εγκατάστασης; 
αποθήκευσης και πλοίου ή εΕωτερικής σωληνογΡαμμήc: 

πρέπει να προβλέπονται διατιΧΕειc ταχεί.ΑC 
διακοτιitc ττκ; POitc, σε CJCJΦCXλn απόσταση από τιc 
δεΕαμενέc που γει.ιί.Cονται n αδειά,Coνται. 
πρέπει να xprισιμoπoιoύνται αυτόμa.τεC διατάι;ειc 
ΠΡOειδoπoί.rισnc για να υποδεί.Εouv τT1V τιροσέγγιση 
ττκ; μέγισττκ; ετιι τρεπόμεντκ; oτάSμ.TlC τtλτlPωστκ: και 
αυτόματεc Βάνες; διά.κΟΤΙitc 11 παρόμ.οιεc ΣUΣΚευές; 
για να αncxρεux& ί. 11 tiτtεoτtλfv:xιxπι. 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΔΙΟΣΤΑΣΙΠΝ/ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΠΝ 

Οι αντλίεc, οι συμπιεστές; και οι μετρητέc noέπει να 
nooστατεOOνται έναντι τυXαίΑC ϊ:ημίΑC με κατάλληλη 
τοποθέτηση καί. ττΡοστασΙα με κατάλληλα συστήματα 
καταιωνισμού. 

ΕΕΑΕΡΩΤΕΣ (ΕΚΤΌΣ ΜΟΝΑΔΩΝ) 

7.7.1 Γενικά 

Οι εΕαεοωτέc μΠΟΡούν να -θ-ερμαίνονται με 
ατμό χαμηλής πίεσηc, -θ-ερμό νερό, ηλεκτρική 
ενέογεια ή να είναι άμεσης θέρμανσης με 
καύση αερίου. ποέπει να είναι επαοκούς 
δυναμικότητΑC, ώστε να παοέχουν την 
αναγκαία λανθάνουσα -θ-ερμότητα εΕαερίωσης 
για την μετατοοπή της υγρής φάσης σε αέρια 
με τον μέγιστο ρυθμό απόληψης που 
απαι τε ί ται απο την εγκατάσταση. 

Για την anoφuyn συγκένΤΡωσης; συμπυκνωμάτων 
στη γΡαμμn εκτόνωσης; της αέριΑC φάσης; του 
υγΡαερίου πιθανόν να απαιτείται μόνωση n 
και -θ-έρμανση της; γΡαμμnc , καθώς και η 
ύπαοΕη θυλάκων συμπυκνωμάτων ικανών να 
δεχ-50ύν την ποσότητα που ενδεχόμενα 
συμπυκνώνεται κατά την παωn λει τoυργίαc 
της εγκατάστασης. Σε περίπτωση χρήσης 
εΕαεοωτών -θ-ερμαιναμένων με -θ-ερμό νερό, 
ποέπει να προστί-θ-εται αντιπηκτικό στο νερό 
για να αΠαΡεύγεται το πάγωμα. 

Τα συστήματα ε Εαεοωτών ποέπει να 
εEoπλί~oνται με μέσα ασφα.λούc απομάκρυνσης 
των βαρέων ποοιόντων που ενδεχόμενα θα 
συγκεντρωθούν στην πλευρά του υγΡαερίου 
του συστήματοc. Το σημείο εκτόνωσηc δεν 
noέπει να είναι κατ'ευ-5είαν από κάτω από 
τον εΕαεοωτή. 

Ηλεκτρικέc αντιστάσεις n σερπαντίνες 
{}έρμανσηc δεν ποέπε ι να εγκα-θ-ίστανται μέσα 
σε δε Εαμενή για να λειτουργεί σαν 
εΕαεοωτnc. 

Ανάμεσα στη δε Εαμενn και 
ποέπει να τοno&τούνται 
διακόψουν την σύνδεση uypitC 
φάσης. 

στον 

βάνες 
και/ή 

ε Εαεοωτή 
για να 

αέριΑC 

Οι ελάχιστες αποστάσεις των εΕαεοωτών από 
στοιχεία της εγκατάστασης δίνονται στον 
πίνακα 4. 

Δεν noέπει να εγκαθίστανται εΕαεοωτές σε 
κτίριο, εΚΤός εάν το κτίριο 
χρησιμοποιείται αποκλειστικά για nαpαγωγη 
n διανομή υγοαερίου. Τα κτίρια αυτά 
noέπει να κατασκευάCονται από άκαυστα 
υλικά και να αερίCονται καλά πλησίον του 
δαπέδου και της; opαρitc. 

Πρέπει να λαμβάνεται ειδική μέριμνα στον 
υπολογισμό και τη {}έση των εΕαεοωτών 
απευ&ίΑC καύσηC για να ελαχιστοποιούνται 
τα επακόλουθα από οποιαδήποτε αστοχία. 
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Β. 

Γ. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ EΞAEPDTDN ΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙ'ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Α. ΕΒΑΕΡΟΤΕΣ ΕΜΜΕΣΗΣ θΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑ!'Ηι\ΕΚΤΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙ

ΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΔΕ8ΑΜΕΝΕΣ'ΥΓΡΛΕΡΙΟΥ 

Χωρητικότητα δεΕαμενής (m 3 ) 

Σφαιρικέc δεΕαμενές μέχρι και 500 m3 

Σφαιρικές δεΕαμενές πάνω από 50ό m3 

κυλινδρικές δεΕαμενές μέχρι και 70 m3 

κυλινδρικές δεΕαμενές πάνω από 70 m3 

Απόσταση (m) 
0,5 d (d: η διά
μετΡος; τηc δε
Εαμενής) 
ld 
1m 
2m 

Ε8ΑΕΡΩΤΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΔΕΚΤΡΙΚΟΙ ΜΗ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΟΥ 
ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 

XωρηΤΙKότηVΑ δε~αMενΏ~ (m 3
) Απόσταση (m) 

έως; κα.ι 2,5 10 
πάνω από 2,5 έως;:και 9 15 
ττάνω από 9 έως;:και 120 30 
πάνω από 120 έως;:και 300 45 
πάνω από 300 60 

ΕΞΑΕΡΟΤΕΣ (ΈΚΤΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΙΣ) ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

" Η ΕΠΕΕΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ, ΣΎΝΕΡΓΕΙΑ, ΑΠΟθΗΚΕΣ, ΚΤΙΡΙΑ 
ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΜΕ ΠΥΚΝΗ ΜΗ ΕΛΕΓΧΟΜΈΝΗ 
ΚΥΚΔΟΦΟΡΙΑ, ΟΡΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑθΕΡΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΑΥΣΗΣ 

ΔυναΜικότητα εΕαερωτού (Kg/h) 
μέχρι και 50 

πάνω από 50 μέχρι και 200 
πάνω από 200 

Απόσταση (m) 
10 
15 
30 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Οι αποστάσε"ς των τιαΡαγΡαιΡων Β και Γ του τιαΡαπάνω πίνακα 
μΠΟΡούν να μειωθούν με την nαpεμ80λή τοίχου όπως 
αναφέρεται στην τταιχiγpaφo 3.2 για τις αποστάσεις 

ασ<ιχ:χλε ί Αc • 

7.7.2 κατaσκευΏ 

Οι ε ΕαεΡωτές πρέπει να υπολογίCονται, 
κατaσκευάCονται και δοκιμάCονται σύμφωνα 
με αναγνωρισμένο Κανονισμό δοχείων υπό 
πίεση. 

'κά& εΕαεΡωτής πΡέ1tει να φέρει σήμανση που 
θα πεΡtλαμβάνει τα-ακόλουθα: 

7.7.3 

7.7.4 

7.7.5 

7.7.6 

'!'Ον xαvoνι.σμό δoχε(.ωv υπό π{.εση βόσει. 
του οπο{.ου έχεΙ. JCατaσκεuασ8ε{. 

Το όνομα του JCαΤασκεuαιστi1 )(0.1. τον 
αρι.8μ.ό JCατασκΕUΉς;; 

Ττι μ.έΥι.στΤ\ π{.εση JCαι. 8εPUOJΦQσί.α 
λει. τouρyί.Αc 

Ττι δυναμ,ι.χότΤ\τα εEαέPtιXΠ1C σε KG/H 

Το έτος;; )(LXτασκευfις;; 

Ανακούφιση τηc πί. εcmc. 

Οι. ε ΕαεΡωτές πρέπει να εΕοnλίCονται με 
ανακουφιστική βαλβίδα (ή βαλβίδες) σύμφωνα 
με όσα npoβλέπονται στον Κανονισμό βάσε ι 
του οποίου κατασκεuάCονται. 

Η δυναμικότητα nλήpoUς;; ροής των 
ανακουφιστικών βαλβίδων πρέπει να είναι 
εnαpKής;; για να τcpαπατεύσει τον εΕαεΡωτή 
έναντ ι συνθηκών υπερθέρμανσης. 

, Eλεnoc. Υγρής Φάιmc. 

Οι εΕαεΡωτές πΡέτιει να φέΡουν κατάλληλες 
αυτόματες διατάΕεις για να εμTtOδίCεται η 
είσοδος;; υγρού υγΡαερίου από τον ε ΕαεΡωΤ ή 
στη σωλήνωση εκτόνωσης της;; αέριας; φάσης σε 

οποιαδήποτε κατάσταση λειτoυPγίαc. 

Ο έλεγχος στά3μ.ης υγΡού, εάν υπάΡχε ι , 
μπορεί να είναι σε ενιαία κατασκευή με τον 
ε ΕαεΡωτή ή να npoσαpμόCεται αμέσως σε 
αυτόν. 
'ΕλεyXQC Παρεyόμενηc θερμότητας 

Η nαpεxόμενη ~εpμότητα στον ε ΕαεΡωτή 
πΡέπε ι να ελέγχεται κατάλληλα cίxn:ε να 
αποφεύγεται η άνοδος της πίεσης του 
εΕαεΡωτή στο σημείο έναΡΕης εκτόνωσηc της 
ανακουφιστικής βαλβίΔΑC (ή των βαλβίδων). 
Σε εΕαεΡωτές απε~είαc καύσης και 
ηλεκτρικά &ρμαινόμενους πρέπει να 
τιΡοσαΡμόCεται αυτόματος;; έλεγχος;; για να 
αποφεύγεται η υπε~έpμανση του εEonλισμoύ. 
Οι ε ΕαεΡωτές απευ&ίαc καύσης πρέπει 
επίσnc να φέρουν κατάλληλεc συσκευές 
σβησί ματος; της φλόγαc. 

σuντfι>τpη 

Οι εΕ;σ.ε!Jf.οτές πρέπ.ει να ελέΎΥονται σε τακτά 
χρονικά διαστήματα. 
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8. 

1. 

2. 

ΤΑΕΙΝΟΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ΖΩΝΕΣ) 

Οι περιοχές; ταΕινομούνται σύμφωνα με ΤΤΊν πιθανόΤΤΊτα να 
παpouσιαστε ί ε(χΡλεκτΤΊ συγκέντρωση αέpιΑC φάσrις; (ή ατμών) 
υγΡαερΙου. Οι επικίνδυνες; πεp~oχές; (Cώνεc) οΡΙCονται στο 
κεφάλαΙQ ηΗΛΕΚΤΡΟΔΟΓΙΚΑη 

13. ΑΣΦΑΔΤΟΙ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 

ΙΙΡΟΕΔΕΥΣΗ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

Η κλασματική απόσταΕΤΊ του ΑΡγού Πετρελαίου σε ατμοσφαρική 
πΙεσn παΡέχει όλΤΊ τΤΊ σειρά των βασικών ΠPQιόντων του 
πετρελαΙου που παΡάγονται σε μΙα ΒιομΤΊχανΙα ΠετρελαΙου 
(ΔιυλιστήΡια). ΤΟ παραμένον σε υγρή κατάστασn υπόλειμμα 
ΤllC απόσταΕnc, ένα βαρύ μαύΡο πυκν6pεuστo υγρό (Reduce 
r'rude) , υποβάλλεται σε πεΡαΙ τέΡω αrt6σταEll υπό κενό όπου 
':-·ιαΧωΡΙCεται και τταράγονται τα ΠPQιόντα: 

'Ασφαλτoc 

KnPώδεC αrt6σταγμα (V. G. Ο. ) : 

ΒαΡύ μαύΡο ττΡοιόν με 
υψηλό σnμ. ανά.φλεΕllC 
Eλaφρ6τεpo φαιοκΙτρινο 
κnPώδεc ΠPQιόν με επί-
σnc UΨnλό σnμ. ανάφλε
Enc 

Η άσφαλτoc σχετικά εύκολα αποκτά τ~c κατάλλrιλεc 
TtPOδLayPαφέc και αττοθτΊκεύεται ττpoc διά3εσn, ενώ το 
κΤΊΡώδεc απόσταγμα με πεΡαιτέΡω επεΕεργασΙα σε κατάλλrιλεc 
Μονάδεc ΠαΡαγωγtιc, με εκχύλισn και uδρoγόνωσn παΡέχει τα 
λιπαντικά έλαια και τα γΡάσα. 
ΑΣΦΑΔΤΟΣ 

2.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Οι σuχνότnτεc ανάφλεΕnc στιc δεfαμενέc ή τα ΒυτΙα 
aσφάλτoυ υnολογΙCονται ότι εΙναι δ~πλάσιεc από τιc 
αντΙ~~οιχεc ανQφλέΕειc ΒενC(.νnc. Για το λόγο αυτό 
3ε;ωΡεί.ται σκόπιμο να γνωpLCOuΜΕ τιc Baσ~Ktc αpxtC 
ασφάλειΑC γ~α ΤΤΊν απσθήκεuσn κα~ δ~ακΙνnσn ΤTll; 
ασφάλτου. 

--. ( " .. 
Βασικά o~ πλέον xpnσ~μortcιoύμενoι τύ1to~ aσφάλτoυ στο 
εμπόDι.o εΙναι.-,τΡε(.C (3) 

, . '. 

"α. Η ~τoc 4.0 50' πΟυ ειναι αρκετ6: σκλTΊPfι 

Β. Η άσφαλτoc 80 -:,100 που ει.ναι π~o ΜΑΛΑXiι 

Υ· Η άσφαλτoc 180~- 220 που ειναι πολύ μaλαxή 

Οι αpxtC' λε~ τouργ Ι ας; , για nάραΥωγn και επεΕεργασΙα 
ΤΤΊc ασφάλ:~oυ δεν θα. απaσχoλfισouν το κεφόλα~o των 
προδι"αγραφων. 

2.2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΠΟθΗΚΕΥΣΗΣ 

Γ~α τον δεEαμεν~σμό ΤΤΊς; ασφάλτου πρέπε~ να 
λαμβάνoντα~ υπ6ΨΤΊ o~ παρακάτω ΠΡΟϋποθέσε~c: 
Η απoθήκεuσn γίνετα~ σε δεΕαμενές; κωN~κής; OρoφtlC 
κατά κανόνα 3ε;pμ~ κά μονωμένες; κα~ με συνεχές; σύστΤΊμα 
εσωτεp~κής; 8έρμανσης; με ατμό ΧωΡίς; συνδέσε~ς; ή 
καUΣΤήpα. 

θερμΟΚΡασία απoθήκεuσnς; 110 - 1950 C 

Tέλε~α απoμόνωσn από ενδεχόμενΤΊ ε~σαγωγή ατμού 
ή ελαφΡ6τεΡων UΔpoγOνανθpά.κωN 

O~ γΡαμμές; μεταφoDάc πρέπε~ να έχουν ατμό 
συνoδείΑC ή άλλο εγκεκp~μένo σύστΤΊμα 8έΡμανσηc. 

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται n απoθήκεuσn 
ή n θέρμανση ΤΤΊ!: ασφάλτου σε θερμοΚΡασίες; 
μεγαλύτερες; των 2200 C. Υπάρχει περίπτωση 
αποΒολής; εύφλεκτων αερίων που· εύκολα στις; 
UΨTΊλές; 3ε;ρμΟΚΡασΙες; αναφλέγoντα~ ή 
αυταναφλέγονται. 

O~ δεΕαμενές; ασφάλτου γενικά αντιμετωπLCονται 
όμοια όπως οι κωνικές; δεΕαμενές; με προιόντα 
Κλάστις; ΠΙ (2). 

Γενικά οι αναφλέΕεις; στ~c δεΕαμενέc ασφάλτου 
συνoδεύoντα~ από έκΡΤΊΕΤΊ και εκτΙναΕΤΊ ΤΤΊc 
OPαptlC· 

Δε Εαμενές; ασφάλτου απαγορεύεται να έχουν 
σύστΤΊμα cxφpoύ με αφΡοκεφαλές; και 
αφΡογεννήΤΡιεc. Η επαφή 3ε;ρμής; ασφάλτου με το 
γυαλί ΤΤΊς; αφΡοκεφαλής; δΤΊμιουργεί καταλυτική 
ανά.φλεΕΤΊ. 

Η στά8μΤΊ ΤΤΊς; ασφάλτου δεν επιτρέπεται να 
κατεΒεί ώστε να αποκαλυφθούν οι σερπαντΙνες; 
8έρμανσης; ή το κάλυμμα του καUΣΤήpα 3έρμανσης; 

Δε Εαμενές; ασφάλτου με 3ε;ρμΟΚΡασΙες; απoθήκεuσnς; 
άνω των 2300 C απαιτούν σύστΤΊμα κατάκλuσnc 
αδΡανούς; αερίου (αCώτου). 

2.3. ΓΕΜΙΣΤΗΡΙΑ ΑΣΦΑΔΤΟΥ 

Τα γεμ~στήPια Τllς; ασφάλτου ττροοΡίCονται. γι.α ΤΤΊν 
πλήpωσn ΒυτιαΡόΡων ή βαρελιών. 

Η 3ερμοΚΡασΙα εκΡοήc από τα σπαστά επιμήκΤΊ 
αΚΡοσωλήνια πρέπε ι να ε Ι ναι αΡκετά UΨnλή κα~ να 
διαΤΤΊρε(.ται με ατμό συνοδείας; σε 3ερμΟΚΡασ(.α που να 
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3. 

μην δημιουΡγεί αποφΡάΕειc στο σύστημα. Ιδιαίτερη 
φροντίδα απαιτείται για τιc ενδεχόμενεc εκτινάΕεις 
ασφάλτου που μπορεί να πPo~έσoυν σοβαρά εγκαύματα 
oτouc χειριστέc ειδικά κατά το χρόνο τηc φόρτωσης 
και μεταφopάc. 

Φαινόμενα στατικού ηλεΚΤΡισμού δεν έχουν nαι:xx.τηpηθεί 
στα αιωρήματα της ασφάλτου και τα βυτία ή δοχεία που 

γεμί Cονται . 

2.4 ΒΥΤΙΑ ΜΕΤΛΦΟΡΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ 

Τα βυτία μεταφopάc ασφάλτου συνΉΘΩC επί αμαΕώματος 
αυτοκινήτου ή επί ρυμουλκούμενου ΤΡοχήλατου οχήματoc 
ε ί ναι θερμι κά μονωμένα και ενδέχεται να έχουν τοπι κό 
σύστημα θέρμανσης με καυσηΊι:χχ., όταν npόκει ται για 

μεταφορέc σε μεγάλεc αποστάσεις. 

Ο χώρος;: του βυτίου ποέπει να είναι τελεΙως; ελεύθεΡοC 
από 'νερό και άλλouς; uδι:>oγονάνθΡα,κεc τιροκε ι μένου να 
δεχτεί την υπέρθερμη άσφαλτο. 

Η nαpoυσία νεΡού nooκαλε ί το φαι νόμενο του αφΡισμού 
με πιθανότητα σοβαΡού ατυχήwiτος. 

Ειδικότει:χχ. ποέπει να γvωpίCουμε: 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΆ 

Απαγορεύεται η npoώθnση ή n 
γραμ.μώv χάι των δox.εΙΩV με αέρα 
ΑΔΡΑVΈ;ς; αέριο. 

ε,wφύσnση 
αλλά μόνο 

των 

με 

:κατά ΤTJν ττλivJωσn των Bυτιoφόρωv απα.ι τoί'Jvται 
χαμηλές; αρχι κές ταχ.ύτητες; 1tλiιPωσrιc ειδι m όταν 
n άσφαλ.τoc εί.ναι πολύυψηλής; 8ε;ρμοκοσσίας;. 

Η. πραπασί.α του συστ'ήματoc του xαυστiw:n 
δέρJ.l{XVOlΊC -από ενδεχόμενη ανάφλεΕη xαλίmτεται 
από τwρoσβεστ'ήpά σκόνης. 

·3.1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΟΝΆΔΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

Οι μονάδες nαι:xx.γωγης λιπαντικών 
ΠΡώτη ύλη το υπόλειμμα (Residue) 
απόσταΕης του aργoύ. 

ΧΡT)C)"ιμonoιούν σαν 
της ατμοσφαιρικής 

Το υπόλειμμα της; ατμοσφαρικήc απόσταΕης; τΡοφοδοτεί 
τη uονάδα αnoστάEεως; υπό κενό: όπου με ρύθμίση των 
συνθηκών λειτουργίας;: nαpάγOνται τα Baσικά λιnαντιMά. 

Τα βασικά λιπαντικά με τη σειρά τους; υφίστανται 
διεργασία απομάκρυνσης αρωματικών ενώσεων (εκχύλιση 
με Ν-Μεθυλοπupoλι δόνη ή ΦOuρφoUΡΆΛ8η) για βελτίωση 
του δείκτη ιΕώδους; των (Viscosity index), αποκήΡωση 
(κατεργασία με μίγμα διαλυτών Μεθυλοαιθυλοκετόνη + 
τολουόλιο) για βελτίeι:ση του σημείου Ροής των και 
τέλoc uδι:>oγόνeι:ση για βελτίωση και σταθεΡοποί ηση του 
χΡώματός των. 

Η πει:χχ.ι τέΡω δι εργασία αφορά ανάμε ι Εη των nαι:xx.X{}έντων 
λιπαντικών με πρόσθετα έτσι ώστε να λάβουν την 
τελική μορφή τουc για διάθεσή τουc στην αγορά. 

3.2 ΚΙΝΔΥΝΟΙ - ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 

Ο εΕοnλισμ.όc των μονάδων nαι:xx.γωγης λιπαντικών είναι 
nαoόμοιoc με τον εEonλισμό των υπολοί nων μονάδων που 
υπάρχουν σΙ ένα Διυλιστηριο (Αποστακτικέc στήλεc, 
φούρνοι, εναλλάκτεc, δοχεία, αντλίεc κ.λπ.). Κατά 
συνεπεια και εφόσον οι συνθήκες λειτουργίας;: είναι 
nαoόμοιεc, οι κίνδυνοι και η αντιμετώπισή τouς; στον 
εEonλισμό των μονάδων nαι:xx.γωγήc λιπαντικών είναι 
αντίστοιχοι με αυτούς των μονάδων nαι:xx.γωγηc και 
διακινήσεΩC καυσίμων. 

Εκτός από τα λιπαντικά που από nλευpάc 
ευφλεκτότητας;: σε συνθήκες περιβάλλοντος 
κατατάσσονται στην κατηγορία των αταΕινόμητων υγρών 
(σημ. ανάφλεΕης >100=C), υπάρχουν και επικίνδυνες 
ουσίες από nλευpάc αναφλεΕιμότητας;: 

ΜΕΚ (Mεθυλoαιθυλoκετ6νn) 

ΤΟλουόλιο 

Αυτέc κατατάσσονται στην κατηγορία Ι (σημ. ανάφλεΕηc 
<21= C) ενώ η Ν Μεθυλοπupoλι δόνη (Ν Μ Ρ), 
κατατάσσεται στην κατηγορία 1Ι1 (σημ. ανάφλεΕης 
μεταΕύ 55= C και 100= C- πεΡίπου 90= C). 

Από nλευράς τοΕικών ουσιών, υπάρχει nαPQυσία 
υδΡο\}είου (H 2 S) που παράγεται κατά τη διαδικασία 
UΔpoγOνώσεως; . 
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14. HΛEΚTPOAorntA 

rENIΚA 

Το κεφάλαΙ.ο αυτό θα aσχολn&Ι με τι.c πρoδι.aYPαφtc TtOυ 
πρέπεΙ. να εφαρμοσθούν για ΤLC πεΡLπτώσει.c TtOυ 
nλεΚΤΡολογLΚόc εΕοnλLσμ6c καΙ.. καNωδι.axtc σuvδέσει.c πρέπεΙ.. 
να τoπo8ετnθoύν καΙ. να λει. τoυpγnσoυν σε πεΡι.οχέc με 
εγκαταστάσει.c υψnλoύ κι.νδύνου καΙ.. ει.ΟLκότεΡα σε πεΡι.οχέc 
TtOυ υπάρχεΙ.. ΚΙνδυνoc πpόκλnσnc πυpκαγι.άc ΤΊ tκpnEnc αττό 
ενδεχόμενεc παΡοtpLεc εύφλεκτων υγρών, εκpηκτι.Mώv αερΙων 
καΙ. 6λλι.ι:Ν επι.κΙνδuνωv OUΣLW. 

ΤΑ8ΙΝΟΜΗΣΗ ΠEPIOxmι - θΕΟΡ:ι:Α 

Ο δLαχωρLσμό(; των περιοχών αTtό nλεuPάc κι.νδύνωv TtOυ θα 
npoέλδouν από την παpouσΙα rιλεκτρoλoγι.κoύ εΕοπλι.σμου 
χωρLCεται. σε ΤΡεLc κλάσεLC. Από αuτέc η κλάση Ι 
χωρLCεται. σε ΤΡεLc CώνEc καΙ. οι.. κλάσει.c 11 καΙ.. 111 σε δύο 
Cώνεc· 

Δnλαδή: 

Η κλάση,Ι (εύφλεκτα υγρά ΤΊ αέρι.α) έχεΙ.. τι.c Zώvεc Ο, 1, 2. 
01. κλάσει.c 11 καΙ.. 111 έχουν μόνο τι.c ZώνEc 1 καΙ.. 2. 

Ανα.λυτι.κά έχουμε: 

ΚλάDn Ι Zώvrι Ο 

Εκεί. όTtOυ το αναφλέΕι.μο ΤΊ εκΡnκτι.κό αέρι.ο/υγΡό μΙ-yμa. 
υτιάΡχε Ι.. σε μόνL μη βάστι. Σαν Cώνη Ο 3ε;ωρε ί. ται. n πηγΤΊ Τ11C 
εκΡοΤΊc/δΙ.. αφuync, η υπερκεΙμενη atPι.oc φάση δεEαμεΝΏV ή 
δοχεΙων με uδPOγονάνθΡακεc κ.λπ. Η κλάστι Ι Ζώνη Ο 
πάντοτε συμπεΡι.λαμβάνεται. στα όΡι.α τnc 1ύ..άσnc Ι Ζώνη 1. 

ΚλάDn Ι Zώvn 1 

Εκεί. όTtOυ 
υτιάpEouν ΤΊ 
συνθήκεc· 

εκΡnκτι.κά αέρι.α καΙ.. αναφλέΕι.μα υγρά μτιοΡεΙ να 
νά δι.αφUγoυν υττό ~νι.κέc λεΙ.. ΤΟυΡγΙ.. κέc 

Η πι.8ανότnτα ύπαpEnc 
ότ ι. μnopε Ι να. συμβε L με 
δι.άσττιμα 10.000 ωρών. 
Κλάση Ι Ζώνη 2 

επι.κΙνδuνnc ατμόσφαι.pαc εκτι.μάται. 
συχνότητα μι.αc ώpαc σε χΡονι.κό 

ΕκεΙ όTtOυ εκρηκτικά αέρια και αναφλέΕι.μα υγρά 
διακινούνταΙ., χρησιμοποιούνται, επεΕεΡγάCονται κ.λπ. σε 
κλειστά συστήματα και υτιάΡχει πεpίπτωσn δι.αφuγήc fι 
δτιμιoυpγί.ΑC εκΡτικτικού μΙ-ΥμαΤOC μόνο σε ρήΕη -ή 
λει.ΤΟυΡγική ανωμαλΙα. 

Η πιθανότnτα ύπαρΕnc 
ότ ι μτιοΡε Ι να συμβε Ι με 
ώpαc ανά 10.000 ώΡεc 
1.000.000 ώpEc. 

επικΙνδυνnc ατμόσφαιoαc εκτιμάται 
συχνότnτα μικρ6τεΡnc τnc μιac 

και μεγαλύτεΡnc τnc μι.ac ώι:>αc ανά 

κά8ε κλει.στόc χώpoc TtOυ πεΡι.λα.μβάνεται στον ευρύτερο χώρο 
τnc Κλάσrιc Ι Ζώνn 2 (π.χ. σκετιαστό φρεάτΙ.ο , υπόγεΙ.ο 
κ.λπ.) από nλεupάc ταΕι.νόμnσnc {}εωρεΙται Κλάσrι Ι Ζώνn 1. 

ΚλάDn 11 Zώvn 1 

ΕκεΙ όTtOυ n nαpouσΙα αναφλέΕι.μnc σκόνnc υτιάΡχει συνεχώς; 
υπό κανονικέc συνθήκεc λει.ΤΟυΡγLac και 01. διαφuγέc 
τέτοι.ων αιωρnμάτων npoΒλέTtOνται. σε ομαλή λει ΤΟυΡγΙα. 

Κλάση 11 Zώvn 2 

ΕκεΙ όTtOυ n nαpouσΙα αναφλέΕι.μnc σκόνnc δεν υτιάΡχει υπό 
κανονLκέc συνθήκεc λει.τoυpγί.αc ή υτιάΡχει. σε πεΡΙοΡι.σμένn 
μn αναφλέΕι.μn αναλογία, αλλά ενδέχεται να υτιάΡΕει 
πεpΙπτωσn διαφuγήc και.. σχnwατι.σμού εκΡnκτι.κού μΙγματoc σε 
πεpΙπτωσn λει.ΤΟυΡγι.κΤιc ανωμαλΙαc. 

Κλάση 111 Zώvn 1 

Εκεί, όTtOυ υπάρχουν νήματα καΙ. αι.ωρούμενα νnματLδι.α και τα 
οTtOΙα εύκολα αναφλέγονταΙ.. κατά το χει.ρι.σμό Τι τn 
λει.ΤΟυΡγΙα (π.χ. ρεγι.όν, βαμβάκΙ.., συνθετι.κέc Ινεc κ.λπ.). 

Κλάση 111 Zώvn 2 

Εκεί όTtOυ συνiιθωc απoθnκευoνται. τα κύρια npoτ.όντα TtOυ 
παρέχουν τα αι.ωΡήματα τnc Κλάσrιc ιιι Ζώνn 1. 

Αταξι.νόμητη περι.οχΤι 

ΕκεΙ όπου δεν αναμένεταΙ.. παpouσΙα επι.κίνδυνnc 
'ατμόσφαι.oαc, ώστε να αnαι.τoύνται ι.δι.αίτεΡεc πρoφuλάΕει.c 
γι.α τι.c κατασκευές καΙ. τn χpήσn nλεΚΤΡολΟγι. κού 
εEonλι.σμoύ. 

Τα ΧαΡαΚΤηΡι.στι.κά των δι.αφ6ρων μι.Υμάτων ατμ.οσφα.ι.Ρών από 
επι.κΙνδυνα αέρι.α, αΤμQυc, ή σκόνεc εEaρτώνται. από τον 
τύTtO του επι.κίνδυνου υλικού. Γι'αυτό το λόγο εΙναι 
αnαpαί τnτο ο εEonλι.σμ6c TtOυ ε γκαθ Ι στανται να ε Ι ναΙ. 
κατάλλnλoc όχΙ. μόνο γι.α τnν κλάση τnc πεΡLοχήc αλλά καΙ. 
γι.α το συγκεκριμένο αέριο, ατμό Τι τύTtO σκόνηc TtOυ 
συναντι. έται. στnν περι.οχή. 'Ετσι λοι.ττόν οι διάφοΡεc 
ατμόσφαιρεc υποδιαιρούνταΙ.. σε ομιΧδεc: Σύμφωνα. με το NEC 
(Δι.ε8νεΙc Ήλεκτρ. ΚώδLκεc). 

Ομάδα Α: Ατμόσφαιρα που περιέχει ασετυλΙνn. 

m e 
::ι: 

s: 
m 
"tJ 
Μ 

-ι 
::ι: 
Μ 

" -< m 
m 
"tJ 
2 
::ι: 
Μ 
m 
10 
Μ 

~ 
m 
-< 
χ 

ο 
Μ 

t> 
m 

~ 
m 
"tJ 
9 
/ 

-ς: 



Ομάδα Β: Ατμόσφαι.ρα που περι.έχει. υδρογόνο ή αέρι.α/ατμούς; 
ΊtOυ έχουν τον Ιδι.ο βα8μ6 κι.νδύνου μ.ε το 
υδρογόνο π. χ. αέρΙ. ο Ίtόλ1ΊC. 

ομάδα C: Ατμόσφαι.ρα ΊtOυ περι.έχει. αι.8υλένι.ο ή ατμούς; 
παραγώγων αι.8υλενΙου/αι.δέpoc ή ελαφρών κυκλι. κών 
ε"Vώσεωv. 

Ομάδα Ο: Ατμόσφαι.ρα ΊtOυ περι.έχει βενCLνn, εΕάνιο, νάφθα., 
βενCόλ ι. ο , βουτάνιο, npoΠΆVιO, αλκ06λες;, 
ακετόνn, ατμούς; διαλυτΏV ή φυσικό αέρι.ο. 

Ομαδα Ε: Ατμόσφαι.ρα που περι. έχε ι. σκόνες; μ.ετΆΛΛΩv 
συμ.π.εριλα.μ.βανομένων αλουμ.ινΙου, μαyνnσΙoυ και 
ΆΛΛΩV κραμάτωv κα.θώc και. ΆΛΛΩv μ.ετΆΛΛΩv που 
τταΡουσιάCουν επικLνδυνεc ιδιότnτεc. 

Ομάδα F: Ατμόσφαι.ρα που περι.έχει κάρβουνο ή ανθρακούχο 
σκόνn. 

Ομάδα G: Ατμόσφαι.ρα ΊtOυ περι.έχει. αλεύρΙ., άμυλο ή σκόνn 
αΊtό κόκOΥC (π.χ. σι.ΤαΡι.ού κ.λπ.). 

ΣΤα Δι.υλι.στ"ήρια και στις; Μονάδες; ΒιομnχανΙαc πετρελαΙου 
συν'ήθως; συναντ ι. ούνταΙ. n Κλ.άστΊ Ι ΖώνΤ] Ο, Κλ.άστΊ Ι ZΏVT] 1 , 
Κλ.άστΊ Ι ΖώνΤ] 2 καΙ. 01. ομ.άδεc Β, C, D. 'Ετσι. λοι.πόν όταν 
'ItPOδι.αγPάφεται. κάπOι.~ nλεΚΤΡολογι.κ6ς; εEoΊtλι.ΣΜΌC θα 
πΡέπε ι. να αναφέρεταΙ. σε ΊtOι.ά κλάση καΙ. CΏVn θα 
εγκατα.σταθεΙ και ΊtOιά είναι n ομάδα (ατμόσφαιΡα) ΊtOυ 
συναντάται -γύρω αΊtό τον υΊtό εγκατάστα.σn εEoΊtλι.σμ.6. 

Γι.α εEoΊtλι.σμ.6 ΊtOυ είναΙ. δυνατό να npoκαλέσει σπινθ'ηΡΙσμ.6 
κατά τnν διάΡκει.α κανονι.κnc λεΙΤOυpγΙΑC τότε: 
α. Κλάcπι Ι Zώvή Ο Δεν επι. τρέπεταΙ. n εγκατόστα.σn, ΤOΊtO

δέτnσn καΙ. λει.ΤΟυΡγΙα nλεΚΤΡι.κού ή 
άλλου επι. κΙ νδυνου εEoΊtλι.σμ.oύ ανεΕάΡ
τnτα του τύΊtOυ αυτού καΙ. του UΨnλού 
βαθμ.ού ασφάλει.ΑC προς λεΙΤΟυΡγΙα. 

β. 

γ. 

Κλάστι ι Zώvn 1 
Ομάδα B,C,D 

ο εEoΊtλι.σμ.όc θα πρέπεΙ. ένα εΙναι. α
ντιεκΡnκτι.κού τύΊtOυ (explosion proof) 
ή ο εEoΊtλι.ΣΜΌC να εΙναι. χαμ.nλnc τά.σnc 
(intrinsically safe) κατάλλnλ~ για 
τnν ομάδα (ατμόσφαι.ρα). 

Κλάστι Ι Zώvn 2 1. 
Ομάδα B,C,D 

ο εEoΊtλι.σμ.όc θα πρέπεΙ. να είναι. 
ίδι.oc με αυτόν που αναφέρεταΙ. πα
Ραπάνω γι.α ΖώνΤ] Ι ή 

2. ο εEoΊtλι.σμ.όc που ε Ι ναΙ. δυνατό να 
npoκαλέσει. σπι.νθ'ηρι.σμ.6 να εΙναι 
εμβαπτι~~έ,~ σε λάδι (σίΙ immer
sed) ή 

3. ο εΕοΊtλι.σμ.6c να ε Ι ναι εΡμnτ ι. κΏc 
κλει.στ6c μ.ε πεΡιβλnμα ΊtOυ προσφέ
ρε ι. κατάλλnλn μnχανι. κή npoστα.σΙα. 

Σnμ.ει.ώvεται. ότΙ. γι.α εEoΊtλισμ.6 τιου εγκα3Ιστανται. σε κλάστ) 
Ι ZΏVT] 1 ή και zΏVT] 2 ομάδα Β, C ,D και ο εΕοΊtλι.σμ.6c που 
ι.κανοTtOι.εΙ τι.ς; παραπάνω αναφεΡ6μ.ενεc απαι τ"ήσει.c δεν εΙναι. 
δυνατόν να ανευΡεθεΙ, τότε είναΙ. δυνατόν μετά αΊtό σύμ.φωνΤ] 
yνώμ.n του επι.βλέΊtOντ~ Μnxανικού να εγκατα.σταθεΙ 
εEoΊtλι.ΣΜΌC ΊtOυ τελεί υΊtό θετι.κή πΙεσn (pressurised). 

τέλος; σnμ.ειώNεται ότι σε περιοχές; ΊtOυ ΧαΡα.κΤηΡLCονται 
Κλάσrι Ι zώvn 2 01. κινnτΦες; ΧωΡΙς; εττaφές; δεν χpει.ΆCεται. 
να είναι αντιεκΡnκτικού τύΊtOυ. Συγκεκριμένα επιτρέπεταΙ. 
n χpt1σn μ.Τ] αντιεκΡnκτικού τύΊtOυ επαγωγικών κινnτήpωv 
τύΊtOυ βραχυκυκλωμένου δρομέα (squirrel cage) καSώc και 
σύγχρονων κι.νnτ"ήpωv ΧωΡΙς; ψύκτρες; με πεΡιβλnμα εΡμnτικά 
κλεισμ.ένο. 'Qσoν aφopά. τον υΊtόλOΙΊtO nλεΚΤΡολογικό 
εEoΊtλισμ.6 θα πρέπεΙ. να εΙναι α~τιεκΡnκτικού τύτιου όταν n 
περιοχή ΊtOυ τοποθετεΙται έχει χαραΚΤΤ1Ρισθεί σαν κλάση ι 
zώvn 1 ή zώvn 2. 

Στα σχήματα αΊtό 1 μ.έχρι 14 που ακολουθούν φαίνεταΙ. n 
ταEι.νόμnσn τωv περι.οχών σε Cώνεc γι.α περιπτώσειc τιου 
συν'ήθωc συναντώνταΙ. στα Δι.υλι.στήρι.α ανάλογα με ττ] δέσn 
του σnμεΙoυ εκπομπήc ατμών. 

Σnμει.ώνεται ότι n ταEι.ν6μnσn τωv περι.οχών σε Ζώvεc στα 
σχήματα ΊtOυ ακολουθούν έχεΙ. βασι.σ8εΙ στον κώδι.κα NEC Tnc 
Β. AμεPΙΚtΊc. Η αντι.στοι.χία του κώδι.κα NEC καΙ. τωv 
Eυpωroαικών κωδΙκωv IEC / CENELEC εΙναι. n παρακάτω: 

ΖώνΤ] ο καΙ. ZΏVT] 1 κατά IEC / CENELEC αντιστοι.χούν με ΖώνΤ] 
Ι κατά NEC. ZΏVT] 2 κατά IEC / CENELEC αντιστοιχεΙ με 
CΏVn 2 κατά NEC. 
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ΣΧ.6 ΧΟΥΒΟΥΚΛΙΟ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΜΕ ΑΝΕΠΑΡΚΗ ΑΕΡΙΣΜΟ 
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ΣΧ.7 ΕΠλΡΚΩΣ ΕΕΑΕΡΙΖΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΓΙΑ ΑΤΜΟΥΣ ΕΛλΦΡΥΤΕΡΟΥΣ ΤΟΥ λΕΡλ 
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λΡΧΙΚΟΣ/ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΔΙλΧΩΡΙΣΤΚΣ (ΣΗΜ.3) 
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ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗΣ (DAF) (ΣΗΜ.3) 
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1. 

2. 

3. 

Τα όρι.α τάEι.νoμημένωv πεPι.OXΏV 8c:L τΦέnει. να 
.ΡΟTtOTtOl.oWται. όταν υπάρχουν εμπόδι.α τι. χ.. αναχ.ώματα 
δεEαμ.εΝΏV, ~τα, τα οτιοι,α εμποδΙtουν .1\ δι.aι::ntOPά 
αυτΏV. 

rι.α αοχ.ι.χoUc ελαι.06ι.αx.ωρι.στέ~ 1\ αnόσ'tαση ορι,tε.αι. 
στα 7,5 m. rι.α τελι.χoUc ελαι.06ι.αx.ωρι.στέ~ 1\ αnόσ'tαση 
ΟΡΙCεται. στα 3 m. . 

Εφαρμ.όCεται. Υι.α ανοl.Χτέ~ στnν ατμόσqαι.Pα λεxάνε~. 

4 • A'ltά:πaση πάνω από το έδαφος;. 'οταν 1\ λεΜάντι ε Ι ναΙ. 
πάνω ατtό το έc5c:xφoc 1\ ατtόσtaσn πρέπεΙ. να 
προεκτεΙνεταL μέχΡΙ. το επΙπεδο εόάφοuc. 

ΣΧ.8 ΕΛλΙΟΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ/ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΤΠΛΕΥΣΗΣ/ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΜθΑΡΙΣΜΟΣ 

ΣΗΜ: 
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1. Συνι.στάται. 
τοττοθετεΙ ται. 
εΕαεΡLστι.κού. 

··,·.ιιιι .. , ....... " 

ο nλεκτpoλoyι.κΌC 
μακΡι.ά από 'tT\V 

ε Εοπλι.σιιό<; 
περι.οχΤΙ 

να 

του 

2. Αντ ί.στραρη περι.στΡαρΤΙ των ανεμl.στήΡων)((Χι. TtLfuvtC 
μι.κΡοδι.αΡροέc από εναλλάκτη δι.και.ολΟΥούν το 
xαραΚΤT\Pι.~ό του φρεατ(.ου των αντλι.ών σαν Cώνη 2. 

ΣΧ.9 ΠΥΡΓΟΣ ΨΥΞΗΣ ΜΕ ~XANIKO ΕΛΚΥΣΜΟ ΓΙΑ ΝΕΡΟ ΨΥΞΗΣ 
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1 . nnyfl εxnoμπflc ατΜΏV θεωρε Ι Tα~ η φλάνtCo. σύ\ιδεcJnc τou 
~Ιoνα TtOU χινεLτο.ι από τη δέση ανάτ"ιαuσηc σε όλΤ) 
την περιοχή λεΙΤOUΡΥLac τou BPαxLoνa φόρτωσTlC:. a 

2. Η περ~oxfl του ττρο8λήτα nou σuvoρεύει με το 
πaρa8εΒλnutνο δεEαμενότtλoιo χαραχΤΤ1ΡΙtετο.~ σαν tώvτί 
2 1«11. το. όρια 't1)C περιoxfι(; εΙνα.ι: 

α. 7.5 ιιέτρQ. ορι Cόντια πρoc τnν πλευρά τou 
προβλήτα από το utPDC του εΕωτεριχού 
περιΒλήματoc του δεΕαμενοnλοLου που nεριχλεLει 
ΤΙ' ,δεΕαμενέ, πετρελαιοειδών του 
δεΕαμενοπλοL9U. 

Β. Anό Ττ) στά8μn 8άλcισσαc wa.ι 7.5 ιιέτρα ψυ)..ό't'ερο 
αnό το άνω ιιέooc τωv δεfαμεΝΏV πετρελαιοειδών 
όταν το πλοΙο εΙ ναι στnν ψηλότερη δέστι 
(Εεφόρτω.ο) • 

3. ΕΠιπλέον περιοχέ, μπορεΙ να χαρακ.ηρισ80ύν 
ηλεκτρoλoyι~ λόγω ύnaρEηc εκπoμnώv ατμών από nnytc 
επΙ του noo8λnτα. 

ΣΧ.Ι0 ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ 

ΣΗΜ: τονΙ{εται ότι οι αΠOO't'άσειc που αναφέρονται στο σχέδιο 1 
μέχρι και 1 Ο αφΙ:JρOyν ατι=τάσεις; γιο. "τυιιικό;; Διυλιστήριο 
ναι θα nρέπει να ,χρησιμοποιούνται ελέγχoντΑC "tιC ειδικέc 
συν3ήκεc του ΔιυλιστηρΙου που θα έχουν εφ:ιομογή. 

Σωληνώσε~c 
μετρητέ;;, 
.Φλ~ντ(ε" κ 

xωρ~ς: Jjαν~Ω 

l7Τ.'Λ ' ~ Ζωνηι 

ΣΧΉΜΑ 11 
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'Δάπεδο εναλλακτών 
με μπουτόν 

Ιμ. α.κτ Cνα πάνω 
απ'τις; αντλCες: 

ΥΛΙΚΟ ΕΥΦΛΕΚΤΟ ΥΓΡΟ 

- ~lIKPH ΜΕΤΡΙΑ ~ ΙΜΕΓΑΛΗ 
ΜΕΓΕΘΟΣ 

.j J ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ-' 
ΣΗΣ -

ΠΙΕΣΗ νι νι 
ΡΥ er-1O Σ 

νι νι ΕΠF.ΞΕΡΓΑ-

Ι ΣΙΑΣ 

ΜΟΝΑΑΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΣΥΝ{\ VΑΣr.<:ΟΣ ΠΗΓΩΝ ΔΙΑΡΡΟΗΣ-

ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΚΑΙ ΣΕ ΥΨΟΣ 
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ΣΧΉΜΑ 12 

Bάνε~ ε1-έγχου 
(Πηγη) . 

έδαφoι:::~ 

[1.-:,-:1 Ζώνη1 ~zώνη 2 

~Eπέκταση ~ώνης 2 εάν 
πρόκε ι. ταl. γ ι.α μεγάλη-
1tαραγωγή '. 

ΎΛΙΚΟ ΕΎΦΛΕΚΤΟ ΎΓΡΟ 

ΜΙΚΡΗ ΜΕΤΡΙΑ MErAΛF 

ΜΕΓΕΘΟΣ . 
yl εΓΚΑΤΑΣΤΑ-' 

ΣΗΣ 

ΠΙΕΣΗ V 
ΡΎΘΜΟΣ V ΕΠΕΞΕΡΓΑ-
ΣΙΑΣ " 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑ1'ΑΓΩΓΗΣ' 
ΣΎΝΔΙΑΣΜΟΣ ΠΗΓΩΝ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΣΤΟ 

.ΕΔΑΦΟΣ ΚΑΙ ΣΕ ΥΨΟΣ 

V 

V 

V 

ενq.λ- , 
απο μπετον 

ΣΧΉΜΑ 13 

r-----------~'~lμ. ΑΚΤLνα εεαεριστικών 

Δάπεδο εκ 
...... :'f.' '>. 1,5μ. ΑκτLνα. ΕΕαερl.στικών 

1,5μ. ακτίνα YLa 
εςαεριστικά~--' 

Δοχε ίο συλλoγ~ 
αποβλήτων . 

, 
--] 

ΚΟLλότητες κάτω στο· 

.Ζώνη 1 ~ Ζώνη 2 

ΎΛΙΚΟ ΕΎΦΛΕΙ<;ΤΟ ΎΓΡΟ 

ΜΙΚΡΗ ΜΕΤΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗ 

~il:;ΓΕΘΟΣ 

V νι ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ-' 
ΣΗΣ 

ΠΙΕΣΗ V V 
ΡΥΘΜΟΣ . V νι ΕΠΕΞΕΡΓΑ-
ΣΙΑΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΎ 

ΣΎΝΔΎΑΣΜΟΣ ΠΗΓΩΝ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΣΤΟ EΔAΦO~ 
ΚΑΙ ΣΕ ΥΨΟΣ 

ΚLκλίδωμα aνοl.κτό 

Ιμ· ακτίνα yl.a 
βάνες λεLτόuργίας 
Ζώνη 2 

--1 

m 
θ 
:::Ι: 

3: 
m 
" Μ 
~ 
:::Ι: 
Μ 

~ 
ι:u 
m 

" 2 
:::Ι: 
Μ 
m 
:ο 
Μ 

=ϊ m 
< 
χ 

ο 
Μ 

t> 
m 
< 
-ι 
m 

" Ο 

φ 

φ 

Ο' 
-:ι 



ΣΧΗΜΑ 11\ 

ακτCνa..από εεαεp~στ~κ6' 

1,5μ. ακτίνα από εΕαεΡLΟΤLκό 

Εgο.εΡLΟΤL 

1,5 (\}ιτίν 

1,5μ. 

~δαφoς .:10 1. n ~ ι λ'>l -'Ι 

_zΙ:Jνη 1 ~ Ζώνη, 

{. 

ΥΛΙΚΟ ΕΥΦΛΕΚΤΟ ΥΓΡΟ 

ΗΙΚΡΗ ΜΕΤΡΙΑ !ΜΕΓΆΛΗ 

ΜΕΓΕΘΟΣ 1 V ΕΓΚΑ'Ν\ΣΤΑ- V 
ΣΗΣ 

ΠΙΕΣΗ ~ ΥΙ 
ΡΥθΜΟΣ J -νι EEH~PIΆ-

ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ 

ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ ΠΗΓΩΝ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ 

ΚΑΙ ΣΕ YΨQΣ 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ 

3. ΚΑθΟΡ1ΣΜΟΣ ΤΑΒ1ΝΟΜΗΜΕΝΟΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΈΝΑΝΤΙ HΔEΚTPOAOrIKOY 
ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

3.1 Β1ΟΜΗΧΑΝΙΑ-ΑΙΙΟθΗΚΕΥΣΗ-ΣΤΑθΜΟ1 ΦΟΡΤΟΣΗΣ 

Η ταe~ν6unσn αυτή αφορά τιc περιοχέc όπου 
παράγονται, επεΕεΡγάCονται, α'Π.Οθτ]κεύονται, 
φορτώνονται J<αΙ διακινούνται υγρά τφοτ.όντα :κλάσηc Ι 
ή περιοχέc όπου αποθηκεύονται, διακινούνται ή 
συνυπάρχουν τφοιόντα Κλόσεων 11 J<αΙ 111 μa.Ci. UΕ 
τφοιόντα Κλάσnc Ι. 

περιοχές; "όνο uΕ npoτ.όντα Κλόσεων 11 J<αΙ 111 είναι 
τελεί.ΩC ιδιαίτερη περί.πτωση J<αΙ δεν περιλαμβάνονται 
1tPOC αvάnτυEη OΤOuc παρόντεC J<ανoνισμoΎC. 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΒΥΤ1ΟΦΟΡΑ ΚΑΙ BArONIA 

ανοι κτή φόρτωση 
από πάνω 

φόρτωση από πu3uένα 

φόρτωση από πάνω uΕ 
κλε~oτή θυρίδα 

φόρτωση uΕ κλε ιστή 
θυρίδα J<αΙ έλεγχο 
πίεσnς; εΕαερισμ.ού 

ΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΗΤΕΣ 

ΔΕΕΑΜ.ΕΝΕΣ 

Ύπαί.3Ρου ή αεΡιCοuένου 
κλειστού χώρου 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΟΡ1ΟθΕΤΗΣΗΣ ΖΟΝΟΝ 

ΖΟΝΗ 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

2 

1 

2 

ΕΚΤΑΣΗ ΖΟΝΗΣ 

1 "έτΡο ΠDOC όλες; ΤΙC J<ατευ-
8ίινσειc τηc θυΡί.δας; φόρτωσηc. 

1-4,5 "έτΡα 1tPOC όλες; τις; J<α
τεu8UνσεLC τηc θυΡί.δας; φόρτω
σnc· 

1 UΈτpo περιφεριακά του εΕαε
ριοτικού 

1-4,5 UΈτpα περιφερειακά του 
εΕαεριοτικού J<αΙ επί. του εδά
φouc ο. 5 ίιΨoc J<αΙ 3 UΈτpα πε
ριφεριακά 

1 UΈΤPO πέριΕ του εΕαεριοτικού 

1-4,5 "έτΡα πέριΕ του εΕαερι
στικού J<αΙ 1 "έτρο πέΡιΕ της; 
κλε LOΤi1c θυΡί.δας; 

1 "έτΡο περιφερειακά του ελα
στ ι κού συνδέσμ.ου 

1 "έτΡο περιφεριακά του ανοίγ
ματος; 

1-1,5 UΈτpo από άνοιγμα πλήρω
σnc ή εΕαερι στό . Eπίσnς; επί. 
του εδάφοuc 3 m πέΡιΕ από 0.5 
m ίιΨoc 
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ΠΕΡΙΟΧΗ 

YΠEPrEIE}; ΔΕ8ΑΜΕΝΕΣ 

Kέλuφoι, άνω ά.κρα, 
opαρtc, αναχώματα 

ΕΕαεριστικά 

Πλωτές; ΟΡαΡές; 

ΛΑΚΟΙ - ΦΡΕΑΤΙΑ 

χωρΙς; εΕαερισμό 

με μηχανικό εΕαερισμό 

Βανοστάσι.α, μηχανολ. 
εEottλι.σμ6cί σωληνώ
σει.c, εκτ6c ταΕι.νο
μημένnς; cώνnC 1 και. 2 

ΑΝΤΔΙΕΣ, ΑΠΟΣΤΡArrΙΣΤΙΚΑ 
ΡΟΟΜΕΤΡΑ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
Ε80ΠΔΙΣΜΟΣ 

κλε ι.στού χώρου 

ύπαι.θρο 

rΚAPAZ Η ΣΥΝΕΡrΕΙΑ 

ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ 

ΖΩΝΗ 

2 

1 

2 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

ΕΚΤΑΣΗ ΖΩΝΗΣ: 

3 μέτρα πέρι.Ε της; δεEαμενΉC, 3 
μέτρα από το άνω χεΙλoc της; 
δεΕαμενής; ή της; κωΝι.κής; οΡαρή(; 
'Ολη η περι.οχή του αναχώματoc 
μέχρΙ. το άνω μέρος; αυτού. 

1,5 μέτρο πέρι.Ε 

Από 1,5 μέτρο Ωc 3 μ. πέριΕ 

'ολη η περι.οχΠ της nλωτής; ορο
φπς; εντός; της; κελύφοuc. 

'Ολoc ο xώι:χ>c εάν ttλnσίoν 
υπάρχεΙ. Ζώνη 1 ή 2. 

'Ολoc ο xώι:χ>c εάν ttλnσΙoν 
υπάρχεΙ. Ζώνη 1 ή 2. 

'ολoc ο xώι:χ>c 

1,5 μέτρο περιφερειακά του ε
Eottλισμoύ. Eπίσnς; 1 μέτρο επί 
του εδά.φοuc και 8 μέτΡα σε 
έκταση. 

1 μέτρο περιφερειακά και τα 
0,5 μ. επΙ του εδάφοuc σε 
έκταση 3 μέτρα. 

ολοι 01. Νάκοι και τα φρεάτια 

Σε ύΨoc 0,5 μέτpi εντ6c του 
χώρου 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΥΠΟΝΟΜΟΙ, ΕΔΑΙΟΔΙΑΧΟΡΙΣΤΕΣ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ (Mλειoτtc) 

rΚAPAZ AΛΔDN ΑΥΤΟΚΙΝΙΙΤΟΝ 
ΚΔΕΙΣΤΑ ΔΟΧΕΙΑ ΥΠΑΙθΡΟΥ 
ΑΠΟθΗΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΥΦΔΕΚΤΑ 
ΠΡΑ, rΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΑΔΔΟΙ 

ΧΩΡΟΙ 

MHXANOAOrIKO}; Ε30ΠΔΙΣΜΟΣ 
ΚΔΕΙΣΤΟΝ ΧΩΡΟΝ 

'ΟΠΟυ συνήθωι;;: υπάρχουν 
εκρηκτικά αέρια υπό κα-
νονικές; συνθήκες; 

MHXANoAorIKO}; Ε30ΠΔΙΣΜΟΣ 
ΣΤΟ ΥΠΑΙθΡΟ 

'οnoυ συνήθω(; υπάρχουν 
εκρηκτικά αέρια υπό 
κανονικές; συνθήκες; 

ΖΩΝΗ 

2 

Δεν 

τα.Εινο
μούνται. 

1 

2 

1 

2 

ΕΚΤΑΣΗ ZQNHΣ: 

0,5 μέτρο ύΨoc και 5μ. περι
φερειακά 

Εκτ6ς; εάν υπάρχεΙ. ανοικτή 
γειτνΙαση.με ταΕινομημένη πε
ριοχή, οπότε λαμβάνεΙ. το χαρα
κτηρισμό γειτoνικήc ,ώνηc 

1,5 μέτρο προς; όλεc τιc διευ
θύνσειc· 

Από 1, 5 μέτρο έΩC 2, 5 μέτρα 
προς; όλες; τις; διεuθύνσειc. 
EΠΙσnς; επι του εδά.φους; μέχρι 
1 μέτρο ύΨoc και περιφερειακά 
από 1,5 μέτρο έΩC 8,5 μέτΡα 
(συΝΉΘΩC όλoc ο κλειστός; 
xώρoC) 

1 μέτρο nρoc όλεc τι.ς; διεUΘΎν
σει.c 

Από 1 ΏC 2,5 μέτρα πpoc όλεc 
τις; διεuθύνσειc. EπΙσnc 1 μέ
τρο ύΨος; επί του εδά.φουc και 
περιφερειακά μέχρΙ. 3 μέτΡα 
προς; όλες; τιl: διευθύνσειC 
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3 _ 2 ΕΙ'ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΗ 

Στον παραJoιά.τω τιίνακα καθopΙ!:oντα~ τα όp~α των παρα
πάνω !:cavών σε σχέση με τα στo~χεία τηc εγκατάστασnc. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

OPIOθETHΣII ΖΟΝΟΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΈΚΤΑΣΗ ΤΑΕΙΝΟΜΗΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΑΕΙΝΟΜΗ1:Η 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 

ΑντλΙεc, συμτι~ε
στέcκ~ εΕα.εΡω
Τές; τιαντά; τύ
που πλην άμεσηc 
καύσnς; 

1) Σε ελεύθεΡο 
χώρο 

ΈΚΤΑΣΗ TAEINOMHMENIIΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

(α) Σε ακτίνα 1,5 μ τιΡος; όλες; τ~ς; 
κατευθύνσε~ς; 

(β) Σε ακτίνα μεγαλύτερη του 1,5 μ 
αλλά μέχp~ 4,5 μ TtPOC όλες; Τ~ζ; 
κατευθύνσε~ς; (3 μ γ~α συνεργα
!:όμενη δεΕ:αμενή μέχp~ κα~ 2,5μ3) 

ΤΑΕΙΝΟΜΗ1:Η 

Ζώνη 1 

Ζώνη 2 

--------------------------------------------------------------------------- 2) Σε εσωτεp~ Oλόκληpoc ο χώpoc κα~ τυχόν παρα
Kείμενoc χώpoc μη δ~αχωρ~!:όμενoc ατιό 
αεΡοστεγέc δl.αχωρl.στl.κό 

Ζώνη 1 

ΥτιέΡγε~εc 
δεΕ:αμενέc 
υγραερίου 

AναKOυφ~στ~Kή 
f3αλβΙδα. 

Σημεία μετάγ
yl.onC υγΡα.ε

ρίου σε ή ατιό 
βυτ~αρ6pα. οχή
ματα, πλοία 
κα~ σ~δηpo
μι.~..ά. βαγόνια. 

(α) Ο εσωτεp~Kός; χώpoc της; δεΕ:αμενΤις; 

(β) 

(γ) 

(α) 

Ο εσωτεp~Kά; χώpoc τηc δεΕαμενής; 
~ κα~ σε ακτ ίνα 1,5 μέτΡα τιρος; 
όλεc τl.c κατευθύνσεl.c ατιό τl.c 
συνδέσεl.c και. το κέλυφος; της; 
δεf:αμενt'ιc 
Σε ύΨoc μέχρΙ. 1,5 μέτΡα. υτιεΡάνω 
του εδάφoΥC καΙ. σε ατιόστασn ατιό 
τη δεf:αμενή μέχρΙ. το όρΙ.ο του 
τo~χείoυ ή εάν δεν υτιάpχε~ τo~
χείο σε ακτίνα 7,5μ τιεp~φεpε~αJoιά. 

Στην άμεση δ~aδpoμή τηc δ~aφuγής; 

(β) Σε ακτίνα 1,5 μ. τιρος; όλεc Τ~ζ; 
άλλεc κατευθύνσε~c ατιό το ση
μείο δ~αφυγήc 

(γ) 

(α) 

(β) 

Σε ακτίνα μεγαλύτερη του 1,5 μ. 
αλλά μέχp~ 4,5 μ (3 μ γ~α δεΕα
μενές; χωρηΤ~KότητΑC μέχρΙ. Kα~ 
2,5 μ3) TtPOC όλες; Τ~ζ; άλλες; κα
τευθύνσε~ς; ατιό το σημείο δl.αφυ
γής; 

Σε ακτίνα 1,5 μ TtPOC όλες; τ~ς; κα
τευθύνσε~ζ; από το σημείο σύνδεσης; 
ή ατισσύνδεσηc 

Σε ακτίνα μεγαλύτερη του 1,5 μ 
αλλά μέχp~ 4,5 μ (3 μ γ~α μετάγ
γ~~ δεfαμενέc μέΧΡL κα~ 2,5 μ3j 
από το σημείο σύνδεσης; Τι ατιοσύν
δεσηc· 

Ζώνη ο 

Ζώνη 1 

Ζώνη 2 

Στα&εpόc 
ηλεKτPoλoγ~Kός; 
εEoπλ~σμ6c δεν 
τιpέτιε~ να 
εγκα3ίστατα~ 

Ζώνη 1 

Ζώνη 2 

Ζώνη 1 

Ζώνη 2 

κό χώρο με 

επαρκή αε
p~σμ6 

Σημει.ώσει.c: 

1. 'Οπου καΙ. τιεP~Oχή εμτιίτιτε~ σε τιεp~σσότεpες; της; μ~ΑC ταE~νoμfισε~ς;, 
ετι~κpα.τεί η υψηλότερη (εΤΙ~Kl.νδυν6τεpη ) Ζώνη 

2. AάKKOC, τά.cρpoc Τι Ko~λότητα, μέPDC του οποίου τιέφτεl. στη Ζώνη 1 Τι 
Ζώνη 2, τιpέτιε~ να 3εωρη&εί ότ~ ανTιKε~ εΕ:' ολοκλήι:χ>υ στη Ζώνη 1. 

3. Ο όDoc "σε ελεύθεΡο χώρο" τιεp~λαμβάνεl. αντλίεc, συμτιl.εστέc κα~ 
εΕαεΡωτές; τιου καλύτιτoντα~ ατιό στέγαστΡα.., 

4. Οι. εγκαταστόσει.ς; υγΡα.ερίων τιΡέτιεl.. να 
1.(ε!)α.υ,-χ.άv Y..Ctt. στατ ~ κού ηλεκτμ i...uμού μ.ε 
σύστημα γεLωσnc (βλέτιε Μονάδες; ΠαpaγωγΤιc). 

τιpoστατεύoντα~ έναντΙ.. 
κατάλληλα ανετιτυγμένο 
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4. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΗΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΔΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΙ'ΚΑ-

ΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

4. 1. ΗΔΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΙ'ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

O~ ηλεKΤP~Kέc συσκευέC κα~ o~ ηλεKΤP~Kέc 
εγκαταστάσε~C γεν~κά., o~ γε~ώσε~c κα~ γεφUΡΏΣε~C 
ττpέτιε~ να εΙνα~ σύμφωνεc με σχεΤ~Kό κανoν~σμ6 εΘV~Kό 
11 των Χωρών τηc ΕΟΚ. Ο εγ~~στάμενoc μέσα στ~c 
Ζώνεc ηλεKτpoλoγ~Kός; εEoτtλ~σμ6c ττpέτιε~ να εΙνα~ 
σύμφωνος; με τα ~~Cόμενα στην Ko~ν11 YΠOυpγ~K11 
Απόφαση 2923/161/21.2.1986 (ΦΕΚ 176/Β/1.4.4.86). 

Η καταλληλότητα 
τι~στoπo~εΙ τα~ ατt6 
έχοντoc δ~καΙωμα 
εγκατάσταιrnc . 

της; ηλεKΤP~K11C εγκατάστασηc 
uτιεΎΘUνση δΊlλcιxm του κατά Νόμον 
ετιιβλεΦηc τηc αντΙστo~χης; 

4.1..1. Ολες; o~ ηλεKΤP~Kές; εγκαταστάσε~ς; υτt6Kε~ντα~ 
στον κίνδυνο της; φωτ~ΆC. Η τιυΡόσβεση θα 
ττpέτιε~ να γΙνε~ με το κατάλληλο τιupoσβεστ~Kό 
μέσο (βλέτιε τιυpoσβεστ~κά. μέσα). 

Η ΧPt1σn νεΡου 11 αφρou απαγopεύετα~ γ~α 
τιυΡόσβεση (Kίνδυνoc ηλεKτpoτtληEίαc). 

4.1..2 Νερό γ~α τιυΡόσβεση μΤΙοΡεί να χpησ~μ.oτιo~η8εί 
μόνο στ~c εΕήc τιερ~τιτώσε~c: 

Με μόν~μo αυτόματο ή χε~POKίνητo σύστημα 
κατα~ονLσμού εφόσον τιΡοηγηθεί αυτόματoc ή 
χε~POKΙνητη δ~αKoτιή του ρεύματoc (τι.χ. 
μετασχηματ~στέc κ.λτι.). . ", " 
πεp~op~σμ.ενη χΡηση σε εγκαταστασε~C 

υπαΙθΡου (ΜοτέΡ, δ~αKότιτες; κ.λτι.) εφόσον 
αυτοΙ έχουν τιpoδLayPαφέC κα~Ρ~κήc 
τιpoστασΙΑC . 

4.1..3 Σε τιερ~οχέc υψηλού K~νδύνoυ κα~ εκεί ότιου 
τιpoβλέτιετα~ τι~θανή ετιέμβαση γ~α τιυΡόσβεση 
απαγopεύετα~ η ανάτιτυΕη υτιέpγε~ων καλωδίων 
φωΤLσμ.ού κ.λτι. Αυτά ττΡέτιεL να είνα~ υτt6γε~α. 
Σε τέτo~εc εγKαταστάσε~C καλώδLα υτιέpγε~α 
εΤΙLΤΡέτιετα~ μόνο YLa το τιεΡ~φεΡεLακό φωτ~σμ6 
έΕω ατιό την τιερίφΡαΕη. 

4.1..4 Aπαγopεύετα~ η λε~τoooγία συσκευών 220ν 
εντ6c κλεLστών μεταλλ~κών κατασκευών (τι.χ. 
δεΕαμενέc, δοχεία κ.λτι.). ΣυνLστώντα~ 
συσκευέC χαμηλήc τάσnc (μ~κp6τεpo ατιό 42V). 

4.2 

4.3 

4.4 

4.1..5 Ο ηλεΚΤΡολογικ6c φωτισμ.ός; και τα στοιχεΙα 
φωτ~σμoυ σε.τιεριοχές; Κλάσnc Ι πPέτιε~ να είναι 
ασφαλείας;καL αντ~εκpηKΤ~Koύ τύτιου. 

4.1..6 O~ ΚLνητήΡεc των αντλιών ττpέτιε~ να είναι 
ετι~λεγμένων τιpoδ~αγpαφών εάν αυτοί τιp6Kε~ται 
να εγκατασταθούν Kα~ να λε.L ΤΟυΡγήσουν σε Ζώνη 
2. Ετιίσηc εάν o~ K~νηΤ11Pεc είνα~ γ~α 
υπαΙθρ~α λεLτουΡγία αυτοί θα πΡέτιει να έχουν 
κα~ ·τιΡοδ~αγΡαφέc ένανΤL των καΙΡLκών 
φα~νoμένων. 

4.1.7 Γεν~κά. ηλεΚΤPQΚLνητήΡεc κα~ ντ~Cελοκ~νητήΡεc 
αυστηρά απαγοΡεύονταL γ~α εγκατάσταση κα~ 
λε~τoυpγία σε τιεp~oχή ZώNnC 1. ΕΕαΙρεση 
δ~άφοΡοL κ~νητήΡεc αΤΙOλύτΩC αντ~εκpηKΤ~Koύ 
τύτιου. 

4.1.8 Η φ6pτ~ση των συσσωρευτώΝ ττpέτιε~ να γίνετα~ 
σε ασφαλείc τιεΡLοχέc. Η τιερ~οχέc αυτέc 
ττpέτιε~ να ατιέχουν τουλάΧLστον 10 μέτΡα ατιό τα 
6p~oα των Μονάδων Δει ΤOυpγΙΑC, των αποθηκών 
ΚΑUΣί μων, αναχωμάτων δεΕαμενών κα~ τιεριοχές; 
δ~αKίνησηc καυσΙμων Β και C κατηγopΙΑC. 

ΦΩΤΙΣ:ΜΟΣ 

'Ολεc o~ τιεριοχέc εpγασ~ών ττpέτιε~ να φέΡουν 
~κανoπo~ηΤ~Kό τεχνητό φωτ~σμ6, έτσ~ ώστε να 
εΕασφαλίCετα~ ΤLC νuχτεpινές; ώΡες; η ασφάλε~α του 
!tP<Χ'ωTtΙ κού κα~ να γί νεταL κά.& εργασία έκτακτηc 
ανάγκηc με τρόπο ετιαΡκή και ασφαλή. Η ηλεκτρι κΤι 
εγκατάσταση ττΡέτιε ι να γΙ νεταL σύμφωνα με τouς; 
~σχύoντεc κανονLσμ.ούc ασφάλειΑC. Για τιεp~τιτώσε~c 
διακοτιήc τηc παpoxfIC θα ττΡέτιεL να uπ.άρχει φωτισμ.6ς; 
γ~α ΚPίσ~μ.ouς; χώρους; ατιό ηλεΚΤΡοπαΡαγωγό Cεuγoc ή 
σuστo~χΙα μπαταp~ών. 

ΗΔΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΔΟΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Eναέp~α καλώδ~α μεταφopάc 
ηλεKΤP~Koύ ρεύματoc εντ6ς; 
εγκαταστάσε~C υψηλού K~νδυνoυ 
ττΡέτιει να εΙνα~ υτιόγε~α. 

ή καλώδια διανομήc 
ΤΗc τιερίφΡαΕηc σε 

απαγopεύoντα~. Αυτά 

ΗΔΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΧΟΡΟΥΣ Υ1ΙΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

4.4.1. KανέΝΑC ηλεκτρικός; εEoτtλ~σμ6c, εKτ6ς;.ατt6 τον 
εEoτtλ~σμ6 φωτισμού πο\.! ττpέτιε~ να είναι 
εγκεκριμένου αντιεκΡηκτικού τύπου δεν ΠΡέτιει 
να μεταφέρεται μέσα σε τιύpγouς;, δοχε Ια, 
δε Εαμενές; 11 στο χώρο TtPOOTtέλασnc ή στο χώρο 
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4.5 

των αντλι οστασίων, βανοστασΙων και γενι κότεΡα. 
σε χώι:χ>uς; που λε ι τουργούν Μονάδεc, χωρ ί ς; την 
ατται:χχίτητη έγκριση και άδεια. 

4.4.2 Eτtε ιδτΊ η ΡοτΊ υγΡού μέσω σωληνώσεων μτιορε Ι να 
δημΙΟυΡγτ'ισει φορτία στατικού ηλεκτρισμού, 
όλες; οι σωληνώσεις; που θα χΡησιμοποιηθούν 
εκτάκτως; τΊ μOνίΜΩC για αέΡα., για νερό τΊ ατμό, 
καΘΏC και οι σωληνώσεις; και οι εύκαμπτοι 
σωλτΊνες; που χΡησιμοποιούνται για την αφαίρεση 
του πΡοιόντoc πρέπει να γεφupωθoύν με τον 
εΕοπλισμό και να έχουν γείωση. 

4.4.3 Οι μηχανικοί φUΣΗττΊpες; και ανεμισττΊρεc 
απαγωγτΊς; πρέπει να γεφupώνoνται με τη 
δεΕαμεντΊ τΊ το δοχείο και να έχουν γείωση. 

4.4.4 Εάν εφαΡμόCεται κα3οδικτΊ πΡοστασία σε μια 
δεΕαμεντΊ η σωλτΊνωση πρέπει αυττΊ να 
αποσυνδέεται 2~ ώΡεc πριν από την έναΡΕη των 
εργασιών. 

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΔΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΑ 
ΦΟΡΤΙΑ 

ΠΡοκειμένου να διενεργηθούν διάφορες; εργασίες; από 
υπεύθuνoυς; ηλεKτpoλόγouς; πλησίον ενεργών φορτίων θα 
πρέπει να γνωρίCουμε τόσο την οριCόντια επιτρεπττΊ 
απόσταση όσο και την καταKόpuφη. Αυτές; ε ί ναι : 

ΤΑΣΗ ΣΕ V 

Ο - 150 
151 - 600 
-601 - 2500 

2501 - 9000 
9001 - 25000 

25001 - 75 ΚV 

'Ανω των 75 ΚV 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΕ 

ΜΕΤΡΑ 

0,9 
1,2 
1,5 
1,8 
2,7 
3 

3,6 

ΠΟ}; ΣΕ ΜΕΤΡΑ 

2,5 
3,0 

3 μέτΡα. + 1 μέτΡο για 
~ πρόσθετα 1000ν 
άνω των 35ΚV 

Πάντ(ι)ς; οι αποστάσειc α.σφαλείΑC για το μη ειδικευμένο 
ττροσωτιικό είναι διπ.λάσιεc. 

5. ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ 

5.1 ΓΕΝΙΚΑ 

5.2 

Ο σταΤΙKόc 
ανάφλεΕης; σε 
διυλισττ'ιΡια, 
εγκαταστάσειC 
πετρελαιοειδών. 

ηλεKΤΙσμ6c είναι 
λεΙΤΟυΡγίες; που 
σε βιομηχανΙες; 

διαKΙντισrις; 

μια πιθαντΊ πηγτΊ 
σuναντώνται σε 
πετρελαίου και 

και μεταφοΡά.ς;; 

, Οταν διακι νούνται uδpoγOνά.νθpαKες; σε υγρτΊ μορφτΊ 
παράγονται ηλεκτρικά φορτία. Κάτω από ορισμένες; 
σuν3τ'ικεc η τται:χχγωγτΊ του ηλεκτρικού φορτίου μπορεί να 
πΡοκαλέσει σπινθηρισμό ικανό γι"α να πΡοκληθεί 
ανάφλεΕη σε περιπτώσειc που παΡάλληλα υπάρχει και 
εκρηκτικτΊ ατμόσφαιΡα.. 

ΗΔΕΚΤΡΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ ΣΕ ΙΙΡΟΙΟΝΤΑ ΙΙΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

Ο KύpιOC Kίνδυνoc από στατικό ηλεκτρισμό κατά την 
διακίνηση πετρελαιοειδών δημιουργείται όταν το 
πΡοιόν φορτίCεται ηλεκτρικά aφ'εαυτoύ. 

Οι οuσίεc, στιc οποΙες; συσσωρεύονται φορτΙα στατικού 
ηλεκτισμού ονοι.ιάCονται στατικοί σuσσωpευτέc. Τα. 
υγρά καύσιμα θεωρούνται στατικοί σuσσωpευτές; εάν ο 
puΘΜΌc με τον οποίο δημιουργείται η φόρτωση 
υπεΡβαΙνει το puθ'μό με τον οποίο διασκορπίCεται. 
'οσο υψηλότερη είναι η ηλεκτρικτΊ αγωγιμότητα του 
υγΡού, τόσο μεγαλύτεpoc είναι" ο puθμ.όc 
διασκορπισμού. Τα. περισσότεΡα. είναι από τα 
διυλισμένα πΡοιόντα πετρελαίου που διακινούνται 
είναι στατικοί συσσωΡευτέc με εΕαίρεση τα 
υπολείμματα πετρελαίου τΊ τιc πίσσεc. 

Ο μεγαλύτεΡος; Kίνδυνoc ανάφλεΕηc από 
ηλεκτρισμό εμφανίCεται κατά την πλτΊρωση 
στατικού σuσσωpευτoύ κάτω από σuν3τ'ιKες; 
υπάρχει εύφλεκτη ατμόσφαιΡα. 

στατικό 
πΡοιόντoc 
που να 

ΑναλυτικότεΡα το αΡγό πετρέλαιο, τα παράγωγά του και 
γενικά τα υγρά καύσιμα διαΙΡούνται σε δύο κατηγορίες; 
με βάση την αγωγιμότητά τouς;. 

5.2.1 Μη σuσσωpευτές; στατικού ηλεκτρισμού - αγώγιμα 
ΑΡγό, μαCούτ, άσφαλ. τoc, αλκ06λεc. 

Τα. τται:χχπάνω πΡοιόντα δεν δημιουργούν φορτία 
στατικού ηλεκτρισμού εφόσον τα ττΡοιόντα αυτά 
διακι νούνται σε υγρτΊ σuνεχτΊ φάση. 
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5.2.2 Σuσσωpευτέc στατ~κoύ ηλεκτp~σμoύ - Μη αγώγ~μα 
Νάφθα, βεν~Ινεc, JET A-1/κηPO~Ινη, JP-4, 
ντή~ελ κα~ δ~αλύτεc όΠΩC Π.χ. βεν~όλ~o, 
ΤOλoUΌλ~O, Eυλόλ~o. 

Για τα πΡοιόντα τηc κατηγopΙΑC τωv μη συσσωρευτών τα 
μέτΡα aπoφuyftC ηλεΚΤΡοστατ~κήc ανάφλεΕηc που θα 
αναφεDθoύν παΡακάτω δεν έχουν ~σxύ εκτΌC εάν τα 
πΡοιόντα τηc παΡαττάνω κατηγopΙΑC μπορεΙ να 
δ~ακ~νηθoύν ύπό μ.cκχρή νέφοuc ή σταγoν~δΙων (mist). 
τονΙCετα~ ότ~ σε κάθε περΙπτωση γ~α μ~α ΑVΆφλεEη 
είνα~ απαΡαίτητη η υπάΡΕη αναφλέΕ~μηc ατμόσφα~DαC. 

5.3 ΑΙΤΙΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 

Σαν κύρ~εc α~τίεc εμφάν~σηc του στατ~κoύ ηλεκτp~σμoύ 
είνα~: 
5.3.1 Η τp~βη του υγρού καυσίμου ή εύφλεκτου 

πΡοιόντoc στα τo~XώΜCτα των σωληνώσεων κα~ 
αγωγών κατά την μεταφορά. Η παpoυσ~α στο 
καύσ~μo α~ώpημά του κα~ σταγoν~δΙων νεΡού 
αυEάνε~ τον συντελεστή τρ~βήc κα~ τηc 
π~θανότητΑC εμφάν~σηc σημαντ~κoύ ποσού 
στατικού ηλεκτp~σμoύ (δεΕαμενέc πλωτήc 
opαρήc, βυτία καυσίμων). 

E~δ~κότεPα η επίδραση τηc ταXύτητΑC poftC σε 
λευκά πΡοιόντα πετρελαίου είνα~ η κυριότερη 
αι..τία εμφάνισηc στατικού ηλεκτρι..σμού. 'οσο 
πι..ο μεγάλη είνα~ η ταχύτητα poftC τόσο 
μεγαλύτερη είνα~ η π~θανότητα δημΙOυpγίΑC 
στατικού ηλεκτρισμού. Μια μ~κPότεpη ταχύτητα 
poftC όχι μόνο με~ώνει τη δημ~oυpγία φορτίων 
ηλεκτρισμού αλλά δίνε~ πεp~σσότεpo χρόνο στο 
ηλεκτpoστατ~κό φορτίο του υγΡού να 
δι..ασκopπ~στεΙ στη γή, δ~αδ~κασία που είνα~ 
γνωστή σαν ανακούφιση. Γεν~ κά ταχύτητεc 
μ~κΡότερεc του 1 μέΤΡου/δλ. σε μεταλλ~κoΎC 
αγωγoΎC κα~ σωλήνεc δεν στo~xε~o8ετoύν 
πΡοϋnοθέσε~c δημ~oυpγίΑC στατ~κoύ 
ηλεΚΤΡι..σμού. 

5.3.2 Η δ~ΑφUγή αέp~ΑC φάσηc πτητ~κoύ πΡοιόντoc από 
πεp~op~σμένo άνo~γμα κα~ ε~δ~κότεPα στην 
περί πτωση που συμττ.αρασύpoντα~ κα~ σταγονΙδια 
uypftC φάσηc συντελεΙ στη δημ~oυpγία και 
συσσώρευση στατικού ηλεκτρισμού (δεΕαμενέc 
πλωτήc opαρήc). 

5.3.3 Η πλήρωση με ελαφΡά. -λευκά πΡοιόντα δoXεΙΩV, 
δεΕαμ.ενών ανοιχτών κα~ βυτΙωv ε~δικότεpα όταν 
αυτά βΡίσκονται επί ελαστικών ΤΡοχών. 
(πλήρωση βυτιcxρόpων). 

5.4 

5.3.4 Σταγόνεc νεΡού ή καaΙ~ηση στερεών σωματιδίων 
που διαΧωΡΙCονται μέσα στη δεΕαμενή που 
περιέχει το nεΤΡελαιοειδέc. 

5.3.5 Φuσσαλίδεc αεΡΙων ή 
πετρελαιοειδέc υγρό. 

αέρια μέσα 

ΟΔΒΙΊΕΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΦΔΕ8ΗΣ 

5.4. 1 ΔεEαuενέc αιτoθ1jκεuσηc, 

στο 

ΜεταΕύ οποιουδήποτε μ~κΡοποΡώδοuc ή 
φΙλΤΡου διαΧωΡιστού και τηc δε Εαμενήc 
ΠΡέπει να υπάρχει τέτοια απόσταση, ώστε το 
πΡοιόν να παΡαμένε ι μέσα στη γΡαμμή 
τουλάχιστον γι..α 30 sec. 

'Ολα τα αγώγι..μα αντικεΙμενα μέσα στη 
δε Εαμενή θα ΠΡέπει να βρΙσκονται σε 
ηλεκτρική συνέχεια με αυτή. 

ΠΡέπε ι να ατιοφεύγεται κατά το γέμισμα 
"πιτσίλισμα" τηc δεΕαμενήc. 

Η αρχική ταχύτητα φόpΤΩΣΗc θα ΠΡέπει να 
είναι μικρότερη από 1m/s μέχρι ότου η 
στά3μη ΕεπεΡάσει τουλάχιστον κατά μια 
διάμετΡο το στόμιο εισόδου. Η κανονική 
φόρτωση θα πΡέπε ι να εΙ ναι. μι κρότερη των 

10 m/s. 

ΠΡέπε ι. να αποφεύγεταΙ.. η άντληση μΙ.. γμάτων 
νεpoύ-uδpoγoναν3Dάκων καΘΏc καΙ.. η ε Ισοδοc 
αέΡα, α~ώτoυ κ.λπ. στη δεΕαμενή. 

Μεταλλι..κά ή αγώy~μα αντι..κείμενα, όΠΩC 
μεΤΡητι..κέc ται..νΙεc, δει..γματοληπτικά δοχεία 
ft θερμ.όμετΡα δεν ΠΡέπεΙ.. να εισάγονται μέσα 
στη δεΕα.μενή κατά το γέμισμά τηc ούτε και 
για 30 λεπτά μετά από αυτό. πέΡα από το 
χρόνο αυτό αναμονήc τα nαpαπάνω 
αντικεΙμενα μΠΟΡούν να εισαχ30ύν με την 
πΡοϋπό8εση ότι είναι γει.ωμένα: Επιπλέον 
δεν επιτρέπεται η παΡαμονή ατόμων στην 
οροφή τηc δεΕαμενήc κατά το γέμισμά τηc. 

ΠΡέπε ι να αποφεύγεται ανάδευση με αέΡα, 
ατμό, αέρΙ..ο , ακΡοφύσια εκτόΕευσηc ή 
μηχανι.. κoΎC αναδευτήΡεc. Επι τρέπεται η 
ανακυκλοφοΡία με τοuc nεΡι.·οΡισμούc 
ταXύτητΑC πΡοηγουμένηc παΡαγΡάφου. 'OΜΩc 
όπου είναι δυνατόν πΡέπε ι να πΡοΤ Ι.. μάται η 
απεUΘΕΙΑC "ανάμειΕη γΡαμμήc". 
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5.4.2 

01, δεΕαμενές; δεν πρέπεΙ, να 
μεταλλι.κές; προεΕοχές; κάτω 
"touc· 

τιερι.λαμ.βά.νουν 
από την οραρή 

ΟΙ, πρoφuλάEει.ς αυτές δεν χρει.ά'εται. να 
λnφθoύν υπόψη στι.ς παρακάτω περι.πτώσει.c,.όπου 
δεν εμφαν~'εται. εύφλεκτoc χώρoc ατμών: 

α. Σε δεΕαμενές; nλωτής; οροφής; 
ΠΡΟϋπ.ό8εση ότΙ, η οροφή επι.nλέει.. 

με την 

β. Σε δεΕαμενές; κωvι.κΉc 
ελεύθεΡOC χώρoc ε~ναι. 
αδρανές αέρι.ο. 

Φόρτωση BυΤι.αp6ρωv 

oρoφΉc όπου ο 
εμnλoυτι.σμένoc με 

ΜεταΕύ oπoι.ouδήπoτε μι.κροποΡώδοuc φίλτρου 
ή φίλτρου δι.αΧωΡι.στού καΙ, του αΚΡΑΡUΣΙoυ 
φόρτωσης; ΠΡέπεΙ, να υπάρχεΙ, τέτοι.α 
απόσταση, ώστε το προιόν να π.αΡαμένε ι, μέσα 
στη γραμμή τουλάχι.στον γι.α 30 sec. 

'Ολα τα μεταλλι.κά 
φόρτωσης θα πρέπεΙ, 
συνέχεια μεταΕύ "tOuc. 

τμήματα του σωλήνα 
να έχουν ηλεκτρι.κή 

'Ολα τα βυτιοφόρα θα πρέπ.ει να γειώνονται 
ΠΡΙ, ν ατιό το άνοι. Υμα των στομίων φόρτωσης 
και. να π.cφαμ.ένoυν γει.ωμένα μέχρι.ς ότου 
κλει.σδούν α.σφαλώc όλα τα στόμια φόρτωσης. 

Κατά την φόρτωση μόνο το στόμΙ,ο του 
δι.αμερΙσματος που φορτώνεται θα παραμένει 
ανοικτό, ενώ όλα τα άλλα -θα. εΙναι. κλει.στά. 
Ο βραχΙoνα.c φόρτωσης θα πρέπει κατά το 
δυνατόν να φθάνεΙ, τον πυθμένα του 
δι.αμερίσματoc. Η αρχική ταχύτητα φόρτωσnc 
-θα. πρέπεΙ, να ε Ι ναΙ, μι.κρ6τερη από lm/s 
μέχρι.ς ότου το ακΡοφύσιο του βραχίονα 
φόρτωσης καλucpθ-εί. από το προιόν. Η 
κανονι.κή ταχύτητα φόρτωσnc -θα. πρέπει να 
είναΙ, μι.κρότερη απ.ό 5 m/s. 

Δεν π.Ρέπ.ει. να ει.σάγονται. μέσα στο 
δ ι.αμέρισμα βέργες βυθομέτρησης 
δει.Υματολητιτικά δοχεία ή θερμόμετρα κατά 
τη δι.άΡκεια της φόpτωσr~ μέχρι και 5 λεπ.τά 
από το τέλος "tTlC. 

~ 

5.4.3 

5.4.4 

κaθαρισuόc. ΔεEαu.ενΦv Aπo3ήιιεuσnς 

ΟΙ, μηχανές; καθαρι.σμ.ού των 
απo5ήκεuσrις πρέπεΙ, να έχουν 
μι.κρ6τερη των 60m3/h. 

δεΕαμενών 
ροή νερού 

Το νερό καθαρισμού μπορεΙ να θερμανθεΙ 
μέχρι 60 C. 

Η χρnσn ανακυκλοφορούμενου νερού, 
uδpoγoνoνανθpάκωv ή ~των χημικών 
ouσι.ών επιτρέπεταΙ, με την προϋπ.ό3εση μη 
εύφλεκτης ατ~ι.ρας. 

Δεν π.Ρέπε ι, να ε ι, σάγε τα ι, ατμός μέσα στη 
δεΕαμενή. 

Οι μάνικες των μηχανών καθαΡι.σμού θα 
πρέπεΙ, να γειώνονται προτού εισαχθούν στη 
δεΕαμενή και θα πρέπει να παραμένουν 
γει.ωμένες μέχΡι.ς ότου να εΕαχ80ύν από 
αυτή. 

Γενι.κά οπ.οι.οσδήποτε μεταλλι.κός ή αγώγιμος 
εEonλι.σμός ει.σάγεται. στη δεΕαμενή θα 
πρέπ.ε ι, να ε Ι ναΙ, γε ι.ωμένος. 

Οι π.αραπάνω περι, ορι.σμσί π.Ρέπ.ει. να 

εφαρμοσθούν κατά την δι.άΡκει.α του 
nλuσ~ ματoc και. 5 ώρες μετά από αυτό. 

Δημιουργία Στατικού Ηλεκτρισμού στον 'Αν8ρωπο 

φορτία στατικού ηλεκτρισμσύ μπορεί να 
δημι.ΟυΡγη80ύν στο σώμα του ανθpώnoυ ει.δικά 
όταν φορεί ενδύματα από συνθετι.κά υλικά, τα 
οποΙα έχουν τιολύ μι.κρ6τερη αγωγι.μότητα απ.' 
ότΙ. έχουν τα φυσικά υλικά. Αυτή η επίδραση 
εΙναι. μεγαλύτερη σε συνθήκες Εηρής 
ατμΟΟφα.ι ρας. Εάν το άτομο φορε Ι αγώγ ι μα 
υπ.οδήματα καΙ. δεν στέκεταΙ. πάνω σε μονωτ ι, κή 
επ.ι.φάνει.α, τα φορτία συνήθως δι.α.σκoρπί.~oνται. 
ακίνδυνα στη γη. παρόμοι.ες φορτίσει.ς μπορούν 
όμως να προκαλέσουν στιι. νθiιPα όταν η ένδuσrι 
αποβάλλεταΙ. , π.ράγμα το οποίο θα 'π.Ρεπε να 
ατιοφεύγεται. σε περίπτωση επι. κ ίνδuνσnς 
α τμόc.:rr..ι::a. ι. s:Y"-C . 
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6. ΠΡΟΣΤΑ1:ΙΑ ΜΟ ΚΕΡΑΥΝΌ 

6.1 Με τον όρο ΖΟΝΗ ΠΡΟΣΤΑ1:ΙΑΣ από κεραυνό εννούμε τον 
χώρο ενό{; κώνου που έχει κορυφή το uΨrιλότεpO σημείο 
μιας;; ~τάλλnλα γειωμένη~ μεταλλΙKήc ~τασκευήc, 
ιστού ή αγωγού ~ι έχει ακτί.να. βάσης;; δύο φορέc το 
ύΦoc τηc ~τασκευή~ αυτής;; ή του αγωγού. 

6.2 

6.3 

κάθε άλλη ~τασκευή που βρίσκεται σε 'ώνη TtpOστασίας;; 
θεωρε ί. ται επαρκώς; TtpOστατευμ.ένη από κεραυνό ~ι 
συνεττ.ώς; δεν απαιτεί επιπλέον TtpOστασία. 

Σημαντικές;; ~τασκευέc που δεν βΡίσκονται σε 'ώνη 
πpι:xπασίΑC θα πΡέπεΙ. να. ΠΡΟστατεύονται από κεραυνό. 
Σαν σημαντικέc ~τασκευές;; θεωρούνται αυτές;; στιc 
οποίεc ~τά ~ν6να. βΡίκεται ττΡοσωπικό, αυτέc που 
περιέχουν σημαΥτικέc ποσότητες;; ~UΣίμων ή αυτές;; που 
αν τυχόν υποστούν σημαντικές;; 'ημ.ιές;; θα συνεπάγονται 
μ.εγάλεc αττώλειεc στην ίδια την ~τασκευή ή (~ι) σε 
άλλεc που εΕαΡτώνται από αυτή. ΙΕτσι οι: 
Μεταλλικέc ~τασκευέc όΠΩC οι: 

α. ΔεΕαμ.ενέc αTtOθήKεuσrιC υπό ατμοσφαιρική πίεση 
~ι το δοχείο ~ι οι δεΕαμ.ενές; αTtOθήKεUΣΗC που 
δεν έχουν από τον τρόπο στήΡιΕήc τouς; επαρκή 
γείωση (π.χ. στηΡί.Cονται σε μ.η oπλισJ,.Lένo 
σκυρόδεμα) απαιτούν μόνιμ.η γείωση τουλάχιστο σε 
δύο αντιδιαμετρικά σημ.εί.α. 

ΙΑλλεc κατασκευέc και κτί.ρια μ.ε μ.εταλλικό σκελετό ή -
μ.εΤαλλική πλευρική κάλυψη απαιτούν μ.όνο γεί.ωση 
τουλάχιστο σε δύο αντιδιαμ.ετρικά σημ.εί.α. 

Μη μ.εταλλικέc ~τασκευέc (π.χ. κτίρια μ.ε μ.η 
μ.εταλλικό σκελετό και μ.η μ.εταλλική πλευρική 
κάλυψη) απαι τούν πΡοστασί.α από κεραυνό όΠΩC 
αναφέρεται στο κεφάλαιο των Μονάδων ΠαΡαγωγήc. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

1. ΣΤΙC δεΕαμ.ενέc πλωτήc 
εΕασφάλιση τηc ηλεκτρικής;; 
μ.εταΕύ πλωτήc οροφής;; 
δεΕαμ.ενήc. 

οΡοφήc απαιτεί.ται η 
συνέχεια (γεφύρωση) 
~ι Kελύφouς; τηc 

2. Στα κτίρια απαιτεί.ται η εΕασφάλιση της;; 
ηλεκτρικής;; συνέχειας;; (γεφύρωση) μ.εταΕύ όλων των 
μεταλλικών μερών που αποτελούν την οροφή και το 
σκελετό των κτιρί.ων. 

3. Η γεί.ωση μπορεί να. εί.να.ι τεχνητά ηλεκτρόδια ή 
υπόγειοι μ.εταλλικοί. αγωγοί νερού. Η αντί.σταση 
ΠΡΟς;; τη γη να. μην υπερβαίνει τα 15 - 20HOMS. 

7. 

4. πεpιπτώσει~ για μόνιμ.η εγ~τάσταση με 
αλεΕικέραυνα. εί.ναι όταν TtpOστατεύoνται δoμΙKέ~ 
~τασκευές;; μ.εγάλου ύΨους;; ~ι έχουν μ.εγαλύτερο 
κώνο τιΡοστασί.ας;; των παρακειμ.ένων μ.εταλλικών 
~τασκεuών. (Βλ. γε ί.ωση εγ~ταστάσεων Μονάδων 
ΠαΡαγωγήc) . 

ΗΔΕΚΤΡΟΔΟΓΙΚΑ ΙΙΡΟΒΛΗΤΟΝ 

7.1 ΙΙΡΟΣΤΑ1:ΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ, 
ΚΕΡΑΥΝΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

Εάν υπάρχει κάποιο τμ.ήμα ηλεκτρικά φορτισμένα 
μ.εταΕύ του πλοίου ~ι των διατάΕεων φόρτωσηc, 
τα ηλεκτρικά ρεύματα που προέρχονται από την 
~8oδΙKή TtpOστασί.α ή από ηλεκτρικά ρεύματα 
διασnQPάc μ.πορούν να. εκρεύσουν από το πλοίο 
πpoc την ακτη η αντίθετα ~ι τέτοια ρεύματα 
μ.ΠοΡούν να. TtpOκαλέσουν σπινθήρα εάν ο 
ηλεKΤPΙKΌC αγωγόc αποσυνδεθεί.. 

Γι αυτό το λόγο δεν ΠΡέπει να. γίνεται γεφύρωση 
στο καλώδιο του πλοίου μ.ε την ακτή ~ι 
TtpOτε ί. νεται να τοπο3ετε ί ται ένα. τμ.ήμα μονωτ ι κού 
εύΚαJ,.Lπτoυ σωλήνα ή μ.ί.α μονωτική φλάντCα σε κάθε 
βραχίονα φόρτωσηc ή σε κάθε σύνδεση τηc ακτής;;. 

Ι ολα τα μ.εταλλι κά τμ.ήματα των μ.ηχανημάτων τηc 
ακτήc πΡέπει να έχουν γείωση. Το πλοί.ο έχει 
γείωση μέσω του νερού. 

Οι εύκαμ.πτοι σωλήνεc για την φόρτωση ή 
εκφόρτωση μ.ΠΟΡούν να είνα.ι αγώγι μ.ηC ή μ.η 
αγώγιμ.ηc κατασκευήc, αλλά όταν χρησιμ.οποιούνται 
για την φόρτωση ή εκφόρτωση πετρελαιοειδούc 
τύπου στατικού συσσωρευτού όλα τα τα μ.εταλλικά 
τμ.ήματα στουc εύκαμ.πτους;; αυτούς;; σωλήνες;; πρέπει 
να. είνα.ι ηλεκτρικά συνδεδεμ.ένα είτε μ.ε το πλοίο 
είτε μ.ε τουc σωλήνεc τηc ακτήc αλλά όχι ~ι μ.ε 
τα δύο. 

Για να. επιτευχθεί αυτό προτεί.νεται ο ένας;; 
εύκαμπτοc σώληνας;; να εί.ναι μ.η αγώγιμ.οc ~ι οι 
άλλοι να. είναι αγώγιμ.οι ή να υπάρχει μ.ια 
φλαντ'ωτή μ.ονωτική ένωση στη σύνδεση της;; 
παράκτιας;; σωλήνωσηc. 

ΙΟταν πετρελαιοειδές;; τύπου στατικού σuσσωpευτoύ 
φορτώνεται ή εκφοΡτώνεται χρησι μ.οποιώντας;; εΕ Ι 
ολοκλήΡου όλους;; τouς; μ.εταλλικούς;; βραχίονες;; 
φόρτωσης;; ή εκφόρτωσηc μ.ία μ.ονωτική φλαντCωτή 
σύνδεση πΡέπε ι να. τοπο8ετη3ε ί στο σύστημα του 
βραχίονα. αλλά πΡέπει να δο3εί προσοχή ώστε να. 
ε;Εασφα.λισ8εί. ότι η μ.ονωτική φλάνΤ6α δεν θα 

m e 
::Ι: 

s: 
m 
." 
Μ 

~ 
::Ι: 
Μ 

" -< 
αJ 
m 
." 

I~ m 
:ο 
'Μ 

~ 
I~ 
I~ 

i 
! 

ι 

Ι 
Ι 
Ι l-.c 

-.c 
-J 
;"1 



7.2 

βραχυκυκλωθ-εί αττ.ό συρμάτινα καλώδια ή άλλους 

αγωγούς. 'σταν χΡησιμοττ.οιείται μεταλλικός 
βραχίονας μαCί με εύκαμττ.το σωλήνα, μία 
μονωτική φλάντ'α ττ.Ρέττ.ει να τοττ.οθετηθεί εκεί 
όττ.ου ενώνεται ο εύκαμττ.τος σωλήνας με το 
μεταλλικό βραχίονα. 

'οττ.ου χρησιμοττ.οιούνται μονωτικές φΝάντ'ες 
ττ.Ρέττ.ει να συνοδεύονται με ττ.ροστατευτικά 
καλύμματα για εττ.ιτευχθεί ο κίνδυνος ττ.pόκλnσnς 
στιι νθήρα αττ.ό τυχαία ένωση διαμέσου των δύο 
φλαντ'ών. 
Στην ττ.ερίττ.τωση υττ.οβρυχίων σωληνώσεων μττ.ορεί να 
ττ.αΡουσιαστεί η ίδια κατάσταση και όταν 
χρησιμοττ.οιούνται αγώγιμοι σωλήνες σε ένα τυττ.ικό 
αγκυΡοβόλιο ττ.Ρέττ.ει να τοττ.οθετείται μία μη 
αγώγιμη εύκαμττ.τη σημαδούρα μέσα σε κάθε 
τερματικό άκρο του εύκαμττ.του σωλήνα. 
Μονωτικές φλάντ'ες' δεν είναι κατάλληλες για 
υττ.οβρύχιες σωληνώσεις. Οι υττ.οβρύχιοι ε ύκαμττ.τ ο ι 
σωλήνες ττ.ου ενώνουν τις υττ.οβρύχιες σωληνώσεις 
ττ.ρος ένα και μόνο ναύδετο ττ.Ρέττ.ε ι να ε ί ναι μη 
αγώγιμου τύττ.ου, ώστε να μονώνεται το ττ.λωτό 
ναύδετο αττ.ό κάθε καθοδική ττ.ροστασία στις 
σωληνώσεις. 

'οταν ένα ναύδετο έχε ι καθοδι κή ττ.Ροστασία 
ττ.Ρέττ.ει να ληφθούν ττ.poφuλάEεις ττ.ου να. εμττ.οδίCουν 
τη Ροή των pευ~των της καθοδικής ττ.ροστασίας 
ττ.Ρος το ττ.λοίο με την χρησι μοττ.οί nσn ενός; μη 
αγώγιμου εύκαμττ.του σωλήνα ή άλλου τρόττ.ου. Σε 
όλες τις ττ.εριττ.τώσεις όττ.ου οι υττ.οβρύχιες 
σωληνώσεις έχουν καθοδική ττ.Ροστασία ττ.Ρέττ.ει να 
τοττ.οθετείται μονωτική φλάντCα σε ένα κατάλληλο 
σημείο εκεί όττ.ου οι σωληνώσεις βγαίνουν στην 
ακτή. 

ΈΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ Δ1ΑΔ1ΚΑΣ1ΕΣ ΑΣΦΑΔΕ1ΑΣ 

Οι συνδεδεμένοι εύκαμττ.τοι σωλήνες ττ.Ρέττ.ει να 
ελέγχονται για ηλεΚΤΡΙΉή συνέχεια ττ.ροτού τεθούν 
για ττ.Ρώτη φορά σε λειτουργία και μετέττ.ειτα 
ττ.εριοδικά κατά διαστήματα. 

Εκφόρτωση η φόρτωση ττ.ετρελαιοειδών κατηγορίας Ι 

ή 11 (2) ττ.Ρέττ.ει να διακόττ.τεται κατά την 
διάρκεια μιας καταιγίδας με ηλεκτρικές 
εκκενώσεις. 

ΠΡΟς αττ.oφuγή δημιουργίας φοΡτίων στατικού 

ηλεκτρισμού όταν αντλούνται ττ.ετρελαιοειδή 
κατηγορίας 1ή 11 ή 111 ττ.ου θεωΡούνται στατικοί 

σuσσωpευτές υττ.ό συνθήκες ττ.ου μττ.ορούν να 
δημιουργήσουν εύφλεκτη ατμόσφαιρα στο διάκενο 
χώρο της δεΕαμενής αττ.ό αναθυμίαση ή δημιουργία 
ομίχλης ττ.Ρέττ.ει να ακολουθούνται τα ττ.Ροβλεττ.όμενα 
στις διαδικασίες αττ.oθήκεuσnς σε δεΕαμενές. 

1. 

2. 

Η xpησιμoττ.oίnσn αέρα ή νεΡού για καθαρισμό των 
σωληνώσεων και των εύκαμττ.των σωλήνων αττ.ό 
ττ.ετρελαιοειδή κατηγορίας ι ή 11 δεν συνιστάται 
και ττ.Ρέττ.ει να ττ.εΡιορίCεται στο ελάχιστο εττ.ειδή 
η ττ.αΡουσία του αέρα ή του νεΡού αυΕάνει την 
δημιουργία φορτίων στατικού ηλεκτρισμού και την 
εσωτερική διάβρωση. 

Εαν είναι αναττ.όφευκτο κατά την όΙαΡκεια των 
εpγ~ιών να αντληθούν τέτo~α μίγματα ττ.Ροιόντος 
με αερα ή νερό, τότε η ταχυτητα Ροής ττ.Ρέττ.ε ι να 
ττ.εριοριστεί κάτω αττ.ό ένα μέτρα ανά δευτεΡόλεττ.τα 
έως ότου όλη η σωλήνωση έχει αττ.αλλαγεί αττ.ό αέρα 
ή νερό. 

15. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΎΣΙΕΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ - ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Εκτός της ττ.Ρώτης ύλης ττ.ου είναι το Αργό Πετρέλαιο και των 
ττ.Ροιόντων και υττ.Οττ.Ροιόντων αυτού όπως ΒενCΙνες, ΝτήCελ, 
Υγραέρια κ.λττ.., τα οττ.οΙα όλα ΧαΡακτηρΙCονται κατά 
ττ.ερίττ.τωση σαν ττ.ολύ αναφλέΕιμα ή και εκρηκτικά, υπάρχουν 
και άλλες εττ.ικΙνδυνες ουσΙες σε χρήση στα Διϋλιστ"ήΡια και 
στις λοιττ.ές ΒιομηχανΙες ττ.ετρελαίου, οι οττ.οΙες σε 
μικΡότερες ή μεγαλύτερες ττ.οσότητες συμμετέχουν στις 
ττ.αΡαγωγικές διαδικασΙες ή ττ.poκύττ.τouν από αυτές uττ.ό 
δ ι άφορες μορφές όπ.ωc: 

Δευτερεύουσες lΡώτεc 'Ύλες 
ΚU"C'αλύτεc 
Χημι.κά πρΟΟ8ετα και Βελτl.ωτl.}(ά OPI.ΣΜΈΝΩV Ι.δl.οτ"ήτων 
των πεΤΡελαl.οει.δώv 
Ενδl.άμ.εσα πaράyωyαμε ειtl.Ktνδuνα. χαραχτφl.ση}(ά 
Χημl.}(ά κατεpγασΙΑC καΙ. Aντι.δpαστ1'ρ~α 

Ανάλογα με την εττ.ικινδUΝΌτητά τους, οι ουσΙες αυτές 
διακρίνονται oτl.C εEfιc κατηγΟΡί.ες: 

Α. ToEI.XΈC 
Β. ΤοΕι.κές και. συyχρόνωc εύφλεκτες 

Γ. Εύφλεκτες καΙ. εκρτιχτl.χέc 

Με βάση την αναφερδε ίσα ανωτέρω κατάταΕη, οι παρακάτω 
ουσίες δμνανται να εμφανΙCονταc σε Διυλιστ-ήΡια. 

ΚΑΤIΠΌΡ1Α Α: ΤΟΕΙΚΕΣ 

OνoμaσΙα 

θειικό οΕύ (ττ.υκνό) 

Καυστική Σόδα 

Υττ.οχλωΡι.ώδες 
Νάτριο 

Αέριο χλώριο 

Χλωριούχος Χαλκό(; 

xpfιστι 

Κατεργασία νεΡού, 
εΕοΟΟετεΡώσεις 

" 
Κατεργασία νεΡού, 
ΧλωΡιώσεις 

Χλωριώσεις νερού 

Eιtl. κΙ ΝΔUΝΕς l.διόΤTlτες 

ΤοΕικό (χημικά εγκαύματα) 

" " 

Μέτρια τοΕι.κό 

Πολύ τοΕικό 

Αντιδοάσεl,ς γλύκαν- Στερεό, δηλητφιώδες 
σnc ελαφρών καυσί μων 
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HALON 1211, 1301 

Yδpcχpθόpιo 

Κατασβεστικό υλικό 
κλειστών Xώt:x»ν 

ΑντιδΡασΤήριο τnc 
MOΝΆΔΑC Aλκυλίωσnς; 

τοΕικό σε συγκεντρ. 
1211 > 5% 
1301 : >'10% 

Πολύ τοΕικό 

ΜΕΑ ή DΕΑ οργανικές; αιθυλικές; τοΕικό αλκαλικής; βάσης; 
αμίνες; αΡκετά καυστικό 

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Στις; nεΡιnτώσειc nou κατά τnν εκδήλωση τnc φωτιΆC 
δnμιουΡγούνται ρήΕεις; αγωγών, δοχείων ή άλλου εEonλισμoύ 
nou εnΙΤΡέnει ττ} σημαντική διαφυγή nοσότnταc των ανωτέρω 
τοΕικών ουσιών και δnμιουΡγείται ατμόσφαιΡα τοΕική και 
αnοnνι κτ ι κή ε ί ναι αnαpαί τnτο να λαμβάνονται υnόΨn τα 
nαpακάτω: 
1. ΤΟ ττροσωιιι.χό που fu ασχολ-ηθεί. με τnν κατάσβεση στnν 

περι.οχΤι του περι.στατι.χΟΟ πρέπεΙ. να εί.ναι. επαρΚΏC; 
ει.δι.κευμένο (χει.ρι.στές; του Δι.υλι.σττv:>ί.Oυ, έμπει.Ροι. 
τιuρoσβέστες;) • 

2. Η ύπaρET} τοΕι.κών αερί.ων Τι υγρών με ανα.θυμι.άσει.ς; 
UΤΙOΧΡεώνε ι. ττ} χρnσn κλε ι.στών ττροσωιιί.δων αέοος; καΙ. 
προστασί.<Χ(; cxρ8αλΜΏV (ττροσωιιί.δες; κανί.στΡου 
απαγορεύονταΙ.) π. χ. χλώοι.ο, HALON, uδpoφθόρι.O χ.λπ. 

3. Η δι.αρροΤι Τι n δι.αφuyfι τοΕι.κού υγΡού υποχρεώνεΙ. ττ} 
χρfιση ει.δι.χfις; στoλfις;, ει.δι.κά Υάντι.α καΙ. μπ6τες;, 
προστασί.α πρoσώrτou καΙ. χεφαλfις; καΙ. σε ορι.σμένες; 
περι.πτώσει.ς; ττ} χρnσn αναιτvεuστι.χfις; σuσκευfις; (όταν 

. σuνuπ.άpχouν καΙ. τοΕι.κά αέρι.α). 

4. Η χρnσn νεΡού σε πυχνό 8ειι.χό οΕύ απαγορεύεταΙ. γι.ατί. 
δnμι.oυpγεί. ται. χίο νδuvoς; έχΡnΕnς; καΙ. εχτί. να.fnς; του 
οΕέος; με πι.fuνfι δnμι.OtJPγί.α ε-γκαυμάτων. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: ΤΟΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΥΦΔΕΚΤΕΣ 

oνoμaσί.α Xpnσn Eπι.χί.ΝΔUΝΕC ι.δι.ότnτεc 

τε τοα.α.ι θυ
λιούχος; 
Μόλυβδος; 
τεΤΡαμεθυ
λιούχoc 
Μόλυβδος; 

Μεθυλική 
ΑλκοόλΤ} 

ΠΡόσ8ετα αύEnσnc αΡι8μού 
οκτανίων βενCινώv 

ΠρώτΤ} ύλΤ} στnν nαpαγωγή 

nαpαγωγή ΜΤΒΕ 

πρόσθετα & πΡόσ8ετα καυσί μων Τι διαλυ-
Διαλυτικά τικά 

θειάφι 
στερεό ή 
υγρό 

ΠαΡαnpoιόν ΔιυλιστnΡίου 

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 

πολύ τοΕ.-Αρκετ. εύφλ. 

τοΕική-Αρκετά εύφλεκτΤ} 

Συνήθως; εύφλεκτα και 
συνήθως; τοΕ ι κά 

Εύφλεκτο-κατά τnν καύση 
αποβάλλει τοΕικούς; 
ατμούς; 

Σαν γενικό μέτρο θα πρέπει να αναφερθεί ότι περιστατικά 
και ΠυΡκαγιές; που περιλαμβάνονται οι nαpαπάνω ουσίες είτε 
σαν κύριο uέσο κάuσnς; εΙ τε σαν npoιόν "δΙαΡροής κατά την 
εκδήλωση κάποιου άλλου nεΡιστατικού, θα πρέπει να 
αντιμετωnίCονται αποκλειστικά από ειδικευμένα άτομα 
(τεχνικούc τnc περιοχής ή ειδικές; ομάδες; του Π.Σ.) που θα 
γνωΡίCουν τι.ς; ι.διότnτες και τouς; ενδεχόμενους χΙ. νδύνoUς; 
nou πιθανόν θα npoχλnθoύν. 

Η χρ'ήσn αναπνευστικών συσκευών με ΊtPOOωπίδεC είναι 
υnοχρεωτική. 

τέλος θα πρέnει να τονισ8εί ό~ι EnEμβOOELC σε nεΡιοχές 
nou εκδnλώθnκε φωτιά και συνυπάρχουν οι nαpαπάνω ουσί.ες; 
πρέnει πάντα να γίνονται ευνοικά με ττ} φορά του ανέμου . 
Η XΛ'ήσn και λήψΤ} nλnΡσφοΡιών αnό ειδικούς; ή κατασκευαστές; 
είναι βασικός; nαpάγOντΑC για ττ} σωστή αντιμετώnιση 
σοβαΡών εκδnλώσεων και nυΡκαγιών. 

Ανα.λυtικότεΡα αναφέρεται: 

1. Η J«Jiισn uδpo8εί.oυ δεν εί. ναΙ. πολύ έντονη καΙ. 
αντι.μετωrιί.Cεται. εύχολα με τιuρoσβεστ'ήpες; σχόνnς;. 

ΥδΡό8ε;ιο Ενδιάμεσο npoιόν απo8είωσnς; πολύ τοΕικό-Μέτρ. Εύφλ. 2. 
των nμικατεΡγασμένων πετρε-

Η δι.αφuyfι uδpo8εί.oυ Τι αμ.μωvί.<X(; εί.ναι. πεpί.πτωσn 
μεγΙστου χι.νδύνου λόγω τnς; υψηλfις; τοΕι.χότnτ<Χ(;. Η 
εχχένωστι του χι4χ>υ ει.δι.κά προς; ττ} φορά του ανέμου 
εί.ναι. απαραί.τnτn εάν τη φωτι.ά σuνoδεύouν τέτοι.ες; 
δι.αΡΡοέc (ποσότnτεc uδPoθεί.oυ πάνω από 1:10000 εί.ναι. 
3ανα.τηφόΡεc) • 

λαιoε~δών 

'AΝUΔpT} 
αμμωνία 

EEoUΔετεPώσεις; ΤοΕική-Μέτρια εύφλεκτΤ} 

Μεθυλική Για ττp6σδoσn μupωδιΆC 
ΜεΡκαnτάνn στα υγραέρια 
Βουτυλική 
ΜερκαπτάνΤ} 

ΤοΕικές; 3. Η μεθυλι. χΤι αλχοόλΤ} Ωc χαι. τα ΠΡόσ8ετα συνiιθωc ε ί. ναΙ. 
πολι.χέc ενώσει.c καΙ. απαι.τούν χρfισn ~ύ αλχοολι.χΟΟ 
τύπου. ΟΙ. ατμοί. τnς; αλχoόλnς; αυτfις; εί.ναι. τοΕι.χοί. 
καΙ. πρoσβάλλoυV έντονα τα μάτι.α. 
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4. Tέλoc η ανάφλεΕη του αντιwρoτιχoo 
του μολύβδου) n η συμ,μετοχ.n του 
κα.<}ιστούν την nερΙ πτωση ττκ; 
επιχΙΝΔUVΗ. 

(αιθύλια n μεθύλια 
σε μΙα ΑVΆΦλεEη 
πuρχαγιά(; εE6x.ωc 

Η ψUEη των δοχείων του αντικροτικού με ποσότητες 
νερού χαι η ττροσττάθε ια απομόνωσης των βανών n 
βαλβίδων απ.ό ειδικευμένο π.ρ(Χ1(ι)Π.ικό, ευνο'Lκά τιρος τον 
άνεμο χαι π.ά.ντα με χρ'ήση π.ρα,ωπ.ίδων αέρος και στολnς 
προστασίας του σώματος (όχι στολn tJψηλnς 
θερμοκρασίας) θεωρείται απαραίτητος. Πλέον 
επικίνδυνη περίπ.τωση θεωρείται η συμμετοχn δοχείων ή 
μεγάλων CONTAINERS με αντικροτικά σε φλεγόμενη 
π.εριοχn. Ο κίνδυνος έκΡηΕης είναι αυΕημένος χαι 
σύντομΟς όσο το δοχείο είναι άδειο. 

Το Ίtρo'Lόν καύσης του ανΤΙWΡOΤΙΚOύ n και οι ατμοί 
αυτού είναι εΕόχως τοΕ ι κοί και π.ιθανόν να απαι τnσOυν 
εκκένωση π.εριορισμένης n και ευρύτερης nEpΙOxnc σε 
π.εpίπ.τωσn π.ου οι π.οσότητες καύσης είναι σημαντικές 
και ο έλεγχος της φωτιάς έχει απ.ολεσθεί. Μόνιμες 
εγχαταστάσεις δοχείων TEL απαιτούν μόνιμο σύστημα 
ψύΕης με καταιονισμό σε π.οσότητες τουλάχιστον 
10 LIT/MIN/M2 για επ.ιφάνεια π.ου καλύπ.τεται απ.ό τα 
δοχεία και π.εριφεΡειακn ακτίνα 2 μέτρων. 

Τοιχείο 30 εκ. και επ.ίστΡωση με μπ.ετόν με κλίση 2% 
ΊtPOC την ακραία γωνία του φρεατίου π.ερισυλλογής 
ε ί ναι υπ.ΟχΡεωτ ι xn .. 

Τα φορητά δοχεία τιρέπει πάντα να απ.οθηκεύονται σε 
καθορισμένους χώρους και σε απ.οστάσεις μεγαλύτερες 
των 30 μέτρων απ.ό κεντρικούς δρόμους, άλλε~ 
δεΕαμενές και κτίρια. 

Απ.ό θερμές λει ΤOUΡγίες και συνεργεία συντnρησης η 
απ.όστασn τιρέπ.ει να είναι ελάχιστη 60 μέτρα. 

Αναλυτικά uέτρα. αντιuετώιtιcmc; nυρχατ.άc ανΤΙMQOτι.χΟΟ 

'Αμεση διακοπ.ή μεταφοράς n διακίνησης αντικροτικού. 
'Αμεση ενεργοποίηση των μονίμων ή φορητών μέσων 
ψύΕης με την μέγιστη παpoxn. προσβολή με τα 
συμβατικά μέσα με χΡ'ήση μέσω ατομικnς π.ροστασίας και 
ειδοπ.οίηση των ειδι~-τεχνικών. 

'Αλλες φωτιές στο γύρω χώρο αντιμετωπ.ίCονται με αφρό 
ή σκόνη. 

Φωτιι5.:c αντικροτικού 
αντιμετωnίCονται με 
(εάν είναι δυνατόν). 

σε βάνεc ασφαλιστικά ή αγωγούς 
ισxuρ~ς σκόνες και απ.ομόνωση 

5. 

E'ltιunxuνoη του χρόνου φωτιά(; απαιτούν αύΕηση του 
ρυθμού ψUEης π.ρος anoφuyn εχρήΕεων n ΡnΕεων των 
δοχείων. Η είσοδος νερού εντός ανοικτών δοχείων 
έχει άμεση xαToσβEOΤΙKn ικανότητα γιατί σαν 
ελαφρότερο του αντικροτικού επιπλέει της επιφάνειας, 
απ.ομονώνει τον αέρα και σ6nνει τη φωτιά. 

παΡάγοντει: επ.ιμηκυνσης του ασφαλούς χρόνου π.ροσβολης 
είναι η π.οσότητα του νερού ψUEης και η πληρότητα των 
δοχείων. 

το θείο δεν είναι τοΕικό. Σπ.ά.νια μπορεί η σκόνη του 
θείου να ερεθίσει τηΥ επιδερμίδα. 'οταν Καίγεται 
στον αέρα παράγει διοΕείδιο του θείου π.ου εί.ναι 
τοΕικό. 

Το υγρό θείο μπορεί. να περιέχει υδρόθειο που είναι 
τοΕικό σε μιχρέι: συγκεντρώσεις. Το στερεό θείο π.ου 
περιέχει υδρογονάνθρακες μπορεί, όταν γίνει υγρό, να 
παράγει υδρόθειο. 

Στερεό θεί.ο 

Σκόνη θείου στον αέρα ανάβει εύκολα. Μια μΙκΡη 
έχρηΕη σκόνης θείου στον αέρα προκαλεί μια επιπλέον 
μεταφορά σκόνηι: στον αέρα από το αποθηκευμένο θείο 
που αν ανάψε ι μπορε ί να προκαλέσε ι μεγαλύτερη έκΡηΕη 
και πιθανόν φωτιά όλου του αποθηκευμένου θείου. 

Λόγω τηι: UΙxPnc του αγωγιμότητας, το διακινούμενο 
θεΙο αναπ.τύσσει φορτία στατικού ηλεκτρισμού με 
κίνδυνο έναuσnς n έκΡηΕης της σκόνης του από 
σπινθήρα στατικού ηλεκτρισμού. 

Το θείο μπορεί να ανάψει απ.ό θερμότητα ΤΡιβnς, n από 
σπι νθiJρεI:; π.ου μπ.οΡούν να προκληθούν από διά.qχ>ρα 
εργαλεί.α. 

ΥΥρ6 θείο 

Το χαμηλό σημείο ανάφλεΕης και η πιθανή παρουσία 
υδρόθειου κάνουν το υγρό θείο επικίνδυνο για 
ανάφλεΕη/έχρηΕη. Το υδρόθειο όχι μόνο έχει χαμηλή 
θερμοκρασία ανάφλεΕης, αλλά κάτω από ορισμένει:; 
συν8ήκει:; μπορεί να οδηγήσει σε σχηματισμό 
πuρoφoρικών ενώσεων του σιδήρου. 

Το νερό είναι το πιο αποτελεσματικό μέσο 
καταπ.ολέμησης φωτιάς σε θείο. πρέπει όμως να 
χρησιμσπ.οιεί ται με τη μορφή εκνεφώματος ή ομίχλης. 

~ 
'~ 

105 

m 
θ 
::Ι: 

s: 
m 
""Ο 

Μ 

-i 
::Ι: 
Μ 

" < 
αι 
m 
""Ο 
2 
::Ι: 
Μ 
m 
:ο 
Μ 

=i 
m 
-< 
χ 

ο 
Μ 

t> 
m 

~ 
m 
""Ο 
Ο 



Ο ατμόc μ;rτoρεΙ να χpnσι.μoτιoι.nθ'εΙ γι.α κατατιoλέμnσn 
φωτι.άc (αnότινι.Eη) σε φρεάτια υγρού θεΙου, σε 
δεΕαμενές;; και,. σε άAλouc μΙ,. κρούς; κλε ι.στούς; xώpouc τιου 
τιερι.έχουν θεΙο. πυροσβεστήρες δι.οΕει.δΙου του άνθρακα 
μτιοΡούν ετιΙσης να χpnσι. μοτιοι. ηθούν. 

4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: ΕΥΦΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ 

Oνoμaσί.α 

Καύσι.μο ΑέρΙ,.ο 
Ιδι.οκατανάλωστΊς 

Υδρογόνο 

Αλκυλοχλωι::> Ι δΙ,. ο 

παpaπρoιόν, καύσι. μο 
σε λέβητες/φούρνους 
σε δΙκτuα. μονάδων 
uδpOγoνoατιoθεΙωσnς 
τιαΡατιΡοιόν αναμόρφω
σης 

Προιόν της Μονάδας 
Υδρογόνου 

Καταλύτης Μονάδας 
Δι.μερι.σμού 

Aντι.μετc:ίnι.ση !tUp}(Q.yι.Ώv 

Eτιι.χί.νδUΝΕC ι.δι.ότητεc 

πολύ εύφλεκτο & εκΡη
κτ Ι,. κό 

ΕΕαιρετικά εύφλεκτο & 
εκρηκτι.κό 

ΠυΡοφωΡικό τιολύ εκρη- -
κτικό σε επαφή με το 
νερό 

Το υδρογόνο καΙ,. οι,. ελαφΡεΙς υδρογονάνθρακες τιου 
χpnσιμoτιoιoύνται. σαν τιαΡαπροιόν καύσηC σε κλι.βάνοuc ή 
φoύpνouς;; έχουν την ι.διότητα σαν τιολύ ελαφρά συστατικά να 
μην συσσωρεύονταΙ,. στις κοιλότητεc του εδάφοuc και να 
διαφεύγουν στο τιεριβάλλον. Η ιδLότητα αυτή τιεΡLΟΡί.~ει. 
τιολύ την ανάφλεΕη και την έκρηΕη των ουσιών αυτών γι.ατΙ 
δεν υτιάΡχει μεγάλη σuσσώpεuσn τιοσοτήτων. 

Κατά κανόνα οι,. φωτιέc υδρογόνου καΙ,. ελαφρών 
υδρογονανθράκων εΙναι φωτι.ές τρισδιάστατες καΙ,. με τιΙεση,. 
οτιότε ατιαι.τούν YLa κατάσβεση: 

α. Ατι:0μ6νωση της;; rtny1lc ανάφλεΕης;; εάν αυτό εί.ναι. δυνατόν 

β. ΔPαστι.xn μεί.ωστι της;; τιί.εσnς;; του σuστ'fιματoς γι.α να 
τιερι.ορι.στεΙ Ο puθμ.ός;; τρoφoδoσί.ΑC 

γ. Δι.ατΦnστι του ρυθμού JCαύστιc σε έλεγχο καΙ. ΧωΡΙc 
χί. νδuνo μέχρΙ. εEάvτλnσnς;; του ΠΙΧ>ιόντος JCαύστιc 

Ε ιδ Ι,. κότερα 
ανα.φεΡθε Ι : 

για τι.c παΡατιάνω ουσί.ες θα τιΡέτιει να 

1. Τα καύσLμα αέρι.α LδLοκατανάλωστΊς εάν τιεριέχουν καΙ,. 
βαΡύτεροuc υδρογονάνθρακεc αντι.μετωτιίCονταL με καλή 
ΨύΕη και με τιuρoσβεστήpεC ισχυρής σκόνηc. 

2. Η τιερίτιτωση της αυτανάφλεΕης;; του υδρογόνου κατά τη 
δι.ΑφUγή του με την εμφάνιση ισχυρής έκρηΕηc εί.ναι 
δυνατή εφόσον δημι.ΟυΡγηθούν ευνοιχές αναλογίες 
ανάμι.Enς με τον αέρα. 

3. Η φωτι.ά του υδρογόνου την 'ημέρα είναΙ,. τελείως;; αόρατη 
καΙ,. ΣUντ'Ίθως;; αντιμετωτιίζ;εται ατιό το ατιοτέλεσμα. Τη 
νύχτα.η φωτιά είναι" αμυδρά ορατή με ατιόχρωση της 
φλόγας λευκή προς γαλάζ;Lα. 

4. 

Η παΡατιάνω ιδLότητα σε σχέση με την υψηλή 
θερμοκρασία καύσης ενδέχεταΙ,. να δημι.Oυpγnσει σοβαρά 
προβλήματα τραυματισμού προσωτιικού και φθοράς του 
εΕοτιλισμού. 

Το αλκυλοχλωι::>ίδιο εΙναL ένας καταλύτηc υγΡόc είτε 
αμιγής είτε σε τιυκνό δLάλυμα με ελαφΡ6 τιετρέλαLΟ τιου 
ΧΡryσLμο~οι.εΙταL στα Δι.υλLστήΡLα YLa την τιαΡαγωγή της 
τιΡωτης υλης για την αμόλυβδη βενCίνη (DIMERSOL) 

Η nupoφopLxn αυτή ουσία έχεΙ,. τι.ς εΕής χαpaκτηΡLστLκές 
LδLότητες: 

α. Σε επαφή με τον αέρα αναφλέγεταΙ. 

β. Σε επ.αφή με το νερό εκρnγνuται. 

Αυτή η ουσΙα κυκλοφορεί τιάντοτε σε κλειστά κυκλώματα και 
εμφανίCεL αναφλέΕει.ς σε τιερίτιτωση δι.αΡΡοών. Η Xpnσn 
τιυροσβεστήΡων σκόνης ή συστημάτων κατάκλuσnς με σκόνη 
φέρεΙ,. σχετικά καλά ατιοτελέσματα. 

ΑναφλέΕεLς;; ετιί τους εδάφοuc ή σε χώρους;; ατιό σημανΤLκές;; 
τιοσότητες ατιαι.τούν την ετιικάλυΨη με το κατασβεστLκό υλLκό 
ΒΕΡΜΙΚΟΎΛΙΤΗ, ~λLκό στεpε~ και τιολύ ελαφΡ6 τιου σχηματίζ;ει. 
ε~ι.καλυτιτι.κό τηγμα καΙ,. σβηνει. τη φωτιά. Η αφαίρεση του 
τηγματος αυτόματα ετιαναφλέγει τον καταλύτη. 

Γενικά 
τιερίτιου 
1-2 μ2. 
2000 KG. 

α~ιτoύνται σημανΤLκές τιοσότητες ΒΕΡΜΙΚΟΎΛΙΤΗ 
1 aaxxc;>c των 10 KG (είναι" τιολύ ελαφΡός) για 

Ατιοθέματα ΒΕΡΜΙΚΟΎΑΙΤΗ για κάθε Μονάδα ελάχιστο 
Η χpnσn νερού αυστηρά ατιαγορεύεταL. 
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2. 

16. ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΕΥΦΛΕΚΤΩΝ λΕΡΙΩΝ 

ΓΕΝΙΚΑ 

1.1 ουδεμΙα δερμΤΙ εργασΙα επι τρέπεται να λάβε ι x.~ 
στouς;: επι κΙ νδυνouς;: x.ώι:χ>uς;: μιΑC Bιoμηx.ανΙΑC 
πετρελαΙου και ειδικά σε περιοχ.έc όπου 
επεΕεΡΥάCονται, διακινούνται τι αποθηκεύονται 
εύφλεκτα υγρά πΡοτ.όντα και εκρηκτικά αέρια, εάν 
πpoηγOυμέΝΩC στTlν άδεια εpγασΙΑC που θα εκδο8εΙ δεν 
επιβεβαιΏVΕται, ότι έγιναν οι απαραΙτTlΤΟΙ έλεγχοι 
εκPTlΚΤΙΚΏV αερΙων )((χι ότι το αποτέλεσμα ΤΙταν 
αΡνTlτικό. 

1.2 Ο έλεΥχ.OC ΤT1C ΣUγκέντι:χιxmc εύφλεκτων αερΙων ε Ι ναι 
οuσιώδT1C ττΡιν δο8εΙ όδεια για εργασΙα "εν δερμώ" τι 
εΙσοδο σε εΕοπλισμό, που πΡοTlγούμενα περιεΙχ.ε 
εύφλεκτο υλικό. AυτΌC επιτυΥχ.άνεται με ΤTlν 
χpnσι μοποΙ nσn εΝΌC μετρTlΤ'ή κΑΎΣτιc αερί.ων που ε Ι ναι 
ΦODTlΤΌC, λει ΤΟυΡγεΙ με ΕΤ1ΡΤΙ μπαταρΙα και που 
αποτελεί. εκ )((XτασκευTιc: όργανο aσφαλtC. 

1.3 Τα πλέον σuνiιθn εκΡΤιΚΤΙκά αέρια που σuναντώνται στTlν 
βιομnx.ανΙα του πετρελαΙου εΙναι του Υδρογόνο, 
Μεθάνιο, Αι3άνιο, Προπάνιο, ΒΟυτάνιο)((Χι ατμοΙ 
πεντανΙου 'ή ΕΕανΙου. Σπανιότερα σuναντώνται τα 
παράγωγα 'ή οι ενώσειc αυτών. Σε ορισμένεc 
πεΡιπτώσ"ειc πιθανόν να υπ.6ρX.OUΝ και άλλεc αέριεc 
opyavιxέC ενώσειc π.χ. ΜεθανόλTl, τολουόλTl κ.λπ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

2.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΟΥ 

Τα ΦODTlτά όργανα 1tPCX'διopισμOύ των εκpTlΚΤΙΚΏV αερί.ων 
τι ατμών npoopΙCονται για να μετρούν τη ΣUγκέντι:xιx:πι 
των παραπάνω αεPί.ωv στον αέρα. ΔεΙγμα του 
ατμοσφαιρικού αέρα από το περιβάλλον του 
δεγματολΤΙπτTl αναΡΡοφάται με αυτόματο συνεχ.έc τι 
χ.ειροκί.νTlΤΟ μTlχ.ανικό τρόπο και οδTlγεί. ται για Jotαύσn 
σε σύστTlμα αντιστάσεων γέφupαc Wheatstone όπου ΤΙ 
καύση συντελεί στTlν αύEnσn ΤTlC ΤιλεκτρικΤΙc μεταλλικΤΙc 
αντΙστaσnc. Το τελικό αποτέλεσμα ΤT1C μεταφέρεται 
σαν ένδειΕτι- δεί.κτου τι Ψnφιακό αριθμό με το πoσα::rtό 
επί % του κατώτατου ορί.ου εΚΡTlκτικότητΑC LEL (Low 
Explosion Limit). 

3. 

2.2 ΡΥθΜΙΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ (Raλιunράpισμα) 

Γενικά κάδε όργανο εί.ναι ρυθμισμένο για τον έλεΥχ.Ο 
εΝΌC αερΙου. ΕπειδΤΙ όΜΩC ΤΙ δερμόΤTlτα xαύσnC των 
περισσοτέρων εUφλέκτων αερίων εί.ναι κατά ττΡοσέγγιση 
ΤΙ ί.δια, αυτά pυθμί~oνται για το επ.ιθυμητό αέριο 
(π..χ.. Μεθάνιο, Υδρογόνο κ.λπ.), αλλά έχ.ουν 
ικανοΠΟΙTlτικΤΙ ακρίβεια και για τον έλεγχο των άλλων 
αερίων. Να σημειωθεί ότι ΤΙ ένδειΕτι Ο που απαιτεί.ται 
για ασφαλέc περιβάλλον σuμπί.πτει σε όλα τα εύφλεκτα 
αέρια. 

2.3 ΚΑΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 

Οι περισσότεροι μεΤΡTlτέc xαύσnC αερίων 
λειτουργούν με ΤTlν καταλυτικΤΙ καύσn ενόc 
δείΥμαΤOC αερίων πάνω από ένα ενεργΟΠΟΙTlμένο 
μεταλλι κό νΤΙμα σuνiιθωc; πλατ ί. ναc. Η αλλαγΤΙ τTlC 
δεPμoκρασί.ΑC που αρείλεται στTlν καύσn πΡοκαλεί 
μεταβολΤΙ ΤTlC ΤιλεκτρικΤΙc αντίστασnc του μεταλλικού 
νΤΙματoc. Αυτό με ΤTl σειρά του πΡοκαλεί μια 
ανισορροπί.α στο ηλεκτρικό κύκλωμα του οργάνου, 
που καταγράφεται σαν μια απ.6κλιση του δε ί ΚΤTl του 
μετρTlΤΤΙ στTl κλί.μακα του οργάνου και εί.ναι πoσα::rtό 
του κατώτατου ορίου ανάφλεΕΤιC. 

Δείγμα ΤT1C ατμόσφαιΡας; που πΡέπει να ελεγχθεί 
αναΡΡαράται μέσω του οργάνου και σημε ιώνεται με 
ττpoσox.n ΤΙ ένδειΕτι ΤTlC απ.6κλισnc του δεΙκτη του 
μ,εΤΡTlτή πάνω στTlν κλί.μακα. ΟΙ αpx.tC τηc μ,ε86δου 
ΤTlC ΧPTισnc εν6c μ,ετρητΤΙ ΤTlC xαύσnC αερίων εί.ναι 
σχετικά απλέc, αλλά υπάρχ.ουν περιπτώcrειc που το 
όργανο μ,πορε ί να δώcrε ι λανθασμένn ένδε ι Ετι και 
απαιτείται μ,εγάλTl πείρα για ΤTlν ερμ,Τινεία, ώστε να 
γί νεται σωστΤΙ και ασφαλΤΙc ΧPTισn. 

ΜΙΙ'ΜΑ ΑΕΡΟΣ ΚΑΙ λΕΡΙΩΝ 

3.1 ΚΑΤΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑ ΟΡΙΑ ΑΝΑΦΛΕΕΗΣ 

οι αναθυμιάσειc των πετρελαιοειδών είναι εύφλεκτεc 
σε ανα.λογίεc μεταΕύ περίπου 1% και 8% του όγκου που 
καταλαμβάνουν στον αέρα. 

Εάν υπ.6ρχ.ει αέριο λιγότερο από 1% τι περισσότερο από 
8% το μίγμα θα είναι αντίστοιχ.α πολύ φτωχό τι πολύ 
πλούσιο για καύσn. 

ΟΙ αριθμοί. 1% και 8% είναι το κατώτερο και το 
ανώτεΡο όριο ανάφλεΕΤιC. 
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4. 

3.2 ΜΕΤΡΗΣΗ ΣYI'ΚENTPQΣHΣ ΑΕΡΙΩΝ 

Η ποσότnτα ατμών καυσΙ μσυ στο μΙ -γμα αέρα - ατμών 
καυσΙ μσυ μττορε L να μετpT'l8ε L με ένα ουσιαστ Ι.. κά 
σσφαλΤ! μεΤΡnτiι καύσηc αερΙων. 

01.. κλLμακεc του μεΤΡnτiι καύσηc αερΙων 

οΡΙου διαβαθμΙCονται μεταΕύ 0-100% του κατώτεΡου 
ανάφλεΕnς. 

Π.χ. μια ένδειΕη 50% δεΙχνει 50% "'tou κατώτεΡου 
οΡΙου ανάφλεΕης. 

τέτοιο μΙγμα περιέχεΙ.. 0.5% αέρια πετpελαΙOειδoΎC 
αν το κατώτεΡο όριο ανάφλεΕης είναι 1%. 
Το όργανο που xpnσιμσπoιεΙται για τnν μέτpησn "'tnc 
περιεκτικότητας; των αερΙων, πΡέπει να είναι 
εγκεκοιμένnς σχεδΙασnc, πΡέπει να ελέγχεταΙ.. 
τακτικά για ακοΙβεια και πΡέπει να 
χρησιμοποιεΙται μόνο από αΡμόδιο άτομο. 

'οταν υπάρχεΙ.. πιθανότnτα 
μολυβδούχων ατμών, πΡέπε ι να 
μεΤΡnτiιc καύσης αερΙων που 
στnν επΙδpaσiι "'touc. 

παΡουσΙας; αλκυλο
χρησιμοποιείται έΝΑC 
δεν ε Ι ναι ευαίσθr'ιΤOς 

Οι έλεγχοι παΡουσΙας; και Οι μετpi!σει,ς 
συ:ΥκεντΡώσεων ευφλέκτων και εκοnκτικών αερίων 
πΡέπεΙ.. να διενεργούνται από εΕουσιοδοτnμένα άτομα 
"'tnc επιχεΙpnσnς κατάλλnλα εκπαιδευμένα και με 
επαpκiι πΡοϋπηρεσΙα στο αντικεΙμενο. Περισσότερες 
λεπτομέρειες στnν παΡάγΡαφο "Eκπαίδευσn" του 
παΡόντοc κεφαλαίου. 

ΔEIΓMATOΔHWIA 
4.1 ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΦθΕΝΤΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΕΥΦΔΕΚΤΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑ 

ΚΑΤΑΔΟΙΠΑ 

Σε κανονι.κές συνθήκες περιβάλλοντος, μια δoκιμiι 
αερΙου δεν θα δεΙΕει τnν παΡουσΙα στον εΕοπλισμό των 
καυσίμων όπ.ως; είναι n κεΡοCίνn, το ελαφρό πετρέλαιο 
και το ντiιCελ, γι.ατΙ δεν παΡάγουν εύφλεκτο 
περιβάλλον σε τέτοιες 3ερμσΚΡασίες. 

Αυτό είναι σnμαντικό όταν δίνεταΙ. άδεια για εργασία 
"εν 3ερμώ" ι π.χ. σε ένα δΙκτυο σωλnνcί:cεων ελαφΡού 
πετρελαί.ου iι ντiιCελ, καθότι το όργανο δεν θα &ix:τει 
ένδειΕΤ) στΤ) 3ερμΟΚΡασΙα του χώρου που βρίσκεται. 
ΣΤΤ) συνέχεια, η εργασία "εν 3ερμώ" στΤ) σωλiινωσn θα 
πΡοκαλέσει την εEάτμι.σn oπoι.oνδiιπoτε υπόλοιπων 
ελαφρού πετρελαΙου iι ντiιCελ, με τnν πιθανότnτα 
παpαγωγiις ευφλέκτοu μΙγματος. 

4.2 

'οταν ελέγχεταΙ.. εΕοπλισμός πou πεΡιέχει στερεά 
κατάλοιπα, όπ.ως; εΙ:vα.L n σκουριά και τα κατακά3ια, τα 
κατάλοιπα πΡέπεΙ.. να αναταρα,Χ30ύν, αλλά όχι με τnν 
"πΡοβοσκίδα." TtOU παΙρνεται το δεΙγμα, για .να 
εΕασφσλισ3εΙ ότι δεν έχει παγιδευτεΙ αέριο κάτω από 
τnν επιφάνειά "'tOuc. 

ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 

Εάν ληφ8εΙ δεΙ-γμα που περιέχεΙ.. ανεπαΡκέc οΕυγόνο 
για πλiιPT) καύση, τότε θα έχουμε ~ένo 
αποτέλεσμα. Ειδικέc διαδικασΙεc απαιτούνται για να 
npoσδιopιστoύν τα εύφλεκτα αέρια σε ένα αδρανέc 
μΙ-γμα αερίων. Μπορούν να ΧΡnσιμοποιn30ύν σωλiινεc 
διάλuσnς που θα επιτρέπουν κατά πPOdέγγισn 
ελεγχόμενΤ) αναλογία "'tOU αέρα στο δεί-γμα, nou πΡέπει 
να αποΡΡοφΤ)3εΙ εντός "'tou οργάνου, αλλά δεν 
συνιστάται σαν ακpιβiις μέ3oδoc μέΤΡnσT1C. Η τεxνικiι 
μπορεΙ να είναι χpi!σιμT) για συγκοιτικούς σκOπoΎc, 
π.χ. κα3όλη ττ) διάρκεια μιας; διαδικασίας; καθαΡισμ.ού, 
όποu n ατμόσφαιρα καυσΙμοu aEpLou διαλύεται σ'ένα 
αδρανές αέριο. Εάν υπάρχει υπQψΙα uπαpEnc 
ανεπαpκoΎC ατμόσφαι.Ρας οΕυγόνου, τότε πΡέπεΙ. να 
πΡοηγΤ)3εί έΝΑC έλεγχος για οΕυγόνο πΡιν τον έλεγχο 
uπαpEn!; OΠOι.oUΔTιπoτε εuφλέκτοu αSΡίOυ. 'οπου 
εντοπLCεται ανεπαpκiις ατμόσφαιρα οΕuγόνου, τότε η 
ένδειΕη για εύφλεκτο αέριο, χρειάCεται npoσεκτι κτ! 
τεxνι.κiι ερμηνεία. 

Υπάρχουν δι.άφοΡοι τύποι μετρητών για ττ) μέΤPTJσn της 
συγκέντpωσnς οΕυγόνου. 

4.3 ΠΛΟΥΣΙΕΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ 

Εάν ένα δεΙΥμα αEptou σε σuγκέντpωση μεγαλύτερΤ) από 
το κατώτεΡο όριο ανάφλεΕης ανα.ΡΡαρΤ)3εΙ μέσα σ' ένα 
μεΤΡnτiι καύσης αερίων, ο δείκτnς του μεΤΡnτiι θα 
αποκλΙνει ταχέως σε πλiιpT) ένδειΕΤ) της κλΙμακας; και 
μετά μπορεΙ να πέσει στο μηδέν iι καΙ. κάτω από αυτό. 

Εάν αυτiι n ταχεία απόκλισn πΡος τα δεΕΙα δεν 
παΡατnΡΤ)3εί από το χειρι.στΤ! μπορεΙ να σχnματισ3εL η 
εντύπωσn ότι δεν uπάΡχει εύφλεκτο αέριο. 

Συνεχiις αναpp6φnσn πλούσιας; σuγκέντpωσnς αερΙου 
διαμέσου του οργάνοu μπορεί να πΡοκαλέσει γpiιγoρα 
κάψι μο "'tou μ.εταλλι κού νiιματoς το πιθανότεΡο ενΤός 
χρόνου δέκα έως ε Ι κοσι δεuτερολέπτων. Δεν ε L ναι 
φρόνιμο να γΙνει δειγματοληΨΙα σε δείγμα πλούσιου 
αεΡΙου, των οποΙων n σuγκέν:tpωσn είναι πάνω από το 
χαμnλότεΡο όρΙ.ο ανάφλεΕnς. 
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4.4 ΜΟΛΥΣΜΕΝΕΣ ΑΤ.ΜΟΣΦΑΙΡΕΣ 

Οι μετρnτέc xaύσnC αερίων δεν θα λειτουργήσουν 
σωστά, εάν Εένα σωματίδια αναρΡαρΤ)80ύν εντόc του 
οργάνου καθόσον αυτά μπορούν να μπλo~υν το 
φί λ τρο ε ισροήι;; . τoυc αναχαι τ ιστέc ροήc TtPOC τα 
πίσω ή τnν οπή POτ1c, να αλλοιώσουν ή να καλύψουν 
το μεταλλικό ανιχνευτικό νήμα ή να κάψουν τον 
ανιχνευτή και τα αντισταθμιστικά νήματα. 
'Οταν γΙνεται δειγματολnΨLα πάνω σε υγρά, πρέπει 
να δοθεί προσοχή, ώστε να αΠαΡευχθεί n αναρρόφησ" 
υγρού εντός; του οργάνου. Π. χ. το νερό, θα βλάΨε ι 
το φίλτρο εισόδου και εύφλεκτα υγρά θα κάΨουν τα 
νήματα. Υπάρχουν, έ\.ΙCXC ειδικός; καθετrιρας; με 
στερεό άκρο και μια παγίδα στο σωλrινα ε ισαγωγrιC , 
για να εμποδί!:ουν τnν oπoιαδrιπoτε λrιΨn υγρού να 
φτάσε ι στο όργανο αλλά όπου είναι δυνατό ο 
καθετrιpας; δειγματoλnΨίας; πρέπει να τοποθετείται 
αρκετά μακp~ά από τnν επιφάνεια του υγΡΟύ. 

Η δειγματολnΨία 
υδΡατμούς; πρέπει 
μπορε ί να λ nφ80ύν 
συμπύκνωση εντός; 
αποτυχία. 

ατμόσφαΙΡων που περιέχουν 
γενικά να αΠαΡεύγεται, επειδrι 

εσφαλμένα αποτελέσματα και n 
του οργάνου να οδnγήσεL σε 

Η δoκιμrι μπορεί εν τούτοιc να γίνει με τnν 
χρφι μοποί nσn μιας; υδΡοπαγ ίδας; στnν πλευρά τnc 
aναρpόφnσnc, που θα ατιoρpeφήσε ι ΤOυc 
συμπυκνωμένoυc υδΡατμούς;, αλλιώς; πρέπει να δοθεί 
n ανα-γκαία κα8υστέρnσn χρόνου TtPOτού επιxειPn8εί 
ο έλεΥχ.OC αερίου. 

Φολίδεc, σκουριά rι OΠOιαδrιΠOτε άλλα μΙ. κρά στερεά 
σωματίδια δεν πρέπει να αναρΡοφώνται εντόc του 
οργάνου καθόσον θα μπλοκάρουν τα εEαρτrιματα ότιως; 
του καθετrιpα δειγμαΤOλnΨίας;, τα φίλτΡα εισόδου, 
τουc αναχαιτιστέc POrιC προς; τα πίσω rι τnν Oπrι 
POrιC. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να τιαΡατnΡn8εί 
μια αργrι ανταπόκpισn τnc aναpPόφnσnc. Το όργανο 
θα πρέπε ι τότε να απoσuναρμολογn8ε ί και να 

σuντnΡn8ε ί . 
Η απαpυγrι των στερεών κατάλοιπων δεν είναι 
πάντοτε εύκολn, Π.χ. στον έλεγχο μLΚΡrιc δLαμέτρου 
σωλrινων όπου n δLάμετΡ06 του καθετrιpα 
δειγματολnΨίας; πλnσιάCεL εκείνn των σωλrινων. 
Πρακτικά το πέρασμα εν6c σιδnρού βάκτρου Ttpo τnc 
εισαγωγrιC του καθετrιpα δειγματολnΨίας; είναι n 
καλύτερn μέ8οδοc. 

Μερικά υλικά, εάν αναΡροφΤ)80ύν εντ6c του οργάνου 
θα αλλοιώσουν το ανιχνευΤLκό μεταλλικό νrιμα καΙ. 
τούτο θα επnΡεάσει σοβαρά τnν ένδειΕn του 

5. 

οργάνου. Αλκυλικέc ενώσειc μολύβδου που 
προστίθενται στn βενCίνn, θα TtPOκαλέσουν 
εναπόθεσn μολύβδου στο μεταλλLκό ανιχνευτικό 
νrιμα, με αποτέλεσμα τnν απώλεια αΚΡLβείας;. 

Επομένως;, όταν πρέπε ι να ελεγχούν ατμ6σφαLρεc 
μολυβδούχου βεν!:ίνnc, rι πρέπεΙ. να χρnσιμΟΠΟLn8εί 
ειδικό όργανο με μεταλλLκό νrιμα UΨnλrιc 
θερμοκρασίας; rι το κανονLκό όργανο πρέπεΙ. να 
εΕοπλιστεί με φίλτΡο καταλυτικού τύπου. 

Ο δεύτεΡOC εναλλακτ ι x6c τρόπος; δεν ε ί ναι πολύ 
αποτελεσμαΤLκός;. 

'Αλλα σώματα, ότιως; xάλLO, νάτριο, μόλυβδoc και 
αλογονούΧΟL υδρογονάν8Ρακεc περιλαμβάνονταΙ. μέσα 
στLC OUΣίεC που μπορούν να πΡοκαλέσουν αλλoίωσn 
του μεταλλικού νrιματoς;. 

4 • 5 ΣnΛHNEΣ ΔEIrMATOΔlWIAΣ 

Οι σωλrινεC δειγματολnΨίας; που ΧΡnσLμοποιούνται είναΙ. 
κατασκευασμένοΙ. από επιλεγμένο υλικό καΙ. εί.ναι 
σχεδιασμένοι YLa ελάχιστn πρoσPόφnσn μLας; σεLράς; 
αερίων. 

'Οταν γίνεται δειγματoλnΨία αερίων με UΨnλέc 
διαλυτικέc ικανότnτεc Π.χ. Ευλόλn, τότε απαιτούνταΙ. 
ειδικά υλικά με αυΕnμένn αντίστασn στnν πρoσPόφnσn. 
Στο βαθμό ακριβείας; των αποτελεσμάτων πρέπει να 
λαμβάνεται uτtόΨn καΙ. n πιθανrι απώλεια λόγω 
τιρoσPόφnσnc, n οποία θα ποικίλει ανάλογα με το αέριο 
που δοκιμά{εται, το μrικoς; του σωλήνα δειγματoλnΨίας;, 
το υλικό και τnν τιαλαιότnτά του Π.χ. μπορεί iιδn να 
είναι κορεσμένο. 'οταν xρnσιμoπoιoύνται επεκτατικοί 
σωλήνεc (το κανονικό μήκος; είναι περίπου 1,5 m), 
πρέπει να δίνεται περιθώριο στnν αναρpόφnσn του 
δείγματoc μέσω του οργάνου. 

ΕΔΕΓΧΟΣ ΣΩΣΤΒΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

5.1 ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ - ΒΑθΜΟΝΟΜΗΣΗ 

Οι μετρnτέc καύσnc αερίων δίνουν ένα σχετικά 
σωστό αποτέλεσμα σε σχέσn με το κατώτερο όριο 
ανάφλεΕnc σε μια σειρά ευφλέκτων αερίων. Εφόσον 
στο κατώτερο όριο ανάφλεΕnc, ίσοι όγκοι μιγμάτων 
αεΡίων στον αέΡα αναπτύσσουν παρόμοιεc ποσότnτεc 
θερμότnταc καύσnc τότε θα έχουν και παρόμοιεc 
επιδΡάσεις; στnν αντίδpασn των ανLΧνευτ Ι. κών 
μεταλλικώΝ νnμάτων. 
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Για ακριβείς ενδείΕεις, το όργανο πρέπει να 
βαθμονομηθεί στο αέριο που πρόκειται να εΕετασ{1εί 
ή σε αέριο με τα ίδια αντίστοιχα φυσικά 
χαρακτηριστικά. 

Οι. μετρητές καύσης αερίων δεν είναι κατάλληλοι 
για σωστή ποσοτική ανάλυση εκτός υπό προσεκτικά 
ελεγχόμενες εργαστηριακές συν{}ήκες, ~~ 
βαθμονόμηση κατάλληλη για το αέριο που πρόκειται 
να ελεγχθεί. Συνήθως χρησιμοποιούνται σαν όργανα 
ελέγχου για τον προσδιορισμό μιας κατάστασης που 

να επιτρέπει ή να μην επιτρέπει την έναΡΕη 
δράσης. Είναι επίσης χρήσιμοι για να 
προσδιορίσουν αντίστοιχα μεγέ{1η Π.χ. την μείωση 
συσσώρευσης αερίων κατά την διάρκεια καθαρισμού. 

Τα όργανα που παραλαμβάνονται από τους 
κατασκευαστές ε ί ναι βαθμονομημένα πάνω σε ένα 
συγκεκριμένο αέΡΙΟ, για παράδειγμα το πεντάνιο 
(κανονικό πεντάνιο), το ΌΠΟΙΟ επιτρέπει στο 
όργανο να μετρήσει μια μεγάλη σειρά από καύσιμα 
αέρια που npoέρχονται από συνήθη πετρελαιοειδή. 

Καμπύλες μεταΤΡοπής, που διατί{1ενται από τον 
κατασκευαστή μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να 
προσδιορίσουν την κατά προσέγγιση συσσώρευση 
αεριών, διαφορετικών από το αέριο, με το οποίο 
έγινε η βαθμονόμηση. 

5.2' ΠΕΡΙΟΔΙΚΉ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ 

Πρέπει να γίνονται συχνοί έλεγχοι ανταπόκρισης 
σ'όλα τα όργανα για να εΕακριβώνεται ότι το 
ανιχνευτικό μεταλλικό νήμα είναι ικανοποιητικό. 
Αυτό μπορεί να γίνει, με την αναΡΡ6φηση αερίων, 
πάνω από ένα γνωστό υγρό καύσι μο, όπως; το 
Ευλένιο, διαμέσου του οργάνου και με την σύγκριση 
της έΝCειζης για τη {1ερμΟΚΡασία του υγΡού, με την 
ελάχιστη ένδειΕη που έχει προσδιοριστεί από τον 
κατασκευαστή και που πρέπε ι. να είναι αΡκετά 
υψηλότερη από την τελευταία. Αυτό αφορά τον 
έλεγχο της ελάχιστης; ένδειΕης; μόνο και όχι τον 
έλεγχο της; βαθμονόμησης. 

Ο τελευταίος; έλεγχος; μnopεί να γίνει, εάν διέλ{1ει 
μια γνωστή πυκνότητα αερίου, μέσω του οργάνου, 
όπως; του πεντάνιου. τελευταία διατί{1ενται 
δοχεία αεΡοCόλ με μεθάνιο και αέρα σε γνωστές 
ποσότητες; που μΠΟΡούν να χρησιμοποιηθούν για 
έλεγχο της ελάχιστης ένδειΕης; όπως; επίσης και για 
τη βαθμονόμηση. το περιεχόμενο ενός δοχεΙου 
αεροCόλ, έχει πυκνότητα πολύ μικρότερη από το 
κατώτερο όριο ανάφλεΕης. 

EΠOμέΝΩC δεν αποτελεί κίνδυνο για το περιεχόμενό 
του και 01,. έλεγχοι μπορούν να γίνουν σε χώρους 
εγκαταστάσεων, όπου ένα.c έλεγχος με Ευλένιο δεν 
επιτρέπεταΙ,.. το σύστημα εniσης των δοχείων 
αεΡοCόλ είναι καλύτερο από τις με{1όδους ελέγχου 
σε υγρά. . 

Η συχνότητα ελέγχου για ελάχιστη ένδειΕη, 
ποικίλει ανάλογα με την συχνότητα χρήσης του 
οργάνου και τον αΡιθμό ατόμων που χειΡΙCονται το 
όργανο. 'οταν μόνο ένα άτομο χειΡίCεται το 
όργανο, ένc:J.G εβδομαδιαίος έλεγχος ένδειΕης είναι 
επapκής, επειδή ο χειριστής πολύ γρήγορα 
αναπτύσει την ικανότητα να γνωΡίCει, εάν η 
ένδειΕη του οργάνου εΙναι εσφαλμένη ή όχι. Εάν ο 
ανιχνευτής του αερίου δεν χρησιμοποιείται συχνά ή 
εάν τούτο χρησιμοποιείταΙ,. από πολλά άτομα, τότε 
συνιστάται ένα σύστημα ελέγχου της ελάχιστης 
ένδειΕης πριν από κά{1ε χρήση του οργάνου και 
γι 'αυτό το δοχείο αεΡοCόλ με αέρα και μεθάνιο, 
είναι το περισσότερο κατάλληλο. 

Η συντήρηση και ο ηλεκτρολογικός έλεγχος των 
κυκλωιιάτων του οργάνου και της κατάστασης της 
εισόδου του φίλτρου και των αναχαιτιστών φλόγας 
πρέπει να ελέγχονται σε μηνιαΙα βάση από αΡμόδιο 
μηχανικό οργάνων. Επίσηc πιθανόν οι μnαταpίες να 
χρειάCονται αλλαγή ταυτόχρονα με αυτό τον έλεγχο. 

5.3 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΉ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Ο κατασκευαστής προμηθεύει αντίγραφο του 
πιστοποιητικού που ισχύει για το όργανο ότι εΙναι 
npαγματ ι κά ασqxx.λές και σ' αυτό θα αναφέρονται όλα 
τα αέρια, για τα οποΙα μπορεί το όργανο να 
χΡησιμοποιη{}εΙμε ασφάλεια. 

ΕΙναι σημαντικό να μην χΡησιμοποιη{}εΙ το όργανο 
σε άλλες κατηγορίες αεΡΙων, Π.χ. όργανο που δεν 
φέρεΙ,. το σωστό τύπο αναχαιτιστών φλόγας, θα είναι 
επικίνδυνο, εάν χΡησιμοποιη{}εΙ σε αέριο υψηλού 
βαθμού ανάφλεΕης, όπως; ε Ι ναι το υδρογόνο. πρέπε ι 
γι 'αυτό να δοθούν οδηγίες, εάν πρόκειται να 
δοκιμαστούν αέρια, τα οποία δεν ανήκουν σ'αυτές 
τίς κατηγορΙες που αναφέΡονται. 

Εάν ο ανιχνευτής αερίων περιέχεται μέσα σε {1ήκη 
από αλουμίνιο, το εΕωτερικό κινητό nλαστικό 
κάλυμμα δεν πρέπει να αφαιρεΙται κατά την . χρήση , 
επειδή η {1ήκη του αλουμινΙου σε επαφή με 
σκουριασμένες επιφάνειας σιδήΡου μπορεί να 
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5.4 

5.5 

5.6 

ττ.ι::>Οκαλέσει σnΙθα. Το τιλαστικό κάλυμμα ατιοτελεΙ 
ένα ανατt6σπαστo τμήμα του τιιστοτιοιητικού της 
έγκρισnς. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Οι τεχνικές μέθοδοι τιου συνδέονται με τη δοκιμή 
αερίων είναι σχετικά ατtλές, με την ττ.ι::>Oϋτι63εσn 
ότι είναι γνωστές και τιΡοβλέτιονται οι τιεριορισμοί 
της χp'ήσnς, τα τιΡοβλήματα μόλυνσnς και οι 
τιεριτιτώσεις τιου ετιιτρέτιεται να χpnσιμoτιoιnθεί το 
όργανο. Η ερμηνεία των ατιοτελεσμάτων ατιαιτεί 
μεγάλη τιΡοσοχή, και είναι αΤΙCφΑίτητη η εκτιαίδεuσn 
για να βοΤ)θτ)8εί ο δοκιμαστής αερίων στην ατιόκτnσn 
της εμτιειρίας. 

Η εκτιαίδεuσn των δοκιμαστών αερίων τιΡέτιει να 
ετιαναλαμβάνεται κατά τακτά ΧΡονι κά διαστήματα 
τι.χ. τιερίτιου κάθε έΕι μήνες για τους έκτακτους 
χειριστές. Δοκιμαστές αερίων, οι οτιοΙοι έχουν 
τιερίτιου δύο χρόνων τιείΡα τιιθαν6ν να χρειάCονται 
μόνο έκτακτη δοκιμασία, ώστε να ετιιβεβαιώνεται 
ότι εκτελούν τους ελέγχους σωστά. 

ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

yτtάpχει ένας μεγάλος αριθμός ατιό τύ~oυς μετρητών 
καύσης αερίων τιου διατίθενται στην αγοΡά και τιου 
τιοι κ ίλουν σε ακρίβεια και σε ασφάλεια 
λειτουργίας. Ο βαθμός ακριβείας δεν είναι 

κρίσιμος εκεί ότιου τα όργανα xpnσι μοτιο ι ούνται 
μόνο για τον τιΡοσδΙοΡισμό εύφλεκτων αερίων σε 
τιεριτιτώσεις ανάληψης δράσης ή όχι, όWΩς γίνεται 
όταν τιΡόκειται να δοθεί. άδεια για εργασί.α "εν 
θερμώ" . Εκε ί τιου μι κρές .τιοσότητες εύφλεκτων 
αερίων εΕετάCονται κυρίως για τις τοΕικές τους 
ιδιότητες, τότε η ακρίβεια έχει μεγαλύτερη 
σnμασία. Σε αυτή την τιεpίτιτωσn, οι ανιχνευτές 
τοΕικών αεΡίων, είναι καταλληλότεΡοΙ ατιό τους 
μετρητές καύσης αερίων. 

πρέτιει να καταβληθεί κάθε τιι::x:χ:mά8εια μέσω του 
ττ.ι::>Ομηθευτή των οΡγάνων, για να εΕασφαλισθεΙ ότι 
τιαΡαδεκτά λάθη σε ενδείΕεις τιυκνοτήτων αερίων, 
τιαΡοuσιάCονται μόνο στην ασφαλή κατεύθυνσn της 
κλίμακας, δηλαδή ότι ο μετρητής δείχνει ΨηλότεΡα 
ατιό το σωστό. 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΠΡοτού εΤΙΙΤΡατιεί η είσοδος ατόμων ή η εκτέλεσn 
εργασίας σε δε Εαμενές ή σε άλλα μέρη ότιου υτtάpχει 

τιιθαν6τητα ύτιαΡΕης ετιικίνδυνης ατμόσφαιΡας, η 
συγκέντΡωση αερίων τιΡέτιει να είναι, όWΩς 

6. 

διευκρινίCεται στον αντίστοιχο Πίνακα για τις 
συνθήκες εισόδου και τον τύτιο εργασίας; τιου θα 
εκτελεσθεί. Εάν ο μετρητής καύσης αερίων δείΕει 
αύEnσn στη σuσσώpεuσn αερί ου τtάνω ατιό τα 
τιΡοδιαγεγΡαμμένα όρια, η εργασία τιΡέτιει να 
σταματήσει και τα άτομα να εγκαταλείΨΟυν την 
δεΕαμενή ή τον οΡισμένο χώρο, έως ότου γίνει η 
τιεΡαιτέΡω ατιαεpίωσn, ώστε η σuσσώpεuσn του αερίου να 
ελαττωθεί κάτω ατιό τα όρια τιου αναιρέΡονται στον 
τιίνακα. 

ΑΔΛΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ 

ΦΟΡΗΤΟΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ 

ΜΤΙοΡούν να χpnσι μοτιοι η80ύν φοΡητοί συναγερμοί ανί χνεuσnς; 
εύφλεκτων αερίων σαν τιΡοστασία κατά το χρόνο τιου 
εκτελείται η εργασία "εν θερμώ". Οι ανιχνευτές συνήθως; 
λειτουργούν με ετιανα.φοΡτιCόμενες υγρές ή ΕηΡές μτιαταρίες 
τιου εΕασφαλί Cουν συνεχή χρήση 14 ωρών. Aκoλou8ε ί μια 
τιερίοδο φόpτισnς τιερί.τιου 10 ωρών. Το αέριο δεν 
χΡειάCεται να αναρpαρnθεί μέσα σ'αυτά τα όργανα, αλλά 
εισέρχεται με διάχuσn. Οι κεφαλές του ανιχνευτικού 
οΡγάνου τιΡέτιει να τοτιοθετούνται τιολύ κοντά στην εργασία 
τιου εκτελείται και στην τιιο τιιθανή τιηγή δΙαΡΡοής αερίου. 
Εάν ο συναγερμός ενεpγoτιoιnθεί, τότε τιΡέτιει να σταματήσει 
η εργασία και η άμεσn γειτονική τιεΡιοχή να εκκενωθεί. 
Αυτά τα όργανα, για τα οτιοία υτιάρχουν τιολλοί τύτιοι, 
μΤΙΟΡούν να ρυθμιστούν ώστε να δίνουν συνθήκες συναγερμού, 
σε τιεpίτιτωσn διατιίστωσnς καταστάσεων στην ατιαιτουμένη 
αναλογία ασφαλείας του κατωτέΡου οΡίου ανάφλεΕης, συνήθως 
τιερίτιου 20%. Η διαφυγή αερίου ατιοδεικνύεται: 

(α) 

(β) 

(γ) 

Μια ατιόκλισn στην κλίμακα του μετρητή οτιότε 

ακούγεται ένας ευκρινής ήχος συναγερμού εάν η 
ένδειΕη του μετρητή υτιερβεί την ττ.ι::>ΟΜαθορισμένη 
αναλογία του κατώτεΡου οΡίου ανάφλεΕης και στην 
συνέχεια, 

εμφανίCεται ένα φως τιου αναβοσβήνει. 
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17. ΑΠΑΕΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑθΑΡΙΣΜΟΣ Ε80ΠΛΙΣΜΟΥ 

Στο μέDOC αυτού του κεφαλαΙου δΙνονταL οι. γενLκέc αρχές; 
αnαερΙωσης; και. κα3αρLσμού του βαρέΩC μηχανολογι. κού 
εΕοτtλLσμού και. των δεΕαμενών. 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

2. 

Η απαερΙωση εEoτtλι.σμoύ ή δεEαμεΝΉC που περι.είχε 
πτηΤLΚΟύc uδρoγOνάνθραKες; πρέπεΙ. να γίνεΙ. έγκαι.ρα 
και. σωστά ώστε να προστατεύεταΙ. το π.pα:ιωιtι. κό που 
ει.σέρχεται. μέσα, από τοuc κι.νδύνοuc ασφuEΙαc, 
δηλητηρίασnc απο τοΕι.κές; OUΣΙες; καΙ. από τι.ς; συνθ'ήκες; 
εκεΙνες; που μπορούν να προκαλέσουν κί.νδυνο ΠUΡκαγι.ά(: 
ή tκpnEηc, πρι. ν από την έναρΕη τnc εργασΙΑC αλλά καΙ. 
κατά Ττ) δι.άΡκει.α της; εκτέλεσής; τnc. 

Σε όλες; τι.ς; περι.πτώσει.ς; πρέπεΙ. να γίνονται. 01. 
αναγκαΙοι. έλεγχοΙ. καΙ. n εργασΙα να εκτελεί ται. υπό 
τnν άμεσn εποπτεία αρμόδι.ου nρoσώnoυ. 

Η απαερΙωση καΙ. ο καΘΑCι.ΣΜΌc είναΙ. εργασΙες; 
αλληλένδετες; καΙ. δεν πρέπει. να αpxtCEι. εργασΙα εΙτε 
καθαρι.σιιού, ε Ι τε απαερί<ιχ::111C του εEoτtλι.σμoύ χωρΙς; να 
λαμβάνονταΙ. υτt6ψτι οι. ανάγκες; καΙ. η σει.ρά των 
εργασι.ών καΙ. γι.α τι.ς; δύο περι.πτώσει.c. 

ΤΟΕΙΚΟΤΗΤΑ 

MTtOρεΙ να υπάρΕουν τοΕι.κές; επι.δράσει.ς; από τnν 
ει.σnνoή, ατt.OPPάPnσn ή εΙσοδο στο στομάχΙ. 
υδρογονανθράκων ή μολυβδούχων καταλοΙ πων 
(στερεών, υγρών ή αερΙων) ή από uδρό8ει.o σε 
αδι.ύλι.στα πετρελαι.οει.δή. 

Το ττραx.mι. κό που ε ι.σέρχεται. σε απομονωμένο 
εΕοπλι.σμό των Moνά.&,ι,v ή σε ΔεΕαμενέc, στι.ς; 
οποΙες; παραμένουν κατάλοι.πα από πΡΟιόντα που 
ΠΕρι.έχουν οργανι.κή ένωστι μολύβδου πρέπεΙ. να 
προστατεύεταΙ. απόλυτα από τnν ε ι.σnνoή , 
ατtOPPόφηση rι είσοδο στο στομάχΙ. τοΕι.κού 
μολυβδούχου μΙΥμαΤOC. 

Ει.δι.κά στι.ς; μoλu8δoύχες; δεΕαμενές; πρέπεΙ. να 
επι.τρέπεται. n είσoδoc μόνον όταν φέρεταΙ. τtλήρηc 
αναπνεUΣΤι.κή προσωτιΙδα, κατά πPQτίμnση του 
τύπου που τρcχρoδoΤ"E Ι ται. με αέρα, ένα κάλυμμα ή 
κoάνoc καΙ. τtλTιPnc ττρoστατευτι.κrι στολή. Αυτό 
ι.οχύε ι. ακόμα καΙ. μετά την επΙ τευΕΤ) συνθηκών 
απαερίωσηc· 

3. 

4. 

ΕΙναι. πι.θανό να υπάρχεΙ. πaρouσΙα επι.κίνδυνων 
συγκεντρώσεων τοΕι.κών ακόμα καΙ. όταν η 
δε Εαμενή δεν πεΡLείχε ποτέ μολυβδούΧΟπΡοιόν, 
αλλά εΙχε γεμLσθεL με μηχανrιματα που εΙχαν 
κατάλΟLnα μολυβδούχων πΡοιόντων. 

Ο αέι:χχ.ς; πρέπεΙ. κατά προτΙμηση να παρέχεταΙ. μέσω 
εν6c συμπι. εστού που να ε Ι ναι τοπot}ετημένος 
αντ Ι8ετα προς; τη φορά του ανέμου. Η είσοδος 
του αέρα στον αεP<X1UμΠL εστrι πρέπε ι να ε L ναι 
τοποθετημένη μόνο εκεί όπου μπορεΙ να τραβrιEει 
καθαρό αέρα. 

'ΕΕω από τον εΕοπλισμό μια αναπνευστική συσκευή 
τύπου κανΙστρου προσφέρει επαρκή προστασία, 
μέσα στην καθορισμένη περιοχή εΡγασίας;, χωρίς 
άλλες Lδιαίτερες αnαLτrισεις. 

ΠΝΙΓΜΟΣ ΑΠΟ ΑΣΦΥΕΙΑ 

Σε περίπτωση που χρησι.μοποι.είται. αναπνεuστι.κή συσκεή 
με τροφοδοσία αέρα πρέπει να δίνεται προσοχή ακόμα 
και εάν έχεΙ. εΠLτευχ8εί κατάστασn αnαερΙωσης καΙ. μη 
τοΕLκότητας;, εάν η περιεκτικότnτα του οΕυγόνου στην 
ατμ.6σφαι.ρα μέσα στον εΕοπλι.σμό έχεΙ. πέσει κάτω του 
19%. 

ΚΑΤΩΤΈΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΈΡΑ ΟΡΙΑ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ 

Οι αναθυμι.άσεις των πετρελαι.οειδών είναΙ. 
εύφλεκτες σε αναλογΙες μεταΕύ περίπου 1% καΙ. 8% 
του όγκου που καταλαμβάνουν στον αέρα. Εάν 
υπάρχεΙ. αέριο λLγότερο από 1% ή πεΡLοοότερο από 
8% το μΙγμα θα εΙναι. αντίστοι.χα πολύ φτωχό ή 
πολύ πλούσιο για καύση. Οι αρι{}μοΙ 1% και 8% 
εΙναι ΥνωστοΙ σαν το κατώτερο και ανώτερο όριο 
ανάφλεΕης. 

Συνή8ωc στο αρχικό στάδιο καθαρισμού ο 
εEoπλι.ΣΜΌC των Μονάδων παραγωγής και 01. 
ΔεΕαμενές περιέΧ9υν πλούσΙ.ο μΙΥμα αερΙου και/ 
γ 1.-' αυτό δεν πρέπει κανονι.κά να εισέρχονται 
άτομα ακόμα καΙ. όταν χρησι μοπο ι ε Ιται. 
αναπνεUΣΤι.κή συσκευή με τροφοδοσΙα αέρα και 
ανάλογος; ρουχ ισμόc. Mnoρε Ι όμως;, να υπάρχουν 
πεΡι.πτώσει.ς όπου ειναι απαραίτητΤ) η είσοδος, 
αυτό γΙνεται μόνο με ειδική εEouσι0δ6τnση και 
εφόσον έχουν λnφ8εί ειδι.κά πρόσθετα μέτρα. 

Με τέτοιες συνθήκες η συσσώρευση αερίων μπορεί 
να πέσεΙ. εντός των εύφλεκτων ορΙων 
δnμΙΟuργώντας επικίνδυνη κατάστασn που γίνεταΙ. 
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πιο επικίνδυνη από την είσοδο προσωπικού που 
φορά αναπνευστικές συσκευές με τΡαι:ίοδοσία αέι:χ:χ., 
γιατΙ ο αέΡας; μπορεΙ να διαφύγει μέσα στη 
δεΕαμενn. 

5. ΣΥΝθΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ EΞOIIΔIΣMO 'Η ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ 

ΕΚΤ6c από τις ειδικές πρoφuλάEεις που είναι 
αnαι:χ:x.Ιτητες για την ~Ια από ΤΟUG κινδύνους 
τοΕικότητας;: και τοuc κινδύνους ασφuEίας;: που 
αναφέρονται στην αρχ" του ττ.αρ6ντoc, ο παρακάτω 
πΙναΚΑC δίνει υποδεΙΕεις για τη σύγκριση της 
συγκέντΡωσηC των αερίων με τιc αντΙστοιχες συνθήκες 
εργασΙας;:. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΣΥΝθΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΚΔΕΙΣΤΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ 

(ΠΥΡΓΟΙ - ΔΟΧΕΙΑ - ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ Κ.ΑΠ.) 

Μέγιστη ένδειΕη της 
κλΙμαΚΑC μετρητ" 
αερίων 

Πραγματικ" ποσο-
στιαία αναλογία 
κατ'όγκο αερίων 
πετρελαιοειδούς 
(όταν το κατώτερο 
όριο ανάφλεΕης 
είναι 1%) 

Συνθήκες;: εργασΙας;: 

Κάτω του 1 

ΜεταΕύ 1 και 4 

κάτ(ι) του 0,01% 

(ένδειΕη 
<1%) 

0,01 - 0,04 

οργάνου 

(ένδειΕη οργάνου 
1-4%) 

Aoφαλnc για εργασία 
ατόμων μέσα σε 
εEonλισμ.6 n 
απαλλαγμένε ς από 
μόλυβδο δε Εαμενές;: 
χωρίς αναπνευστικές 
συσκευές, για γυμνά 
φώτα και για 
εEonλισμό που 
παράγει σπίθα. n 
φλόγα. 

Aoφαλnc για εργασΙα 
ανθρώπων μέσα σε 
εEonλισμό n 
αnαλλαγμένες;: από 
μόλυβδο και ΧωΡίς;: 
κατάλοιπα 
δεΕαμενές;:, χωρίς 
αναπνευστικές;: 
συσκευές για 
σύντομο χρονι κό 

ΜεταΕύ 4 και 10 

ΜεταΕύ 10 και 25 

'Ανω του 0,25 

0,04 - 0,1 

(ένδειΕη οργάνου 
4-10%) 

0,1 - 0,25 

( ένδε ι Εη οργάνου 
10-25%) 

'Ανω του 0,25% 

(ένδειΕη οργάνου 
>25%) 

6. ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΕΡΙΩΝ 

διάστημα. Μη 

ασφαλnς για 
ηεΡ~Ια εν θερμώη 

Επιτρέπεται η είσο
δος ΧωΡΙς μάσκα για 
την εκτέλεση Ψυχρών 
εργασιών αλλά για 
σύντομο χρονικό 
διάστημα. Για 
εργασία πέι:χ:χ.ν της 

μιας;: ώDαc τιΡέπει να 
χρησιμοποιείται 

αναπνευστικ" 
σuσκευn. 

Επιτρέπεται η 
εΙσoδoc αλλά με 
αναπνευστικ" 
ΣUΣΚευ" για την 
εκτέλεση Ψυχρων 
εργασιών. 

Ανασφαλnς για 
ε ίσοδο ανθρώπων 
εκτός εάν είναι υπό 
εΕαιρετικέc περι
στάσεις;: με ειδικ" 
εEouσιoδότηση και 
ειδικά μέτι:χ:χ. 
προστασίας;: . 

Οι ατμοΙ των υδρογονανθράκων είναι βαρύτεροι του 
αέι:χ:χ. και ενώ διαλύονται σχετικά εύκολα και αρκετά 
αποτελεσματικά από ελαφρό άνεμο, μπορεΙ να 
δημιouργη3εΙ "εύφλεκτη" συσσώΡευση μέσα σε 
περιορισμένες περιοχές σε συνθήκες νηνεμίας. Ο 
μεγάλoc όγκος του μΙγματος αέι:χ:χ. και ατμών 
υδρογονανθράκων, ο οποίος;: μπορεί να ελεUΘεpωaεί στις 
εργασίες απαερίωσης σε συνθήκες νηνεμΙας;: μπορ ε Ι να 
μεταφεp~εί πολύ μακρύτει:χ:χ. από τα όρια των 
συνη{}ισμένων αποστάσεων ασφαλείας;:. 

Κατά το χαι:χ:χ.κτηριστικό της πεΡιοχnς, _ της 
γειτνιάCοuσας;: με τον εEonλισμό, που χαι:χ:χ.κτηρΙCεται 
σαν ανασφαλnς για είσοδο χωρίς αναπνευστικ" συσκευ" 
(η περιοχή εργασίας ή η επηρεαCόμενη περιοχn) πρέπει 
να ληφ{}ούν υπόψη οι επικι:χ:χ.τούσες;: καιρικές συνθήκες 
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7. 

7.2 

και n κατεύθυνση του ανέμου ή n δuσκολLα διασnoράc 
του εύφλεκτου αερίου σε περίπτωση άπνoιΑC. 

Αυτό πρέπει να καθoDισδεί με τnν τoπά}έτnσn σε uΨnλή 
στάθμ.n ή θέσn ενός; ανεμοδε ί κττ{ ή σnμαίαc. Από τnν 
περιοχή αυτή πρέπει να εΕαλειφθούν όλες; 01" πι,θανές; 
nnytc ανάφλεΕnς; και n nnyn αέρα που απαιτείται για 
τnν αναπνεuστ ι κή συσκευή πρέπε ι να τoΊtOθετε ί ται σε 
θέσn αντίθετn στn φορά του ανέμου. Αυτή n περιοχή 
εpγασΙΑC πρέπει να απομονωθεί με απαγορευτι,κές; 
ταινίες; και να αναρΤn{}oύν npoει,δοποιnτικές; 
πινακίδες;. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΠΑΕΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑθΑΡΙΣΜΟ 

Γι,α το σκοπό τnς; επίτευΕnς τnς; μέγιστnς; δυνατής; 
διασnQPάc, πρέπει να εκπέμπεται το αέριο στο 
UΨnλότεΡο δυνατό σnμείo. Τα συστήματα καθοδι,κής; 
npoστασίΑC πρέπε ι. να αnoσuνδέoνται, 24 ώΡες; πρΙ" ν από 
τnν tνα.pEn των εργασιφν. 

7.1 ΑΠΑΕΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑθΑΡΙΣΚΟΣ ΕΞΟΠΔΙΣΚΟΥ ΜΟΝΆΔΩΝ 

Ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος αnαεpίωσnς; και 
καθαρισμού βαΡέως; μnχανολογι,κού εEonλισμoύ σε 
Μονάδες παραγωγής είναι: 

Η Xpήσn ατμού μέσnς; πίεσnς; 
ΠΡόκει ται για υγΡούς; ελαφΡούς; 
uδpoγOνά.νθpακες 

εφόσον 
ή βαΡείς; 

Η χpήσn αδΡανούς; αερίου εφόσον ΠΡόκε Ι" ται 
για δοχεία ή μnχανoλoγι,κό εEonλισμό που 
περιείχαν ελαφΡούς; πτnτικούς; ή αέριους; 
uδpoγoνά.~κες;. . 

Η Xpήσn νερού γι,α συμnλnΡωματικό καθαρισμό 
με μορφή Ροής, εάν πΡόκει,ται. για εκτόπι,σn, 
ή με μορφή νέφους, εάν πΡόκε ι ται για 
αΠOμάκρυνσn αεΡίων, οσμής; κ.λπ., είναι σε 
πολλές περι,πτώσει,ς αnαpαίτnτn (βλ. Μονάδες; 
ΠαΡαγωγής;) . 

ΑΠΑΕΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑθΑΡΙΣΚΟΣ ΔΕΞΑΚΕΝΩΝ 

7.2.1 Απ.αερί.ωση ΔεΕαιι.ενών 

Δεeauενές Σταθερής Οροφής 

Η δεΕαμενή πρέπε ι να εκκενωθε ί από το 
npoιόν. 

'Ολες; οι σωλnνώσεις πρέπει να αnoσuνδεθoύν 
από τn δεΕαμενή. Οι βάνες; και τα ανοικτά 

άκρα των σωλήνων πρέπεΙ" να απομονωθούν με 
τuφλές;. 

'ολες; οι σωλnνωτές; υποδοχές; ή αγωγοί που 
συνδέονται με τn δεΕαμενή για μέτpnσn ή 
άλλες δι,ατάΕεις; οργάνων, πρέπεΙ" να 
αποσυνδέονταΙ" . Εάν υπάρχουν τοno{}ετnμένοι, 
αΡθΡωτοί βραχίονες; ηπροβοσκίδες;η στn 

δε Εαμενή πρέπε ι να χαμnλώουν καΙ" να 
αποστραγγ ιστούν. 

01" αν{}pωπoθupίδες; τnς; ΟΡαΡής πρέπε Ι" να 
ανοίΕουν npoς τnν ατμόσφαιρα 

Η δεΕαμενή πρέπεΙ" να εΕαεριστεί τελείως;, 
κατά npoτ ί μnσn, με ένα εκχυτήρα αέρα 
τοΊtOθετnμένο στnν αν{}pωπoθupίδα τnς 
σΡαΡής;, αντίθετα με τn φορά του ανέμου, 
εάν υπάρχει περιορισμένος; αέPαc ή ατμός; ή 
με τn χpήσn ενός ανεμιστήρα που να 
λειτουργεί με αντιεΚΡnκτικό nλεΚΤΡικό 
κινnτήρα ή με πεπιεσμένο αέρα. Ο αγωγός 
του εκχυτήρα αέρα πρέπε ι να χαμnλω& ί προς 
τον πυθμένα τnς; δε Εαμενής; και να 
αποτελείται από τέτοιο υλικό που να μnν 
επιτρέπει τn δnμιοupγία φορτίων στατι,κού 
nλεΚΤΡισμού ή να έχεΙ" εΕοπλισμό που να 
επιτυγχάνεται εύκολα n δι,ασnoPά του. 
Εναλλακτι,κά μπορούν να τοποθετn{}oύν 
οθονι,κές; ανεμοδόχοΙ" πάνω από τnν 
αν{}pωπoθupίδα με κατεύθυνση npoς; τον άνεμο 
αλλά npoτιμάται, ο μnχανικός; εΕαερισμός;. 
'Οπου n δε Εαμενή έχεΙ" μόνο μια 
αν{}pωπoθuPί.δα σΡαΡής; μΠοΡε ί να τοπο{}ετΤ)θε ί 
ένας; εΚXυτήPαc αέρα καΙ" όταν αυτός; 
λειτουργεί, να ανοίγουν τμnματι,κά οι 

ανθΡωποθυρίδες του 
βΡίσκονται αντίθετα 
ανοίγονται 01" βάνες; 
δι,είσδuσn του αέρα. 

περιβλήματος; που 
στον άνεμο καΙ" να 
για να επιτρέπουν τn 

Ο εΕαερι,σμ6ς; πρέπει να συνεχισθεί μέχρΙ" 01" 
έλεγχοι με το nμεΤΡnτή αερί.ων

η 

που έχουν 
ληφθεί σε χαμnλή στάθμ.n μέσω τnς 
ανθpωπ.oθυpίΔΑC τnς; οΡαΡής;, να δείχνουν 
συνεχώς 4% τnς κλίμαΚΑC ή λιγότεΡο. 

Σ'αuτό το σnμείo τα καλύμματα των 
ανθpωπoθupίΔΩV του περιβλήματος; πρέπει να 
αφαιρεθούν τελείΩC. ΚαθυστερείταΙ" n 
αφαίpεσn αυτή μέχρΙ" να επι, τευχθεί το 
roαpαπάνω όριο οπότε n πιθανότnτα εκροής; 

.09 
'tr:I 
~ 
CX> 
~ 
Q\ 

m 
θ 
:::t 
s: 
m 
~ 
Μ 

-Ι 
:::t 
Μ 

~ 
ω 
m 
"'Ο 
2: 
:::t 
Μ 
m 
:ο 
Μ 

~ 
m 
-< 
χ 

ο 
Μ 

t> 
m 

~ 
m 
"'Ο 
Ο 

'" '" 00 
-.J 



αερΙου, σε μεγάλη περιεκτικότητα από τη 
χαμηλή στάθμη μει.ώνεται.. 

Τώρα μπορει να μπεΙ στη δεΕαμενή "αρμόδιο" 
άτομο κατάλληλα ενδεδυμένο, γι.α επι.3εώρηση 
μόνο, που θα φέρει "ανατtνεUΣΤιxn συσκευn" 
naρoxής: αέρα ή αυτόνομη. 

Ο εΕαερισμός πρέπει να συνεχι σ3εΙ , καθώς 
καΙ. οι αναγνώσεις: με το μετρητή καύσης 
αερίων, μέχρι.ς ότου σε αρκετά μέρη της: 
δεΕαμενής, οι. ενδεΙΕει.ς: ει.ναι. ouσι.αστι.κά 
μηδενι.κές γι.α χρονι.κή περΙοδο πάνω από 30 
λεπτά, με ιδι.αΙτερη επιμονή σε περιοχές: 
όπου υπάρχει πι.θανότητα για συσσώρευση 
αερίων Π.χ. ει.σόδους: σε σωληνώσει.c, 
aρ3ρωτοUc βραχΙονες, φρεάτια 
απαπράγγισης. Η επι3εώρηση δεν 

περιλαμβάνει οποιοδήποτε ενέργεια ή 
εισαγωγή, μέσα στη δεΕαμενή, ε Εοπλισμού 
που έχει πιθανότητα να ττροκαλέσει. "εστία 
ανάφλεΕηc" και γίνεται με σταματημένο τον 
εκχυτήρα αέρα. 

Σε αυτό το σημεΙο η δε Εαμενή μπορ ε Ι να 
3εωρηθεί CXΣφΑΛής: για είσοδο ατόμων παρά το 
γεγoνόc ότι η naρouσΙα και η αναταραχή της: 
λάσrtης: μnoρε ί να αλλάΕε ι τ ι. C συν3"ήκεc. 
ΕΕ'αιτίας: του συντελεστή αυτού δεν πρέπει 
να γίνεται εργασία εν 3ερμώ, σε δεΕαμενή 
που περιέχει και κατάλοιπα. 

ο εEαερισμόc πρέπει να διακοπεΙ σε 
περίπτωση ηλεΚΤΡικής 3ύελλας: ή κατά τη 
δι.άρκεια περι.όδων, όπου 01. συν3"ήκες: που 
έχουν λrwθε;ί υπ.όΨn για το χαρακτηρισμό της 

περιοχής, σαν περιοχnς εργασίας: χωρίς: 
IIαναnνεuστιχn συσκευn", δεν μπορούν να 
τηρnθoύν. 

Οι δεΕαμενές που έχουν απαλλαγεί από αέρι.α 
ττρέπει να ελέΎΧονται συχνά με ιιμετρητn 
xaύσης αερ(.ωνΙΙ αλλά όχι λιγότερο αΟΟ δύο 
φορές; ημερησίως για να επι.βεβαι.ώνεται ότι 
δι.ατηρούνται, μέσα στα αποδεκτά όρια 
περιεκτικότητΑC αερίων, κα3όλη τη διάρκεια 
της εκτέλεσης της εργασίαc. 

'Ολες; οι αναπνεuστι.κές συσκευές, οί 
nρoσcιmίδες, 01. εύκαμπτοι σωλήνες: ο 
POυxισμ.6c και άλλα nαρόμoια π.ροσωττι κά 
nρoστατευτικά ε Εαρτnματα πρέπει να 
ελέΎΧονται τακτικά καΙ. επι.μελώς;; και να 
διατηρούνται αρχεία ως nρoc τη χοΤ>ση τοuc. 

Ει.δικά για τις: δεΕαμενές που περι.έχουν 
οργανικά μολυβδούχα κατάλοιπα, πρέπει να 
παρέχονται σε όλο το προσωπικο, επαρκείς 
ευκολίες για πλ(σι.μο καΙ. αλλαγή ρουχισμού. 

ΔεΕαιι.ενέc Πλωτής QρQφής 

Η χρήση εΕαερισμού απο την οροφή για 
διασπορά του μεγαλύτερου μέρους: των αερίων 
δεν εφαρμόCεται σ' αυτό τον τύπο δεΕαμενής 
και πρέπει να χρησιμοποιούνται 01. 

αν3ρωno3uρίδεc του περιβλήματος. παρόλα 
αυτά, ι.σχύουν οι Ιδιες; συν3"ήκες που 
αναφέρ3ηκαν λεπτομερώς για τι.ς δεΕαμενές 
στα&ρής οραρής. 

Η κινητή οροφή πρέπει να uπαπηρίϊ:εται από 
τα κά3ετα στηρί γματα που θα. ε ί ναι στη 3έση 
της: επέκτασης, αλλά μέσα ώστε να 
διευκολύνουν τον ε Εαερ ι σμό και στη 
συνέχεια την είσοδο ατόμων μετά την 
αnαερίωση. 

Πρέπει να δίνεται προσοχή για να 
διαπι.στω3εί ότι οι οπές απόστραγγισης των 
κα3έτων αυτών στηΡιγμάτων είναι καθαρές: 
και ότι τα στηρίγματα δεν περιέχουν υγρό 
ττροιόν. Η χρήση οθονιΜών ανεμοδόχων σε 

αυτό τον τύπο των δεΕαμενών συχνά δεν 
μπορεί να εφαρμοσ3εί αλλά ο εEαερισμόc 
μnoρεί αισ3ητά να επι ταχυν3εί μ.ε 
ανεμοδόχους κατάλληλου . υλικού στις 
ανθρωπ.oθuρίδες των πλευρών ή μ.ε τη χρήση 
ανεμιστήρων ή εκχυτ"ήρων. 

ο έλεΎΧOC γι.α τη συγκέντρωση των αερίων 
πρέπει να συμπεριλαμ.βά.νει και το χώρο της 

δεΕαμενi!c που βρίσκεται" πάνω αΟΟ την 
κι. νητή οραΡή καΙ. μέσα στη σχεδία. 

ΟΙ σχεδΙες ή τα δι.nλά καταστρώματα πρέπει 
να ανοί γονται και να εΕαερί 'ονται και όλοι 
αυτοί οι χώροΙ. πρέπει να ελέΎΧονται. 
Εεχωρι.στά με το μετρητή αερίων. Τα 
συστnματα αnαπράγγισηc του νερού πρέπει 
να ανοί γονται και να πλένονται για να 
επιβεβαιώνεται" ότι έχουν }(α8αρισ3εί από το 
ττροιόν. 

Στην πλωτή oρoφn η τοπο3έτηση των 
συστημάτων ε Εαερ ι σμού γΙνεται από 
ανθoώnoιx; που φορούν μάσκα αέρα, ενώ μετά 
την τono3έτηση δεν επι.τρέπεται η είσoδoc 
στην πλωτή οραΡή. 
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7.2.2 

Qρ~'όντ~ες Δεξαμενές 

Μετά την απoστPάγγισn των oρι~όντιων 
δεΕαμενών από το περιεχόμενο τους όσο το 
δυνατό πληρέστερα, οι σύνδεσμοι των 
σωληνώσεων πρέπει να αποουνδεθούν. και να 
αφα~ρεθoύν τα καλύμματα των 
α~TtOθυpΙδων. Για τη διευκόλυνση της 
αφαίρεσnς του npoιόντος, μπορεί να 
ΧΡΤ)σιμοnoιηθεΙ νερό σαν μέθοδος έκπλυσnς. 
'Ολα τα στόμια πρέπει να ανοιχθούν και ο 
εΕαερισμός; να βonθ11σει ι όπου ε~ναι δυνατό, 
με μηχανικά μέσα ή με την χρnσrι οθονικών 
ανεμοδόχων. 

Η είσοδος σε διαμέρισμα δεΕαμενής πολλών 
διαμερισμάτων μπορεί να επιτραπεί μόνο 
όταν τα γειτονικά διαμερίσματα έχουν 
εκκενωθεί και απαλλαγεί από τα αέρια. 

θαμμένες ΔεEαuενές 

Γ ι α "8αιιμένες" 'ή "απόλυτα σκεπασμένες με 
χώμα δεΕαμενές" πρέπει ι να τηρούνται οι 
ίδιες γενικές πρoφuλάEεις που έχουν 
καθορισθεί και για τις δεΕαμενές σταθερής 
OPCΧΡής, αλλά είναι σημαντικό ο εΕαεΡισμός 
να συμπεριλαμβάνει τους θαλάμους 
πρoσnέλασης, τ ι ς βάνες των θαλάμων ι ή τις 
σήραγγες και τον εΕοπλισμό των δεΕαμενών. 
Αυτά τα τμήματα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνονται και στη διαδικασία 
ελέγχου. 

καθαρ~σμός ΔεΕαιι.ενών 

Δεξαμενές Μολυβδούχων βενe:ι. νών 

o~ δεΕαμενές που περιείχαν μολυβδούχο 
πετρελαιοειδές Κατηγορίας Ι αnαι.τoύν ειδι.κή 
μεταχεί,ριση και οι υποδείΕεις που έχουν δοθεί 
από τους κατασκευαστές του μολυβδούχου μίγματος 
σχετικά με τη διαδικασία και τους κανόνες 
ασφάλειας πρέπει να υιοθετούνται και να 
τηρούνται αυστηρά. οι δεΕαμενές που περιέχουν 
ή κάποια στιγμή περιείχαν μολυβδούχο προιόν, 
πρέπει πάντα να φέρουν προειδοποιητικές 
πινακίδές κοντά σ'όλες τις ανθDωnoθυpίδες (όταν 
εί.ναι ανοικτές) και εις το εΕής θεωρούνται 
ΜΟλυβδούχες. 

Το πρoσωτtικό nou εργά~εται, ανά nάσα στιγμή, σε 
τέτοιες δεΕαμενές πρέπει να είναι εΕοπλισμένο 

με πλήρη προστατευτικό ρουχισμό, μπότες, 

γάντια, αναπνευστική συσκευή nαPoχής αέρα με 
αναπνευστήρα πλήρους τιΡοσώπου, κάσκα ή κράνος, 
ή μια αυτοτελή ενδυμασΙα. (Σχετικό κεφάλαιο 
Αναπνευστικές συσκευές). 

Σε θερμά κλίματα ή σε θερμό καιρό, μ~α 
ενδυμασ~α εΕοπλισμένη με μονάδα κλιματισμού, 
παρέχε ι καλύτερες συνθήκες εργασίας. ' ολος ο 
ρουχι σμός και ο εΕοπλισμός πρέπει να 
καθαρ~~εται πλήρως μετά την αναχώρηση από τη 
δεΕαμενή και πρέπει να παρέχονται ευκoλ~ες 
έκπλυσnς και αλλαγής ενδυμασί.ας, πριν από τις 
διακοπές για γεύμα ή πριν από την αναχώρηση από 
τις εγκαταστάσεις. Σ'αυτές τις περιπτώσεις ο 
ρουχισμός πρέπει να αλλαγεί τελείως. Το 
npoσωπικό που έχει απασχοληθεί με μολυβδούχα 
προιόντα κατά τον καθαρισμό της δε Εαμενής 
πρέπει να εEετά~εται ιατρικά κατά τακτά χρονικά 
διαστήματα και να τηρείται αρχείο της φυσικής 
του κατάστασης. 

Η συσσωρευμένη σκουριά, οι φoλ~δες και η λάσπη 
που προέρχονται από την εργασία καθαρισμού 
πρέπει να διακινούνται μόνο σε υγρή κατάσταση 
τόσο στη δεΕαμενή όσο και κατά την απομάκρυνση 
από αυτή. Η διάθεσn της πρέπει να γίνεται 
σύμφωνα με τις υποδείΕεις των κατασκευαστών του 
μολυβδούχου μίγματος κατά npoτίμηση, με την 
ταφή της μολυβδούχου σκόνης ή τη βιομηχανική 
ανακύκλωση (σε ελεγχόμενες συνθήκες ή με χημική 
επεΕεργασία) . 

Επιπλέον, πρέπει να τηpoύντα~ ακόμη και οι 
υnoδείEεις του παρακάτω κεφαλαίου. 

ΔεΕαιιενές με ΙΙροτ.6ν κατηyoρί.ΑC ι 'ή ΙΙ 

Εάν η δε Εαμενή περιείχε μολυβδούχο 
"πετρελαι.οει.δέc κατηyOΡί.ΑC ι" οι υnoδείEεις της 
npoηγούμενης παραγράφου πρέπει να ακολουθούνται 
συγχρ6νωc με τις υnoδείEεις της παραγράφου 
αυτής. 

'οταν ο καθαρισμός μιας δεΕαμενής npσϋπoθέτει. 
είσοδο του npσσωπικoύ και η δεΕαμενή δεν μnoρεί 
να αnαεpιωθεί απόλυτα και να διατηρηθεί σ' αυτή 
την κατάσταση σ'όλη τη διάρκεια της εργασίας, 
πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες npoφuλάEεις: 

1. Ο καθαρισμός πρέπε ι να εκτελεσθ-ε ί με τη 
συνεχή εποπτεία ενός "αρμόδ~oυ ττooσωnoυ". 
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2. 

3. 

4. 

πρέπει, από τη δε Εαμενή, να αφαιρεδεί όσο 
το δυνατό περισσότερο ηεύφλεκτο

η 

υγΡό και 
κατάλοιπα, με σύστημα άντλησης;; κλειστού 
κuκλώματoc. Το περιεχόμενο της;; δεΕαμενής;; 
που εναπομένει, πΡέπει να αποστΡαγγισ3εί 
μέσω των κεντρικών αγωγών και των αγωγών 
αποστΡάγγισης;; και κατόπιν οι αγωγοι. αυτοι. 
όπως: και οποιεσδήποτε άλλες;; σωληνώσεις;; να 
φpaχθoύν (τυφλωθούν). Εάν είναι ανάγκη, 
μΠοΡε ί να χΡησι μοποι ηfuύν εύκαμπτοι 
σωλήνες;; και κατάλληλες;; ασφαλείς;; φοΡητές;; 
αντλίες. 

Μπορεί EnLoηC, να είναι χρήσιμη και η 
έKπλUΣΗ με νερό npoς;; τα σημεία 
απoστpάyyιoηC. Το άδειασμα με το χέρι ή 
ΤΟ καθάρισμα με σπόγγouς;; πΡέπει να 
απαρεύγεται. Η συσσωΡευμένη σκουριά, οι 
φολίδες;; και τα κατάλοιπα που npoέρχονται 
από τις;; εργασίες;; καθαρισμού πΡέπει να 
διακι νούνται σε υγρή κατάσταση, τόσο μέσα. 
στη δεΕαμενή όσο και μετά την απομάκρυνσή 
τouς;; από τη δεΕαμενή. πρέπει να 
αΠοΡΡί πτονται κατά τρόπο ασφαλή και εάν 
rιpόKει ται να φυλαχθούν μέσα. στην 
εγκατάσταση, πΡέπε ι να κλε ιστούν σε 
κιβώτια που κλείνουν κατάλληλα και φέΡουν 
ανάλογη πινακίδα, όπως: αxPΙΒΏC npoβλέπεται 
για τη σκουριά, τις;; φολίδες;; ή τα κατάλοιπα 
των δεΕαμενών. που περιείχαν μολυβδούχο 
"πετρελαιοειδές;; ~τnΥΟΡΙαc I n • 

Η δε Εαμενή πΡέπει να διατηρείται 
εΕαεΡιCόμενη όσο το δυνατό χαλύτεΡα κατά 
τη διάρκεια των εργασιών καθαρισμού, 
αφήνοντας;; τις;; ανθρωπoθupίδες;; του 
περιβλήματος;; και της;; ΟΡαΡής;; αvoικτές;; και 

χρησιμοποιώντας;; ένα εκχυτήΡα αέΡα ή 
οθονικές ανεμoδόχouς;; όπου αυτό μπορεί να 
εφαρμοσ8ε ί . 

Το npoσωΠΙKό που μπαίνει στη δεΕαμενή 
πΡέπει να εΕοπλί'εται με κατάλληλες;; 
ηONOnνεUΣΤΙKές;; σuσxευέcn και πΡοστατευτικό 
ρουχισμό, κατάλληλο για τη φύση της;; 
εργασίας;; και την κατάσταση της δεΕαμενήc. 
Κατά τη διάρκεια διεΕαγωγής;; των εργασιών 
πΡέπει να υπάρχει σt+νεχής;; εποπτεία από 
αΡμόδιο άτομο, που θα. είναι εΕοπλισμένο με 
αναπνευστική συσκευή η οποία θα του 
επι τρέπει να μπεί αμέΣΩC, εάν παΡαστεί 
ανάγκη. 

5. Η χρονική περίοδος κατά την οποία το 
npoσωΠΙKό επιτρέπεται να μείνει 'μέσα στη 
δεΕαμενή εΕαΡτάται απο τις;; συνθήκες;; της;; 
περιοχήc, αλλά συνιστάται σε καμία 
περίπτωση, να μην υπερβαίνει τη μιάμιση 
ώΡα, με διακοπή μισής;; ώι:χxc πΡΙ ν από την 

επάνοδο μέσα στη δεΕαμενή. Η παΡαμονή 
μέσα στη δεΕαμενή δεν πΡέπει, παρόλα αυτά, 
να υπερβαίνει το όριο ασφαλείας;; που ισχύει 
για τον τύπο της;; αναπνευστικής;; ΣUΣΚευής;; 
που χρησιμοποιείται. Σημαντικός;; 
παΡάγοντας;; για το χρόνο παΡαμονής;; είναι η 
δεpμoxρaσί.α στο εσωτερικό της δεΕαμενής;;. 

6. ΠΡέπει να παρέχονται επαΡκείς;; ευκολίες;; 
πλuσί ματoc. Ο Ρουχισμ6ς;; σε περίπτωση που 
οποιοδήποτε τμήμα του έχει διαβΡαχεί 
πΡέπει να αφαιρε8εί αμέΣΩC, να πλυθεί και 
να στεγνωθεί πΡιν ΕαναφοΡε8εί. 

7. Η αναπνευστική συσκευή πΡέπει να 
εΕετά'εται, να ελέγχεται, να καθαρίCεται 
και να απολυμαί νεται σε κά8ε περίπτωση 
πΡιν από τη χρήση. πρέπει να εφapμόCει 
καλά στον άνθpωrιO που θα τη χρησιμοποιήσει 
και να διατηρείται σε χαλή κατάσταση 
λειτουργίας;;. 

8 • Ο ε Εοπλ ι σμ.ός; φωτ ι ομού πΡέπε ι να ε ί ναι 
ΧωΡίς;; καλώδια, ή να λειτουργεί με 
μπαΤαΡίες;; ή με γεννήτρια που περιστρέφεται 
με στρόβιλο πεπιεσμένου αέΡα και που είναι 
εγκεκρι μένος;; γ ια χρήση στη Ζώνη 1, ή για 
τον καθαρισμό δεΕαμενών, από την αΡμόδια 
υπηρεσία που είναι υπεύθυνη γι' αυτή την 
πιστοποίηση. 

9. πρέπει να υπάρχει δια8έσιμο μηχάνημα 
τεχνητής;; αναπνοής;; στον τόπο εργασίας;; και 
κα8όλη τη διάρκειά τηc, όπως;; επίσης;; και 
εΕαΡτήσεις;; ασφαλείας;; με σωσίβια σχοινιά. 

10. Πρέπει επίσηc, να υπάΡχουν δια8έσιμοι 
κοντά στην περιοχή.εύκαμπτοι σωλήνες;; νεΡού 
και πuΡοσβεστήρεc, κα8όλη τη διάΡκε ια των 
εργασιών. 

11. 'Οπου χρησιμοποιείται νερό Ωc βοήθημα για 
την ηαnαεpΙωσηη ή για τις;; εργασίες;; 

καθαρισμού, πρέπει να αντλείται σε 
δε Εαμενή για αχάθαΡτα νερά για να 
κατακα{7ήσε ι ή να περνά μέσω ενός;; 
διαΧωΡιστήΡα πετρελαιοειδών, υπό 
ελεγχόμενες;; ΣUν{7ήKες;; Ρσήc, όπου το ΠΡΟtόν 
μπορεί να αφαιρε8εί από την έrιιφάνεια του 
νεΡσύ. 
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12. Εάν Βρε3εί ότ~, λόγω της αναταραχής των 
κατάλo~πων, η συγκέντρωση των αερίων έχει 
υπερβεί τα κα30ρισμένα όρια η εργασία 
πρέπε~ να δ~ακόπτετα~ και ο εΕαερισμός να 
συνεχί~εται έως ότου οι συγκεντρώσεις 
αυτές μειω30ύν αΡκετά. 

13. Η απαερίωση ή ο κα3αDισμός κατακόρυφων 
δεΕαμενών με τη χρήση ατμού δεν πρέπει να 

επιτΡέπεται, εκτός εάν είναι απαΡαίτητο 
για ΒαΡιά πετρελαιοειδή ή πίσσα κ.λπ., 
λόγω της πι3ανότητας δημιουργίας φορτίων 
στατικού ηλεκτρισμού. 

Για μικρά δοχεία μπορεί να χρησιμοποιη3εί 
~τμός χαμηλής πίεσης εάν εισάγεται σε 
ποσότητες κατάλληλες για να ανεβάσουν και 
'.>:-. διατηρήσουν την εσωτερι κή 3ερμΟΚΡασία 
-r:Jλάχιστον στους 75C>C. 

Οι δε Εαμενές εναπo3ήκεuσης 
περιορισμένου μεγέ30υς, τα 
σιδηροδρομικά ΒυτιοφόΡα οχήματα και 
τα ΒυτιοφόΡα αυτοκίνητα μπορούν να 
κα3αDισ30ύν εύκολα με εΕhnλισμό που 
είναι τοπ03ετημένος εΕωτεΡικά και 
λειτουργεί έΕω από τη δεΕαμενή. Σε 
τέτοιες πεΡιπτώσεις, πρέπει να 
τηΡούνταL οι πρoφuλάEεις που 
υποδε ι κνύονται στην παΡάγΡαφο που 
αφορά τη διά3εση των μολυβδούχων 
κατάλοιπων, εάν πρόκειται για 
θαλάμους μεταφοράς μολυβδούχου 
βενr,:ίνης. 

ΔεEαιιεvέc με προι.όν κατηγορίας ΠΙ 

Κατά τον κα3αDισμό των δεΕαμενών που 
περιcίχαν ,)πόλειμμα βαΡέων πετρελαιοειδών 
είναι ~. :ιμότερο να εκτελείται ένας 

npoκαΤαΡκτι κός κα3αDισμός με την 
κυκλοφορία ελαφρότερου διυλίσματος, όπως 
είναι το ελαφρό πετρελαιοειδές (ντή~ελ) 
σαν διαλυτικό. 

Υπό την npoϋπό3εση ότι οι δεΕαμενές 
πετρελαιοειδούς κατηγορίας 111 έχουν 
επαρκή εΕαερισμό, κατά τη διάρκεια των 
εργασιών καθαΡισμού, και ότ ι το πρoσωnι κό 
που ασχολείται εκεί φέρει την κατάλληλη 
προστατευτική ενδυμασία, δεν είναι 
απαΡαίτητες ειδικές πρoφuλάEεις. Εάν, 
όμως πρόκειται να γίνει εργασία "εν 3ερμώ" 
πρέπει να τηρη30ύν οι ανάλογες 
ττραpuλάEεις. 

1. 

8. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΟΡΟΦΗΣ ΔΕΕΑΜΕΝΗΣ 

Είναι δύσκολο να κα3αDισ80ύν τα κατάλοιπα 
ΤΟυ πετρελαιοειδούς από την κάτω επιφάνεια 
της οροφής μιας δεΕαμενής. Γι' αυτό 
επιβάλλεται, όταν μια οραρή πρόκειται να 
αφαιρε3εί με σκοπό τοπ03έτησης νέας οροφής 
να χρησιμοποιη30ύν οι μέ3οδοι εργασίας "εν 

ΨUxι:χ,δ" • 

18. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΉ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΓΕΝΙΚΑ ΜΈΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

1.1 ΚΑθΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 

'ολα τα μέρη τ~ εγκατάστασnc 
συμπερι~νoμένων των περιοχών των MoΝΆΔΩV, 
των ΔεEαμεΝΏV, των περιοχών φ6pτωσnc και 
εκφ6pτωσnc, των αντλιοστασίων, των 
σωληνοδ ι αδι:>όΜΩV , των δρόΜΩv των ττσρακαμπτηρίων 
σιδηρoδpoμι)Cών γΡαμμών, των α~ χαι 
πρoβλfιτων, των περιοχών ατιo&ήκε~ συσκευασιών 
και. των κτιρίων πρέπεΙ. να διατηρούνται καθαρά 
με τάΕη και ελεύθερα από άχρηστα αντικείμενα. 

ιδιαί τερη πρα:τοχή πρέπεΙ. να δο3εί στιc Mo'Vάδec 
ΠαΡαγωγnc, στιc λεκάνεc ασφάλειΑC των 
δε EαμεΝΏV, στις aUAtC, στα μέρη ατιoθ'ήκεUΣΗC και 
στις περιοχέc πίσω από τα κτίρια όΠΩC και στιc 
περιοχέc της εγκατάστασηc που δεν 
χρησιμοποιούνται συχνά. 

οποι. αδfιπoτε 
αμέΣΩC· 

διαρρofι πρέπει να κα8αρίCεται 

Οι κλίμακεc, οι σxάλeC, οι διάδρομοι και οι 
πλατφ6Ρμεc ττρoσπέλaσnc πρέπει να διαΤηΡσύνται 
σε καλfι κατάσταση και καθαρέc ατιό nετρελαιoειδfι 
tΊ λιπαντικά. 

Μετά το πέΡΑC OπoιασδtΊnoτε εργασίΑC κατασκευnc 
fι σuντflρ~ dAo το περιττό υλικό και τα 
αnoρρί ματα πρέπε ι. να απομακρύνονται. 

1. 2 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Η ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΣΕ ΕΕΟΠΛΙΣΜΟ ΕΝ ΔΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

01. επισκευέc tΊ μετατροπέc σε εEonλισμό fι 
εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε λειτουργία δεν 
επιτρέπονταΙ. εκτ6c από τιc περιπτώσεις διεΕαγωγnc μη 
επικίνδυν~ εργασίΑC "εν ΨUXPώ" και πάντα με 
ελεγχόμενεc συνθtΊκες. 
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1.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

EEoι.κεΙeιxτη με τoυc; κανoνισμoΎC ασφάλειΑC 

Τα πρόσωπα που πρόκειται να εκτελέσουν εΡγασLα 
συντήρησης;; ή κατασκευής;; σε εγκαταστάσεις;; που 
βρίσκονται σε λειτουΡγLα ή όπου εναποθηκεύονται 
πετρελαιοειδή πρέπει να εΙναι απόλυτα 
εΕοικειωμένα με όλεc τιc σχετικέc διατάΕεις;; 
aσφά.λε ι ας;; • 

IJρoγpαμ.ματισμ.c.')ς; και επιβλεΦτ'ι 

ΕργασΙα επι3εώΡησης;;, συντήρησης; ή επέκτασης;; 
πρέπει να προγραμματίCεται και να εκτελείται 
από πεπειραμένο και υπεύθυνο προσωπικό και να 
διασφαλίCεται ότι όλα τα άτομα που.ασχολούνται 
με την εργασία τηΡούν τις σχετικές;; πρoφuλάEεις. 

Χρ-ησι. μ.οτιοΙ ΤΊΟΤΊ εργολάβων n έκτακτων εργατών 
Σε εργασίες;; συντήρΤΊΟΤΊC ή επέκτα.σηC συχνά 
χρησιμοποιούνται εργολάβοι ή έκτακτοι εΡγάτεc. 

Επειδή τα άτομα αυτά συνiιθωc δεν είναι 
εΕοικειωμένα με τις;; πρoφuλάEεις;; που λαμβάνονται 
στους xώρouς όπo~ εναn03nκεύονται 
πετρελαιοειδή, αυτές; πρέπει να τους γίνονται 
γνωστές;; πριν από την έναΡΕη των εργασιών. 
'οταν χρησιμοποιούνται έκτακτοι εργάτες;; πρέπει 
να υπάρχει αυστηρή εποπτεία για να εΕασφαλισ3εί 
ότι τηΡούνται όλες;; οι σχετικέc πρoφuλάEεις;;. 

1.4 ΕΞΟΠΔΙΣΜΟΣ 

Κινητός εΕοπλισμός, ο οποίος πρόκειται να 
χρησιμοποιη3εί για την εκτέλεση εργασιών 
συντήρ1ΊΟΤΊC ή επέκτα.σης και ε ί ναι προσωρι νά 
τoπo3ετημένoc σε επικίνδυνες περιοχές, πρέπει 
να έχει τέτοια κατασκευή, ώστε να μην αποτελεί 
εστΙα ανάφλεΕης;;. 

Ο εΕοπλισμός των εργολάβων δεν επι τρέπεται να 
τίθεται σε λειτουργία χωρίc τη γραπτή άδεια του 
υπεύθυνου της;; εγκατάστασnc ή του 
εΕουσιοδοτημένου αντιnρoσώτtOυ του και θα. πρέπεΙ. 
να τnpoύνται. 01. δι.ατάΕει.ς;; περί λήψης μέτρων 
aσφά.λειΑC στι.c οικοδομές και λοι.πά ιδι.ωτικά 
τεχνικά έργα. 

2. 

1.5 ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η χρησιμοποίηση οχημάτων ή εΕοπλι.σμού πρέπεΙ. να 
npoσδιοΡίCεται καΙ. να ελέγχεταΙ., ιδιαίτερα σε 
επικίνδυνες περιοχές. Οι δίοδοι ΠΡΟς και από το χώρο 
εργασίας;; πρέπει να καθορίCονται ευκρινώς;;. 

1.6 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

πρέπεΙ. να υπάρχει προσωρινή περίφραΕη ή κινητοί 
φράχτες;; όταν τούτο είναι αnαpαίτητO για την αΠΟΤΡοπή 
της;; npoσπέλα.σης; χωρίς άδεια σε επικίνδυνη περιοχή. 

1.7 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 

'οταν χρειάCεται, πρέπεΙ. να αναΡτώνται. 
προειδοποιητι.κές πινακίδες σε περίοπτη 3έση. 

ΣΥΝθΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΓΕΝΙΚΆ ΚΆΙ ΕΙΔΙΚΆ ΜΕΤΡΑ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Η δι.άταΕη των Μονάδων και Δε Εαμενών , ο τύπος της;; 
εγκατάστα.σης και ο εγκατεστημένος;; ε Εοπλι.σμός , όπως 
επίσης και οι μέθοδοι λειτουργίας; πρέπει να έχουν 
γίνει σύμφωνα με τις;; σχετικές nαpαγpάφoυς αυτού του 
κανονισμού καΙ. να έχουν ακολουθ-τΊ3εί όλοΙ. οι 
ελληνι. κοί κανονισμοί περΙ συνθηκών εργασίας;; και 
υγι.ει.νής;. Η αναφορά επομένως γίνεται μόνο για τους 
τται:χiγoντες;; εκε ί νους που έχουν ι.δι.αί τερη σημασία στη 
βιομηχανία πετρελαίου ή στους οποίους μπορεί να 
αποδο3εί ιδιαίτερη σπουδαιότητα όσο αφορά. την 
aσφά.λε ι.α καΙ. άνεση του ττ.ι:χχxιmι. κού. Γενι. κά θα. πΡέπε ι 
να εφαρμ6Cονται πλήρως τα πΡοβλεπόμενα στην ισχύουσα 
νομο3εσΙα περί "ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ 
ΕΡΓΑΖΟΜΈΝΩΝ" . 

2.2 ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗθΕΙΕΣ 

πρέπει να υπάρχουν ευκολΙες παΡοχής πρώτων βοη3ειών 
σύμφωνα με τον αριδμό των υπαλλήλων και εργατών και 
τη φύση της εργασίας;. Ο εΕοπλισμός να δι.ατηρεί ται σε 
καλή κατάστα.ση και πρέπεΙ. να είναι υπό την ευ3ύνη 
ενός αρμοδίου ατόμου. 

Σε μεγαλύτερες εγκαταστάσειc πρέπει να υπάρχεΙ. χώρος 
πρώτων βοη3ε ιών. 
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2.3 ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΉθΕΙΑ, ΑΣθΕΝΟΦΟΡΟ 

πρέτιει να υπάρχουν μέσα για άμεση κλήση ιαΤΡικnς; 
βοτΊθειας; n ασθενοφόΡου. Οι αριθμοί. των τηλεφώνων 
και οι διεUΘΎνσε~ς; των ιατρών, Των υτιηρεσιών 
ασθεναρόΡων και νοσοκομε Ιων πρέτιε ι να ε Ι ναι 
ανηρτημένα σε ευδ ιάκρ Ι τη θέση στοuc στα{3μούς; τιΡώτων 
βοη8ειών, στο τηλεφωνικό κέντΡο και στα γΡαφεΙα. 

2 • 4 IIEPIeAΔ'l'H ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 

Ε6.ν κάτιοιο άτομο π.Ροσβλη8εί. ατιό αναΘUμιάσεις; n 
νέφος; τιΡοτ.όντος; και λιτιοθυμ'ήσει πρέτιει να 
οδηγη8εί. στον καfuρό αέρα και να εEa.σφαλισ8εί η 
ανεμτιόδιστη ανατινοn του. Στις; τιεριτιτώσεις; TtOυ 
ατιαιτείται, να γί.νεται τεχνητn ανατινοn και να 
καλείται ιαΤΡικn βoi!θεια αμέσως;. 

Οι υτιάλληλοι πρέτιει να εΙναι εκτιαιδευμένοι στην 
τεχνητn ανατινοn και στη 3ερατιεΙα τιροσώττων τιου 
έχουν υτιοστει ηλεΚΤΡοτιληΕί.α (ηλεκτρικό σόκ) n 
τοΕικn π.Ροσβολn. 

πρέτιε ι ετιΙσης; t να εΕεΤασ{}ε ί. και η τιΡομτΊθε ια 
"εΕοτιλισμού ετιαναφοΡάς; στη Cωn" με την 
τιΡοϋτιό3εση ότι ένα αρμόδιο άτc;>μο μτιοΡεΙ να το 
χειριστεΙ. 

2.5 ΕΙΣΠΝΟΉ ΑΝΑθΥΜΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΕΦΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 

Το τιpoσωτtι κό πρέτιε ι να αΠCΧΡεύγε ι.. κατά το δυνατό 
να εκτΙ3εται σε αναΘUμιάσεις; τιετρελαι.οειδών. 

Οι χει.ριστές; μετά την άνοδο τους; σε Opcχρές; 
δεΕαμενών, πρέτιει. προτού ανοί.Εουν το στόμιο 
καταμέτρησης; να ανατιαύονται για σύντομο ΧΡονικό 
διάστημα έως; ότου η αναπνοn ΤOuς; ετιανέλ3ει. στο 
φυσιολογικό ρυθμό. Κατά τι.ς; μετpnσεις; n 
δε ιγματοληψΙ ες; να αΤΙCΧΡεύγεται η ατιεu8εί.ας; 
εισπνοn τιάνω ατιό το στόμιο. 

Οι εργαCόμενοι δεν πρέπει να κατέρχονταΙ.. στην 
σpcχρn δεΕαμενnς; τιλωτnς; opcχρnc τιου βρί.σκεται δύο 
μέτρα κάτω ατιό το άκρο της; κυλινδΡικnς; 
ετιιφάνειας; εκτός; εάν φέΡουν συσκευn ανατινοnς; 
τιαpoxnc αέρα και Cώνη a.σφαλεί.ας; με O'CιX1ίβιO 
σχοινί Και υτιάΡχει συνεχnς; παρακολούθηση ατιό 
άτομο τιου βρΙσκεται στο ψηλότεΡο σημεί.ο της; 
δεΕαμενnς;. Μάσκες; τύτιου κανί.στΡου δεν πρέτιει να 
χρησι.μοτιοιούνται. 

2.6 ΧΕΙΡΟΝΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Δεν πρέτιει να Cητη8εί. ατιό άτομο να σηκcίx:1ει, να 
μεταφέρει n να μετακινnσει φορτίο TtOυ μΤΙοΡεί. να του 
TtPOEενnσει τραυματισμό. Πρέτιει να δίνονται οδηγίες; 
για τις; σωστές; μεθ6δοuc διακί.νησης; και ανύΨωσnς; με 
ιδιαίτερη τιpoσoxn για τις; χειρονακτικές; εργασΙες;. 

2.7 ΜΟΔΥΝΣΉ ΜΕ ΙΙΕΤΡΕΔΑΙΟΕΙΔΗ 

Η παρατεταμένη και ετιαναλαμβανόμενη ετιαφn του 
δέρματος; με τιετρελαιοειδn πρέτιει να 
αΤΙCΧΡεύγεται . Η τιιθανότητα εμφάνισης; εγκζ;έματος; 
ε ί. ναι συνΤ!&ισμένη. 

Ο Ρουχισμ6ς; TtOυ έχει εμτιοτιστεί. με 
τιετρελαιοειδn πρέτιει να ατιοβάλλεται αμέσως;. 
ΠρΟτού Eανa.χpησι μοτιο ι η8εΙ πρέτιει να τιλένεται 
και να καθαρί,Cεται καλά. 

Τα. μολυσμένα μέρη του σώματος; πρέτιε ι να 
τιλένονται τιολύ καλά με σατιούνι και νερό. 

Η κατάτιoσrι τιεΤΡελαιοειδούς; δημΙΟυΡγεΙ σοβαΡούς; 
κι νδύνouς;. Δεν πρέτιει να τιΡοκλη8εί. εμετός;, αλλά 
πρέτιει α.μ.έσως; να κλη8εΙ γιατp6c. 

2.8 ΜΟΔΥΒΔΟΥΧΟ ΙΙΕΤΡΕΔΑΙΟΕΙΔΕΣ 

Κατά τον κα8αDισμό n ετιισκευn δεΕαμενών τιου σε 
κάτιοιο διάστημα τιεριεΙχαν μολυβδούχο τιετρελαιοειδές; 
πρέτιει να τηΡούνται αυστηρά οι οδηγί.ες; των 
κατασκευαστών του μολυβδούχου υλικού, σχετικά με τις; 
απαΡαί.τητες; τιpcχρuλάΕειc. 

Η διακί.νηση και χρησιμοτιοΙηση των μολυβδούχων υλικών 
στην τιαΡαγωγn άλλων TtPOιόντων τιετρελαιοειδών όπως; 
τα λιτιαντικά, πρέτιει να γί.νεται με μεγάλη τιpoσoxn 
και σύμφωνα. με τις; οδηγί.ες; των κατασκευαστών. (Βλέπε 
χημικές; και ετιικΙνδυνες; OUΣΙες;). 

2.9 θΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 

Κατά τη διακί. νηση 3ερμα.ι νόμενων TtPOιόντων n 
εΕοτιλισμού τιου τιεΡιέχει n μεταφέρει 3ερμαινόμενα 
τιΡοτ.όντα, πρέτιει να λαμβάνονται τιpcχρuλάEεις; κατά των 
εγκαυμάτων και το TtPOσωTtικό να φορά τον κατάλληλο 
τιΡοστατευτικό ρουχισμό. 

2.10 ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ ΥΔΙΚΑ 

Οτιο ι αδnτιοτε χρήση οΡγάνων που τιεριέχουν ραδιενεργά 
ισότοτια πρέτιει να αναφέρεται στην αρμόδια Apxn 
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4. 

σύμφωνα με τις ισxύouσες απαιττΊσεις και διατάΕεις. 
Τα όργανα που χρησιμοποιούνται πρέπεΙ. να είναι 
εγκεκριμένα και κατάλληλα θωρακισμένα. 

Δεν πΡέπε ι. να υπάΡχε ι. καμιά επαφή με τα όργανα αυτά 
και πρέπεΙ. να εφαρμόr,:ονται όλα τα προστατευτικά 
μέτΡα, όττως; η θωράκιση ή η εΕ απαπάσεως;; απoμό\X.OCΠl, 
που αποδεικνύονται από τους πΡομη3ευτές του 
εΕοπλισμού. Οι υποδείΕεις ισχύουν επίσης και για τη 
χPτ'ισn των φορητών Ραδιενεργών πηγών που 
χρησιμοποιούνται για έλεγχο των συγκολλτΊσεων. 

ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

3 • 1 ΕΥΚΟΔΙΕΣ ΠΔΥΣΙΜΑΤΟΣ, ΠΟΣΙΧΟ ΝΕΡΟ, ΥΓΙΕΙΝΗ 

ΠρέπεΙ. να παρέχονταΙ. κατάλληλεc ευκολίεc για 
πλύσι μο ι τιΟΟι μο νερό και υγ ι. ε ι. νή. 

3.2 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ 

ΠρέπεΙ. να παρέχονταΙ. μέσα που να εΕυπηρετούν τη 
φύλαΕη και το στέγνωμα του Ρουχισμού. 

3.3 ΚΑθΑΡΙΟΤΗΤΑ 

Ο χώρος πρέπεΙ. να διατηρείται καθαoόc και 
τακτοποιημένος σύμφωνα με τα γενικά μέτΡα 
καθαριότητας και ασφάλειας τηc περιοχής. 

3.4 ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ 

Ο γενικός εΕαερισμός ΠΡέπει να είναι κατάλληλος για 
την άνετη παραμονή του προσωπικού. ιδιαίτερη προσοχή 

ΠΡέπεΙ. να δίνεται στις περιπτώσεις ττα.pouσίας 

αναθυμιάσεων, νέφους και κονι οΡτού . 
3.5 θΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 

Η θεPμoκpcxoία των εσωτερικών χώρων ΠΡέπει να 
διατηρείται σε επίπεδα που εΕασφαλίr,:ουν την άνεση 
και την υγεία, την αποδοτικότητα των ττΡοσώπων που 
εργάΙ;:ονται εκεί. 

3.6 ΧΩΡΟΙ ΦΑΓΗΤΟΥ 

Απαιτείται να υπάρχουν οι κατάλληλοι χώροι εστίασης 
του 'ftP<X'(ι)TtΙΚOύ. 

ΑΣΦΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣωιΙΚΟΥ 

4.1 ΠΡΟΥΠΟθΕΣΕΙΣ ΑΣΦΑΔΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η μεγάλη σημασία του npαπατευτικoύ Ρουχισμού, της 
υnόδT1CΠlG, του κράνους α.σφαλε ίας , των γαντ ιών , των 
γυαλιών κ.λπ. ΠΡέπει να τονίr,:εται συνεχώς. Επίσης 

4.2 

να τονίr,:εται η ανάγκη χpησιμoπoίnσnς πΡαπατευτικών 
τιαρασκεUΑΣΜΆτων όποτε ε ί ναι αναγκαί ο και η σημασία 
του επι μελούς πλuσί ματος με άφθονο σαπούνι και νερό 
μετά το πέΡας της εργασίας. 

Οι οδηγίες για την πιστή εφαρμογή των διαδικασίων 
όττως; π.χ. χειρισμού και ανύΨcι.xπtς φορτίων κ.λπ. 
διασφαλίΙ;:ουν το ακίνδυνο της εργασίας και την 
ασφάλεια του προσωπικού. 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 'Η ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 

01. εργασίες 

όπου υπάρχει 
αναθυμιάσεων 

σε επι κί νδυνο ή περιορισμένο χώρο 

πιθανότητα ττα.poUΣίας επικίνδυνων 
ή ανεπάρκεια οΕυγόνου, πρέπεΙ. να 

γίνονται μόνο κατόπιν έκδοσης γΡαπτής άδειας 
εργασίας. 

Η άδεια πρέπει να υποδεικνύει τις npαρuλάEεις 
που ΠΡέπεΙ. να λnφθoύν και τα κατάλληλα μέτΡα 
πυρόσβεσης. Σ' αυτές συμπεριλαμβάνονται ο 
έλεγχος της ατμόσφαιΡας, η ΧPτ'ισn αναπνευστικής 
συσκευής, Ι;:ώνης ασφάλε ιας που συνδέεταΙ. με 

σωσίΒιο σχοινί κ.λπ. 

01. εργαΙ;:όμενοι σε επι κί νδυνους ή περιορισμένους 
χώρους πρέπει να επιΒλέπονται και να υπάρχει 
διαθέσιμο προσωπικό για την εΕαγωγή τους εφόσον 
ττα.Ραστε ί ανάγκη. 

ΤΟ προσωπικό που χρησιμοποιείται στις εργασίες 
αυτές πρέπεΙ. να εκπαιδεύεται στη χPτ'ισn των 
αναπνευστικών συσκευών και του υnόλoιπoυ 
εΕοπλισμού ασφάλειας και να γνωΡί Ι;:ε ι τις 
μεθόδους εφαρμογής τεχνητής αναπνοής. 

4.3 ΕΠΙΠΡΟΣθΕΤΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ, 

ΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΔΕΙΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 

Επι ττΡ6σθετα με τους κινδύνους που npoέρχονται από 
πυρκαγιά, έκΡηΕη, τοΕικές συνθήκες ή ασφuEία, ΠΡέπει 
να δοθεί προσοχή για την npoφύλαEη από τα παρακάτω: 

n:rώσn του TιλαιaCOU της οΡαρής, των εσωτερικών 
εΕαΡτημάτων της δε Εαμενής , εργαλε ίων ή άλλων 
αντ ι. κε ι. μένων π.άνω στους ανθΡώιιους που 
εργάΙ;:ονται στη δεΕαμενή. 

πτώσειc ατιό ικριώματα, σκάλες, κλίμακες και 
πλατφόρμες, μόνι μEC ή τιρcx:xφι νές που έχουν 
αναπτuχ3ει σε δοχεία, κλιβάνους, πύργους κ.λπ. 
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Ολ~σ8ήσε~c σε uyptc ή ελα~ώδε~c επ~φάνε~εc, 
συγκΡΟύσε~c ή παραπατήματα σε αντ~κείμενα, σε 
εσωτεP~κoύG xώoouc ανεπαpκώc φωτ~σμένοuc. 

xpnση ανεπαΡκώΝ n ελαττωματ~κών εργαλείων, 
εEoπλ~σμoύ. 

4.4 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΔΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Κράνη 

Εκεί όπου υnάoχε~ κίνδυνoc τραυματ~σμoύ τηc 
κεφαλnc πPέπε~ να παpέχετα~ πooστατευτ~κό 
κpάνoc κα~ να φop~ έτα~ . Πρέπε ~ επίσnc να 
υnάoχoυν και κατάλληλεc προε ι δοπο ι ητικέC 
π~νακίδεc. 

ruα.λ~ά 

Εκεί όπου υnάoχε~ κίνδυνoc για έκθεσn των 
αΡθα.λμών σε κ~νδύνoUς; πpέπε~ να π.αpέχoντα~ 
κατάλληλα τφοστατευnκά γυαλιά και να 
φοΡιούνται. πρέπει επίσnc να υπάρχουν και οι 
κατάλληλεc πινακίδεc· 

Φόρμ.ε!: 

'οταν υπάρχε~ κίνδυνοc μόλυνσnc του σώματοc 
πρέπει να δίνονται ολόσωμεc φόΡμεc από 
κατάλληλο υλικό. ΥποδείΕειc για προστατευτικό 
ρουχισμό κατά τον καθαDισuό των δεΕαμενών 
δίνoντα~ στο αντίστοιχο κεφάλαιο. 

Γάνnα 

'οπου χpειά~εται πρέπει να δίνονται γάντια 
κατάλληλα για την εΡγασία. 

Υπόδηση 

Πρέπει να φopιoύντα~ υποδήματα κατάλληλου 
τύπου. Ο τύποc υποδnματοc πΡέπε ι να λαι.ιSάνε ι 
υπόΨη τον κίνδυνο ολίσθnσηc σε επιφάνειεc όπου 
μπορεί να έχει εκχυθεί προιόν, τουc σπινθήΡεG 
που ποοκαλούνται από πΡοεΕέχοντα καρφιά, 
κουμπιά ή μεταλλικά άκρα υποδημάτων, Τα φοΡτία 
στατ ι κού ηλεκτρισμού στον άνθρωπο κα~ την 
πιθανqτητα τραυματισμού λόγω διάΤΡnσnc ή 
σuνθλιβnc των δακτύλων από αντικείμενα που 
π~θαν6ν να πέσουν κατά την εκτέλεσn τηG 
εPγασίαc· 

5. 

4.5 ΣΤΟΔΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 'Η ΔΙΕΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΦΩΤΙΑ 

Οι αντιπυρικέ!: στολέc που υποχρεούνται να διαθέτουν 
οι εγκαταστάσειc επεEεpγασίαc και παραγωγnc 
πετpελαιoε~δών είναι: 

Μία (1) τoυλάχιστo~ αντιπυρική στολή σε 
διακίνησηc 

χωρητικότητα 
εγκαταστάσειc παραΥωγήc n 
πετρελαιοειδών που έχουν συνολική 
μέχρι 7000 μ3. 

Δύο (2) τoυλάχ~στoν αντιπυρ~κέG στολέc σε 
μεγαλύτερεc εγκαταστάσειc. 

ΤέσσεΡεc (4) τουλάχιστον αντιπυρικέG στολέc σε 
ΔιOλ~στήpια και Βιομηχανίεc πετρελαίου. 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

5.1 ΤΎΠΟΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

Tύπoc παιχ>x.nc αέρα. με αvo~κτό σωλfινα 

Η απλούστερη μορφή αναπνευστικnc συoκEunc είναι 
του τύπου παρoxnc αέρα με ανοικτό σωλήνα η 
οποία αποτελείται από μία ~ για το πρόσωπο 
με σωλήνα avanνonc όχι μεγαλύτερο από 9 μέτρα 
μήκoc και όχι λιγότερο από 20 χιλιοστά 
εσωτερική διάμετρο. Αυτη η συσκευή μπορεί να 
είναι αρκετή για τιc πλέον απλέG εργασίεc 
μΙκΡnc χΡΟν~κnc δ~άpκειαc, αλλά πρέπει να 
υπενθυμιστεί ότι η μάσκα του προσώπου 
βρίσκεται σε αρνητική πΙεσn και επoμένωc πρέπει 
να εφaρμ6Cει καλά. Επειδή oτιc βαpιtc εργασίεc 
η Ttρ(X)'Tt(iθε ια aναrτνonC αυΕάνεται, ο τύΠOC αυτ6c 
δεν ενδείκνυται για BαPLotC εΡγασίεc. Ο σωλήΝΑC 
μποΡεί να φθαρεί αno την επαφή με προιόντα 
πετρελαι.οειδών. 

Tύιτoc στατικΤκ; πί.εonc με τοπικέ!: αεpαvτλί.ε!: ή 
αvειιιστήρεc 

Ο τύποc στατικnG nLEσnc τηc αναπνευστικnG 
συσκευήc με ενσωματωμένεc εQωτεΡικέc αντλίεc 
αέρα n ανεμιστήρεc στην οποία ο αέDαG αντλείται 
από άλλο άτομο έχει ορισμένα πλεονεκτήματα, 
αλλά απαι τε ί την παoouσία EWc επί πλέον ατόμου 
για χειροκίνητη λειτουργία. Η αεραντλία μπορεί 
να κινείται με κινητήρα αλλά αυτό μπορεί να 
πpoκαλέσε~ πεΡιπλοκέc για την πΡοστασία κατά 
τη!: πυPκαγι'ΆC. 
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5.2 

Tύπoc δετικnc ntEσnc με 
απόσταση 

αερoσuμnι εστΤΙ σε 

'Ενα(; πιο ικανοποιητικό(; συνδt..JCXσμός; εΙναι η 
τύπου δετικΤΙς;: πΙεσης;: αναπνευστική συσκευή με 
αεpαruμπιεστή από απόσταση και σωλήνα αέΡα. με 
εσωτεΡική διάμετρο όχι μικρότερη από 6 
χιλιοστά. Το σύστημα τραροδοτεΙ ται με αέΡα. 
μέσω κατάλληλων φΙλτρων από αεpαruμπιεστή ο 
oπoLOC βΡίσκεται σε μη επικίνδυνη περιοχή. Η 
μάσκα του προσώπου εΙναι σε πολύ χαμηλή πίεση. 
Το άτομο διατηρείται δροσερότερο και η αναπνοή 
δεν γίνεται δυσκολότερη, αλλά η διάταΕη αυτή 
απαιτεί να σύρεται έΝΑC σωλήΝΑC αέΡα. γύρω από 
τη θέση εργασίας;:. 

Ο αέpα.c που χρησιμοποιείται για τις;: 

αναπνευστικές;: συσκευές;: πρέπει να προέρχεται από 
εγκεκριμένο για την εργασία αυτή συμπιεστή 
(συνiιθωc μη λιπαινόμενου τύπου). 
Tύπoc με δox.Eto πεπιεσμένου αέΡα. (αιJτόνομεc)· 
Η αναπνευστική συσκευή με δοχείο πεπιεσμ,ένου 
αέΡα. εt ναι απλή στη χρήση της;: και δίνει στο 
άτομο ελεUΔΕρία κινήσεων παρά το γεγoΝΌC ότι το 
πέρασμα από την ανθρωπ.oθuρtδα μπορεί να είναι 
δύσκολο. τέτοια συσκευή θάπρεπε να 
χρησιμοποιεί ται μόνο για επιδεώρηση ή εργασΙα 
μικρής; διάρκειας;, παρά το γεγονός;: ότι υπάρχουν 
τύποι τέτοιας;: συσκευής;: που διαρκούν για μία ώρα 
σε συνθ1iKεc βαριάς εργασίας;:. 

Tύπoc με δοχ.εtο oEυγόνou 

Η αναπνευστική συσκευή με δοχεΙο οΕυγόνου εΙναι 
επικΙνδυνη εκτό(; εάν γΙνεται συχνή ειδική 
εKπαΙδεUΣΗ στη χρήση τηc. Επιπλέον η ύnαρEη 
οΕυγόνου σε επικίνδυνεc ατμ.όσφαιρεc προσθέτει 
νέο κίνδυνο. Αυτό(; ο τύπoc αναπνευστικής;: 
συσκευής;: δεν συνιστάται. 
AΝΑΠVΕUΣΤi)ρες;: τύπου MαVtOΤΡOU 

Η χρήση αναπνευστήρων τύπου καν L στρου , δεν 
συνιστάται εκτό(; από περιπτώσεις;: εΕωτερικού 
καθαρισμ,ού του εΕοπλισμ.ού. Αυτοί δεν nαoέχoυν 
εnαoKή προστασία έναντ ι υψηλών συγκεντρώσεων 
τοΕικών αερίων και επίσης;: δίνουν μία μη 
npα.γμαΤΙKή αίσθηση ασφάλειας;:. Οι αναπνευστήρες;: 
τύπου κανίστρου πρέπει να χρησιμοποιούνται και 
να συντηρούνται μόνο σύμφωνα με οδηγ ί ες;: των 
κατασκευαστών . 

ΣΤΟΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ 

Τα στόμια εισαγωγής;: αέΡα. στις;: αναπνευστικές;: συσκευές;: 
πρέπει να τοποθετούνται αντί&ετα με τη φορά του 
ανέμου και σε σημεία που δεν είναι δυνατή η 
αναρράρηση μoλuσμ.ένoυ αέΡα.. Ιδιαίτερη προσοχή 
πρέπει να δο&εί ώστε να μην τοno&ετούνται κοντά σε 
εΕάτμιση μηχανών εσωτερικής;: καύσnς;:. 

6. 

5.3 ΕΚΙΙΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

'ολα τα άτομα που χρησιμοποιούν αναπνευστικές;: 
συσκευές;: πρέπει να εκπαιδεύονται πλήρως;: για τη χρήση 
ΤOuς;. 

'Ολες;: οι αναπνευστικές;: συσκευές;: πρέπει να 
επιδεωρούνται και να συντηρούνται από αρμόδια άτομα. 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΑΡΧΕΙΟθΕΤΗΣΗ 

6 . 1 ΑΡΧΕΙΟ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ (ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ) 

πρέπει να κρατιούνται αρχεία για κάθε περιστατικό, 
το οποίο προκάλεσε ΤΡα.υματισμ.6 με συνέπεια απώλεια 
χρόνου εργασίας;:, διαρΡΟή προιόντος;: ή πυρκαγιά. 
'ολα τα σοβαρά περιστατικά να α'\ΧΧφέρονται και να 
ερευνώνται λεπτομερώς;: αμέσως; μόλις;: γίνονται γνωστά 
και να λαμβάνονται τα μέτΡα. εκε ί να που θα αποτρέΨουν 
την επανάλnΨή τouς;:. Η ενημέρωση του προσωπικού και 
η ανταλλαγή απόψεων για κάθε συμβάν συμβάλλει 
ουσιαστικά στην αποτΡΟπή επανάληψής;: τouς;:. 

6.2 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 
> 

Τα ατυχήματα πρέπε ι να α'\ΧΧφέρονται αμ.έσως;: , να 
καταγράφονται στο αρχείο συμβάντων (ημερολόγιο) και 
στο αρχείο των ατυχημάτων, προκειμένοο να επιληφθεί 
ο Μηχανικ6ς; Υγιεινnc και Ασφάλειας; της;: επιχείρησης;:. 

6.3 ΑΡΧΕΙΑ - ΠΔΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

Για oρισμ,ένouς;: τύπOUς; εγκαταστάσεων ή εΕοπλι σμ,ούς;: , 
όΠΩC πύργοι, ενα.λλάκτες;: αντλίες;:, κλιβάνους;:, 
δεΕαμενές;:, δοχεία πίεσης;:, γεΡα.νοί, ανυψωτικά 
μηχανήματα, ηλεκτρικές;: συσκευες;:και αναπνευστικές;: 
συσκευές;: , πρέπε ι να τηρε ί ται σύστημα συνεχούς;: 
καταγραφής;: των ελέγχων, των επιδεωρnσεων και των 
επισκευών. 

Τα GΠOΙ χε ία ελέγχων, επιδεωρnσεων, συντήρησης;: και 
μετατροπών που έχει υποστεί ή προβλέπεται να υποστεί 
διαKεΚΡιμένoc μηχανολογικ6ς;: εΕοπλισμ.6ς;, πρέπει να 
υπάρχουν συγκεντρωμένα σε αρχεία στο σύστημα 
ηλεκτρονικών υπολογιστών της;: επιχείρησης;:. 

ΕιδικότεΡα.: 

ΠΡέπει να υπάρχουν αρχεία με τις;: επι&εωρnσεις;: 
και τον καθαρισμ,ό των ελαιοσυλλεκτών, των 
συστημάτων πυρσού, του βασι κού μηχανολογ ι κού 
εΕοπλισμ,ού των Μονάδων, όλων των δε Εαμενών , του 
ηλεκτΡΟλογικού εΕοπλισμ.ού, των συστημάτων 
αυτοματισμ.ού κ.λπ. 

Ακόμη πρέπει να υπάρχουν στοιχεία 
τις;: διατάΕεις;: Του εΕοπλισμ.ού, 
λεπτομέρειεc, στοιχεία nαpα.γγελίας;:, 
στοιχεtα, λεπτομέρειες;: σχεδίων Κ.λπ. 

σχετικά με 

τεχνικές;: 

στατιστικά 
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1. 

19. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΓΕΝΙΚΑ 

1.1 Στα Διϋλιστήρια και τLς; λo~τιέc ΒΙΟLιηχανLεc 
τιετρελαίου εΙναι απαραί.τητη η εκπαίδευση του 
ττρσσωτιι κού στη χρήση των μέσων π.ι:χχ:πασίας;; και 

πupOOβεΣΤΙC . 

Η έκβαση του αποτελέσματoc μιας;; ενδεXόμενΗC 
ανάφλεEηc σε ένα σuγκρόττιμα εfαρτάται. όχΙ. μόνο ατιό 
το σύντομο χρόνο επέΜΒΑΣΗC , αλλά καΙ. από ττιν 
εμπειρία του πpoσωnι.κoύ γι.α ττι σωσττΊ και 
ατιοτελεσματι.κή χρnστι των π~εστι.)(ών μέσωv τηc 

τιεοι.οχnc· 

1.2 θεωρείταΙ. ατιαΡαΙΤΤΙΤΟ τι εκπαίδεuστι του 
ττρσσωτιι.κού να περι.λαμβάνει: 

αρμόδιου 

θεωΡΤΙΤι. κή κατάpττισn επί των κι. ΝΔΎΝΩv TT\C φωτι.ά(: 

JJt:xxxTι. κή στnν πupόσβεστι 

Γνώστι δι.αδι.κασι.ώv επέΜΒΑΣΗC 1«11. εΕάσκτιστι με 
uττo8ετι.Mά Yιεpι.oτaTι.m στι.!; εγ>fO.ταστάσει.ς; 

1.3 Στις; LΙi.κΡέc επιxειonσεις; βασι}/.ά όλο το ττρσσωτιικό 
τφέπει.. να έχει ΓvΏΣτι ετιί. των &μ.άτων ασφάλειας;; και 
όλο το τεχνικό τιρcχ:ιωτιικό να εί.ναι. άρτια εκπαιδευμένο 
και 1«1ταρτισμένο για την αντι..μετώπιοτι ανεπιθύμητων 
περιστατι)(ών. EτιίΣΤΙC άρτια εκπαιδευμένο τιρέτιει να 
είναι και το ττροσωπικό βάρδια.c και.. να yvωpίCει τον 
τρόπο ενεργοποί. τιστις του ΣUΣΤTΊμιxTOG κλΙστις; εΕωτερι κής; 
βoτ'ιθειΑC. 

1.4 Οι μεγαλύτερες επιχειρτΊσεις; πΡέπει να έχουν άριστα 
εκπαιδευμένο προσωπικό λειτουργίας; ή τεχνικό 
προσωπικό για τιc έκτακτες επεμβάσειc. 

1.5 προσχεδιασμένες ομάδες ετιέμ.βασης και λεΙΤOυpγίΑC των 
πupoσβεστικών μέσων κα3ορίCουν τα Αγήματα 'ftP(X1ωΠ.ΙΚOύ 
που έχουν την ευθύνη αντιμετώπιστις των πυρκαγιών ή 
άλλων έκτακτων καταστάσεων κατά τη διάρκεια όλου του 
24ώΟου. 

1.6 Αναφέρεται ότι σε μεγάλα Διυλιστήρια και λοιπές 
Βιομηχανίες πετρελαίου ενδέχεται να υπάρχουν καΙ. 
μόνιμα τμήματα με πυοοσβέστες που έχουν την ευθύνη 
της τιΡόληψης; των περιστατικών, αλλά και της 
ΣUντήpησης του πυοοσβεστικού εΕοπλισμού. 

2. 

3. 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Σωστή εκπαί.δεUΣΤΙ στιμ.α.ί.νει ΣUXνή &ωΡητική διδασκαλία καΙ. 
τιΡακτική εΕά:σκηση που θα επαναλαμβάνεται για το τιρcχ:ιωτιικό 
σε τακτιm χ.οονικά διαστήματα. Αύτό θα δίνει την 
ευκαιρία σ'όλOΥC τους εργαCόμενουc να ανανεώνουν τις; 
γνώσεις; ΤOΥC και να τις; σuμτιληpώνoυν σχετικά με τα νέα 
μέσα και την εΕέλιΕη της τεχνολογLαc σε ~ματα AσφάλειΑC 
- πυPασφάλειΑC. Ακόμη θα τους; δίνεται η ευκαιρία να 
εΕοικειώνονται με τα διά.φοΡα μέσα που έχουν σχέστι με την 
Ασφάλει.α - Πυοασφάλει.α καΙ. να κατανοούν απόλυτα όλες; τις; 
ενδεχόμενες περιπτώσεις έκτακτων περιστατικών που πιθανά 
θα εμφανισθούν σε μία Βι.ομτιχανία πετρελαίου. Η 
τιροβλεπόμενη εκπαίδεUΣΤΙ του τιροσωτιι κού τφέπε ι να ε ί ναι 
ουσιαστική και ρεαλιστική. Αυτή θα καλύπτει όλο το φάσμα. 
των εργαCομένων δηλ. από την Γενι.κή Διεύθυνστι μέχρι και 
τον τελευταίο εργαCόμενο. 'EΝΑC άλλος roαpάγoντΑC εΕίσου 
ΟΎlμαντι.κός με την εκτιαίδεUΣΤΙ για αντιμετώπι.στι 
περιστατικών είναι τι ΠPOΛHVH. Για το λόγο αυτό η 
εκπαίδευση πρέπει να επεκτείνεται και τιοος αυτή την 
κατεύθυνστι γιατί. τιοοτιμότερο είναι μία κατάσταση να 
τιοολαμβάνεται roαpά να αντι μετωπίCεται. 

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Η εκπαΙδεUΣΤΙ να αποτελείται από την: 

3.1 θΕΩΡΗΤΙΚΉ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Αυτή τιοέπε ι να ε ί ναι 
και να τφοκαλε ί. 

διαρκής και 
το ΣUνεχές 

εΚϊ~ιδευoμένων, θα γίνεται σε 

τιρογΡαμματισμένη 

ενδΙαιΡέοον των 
πί νακα, θα 

slides καΙ. θα τιοοβάλλονται σχετικά films και 
ακoλotX7εί σuCTΊTηoη. 

Κύρια ~ματα εκπαίδεUΣΤΙς θα είναι: 

BαD"ικές; αΡχές; ττις; Aσφάλει.αc πυρασφάλειας;; 

Εί.δη εκτάκτων καταστάσεων 

Τρ(. γωvo φωτι.άς; - Καταπολέμ.ηση 

Σuνθ'ήxεC ανάφλεEτιc - Σnμ.εί.o ανάφλεΕτις; 

Αιτί.εc ανάφλεΕτις; - Μέσα κατάσβεσnς; 

ΕΕέλι.Ετι περιστατι.~ - Στάδι.α εEέλιEτιc και. 
τρόποι.. Aντιμετώrtιστιc 

ΣυΎMPόττιcπι α'Y1iμa.τoς; - Συναγεριιός; 

AνάrtτuEτι του Σχεδ(.ου Εκτάκτων καταστάσεων 
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EΠικί.νδuνες περιοχές - IIPόλτWn πεpιστατι1(ώv 

περιπτώσει..c εκκένωσnc - Εκκένωση χώρου 

Μετατpcmή ανασφαλούς; εpyασίΑC σε ασφαλή 

Συμβούλιο ασφάλει..ΑC - Επι.. τροπή ασφάλειΑC 

AνάrιτuEη τp6ττou αντι..μετώrtι..O'1lC θεωpητι1(ώv 
πεPιστατι..1(ώv 

3 • 2 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΙΙΑΙΔΕΥΣΗ 

ΠερΙ.. λαμβάνεΙ.. : 

:xρf)σn ατouι 1(ώv προστατευτι xΏv μέσων 

:xρf)σn μι κρΏv nupoσ6εστι κών μέσων (nup0σ6εστή

ρες;, κανονά.κι..α, ΜΆVι..κες, αφρoyεΝVΉτpιες κ.λπ.) 

χρf)σn'μεyάλωv πυρα,βεστι..WΏV μέσων (κεντρι..κό δί
κτυο, τΡΟΧ11λατοι.. nupoσ6εστή:)ες;, μεγάλες μάvι..
κες;) 

Oμa.δι..κή εκπαίδευση (π.χ. εκπαί.δευση χει..ρι..στών, 
nuρα,βεστών, αγήματος;; κ. λπ. ) 

Eκna.ί.δευση συντονι..σμού και σuνεPyασί.ας; (μεταΕύ 
αγημάτων, πι::χ:αιnι, χού, εfωτ. βο-ήθε ι,Αc κ. λπ. ) 

Eκπαί.ΔΕUΣΗ σε uπo8ετ ι κές; καταστάσει,ς 
(περι,στατιΜά πεpι,opι,σι.ι.ένωv x.<ίxxιJv, περι,στατι,Μά 
αvoι,κτών χώρων 6πως; π.χ. φωτι,ές, εκΡήΕει,ς 
κ.λπ., εκκένωση περιοχών) 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΚΙΙΑΙΔΕΥΣΗΣ 

-l • 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

ΕίναΙ.. απαραί.τητη η καλή εκπαίδευση όλου του 
προσωπι,κού, συμπερι..λαμβανομένου του επι..βλέποντος 
προσωπι..κού, των χει..ριστών της εγκατάστασης, του 
προσωπι.. κού των εργολάβων, των οδηγών των οχημάτων 
κ.λπ., σε θέματα ασφάλειαe-πupασφάλειας; για 
εEασφάλισn αποτελεσματικής εργασίας; με τον ελάχιστο 
δυνατό κίνδυνο και με τη σωστή δράση σε περί.πτωση 
έκτακτης ανάγκης .,' Η εκπαίδευση μόνο πάνω στην 
εργασία, σε πολλές περι..πτώσεις, είναι ανεπαρκής και 
ε ί. ναι απαραί. τητο να συπληι:Χι)θε ί. με μια σ{JXJtά 
συντονισμένη θεωρητική εκπαίδευση. Συνιστάται ένα 
ανώτερο μέλος;; του προσωπι κού να έχε ι την άμεση 
υπεu3uν6τητα για το σχεδιασμό και την πραγματoπoίnση 
των εκπαι..δευτικών προγραμμάτων. 

ΕίναΙ.. σnμαντι..κό 01.. νέοΙ.. υπάλληλοι" να εκπαι..δεύονται.. 
επαρκώς αλλά δεν πρέπεΙ.. να παραμελείται" η 
αναγκαι..ότητα της επαναληπτι..κής ενημέρωσης του 
υπάρχοντος προσωπι..κού. 

Γι..α τους οδηγούς βυτι..οφόρων που ασχολούνταΙ.. από 
πράκτορες, δι..ανομείς ή εργολήπτες μεταφορών, που 

φορτώνουν ή εκφορτώνουν τα οχήματά τοuc μέσα' στην 
εγκατάσταση, ε ί ναΙ.. σnμαντ Ι.. κό να έχουν παρακoλoUΘΉΣε Ι.. 
ένα σχετι..κό εκπαι..δευτΙ.. κό πρόγραμμα γι..α να-

εΕασφαλι..σθεί ότΙ.. καΙ.. αυτοί. ΥνωΡtCουν τη σωστή χΡήστι 
του εEonλι..σμoύ της εγκατάστασης, τον οποίο θα 
χει..ΡίCονται.. καΙ.. τη δράση που πρέπεΙ.. να αναλάβουν σε 
περίπτωση έκτακτηc ανάγκης. 

4.2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

πρέπεΙ.. να πραγματοποι..ούνται.. σει..ρές εκπαι..δευτι..κών 
μαθημάτων γι..α τι..ς ακόλουθες κατηγορίεc ατόμων: 

IJpoισται.ιένoυc 

Χειρι..στές Eyκατάστασnc 

τεχνικό Πρoσωnι..κό 

Πρoσωnι..κό EPYOΛΆΒΩV 

οδηγοί. σχημάτων κάθε εί.δoυc; 

Η εκπαίδευση πρέπεΙ.. να γίνεταΙ.. σ'όλο το προσωπι,κό 
που χει..ΡίCεται.. τον εEonλι..σμό μιας; εγκατάστασης, 
δίνoνταe ι..δι..αίτερη προσοχή στην εκμά3nστι των μεθόδων 
ασφαλούς; λει.. ΤOυpγίαe ωc;;;: καΙ.. την ανάλογη δράση που 
πρέπεΙ.. να αναληφθεί σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 

4.3 ΑΛΔΑ θΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

ΤΟ προσωπικό πρέπει να εκπαιδεύεται nλήρωc;;;: σε όλοuc 
τους τομείς των υποχρεώσεών του. Κατά τη διάρκεια 
αυτής της εκπαίδευσης, η οποία πρέπει να καλύπτεΙ.. 
όλοuc τοuc τύποuc προιόντων που επεΕεΡγάCονται ή 
διακινούνται στην εγκατάσταση, πέρα από τη θεωρητική 
εκπαίδευση, συνιστάται και μία περίοδος πρακτικής 
εEάσκnσnς υπό εποπτεία. Για να επι..τευχθεί το 
καλύτερο αποτέλεσμα, συνιστάται να εΕηγη3εί στο 
προσωπι..κό η σκοπιμότητα των διαφόρων διαδι..κασιών. 
Οι μέ3οδοι ασφαλείας, οι σχετικές με τις 
συγκεΚΡιμένες εPγqσί.ες, καλύπτονταΙ.. λεπτομερώς σε 
αντίστοι..χα κεφάλαια του κανονισμού και όταν είναι 
αναγκαίο τα ακόλουθα συγκεκριμένα θέματα, πρέπει να 
συμπεΡιλαμβάνονται στα προγράμματα εκπαίδευσης. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Π~έπει να υπάρχουν λεπτομερή δ~αγpάμματα της 
διάταΕης των ΜΟνά&ι>ν και των Δε Εαμενών , των 
σωληνώσεων και των υπηρεσιών έ~τακτης ανάγκης, 
που να δείχνουν ευκρινώς τη θέση όλων των βανών 
διακοπής, τους διαδρόμους προσπέλασης, τις 
υδροληΨίες, τις υττ.οδοχές α.φΡού, την τοποθεσία 
και τον' τύπο των πυροσβεστήρων, τους διακόπτες 
ηλεκτρικής απομόνωσης, τα σωσίβια σχοινιά και 
τις σωσίβιες Cώνες, το σημείο πρώτων βοηθειών 
και τα τηλέφωνα. 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΙΙΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ 

l'"ι.α γνώση των ιδιοτήτων και των χαρακτηριστικών 
τ~_ν επεΕεργαί:όμενων και των διακινούμενων 
~~oιόντων, των κινδύνων που μπορεί να 
προκαλέσουν από την εύφλεκτη φύση τους, την 
τοΕικότητα, τα φορτία στατικού ηλεκτρισμού, την 
αλλαγή του τύπου προιόντος κατά τη φόρτωση και 
πως μπορούν να απoφευx~ύναυΤOί οι κίνδυνοι ή 
να ελαττωθούν στο ελάχιστο. 

ΝΟΜΟθΕΣΙΑ 

ΜίαΎνώση της νομοθεσίας που σχετίCεται και 
επηρεάCει τα καθήκοντα και τις υπεu3uνότητες 
του κάθε εργαί:όμενού, των θεσπισμένων και άλλων 
κανονισμών τ:ου αφοΡούν την αποθήκευση και,. τη 
δι.ακίνηση των προιόντων των πετρελαιοει.δών στην 
εγκατάσταση και στην περίπτωση των οδηγών, των 
κανονι.σμών δι.ακίνησης των προιόντων 
πετρελαιοε:..δών και των οδικών κανόνων γενικά. 

ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

Η αγκυροβόληση και η κίνΗCΗ των πλοίων, η 
στάθμευση και η κί.νηση των οδικών καΙ,. των 
σιδηροδρομικών οχημάτων μέσα σε μια εγκατάσταση 
πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που 
αναφέρονται στα σχετικά κεφάλαια του nαpόνΤOς. 

ΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ 

Η τεχνική της φόρτωσης και εκφόρτωσης πλοί.ων, 
βυτι.οφόρων και σι.δηροδρομικών οχημάτων κάι οι 
npoφuλάEεις που πρέπει να λαμβάνονται προς 
αποφυγή έκχυσης ή διαρροής. 

5. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ 

Οι ιδιαί.τερες γνώσεις που απαιτούνται για το 
xειρι~~ όλων των τύπων των βυτιοφόρων και του 
βοηθητικού τους εΕοπλισμού. 

ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΟΧΗΜΆΤΩΝ 

Οι npoφuλάEεις που σχετίCονται με την κίνηση 
των σιδηροδρομι κών οχημάτων και την τεχνι κή των 
παρακαμπτηρίων διακλαδώσεων στην εγκατάσταση 
(όλο το npoσωnικό που απασχολείται με τη 
σιδηροδρομική μεταφορά πρέπει να είναι 
εΕοι.κειωμένο με τις σχετικές διατάΕεις των 
σι.δηροδρομικών αρχών). 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΙΙΟθΗΚΕΥΣΗΣ ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 

01,. npoφuλάEεις που πρέπει να λαμβάνονται κατά 
την εμβάπτUΣΗ αντ ι κε ι μένων και την καταμέτρηση 
των δεΕαμενών ως και κατά την πλήρωση και 
εκκένωσή τους. Οι τεχνικές απαερίωσης και 
καθαρισμού πρέπει να γίνουν κατανοητές, ακόμη 
και αν η εργασί.α εκτελείται από εΕειδικευμένους 
εργολάβους. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ 

ο τρόπος εφαρμογής των κανόνων ασφαλούς 
λειτουργίας των διαφόρων Μονάδων Παραγωγής 
είναι αντικείμενο που πρέπει να τύχει 
ιδιαίτερης προσοχής. πρέπει όλοι οι 
εργαCόμενοι να κατανοούν το μέγε~ς του 
ενδεχομένου κινδύνου σε περίπτωση μη εφαρμογής 
των ενδεδειγμένων κανόνων ασφαλούς λειτουργίας 
και όλων των διαδι κασιών που έχουν σχέση με την 
ασφάλεια και την πupασφάλεια στην περιοχή. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 

5.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Το προσωπικό, συμπερι.λαμβανομένων αυτού των τεχνι.κών 
τμημάτων των εργολάβων κ. λπ. πΡέπε Ι,. να λαμβάνε ι 
τακτικά οδηγίες για την αντιμετώπιση έκτακτων 
περιστατικών. 

5 • 2 ΠΥΡΚΑΓΙΑ 

Το npoσωπικό πρέπεΙ,. να εκπαιδεύεται στη λήψη 
δράσης σε περίπτωση πυρκαγιάς και στη χρήση του 
πυροσβεστικού εΕοπλισμού πρώτης βοήθειας. 
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πρέπει να εLναι εΕοικειωμένο με τους τύπους των 
ΤΙυΡοσβεστήΡων που μπορ ε L να συναντήσε ι και στην 
απαραίτητη σειρά των εργασιών. Αυτ6c ο τομέας; 
εKπαίδεuσnς τους τιΡέπει να συμπεριλαμβάνει 
θεωρία και ειδ~Kή εEάσκnσn στην τιΡακτική 
κατάσβεσnς;: όλων των τύπ.ωv πυρκαγιών. 

Η εκπαίδευση τιΡέπει να συμπεριλαμβάνει τη xpτΊσn 
των συστημάτων συναγερμού σε περίπτωση 
πυρκαγιάς και τιΡακτική εEάσκnσn στην κλi)ση της; 
πupoσβεστΙKής Υπηρεσίας;, με ασκτΊσεις; 
ετοιμότητας;. 

5.3 ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΕ ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ ΟΧΉΜΑΤΑ 

Οι οδηγοί τιΡέπει να λαμβάνουν τακτικές; οδηγίες; για 
την αντιμετώπισn έκτακτων περιστατικών που αφορούν 
τα βυτιοφόρα οχήματα οδικής; μεταφοΡάς;. 

5.4 ΕΚΧΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΡΡΟΕΣ 

Πρέπει να δίνονται οδηγίες για την εφαρμογή 
κατάλληλων διαδικασιών που τιΡέπει να 
εφαρμοσ8ούν TtPOς αΠΑΡUγή κινδύνου από έκχυση ή 
δΙαΡροή και συνεττώς πυρκαγιάς. Σε περίπτωση 
που θα συμβεί έκχυση ή διαρροή τιΡέπει να έχουν 
κατανοηθε ί οι μέθοδοι αΠαΡυγής ανάφλεΕης;, 
π.αpεμπ.όδισnς;: του τιΡοιόντoc να εισέλθει σε 
Μονάδες, σε οχετούς, αποχετεύσε ι ς ή UΔpopρoές 
και να υπ.άcXOυν οδηγίες; κα&:χ.Ρισμού της έκχυσης;. 

Οι οδηγοί τιΡέπει να λαμβάνουν οδηγίες γι-α τη 
δράση που τιΡέπε L να αναλάβουν εάν συμβε Ι έKXuσn 
ή δΙαΡΡοή όταν βρίσκονται μακριά από την 
εγκατάσταση ή καθ'οδόν. 

5.5 ΜΟΛΥΝΣΗ ΑΠΟ ΑΝΑΜΕΙΞΗ 

πρέπει να δοθούν οδηγίες; για τις; αυστηΡές 
π~λάEεις που είναι απαΡαίτητες; για την αΠαΡυγή 
κινδύνων εΕ'αιτίας; της; ανάμειΕης; ενός; τύπου 
πΡοιόντος; μ'ένα άλλο με λανθασμένη επιλογή των 
σωλήνων ή των συνδέσμων της δεΕαμενής ή άλλο 
λειτουργικό λάθος; και στην περίπτωση που η μόλυνση 
έχει συμβεί, να αΠαΡευχθεί η TtPOώθnσn, η π.αΡάδοση 
του μίγματος;, η π.ώληστΊ του ή η xpi)ση του. 

5.6 ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Η εκπαίδευση τιΡέπει να συμπεριλαμβάνει τα μέτρα που 
τιΡέπει να ληφθούν σε περίπτωση ατυχήματoc που αφορά 
τραυματισμό τιΡοσωπικού και τις; ενέργειες τιου τιΡέπει 
να γίνουν για τταΡοχή ΠΡώτων βοηθειών, την ιατρική 
περίθαλΨη και την εEασφάλισn ασθενοφόΡου. 

6-' 

7. 

5.7 ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

Πρέπει να εκτελούνται ασκτΊσεις ετοιμότητας; 
βασισμένες σε νοητά περιστατικά, τταΡόμοια με τις; 
πιθανές να συμβούν περιτιτώσεις που να εκτελούνται με 
τη συμμετοχή των δημόσιων υτιηρεσιών, για να 
εΕοικειώνονται όλοι οι εργαCόμενοι με τον εΕοπλισμό 
και τις τεχνικές που απαιτούνται για να 
αντατιοκριθούν στις ανάγκες; των έκτακτων 
τιεριστατικών. 

ΑΡΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Πρέτιει να τηΡούνται αΡχεία 
να δείχνουν τις; ημεΡομηνίες 
στις διάφορες δοκιμασίες. 
την εκπαίδευση σε νέες 
λειτουργία νέων μηχανημάτων 

(ημεΡολόγια) εκπαιδεύσεων τιου 
που το τιΡοσωπικό εκρίθη ικανό 

Τα αΡχεία ττοέτιει να δείχνουν 
τεχνικές μεθόδους και στη 

όταν υπ.άcXει εΕέλιΕη. 

Οι ακόλουθοι τύτιοι αρχείων είναι ΧΡτΊσιμοι: 

ΑΡΧείο με ΕεχωΡιστό φάκελλο για κάθε άτομο 

ι Ένα άuνoλι κό διάγΡαμ.μα που να δε ί χνε ι την 
εκπαίδευση όλου του π.ροσωιιι κού που εργάCεται στην 
ε-yMατάσ"τασn . 

ΑΡΧεία με τις εκ πεpιτpoπτΊc εκπ.αιδεύσεις του 
π.Ροσωιιικού, που να εΕασφαλίCουν ελαστικότητα στην 
επιλογή προσωπικού. 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΟΔΗΓΙΩΝ 

Συνιστάται η τιΡομήθεια των ακόλουθων τύπων λειτουργικών 
οδηγιών για την εκπαίδευση των χειριστών λειτουργών της 
εγκατάστασης. 

Εγχειρίδια σύντOΜΩv οδηγιών με βασικές πληροφορίες 
που αφορούν όλες τις ε-ΥΜαταστάσεις 

Εγχειρίδια λειτουργί.ας εEειδΙKεUΜΈΝΑ για τη 
λει τουργία του εργοστασίου και του εΕοπ.λισμού, τόσο 
του σταθερού όσο και του κι νrιτoU, και που περι έχουν 
όλες τ ι ς λετιτομέρε ι ες, όσο πολύπλοκες και αν είναι. 
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1. 

20. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1.1 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΓΕθΟΥΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ. 

Οταν ε ί ναι ατταραί τητο να εκτελεσ8ε ί εργασία 
συντήρησης;:, επισκευής;: ή επέκτασης;: σε 
λειτουργούσα. εγκατάσταση, noέπει να γίνεται μιά 
npoσεκτική εκτίμηση υου βαθμού του πιθανού 
κι νδύνου λαμβάνοντας υπόψη: 

Το είδoc τηc nooγoαμματι~όμενης;: εργασίας 
και το ΧαΡακτηρισμό αυτής;: σαν θερμής;: ή 
ψυχρής;:. Ο ΧαΡακτηρισμός;: αυτός;: είναι 
ατταραίτητος;: nooκειμένου να εκδοθεί η 
αντίστοιχη όδεια εργασίας (θερμή ή ψυχρή). 

Γενικά με ψυχΡές;: όδειες;: εργασίας 
καλύπτονται όλες;: οι μή επικίνδυνες;: 
εργασίες;: και επεμβάσεις;:. Για διαχωρισμό, 
συνιστάται έντυπο διαφορετικού χΡώματος;: 
έναντι της;: αντιστοίχου θερμής;: εργασίας 
π.χ. (χρώμα ερυθρό για τις;: θερμ.ές;: εργασίες;: 
και χρώμα ττι:χχσσίνου για τις;: ψυχΡές;: 
εΡγασίεc) . 

ΠΟλλές;: χημικές;: Βιομηχανίες;: και Διυλιστήρια 
χρησιμοποιούν ενιαίο τύπο αδειών εργασίας 
και δεν nooxωρow σε διαχωρισμό ψυχρών ή 
θερμών. Η μέθοδος;: αυτή δ ι ευκολύνε ι. την 
μεταβολή του είδους; της;: εργασίας από ψυχρή 
σε θερμή και έτσι δίνεται μεγάλη βαΡύτητα 
σε όλες;: τις;: εργασίες;: που γίνονται. 

Την επίδΡαση αυτής;: της;: ίδιας;; της;: εργασίας 
και την έκταση κάποιας εστίας ανάφλεεης;: 
υπό ομαλές;: και πιθανόν ανώμαλες;: συνθηκες;: ή 
και συνθηκες;: ατυχήματος;:. 

Τις;: εργασίες;: που γίνονται για την 
επεεεργασία και διακίνηση των 
πετρελαιοειδών και την πιθανότητα 
ατυχήματος;: άσχετου nooς;: την εργασία και 
npoερχόμενου από τη λειτουργία ή διακίνηση 
του nooιόντος;: ή τις;: αναθυμιάσεις;: του 
nooιόντος;: στη γειτονική περιοχή της;: 
εργασίας. 

Τον καιρό, την υγpaσία, την κατεύθυνση του 
ανέμου, τα τοπογΡαφΙκά χαι:χχκτηριστικά της;: 
τοποθεσίας; και την ετοιμότητα nαpoXής;: 
βOnθειας σε περίπτωση έκτακτης;: ανάγκης;:. 

01. 6ι:>οι. ασφάλειας που noέπει να περιληφθούν 
στην όδεια noέπει να αντικατοπτρίCουν αυτή την 
εκτίμηση της;: έκτασης;: οποιουδήποτε κινδύνου. 

1.2 ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Δεν είναι δυνατόν να καθορισθούν απολύτως οι 
αποστάσεις;: ασφαλείας λόγω του ότι αυτό θα εΕαοτηθεί 
από την εκτίμηση της;: έκτασης;: του κι.νδύνου, την 
ετοιμότητα των μέσων που μπορεί να χρησιμοποιηθούν 
σε περίπτωση έκτακτης;: ανάγκης;: και την λειτουργία ή 
όχι του συγκροτήματος;:. -
Παο' όλα αυτά όταν είναι δυνατόν noέπει να τηρείται 
μιά ελάχιστη απόσταση ασφάλειας; 15 μέτρων, ανάμεσα 
σε μονάδες;: λειτουργίας; η επεΕεργασίας, σε 
συγκροτήματα δεΕαμενών, πλοία, οδικές;: καΙ. 
σιδηΡοδρομικές;: εγκαταστάσεις;: φόρτωσηc και 
εκφόΡτωσης;:, διατάΕεις;: πλήΡωσης;: δοχείων και 
οποι.ουδήποτε μέρους;: όπου επιτρέπεται η εργασία εν 
θερμώ. 

1. 3 ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝ θΕΡΜΩ ΜΕΣΑ Η ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΑΔΔΕΣ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Οταν ε ί ναι ατταραί τητο να εκτελεσ{}ε ί εργασία εν θερμώ 
μέσα ή κοντά σε μονάδες;: ή επικίνδυνες;: περιοχές;: και 
εγκαταστάσεις;: διακίνησης;: πετρελαιοειδών, είναι 
αττα.ραίτητοι 01. επόμενοι ειδικοί έλεγχοι και 
ττΡαΡυλάΕεις;: πέοαν όσων αναφέρονται στις;: τταραγΡά.φους; 
των αδειών εργασίας;. 

Δεν noέπει να επιτρέπεται εργασία εν θερμώ σε 
επικίνδυνη πεΡιοχή έως ότου η πιθανότητα 
εμφάν ι σης;: επικίνδυνης;: ατμ.όσφαιpαc έχει 
απομακΡυνθε ί . 

Αυτό μnopεί να επιτευχθεί με την τφοσωΡινή 
διακοπή της;: λειτουργίας; διακίνησηc των 
προιόντων και τη διακοπή των εργασιών ή με τη 
σφράγιση ή την εκτροπή πιθανών πηγών ευφλέκτων 
υγρών ή αερίων. 

Οι ενέργειες;: που θα γίνουν noέπει να είναι 
κατάλληλες;: για τις;: ει.δι.κές;: συνθηκεc γι.α την 
κάθε ειδική περίπτωση που αντιμετωπίCεται. 

Ενώ δεν noέπει να υπάρχεΙ. επι.κίνδυνη ατμόσφα.ιοα 
έΕω από μιά επικίνδυνη περιοχή σε κανονικές;: ή 
ειδικές;: εργασίες;: μια τέτοια πιθανότητα πρέπει 
να λαμβάνεταΙ. υπόψη, ότ ι δηλαδή μΠοΡε ί να 
συμβεί ατύχημα που δεν ανήκει στις;: εργασίες;: που 
θεωρούνται κανονικές;: ή ειδικές;: π.χ. ένα ατύχημα 
ή μιά βλάβη του εEonλισμ.oύ. 
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Γενι}tά. n ατμι κή, εΕαερίωστι n απαέΡωοη του 
εEoτtλισμoύ και n ΤOτιoθέτTlCΠl τυφλών τιεριορίCουν 
στο ελάχιστο μιά τέτοια τιιθανόΤΤΊτα. 

Eτtι π.ρ6σ{}ετα μια εργασία ετιέκτασnG, ετιι σκευήC , 
μεταΤΡοτιήc ή γενι κά εργασίας;; εν θερμώ, μτισΡε ί 
να εγκυμονεί κινδύνουc με ΤΤΊν έννοια ότι μτιορεί 
να τιΡοκαλέσει Cnμιά ή τιυρκαγιά στιc 
εγκαταστάσεΙG· 

Ετιομένως;; όταν λαμβάνονται υτι6ΨΤΊ οι ειδικοί 6ΡοΙ 
για τις;; άδειες;; για εργασία μέσα ή κοντά σε 
ετιικίνδυνεc τιεΡιοχέG, τιΡέτιει να δίνεται ειδική 
τιΡοσοχή στΤΊ μέγιστΤΊ τι ι θανή έκτασn μιάς;; 
ετιικίνδυνΤΊC τιεριοχήc για ΤΤΊν ατιίθανΤΊ τιερίτιτωστι 
εΝΌC μι κΡού ή και μεγάλου ατυχήμa.τoc τιου θα 
μττ.οΡούσε να σuμβε ί κοντά σ' αυτέc και εάν στΤΊν 
τιεριοχή, γύρω ατιό ΤΤΊ θέσn τιου θα εκτελεσθεί n 
εργασία, τιΡέτιει να εφαρμ6Cονται οι διαδικασίες;; 
τιου υτιοδεικνύονται στΤΊν αΡχή του παρόντoc. 

Αντίστοιχα εάν n έκτασn ΤΤΊC εργασίας;; είναι 
τέτοια ώστε σε τιερίτιτωστι τιυρκαγιάς;; ή ατυχήμa.τoc 
να ετιnΡεάCονται γειτονικά κτίρια ή άλλες;; 
μονάδεc και εγκαταστάσειc ή να δίνεται 
δυνατόΤΤΊτα μεταφopάc μιάς;; ΤΙΤΊγής;; ανάφλεΕΤΊς;; TtPOC 
ετιικίνδυνΤΊ τιεριοχή, τότε τιΡέτιει να εφαρμόCονται 
αuστTΊιXι Οι διαδικασίες;; τιου υτιοδεικνύονται στΤΊ 
αΡχή και να ΤΤΊΡούνται ατιοοτάσεις;; ασφαλείας;;. 

Μιά ΤΙΤΊγή ανάφλεΕΤΊς;; n εργασία εν θερμώ μτιορεί να 
ανυΨώσει ΤΤΊ &ρμΟΚΡασία του τιετρελαιοειδούς;; 
υτιεΡάνω του σnμείoυ ανάφλεΕήc του. 

'Eνα.c έλεγχοc με μεΤΡΤΊτή αερίων μτιορεί να μΤΊν 
είναι αpκεpόc για να τιιστoτιoιnσει ότι σuνθτ1κες;; 
είναι a.σφαλείc. Η xpήσn θερμ6ΤΤΊτας;; μτισΡεί να 
τιΡοκαλέσει εΕαερίωστι τιετρελαιοειδούς;; τιου 
βρίσκεται ανάμεσα σε σκουριά, σε φολίδεc, σε 
ενώσειc ή σε μορφή λετιτών στρωμάτων ετιιφάνειας;; 
και να δTΊμιoυργnσει εύφλεκτα αέρια. ' 

Γιαυτό τιΡέτιει τιάντα να υτιάΡχουν και να 
'ΤΤΊΡούνται μέτΡα ασφάλειας;; ανάλογα με ΤΤΊν 
καΤΤΊγορία του τιετρελαιοειδούς;; και ΤΤΊν ΤΙΤΊγή του 
κινδύνου. 

1.4 ΙΙΡΟΦΥΔΑΒΕΙΣ ΚΑΤΑ ·ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 

Οταν τιΡόκειται να εκτελεσθεί έκτακτΤΊ εργασία n 
εΡγασία εν θερμώ σε μή ετιιτρετιτή τιεριοχή, 
τιΡέτιει να λαμβάνονται ειδικέc τιpαρuλάEεις;; για 
ΤΤΊν τιΡοστασία κατά ΤΤΊC τιυρκαγιάς;;. 

2. 

Αυτές;; Οι τιpαρuλάEεις;; μΤΙοΡούν να τιεριλαμβάνουν 
ΤΤΊν τιΡομήθεια ετιιτιΡόσθετου τιuρoσβεστι κού 
εEoτtλισμoύ, ΤΤΊν τιΡομήθεια υλικού για ΤΤΊν ΨϋΕΤΊ 
των γειτονικών μονάδων ή δεΕαμενών, υλικού για 
τον καθαΡισμό ή ΤΤΊν κατάβρεΕΤΊ καυσίμων υλικών, 
ΤΤΊν κάλUΨTΊ υτιονόμων και σε μερικές;; τιεριτιτώσειc 
ΤΤΊν μέριμνα για ΤΤΊν ύτιαΡΕΤΊ ατόμων ετιιφuλακήc 
τιου θα ερευνούν για τιυρκαγιά, ή κίνδυνο 
τιυρκαγιάς;; κα~ τιου θα θέτουν σε άμεσn λει τουργί.α 
τον τιuραJβεστικό εEoτtλισμό. 

Οτιου είναι ατιαΡαί ΤΤΊΤΟ τιΡέτιει να αναγείΡονται 
τοι χώματα για να σuγκpατoύν το υγρό, λεκάνες;; 
ασφαλείας;; ή διαφpάγμa.τα για να μειώνεται ο 
κίνδυνoc τιpoσέγγισnς;; σε εύφλεκτα υγρά ή αέρια 
στΤΊν τιεριοχή ότιου εκτελούνται εΡγασίεG. 

Υτιόνομοι, οχετοί ή αγωγοί TtOυ βρίσκονται εντός;; 
15 μέτρων 
ελέγχονται, 
σφραγί Cονται . 

ατιό τις;; εΡγασίεG. τιΡέτιει να 
και εάν ε ί ναι δυνατόν να 

Πρέτιει να δίνονται έντυτια σύντομες;; αλλά σαφείς;; 
οδnγίεG, για ΤιC ενέργειες;; τιου τιΡέτιει να γίνουν 
σε τιερίτιτωστι ΤΙυΡκαγιάς;;, TtDOG όλouς;; τouς;; 
εpγoλάβouς;; και το τιΡοσωτιικό τιου ασχολείται με 
ΤΤΊν εργασία τιου καλύτιτεται ατιό ΤΤΊν άδεια. 

ΑΔΕΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

2.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Δεν ετιιτρέτιεται n εκτέλεσn εργασιών κατασκευήG, 
ετιισκευήG, σuντήΡTlCΠlG, ατιoσuνα.pμoλόγTΊσnς;; ή 
τpoτιoτιoιnσεων του εEoτtλισμoύ oτιouδήτιoτε στΤΊν 
εγκατάσ"τασn ΧωΡίς;; ΤΤΊν άδεια του διευθυντή, του 
τιΡοισταμένου ή του εΕουσιοδοΤΤΊμένου 
αντ ι TtP<XXίπtoυ τouς;;. 

Σε όλες;; τις;; τιεριτιτώσεΙG, εκτός;; των σuνη5ισμένων 
μή ετιικίνδυνων εργασιών, n άδεια τιΡέτιει να 
δίνεται γι:χχ,τιτή με ΤΤΊ μορφή "άδειας;; εpγασίαc" 

Η άδεια τιΡέτιει να τιΡοσδιΟΡίCει καθαρά. 

α) 

β) 

Το ειδικό τμήμα του εEoτtλισμoύ ή μέPOG 
των χώρων στο οτιοίο n εντός;; του οτιοίου 
τιΡόκειται να γίνει n εργασία. 

Η εργασία τιου ετιιτρέτιεται. 
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γ) Οι όροι τιου τφέτιει να τηΡΟύνται, συμτιερι
λαμβανομένων τι. χ. της; ατιομόνωσηc, του 
ελέγχου αεΡίων, τηc χι:>ησι μοτιοί ησηc 
τιροστατευτικού ρουχισμού ή αναπνευστικών 
συσκευών των τφcχρυλάEεων κατά τηc 
ΤΙυΡκαγιάς; κ. τλ. 

Η άδε ια τφέτιε ι να χρησι μοτιοι ε ί ται ώστε να 
καλυφθούν όλες οι ειδικές; τφοφυλάΕεις τιου 
αναφέρονται σ ι αυτήν. Η εργασία εν θερμώ ή η 
είσοδοc εντόc εEoτtλισμoύ, δεΕαμενήc ή δοχείου 
είναι παραδείγματα εργασιών τιου απαιτούν έλεγχο 
για συνθήκες απαεpίωσnς και ετιομένως η άδεια 
τφέτιει να τιεριλαμβάνει τις υτιογι:χχ.φές όλων των 
εντεταλμένων για τους ελέγχους αυτούς. Ο 
έλεγχoc αερίων υTtOδεικνύει τις συνθήκες κατά 
τον χρόνο του ελέγχου και ότιου είναι ατταραί τητο 
τφέτιει να ορίCονται στην άδεια επαναλείΨεις; 
ελέγχων. 

Ο έλεγχoc για συσσωι:>εύσεις αερίων και η έκδοση 
τιιστοτιοιητικού αnαεpίωσnς τφέτιει να γίνεται 
μόνο ατιό αι:>μόδι ο ε ι δι κευμένο Tφ(X)(ι)Ttι κό. 

Και άλλοι έλεγχοι τιου να βεβαιώνουν ασφαλείς 
καταστάσε ι ς μτιορε ί να απαι τούνται σε συνδυασμό 
με την έκδοση.τηc άδειας για την κάλυΨη του 
κι νδύνου των. εκσκαφών, την ατιομόνωση 
ηλεκτρισμού ατιό μηχανικό ή ηλεκτρικό ε Eoτtλι σμό, 
τη χρήση τιηγών ακτινοβολίας κ.τλ. Αυτοί τιΡέτιει 
να ορίCονται στην άδεια και να ελέγχονται είτε 
με ανεΕάΡτητα τιοιστοτιοιητικά είτε με υτιογι:χχ.φές 
στην ίδια την άδεια. 

2.2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ 

Οταν θεωρείται ότι η εργασία είναι ρουτί"\ΙCXG ή 
είναι μή ετιικίνδυνη και δεν απαιτείται άδεια, 
πρέτιει να υπάρχει κατάλληλη και ατιοτελεσματική 
ετιοτιτεία για να εΕασφαλισθεί η ασφάλεια 
διεΕαγωγής της εργασίας. 

Μερικοί υπαίθριοι χώροι ή μερικά κτίρια ΤΙ.χ. 
συνεργεία, εργαστήρια κ. τλ. μέσα στην 
εγκατάσταση μτιορεί να χαρακτηρισθούν σαν χώροι 
στους; οποίους ετιιτρέτιεται χωρίς άδεια η 
εργασία, συμτιεριλαμβανομένηc και εκείνηG εν 
θερμώ ή η εργασία τιου συμτιεριλαμβάνει εστία 
ανά.φλεΕηc· . 

Η έκταση μιάζ τέτοιας τιεριοχής τφέτιει να είναι 
σα.φώc διαχωρισμένη και απομονωμένη. 

2.3 

Σε όλους; τους; χώρους; μέσα σε μία εγκατάσταση 
απαιτείται άδεια για οποιαδήποτε εργασία τιου 
είναι επικίνδυνη ή μτιορεί να TtPOκαλέσει 
κινδύνους;. 

παραδείγματα τέτοιων εργασι:ών είναι: 

α) Είσοδος σε κλειστό χώρο, όΤΙΩC δε Εαμενή, 
δοχείο, τιύργοι, κλίβανοι Κ.τλ. 

β) Εργασία σε εγκατάσταση που συμτιεΡιλαμβάνει 
εργασία εν θερμώ ή τη χρήση άλλων εστιών 
ανά.φλεΕηG, κινητών μηχανών εσωτερικής; 
καύσnς;, αεροσυμτιιεστές ή φορητά ηλεκτρικά 
φώτα, με συρόμενα καλώδια. 

γ) Εργασία στο ύπαιθρο ή σε κτίριο κοντά σε 
ετιικίνδυνη περιοχή. 

δ) Εργασία μέσα, τιάνω ή κοντά σε δεΕαμενές, 
δοχεία, σωληνώσεις, ελαιοσυλλέκτης, 
εEoτtλισμό ή άλλα μηχανήματα διακίνησης 
τιετρελαιοειδών ή μέσα σε λάκκους, οχετούς 
ή φρεάτια. 

ε) Εργασίες; μέσα στα όρια των μονάδων 
τταραγωγής. 

C ) Εσκα.φέc riά.σηc φύσεωc· 

η) Εργασίες στιc τιεριοχές; με ηλεκτpικoΎC 
στa.θμoΎC και υτιοστα8μούc ή άλλες 
ηλεκτρικέc εγκαταστάσεις;. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΜΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΉ ΑΔΕΙΑΣ 

Πριν ατιό την έκδοση άδειας, το ττι:>όσωτtO που την 
υτιογΡάφει τφέτιει να μένει ικανοποιημένο ότι οι 
συνθήκες σε ότι α.φoι:χi την τοτιοθεσία, τα κτίρια 
ή τον εEoτtλισμό τιου τα α.φoι:χi, είναι ασφαλείc 
για την αναλαμβανόμενη εργασία και ότι όλες οι 
ατταραίτητες τιΡοφυλάΕεΙG τιου έχουν τφοβλεφθεί 
ατιό την άδεια έχουν γίνει. 

Οι όροι ασφάλειας τιου θα συμπεριληφθούν στην 
άδε ια θα εEαι:>τnθoύν ατιό την έκταση της εργασίας 
εν δερμώ, τις εστίες ανά.φλεΕης ή άλλη τι ι θανή 
ετιικίνδυνη εργασία, την τιιθανή απελευδέΡωση 
εύφλεκτου υγρού ή αερίου, τη γειτνίαση με 
ετιικίνδυνεG τιεριοχές;, ΤΙG εργασίες τιου 
τιΡόκε ι ται να εκτελεσθούν στην εγκατάσταση και 
τον χρόνο διάρκειας τηG εργασίας. 
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Η εΕέταση αυτών των συντελεστών unοβοηθάται από 
τον κατάλογο ελέγχου nou υπάρχει στο έντυnο της 
άδεια.c.. Συντελεστές nou τιρέnει να ληφθούν 
υπόΨη εκεΙ όnου είναι απαραίτητο σε συνεχή βάση 
για να καλύψουν όλη την nερίoδo της εργασίαι; 
είναι. 
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Εκκένωση, αnoσuμnΙεση και αnα:ruνδεση 
μηχανικών συγκροτημάτων, δε Εαμενών, 
δοχε Ιων , σωληνώσεων και εEonλισμ.oύ. 
οnoιοδήnoτε nρoτ.όν, τιρέnει να 

συγκεντρώνεται και να αnoμακρύνεται με 

ασqxxλή τρ6no. 

Αnoμόνωση αnό nηγέc εύφλεκτων θερμών ή 
εnικΙνδυνων υγρών, αερΙων ή υπό nΙεση 
συστημάτων. Η αnομόνωση μnοΡε ί να 
εnι τευχθε ί με την ατιοσύνδεση και αn6φρα.Εη 
των σωληνώσεων ή με την παρεμβολή 

δΙαφΡαγμάτων (τοnο8έτηση τυφλών). 

Δεν nρέnει να δίνεται εμnιστοσύνη στις 
κλε ιστέc βάνεc. 

Αnομόνωση αnό nηγέc ακτινοβολίαι;. 

Αnομόνωση αnό ηλεκτρικό ρεύμα. 

Αnoμόνωση αnό μηχανική ισχύ. 

ΑnελεuθέΡωση του εEonλισμ.oύ αnό αέρια nou 
έχουν παραμεΙΥει μετά την εκκένωση. χρήση 
ατμού, αδρανούς αερίου κ.τλ. 

Ελεγχoc για σuν8ήκεc απαερίΩΣΗC για το 
είδoc τηc εργασία.c nou θα εκτελεσθεί.. 

Σφράγιση όλων των 
αnοχετευτικών σωλήνων, 
και σε αn6σταση 15μ. 
εργασία εν θερμώ. 

υnον6μων, των 
αγωγών ή υδρορροών 

αnό ono ι αδήnοτε 

Αnελευ8έρωση αnό κινδύνουc αnό τοΕικέc 
ουσίες για nρoστασία σε nεΡίnτωση nou 
έχουν χρησιμοnoιηθεί μολυβδούχα nρoιόντα ή 
ενδέχεται να διαφύγουν αέρια με υδρ68ειο. 

Επάρκεια οΕυγόνου (ελαχ. εnιτΡ. 19%). 

Ανάγκη για να χρησιμοnοιείται 
nρoστατευτικός; ΡOυχιΣΜΌC και αναπνευστικέc 
συσκευές και nρoσδιopι.σμ6c του τύnOυ nou 
τιρέnε ι να χρησι μonoι ηθε ί . 

2.4 
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Αnομάκρυνση των υλικών nou καίγονται, 
αnομάκρuνση ή κατάβρεΕη στην nερίnτωση 
Εύλι νων δαπέδων, καταστι:ΧΑ>μάτων αnoβά8t:χ.ι.>ν ή 
ικριωμάτων. 

Ασφαλήc χρησιμοnοΙηση 
σωληνοκοnήc, ηλεκτροκολλήσειc 
εEonλισμoύ nou θα χρησιμοnοιηθεΙ 
εκτέλεση της εργασΙαι;. 

συσκευών 
ή άλλου 
για την 

Γείωση του ηλεκτρικού ή 
ηλεκτρoσuγκoλλητι κού εEonλισμoύ των 
σωλήνων και των εύκαμnτων σωλήνων ατμού, 
αέοα και νερού και των ακροσωληνίων nou θα 
ΧΡησιμοnοιηθούν για την εργασία. 

Εντοnισμός των υnεΡκειμένων ή θαμμένων 
σωληνώσεων, καλωδίων, ηλεΚΤΡισμού ή 
nρoτ.όντoc, ιδιαίτεοα εάν υττάι:>Εει εκσκαφή 
με εκσκαφείc ή άλλο μηχανικό εEonλισμό. 

υλικού και εάν 
εnιφυλακή για 

τοnο8έτηση nuρoσβεστικού 
χρειάCεται άτομα σε 
nεΡίnτωση nuρxαyιΆC. 
μάνι κες, αφρογεννήτρι .εc 

(Πt.JP(XJβεστήρεc, 
κ.τλ.) . 

προειδοnoιητικέc nινακίδεc nou τιρέnει να 
αναρτηθούν γύρω αnό τον τόno τηc εpγασίαc. 

Αυτέc οι οδηγΙεc δεν μnoρoύν να καλύψουν όλεc 
τιc σuν8ήκεc nou μnοΡεί. να εμ.φανισ80ύν και οι 
ειδικέc σuν8ήκεc μπορεί να απαιτούν nεοαιτέΡω 
όρους; nou τιρέnει να nεΡιληφθούν στην άδεια. 

ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΟΝ 

Καμμιά άδεια δεν τιρέnει να εκδίδεται έΩC ότου ο 
υnεύθυνoc τηc εγκατάστασηc ή ο εΕοuσιοδοτημένοc 
εκττρόσωπός; του, έχει βεβαιωθεί ότι όλοι οι 
σχετικοί παΡάγοντεc έχουν ελεγχθεί, οι όροι nou 
α~έρoνται στην άδεια έχουν ικανοnοιηθεί, 
έγινε ο τελικός; έλεγχoc αερί.ων και η εργασί.α 
μnοΡεί ακίνδυνα να αρχίσει. 

Το άτομο nou είναι υnεύθυνο για την εκτέλεση 
τηc εpγασΙα.c npέnει να υnoγράψει εnΙσηc την 
άδεια για να εnιβεβαιώσει ότι θα εκτελεσθεί 
μόνο η εργασία για την onoLa έχει δοθεί άδεια 
και ότι όλοι οι όροι της άδειαι; θα τηρηθούν 
αυστηρά. 
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2.5 

2.6 

ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ 

ο ι άδε ι ες; τιρέτιε ι να αναιρέΡουν σαφώς; το χρόνο 
για τον οτιοίο ισχύουν, αλλά σε καμιά τιερίτιτωση 
αυτός; δεν ετιιτρέτιεται να υτιερβαίνει τις; 24 
ώρες;. 

Μπ.ορεί να έχουν εκδοθεί για τιεριορισμένο 
ΧΡόνο, όπ.ως;; για την τιερίτιτωση μικρών ετιισκευών 
εΕοπ.λισμσύ ή δεΕαμενών. οταν ο χρόνοc ε~ναι 
μεγάλος; και απαιτούνται συχνοί έλεγχοι 
π.αpOυσΙα.c αερίων η για τιρόσθετη χρήση κινητού 
μηχανικού η ηλεκτρικού εΕοπ.λισμσύ η για 
παράταση του χρόνου ισχύος; της; αδε ίας; τιέραν των 
8 ωι::χiN (μέγ ιστος; αρχ ι κός; ετιι τρετιτός; ΧΡόνος;) n 
για αλλαγή βάρδιας; προσωτιικού, τότε απαιτείται 
αναθεώρηση της; αδείας; και έγκριση του χρόνου 
παράτασης; . 
Οι άδειες; μτιορεί να ισχύουν για όλη την τιερίοδο 
της; εργασίας;, όταν η φύση της; δεν "δημιουργεί 
κινδύνους; ή όταν οι ειδικές; συνθ'ήκες; τιου 
συνδέονται με την έκδοση της; άδειας; 
εΕα.σφαλίbουν ότι όλοι οι κίνδυνοι fu 
ατιομακρυνθούν κατά την διάρκεια της; εργασίας;. 

ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ 

Εάν κάτιοιος; ατιό τους; προκα80ρισμένους; όΡους; της; 
άδειας; δεν μτιορεί να συνεχίσει να ισχύει, όλη η 
εργασία τιρέτιε ι να σταματφε ι και η άδε ια να 
παΡαδο8εί για ακύρωση. 

ΠΡέτιει μετά να γίνει επανεΕέταση όλων των όρων 
και να γ ί νουν ενέργε ι ες; επανόρ&οσης; π.Ροτού 
επανεκδοθεί η άδεια. 

Μετά την τιεΡάτωση μιάς; εργασίας;, η άδε "α τιρέτιε ι 
να φέρε ι αναγεγραμμένη την ώρα και ημέρα 
ατιοτιεΡάτωσης; και η άδεια να ακυρώνεται με τις; 
υτιογΡαφές; του εκδότη ή του εΕουσιοδοτημένου του 
αντ ι προσώτιου και του υτιεύθυνου ατόμου π.ου 
εκτέλεσε την εργασία. 

2.7 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΞΟΠΔΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΥΝΈΡΓΕΙΑ Η ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Εάν ο εΕοπ.λισμός; τιρέτιει να μεταφερθεί σε συνεργείο 
στα εργοτάΕια των εργολάβων ή άλλη τιεριοχή έΕω ατιό 
την εγκατάσταση, σχετική άδεια τιρέτιει να 
τιροσδιορίCει τον καfupισμό ή την απαερίωση τιου 
τιρέτιει να γίνει τιριν ατιό την μεταφορά ατιοθήκευσης; ή 
έναΡΕης; εργασίας; ώστε να μην τιροκληθεί κίνδυνος; ατιό 
τη διακΙνηση τιου fu ακολουθήσει. 

2.8 

οταν ο εΕοπ.λισμός; μεταφέρεται, ο υτιεύθυνος; εΤΙιβλέπων 
τη μεταφορά η ατιοστολή τιρέτιει να διασφαλίCει ότι 
έχει καfupισθεί και απ.αεριωθεί σύμφωνα με την άδεια 
και ότι είναι ασφαλής; η π.αρά.δοση του για μεταφορά. 
Ετιίσης;, τιρέτιει να ετιικολλά οδηγίες; τιου να 
υτιοδεικνύουν τιεραιτέΡω τιροφυλάΕεις; τιου είναι 
απαΡαίτητες; για την ατιοφυγή κινδύνων ανάφλεΕης; ή ατιό 
τοΕικές; ουσίες; τιου μτιορεί να δημι,οupγn80ύν όταν 
εκτελείται εργασία εν θερμώ. 

Το εργαστήριο ή άλλα εργατάΕια τιου δα παραλάβουν τον 
εΕΟπ.λισμό δεν τιρέτιει να το δεχ80ύν ΧωΡίς; τέτοιες; 
οδηγίες; οι οτιοίες; τιρέτιει να φέΡΟυν την υτιογραφή του 
εnότιτη ατιοστολής; και την ημεΡομηνΙα απ.οστολής;. 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Αυτό τιρέτιει να τιεριλαμβάνει: 

Ημερομηνία 'Εκδοσης;: 
χρόνος; ισχΟΟς;: 
Τοτιοθεσία του χώρου εργασίας;: 
Δώσατε Σχέδιο εάν χρειά'εται: 
πεΡιγΡαφή εργασίας; και εΕοπ.λισμού: 

ΕΔΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΔΕΙΑΣ 

(ΑναγΡάΨατε σε στήλη ΝΑΙ, ΟΧΙ) 

Α. 'Εχει ο εΕοπ.λισμός; ατιόλυτα: 

Β. 

ο ΞετιρεσαΡισθ-εί; 

ο Ατιοστραγγισθεί; 

ο Ατιομονωθεί με: 

τοτιοθέτηση τυφλών; 

Ατιοσύνδεση; 

Βάνες;; 
ο Καfupισθεί με ατμό; 

ο Πλυθεί με νερό; 

ο ΕΕαερισθεί με φυσικό/μηχανικό μέσο; 

ο 

ο 

ο 

ο 

Ελεγχθεί για αέρια και έχει βεβαιωθεί ότι 
είναι "ατιεριωμένο" ή μή "απαεριωμένο"; 

'Εχουν σφραγισθεί τα φρεάτια, οι υτιόνομΟΙ 
και οι τάφροι σε ατιόσταση 15 μέτρων ατιό 
την εργασία; 

, Εχε ι xafup ισθε ί ο χώρος; ατιό υλ ι κά τιου 
μτιορούν να καούν; 

Υπ.άΡχει τιροστασία τιυρός; στον τότιο τής; 
εργασίας;; 
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ο 

ο 

ο 

Υπάρχει ετιιφυλακή για π.ροστασία ατιό τη 
φωτιά στον τότιο της; εργασίας;ί 

Ο εEoπλιΣΜΌC; συγκόλλησης; ή ηλεκτρολογικ6c 
είναι σωστά τoTtOθετημένoCί 

'Εχει γίνει σωστή γεφύρωση και γείωσηί 

ο Αποτελείται διαβροχή του χώρου, 

ο 01. ντηCελομηχανέc, αεροσυμπιεστέc είναι 
τοποθετημένοΙ. σε μη ετιικίνδυνη τιεριοχή: 

Γ. Ο εΕοπλισμός; είναι: 

ο ΑτιοCευγμένοc ατιό ηλεκτρική παροχή και 
φέρεΙ. πινακίδα; 

ο ΑτιοCευγμένoc ατιό μηχανική ισχύ; 

Δ. Η κατεύθυνση του ανέμου έχει ληφθεί υτιόΨη: 
Εχει γίνει έρευνα για έλεγχο α) εκρηκτικών 
αερίων β) τοΕικών αερίων. 

Ε. Είναι η δεΕαμενή/εΕοπλισμός; ασφαλής; για είσοδο 
TtPOσώπων εν θερμώ ί 
ΥποδείΕατε τον εΕοπλισμό που θα χρησιμοτιοιηθεί: 

Ηλεκτροσυγκόλληση 
Κοτιή με φλόγα 
Εργαλεία κρούσης; 

Αμμοβολή 

'Aλλoc εEoπλισμόc 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΙΊΕΣ 

(Συμτιεριλαμβάνουν, όπου χρειάCεται, 
τον καθαρισμό, τον έλεγχο αερίων, 
οΕυγόνου, το ποοστατευτικό ρουχισμό). 

την ατιομόνωση, 
την επάρκεια 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ YτιεΎΘUνoς; εγκατάσταιmc/μονά.δαc 

Εχω τιΡοσωτιικά ελέγΕει την τοτιοθεσία και τις; 
σuνθήκεc. Δίνεται η άδειά για την έναΡΕη της; 
εργασίας. 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ Ετιότιτης; 

Η άδεια αυτή τιΡέτιει να φυλάσσεται στον τόTtO της; 
εργασίας;. Ένα αντ ί γΡαφο θα. αναpτriθ'ε ί στο γραφε ίο 
του τεχνι κού τιροισταμένου. Η ολοκλήρωση, π.αρα.λαβή 
Ήαι ατιοδοχή της; εργασίας; τιΡέτιε ι. να καταγραφε ί σε 
τρί το αντίγΡαφο τιου θα φυλαχθεί ατιό τον Υτιεύθυνο της; 
εγκατάσταιmc· 

Σημ. ArtαεPιωμένo ή ελεύθερο αερίων δεν σημαίνει και 
ελεύθερο ατιό μόλυβδο. 

1. 

21. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 

ΓΕΝΙΚΑ 

Τα μέσα τιυρ6σβεσηc τιου σήμερα χρησι μοTtOι ούνται στα 
Διϋλιστήρια και στις; λοιτιές; Βιομηχανίες; τιετp~λαίoυ είναι 
τα τιιο κάτω: 

Νερό 

Σκόνες; 

ΔιοΕείδιο του ~ 

HALON 

Aφρόc 

Η σωστή χρήση του· κατάλληλου μέσου ατιό εκTtαιδευμένo 
προσωπικό και με τη βοήθεια του τιροβλετιόμενου 
τιυροσβεστικού εεοπλισμού, συντΊθως; αρκεί για την καταστολή 
των ΤΙυΡκαγιών στις; βιομηχανίες;, εφόσον η ετιέμβαση γίνει 
έγκαιρα. 

1.1 ΝΕΡΟ 

Το νερό είναι το κύριο πυροσβεστικό μέσο για την 
καταστολή ΤΙυΡκαγιών σε στερεά καύσιμα. Βασικά το 
νερό σβήνει τέτοιες; τιυρκαγιές; με την aφαίpεση της; 
θερμότητας;. Το νερό αΕιοτιοιείται σαν μέσο 
πupόσβεσnς; και ποοστασίας; με τοuc; τιαΡακάτω τΡότιοuc;: 

Κύριο κατασβεστικό μέσο σε π.uρκαγιέC κατn
γOΡίαc Α. 

Κύριο συστατικό για τπν παραγωγή ΑιρρΏv. 

yuκτικό μέσο 

Καταaβεoτικό μέσο τιυρκαγιών κατnγορίαc; Β, σε 
μορφή Φε}(QOJ.1Oύ. 

Υτιό μορφή ατμού, εφόσον διατίθεται, για 
κατάχλυστι καΙ. τιυρόσβεσn 8αλάμωv κλι.βάνων, 
αντλl.οστασίωv και μTlΧανoλoγιJCώv δl.αρροών. 

Γενικά η ετtάpκεια νερού σε μια εγκατάσταση εί.ναι 
κυpίΩC ο αTtαΙΤOύμενoc τιαpάγoντΑC; ασφάλειας; του 
συγκροτήματoc;, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο 
κεφάλαιο για το uδρoδoτικό σύστημα του τιαρόντoc 
κανονισμού. 
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1.2 ΣΚΟΝΕΣ 

Οι σκόνες; εί.ναι άριστο nυρΟΟ"βεστικό μέσο 
και nυρκαγιές; σε μηχανολογι.κό εΕοπλισμό, 
υστερούν σε κατασβεστική ικανότητα 
υπόλοιnεc περιπτώσεις; ανάφλεΕης; και 
φωτιάG. 

για φωτιές; 
χωρίς; να 

και στις; 

εκδήλωo:γ~ 

Η κατασβεστική ικανότητα των διαφόρων σκονών 
αΡείλεται στην κατάnνιΕη της; φωτιάG με τη -θερμική 
διάσπαση και την αnοβολή διοΕειδίου του άν{]ρακα 
(CO",). Γενικά, στις; σκόνες; τιι:>ΟΟθέτουν διάqχ:>pα 
πρόσθετα μεταΕύ των οποίων αντιυγροσκοπικές ουσίες; 
και στέαρ 2% για να μην κολλάνε στις; γΡαμμές; και 
TOuς; εκτοΕευτήρες;. 

Οι χρησιμοποιούμενες; σκόνες; είναι: 

Σκόνη όEινou ανθΡαχι'ΚΟύ νατρίου (NaHCO,,) 

περιορισμένης; κατασβεστικήc ικανότητας;. πολύ 
φθηνή. Δεν είναι συμβατή με τους; διάφορους; 
αφΡούc· 

Σκόνrι όΕινου ανθΡαχικού καλί.ου (ΚHC03 ) n 
μίγματος; ΚHCO"K + K2 S04 

ισχυρής κατασβεστικής ικανότητας;. Με 
επεΕεργασία με σιλικόνη εί.ναι απόλυτα συμβατή 
με τους; α.φΡούς. 

Σκόνη ιωδιούχου καλίου (ΚJ) 

Πολύ _ :;χυρής; κατασβεστ ι κής; ικανότητας;. ΑΡκετά 
διαβρωτική. Είναι συμβατή με τους; διάqχ:>poυς; 
αφΡούς;. 

Σκόνη φωσφορώδους;: 

(NH4)2HRO,,) 
<Xι\ι,ιωvίoυ ( (ΝΗ4 ) H",RO" n 

Αυτή η σκόνη ε~ναι γενικής; χρήσης; και 
χρησιμοποιείται για όλouς; τους; τύπους; πυρκαγιών 
με καλό αποτέλεσμα. Ε Ι ναί. συμβατή με α.φΡούς;. 

ΣKόνrι χλωριούχου νατρίου (NaCl) 

Είναι σκόνη για πυρκαγιές; κατηγορίας; D. Σβήνει 
φωτιές; χημικών ενώσεων κ~ι μετάλλων με τον 
σχηματισμό επικάλvΨης; με τήγμα. 

1.3 

Σκόνη με βάση την ουρία 

Είναι η άριστη σκόνη. Ατι6λυτα συμβατή με τους; 
αφΡούς;. Είναι απόλυτα κατάλληλη και για φωτιές 
υγραερίων. ") 

Η αλλαγή τύπου σκόνης 
τοπο{]έτηση ισχυρότερης, 

τιΡέπε ι να συνοδεύεται από 
πυροσβεστήρων. 

στον πυροσβεστήρα και η 

σε καμία περίπτωση δεν 
μεί.ω::m του αρι{]μού των 

ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝθΡΑΚΑ 

το διοΕείδιο του άνθρακα ορί!:εται σαν κατασβεστικό 
μέσο πυρκαγιών κατηγορίας; Ε, δηλαδή για ηλεκτρικό 
ε Εοπλι σμό, ηλεκτρονικό εΕοπλισμό, χημεία, στα{]μούς; 
ηλεΚΤΡΟτιαΡαγωγής;, πλοία, ηλεκτρικούς υποστα{]μούς και 
γενικά κλειστούς; ή πεΡΙοΡισμένους; χώρους;. 

ΤΟ CO", εφαΡμόCεται για κατάσβεση με: 

Ολικοή κατάκλυση τnς πεΡιοχnc από 
σύστmια 

κεντρικό 

'l'Oιtι Kn εφαρμογ'ή με χρήση πυρoσβεστ'ήι:)ωv 

ΒραδεΙα 

συσκευοή 
κατάκλυση τnς περιοχnc από ειδικοή 

'οταν στους; τιΡοστατε υόμενους; χώρους; με συστήματα 
κατάκλυσης; παρευρίσκονται ή ενδέχεται να παρευρε-θεί 
τιΡοσωπικό, τότε απαιτούνται: 

Σ'ήμα Τ1Χ.τιτικnc ειδοποΙ'Γ}Ο'η(; (τοτιικ6ς; 
για την ενεργοποΙηση 

Σ'ήμα οτιτι xnc ε ιδοποί nστις; 
περιστρεφόμενο φάρο n ενδεικτική 
την ενεργοποί ηση 

σuνα.γερμός;) 

με φωτεινό 

λυχνί.α, για 

Ενεργοποί. ηση τιι ναχί.ΔΩV που ετι ι. σmιαί νουν την 
κατάχλυση, αλλά και τις εΕ6δους; διαφυγnc 

lΙΡΟγΡαμ,ματισμένη χαθυστέρηση τουλάχιστον 30 
δευτερολέπτων μέχρι την ενεργοποί.ηση, για την 
cxτιoμάMρυνστι του ττρcx,ωrtι κού 

Εάν τι αί.30υσα είναι αεριCόμεντι, αυτόματο 
σύστmια διαχοτιnc του αερισμού και περιορισμού 
(κλεί.σιιιου) των ανοιγμάτων 

01. φιάλες του CO2 πρέπει να. εyxa8ί.στανται σε 
εΕωτερικό χώρο προστατευμένο από τις καιρικές 
συνθήκες. 
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Γενικά ο παραγόμενοc όγκοc του αερΙου είναι 350 
φοΡές; μεγαλύτεΡος; του όγκου του εΕατμιCόμενου υγΡού. 
Αυτό φέρεται σε φιάλεc (οβίδεc), πάντα σε υγρή φάση, 
με τιίεση 55 60 BAR ή σε τιί.εση 20 BAR, αλλά. σε 
ημικατεΨUγμένη κατάσταση (-20~C σε διτιλότοιχα 
δοχεί.α) . 

παράγοντεc τιου ττΡέτιε ι να λαμβάνονται υτι6ψη ε ί ναι : 

Η ασφυκτική ιδιότητα τιου έχει σαν αδΡανές; αέριο 

Η ισχυρή καταΨυκτική ι.διότητα TtOU έχεΙ. κατά την 
εκτό'\ΚιΧΠ1 καΙ. την δι.έλευσn από αΥωγούς; 

Στοιχεία για τον υτιολογισμό του σuστήματοc 
κατάσβεσηc δίνε ι ο παρακάτω τιί νακας, σε συνδυασμό με 
την τιοσότητα του αερίου τιου 8α αποδώσουν οι 
συστΟΙΧίεC των φιαλών CO 2 • 

ΥΔΙΚΟ 

ΥΔΡΟΓΟΝΟ 

ΠΡΟΠΑΝΙΟ 

ΒΕΝΖΙΝΗ 

ΚΗΡΟΖΙΝΗ 

ΜΕθΑΝΟΛΗ 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΧΑΡΤΙΑ - ΧΑΡΤΟΜΑΖΑ 

ΑΠΟθΗΚΕΣ ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΩΝ 

ΚΟΝΙΟΡΤΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ 

1.4 HALON 

ΕΔΑΧ. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 

CO.. ΣΤΟ ΧΩΡΟ % 
ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ 

62 

30 

29 

28 

36 

34 

50 

50 

65 

75 

75 

ΤΟ HALON χρησιμοτιοιείται σαν τιυροσβεστικό μέσο για 
τιc λετιτές; εγκαταστάσειc, τα λετιτά μηχανολογικά 
συστήματα, τι αυτοκίνητα κ.λτι. αλλά ιδιαίτεΡα για 
τον ηλεΚΤΡονικό εΕοτιλισμό. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ TYImN HALONS 

θΕΡΜ. 

ΟΝΟΜΑ ΧΗΜ.ΤΥΠΟΣ κnΔIKOΣ ΕΞ.ΑΕΡΩΣΗΣ 

ΒΡΩΜΟ-ΧΛΩΡΙΟ-ΜΕθΑΝΙΟ 

ΔΙΒΡΩΜΟ-ΔΙΦθΟΡΟ-ΜΕθΑΝΙΟ 

ΒΡΩΜΟ-ΧΛΩΡΟ-ΔΙΦθΟΡΟ-ΜΕθΑΝΙΟ 

ΒΡΩΜΟ-ΤΡΙΦθΟΡΟ-ΜΕθΑΝΙΟ 

ΔΙΒΡΩΜΟ-ΤΕΤΡΑΦθΟΡΟ-ΑΙθΑΝΙΟ 

BrCH 2 C! 
Br2 CF 2 

BrCCLF 2 

BrCF 3 

BrF 2 CCBrF 2 

1011 
1202 
1211 
1301 
2402 

66 C 
24,50 C 
-4 ο C 
-58 C 
47 C 

Οι τιυΡοσβεστήρεc HALON 1211 χρησι μοτιο ι ούνταΙ. άνετα 
σε υτιαίθΡιους; xώoouc και με ττΡοσοχή σε κλειστoΎC. 

~τα συστήματα κατάκλuσnc κλειστών χώΡων 
χρησι μοτιο ι ε Ι τα ι. HALON 1301. 

Kωδι.κσιτoΙnσn τωv τΎπΩv. 

Οι διάφοΡοι τύτιοι του HALON τιΡοέρχονται ατιό τη 
χημική έ'\ΚιΧΠ1 των απλών κεΚοΡεσμένων uδpoγOνανθpάκων: 

ΚΑΙ-

Η 

ΜΕθΆΝΙΟ CH4 'Η H-C-H 
Η 

ΗΗ 

ΑΙθΆΝΙΟ C2 H6 'Η H-C-C-H 
ΗΗ 

με τα πρώτα χημικά στοι.χεία των αλογόνων δηλαδή: 

F2 ΦθόΡιο, C!2 Χλώριο, Br2 Βρώμιο 

Η κωδ Ι κοTtO ί nση γίνεται ανάλογα με τα ά.τομα των 
στοιχείων τιου αττcφτίCουν το μόριο και με την 

τιαΡακάτω σειρά: 

1= cφιθμόC ΑΡιθμός; ατόμων του άνθΡακα (C) 
2= cφιθμΌC ΑΡιθμός; ατόμων του ~ίoυ (F) 
3~c cφιθμόc Αριθμός; ατόμων του χλωρίου (C!) 
4~c cφιθμός; ΑΡιθμός; ατόμων του βΡωμίου (Br) 

TPόττoc εφαρμoyfις; 

Το HALON χΡησιμοτιοιεί ται για: 

κατάχλυσn κλει.στΩV xώr;)ωv 

Προσβολή με τοπι. Kii εκτ6νωσn 
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Τα μόνιμα συστήματα για την προστασία χώρων όπου 

υπάρχει μόνιμη ή περιοδική παρουσία προσωπικού, 
πρέπει να πεΡιλαμβάνουν: 

Σf!μα mιητιχf!c 'ΚαΙ οτιτιχf!c τφoειδoπoίnσnc μ.ε την 
ενεργoτιoίnστι 

Ενεργοτιοί nστι τιι ναχίcSων, τιου ετιισm.ιa.ί νουν την 
'ΚατΏCΛuΣτι αλλά 'ΚαΙ τιc εfόδouc διαφuyflc 

IJρoγραμ.ματισι.ιένn xαθuσt:έρnστι τουλάχιστον 30 
δευτερολέπτων μέχρι την ενεργοτιοί nσn για την 
απoΜΆxρuΝΣΗ του ττρcxJωιtι χού 

Αυτόματο σύστημα διακοπήc του αερισμού 'ΚαΙ 
αΠOμόνωσnς; εάν η αί30uσα είναι αεριΙ:όι.ι.έ:νη. 

Οι φιάλεc του HALOΝ πρέπει να ε)'1«Χ8ίστανται έΕω 
από τον uτι6 ΠPCXΠασί.α χώρο 'Και' να 
πpcxπατεooνται από τις; 'Καιριχέc σuν8iιχεc. 

Για τον υπολογισμό της; εγκατάστασnc πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω: 

Το HALON 1301 είναι 1,1 φοΡέc δραστιχότερο του 
HALON 1211 

Το HALON 1211 'Και' 1301 είναι περί,τιου 2,5 φοΡέc 
δΡαστιχ6τερο του CO2 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ 

Ειδικό Βάρος; (20 C) 
θερμ. Υγροποίησης; 

Μοριακό Bάρoc 
Απόδοση Λίτρων Αερίου 

σε 1 Λίτρο Υγρού (καν. συνθ.) 

HALON 1211 

1,83 
-4 C 

165,3 

200 

HALOΝ 1301 

1,57 
-58 C 
148,7 

220 

Επειδή συνήθως οι φιάλες; του HALON και οι 
πυροσβεστήρες; περιέχουν και ποσότητα αΙ:ώτου υπό 
πίεση, για τον υπολογισμό του αναγκαίου τιοσού 
κατάκλuσηc πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι 
ΠΡοδιαγΡαφές; του κατασκεuαστf!. 

1.5 ΑΦΡΟΣ 

Το άριστο μέσο για την κατάσβεση πυρκαγιών σε υγρά 
καύσιμα είναι ο αφpόc, που χρησιμοποιείται όταν το 
φλεγόμενο nρQLόν βρίσκεται εντόc δοχείου, δε Εαι.ι.ενήc 
ή έχει εΕαπλωθεί σε επίπεδη επιφάνεια. 

Το αφρογόνο χρησι.μοποιείται σε δύο κυρίΩC; 
nρ6σμιEης; με νερό, 3% το πυκνό και 6% 
Υπάρχει και αφρογόνο (πολύ πυκνό) ι.ι.ε 
πρόσμιΕηc με νερό 1%. 

αναλογίες; 

το αραιό. 
αναλογία 

Απαγορεύεται η xρf!ση νερού επί στρώματoc αφρού, 
ακόμη και. σε ι.ι.ορφf! εκνέφωσηc. 

Tι:>όΤΙOC πaραyωyf!c αφρού. 

Η παραγωγή αφρού πρέπει πάντοτε να γίνεται στιc 
παρακάτω δύο φάσειc: 

Στην πρώτη φάση σχηματίΙ:εται το αφροδιάλυμα, 
δηλαδή το μί γμα νερού και αφρογόνου (με 
αναλογία τιρόσμιΕηc αφρογόνου 3% ή 6%). 

Για το σκοπό αυτό, χρησι μοποι. ούνται οι 
αφροαναι.ι.ίκτεc, που έχουν προκα30ρισμένη 
ονομαστική παροχή αφροδιαλύματοc. 

Οι αφροαναι.ι.ίκτες; αυτοί λειτουργούν ι.ι.ε ορισμένεc 
κατεuθύνσειc ΡOfIC του νερού και του αφρογόνου, 
διαθέτουν δε ρυθμιστή ΡOfIC για τον καθορισμό 
τηc απαι. τούμενηc αιρΡοανάι.ι.ι Enc (1 % έΩC; 6 % ) • 

Οι. δυνατότητεc αφροπαραγωγήc των αφροαναι.ι.ικτών 
αυτών είναι περιορισμένες; και γι' αυτό 
χρησι. UOτιo ι. ούνταΙ. γι.α λήψη αφρογόνου ατιό δοχεία 
ή βαρέλια. Η αρχή λει.τουργίας; ΤOuς; στηρί'εται. 
στην αναρρόφηση του αφρογόνου ι.ι.έσω σωλήνα ι.ι.ε τη 
δημιουργία κενού μ.ε δυναμι.κή ρof! (τΙ:ι.φάρι.). 

Γι.α μεγάλεc παροχέc αιρΡοδι.αλύματοc, 
χρήσι.μοποι.ούνται. τροχήλατα κανόνια που παίρνουν 
το αφρογόνο από βαρέλι.α ή ε ι.δι. κά δοχε ία, πάντα 
ι.ι.ε την ίδι.α αρχή λειτουργίας; (τΙ:ιφάρι). 

Γι.α πολύ μεγάλες; παροχέc αφροδι.αλύματος; μέχρΙ. 
14.000 λίτρα/λεπτό, απαραίτητα είναΙ. τα 
αυτοκίνητα αφρού. Αυτά είναΙ. οχήματα που 
μεταφέρουν αποκλει.στι.κά πολύ ι.ι.εγάλη ποσότητα 
αφρογόνου. Ακόμη, διαθέτουν ει.δι.κό αυτόματο 
δοσοι.ι.ετρι.κό σύστημα ανάμι.Εηc νερού/αιρΡογόνου, 
ανεΕάρτητα από την ποσότητα αφροπαραγωγήc που 
απαιτεί η κάθε περίπτωση. 
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ΕΕυπακούεται ότ ι. η α.cρι:χ>α.νά.μι Εη εδώ μπορε Ι να 
προκα8οριστεΙ από 1% έως; 10%. EτtΙσης;, για πολύ 
μεγάλες παροχές α.φΡοδιαλύματος, αναφέρονταΙ. 01. 
αυτόνομες μονάδες (δές στα μόνιμα αφροποιητικά 
συστήματα) . 

Για τη λεΙΤOUΡγΙα τέτοιων αυτοκινήτων αλλά και 
των άλλων αφροποι ητ ι. κών μονάδων, απαι τε ί ται 
αντ ί στο ι. χα και η ατταιχχ.ί τητη ποσότητα νερού, που 
συνήθως λαμβάνεται από μόνιμο πυ~εστικό 
δίκτυο ή κάποια εΕασφαλισμένη παροχή. 

Σε δεύτερη φάση, το α.φΡοδιάλυμα πρέπε ι να 
αναμιχθεί με αέOCΙ και να υποστεί διόγκωση. Για 
το λόγο αυτό, χρησιμοποιούνται 01. 
αφρογεννήτριες. Διακρίνουμε τρΙα είδη 
αφρογεννητριών: 

Αφρογεννήτριες χειρός 

Αφρογεννήτριες 
εγκατάσταστις 

μόνιμτις ή ytμ.ι μόνι μτις 

Αφρογεννήτριες μεΥάλτις παροχ:ής σε κανόνια. 
Αυτές χρησιμοποιούνται σuvτlθωc σε μόνιμα n 
τροχ'ήλατα κανόνια, αλλά ΜαΙ σε αuτoκι.νητα 

Η αρχή λειτουργίας όλων των αφρογεννητριών 
στηρίCεται στη δημιουργία κενού με τη δυναμική 
ροή του αφροδιαλύματος μέσω περιορισμένου 
ανοίγματος. Αυτό συντελεί στην εισροή αέOCΙ και 
την ανάμιΕή του με το αφροδιάλυμα με αποτέλεσμα 
τη διόγκωση του αφροδιαλύματος, δηλ. την 
τταιχχ.γωγή αφρού. 

01. αφρογεννήτριες χειρός είναι δύο τύπων: 

ΜεΥάλτις εκτόEεuσrις 
εκτόεεuσrις, ανάλογα 
TtOU απα.ι τε ί. ται . 

ΜαΙ μι κpnc ή μέστις 
με το εί.δος ττις προσβολnc 

1.5.1 Tρότtoι EΦαρJ,J.Oyiκ:: του Αφρού για 
Πυρόσβεση Υγρών καtJσί ιιΩv 

ΕκτόΕευση με αφρογεννήτριες. 

Κατάκλυση δε Εαμενών ή άλλων 
αποθηκευτικών χώρων με μόνιμες 
αφρογεννήτριες; και ακροφύσια 
εγκατεστημένα σε προκαθορισμένα 
σημεία. Εισαγωγή αφρού σε 
δε Εαμενές σταθερής οροφής ατιό 
τον πυθμένα, δια μέσου της μάCας' 
του καιόμενου προιόντος. 

1.5.2 

1.5.3 

Είδη Aιppώv Ωc προς τη ΔιόΡωση 

Οι τύποι των aφρών που 
χρησιμοποιούνται χωρίCονται σε 3 
μεγάλες ΜατηγορΙες, ανάλογα με το 
βαθμό διόγκωσης .. 

Αφρός Χαμηλής ΔιόΡωσης 

Αυτός εμφανίCει διόγκωση 5-10 
φορές ως προς τον όγκο του 
χρησιμοποιούμενου αφροδιαλύμα
τος. Ο τύπος αυτός απαιτεΙται 
για πυρόσβεση και ττροστασΙα 
Διυλιστηρί.ων, χώρων διακίνησης 
πετρελαιοειδών και γενικά για τη 
χημική βιομηχανΙα. 

Αφρός Μέσης Διόηcιιxmc. 
Αυτός εμφανί.Cει διόγκωση 
αριθμητικά 50-100 φορές ως προς 
τον όγκο του χρησιμοποιούμενου 
α.φΡοδιαλύματος. Ο τύπος αυτός 
απαιτείται για την εEασφάλ~ση 
περιοχών μετά από την πυρόσβεση 
ΜαΙ για πυρόσβεση σε προ ι όντα με 
περιορισμένη έκλυση εύφλεκτων 
αερίων, διότι λόγω της μικρής 
του συνεκτικότητας επιτυγχάνεται 
ευρεία αφρoκάλuΨη σε σύντομο 
χρόνο. 

Αφρός MεΎάλnc ΔιόΡωσης 

Αυτός εμφανΙCει διόγκωση 500-
1000 φορές ως προς τον όγκο του 
χρησιμοποιούμενου αφροδια
λύματος;. Ο αΡαιός; αυτός τύπος 
αφρού απαιτείται για προληπτικές 
καλύψεις εκτεταμένων επιφανειών, 
ώστε να περιορΙCονται οι 
πιθανότητες ανάφλεΕης. 

Οι δύο τελευταί.οι τύποι αφρού, μέσης 
και μεγάλης διόγκωσης, απαιτούν 
ειδικό τύπο αφρογεννητριών ή 
μηχανισμών, αλλά και ειδικό αφρογόνο 
συνθετι~ής παpeιγωγής. 

Tύτtoι .-AιDρOy6νωv Ωc προς τη 

Σύν8εgη 

Σύμφωνα με τα αμέσως παpeιτtάνω, 
01. κλασικοί τύποι αφρογόνου, που 
πρέπεΙ. να χρησιμοποιούνται 
είναι: 

..-
g 
..
~ 

m e 
::Ι: 

s: 
m 
3! 
Μ 

~ 
::Ι: 
Μ 

" ~ IXJ 
m 
"'Ο 
Ζ 
:Ι: 
Μ 
m 
:ο 
Μ 

=ϊ 
m 
~ 
χ 

ο 
Μ 

t> 
m 
~ 
-t 
m 
"'Ο 
Ο 



Πρωτε(.νη 

Αυτό είναL πΡΟιόν που παΡάγεταL 
από τnν υδρόλuσn npωτεινoύχων 
φuσLκών ΟUCΤLών. 

Φλouoρoτφωτε(. νη (Φθοριοιφωτεί νη) 

ΠΡοιόν με τnν nαpαπ.άνω σύστασn 
και τρόπο nαpαγωγήc ι που 
πεΡιέχει σειρά φθοριούχων αλά~ων 
xαL ενώσεων. OL ενώσεLC αυτέc, 
συντελούν στnν αύEnσn τnc 
συνοχήc του αφρού ι xαL στnν 
~ταλλnλότnτά του τόσο γLα 
εΠLκαλύΨεLC ελαφΡών 
uδpoγOνανθpάκων όσο xαL γLα 
εLσαγωγή από τον πuθ'μένα. 

ΜΡΡ Τι Ελαφρό Νερό 
Αυτό· εΙναL πΡΟιόν σχεΤLκά νέοι 
συνθ'εΤLκήc nαpαγωγήc, 
αποτελούμενο από φθοριούχα άλατα 
και άλλεc φθοριομένεc ενώσειc. 
'ΑΡLστο για αφρoxάλuΨn ι αλλά xαL 
για εισαγωγή από τον πuθ'μένα. 
ΣβήνεL τn φωτιά όΧL μόνο υπό 
μοΡφή αι.j)poύ ι αλλά και με 
ΡανΤLσμ6 του επΙ τnc φλεγόμενnc 
εΠLφάνεLας;.. Η μεγάλn 
εΠLφα.νεLακή . τά.σn του συντελεί 
στο σχnμαΤLσμ6 λεπτότατου 
στpώμa.τoc με άμεσn )(Qτασβεστ L κή 
Lκανότnτα. 

.ΑφροΥ6να. 
ΔLόyxωσηc 

ΜέOT1C Τι Mεyάλτιc 

'Ολα αυτά ε ί ναL συνθ'ετ L κά )(QL 
αnαLτούν εLδLκέc συσκευέC γLα τn 
διόγκωσn. ΕΙ ναL α)(Qτάλλnλα γLα 
τnν nαpαγωγή αφρού χαμnλήc 
δLόγκωσnc. 

ΑφροΥ6να. ΑλχοολL κΟΟ Tύπou 

Τα αφρογόνα αυτά ΧΡησLμοΠΟLούν
ταL γενLκά γLα )(QfuLμo. 
uδατοδLαλυτά ή πολLκέc ενώσεLC 
(π.χ. αλκσόλεc, κετόνεc κ.λπ.). 
ΧΡησLμΟΠΟLούνταL σε αναλογΙα 10% 
γLα τnν nαpαγωγTι του 
αφροδLαλύματοc )(QI,. έχουν τnν 
ι.δLότnτα να μnν αποβάλλουν το 
νερό σχnματ ι.σμού των στα 
uδατοδLαλυτά φλεγόμενα )(QύσLμα. 

.ΑφροΥόνα Γενι. κΤκ; χρTισnc 

ΣυνθεΤLκόc αφρόC εLδικήc 
σύνθεσnc ι που μϊιορε ί να 
χρησιμΟΠΟLnθεί σε όλεc ΤLC 
πεΡιπτώσεLC κατάσβεσnc πυΡκαγLάς 
και σε κάθ'ε τύπο συσκευήc. 

Ο nαpακάτω πίναXΑC πεΡLλαμβάνεL τα 
χnμLκά μέσα που npέπεL να 
ΧΡησLμοΠΟLούνταL. EΠLσnC γίνεται 
στον πΙνακα αυτό oύyχpLσn τnc ΤLμήc 
και τnc απ6δoσnc καθ'ενό(; σε σχέσn με 
τnν npωτεΙνn. 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΦΡΟΓΟΝΩΝ 

τνΠΟΣ ΑΦΡΟΓΟΝον ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΝΑΜΙΞΗΣ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΧΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΙΜΗ 

Πρωτε ίνη 3-6% μέση ονολ. 4% Κάλυψη οφρού Το πλέον διαδε

δομένο μέοο 

Φλουοροπρωτε ί νη 3-5% μέση ονολ. 4% Κάλυψη οφρού Συνεχώς εκτοπ ί

ζει την πρωτείνη 

AFFF (ιΙ6ΗΤ WATER) Αμιγές διάλ. 3-6% Λεπτό ατρώμο 

Αφρογόνο μεγάλης δ ιόγκι.ισης 3-6% Αφρός μεγάλης 

απόδοσης 

Αφρογόνα αλκοολ ι κού τύπου 6% Κάλυψη αφρού 

2. ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΦΡΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΈΣΑ 

Αυτά δLαχΡΙνονται. σε: 

Άρ ιστο 

Δ Ι όγκι.ιση Ι 000 

Δεν διαλύεται σε 

υδaτoδισλυτές 

ενώσεις 

3 

6 

2 

3 

3 

2,5 

Μ6νι.μα σuστfιματα (π.χ. με αντλ(.α αφρoy6νou )(QL 
τ~ι.φάρι.) (βλ. σχετ. παράρτmια) 

Ημ.ι. μόVL μα σuστfιματα 

κανόνι.α (σταθερά - κι.νητά) 

φoc:>τιτά (αφρoyενvTιτρι.ες; χει.Ρ6ς;) 

Λεπτομέρει.εc γι.α τα μnχανικά αφροποι.nτι.κά μέσα υπάρχουν 
στα αντΙστοι.χα κεφάλαια του επι.μέΡοUC εΕοnλLσμού 
πυροπροστασίας;. ΙδιαΙτεΡα, λεπτομέΡει.εc γι.α τα μόνιμα ή 
nμιμόνι.μα αφροποιnτι.κά συστήματα στο κεφάλαLΟ 
"πuρoπρoστασ(.α ΔεΕαμ.ενών". 

I~ 
χ 

I~ 

m 
θ 
:::t s: 
m 
\J 
Μ 
-; 
:::t 
Μ 

" -< 
α:ι 
m 
\J 
:.2 
:::t 
Μ 
m 
:ο 
Μ 

=ϊ 
m 
-< 
χ 

ο 
Μ 

Ι> 
m 
-< 
-i 
m 
\J 
Ο 

..... 
ο 
ο ..... 



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠYPOΣBEΣTlκnN ΜΕΣΩΝ 

ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ·ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΦΠΤΙΑΣ ΝΕΡΟ ΑΦΡΟΣ CO:z ΣΚΟΝΕΣ 

1. ΔεΕαμενέc αλκοόληc Χ Χ 
2. Ασφαλισηκή. εμτιότιση Χ 
3. xώDoc σuσσωpεuτών Χ Χ 
4. Κλίβανοι Efιpανσηc Χ Χ Χ 
5. Σκάρεc φρεατίων Χ Χ Χ 
6. ΔεΕαμενέc εύφλεκτων 

uypών και καuσί μων Χ Χ 
7. Κλίβανοι - ΦούΡνοι (ατμ6c) 
8. ΥδΡαuλικά Uypά και 

λι παντι κά έλαια Χ Χ 
9. ΓεννήΤΡιεc tJδooστα>βΙλων Χ χ 

10. ΔεΕαμενέc/φόΡτωση LPG Χ χ 

11. ΔΟUΤΡό βαφΤΊC τιετρελαίοu Χ Χ Χ Χ 
12. Χρωματοupγία Χ Χ Χ Χ 
Β. Aτιo8ήκεuση βαφών Χ Χ Χ Χ 
14. Aπo8ήκεuση τιετροχημικών Χ Χ Χ 
15. Εργαστήρια ελέγχοu τιετρε-

λαLοu Χ Χ Χ 
16. Αντλιοστάσια Χ Χ 
17. ΑντιδΡαστήΡεc και κλα-

σμαΤικοί τιύΡγοι Χ 
18. ΕτιεΕεργασία και θερμική 

κατεργασία ελαστικού Χ 
19. Αίθοuσεc ηλεκτρικών 

διακοτιτών 
Χ 

20. Κεντρικοί διανομείc 
αγωγών τιοοιόντων Χ Χ 

21. Μετασχηματισμέc και 
διακότιτεc κuκλωμάτων χ Χ 

22. ΣτΡόΒιλoc λιπαντικού 
ελέγχοu χ χ χ Χ 23. Διαλuτική ατιόσταεη Χ Χ 

24. Χημεία 
Χ 

25. ΗλεκτΡΙΚ6c εεOτιλισμ6c Χ Χ 
26. Αντλίεc θερμών τιοοιόντων (ατμ6c) 
27. Μονάδεc τιαΡαγωγήc 

Χ 28. Σταθμοί φόpΤΩΣΗc 
Βuτιcχρόpων Χ Χ 

29. Αuτοκίνητο 
Χ Χ 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

HALOΝ 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

Χ 

Σε τιεΡιτιτώσειc ότιοu απαιτούνται τιερισσότεΡα τοu εν6c μέσα, η ετιιλογή 
γίνεται ανάλογα με το μέγε3oc, την έκταση, την ένταση και τη 3έση τηc 
εστίΑC τηc QXι.>τιάς;;. 

1. 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

22. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΓΕΝΙΚΑ 

1.1 

1.2 

ΠΗΙΈΣ ΑΝΑΦΛΕΕΗΣ 

Οι κύΡιεc τιηγέc ανάφλεΕηc, τιou τιι:>έτιε ι να λαμβάνονται uτιόΨη 
σ' ένα ατιοτελεσματ ι κό τιι:>όγΡαμμα TιUOOπ.poστoσLΑC καΘΏc και στον 
τιι:χ>σδΙοΡισμό των τιοολητιτι κών μέτρων nupoπ.poστoσLαc, είναι: 

θερμέc σuγκολλτΊσειc· (Μηχανικέc κολλτΊσειc). 

Σφupηλάτηση, αμμοβολή, κόΨι μο και τα π.αρόμοια. 

θερμέc γΡαμμέc και ετιιφάνειεc. 

Εεώθερμη αντίδΡαση θερμίτη σε μέταλλα με αλοuμι-
ν6χωμα. 

πupoφopικέc ενώσειc θειούχοu σιδήοοu. 

θερμότητα και από τριΒή. 

Στατικ6c ηλεΚΤΡισμόc. 

Στιινθήρεc από ηλεκτοολογικό εΕοτιλισμό. 

ΚεΡαuνοL. 

Αuταναφλέεειc. 

Καταλuτική ετιίδΡαση των αναγεννημένων ή φρέσκων 
μεταλλι κών ετι ι φανε ιών. 

Μίγματα uδpoγOνανθoάκων κάτω από αναλογίεc εκρη-
κτικότητΑC· 

Κάτινισμα και χρήση σπίρτων ή άλλων εεαΡτημάτων 
τιαΡαγωγnc φλόγΑC σε ετιικίνδuνεc τιεΡιοχέc. 

ΚΑΤΑΤΑΕΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Οι εγκαταστάσειc ΔιuλιστηΡίων και λοιπών Βιομηχανιών 
τιετρελαίοu από άτιαJιη κι νδύνοu τιupκαγιάς;; κατατάσσονται σε 
κατηγQPLεc σύμφωvα. με τα τιεριγΡαφόμενα ανάλογα με το αν 
ετιεEεpγά~oνται, τιαpάγouν ή διακινούν αντίστοιχα τιΡώτεc ύλεc 
και τιοοιόντα στερεά, uypά, αέρια, μέταλλα ή χημικά. Γενικά 
αuτέc xαpακτηPί~oνται σαν εγκαταστάσειc nuψηλoύ κινδύνoun. 
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2. 

1.3 ΟΜΑΔΕΣ ΚΙΝΔΎΝΟΥ 

ομάδα μίJ:ΨQύ κινδύνου (α) 

ΧώροΙ, όπου υπάρχουν μLκρέc ποσότητες: στερεών ή υγρών 
καυσίμων, Π.χ. γραφεία, σχολεία, εκκλnσίεc, αΙθουσεc 
συγκέντι:χιxmc, τηλεφωνLκά κέντρα κ.λπ. ΧαρακτηΡLστLκό 
στΟLχεΙο: α 

ομάδα μέσου κι. νδύνou (β) 

Χώι:χ>ι όπου υπάΡχοuν σε κάποια σnμανΤLκή ποσότητα καύσιμα 
στεΡεά ή υγρά Π.χ. μεγάλες εμΠΟΡικέc αποθήκες: και εκ~έσεLC, 
συνεργεία αυΤΟΚLνήτων, yκαpάC, ΒLοτεχνίεc, συνεργεία κ.λπ., 
με την πρoυ~εσn ότΙ, τα παραπάνω δεν χαρακτηρίί:ονταL σαν 
μεγάλου κ~νδύνoυ. χαρακτηριστLκό στοιχείο: β. 

0Uάδα μεγάλου κινδύνου (Υ) 

Χώροι και περιοχές: όπου τα καύσLμα και τα εύφλεκτα π.po~όντα, 

uπάΡχουν σε τέτοια ποσότητα, ώστε να είναι' αυEημένoc ο 
Kίνδυνoc ανάφλεΕης: και να προβλέπεται περίπτωση μεγάλης 
TtUΡHαYLι)c, Π.χ. αεροδρόμιο, αποθήκες: καυσΙμων, EpyoστOOLa 
Eυλείαc, εργοστάσια εκρηΚΤLκών, εμφLαλωτήΡLα, διυλLστήρLα, 
χρωματουργεία, χημικές βLομηχανίεc, βLομηχανΙεc πλαστικών. 

κ.λπ. Χαρακτηριστικό στοιχεΙο: γ. 

1.4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 

Οι κατηγορΙες: των πuρκαγιών είναι οι ακόλo~ς: πέντες 

κατηγορία Α: Στερεά συνηθισμένα καύσιμα, Π.χ. Εύλο, χαρτιά, 
λάστ L χα, 1.J<I)άσματα, nλαστ ι κά κ. λπ. 

κατηγορία Β: Υγρά καύσιμα, Π.χ. βενί:ίνες, πεΤΡέλαια, λάδια, 
γράσσα, αλκοόλες: κ.λπ. ' 
Κατηγορία Γ ή C: Αέρια 
αέΡιο, με~νιo, π.Ροπάνιο, 

ΚατηΥορΙα Δ ή D: l>Iέτσλλα 
Π.χ. μαγνήσιο, τιτάνLΟ, 
Κ.λπ. 

}cαύσιμα, Π.χ. υγραέΡια, φυσικό 
Βοuτάνιο, υδρογόνο Κ.λπ. 

και χημικές ενώσεις nou καίγονται, 
κάλιο, θειούχoc σίδηΡος, θειάφι 

κατηγορί.α Ε: Ενεργοποιημένος ηλεΚΤΡικός και ηλεκτρονικός 
πίνακες οργάνων 

ηλεκτρικών 

ε Eonλισμ6ς: (κινητήρες, μετασχηματιστέc, 
κ.λπ.). Η περίπτωση απενεργοποιημένων 
ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων αντιμετωπίί:ετε 
στιc κατηγορίες πυpκα~ών Α, Β, Γ. 

με ασφάλεια όπως 

ρΡΟΛΗΠΤΙΚΆ ΜΈΤΡΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

2. 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΈΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Αυτά περιλαμβάνουν σειρά ενεργειών και μέτρων γενικης 
εφαρμογής, ώστε να περιορίί:εται στο ελάχιστο ή πιθανότητα 
ανάφλεΕηc. Τα βασικότερα εΕ'αυτών είναι: 

Ανάρτηση ΠLνακίδων σε εμφανή σημεία της: 
εγκατάστασης, με ΟΟηγίες: π.pόληΨnς nυpxαYLcic καΙ, 
τPόΠOuς ενέργεLαc του πρoσωnLκού της: εΠLχείρησηc 
σε περίπτωση έναρΕης: nUPKaYLcic. 

Σήμανση θέσεων πυροσβεστLκού 
δLαιpuγής καΙ, εΕόδων ΚLνδύνοu. 

υλLκού, ο&1Ν 

Σήμανση επικΙνδυνων uλLκών καΙ, χώι:χιΝ. 

Aπαγ6ρεuσn καπνΙσματος:, χρnσnC Υυμνής: φλόγΑC 
(σπί.ρτων, αναπτήρων κ.λπ.) και πuροδοτικών 
συσκευών σε εΠLκί.νδυνοuς: Xώι:χ>uς. 
Kατάλλnλη δLεu8έτnσn των χώι:χιΝ απoθ1'!κεuσnc υλών 
που μττορούν να αυταναιρλεγούν καΙ, απoθτlκεuσn τους: 
σε πεΡLοχέc που δεν περιλαμβάνουν Cώνεc 0,1 
καΙ, 2. 

Aπoμάκρυνσn από τιc α~Kες, διαδpόμoUς, 
ταράτσες, π.Ροαύλια Κ.λπ. όλων των άxρnστων 
εύφλεκτων uλικών και τo~έτnσn αυτών σε ασφαλή 
μέρη, YLa.a~oφuyn μετάδoσnς: της: φωτιάς; σ'αυτά. 

Tήρnσn διόδων μεταΕύ των απ~κευμένων υλLκών, 
για τη διεuκόλuνσn επέμβασnC σε περΙπτωση έναρΕης 
πυpκαγιι)c. 

Απομάκρuνσn 
σπινθ'ήρεc· 

εύφλεκτων uλών από φλόγες καΙ, 

Δημιουργία προυπο8έσεων για την αποφυγή τuχαίαc 
ανάμι, Εης υλι κών διάφορων φύσεων που μπορούν να 
π.Ροκαλέσουν εΕώ3ερμη αντίδραση. 

Επ.αρκής και. συχνός φUΣικός: ή τεχνιτός αερισμός: 
των χώι:χιΝ παραγωγής και απo&nκεuσnς: π.Ρώτων υλών 
και τελικών πρo~όντων. 

Συνεχής καθαρισμός 
γραφε ίων , διαδρόμων , 
της εγκατάστασnc. 

όλων των 
π.Ραχυλ Ιων , 

διαμεΡισμάτων, 
απ~Κών κ.λπ. 

Eπι~εώpnσn από υπεύθυνο π.Ρόσωπο της επιxείpnσnς, 
όλων των διαμερισμάτων, αποθηκών κ.λπ. μετά τη 
διακοπή της: εργασία.ςο κα&ώc και μετά τις μη 
εργάσΙμΕC ημέρες και ώρες, για επισήμανσn και 
εςάλειψη τυχόν υφισταμένων π.Ρουπ05έσεων εκδήλωσης 
ΠUΡκαγιάς: . 

Απαγορεύεται η ύnαpEη οποιασδήποτε πηγής .έναUΣΗς 
μέσα σε κλειστή αποθήκη και η ~έρμανσn με 
συσκεuές φλόγΑC ή πυράκτωσης. 
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Επιμελήc συντήpnση των nλεκτΡΙκών εγκαταστάσεων 
γενικά, για τnν πΡόλnΨn βΡαχυκυκλωμάτων. 

θέση εκτός τάσεΩC των nλεΚΤΡολογικομnχανικών 
εγκαταστάσεων κατά τις μn εργάσιμες nμέΡες και 
ώΡεc, εκτός αυτών που n λειτουργία τους είναι 
απαΡαίτnτn και κατά τις μn εργάσιμες nμέΡες και 
ώΡες. 

Απαγορεύεται γενικά n απoanκευση πετρελαιοειδών 
κατnγΟΡιών Ι ή 11 σε στεγασμένους Xώpcυς και 
κτίρια. Η απο8ήκευση πετρελαιοειδών κατnγΟΡίας 
11Ι σε στεγασμένους χώΡους και κτίρια ετιι τρέτιεται 
μέχρι Π<XJότnτας: 50 κυβ. μέτρων, αλλά μόνο σε 
ισόγειο κτίριο και εφόσον υπάρχει επαΡκήc φυσικός 
ή τεχνιτός αεpισμ6c του χώΡου και ο κατάλλnλoc 
τιυΡοσβεστικός εΕοπλισμ6ς. 

Καμιά ατιοστΡάγγιση ή ·εκκένωστι υγΡαερίου δεν 
πΡέτιε ι να oδnYE ί ταί κοντά σε δnμ6σι ο σύστnμα 
ατιoxετεUσnc ή άλλο σύστnμα ατιοστΡάγγισης ότιου θα 
μΠοΡούσε να προκαλέσει ετιικίνδυνο επακόλοu80. 

ΣυνεΧής και σuστnι~τική ατιΟΨίλωση του γnτιέδου ατιό 
EnPά χόρτα. Η ίδια υτιοχρέωση υπάρχει και κατά 
μήκος των υ~έpγειων σωλnνώσεων μεταφοράς ή αερίων 
καυσίμων στους χώρους φοΡτοεκφόρτωσης (πλοία, 

τρένα κ.λπ.). Εάν xpnσιμoπoιείται για τον σκοπό 
αυτό l:ιCαvιοκτόνο πρέπει να προσεχθεί ώστε να μnν 
επιλεγούν χnμικά (π.χ. χλωρικό νάτριο) που μπορεί 
να ΠΡΟκαλέσουν εστία έναυσης και κί νδυνο 
πυρκαγ ιάς;; . 

ΕπαΡκής nλεκτΡσφωΤΙσμ6c τnς εγκατάστασnς. 

'YπαpEn εσωτερικών και εΕωτερι.κών 
κατάλλnλn επίστρωση, για τnν εύχεΡn 
πupoσβεστικών ox~μάτων. 

δρόμων με 

πpoσπέλασn 

'Ολα τα αυτοκίνnτα που κινούνται μέσα στnν 
εγκατάστασn πρέπει να φέΡουν φλογοπαγίδες. 

φύλαΕn των εγκαταστάσεων από φύλακα καθ'όλο το 
24ωΡο. 

'YπαpEn κένΤΡου επιxειpnσεων καθώς και σχεδίου 
οργάνωστις, συντονισμού και ελέγχου κατάστασnς 
έκτακτnς ανάγκnc. 

Μόνιμη ανάρτηση σ'όλες τις εισόδους τnς 
εγκατάστασnς ευδιάκριτων πινακίδων TtQU 
απαγοΡεΟΟυν το κάπνισμα, τους αναπτήρες, τα 
σπίρτα σε άτομα που εισέρχονται στο χώρο τnc 
εγκατάστασnς. Ενδεικτικά αναιρέΡονται: 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ Η ΓΥΜΝΉ 

ΦΛΟΓΑ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΥΜΝΗΣ ΦΛΟΓΑΣ 

(ΑΝΑΠΤΉΡΩΝ ΚΑΙ ΣΠΙΡΤΩΝ) ΚΑΙ ΠΥΡΟΔΟΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Πρέπει επίσης να δίνονται οδnγίεc για τον τόπο 
όπου πρέπει να παραδοθούν τα σπίρτα και οι 
αναπτήρες. ΠαΡόμοιες προειδοποιnτικές πινακίδες 
πρέπει να αναΡτώνται και στις εΕόδουc από μn 
επικίνδυνες περιοχές σε επικίνδυνες περιοχές. Οι 
xώpcι καπνίσματος, πρέπει να είναι κα-θοΡισμένοι. 

ΣυνεΧής σuστnματική εκπαίδευση του προσωπικού σε 
θέματα πυΡασφάλειας και αντιμετώπισnς έκτακτων 
καταστάσεων, μεταΕύ των οποίων και πυρκαγιών, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και από τn μελέτn 
πυροπροστασίας:. 

'Ολος ο πυροσβεστικός ε Εοπλ ι σμός τnς περιοχής, 
πρέπει να είναι εγκατεστnμένος σε προσιτές θέσεις 
και να είναι βαμμένος με ΧαΡακτnΡιστικό κόκκινο 
χρώμα, ώστε να εντοπίCεται άμεσα από το π.Ροσωπικό 
τnς περιοΧής. 

2.2 ΖΩΝΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Οι 'ώνες πΡοστασίας: είναι απαΡαίτnτες και 
προβλέπονται γύρω από τις τιεριοχές που υπάρχουν: 

ΔεΕαμενές απo8ήκεuσnc υγρών καυσίμων. 

Εγκαταστάσεις επεΕεργασίας: και απο8ήκευσης 
υγΡαερίων ή φυσικού αερίου. 
Επικίνδυνες θερμές λειτουργίες και βιομnχανικές 
δΡαστnΡιότnτες. 

Σε κάθε εγκατάστασn που θεωρείται υΨnλού κινδύνου 
και πιθανόν να εκδnλώσει φωτιά ή έΚΡnΕn. 

Οι l:ώνες αυτές αποσκοπούν στnν πΡοστασία των 
εγκαταστάσεων ή δεΕαμενών ατιό πυρκαγιά σε γειτονικές 
εγκαταστάσεις, αλλά και αντίστΡαρα, δnλαδή να 
παΡεμποδιστεί n εEάπλωσn από τις εγκαταστάσεις ή 
δεΕαμενές πPOC τους γειτονικούς χώΡους. 

Οι 'ώνες αυτές είναι νοnτές γΡαμμές που optCouv 
σχετικά ελεύθ-ερες περιοχές ώστε να είναι δυνατή n 
ανάπτυΕn των πupoσβεστ ι κών μέσων ή πupoσβεστ ι κών 
αυτοκννήτων. Τέτοιεc ,ώνες είναι απαΡαίτnτεc για 
τις δεΕαμενές π.ά.νω από 200 κυβικά μέτΡα με προιόντα 
Κλάσεων Ι, 11, και 111 αλλά και με εύφλεκτες πολικές 
ενώσειc (αλκοόλες, κετόνες κ.λτι.). Συνήθως n CώNn 
με πλάτοι; 15 ΏC 30 μέτΡα ατιό τα κελύφn των δεΕα.μενών 
ή τα όρια των μονάδων λειτουργίας: πιθανόν να 
περιλαμβάνει και άλλες εγκαταστάσεις, γει τονικούς 
χώΡους, δpόμouc εσωτερικούς, άλλες δεΕαμενές 
περιφΡάΕεις ή εΕωτεΡΙΚΟUc δρόμους. 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙλΧΗ ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤλΣΙλΣ ΥΠΕΡΓΕΙΩΝ ΔΕ8ΑΜΕΝΩΝ 

ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΠΡΕΠΕ Ι ΝΑ ΕΙΝΑΙ 15Μ ΕΛΑΧ. - 30Μ ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΕ 
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 
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ΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΠΡΕΠΕ Ι ΝΑ ΕΧΟΥΝ 

ΠΡΟΒΛΕΦθΕΙ ΙΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

2.3 ΣΥΝΔΕΣΜΟΔΟΓΙΑ ΠΥροΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΔΙΣΜΟΥ 
Οι. ταχυσύνδεσμ.οι. εί.ναι. σuσττ'!ματα άμεσης: και. ασφαλους: 
σννδεσης: των δι.αφ6οων εΕαρτημάτων του τιυΡοσβεστι.χού 
ε Εοττλ ι. σμ.ού • Γενι. χά αυτοί. συναντώνταΙ. σε αυλούς: , 
αχραρύσι.α, φορητές: α.φΡογενντ'!τρι.ες;, σε τροχτ'!λατα 
κανόνι.α, αυτοχίνητα τιuρoσβεστι.κά, αλλά καΙ. σε μόνι.μο 
τιuρoσβεστι.χό εΕοττλι.σμό ότιως: αυτόνομες: μονάδες: 
α.φΡοτιαραγωγτ'!ς: καΙ. α.φΡοτιοι.ητι.κά σuσττ'!ματα δεΕαμενών. 
Υτιάρχουν τιολλοί. τύτιου ταXUΣUνδέσμων αλλά ατιαι.τεί.τα~ 
γι.α όλη την Ελληνι.χτ'! Ετιι.χράτει.α να χρησι.μοτιοι.εί.ται. ο 
αυτόc τύτιος: σε τυτιοτιοι.ημένες: δι.αστάσει.ς:. Αυτό 
τιαρέχει. μεγάλη άνεση γι.α άμεση χρησι.μoτιo(.nσn σε 
οτιοι.αδτ'!τιοτε ετιι.xεί.ρnσn, τόσο των τιυΡοσβεστι.χών 
μονάδων τnς: Δημόσι.α Π. Υ. , όσο καΙ. του εΕοττλι.σμού 
άλλων βι.ομηχανι.ών 'τιου θα τιΡοσφέρουν ετιι.χουρι.κτ'! 
βofιθ'ει.α. 

Συνι.στάται. ο ευρωτιαιχός: τύτιoc STORZ στι.ς: δι.αστάσει.ς;: 
38 χι.λ. (1 1/2"), 65 χιλ. (2 1/2") 110 χι.λ 
(4 1/2"). ,. 
Βασι.χό στοι.χείο γι.α την τιαραγγελί.α συνδέσμων STORZ 
είναΙ. η ατιόσταση των δοντι.ών σε χι.λ. τιου δι.εθνώι;; 
ονομά{εται. L. 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΙ ΤλΧΥΙΥΝΔΕΣΜΟΙ STORZ 

~λΣEIΣ E8λPTHMλTQN ΤλΧΥΣΥΝΔΕΣΜΩΝ STQRZ 

ΧΙΔΙΟΣΤλ 
ΟΜΟΜλΣΤΙΚΟ DEPlrPA.B 
ΜΕΙΈθΟΣ 

a c e q 8 

25mm (1") ΟΙΝ 14301 55 45,2 31 4,3 8,7 
38mm (1 1/2·) 79 68 52 4,5 10,5 
52mm (2") ΟΙΝ 14302 98 84,2 66 5 11,5 
65mm (2 1/2·) 118 103 81 5,4 12 
75mm (3") ΟΙΝ 14303 126 111 89 5,7 12,5 

110mm (4 1/2·) ΟΙΝ 14323 182 161 133 7 15,3 
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3.ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

3.1. ΓΕΝΙΚΑ 

Στο κεφάλαι.ο αυτό τιερι.γράφονται. Τα βασι.κά στοι.χεία τιου 
nρέτιει. να τιερι.λαμβάνει. ένα τιλήρεc uδρoδoτικό τιt.JP(XJβεστικό 
σύστημα εγκαταστάσεων Διυλιστηρίων και λοιπών 
βιo~ηχανικών τιετρελαίου. Ακόμα στο ίδιο κεφάλαιο 
δίδονται στοιχεία υτιολογισμού και ανατιτύσσεται ενδειΚΤικό 
παράδειγμα υτιολογισμού και εγκατάστασης; τέτοιου 
σuστήματoc . 

3.2. ΙΙΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το uδρoδoτικό τιt.JP(XJβεστικό σύστημα nρέτιει να 
τιεΡιλαμβάνε ι : 

3.2.1 

Την τιηγή τρoφoδoσίΑC νερού 

Το σύστημα αντλιών 

Το δίκτυο διανo~ής 

Τιc uδρoλήΨειC και τις nαρoχές 

ΠΗΓΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ 

Η τιηγή ΤραΡοδοσίας nρέτιει να είναι επαοκής για 
συνεχή τιUPόσβεση τουλάχιστον ετιί 6 ώρεc με την 
~έγιστη αnαι τoύ~ενη nαρoχή. Μτιορεί να 
χρησι~oτιoιείται είτε γλυκό είτε θαλασσινό νερό. 
Σαν τιηγή ΤρoφoδoσίΑC χρησιμοτιοιούνται: 

α) ΑνεΕάντλητη τιηγή, όnωc θάλασσα, λίμνη ή noΤάμι., 
φυσικά ή τεχνικά, ατι' ότιου γίνεται ατιεu8είΑC 
άντληση. 

β) ΔεΕαμενέc μεταλλικέc ή αnό οτιλισμένο σκυρόδεμα 
υnόγειες ή unέργειεc. Οι δεEα~ενέc αυτέc 
αnαγoρεύεται να βΡίσκονται ~έσα στις λεκάνεc 
ασφαλείΑC δεΕαμενών καυσίμων. 

Αν το νερό τιου αντιστοιχεL στη συνολική 
χωρητικότητα των δεΕαμενών της τιερίτιτωσης (β) δεν 
επαοκεί για 6 ώρες, ετιιτρέτιεται η ταυτόχρονη 
μετάγγιση νερού nρoς τις δε Εαμενέι;: αυτέc με 
ατιεu8είΑC άντληση ατιό ανεΕάντλητη τιηγή, ώστε να 
ετιιτυγχάνεται τελικά η αnαιτoύμενη συνεχής 6ωρη 
λειτουργία. 

3.2.2 

προϋτιόθεση ε ί ναι τότε η ύnαρEη εΝΌC άλλου 
ανεΕάρτητου (αnό τι.ς; κύΡιες; αντλtες; nuoOOBεσnc) 
και αΕι.ότιιστου αντλιοστασίου μεγάγγισης; nou θα 
συνεκτιμnθεί μαtί με τιι;: υnόλOιτιες; ΣUνθήκες; για 
τη σχετι.κή έγκριση αnό τις; αρμόδιες; αpXfC. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΛΙΩΝ 

Οι τιuρoσβεστικέC αντλίεc, 2 ή 3 σε aριθμό, για 
κάθε ανεΕάρτητο τιυροσβεστι.κό αντλιοστάσιο 
nρέτιει να είναι συγκεντρωμένες; στον ίδι.ο χώρο 
και να έχουν κατά8λιΨrι σε κοινό δι.ανομέα. 

Ει.δικότερα: 

Εάν αυτές; είναι 2, τότε η αντλί.α TT)C TφώTT)C 
ενερyoτιoίησnc nρέτιει να είναι ηλεκτροκίνητη ή 
αυτόνoμηc κ ί νnσnc και να τιαρέχε ι. τη μέΥ ιστη 
αnαιτoύμενη nαρoχή σε νερό. 

Η αντλία τηc δεύτερηc ενερyonoίnσnι;: nρέτιει να 
είναι αυτόνo~ηc κίνΗΣΗC με ~ηxανή εσωτερικnc 
καΎΣΗc τηc ίδιας; τουλάχιστον nαρoxnc και. τιίεσηc 
και. θεωρείται εφεδρι.κή. Αυτή nρέτιει να είναι. 
εφοδιασμένη με την απαραίτητη δεΕαμενή καUΣίμoυ 
για 8 ώpEC, ώστε να εΕασφαλίCεται η ανεΕαρτησία 
του αντλιοστασίου αnό ενδεχόμενη ηλεκτρική 
διακοτιή. 

Το σύστημα αυτό nαρέxει 100% εφεδρεία. 

Εάν αυτές; εί.ναι 3 τότε η αντλία τηc ττρώτηc 
ενεργoτιoίησnc nρέτιει να είναι ηλεκτροκί.νητη ή 
αυτόνομτκ; κίνnσnς; και να τιαρέχει το 50% ΤΗc 
μέyιστηc αnαι τoύμενηc nαρoxΊlc σε νερό. Η 
αντλία TT)C δεύτερT)C ενεργonoί.nσnι;: nρέτιει να 
είναι αυτόνoμηc κίνnσnς; με μηχανή εσωτερικής; 

καΎΣΗC TT)C ί.διας; nαρoxΊlc και τιί εσης; με την 
πρώτη. 

Οι. nαραπάνω δύο αντλίεc EfoσφαλLCouν, σε 
σύγχρονη τιαράλληλη λει ΤOUΡyί.α, τη συνολική 
μέγιστη αnαί τηση σε νερό. Η τρΙ τη τιυροσβεστική 
αντλί.α, αυτόνoμηc κί.νΗΣΗC ~ε μηχανή εσωτερικΊlc 
καΎΣΗC ετιίσηc, χαρσ.κτηρί {εται σαν εφεδρι κή }:«ΧΙ 
έχει τις; ίδιεc τουλάχιστον nρoδιαγρaφές; σε 
nαρoχή και τιίεση με τις; δύο nρoηΥούμενεc. 

ΔεΕαμενέc καUΣίμoυ για 8 ώρες; και για τι.ς; δύο 
ντηCελοκΙνητεc αντλίες; εΕασφαλίCοuν την 
ανεEaρτησί.α του αντλιοστασί.ου ατιό ενδεxό~ενη 
ηλεκτρική δι.ακοτιή. 
Το σύστημα αυτό τιαρέχει 50% εφεδρεί.α. 
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Οι. πι.ό κατάλληλεc πuρ<X1βεστLκέc αντλί..ες; εί..ναι. 
φUγOκενΤPι.ΚOύ τύπου με πεπλατι.σμένη 
χαρακτηρι.στι.κή καμπύλη λει. ΤOυpγί..ΑC. - Οι. 
πuρoσβεστι.κές; αντλί..ες; πρέπεΙ. να·· έχουν δυνατότητα 
λει.ΤΟυΡγί..ας; με κλει.στή κατά8λι.Ψrι γι.α αρκετό χρόνο 
ΧωΡί..ς; εκδήλ.ωστ1 t;nμι.άc. Ιδ ι. αί.. τερτι προσοχή πρέπε ι. 
να δί..νεται. στην επι.λογή του συγκεκρι.μένου τύπου 
αντλί..ας; καΙ. τρόπου εγκατάσταστις; με βάσn τα 
στοι.χεί..α γενι.κής; δι.άταΕτις; καΙ. υπολογι.σμού. 

Γι.α το λόγο αυτό πρέπεΙ. να δτιλώνεται. ο τύπος; της; 
πυΡοσβεστι.κής; αντλί..ας; που θα. χpnσι.μoπoι.T)θεί.. καΙ. 
να εγκΡί.. νεται. από ττιν αρμόδι.α αρχή. 

ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΙ ΠΙΕΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΝΤΔΙΩΝ. 

Η nαPOχή σχεδι.ασμού προκύπτεΙ. από ττι μέγι.σττι 
απαι. τούμεντι nαPOXή πup6σ6εσnς; της; εγκατάσταστις; 
(βλέπε κατωτέρω) καΙ. εί,ναι. ί,σn πPOC το 100% ή 50% 
ανάλογα, αν επι.λέγεται. αντί,στοι.χα σύστημα 2 ή 3 
αντλι.ών. 

Η πί..εσn σχεδι.ασμού καθοΡί,t;εται. κατόπι.ν uδpαυλι.κών 
UΠOλOγι.σμών έτσΙ. ώστε, όταν το σύστημα των 
αντλι.ών αποδ ί.. δε ι. ττι μέγι.στη απαι. τούμενη nαPOχή, 
01. πι.έσει.ς; σε όλα τα σnμεί,α του δι.κτύου δι.ανομής; 
ακόμη καΙ. στα πι.ό απομακρυσμένα να δι.ατηρούνται. 
στα αnαpαί,τητα επί..πεδα λει.ΤΟυΡγί..ας; καΙ. όχΙ. κάτω 
από 5,5 BAR. 

Παί..ρνοντας; υπόΨη ττιν απαι.τούμενη πί..εσn 
λει.ΤΟυΡγί,ας; των διάφορων εγκατασττιμένων 
συστTIwάτων ή του φορητού εΕοπλισμού nuPόσβEσnc, 
προκύπτεΙ. σαν γενι.κ6ς; κανόΝΑC, που ισχύεΙ. ακόμη 
και για τι.ς; πολύ μΙκΡής; έκταστις; επΙπεδες; 
εγκαταστάσει.c με επαρκούς; δι.αμέΤΡου δΙκτuo 
δι.ανομήc, ότΙ. απαι.τούγται. αντλί,ες; με πί..εσn 
κατά,θλιΨrις; τουλάχιστον 8 BAR. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ 

01. άντλΙες; πup6σ6εσnς; μπορούν να ενεργοποι.ούνται 
'με διάφopoUς; τPόπouς;, από τrιν απλοόστερη 
πεΡί,πtωc1rι της; θέσnς; σε λει ΤΟυΡγΙα μέσα από το 
αντλι.ΦΟτάσιο, τό· τrιλεχειpι.σμ6 με τrιν βoiι8ει.α 
rιλεκτpικήC σύνQεσnς; από διάφορα επιλεγμένα 
απομακρυσμένα σnμεί,α ελέγχου ως; τέλος; την πι.ό 
εΕελLγμένrι πεpί..πτωσrι nλήΡΟUC αυτοματοποί,nσnc, 
οπότε rι θέσn σε λεΙΤΟυΡγί..α γί,νεταL αυτόματα με το 
άνοι γμα των βαννών rι κρουνών του δΙ. κτύου ή τέλος; 
με πιό πεpί..nλoκα συστήματα 
πuρανί,χνεuσnc/πup6σ6εσnc· 

καθοΡι.στι.κά κΡι.τήρι.α γι.α την επι.λογή της; μεθόδου 
ενεpγoπoί..nσnς; καΙ. τον καθα.Ρι.σμό των σχετι.κών 
λεπτομερει.ών αποτελεί..η δυνατόττιτα επί..τευΕτις; ενός; 
ι. κανοποι. ΤΙΤ ι. κού χρόνου αντί..δPασTlς; μεταΕύ της; 
χρονι.κής; στι.γμής; που δι.απι.στώνεται. κάποΙ.ο 
πεΡLστατι.κό καΙ. της; χρονι.κής; στι.γμής; που το 
σύστημα εί..ναL σε θέσn να αρχί..σει. να αποδ ί, δε ι. 
αΕι.όπι.στα τι.ς; απαι.τούμενες; πι.έσει.ς; καΙ. παροχές;. 

Με την πρoϋπόθεσn ότΙ. η εγκατάσταστι του 
αντλι. οστασί, ου εί,ναι. σωστή, έτσΙ. ώστε να 
εΕασφαλί,t;ονται. ι.κανοποι.ητι.κέc συνθήκες; 
λει.τoυpγί,α.c των αντλι.ών, θεωΡεί,ταL επαρκής; η 
εγκατάσταστι ενός; συστήματος; τηλεχει.ρι.σμού που 
συνδέεΙ. το αντλι.οστάσLΟ μιο: όλα τα απομακρυσμένα 
στΡαττιγι.κά σnμεί,α της; εγκατάσταστις;. 

Τα σnμεί,α αυτά μπορεί.. να εί,ναι. 01. προσπελάσει.ς; 
π.Ροσωτιι.κού πPOC τι.ς; μονάδες; nαpαγωγήc,· πPOC 
γεμι.στήρι.α βυτι.οφόρωΝ, πPOC αντλι. οστάσι. ο 
προιόντων, πPOC δεΕαμενές;, πPOC προβλήτα, τα 
τυχόν φυλάκι.α καΙ. άλλα. 

Με ττιν έγκpισn των αρμοδί..ων αρχών γι.α πολύ μικρές; 
καΙ. συγκενΤΡωμένες; εγκαταστάσει.ς;, μπορεί, να γί..νει 
αποδεκτή n ~έσn σε λειτουργί,α των αντλι.ών από το 
αντλιοστάσιο μόνο. 

Γι.α μεγάλες; εγκαταστάσει.ς; αποθΤ]κευτι.κής; 
ι. κανότητας; πάνω από 7 Ο • Ο Ο Ο m3, ε ί, ναι δυνατόν, 
εφόσον δεν συντρέχουν 01. πι.ό πάνω npoϋπ~σει.c n 
γι.α άλλOUς; συγκεκρι.μένους; λόγους; γι.α τουc οποί,ουc 
κατά την κpί,σn των αρμοδί,ων αρχών το σύστημα 
τηλεχει.ρι.σμού δεν θεωΡεί,ται. επαρκέc, να 
απαιτεί,ται. η εγκατάσταστι αυτοματοποι.ημένου 
συστήματος; ενεργοποί, nσnς; μέσω "αντλι.ών διατήpnσnς; 
nLEσnc" (jockey pumps) δηλαδή αντλι.ών μι.κΡής; 
nαPOχής; που λειτουργώντας; αυτόματα διατηΡούν το 
δί..κτuo υπό πΙεσn (π.χ. 6-9 BARS) συνεχώς;. 
Οποι.αδήποτε πτώσn πιέσεως; σnμειωθεί.. στο δί..κτuo σε 
βα.θμ.ό που δεν μπορεί.. να αντιστΑΘUισδεί.. από ττι 
λει.ΤΟυΡγί,α των αντλι.ών δι.ατiιPnσnς; πΙεσnς; . (λ.χ. 
άνοι -yμa βανών ή κρουνών) προκαλε ί, ττιν αυτόματτι 
ενεργοποί, nσn των "κυρί,ων αντλι.ών" • Ο όΡος; 
"κύΡιες; αντλί..εc" χpnσι.μoπoι ε ί..ται. εδώ γι.α να 
γί..νεται. δι.άκρι.σn μεταΕύ αυτών και των αντλι.ών 
δι.ατήpnσnς; nLEσnc. 

Οι αντλί..ες; προιόντων ή άλλων χρήσεων σε καμμί..α 
πεpί,πτωσrι δεν θα. xpnσι μοποι ούνται σαν αντλί,ες; 
nup6σβEσnc. 
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3.2.3 ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

Το δίκτυο διανομής είναι σύστημα αγωγΏV που 
έχει υπολογισ3εί υδραυλικά ώστε να μεταφέρει τις 
απαιτούμενες παροχές νερού στις διάφορες 
πεΡιοχέc. Οι κεντρικοί αγωγοί, υπέργειοι ή 
υπόγειοι, πρέπει να είναι διαμέτρου επαΡκούς για 
να απoδώcJoυν το απαιτούμενο νερό. ΕΕωτερικά οι 
αγωγοί πρέπει να είναι ttPQστατευμένoι είτε με 
κατάλληλα χΡώματα για τα υπέργεια μέρη, είτε με 
μονωτική ταινία για τα υπόγεια μέρη και κατάλληλη 
αντιδιαβΡωτική προστασία. 

Για κεντρικούς πυΡοσβεστικούς αγωγούς άνω των 611 
συνιστάται η χρήση σωλήνων με εσωτερική επένδυση 
κονίας; TtPOκειμένου να αποφευχ3εί η εσωτερική 
διάβρωση τους:. Εφ' όσον χΡησι.μοποιείται νερό 
θάλaσσa.ς; η προστασία αυτή ε ί ναι απαΡαΙ τητη . 

Το δίκτυο απαιτείται να είναι υπέργειο ή υπόγειο, 
ανάλογα με τις ανάγκες τηc περιοχής και να 
διάτρέχει όλoυc τους; κΡΙσι.μους ΧώΡους των 
εγκαταστάσεων που απαιτούν πυΡοσβεστική 
ttPQστασία. Γενικά υπόγειο δίκτυο πρέπει να 
προβλεφ3εί σε χώΡους: που υπάρχουν έντονες 
λεΙΤΟυΡγικέc δΡαστηριότητες (π.χ. μονάδες κ.λπ.) 
και διελεύσεις δρόμων. Η υπόγεια ανάπτυΕη 
εΕασφαλίCει για τις περιοχές άνετη προσπέλαση και 
δυνατότητα πυΡοσβεστι.κής επέμβασης. Αντί3ετα σε 
περιοχές δεΕαμενών και άλλων εγκαταστάσεων οι 
υπέργ~ιoι κλάδοι παρουσιάCουν το πλεονέκτημα του 
συνΈχούς οπτικού ελέγχου. 

ΣΟβαρός τιαΡάγοντας; για την επι.λογή εΙναι 01. 
κλιματολογικές συν3ήκες. Για ψυχρά κλΙματα, 
εφόσον δεν υπάρχουν άλλα συστήματα αντιμετώnισnc 
παγετού, θα πρέπε ι. όλο το σύστημα να ε ί ναΙ. 
υπόγειο, σε βά3ος 1-2 μέτΡα, TtPOκειμένου το 
χειμ6:Να να αποφευχ30ύν ρήΕεις των αγωγώv από το 
πάγωμα του νερού. 

Το πυΡοσβεστικό δίκτυο πρέπει 
οΡθογωνικής δι.άταΕης (σχηματισμός 
KUΨελoτό) στις διάφορες περιοχές. 

να είναι 
βρόγχων ή 

Για την ττροσαΡμ.ογή των υφισταμένου εγκαταστάσεων 
στι.ς διατάΕεις του ttαDόντoς γίνεται δεκτή και η 
διάταΕη δικτύων τύπου δέντρου. 

Η οΡθογωνι κή διάταΕη ε Εασφαλ Ι 'ε ι ttαPOχή εκ δύο 
αντι3έτων διευθύνσεων για κά3ε σημείο αrtόλnΦ11ς;. 
Το δΙκτυο τότε πρέπει να έχει βάνες; απομόνωσης, 
υπέργειες; ή υπόγειες (σε φρεάτια) για την τοπική 
αrtOμόνωση των κλάδων σε έκτακτες περιπτώσεις; ή 

γι.α συντf!ρηση: Οι. βάνεc αυτέc τύπου γλ.cωoαc ή 
άλλου κατάλληλου τύπου, χωρίς ανεπι.δύμητεc 
υδραυλι.κέc αντι.στάσει.c πρέπεΙ. να μην απέχουν 
μεταΕύ τoυc υπεΡβολι.κά ώστε να αποφεύγονταΙ. 
απομονώσει.ς μεγάλων τμτn . .ιάτων και. παντελήc έλλει.ψη 
νερού στην περι.οχή. Επίσης ή δι.άταΕη των βαννών 
πρέπεΙ. να είναΙ. τέτοι.α, ώστε να μην αποκλείεται' 
τελείωc η υδΡοδότηση της περι.οχής από το δίκτυο. 

01. υπόγει.οι αγωγοί του πυΡοσβεστι.κού δι.κτύου 
απαγοΡεύεται. να διέρχονται κάτω από τα κτίρι.α, 
ατιοθήκεc, υποσταθμούς κ.λπ. καΙ. 01. υπέργειοι μέσα 
από λεκάνεc δεΕαμενών. Ειδικά τα μέρη του 
δικτύου που διατρέχουν αποστάσεις και φέρουν τις 
υδΡΟλήψεις πρέπει να είναι στο εσωτερικό μέPQC 
των γΡαμμών των άλλων TtPOιόντων δηλαδή ttDOC την 
πλευρά του εσωτερικού δρόμου. Για πολύ ψυχΡά 
κλίματα πρέπει να TtPOβλεφ80ύν συστήματα εκκένωσης 
και ατιοστΡάγγισηc των υπέργειων αγωγώv. 

Σημεία εκτόνωσης υπό πΙεση νερού για τον 
καθαΡι.σμό των αγωγώΝ πρέπει να TtPOβλεφ80ύν. 

3.2.4 YΔPOΛHVEIΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ 

Το υδΡΟδοτικό σύστημα πρέπει να είναι κατάλληλο 
ώστε να ικανοποιεί αποτελεσματικά τις 
απαιτούμενες ανάγκες νερού στις διάφορες 
πεΡιοχέc. Αυτό γίνεται με τις υδΡΟλήψειc και τις 
δι.άφορες άλλες ttαPOχές. Αναλυτ ι κά έχουμε: 

ΠαΡΟχές προς εγκατεστημένα μόνιμα ή ημιμόνιμα 
αφροποι.ητι.κά συστήματα. 

ΠαΡΟχές προς συστήματα νερού ΨύΕης δεΕαμενών. 

- ΠαΡΟχές προς σταθερά κανόνια αφρού/νερού. 

~ ΠαΡΟχές προς μόνιμα συστήματα καταιονισμού ή 
Ψεκασμού. 

- ΥδΡσλήψειc για την τΡ0φ0δ6τηση ημιμόνιμων 
συστημάτων αφρού, κι νητώv κανονιώΝ αφρού/νερού, 
αφρογεννητρι.ώΝ χει.p6c, αΚΡοφυσΙων εκτόΕευσnc 
νερού πυpoσβεστι~ αυτοκινήτων. 

Οι χει.ροκίνητες βάννες; τΡ0φ0δ6τησης; των διαφόι:)ων 
ttαPOχώN πρέπει να είναι σε αtt6στασn τουλάχι.στον 
15 μέτρων από επι.κ ίνδυνη περιοχή ή των 
ttPQστατευόμενo εΕοπλισμό και απαΡαί τητα 'Υ.ια τις; 
περιπτώσεις; των δεΕαμενών εκτός; της λεκάνης 
ασφά.λε ι ας; • 
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Ο ι. uδι:χ>λ ήψε ι. ς; πρέπε ι. να. ε ί. να. ι. ανεπτυΥμένες; 
πεΡLφερεLακά των υττό ττι:>απασί.α εγκαταστάσεων καΙ. 
να. απέχουν περί.που 10-15 μέτρα αττό την εΠLκί.νδυνη 
πεΡLοχή ή τον ττροστατευόμενο εΕοπλLσμό καΙ. 
απαραί.τητα εκτ6c τηc λε~ς; ασφαλεί.ας;. Αυτές; 
πρέπε ι. να. τοττοδετούνταL πάντα στο άνω μέι:χ>c των 
αγωγών του πυροσβεστικού δLκτύου ΎLα να. 
αποφεύγονταΙ. οι αποφΡάΕεLς; σε εσωτεΡLκό (πPOC την 
πλευρά των δρόμων) καΙ. ττροσL τό μέροc σε σχέση με 
άλλOUς; αγωγούς: καΙ. σωληνώσεLC, το ύΨος; αττό το 
έδαφος πρέπει να. εί.να.L περί.που 1 μέτρο. 
01. uδpσλήψεLς; έχουν Κι:>Ουνούς: τυΠΟΠΟLημένου 
μεγέθoUς; 2 1/2". 
01. Κι:>Ουνοί. και βάννει;: των υδΡΟληΨLών πρέπεΙ. να. 
φέρουν ευρωπαικούι;: συνδέσμους τύπου STORZ 
αντιστοί.χων διαστάσεων. 

Κά& εγκατάσταση πρέπει τελικά να. διαθέτεΙ. ανά 
πεΡιοχή τόσο αρLθμό κύΡLων uδι:>OληΨLών, 6χ:πε να. 
καλύπτεται η απαί.τηση σε νερό από το 1/2 των 
UΔΡOλήΨεων που περικλεί.ουν την πεΡιοχή (γιατί. η 
προσβολή· θα. γί.νεL μόνο από τη μί.α πλευρά του 
εΕοπλLσμού) . 
ΓLα την εκτί.μηση της; απαί.τησης; σε νερό αττό 
βοηθηΤLκές; uδι:χ>λήΨεLς; σε πεΡLοχές; που δεν 
συμπεΡLλαμβάνονταL στο παραπάνω ·καL εLδLκά σε 
υπαί.3ι:>LOUς; χώρους όπου υπάρχουν αναφλέΕLμα υλι.κά 
χρησι. μοπο ι ούνται μικρές; uδι:>OλήΨει.ς; τtαpOXής; 
τουλάχι.στον 3Β0 L/MIN. 
(ΑκτΙνα. κάλuψης 30 μέτρα και. ελάχι.στη πί.εση 5,5 
BAR) 
Οι. κεντρικοΙ αγωγοΙ υπέργειοι καΙ. υπόγειοΙ. πρέπει 
να. εΙνα.L ετταρκούς: διαμέτρου γLα να. αποδώσουν το 
απαιτούμενο νερό, αλλά σε καμμι.ά περΙπτωση 
μΙ. κΡότερης διατομής; των 6" . Ανάλογη δι.ατομή 
ΠΡέπει να. έχουν και οι υδρολήΨειc. ΓενLκά 
ικανοποιητικές αποστάσεις των κυρΙων uδpσλήΨεων 
μεταΕύ τους εΙνα.ι περΙπου 50 μέτρα με μέγιστο 70 
μέτρα. 

3.3.ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

Το uδpσδoτι.κό σύστημα μιάG βιομηχανΙας; ή πεΡLοχής; με 
λει.ΤΟυΡγΙες; που απαιτούν πυροσβεστι.κή ττροστασΙα 
θεωΡεΙται. ο κύρι.ος τταΡάγοντας; ασφάλειας; των 
εγκαταστάσεων. " 
Σαν βάση υπολογισμού του uδpσδoτι.ΚOυ συστηματος; θα. 
ληφθεΙ υττ6ψη η επάρκεια του νερo~ γι.α την ταυτόχρ?νη 
λει. ΤΟυΡγΙα όλιJ:N των συστηματων ΠUpOττροστασιας; 
(α.φΡοποι.ητι.κό; ΨύεΗC, πυΡ6σβεσηc) γι.α την 
αντιμετώπι.ση της; πλέον επι.κΙνδυνης; καΙ. δυσμενέστερης; 
κατάστασηc που ε Ι να. ι ενδεχόμενο να. εκδηλωθεΙ στις; 
εγκαταστάσει.c, με τη βασι.κή TtpOυπό&ση ότΙ. αυτή θα. 
ε Ι να. ι. η μοναδική, δηλαδή δεν θα. ληφθεί. υττ6ψη η 
περί.πτωση εμφάνισης; ταυτόχΡσνα. και δεύτερης; 

4. 

κατάστασης; στην Ιδια ή διαφορετι.κή περι.οχή της; 
εγκατάστασηc· 
Στο τταΡάΡτημα Α δΙνεται ενδεικτι.κό τταράδειγμα 
uδρoδoτι.κoύ συστήματος;. 

~ΦPOΠOIHTIΚA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

4.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Ο όι:χ>c αφΡοποι.ητικά συστήματα ΧαΡακτηρί.ζει τα 
συστήματα που έχουν: 

Μόνιμα εγκατεστημένει;: αφΡογεννήτριες; όπου γΙνεται 
η τταΡασκευή του τελικού α.φΡού με ανάμει.Εη του 
αφροδιαλύματος; με την απαιτούμενη ποσότητα αέρα. 

Μόνι.μα εγκατεστημένες; σωληνώσεις; μεταφoράG του 
τελικού αφΡού από τις; αφΡογεννήτριες προς; το 
στόμΙ.ο εΕόδου του α.φΡού στο εσωτερι.κό της; 
δεΕαμενής;, γι.α δεΕαμενές; στα&ρής; οροφής; ή TtpOC 
τον δακτύλι.ο, γι.α δεΕαμενές; ττλωτής; οροφής; ή γLα 
όποι.α άλλη εγκατάσταση που προστατεύεταΙ.. 

Μόνιμα εγκατεστημένες; σωληνώσεις; μεταφοράς του 
αφροδι.αλύματος; (δηλαδή του υπό κατάλληλη αναλογΙα 
δι.αλύματος; νερού και αφΡογόνου, που δημΙΟυΡγεΙται 
στον ει.δικό γι.α τον σκοττό αυτό αφροανα.μί.κτη) από 
ασφαλή θέση, ευρισκομένη έΕω αττό την λεκάνη 
ασφαλεί.ας; της; δεΕαμενής; μέχρι τι.c αφΡογεννήτριες;;. 

Η ανωτέρω αναφερόμενη "ασφαλής;" θέση, ευΡί.σκεται. σε 
απόσταση από το περιβλημα της; δεΕαμενής; τουλάχι.στον 
ί.ση με την TtpOβλεττόμενη στα αντί.στοιχα κεq:ά.λα.ια γι.α 
δεEαuενές;; σταθερής;; καΙ. ττλωτής; οοοφής;. 

Ανάλογα με την κατασκευή του υττόλοι.που συστήματος;, 
δηλαδή του τμήματος; που TtpOηγεί.ται της; ανωτέρω 
οΡι.ζόμενης; "ασφαλούς;" θέσηc, σχετι.κά με την 
κατεύθυνση της; ροήc, τα εγκατεστημένα. συστήματα, 
δι.ακΡί.νονται σε: 

ΜΟΝΙΜΑ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ 

ΗΜΙΜΟΝΙΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

Η δι.άκρι.ση δηλαδή αυτή, αφορά στο συγκρότημα 
αττο3ήκευσης; , προώθησης; και ανάμι Εης; με το νερό του 
αφΡογόνου, γι.α την τταρασκευή του επι. θυμητού 
αφροδLαλύματος;, που οδεύει Ttι:χ>G τι.ς; αφΡογεννήτριες;. 

Σχεδόν τταρόμοια με τα περι.γραφόμενα. παραπάνω 
α.φΡοποι.ητι.κά συστήματα εΙνα.ι. καΙ. τα εγκατεστημένα. 
αφροποι. ητι. κά συστήματα που χΡησι. μοποιούνται. γι.α την 
ττροστασί.α άλλων καταmi.εUΏV καΙ. Χώι:χι.>ν, όπως;; 01. 
στa.3μoί. φοΡτοεκφ6ρτωσηc βυτι.οφόΡων κ.λπ. 
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4.2 ΜΟΝΙΜΕΣ λΦΡΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝλΔΕΣ 

4.2.1 Σxoτtόc 

Τα συστήματα αυτά χρnσι μοπο ι ούνται για 
αυτόνομεc μονάδες παραγωγής αφρού. 
Συν ι στΏVται για μόνιμn τοποθέτηση σε 
βιομnχανικέc μονάδες και δε Εαμενές καυσίμων 
όπου απαιτούν προστασία αφρού και δεν 
διατίθενται πυροσβεστικά αυΤΟΚLνnτα αφρού. 

4.2.2 περιΥΡαφή 

Στο μόνιμο αφοοποιnτικό σύστnμα, όλα τα μέρη 
του σuγκοοτήματoc απoθ'ήκεuσnς;;, τιι::χxi>θnσr1ς;; και 
ανάμιΕnς του αφοογόνου είναι ετιίσης;; μόνιμα 
εγκατεστημένα και συνδέονται μεταΕύ ΤOuς; και 
Ίt.OOC το uδρoδoτ ι κό δί κτuo και το δί κτuo 
διανομήc αφοοδιαλύμαΤOC/αφΡού με μόνιμες 
σωλnνώσ'εις. 

Γενικά, η κατασκευή των μονίμων σωλnνώσ'εων, 
που χρnσι μοπο ι ούνται σε όλn την έκταση των 
εγκατεστnμένων συστημάτων, ακολουθεί τιc 
τιροδιαγραφέc κατασκευής του uδρoδoΤΙΚOύ 
δικτύου διανομήc. 

'Ένα μόνιμο αφροποιnτικό σύστnμα μτιορεί να 
προστατεύει μια μόνο δε Εαμενή ή μια ομάδα 
δεΕαμενώΝ που είναι συγκεντρωμένεc στην ίδια 
τιεριοχή και ανήκουν σε μια ή περισσότερες 
γειτονικέc λεκάνεc ασφάλειας;;. Ακόμη, μτιορεί 
το ίδιο σύστημα να παοέχει προστασία με αφρό 
Των αντίστοιχων λεκανών ασφάλειας;; και EnLoηC, 
σε ορισμένεc περιπτώσειc, εφόσον το 
ετιιτρέπουν οι uτιάpXOuoeC αnόστόσειc, να 
ετιεκτείνεται για τιοοστασΙα και άλλων 
κατασκευών και χώρων τηc τιεριοχήc. 

Γενικά αυτά ατιοτελούνται: 

α. Από δεΕαμενή με ποσότητα αφρογόνου 
τουλάχιστον διπλάσια από την μέγιστη 
απαιτούμενη για αφΡοπαραγωγή και 
π~εση. 

Αυτή μπορεί να είναι μεταλλική ή 
πλαστική ατμοσφαιρικής πίεσnc. 

β. Από 2 αντλίες; (nλεκτpική και ΝτήCελ 
εφεδρική) για την προώθηση του 
αφρογόνου nooc τον αναμίκτη. 

γ. 

δ. 

ε. 

στ. 

Η παοοχή κάθε αντλίΑC τιοέτιει να 
υπερκαλύπτει κατά 20% την μέγιστη 
ατιαί τηση του αιρΡοαναμί κτη. Η τιί εση 
κατάθλιψης των ανΤλιών noέτιει να είναι 
1,2 BAR μεγαλύτερη της μέγιστης πίεσηc 
νεοού στο τιupoσβεστικό δίκτυο. 

'Εναν αναμίκτη ρuθμιCόμενηc 
αφΡοανάμιΕης;; αναλογίας;; 0-6%. 
Αναμίκτες; σταθερής; αφΡοανάμιΕης;; 
θεωοούνται ετι ί σης κατάλληλοι και 
ατιοδεκτοί. εφόσον έχουν ρυθμιστεί στις;; 
ανaλOγίες;; 3, 4 ή 5%. 

Σύστημα αγωγών, διανομέων, βανών κ.λτι. 
τιοοκειμένου να κατευθυνθεί η παροχή 
του αφοοδιαλύματος τιοος την επιθυμητή 
δεΕαμενή εφόσον το σύστημα προστατεύει 
ομάδα δεΕαμενών. (Στην ομάδα μτιορεί 
να τιεΡιλαμβάνονται και δεΕαμενές 
διαφ6οων τύπων, αντλιοστόσια και άλλος 
ετιικίΝΔUνoc εΕοπλισμός;;). 

Συντ'ιθως; η ελάχιστη σχέση ανάμιΕης;; 
νεοού και αφρογόνου σε σχέση με την 
μέγιστη σχέση ανάμιΕης για τον ίδιο 
αναμίκτη είναι 1:10 είτε είναι 
ΡUΘΜιCόμενoc είτε είναι σταθερής;; 
ανaλOγίας;;. Για τον ίδιο λόγο θα. 
noέτιει να καλύτιτονται οι τταροχές;; με 
αφροδιάλυμα τιου τιεΡιλαμβάνεται στα 
ανώτέοα όρια του αναμείκτη. 

Παράδε ι yιιa.: 

Aναμίκτηc έχει ελάχιστη τταροχή 
ανάμιΕηc 400 λίτοα/λετιτό άοα θα. έχει 
μέγιστη τταροχή ανάμιΕης;; 4000 
λίτοα/λεπτό. Οι αριθμοί αυτοί 
καθοοίCουν τα όρια καταλληλότητας;; για 
προστασία του αναμίκτη. 

ο χρόνος; εμφάνισης του αφοοδιαλύματος 
στη δεΕαμενή ή στην 'προστατευόμενη 
περιοχή ~ι η έναοΕη αφροπαΡαγωγής σε 
καμιά τιερί τιτωση δεν τιοέτιε ι να ε ί ναι 
μεγαλύτεooc των 3 ιι • 

Η διατήρηση των γοαμμών του 
αφροδιαλύματoc κενών ή πληρωμένων με 
αφροδιάλυμα κατάλλnλnc ποιότητας; 
συντομεύε ι τον χρόνο έναοΕnc 
αφροπαΡαγωγ'ής; και επι τρέπε ι την κάλυψη 
δεΕαιιενώΝ σε ικανές; αποστόσεις;. 
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1.2.3 

Εναλλακτικά, μπορούν να χρησιμοποιούνται στα 
μόνιμα αφροποιητικά συστήματα κατάλληλοι 
αναμίκτες με δυνατότητα ταυτόχρονης 
εισράΡησης του αφρογόνου, καταργώντας τις 
αντλίες προώθησης αφρογόνου. Οι αναμΙκτες 
αυτοί είναι γνωστοί σαν 11 τϊ:ιφάι)ια" και 
αναρροφούν την αναγκαΙα ποσότητα αφρογόνου 
δημιουργώντας τοπική υποπΙεση σε ειδικό 
ακροφύσιο που περιέχουν. 

ΔεΙΤΟυρΥΙα 

Αυτόνομες αφροποιητικέc μονάδεc που 
λειτουργούν με την πΙεσn του UΔΡoδoτικoύ 
συστήματος εEακoλouθoύν να βρΙσκουν χρήση σε 
διάφορες εγκαταστάσεις. Αυτές γενικά 
απαιτούν: 

1. Ικανοποιητική nαpoχή νερού και πΙεσn ελαχ. 
8 BAR από το UΔρoδoτικό σύστημα. 

2. Περιορισμένο αριθμό προστατευομένων 
δε Εαμενών σε σχετικά μικρή περιοχή 
(μέγιστη επιτρεπτή απόσταση 120 μέτρα). 

3. Αυτέc λειτουργούν σε nρQκα30ρι σμένη 
αναλογΙα ανάμιΕηc συνήθως 3,5% ή 4%. 

Τα συστήματα αυτά είναι κατάλληλα για την 
nρoστασία ανεΕαρτήτων εγκαταστάσεων με 
δραστηριότητες, διακΙνησης, αποθήκευσης, 
συσκεuασΙας και εμπορίας υγρών καυσίμων. 
Επίσης τέτοια συστήματα ικανοποιούν τις 
απαιτήσεις για nρoστασία σε αφρOκάλuΨη 
μικρών ή και μεγάλων βοηθητικών 
εγκαταστάσεων που δια~έτoυν Τα Διυλιστήρια 
και οι άλλες βιομηχανίες πετρελαίου. 

Τα συστήματα αυτά πέρα από την ουσιαστική 
nρoστασία ικανοποιούν τις απαιτήσεις για 
nρoστασία και σύμcjXι)να με το μέγε30ς της 
εγκατάστασης, τη χωρητικότητα σε καύσιμα, 
τιc θερμές δραστηριότητες σε πολλές 
περιπτώσεις περιορίCουν την απαίτηση για 
ύnαρEη ανεΕάρτητου πυροσβεστικού 
αυτοκινήτου (Βλέπε ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ) . 

Μεγάλη εφαρμογή τα αυτόνομα συστήματα 
βρίσκουν για τιc περιπτώσεις ειδικής 
nρoστασΙας που απαιτούν μερικά επικίνδυνα 
καύσι μα όΤΤΩC αλκοόλες, αι~έρεc, κετόνες 
και γενικότερα οι πολικές ενώσεις με τη 
χρήση αφρού αλκοολι κού τύπου. ΕπΙσης αυτά 

4.3 

μπορεί να χρησιμοποιη30ύν σε εγκαταστάσεις 
με ιδιαίτερεc απαιτήσεις σε αφρoκάλuΨη και 
οι οποί.ες δεν καλύπτονται με τα υπόλοιπα 
μόνιμα, φορητά ή βαρέ9- φορητά (αυτοκίνητα) 
μέσα του Συγκροτήματός;. 

4.2.4 ΑναμΙκτες 

Ο αναμίκτης για μόνιμεc εγκαταστάσειc 
αποτελείται κυρΙΩC από τη συσκευή VENTURI η 
οποΙα παρεμβάλλεται στο υπό πίεση κύκλωμα του 
νερού, και Ρ~ίCει την ανάμειΕη του νερού 
και του αφρογόνου. 

Ειδικές διατομές τηc συσκευήc Ρ~ίCουν το 
ποσοστό ανάμιΕηc σε σταθεΡή αναλογία 3,5% ή 
Ρ~ιCόμενη αναλογία 2-6%, ανεΕάρτητα από τη 
διερχόμενη ποσότητα νερού. 

Ο αναμΙκτηc τροφοδοτείται 
ανάλογη αντλία (σύνδεσμοc 
κατά 1-1, 3 BAR μεγαλύτερη 
διερχόμενου νερού. 

με αφρογόνο από 

Β) και υπό πί.εση 
τηc ~ίεσηc του 

Μέγιστη πίεση λειτουργΙας 10 ατμόσφαιρεc. 
ΦλάντCεc για 10 ατμόσφαιρεc, λοιπέc φλάντCεc 
επί παραγγελία. 

Μικρότερη 

το 1/10 
nαρoxiIC. 

ποσότητα νερού διά στα~ερή ανάμιΕη 
τnc μεγαλύτερηc επιτρεπόμενηc 

ΗΜΙΜΟΝΙΜΑ ΑΦΡΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ 

Στο ημιμόνιμο αφροποιητικό σύστημα, τα διάφορα μέρη 
του συγκροτήματoc απ~κεuσηc, npoώθησηc και 
ανάμειΕηc και οι συνδέσειc τοuc δεν είναι (εΕ' 
ολοκλήρου ή εν μέρη) μόνιμα. Δηλαδή 
χρησιμοποιούνται Π.χ. δοχεία αφρογόνου αντί 
δεΕαμενών, κινητοί αναμί.κτει;; και ελαστικοί σωλήνεc 
με ταχuσuνδέσμοuc στα άκρα κ. λπ. 

Στα συστήματα αυτά μnoρoύν να χρησιμοποιούνται 
αναμΙκτεc/τCιφάι)ια. 'Ολεc οι μονάδεc του εΕοπλισμού 
πρέπει να βΡίσκονται σε κατάλληλες σnμασμένεc Wσειc 
τηc περιοχήc άμεσα nρoσnελάσιμεc, μαCί με την 
ελάχιστη απαιτούμενη ποσότητα αφρογόνου (για άμεση 
και πλήρη λειτουργία) στα κατάλληλα δοχεία. 

Τα ημι μόνι μα συστήματα ε L ναι απόλυτα συμβατά με την 
δυνατότητα άμεσηc διαθεσιμότητας πυροσβεστικού 
αυτοκινήτου αφρού. 
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'Ι'ΥΠΟΣ 

G-NW 100 

G-NW 150 

G-NW 200 

G-NW 250 

G-NW 300 

fIPoroXH: 

ΙΧΈΔΙΑ Ε80ΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΟΝ λΙΡΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 
ΙΥΣΤΗΜλΤΟΝ 

λΜλΜΙΚΤΗΣ: 

Ι 

. Ι 
ι 

D!NλDΣ ABAΚIJt'1'OH 

ΙΙΑΡΟΧΗ 4.ΙΑΣΤΑ1:ΒΙΣ 
ΙΙΚΡΟΥ ΣΕ ΧΙΛΙΟΣΤΑ 
ΣΙ 

ΛΙΤΡΑ 81 82 Ll L2 L3 χ./στα 

200- 2000 600 390 220 275 210 100 

400- 4000 620 410 255 275 200 150 

800- 8000 640 430 255 275 210 200 

1200-12000 775 540 330 345 225 250 

1800-18000 800 565 450 345 225' 300 

ONOMλtTI1QI 
ΔΙλΙΙ. QTIΔQN 

Ι~. χ./στα Ι~. 

4 50 2 

δ 50 2 

8 80 2 

10 80 3 

12 80 3 

Η σύ\.δεση του α\.QμΙ κτη αTtό ~ πλευρά πρέπε~ να TtP08λέπετα~ 
με ευθόγoaμμο σωλήνcι:ση (XCφLC βάνε<;) μ!'ικOUΙ;: τουλάχιστο 5 
(πέντε) φοΡέc τη διατομή των σωλήνωv. 

ΑΥΤΟΜΑΤΗ 

GΓ-

ΙΙΡΟΑΝΑΜΙΚΤΗΣ ΑΦΡΟΥ ΜΕ ΕΔΑΣΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ 

1. ΑΝΑΜΙΚΤΗΣ (ΑΦΡΟΥΙΝΕΡΟΥ) 

2. ΒΑΝΑ ΝΕΡΟΥ 

3. ΜΕΜΒΡΑΝΗ (ΣΑΚΚΟΣ) 

4. ΔΟΧΕΙΟ 

5. ΒΑΝΑ ΑΦΡΟΥ 

6. ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ 

7 . ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΔΕΞΛΜΕΝΗΣ 

8. ΥΑΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑθΜΗΣ 

9 • ΑΣΦΑΔΙΣΤΙΚΟ 

10. Ε8ΑΕΡΙΣΤΙΚΟ 

11. ΒΑΝΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 

12. ΤΡΙΟΔΟΣ ΒΑΝΑ 

13. 

14. 

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΑΝΤΔΙΑ 

ΒΑΝΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΟΧΕΙΩΝ 
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λ"ΟΓΣInlIlΤ'Ιλ 

λ"OItΣΙλΛJI 

., 
λ.ΡΟΓΣΙΙΙΙΙΤ'Ιλ 

• 
ΣΧΕΔΙΟ ΊΌιΙΟθΕΤΗΣΒΣ 

ΠΡΩΤΥΠΟ ΕΓΚΑΤ/ΣΗΣ ΑΦΡΟΓΓΕΝΗΤΡΙλΣ 
ΜΕ ΡΑΜΦΟΙ ΓΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΠΛΩΤΗΣ 
ΟΡΟΦΗΣ 

ΠΡΩΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΙ ΑΦΡοrF~
ΝΗΤΡΙΑΣ ΜΕ ΑΦΡΟΚΕΦλΛΗ ΚΑΙ 
ΡΑΜΦΟΣ rIA ΔΕΞλΜΕΝΒΣ ΜΕ 
ΙΤΑθΕΡΗ ΟΡΟΦΗ 

ΤΑ ΠΛΕΟΝ Σ~NHθH ΜΕΓΕθΗ ΑΦΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΕΙΝλΙ ΤΑ ΠΑΡλΚλΤΟ: 

ι 

>-
Q. 
C 
::οι: 
< 
I-V'o! « :Ι: 
::οι: 1"1 
ω "" ..... 

ω c: .... 
0..1"1 
Ι-:Ι: 
:Ι:<: 
Ζ :Ι: 
Ζε 
UJc:e 
L. χ 
Ο 
Q. V'o! 
θω 
<θ 

ΣΗΜ. 1~ 

ΣΗΜ. 2: 

ΣΗΜ. 3: 

Ι.ΛλΗΊΖΛ ΙΛλΜΤΖλ DλPOXH ΣΕ 
ΤΥΠΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΙΒΟΔΟΥ 5 BΛR (l/MDI) 

Ι 
2 2" 3" 200 
4 211 4" 400 
8 311 4" 800 ~ 

12 311 6" 1200 
16 4" 8" 1600 
20 411 8" 2000 
24 411 8" 2400 

~ 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΙ ΑΦΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΕΙ
ΝΑΙ ΙΥΜΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΩΤΥΠΑ 

ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΙΗΙ ΜΕΙΩ ΤΟΥ ΑΝλΜΙΚΤΗ ΤΗΣ ΠΙΕΙΗΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 13\ 

ΑΦΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΑΛΛΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ 
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΣΕ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΙ ΕΦΟΣΟΝ ΑΥΤΕ! ΕΧΟΥΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣθΕΙ ΜΕ ΔΙΕθΝΩΙ ANArNOPIIMENEI ΠΡΟΔΙλΓΡΑΦΕΙ 
ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΙ ΑΠΟ ΕΠΙΣΗΜΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΎΙ 

ΔΙΕθΝΟΥΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΙ (Π.Χ. ΑΦΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΜΕ ORIFFICE 
K.Λil.) 

4.4 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΦΡΟΓΟΝΟΥ 

4.4.1 ΓενιΜά 

κάδε Βιομηχανίας πετρελαίου πρέπει να έχει το 
απαραίτητο απόθεμα σε αφΡογόνο υλικό για την 
nαpαγωγή του αnαpαίτητoυ αφρού πυρόσβεσης 
στην πεΡιοχή. 

4.4.2 EEoπλιΣΜΌC 

4.4.3 

Το υλικό αυτό μπορεί 
αφρογόνου από τα 
πυροσβεστικά μέσα και 
npoβλεπόμενη θέση για 
μπορεί να είναι: 

να είναι κάποιος 
περιγΡαφ6μενα 
να περιέχεται 

άμεση χρήση. 

τύπος 
στα 

στην 

Αυτό 

Σε μόνιμα δοχεία αφροποιητικών εγκαταστά
σεων 

Σε αυτοκίνητα αφρού 
Σε ρυμουλκούμενα δοχεία 
Σε βαρέλια 

YΠOλoyισι.ι.6s; 

Ο υπολογισμός του απαραίτητου μεγέθους των 
αυτόνομων συσκευών ή αυτοκινήτων γίνεται 
λαμβάνοντας υπόΨη το μεγαλύτεΡο περιστατικό 
που μπορεί να εμφανιστεί στην περιοχή 
(συνήθώς φωτιά στη μεγαλύτερη κωνική 
δεΕαμενή) με πρόβλεψη για τον npoβλεπόμενο 
χΡόνο εφαρμογής. Επίσης ΠΡέπει να ληφθεί. 
υπόΨη ότι όλα τα μέσα που χρησιμοποιούν αφρό 
πρέπει να διαθέτουν το δικό τους απόθεμα για 
ανεΕάΡτητη λειτουργία χωρίς να γίνεται 
συνυπολογισμός του α.φΡογόνου των άλΛΩV μέσων. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜλ Α 

Να υπολογισθεί ο απαραίτητος αφρός (αφρογόνο) 
που απαιτείται για να καλυφθεί ενδεχόμενη 
πυρκαγιά στη μεγαλύτερη δεΕαμενή ΚΩΝΙΚΉΣ 
οΡοφής, διαμέτρου 48 μέτρων. 

Ο υπολογισμός να γίνει για το μέγιστο χρόνο 
εφαρμογής 3 Ο ι . 

Εμβαδόν δεΕαμενής 1809 τετ. μέτ. 
Απαι τούμενο αφΡοδιάλυμα 3%, 
1809 Χ 4.1 7417 λίτ./λεπ. 
ΠΡοστασία λεκάνης χΡήση 3 αφΡογεν. 
με παpσxn 400 λίΤΡα/λεπτό, 3Χ400 1200 λίτ./λεπ. 

Σύνολο αφΡοδιαλύματος 8617"λίτ./λεπ. 
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Για 30'με αφρογόνο 3% έχουμε: 

8617 Χ 30 Χ 0.03 7755 λίτ. α.φΡ. 

'ΑΡα 8α χρησιμοποιηθεί αυτοκίνητο ή αυτόνομη 
συσκευή των 9000-10000 λίτρων α.φΡογόνου. 

Σημε ί<ιΧ?!) : 

Εάν υπάρχει nαooxή υπό τη στάθμη σαν Xpόνoc 
υπολογισμού είναι τα 55'αντί τα 30'. 

ΙΙΑΡΑΔΕΙΙ'ΜΑ Β' 

Να nooσδΙQOιστεί η απαΡαίτητη 
α.φΡογόνου σε περιοχή που διαθέτει: 

ποσότητα 

Αυτόνομη συσκευή φλοupσΠΡωτείνηc με 12.000 λίτρα 

Αυτοκίνητο αφρού φλoupσΠPωτείνης; με 4.000 λίτρα 

4 κανόνια αφΡσύ φλOupσΠPωτείνης; των 
2000 λιτ/λετι. 

6 αφΡογεννήτριεc φλοupσΠΡωτείνηc των 
400 λιτ/λεπ. 

Αυτόνομη συσκευή με α.φρό αλκολικού 
τύπου 3.000 λίτρα 

Συσκευή μέσηc και μεγάληc διόγκωσnc 
α.φΡού συνολικής; παοοχήc 2.000 λίτρα 

Για χρόνο λεΙΤOUΡγιΆC 30'τα κανόνια και οι 
α.φΡογεννήτριεc απαιτούν αφΡογόνο 3%. 
4 Χ 2000 Χ 30 Χ 0.03 Σύνολο: 9360 λίτρα/α.φΡογ. 
6 χ 400 Χ 30 Χ 0.03 

'ΑΡα στην περιοχή απαιτείται: 

ΦλoupσΠPωτείνη 12000+400+9360 
AφρόC αλκολικού τύπου 
AφΡΌC μεγάληc διόγκωσnc 

25360 λίτρα 
3000 λίτρα 
2000 λίτρα 

Η ποσότητα αυτή είναι απαραίτητη για τη 
λειτουργία όλων των αφροποιητικών μέσων στην 
περιοχή. ΕΔΑΧΙΣΤΟ ΑΠΟθΕΜΑ ΑΦΡΟΓΟΝΟΥ 
θεωρεί ται το 100% του συνολικού ποσού των 
α.φΡογόνων όλων των τύπων. Αυτό πρέπε~ να 
διατίδεται σε βαρέλια και να είναι έτοιμο για 
την πλήρωση των εκκενούμενων δοχείων ή 
συσκευών. 

Για τον υπολογισμό του αnoθέματοc σε καμιά 
περίπτωση δεν 8α γίνεται συνuπολογιcμόc άλλων 
τύπων aφρών ή αφΡογόνων που ευρίσκονται σε 
άλλεc συσκευέc για άμεση λειτουργία. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Οι θερμΟΚΡασΙεc καλήc λεΙΤOUΡγίΑC των 
αφΡογόνων είναι -5C>C έως; 45C>C. Πάντως; για 
την μακοοχρόνια διατήρηση αυτών, συνίσταται η 
αποθήκευση των αποθεμάτων σε κατάλληλεc 
αποθήκεc και σκεπ.αστούc xώoouc. 

4.4.4 ΥΠολοΥισμός αφρoyόνou ~τά περιοχή 

παοάλληλα με τον υπολογισμό του α.φΡογόνου που 
απαιτεί κάδε περιοχή και που πρέπει 
οπωσδήποτε να ικανοποιεί τιc απαι τήσειc όλων 
των πuρoσβεστ ι κών μέσων που' ενδέχεται να 
ενεργοποιηθούν και θα χρησιμοποιήσουν αφρό 
για πυρόσβεση, πρέπει να γίνει και 
υΠOλOγιΣΜΌC των αφΡοποιητικών μέσων που θα 
απαι τήσει κά3ε πεΡιοχή. Σαν βάση υπολογισμού 
λαμβάνεται το εμβαδόν τηc πρoστατεUΌμενης; 
περιοχήc και ο βαθμ6c κινδύνου τηc πεΡιοχήc. 
Δεν πρέπει να ΜΑc διαφεύγει ότι ο αφpόc είναι 
αποτελεσματικ6c για δεΕαμενέc υγρών καυσίμων 
και για φωτιέc σε επίπεδεc ανοικτέc περιοχέc 
ή εγκαταστάσειc· 
Σαν παράδειγμα αναφέρεται η περίπτωση 
προστασίας κωνικών δεΕαμενών όπου απαιτείται 
αφpόc για πλήρη κάλuψη όληc τηc φλεγόμενης; 
επιφάνειΑC τηc δεΕαμενήc και επιπλέον αφpόc 
για την προστασία των λεκανών σύμφωνα με τον 
π(.νακα στο ειδικό κεφάλαιο. 

Για τιc υπόλοιπεc εγκαταστάσειc ο υΠOλoγιΣΜΌC 
του αφρού σε αφΡοδιάλυμα και σε λίτρα/τετρ. 
μέτοο/λεπτό γίνεται σύμφωνα με τον παρακάτω 
πίνακα: 

Α. ΠΕΡΙΟΧΕΣ YVHΔOY ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

Κλάση ι Ζώνη ο ή 1 4.1 λίτρα/τετ. μέτοο/λεπτό 
(τελείως; επίπεδη επιφάνεια) 

Κλάση ι Ζώνη Ο 
(με εΕοπλισμό ή υπερκείμενες; 
μόνιμεC/φοΡητέc εγκατ/σειc, 
φρεάτια κ.λπ.) 

ΔεΕαμενεc, ελαιοδιαΧωΡιστέc, ανοικτά 
δοχεία, εγκαταστάσειc σε λακκοuc υTtό 
το έδαφος; κ.λπ. 

6.5 λίτρα/τετ. μέτρο/λεπτό 

Γεμιστήρια καυσίμων, τρένων, κατά
στρωμα πλοίων κ.λπ.) 
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Κλάση ι Ζώνη 2 
(θερμές; λειτουργίεc) 

:ιsλάση Ι Ζώνη 2 
(ψυχΡές; λειτουργίεc) 

6.5 λίτρα/τετ. μέΤΡο/λεπτό 

(Μονάδες; παραγωγήc, αποστακτήρες; 
κ.λπ. ) 

4.1 λίΤΡα/τετ. μέΤΡο/λεπτό 

Αντλιοστάσια, βαναπάσια, μηχαναπά
σια κ.λπ. ) 

κλάση Ι Ζώνn 2 
(επέκτασn) 

3 λίτρα/τετ. μέΤΡο/λεπτό 

Συνή3ωc για npoστασία γειτονικών εγκα
ταστάσεων 

Β. πΕΡΙΟΧΕΣ ΜΈΣΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

Εάν ΑUτές; γειτνιά~oυν με περιοχέc uΨηλoύ 
κινδύνου τότε απαιτείται αφρonpoστασία 3 
λίτρα/τετρ. μέΤΡο/λεπτό (θερμικοί σταθμοί, 
λεβητοστάσια κ.λπ.) 

Σε όλες; τις; άλλες; περιπτώσεις; η υποχρέωση 
αφponpoστασίας; της; περιοχής; εί.ναι 
πΡοαιρετική. 

Γ. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

Δεν απαιτούν αφponpoστασία. 

ΤΕΔΙΚΟ ΣΥΜΙΙΕΡΑΣΜΑ 

Ο υπολογισμ6ς; του απαιτούμενου αφροδιαλύματος; 
για την κάθε περιοχή θα καθοΡίσει το είδοc, 
το μέγεθoc και την ποσότητα των μέσων 
αφρonapαγωγής; της; κάθε περι οχής; για 
πΡοστασία. Από αυτά θα καθορισθούν ποιά θα 
είναι μόνιμα, όπαις; συστήματα αφροκάλuΨηc, 
κανόνια αφΡού κ.λπ., και ποιά θα είναι 
μεταφερόμενα όTTωG αυτοκίνητα αφρού, ΤΡοχήλατα 
κανόνια, μΙΚΡές; αφΡοποιητικές; μονάδες; κ.λπ. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Οι περιοχές; που έχουν υπερκείμενο εΕοπλισμό, 
βυτιcχρόpα αυτοκίνητα, βαγόνια, Κ.λπ. 
απαι τούν περισσότεΡο αφρό γιατί θα πρέπει να 
καλυφθεί και μέpoc της; υπερκείμενης; 
εγκατάστασης; ή α~τoκινήτoυ. 

5. 

4.4.5 Αποθέιιατα AφpoYόνou 

κάθε εγκατάσταση πΡέπε ι να έχε ι : 
Τις; μέγιστες; απαιτούμενες; ποσότητες; 
αφΡογόνου για άμεση λειτουργία των 
αφΡοποιητικών μέσων τηc κάθε περιοχήc, και 

Τα ~λαχιστα απαιτούμενα αποθέματα 
αφΡογόνου. 

Μέγιστες Απαι τούι.ιενες ποσότητες για' Αμεση 
Λειτουργί.α. 

Για κάθε περιοχή της; εγκατάστασης; και κάθε 
αφΡοποιητικό μέσο που ανήκει στην περιοχή 
υπoλoγί~oνται οι ελάχιστες; απαιτούμενες; 
ποσότητες; αφΡογόνου για άμεση και πλήρη 
αντιμετώπιση των πλέον επικίνδυνων 
καταστάσεων που είναι ενδεχόμενο να 
εκδηλωθούν στην περιοχή με τη βασική 
πΡοϋπόθεση ότι αυτές; θα είναι οι μοναδικέc, 
δηλαδή δεν θα ληφθεί υπόΨη η περίπτωση 
εμφάνισης; ταυτόΧΡονα και άλλων παΡόμοιων 
καταστάσεων στην ίδια περιοχή. 
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Σε κάθε εγκατάσταση αφού καθοΡισθούν για κάθε _ Μ 
περιοχή και για κάθε είδος; αφΡογόνου που ~ 
τυχόν χρησιμοποιείται (φλουΡοπΡωτείνη, AFFF, ~ 
αλκοολικού τύπου) οι ελάχιστες; απαιτούμενες; Λ 
ποσότητες; για άμεση λειτουργία αθDQί~oνται < 
αυτέc ανά τύπο αφρογόνον, πλην της; περίπτωσης; ~ 
κεντρικού αφροποιητικού σuστήματoc, οπότε ~ 
λαμβάνεται υπόΨη η δυσμενέστερη περίπτωση. 2 
Τα πΡοκύπτοντα αυτά αθDQίσματα αποτελούν τις; ~ 
ελάχιστες; απαιτούμενες; ποσότητες; άμεσης; Μ 
λειτουργίας; της; όλης; εγκατάστασnς; σαν τύπο ~ 
αφΡογόνου. Μ 

Ελάχ ιστα Απαι τούμενα Αποθέματα ΑφΡοΥόνου 

Εκτ6c των ανωτέρω ποσοτήτων απαιτείται η 
ύπαΡΕη αποθεμάτων για κάθε χρησιμοποιούμενο 
τύπου αφΡογόνου σε κατάλληλη συσκευασία 
(βαΡέλια, δοχεία) φUλλασσόμενα σε εύκολα 
πΡοσιτούς; αποθηκευτικούς; Xώpouc (υπόστεγα ή 

απσθήκεc). Τα αποθέματα αυτά ανέρχονται σε 
100% των αντιστοίχων ελάχιστων ποσοτήτων 
άμεσης; λειτουργίας;. 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Οι μονάδες; παραγωγής; είναι απαραίτητο να εφoδιά~oνται με 
τα ακόλουθα μέσα πυροπροστασίας; και να υπάρχουν οι 
περιγΡαφόμενες; πΡοβλέΨειc. 

5.1 ΦΟΡΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ 

Η ανάπτυΕη στην περιοχή φορητών πυΡοσβεστήΡων 
σκόνηc. Η σuνύπαpEη στην περιοχή και άλλων τύπων 
πυροσβεστήρων επιτρέπεται εφόσον npoστατεύεται και 
άλλoc εEoπλισμ6c όΠΩC ηλεκτρι κ6c ή ηλεΚΤΡονι κ6c. Οι 
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πuρcχ:,βεστήρες; πρέπε ι να lι<αλύπτoυν όλouς; τοuc opόφouς; 
και τα πατώματα των μονάδων και να αναρτώνται σε 
ύΦoc περΙπου 1.30 μ. από το έδαφoc. Κατά TtPOτΙμτισn 
ττρέπει. να έχουν και.ρι.κή κάλUΨη και. προστασία. Ο 
αΡι.8μός; των πtJPQσβεστήPων και. οι. αποστάσεις; ανά 
μονάδα και. ανά όραρο μονάδας; καθοι:>ίCονται. στον 
πίνακα ανάπτυΕης; πυροσβεστήρων σχετι.κά με τι.ς; 3ερμές; 
λει.ΤΟυΡγίες;. 
ΠάντΩC σε καμιά περίπτωση δεν πρέπεΙ. να απέχουν 
μεταΕύ τouς; αποστάσεις; μεγαλύτερες; των 30 μέτρων. 

5.2 ΤΡΟΧΗΔΑΤΟΙ Η ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ 

Η ανcX.πτυEη βαρύτερων τροχήλατων ή ρυμουλκούμενων 
πuρcχ:,βεσττ'ιPων διaφόpων τύπων και ττροδ ιαγ~ν, όπως;; : 
πupoσβεστηpες; σκόνης; 50 KG ή 250 KG 

πuρoσβεστήpες; αφρού 100 KG, 200 KG Κ.λπ. 

πuρ0σ6εστηpες; διπλού μέσου 100 KG Σκόνη+100 LIT AFFF 

πuρ0σ6εστήρες; τροχήλατοι. C02 των 50_ KG n 100 KG 
Αυτοί επιλέγονται καταλλήΛΩC και τοποθετούνται στον 
ισόγειο χώρο και ειδικότερα στις; τφοσβάσεις; και τις; 
εΕόδοuc των μονάδων αλλά ατταραί τητα σε στιμεία που 
εΕασφαλίCεται ο άμεσος; εντοπισμός;. 

5.3 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΚΑΝΟΝΙΑ 

AνcX.πτυEη στην περιοχή πυροσβεστικώΝ κανονιών όπως;: 
Μόνιμα κανόνια νερού για περιφερειακή ΨύΕη των 
μονάδων 

ΤροχήΝατα φορητά κανόνια νερού/αφρού για 
πuρά:)βεσn ή ΨύΕη 
ΎπερυΨωμένα κανόνια πιθανόν τnλεχεΙΡιCόμενα για 
ττροστασΙα των πολύ uψrιλών στιμεtων των μονάδων και 
ΆΛΛΩv εγκαταστάσεων. 

Η επιλΟΥή και ο τύτιoc; ε ΕαΡτάτα ι από την 
δΡαστηΡιότητα τnc μoνάδαc:, την επι8υμητή πι:χχττασΙα 
και από τις; ιδιαι τερότητες; για m..ιoόσβεσn στην 
περιοχή. Να λrφ8εΙ υπόψη ότι σε οΡισμένες; 
ttεpιπτώσεις; τα τροχήλατα κανόνια αφρού 8εωΡούνται 
σαν το κύριο μέσο τnc πιιρ6σ8εσnc:: στην περιοχή. 

5.4' ΥΔΡΟΔΟΟ'ΠΟ ΣΥΣΤΙΙΙΙΑ IIONAΔmI 

IΑΡτιο uδpoδoτικό σύστημα κατάλλnλnc διάταΕnc: και 
πnpoχf!c ικανό -να αποδώσει τη μέγιστη απαι τούμεντι 
Wρσότητα σε νερό για το μεγαλύτερο περιστατικό στην 
πεpιqχή. Αυτό να συνιστάται να εΙναι περιφερειακά 
ανεπτυ-yμtνo εΙτε υπόγειο εΙτε υπέργειο και αν είναι 
δυνατόν στην ατιέναντ ι πλευρά των δρόμων και όχι μέσα 
στα όρια των μoΝΆΔΩv. (Λεπτομέριες; στο κεφάλαιο 
ΎΔΡΟΔΟΤΙΚΟ ΣΎΣΤΗΜΑ). 

IIι:χ>Uτt68εσn έ'YΚPι.σnc του πυΡοσβεστι.κού δικτύου: 
κεντρι.κοΙ α~oΙ σε oρθoyωvι.κή διάταΕη όχι 

μι κρότερnc διατομf!c των 8". 
Βάνες; αττoJ,1όνωσnc: ώστε να UΠΆΡΧε ι. πάντα 
δυνατότητα μεΡι.κf!c λει.ΤOυpγΙΑC του δι.κτύου με 
μέγι.στη απαΙ τnστ\ σε νερό. 
APι8μόc: uδpoλfN/εων ttεpιφεpειω<ά ώστε 
λαμβάνεται η μέΥΙσττ, απαι τούμεντι ποσότητα από 
1/2 του συνόλου των uδpoλfιψεων κά8ε μoν6:δαc: 
προσβολή γΙνεται πάντα από την πλευρά ττρoc 
διεύθυνc:πι του ανέμου). 
Ατιοστάσεις; διαδοχι)(ών uδpoλτ'1Ψεων 50 - 70 μέτρα. 
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τη 

να 

το 

(η 

τη 

Διατομή uδpoλfιψεων 6" ή άλλnc κατάλλnλnc: 
διαμέτρου. 

APι8μόc: πuPOOβεστι)<ώv κρουνών τύπου STORZ ανά 
tιc5ρ6λrιΨn : 
KOΡμ6c: UΔΡΌλnΦnc: 4" 2Χ2 1/2" tιc5poλfιΦεις; 
Koρμ6c: υδoόλnΦnc: 6" 2Χ2 1/2"+1Χ4" tιc5poλfιΦεις; 

ή 4Χ2 1/2" tιc5poλτΊΨεις; 
KOΡμ6c: UΔΡΌλnΦnc: 8" 2Χ2 1/2"+2Χ4" tιc5poλfιΦεις; 

5.5 ΑΝΑΠΤΥΕΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΠYPOΣBEΣTIκnN ΑΓΩΓΩΝ 

Η διέλεUΣΗ πtJPQσβεστικώN αγωγών και κλάδων υπόγεια 
κάτω από μηχανολογικό εΕοπλι σμό, κτίρια, ηλεΚΤΡικούς 
υτιoστ~ΎC; και γενικά κάτω από Cωτικέc; 
εγκαταστάσεις; απαγορεύεται αυστηρά. 

5.6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΚΔΥΣΗΣ 

Τα συστήWΆτα αυτά χρησιμοποιούνται για προστασία 
χώρων που ενδεχόμενα υπάρχει κί νδυνος; εκδήλωσnς; 
φωτιάς;. Ιδιαί τερα θα πρέπει να αναφερθούν οι 
κατακλίσεις; χώρων κλειστών ή ανοικτών με αδρανές; 
αέριο ή ατμό. Στις; μονάδες; παΡαγωγής; σαν αδρανές; 
αέριο ΣUνήθως; χρησιμοποιείται το άCωτο (Ν2). Αυτό 
χρησιμεύει σε ειδικές; περιπτώσεις; για καδαρισμό 
δοχε ίων , γραμμών και γενι κά συστημάτων από τα 
εκρηκτικά και τοΕικά αέρια. Επίστις; αυτό 
χρησιμοποιεί ται και για τη δημιουργία αδοο.νών χώρων 
με εμπλουτισμό δοχείων ή εΕοπλισμού με αδρανές; αέριο 
και εκτόπιστι του αέρα ή των εκρηκτικών αερίων. 

Πάντωc; το κύριο μέσο καθαρισμού και απομάκΡυνστις; των 
τοΕικών ή εκρηκτικών αερίων είναι ο ατμός;. Αυτός; 
επίστις; χρησιμοποιείται σαν άριστο πuι:χ>σl3εστικό μέσο 
σε μικρές; ΠυΡκαγιές; των μονάδων με τον εκτοπισμό του 
αέρα. Η ύπαΡΕη συστημάτων κατάκλUΣΤΙς; με ατμό για 
πuPόσ8εστι πυρκαγιών στouς; δαλάμouς; των κλιβάνων 
ε ί ναι υΠΟχΡεωτ ι κή και πρέπε ι να σuνδuάCεται με ροή 
ατμού στOΥc; aUAOUc; του συστήματος; ροής; του 
TtPOιόντoc;. Η ενεpγoπoίτισn κατάκλιστις; των κλιβάνων 
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5.7 

και ενδεχόμενα άλλων επικίνδυνων χώρων ή 

ή εγκαταστάσεων μπορε ί να 
τηλεχειριCόμενα. 

γίνεται χειροκίνητα 

ΔΙΑΤΙθΕΜΕΝΑ ΜΈΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

Τα διατιδέμενα μέσα πυρόσβεσης στην περιοχή των 
μονάδων τιΡέπε ι να ε ί ναι : 

Αφρός: 

Σκόyn: 

Νερό: 

Τύπος; αφοογόνου, ποσότητα στο σύνολο των 
διατιθεμένων μέσων και απόθεμα τουλάχιστον 
100% σε σύγκριση με την αντίστοιχη στα 
μέσα πυρόσβεσης. 

Τύπος; σκόνης, τιοσότητα στο σύνολο των 
διατιδέμενων μέσων για τη δυσμενέστερη 
περίπτωση και ατιόθεμα τουλάχιστον 200% σε 
σύγκριση με την αντίστοιχη στα· μέσα 
πuρOOβεσης . 

Τις δυνατότητες Του uδPQδoτικoύ συστήματος; 
της περιοχής τιΡσκειμένου να καλυφθούν οι 
απαιτήσεις για πυρόσβεση στην πεΡιοχή. 
Αυτές τιΡέπει να καλύπτουν: 

Τη συνολι κή ατιαί τησrι σε νερό για 
αφΡοτιαΡαγωγή όλων των μέσων. 

Τη συνολική απαίτησrι σε νερό για ΨύΕη 
του εΕοτιλισμού και των γειτoνι~ν 
μονάδων. 

Τη συνολι κή ατιαί τrισrι σε νερό στην 
περί πτωση που θα χprισι μοποι rιθ-ε ί νερό 
για πυρόσβεση. 

Η συνολική απαί τrισrι σε νερό και αφΡογόνο ανά μονάδα 
υπολογί Cεται από τις τιαΡαπάνω απαι τήσε ις, αλλά σε 
καμιά περίπτωση δεν τιΡέπει να είναι μιΚΡότερη για 
αφpoκάλUΨη του επι πέδου των ορίων της μονάδας;; με 
ρυθμό 3 LΙΤ/λεΠΤό/Μ2 και για χρόνο ελάχιστο 20'. 
ΕΕυπακούεται ότι ο υπολογισμός θα γίνεται για όλο το 
εμβαδόν της επιφάνειας; της μεγαλύτερης σε έκταση 
Μονάδος μέχρι των αΚΡαίων ορίων "t"Oυ συγκροτήματος. 
Παράλληλα θα υτιάΡχουν οι τιΡουποθέσεις όλων των 
καταλλήλων πυpoσβεστι~ν μέσων και συστημάτων 
(αυτοκίνΤΊτα, κανόνια, μόνιμα συστήματα κ.λπ.) που θα 
αποδώσουν την τιροβλεπόμενη αφΡοκάλυψη. 

5.8 ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

Η τιΡόβλεψη για χώpouς; TtPoσTtέλασης στάθ-μεuσrις και 
λειτουργίας; των πυpoσβεστι~ν αυτοκινήτων της 
επιχείprισrις ή της Π.Υ. είναι υποχρεωτική. Τα 
πυροσβεστικά αυτοκίνητα θα τιΡέπει να έχουν 
δυνατότητα για επιλογή της στάθ-μεuσrις περιφερειακά 

επί του 

ορίων των 

ε λεUΘΕ poUς; 
τιΡοβλεφθε ί 

επί των δρόμων, για ττΡοσέγγιση ανερχόμενα 
καταστρώματος; των ελεu&έPων χώρων των 
μονάδων και τέλος για διείσδuσrι σε 
διαδp6μoUς; και τιΡοστιελάσεις που έχουν 
εντός των μονάδων. 

οι ττΡοσεγγίσεις 
έχει εκδηλωθεί 
υπάρχει διαρροή 
και φωτιά γιατί 

αυτές είναι επιβεβλημένες εφόσον 
φωτιά αλλά απαγορεύονται αυστηρά εάν 
ή διαφυγή αερίων χωρίς να συνυπάρχει 
δημιουργούνται τιΡοϋποθέσεις έκΡηΕης. 

5.9 ΠΡΟΣθΕΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΔΙΣΜΟΣ 

Η συνντιαΡΕη στην 
εΕοτιλισμού όπ.ως;: 

περιοχή άλλου πυροσβεστικού 

Φωλιές πλήρεις. 

καρούλια με αυλούς; πυρόσβεσης. 

καρούλια με λάστιχα για ατμό. 

AκpoφUσια χειρός, αφΡογεννήτριες 
ΚΟυΡτίνεc νερού κ.λπ. 

χειρός, 

Μόνιμα Ψυκτικά συστήματα ή συστήματα κατάκλuσrις. 

Μόνιμα τοπικά αφΡοποιητικά συστήματα 
(κατ' επιλογή) . 

Εργαλεία, κλειδιά, σύνδεσμοι, κ.λπ. 

Yrtάpxει στο 
ανάπτυΕης. 

χρήστη η ευχέρεια επιλογής και 

5.10 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Η ύτιαΡΕη άρτιου συστήματος τηλεφώνων 
επικοινωνίας; ή και άλλων συστημάτων 
ενσύρματης επικοινωνίας;. 

5.11 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 

εσωτερικής 
ΑΣUpματης ή 

Η ύτιαΡΕη κατάλληλου συστήματος ειδoπoίrισrις 
ενεpγoτιoίrισrις τοπικού και γενικού συναγερμού. 
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Εάν έχουν αναπτυχ& L μnoυτόν συναγερμού αυτά πρέπε ι 
να εLναι στις; εE6δoUς; των μονάδων σε οΡατά και. 
προσι.τά σnμεLα. 'YΨOc τοποθέτησης; περίπου 1,40 
μέτΡα. τοποθέτηση μπουτόν συναγερμού εντός; της; 
μoΝΆΔΑc και. ει.δι.κότεΡα σε βάσει.c ή υποστηΡLΥματα 
εEo1tλι.σμoύ δεν συνι.στάται.. 

5.12 ΑΓΗΜΑ ΠΥΡΑΣΦΑΔΕΙΑΣ 

Η ύπαρΕη ει.δι.κής; ομάδας; εργατοτεχνι.κού πρoσωnι.KOύ με 
24 ώρεc περι.οδι.κή παρουσία στα εpγCXΠάσια και. άριστη 
εκπαLδεuσn στα θέματα ασφάλε ι..ας;/πupασφάλε Ι,. ας; . Η 
ομάδα αυτή ΧαΡακτηΡL Cεται σαν "' AyηιUx Πuραoφά.λει..ας;". 

5 .13 ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Η ανάπτυΕη μέσων ατομι..κής; 1tPCXΠασLας; στην πεΡι..οχή: 

Αναπνευστικές; σuσκευέc, μάσκες; ή κάνιστΡα. 

Κουβέρτες; πupασφάλειας;. 

Συστήματα npoστoσLac με διαβΡοχή. 

Στολές; πρoσέγγισnc ή 1tPCXΠoσLac δι..αφ6Ρων τύπων. 

Υγειονομίκό και,. φαρμακευτικό υλικό. 

Η ανάπτυΕη του τταΡαπάνω εEo1tλισμoύ εLναι σχετική με • 
τη δραστηριότητα της; κάθε μoΝΆΔΑC. 

5.14 ΧΩΡΟΙ ΓΙΑ ΚΑιΙΝΙΣΜΑ 

ΤΟ κάπνι..σμα επιτρέπεταΙ,. μόνο σε ειδικούς; 
επι..λεγμένoUς; xώρouς; σε απόσταση τουλάχι..στον 15 
μέτρων από τον εΕοπλι..σμ6. Τα καπνιστήρια τελεLως; 
απομονωμένα πρέπει να δι..αθέτουν: 

Μόνιμο ηλεκτρικό μη μεταφερόμενο αναπτήρα. 

Λεκάνη με νερό για την απόρριΨη των τσιγάρων. 

Ειδικά ανΤΙΠυΡικό πλέγμα nuponpoστoσLac· 

Η καθαρι..ότητα στα καπνιστήρια εLναι επιβεβλημένη. 

6. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕ8ΑΜΕΝΟΝ 

6.1 ΑΦΡΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΒΜΑΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΣΤΑθΕΡΗΣ ΟΡΟΦΗΣ 

6 • 1.1 lIOOU!t08έσε ιc Ε-ΡαΤάσ"τσστκ; Aq:pOπoι ητ ι. 'Ηών Συ 
στημάτων 

α. ΔεΕαμενέc με πΡοtόντα κατηγοΡLας; Ι ή ΙΙ 
απαιτούν μόνιμο ή ημιμόνι..μο αφροποιητι..κό 
σύστημα. 

β. ΔεΕαμενέc με πΡοtόντα κατηγοΡLας; ΙΙΙ δεν 
απαιτούν μόνιμο ή ημιμόνι..μο αφροποι..ητι··· 
σύστημα, εφόσον ικανοποιούνται όλες; ι. 
τταΡακάτω πΡοϋποθέσειc: 

Οι αnoστάσειC ασφάλει.ας; εί.ναι. οι 
ττρoβλε1tόμενεC ή ισχύουν τα αναφερόμενα 
στην παράγραφο την σχετική με τις; 
αnoστάσειC ασφάλειας;. 

Διαθέτουν λεκάνη ασφάλειας; ή σύστημα 
περισυλλογής; επαρκούς ΧωΡητι..κότητας;. 

Δεν πρόκειται εναλλακτικά να δεχθούν 
πΡοtόντα κατηγοΡί.ας; Ι ή ΙΙ. 

Δεν βΡLσκονται στην Lδια λεκάνη 
ασφάλειας; με δεΕαμενές; που πεΡιέχουν 
πΡοtόντα κατηγοΡί.ας; Ι ή ΙΙ. 

Δεν έχουν διάμετΡο μεγαλύτερη των 48 
μέτρων. 

Υπάρχει πρόβλεΨη για χρήση άλλων 
αφρonoιητιΚΏV μέσων σε επάρκεια. 

Με τον όρο 
εννοούμε: 

Κανόνια αφρού, 

άλλα 

πύpγouς; αφρού, 

ΑφΡογεννητριεc χειΡός;. 

αφροnoιητικά μέσα 

Τα κανόνια &ωΡούνται.. επαρκή για δεΕαμενέc 
δι..αμέΤΡου μέχρι 18 μέτΡα, εκτός; αν 
πρόκε Ι,. τα Ι,. για δεΕαμενέc μαCούτ όποτε τα 
κανόνια &ωΡούνται επαρκή για δεΕαμενέc με 
δι..άιι.ετοο ι.ι.έχρι 48 μέτΡα. 
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Για δεΕαμεvές με διάμετΡο μεταΕύ 18 και 48 
μέτρων απαιτούνται μόνιμα· συστήματα ή 
ημιμόνιμα ή κανόνια αφρού σε συνδυασμό με 
πυροσβεστικά οχήματα. 

o~ αφρογεννήτριες χειρός 3εωοούνται 
επαρκεΙς για δεΕαμενές διαμέτρου μέχρι 9 
μέτΡα και ύΨους μέχρι 6 μέτΡα. 

6.1.2 περ~yραφή 

ο ενδεδε ι γμένος τρόπος ποοστασΙας;; των 
δεΕαμενών σταθερής ΟΡοφής εΙναι η αφρoκάλuψη 
τηc φλεγόμενης επιφάνειας;;. Εάν η σωστή 
διαδικασΙα αφροκάλυψης αΡχΙσει έγκαιΡα, πΡιν 
υπεΡθερμαν30ύν οι μεταλλικέc επιφάνειες και 
το περιεχόμενο πΡοιόν, η καταστολή της φωτιάς 
μτιορε Ι να 3εωΡε Ι ται βέβαι η. Kα3uστέp-ηση της 
ετιέμβασης ή μη ενδεδειγμένος τρότιος 
καταστολής δημιουργούν συνΉΘΩC εκτΙναΕη της 
οΡοφής (έκΡηΕη), κατάρρευση των μεταλλι κών 
τοιχωμάτων και αχρήστευση του αφροτιοιητικού 
συστήματος. 

Η τtαPάλΆηλη ΨύΕη τηc καιόμενης δεΕαμενής 
(εφόσον βέβαια δεν εΙναι μονωμένη), θεωΡεΙται 
πΡοϋπόθεση για τη σωστή και ασφαλή 
αντιμετώπιση της κατάστασηc. Η ΨύΕη 
επιμηκύνει το χρόνο αντοχής των τοιχωμάτων, 
άρα του αφροτιοιητικού συστήματος. 

Η προστασΙα των δεΕαμενών 
αφρού, εφόσον ατιαι τε ί ται 
AΤΙόφα.σn, ποέτιει να γΙνεται 
παοο.κάτω τΡότιους: 

α. Eτι~cpαvε~ΑXή Ε<ΡαρμοΥή 

αυτών με σύστημα 
ατιό την παρούσα 

με ένα ατιό τους; 

'Εκχυση του αφρού τtάνω ατιό τη φλεγόμενη 
ετιιφάνεια του τιεριεχομ.ένου προι όντος; με 
σύστημα αφρογεννητριών χαμηλήc τιί εσηc κι 
ακΡοκεφαλών, που ε Ι ναι τοτιοθετημένες στο 
τtάνω μέΡος του τιεριφερειακού κελύφους; της; 
δεΕαμενήc. 

β. E~σαyωyή από τον Πυθμένα 

Εισαγωγή του αφρού υτιό τιΙεση στο κάτω 
μέροc του τιεριφερειαχού κελύφους τηc 
δεΕαμενής (50 εκατοστά ατιό τον τιυθμένα), 
με σύστημα αφρογεννητρΙων uψηλήc τιΙεσηc 
τιου βΡΙσκονται συνήθως; εκτός λεκάνης 
ασφάλειας;;. Ο αφρός, εισερχόμενος εντόc 

6.1.3 

τηc μάCαc του τιεριεχόμενου πΡοιόντος; 
ανεβαΙνει στην ετιιφάνειά του και ατtλώνεται 
καλύτιτοντά.ς;; την. 

Στo~xεΙα ΣχεδΙασnc; κα.~ YTtoλoy~σμoύ 

Η ελάχιστη ατιόσταση των βανών χειρισμού και 
του σημεΙου πpoβλετtόμενης σύνδεσης 
τιυροσβεστικού αυτοκινήτου αφρού ατιό τη 
δε Εαμενή , ποέτιε ι να ε ί ναι το μεγαλύτεΡο 
μεταΕύ των 15 μέτρων και μιας;; διαμέΤΡου της 
υπό npoστασΙα δεΕαμενήc, οπωσδήποτε όμως; 
εκτός; της λεκάνης ασφάλειας;; τηc δεΕαμενής. 

Εάν οι βάνεc εΙναι τηλεχειριCόμενες ή μεταΕύ 
αυτών και της υπό npoστασΙα δεΕαμενής υnάpxει 
αντιτιυρικός; το Ι χοc ύΨουc τουλάχιστον 2 
μέτρων, τότε η ελάχιστη ατιόστα.ςm ασφάλειας;; 
μΤΙοΡεΙ να μειωθεΙ στα 5 μέτΡα το τιολύ. 

Ο υτιολογισμός; των αγωγών πΡέτιει να γΙνεται με 
τιιστή εφαρμογή των νόμων και των κανόνων της; 
υδΡαυλι κήc, ώστε να επι τυγχάνεται η 
ατιαιτούμενη τιίεση λειτουργίας;;. Οι 
υδΡολήΨειc, στον ατται τούμενο αΡι3μό, πρέτιει 
να είναι σε ατιοστάσειc 15 έως; 40 μέτρων ατιό 
το σημείο σύνδεσηc του τιυΡοσβεστι κού 
αυτοκινήτου αφρού. 

6.1.4 Eτι~φσ.ν!μαxή EΦαριι.Qyή 

Οι τιίνακες; τιου ακολουθούν δίνουν την 
ατιαιτούμενη παροχή αφΡοδιαλύματος ανά μονάδα 
ελεύθερης; ετιιφάνειας;; τιεριεχομένου προιόντος; 
τηc δε Εαμενής και τον ατιαιτούμενο χρόνο 
εφαρμογής, περιλαμβάνουν δε εκτός της 
ετιιφανειακής εφαρμογής και την εισαγωγή από 
τον τιυθμένα. 

ΠΑΡΟΧΗ 

ΠρO~όν Παροχή αqpoδ~αλύματoc. 

Yδpoγoνάν3Dακες; 4.1 LIT/MIN/M2 
Yδpoγoνάν3Dακες και Αλκοόλη 
10% (GASOHOLS) 6.5 
AλκodλεC (Mεθυλ~κή ή A~θυλ~κή) 6.5 
Aκpυλoνιτpίλ~o 6.5 
A~θυλική ΑλδεΙδη 6.5 
κετόνες; (Αιθυλικέc ή Μεθυλικέc) 6.5 
Ακετόνεc 9.8 
Βουτυλική Αλκοόλη 9.8 11 

ισΟπΡοτιυλικός Αι3έρας; κ.λτι. 9.8 11 

m 
θ 
:::ι:: s: 
m 
"'tI 
Μ 

-ι 
:ι: 
Μ 
,ς: 

-< 
gJ 
m 
"'tI 
:2 
:::ι:: 
Μ 
m 
:ο 
Μ 

=i 
m 
-< 
Χ 
Ο 
Μ 

t> 
m 

~ 
m 
"'tI 
Ο 

I~ 



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Για αυτά τα πΡΟτ.όντα του παραπάνω πΙ νακα, 
εκτός;; των υδρογονανθράκων ι χρτρι μοποι ε ί ται 
α.φΡ6ς;; αλκοολικού τύπου. Δηλαδή, ακόμη και 
uδpoγOνάνθρακες;; με αλκοόλη 10% 
αντιμετωπί{ονται με αφροό αλκοολικού τύπου, 
όπωc οι διάφοΡεc πολικέG ενώσεΙG που 
ακολουθούν στην στήλη "προτ.όν" του πΙ νακα. 

Κατηγορία ΙΙρΟιόντoc 

Κατηγορία Ι . 
ΚατηγορΙα 11 ή Ι1Ι 
Υγρά καύσι μα με Σ. 
ανάφλεΕηG > 100~C 

ΧΡΟΝΡΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Eπ.ιφΑVΕ ιακ'ή 
ΕΦαρμοΥή ΑφρΟύ 

30 Μ1Ν 
20 " 

20 " 

ΕισαΥωγ'ή Αφρού 
από τον πυθμένα 

55 ΜΙΝ 
30 " 

Η εισαγωγή αφρού γίνεται με έκxuσn πάνω από 
την επιφάνεια του καUΣΙμoυ και 
χρτρι μοποι ούνται αφΡογεννήΤΡιεG χαμηλής;; 
πίεσnG· 

Οι αφρογεννήτρι,.ες; αυτές;; πρέπει να εισάγουν 
τον αφρό στο πάνω μέ~ του περιφερειακού 
κέλuφouc και σε απόσταστι περίπου 40 εκαΤCXΠών 
κάτω από. την οροφή της;; δεΕαμενήG· 
Απαγορεύεται η ε ισαγωγή του αφρού από την 
οροφή ( ενδεχόμενη έκΡηΕη θα. κατσστρέΨε ι το 
αφροποιητικό σύστημα, με την εκτίναΕη της;; 

OρoφnG) . 

κάθε τέτοια αιΡρογεννήτρια πρέπει να 

συνδUΆ{εται με: 

την αντίστοιχη σε παροχή 
περιέχει τη μεμβράνη 

απομόνωσnG· 

αφΡοκεφαλή, που 
ή το γυαλί 

Το αντίστοιχο σε παροχή εσωτερικό ράμφος;;. 

Το κατάλληλο δίκτυο διανομής;; αφρο
διαλύμαΤΟG στην απαιτούμενη παροχή. 

Η ελάχιστη πΙεσn λεΙΤΟυΡγΙας;; (δυναμική) τηG 
πλέον απομεμακρυσμένηG και δυσμενoΎC 
aφpOγεννήτpιας;; πρέπε ι να ε ί ναι 3. 5 BAR. 

Η διανομή του αφρού γίνεται με κατακ6Ρuφouc 
αγωγoΎC και ενδεxoμέΝΩC με ορι{όντιοuc 
ημιδακτύλιοUG κατανομήG, μετά από την 
απαραίτητη υδραυλική μελέτη του συστήμαΤQG. 

πρέπει να υπάρχει σύστημα ancxπPάYYLσnG και 
έκπλuσnG των αγωγών διανομήG. 

Ο ελάχ ι OΤQG αnαιτoύμενoc αPι~ 
αφρογεννητριών κα.δοΡί{εται με βάσn το μέγεδoc 
τnc διαμέΤΡου τnc δεΕαμενήc. ΕΕυπακούεται 
ότι το σύνολο των αφρογεννητριών ΠΡέπει 
να παρέχει την απαραίτητη ποσότητα 
αφροδιαλύμαΤQG που καθοΡί{εται από την 
συνολική απαίτnσn τηG ελάχιστης;; αφρoMάλUΨτις;;. 
'Ετσι έχουμε: 

Δ ιάμετιx>c 
ΔεEαιιεVΉC 

Μέχρι 24 μέτρα 
24 - 36 " 
36 - 42 " 
42 - 48 " 
48 - 54 " 
54 - 60 " 

Ελάχ. ιστος;; ΑΡι θμός;; 
ΑιΡρΟΥεννητριών 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Για ΤΙG δεΕαμενές;; με διάμετΡο μεγαλύτερη των 
60 μέτρων, πρέπει να τίθεται μια επιπλέον 
αφρογεννήτρια ανά 465 τετρ. μέτρα npόσθετηG 
επιφάνειας;;. 

Σε όλεG ΤΙG αφρογεννήΤΡιεG πρέπει να 
διασφαλί{εται ισόπoσn παροχή αφΡοδιαλύμαΤΟG. 

Η εγκατάσταστι συστημάτων κατάσβεσnG με μέσα 
διάφορα του αφρού, είναι δυνατή εφόσον 
εγΚΡίνεται από την αρμόδια πυροσβεστική 
Υπηρεσία. 

6.1.5 Εισαγωγή στον πυθμένα 

Το σύστημα αυτό εφαΡμό{εται μόνο σε δεΕαμενέG 
σταθεΡήG OPoφnG. 

Κατ' εΕαίρεση δεν εφαΡμό{εται . στις ακόλοu3εG 
περιπτώσεις;;: 

Σε δε Εαμενές που έχουν εσωτερικά πλωτό 
διάφραγμα μη ενδεδειγμένου τύπου. 
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Σε δεΕαμενές που πεp~έxoυν βαρέα κλάσματα 
uδρoγoνανθpάκων, δηλαδn αταE~ν6μητα 
πΡοιόντα με σημείο ανάφλεΕης πάνω από 100 
=c. 

Η εφαΡμογn του σuστnματος αυτού σε δεΕαμενές 
που πεp~έxoυν πολύ ελαφρείς uδpoγoνάνθρακες 
κατηγορίας Ι, γίνετα~ αποδεκτn εφόσον: 

Η nαpoxn .του αφρού είναι αυξημένη μέχρι 
8.1 L1T/M1N/M2. 

Υτιά.ι:>χει έγκριση των αΡμόδιων αΡχών. 

Η εισαγωγn αφρού στον πυθμένα βρίσκει άριστη 
eφαρμογn σε δεξαμενές που πεp~έxoυν κλάσ~τα 
πετρελαίου όπως: βαρείς νάφθες, κηΡO~ίνη, 
ντn~ελ, μέχρι V.G.01L και ελαφΡό μαζούτ. 

Η απαι τούμενη nαpoxn. αιΡΡοδιαλύματος και ο 
απαιτούμενος χρόνος εφapμογnς, πΡοκύπτουν από 
τους πίνακες της πΡοηγο~μενηG παραγΡάφου Ι. 

Ο χρόνος εφαΡμογnς είναι μεγαλύτεΡος από τον 
αντίστοιχο της επιφανειακnς εφαΡμογnς, επειδn 
η διόγκωση του αφροδιαλύματος είναι στο 
σύστημα αυτό μικρότερη. 

Η εισαγωγn του αφρού γίνεται με μεγάλη πίεση 
κάτω από την επιφάνεια ΤΟυ περιεχομένου 
καύσιμου της δεΕαμενnς. χρησιμοποιούνται 
αφρογεννnΤΡιες υψηλnς πίεσης, που έχουν 
ελάχιστη πίεση λε~τoυpγίας στην είσοδό τους 
πρoδ~αγpαφόμενη από τον κατασκεuαστn τους. 

Κά{1ε CX((...J.JγεννnΤΡ~α n συστοιχία αφρογεννητριών 
μέσω κεντp~κoύ αγωγού κατάλληλης διαμέΤΡΟυ, 
εισάγει τον αφρό στο κάτω μέρος του 
πεpιφεoε~ακoύ κελύφους της δεEαμενnς, ύΨους 
περί που 50 εκατοστών πάνω από τον πυθμένα και 
σε ένα n περισσότεΡα σημεία. 

Το σύστημα αυτό λε ι ΤΟυΡγε ί με αφρογόνα 
κατάλληλα για τέτοια εισαγωγn. Το αφρογόνο 
πρωτείνη δεν είναι κατάλληλο, γιατί 
σuμπαooσUpει σταγονίδια καυσίμου προς τη 
φλεγόμενη επιφάνεια. 

Ο δημιουργούμενος στις αφρογεννnΤΡιες αφρός, 
λόγω της μεγαλύτερης πίεσης του σuστnματος, 
εμφανΙζει διόγκωση 1:4. 

Στ~ς εΕόδους των αφρoγεννητp~ών τoπ03ετoύντα~ 
εσωτεp~κά πτυσσόμενo~ ανoEείδωτo~ δίσκo~, πΟυ 
ανοίγουν με την πίεση Του ε~σεpxόμενoυ αφρού. 
Το σύστημα αυτό, που καλύπτετα~ από 
αττρόσβλ ητη κα~ άκαυστη μεμβράνη (ΣUνitθως;; 
μίκα), δ~ατηpεί κενούς τους αγωγούς δ~ανομnς 
αφρού. τελευταία, τα σuστnματα αυτά έχουν 
μ~α μόνο κενΤΡ~κn βαλβίδα αντεπ~στΡαρnς. Στο 
σημείο αυτό τoπ03ετείτα~ ένας κεντρικός 
ΠΤUΣΣόμενoς δίσκος αντεπιστΡαρnς (METALL1C 
RUPTURE D1SC). 

Η μέγιστη εΠΙΤΡεπτn ταχύτητα εισόδου Του 
αφρού στη δεξαμενn είνα~ 3 μέΤΡα/SΕC για 
πΡοιόντα κατηγορίας Ι και 6 μέτΡα SEC για 
πΡοιόντα κατηγορίας 11 n 111. 

Η είσοδος του αφρού δεν πρέπει σε καμιά 
περίπτωση να γίνεται σε ύΨος χαμηλότερο από 

την πιθανn στάθμη νερού στη δεΕαμενn. 

Σε δεΕαμενές που λειτουργούν, υnάpXε~ η 
δυνατότητα εισαγωγnς του αφρού από την είσοδο 
του πΡοιόντος, εφόσον καλύπτονται οι 
απαιτούμενες ποοδιαγΡαφές. 

Ανάλογα με το μέγεθος της διαμέτρου της 
δεΕαμενnς, κα8οΡί?;εται ο ελάχιστος επι-τρεπτός 
αΡιθμός ε ισόδων αφρού στη δε Εαμενn , σύμφωνα 
με τον ακόλουθο πίνακα: 

ΔιάμετPQC καύσ~μα καύσι μα κατηγ. 

δεEαι.ιενnc. κατηYOΡίαc. Ι ΙΙ Τι ΙΙΙ 

Μέχρι 24 μέτΡα 1 1 
24 - 36 " 2 1 
36 - 42 " 3 2 
42 - 48 " 4 2 
48 - 54 " 5 3 
54 - 60 11 6 3 

Για δεΕαμενές διαμέτρου μεγαλύτερης των 60 
- μέτρων, πρέπει να npoστίθεται ένα επιπλέον 
σημείο εισόδου για κάθε 465 τετρ. μέτΡα 
ττι:>όσθετης επιφάνειας, για πΡοιόντα κατηγορίας 
Ι n για κάθε 697 τετρ. μέτΡα πρόσθετης 
επιφάνειας για πΡοιόντα 11 n ΙΙΙ. 

Το σύνολο των αφρoγεννητP~ών πpέπε~ να 
nαpέXε~ την απαραίτητη ποσότητα αφρού που 
καθopί~ετα~ από τη σuνολ~κn απαίτηση της 
ελάx~στης εΠ~ΤΡεπτnς αφρOκάλuΨης. 
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6.2 ΑΦΡΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΔΕΕΑΜΕΝΟΝ ΠΔΩΤΗΣ ΟΡΟΦΗΣ 

6. 2 • 1 IJpOϋιto3έσε ι c Epcατάστασης AΦPO!tOι ητι Μών Σu
στmιάτωv 

Γεν~κά απαΙΤOύ~αι μόνιμα 
αφροποιητικά συστήματα. 

6.2.2 πεΡΙΥραφή 

τ; ημιμόνιμα 

Με τον όρο δεfαμενέc πλωτΤ;c opoφiJc, εννοούμε 
όλες; τις; δεΕαμενέc ttνοικτού τύπου με κινητή 
επιπλέOuσa. οραρή. . Η οοαρή εLναι είτε 
κατασκευήc κοίλου δίσκου με περιφερειακ0Uc 
στ ε γανoυc επισκέΨιμοuc XώpoUC, είτε 
κατασκευΤ;ς; δι πλού καταστι:χί>ματoc;. Και στ ι C 
δω περι πτώσε ι C, τιρέπε ι να διαθέτουν στο 
κέντρο σύστημα nEPLoυMoyiJC και απομάκρυνσηc 
του νερού της; βροχΤ;c, των υπερχειλίσεων και 
του νερού πυρόσβεσηC. 

Οι οροφέG αυΤές; είναι εφοδιασμένεc με σύστημα 
εσωτερικών ποδαρικών, ώστε να τερματίCοuν 
κατά την εκκένωση της; δεΕαμενΤ;ς; σε κατάλληλο 
uΨoc από τον πυθμένα -nC δεΕαμενΤ;ς; (θέσεις; 
λεΙΤOUΡγίΑC και επιθεώΡnσnc). 

κάτω από το ύΨoc αυτό, δεν συνιστάται να 
κατέρχεται η στάθμη του τιΡοιόντoc; κατά την 
κανονική λειτουργία -nC δεΕαμενήc. Το 
σύστημα τιρoστασίΑC των δεEαμεΝΏV πλωττic 
oP<XI>Ί1c περιλαμ8άνει: 

Καλή στεγανότητα (φραγή) του διάκενου, 
πλάτοuc περίπου 30 εκατοστών, μεταΕύ 
τιλωτήc oραρiJC και περιφερειακού κελύφοuc 
που εΠ~ΤUyxάνεται: 

Με μηχανικό σύστημα μεμβράνηc και 
αντ Ι βαρων , τύπου παντογράφου. 

Με περιφερειακΟUc δακτύλιοuc μεμβράνηc 
και ελαστΙKOυc σωλήνεc που έχουν 
διογκωθεί με κηρο'ίνη ή άλλο KαUΣιμO ή 
πολuoυΡαι θάνη , ώστε να επι τυγχάνεται 
στεγανότητα. 

Και τα δω συστήματα τιρέπε ι να έχουν και 
δευτερεύouσa. τιροστασία στεγανότητας με 
ελαστική επικαλύπτOuσa. περιφερειακή 
μεμβράνη (μόνο για _ιC νέεc δεfαμενέc). 
'Ολα τα ανωτέρω ελαστικά ή συνθετικά υλικά 
τιρέπε ι να ε ί ναι άκαυστα. 

6.2.3 

Σύστημα καιρι κήc τιρoστασίΑC ΤΗc φραγΉC με 
υπερκείμενη κάλvΨη από επιμήκη 
αλληλοκαλυπτόμενα μεταλλικά ελάσματα, που 
στηρί'ονται περιφερειακά στο άΚDO ΤΗc 
τιλωτήc oραρiJC και ολισθαί. νουν επί -nC 
εσωτερικnc επιφάνειας του περιφερειακού 
κελύφους; "nC δεfαμενnG. 

Ελάσματα απαγωγnc στατικού ηλεκτρισμού. 

περιφερειακά επί "nC πλωτήc οραρήc πρέπει 
να υττάρχε ι μεταλλι KΌC; δακτύλ ι oc 
συγκράτnσnc του αφρού (DAM). Αυτόc πρέπει 
να είναι καλά KOλλημένoc τ; στεγανά 
συγΚDOτημένoc επί -nC οραρήc και να έχει 
στο κάτω utpoc οπέc εΚDOτic του νερού. 

Στοιχε(.α ΣXεδ(.ασnc. και ΥΠΟλοYl.σμού 

Οι τιρoδιaypαφtC του δακτύλιου συγκράτnσnc 
αφρού ε ί ναι : 

Ελάχιστο uΨoς;: 

30 εκατοστά για δεΕαμενέc διαμέτρου μέχρι 
15 μέτι:χχ, 
60 εκατοστά για δεfαμενέc μεγαλύτερηc 
διαμέτρου. 

Το ύψος του δακτυλίου τιρέπει να είναι 
τουλάχιστον 5 εκατοστά τιάνω από το άνω utpoc 
των μεταλλικών ελασμάτων καιρικnc τιροστασίας. 

Ελάχιστο TιάxOC: 3.5 χιλιοστά 

Απόσταση από περιφερειακό 
δεΕαμενnc: 60 έως 90 εκατοστά 

Οι OTttC εκροnc έχουν ύΨoc 1 
και τιλάτoc; 6 - 8 εκατοστά και 
συντlθωc στο μέσον μεταΕύ δω 
αφρογεννητριών (διευκολύνεται 
άπλωμα του αφρού). 

κέλuφoc 

2 εκατοστά 
βΡίσκονται 
διαδοχιΜών 
έτσι το 

Για τον καθαρισμό του αριθμού και του 
uEytθoUC των οπών Eκρonc λαμβάνεται υπόψη ότι 
απαι τούνται 3 τετρ. εκατοστά επιφάνειας 
EΚDOnc για κάθε 1 τετρ. μέτρο επιφάνειας του 
εσωτερικού δακτυλίου. 

Το σύστημα αφρού μπορεί να στέλνει αφρό 
χαμηλήc διόγκωσnc είτε επί του συστήματοc 
στεγανοτιοί nσnc και του συστnματoc; καιρι κήc 
προστασίας μέσα στον δακτύλιο (πλέον oυvfflnc 
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τΡότιος;) , ε Ι τε κατεu8ε Ιαν κάτω από το σύστημα 
κα~p~ΚTις προστασΙας κα~ δευτεpεύoUΣΑC 
στεγανότητας επΙ του πρωτεύοντoc δακτυλΙου 
φΡα.γΤις. 

Η απα~τoύμενη παpoxn αφρoδ~αλύματoς εΙναι 
12.2 LIT/MIN/M2 επιφάνειας του περιφερειακού 
δακτυλΙου συγκράτnσnς αφρού. 

Ο Xρόνoc εφαΡμογΤιc του αφρού εΙναι 20 ΜΙΝ. 

Οι αφρoγεννTιτp~ες πεp~λαμβάνoυν την ΚυΡΙως 
αφρoγεννTιτp~α, συνήθως κατακόρυφης 
τoπoθέτnσnς, τον αγωγό εΕ6δου αφρού με 
ελάχιστο μnκoc 70 εκατcχπά κα~ το ράμφος; 
εΚΡΟΤις αντΙστοιχηc παρoxnc με την 
αφρoγεννTιτp~α. 

'Ολεc οι αφρογεννnΤΡ~εc πPέnε~ να βPΙσκoντα~ 
σε πεp~φεpε~ακTι διάταΕη. με τι:χχροδοσΙα από 
κατακόρυφο αγωγό κα~ περιφερειακό δακτύλιο 
δ~ανoμTις του αφρού, να τοποθετούνται δε σε 
κορυφές κανονικού εγγεγραμμένου σχnματoc, 
ώστε η κατανομΤι του αφρού να εΙνα~ ομοιόμορφη 
μεταΕύ τους. 

Η ελάχιστη πΙεσn λε~ΤOυpγΙας (δυναμLΚΤι) της 
πλέον απομακρυσμένης αφρογεννΤιτριας πρέπει να 
εΙνα~ 3.5 BAR. 

Η μέγ~στη απόσταση μεταΕύ 
αφρoγεννητp~ών, πpέπε~ να εΙναι: 

δ~αδoxικών 

12,2 μέτρα για ύΨoc δακτυλΙου αφρού 30 εκατ. 

24,4 μέτρα για ύΨος δακτυλΙου αφρού 60 εκατ. 

κά.8ε έEoδoc αφρογεννΤιΤΡLας εκβάλλε~ τον αφΡό 
σε μεταλλLκό έλασμα εΚΤΡΟπnc (ανακλa.στTιρα). 
Αυτά τοποθετούνται εφαπτομενLκά στην 
ΊtPOέκταση του πεΡιβλnματoc στο άνω μέ~ της 
δεEαuενnc και: έχουν σχΤιμα τραπεCίου. Ο 
αγωγ6c εΕ6δου τηc αφpoγεννrιτpιας, διαπερνά το 
άνω μέ~ . n δ~ έρχεταΙ. πάνω από τον 
ανακλαστ-ήρα, σχηματ ί Cοντας κατάλληλη καμπύλη. 
τΟ MXOC του ανακλαστ-ήρα πρέπει να είνα~ 5-8 
Χl.λ~cχπά. 

ΠΡέπει να υπάρχει σύστημα απcχπράγγισης και 
έκπλuσnc των αγωγών δ~ανoμTις. 

6.3 

Τα παραπάνω ~σxύoυν για δεΕαμενές που έχουν 
δακτύλΙ.ο συγκράτnσnς αφρού. Για δεΕαμενές 
που δεν έχουν, μποΡεί ο αφΡός να εκβάλε~ 
μεταΕύ npωτεύοντoc ~L δευτερεύοντoc 
σuστnματoc φΡαγΤις με παPOxn 20,4 LIT/MIN/M2 
και γLα 10 ΜΙΝ τουλάχl.στόν. Σαν επιφάνεια 
λαμβάνεται ο xώpoc του δακτυλιοειδούς 
διακένου μεταΕύ κελύφους καΙ. πλωτΤις ΟΡοφΤις. 
τέτοια ΣUΣΤTιματα πρέπει να κατασκεuάCονται 
βάσει επΙσημων πΡΟδιαγΡα.φών και να δ~α3έτoυν 
κατάλληλο πέλμα επαφrις στο κέλυφος. 
E~δικότερα, γ~α τα σuστTιματα αυτά 
ΊtPOβλέΠOντα~ τα ακόλουθα: 

ΣUΣΤTιματα φpα.γrις με πέλμα επαφΤις: Δεν 
απα~τεΙτα~ δακτύλ~oc αφΡού. . Mέγ~στη 
απόσταση αφΡογεννητριών 39 μέτρα. 

ΣUΣΤTιματα φΡα.γΤις με απόσταση μεγαλύτερη 
των 15 εκατcχπών μεταΕύ πρωτεύοντος και 
δευτερεύοντος σuστnματoc φΡαγΤις: Δεν 
απαιτείται δακτύλ~oς αφρού. Μέγιστη 
απόσταση αφΡογεννητριών 18 μέτρα. 

ΣuστTιματα φΡαγΤις με απόσταση μικρότερη των 
15 εκατcχπών μεταΕύ πρωτεύοντoc και 
δευτερεύοντος σuστnματoc φΡαγΤις: 
ΑπαιτεΙται' δακτύλιος αφρού. Μέγιστη 
απόσταση άφρoγεννητP~ών 18 μέτρα. 

Λόγω της μεγαλύτερης ασφάλε~ας που 
εΕασφαλΙCουν 01. δεΕαμενές αυτές σε περΙπτωση 
πυpκαγ~άc, δεν ΊtPOβλέπoντα~ πεP~OΡ~σμoΙ στην 
απόσταση των βανών xε~pισμoύ rι ΊtPOβλεπόμενης 
σύνδεσης πupeσβεστ~κoύ αυτοκινΤιτου. Η 
ανάβαση στην δεΕαμενΤι για πl.θα.νn πυρόσβεση 
εΙναι εΠLτρεπτΤι. 

ΠΥΡΘΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ IIΛnTHΣ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ HALON 

6.3.1 ΓΕV~κά 

ΠΡΟϋπο3έσεις αποδοχΤις εν6c τέτοιου σuστnματoc 
είναι: 

1. Η πεP~OΡισμένη ποσότητα νερού. 

2. Η ανάγκη 
'ItUPOπρoστacrLac 
που λεΙΤΟυΡγεL. 

τοποθέτησης σuστnματoc 
σε δεΕαμενΤι πλωτrις οΡοφΤις 

3. Απαραί.τητα απα~τεί.ται για την εγκατάσταση 
τέτo~oυ σuστnματoc η έγκp~ση των αρμοδί.ων 
αρχών. 
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Ο ΣUνδυασμόc εγκατάσ"τασηc HALON με αυτόματη 
ενεργοποίηση παρέχεΙ. άμεση ανταπόκΡι.ση καΙ. 
τοπική κατάκλUΣΗ συντομεύοντας δΡαστι.κά το 
χρόνο επέμβασης. 

6.3.2 περι.Υραφή καΙ. ΛειτουρΥία 

Για τη λειτουργία ενός τέτοι.ου συστήματος 

ατται. τούνται. : 

1. Δοχεία HALON επί της οΡαΡής διατηρούμενα 
σε σταθεΡή πίεση με Ν2. 

2. Σύστημα σωληνώσεων καΙ. αγωγώv. 

3. Ακραρύσι.α εΚΡΟής σωστά αναπτυγμένα κατά 
μήκος; των αγωγών. 

Η ενεργοποίηση μττορεί να γίνει, είτε μέσω 
πupανΙXνευτών είτε μέσω ακpoφuσίων που φέρουν 
αμττούλες θερμικής ΡήΕης. 

ΚαΙ. στις δύο περιπτώσεις σήμα ένδειΕης της 
ενεργοττοίησης είναι ατταΡαίτητο. 

Τα πλεονεκτήματα αυτού του συστήματος είναι: 

Απλή και εύκολη κατασκευή 

Αυτόματη ενεργοποίηση 

Τοπι.κη εφαρμογή χωρίς ολοκληρωμένη 
ενεργοποίηση του συστήματος; 

Εύκολη τοποθέτηση ακόμα και σε δεΕαμενές 
που λειτουργούν. 

κά8ε αυτόνομη συσκευή μπορε ί να καλύψε ι 
ανάπτυγμα στεφάνης μήκους μέχρι 40 μέτρα. 

Ο μηχανολογι.κός εΕοπλισμός και ο τρόπος; 
εγκατάστασης ΠΡέπει να είναι σύμφωνος με τις 
οδηγίες του κατασκευαστή, προκειμένου να 
επι τευχθεί η αρτιότητα της εγκατάστασης και 
να τύχει της έγκρισης της αρμόδι.ας αρΧής. 

Για κάθε αυτόνομη συσκευή μεταφέρονται οι 
τταΡακάτω ενδείΕεις στο κέντρο ελέγχου: 

Στάθμη δοχείου, συσκευής, 

Πίεση δοχείου, 

Ενδεικτικό ενεργοτιοίησης 

Η μέγιστη επιτρεπτή απΟΟταση ακpαpuσίoυ από 
ακΡαΡύσιο πρέπει να είναι μέχρι 2 μέτρα. 

Η επιθυμητή θερμΟΚΡασία ενεργοποίησης 
Ρu8μίCεται με τον κατάλληλο τύπο αμπούλας στα 
ακΡαΡύσια. 'Ετσι έχουμε: 

Κόκκινη αμπούλα 

Κίτρινη αμπούλα 

πράσινη αμτιούλα 

68 C 

79 C 

93 C 

Σε θερμές περι.οχές ΠΡέπεΙ. να 
κίτρι.νη ή τtPάσι.νη αμπούλα. 

χρη<π μοποι. ε ί ται. 

Εφόσον τέτοι.α συστήματα γίνουν αποδεκτά από 
τι.ς αρμόδιες αρχές, ΠΡέπεΙ. να επι.βάλλεται 
τιεΡΙοδικ6c έλεγχος για τυχόν ανάγκη πλήρωσης 
των δοχείων. 

Η τtαpoxή ενός εκάστου ακρoφuσίOυ, η σuνoλι.κή 
τtαpoxή και η ποσότητα κάθε συσκευής και οι 
άλλες λετιτομέρειες καθορίCονται από τον 
κατασκευαστή της συσκευής. 

Γενι.κά η εφαρμογή του HALON γίνεται επί του 
ελαστι.κού δακτυλίου φΡαγής αΚΡιβώς κάτω από 
τα μεταλλικά ελάσματα καΙΡικής ττΡοστασίας. 
Λεπτομέρειες γι.α την εγκατάσταση στα σχετικά 
σχήματα. 

τεχνιχά στοιχεία: 

Δοχεία μονάδας περίπου 20-60 λίτρα 
Πίεση λειτουργίας δοχείου 19 BAR 
Aτt6σταση δι.aδoXι.κών ακpoφuσίων 2 μέτΡα 
Δι.άμετρος; ακpoφuσίoυ 5 χιλι.οστά 
Δι.άμετρος; βάσης ακρoφuσίOυ 3/4" 
Αγωγοί διανομής 16 χι. λι. oστΏV , 20 ΧΙ. λι οστών , 
25 Xι.λιόστΏV δι.α.μέτρου (TύΤΤOC HALON .1211) 

Η εγκατάσταση τέτοι.ου συστήματος ετιιβάλλεται. 
μόνο εφόσον δεν εΕασφαλίCεται. επάρκεια νερού. 

Σημείωση: Λεπτομέρει.ες για την εγκατάσταση 
στο σχετικό παΡάΡτημα 
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6.4 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΕΚΑΝΩΝ ΜΕ ΑΦΡΟ 

6 • 4 • 1 ΔεEαuενές Πλωτfιc. ή Σταθερiιc. ()ρQφής; 

Απαιτείται σε όλες τις περιπτώσεις όπου η 
λεκάνη περιέχει έστω και μια δεΕαμενή με 
πΡοιόν Ι ή 11 (2) ή 111 (2). 

Η προστασία γίνεται με αφΡογεννήτριες χειρός, 
παροχής 200-250 LIT/M1N που λειτουργούν με 
ένα από τους εΕής δύο τρόπους: 

Η παροχή του aφρoδιαλύματoς λαμβάνεται από 
το εγκατεστημένο γι~ την προστασία των 
δεΕαμενών μόνιμο ή ημιμόνιμο αφροποιητικό 
σύστημα, με ελαστικούς σωλήνες 
συνδεόμενους σε κατάλληλες λήΨεις. 

Η παροχή νερού λαμβάνεται από το 
υδPQδoτικό πυΡοσβεστικό δίκτυο με 
ελαστικούς σωλήνες συνδεόμενους σε 
κατάλληλες θέσεις και υπάρχει σε 
ετοιμότητα η απαιτούμενη ποσότητα 
αφρογόνου σε δοχε ία φορητά αλλά και το 
κατάλληλο προσωπικό χεΙΡισμού όλων αυτών. 

σ αριθμός των αφρογεννητριών και ο ελάχιστος 
απαι τούμενος χρόνος εφαρμογής φαί νονται στoΥC 
παρακάτω πίνακες: 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙθΜΟΣ ΑΦΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ 

Διάμετρος τT1C μεγαλύτερT1C 
δεEαuενfις της λεXΆVΗς 

μέχρι 19.5 μέτρα 
19.5 - 36 μέτρα 
πάνω από 36 μέτρα 

Ελάχιστος; αρι8μός; 
αφpoyενvnτριών 

1 
2 
3 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Διάμετρος τnς; μεγαλύτερT1C 
δεEαuεyής τnc. λε!Cάvης 

μέχρι 10.5 μέτρα 
10.5 - 28.5 μέτρα 
πάνω από 28.5 μέτρα 

Ελάχιστος; χρόνoc 
εqxxρι.ιoyής 

10 Μ1Ν 
20 ΜΙΝ 
30 ΜΙΝ 

σι π.apoχές αυτές είναι επιπλέον των π.apoχών 
αφρού που απαιτούν οι δε Εαμενές για την 
πυρόσβεσή τoυc. 

Σε περίπτωση που δεν έχουν npoβλεφθεί οι 
παραπάνω αφpoγεννnτpιες χειρός, μπορούν 
εναλλακτικά να εγκατασταδούν μόνιμα συστήματα 
αφΡογεννητριών. 

σι αφΡογεννήτριες αυτές τοποθετούνται 
περιφερειακά της λεκάνης, 1 ή 2 σε κάθε 
πλευρά και λαμβάνουν α.φΡοδιάλυμα από αυτόνομο 
αφροποιητικό σύστημα (συνήθως το σύστημα που 
npoστατεύει τις δεΕαμενές). 

Η απαι τούμενη π.apoχή α.φΡοδιαλύματος ε Ι ναι 4.1 
LIT/MIN/M2 ελεύθερης επιφάνειας της λεκάνης. 

Για τα διυλιστήρια και λοιπές βιομηχανΙες 
ηετρελαίου συνίσταται λόγω του μεγέδoΥC των 
λεκανών η πρώτη περίπτωση. 

σ ελάχιστος χρόνος εφαρμογής είναι 30 Μ1Ν. 

6.4.2 κρuoyενικές ΔεΕαμενές 

Για τις λεκάνες των κΡυογενικώΝ δεΕαμενών 
όπου απο8ηκεύονται πολύ ελαφΡά υγροποι ημένα 
npoιόντα σε συνθήκες ισχυρής κατάΨuEης 
(συνήθως φυσικό αέριο), απαιτείται μόνιμο 
σύστημα αφpoκάλuψης αυτών με αφρό uψηλής 
διόγκωσης από 1:500 έως 1:1000. Σαν 
ελάχιστος pΥΘuΌς εφαρμογής συνίσταται 2 μέτρα 
ύψoυc όλης της επιφάνειας της λεκάνης σε 
χρόνο 1 Ο πρώτα λεπτά (1 Ο ι ) • 

Σημείωση: Λεπτομέρειες για τις μόνιμες 
εγκαταστάσεις αφροκάλυΨης λεκανών στο σχετικό 
κεφάλαιο. 

6.5 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΠΈΗ (Σύστημα νερού ΨύΕης δεΕαιιενών) 

6.5.1 Γενικά 

Η ΦύΕη των δεΕαμενών ατμoσφαιpι~ής πίεσης 
κατά την διάρκεια της πυρόσβεσης είναι. 
επιβεβλημένη npoκειμένου να αυEnθεί η 
ι κανότητα αντοχής των μετάλλων, να δο8ε Ι 
χρόνος για την επέμβαση και να κρατηθούν τα 
πυροσβεστικά συστήματα σε καλή κατάσταση. 

Ειδικότερα, η ΦύΕη της' δεΕαμενής 
διάρκεια της πυρκαγιάς μας παρέχει 
κάτω περιπτώσεις nρoστασΙας: 
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6.5.2 

Δεfαμενές σταθερής οροφής 

ΑυΕάνεται ο χρόνος αντοχής των μετάλλων, 
ειδικά στην περιοχή πάνω από την φλεγόμενη 
επιφάνεια και αποφεύγεται η σύντομη 
κατάρρευση των τοιχωμάτων που θα 
συμτταρασύΡουν και θα καταστρέΨουν το 
αφΡοnoιητικό σύστημα της δεΕαμενής. 

Δεfαμενές 'Πλωτfιc; oρoφήc 

πεΡΙοΡίCονται οι διογκώσεις και nαpαμoρφώσεις 
του κελύφους από τη δερμική διαστολή λόγω 
πιθανής εσωτερικής ανάφλεΕης. Αυτό έχει σαν 
αποτέλεσμα την πεΡΙοΡισμένη εκροή αναφλέΕιμου 
npoιόντoc ή αέριου και τη διατήρηση της 
πυpκαγιΆC υπό έλεγχο, μέχρι την τελική 
κατάσβεση. 

Δεfαμενές σταθερής ή ττλωτΊ)c;, οροφής 
(παρακείμενες) 

προστατεύεται η δεΕαμενή από ΠυΡκαιά που έχει 
εκδηλωθεί σε nαpακείμενη δεΕαμενή. Σε 
περίπτωση εκδήλωσης πυpκαγιΆC σε μια δεΕαμενή 
είναι υποχρεωτικό να ΨUχθεί η ίδια η δεΕαμενή 
και αναγκαία να ψuχθoύν οι nαpακε ί μενες. Η 
επιλογή ΨύΕης των γειτονικών δεΕαμενών 
γίνεται με κριτήριο την απόσταση, την φορά 
του ανέμου και την ικανότητα της συνολι κής; 
nαpoχής νεΡού του δικτύου. 

Ορισμός πaρακείμε Eαuε . ~'V!)C Δε "VT)C που Απ.αι τε ί 

παρακείμενες δεΕαμενές μιας φλεγόμενης 

δε Εαμενής; που απαιτούν Ψύ~η, είναι όσες; 
ανήκουν στο τεΤαΡτοκύκλιο που έχει κορυφή το 
κέντΡο της; φλεγόμενnς; δεΕαμενής;, ακτίνα 2δ 
όπου δ η διάμετΡος; της φλεγόμενnς; δεEαμενΉC 
και διχοτόμο την φοοά του πνέοντος; ανέμου. 
'Ετσι για π.αΡάδει'γμα στο παρακάτω σχήμα 
έχουμε: 

Α 

Β,Γ: 

Δ 

φλεγόμενη δεΕαμενή διαμέΤΡου δ 
nαpακείμενες; δεEαuενές; που απαιτούν ΨύΕη 
nαpακείμενη δεΕαμενή που δεν απαιτεί 
ΨύΕη 

6.5.3 

6.5.4 

ΦΟΡλ ΑΝΕΜΟ'{ 

~. 

yt 

ΠQoϋπo8έOEI.C EyxατCιστασnc :Κόνψων Συστημάτων 
Νερού ..,ύEnc. 

ΔεΕαμενές με npoιόντα κατηγορίας Ι ή ΙΙ, 
κa8ώc και δεΕαμενέ!; με πΡοιόντα κατηγopίΑC 
ΙΙΙ, που δεν έχουν θερμική μόνωση και 
βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 20 
μέτρων από δεΕαμενέc με πΡοιόντα κατηγopίΑC ι 
ή 11, απαιτούν μόνιμα συστήματα νεΡού ΨύΕηc, 
σύμφωνα με τα περιγΡαφ6μενα στη συνέχεια. 

Σt.Jσ!ήματα Νερού vύEnc. ΔεEαιιενώv Στα8EpΊ)c;, 
QρQφής 

Το σύστημα υποχρεωτικά περιλαμβάνει 
περιφερειακή ΨύΕη του κελύφους της δεΕαμενής 
και αποτελείται από: 

Κεντρικό αγωγό νεΡού, που έχει λήψη από το 
κεντρικό uδpoδoτικό πυροσβεστικό δίκτυο 
μέσω βάΝΑC, που βρΙσκεται εκτός; τηι; 
λεκάνη!; ασφάλειας της δεΕαμενήc. 

Κυκλικό διανομέα παροχή!; νεΡού, με μοΡφή 2 
ημιδακτυλιών ή 1 δακτυλίου, που περικλείει 
τη δεΕαμενή στο πάνω μέΡος του 
περιφερειακού κελύφουι; τηc, σε απόσταση 
περΙπου 50-60 εκατοστά κάτω από την οΡοφή 
της. 

Ακροφύσια (sprinklers) διατεταγμένα επί 
του διανομέα και τοποθετημένα υπό σταδερή 
γωνία εΚΡοής; Ωc πpoc το περιφερειακό 
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κέλυφοc τηc δεεαμενής, ώστε να διαβρέχεται 
όλο το περιφερειακό κέλυφος της δεΕαμενής 
ομοιόμορφα. Συνιστώνται ακροφύσια τύπου 
ριπιδίου. 

Στην περίπτωση διανομέα με δύο 
ημιδακτυλίους, σύστημα έKπλuσnς και 
anooτDάYYLanc των αγωγών. 

Το σύστημα κατάκλuσnc τηc οροφής δεΕαμενής με 
νερό είναι τιΡοαιρετικό. 

Η ψύεη τηc ODoφnC δεν είναι ί:ωτικήc σημασίας, 
γιατί γενικά δεν δέχεται η οροφή σημαντικό 
ποσοοτό -θερμότητας από ακτινοβολία. Σε 
περίπτωση δε ανάφλεεηc τηc ίδιας τηc 
δεεαμενήc, σuνή{}ωc, η οροφή εκτ ι νάσσεται και 
καταστρέφεται το σύστημα ΨύΕηc που βΡίσκεται 
από πάνω της. 

Εαν υπάρχει εγκατεστημένο τέτοιο σύστημα, 
αυτό τιΡέπει να είναι τελείως ανεΕάΡτητο 
της περιφερειακήc ΨύΕηc του περιφερειακού 
κελύφοuc τηc δε Εαμενής, με ανεΕάΡτητες 
βάνεc ενεργοποί nσnς και απομόνωσnc. 

6 .5 • 5 Συστήματα Νερού VuEns:; ΔεEαι.ιενώv Πλω* Oρoιpiις 

Το σύστημα υποχρεωτικά εκτελεί τιεριφερειακή 
Ψύξη του περιφερειακού κελύφοuc της δεΕαμενής 
και αποτελείται από τα βασικά μέρη που 
περιγράφονται στην τιΡοηγούμενη παΡάγΡαφο. 

ο κυκλικός διανομέας παoOXnC νερού 
τοτιο{}ετείται έτσι ώστε να διαβρέχεται 
ομοιόμορφα όλο το περιφερειακό κέλυφος της 
δεΕαμενήc κάτω από το ανώτατο ετιιτρετιτό uΨoc 
πλήρωσης τηc δεΕαμενής. 

6.5.6 Στοιχεία Σχεδίασης και Υπολογισμού 

Τα πιο κάτω στοιχεία αφορούν τις δεξαμενές 
στα{}ερήc αλλά και τιλωτήc OPoφnC. 

ο κυκλικόc διανομέας παpOXnC νερού 
τοπο{}ετείται σε ατιόσταση 40-50 εκατooτΏV 
από το περιφερειακό κέλuφoc τηc δεΕα~ενήc, 
παpα~μΠΤOντας τιc αφΡογεννήτριες και τους 
αγωγούc. 

Η ΤOπo{}έτnσn του κυκλικού διανομέα τιαpOXnC 
νερού γίνεται: 

πάνω στα αντεpί~τα των δεΕαμενών πλωτήc 
οροφής και σε απόσταση 50-70 εκατοοτών από 
το κάτω μέρος της πλατφόρμας. 

πάνω σε ειδικέc μεταλλικές βάσεις, 
στηριγμένες ή κολλημένες στη δε Εαμενή 
στα-θερήc OPoφnC και σε απόσταση 50-60 
εκατοοτών από το άνω άκρο του 
πεΡιφερειακού κελύφουc. 

Τα ακροφύσια του κυκλικού διανομέα παοοχής 
νερού είναι τυποποιημένα με τα αKόλOu{}α 
Xαs::χ:x.Kτηριστικά: 

Υλικά: ΟΡείχαλκοc 
ανοΕείδωτο μέταλλο 

επινικελωμένοc ή 

ονομαστική Παροχή: 7 LIT/MIN, 14 LIT/MIN, 
28 LIT/MIN σε 5 BAR. Υπάρχουν και άλλα 
μεγέ-θη. 

Σχήμα εKτόξεuσnc: 
άνοιγμα 150 

Μορφή βεντάλιας με 

Bάaτι: Αρσενικό στιείρωμα 1/2 ή 3/4". 
Υπάρχουν και άλλα μεγέ-θη. 

ΓωvΙα τoπoθέτnσnc: περίπου 70= πάνω από 
τον ορίζοντα. 

Απαιτούμενη παροχή νερού: 2 LIT/MIN/M2 
επιφάνειας του περιφερειακού κελύφους. 
Η συνολική απαίτnσn σε νερό· Ψύξης κά{}ε 
δε Εαμενήc, είναι ο παΡάγοντας που {]α 
κα8ορίσει την τιαΡοχή τωv ακρoφuσίων, την 
απόσταση μεταΕύ δύο διαδοχικών ακρoφuσΙων 
και το ΣUνoλι.κό τους αΡι{}μό. 

Ειδικά για το σύστημα κατάκλuσnc με νερό 
της οροφής δεΕαμενών στα{}ερής οροφής: 

Το ακροφύσιο τοτιο{}ετείται στο κέντρο 
της οροφής και έχει γωvΙα' εκτόEεuσnς 
1500 

Η απαιτούμενη nαρoxή είναι 50.λΙτΡα 
ανά ώρα και τετρ. μέτρο επ ι φάνε ιας 
οροφής. 
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VY3H ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΔΕΕΑΜΕΝΩΝ 
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ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (Μ) 

Ο παραπάνω τιίνακa.c xα80ρtrEL την τι~ότητα του νεοού τιου 
απαιτείται για συνολική ΨύΕη όλου του κελUφouc κάθε 
δεΕαμενnc κωΝικής ή σταθερήc οοοφήc εφόσον η δεΕαμενή 
γειτνιάCει TtPOC φλεγόμενη δεΕαμενή. 

Τα στοιχεία τηc παραπάνω καμτιύληc πολλαπλασιαCόμενα Χ 2 
ισχύουν για ΨύΕη τηc ίδιας; της φλεγόμενηc δεΕαμενήc. 

Εφόσον τιροβλέπεται μόνιμη εγκατάσταση ~)κτικoύ σuστήματoc 
αυτό να έχει ΨUκτική ι~ανότητα κελύφοuc 2 Χ 60 LIT/H/M2 ή 
2 LIT/MIN/M2 τιροκειμένου να υπερκαλύπτονται όλες οι 
ενδεχόμενεc απαιτήσειC για Ψύξη. 

7. ΠΥΡΟΙΙΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΝ EIΊCATAΣTAΣEON -ο 
7.1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΜΕ ΑΦΡΟ!ΝΕΡΟ ΣΤΑθΜαΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΟΣΗΣ Ι ~ 

7.1.1 Γενι.wιJ. 

7.1.2 

7.1.3 

Το κεφάλαιο αυτό αφορά τοι.ις; σταθμούς: φόοτωσης, 
(γεμιστήρια) βυτιοφόρων αυτοκινήτων και 
φoρτoεκφόρτωσnc σιδηΡοδρομικώΝ βαγονιών. 

Προυπο8έσειc IIρoστασί.αc με AΦρOΠOιητιwιJ. Μέσα 
Ι 

Τα α.φροποι ητ ι κά μέσα. αττσ.ι τούνται σε κά~ε m 
τιερίτιτωση που μεταΕύ των διακινουμένων ατιό το ~ 
στα.31..ιό ~τ.όν:ων τιεριλαμβάνονται και τιροτ.όντα s: 
κατηγοριας; Ι η ΙΙ. m 

Το είδος, των ατιαιτουμένων αφρaτιoιητικών μέσων 
εΕαρτάται ατιό το μέγεθος, του στα~oύ. 

Η ατιαιτούμενη ελάχιστη τιοσότητα αφρού τιρέτιει 
να επαρκεί για λειτουργία των αφροποιητικών 
μέσων για 30 λεπτά τουλάχιστον. 

ΓεμιστΟΟια ΒυΤΙαΡόρων ΑυτοκιΥήτων 
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Το τυτιικό γεμιστήριο βυτιοφόρών αυτοκινήτων 
ατιοτελεί ται ατιό αρι~ό τταιχiλληλων ετιιμήκων 
νησίδων, που κάθε μια εχει ατιό δύο ~έσειc 
βυτίων τιοος, φόρτωση, μια από κά~ε πλευι:χi της, 

νησ ί δας, . ι rri 
Μεγάλα γεμιστήρια, με τιάνω ατιό 6 νησίδες" 
τιρέτιει να έχουν μόνιμο ή ημιμόνιμο σύστημα 
κατάκλυσηc αφρού/νερού, που τιΡοοτατεύει όλη 
την έκταση των γεμιστηρίων ή μόνιμα 
εγκατεστημένα κανόνια αφρού. 

Ελάχιστη παροχ-ή σφρo}CάλυΦης,: 6,5 LIT/MINjM2 
οριCόντιας, ετιιφάνειας, ~έσεων φόρτωσηc. 

Ποοκειμένου τιερί μόνιμων συστημάτων: 

Το σίχ:Jτημα αφρoκάλUΨηC ε ί ναι χωρισμένο σε 
CώNEC τιου κά~ε μια τιρσστατεύει σε επάρκεια 
μια νησίδα και τιc δύο γειτονικές ~σεις 
φόρτωσης. ο 

ο αφρός διανέμεται επιλεκτικά 
ζ;ώνες, ανάλογα με τη ~έση 
τιροοτααί α. 

στιc διάφοΡες 
τιου χρειάϊ:εται 

Ατιαιτείται ημιαυτόματη ενεργοτιοίηση. 
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Γι.α τα μικοότεΡα." γεμιστήρια, απαι.τεί ται η 
προστασία με κανόνι a.φpoύ/νεpoύ, ελάχιστης 
παροχής 1.200 LIT/MIN και εμβέλειας 35-40 
μέτρων περίπου. Αυτό μπορεί "να είναι μόνιμα 
εγκατεστημένο ή κινητό, ανάλογα με τις 
συγκεκριμένες συνθήκες λειτουργίας. Στην 
περίπτωση που είναι κινητό, σταθμεύει 
υποχρεωτικά στην περιοχή του γεμιστηρίου. 

Στην περίπτωση γεμιστηρίων βυτιοφόρων 
αυτοκινήτων υγΡα.ερίων η πΡοστασία των 
βυτιοφόρων θα γίνεται με καταιονισμό νερού 
της τάΕης των 10 λίτρων/λεπτό/τετρ. μέτρο και 
αντί αΚPoφuσίων νεΡού/αφΡού τοποθετούνται 
ακροφύσια νερού κωνικής διασποράς με παροχή 
25-40 λίΤΡα./λεπτό με πίεση 8 BAR το καθένα. 

7.1.4 ΣΤαθμοί. ΦOQΤOεwιp6ρτωστκ; Σι.δτΡοδρομι. xώv BυΤί.ΩV 

Ο τυπικός σταθμός φορτοεκφόρτωσης 

σι.δηΡοδρομικώΝ βυτίων εί.ναι εγκατεστημένος 
δΙπλα σε παΡακαμπτήρι.α σιδηροδΡομική γΡα.μμή, 
που απομονώνεται από τις άλλες γΡα.μμές. Το 
μέγεθος του σταθμού xapα.κτηpίζεται από τον 
αΡιθμό των βυτίων βαγονιών που εΕυπηρετούνται 

ταυτόXP~να. 

Για τους μεγάλους σταθμούς, αυτούς δηλαδή που 
έχουν την δυνατότητα ταυτόΧΡονης πλήρωσης 
τριών διαδοχικών βαγονιών και άνω, απαιτείται 
μόνιμο σύστημα που προστατεύει το σταθμό σε 
μήκος τριών διαδοχικών βυτίων δηλαδή μια 
έκταση μήκους 40-45 μέτρων καΙ. πλάτους 6-7 
μέτρων. 

το σύστημα είναι κατάκλUΣΗς αφΡού/νερού, 
ελάχισcr ; παροχής αφpOκάλuΨης 6.5 LIT/MIN/M2 
οριζόντιας επιφάνειας. Πρόσθετη 
αυτonpoστασία, κάτω από το βαγόνι, με 4-6 
ακροφύσια αφΡού των 100 LIT/MIN με 
ημιαυτόματη ενεργοποίηση, είναι απαοαίτητη. 

Για τους μΙΚΡούς σταθμούς 
αφροποιητικά μέσα π.χ. κανόνια, 
ικανότητα αφΡοκάλυψης. 

απαιτούνται 
με την ίδια 

Στην περίπτωση σταθμών φορτοεκφόρτωσης 
σιδηΡοδΡομικών βυτίων υγΡαερίων η npoστασία 
των βαγονιών θα γίνεται με καταιονισμό νερού 
της τάΕης των 10 λίτρων/λεπτό/τετρ. μέτρο και 
αντί ακpoφUΣίων νεpoύ/a.φpoύ τοποθετούνται' 
ακροφύσια νεΡού κωνικής δι.ασποΡάς με παΡοχή 
25-40 λίΤΡα/λεπτό με πίεση 8 BAR το καθένα. 

7.2 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΒΛΗΤΩΝ. ΑΠΟΒΑθΡΩΝ ΚΑΙ θΑΔΑ.ΣΣΙΩΝ 

ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΝΗΣΙΔΩΝ 

7.2.1 Γενικά 

Στις πΡοβλήτες και τις θαλάσσιες τεχνητές 
νησίδες διενεργούνται φοΡτοεκφορτώσεις 
δεΕαμενοπλοίων πετρελαιοειδών. 

Αφροποιητικά μέσα απαι.τούνται σε κάθε 
περίπτωση που μεταΕύ των διακι.νουμένων 
πpoιόντωv περιλαμβάνονται εύφλεκτα καΙ. 
πετρελαιοειδή. Τα μέσα αυτά απαιτούνται 
ανεEάDτητα από την τυχόν προβλεπόμενη 
παpoUΣί"α πλοι.αΡίου (π.χ. ρυμουλκού 
επι.φuλακής), που μΠοΡεΙ να είναι εφοδιασμένο 
με αντίστοιχα ισοδύναμα μέσα. Ο απαΙΤOύμενoc 
πupoσβεστι.κός εΕοπλισμός εΕαΡτάται από: 

το μέγιστο μέγεθος 
δεΕαμενοπλοίων. 

των πλευριζόντωv 

το μέγεθος του πΡοβλήτα ή της θαλάσσιας 
τεχνητής νησίδας. 

Τον τύπο κατασκευής 
κατασκευής του πΡοβλήτα 
τεχνητής νησίδας. 

και 

ή της 
το υλικό 
3α.λάσσιας 

'Αλλους παΡάγοντες Π.χ. Έιδι.κές συνθήκες 
γειτνίασης κ.λπ. 

Ο εΕοπλισμός πΡοοΡίζεται. για την προστασία 
καΙ. του ίδι.ου του προβλήτα ή της θαλάσσιας 
τεχνητής νησίδας, μαζί με τι.ς πάνω σ'αυτά 
ευρισκόμενες εγκαταστάσει.ς, αλλά καΙ. τωv 
δεΕαμενοπλοίων που πλευρίζουν σ'αυτά. 

Η προστασία του ίδιου του πΡοβλήτα ή της 
θαλάσσιας τεχνητής νησίδας είναι απαοαίτητη 
όταν είναι μεταλλικής κατασκευής. 

Σαν βάση του υπολογισμού 3εωΡούμε την 
περίπτωση που αντι.μετωπίζεται πυρκαγιά στο 
μεγαλύτεΡο μέγεθouς πλευΡίζον δεΕαμενόπλοιο, 
που εΕυπηρετεί ο προβλήτας ή η θαλάσσια 
τεχνητή νησίδα, αγνοώντας την ενδεχόμενη 
ταυτόχρονη παρουσία ΆΛΛΩv πλοίων. Αν 
απαιτείται ιδιοπροστασία του πΡοβλήτα ή της 
θαλάσσιας τεχνητής νησίδας αυτή 
επιπροστί3εται. 
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7.2.2 ΙΙροστασΙα με Aqpό Ελάχιστη Παροχή 
Aqpo§ιαλύιιατoc. 

Για κάθε θέση φορτοεκφόρτωσης τιρέπει να είναι 
100 κυβ. μετ. ανά ώρα και ανά 30 μέτρα μήκους 
του μεγαλύτερου πλευρί~oντoς δεΕαμενοπλοίου 
που μπορεί να δεχθεί ο ΤΙΡOβλήΤαG ή η θαλάσσια 
τεχνητή νησίδα, με μέγιστο 500 κυβ. μετ. ανά 
ώρα αφροδιαλύματος. 

Για την περίπτωση όμως που το μήκος του 
προβλήτα ή της θαλάσσΙαG τεχνητής νησίδαG, 
που βΡίσκεται σε επαφή με το δεΕαμενόπλοιο 
που φορτοεκφορτώνει, είναι μικρότερο από το 
μήκος του δεΕαμενοπλοίου τότε η ελάχιστη 
παροχή αφροδιαλύματος είναι 100 κυβ. μέτρα 
ανά ώρα και ανά 30 μέτρα του μήκους (L + 
60) μέτρα, όπου L το παραπάνω μήκος επαφής 
του προβλήτα ή της νησίδαG με το 
δεΕαμενόπλοιο, με μέγιστο 500 κυβ. μετ. ανά 
ώρα. 

Η πίεση στα UΔρoστόμια τιρέπει να είναι 5 BAR 
τουλάχιστον στη δυσμενέστερη περίπτωση. 

Ελάχι.οτoc Xρόνoc; ε<ραpιι.oY!Ίs:.: 30 λεπτά 

Η συνολική απαιτούμενη παροχή επιτυγχάνεται 
με σταθερά κανόνια 1 ή 2, τοπο8ετημένα σε 
κατάλληλους πύργους. 

7.2.3 προστασία με Νερό 

Απαι τεί ται αριθμός σημείων υδΡOληΨίαG από το 
υδροδοτικό σύστημα που τιροκύπτει ανάλo~ με 
το μέγεθος και τη διάταΕη του προβλήτα ή της 
θαλάσσΙαG τεχνητής νησίδαG. Το υδροδοτικό 
σύστημα πυρόσβεσης αποτελείται από κεντρικό 
αγωγό νερού με κατάλληλο εΕοπλισμό, που 
απολήγει σε διπλά υδροστόμια 2 1/2" 
τουλάχιστον ανά 30 μέτρα μήκους του προβλήτα 
ή της θαλάσσιας τεχνητής νησίδαG. 

Η τροφοδότηση του δικτύου με νερό πυρόσβεσης, 
ανεΕάρτητα από τη θέση του προβλήτα ή της 
θαλάσσΙαG τεχνητής νησίδαG σε σχέση με την 
υπόλοιπη εγκατάσταση, επιτρέπεται να γίνεται 
με αντλητικό συγκρότημα που μπορεί να είναι 

κοινό για τις ανάγκες του δικτύου πυρόσβεσης 
της όλης εγκατάστασης. 

Σε προβλήτες μεταλλικούς που απαιτούν 
ιδιοτιροστασία ή θαλάσσιες τεχνητές νησίδες 
υπoλoγί~εται και μια επιτιρ6σ8ετη παροχή νερού 

7.3 

με παροχή 8 LIT/MIN/M2 επιφανείας πλατφόρμας, 
για τη λειτουργία μέσων Ψεκασμού στα 
υποστυλώματα και τα άλλα ενδεδειγμένα σημεία 
της μεταλλικής κατασκευής. 

7 • 2 • 4 Σημε ία YδρoλτN.ιΙαc ΠpOβ)\.ητΏV ή θαλάσι.ωv 
TεχγητΏV NησΙΔΩV 

Σε κατάλληλες θέσεις απαιτείται να υπάρχουν 
σημεία λήΨης, στα οποία να μπορούν να 

προσαρμοστούν "σύνδεσμοι", που να 
ανταποκρίνονται στις τιροδιαγραφές διε8νούς 
συνδέσμου "Eηι:χiς/πλoί.oυ" (International 
Ship/Shore connection), για τη δυνατότητα 
υδροδότησης του οποιουδήποτε πλευρίCοντος 
πλοίου, μ.έσω ελαστικών σωλήνων, σε περίπτωση 
ανάγκης. 

Ο διεθνής αυτός σύνδεσμος περιγράφεται στο 
I.O.T.T.S.G. (International oil Tanker and 
Terminal Safety Guide). 

ο απαιτούμενος αριθμός 
θέσεις των παραπάνω 
επιβάλλονται κατά την 
Αρχών. 

και οι απαιτούμενες 
διεθνών συνδέσμων, 
κρίση των αρμοδίων 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΔΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ (Qρyαvι.XέC Ενώσει.c) 

7.3.1 Γενι.Μά. 

Με τον όρο πΟλικές ενώσεις εννοούμε σειρά 
οργανι.κών ενώσεων μ.ε έντονο εύφλεκτο και 
αρκετές φορές τοΕικό χαρακτήρα, που έχουν την 
ιδιότητα να διαλύονται στο νερό. (βλέπε 
πετρελαιοειδή) . 

Η ιδιότητα αυτή παρεμπoδί~ει την πυρόσβεση με 
τους συμ.Βατικούς τύπους αφρογόνου (πρωτείνη, 
φθοΡΟτιΡωτείνη, AFFF) που εύκολα διαλύονται 
και καταστρέφονται. 

Ενώσεις της κατηγoρίαG αυτής είναι: 
Αλκοόλες (Μεθυλική, Αιθυλική) κ.λπ. 

ΓκαCοχώλ (μίγμα Υδρογοναν8Ρά.κων + 
Αλκοόλης) 

Κετόνες διάφορες. 

Αλδεϋδες διάφορες. 

Αιθέρες διάφοροι. 
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Ανuδpίτεc· 

Αμίνεc· 

7.3.2 πιφ,sεση με Αφρό 

Τα. π.Ροιόντα αυτά συνήθωι; απ.οθτ)κεΟΟνται. σε 
δεΕαμενές; στα8ερής; οΡοφής; καΙ. σε 
π.εΡι.οΡι.σμένεc π.ερι.π.τώσει.ς σε δεΕαμενές πλωτής 
οροφής. Αυτές ατιαι.τούν χρήση γι.α π.υΡ6σβεση 
ει.δι.κού αφρού με τα αnαpαίτητα π.ΡόσθεΤα π.ου 
αuEάνoυν την αντοχή του α.φΡού έναντΙ. των 
π.ολι.κών ενώσεων π.εΡι.οΡίCοντQC σημαντι.κά τη 
δι.αλυτότητα. Το αφΡογόνο αυτό ονομάCεται. 
"ΑΚΛΟΟΛΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΦΡΟΓΟΝΟΥ" καΙ. φέρεΙ. το 
ΧαΡακτηρι.στι.κό ψηφίο Α. 

Η διάταΕη του αφΡοπ.οιητικού συστήματος; 
εισαγωγής και κατανομήc είναι αΚΡιβώς; ίδια 
όπως στις; δεΕαμενές σταθερής; ή πλωτής; opoφilC. 
ΔΙαφοΡά υπάρχεΙ.. στον τΡόπ.ο εισόδου ΤQυ αφΡού 
μέσα στην δεΕαμενή πού ατιαιτείται απαλή επ.αφή 
καΙ.. εEάπ.λωσn αλλά καΙ. απ.oφuγή ε ισόδου του 
αφΡού στη μάCα του π.Ροιόντος π.Ου συντελεί 
στην καταστΡοφή του αι.ρΡού. Αυτό 
επ.ι τυγχάνεται : 

α. Με την τοποθέτηση εσωτερι..κά της δεΕαμενής 
σταθερής; opoφnc, καΙ.. κατά μήκοc, κάτω απ.ό 
τι..c οπ.ές ει.σόδου του ~ύ, μεταλλικών 
οδηγών μέχρι τον π.υθμένα. π.ου 
ελαχιστοπ.οιούν την ταχύτητα καθόδου άρα 
και την ανάμιΕη. 

β. Με την χρήση κατάλληλι.JN αφοοκεφαλών π.ου 
περιέχουν εεωτερι.κά του διαφΡάγματος; της 
μεμβράνης ή υάλου, μάνικα άκαυστη συνήθωι; 
εΕ αμιάντου, κατάλληλης; δι.ατομής; και 
τυλιγμένης σε Ρολό ή εναλλάΕ. ο 
εισεPXόμενoc αφρός με την π.ίεση σπ.άει το 
διάφpαγμa, η μάνικα εκτυλλίσσεται μέχρι 
της επ.ιφάνειΑC καΙ. διευκολύνεται η 
μεταφορά του αφΡού στην επ.ιφάνεια με απαλό 
τΡόπ.ο Κb.ι ΧωΡίς; να βUΘί ζεται. το π.Ροιόν. 

Οι δε Εαμενές; σταθερής; 
αφΡογεννήτριες τύπ.ου 1 και 

ΟΡοφής; ατιαιτούν 
χρόνο λειτουργίας; 
Για τύπ.ο 11 ελάχιστο 30 'λεπτά. 

αφpoγεννήτpιΑC ο 
55'λεπ.τά. 

ελάχιστος; χρόνος; είναι 

7.4 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΔΑΙΟΔΙΑΧΩΡΙΣΤΩΝ ΜΕ ΑΦΡΟ 

Ατιαι. τε ί ται. προστασία όλι.JN των δεΕαμενών με αφρό, 
ΤΤCφΆΛΛηλα με την ύτr.αρEη φορητών π.υP~εστήpων 
κατάλληλου τύπου. 

Ελάχι.στη τια.Ροχή αφρoκάλuΨnς; 4,1 L1T/M1N/M2. 

7.5 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΛ1ΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΕ ΑΦΡΟ 

7.6 

Ατιαι.. τεί ται.. π.Ροστασία με αι.ρΡό, τταΟΟλληλα με την 
ύτr.αρEη φορητών π.υΡοσβεστήΡων κατάλληλου τύπ.ου σε 
όλες τι..ς; π.ερι..π.τώσει..ς; όπ.ου σε ενι.αίο συγκρότημα 
αντλι.οστασίου/βανοστασίου, π.εΡι..λαμ,βάνονται. αντλίες 
π.Ροιόντων 1 ή 11. 

Ελάχι.στη τtα.POXή αφΡοκάλuΨηc: 4,1 LIT/MIN/M2 
ΟΡι.Cόντι.QC επ.ι.φάνει.ΑC. 

Η προστασία γίνεταΙ. με ακΡοφύσι.ά αφΡού τr.αρOXής; 200-
250 L1T/MIN, ή αφΡογεννήτρι..ες; χει.Ρόc, όΠΩC κατά τα 
λοι.Μ π.ερι.γΡάφονται στην σχετι..κή τια.ΡάγΡαφο. 

ΠαΡόμοια προστασία μπ.ορεί να. επ.ι..βλη8εί, κατά την 
εύλογη κρίση της; αpμόδιΑC Πυροσβεστι.κής Αρχής; και σε 
άλλες; π.εριοχές, όΠΩC λεβητοστάσια θέpμανσnς; μα~oύτ 
κ.λπ.. 

Για την προστασία των nαpαMνω ΧώΡων, εκτός; απ.ό 
αφρό, η Πυροσβεστική ΑΡχή δύναταΙ.. κατά την κρίση της; 
να. κάνεΙ.. δεκτά και άλλα κατασβεστι.κά υλι..κά. 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ 

Ανοικτές δε Εαμενές; ασφάλτου ή δε Εαμενές; με 
εκτιναγμένη την οΡοφή π.ου π.ΡοηγεΙται της; ανάφλεΕης; 
ελέγχονται απ.6 τη φωτιά με π.εριοδική διαβΡοχή νερού 
υπ.ό μορφή νέφους; ή και Ψεκασμό με αφρό και τια.Ράλληλη 
ΨύΕη των τοιχωμάτων, λαμβάνοντQC υπ.όΨη ότι ενδέχεται 
να εμφανισθεί έντονος; αιρΡισμ6ς; ή και εκτί ναΕη του 
π.εΡιεχομένου με συνέπ.εια την εΕάπ.λωση της; φωτιάς;. 

Γενικά ο π.εΡΙοΡισμένος Ψεκασμ6ς; με νερό δημιουργεί 
ατμοπ.οΙηση π.άνω απ.ό τη φλεγόμενη επ.ι.φάνεια και 
σβήσι.μο τnς; φωτιάς;. 

Σε δεΕαμενές; ασφάλτου 
αφΡοπ.οιητικά συστήματα. 

δεν συνιστώνται μόνινα 

Η π.αΡοχή νεΡού/αιρΡού δεν επ.ιτρέπ.εται να υπ.ερβαίνει 
τα 1-2 λίΤΡα/λεπ.τό/τετρ. μέτρο και αυτή να είναι 
π.εΡιοδική ελεγχόμενη, δηλαδή το 20-50% του 
προβλεπ.όμενου ρυθμού καταιονισμού για τις; άλλες; 
π.εΡιπ.τώσειc· 
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7.7 

Σε αναφλέΕεις; xυ~ένης; ασφάλτου επί του εδάφους η 
χρήση νεΡού για πυρόσβεση είναι η ενδεδειγ~ένη. 

Σε ~ΙκΡέc επιφάνειες; και σε βυτία ασφάλτου η χρήση 
πυΡοσβεστήρα σκόνηc θεωρείται αΡκετή για πυρόσβεση. 
Τόσο οι περιοχές; διακίνησηc ασφάλτου όσο και τα 
βυτία ασφάλτου πρέπει να έχουν τους απαραίτητους 
ΠυΡοσβεστnΡεc σκόνηc. 

Οι πυΡοσβεστnΡεc κα80ρί'ονται ανάλογα ~ε το 
χαρακτηρισμό τηc πεΡιοχnc σαν ~έσoυ n ~εγάλoυ 
κινδύνου που εΕαΡτάται από τιc θερ~έc διεΡγασίεc. 

Για τα βυτία απαιτείται για κάθε αυτοκίνητο ένας 
πυpoσβεστήι:χxc σκόνης; των 12 κιλών επιπλέον του 
πpoβλεπό~ενoυ πupoσβεστ~ από τον Κ.Ο.Κ. για το 
αυτοκίνητο. 

Στα βυτι9ΦόΡα η φωτιά άνετα σβύνει ~ε το κλείσι~ 
τηc ανθι::>ωτtoθupίδας; πλTv:xιx::π1c, εάν αυτή εκδηλω8εί κατά 
τη φόρτωση ΤΗc δεEαμενήc. 

ΠΥΡΟΙΙΡΟΣΤΑΣ:ΙΑ ΔIIlANTlκmi 

Στιc Μονάδεc παραγωγή!: Λιπαντικών ακολουθούνται τα 
ισχύοντα για τιc υπόλοιπεc Μονάδεc Παραγωγnc/ 
Aπo8ηκεύσεωc του Διυλιστηρίου όσον αφορά ~έτρα 
πυpασφαλείΑC, αποστάσειc ασφαλείΑC, κ.λπ. , ~ε τιc 
παρακάτω ιδιομ.cpφίεc που αρείλονται στην παρουσί.α 
διαλυτών: 

Οι δεΕα~ενέc διαλυτών είναι σταθεΡnc 
Ψύχονται εΕωτερι κά ~ε νερό και εσωτερι κά 
ατμόσφαιρα αδpανoΥc (π. χ. ά'ωτο) για 
εισόδου ατμοσφαιρικού αέρα. 

Στον εΕοπλισμό όπου περιέχονται διαλύτεc 
ατμόσφαιρα αδpανoΎc αερίου. 

opαpnc, 
υπάρχει 
απαρuγή 

υπάρχει 

Η πυρόσβεση διαλυτών γίνεται ~νo ~ε Αλκοολούχο 
Αφρό που πρέπει να υπάρχει διαθέσιμoc στο 
Διυλιστήριο. Στις; ΔεEαuενές; διαλυτών υπαρχει 
η~ι~νι~ σύστημα για εισαγωγή αφρού. Στην ΜΟΗ 
ειδικά πάνω από τα φίλτρα αΠOκηPώσεΩC υπάρχει 
η~ι~νι~o σύστημα καταιoνι~ύ ~ε αφρό. 

Σε περίπτωση ανάγκηc κατάσβεσnc πυpκαγιΆC διαλύτη 
πολικού χαρακτήρα (ΜΕΚ) xpησι~oπoιεί ται αφpόC 
αλκοολικού τύπου ~έσω του ειδικού εεoπλι~oύ. Ο 
ίδιος; κανόνας; ακολουθε ί ται και σε περίπτωση 
πυpκαγιΆC σε ποσότητα λιπαντικών πεpιεκτικότητΑC 
10% και πάνω σε διαλύτη. 
Σε περίπτωση που υπάρχει και έκλυση τοΕικnc 
ουσίας; (π.Χ. uδι:>ό8ειo), αυτοί- που ανΤΙ~ΤωτtΙCουν 
την κατάσταση πρέπει να εΙναι κατάλληλα 
τφαρuλαwένοι (μόσκες; npoστασί-ΑC αναπνοή!: κ.λπ.). 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣ:ΙΑ/πΡΟΣΤΑΣ:ΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ 

8.1 ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ φΎΞΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 

Σε περίπτωση πυρκαγιάς; σε κυλινδρική δεEα~ενή πρέπει 
να πΡοβλέπεται η κατάσβεση-ΨύΕη αυτή!: καΘΏc και η 
ΨύΕη των εκτε3ει~ένων παρειών όλων των γειτονικών 
δεEα~ενών υγραερίου ή άλλων δεΕαμενών που περιέχουν 
εύφλεκτα και βΡίσκονται σε απόσταση ~ικPότεpη των 10 
~έΤPων από τις; παρειές; της; δεΕαμενή!: αυτnc· 

ΕπΙσης; σε περΙπτωση ΠυΡκαγιάς; σε σφαιρική δεEα~ενή 
πΡέπε ι να πΡοΒλέπεται η κατάσβεση-ψύεη αυτfκ; καΘΏc 
και η ψύΕη των εκτεθει~νων παρειών όλων των 
γειτονικών δεεαμενών υγραερίου ~ δεεαμενών που 
περιέχουν εύφλεκτα και βρισκονται στην ηεριοχή που 
ορίCεται από κύκλο ~ κέντΡο το κέντΡο τηc σφαιpικfκ; 
δεΕα~ενnc και ακτίνα την ακτίνα αυτ'ήc συν 30 ~έτρα 
(R+30). 

Για τη λει. τουργία του συστήματoc κατάσβεσnc-ΨύEηc 
των δεEα~ενών είναι απαραίτητο στη γρα~~ή εισόδου 
τηc τΡοφοδοσίας; και εκτ6c του τοιχεί,ου να 
τοποθετεΙται γρα~~ή 311 ~ διπλές; βάνεc, αντεπΙστΡοφη 
βαλβΙδα καΙ. σύνδε~ STORZ. Με πίεση ~εγαλύτεpη 
των 10 BAR ~πoPεΙ να γΙνει πλη~~ύpι~ του π~να 
και σβήσιμο φωτιάς; στα χαμηλά ση~Ια του δοχεΙου. 

Πpoϋn63εση η Βάνα ε ισόδου του πΡοιόντoc στο δοχε ίο 
να βρίσκεται πρι ν από σύστημα πλημμυρΙ~ΤOC: και να 

κλεισθεί. 

Οι κύλινδΡοι πρέπει να διαθέτουν διάταεη α~Ιων 
σε μια έΩC πέντε nαpάλληλες; διατάΕεις; ικανά να 
καλύΨουν με νερό και να ψύεουν το άνω 1/2 του 
κυλίνδΡου. Επίσης; πρέπει να Ψύχονται και οι κεφαλέc 
όλων των κυλίνδρων. 

Οι σφαίρες; πρέπει να δια8έτουν πλήΡες; σύστημα Ψύεηc. 
Αυτό ~πopεί. να- είναι καταιoνι~ύ εκ τηc κopUφής; ή 
παραλλήλων δακτυλΙων με ακιχχΡύσια. το σύστημα 
καται.oνι~ύ npo8λέπει γραμμή ~ταφopάς; στην κopUφή: 

311 για σφαΙρες; διαμέΤΡου μέχρι 13 μέτρα 
411 γι.α σφ:ιίρες; διαμέΤΡου 13-18 ~έτρα 
611 για σφαίρες; διαμέΤΡου άνω των 18 μέτρων. 

Οι p~oί, ΨύΕηc των παραπάνω κυλΙ νδρων και σφαιρών 
είναι: 

6-8 lit/min/m2 του άνω ήμισυ τηc επιφ,άνειας; για 
εγκαταστάσειc που δεν περιλαμβάνουν θερμέc 
λει τουργί.ες; και 8-10 lit/min/m2 του άνω ήμισι: Τ'lC 
επιφάνειας; για εγκαταστάσειc που περιλαμβάνουν 
θερμέc λειτουργίεc· 
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8.2 

Η καμπάνα (κώνος) διαβΡοΧ:ιΊς πΡέπει να απέχει μισό 
(0.5) μέτΡο από την κορυφή και να πλημμUΡLCει 
στεγανό δακτύλιο διαμέΤΡου 1.5 μέΤΡου. Η διαβροχή 
θα γLνεται με υπεΡχεLλιση. Το άνοιγμα του κώνου 
διαβΡοχής, μικΡότεΡο της διατομής του αγωγού, πΡέπει 
να δLνει στην πΙεση λειτουΡγLαc (περΙπου 5-8 BAR) τη 
συνολική απαιτούμενη ποσότητα νεΡού. 

'Οταν η ψύΕη γΙνεται με περιφεριακούς δακτύλιους 
pυθμΙ~εται ο αΡιθμός των αΚΡοφυσΙων σε σχέση με την 
nαpoXής τους, ώστε να τιαΡέχεται η συνολική 
απαιτούμενη ποσότητα νεΡού. Ο αΡιθμός των 
δακτυλΙων και οι αποστάσειι::: των ακροφυσΙων 
μεταβάλλονται με πιθανή αλλαγή της τιαΡοχής των 
αΚΡοφυσLων μέχρι να επιτευχ&Ι πλήρης καλυψη όλης 
της επιφάνειΑC. 

Οι δακτύλιοι 2" και 3" συνήθως; απέχουν από το 
κέλυφος 40-50 εκ. Συνήθως; τα 2/3 του συνόλου των 
ακροφυσίων καλύπτουν το άνω 1/2 της επιφάνειΑC της 
oφαLPαc και το υπόλοιπο 1/3 καλύπτει το 1/2 της κάτω 
επιφάνειΑC της σφα.LPαc. ΧρησιμΟTtOιούνται ακροφύσια 
κωνικής εκτόΕευσης. Ειδικός δακτύλιος πΡέπει 
πάντοντε να διατΡέχει από κάτω το κέλυφος και 
εσωτερικά τα πόδια στήριΕης και να φέρει ακΡοφύσια 
για ψύΕη των σημεΙων σύνδεσης σφα.ίPαc και ποδιών 
(κάθε πόδι και ακΡοφύσιο). ΠΡοτεLνεται nαpoXή 
πεΡLπου50 λΙΤΡα/λεπτό για κάθε ακΡοφύσιο. 

Ο ι βάνες ενεργοπο Ι ησης των συστημάτων ψύΕης πΡέπε ι 
να βΡLσκονται πάντα εκτός τοιχείου. Αυτές πΡέπει να 
είναι χεΡοκίνητες ή ηλεκτρικές τηλεχειριCόμενες και 
σε απόσταση από το κέλυφος κατ' ελάχιστο 15 μέτΡα. 
Αυτόματη ενεΡγοTtOΙηση δεν συνΙσταται. 

Πρόσθετη ψύΕη απαιτεΙται με κανόνια μόνιμα ή φορητά 
που πΡέπει να υπάρχουν σητν περιοχή. προτεινόμενες 
nαpoXές των κανονιών 2000 λLΤΡα/λεπτό και βέλος 
εκτόΕευσης καΤ'ελάχιστο 60 μέτΡα. 

ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

Πρέπει νά. εγκα3Lστανται ανιχνευτικά συστήματα εκρηκτικών 
αερΙων στις δε Εαμενές ατιo{}ήκεUΣΗC υγΡαεΡLων. Για την 
περιοχή των μονάδων τιαραγωγής υγΡαεριών αντίστοιχος 
έλεγχος θα γίνεται με ειδικές φορητές συσκευές 
(εκρηΕιόμετΡα) . 

8.3 ΦΟΡΗΤΑ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

κά8ε σφαιΡα στη λεκάνη της πΡέπει να έχει τουλάχιστον 2 
πυΡοσβεστήρες των 12 κιλών ΕηΡάς κόνεως τύπου καλίου ή 
oυpίαc. 'EΝΑC πυpoσβεστήPαc στη βάση και έΝΑC στην 
είσοδο ή δίοδο TtPOC τη λεκάνη. 

8.4 

8.5 

8.6 

κάθε συστοιχία κυλίνδρων και σφαιρών πΡέπει να έχει 
2-6 πυροσβεστήρες των 12 κιλών του ιδίου τύπου. 
μέτρο υπολογισμού θεωρείται 100 τετρ. μέτΡα 
περικλειόμενης επιφάνειΑC από το τοιχείο για 
πυροσβεστήΡα. Αναλυτικά: 

ατt6 
Σαν 
της 

κάθε 

'Εως 200 τετρ. μέτΡα 
200-300 τετρ. μέτΡα 
300-400 τετρ. μέτΡα 
400-500 τετρ. μέτΡα 
'Ανω 500 τετρ. μέτρων 
θΕΡΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

2 πυΡοσβεστήρες 
3 πυροσβεστήρες 
4 πυροσβεστήρες 
5 πυροσβεστήρες 
6 πυΡοσβεστήρες 

Βασι κή npoϋTtόθεση για την ττΡοστασία των σφαιρών και 
γενικότεΡα των βαρέων δοχείων με πτητικούς υγΡοποιημένους 
υδpoγoνάν3Dακες είναι η &ρμική ττΡοστασία των μεταλλικών 
υnoστηpιγμάτων και τtoδιών στήΡιΕης αυτών (FIRE PROOFING). 
Η τιαΡουσία του επιχρήσματος αυτού συντελεί στην ΧΡονική 
αύEηdη αντοχής των στηριγμάτων και αποφυγή κατάρρευσης 
του βαΡέως δοχείου. 

περισσότερες λεπτομέρειες στο κεφάλαιο "θερμική ΠΡοστασία 
Μονάδων" . 
ΒΑΦΗ - ΣΗΜΑΝΣΗ 

'Ολα τα δοχεία και οι σφαΙρες που χρησιμοποιούνται για 
απο3ήκευση υγΡαερίων εκτός Μονάδων ΠαΡαγωγής, πΡέπει να 
βάφονται με λευκό αντανακλαστ ι κό χρώμα και να φέρουν 
ευκρινώς τον κωδικό αΡι3μ6 του δοχείου ή της σφαίPαc. 
Επίσης τα δοχεία ή οι σφαίρες που περιέχουν npoπάνιο 
πΡέπει να αναγΡάφουν με μεγάλα μαύΡα γράμματα την λέΕη 
PROPANE. Οι βάνες και οι ασφαλιστικές δικλείδες 
συνη{}ίCεται να βάφονται κίτρινες. 

ΠΡΟΣθΕΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΔΙΣΜΟΣ 

ΥδΡολήΨεις και φοΡητός πυΡοσβεστικός εΕοπλισμός στην 
περιοχή θεωρείται ατιαΡαίτητος (αυλοί, ακροφύσια, 
κουρτίνες νεΡού κ.λπ.). Ο υπολογισμός της απαιτούμενης 
πoσότητΑC νεΡού για την κατάDβεση-ψύEη των δεΕαμενών 
γίνεται βάσει των γενικών αΡχών υπολογισμού των αναγκών 
της περιοχής και των επικίνδυνων περιοχών. 
Για την περίπτωση που δεν υπάρχουν πλήρη στοιχεία στην 
τιαΡούσα απόφαση για τους υπολογισμούς της απαιτούμενης 
πoσότητΑC νεΡού, δίνεται ενδεικτικά ο τιαΡακάτω πίνακας. 

EΙδoc: E-yκαταc:ττ6σεωv Eνδει.KΤΙX~ nαooxη νερού K3/R 
Μι κρά εμφιαλωτήρια 
Εμφιαλωτ'ήΡια με στα8μoΎC 
φόpΤωσT1C κ.λπ. 
Εμφιαλωτήρια με αTt08t'ικες LPG 
και απ.οθ'ήκευση φιΑΛΏV 
Εγκαταστάσεις σφαιρών ή δοχεΙων 
υγιχ:ιερΙου 

ΔιυλιστηΡιαχά συγκροτήματα 
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1. 

Λεπτομέρι.ει: στο Υδροδοτι.κό Σtιστrιμα. 

ΣΗΜΕ1ΩΣΗ: 

Κατασκευαστι.κέc λεπτομέριεc των Oι.~ σuστrιμάτων και 
Οιατ6.Εεων ασφiλεLCXC στι.ι: περιοχέι: των δεEαμενώv υγραεΡΙων 
εικονΙCονταL στο σχετι.κό παpάρτrιμα. 

23. ΠΡΟΣθΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣ1ΑΣ 

ΟΡ1ΣΜΟΣ - ΠΡΟΥΠΟθΕΣΕ1Σ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Με τον όρο ~ετα μέτι::χ:χ., εννοούμε σεLΡά τι.ρα,-τατευΤLκών 
μέτρων, που αυΕάνουν το βαθμό ασφόλειCXC 'trιc πεΡLΟΧnc. 
Τα μέτΡα αυτά ε Ι ναι : 

ΑφΡοnοι.rιΤLκό συστrιμα των oεEαμεΝΏV ανεEάoτrιτα των 
προϋποθέσεων yLa ΠLfuνf! εEαίρεσrι, δεΕαμ.ενών oτa.3εpnc 
f! τtλωτnc oραpnc του κεφαλαΙου "ΠUρoπρoστασ(.α 
Δεfaμ.ενώv" • 

Μόνιμο σύστημα Ψ6Eτιc των oεEαμεΝΏV. f! των δοχεΙων 
ανεΕάρτητα των προϋποθέσεων για πιθανf} εEαΙρεσrι, 
σύι.ιcιωνα με το κεφάλαΙ.ο ΙΙΠucχ>π:ρα:πασΙα Δεfαι,.ιενώv 

(Σύστημα 1"ύEτιc)". 

Πρόσθετoc πuρoσβεστΙKΌC εEonλισμ6c (πuρoσβεστήρεc 
ειδικού τύπου, τροχf!λατοι κ.λπ.). 

Μόνιμα ή φορητά ~νια αφρού. 

ΤηλεχεLριCόμενεc βάνεc· 

Εγκατάσταση ανΤLπuρικού τοιχεΙου (F1RE WALL) σύμφωνα. 
με τα διαλαμβανόμενα στην παρακάτω σχεΤLκf! 
ΤΤCφΆγραφo • 

ι Εργα υπoδoμtΊc και ασφάλει.cxc στrιν nEpιoxf! 
προκειμένου να αντιμετωnισ80ύν προβλf!ματα επισqnλο6c 
γε ι τνΙΑΣΗc κ. λπ. 

Ο YnouργΌC ΒΕΤ μπορεΙ σε εΕαιρετικέc περιπτώσειι: να 
επιβάλλεΙ. τιρόσθετα μέτρα ττροστασΙac πέραν των πaραπά\Κι) 
αναφεΡOμέΝΩV • 

Ειδικότερα για ε-γκαταστάσειc ΔιυλιστηρΙων και λOΙΤΤΏV 
βLομηχανLώv πετρελαΙου που υφίστανταΙ. και λεL τouργo6ν 
νόμL μα ΠΡΙ. ν από την δημοσΙ εuσrι τrιc naρoύσαc, εφόσον οι 
αnoστάσει.C ασφαλεΙΑC μεταΕύ των δι.αφόΡων στοιχεΙων 
(μονάδων τταραγωγf!c, μηχανολογ ι κού ε Eonλ ισμού, δε Εαμενών , 
γεμι,στηρΙων, αντλLοστασΙων, συνεργεΙων, κτι,ρΙων καΙ. 
λOι,ΤΤΏV εγκαταστάσεων) δεν εΙναι σ6ΜφΩVεC με τα 
καθορι,Cόμενα απο την nαpoύσα Απόφαση για την αντιμετώnιση 
του αυΕημένου KLνOIJνoU σΙ αuτέc 'tLC περιπτώσειc 
επι.βάλλονται. nι:>όσ3ετα μέτρα πupoττρoστασΙαc, όnωc 
περιγράφονταΙ. nαpακάτω: 

2. ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΔΕΕΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΕΥ ΤΟΥΣ 

2.1 ΟΜΑΔΕΣ ΔΕΕΑΜΕΝΩΝ 

Δεξαμενέc διαμέτρου μικρότερηc ή Lσrιc των 10 μέτρων, 
απέχοuσεc μεταξύ 'touC αποστάσει.c μικρότερεc των 
καθoρι~oμένων στην παρούσα Απόφαση καΙ. εφόσον το 
σύνολο 'tTΊC χωοητικότητάς 'touC δεν υπερβαίνει τα 
8.000 κυβ. μέτΡα, 3εωοούνται σαν μΙα δεξαμενf! κατά 
τον υπολογισμό 'tTΊC μέγιστηc απαιτούμενηc παροχf!c στη 
δυσμενέστερη περίπτωση φωτιάς, σύμφωνα με 'tιc 
απαιτf}σειc 'tTΊC nαpαγ. (Αποστάσειc AσφάλεΙαG 
Δεξαμενών) . 

Εάν το σύνολο 'tTΊC χωοητικότητάς 'touC δεν υπερβαΙνει 
τα 3.000 κυβ. μέτΡα και η απόσταση 'tTΊC οποιασδήποτε 
αΚPαίαG δεξαμενήc 'tTΊC ομάδας από την πλησιέστερη 
γειτονική εκτΌC ομάδας ή μoΝΆΔΑC nαpαγωγήc εΙναι 
μεγαλύτερη ή ίση των 8 μέτρων, καθώς; και αν το 
σύνολο 'tTΊC χωοητικότητάς 'touC υπερβαίνει τα 3.000 
κυβ. μέτΡα (μέχρι 8.000 κυβ. μέτΡα) και η nαpαπάνω 
απόσταση είναι μεγαλύτερη n ίση των 13 μέτρων, δεν 
απαLτείται, για την ομάδα των δεξαμενών άλλο πρόσ3ετο 
μέτΡο πυpασφάλεΙαG· 

Εάν η oπoι~πoτε δεξαμενn περιέχει καύσι,μο 
κατηγOΡίαG Ι ή 11 και οι nαpαπάνω anoστάoEΙC εΙναι 
μικρότερεc των 8 n των 13 μέτρων αντίστοιχα και 
μέχρι 5 μέτΡα, πρέπει να δι,αχωοίCεται η αΚΡαία 
δεξαμενή 'tTΊC ομάδας απο την πλησιέστερη εκτόc ομάδας 
ή μονάδας παΡαγωγήc με πυΡάντοχο τοίχο uΨouC ίσου 
ΠDOG τα 4/5 του υπεράνω του φuΣΙ κού εδάφοιχ; ύΨouC 
'tTΊC uψηλότερηc των δύο δεξαμενών. 

Σε περίπτωση που ο πυΡάντοχοc 'tOLxOC δεν μπορεί να 
κατασκεuασ3εί γ~α τεχνικούc λόγουc (π.χ. 
ακαταλληλότηΤαG eδάφouC κ.λπ.) που θα πιστοποιείται 
με βεβαΙωση 'tTΊC αpμόδιΑC APxnC καθώς; και oτιc 
περιπτώσειc που οι nαpαπάνω αποστάσειc είναι 
μι κρότερεc των 5 μέτρων, τότε η πλησι έστερη 
γειτονικn δεΕαμενn n μονάδα παΡαγωγnc θα λαμβάνεται 
προσθετικά υπόΨη κατά τον υπολογισμό τηc μέγιστηc 
απαιτούμενηc naρoxnc στη δυσμενέστερη περίπτωση 
φωτιά.c, σύμφωνα με τιc απαι τf}σειc (Υδροδοτιχό 
Σ6σττn.ια). Σ 'αυτn την περίπτωση και οι δεξαμενές;; που 
περιέχουν προιόντα κατηγOΡΙαG ΙΙΙ, πρέπει να 
διαθέτουν μόνιμο n ημιμόνιμο αφροποιητικό σύστημα. 

2.2 MEMONmιENEΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ 

ΔεΕαμενές;; διαμέΤΡου μεγαλύτερηc των 10 μέτρων, καΘΏc 
και δε Εαμενές;; διαμέτρου μικΡότερης;; ή Lσrιc των 10 
μέτρων, που δεν μπορούν όμως να συμπεριληφθούν σε 
κάποια ομάδα δεΕαμενών, 3εωΡούνται μεμονωμένες;;. 
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3. 

Εάν oπo~αδήπoτε τέτo~α δεεαμενή πεP~έχε~ nρoιόν 
κατηyopΙΑC Ι ή 11 Kα~ απέxε~ αnό γει.τονι.κέc τnc 
δεεαμενέc ή μονάδεc παραγωyΉC αποστάσει.c μ~κρότερεc 
από τ~c κα8οι:>ι.Cόμενεc στην παρούσα καΙ. μέχρΙ. 5 μέτρα 
πρέπε ~ να δι.αχωρΙ 'εται. αnό αυτές: με πupάντoχo τοί ΧΟ 
ύΨouc ίσου nooc τα 4/5 του υπεράνω του φUΣι.KOύ 
εδ6φouc ύΨouc 'tnc uψηλότερnc των δύο δεEάμεΝΏV. 

Σε περίπτωση που ο πUPάντοχoc 'toLxOC δεν μnopεΙ να 
κατασκειιaσ8εΙ Υι.α τεχνι.κ0Uc λόΥΟUC, καθώ: καΙ. σε 
περΙπτωση που ΟΙ. απ.οστάσει.c αυτέc εΙναι. μι.κρότερεc 
των 5 μέτρων, τότε ΟΙ. δεΕαμενέc αντι.μετωnΙCονται. 
ανΤΙστοι.χα όΠΩC στrιν παραπάνω τιαι::>άypaφo Α. 

2. 3 Δε&:wενέC Y-yραεΡΙΩv 

Σε δε Εαμενέc υΥι:χ:ιερίων που δεν πληρούν τι.ς: 
αnαι. τήσει.c των απ.οστάσεων ασφάλει.αc θα πρέπε~ το 
σύoτnIJa ψUEnc τοuc να ενεΡΥοποι.εΙ ται. αυτόματα. 

ΑΏΟΣΤΑΣΕΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΏΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 

3 • 1 ΟΜΑΔΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 

Εάν n οπο ι. αδήποτ ε δεΕαμενή τ~ oΜΆΔΑc πεP~έxει. 
πετρελαι.οει.δέc κατnΥΟΡΙαc Ι ή 11 καΙ. η οπο ι. αδτΊποτ ε 
ακραΙα δεΕαμενή τηc ομάδας: αnέχει. αnό τα όρ~α του 
Oι.KOnέδoυ απόσταση μι.κοότερΤ) αnό την καθορι.Cόμενη 
στην παρούσα Aττ.άρcxσn καΙ. n Υει.τονι.κή περιοχή είναι" 
κατοι. κnμένη fι δασι κή, ΠΡέπε ι. n ακραΙα δεEαμενfι να 
διαχωοίCεται. αnό το αντίστοι.χο όρι.ο του οι.κοπέδου με 
πupάντoχo τοΙχο ύΨouc (ίσου npoc τα 4/5 του υπεράνω 
του φUΣι. κού εδό:φοuc ύΨouc 'tnc. 

Σε περίπτωση που ο πuράντοχoc 'tOLxOC δεν μnopεί να 
Kατασκειιaσ8εί Υι.α τεχνικΟUc λόΥΟUC (π.χ. 
ακαταλλnλότnτα εδάφοuc κ.λπ.), καθώς: και. στι.ς: 
πεΡι.πτώσε~c που οι. παραπάνω αποστάσε~c είναι. 
μι.κρότεΡεc των 5 μέτρων, τότε κα~ οι. δεΕαμενέc που 
πεΡι.έχουν nρoιόντα κατnΥepίαc 111, πρέπει. να 
δι.αθiτoυν μόνι.μο fι ημιμόνι.μο αφροποι.nτι.κό σύστημα. 

3 • 2 ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ 

Εάν οποι.αδήποτε τέτοι.α δεΕαμενή περι.έχει. καύσι.μο 
κατnγepίαc Ι ή ΙΙ και απέχει από τα όρι.α του 
οι.κοπέδου απόσταση μι.κρ6τερΤ) απο την καθορι.ζόμενη 
στnν τταρούσα Απά.Ρα.ση και η ΥειτονικΤι περι.οχή είναι. 
κατοικnμένη ή δασι.κΤι, πρέπει. να δι.αχωρίζεται από το 
αντίστοι.χο όριο του οι.κοπέδου με πυράντοχο τοίχο 
ύΨouc ίσου Ί1POG τα 4/5 του υπεράνω του φUΣι.ΚOύ 
εδάιJX)uc ύΨouc τηc. 

4. 

Σε περίπτωση που ο πuράντοχoc 'tOLxOC δεν μπορεΙ να 
κατασκεuασ8εΙ Υι.α τεχνι.κοUc λόΥOUC (π.χ. 
ακαταλληλότητα εcSάφouc κ.λτι.), κα8ώc καΙ. oτι.C 
TtεΡι.Ttτώσει.c που 01. παραnάνω αποστάσεl.c είναΙ. 
μΙ. κρότερεc των 5 μέτρων τ~τε kαι. 01. δεΕαμενέc που 
πεPι.έχouν nρoιόντα κατηYOΡίΑC 111, nρέτιει. να 
δι.α8έτouν μόνl.μο ή ημι.μόνι.μ.ο aφρoποι.ητl.κδ σύστημα. 

3 • 3 ΔΕ8ΑΜΕΝΕΣ YrPAEPION' 

Σε δε EαμEvtc υΥραερΙων TtOU δεν πληρούν 'tι.C 
απαι.ττ')σει.c των αποστάσεων ασφαλείας: 8α πρέτιεl. το 
σύστημα IWEnc 'tOUC να ενεΡΥΟΠΟι. ε Ι ται. αυτόματα. 

3.4 ΑΠΟΣΤΑΙΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΤΗΡΙΟΝ 

Εάν σε οποι.οδήποτε αντλι.οστάσι.ο ή yεμι.στf!ρι.o δεν 
τηρούνταΙ. 01. anoστάoeι.C που κα8οι:>ΙCονται. στην 
nαpoύσα. απάρα.ση, πρέπεΙ. να υπόρχOUΝ, επι.nλέOν των 
καθορι.ζομέ\.ω\Ι με 'tnv τταρούσα απάρα.ση μέτρων 
πυροπροστασίας: καΙ. τα αKόλou8α: 

Γημ στfρl. α 

'Eναc τροχτv..aτoc πι.ιρ0σ8εστfρ:.τ.c σκόνnc των 50 KGS Υι.α 
κάθε 4 νησίδεc (δι.nλέc 8έσει.c φόρτ<.ι.XΠ)C). 

Αντλι.οστόσι.α 

'Eναc ΤPQχτv..aτoc πι.ιρ0σ8εστΉΡΑC σκόΝΗC των 50 KGS ανά 
200 τετρ. μέτρα ετιιφανείΑC, Υι.α αντλι.οστάσι.α που 
περι.λαμβάνουν αντλΙεc τιροιόντων ι ή 11. 

ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΟΣ ΤΟΙΧΟΣ 

AυτΌC πρέπε ι να ε ί ναΙ.. κατασκεua.σμ.ένoc αnό Onλι.σμένo 
σκUΡΌΔεμα και. να δι.αStτει. κατάλληλο πέδι.λο ώστε να 
αντέχε ι σε πί εση καΙ. ώθηση tκpnEnc 1 τόνου Τ. Ν . Τ . σε 
απόσταση 30 μέτρων όταν προστατεύει. μονάδεc παραyωyTιc, 
ΚΩVι.KtC δεΕαμενέc fι δεΕαμενέc υΥραερίων. 

το μήκoc του αντιπυρικού τοίχου πρέπεΙ. να είναΙ. 
καΤ'ελάχιστο όσο το nλάτoc τnc δεΕαμενής: όταν διαχωρίζεΙ. 
δύο δεΕαμενέc ή δεΕαμενέc από μονάδεc nαι:χ:ιyωyΉC. 

Στnν περίπτωση των 2 δεΕαμενών συνιστάται 
επεκτείνεται και. να φSΆνει τα αναχώματα, 
σχnματι.σθούν 2 ανεΕάρτητες λεκάνες. 

αυτός: να 
ώστε να 

Οι. ανΤΙΠυΡι.κοί τοΙχοι Υενι.κά δεν πρέπει να εμnοδίCουν την 
εΊιέμβασrι γι.α πυρόσβεση για το λόΥΟ ω lτr.~ 
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α. 

β. 

γ. 

AπαγOPεύετα~ να υπάρχουν αντ~πυp~κoί. τoίxo~ σε 2 
πλευρέc τηc ίδ~ΑC δεΕαμενήc εάν κα~ o~ 2 είνα~ 
UΨηλότεPO~ από 5 μέτΡα ή σε απόσταση μ~κp6τεpη απο 5 
μέτΡα από μονάδεc nαpαγωγήc· 

Aντ~πυρ~κoί. τoίxo~ 
πλέον σαν εμπόδ~o 
σuν~στώντα~ . 

άνω των 
σωστήc 

8-9 μέτρων θεωpoύντα~ 
επέμβaσηc κα~ δεν 

Aντ~πυp~κoί τoίxo~ πλ~νθόκτ~στo~ ή κτ~σμένo~ από 
τσ~μεντόλ~θoυς ή κτ~σμένo~ από πέτΡα απαγopεύoντα~. 

5. ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

5.1 ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

O~ ελάχ~στεc αποστάσε~c ασφάλε~ας; μεταΕύ του 
εEonλ~σμoύ εντόc τηc ίδ~ας; τηc Μονάδας; καθopί~oντα~ 
από τον πίνακα 1 στο σxετ~κό κεφάλα~o "Μονάδες 
παpαγωyήc". Τα σuν~στώμενα μεγέθη που αφοΡούν τ~c 
αποστάσε~c ασφάλε~ΑC μεταΕύ επιμέρουc εEoπλ~σμoύ 
τιροκύπτουν στη συμβολή των κατακορύφων κα~ 

op~~oντίων στηλών του υπό σύγκp~ση εEoπλ~σμoύ. Εάν 
o~ αποστάσε~c ασφαλείας; είνα~ μ~κρότερεc των 
τιροβλεπομένων τόσο ώστε να μην ~κανoπo~είται ούτε η 
βασ~κή απόσταση του πίνακα, τότε κατά περί.πτωση θα. 
πPέπε~ να εφαΡμοσθούν κατ' επ~λoγή τα ενδεδε~γμένα 
τιρόσθετα μέτΡα πυpOnpoστασίΑC (βλ. στο τέλοc του 
παρόντoc) . 

5.2 ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

O~ ελάx~στες απoστάσε~c ασφαλεία.ς; μεταΕύ αυτόνομων 
MOΝΆΔΩV ή ομ.άδα.ς; μ~κp6τεPων Μονάδων που λόγω της 
ανάπτυΕης στο χώρο της γε~τνίασης κα~ π~θαν6ν τηc 
ανάγκης παράλληλης λε ~ ΤΟυΡγίας;, θεωpσύντα~ Ωc μία 
Μονάδα κα~ άλλων Μονάδων, Συγκροτημάτων, Kτ~pίων ή 
δ~ακεκp~μένoυ εEoπλ~σμoύ, καθopί~oντα~ στον πίνακα 2 
στο σxετ~ κό κεφάλα~o "Μονάδες ΙΙαραΥωΥής". 

Τα ΣUν~στώμενα 'μεγέθη σxετ~κά με τ~c αποστάσε~c 
ασφαλείΑC από τ~c Μονάδεc ή τ~c ομάδεc των 
μ~κpoτέPων Μονάδων κα~ άλλου εEoπλ~σμoύ ή 
,εγκαταστάσεων εκτόc Μονάδων πΡοκύπτουν στην σuμβoλή 
των κατακορύφων κα~ op~~oντίων στηλών των υπό 
σύγκp~ση Συγκροτημάτων. Εάν o~ αποστάσε~c ασφαλείΑC 
ε L να~ μ~ κρότερεc των πΡοβλεπομένων τόσο ώστε να μην 
~κανoπo~oύντα~ ούτε η Bασ~κή απόσταση, τότε κατά 
περίπτωση θα. πPέπε~ να εφαΡμοσθούν κατ' επ~λoγή τα 
ενδεδε ~ γμένα πΡόσθετα μέτΡα πυpoπPoστασίΑC (βλ. στο 
τέλοc του nαρόντοc). 

5.3 ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣθΕΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

Στη μελέτη πυPOπPoστασίΑC θα. πPέπε~ αναλυτ~κά να 
αναφέpoντα~ o~ σοβαΡέc περ~πτώσε~c που δεν 
~κανoπo~oύντα~ o~ αποστάσε~c ασφάλε~ΑC τόσο εντόc 
των ίδ~ων των Μονάδων ή του ΣυγΚPQτήματοc των 
μ~κp6τεPων Μονάδων, όσο κα~ o~ περ~πτώσε~c που δεν 
~κανoπo~oύντα~ o~ αποστάσε~c ασφάλε~α.ς; κα~ σωστήc 
γε~τνίασηc εEωτεp~κά των Μονάδων ή τηc ομ.άδα.ς; των 
μ~ κΡ6τεΡων Μονάδων. Αυτέc πΡέπε ~ να καταγΡαφούν κα~ 
κατά περίπτωση να πεp~γpαφoύν τα πΡόσθετα μέτΡα που 
έχουν ληφθεί ή πPέπε~ να ληφθούν. Ακόμη θα. τιρέπε~ 
να α~τ~oλoγηθεί η επ~λoyή των μέτρων κα~ το 
πΡοσδοκόμενο θετ~κό αποτέλεσμα. 

5.4 ΠΡΟΣθΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ 

Τα κυp~ότεPα μέτΡα nρόσθετηC ασφάλε~α.ς; κα~ 
πupσnpoστασία.ς; των Μονάδων ΠαΡαγωγήc καθoPί,oντα~ 
από τα nαpακάτω: 

Σύστηματα ψύΕηc κα~ κατα~oν~σμoύ ε~δ~κoύ 
εEoπλ~σμoύ (π.χ. δοχεία, αντλ~oστάσ~α, γεμ~στήp~α 
κ.λπ.) 

Σύστημα με εκνέφωση ατμού (npoστασία κλ~βάνων, 
αντλ~ών, αγωγών, υπέρθερμων εγκαταστάσεων κ.λπ.) 

θερμομόνωση 

αγωγών κα~ 
εEoπλ~σμoύ. 

δοχείων, 
άλλου 

αντ~δpαστήpων εναλλακτών, 
υπέρθερμου μηxανoλoγ~κoύ 
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ΑντιnUΡικn npoστασΙα με θεΡμοδομn όλων των 
ετιισ<lX)λών βάσεων τΟ'υ βαρέως εEO'nλισμO'ύ τιέΡαν τΟ'υ 
τιΡΟ'βλετιόμενου στΟ' κεφάλαιΟ' "ΜΟ'νάδες παρα,ΥωΥftc;;;"· 

ΒελτLωσn και πιθανώς διαχωρισμός τΟ'υ σuστnματΟ'ς 
ατιΟ'χέτ ευσης στην πεΡιΟ'χn. Συνιστάται σ 
διαχωρισμός τΟ'υ ελαιώδους απΟ'χετευτικΟ'ύ 
σuστnματΟ'ς και εφαρμΟ'γn μέτρων άμεσης 
αnoμάκpυνσnς των ελαιωδών καταλΟ'Ι πων. ι ΑΡιστη 
στεγανοπΟ'L nσn των ελαιωδών φρεατ Lων. 

A\~πτυEη κλειστΟ'ύ σuστnματΟ'ς διαφuγnς εκροών των 
€.1.ικLνδυνων ασφαλιστικών τιρος καύση στΟ'ν πυρσό 
(Flare) . 

ΤΟ'πικά σuστnματα διανομnς και κατάκλυσης με αφρό 
εLτε από αυτόνομε ς συσκευές, εΙτε μέσω 
τιυροσβεστικών αυτΟ'κινnτων. Αυτό εφαρμό'εται σε 
δύσκΟ'λες και αnpόσιτες εγκαταστάσεις. 

Τηλεχειρι,όμενα υπερυψωμένα κανόνια σε πύργΟ'υς 
για τιpoσταoLa των uΨηλών σημεLων των Μανάδων 

Τηλεχειρισμό κρίσιμων 
ετιιλεγμένα σημεLα. 

βανών λεΙΤΟ'υΡγίας αno 

ΔιακΟ'πn λειτΟ'υργίας της ΜΟ'νάδας μέσω μαγνητικών 
βανών από επιλεγμένα σημεία. 

πρόσθετος ελαφΡός n βαρύς πυροσβεστικός 

εEO'nλισμός. 

πρόσθετα μέσα ατΟ'μι xnc τιΡοστασΙας και εργαλε ίων 
(στΟ'λές, φόρμες προσέγγισης n διέλευσης, μηχανικά 
εργαλεία κ.λπ. ). 

Ο πρΟ'βλεπόμενος αΡι8μός των στΟ'λών τιΡοσέγγΙσΤ)ς n 
διέλευσης μ.έσα από φωτιά καθορί'εται στΟ" κεφάλαιΟ' 
"Ασφάλει.α Εργασίας και. J:(ρC)αιnι.xQ'ύ" ενώ τα εργαλεία 
καθορί'Ο'νται. στΟ' κεφάλαιΟ' "ΠρΟστασία κτι.ρίων". 

ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΟΙ ΤΟΙΧΟΙ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΕΑΜΕΝΩΝ 
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Η διάταfη έχεΙ. τtλέO'ν εΥκαταλει.φθεΙ και αντ' αuτftc;;; 
συνιστάταΙ. θερμ.ι.. xn μόνω:::m τnc δεε<xuενnς 
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1. 

24. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 

ΤΥΠΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

1.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Για την npoστaσία των Διυλιστηρίων και λοιπών 
Βιομηχανιών Πετρελαίου, αnαιτoύνται βασικά 2 τύnoι 
nupoσβEOΤLκώN αυτοκινήτων: 

Αυτοκ(. νητα ΣXΌνηc 

Αυτοχ(.νητα Αφρού 

Τα αυτοκίνητα σuνή3ωc διαφέρουν Ωc πρoc το μέγεθoc, 
την ικανότητα και τον τΡότιο λεΙΤOυpγ(.ΑC. Η σtιXTtή 
εnιλογή είναι συνάρτηση του ε(.δοuc τηc αnαιτoύμενηc 
npoστασίΑC, αλλά και ΤTlC μέγιστηc nαpoχTιc nou 
αnαιτείται για κάλυΨη των αναγκών στην nEpLoxn. 

Εάν τα αυτοκίνητα τιΡοορίCονται σαν κύρια μέσα 
npoστασίΑC μέσω ημι μονί μων ή άλλων συστημάτων 
nυpoπρoστoσLαc, nptnE ι να ε ί ναι βαρέΩC τύnου ΜαΙ να 
διαθέτουν κατά nεΡίnτωση τιc αroαpαίτητες; παΡοχές;. 
Αντίθετα εάν τα αυτοκί νητα npoopt Cονται για 
εΠΙΚΟυΡική προστασία σε εγκαταστάσεις; με 
πεΡΙοΡισμένεc δραστηριότητες;, nou διαθέτουν μόνιμα 
αυτόνομα συστήματα πυponpoστασίαc, αυτά μnopε ί να 
είναι ελαφΡ6τεpou τύπου αλλά εnιλεγμένα κατάλληλα 
για τις; Uφισταμένες; ανάγκες; των εγκατάστασεων. 

Η νέα τεχνολογία στην ntJPόσ8Eoη ττΡοσφέρει όχι μόνο 
αυτοκίνητα εΝΌC πυροσβεστικού μέσου αλλά συνδυασμό 
διάφοΡων nU(X)OβEOΤLxών μέσωv και μεθόδων 
ενεργοnoίησης;. 

Αναλυτικά έχουμε: 

1.2 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΣΚΟΝΗΣ 

Ο τύnος αυτός είναι κατάλληλος για nupκαγιέc σε 
εγκαταστάσεις; με θερμέc λειτοupγίεc, Μονάδεc 
ΠαΡαγωγήc και Μηχανολογικό EEonλισμό. 

Τα αυτοκίνητα αυτά εντόc ειδικού δοχείου nίεσnc 
μεταφέΡουν nCXJό:tητες; nυροσβεστικnc σκόνηc αnό 250 kg 
μέχρι 8000 kg ανάλογα με το μέγεθος. Η εκτόΕευση 
γίνεται είτε' με αχΡοφύσια για nαpoxtC nεΡίτιου 
150 - 200 KG/MIN και βέλος nEpLnou 10 μέτΡα, είτε με 
μόνιμο κανόνι για nαpoχέC 500 - 1500 KG/MIN και 
βέλος εκτόEεuσnc nEpLnou 30 - 40 μέτΡα. 
Σαν ΊιPQCι.>3ητικό ΧΡησιμοnοιείται σύστημα φιαλών Ν2 ή 
σύστημα nponpεσαΡισμένου αέΡα στο ίδιο δοχείο τηc 
σκόνnc. 

1.3 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΦΡΟΥ 

Ο τύnος αυτός του αυτοκινήτου εΙναι αroαpαLτητοc για 
ΔιυλιστήΡια και λQιnέc Βιομηχανίεc nεΤΡελαίου. Αυτά 
είναι αυτοκίνητα βαρέΩC τύnoυ nou φέΡουν εντός 
δεΕαμενηc αnοκλειστικά nοσότητεc αφΡογόνου αnό 1.000 
λίτΡα μέχρι 10.000 λίτΡα. Αυτά έχουν την ικανότητα 
να λαμβάνουν νερό αnό εΕωτεΡική nnyn npoς roαpαγωγή 
αφΡού. 

Τα αυτοκίνητα αυτά με σύστημα προωθητικώΝ αντλιών 
και αυτόματη ανάμιΕη TtCXΩάγoυν αφΡοδιάλυμα 1% έΩC 
10%. Η αφporoαpαγωγή και η εφαρμογή γίνεται: 

α. Με το κεντρικό κανόνι αφΡού με nαpoxtC 1.000 
10.000 λίΤΡα/λεnτό και βέλος εκτόΕευσηc 50 -

100 μέτΡα. 

β. Με σύνδεση σε μόνιμεc αφΡογεννήτριεc δεΕαμενών ή 
άλλων εγκαταστάσεων. Οι nαpoχές; κειμένονται αnό 
400 λίΤΡα/λεnτό μέχρι 14000 λίΤΡα/λεπτό. 

γ. Με χρήση μάνικΑC και φοΡητέc αφΡογεννήτριεc των 
200 λίΤΡων/λεnτό ή των 400 λίτρων/λεπτό. 

Αυτά έχουν άριστο κατασβεστικό αποτέλεσμα για 
εγκαταστάσειc με δε Εαμενέc uδpoγoνανθpάκων και 
γενικά σε nupxaYLtc από χυμένα λάδια σε επιφάνειεc. 

1.4 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΔΙΠΛΟΥ ΜΈΣΟΥ 

Αυτά είναι αυτοκίνητα που μεταφέΡουν δύο (2) 
ανεΕάΡτητεc μονάδεc αφΡού και σκόνηc. Η μονάδα αφΡού 
περιέχει εντόc δοχείου ntEanC npοαναμεμιγμένο 
διάλυμα 6% ελαφΡό νερό (AFFF). Η μονάδα σκόνης; 
εντόc του δοχείου nLEoηC περιέχει σκόνη κατάλληλου 
τύπο συμβατή με το ελαφΡ6 νερό. 

Διαθέτουν συνiιθωc ένα δίδυμο κανόνι ή δύο ανεΕάΡτητα 
για την εκτόEεuσn του AFFF και τηc σκόνηc που μΠοΡεί 
να είναι ταυτόΧΡονη ή ανεΕάΡτητη. Σαν προωθητικό 
ΧΡησιμοnοιείται σύστημα φιαλών Ν2 υnό nLEoη που 
ενεΡγοnοιείται είτε απο την καμnίνα oδnyηoηC, είτε 
από το χειριστήριο τηc συσxEunC. EnLoηC nάντoτε 
υnάpχει χειροκίνητο δίδυμο ακροφύσιο εκτόΕεuσnc για 
μικρέc nαpoxtc nou είναι τηc τάΕηc 150 200 
RG/λεnτό σκόνηc και 150 - 200 λίΤΡα/λεnτό διάλυμα 
AFFF. nαpoxtC του κεντρικού κανονιού είναι τηc 
τάΕηc των 500 - 1500 RG/λεnτό σκόνηc και 500 - 1500 
λίΤΡων/λεnτό διάλυμα AFFF. Βέλοc εκτόEεuσnc nEptnou 
35 - 45 μέτΡα και για τα δύο μέσα. Τα δοχεία Σκόνηc 
και AFFF, συνiιθωc όμοια σε χωρητικότητα, συναντώνται 
σε μεγέθη 100 έΩC 5.000 λίτΡα. 
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1.5 

1.6 

Τα αυτοκίνητα αυτά έχουν το πλεονέκτημα της άμεσης 
ενεργοποίησης και την ανεΕαΡτησία από το uδpoδoτικό 
δίκτυο. Είναι κατάλληλα για. μηχανολογικό εΕοπλισμό 
και Μονάδες και ειδικά για άμεση επέμβαση κάτω από 
αγωγούς και μέσα σε διαδρόμους μονάδων. 

Η φιλοσαρία κατάσβεσης στηρί!:εται στο σ13t'!σιμo της 
φωτιάς με σκόνη και στην κάλυψη της περιοχής με α.φΡό 
για ΨύΕη και εEασφάλισn από ενδεχόμενη εnανάφλεEη. 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΠΔΟΥ ΜΕΣΟΥ 

Αυτά είναι βαριά αυτοκίνητα και διαθέτουν ένα πλήρες 
σύστημα διπλού μέσου με δίδυμο κανόνι και όμοιο 
τρόπο λειτουργίας ανάλογο με τα αυτοκίνητα διπλού 
μέσου. 

Επιπλέον φέΡουν ένα πλήρες ανεΕάΡτητο σύστημα 
nαpαγωγήC α.φΡού με δυνατότητεc λειτουργίας ανάλογεc 
με αυτές των αυτοκινήτων α.φΡού. Αυτά έχουν το 
πλεονέκτημα της άμεσης; λει ΤΟυΡγίας και npoσβOλής; ενώ 
σε δεύτερη φάση η πυρόσβεση μπορεί να συνεχιστεί 
αποκλειστικά με το σύστημα α.φΡού με το ανεΕάΡτητο 
κανόνι α.φΡού. 

Ενδεικτικά αναφέι:χ>νται παροχές: 

Δεfαμενέc ΣΚόνnc 500 - 3000 KG, παροχέc 500 
- 1500 λίτρα/λεπτό 

Δεfαμενέc AFFF 500 - 3000 λίτρα, παροχές 500 -
1500 λίτρα/λεπτό 

Δεfαμενέc Αφρογόνου 2000 - 5000 KG, παροχές αφΡού 
3000 - 6000 λίτρα/λεπτό 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΝΕΡΟΥ 

Στα πupoσβεστικά αυτοκίνητα θα. τφέπει να αναφέΡουμε 
τον κλασικό τύπο των αυτοκινήτων που μεταφέΡουν 
ποσότητα νεΡού απο 1μ3 μέχρι και 15μ3. 

Αυτά διαθέτουν κανόνι εκτόEεuσnς; και σύστημα 
τφ<Χι)θητικής αντλίας για εκτόEεuσn. Είναι άριστα για 
τις; πυρκαγιές; των στερεών καυσίμων (ΑΙ κατηγορία 
καυσίμων) και π.ΡοσφέΡουν πολύ καλή βο1l3'εια σε 
περιοχές; και εγκαταστάσεις που δεν υπάρχουν μόνιμα 
δίκτυα πυρόσβεσης και nαpOχές νεΡού. 
Ο τύπος αυτόc χρησιμοποιείται περιορισμένα στη 
χημική BLOUnxavLa και στη Βιομηχανία πετρελαίου. 

2. 

1.7 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΝΕΡΟΥ/ΑΦΡΟΥ 

Τα αυτοκίνητα αυτά διαθέτουν μια μεγάλη δε Εαμενή 
4-15μ3 νερό και μία μικρότερη 0,5 - 2μ3 αφΡογόνου 
(AFFF, npωτείνη, φλOυΡOnpωτείνη). Επίσης αυτά 
διαθέτουν αντλίες; τφοώθησης νερού και α.φΡογόνου, 
σύστημα ανάμιΕης, κανόνι τφοσβολής; και αΚΡοφύσια 
εκτόEεuσnς; νερού/αφΡού. 
Τα αυτοκίνητα αυτά βρίσκουν άριστη χρησιμοποίηση σε 
περιοχές χωρίς μόνιμο δίκτυο για τφοστασία πυρκαγιών 
σε υγρά καύσι μα Β Ι κατηγορίας. Αυτά θεωρούνται 
ανεnαpκή ως npoς το νερό και δεν βρίσκουν μεγάλη 
χρήση στη Βιομηχανία πετρελαίου και πεΤΡοχημικών. 
Υπό τφοϋποθέσειc μπορεί να γίνουν αποδεκτά σε μικοές;; 
Μονάδες ΕπεΕεργασίας και Διακίνησης πετρελαιοειδών 
και χημικών npoιόντων. 

1.8 ΑΛΔΟΙ ΤΥΠΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΩΝ 

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται άλλοι τύποι 
πυροσβεστικών αυτοκινήτων όπως: 

Αυτοκίντιτα συνεργεία, ΑUΤOκίντιτα μετα.φοΡάς; αφΡού, 
ΑUΤOκίντιτα με ανυψωτικά σuστ'fu.ιατα, ΑUΤOκίντιτα 
μετα.φοΡάς; ττρoσωJtικOO κ.λπ. 

Αυτά σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να θεωΡουνται 
χρt'!σιμα σε εγκαταστάσεις; επεΕεργασίας πετρελαίου ή 
σε Διυλιστήρια, αλλά σε καμία περίπτωση δεν τφέπει 
να τφοσμετρώνται σαν κύρια πυροσβεστικά αυτοκίνητα 
της EnιχείΡησηc· 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΩΝ 

2.1 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΠΡοκειμένου να ληφθεί απόφαση για την αναγκαιότητα 
μόνιμης nαpOυσίας πupoσβεστΙΚOύ Αυτοκινήτου ή 
Αυτοκινήτων, σε Βιομηχανία πετρελαίου τφέπει να 
ληφθούν υπόψη οι πιο κάτω nαpάμετpoι: 

1. Ο βα.θμ6c επι κι νδυνότητας του συ-ΥκροΤ'fu.ιατoc 

2. Οι 8εΡμ.έc λεΙΤOUΡγίεC του συyκρoτm.ιατoς;; 

3. Η έκταση του συyκρoτm.ιατoς;; 

4. Ο όΎΚOC απoθTικεuσrιc υγρών 1«XtXJt μ.ωv 

5. Οι γει τνιάσειc με το συγκP6τm.ια 

6. ΟΙ απαι τούμενεc π.αροχέc 
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2.2 

Η τr.cφoχή κάθε αυτοκινήτου θα. πρέπει να εΙναι ικανή 
για να καλύψει τιc απαιτnσειc για πυρόσβεση τηc 
τιλέον δuσμ.ενέστερηc εκδήλωσnC ΠUΡκαγιά(;, εάν τα 
αυτοκΙνητα θεωΡούνται ως; τα κύρια πυΡοσβεστικά μέσα 
τηc εγκατάστασης. 

ΑΡΙθΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

1. Εγκαταστάσειc Διυλιστηρί.ων και λοιπών βιομηχανιών 
πετρελαΙου χωρητικότητας; άνω των 100000 μ3 και 
έκτασης άνω των 50 στρ. υποχρεούνται να διαθέτουν 
κατάλληλο πυΡοσβεστικό όχημα βαΡέως; τύπου 
εκτόEεuσnς νεΡού - αφρού ή σκόνης ή μικτού τύπου. 

Εγκαταστάσε ι C 
διαθέτουν δύο 
εφόσον ο ΧώΡος 
στρέμματα. 

άνω των 200000 μ3 υποχρεούνται να 
(2) οχήματα του παΡαπάνω τύπου 
τηc εγκατάστασηc υπερβαΙνει τα 200 

2. Για βοηθητικέc εγκαταστάσειc των παΡαπάνω 
βιομηχανιών που βρί.σκονται σε απόσταση μεγαλύτερη 
των 30 χιλ. από την κύρια εγκατάσταση ισχύουν τα 
αναφερόμενα στην παρ. 1 παΡαπάνω. Ο τύπος του 
αυτοκινήτου καθopΙ~εται κατά περΙπτωση. 

3. Για βοηθητικέc εγκαταστάσειc των παΡαπάνω 
βιομηχανιών που βΡΙσκονται σε απόσταση μικρότερη 
των 30 χιλ. από την κύρια εγκατάσταση και με 
δυνατότητα απoθήκεuσnς μεγαλύτερη των 150000 μ3 
απαιτεΙται 1 αυτοκΙνητο κατάλληλου τύπου. 

1. 

25. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 

Οι πυροσβεστήρες; πρέπει να καλύπτουν τιc εθνικές; ή 
διεθνεΙς; ττροδι.αγΡαφές κατασκευής; και. λει ΤOUΡγΙας; και να 
εΙναι παΡαγωγήc από αναγνωΡισμένοuc OLKOUC του εσωτερικού 
ή του εΕωτερικού. 

'ολοι οι πυροσβεστήρες θα. πρέπει να αναγΡάφουν σε 
κατάλληλη πι νακΙδa.: 

1.1 

ΤΟ εΙδoc του ΊtιJρOOβεστι.xoύ μέσου 

Την ποσότητα του nυρoσβεστι.κoύ μέσου 

ΤΟ εΙδoc ΤΩv ταιρκαγι.ών γι.α τι.ς; οπο(.ες; ε(.ναι. 
κατάλλnλoι. 

, 
ΚΑΤΑΛΛΗΔΟΤΗΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 

Η επιλογή των πυροσβεστήρων γΙ νεται από: 

Πupoσβεστήpες; νεΡού, dκόνηc, αφρού, AFFF, διοΕειδΙου 
του άνθρακα, HALON 1211 ή 1301 κ.λπ. 

Χρησι μσπο ι ούνται : 

Γι.α στερεά waύσι.μα 

Γι.α υγρά waύσι.μα σε 
δεfαμ.ενές; fι χυμένα 
σε επι.φάνει.α 

Γι.α μηχ~λoγι.xό 
εΕοτιλι.σμ.ό 

Γι.α ηλεκτρι.χό 

εΕοπλι.σμ.ό 

Γι.α ηλεκτΡσνι.ΧΌ 
εEortλι.σμ.ό 

Νερό, ΊttJρ()Oβεστf)pες; νερού 

Aφρόc Τι ΑΡΡΡ 

Σκόνη 

Δι.οΕε(.δι.ο του άνθρcocα 

HALON 1211 fι 1301 

Δεν αποκλε Ι εται. η χρήση και. των άλλων τύπων 
πupoσβεστfιpων για τα διάφοΡα καύσιμα, όJ,.I(.ι)C πρέπει να 
λαμβάνεται uπ.άJJTl ότΙ.: 

α. Η σκόνη σβήνεΙ. τι.ς; φωτι.ές; σε ηλεχτρι.ΧΌ Τι 
ηλεΧΤΡσνι.χό εEortλι.σμό αλλά ενδέχεταΙ. να 
καταστρέψεΙ. τι.c λεπτέc επ.αφέc και συνδέσειc 
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β. Το διοξΞεί.διο του ΆΝΘρΩcΑ με τnν εκτόνωστι ΜαΙ ψύξΞη 
Ματαστρέφει τα τpανCί.στopc, τις επαφές ΜαΙ 
συΡματώσεις; στον ηλεκτρικό εξΞοπλισμό 
δnμ.ιouPyώvτΑC αποκοπέι;;: ΜαΙ αποκολλήσεις; με τnν 
απότομ,η ψύξΞη 

γ. Νερό ΜαΙ αφpόc AFFF αιταγορεΟΟνται σε ενεργά 
ηλεκτρικά φοΡτί.α 

1.2 ΜΕΓΕθΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 

Οι διάφοροι φopητo~, τροχήλατοι ή Ρυμ,ουλκούμενοι 
πυροσβεστήρες τιΡέπε ι να ε ~ ναι : 

πυροσβεσττ'ρες; νερού 

Φopητo~ των 6 lt και 12 lt 
Τροχήλατοι των 50 lt, 100 lt, 250 lt 

πυροσβεσττ'ρες; σκόνηc 

φopητo~ των 3 Kgr, 6 Kgr, 12 Kgr 
Τροχήλατοι των 25 Kgr, 50 Kgr 
Ρυμουλκούμενο ι των 100 Kgr, 200 Kgr, 250 Kgr 

πυροσβεσττΡει;;: AFFF 

φορητοΙ των 6 lt και 12 lt 
Τροχήλατοι των 100 lt 

πυροσβεσττ'ρες; μ,ηχανι κού αιwoύ 
φopηΤo~ 10 lt 
τροχήλατοι 50 lt 

πυροσβεσττ'ρει;;: διofειδί.ου του άνθρακα 

φoρητo~ των 3 Kgr και 6 Kgr 
τροχήλατοι των 25 Kgr, 50 Kgr, 100 Kgr 

~υpoσβεσττPει;;: HALON 

φορητοί. ή τροχήλατοι των 3 Kgr, 6 Kgr, 
50 Kgr, 100 Kgr 

Μτιορούν "να χρησιμοποιούνται και πυροσβεστήρες άλλων 
μεγεθών των ττ.αΡαπάνω τύπων, εφόσον ε ~ ναι 
ανα-ΥνωΡισμένης τιpoέλεuσnς. 

Οι φοΡητοΙ πυροσβεστήρες τιΡέπει να εΙναι αναρτημένοι 
σε εμφανή ΜαΙ τιροσι τά σημε Ια ΜαΙ το ανώτατο μέρος; 
του πυροσβεστήρα να ε ί. ναι σε ύΨος 1, 5 μέτρο από το 
έ&:χφοι;;: • 

2. 

Οι πυροσβεστήρες σε υτταΙθΡιους χώρους θα. τιΡέπει να 
έχουν τιΡοστατευτική θήκη οι φοΡητοΙ και 
τιΡοστατευτικά καλύμματα των μηχανισμών λεΙΤOυpγΙΑC 
οι τροχήλατοι ΜαΙ οι ρυμουλκούμενοι. 

Φορητός πυροσβεστήρας 3εωΡεΙται εκεί.νοc του οποΙου 
το συνολικό βάρος (γεμάτοι;;: πυροσβεστήρας) δεν 
υπερβαί.νει τα 18,5 Kgr. 

ΙΣΟΔΥΝΑΜΊΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΉΡΩΝ 

., ολοι οι πυροσβεστήρες ανάλογα με τον τύπο, το μέγεθος 
και την καταλληλότητα για πυρόσβεση έχουν υπολογισ3εί. σε 
μονάδες ισoδυναμί.ΑC ότιωι;;: αυτές καθορΙσθηΜαν από τα UL 
(UNTERWRITERS LABORATORIES, CANADA). Σαν βασική μονάδα 
εί.ναι ο συντελεστής 1 από τον οποΙο τιΡοκύπτουν τα 
πολλαπλάσια. .Συνήθως; το κεφάλαιο γΡάμ,μα που ακολουθεΙ 
την ισοδυναμΙα κάθε πυροσβεστήρα ορί.Cει την Ματηγορί.α του 
KαUΣί.μOυ (πυρκαγιάς) που ισχύει η ισοδυναμί.α για 
πυρόσβεση (π. χ. πupoσβεστήDαC με ισοδυναμί.α 20. Β σημαί. νει 
20 μονάδει;;: ισoδυναμΙΑC για υγρά ΜαΟΟιμα). 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑΣ 

Μέγεθος; πυροσβ. Ισοδυναμ.ί.α Τύποι;;: πupoσβεσττ'ρα 

σε λί. τρα n κιλά Ματά ΜατηγορΙα 

6 Λίτρα 1 Α πupoσβεστnΡαι;;: Νερού 
10-12 " 2 Α " " 
15-16 " 3 Α " " 
18-20 " 4 Α " " 
90-100 " 10 Α " " 

120-150 " 20 Α " " 

5-6 lit 2 Α ή 10 Β πυροσβεστnDαC ΑΡΡΡ 

10-12 " 3 Α ή 20 Β " " 
100-120 " 20 Α 11 160 Β " " 

10-12 " 2 Α ή 5-6 Β " ΑΦΡΟΥ 

50 " 10 Α ή 10-12Β " " 

1-3 .κιλά 1-2 Β 11 1-2 Ε πυροσβεστ11ρει;;: CO2 

6 " 5 Β 11 5 Ε " " 
10 " 10 Β 11 10 Ε " " 

25-50 11 20 Β ή 20 Ε " " 
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Mέγε~ πuρoσβ. IσoδtMxμ.Ια Tίntoc ΠuρoσβεστΊ1pα 
σε λί. τρα n κι.λά κατά κατnγορLα 

1 Κιλό 2 Β ή 2 Ε HALON 1211 
1,5 " 5 Β n 5 Ε " 
3 Κιλά 1 Α, 10 Β, 10 Ε 11 

6 " 2 Α, 20 Β, 20 Ε 11 

10-12 11 4 Α, 40-80 Β, 40-80 Ε 11 

1/2 Κιλό 1 Β ή 1 Ε Σκόνrις;; 
1,5 11 4 Β ή 4 Ε " 
3 Κιλά 10 Β, 10 Ε 11 

6 11 20 Β ή 20 Ε " 
12 11 4 Α, 40 Β, 2 C, 40 Ε " 
50 11 10 Α, 120 Β, 5 C, 120 Ε ιι 

250 11 40 Α, 320 Β, 20 C, 320 Ε " 

3 Κιλά 40 Β, 4 C, 40 Ε Σκόνrις;; οuoΙας;; 
6 11 80 Β, 10 C, 80 Ε " 11 

12 " 120 Β, 20 C, 120 Ε " " 
50 " 320 Β, 40 C, 320 Ε " " 

250 " 960 Β, 80 C, 960 Ε " " 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Για τις; σκόνες;; ανάλογα με τrιν πoιότrιτα και τrι σύσταση 
αλλά και τον τρόπο λει τοuoγΙας;; των πuραJβεστήρων έχουμε 
μικρές; αποκλΙσεις;; Ωc TtPOC τον βα.θμ.ό ισοδυναμΙας;; των 
πupoσβεστήpων. 

Γενικά οι σκόνες;; δεν εLναι κατάλλrιλες;; για στερεά 
ΑΙ κατrιγopίας;; και αέρια καύσιμα ΓΙ κατrιγopίας;;. 
καταλλrιλότrιτα για αέρια καύσιμα τταΡέχει μόνο 
σκόνrις;; ΟυΡ ί ας;; • 

καύσιμα 
Σχετική 

ο τύτιος;; 

Γενικά rι xprισιμoΠOίrισrι πυΡοσβεστήΡων με με γαλύτερrι 
ισοδυναμΙα δεν μεταβάλλει τις;; npoβλεπόμενες;; αnoστάσεις;, 
αυΕάνει όμ.ως;; τrιν npoστατεuόμενrι επιφάνεια, γιατί. οι 
μεγαλύτεροι πupoσβεστήρες;; έχουν περισσότερrι διάρκεια 
πcxPOxής;; και μεγαλύτερο βέλος; εκτόEεuσrις;;. 

3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣTHPml 

Οι βασικές; αΡχές; ανάτιτυErις; εLναι: 

Oμoι.όμ.oρqπι και. σuμ.μ.ετρι.κn κατανοιι.n 

Eύκoλrι πρoσέγγι.σrι και. αvεμnόδι.στrι πιxxmέλαστι 

AνάnτuErι nλnσί.oν δι.αδρ6μων, δι.6δων και. κλι. ΜΆΚΩV 

AνάnτuErι κοντά σε π6Ρτες; και. δι.όδouς;; δι.αφuyiις;; 

Εύκολn οΡατότnτα 
AνάnτuErι σε πεΡι.οχές; τιροστατευμ,ένες; αττό ενδεχόμενες; 
(rιμι.ές; 

'Aμεσrι ετοι.μότnτα λει.τouργΙα.ς;; 

EEασφαλι.σμ.ένrι ετΤισια σuντ'fιρrισn και. περι.οδι.κός; έλεΥχ.OC 
επι.βεβαι.ούμ,ενος; με αvαρτrιμένrι χάρτα 

Για μι.κΡούς; xώpouς;; εφόσον αυτοί. είναι μέσου ή μεγάλου 
κινδύνου χΡειάCεται ατιαpαίτrιτα rι τoτιoθέτrισrι ενός; 
πυροσβεστήρα κατάλλrιλoυ τύπου. Για τrιν ανάπτυErι των 
πυροσβεστήρων σε πατώματα ή υπερυψωμένες;; ετιιφάνειες; θα 
χρειασθεί τιΡ6σ8ετος; αΡιθμός; τιupoσβεστήρων. 

α. Για τrιν npoστασία χώρων και περιοχών τιου υπάρχουν 
καύσι μα υλικά Α' κατrιγoρίας;;. 

β. 

Η απόσταση npoσέγγισrις;; δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 
23 μέτρα ή πυροσβεστήρας;; από τιuραJβεστήρα 45 μέτρα. 

Για εγκαταστάσεις;; 
ιιι. κρού κι. νδύνou 1 πuρoσβεστ. γι.α 500 τετρ. μέτ. 

Για εγκαταστάσεις; 
μέσου κι. νδύνου 1 πuρoσβεστ. για 250 τετρ. μέτ. 

Γι.α εγκαταστάσεις;; 
μεγάλου κι νδύνou 2 πuρoσβεστ. για 250 τετρ. μέτ. 

Για npoστασία χώΡων και τιεριοχών που υπάρχουν 
καύσιμα υγρά ή αέρια Β' ή Γ' κατηγορίας;; και 
rιλεκτρικ6ς;; εΕοτιλισμ.ός;; Ε' κατrιγoρίας;;. 

πρέπει να εγκατασταθούν οι κατάλλrιλoι πupoσβεστήρες;; 
ανάλογα με τrιν κατrιγoρία του npoιόντος;;. 

Σκόνες; για ιιrιx.ανoλoγικό εEonλισμό 

ΑΦΡός; Τι AFFF για δεEαuενές; και επι.φάνειες;; 

ΔιοΕει.δί.ου του άvθpακα για rιλεΚΤΡικές; εγκαταστάσεις;; 

HALON για rιλεκτρoνι,κό εEonλι,σμό 

Οι απocπάσεις; πρoσέγγισnς;; δεν πρέπει να unερβαί νουν 
τα 10 μέτρα n Ί6 μέτρα για μεγαλύτερouς;;. 

Οι. αντΙστοι.χες; αποστάσει.ς; μεταΕύ τouς; να ιιnν 
uτιερβαΙνouν τα 20 και 32 μέτρα. 
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Για ηλεκτρικέc εγκαταστάσειc αnαιτoΎVΤαι 2 
πιJPQOβεστfιρεc C02 των 6 Kg ανά. 250 μέτΡα. 

Λεπτομερώς η ανάπτυΕη και η τoπoθέτnσn των 
π1JPQOβεστfιpων γί. νεται με βάσn τoΥc ανωτέρω κανόνεc, 
τουc δύο πΙ νακεc υπολογισμού των μονάδων ισoδυναμ(.ΑC 
nou ακολουθούν αμέΣΩC πιο κάτω και τον πΙ νακα 
ισοδυναμΙας: . 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΩΡΟ 
1<ΑΙ ΤΗΝ ΕΙΙΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ι ) 

ΕΔΑΧΙΣΤΕΣ ΜΕΓΙΣΤΗ 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΟΥ ΕΙΙΙΦΑΝΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΟΣ ΜΕΓλλΟΥ 

ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΣΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

1 Α 23 ΜΕΤΡΑ 250 Μ2 
2 Α 23 ΜΕΤΡΑ 500 Μ:2 250 Μ:2 160 Μ2 
3 Α 23 ΜΕΤΡΑ 750 Μ2 380 Μ2 250 Μ2 
4 Α 23 ΜΕΤΡΑ 1000 Μ2 500 Μ" 350 Μ'" 
6 Α 23 ΜΕΤΡΑ 1000 Μ2 750 Μ2 500 Μ" 

10 Α 23 ΜΕΤΡΑ 1000 Μ" 1000 1-i2 750 Μ2 
20 Α 23 ΜΕΤΡΑ 1000 Μ'" 1000 Μ2 1000 Μ'" 

40 Α 23 ΜΕΤΡΑ 1000 Μ2 1000 Μ" 1000 Μ2 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΔΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚAYΣΠmN Β, C ΚΑΙ Ε 

ΕΔΑΧΙΣΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 

ΜΙΚΡΟΥ 5 Β 5 Ε 10 ΜΕΤΡΑ 
10 Β 10 Ε 16 ΜΕΤΡΑ 

ΜΕΣΟΥ 10 Β 10 Ε 10 ΜΕΤΡΑ 
20 Β 20 Ε 16 ΜΕΤΡΑ 

ΜΕΓΑΛΟΥ 40 Β 40 C 40 Ε 10 ΜΕΤΡΑ 
80 Β 80 C 80 Ε 16 ΜΕΤΡΑ 

Ο πίναΚΑC αυτός ισχύει γενικά για περιοχές: που δεν υπάρχουν 
καύσιμα σε ~εγάλεc ανοιχτές: δεΕαμενέc, 'αλλά σε λεπτό στρώμα, 
όΠΩC είναι διαρροέc εδάφoυc και λεπτέc επι πλέουσεc στοιβάδεc, 
επ(.σnc σε ειδικές περιπτώσεις ισχύει και για της πλωτήc ή 
σταθερής οΡοφήc δεΕαμενές. 

Σε εγκαταστάσεις με μεγάλες ποσότητες καυσίμων σε δεΕαμενές: 
ανοιχτές: οι αnoστάσεις: διατηρούνται οι Ιδιες: αλλά οι 
συντελεστές: ισoδυναμ(.ΑC αυΕάνουν λαμβάνoντΑC υπόΨη ότ ι ο 

συνολικός; αριθμός; ισoδυναμίΑC της; τιεριοχής; τιου θα τιΡοκύΨει ατιό 
τον τιαρατιάνω τιίνακα fu τιΡέτιει να αυΕΦεΙ κατά 20 μονάδες; 
ισoδυναμίΑC (20 Β) για κάθε 1 τετρ. μέτρο ελεύθερης; ετιιφάνειΑC 
καUΣί μου τιου βρίσκεταΙ.. στη μεγαλύτερη .. δεΕαμενή. 

ΦανεDό είναι ότι ο 
τιεΡιοχή μτιορεΙ να 
τιυΡοσβεστήΡων όσο και 
εφόσον αυτοί είναι 
τιεριοχής;. 

σuνoλικός; βα~ΌC 
καλυφθεί τόσο 

με διαφορετικούς; 

κατάλληλοι για το 

ισοδυναμίας; για μια 
με διάφορα μεγέθη 

τύτιους; τιυΡοσβεστήΡων, 
είδος; του καυσίμου της; 

Η διάταΕη των τιupoσβεστήpων ακολουθεί όλouς; τouς; παρατιάνω 
κανόνες; εφόσον αυτοί τιΡοβλέτιονται για κύρια τιΡοστασία της; 
τιεΡιοχήc. Σε τιεριτιτώσεις ότιου το κύριο τιυροσβεστικό μέσο 
είναι άλλου τύτιου και έχει εγκατασταθεί στην τιεριοχή, τότε οι 
πυροσβεστήρες είναι ατιαραί τητοι σαν ετιι κουρι κή τιΡοστασία. 
Αυτό συμβαίνει ΤΙ.χ. σε δεΕαμενέc, σταθμούς φόpτωσnς; κ.λτι. ότιου 
υτιάΡχουν μόνιμα τιυΡοσβεστικά συστήματα νερού ή αφρού. 
Αντίθετα σε αντλι..οστάσιο, μηχανολογικό εΕοτιλισμό κ.λτι. οι 
τιυροσβεστήρες δεωΡούνται.. το κύρΙ..ο μέσο άμεσnς; τιΡοσβολής. 

Οι ατιοστάσεις; μεταΕύ των πupoσβεστήpων τιου αναγράφονται στον 
τιίνακα δεν ανΤΙτιΡοσωτιεύουν ευθεία ατιόστασn αλλά τιΡαγματική και 
εΕαρτώνται.. ατιό τη διαρpύθμισn του xώDOυ και τα εμτιόδια τιου 
υτιάΡχουν. Πρακτι..κά οι ευθείες; ατιοστάσεις; 2 Χ 10 = 20 μέτρα 
και 2 Χ 16 32 μέτρα μειώνονται στο 60% και είναι 12 μέτρα 
και 20 μέτρα αντίστοιχα. 

Χώροι κλειστοί τιεριορισμένοι ανεΕάΡτητοι ή υπαίθριοι τιολύ 
μΙΚΡΟί, της; τάΕης; μέχρι 50 τετρ. μέτρα τιου δεν τιεριλαμβάνονται 
σε ευρύτερο τιΡοστατευτικό χώρο τιΡέτιει να έχουν απαραίτητα 
τουλάχιστον ένα τιυΡοσβεστήρα κατάλληλου τύτιου. 

Για τιεριοχές; διαφόρων κατηγοριών ότιως; xώDOι με μηχανολογικό 
εΕοτιλισμό, δερμές; λειτουργίες;, ατι03ήκες;, ετιεΕεργασίες, υγΡά ή 
αέρια καύσιμα, ηλεκτρολογικό εΕοτιλισμό κ.λτι. αντιστοιχεί έΝΑC 
ελάχιστος; αριθμός τιυΡοσβεστήΡων τιου τιΡέτιει να τοτιο3ετηθεί 
~νεEάpτητα ατιό την έκτασn της; εγκατάστασnς;. 

Ετιομένως; η ανάτιτυΕη των τιυροσβεστήΡων γίνεται αφενός; με κάλυΨη 
του ελάχιστου απαραί τητου αριθμού πυΡοσβέστήΡων τιου τιΡέτιει να 
υτιάΡχουν στην τιεριοχή έστω και αν αυτή είναι τιεριορισμένη και 
αφετέρου με τιΡόσθετο αριθμό τιυροσβεστήΡων τιου αυΕάνει ανάλογα 
με το βαθμό κινδύνου, το είδος; της; εγκατάστασnς;, τις; 
ατιοστάσεις; ανάτιτυΕης; κ.λτι. 

Ο άμεσος; ετιόμενος; ενδεικτικός; τιίνακΑC τιΡοσδιορίCει τη βάdη 
ανάπτυΕης; των τιυροσβεστήΡων σε συγκεκριμένες; τιεριτιτώσεις;. 

Δηλαδή ορίCεται ο ελάχι..στος; ατιαραί τητος; αριθμός; ·τιυΡοσβεστήΡων 
και αυΕάνεται ανάλογα με τις; TtPόσδετες; μονάδες; ισoδυναμίΑC. 
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ΑΝΑΙΙΤΥ8Η ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΟΝ ΣΕ IΙΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ BAθιmN ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΙΣΟΔΥΝΑιΠΑ, 'ΙΌ ΑΝΤΙΣ'l'OΙΧΟ ΕΔΑΧΙΣ'ΙΌ ΑΡΙθΜΟ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ IΙΕΡΙΟΧΗΣ 

ΠΕΡ!ΟΧΗ 

ΑΠΟΟ.ΠΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣ. 

ΑΠΟΟ. ΥΓ ΡΩΝ ΚΑ ΥΠΜΩΝ 

ΚλΕΙΣΤΟΙ/ΑΝΟΙΧΤΟΙ 

ΧΩΡΟΙ 

8ΑθΜΟΣ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

ΜΙ ΚΡΡΥ 

ΜΠΟΥ 

ΜΕΓΜΟΥ 

ΚΑ ΤΗΓ. Ι Ή 11 Ι θΕΡΜΑ ΜΕΓ ΜΟΥ 

ΚΑΤΗΓ. II Ή ΙΙΙ ΜΗΟΥ 

ΓΡΑΦΕΙΑ, ΑΙθΟΥΣ. Κ.ΛΠ. ΧΑΜΗΛΟΥ 

(ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔ. ΕΓΚΑΤ:) ΜΕΣΟΥ 

ΓΕΜΙΣΤΗΡΙΑ 8ΑΡΕΛΙΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι Ή Ι Ι ΜΕΓ ΜΟΥ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 11 Ι ΜΠΟΥ 

ΑΝΤΛΙΟΣΤ ΑΣ ΙΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι Ή Ι] ΜΕΓΜΟΥ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 11 Ι ΜΠΟΥ 

ΜΙΚΤΑ ΜΕΓΜΟΥ 

ΗΛΕΚΤΡ IK. & ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΜΕΣΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗ ΜΟΥ 

ΣΤΑθΜΟΙ 8ΥΤιΟΦΟΡΩΝ 

Α ΥΤΩΚ Ι ΝΗΤΩΝ 

ΜΗ ΜΟΥ 

!ΣΟΔΥΝΑΜΙΑ/ 

ΕΠΙ.ΑΝΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

2Α1500 Μ2 

2Α1250 Μ2 

2Α/160 Μ2 

408/200 Μ2 

408/250 Μ2 

ΤΥΠΟΣ ΠΥΡΟΣ8ΕΣΤΗΡΑ 

(ΦΟΡΗΤΟΥ ΜΠΟΥ) 

1 ΠΥΡ. Ν[ΡΟΥ 12 Ι/Τ = 2Α 

Ή 1 ΜΟΝΙΜΟΣ ΑΥΛΟΣ ΝΕΡΟΥ 
= 4Α - 6Α 

1 ΠΥΡ. ΣΚΟΝΗΣ 12 Κ6 - 408 

1 ΠΥΡ. ΝΕΡΟΥ 12 Ι Τ= 2Α 

ΕΛΑΧ. ΑΡΙθ. ΠΥΡΟΣ8. 

ΜΕΧΡ Ι 500 Μ" ΕΛΑΧ. 2 
ΜΕΧΡ Ι 250 Μ2 ΕΛΑΧ. 2 

Μαρι 160 Μ2 ΕΛΑΧ.2 

ΓΙΑ ΚλΕ ΙΣΤΟΥΣ/ΑΝΟΙΧΤΟΥΣ 

ΧΩΡΟΥ[ 

ΜΕΧΡΙ 200 Μ2 ΕΛΑΧ. 3/2 

ΜΕΧΡ 1 400 Μ2 ΕΛΑΧ. 3/2 

ΜΕΧΡ! 500 Μ" ΕΛΑΧ. 2 2Aj500 Μ2 

211/250 Κ" Ή 1 ΠΥΡ. ΗALΟΝ 1211 6 Κ6=2Α ItEXΡΙ 250 Μ" ΕΛΑΧ. 2 

Ή 1 ΠΥΡ. ΣΚΟΝΗΣ 12 Κ6=4Α 

408/200 Μ2 1 ΠΥΡ. ΣΚΟΝΗΣ 12 Κ6=408 

408/400 Μ" 

408/200 Μ2 1 ΠΥΡ. ΣΚΟΝΗΣ 12 Κ6=408 

408/400 Μ2 

408/200 Μ2 

ΜΕΧΡΙ 200 Μ2 ΕΛΑΧ. 3 

ΜΕΧΡ Ι 400 Μ2 ΕΛΑΧ. 3 

ΜΕΧΡΙ 200 Μ2 ΕΛΑΧ. 3 

ΜΕΧΡΙ 400 Μ2 ΕΛΑΧ. 3 

ΜΕΧΡΙ 200 Μ2 ΕΛΑΧ. 3 

208/400 Μ2 1 ΠΥΡ. C02 6 KG-58 ΜΕΧΡ Ι 200 Μ2 ΕΛΑΧ. 3 

208/200 Μ2 1 ΠΥΡ. ΗΑΙΟΝ 1211 6 Κ6=IΟΕ ΜΕΧΡΙ 100 Μ2 ΕΛΑΧ. 3 

408/100 Μ2 1 ΠΥΡ. ΣΚΟΝΗΣ 12 Κ6=408 ΜΕΧΡΙ Ι ΔΙΠΛ. ΝΗΣ. ΕΜΧ.3 

ΚΆθΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΠΛ. ΝΗΣ.Ι 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΓΙΑ ΚΑθΕ 4 ΔΙΠΛΕΣ 

NHΣlΔEΣ ΕΝΑΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ 

ΣΚΟΝΗΣ 50 KG 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΒΑθΜΟΣ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

ΣΤΑθΜΟI ΣιΔΗΡΟΔΡΟΜ. ΜΕΓ ΜΟΥ 

8ΥΤιΩΝ 

ΠΡ08ΛΗΤΕΣ ΣΚΑΦΩΝ 

ΚΟΥΙΙΝΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΑ 

ΚΆΝΤιΝΕΣ, ΜΑΓΑΖΙΑ, 

ΚΤΙΡΙΑ 

ΚΆΥΣΤΗΡΕΣ, ΚΜΟΡΙΦΕΡ 

ΕΛΑΙΟΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ, 

ΕΛΑΙΟΣΥΜΕΚΤΕΣ 

θΕΡΜΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ, 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

ΜΕΓΜΟΥ 

ΧΑΜΗΛΟΥ 

ΧΑΜΗΛΟΥ 

ΜΠΟΥ 

ΜΕΓΜΟΥ 

ΜΕΓΜΟΥ 

ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑ/ 

ΕΠΙΦΑΝΕ1Α 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΤΥΠΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΠΗΡΑ 

(ΦΟΡΗΤΟΥ ΜΠΟΥ) 

408/200 Μ2 1 ΠΥΡ. ΣΚΩΝΗΣ 12 Κ6=408 

408/200 Μ2 1 ΠΥΡ. ΣΚΟΝΗΣ 12 Κ6=408 

ΕΛΑΧ. ΑΡΙθ. ΠΥΡΟΣ8. 

ΚΑθΕ 8ΑΓ ΟΝ Ι ΑΠΑΙΤΕ Ι ΕΛΑΧ. 2 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ 2 ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ ΣΚΟΝ. 

50 KG ΑΝΑ ΣΤ ΑθΜΟ 

ΕΛΑΧ. 2 ΓΙΑ ΚΑθΕ θΠΗ ΠΛΗΡΩΣ. 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ 2 ΤΡΟΧΗΛ. ΣΚΟΝ. 50ΚG 

108/200 Μ2 1 ΠΥΡ. C02 6 KG=56 Ή ΜΕΧΡ Ι 200 Μ" ΕΛΑΧ. 2 

1 ΠΥΡ. ΗΑΙΟΝ 1211 1,5 Κ6=58 

211/500 Μ2 1 ΠΥΡ. ΝΕΡΟΥ 12 Ι Τ=2Α Ή 

Ι ΠΥΡ. ΗΑΙΟΝ 1211 6 Κ6=2Α Ή 

1 ΠΥΡ. ΣΚΟΝ. 12 KG=4A Ή ΜΕΧΡ Ι 500 Μ2 ΕΛΑΧ. 2 

ΑΥΛΟΣ ΝΕΡΟΥ 4 - 6Α 

1 ΠΥΡ. 6 Κ6 ΣΚΟΝΗΣ 408/ΑΝΑ 

ΧΟΡΟ 1 ΠΥΡ. 6 KG ΣΚΟΗΗΣ ΑΥΤΟ- ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΧΩΡΟΥ 

ΜΑΤΟΣ ΟΡQtΗΣ = 408 

408/200 Μ" 1 ΠΥΡ. ΣΚΟΝΗΣ 12 KG=408 ΜΕΧΡ Ι 300 Μ2 ΕΛΑΧ. 4 

408/200 Μ2 Ι ΠΥΡ. ΣΚΟΝΗΣ 12 Κ6=406 ΜΕΧΡΙ 200 Μ" ΕΛΑΧ. 4 

Στιc δεΕαμενέc λιπαντικών εφapμόCονται τα προβλεπόμενα για την 
κατηγορΙα ΙΙΙ υγρών καUΣΙμων. 

4. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΕΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Οι οδηγΙεc και πΙνακες;;: για την ανά.πτυΕη των π~εστήpων 
που περιέχονται στο παρόν κεφάλαιο απευθύνονται σε 
περιοχέc όπου οι π~εστήρεc αποτελούν το κύριο μέσο 
ττpoστασΙΑC. 'Oμωc σε περιοχέc όnωc δεΕαμενέc με τιc 
λεκάνεc ασφαλεΙΑC αυτών, σταθμ.οΙ φοΡτοεκφ6Ρτωσηc 
βυτι,cχp6pων οχημάτων, προβλήτα κ.λπ. απαιτείται' η u-lταρΕη 
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άλλων μόνιμων μέσων κύριας προστασίας 
πυροσβεστήρεc τοποθετούνται εκεί σαν 
προστασία. Ειδικά για τιc περιοχέc αυτέc 
ακόλοuθεc απαιτήσειc: 

και οι 

επικουρική 
ισχύουν οι 

4.1 ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 

4.2 

Δύο πU(XX)'βεστήpεC σκόνηc των 12 kg σε κάθε δίοδο 
πooσπέλασnc του αναχώματοc ή τοιχείου τηc λεκάνηc 
ασφαλείας. 

'Ενας πυpoσβεστήpαc σκόνηc των 12 kg στο βανοστάσιο 
κάδε δεΕαμενήc σταθερήc ή nλωτήc οροφήc. 

Δύο πυ~εστήρεc σκόνηc των 12 kg στην πλατφόρμα 
εισόδου τηc οροφήc κάθε δεΕαμενήc nλωτήC οροφήc. 

, Ενο:.ς;; ΤΡοχήλατoc π~εστήpαc Eηpάc σκόνηc των 
5G kg για την προστασία των λεκανών των δεΕαμενών 
εφόσον δεν npoβλέπονται συστήματα πυΡοπροστασίας. 

ΣΤΑθΜΟΙ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

α. Γεμιστήρια Bυτιoφ6ρωv Αυτοκινήτων 

Β. 

'Ενας πυ~εστήpαc όκόνηc ΤΡοχήλατoc των 50 k9 
για κάδε 4 νησΙδεc (διπλέc δέσειc φόρτeιXΠιc). 

Δύο πU(XX)'βεστήρεc των 12 kg για κά3ε μΙα νησ(.δα 
(διπλή δέση φ6Ρτωσηc) σε γεμιστήρια τα οποία 
δεν απαι τε Ι ται να npoστατεύoνται με μόνιμο 
σύστημα κατάκλuσηc αφΡού/νεΡού. 

'Eνα.c π~εστήpαc σκόνηc των 12 kg για κάθε 
μία νησίδα (διπλή δέση φ6Ρτωσηc) σε γεμιστήΡια 
τα οποία απαιτείται να npoστατεύoνται με μόνιμο 
σύστημα. κατάκλuσnc αφΡού/νερού. 

Στην περίπτωση ύnαpΕηc μιας μόνο νησίΔΑC 
τοποδετούνται 2 πυ~εστήρεc σκόνηc των 12 kg. 

Στaδμoί ΦOOτ<ιXΠJC. Σιδ1)?OδρoμιΚΏV Βυτίων 

ισχύουν γενικά 
απαιτήσειc: 

οι ακόλοuδεc ελάχιστεc 

Δύο 'It\JPOOBεστήΡεc σκ6νnc τPOΧtiλατoι των 50 kg 
που τοποδετούνται ένα.c; σε κά3ε πλευρά τnς: 
σιδηρoδρoμικΉC γpαμμΉC. 

Δύο 'It\JPOOBεστ'ήΡεc σκό'\111C των 12 kg για χά8ε μία 
δέση εEuπφετoύμενωv βαyoνιΏV. 

Οι αΡμόδιεc αΡχέc κατά την κρίση τουc μΠΟΡούν 
να απαι τ ήσουν την επαύΕηση του αΡιθμού των 
πU(XX)'βεστήpων λαμβάνοντας υπόΨη τι C 
ΣUγκεκpιμένεC κατά περίπτωση ΣUvanKZC. 

4.3 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

4.4 

α. Αντλιοστάσια !IQQτ.όντων κατnΥΟΡί.~ ή 11 
(ΜεΎάλου KΙνδύvou). 

Για έκταση αντλιοστασίου μέχρι 200 τετρ. μέτΡα 
ο ελάχιστοc αΡιδμ6c απαιτούμενων πυροσβεστήρων 
σκόνηc των 12 kg είναι ΤΡείc. 

Για έκταση αντλιοστασίου πάνω από 200 τετρ. 
μέτΡα npoστίδεται ένας ακόμη πυp0σ8εστήpαc 
σκόνηc των 12 kg για κάδε επιπλέον 200 τετρ. 
μέτΡα. 

Β. Αντλιοστάσια προτ.όντων κατηγορίας 111 (Μέσου 
Κινδύνου) 

Για έκταση αντλιοστασίου μέχρι 400 τετρ. μέτΡα 
ο ελάχιστoc αpιΘΜΌc απαι τούμενων πυροσβεστήρων 
σκόνηc των 12 kg είναι ΤΡείc. 

Για έκταση αντλιοστασίου πάνω από 400 τετρ. 
μέτΡα προστίδεται έΝΑC ακόμη πυpoσβεστήpαc 
σκόνηc των 12 kg για κάθε επιπλέον 400 τετρ. 
μετΡα. 

γ. Αντλιοστάσια Μικτά (Μεγάλου Κινδύνου) 

Μικτά είναι τα αντλιοστάσια που διακινούν 
npoιόντα κατηγοριών Ι ή ΙΙ μαζί με npoιόντα 
κατηγορίας ΙΙΙ. Αυτά προστατεύονται με 
πυΡ0σ8εστήρεc όΠΩC τα αντλιοστάσια κατηγορίας Ι 
ή ΙΙ. 

ΠΡΟΒΛΗΤΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΝ 

Ο ελάχιστοc αΡιθμόc απαιτούμενων πυροσβεστήρων τηc 
περιοχήc είναι: 

Δύο πU(XX)'βεστήρεc σκόνηc τροχήλατοι των 50 kg. 

Δύο πU(XX)'βεστήρεc σκόνηc των 12 kg για κάθε δέση 
φορτοεκφ6Ρτωσηc πλοίου. 

Ο αΡιδμ6c των σuνoλι κά αναπτυσσόμενων πυροσβεστήρων 
σκόνηc των 12 kg επαυε;άνεται ανάλογα με την 
επιφάνεια του npoβλήτα σύμφωνα με τον nαpαπάνω 
πι νακα τιι:χ>σθέτοντας ατtό έναν πU(XX)'βεστήpα γ ια κάδε 
200 τετρ. μέτΡα. 
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1. 

2. 

26. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΔΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΓΕΝΙΚΑ 

Τα κτίρια που βΡίσκονται 
υΨηλού κινδύνου απαιτούν 
μέσα, είτε με ενεργοποίηση 
και πυρόσβεσης. 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 

γενικότεΡα σε εγκαταστάσεις 
ηΡαπασία είτε μέ σuμβατικά 
μόνιμων σuστημάτων κατάκλυσης 

Τα κτίρια των εγκαταστάσεων Διϋλιστηρίων και λοιπών 
Βιομηχανιών πετρελαίου ανάλογα με τη χρήση τους 
ΧαΡακτηρίζονται Ωc γΡαφεία, αίθουσες npoσωΠΙΚOύ, 
αποθήκες, κτίρια λειτουργιών και διάφορα βοηθητικά κτίρια 
όπως ηλεΚΤΡαΠάσια, λεβητοστάσια κ.λπ. 

Γενικά για την πυΡοσβεστική ηΡοστασία των κτιρίων αυτών 
μπορεί να χρησιμοποιηθούν: 

Υδροδοτικό πυροσβεστικό σύστημα με τον απαιτούμενο 
φορητό εΕοπλισμό. 

πυροσβεστήρες κατάλληλων τύπων και μεγε3ών. 

Εργαλεία και μέσα ατομικής npαπασίας;. 

Οι απαιτήσεις οι οποίες τίθενται σχετικά είναι: 

2.1 ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ 

κάθε κτίριο σuνoλικής επιφάνειας; των οΡόφων άνω των 
400 τετρ. μέτρων πρέπει να npαπατεύεται με μόνιμο 
uδpoδOτικό σύστημα. 

Επομένως; το UΔpoδoτικό δίκτuo διανομής της 
εγκατάστασης πρέπει να επεκτείνεται στις αντίστοιχες 
περιοχές ώστε να npαπατεύει και τα nαpαπάνω κτίρια 
και να καλύπτει ταυτόχρονα και τυχόν υπαίθΡιους 
χώΡους που χρησιμοποιούνται για αποθήκευση npoιόντων 
και υλικών που μΠοΡούν να αναφλεγούν ή να 
τροφοδοτήσουν μια πυρκαγιά. Διαφόρετικά απαιτείται 
η εγκατάσταση ιδιαίτεΡου UΔpoδoτικoύ πυΡοσβεστικού 
σuστήματoς για κάθε μη npαπατευόμενo κτίριο το 
οποίο θα εκπληρώνει και τις εΕής;: ττ.ι;>οδιαγΡαφές;:: 

Οι φωλιές πρέπει να αναπτυχθούν 1 για κάθε 300 τετρ. 
μέτΡα και να μην είναι λιγότερες από 2. Κάθε όροφος;: 
θα έχει 1 φωλιά για κάθε 300 τετρ. μέτ. Σε ειδικές 
περιπτώσεις η ΠυΡ/κή ΑΡχή μπορεί να απαιτήσει την 
ύnαpEη και ορισμένων αιρρογεννΤΊτριών χειΡόc. 
Το σύστΤΊμα μnopεί να τΡαροδοτεί ται από μια μόνο 
αντλία πUΡΌΣΒεσης;: που πρέπει να είναι νΤΤΊζελοκίνΤΊΤΤΊ. 

Απαιτείται n npόβλεΨTΊ κατάλλΤΊλου σuνδέσμoυ 
Π.χ. 2 λήΨεις;: των 2 1/2" STORZ για ττ) σύνδεση 
πυΡοσβεστικού αυτοκινήτου. 

3. 

2.2 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ 

Λεπτομέρειες;: στο κεφάλαιο "πuρoσβεστήρες;:" 

2.3 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Ανά 1500 τετρ. μέτΡα ΣUνoλικής;: επιφάνειας; ορόφων των 
εγκατάστασεων πρέπει να υπάρχει σε επίκαιρΤ) θέσή, 
ειδικό ερμάριο, μέσα στο οποίο θα βΡίσκονται: 

, Ενας;: ( 1) λοστ6ς;: δι.άρρTlΕnc 

'Ενας;: ( 1) nέλεκυς;: μεΥάλος;: 
'Ενα (1) φτυάρΙ. 

Μία (1) δύσφλεκτTl κουβέρτα δι.άDωστ}ς;: 

Μία (1) αναnνεuστι.κή σuσκευή με πεπι.εσμένο αέΡα 

Δύο (2) ατομι.κές;: πρ(XXι)I'tίδες;: με σει.Ρά φίλτρων 

Δύο (2) πρσστατευτ ι κά ΚΡάντι 

Το ερμάριο πΡέπε ι να βρίσκεται οπωσδήποτε στον 
εΕωτεΡικό Ωc npoς;: τα κτίρια χώρο. 

ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΛΥΣΗΣ 

3.1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΛΕΙΣΤΩΝ 'Η ΥΠΑΙθΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΝΕΡΟ 

Η επιβολή 
περιπτώσεις;:, 
υπόκεινται 
Πυροσβεστικής 

τους ΠPQβλέπεται για τις παρακάτω 
σε κλειστούς ή υπαίθΡιους χώΡους, και 
στΤ) δικαιοδοσία της;: αΡμόδιας; 

ΥΠΤΊρεσίας;: 

περιπτώσεις;: απο8Τ)κών λόγω του είδους και ΤΤΊς 
ποσόΤΤΊτας; των αn08nκευμένων υλικών σε σuνδυασμό 
με τις ιδιαίτερες ΣUνθήκες που εΠΙΚΡατούν. 

περιπτώσεις κτιρί'ων και άλλων χώρων ιδιαιτέρων 
λειτουργιών που λόγω ΤΤΊς;: φύσης και ΤTlς 
επικινδυν6ΤΤΊτας; των λειτουργιών αυτών απαιτούν 
ειδική προστασία (π.χ. Ηλεκτρικοί Υποσταθμοί, 
ΧΤΊμεία, Αποθήκες κ.λπ.). 

Διάφορες άλλες ειδικές περιπτώσεις όπως;: 
ΤΊλεκτρικές εγκαταστάσεις, περιορισμένοι χώροι 
κ.λπ. 

3.2 ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΝΕΡΟ 

Τα σuστήματα καταιονισμού χρησιμοποιούνται για ΤΤΊν 
npαπασία κλειστών ή και ανοικτών χώρων από ττ) 
φωτιά. Συνήθως; αυτά είναι αποτελεσματικά: 

Γι.α στερεά WΑΎΣι.μα (R'αΤTlγορί,α Α) 
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Για βαριά υγρά 
(κατηγορί.α Β). 

Για προστασΙα 

(κατηγΟΡΙα Β). 

καύσι μα Κλάσnς; ΙΙ και ΙΙΙ 

μ,nxαvoλογι κού ε Εοπλισμού 

Για προστασί.α nλεκτpι~ εγκαταστάσεων 
(μ,ετασχηματιστές κ.λn.) (κατηγΟΡί.α Ε). 

Για αποθήκες και αποθηκευτικούς χώρους 

(κατηγορί.ες Α ή Β). 

Για εγκαταστάσεις αrτoθ11κεuσnς; και διακί. νnσnς 
υγΡαερί.ου (ΚατηγΟοί.α Γ). 

Για προστασΙα εΕοπλισιιού αttό έκδεσn στη φωτιά. 

Ανάλογα μ,ε το βαθμό εnι κι νδυνότητας (ομάδα κι νδύνου) 
και την έκτασn και διάταΕη του Χώοου γΙνεται ο 
υδραυλικός υnολογισμός του συστήματος κατά τον 
ακόλουθο ΤΡόnο: 

Ομάδα κινδύνου 

Ομάδα Α (Μι.κρού) 
Ομάδα Β (Μέσου) 
Ομάδα Γ (Μεγάλου) 

Συντελεστής; IIapoχής Χρόνος 
LTjMINfM2 ΠΡοοτατευό- Δει ΤOυpγΙaς 
ιιενnς Enιφάνε ιaς Λεnτά 

4 - 8 
8 - 12 

12 - 20 

30 - 60 
60 
90 

EnΙqxXvεια ΙΙοοσ8ο
λής;; ανά. Ακοαρύσιο 

(Μ2) 

15 
10 

6 - 8 

Οι ανωτέρω τι.μ,ές είναι ενδεικτικές. 

Τα συστήματα κατα~oνι.σμoύ χωοί'ονται. σε 2 μεγάλες 
κατηγορίες ανάλογα με τον ΤΡόnο λει.τουργίας: 

3.2.1. Σύστημα Αυτόματων AxραpuσΙων (Σύστημα 
SPRINΚLERS) 

Αυτά εΙναι ακροφύσι.α μ,ε ει.δι.κό μηχανισμό ή 
.αμ,nούλα δερμ,ι. κής ενεΡγοnοί ησnς. Τα 
ακροφύσια ε Ι ναΙ. noοσαΡμοσμένα σε δί κτυο 
nou βΡίσκεται υnό nίεσn νερού και 
ενεΡγοnοι.ούνται στη 3ερμ,ΟΚΡασία των 70°C 
τιερί τιου με τοτιι. κή υτιεp3έpμανσn. Ο αΡι.{1μ.ός 
των ακpoφUΣί.ων τιου ενεργοτιοιούνται εί.ναι 
τιεριορισμένος και καλύτιτει μόνο την 
τιερι.οχή τιου εκδηλώθηκε η υτιεp3έpμανσn. Η 
εκροή γίνεται με μ,ΟΡφή ομ,ποέλας ή 
σταγονιδίων. ο ,Pόnoc noοστασΙας με το 
σύστημα αυτό ενδείκνυταΙ. για υλι.κά 
Κατηγορίας Α σε μ,ικρού κι.νδύνου χώοους και 
έχει nάνΤOτε τοτιι.κή τιεριορισμένη εφαρμογή. 

3.2.2 

3.2.3 

Στα πλεονεκτήματά του 
αυτόματη δερμική 
ΕφαΡμόtεται σε αno3ήκεc 
όnoυ δεν υnάpXει 
πρoσωnΙΚOύ. 

nεΡι.λαμ8άνεται η 
ενεΡγοnοΙnσn· 

καΙ. άλλους χώρους 
συχνή ττ.αρoUΣΙα 

:εύστημg κατΆXΛuσnc. μ,ε Νερό ( :εύστημg 
DELUGE) 

ΑnoτελεΙται αnό ακΡοφύσια ανοιχτού τύnου 
μ,ε ελεύθερη εκροή. Τα ακΡοφύσια είναι 
npoσαpμoσμένα σε δΙκτυο τιου εΙναι 
αnομ.ονωμένο με βάνα και δεν βρίσκεται υτιό 
nιεσn νερού. Η ενεpγoτιoίnσn μnoρεΙ να 
γΙνει είτε χειροκίνητα ετιί της κεντρικής 
βάνας, ε Ι τε αυτόματα εάν το σύστημα 
συνδuάtεται μ,ε κύκλωμα nυΡανιχνευτών. Με 
την ενεΡγοnοΙnσn τΙδενται. σε λειτουργία 
όλα ιιιxtt τα ακΡοφύσια και κατα~ύtεται 
πλήρως η nεΡιοχή. Η εκροή γΙνεται σε 
μ.οΡφή Oμ,ΠOέΛΛΑC ή σταγονιδίων. 

Ο τΡότιoc προστασίας μ,ε το σύστημα αυτό 
ετιιβάλλεται γι.α τις κατηγορίες υλικών Β 
και Γ σε χώρους όλων των βαθμών 
ετιι.κινδυνότητας. 

Το σύστημα αυτό συνιστάται για ποοστασία 
ετιι.κίνδυνων xώoωv καΙ. ποέτιει. να 
συνδuάtεται με αυτόματη ενεργοnoί nσn αnό 
nupανιχνευτές εάν δεν υnάpXει συνεχής 
ττ.αρoUΣΙα πρoσωnΙΚOύ. 

Tρόπoc Δράanc - παροχέc;, Νερού 

Τα συστήματα καταιονισμού μnοΡούν να 
ΧΡnσιμοnοιn30ύν: 

Για κατάσβεσn φωτιά(; 

Για nεpιoρισμό και έλεγχο τnc φωτιά(; 

Για προστασία αttό έκδεσn σε φωτιά ή 
ακτι νοβολΙα 

Για πpoληnτική προστασία έναντι τnc 
φωτιά(; 

Γενικά η ττ.αροχή νερού εΕασφαλιtεται αnό: 

Κεντρικό uδpoδoτικό σύστnιια 

Anό δεΕαμ.ενή και αντλί ες 

Anό δεΕαμ.ενή σε επαρκές υΨόμ,ετρο 
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Τα συσττlματα των αυτόματων. ακι:χχρυσίων 
μπορούν να λε~τoυpγτlσoυν με π~έσε~ς; 
1,5 BAR κα~ πάνω. ΠάντΩC η πίεση των 
5 BAR θεωoεί.τα~ η πλέον κατάλληλη. 

Τα συστήματα κατάκλυσης; επε ~δή σuyχρόνως; 
ενεργoπo~εί.ται το σύνολο των εκτοΕευτών 
απαιτούν μεγαλύτερες; π~έσεις; λε~ΤOυργί.ας;, 
από 3 έως; 8 BAR. 

Ο xPόνoc λει ΤOUΡγί.ας; γενικά των συστημάτων 
κατα~oνισμoύ σε καμί.α περίπτωση δεν πρέπε~ 
να εί.να~ λ~γότερoς; από 30 λεπτά με όλα τα 
ακρoφύσ~α του συσττlματoc σε λε~ΤOUΡγί.α. 
Σύστημα επαρκές; γ~α την αποχέτευση κα~ 
απομάκρυνση του νερού ε ί. να~ απαραί. τητο. 

Ο παρακάτω πίνακας; καθορίCε~ τ~ς; παροχές; 
κα~ άλλα στo~ χε ία που απα~ τούνται στα 
συστήματα καταιoν~σμoύ ανάλογα με το σκοπό 
που εΕυπηρετούν. 
'Eτσ~ έχουμε: 

α. Γ~α κατάσβεση στερεών ΚΙWΣί.ιιΩv, υγρών 
ΚΙWΣί ιιωv, υγραερίων, από 
8,1 LITIΚINIΚ2 ΘΩC 20,4 LIT/MIN/M2. 
Η επ~λoγή γί.νετα~ ανάλογα με το 
καυσι μο κα~ το βαθμό κ~ νδύνου της; 
εγκατάστΑΣΗC . 

Β. Γ~α nερ~oρ~σμό JCaL έλεγχο ΤTlC φωΤLά.c. 
Σε χώρouς; όπου ενδέχεται να υπάρχουν 
δ~αρρoές; καυσίμων, σε δάπεδα. κα~ 
π~θα.ντl ανάφλεΕη, απα~τεί.τα~ προστασία 
δ~αβρoχτlς; της; τάΕης; των 

20,4 LIT/MIN/M2. 

Υ. πι:χχπασία από έκθεση (~σxύε~ σε μη 
μ,ονωμ.ένα δοχεί.α κα~ εEonλ~σμό) • 
Γενικά γ~α δοχεί.α πί.εσης; 
10,2 LIT/MIN/M2 της; εκτ~θέμενης; 
επ~φάνειΑC. 

Γ~α δοχεία πί.εσης; γενικά (κυλίνδpouς; 
και σφαίρεc) εκτ~8έμενη επ~φάνε~α 
θεωοε ί. τα~ το άνω ήμ~σu του κυλί νδΡου 
τl της; σφαίρας;. 

Η απόσταση των ακι:χχρυσίων από τον 
εΕοπλισμό δεν πρέπε~ να υπερβαίνε~ τα 
3,7 μέτρα. 

Γ~α κατακόρUφες; επ~φάνε~ες; 
απα~τoύντα~ ακρoφύσ~α επίπεδης; δέσμης; 
σxτlματoς; ρ~π~δίoυ (βεντάλ~ΑC). 

Γ~α ορ~Cόντ~εc τl κεκλ~μένες; 
επ~φάνε~ες; απα~τoύν~α~ ακρoφύσ~α 
κων~κτlc δέσμΗC. Σε μηχανoλoγ~κό 
εEoπλ~σμό όπου υπάρχουν επ~κί.νδυνες; 
ανθρωπoθuρίδεc, φλάντCεc, βάνες; κ.λπ. 
κα~ υπάρχε~ κ~νδυνoc ανάφλεΕηc, θα. 
απα~τnθεί. ~δ~αί.τερη τoπ~κτl δ~άταEη 
ακι:χχρυσί.ων (π.χ. σε εγκαταστάσε~ς; 
δ~ακί.νησης; υγρών τl αερ ί. ων 
υδρογονανθράκων) τl επαρκτlς; αρ~θμ.ός; 
φορητών μέσων. 
Γ~α δεΕαμενές; απα~τoύντα~ γ~α ΨύΕη 
της; εκτ~θέμενης; επ~φάνε~ΑC 
4,1 LIT/MIN/M2 στη μιστl παράπλευρη 
επ~φάνε~α τl 2 LIT/MIN/M2 σε όλη την 
παραπάνω επιφάνε~α. 

δ. IJρoλ'ηπτ~κτl προστασια έναντ~ της; 
φωΤLάς;. Σε oρ~σμένες; περιπτώσεις; η 
ύπαρΕη συσττlματoc καταιoν~σμoύ 
θεωοε ί. ται απαραί. τητη προκε ι μένου να 
κρατηθούν χαμηλά οι θερμοκρασίεc, 
ώστε να αποφευχθεί. η περί.πτωση 
τοπ ι κτlc ανάφλεΕηc. Τα συσττlματα αυτά 
που πρέπει να εί.ναι υπολογισμένα για 
την προστασί.α του χώρου απαιτούν 
ιδιαίτερο υπολογισμό ως; πpoc τη 
χρoνικτl λειτουργία. Ο πίΝΑΚΑC αυτός; 
και οι προτε ι νόμενες; παροχές; θα. 
εφαρμόCεται εφόσον επιλεγεί ΩC 
κατασβεστ~κό μέσο το νερό κα~ όχι 
άλλα κατάλληλα συσττlματα 
καταιονισμού. ΕΕυπακούεται ότι σ' 
όλες; τ~ς; περιπτώσεις; εφαρμoγτlς; 
κατασβεστικού μέσου πρέπει να 
λαμβάνονται τα ενδεδε~γμένα 
πρoληπτ~κά μέτρα προς; απoφuγτl 
ατυχτlματoς;. 

3.3 ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΚΔΥΣΗΣ ΧΟΡΟΝ ΜΕ ΑΜΑ ΜΕΣΑ 

Τα συσττlματα κατάκλUΣΗς; npooρί.Cοντα~ για την 
προστασία κλειστών χώρων. Μπορεί. να εί.ναι 
χεΙΡOκίνητΗC ενεργOΠOίΗΣΗC της; λε~ΤOυpγίΑC τouς; τl 
αυτόματης; εφόσον σuνδuάCονται με συσττlματα 
ΠUΡΑνιχνευτών. 

θεωρoύντα~ απαραίτητα για την προστασί.α χώρων που 
αποθηκεύουν τl διακ~νoύν εύφλεκτα προ L όντα κα~ 
χαρακτηΡίCοντα~ μεγάλου κ~νδύνoυ. 

Η κατάκλυση μnoρε ί. να γί. νε ~ : 

Με νερό 
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Με αφρό 

Με δLοΕεLδLΟ του ~ 

Με HALON 

Με σχόνη 

Ι. κατΆΧΛυση με Νερό 

Αυτn βασικά ακολουθεΙ τις αρχές;; λειτουργΙας των 
συστημάτων καταιονισμού. Αnοβλέnει στην 
nρoστασία anάΠJXΏv και κλειστών χώρων αΟΟ 
ενδεχόμενες;; αναφλέΕεις;; στερεών, υγρών και 
αερίων nρoιόντων. :Σύστημα εnαρκoύς;; αnοχέτευσης;; 
ε Ι ναι αnαραΙ τητο. 

ΙΙ. κατάχλυση με ΑφΡό 

Αυτn ακολουθεί τις;; βασικές;; αρχές;; λειτουργίας 
των aφponοιητικών συστημάτων. Η κατάκλυση του 
χώρου nρέnει να γίνει με αφρό χαμηλnς;; n μέσnς;; 
διόγκωσης;; εάν nεριέχονται υγρά καύσιμα (Β 
κατηγορίας) n με αφρό μεγάλης;; διόγκωσης;; εάν 
nρ6κειται για χώρο με nιθανn ανάφλεΕη υγραερίου 
ή φυσικού αερίου (Γ κατηγΟΡΙας). 
χρόνος;; λειτουργίας ελάχιστος;; 30 λεnτά 
Παροχn σε εnίnεδη εnιφάνεια 4,1 λίτρα/ 
• /λεnτό/μ2 
παροχή σε εnιφάνεια με εΕο
nλισμό (n.x. γεμιστήρια κ.λn.): 6,5 λίτρα/ 

/λ~nτό/μ2 

ΙΙΙ. κατάχλυση με ΔLοΕεΙδLΟ του "Ανθραχα (CO .. ) 

Η nρoστασΙα χώρων με διοΕεΙδιο του άνθρακα 
αnαιτείται σε ηλεκτρικές;; εγκαταστάσεις;;, 
nεριορισμένοuς;; χώρους υγρών καυσΙμων 
(δεΕαμενές, δεEαμεν6nλoια, λεβητοστάσια κ.λn.) 
και γενικά σε κλειστούς;; ή nεΡΙοΡισμένοuς;; 
υμιυnαίθι:>ιouς;; χώρouς:: (ηλεκερικοί υnοσταθμοΙ, 
μετασχηματιστές;;) . 

IV. κατάχλυση με HALON 

Το HALON εΙναι κατάλληλο nυΡοσβεστικό μέσο 
nρoστασίας χώρων με ηλεκτρονικό ε Eonλισμό, 
αίθουσες ελέγχου, χημεία, ηλεκτρικές 
εγκαταστάσεις. Για κατάκλυση ειδικά των 
nεΡΙΟΡισμένων χώρων όnου nαρεuρΙσκεται 
προσωnικό λειτουργίας χρnσLμοnoιεΙταL 
υnoχρεωΤLκά ο λιγότεΡOC τοΕLκ6ς;; τύ~ HALON 
(HALON 1301). 

v. κατάχλuση με :Σκόνη 

Τα μόνιμα συστnματα nυΡ6σβεσnς με εκτόEεuση 
σκόνης δεν υπάγονται κανονι κά στα συστnματα 
κατάκλυσης, συγκαταλέγονται ό]..l.C.ι)ς στο κεφάλαιο 
αυτό για να υπάρχει ολοκληρωμένη εικόνα για όλα 
τα μόνιμα συστnματα nou χρησιμοnοιούνται για 
την nρoστασΙα κλε ιστών χώρων. Αυτά nρέnε ι να 
υnολογΙ~ονται σε εκτόEεuση σκόνης αnό μόνιμα 
αΚραΡύσια με τη βοήθεια συστοιχΙας φιαλών 
α~ώτoυ nou αnοτελεί το nρoωθητικό μέσο της 
σκόνης nou nεριέχεται σε κατάλληλο δοχείο. 

3.4 :ΣΥΝΔΥΑ:ΣΜΟ:Σ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥ:ΣΗ:Σ ΚΑΙ ΚΑΤΑΙΟΝΙ:ΣΜΟΥ 

Κατάλληλα ανιχνευτικά συστnματα, όnως;; nεριγράφονται 
στο κεφάλαιο " ΠUΡΑΝLχνευτέC " μnορούν να 
τo'lt.Oθετoύνται στouς;; nαρακάτω χώρους;; για συνδιασμένη 
ανίχνευση και ενεργοnοίnση καταιονισμού. 

Μονάδες nαραγωγής;;, χημεία, εργαστnρια, αποθήκες 
εύφλεκτων, γραφεία Κ.λn. εφόσον αυτά βρίσκονται 
σε εγκαταστάσεις;; υψηλού κινδύνου και σε 
αnoστάσεις μικρότερες αnό 7,5 μέτρα αnό 
δε Εαμενές , αντλιοστάσια, γεμιστnρια και άλλους 
χώρους διακίνησης nετρελαιοειδών. 

Ηλεκτρι κοί υnoσταθμoί , 3f;ρμι κοΙ σταθμοΙ , 
λεβητοστάσια, εφόσον βρίσκονται σε 
εγκαταστάσεις;; υψηλού κινδύνου n ΧΡησιμοnοιούν 
υψηλή τάση και ο χώρος;; δεν εnι τηρε Ι ται συνεχώς;;, 
αλλά ενδεχόμενα και σε εγκαταστάσεις;; μέσου 
κινδύνου. 

:Σε αίθουσες ελέγχου, αΙθουσες;; ηλεκτρονικού 
εΕοnλισμού, χώρouς;; καλωδιώσεων και ηλεκτρι κού 
ε Eonλισμού, εφόσον αυτοί βΡίσκονται σε ~ώνες;; 
υψηλού κινδύνου n γειτνιά~oυν με nεριοχές;; nou 
χρησιμοnoιούν υψηλή τάση. 

:Σε μετασχηματιστές;; υψnλnς τάσης;;, κλειστών ή 
υnαίθι:>ιων χώρων (τάση 6200 V και άνω), εφόσον 
δεν εnιτηρούνται συνεχώς. 

:Σε δεΕαμενές nλωτnς;; σραΡής;; για την έγκαιρη 
ειδοn~ίnση, εφόσον δεν εnιτηρούνται συνεχώς;;. 

:Σε στεγασμένα αντλιοστάσια διακΙνησης;; καυσίμων 
κατηγορΙας Ι n ΙΙ, κλειστού τύnου ή 
υnοβαθμισμένου δαnέδου. 

:ΣΤΙC κλειστές;; αnoBnκες;; nou nεΡLέχουν εκρηΚΤLκά, 
εύφλεκτα ή εΕόχως εύφλεκτα υλLκά. 
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1. 

27. ΠΥΡΑΝΙXιfEΥ'1'ΒΣ 

ΤΥΠΟΙ ΠYPλNDOIEΎTQN 

1.1 θΕΡΜΙΚΟΙ ΠΥΡΑΝΙΧΝΒΥΤΕΣ 

1.2 

ΑυτοΙ Xt>TlC7L\.LOΠΟLοννταL σε xώc:>ouc που υπάρχουν 8εΡμέc 
λεLΤΟυΡγΙεc (π.χ. λεΒητοστάσLα, καυστήΡεc κ.λπ.) και. 
γενL κότερα σε xώρouς: όπου η ταχύτητα ανΙ xνεuσnc δεν 
ε Ι ναΙ. Ο βασL κό(; ττaράγoνταc. Ο τύπoc ΑUΤΌC 
ΠυΡανLχνευτώv δεν εΙναL πολύ εuαΙσ8nτoc αλλά 
εμφανLCει. μεΥάλQ ποσοστό αΕLΟΠLστLαc:, δnλα.δTί τα 
λLγότερα σφάλματα. 

Η αρχΤί λεLτοupγLαc _ouc στηΡΙCεταL: 

α. ΣΤΤΙV ενεργοπο(. nσn σε ΠΡOJCαδoρι.σμέ.vη 8ερμoιcρc.c(.α 
με τη βofι8ε;La εύτnκτoυ μεταλλLκού ελόσιιcπoc. 
Ελάχ.ι.σττι 8ερμοκιχισΙα ενεΡγΟΠΟLτισnc 60OC. 

Β. Σττιv ενεργοποΙ nσn όταν ο ριJ8ιJόc αvόδou 'Π1Ι: 
8ερμoκιxισΙαc (8ερμ.ι.κfΙ uεταβoλfl) ιmερβεΙ το όρΙ.Ο 
ΤΩV 8-9 c/δευτεΡόλεπτο. Αυτά ΣuvΉΘΩc 
στφΙCmπαι. Σττιv αρχΤί του δι.μεταλλι.xoU 
στοι.χ.εΙου. . 

και. οι. δύο τύποΙ. σuνfι3ωc τοττ.ο8ετούνταL εΙ τε 
μεμονωμένα, ε L τε σε σε LPά }«Ο.ι. με Τ1'1\1 ενεργοποΙ nσn 
κλεΙνouν το ανοLκτό κύκλωμα. 

BaσLKTi npoϋπ68εση εΠLλογTic τrιc 8εP\.LLΚTic 
ενεργοποΙ T')CΠ)(; εΙ ναΙ. η μέγι.στη 8εΡ\.LOκΡασΙα του 
πεΡι.βάλλοντoc που πρέπεΙ. να εί.ναL καΤ'ελάχι.στο 120C 
χαμηλότερη αrτo τη 8εΡ\.LOκρασΙα ενεργοττοΙ rισnc. 

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΑΙΙΝΟΥ 

Ο τύΠOC αυτός; ε L ναΙ. πολύ ευαί.σθ'ητoc καΙ. ταχύτερα 
ενεpγOΠOΙOύμενoc. Σύμφωνα με "ι.C αΡχέc λει.τoυpγί.αc 
ΑUΤOί. χωρLCονται.: 

Ι. ΙΟΝΙΣΜΟΥ 

ΕΙναι. π.άρα πολύ εuαΙσθητoι. στι.c -yuμ.νέc φλόγεc. 
Στο αισθητήριο διαθέΤ9υν ραδιενεργό uλι.Kό, 
σuνt'ιθωc paδι. ενεργό ΑμερΙ κι ο τrιc τάErιc ο, 1 έΩC 
0,01 ιιι.ΚPQKΙOυpΙ, που ιονΙCεται. μεταβάλλOντΑC 
την αντΙστασn που κλεΙνει. το κύκλωμα. 

ΙΙ. ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ 

ΕΙναι. καΙ. αυτοί. πολύ ευαί.σθ'ητοι.. 

Η αρχΤί λει.τoυpγΙαc _ouc 
εντοπισμό του καπνού. 

στηΡLCεται. στον 

1.3 

1.4 

Γενι.κά η ενεpγoπoίnσn γί.νεται: 

α. Εί.τε με διασκορπισμό, είτε με εKΤpOτu'i τηc 
φωτεινής; ακτί.να.c 

Β. ΕΙ τε με συσκότιση τηc φωτει.νής; ακτί.να.c 

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΦΩΤΙΑΣ 

Στον τύπο αυτό η ενεpγoπoίnσn γί.νεται με τη βοήθεια 
των καυσαερίων, σύμφωνα με τις παρακάτω αρχές: 

α. EνεPγoπoί.nστι λό-Υω μειΩΜΈΝΗC αΥωΥιμότnταc 
που προέρχεται από Ττ) μεταβολΤΙ τηc 
σύστασnc του αέρα. 

Β. Με Ττ) βoήθELa καταλυΤLκού στΟLχεί.ου }«Ο.L 
εΠL τάχuνσnc τηc oEεΙδωσrιc τωv καυσαερΙωv. 

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΦΛΟΓΑΣ 

Αυτοί λει.τουργούν με την ενέργεια ακτινοβολίας στην 
πεΡLΟΧΤΙ που αυτή είναΙ. ορατή στον άνθρωπο (πεΡίπου 
4000 - 7700 Angstroms) αλλά καΙ. μερικώς εκτός αυτής 
της περι.οχΤΙς. 

θεωρούνται υπερευαίσθητοι και γι 'αυτό είναι 
κατάλληλοι και για μικροφωτιές ή υπολανθάνουσες 
αναιρλέΕεις (π.χ. πλασηκά καλώδι.α, κάρβουνα, Εύλα 
κ.λπ.). ΧρησιμοποιούνταΙ. για περιοχές υψηλού 
κινδύνου και ειδικά σε λειτουργούσες μονάδες, 
γεμιστήρια υγρών καυσίμων, σε περιοχές με κίνδυνο 
έκΡηΕης ή μεγάλης ΠvPκαγιάς Κ.λπ. 

Για την ενεpγOΠOίnσn απαιτείται οπτική επαφή, για το 
λόγο αυτό πρέπει να τοποθετούνται σε ελεύθερεc και 
ανοικτές περιοχές. 

Βασικές αρχές λειτουργίας: 

Ι. ΥΠΕΡΙΩΔΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ενεργοποιούνται με την υπεριώδη ενέργεια της 
φλόγας που ενεργεί άμεσα στον πυρΤΙνα του 
αισθητηρίου. Το υλικό του πυρήνα είναι 
ανθΡακοπυρίτιο ή νιτρώδες αργίλιο. ΕΙναι 
υπερευαίσθητοι και επηpεά~oνται από τον τεχνητό 
και φυσικό φωτι.σμό. 

ΙΙ. ΥΠΕΡΥθΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Η ενέpγoττoίnσn του ανιχνευτή γίνεται με την 
άμεση επί.δΡαση της υπέρυθρης ακτινοβολΙας της 
φλόγας στον πυρήνα του ανιχνευτΤΙ. Η ευαισθησία 
είναΙ. τέΤΟLα, ώστε η ενεpγoπoί.nσn μπορεΙ να 
γίνει και μέσω αντανάκλασηc των: υπέρυθρων 
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ακτίνων. 

αEιoπιστίαc 
ενέpγειαc· 

Μειονέκτημα είναι 
λόγω επίδΡασης 

η μείωσn της 

της ηλιακής 

"1.5 ΑΛΔΟΙ ΤΥΠΟΙ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ 

Τύποι πυPανιχνευτΏV υπάρχουν και άλλοι με διάφορες 
αΡχές λεΙΤOυoγίΑC και τρόπους ενεpγoΠOίnσnς. Αυτοί 
γίνονται αποδεΚΤΟί εφόσον έχουν αναγνωρισθεί διε8νώc 
και έχουν τύχει της έγκpισnς της αpμόδιΑC 
ΠυΡοσβεστικής YπηPεσίΑC. 

2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΔΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟθΕΤΗΣΗΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΎΤΩΝ 

Οι συνθήκες του περιβάλλοντος χώρου τιΡέπει να λαμβάνονται 
υπόψη όχι μόνο για την επιλογή αλλά και για την 
τoπoθέτησn. Eπίσnς τιΡέπε ι να λαμβάνεται υπόΨη η ικανότητα 
και η ευαισθησία των ΠυΡανιχνευτών. Κακή επιλογή και 
τoπoθέτησn δημιουργούν τιΡοβλήματα αEιoπιστίΑC και 
εσφαλμένων ενεργοποιήσεων. 

ΠυΡανι χνευτές φλόγΑC δεν τιΡέπει να τοτιοθετούνται σε 
συνεργεία, χημεία, χώρους με θερμές λειτουργίες ή γυμνές 
φλόγες, ΧώΡους με στtιν8i)pες κ.λπ. 

πυΡανιχνευτές καπνού δεν τιΡέπει να 
χώρους με θερμές δΡασΤηριότητες, 
εΕατμίσεις, με καυστήρες. Ακόμη 
τοποθετούνται σε ανοικτούς ή κλειστούς 
αιωρήματα κ.λπ. 

τοποθετούνται σε 
καπνούc, ατμούς, 
δεν τιΡέπει να 
χώρους με σκόνες, 

Σε χώρους με τεχνητό αερισμό τιΡέπει να τοποθετούνται οι 
πυΡανιχνευτές στην τtλευPά των εΕερχομένων αερίων και όχι 
στον εισερχόμενο κα8αΡ6 αέΡα. 

Εάν υπάρχουν στους χώρους κλίβανοι, τ~άκια, καλΟΡιφέρ και 
άλλες θερμές εγκαταστάσεις αυτοί τιΡέπει να τοποθετούνται 
μακρυά. 

Για χώΡους με ατμολέβητες, εΕαεΡώσεις, διαφυγές αερίων, 
ατμούς, δεν τιΡέπει να τοποθετούνται ακατάλληλοι 
πυΡανιχνευτές. Eτtί.σnς τιΡοσοχή ατtαιτείται στην επιλογή 
και τoπoθέτnσn σε ΧώΡους που σnμειώνOνται εκτινάΕεις και 
επικαθήσεις βαΡέων ή ρητινούχων TtPOιόντων. 

Σε χώρους που υπάρχουν αέριοι UΔpoγoνάν8pακες, 
αναθυμιάσεις καυσίμων ή χημικών ενώσεων, αεpo~όλ κ.λπ. 
τιΡέπει να γίνει' η κατάλληλη επιλογή. 

πυΡανιχνευτές διαφόρων τύπων ενδέχεται να τοποθετηθούν σε 
κοινό δίκτυο εφόσον αυτοί είναι της αυτής λεΙΤOυpγίΑC 
δηλαδή ανοικτού κυκλώματος ή κλειστού κυκλώματος. 

ΠαΡάγοντες για την επιλογή είναι: 

Το είδος; του ενδεχόμενου καύσιμου 

Η πιθανή ~ηγή αvάφλεΕnc 

3. 

Οι nεΡιβαλλoντoλOγικές ΣUΝΘΗκες 

ΤΟ μέγε8ος )((χι η αΕία των εyjcαταστάσεων 

Οι ιδιότητες των τύπων πυΡανιχνευτών TtOυ επιδρούν στην 
επιλογή τους είναι: 

Α. θΕΡΜΙΚΟΙ 

'Οχι πολύ ευαίσθητοι, λίγες εσφαλμένες 
ενεργοποιήσεις. Συνή8ωc ενεργοποιούνται σε 15~C 
πάνω από τη μέγιστη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. 

Β. ΚΑΠΝΟΎ (ΙΟΝΙΣΜΟΥ) 

Γ. 

Δ. 

ΑΡκετά ευαίσθητοι με πολλές εσφαλμένες 
ενεργοποιήσεις. Συνηθί~εται να τοποθετούνται και σε 
ανοικτούς χώρους. 

ΚΑΠΝΟΎ (ΦΩΤΟΗΔΕΚΤΡΙΚΟΙ) 

Ευαίσθητοι με αΡκετές εσφαλμένες ενεργοποιήσεις. 
Κατάλληλοι για χώρους με μικροφωτιές και 
υπο8άλπτουσες εστίες. 

ΦΔΟΓΑΣ 

Ευαίσθητοι με πολλές εσφαλμένες ενεργοποιήσεις. 
κατάλληλοι για τοποθετήσεις σε απομονωμένους και 
σχοτεινούς ΧώΡους. Αυτοί ενεργοποιούνται με κάθε 
είδος ακτινoβOλίΑC. 

Σε κλε ιστούς ή ανοι κτούς ΧώΡους αυτοί τιΡέπε ι να 
τοποθετούνται: . 

Στις οροφές αι80UΣΏV 

Στα Ψεuδoτιατώματα. Ειδικά όταν υπάρχουν καλωδιώσεις 
και ηλεκτρικός εEoτtλισμός. 

Στις Ψευδοροφές. Ειδικά όταν υπάρχουν καλωδιώσεις 
και ηλεκτρικός εEoτtλισμός. 

Σε τοί.χους, ικριώματα ή unόστεγα 

ΣΥΝΗθΗΣ ΔΙΑΤΑΒΗ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΎΤΩΝ 

Οι πυΡανι χνευτές 
μΙΚΡούς ΧώΡους, 
ΤOπoθέτnσnς: 

τοποθετούνται είτε 
είτε σε κύκλωμα. 

μεμονωμένοι για 

Βασικές αΡχές 

Αποστάσεις μεταΕύ ανιχνευτών 5-10 μέτΡα ανάλογα με 
την επιφάνεια της οροφής. 

οροφές με κοιλότητες και δοκούς πιθανόν να α~ιτoύν 
μεγαλύτεΡο αριθμό πυΡανιχνευτών. 
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κάδε κύκλωμα ανιχνευτών στη σει.Ρά δεν τφέπει να έχει 
Jlnxoς;; μεγαλύτεΡο των 300 μέτρων. 
Απόσταση σειpάc πupανιχνευτών από τοLχο κατά μέγιστο 
5 μέτρα. 
Απόσταση παDάλληλων σειρών κατά μέγιστο 10 μέτρα. 

κάθε χώι,)οc π.Ρέπε ι να καλύπτεται κατ ι ελάχιστο το 5% 
του Jlnxouς του συνολικού κυκλώμαΤΟς n 7,5 μέτρα 
όποιο εLναι μεγαλύτεΡο. 

Σαν βάση υπολογισμού για ανοιχτό χώρο xωpLc εμπόδια 
τίθεται ότι κάθε ανιχνευτnς μποΡεί να καλύΨει 
μέγιστη επιφάνεια 83 τετρ. μέτρα. 

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Το σύστημα πupανιχνευτών αποσκοπεί σε δύο λεΙΤΟυΡγίες: 

Ττ1ν έγκαΙΡn ΑVί.χνε1..JCΠ1 μιας;; ενδεχόμεVTlC ανάφλεΕτκ; και 
την ειδοΠΟί.ncrn του ττρoσωrτιxoύ μέσω κάποιου κέντΡου 
απoδoχfις;. 

Tnν έγκαι.ρn 
την άμεση 

σuστ'ήματoc 
πρoσωrτ.ι.κOO. 

αvLx~ μιας;; ενδεχόμεVΗς; ανάφλεΕτκ; }(Q.!. 
, ενεργοποί. ncrn χεντρι. χού αυτόματου 

ΎtιJPάJβεστκ; με YUXPάλλnλn ει.δοΠΟί.ncrn του 

Η ενεργΟΠΟίncrn των πupανιχνευτών γι.α ~πoιo χώρο 
προϋποθέτει οπτικ" και ηχητικ" επισi!μανση του χώρου με το 
περιστατικό. Για'"το λόγο αυτό απαιτούνται: 

ΕΕωτερικό oπτικόσi!μα περιστρεφόμενου φάρου 

Εσωτερικ" ηχητικ" (aKOUΣΤLxn) ειδoπoίnσn με τη 
βοiJ{}εΙ:tx. βομβητών iΊ ψuδoυνιών. 

< < . , 

TO~Ικβ οπτικά σnματα που ενεργοποιούνται γι.α να 
ειδoΠOιnσOυν το πρoσωπLKQ. 

Τα σuστnματα αυτά ενεργοποιούνται μέσω τοπιχού πίνακα 
. συνα.γεpi.ι.oύ όπου καταλnγουν τα κυκλώματα και τα δL κτuα 
όλων των 'ωνών. 

κάθε πpoστατεUΌμενη περιοχ" ΧωΡίCεται σε 'ώνες 
προστασίας • 

κάθε 'ώνη πΡοστασίας;; περιλαμβάνει ανιχνευτές και πι&:χ.νόν 
κουμπιά χεΙΡοκίνητης ενεργοποίησης συναγερμού για τη 
'ώνη. Το κύκλωμα της ~ώνης που συνήθως καλύπτει 
ομοειδεLc n γειτονικούc χώρους, καταλnγει στον πίνακα 
καλύπτοντας;; ειδικό στοιχείο αυτού. 

Το στοιχείο 
ενεpγOΠOίΗΣΗC 
λαμπάκι) και 
,ώνη (κίτρινο 

φέρει οπτικ" ένδειΕη 
ΠUΡΑνιχνευτ" n κουμπιού 
ένδειΕη ενεργοποίησης 

λαμπάκι). • 

ενεργοποίncrnc λόγω 
συναγερμού (κόκκινο 
λόγω σφάλματος στη 

5 • 

,κάθε πίνακας μπορεί να έχει από 1 στοιχείο μέχρι 15 n 
ακόμα και 32 oτoLXELa. ΠLνακες με περισσότερα στοιχεLα 
δεν θεωρούνται τοπικοί πLνακες. 

Για τιc μεγάλες εγκαταστάσεις 
συγΚΡοτnματα συνήθως γίνεται τφόβλεψη 
συναγερμού μεταδίδεται αυτόματα σε 
συναγερμου του συγκΡοτnματος. 

και βιομηχανικά 
και το τοπικό σi!μα 
κεντρικό σύστημα 

Τα σuστnματα αυτά, κατάλληλα συνδεδεμένα, μΠΟΡεL να 
ενεpγOΠOιnσOυν: 

Σucπ'ήματα }(Q.τάχλuστκ; με νερό n αφρό 

κατάχλUOTl χώoωv με δι,οΕεLδι.ο του ά.ν{}ρα.)cα 

κατΆxΛ1..JCΠ1 χώoωv με HALON 

Για την κατάκλυση χώρων όπου παρευΡίσκεται προσωπικό, 
γίνεται πρόβλεψη για σχετικ" καθυστέρηση με ρuθμιCόμενο 
χρόνο, ώστε η κατάκλυση να αΡχίCει σε 15", 30" ή 45" μετά 
την ενεpγOΠOίnσn του συστήματος. Ο χρόνος αυτός πρέπει 

να εLναι αρκετός για την απομάκρυνση του 'l'tρCXJωΠΙΚOύ. 

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ 

Η αΕιοπιστία των συστημάτων αυτών είναι σχετικn. 
ΑυΕημένη aELonLoτLa δLνουν τα συστήματα ΠUΡΑνιχνευτών με 
διπλό κύκλωμα ανάπτυΕης. Με το σύστημα αυτό η 
ενεΡγοποLηση γίνεται μόνο όταν ενεργοποιη{}ούν δύο 
γειτονικοL πupανιχνευτές που ανnκουν σε διαφορετικά 
κυκλώματα. 

Η πρώτη ενεΡγοποίηση οποιουδήποτε nupανιχνευτn παρέχει 
μόνο τοπικό πΡοειδοποιητικό σi!μα, αλλά με τη δεύτερη 
ενεργοποί.ηση στο άλλο κύκλωμα, δί.νεται πλέον κανονικός 
συναγερμός. 

.-
ο 
Ο 
Q\ 
~ 

m 
θ 
:::t 
s:: 
m 
~ 
Μ 

-t 
:::t 

I~ 
-< 
αJ 
m 
""Ο 
,2 

I~ 
,:ο 
ΙΜ 
ο
'-1 1m 
1-< 
,χ 

Ο 
Μ 

!t> 
m 
-< 
-Ι 
m 

r 



28. ΕΡΜΗΝΕΙλ TΩlf ΟΡΟΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙDιΟΥ 

rι.a την κατανόrιστι του xανovι.O\J.OU αuτoύ ι.σχ.ύouν 01. -πσρακάτω 
ερuπvεΙεc - OPι.O\J.OL: 

ΑΓΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: 

ΑΙθΟΥΣΑ EΛErXOY 

(CONTROL ROOM) 

ΑΔΕΙΑ EPrAΣIAΣ 

AΔPANOΠO:rnΣH 

ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 

ΑΛΕΞΙΦΛΟΓΟ 

ΑΝΑΒΡΑΣΜΟΣ 

IUΝΔυc;τσμ6c κa.8oρι.ΣUΈνωv oΜΆΔΩv τφoσωrtι. κού \ 
που καλύπτουν Π-ερι.οδι.χά όλεc τι.c f3ά,0δι.εc 
εpγασίαc, με άρι.στη εκπαίδευστι σε δέματα 
αντι.μετώrtι.ΣΤΙC τιερι.στατι.κού καΙ. ΤWΡκαγιΏV. 

Ει.δι.κό κτι.ρι.ακό ΣUyκpόττιια ι.σχ.υpTιc 
αντι.εκρηκτι.κfιc κατασκευΉC εντός; Τι τtλησίoν 
τωv MOνά.δωv παpαyωγTιc. Στο χώρο αυτό 
εκτ6c τωv _δpαστηρ,oτήτωv pQJτ(.να.c τωv 
χει.Pι.στΏV τΩv σχετι.>Cώv με τη λει. ΤΟυΡγί.α 
τωv Μονάδων ~ι. τωv σuyκρoτmιάτωv, 
υπάρχουν ει.δι.χά συστήματα πνευματι.κού, 
ηλεκτρι.κού ή ηλεκτρονικού ~έyxόυ: καΙ. 
αυτοματισμού τωv λει.τoυPyι.~ ~τpωv 
που κάθορίCουντην 0Ρ31'ι ~ει ΤOUΡγ(.α καΙ. τι.c 
ετιι.8uμ.ητέc μεtα80λέc' γι.α. την τφραyωyfι 
τιΡοιόντων )(Q.8oρι.σιiένωv' TtPoδι.αypαq;ώv. 
ι Ένα '. έγγι;)σφο τιου εκδΙδεται. αττό 
εfοuσι,οδΟτnuένρ άτοuo ή άτομα, 
ετιι.τpέπoντΑC την. εκτέλεση εpγασΙΑC σε 
κα8oρι.·σμένn Π-ερι. οχή. 

Η χρησι.uoτιoί. T1CΠI εΝΌC aδpανoΎc αερ(.ου που 
8α.καΤάOτfισει.τπv ατμ.ά:Jφσ.ι.ρα Uι.ΑC 
δεEαuενfιc Τι δόχε(.ου ouσι.aστι.~ ελεύθερη 
ατtό οΕυγόνο ή που -8α. μει.ΟΟει. το οΕυγ6νο 
τιου τιεριέχει. σε σημε(.ο που να. unν uTtOPεt 
να yCνE ι. )(Q.ύoη. 

ΑναφέρεταΙ. σε δεΕαμενή ή δοχεΙο στο οnoιο 
έχεΙ. ολοκλ1'"\Ρωθε(. έpγaσί.α aδpανoTtOΙ T1CΠIC. 

ΑλεΕΙφλογο περιβλημα για ηλεχτpι.κfι συσκευfι 
εί.ναι. αυτό που αντέχεΙ. ΧωΡΙc να. υnoστεΙ 
βλάΒη, σε οποι.αδήποτε έκΡηΕη εΝΌC 
εύφλεκτου αερΙου που uTtOPεΙ να. υπάΡΕει. 
uέσα. σ' αυτή, σε πΡακτικέc συνθήκεC 
λει. ΤOυpγΙΑC εντ6c τωv δυνατoτfιτωv τrιc 
σιx1ΚευΉC καΙ. στα τιΡοβλεφ8έντα επι. τtλέoν 
φοΡτί.α εάν υπάρχουν, που εί.ναι. 
αλληλoσuνδεδεuένα uε τη λεΙΤΟυΡγΙα του καΙ. 
να εμτιοδΙCει. τη μεταφοοά τT1C φλόγας:: που 8α. 
uTtOPOUσε να. τιΡοκαλέσε ι και. ανάφλεΕη του 
εύφλεκτου αερΙου, το οποίο πι.8α.νόν να 
υττόρχει. oτn γύρω ατμόσφαιρα. 

Η εκτί.ναfrι τιετρελαι.Oει.δoΎC από και.όμ.ενn 
δεfαμ.εν'ή. Τα ελaφpά κλάσματα του 
Π-ετρελαΙOει.δoύc που κα(.γεται. τr.αράγoυν ένα. 
κύμα 8ε;ρμότrιτας:: στα αrτoμ.ένoντα μέρη, το 
οπο(.ο φθάνοντας:: σε ένα στρώμα νερού τtι>OC 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΉ 

ΣΥΣΚΕΥΗ 

ΑΝθΙΣΤΑΜΕΝΟ ΣΕ 

ΠYPΚArIA 

ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΉ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 

ΑΠΑΕΡΙΩΜΕΝΘ 

ΑΠΑΕΡΙΩΣΗ 

ΑΠΟΜΑΣΤΕΥΣΗ 

τον πuθμ.ένα UτιοΡεΙ να έχει σαν ατιοτέλεσμα 
την εκτΙναΕη UtΡOUC του πεΡι.εχοuένου της; 
δεΕαuενήc σε μορφή υπερεκχεΙλισης (boil 
over). Το φαι.νόμενο εμφανί.6εται σε 
κωνικές δεΕαμενές --που περιέχουν αΡγό 
πετρέλαιο ή σπανιότερα βαΡέα κλάσματα 
πετρελαΙου (μαζούτ). 

ΕΕάρτημα το οτιοί.ο εΕασφαλί.ζει σ' αυτόν τιου 
το φέρεΙ., συνεχή παροχή αμόλυντου αέρα 
μέσω μιας; μάσκας; τιΡοσώπου, κράνους ή 
αναπνεuστ'ήρα στόματος;. 

Το υλικό τιου εκ της; κατασκευής του 
ανθΙσταται στο πέpaσμα της φλόγας; ατιό τη 
μια άκρη στην άλλη εντός χρονι.κής τιεριόδου 
τουλάχι.στον εί.κοσι λεπτΏV. 

Αυτή χρησιμεύει για τη θερμική μόνωση και 
αντοχ'ή στην επίδpaση της φωτιάς τωv 
μεταλλικών στηPι.γμάτΩV και βάσεων βαΡέως; 
μηχανολογικού εEonλι.σμoύ. Συνfιθως; αυτ'ή 
εφαρμόζεταΙ. σαν ετιίχρισμα κονίας, ειδικ'ής; 
σύστασης που καλύπτει το υτιό τιΡοστασία 
μεταλλικό μέρος του εEonλισμoύ και 
επιμηκύνει το χρόνο αντοχ'ής του μετάλλου 
στην έκ3εση. 

Σuστoιχεία αντλ·ιών διαφόρων τύττων 
εγκατεστημένων σε nρoστιελάσιμo χώΡο της 
uoνά&ι.ς; 'ή της εγκατάστασης. Τα 
αντλιοστάσι.α συνήθως δια3έτουν ετιιμέρους 
και κεντρικά αποχετευτικά συστήματα. 

ΔεΕαμεν'ή, δοχείο ή περιοχή 3εωΡείται. ότι 
είναι απαερι ωμένη, όταν η συγκέντρωση 
εύφλεκτου και τοΕικού αερίου, που τυχόν 
περι. έχε ι , ε ί ναι εντός τωv κα30ρισμένων 
ορίων ασφαλείας; για την είσοδο ατόμων. 
(Σχετικός Πίνακας; 3.6) 

Η εργασΙα απομάκρυνσης εύφλεκτων 'ή τοΕικών 
αερίων από μια δεΕαμεν'ή, δοχείο 'ή περιοχή. 

Η συνεχής ή περιοδική απόληΨη ατμού uέσης 
πίεσης ατιό το σύστημα ατμοκ Ι νητης 
ηλεκτρογεννήτριας; (τουρμπίνας), τιροτού 
αυτός αποδώσεΙ. nλ'ήpως; την κινητική 
ενέργει.α, μέχρι τέλειας; auunuxνωσnc υπό 
κενό. Η απόληΨη (απομάστευση) 
χρησι.μοτιοιεί.ται. για άλλη μοΡφ'ή ενέργειας; 
συνήθως κι.νητ'ήρι.α ή {}ερμαντικ'ή. 
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΔΙΔΥΜΗ 

ΑΡΜΟΔΙΟ ΙΙΡΟΣΩΠΟ 

('Η ΑΤΟΜΟ) 

ΑΥΛΟΣ ΝΕΡΟΥ 

(ΜΑΝΙΚΑ) 

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΑΦΡΟΑΝΑΜΙΚΤΗΣ 

ΑΦΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 

ΜΟΝΙΜΗΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΑΦΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 

ΧΕΙΡΟΣ 

ΑΦΡΟΓΟΝΟ 

Συνδuα.σμός;: δύο CφφΑΛιστικών βαλβιΔΩV στην 
έΕοδο μια ΤΡί.οδηc βάναG εγκατεστημένηc 
στην ΚοΡυφή δοχεΙου uΦηλήc πΙεσηc. Η 
διάταΕη αυτη εΕασφαλΙ'ει συνεχΏC την 
nρoστασία του δοχείου έναντι τηc 
υπεΡβολικnc πίεσηc με τη μία βαλβίδα, ενώ 
nαpέχει τηνευχέρια εΕαγωγης; και ελέγχου 
της; άλλης; βαλβίΔΑC· 

Το πρόσωπο που είναι κατάλληλο για μια 
ειδικη εργασία, για ειδικό τύπο εργοταΕίου 
n εEoτtλισμoύ που έχει πείρα ανάλογη με το 
αντικείμενο της; εpγασΙΑC, που το καδιστά 
ικανό για την εκτελούμενη εργασΙα και το 
οποίο έχει εΕοuσιοδοτn3εΙ κατάλληλα για να 
αναλάβει την εργασΙα αυτη. 

ΠυΡοσβεστικόc πτuσσόμενoς; σωλήναG 
συνδετικής; σύστασnc και uΨηλήC αντοχηc που 
χρησιμοποιείται για λήψη n παpoxn νερού 
ΠυΡ6σβεσηc· 

Σύστημα πνευματικnc, ηλεΚΤΡικnc n 
ηλεΚΤΡονικnc ανάπτυΕης; που καλύπτει αρι3μό 
αυτόματων βανών και μηχανισμών που 
υπάρχουν σε συγκΡοτηματα μονάδων, 
εΕασφαλΙ'οντας; αυτόματα τιc επι3uμητέc 
συν3ήκες; λεΙΤOυpγΙΑC του συγκΡοτnματoc· 

Μηχανικό εΕάΡτημα μόνιμης; τοπ03έτησης; n 
φορητό ανάλογα με το μέγε30ς; της; nαρoxnc. 
Ο μηχανισμός; αυτόc εΕασφαλΙ1:ει συνεχη 
ανάμιΕη νερού και αφΡογόνου και παραγωγη 
αφΡοδιαλύματoc σε σταδερη αναλογία % n 
διαδέτει pu3μι'όμενo σύστημα επιλογής; της; 
αναλογΙας; ανάμιΕης; από Ο -10%. 

Μηχανικό σύστημα ανάμιΕηc αφΡοδιαλύματοc 
και atpoc με σύστημα npoσpάpησης; και 

παραγωγήc αφρού. Η αφΡοδιόγκωση για κάδε 
εΙδoc αφρογεννητριας; και αφρογόνου εΙναι 
περίπου σταθερη. 

Αυλός;: χειΡός; με n XωptC βάνα εισαγωγnc, 
που δέχεται σχετικά μιΚΡέc ποσότητεc 
αφΡοδιαλύματoc και με σύστημα npoσpάj)ησηC 
αέρα (τΙ:ιφάρι) δημιουργεί διόγκωση του 
μίΥμαΤΟC και παραγωγη αφρού. 

Υγρό πυκνnc σύστασnc παραγόμενο από 
υδρόλυση opγανι~ν ενώσεων npωτείνηc· 
Εναλλακτικά άλλεc μορφέc αφρογόνου με την 
ονομασία nΣuνθεΤLκέcn nαpάγoνται 

ΑΦΡΟΔΙΑΛΥΜΑ 

ΑΦΡΟΣ 

ΑΦΡΟΣ ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΥ 

ΤΥΠΟΥ 

ΑΦΡΟΣ ΣΥΜΒΑΤΟΣ 

'Η ΣΚΟΝΗ 

ΑΦΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟ 

ΑΦΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΗΜΙΜΟΝΙΜΟ 

αποκλειστικά με χημικη 
αφΡογόνο είναι η Α' ύλη 
πup6σβεσηc· 

σύνδεση. 
παραγωγnc 

Το 

αφρού 

Υδατικό διάλυμα αφΡογόνου, συντ1θωc 3-5%. 
Το διάλυμα αυτό διερχόμενο μέσω 
αφρογεννητριών υφίσταται ανάμιΕη με αέρα 
και διόγκωση. 

Το τελικό ΠΡοtόν τηc αφΡοδιόγκωσηc 
αφΡοδιαλύματοc μέσω αφρογεννητριας;. 
τύπος; του χρησιμοποιούμενου αφρογόνου 
τηc αφρογεννήτριας; καθoρLCEΙ τον τύπο 
την ποιότητα του παραγόμενου αφρού. 

ενόc 
Ο 

και 

και 

Αφρογόνο οΡγανικήc n συνδετικηc σύστασnc 
TtOtJ περιέχει τα απαραίτητα np6σθετα, ώστε 
ο τελικά παραγόμενoc αφp6c να έχει 
περιορισμένη UΔΑτoδιαλυτότητα. Το 
αφρογόνο αυτό είναι κατάλληλο για 
ΠυΡκαγιέc UΔΑτoδιαλυτών n TtOλι~ν χημι~ν 
opγανι~ν ενώbεων. 

Ορισμένες; ποιότητεG αφρογόνου n σκόνηc που 
έχουν τη δυνατότητα τηc nαράλληληC 
εφαΡμογής; TtPOC κατάσβεση ΧωΡΙς; να 
δημΙΟυΡγεΙται nρόβλημα 

αλληλοεΕοuδετέoωσnc. EEυnακoύεται ότι για 
μια nαpάλληλη εφαΡμογη και τα δύο 
πυροσβεστικά μέσα ΠΡέπει να έχουν την 
ιδιότητα τηc συμβατότητας;. 

Αυτό εΙναι συνδuα.σμός; μηχανολογικού 
ε Eoτtλ ι σμού που περιλαμβάνει ένα n 
περισσότερα δοχεΙα με αφρογόνο, 
pu3μι'όμενo αφΡοαναμΙκτη για παραγωγη 
αφΡοδιαλύματoc, αγωγούς; και σωληνώσειc που 
δι ευκολύνουν την ε ίσοδο του νεΡού και την 
έΕοδο του αφΡοδιαλύματοc. Το σύστημα αυτό 
μόνι μα συνδεδεμένο, λε ι ΤΟυΡγε ί με την 
πίεση του uδpoδoτικoύ δικτύου. Υπάρχουν 
περιπτώσεις; που το σύστημα περιλαμβάνει 
1 n 2 αντλίεc που προωθούν μηχανικά το 
αφρογόνο TtPOC τον αναμίκτη. Το σύστημα 
καλύπτει συντ1θωc μία n περισσότερεc 
δεΕαμενέc n npoστατευόμενoυC ΧώΡουc με 
μόνιμη σύνδεση σε διανομείc επιλογnc. 

Σύστημα αφρογεννητριών, 
εκχυτών αφρού μόνιμα 
δε Εαμενη n άλλον 
μηχανολογικό εEoτtλισμό. 
την παραγωγη αφρού είναι 

σωληνώσεων και 
εγκατεστημένο σε 

npoστατεUΌμενo 

ΠΡοϋπό3εση Υ ια 
η nαpεμβoλη και 
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AVTAG 

AVTUR 

ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΟ 

ΒΑΡΥ ΠΡΟΙΟΝ 

ΜΑΖΟΥΤ, FUEL OIL: 

ΒΕΝΖΙΝΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 

ΠΕΤΡΕΔΑΙΟΥ 

ΒΡΩΜΟΧΔΩΡΟΔΙΦθΟ 
ΡΟΜΕθΑΝΙΟ (BCF) 

ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙ 

(ΣΩΔΗΝΩΣΗ) 

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΡΜΑΤΟΣ: 

σύνδεση πυροσβεστικού αυτοκινήτου ή άλλου 
φορητού συστήματος παραγωγής 
αφροδιαλύματος μεταΕύ του ημιμόνιμου 
αφροποιητικου συστήματος και του 
αντίστοιχου UΔpoδoτικoύ. 

Καύσιμο ευρέως κλάσματος απόσταΕης, για 
χρήση στους αεριοστρόβιλους των 

αεροπλάνων. ΤΟ AVTAG είναι πΡοιόν μέσης 
τάσης ατμών KqL Eεxωpί~ει απο την κηpo~ίνη 
που χρησιμοποιείται για τον ίδιο σκοπό, 
και η οποία έχει χαμηλή τάση ατμών (σχετ. 
επίσης JP-4, JET-B). 

Καύσιμο κεpo~ίνης για 
αεριοστροβίλους αεροπλάνων 
JET-A). 

χρήση σε 

(σχετ. ετιίσης 

Συστοιχεία βανών διαφόρων τύπων σε πΡοσιτό 
διακεκριμένο χώρο της εγκατάστασης. Τα 
βανοστάσια διαΚΡί νονται σε υπέργε ια ή 
υπόγεια. 

πετρελαιοειδές κατηγορίας 111. ΒαΡέα 
αποστάγματα κατάλοιπα απόσταΕης ή μίγματα 
αυτών, χρησιμοποιούμενα σαν καύσιμο για 
την παραγωγή θερμότητας ή ισχύος. 

Διυλισμένο πετpελα~oειδές κατηγορίας Ι, 
κατάλληλο για χρήση σαν καύσιμο μηχανών 
ανάφλεΕης με σπινθήρα. 

Με τον όρο Βιομηχανίες πετρελαίου στον 
παΡ6ντα κανονισμό νοούνται μικρές μέχρι 
και μεγάλες εγκαταστάσεις παραγωγής, 
επεΕεργασίας και μετατροπής υγρών-αεΡίων 
καυσίμων ασφάλτου και λιπαντικών ή 
διαφ6Ρων παραπΡοιόντων των ανωτέρω. 

'Ενας τύπος βαρέως 
χρησιμοποιείται ως μέσο 
πυρκαγιάς (HALON 1211). 

αερίου 
κατάσβεσης 

που 

της 

, Ενα εΕάΡτημα συσκευής σε σχήμα κύπελλου 

από εύκαμπτο υλικό, που χρησιμοποιείται 
για να EExωpLCEL διαδοχικές κατηγορίες 
τιροιόντων σε σωληνώσεις πολλαπλών 
πΡοιόντων, ή που χρησιμοποιείται κινούμενο 
με αέοο ή αέριο, για τον κα3αι:>ισμό των 
σωληνώσεων από υγρά. 

ΔεΕαμενή για την απο3ήκευση του έρματος 
(βλ. έρμα). 

ΔΕΕΑΜΕΝΗ 

ΥΠΕΡΓΕΙΑ 

ΔΙΥΛΙΣΜΕΝΟ ΙΙΕ

ΤΡΕΔΑΙΟΕΙΔΕΣ 

('Η ΠΡΟΙΟΝ) 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΠΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

ΕΔΑΦΡΥ ΠΡΟΙΟΝ 

ΝΤΗΖΕΛ, GAS OIL: 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ 

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 

Δε Εαμενή της oπoίΑC κανένα μέρος δεν 
βρίσκεται κάτω από το επίπεδο του εδάφους 
και η οποία δεν καλύπτεται από χώμα, άμμο 
ή άλλο παρόμοιο υλικό. 

πετρελαιοειδές που παράγεται σε εμπορική 
κλίμακα, από το αργό πετP~λαιo, σε ένα 
Διυλιστήριο. 

Χώροι που συνήθως επεΕεΡγάCονται το αργό 
πετρέλαιο ή διακινούν μεγάλες ποσότητες 
τιροιόντων. Επίσης άλλες ανεΕάΡτητες 
εγκαταστάσεις που διακινούν ή 
παΡαλαμβάνουν τις πΡομή3ειές τους 
κατεu3είαν από ένα Διυλιστήριο, με πλοίο, 
σωληνώσεις ή σιδηΡ6δΡομο και εκτός από 
τιαραδόσεις που κάνουν κατεu3είαν στην 
κατανάλωση της άμεσα γειτνιάCοuσας 
περιοχής, μΠΟΡούν να διαμετακομίσουν χύμα 
και συσκευασμένα τιροιόντα με παράκτιο 
πλοίο, φορτηγίδα ποταμού, σιδηΡοδΡομι κά ή 
οδικά οχήματα, και σε μικρότερες 
εγκαταστάσε ι ς. 

'Ενα απόσταγμα πετρελαιοειδούς κατηγοΡίας 
111 που έχει ιΕώδες και σημείο απόσταΕης 
μεταΕύ αυτών που έχουν η κεΡοCίνη και το 
βαρύ πετρελαιοειδές και που 
·χρησιμοποιείται σαν καύσιμο ταxUoτpαρων 
μηχανών ντήCελ; όπως και καυστήρων, στις 
εγκαταστάσεις θέρμανσης και για τον 
εμπλουτισμό αερίου κατά την παραγωγή 
καύσιμων αερίων. 

Μηχανολογικός ε Εοπλισμός, συνήθως βαρέως 
τύπου (για Διυλιστήρια), που EEαoφαλtCEL 
δύο ανεΕάΡτητες αντίθετες Ροές υγρών 
τιροιόντων χαμηλής και υψηλής θερμοκρασίας. 

Οι Ροές αυτές διερχόμενες εσωτερικά ή 
εΕωτερικά από δέσμη αυλών υψηλής θερμικής 
αγωγιμότητας, εναλλάσουν θερμότητα με 

αποτέλεσμα να κεΡδίCουν ενέργεια τα υπό 
κατεργασία τιροιόντα. 

Μια ατμόσφαιρα που περιέχει μια σημαντική 
ποσότητα εύφλεκτου αερίου σε μια 
περιεκτικότητα ικανή για ανάφλεΕη, είναι 
συνώνυμο με το εκρηκτικό μίγμα αερίου και 
αέρα, το οποίο οΡίCεται σαν μί'γμα 
εύφλεκτων αερίων με αέρα υπό ατμοσφαιρικές 
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ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑ 

"ΕΝ θΕΡΜΩ" 

ΕΡΓΑΣΙΑ 

"ΕΝ ΠΧΡΩ" 

'ΕΡΜΑ 

ΕΣΤΙΑ ΑΝΑΦΛΈΞΗΣ 

συνθήκες και στο οποίο μετά την ανάφλεΕη 
η καύση απλώνεται διάχυτα στο απομένον 
μίγμα. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Ο όρος αναφέρεται αποκλειστικά στον 
κίνδυνο που προέρχεται από την ανάφλεΕη. 
'Οταν ο κίνδυνος μπορεί να προέλ3ει από 
άλλες αιτίες όΠΩC είναι η τοΕικότητα, η 
ασφuEία ή η Ραδιενέργεια, αυτό πρέπει να 
αναφέρεται ιδιαίτεΡα. 

Μια περιοχή στην οποία υπάρχει ή μΠοΡεί να 
υπάρχει επικίνδυνη ατμ.άJφαιPα. 

Αυτή συμπεριλαμβάνει ηλεKτpoσuγκόλληση, 
χρήση φλόγας, ηλεκτρι κού τόΕου ή τη χρήση 
οποιουδήποτε άλλου εΕοτιλισμσύ που μnopεί 
να προκαλέσει 3ερμ6τητα, φλόγα ή σπι νθήΡα. 
Επίσης, συμπεριλαμβάνει το τΡόχημα, την 
αμμοβολή, τη στεγανοποίηση, το πελέκημα, 
το τρύπημα, το κάρφωμα (κα3ήλωση ) και 
οποιαδήποτε άλλη εργασία παραγωγής 
3ερμότητας, εκτός εάν εκτελείται με τέτοιο 
τρόπο, ώστε να διατηρείται η 3ερμΟκΡασία 
των εργαλείων και της εργασίας κάτω των 
100<>C. 

Η εργασία "εν ψuxpώ" συμπεριλαμβάνει τη 
χρήση εργαλείων για συναρμολόγηση, 
αποσυναρμολόγηση, βαφή, καθαρισμό, δομι κές 
εργασίες που όμως δεν έχουν τη δυνατότητα 
να τιαΡάγουν σπι νθήΡα και εργασί ες, όττως; 
τρύπημα, κατασκευή σπειρώματος και κοπή 
μετάλλων, που εκτελούνται κατά τέτοιο 
τρόπο, ώστε να εμποδί l:;ouv την παραγωγη 
3ερμ6τητας και να διατηρούν τη 3ερμΟΚΡασία 
των εργαλε ίων και της επεΕεργασίας κάτω 
των 100=C. 

Μίγμα 3αλaσσινoύ νερού και ολίγων 
uδpoγoναν3Dάκων που προέρχεται από τα 
στεγανά διαμερίσματα (αμπάρια) των 
δεΕαμενοτιλοίων, όταν σΙ αυτά μετά την 
εκφόρτωση πΡοστί3εται ποσότητα νερού για 
την ευστά3εια τους. Το έρμα φυλάσσεται 
και αΕιοποιείται αντίστοιχα όπως το SLOP. 

Γυμνά φώτα, φωτιές, εκτε3ειμένα 
πυρακτωμένα, υλικά, ηλεκτρικά τόΕα 
συγκόλλησης, ηλεκτρολογικός εΕοπλισμός μη 
εγκεκριμένου τύπου ή σπίθα ή φλόγα που 
τιαΡάγεται από οποιοδήποτε άλλο μέσο. 
Οποιαδήποτε 3ερμή επιqχiνε ια, όπως έ\..ICIζ 

ΕΥΦΛΈΚΤΟ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑ

ΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΕ

ΚΡΗΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΑΣΦΑΛΗΣ 

INTRICCICALLY 
SAFE 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 

ΣΤΑθΜΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 

ΥΠΟΣΤΑθΜΟΣ 

3ερμός σωλή\..lCIζ ε Εάτμι σης που έχει 
3ερμαν3εί πάνω από τη 3ερμοκρασία 
ανάφλεΕης ενός εύφλεκτου μίγματος αερίων 
πετρελαιοειδών και αέΡα, μπορεί επίσης να 
αποτελεί εστία ανάφλεΕης. Εδώ 
περιλαμβάνονται και οι έντονα ε Εώθερμες 
χημικές αντιδράσεις. 

Αναφέρεται σε οποιαδήποτε ουσία, στερεή, 
υγρή, αέρια ή ατμώδη, η οποία με την 
ττ.αρουσία του αέΡα μπορεί. εύκολα να 
αναφλεγεί. Η προσθήκη του στερητικού "αΠ 
(άφλεκτο) υποδεικνύει ότι οι ουσίες δεν 
φλέγονται αμέσως, αλλά τούτο δεν σημαΙ νε ι 
απαραί τητα ότ ι ε ί ναι άκαυστες. 

Ειδική κατασκευή ηλεκτρολογικού εΕοτιλισμού 
που επιτρέπει την ασφαλή λειτουργία του 
ακόμη και σε περιοχές που ΧαΡακτηρίCονται 
Κλάση 1 Ζώνη 1. Η ερμητική διάταΕη φραγής 
και η άριστη στεγανότητα των επιμέρους 
εΕωτερικών πλαισίων, δεν επιτρέπουν την 
εμφάνιση εΕωτερικά σπιν3ηρισμών και τόΕων 
με δυνατότητα ανάφλεΕης. 

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ασφαλούς 
λειτουργίας ακόμη και σε περιοχές που 
ΧαΡακτηΡίCονται Κλάση 1 Ζώνη 1. Αυτές 
χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια χαμηλής 
τάσης μέχρι 40ν που δεν τιαΡέχουν τη 
δυνατότητα εμφάνισης σπιν3ηΡισμού ή τόΕου. 
Η τάση αυτή βρίσκει εφαρμογή μόνο σε 
βοη3ητικά συστήματα που απαιτούν χαμηλή 
τάση (π. χ. τηλέφωνα, μεγάφωνα, συστήματα 
ενεργοποίησης συναγερμού, σε ειδικά 
εργαλεία χαμηλής τάσης κ.λπ.) 

Μεγάλο συγκρότημα μέρος του Διυλιστηρίου 
με ατμολέβητες, γεννήτριες ρεύματος, 
μονάδες αποσκλήρυνσης και άλλο βαρύ 
μηχανολογικό εΕοτιλισμό που παράγει ατμό 
διαφόρων τύπων και πίεσης και στη συνέχεια 
ηλεκτρική ενέργεια. 

κτίριο όπου είναι εγκατεστημένος 
αποκλειστικά ηλεκτρικός εΕοτιλισμός, δηλ. 
μετασχηματιστές, διανομείς, πίνακες, 
διακόπτες, ηλεκτρικά όργανα κ.λπ. Αυτοί 
διακρίνονται σε χαμηλής τάσης ή υψηλής 
τάσης. 
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HΔEΚ'rPIΣMOΣ 
ΣΤΑΤΙΚΟΣ 

θΑΜΜΕΝΕΣ ΔΕΕΑ
ΜΕΝΕΣ ,Ι Η 'ΤΕ

ΛΕΙΩΣ, 'ΣΚΕΙΙΑΣ:ΜΕ 

ΝΕΣ ΜΕ ΧΩΜΑ 
ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ 

ΚΑΝΟΝΙΑ ΑΦΡΟΥΙ 
ΝΕΡΟΥ 

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΙΙ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ 

ΚΑΥΣΙΜΟ 

ΚΕΡΟΖΙΝΗ 

Φορτία στατικού ηλεκτρικού ρεύματοc που 
npoκαλούνται λόγω τριβήc τηG υγoάc ή 
αέριΑC φάσηc των υγρών υδρογονανθράκων με 
τοuc αγωγoΎC ή τα μέταλλα. Αυτόc συνή3ωc 
γίνεται εμφανήc σε μη γειωμένο μεταλλικό 
εEonλισμό και σε ελαφρoΎC uδρoγονάνθρακεc 
που χαρακτηρίCονται σuσσωpευτέc στατικού 
ηλεκτρισμού. 

ΔεΕαμενή η οποία είναι θαμμένη στο έδαιιχ>c 
έτσι, ώστε δεν υπάρχει τμήμα τηG δεΕαμενήG 
στην οροφή ή στο περίβλημα που να μην 
ε ί ναι θαμμένο, εκτόc από τα εΕαΡτήματα που 
στερεώνονται στη δεΕαμενή και βΡίσκονται 
στο επίπεδο του εδάφουG. 

ΕκτοΕευτήρεG νερου η αφρού που διαθέτουν 
κατάλληλο σύστημα εισαγωγήG αέρα για 
αφΡοδιόγκωση. Αυτά μπορεί να είναι μόνιμα 
ή φορητά και έχουν τη δυνατότητα να 
δεχθούν μόνο νερό ή ,αφΡοδιάλυμα (πιθανόν 
νερό + αφρογόνο) χια την παραγωγή αφρού. 

Η μετατροπή με τη βοήθεια καταλύτου, 
συνή3ωc λευκοχρΟΟου, απλών ελαφρών 
υδρογονανθράκων με χαμηλό βα8μό οκτανίων 
npoc nλέoν σύνθετεG και κυκλοποιημένεc 
ενώσεΙG με μεγαλύτερο βα8μό οκτανίων. 
Χημικό στοιχείο ή ένωση η nαpoυσία του 
οποίου διευκολύνει τη φορά ή τη μορφή μιΑC 
καθορι σμένηG χημικήG αντίδpaσηc. 
Χαρακτηριστικό του καταλύτη είναι το 
απαραίτητο τηc nαpoυσίΑC του για την 
καθορισμένη αντίδι:χχ.ση XωoLC ο ίδΙΟG να 
λαμβάνε ι μέι:χ>ς; σ' αυτήν. 

Η λέΕη καύση αναφέρεται σε οποιαδήποτε 
ουσία στερεή, υγρή ή αέρια που καίγεται, 
εάν 3ερμανθεί. 

Anόσταγμα διϋλισμένου πετρελαΙOειδoΎC 
KατηγOρίΑC 11, ενδιάμεσο σε πτητικότητα 
μεταΕύ βενCίνηG και ελαφρού 
πετρελαΙOειδoΎC ντήCελ. Η κύρια χρήση του 
είναι για θέρμανση αλλά έχει επίσηc, μια 
περιορισμένη χρήση για φωτισμό και για 
ορισμένοuc τύποuc μηχανών εσωτερι κήC 
KaOOηG. Είναι γνωστό επίσηc, σαν 
φωτιστικό πετρέλαιο και χρησιμοποιείται 
σαν κύριο συστατικό του καυσίμου των 
αεΡωθουμένων. 

ΚΙΝΗΤΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΚΟΥΡΤΙΝΑ ΝΕΡΟΥ 

ΚΩΔΙΚΕΣ 

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΛΕΚΑΝΗ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΕΥΦΔΕ

ΚΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 

ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ 

ΙΙΕΡΙΟΧΗ 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΙΕ

ΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕ

TATPOIIHΣ 

EEonλι σμόC που έχει τουc δικούc του 
τρoxoύc, μεταφέρεται τtάνω σε οχήματα ή 
έχει κάποια άλλη δυνατότητα κίνησης. 
Ακροφύσιο νερού με δυνατότητα σύνδεσης σε 
πυροσβεστική μάνικα που φέρει μεταλλική 
πλάκα εκτροπήc, ώστε το εΕερχόμενο νερό με 
τη μορφή Ριπιδίου (βεντάλιΑC) δημιουργεί 
υδάτ ι νη κουρτ ίνα απομόνωσηc. Η χρήση 
συνιστάται για παρεμπόδιση ε ΕάnλωσηG 
εuφλέκτΩV αερίων ή μετώπου πυρκαγιΆC. 

Κανονισμοί και διατάΕειc που κα3QPί!':ουν 
υποχρεώσειc και απαιτήσειc μέτρων και 
μέσων npoκειμένου να εΕασφαλισ80ύν 
npoϋno8έσειc ασφαλείΑC και πupασφαλείΑC σε 
περιοχέc ή εγκαταστόσειc. 

Μία λεκάνη κατάλληλου ύΨouc, 
κατασκευασμένη από χώμα, τσι μέντο, χάλυβα, 
τοιχοποιία, τούβλα ή άλλο κατάλληλο υλικό, 
σχεδιασμένη να περιορίCει την έκχυση, να 
εμnoδίCει την επέκταση τηc πυρκαγιΆC και 
να μπορε ί να npoστατεύε ι το npoσωnι κό που 
ασχολείται με την κατάσβεση της πυρκαγιΆC. 

'Οργανο που μετρά την περιεκτικότητα των 
εύφλεκτων αερίων. 

Μία περιοχή στην οποία δεν αναμένεται να 
πapoυσιασ3εί επικίνδυνη ατμόσφαιρα, ώστε 
να μην απαιτούνται ειδικές npoφuλάE~ις για 
τιc κατασκευέc και για τη χρήση ηλεκτρικών 
συσκευών. 

Συγκροτήματα μηχανολογικού εEonλισμoύ 
ενιαίΑC λεΙΤOυpγίΑC, στα οποία 
διενεργείται η περαιτέρω επεΕεργασία των 
ενδιαμέσων ή ημικατεργασμένων προιόντων 
πετρελαίου npoκειμένου αυτά να αποκτήσουν 
τιc απαραίτητες ιδιότητεc και 
npoδιαγpαφές. 

Συγκροτήματα μηχανολογικού ε Eonλ ι σμού 
ενιαίΑC λεΙΤOυpγίΑC που επεΕεργά!':ονται και 
αναβαθμί!':ουν συνή3ωc ακατέργαστα npoιόντα 
και υποnpo ι όντα npoC πΡοιόντα άλληc 
σύστασηc βελτιωμένηc μορφήc, ευρύτερηc 
χρήσηc και μεγαλύτερηc χρηματικήc αEίαc· 
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ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩ
ΓΗΣ 

ΠΑΡΑΚΑΜ1ΡΗ 
(ΒΥ PASS) 

ΠΕΤΡΕΔΑΙΟ 

θΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΙΙΛΟΙΟ 

ΠΟΔΙΚΉ ΈΝΟΣΗ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΡΟΙΟΝΤΑ Υ1'ΗΔΟΥ 

ΣΗΜΕΙΟΥ ΑΝΑΦΔΕ

ΞΗΣ: 

ΠPOtONTA }WUIΔOY 
ΣΗΜΕΙΟΥ ΑΝΑΦΔΕ
ΞΗΣ 

Συγκροτήματα μηχανολογι. κού 
ενLαίΑC λεLΤOυργίΑC που 
ενδLάμεσα, ημLκατεργασμένα ή 
προιόντα nετρελαίου. 

εEOτtλLσμ.oύ 
παράγουν 

καΙ. τελLκά 

ΣυνδUΑΣΜΌC αγωγών καΙ. βανών nou 
nεΡLβάλλουν κάnΟLΟ κρίσLμο ή σημανΤLκό 
εEOτtλLσμ6 καΙ. δLευκολύνουν τη ροή του 
προιόντοc μέσω μLΑC naρακαμnτήΡLαc γραμμήc 
xωptC να αnαLτείταL γενLκή BLaxonn τηc 
λεLΤOυργίΑC του συγκροτήματοc σε nερίnτωσn 
βλάβηc, φpαynC ή δLακοnήc τηc λεLΤOυργίΑC 
του εnLμέρουc κρίσLμου ή σημανΤLκού 
εEOτtλLσμ.oύ. 

Αnοστάγματα nετρελαίου ή κατάλoLnα nou 
χρησL μonoL ούνταΙ. σαν καύσLμα γLα την 
naραγωγή θερμότητΑC, δLαΚΡLνόμενα αnό 
εκείνα nou nρooρί~OνταL γLα την naραγωγή 

LΣXύoc· 

Πλοία (ανοLκτήc θα.λάDστιc - υnερnόνΤLα), 
ακτoτtλoίαc, ωκεανού, ποταμών καΙ. δLωρύγων 
καΙ. φορτηγίδεc nou μεταφέρουν 
nετρελαLοεLδή χύμα ή σε συσκεuασίεc. 

ΧημL κή ένωση που nαρoυσ ι. άϊ: ε Ι. nεΡLσσότερο ή 
λLγότερο έντονα το φαLνόμενο τηc 
ΠOλLκότητΑC (θετική καΙ. αρνηΤLκή φόρτnσn), 
όταν υnό. μορφή δLαλύματoc ή σε υγρή 
κατάσταση τεθεί σε δLαφορά δυναμLκού μέσω 
μLΑC ηλεΚΤΡLκήc nnYrlc. Το κύρΙ.ο 
χαρακτηΡLστLκό των οργανLκών nολLκών 
ενώσεων είναΙ. η υδατοδLαλυτότητα (n.x. 
αλκσόλεc, κετόνεc, aLθtPEC κ.λn.) 

τεχνLκέc αnαLτήσεLC ή 
LδLότητεc nou nρέnεL να 
προ ι όντα καΙ. εEOτtλLσμ.6c. 

φuσLκέc/χημLκέc 
έχουν δLάφορα 

προιόντα που έχουν σημείο ανάφλεΕnc 
μεγαλύτερο ή ίσο με 550C (ντήi:ελ, μα~oύτ, 
λι.πανΤLκά, έλαια μετaσxηματι.στών). Στην 
κατηγόρία αυτή δεν nεΡLλαμ.βάνονταL τα 
προ ι όντα nou αnοθηκεοονταL σε θερμοκρασία 
μεγαλύτερη ή καΙ. μέχρΙ. 8°C μLΚΡότερη αnό 
τη θερμοκρασία ανάφλεΕnc. 

προιόντα nou έχουν 
μι.κρ6τερο αnό 55°C 
αεΡOnoρLκά καύσLμα). 

σημείο ανάφλεΕηc 
(βεν~ίνη, κεροCίνη, 
Στην κατηγορία αυτή 

ΠΡΟΙΟΝ Υ1'ΗΔΗΣ 

ΤΑΣΗΣ ΑΤΜΩΝ 

ΠΡΟΙΟΝ ΜΕΣΗΣ 

ΤΑΣΗΣ ΑΤΜΩΝ 

ΠΡΟΙΟΝ ΧΑΜΗΔΗΣ 

ΤΑΣΗΣ ΑΤΜΩΝ 

ΠΡΟΙΟΝΤΑ 
ΈΝΔΙΑΜΕΣΑ 

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΕΔΙΚΑ 

ΠΡΟΣθΕΤΑ 

ΠΥΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ:: 

nεΡLλαμ.βάνεταL 
αnoθrικεύεταL σε 
και μέχρι 8°C 
ανάφλεΕηc. 

κάθε 
θερμοκρασία 

μικρότερη 

προιόν nou 
μεγαλύτερη ή 

αnό το σημείο 

'Ενα nετρελαιοεLδέc, όroωc η βεν~ίνη, το 
οποίο, υnό συνθήκες ισορροnίαc, σε 
κανονικές θερμοκρασίεc δ Lακίνnσnc θα 
παράγει μίγμα αEptOu/atpOC (nολύ τtλoύσιo), 
ώστε να είναΙ. εύφλεκτο. 

Προιόν nετρελαLοεLδές, όroωc το AVTAC καΙ. 
τα διαλυΤLκά όroωc η Ευλόλη, το βενCόλLΟ, η 
τολουόλη, το οποίο, υnό συνθήκεc 
Lσορροnίαc έχεΙ. nLθανότητα να δημLουργήσεL 
εύφλεκτο μίγμα στο χώρο του δLάκενου τηc 

δε Εαμενήc ή του δοχείου, στο onoto 
εναnoθrικεύεταL ή δLαΚLνείταL. 

'Ενα nετρελαLοεLδέc όroωc η κεΡΟϊ:ίνη, το 
ελαφρό nετρέλαLΟ ντήΙ:ελ, το onoto 
δLαΚLνείταL σε 3EpμoxpασLEC αρκετά κάτω 
του σημείου ανάφλεΕήc του καΙ. κανέΝΑC 
κίνδυνoc δεν δημLουργείταL, EnELBn δεν 
δημLουργείταL εύφλεκτο μίγμα με τον αέρα 
OΤLC συνθήκες δLακίνησnc ή αnοθήκεuσnς. 

Τα προ ι όντα (κλάσματα) nou παράγονταΙ. 
αμέΣΩC μετά την κλασμαΤLκή anόoτaEn του 
αργού nετρελαίου αnό τοuc nύpyouc 
ατμοσφαLΡLκής anόoτaEnc (χαμηλήc nLEcrnc). 
Τα κλάσματα αυτά δεν έχοuν ΤLC σωστέc 
nρoδLαγραφέc γLα δLά3εση καΙ. χρήση. 

Προ ι όντα του nετρελαίου με ΤLC σωστέc 
nρoδLaypαφtC γLα δLάθεση καΙ. χρήση στην 
αγορά. Αυτά παράγονταΙ. με nεραLτέρω 
εnεΕεργασία των ενδ ι. αμέσων 
ημLκατεργασμένων προ ι όντων σε ELBLxtC 
μoνάBEC εnεΕεργασίαc καΙ. μετατροnήc. 
Ουσίες ή χημLκέc ενώσεLC φUΣLxnC ή 
συν3εΤLΚήc πρoέλεuσnς nou nρoστίθενταL σε 
μLΚΡέc nοσότητεc σε άλλα nρoιόντα ή σε 
άλλες φUΣLxtC ή συνθεΤLκές EνώoEΙC, 
προκεLμένου να nρoσ~oυν στο τελLκό μίγμα 
ΟΡLσμένες nρoδLaypαφtC καΙ. LδLότητεc. 

Υnερμεγέ3nc μεταλλLκή στήλη ή κολόνα 
κατακ6ρUΦTlC τonoθtτησnc, δ Lαχωρ Ι. σμένη 
εσωτεΡLκά σε εnLμέρους χώρους όnου με τη 
θερμLκή δLαβά3μLση εnLτυγχάνεταL ο 
δLαχωρLΣΜΌC του ε Lσερχόμενου θερμού 
προιόντoc υδρογονανθράκων καΙ. η αnόληψη 
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ΠΥΡΓΟΣ ΑΦΡΟΥ 

ΠΥΡ9ΔΙΑΣΠΑΣΗ 

ΠΥΡΙΜΑΧΟ 

ΠΥΡΟΦΟΡΙΚΗ ΟΥΣΙΑ: 

ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ: 

Σ.ΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ 

(ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΟΧΕΙΟ) 

ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ 

ΙΚΛΕΙΣΤΟ ΔΟΧΕΙΟ) 

των επιμέρους 
ειδικό βάρος 
συγκέντρωσης. 

κλασμάτων ανάλογα με το 
και τη θερμοκρασία 

Φορητό αρθρωτό σύστημα αυλώΝ και 
αφΡογεννήτριας που φέρει στο άνω άκρο 
κατάλληλο Ράμφος εκτροπης και έχει τη 
δυνατότητα επέκτασης και πΡοσαρμογης σε 
μικρές φλεγόμενες δε Εαμενές 
πετρελαιοειδών. Προϋπόθεση αφΡοπαραγωγήc 
είναι η τΡοφοδοσία του πύργου με 
αφΡοδιάλυμα από τη βάση με κατάλληλες 
πυΡοσβεστικές μάνικες. 

Η θερμι κη μετατροπη και διάσττα.σn, με τη 
βοή8ε ια και καταλληλων καταλυτών, των 
βαΡέων υδρογονανθράκων πολλών ατόμων 
άνθDακα, προς ελαφρότερους με λιγότεΡα. 
άτομα άνθDακα αEιoπoιnσιμOυς για την 
παραγωγη των καυσίμων ευρείας κατανάλωσης. 

Το υλικό που από τη φύση του δεν μπορεί 
αμέσως; να αναφλεγε ί και δεν ευνοε ί στην 
εEάτtλωσn φλόγας. 

ουσία με έντονο αναγωγικό ΧαΡα.κτηΡα.. Η 
έκθεση αυτης στον ελεύθερο αέΡα. δημιουργεί 
ισχυρη ε Εώθερμη αντίδραση με παΡάλληλη 
εμφάνιση φλόγας. 

Η ελάχιστη θερμοκρασί.α, που απαιτεί.ται να 
έχει η μά'α υγρού καυσίμου προκειμένου να 
υπάΡΕουν οι ΠΡΟϋπο8έσεις ανάφλεΕης των 
ατμών του πΡοιόντος από εΕωτερικη πηγη 
μετάδοσης τ~ς φωτιάς. 

Η χαμηλότερη θερμοκρασΙα, στην οποία η 
εφαΡμογη μιας μι κρης φλόγας προκαλε ί στους 
ατμούς; του πετρελαιοειδούς ανάφλεΕη, όταν 
θεpiιαι νεται υπό καθορισμένες συνθήκεc σε 
ένα ανοιχτό δοχείο. 

Η χαμηλότερη θερμοκρασία στην οποία η 
εφαΡμογη μιας μικρης φλόγας προκαλεί στα 
αέρια που βρίσκονται πάνω από το 
πετρελαιοειδές ανάφλεΕη, όταν το πΡοιόν 
θερμαίνεται υπό καθορισμένες συνθήκες σε 
ένα κλειστό δοχεί.ο. 

ΣΗΜΕΙΟ 
λΥΤΑΝΑΦΛΕΞΗΣ 

SLOP (ΕΚΠΛΥΜλ) 

ΣΥΜΙΠΕΣΗ ΠΟΛΛΑ

ΠΛΩΝ ΒΑθΜΙΔΩΝ 

ΣΩΛΗΝΟΔΙλΔΡΟΜΟΣ 

ΣΩΛΗΝΟΔΙλΔΡΟΜΟΣ 

ΥΙΙΕΡΓΕΙΟΣ 

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΩΛΗΝΩ
ΣΕΩΝ 

ΣΦΑΙΡΑ ΙΣΩΛΗΝΩ

ΣΕΙΣ) 

Ελαχίστη θερμοκρασία που απαιτείται να 
έχει η μάCα υγρού καυσίμου, πΡοκειμένου να 
υπάρΕουν οι προϋποθέσεις ανάφλεΕnc του 
υπέρθερμου πΡοιόντoc, όταν αυτό απλά έλθει 
σε επαφή με τον αέΡα.. Εστ ία μετό.δoστ1c ΤΗc 
φωτι~ εί.ναι η ίδια η υπέρθερμη μάCα του 
τφοτ.όντoc· 
ΜΙ γμα νερού )((χι ολί γων uδρoγOνανθρά)cων που 
σuνfιθωc πΡοέρχεται από το Eέnλυμα με νερό 
άδε ιωv δεfαμ.ενών και άλλου εEonλισμoύ που 
περιείχαν πετρελαιοειδή κατάλοιπα. Το 
μΙγμα αυτό φυλάσσεται σε ειδικές δεΕαμενές 
ή δοχεία και αEιoπoιoύν"tαι 01. 
uδρoγOνάνθpακες μετά το διαχωρισμό του 

νερού. 

Η συμπίεση σε υΨηλές πιέσεις γΙνεται σε 
διαδοχιΜά στάδια (βαδμίδες) μεταΕύ των 
οποίων σuνή8ωc nαpεμβάλλOνται εναλλάκτες 
για απομάκρυνση της θεpμότητΑC συμπίεσnc. 

Δέσμη αΎfJ1'(ών και σωληνώσΕΩV που 
αναπτύσσονται nαpάλληλα, διατpέΧOντΑC, 
σημαντικη απόσταση επί του εδάιfX)uc ή εντΌC 
αβa30ΎC φρεατίου )((χι στηρΙCονται ή 
ολισθαίνουν σε ειδι)Cά ενισχυμένες βάσεις 
)((Χτά μήκoc ΤΗc διαδΡομnc· 

Δέσμη αΎfJ1'(ών και σωλm.ιcίσεων που 
αναπτύσσονται παράλληλα, διατΡέχοντα 
σημαντικn απόσταση και στφΙCονται 1'1 
ολισθαΙνουν σε υπεpu1.ωμένα μεταλι)Cά 
στφίΥματα. Η διάταΕη αυτn διευκολύνει 
την τφoσnέλaσn τφα,ωτιικού και oΧmιάτωv και 
διευκολύνει τις λειτουργικές 
δραστηριότητες τηc περιοχnc. 

Η ενεργοποίηση του αρμόδιου προσωπικού και 
των Αγημάτων τη επιχείpT}O'1ΊG, πΡοκειμένου 
να λάβουν μέρoc στην αντιμετώπιση έκτακτου 
περιστατικού ή πυρκαγιάς. 

Το σύστημα σωληνώσεων αποτελείται από 
oωλnνEc, φλάντ !: ες , ε ΕαΡτηματα, βαλβίδες 
και βοηθητικό εEonλισμό για τη 
διαμετακόμιση προιόντων πετρελαίου ή υγρών 
λειτoυpγίαc· 

ΣφαίΡα. από ελαστικό υλικό που 
χρησιμοποιείται για το διαχωρισμό 

διαδοΧΙΚών κατηγοριών πετρελαιοειδών σε 
σωλ""_Ylσεις; των απλών προι.όντων. 
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JET - λ 

JET - Β 

JP - 4 

ΤΑΣΗ ATMml 

ΤΥΠΟΣ ΜΕΛλΝΗΣ 
θΕΡΜΟΚΡΑΣΙλΣ 

Π'ΡΟΠΟΙΒΜΕΝλ 

ΑΈΡΙΑ IΙΕΤΡΕΛλΙΟ
ΕΙΔΟΥΣ (LPG) 

ΥΔΡΟΛΠΗ 

ΦΛΟΓΟΣΤΕΓΑΝΟ 

ΠΕΡΙΒΛΗΜλ 

Φ?ΑΓΉΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ: 

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 

KaUΣLμo κεροCLνnc τιou χρησLμΟΠΟLεL ταL YLa 
αεΡLοοτΡ08Ιλοuc αεροπλάνων. 

KαlJσι. μο εupέoc 
χpnσι.μoπoι.εΙ ταL 
αεpo1'tλάνωv. 

κλόσματoc απόσταΕη, που 
YLa αεΡLοστΡοβΙλοuc 

TίJnoc ~Ι μου εupέoc κλάσματoc απόσταΕnc 
που χΡησLμοΠΟLεΙταL YLa αεΡLοστΡοβΙλοuc 
αεpoτtλάνωv • 

ΕΙναL η πΙεση 
ατμoΎC ή την 
noσόΤT1ΤΑC υγρού 
κλεLστού δοχεΙου 

που εEaσκε Ι ταL απο 'tOuc 
atPLa φάσn καθορLσμένnc 
nρoιόντoc εντ6c εLδLκού 
στη 8εpμoκoaσΙα των 15C>C. 

Ο τύnoc μελανήc 8εpμoκoaσΙαc 8ερμανΤLκού 
μηχανήματoc ε L ναΙ. αυτ6c όπου n εΕωτερι. κή 
αΚΤLνοΒολούμενη ή μεταφερόμενη 8ερμόΤΤ1τα 
εΠLφάνει.αc λει. ΤΟυΡΥεί. σε 8εpμoκoaσΙα που 
δεν υπερβαΙνεL 'tOUC 2000C καΙ. που δεν έχεΙ. 
εσωτεΡLκή εστΙα ανάφλεEηc. 

ΥδΡογονάνθαικε, ελαφρού τύπου σε αερι.ώι5η 
)(Q.τάσtaση υπό κανονL κέ, ΣU'Vθήκε' 
8εpμoκoασΙΑC καΙ. πΙεσnc καΙ. 01. οποΙοι. 
μτtOPOύν να πaραμε Ι νουν σε υΥρή )(Q.τόστaστι 
uττΌ πΙεση ή ΨύΕη Υι.α να δι.ευκολννεται. η 
εναπ.o3Ttκεuσn, μεταφοΡά ή η δι.ακ!. νnσn. ΤΟ 
υΥΡοποι.ημένο αέρΙ.ο πεΤΡελαLοει.δούc που 
συναντάταΙ. στο εμπ6ΡLΟ TtEPLtXEL ΒουτάνLΟ, 
προπάνΙ.Ο καΙ. μΙγμα αιιτώv. 

Πuρ<X7βεστ ι. x6c ΚPOUνόc σuνfιθωc κάδετnc 
τono8έτΗΣΗC με ένα ή πεΡLσσότερα 
uδρoστόμι.α YLa σύνδεση των πuρoσβεστLκώv 
σωλήνων. παλαι.ότεΡα 01. ιι&χ>λήψει., 
διέ8εταv κεντρι.κό σύστημα για άνοιγμα ή 
κλεΙσι.μο όλι.iN των uδpoστoμΙων. ΟΙ. 
τελευταΙοι. τύποΙ. δι.αδέτουν Υια κά8ε 
uδρoστόμLΟ ανεΕ6ρτητη Βάνα, σuνi}θωc από 
ορεΙχαλκο, κατάλληλου μεΥέ80uc. 

EEoπλι.σμ6c με αλεΕΙφλογο 
περι.Βλήματα των nλεΚΤΡLκώv 
μονάδωΝ του εΕοπλLσμού. 

πεΡΙΒλημα ή 
συσκευών ή 

'Ενα παραπέτασμα που δLaσχLCει ένα χαντάκΙ. 
σωληνώσεων εμποδLCονταc την επέκταση τηc 
πυpκαγLΆC . 

Μίγμα ελαφρών μέχρΙ. πολύ ελαφρών 
uδpoγoνανθoάκων που χρησι μοποι ε Ι ται σαν 
καύσιμο στη βLομηχανlα. Αυτό εlναL ΠΡΟLόν 

ΦΩΤΙΑ ΤΡΙΣΔΙΑ

ΣΤΑΤΗ 

ΦΩΤΙΑ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ 

ΦΛΟΓΟΣΤΕΓΑΝΟΣ 

εΕόΡυΕη, σε περι.οχέ, με ενδεΙΕεLC ύnαpΕnc 
φuσι.κoύ αεΡΙου ή κοι.τασμάτων πετρελαΙου. 
Η αποθήκευσή του γΙνεται. σε uπέΡγεLεc 
κΡuoγενι.κέ, δεΕαμενέ, σε -100°C. 

Φωτι.έ, σε υπερκεΙμενο μηχανολογι.κό 
εΕοπλLσμό καΙ. σε σχεηκή απόσταση από το 
έ&:ιι.ρoc. 01. ~ΤLέc αυτέ, πaρouσLάCουν 
σοβαρά προΒλήματα στην πυρόσβεση. 

Φαι.ν6μενο ανάφλεΕnc υγρών ή αερΙων 
καuσ!. ΜΩv εEεpxόμεΝΩV με μεγάλη πΙ εση από 
μηχανολογLκό εΕοπλι.σμό (π.χ. ρήΕη αυλού, 
α~γoύ ή εμπλοκή Bάναc). 

Ο εΕοπλLσμ6c ή η nλεΚΤΡLκή συσκευή που 
ΒρΙσκεταL μέσα σε "αλεΕΙφλοΥΟ· πεΡΙΒλημα ή 
πεΡLΒλήματα. 

2. q • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ λ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΚΑΤΟΣ 

(ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜλ) 

Σαν τταράδεLΎJ,.Lα unoλογLσμού έχουμε την προστασΙα π.χ. ενός; 
ΔLυλι.στηΡΙου ΠετρελαΙου ημεpnσι.ΑC επεEεpyaσΙΑC 24.000 κυβ. 
μέτρα/ημέρα αργού πετρελαίου. 

Από την εΕέταση 'tnc πεPι.oxi)ς;; καΙ. των εγκαταστάσεων 
nρoσδLοοLCονταL 01. ΠLθανότεΡεc και. πλέον δUΣΜΕΝΕΙ' πεΡLπτcί:σεLC 
ανάφλεΕnc (ΠLfuνά σενάΡLα) • 
Αυτέ, εLνα.L: 

Α-ΣΕΝΑΡΙΟ 

Φωτ ι.ά στη μεγαλύτερη δε ΕαμενΙ; 
μέτρων καΙ. ύΨouc 17,4 μέτρα. 
θα χΡεLαιΛ..~Ι: 

α. Νερό γι.α την αφpoκάλUΨn, 

Β. Νερό γι.α ΨύΕη, 

κω\Ιι. κήc opcxρής; δι.αμέΤΡου 60 
Η δεΕαμενή εΙναι. χωρΙ, μόνωση. 

Υ· Νερό YLa ΨύΕη π.χ. 2 παοακε Ι μενων δεfαμενών, 

δ. Νερό γι.α: Μάνι.κεc, κανονάχι.α, ακροφύσι.α, κ.λπ. 

'Εχουμε εΠLφάνεLα δεEαuενή' ΠR2 

πεpΙμετρoc δεΕαμενή, 2ΠR 

Δι.τtλανέ, δεΕαμενέ, 

πεpΙμετρoc αντ~στΟLχα 

Συντελεστέ, αφpoκάλUΨnc 

Συντελεστέ, γι.α ψύΕη 

2826 τετρ. μέτΡα 

188 μέτρα 

188 μέτοο καΙ. 142 μέτΡα, 
ύΨη 17,4 καΙ. 14,3 μ. 

4,1 λLτ/μ2/λεπτ. 

2 λLτ/μ2/λετιτ. 
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Avσ~utιl4 

Ι. 
2. 
3. 
4. 
5. 

)ιιρό νια σφροιόΑυφη 2826 Χ 4,1 • 11~β6 HtPQιaawt6 
Μιρό για ψ\ίξη J 88 r \ 7 r 2 • 6392 .Η τρaΟι.τ6 
Νιρό Α νιιτονικής 188 χ \7 Χ 2 • 6392 )'τρα/1ιιτό 
Μιρό Ι yε\τoνι~ής 142 Χ 14 Ι 2 • 3976 A'τρα/~ε.τ6 
Ηερό για δι4φορα 4ΑΑα μιοα lατ4 εκ,Ιμηση : 
5 καν6νια των 2000 ΑΙτρων/Αιπτό 10000 ΑΙΤΡα/Αι.,6 
10 σrροφ!)οισ των '00, ΑΙ τρων/λιΗ6 5000 ΑΙ ΤΡα/ΑιIτ6 ---------------------

Σύνo~o 43346 AtJPα/Aawt6 
~ 2600 Kν,.μΙΤρα/~ 

Y.r. ΣΑι\φδιι οuντι:Αιοτl\ς φύξης 4 ΑΙτρα/μ2/1ΙΒτ6. ~ιcι; τομ'ια6 της 
σuνοΑΙk~ς ιπιφ4νιιας ~. 2 ΑΙτρα/μ2/Αιπτ6 Υια 6Αη την 
i1Iιιρόνιια. 

•• tIIJAPIO 

tWTL4 οι rφqΙρα 6ιαμΙτρου 20 μέτρων 

θα χριιaοδιΙ νερό. 
α. Νερό για ψ\)ξη της Ιδιας 'Ιης oφα,(ρα~ 
~. Νιρό για ψύξη παρακcΙμενης οφα(ρας Ιδιων SLaotdotWV 
Υ. Μιρ6 για ~υξη 6 KνAινδΡΙK~ν διξαμεν~ν 6LoμtTPou 3. 72 kaL 

26,7 μΙΤρa μ~Koς. 
δ. Τιοοιρα καν6νια οτην πιριox~ .αρox~ς 3000 ΑΙτρων/Αε.τ6 
ι. 5 lανόνια φορητό των 2000 Αιτρων/1ι πτ6 νερo~ κατ4 ιιτΙμηαη 
01. Νερό στον πυ4μΙνα της oφaΙpας Ι500 Αιτρα/Αιπτ6 

ΣπιφCνιιας της οφα(ρας 1180~ιτρ.μΙTρα. 
ΣπιφCνεια 6 κυλινδικών δεξαμενών 6 Ι 3,72 r n χ 27 - 1900 τετρ. 
μιτρα. ΣυνTεAεoτ~ς ψυξης του lελύφους 10 1ιτ/μ2/Αεπτ6 για το ανω 1/2 
μέρος του κελύφοuς. 

Ava~vTLr~ 

ι . 

2. 
3. 

4. 

5. 

6. 
7. 

Ηιρ6 για ψlίξη της Σφα(ρας(I/2 επιφ<1ν εια) • 1 18011/2X8 ~ 4720 
λ'τρα/~επτό 
Νερ6 Υια ψύξη παρακείμενης οψa(μας 
~ερ6 Υια ψύςη 6 κυΛΙνδρων(Ι/2 επιφάνεια) 
.Η τpα/~[ πτό 
Τέσσερα μόνιμα κανόνια ουνοΛικής παροχής 

• 4720 ΑΙ Tp.:/λιπτ~ 
19001J/2%6 "'7600 

4 Ι 3000= Ι 2000 

~ Ι , ρα Ι ~ ε π τ ό 
Φορητά μέσα : 5 κανόνια των 2000 ~{rPwvIa(nrd =10000 

Αϊ τρα/Λεπτό 
Κατά εκτίμηοη 10 ακρσφύσια των 500 λΙτρων/λεπτό = 5000 

1~(10 
Νερό στσν πυ8μέ vα 
ιΗ τρa/~ε πτό 

Σ V ν Ο λ ο 45540 
ίΗ τρα!λεπτό 

1). ... .t.η2 r υβ .μέτρα Ιώρα 

Γ. ΣE~HPIO 

.~TLd οι μοvdδα ιπιξΙΡkαοΙαc ap}oj 

θα χρειαο3ιΙ νερό για ψ\ίξη. 
α. Π\ίρ~oυ διαμιτρου 7,75 μιτρα lαι ύψους 56 μΙτρα 
~. nvp~OU κενού παραlεΙμενου διαμtτροu 5,25 μΙ1ρα ιαι ύνους 28 

μι!ρα. Υ. Συνολική ,ύξη ιαι αφροκdΑvψη ,ης "ιρlox~ς των ΙΥιαταΟ 140ιων 
~OI60 τιτρ.μΙτρα. δ. Xρ~oης πρόοδιτου εξοπλιομού : 5 κανόνια των 2000 Attpωv/Aaw. 
lατό ειτΙμηοη 10 α_ροφνοια των 500 Αιτ/Αι •• 

Σπιφόνεια μΙΥόλου nύρνοu 1363 τετρ.μΙτρα (Δι4μετρος Χ Π Ι ~ψoς). 
Σπιφόνιισ μιιρού π~ργoυ ~61 τιτρ.μΙτρα (Αι4μιτρος Ι D ι ύψος) 
ευντιλισΤής ψύξης πύΡΥων (δοχιΙων) 2 ΑΙτρα/μ2/λιπτ6 

λνα~υΤΙK4 Ιχουμι : 

Ι. 'ύξη του Kιν~Ρ\KO~ π~ργoυ 1363 Χ 0,5 Χ 2 λι,ρα/~επ,ό/μ2 
1363 a/~tnt6 (Υια μιo~ ιπιφdνεια) 

2. Ιύξη του μlKΡO~ π~ργoυ 46J Χ 0,5 Χ 2 AΙτρα/~ΙΠTό/μ2 • 
461 1/1επτ6 

3. ,ύξη της oυvo1ιl~ς επιφCνεισς 40 Ι 60 Ι 2 Αιτρα/λεπτ6/μ2-
4800 1/1ιπτ6 

4. λφροκ4)υφη μι αυν1Ι~ΙOT~ 6,5 a/~επτό/μ2 40Ι60Χ6,5Α/ΑιΠΤό-
/μ2 • 15600~/Aε.τ6 

5. Ιορητ4 μέσα ; 5 κανόνια των 2000 ΑI)ιπτ6 
• 10000 1/)ιπτ6 

10 σκροφυοια των 500 λ/λιπτ6 
• 5000 λ/λεΠΤό 

----------------------
IυνO~O 37224 λ/~εΠTό 

~ 2233 μJ/ώρα 

ΣυΥκρΙνοντας ~α napandvw στοιχεΙα βλιπουμε 6τι η παρox~ των 2732 
lυβιιων μέτρων/ώρα κα1ύπτει όλες τις πι~ανις μΙΥ4λες ιaτaοτροφις. 
Η παρox~ αυT~ αυξ4νετaι kard 501 _αι κσ30ρΙζεται η oυνoλιl~ παρο
x~ 6λων των ~vροοβεοτι.ών α~τ~ιών του oυν·poτ~μcτoς. 

ΣIi~Σlr.ΣΗ : 

Σάν vncpxouv και ά~~~ς χαροκτηριστικές περ\o~ές μεγάλης φωτιάς ή 
.αταoτ~oφής λαμβάνονται υπόψη κατά TOV υηo~oγιoμό. 

Προτεινόμενη διάταξη ε(ναι : 

~ιά η:!ειcτρι"ή αντλία nvροοβεοτικfI. oυνO:!ΙK~ς πσροχι')Ι; 1400' 

~υβ.μέτραΙώpα ~\ά αντλΙα ν1ηζ(λo~Ινητη ουνολικής παροχής 1400 ιvβ.μέτρc,lώ 
lώρα ~ιά ανΤιΗα ντi1ζελοκΙνητη εφεδρική συνολικής παροχής 1400 

κυβ.μέτρα/ώρα. 

tvνή~ως στις μικρές ε~Kαταoτάoεις οι παροχές αυτές ε(ναι ποΛυ 
μικρότερες, Για' τις περιοχές nou έχουν μόνο δεξαμενές υγρών 
υδΡΟΥοναν3ράκων σαν μέγιστος κ(νδυνος ~αμβάνετaι υπόψη η 
περ(πτωση φωτιάς στην μεγα~υτερη κωνική δεξαμενή. 
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Er(~TA:TAtH Πν?Ο:ΒΞ:Η: ΜΕ AtPO 

(ΓΚλΙΑIΤΑΣΗ ΠΥρΟΣΙξ%ΗΣ Μ' A.~ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ .ξ~.ι."ENHΣ ΚΑΙ λΕΚΛΝΗΣ 

1. ΩΟΧΕ!Ο AtPorD~JV 

2. Α~\ίτr11Α Α';'F'ϋϊC,'.:;γ 

3. nF'Ο~8~ϊΙt::Γ1 ΑΝΊΓΊ!Α 

4. Fye~jl ΣΤΗ: ΔΙ Α':''':Ι;::': t :~:Σ Γι 1 ΕΙ Η: 
5. DlAI.Jr1EAl 
6. ΒΑΝΝΑ ΑΝΤΕΠΙ:Τ?Ο'ΗΣ 

7. :ΗΜΕ 1 ο ΙΥΝΔΠΗΣ ΑΥΤΟ"- Ι ΝΗΤΟΥ MF'OY 
8. rF'A~MH EKϊιr.γ:HI 

Θ 
:RI')y~.A: I\;EF'OY 
~~'πηOφ~ΣH AtporONO\ 
:RnHNA: AφPOΩ!A~'M~~O: 
':'~='ΟΓΞΝΝ;-;ϊF'! Α 

f:,'; i"Q!.:E ~'A(ΊH 
i'AM'O: ΕιαγΣΗ: MF'OY 
A~Po,γΣIA νΕΚΑΣΜΟΥ 

ΕΓΚΑΤΑΕΤΑΕΕΙΕ ΠΥΡΟΕΒΕΕΚΕ ΜΕ ΑΦΡΟ 

(EtAF'MOIlrιE! ME80JQQI Γ!Α X;:,Mri(',H ωOΓH~:H Afi"OY) 

~ A.~OKΙ.AΛH 
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Α 

ΙΥ!ΤΗΜΑ Ε IΣArQrH! M'F'OY 
ΕΠΙ ΤΗ: ΕΠΙψΑΝΕΙΑΣ 
ΔΕ:ΞΑΜΕΝΗ:Σ 

Α> ΜΕ A';OF'OKEq'A(';H ΚΑ! F'AMtOI 
ΕΚΧΥ:ΗΣ 

Β) ΜΕ J[jHiC !Α ΑΠ(',Η KA;,)Y','f; 
(~·:.A~A·'\r·IH[) :Ξ ιjΞΞA~ΞNΞ! 
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ΙΥΙΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓQΓΗΣ ΑφΡΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ 
ΣΤΑΕΜΗ ΟΕΞΑi"iΕΝΗΣ 

EI4.ArRrH :ΣΤΟΝ ΠY8M~NA ΜΕ Μρ6ΓΕΝ
NHTF' Ι Α ΥΨΗΑι,ι n Ι Ε:ΗΣ 

ΠΑΡΟΧΗ σ=200-~OOO λ(τ~σ/l~πτ6 
:ε ΠIEΣ~ 8 BAR. 
~N~AΩ~!A Ω10~~2:~:: 1:4 

ΧΡΚΕΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΥΓΡΑ 
ΚΑΥΕΙΜΆ ΕΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΕ ΕΤΑθΕΡΚΕ 
ΟΡΟΦΚΕ 
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ΚΑΤΩ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΦΡΟΥ ΓΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΠΛΩΤΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΠΟΥ 
ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΓΡΑ: 

ΔΙΑΤΑΞΗ ΗΜΙΜΟΝΙΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΦΡΟΥ 

Η παραπάνω δ~άταEη συν~στάται y~α αφροπαραΥωγή με τη βoή8ε~α 
καταλλήλου αυτox~νήτoυ αφρού. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΒΕΟΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΑ 

1. ErκATAΣTAΣH ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ 
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ΙΙλΑlιlτο 

ΙΙΠΙΠΙΙΑΟ 

ΠλAT.O~ΙΙAΣ 

'ΙΠTOΙΙΙ~ΙIA 

Ι'''Ν'ΟΥ ΙΗ"Ι,ΟΥ 
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ΣΦΑΙΡΟΕΙΔΗΣ ΒΆΝΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ C.S.O. (ΒΆΝΑ ΣΦΡΑΓΙΖΟΜΕΝΗ ΆΝΟΙΚΤΗ) I~ 
ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ 4. ΧΑΛΑΡΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ ~ 

ΑΣΦΜΙΣΤΙΚΟ 5. ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΟ 

2. ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΖΩΤΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΣΦΑΙΡΩΝ 
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3. 

4. 

ΙΥΙΤΗΜλ ΥΥΞΗΙ ΜΕ ~TAIONIIMO 

ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΤΑΚfiΣΜΟΥ 
ΝΕΡΟΥ 

ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ 
ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΜΟΥ 

ΔΑΚΤΥΛΙΟΕΙΔ 
ΣΩΛΗΝΑΣ 
ΝΕΡΟΥ ΨΥΞΗΣ 

ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ 
ΥΠΕΡΧΕ Ι Λ ΙΣΗΣ 

κγΡΙΟΣ 

ΣΩΛΗΝΑΣ Μ ~ 1-- = = = =<- ,L..c:::J-"--__ 

ΠΟΔΙΑ 
ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΙΥΙΤΗΜΑ ΥΥΕΗΣ ΣΦΑΙΡΑΣ ΜΕ ΔΑΧΤΥΛΙΟΥΣ 

ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ 
ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΜον 

ΑΝγΨΩΤΗΣ ~ 

ΚΥΡΙΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 

~, "Ι . ; .......,.,.., ιWoι ,ι.ι, t 

ΨΥΞΗ ΠΟΔΙΩΝ 

5. 

6. 

ΣΥΙΤΚΜλ 6ΙΑΒΡΟΧΗΣ ΠΟ60Μ ΣΤΙΣ ιφλΙΡΕΣ 

2 
1 

~ 

1. ΒΆΝΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΤΗΡλ 

2. 1" ΒΑΝλ AΠOtTPArrrtHt 

3. ΔλΚΤΥΛιοε 

4. rPAMMH ΝΕΡΟΥ ΣΥΝΗθΩΣ 1 1/2" ή 2" 

EBAPTJDIλ OTAIONIΣJlOY ru ΤΑ ΠΟΔΙΑ TΩIl t.AIPQIf 

1. ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΜΟΥ 
ΧλΜΗΛΗΣ ΤλΧΥΊΗΤλΣ: 

2. ΚΥΡΙΟΣ ΔλΚΤΊΆΙΟΣ 
ΔΙλΝΟΜΗΣ (ΣΥΝΗθΩΣ 2") 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

ΑΠλΙΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ 2" ΜΕ λΚΡΟΦΥΙΙλ ~EΚλIMOY 
ΤΟΠΟθΕΤΗΜΕΝΑ ΕΤΙΙ ΩΙΤΕ ΝΑ ΚλΤΑΙΟΝΙΖονΝ ΑΏΕΥθΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΣΦΑΙΡΩΝ ΑΜΕΣΩΣ ΠΙΣΩ ΑΏΟ ΚΑθΕ ΠΟΔΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ. 
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7. 

8. 

ΧλΤΑΙΟΝΙΣΜΟΣ Σ.ΑΙΡΟΝ 

A[JTorr:-: ΚΗ 8ΜΗΙλ ΙΙ'\Τ';ΙΟΝΙΖΜΟΥ 

1. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΆ 
ΚΕΦλλΗΣ ΚΆ
ΤΆΙΟΝΙΣΤΗΡΆ 

2. Δ Ι ΆΜΕΤΡΟ Σ 
rPAMMHI: ΤΡΟ
ΦΟΔΟΣΙ ΆΣ: 

3. ΠΛΆΤΦΟΡΜΕΣ ΤΗΣ 
ΚΕΦΆΛΗΣ: ΚΆΤΆΙΟ
ΝΙΣ:ΜΟΥ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 

ΔlλMO~ΣB ΧΟΡΟΥ ΔΕ8λΜΕΝΟΝ JtλI λΠΟΧΕΤΒΥΣΗΣ 

/1 0:--" Ι .. , ............. . 
" ~ ) 16,80Υ. 

. . 

",Τ,ΙΙΙ 111,108 •• 

8'IΙIΙΛΟ ''''&01l'':JL ~O Ι., ~ 
Ι ~ TI'''Ι'''OYΩ=~=Ω''OI '110110"0 

---~.. 60&.10 Ι'ΛΛΟ'.,Ι 

ΟΑΠΕΟΟ I'ιEKAMC ΜΕ ΚΛΙ!Η 

ΠΡΟ! ΑΠΟΧΕτεΥ:Η 

9. ΣΥΗΔΕΣΜΟΛοrΙΑ ΠΛΗΡΟΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΠΥθΜΈΝΑ 

1. ΒΆΝΆ ΔΙΆΚΟΠΗΣ: ΕΙΣ:ΟΔΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ: 

2. Σ:ΦΆΙΡΟΕΙΔΗΣ: ΒΆΝΑ 

3. ΒλΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΕΤΡΟΦΗΣ: 

4. ΕΥΝΔΕΣ:ΜΟΣ: ΑΥΛΟΥ ΝΕΡΟΥ (S'lΌRZ) 

5. AΠOETPArrIETIKO 

6. rPλMMH ΕΙΕΟΔΟΥ ΠΡΟΙΟΗΤΟΕ 
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10. . EΓRλTλΣTλΣH ΙΥΙΤΗΜλΤΟΣ ΔΕΙΓΜλΤΟΛΗΥΙλΣ 

IZal~IITιcO 

11. ΣΥΣΤΗΜλ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Σ:ΤΑθΜΗΣ 

1. 
2. 

3. 

4. 
5. 

6. 

7. 

2 Ι Ι ~ ~ ... .,.! " 
7 

.ΙAιuι 

ιιιr.aTQI 

ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ 

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΣΤΑθΜΗΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΕΠΙΠΛΕΟΝΤΟΣ ΠΛΩΤΗΡΑ ΚΑΙ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 

ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ 

ΒΕΛΟΝΟΕΙΔΗΣ ΒΑΝΑ 

ΣΦΑΙΡΟΕΙΔΗΣ ΒΑΝΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ 
ΑΝΑΓΚΗΣ 

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 

IIBTABATIDΣ Δ:ΙΑΤΑΒΕΣΣ 

Γι,α τι,c uπάρχοuσεc >eαι, νόμ.ι,ιια λει. τοuργοοοεc ftδrι α:n.6 χρόνο 
προγενέστερο τrιc δrιμ.oσ(.εuσrιc τrιc πaρoύσαc KOι.νfιc yπ.oφyι.xnc 
A1tόφαστιc, εγκαταστάσει.c Δι.υλι.στrιp(.ΩV >eαι. λOι.π.ώv Bι.όμrιχανι.'ών 
πετρελαΙου χoρrιγεΙ ται. ττροθεσμ.ί..α ττρoσαρμoyiJ!; τοuc στα μέτρα που 
προβλέπουν οι. δι.ατό,fει.ς; τrιc π.αρoύσα.c KOι.νnc Άttόcρασnc, στα 
οπο(.α συμπερι.λαμβάνονται. καΙ.· τα "τιρόσ8ετα μέτρα" ·που τυχόν8α 
επι,Βληθούν σύΜφΩVΑ με τι,c δLατάΕειc του κεφαλαί..ου. "'~τα 
μέτρα ΠUΡOτιρoστασΙας;" τrιc πaooύσα.c ωc: εΕiJ!;: 

1. ΕνΤ6c ( 3 ) μmxίN α:n.6 τη δηιιοσί.. εUΣΗ ΤT1C πaρoύσαc να 
υτιοΒλΤ)δεΙ α:n.6 την επι.χεΙρrιστι που έχεΙ. την εu8ύνrι τrιc 
εγκατάστασnc τιρoc τrιν nuρoσβEoτι.xn YπrιpεσΙα γι.α έyκρι.σrι 
μελέτης; πuρoτιρoστασΙας; (πρώην Ε.Κ.ΠΥ.) σύμφωνα με nC 
δι.ατάΕει.ς; της; πaooΎΣΑc αττάραστ'ιc. 

2. Artό την έγκρι.σrι της; αντΙστοΙ. χrιc μελέτrιc ΠUΡOτιρoστασΙας; 
ατιό τrιν nuρoσβEoτι.xn YπrιρεσΙα καθορΙCεται. τιρο8εσμ.Ια: 

3. 

(α) Δώδεκα (12) μηνών για την εγκατάστaσrι επ.αρκoΎC 
uδρoδoτι.κoύ δικτύου (rtλήν του αντλι.οστασΙου) καΙ. 
φoρrιτών πuρoσβεστ ι. κών μέσων, σύΜφΩVΑ με τ L C 
ατιαι.τnσει.ς; τrιc πaooΎΣΑc KOι.νi!c Aττάραστ'ιc. 

(Β) Ει.ΚCX1ιτεσσάρωv (24) μrινών γι.α την τιρομήθει.α >eαι. 
εγκατάστaσrι αντλι.οστασΙου νερού καΙ. την rtλ'ήρη καΙ. 
αTtOδoτι.κn εγκατάστaσrι του συνόλου τωv 
περι.λαμ.βανόμενων στrι μελέτrι ΠUΡOτιρoστασΙας; μέσων καΙ. 
μέτρων ΠUΡOτιρoστασΙας; τrιcεγκατάστασnc, rtλrιν τωv 
σuστrιι.ιάτωv αφρού καΙ. ιIιύErιc στι.c δεfαμ.ενέc. 

(γ) ΤΡ ι. ανταέΕ ι. (36) μηνών γι.α την εγκατάστaσrι 
σuστrιι.ιάτωv αφρού και. ΨύErιc στι.ς; δεΕαμενέc. 
Δι.ευκρι.νί..Cεται. ότΙ. ο πι.8ανός; τιρόσ8ετΟ(; χρόνος; που8α 
ατιαι. τΤ)δεΙ γι.α τη xoρi!yrιστι δι.άφορων αδει.ών από τα 
συναρμόδι.α YΠOuργεΙα, 8α επεκτεΙνει. αντΙστοι.χα τοuc 
ττatXXπάνω XPόνouc, με την πρoϋτιό8εσrι ότΙ. 8α έχουν 
γΙνει. έγκαι.ρα όλεc 01. απαι.τούμενεc ενέργει.εc γΙ. ι 
αυτό αrtό τι.ς; ενδι.αφερόμενεc επι.χει.ρησει.c. 

Γι.α τrι XOPnvrιστι άδει.ας; λει. ΤOUΡγΙας; σε εγκαταστάσει.c 
Δι.υλι.στηpΙωv καΙ. λoι.π.ώv Bι.oμrιχανι.ών πετρελαΙου κατά τrιν 
περΙοδο ττρoσαρμ.oγτlς; τοuc σύΜφΩVΑ με τι.c παραπάνω 
ττatXXypά.φoUC 1 καΙ. 2 ι θα λrιφθεί. urtόΨrι το πι. στοπο ι. rιτι. κό 
ΠUΡOτιρoστασΙας; που χoρrιγήθτικε n 8α ΧoPrιγrι8εί. με βάσn, τον 
εγκεκρι.μένο Ε.Κ.ΠΥ., ΣΎΜφΩvΑ με τον oπoLo χορηγ118nκε η 
τελευταΙα άδει.α λει.τouργΙας; τrιc εγκατάστασnc με τrιν 
τιρoϋrtό8εσrι ότΙ. ο Ε.Κ.ΠΥ περι.λαμ,8άνει. καΙ. Τα τταΡακάτω 
αναφερόμενα ει.δι.κότερα ελάχι.στα μέτρα >eαι. μέσα 
πupoτιροστασΙας;. EΠι.τιρoσ8έτωc: γι.α όσεc αrtό τ.ι.c ττatXXπάνω 
εγκαταστάσει.ς; δεν έχουν υλoπoι.nσει. στο σύνολό τοuc τα 
μέτρα καΙ. μέσα ΠUΡOτιρoστασΙας; που δι.α.λαιι8άνονται. στον 
εγκεκρι.μένο Ε.Κ.ΠΥ. γι.α τrι xoρnvrιστι τrιc άδει.ας; 
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λειτoυpγίαc για την τιερίοδο προσαρμογής; τοuc σύμφωvα με 
τις; nαpαπάνω nαpαypάqoUC 1 και 2 απαιτείται να 
τιΡοσκομιθσεί npoσωpινό nι.στοnoι.ητι.κό τιυponpoστασία.c nou 
δα ΧοΡηγείται. ατtό την αΡμόδι.α Πupα:1βεστική Υτιηρεσία, υΟΟ 
την ΊtPOϋτtόθεση ότΙ. δα εφαρμοσθούν τα nαpακάτω, ελάχι.στα 
ι.ιέτρα και μέσα π.υponpoστασίΑC στιc αντίστοιχεc, 
τασσόμενες; nαpακάτω προθεσμίες; ατιό τη δημοσίευση της; 

παρoΎΣΑc: 

(α) Τα ΊtPOλητιτικά μέτΡα τιυponpoστασίας; τιου 
διαλαμβάνονται στην παοάγΡαφο 2 του κεφαλαίου 
"τιυponpoστασία" της; τταpoύσαc, εντός; τριών (3) μηνών. 

(β) Το σύστημα εΤΙΙKOινωνίΑC και συναγερμού nou 
διαλαμβάνονται στο κεφάλαιο I!Σύστημα ετιικοι νωνΙΑC 
και συναγερμού" της; τταpoύσαc, εντός; τριών (3) μηνών. 

(Υ) ΦοΡητά μέσα nup008εσηc (nυΡοσβεστήΡεc) σύΜφΩVΑ με 
τις; απαιτήσειc τηc πaρoΎΣΑc αnόφασηc, εντός; δύο (2) 
μηνών. 

(δ) Πλήρες; μόνιμο uδpoδoΤΙKό τιupoσβεστικό δίκτυο με 
αyωyoΎC διατομής; 8 ί ντσες; τουλάχιστον, εντός; δώδεκα 
(12) μηνών. 

(ε) Επαρκή αΡι.θμ.ό φορητών αφρoγεν\Jητpιών καΙ. ανά.λογες; 
ττ.οσότητεc αφρού για 'την αντιμετώτιι.ση της; nλέOν 
εnικίνδυνηc καΙ. δυσμενέστεΡnc κατόστασηc nou είναι 
ενδεχόμενο να εκδηλωθεί στ~ς; ,εγκαταστάσειc, . με ,'τη 
SΑΣtK" npoϋτιό8εσn ότι αυτή αυτή θα εί.ναι η μοναδι.κή, 
δηλαδή δεν θα λ1")φθεί υτιόψη η nεΡΙRΤωcrη εμ.φά.νισηc 
ταυτόχΡονα και δεύΤ'ερηc κάτάστασηc στην ίδια ή 
δΙαφοΡετική τιεριοχή της; εγκατόστασηc. Ετιίσης; είναι 
αναγκαία η υπάΡΕη εφεδΡικής; noσότητα.c αφρού. Τα εν 
λόγω μέσα τιΡέτιε ι να εφαρμ.οσθούν μέσα σε τιΡο&εσμΙα 
τριών (3) μηνών. ' 

(στ) Μόνιμο σύστημα ΨύΕης; των δεΕαμενών υγΡαερίου 
(αυτόματο ή χεΙΡοκΙνητο), εντός; δώδεκα (12) μηνών 

(Ω Αυτόματο σύστημα ανίχνευσης; εκρηκτικών αερίων στις; 
δεΕαμενέc υγpαε~ίoυ, εντός; δώδεκα (12) μηνών 

(η) Δύο (2 ~ Τ9υλάχι.στ.ον τιυΡοσβεστικά οχήματα nλήpωc 
εEonλισUtνα εφόσον απαιτούνται βάσει της; παpoΎΣΑc, 
εντός; δώδεκα (12) μηνών. 

Γι-α την παoακoλoU8nσn της; τιopείαc τηc υλοnoίησηc των 
μέτρων υτιοβάλλονται διαδοχικά και εμπρόθεσμα σχ.ετικέc ' 
υπ.εύθυνες: δηλώσειc της; εnι.χείΡ1'1Ol1C: στην αΡμόδι.α ΥΤΙηΡεσία 
έκδοστ)c της; άδει.α.c λεΙΤOυpγίΑC και στην αΡμόδια 
ΠυΡοσβεστική ΑΡχή, η οτιοία μετ~ την υλοτιοίηση των μέτρων 
χορηγεί προσωρινό τιιστοτιοιητικό τιuponpoστασίαc. 

Η άδεια λει ΤOυpγία.c. κάθε εγκατάστασης: ανακαλεί ται εφόσον 
δεν υλοτιοιηθούν στιc παραπάνω προθεσμίες; τα ειδικότεΡα 
ελάχιστα μέσα και ι.ιέτρα τιuponpoστασία.c τηc ανωτέρω 
παραγΡάφου 3 και εφόσον δεν έχει υτιοβληθεί στο ΥΒΕΤ μέσα 
σε αντίστοι.χα παρακάτω χΡονικά διαστήματα, τα ΤΤCφΑκάτω 
δικαιολογητικά: . 

3.1 Τριών (3) μηνών αΟΟ τη δημοσίευση τηc παΡοΟΟας;, 
βεβαίωση τηc πuooσBεστι κής; YτιηpεσίΑC ότι της; 
υτιεβλήθη ατιό την εγκατάσταση nooc έγκριση μελέτη 
τιuponpoστασία.c . 

3.2 Ατιό την έγκριση της; αντίστοιχης; μελέτηc 
τιuponpoστασίας; ατιό την πupoσβεστΙKή Υτιηρεσία: 
(α) Εντός; του npώτoυ έτοuc υτιεύθυνη δήλωση Του 

γενικού Διευθυντή τηc εγκατάστασηc τιου θα 
βεβαιώνε ι την υτιoγpaφή σύμβασης; παραγγελία.c των 
κατάλληλων αντλιών και λοι noύ εEonλι.σμoύ του 
αντλιοστασίου καΙ. των δεΕαμενών τιου εισάγεταΙ. 
ατιό το εΕωτεΡι.κό. 

(β) Στο τέλoc του npώΤOυ, δεύτεΡου και τρίτου έτοuc 
της; προθεσμίας; πooσαpμoyfIC, υτιεύθυνες; δηλώσει.ς; 
του Διευθυντή της; εγκατάστασηc συνoδεUΌμενες; 
ατιό nλήpεις; εκδέσεις; npoόδoυ των εργασιών καΙ. 
ΊtPOμT)8ει.ών, τιου αφοΡούν τα αντίστοιχα ΧΡονικά 
διαστήματα όΠΩC τιεριγΡάφονται στην nαoάγpaφo 2 
του παΡόντoc κεφαλαίου. 

(γ) Με τη λήΕη των οΡιCόμενων στην nαoάγpαφo 2 του 
παρόντoc κεφαλαίου ΧΡονι.κών τιεΡι8ωΡίων 
εικοσιτεσσάρων (24) ή τρι.ανταέΕι (36) μηνών για 
την ολοκλήρωση των εργασιών, υnoBολή TtPOC την 
ΠυΡοσβεστική ΥτιηρεσΙα σχετικήc αίτησηc γι.α τη 
ΧοΡήγηση nιστοnoι.ητικού τιuponpoστασίας; τηc 
εγκατάστασηc, η οτιοία θα κοινοnoιείται και nooc 
την Υτιηρεσία του ΥΒΕΤ τιου εκδίδει την άδει.α 
λει.ΤOυpγία.c, nooc την οτιοία τιΡέτιει. να υτιοβληθεί 
και. το οΡι.στι.κό τιιστοτιοιητικό τιuponpoστασίας; 
μόλιc εκδοθεί. 

31. ΣYMIIΛHPmlATIΚEΣ ΔΙΑΤΑΕΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

'Οτιου στο κε ί μενο του κανονισμού αναφέρεται "αναγνωpισμένoc 
κανονισμός;" νοούνται οι σχετικο(. κανονισμοί μιας; των χωι)ών της; 
Ε.Ο.Κ. ή των Η.Π.Α .• 

Σε τιερίτιτωση χΡησιμοτιοίησης; Κανονισμών μια.c άλλης; Xώoαc τιΡέτιει 
να συνυπάρχει μελέτη υnoγεγoαuι.ιένn από Διπλωματούχο 
ΜηχανολόγΟ-Μηχανι.κό ή χημικό Μηχανικό του Τ.Ε.Ε. και να 
βεβαι.ώνεται με υπεύθυνη δήλωση του επιβλέnoντα την εγκατάσταση 
μηχανι κού το ισοδύναμ.ο των Kανoνι.ΣΜΏV αυτών με τοuc ΤΤCφΑπάνω 
Κανονισμούς;. 
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Οι συσκευές; και τα εΕαρτήματα (σωλήνες;, βαλβίδες;, αντλίες; 
κ.λπ.) θα συνοδεύονται από σχετικό πιστοποιητικό 
καταλληλότητας;, εκδιδόμ.ενο από την αρμόδια Υπηρεσία. 

Μέχρι τη 8έσπιση τέτοιων πιστοποιητικών, όπου δεν έχουν 
κα8ιεDωθεί νομ.οδετικά, θα τιΡοσκομίCονται ανάλογα πιστοποιητικά 
της; Χώρας; npoέλεUΣΗς;, ή αν και σ' αυτή την περίπτωση δεν 
υπ.άρχουν, αντίστοιχα πιστοποιητικά' Διεθνούς; ή ημεδαπού 
οργανισμού f! Γραφείου ελέγχου, εEouσιoδoτημένoυ να εκδίδει 
τέτοιου είδouς; πιστοποιητικά. 

Τα στοι χε ία που αναφέρονται σε δέματα καΤCXΣΚευής; δε Εαμενών , 
λεκανών ασφάλειας; και απαπάσεων ασφάλειας; θα ελέγχονται από 
τις; Υπηρεσίας; του ΥΒΕΤ που είναι αρμόδιες; για τη χορήγηση 
αδε ιών εγκατάστασης; και λε ι ΤΟυΡγίας; των εγκαταστάσεων 
Διϋλιστηρίων και λοιπών βιομ,ηχανιών πετρελαίου τα δε μ,έτΡα και 
μ,έσα πupoπροστασίας; (μόνιμα, ημιμόνιμα και φορητά) σύμφωνα μ.ε 

την rnαρoύσα, θα ελέγχονται από τις; Υπηρεσίες; του Πυροσβεστικού 
Σ~ματoς;. 

ΕΝΑΡ8Η ΙΣΧΥΟΣ-ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΒΕΙΣ 

Από την έναΡΕη ισχύος; της; παρούσα(; ατtόφασης; καταργούνται: 

(α) 

(β) 

(γ) 

(δ) 

Το Π.Δ. 460/76 περί λήΨεως; μέτρων πυρασφάλειας; υπό 
βιομηχανικών και Βιοτεχνικών Επιχειρήσεων και αττ.ο8ηκών 
(ΦΕΚ 170 Α/76) , μόνον ως; προς; τις; εγκαταστάσεις; 
Διϋλιστηρίων καί λoι~ βιομ,ηχανιών πετρελαίου. 

Η κατάταΕ!) σε κατηγορίες; ατtό άποΨη κινδύνου ΠυΡκαγιάς; της; 
αnόφασης; 17483/281/1978 (ΦΕΚ 269/30.3.78/τ.Β') καθόσον 
α.φορά μόνο ώς; προς; τις; εγκαταστάσεις; Διϋλιστnρίων και 
λοιπών βιομηχανικών πετρελαίου. 

Η π.αΡάγΡαφος; υπό στοι χε ί ο Ι. του κεφαλαί ου Β και υπό τον 
τίτλο "Εγκαταστάσε ι ς; αnoθfικεuσnς; υγι:χi>ν καuσί μων Βγ της; 
Aπόφcx.σης; του Υπουργού Βιομηχανίας; και. Ενέργει.ας; υπ' αρι.8. 
17484/282/1978 (ΦΕΚ 283/30.3.78/Τ.Β'). "περί ,φαρμ,όσεων 
μ,έΤΡων πυροπροστασίας; βι.ομ,ηχανι.κών και β~τεxνικών 
επιχει.ρήσεων" ως; και. το κεφάλαιο Α υτtO τdν τίτλο 
"Προληπτικά μ,έτρα πυρασφάλειας;" J«XδόσOν α.φορά μόνο τις; 
εγκαταστάσεις; Διυλιστηρίων και λοιπών βιομ,ηχανιών 
πετρελαίου. 

Κά8ε άλλη διάταΕη, που περιέχει όμ,οια ή διαφορετικτΊ 
ρύθμιση των 8εμάτων τnς; παρούσα<; κοι νnc Aτtόφασηc. 

Η παρούσα ισχύει ατtό τη δημ,oσίεuσn τηc στην Εφημ,ερίδα της; 
Κυβέρνησηc. Η ατtόφαση αυττΊ να δημ,oσιεu8εΙ στην Εφnμ,ερΙδα της; 
KυβέρνT1OTlG. 
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10082 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΙΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

Εκδίδει τπv ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ από το 1833 

Διεύθυνσπ Κσποδιστρίου 34 Οι Υππρεσίες του ΕθΝIΚΟΥ ΤVΠOΓPAΦEIOY 
Ταχ. Κώδικσς: 10432 
ΤΕΙΕΧ 22.3211 ΥΡΕΤ GR λειτουργούν καθπμερινά από 8.00' έως 13.30' 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

* Πώλπσπ ΦΕΚ όλων των Τευχών Καποδιστρίου 25 τπλ.: 52.39.762 
* ΒΙΒΛΙΟθΗΚΗ: Σολωμού 51 τπλ.: 52.48.188 
* Για φωτοαντίγραφα παλαιών τευχών στπν οδό Σολωμού 51 τπλ.: 52.48.141 
* Τμήμα πλπροφόρπσπς: Για τα δπμοσιεύματα των ΦΕΚ τπλ.: 52.25.713 - 52.49.547 

* Οδπγίες για δπμοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τπλ.: 52.48.785 

Πλπροφορίες για δπμοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τπλ.: 52.25.761 

• Αποστολή ΦΕΚ στπν επαρχία με καταβολή τπς αξίας του δια μέσου Δπμοσίου Ταμείου Για πλπροφορίες: τπλ.: 52.48.3201 

Τιμές κατά τεύχος τπς ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ: 

Κόθε τεύχος μέχρι 8 σελίδες δρχ. 30. Από 9 σελίδες μέχρι 16 δρχ. 40. από 17 έως 24 δρχ. 50 

Από 25 σελίδες και πάνω n τιμή πώλπσπς κάθε φύλλου (8σέλιδου ή μέρους αυτού) αυξάνεται κατά 20 δρχ. 

Μπορείτε να γίνετε συνδρομητής για όποιο τεύχος θέλετε. θα σας αποστέλλεται με το Ταχυδρομείο. 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 

Ι Κωδικός αριθ. κατάθεσπς στο Δπμόσιο Ταμείο 2531 Ι Ι Κωδικός αριθ. κατάθεσπς στο Δπμόσιο Ταμείο 3512 Ι 

Ποσοστό 5% υπέρ του Ταμείου Αλλπλο-
Η ετήσια συνδρομή είναι: βοπθείας του Προσωπικού (Τ ΑΠΕΤ) 

α) Για το Τεύχος Α' Δρχ. 8.500 Δρχ. 425 
β) » » » Β' » 12.500 » 625 
γ) » » » Γ » 5.000 » 250 
δ) » » » Δ' » 12.000 » 600 
ε) » » » Αναπτυξιακών Πράξεων » 9.500 » 475 

στ) » » » Ν.Π.Δ.Δ. » 5.000 » 250 
ζ) » » » ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ » 3.000 » 150 
η) » » » Δελτ. Εμπ.& Βιομ. Ιδ. » 6.000 » 300 
θ) » » » Αν. Ειδικού Δικαατπρίου » 1.500 » 75 
ι) » » » Α.Ε. & Ε.Π.Ε. » 25.000 » 1.250 

ια) Για όλα τα Τεύχπ » 55.000 » 2.750 

Πλneο~ορίε~: τηλ. 52.48.320 

λΠΟ ΤΟ ΕθΝIΚΟ ΤΥΠΟΠΙλ.ΕIΟ 


